


Kotle s rucnim pfikladanim - H4EKQ-U O p o p

partner for your heating

Kotle fady H4EKO U jsou modernimi zdroji tepla s ruénim pfikladanim, které spliiuji stavajici emisni limity a
. Navic Ize tyto kotle doplnit o peletovy hofak, ktery umozni kombinovat vyhody automatického spalovani pelet s rucnim
ze provozovat v samotiznych systemec

s klapkou pro regulaci vzduchu pomoci
egulatoru tahu.
Ddnimatelné pro jednoduché c¢isténi

pro vynaSeni popela s klapkou

z kvalitni litiny.
pohybujici posuvnym roStem umozni
hozeni dopaleného popela do popelniku.

chranici kotle proti pretopeni.
ompaktni zajistujici vysokou G¢innost.
Dvojity vstup pro
izké emise.

zajistujici odtah spalin pfi pfikladani
aliva a roztapéni.

na automatické spalovani pelet.

Palivo: Hnédé uhli ofech 1, dievni pelety 6-8mm (pfi instalaci
peletového hofaku)

Ekonomicky provoz:

e Ma Gcinnost

e Ma nizkou spotfebu paliva

e Spada a spliiuje podminky

Snadna obsluha

e (dhofivaci kotel na uhli ma abyste
nemuseli pfikladat pfili§ Casto.

e Snadno se reguluje pomoci primarni a sekundarni klapky
vzduchu.

* Regulator tahu zajistuje automatickou regulaci vykonu

» \Vestavéna chladici smycka pro bezpeCny provoz bez rizika
pretopeni kotle

* Snadna tdrzba a Cisténi

Diouha Zivostnost

e Tloustka plechu kotle 5mm zaruuje dlouhou Zivotnost kotle
* Rosty z kvalitni litiny

e 5 letd zaruka na tésnost svarence
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Zaruéni palivo

hnédé uhli ofech 1

Jmenovity tepelny vykon [kW] 12 16 20 25
Uginnost [%] 85,9 84,2 84,2 85,7
Trida kotle podle CSN EN 303-5 5 (ekodesign) 4 (ekodesign) 4 (ekodesign) 4 (ekodesign)
Spotfeba paliva [kg/hod] 19 2,5 3 41
Doba hofeni pfi jmenovitém vykonu [h] >4 >4 >4 >4
Teplota spalin pfi jmen. tepel. vykonu [°C] 136 253 226 200
Provozni tah Pa 20 15-22 22 22
Trida energetické Gcinnosti C C C C
Zéruéni palivo dfevni pelety 6-8 mm

Jmenovity vykon [kW] 17 17 18 19
Uginnost jemnovity/minimélni vykon [%] 91,2/89,6 91,2/89,6 91,8/90,25 92,4/90,9
Primérn teplota spalin [°C] 70-105 70-105 66-98 62-90
Spotfeba paliva (min./max vykon) [kg/hod] 12738 1,2/38 13/4 13/43
Provozni tah (min./max vykon) [Pa] 3,7-5,6 3,7-5,6 3,7-5,6 2,7-4,3
Trida kotle podle CSN EN 303-5:2012 5 (ekodesign)

Trida energetické Gcinnosti A+

Pfipojovaci napéti [V/Hz] 230V/50Hz £ 10%

Ele. pfikon provozni/maximalni (W] 20-49/375

Objem vody [ 32 32 36 44
Hmotnost kotle [ka] 217 217 241 253
Rozméry:

Typ natrubku vystup / vstup (vnitfni zavit) G11/4" G11/4" G11/4" G11/4"
A - celkova vyska kotle [mm] 953 953 953 953

B - Sitka kotle v€. roStovaci paky [mm] 486 486 536 636

C - hloubka kotle [mm] 903 903 903 903

D - umisténi koufovodu [mm] 635 635 635 635

E - umisténi natrubku vstupni vody [mm] 109 109 109 109

F - umisténi natrubku vystupni vody [mm] 791 791 791 791
Maximalni pretlak otopné vody [MPa] 0,2 0,2 0,2 0,2
Prdmér koufovodu [mm] 130 130 130 159
Objem palivové Sachty [1] 33,5 33,5 40 55
Rozméry plniciho otvoru [mm] 176 x 256 176 x 256 176 x 306 176 x 405
Rozsah teploty otopné vody [°C] 65-90 65-90 65-90 65-90
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Prestavhova sada pro snadnou nahradu kotlii Pro zakazniky, ktefi jsou vlastniky kot Dakon DOR a chtgji
Dakon DOR kotli HAEKO U tyto kotle nahradit kotly H4EKO U jsme pfipravili
piesta du, ktera umozni snadnou a rychlou vymeénu

Piestavhové sady
kotll DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14
nu DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24.

Prestavhové sady

ich redukci se Sroubovatelnymi pfirubami
ciho materialu pro pfipojeni kotli H4EKO U
ém, kde byl dfive umistén kotel DOR
pva kotle, ktera vyrovna vySkovy rozdil

bpinit redukci koufovodu, kterd pfi pouziti
i zjednoduSeni pfipojeni koufovodu kotle

e DOR maji vyUsténi koufovodi o priméru
2 EKO U, H416 EKO U a H420 EKO U maji
130 mm, kotel H425 EKO U 159 mm.
mérech koufovodi prestavbové sady ne-
eSit individualné.

stavbovych sad Ize objednat i samostatné.

-

Sestava vstupni vody pro Dakon DOR 12, 16, F12 ,F16, 4F 14 135
Sestava vystupni vody pro Dakon DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14 135 | A | i
Sestava vstupni vody pro Dakon DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24 178
Sestava vystupni vody pro Dakon DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24 178
Podstava pro Dakon DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14 718 x 418 x 40
Podstava pro Dakon DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24 649 x 498 x 117

A 270 285

B 50 50

C 130 160

D 65 65

E 50 108




