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ProTex: Setrny zplsob prani
Pracka ProTex je tak Setrna, Zze v ni mizZete bezpecéné

a vase obleceni bude vypadat déle jako nové.

nejvétsich naplni pradia.

Velka kapacita pracky s malou hloubkou

Tato pracka nabizi 6,5kg kapacitu pfi Uzkém profilu.
Jeji velky buben zajistuje lepSi vysledky prani i u téch

uspornéjsi nez trida A

Trida energetické spotieby A+++: 0 32 %

Tato pracka je ohodnocena energetickou tfidou A+++
—to znamena, Ze je pfi srovnani o 32 % usporné&jsi
‘ nez standardni pracky energetické tfidy A

DalSi benefity

» Systém OptiSense zajistuje nejvyssi ucinnost bez ohledu na napln

*Velmi odolny invertor motor

* Technologie Silent System Plus nabizi extra tichy proces prani pradla

Specifikace

»Napln pradla: 6.5 kg

*Maximalni rychlost odstfedovani: 1200
ot./min.

*Nezvykle nizké hodnoty spotfeby: 0.81
kWh, 51, pfi programu bavina 60° s
naplni 6.5 kg

*Praci programy: bavina , bavina s
predpirkou , extra tichy , syntetické ,
syntetika s pfedpirkou , syntetika
snadné Zehleni , jemné , vina plus ,
odstfedéni/vypousténi , machani ,
zavesy , dziny , rychly intenzivni ,
rychly 20 minutovy 3 kg, super Eco 15,
bavina ekonomicky

*Volba pro extra machani

*Nastaveni pro Usporu ¢asu

*Funkce pro odstranéni skvrn

*Kontrola vyvazovani napiné v bubnu

*LCD displej

*Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
mnozstvi napiné

*Funkce odlozeny start

*Protipénovy systém

Invertorovy motor, 10 let zaruka

*Pocet pfihradek davkovace praciho
prostfedku: 3

*Détsky bezpelnostni zamek

*Nozicky: 4 nastavitelné nozky

*Vybaveni proti prfete€eni se sensorem
AquaControl

*Rozméry VxSxH (mm): 850 x 600 x
450

Technické specifikace

» Kapacita prani (kg) : 6.5

*Energeticka tfida : A+++

+Uginnost odstfedovani : B

*Max. rychlost odstfedovani (ot./min.) : 1200

*Odhadovana ro¢ni spotfeba (kWh) : 151,0

*Roéni spotfeba vody (l) : 9790

*Rozméry (mm) : 850x600x478

*Barva : Bila

«Instalace : VolIné stojici spotfebi¢

*Ovladani : Stfedni LCD displej

*Praci programy : bavina , bavina s pfedpirkou , extra tichy ,
syntetické , syntetika s pfedpirkou , syntetika snadné Zehleni ,
jemné , vina plus , odstfedéni/vypousténi , machani , zavésy ,
dziny , rychly intenzivni , rychly 20 minutovy 3 kg, super Eco 15,
bavina ekonomicky

*Spotfeba energie - bavina 60°C (kWh) : 0.81

*Spotfeba en., poloviéni naplr - bavina 60°C (kWh) : 0.61
«Cas prani - bavina 60°C (min) : 190

«Cas prani - bavina, poloviéni naplfi 60°C (min) : 164
*Spotfeba vody - bavina 60°C (l) : 51

*Spotfeba vody, polovi¢ni naplr - bavina 60°C (1) : 40
*Spotfeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30

*Objem bubnu (1) : 45

*Typ motoru : Invertor motor

*Hlucnost pfi prani dB(A) : 49

*Hluénost odstfedovani dB(A) : 73

*Vihkost v % po max. odstfedéni (2010/30/EC) : 53
*FuzzylLogic - mnozstevni automatika : Ano

*Funkce : zap./vyp., vybér teploty, vybér otacek, skvrny, extra
machani, Uspora €asu, zpozdény start, start/pauza

*Kolecka a nozicky : 4 nastavitelné nozky

*Délka kabelu (m): 1.8

*Délka napoustéci hadice (cm) : 150

*Délka vypoustéci hadice (cm) : 145

*Prikon (W) : 2000

*Napajeci napéti (V) : 230

*Pozad. jisténi (A) : 10

Popis vyrobku

Pracka pfedem pInéna
A+++, kapacita prani
(kg): 6,5, hlu¢nost pfi
prani: 49 dB, hlu¢nost
pfi odstfedovani: 73 dB,
rozméry (v/$§/h): 850/
600 /450 mm, LCD
displej, maximalni
rychlost odstfedovani:
1200 ot./min, certifikat
Woolmark: ne, barva
ovladaciho panelu:
stfibrna, praci programy:
bavina , bavina s
predpirkou , extra tichy ,
syntetické , syntetika s
predpirkou , syntetika
snadné Zehleni , jemné ,
vina plus ,
odstfedéni/vypousténi ,
machani , zavésy , dziny
, rychly intenzivni ,
rychly dvacetiminutovy
do 3 kg, super Eco 15,
bavina ekonomicky ,
ProTex — Setrné prani i
jemného pradla,
OptiSense: vzdy
minimalni spotfeba,
motor: invertor motor se
zarukou 10 let



