Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize ¢. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: z 12.12.2016 (rev ¢.4)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev SHERON zimni smés do ostfikovact -30°C
1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pfislu§na uréenda pouziti kapalina do ostfikovac

spotfebitelské pouziti
nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky
Nedoporucena pouziti Smés muze byt pouzita jen pro stanovené Ucely.
1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
DF Partner s.r.o.
¢.p.165
763 15 Neubuz
Ceska republika
+420 575571 100
www.sheron.eu

e-mail (kompetentni osoba) ekotox@ekotox.sk

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacni stfedisko, Na Boijisti 1, 128
21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita Iékarska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Tfida nebezpecnosti Kategorie Trida a kategorie Standardni
nebezpecnosti véta o
nebezpecnosti
2.6 hoflavéa kapalina Cat. 3 (Flam. Lig. 3) H226
Poznamka

Pro pIné zné&ni H-vét: viz ODDIL 16.

Produkt je horlavy a mlize byt zapalen z potencialnich zdrojl vzniceni.

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Signalni slovo Varovani
Vystrazné symboly

GHS02 @

Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Hoflavéa kapalina a pary.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - vSeobecné

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si pfectéte Udaje na Stitku.
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23

3.2

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - prevence

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P210

P233

Pokyny pro bezpecéné zachazeni - odstranovani
Odstrarite obsah/obal ve sbérné nebezpe&ného odpadu.

P501

DalSi nebezpeénost
Pfi uniku do volného prostoru se rychle odparuje. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smeés. Pary plsobi
narkoticky, pfiznakem je pocit opilosti, inava, bolesti hlavy. M{ze zplsobit nepfiznivé G¢inky ve vodni slozce
zivotniho prostfedi. Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Smés

neobsahuje Zadnou latku vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Smeési
Popis smési

Roztok vody, aditiv, modrého barviva a nize uvedenych chemickych latek.

Nazev latky

ethanol

Identifikator

C.CAS
64-17-5

C.ES
200-578-6

C. index
603-002-00-5

C. REACH Reg.
01-
2119457610-
43-0138

hm.%

35-<50

Tfida a
kategorie
nebezpecnosti

2.6 Flam.Lig.2
3.3 Eyelrit. 2

Klasifikace podle
1272/2008/ES

Flam. Lig. 2/ H225
Eye Irrit. 2/ H319

Pozn
amky

OEL

Specifické
koncent. limity

Eye Irrit. 2; H319: C
250 %

ethan-1,2-diol

C.CAs
107-21-1

C.ES
203-473-3

C. index
603-027-00-1

C. REACH Reg.
01-
2119456816-
28-XXXX

<1

3.10 Acute Tox. 4
3.9 STOTRE2

Acute Tox. 4 / H302
STOT RE2/H373

OEL
IOEL

2-methylpropan-2-
ol

C.CAS
75-65-0

C.ES
200-889-7

C. index
603-005-00-1

C. REACH Reg.
01-
2119444321-
51-xxxx

<1

2.6 Flam.Lig.2
3.1l Acute Tox. 4
3.3 Eyelrit. 2
3.8R STOTSE3

Flam. Lig. 2 / H225
Acute Tox. 4/ H332
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H335

OEL

Ceska republika
DFCONS 000733 SDS-01
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize €. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

Poznamky

IOELV: Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Spoleenstvi pro pracovni prostfedi

OEL: Latka s vnitrostatnimi limitnimi hodnotami expozice na pracovisti

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné poznamky
Okamzita Iékafska pomoc neni potfeba. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte
lékare a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu / Stitku / pfibaloveho letaku. V pfipade
bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pokud postizeny zvraci, drzte
hlavu v nizké poloze, aby nedoslo k vdechnuti zvratk(. Dbejte na osobni bezpeénost pfi zachrannych pracich.
Pfi nadychani
Preruste expozici. lhned dopravte postizeného na €erstvy vzduch, odstrante kontaminovany odév a zajistéte
klid a teplo. Nenechte prochladnout. Pokud pfetrvavaji dychaci potize, dychaviénost nebo jiné celkové
pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc/zajistéte I€kaFské vySetfeni. Pokud nastane zastava dechu, je potfeba
zacit s resuscitaci, okamzité pfivolejte Iékarskou pomoc.
P¥i styku s klzi
Odstrarte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti klize utfete dokonale suchym hadfikem nebo papirovym
ruénikem a umyijte vlaznou vodou a mydlem, k{izi dobre oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédla nebo
fedidla. V pfipadé pretrvavajiciho podrazdeni vyhledajte Iékarskou pomoc.
PFi zasazeni o€i
Okamzité vyplachujte oteviené oCi velkym mnozstvim vlazné tekouci vody po dobu minimalné 15 minut.
Vyjméte kontaktni EoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
NepouZivejte neutralizacni roztok. Pfi pfetrvavajicim podrazdéni vyhledejte |ékare.
P¥i poziti
Postizenou osobu udrzujte v klidu. Pfi poziti vyplachnéte usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pfi
védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pokud je to mozné, podejte postizenému medicinalni uhli v mnozstvi 5
rozdrcenych tablet. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte Iékare a poskytnéte mu
informace z tohoto bezpecnostniho listu / titku / pfibalového letaku.

4.2 Nejdllezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi nadychani
Pfi obvyklém zplsobu pouziti a zachovani zakladnich hygienickych pfedpist k nadychani nedochazi.
P¥i styku s klzi
Mlze drazdit kizi.
Pfi zasazeni oCi
MU0zZe podrazdit oi, miZe se objevit zEervenani bélma.
P¥i poziti
MUze drazdit zaZivaci trakt, mGze vyvolat nevolnost a zvraceni.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Nejsou potfeba.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize €. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
hasici prasek, rozstfikovany vodni proud, péna
Nevhodna hasiva
silny pfimy proud vody
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé nedostate¢ného vétrani a/nebo pfi pouzivani mize vytvaret hoflavou/vybusnou smés par se

vzduchem. Péry rozpoustédel jsou t€Z8i nez vzduch a mohou se S§ifit nad podlahou. Mista kterd nejsou vétrana,
napf.neveétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou obzvlasté nachylné na
pritomnost hoflavych latek nebo smési.
Nebezpecné zplodiny hofeni
oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

Pouzivejte ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj. OhroZzené nadoby ochlazuijte rozstfikovanym proudem
vody. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokd.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Podivejte se na bezpecnostni opatfeni v oddilech 7 a 8.
Zajistéte dostate¢né vétrani. Chrarite pfed zdroji zapaleni.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Neuvadi se.
6.2  Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnych vod.
6.3  Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Absorbujte pomoci nehoflavych savych materialll jako je pisek, zemina, kfemelina, vermikulit. Pouzity materiél
uloZte do nadob uréenych ke zneskodriovani odpad(. Zajistéte dostate¢né vétrani a odsavani.

6.4  Odkaz na jiné oddily

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani.
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky.
ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapéleni - Zékaz koufeni. Proved'te
preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Z divodu
nebezpedi vybuchu, zabrarite vniknuti par do sklepd, kanalizaci a prikopt. Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.
Pouzivejte elektrické/ventilaéni/osvétlovaci/zafizeni do vybusného prostredi. Pouzivejte pouze naradi z
nejiskriciho kovu.

Mista ktera nejsou vétrana, napt.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napfiklad pfikopy, potrubi a Sachty jsou
obzvlasté nachylné na pfitomnost hoflavych latek nebo smési. Pary jsou t€z8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi a
vytvareji se vzduchem vybusné smési.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)
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SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C
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Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed
vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte
potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v nadobach, které jsou obvykle
pouzivany k ukladani potravin nebo napoji. Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Uchovavejte obal tésné uzavieny, na dobie vétraném misté. Pouzijte mistni a celkové odvétravani.
Uchovavejte v chladu. Chrarite pfed slune€nim zafenim.

Uchovéavejte mimo dosah zdrojd zapéleni - Zakaz koufeni. Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni. Proved'te preventivni opatfeni proti vybojlim statické
elektfiny.

Neslugitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.
« Slucitelnost obalu

Mohou byt pouzity pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR).
7.3  Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Kapalina do ostfikovagu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi€ni limity na pracovisti)
Pripustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) podle pfilohy €. 2 k nafizeni viady €.
361/2007 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisu:
ethanol (CAS: 64-17-5):
PEL: 1000 mg/m3, NPK-P: 3000 mg/m3, faktpor pfepo¢tu na ppm: 0,532
ethan-1,2-diol (107-21-1):

PEL: 50 mg/m3, NPK-P: 100 mg/m3, faktpor prepo¢tu na ppm: 0,394, pozn. D
2-methylpropan-2-ol (75-65-0):
PEL: 300 mg/m3, NPK-P: 600 mg/m3, faktpor pfepoétu na ppm: 0,330, pozn. |

pozn. | - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kizi

pozn. D - pfi expozici se vyzmamné uplatriuje pronikani latky kdzi
Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty
« relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st

ethanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg TH/ Clovek, dermalni spotiebitelé chronické - systémové
den (doméacnosti) Uginky

ethanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni spotiebitelé chronické - systémové
(domacnosti) ucinky

ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m?® ¢lovek, inhalagni pracovnik chronické - systémové
(pramysl) Gginky

ethanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik akutni - mistni Uginky

(pramysl)

ethanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg TH/ ¢lovek, dermalni pracovnik chronické - systémové

den (primysl) Gginky
Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana 5/13
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Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st
ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/cm?® ¢lovek, inhalaéni spotrebitelé akutni - mistni Uginky
(domacnosti)
ethanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg TH/ ¢Elovek, oralni spotiebitelé chronické - systémové
den (domécnosti) Gcinky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 2,7 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik chronické - systémové
(pramysl) Ucinky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 214 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik akutni - systémové
(prdmysl) uginky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 5,5 mg/kg TH/ ¢Elovék, dermalni pracovnik chronické - systémové
den (prdmysl) Gcinky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 0,5 mg/m?® ¢lovek, inhalagni spotrebitelé chronické - systémové
(domacnosti) Gcinky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 159,8 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni spotrebitelé akutni - systémoveé
(domacnosti) Gcinky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 2,7 mg/kg TH/ ¢lovek, dermalni spotiebitelé chronické - systémové
den (domécnosti) Gginky
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 DNEL 0,3 mg/kg TH/ Clovek, oralni spotiebitelé chronické - systémové
den (domacnosti) ucinky

e relevantni PNEC slozek smeési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Mezni hodnota Slozka zivotniho
vlastnost prostredi
ethanol 64-17-5 PNEC 580 M9, Gistirna odpadnich vod
(STP)
ethanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9/, sladka voda
ethanol 64-17-5 PNEC 0,63 mg/kg plda
ethanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9y, mofské voda
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 2 Mgy, sladka voda
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 690 M9, Gistirna odpadnich vod
(STP)
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 8,04 M9y g sladkovodni sediment
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 0,804 ™94 moisky sediment
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 1 Mg plida
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 PNEC 0,2™M9, moiskéa voda

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Zajistéte dostatecné vétrani/ odsavani na pracovisti.
Individualni ochranna opatieni (osobni ochranné vybaveni)

Dodrzujte obvyklé bezpe€nostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi. Zabrarite styku s o¢ima, kdizi nebo
odévem. Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Pfi praci nejezte, nepijte, nekurte. Uchovaveijte
oddélené od potravin, napoji a krmiv. Pfed pfestavkami a po ukonéeni prace si umyjte ruce.

Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana 6/ 13
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize ¢.5:04.09.2020
Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006

Ochrana oci a oblic¢eje

Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy &tit. (STN EN 166).

Ochrana kuze
« ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374.
Pfed pouZzitim zkontrolujte Unik-t&snost/propustnost. Doporu¢eny materiél rukavic: PVC. Pro zvlastni ucely, je
doporucéeno zkontrolovat odolnost viéi chemikaliim vy$e uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s

dodavatelem téchto rukavic.
e jiné

Pouzivejte chemicky odolny ochranny odév a obuv.

Ochrana dychacich cest

PFi obvyklém (bézném) pouziti odpada. Pfi stalé praci ve Spatné vétranych prostorech nebo pfi pfekroceni PEL
pouzijte vhodny filtr nap¥. typu A nebo AX podle CSN EN 14387 Ochranné prostfedky dychacich organd -
protiplynové a kombinované filtry. Typ masky, polomasky apod. se stanovuje podle charakteru provadéné
prace. (Popf. pokud jde napfiklad o praci souvisejici s ¢isténim nadrzi - tank(, pouZijte izolaéni dychaci

pfistroj).

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi. Zabrarite priniku do kanalizace,

povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Dalsi fyzikalni a chemické parametry
hodnota pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocéatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Mezni hodnoty vybudnosti

* dolni mez vybusnosti (LEL)

* horni mez vybu$nosti (UEL)
Tlak pary
Hustota

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient

tekuty (kapalina)
modra
charakteristicky

neuréeno

neuréeno

neuréeno

24-26 °C

neuréeno

neni relevantni (kapalina)

3,6 vol% (ethanol)

19 vol% (ethanol)
5,6 kPa (ethanol)
0,9474 9/

misitelna v jakémkoliv poméru

n-oktanol/voda (log KOW) neuréeno
Teplota samovzniceni u produktu nehrozi nebezpedi vzniceni
Viskozita neuréeno
Vybusné vlastnosti produkt neni vybusny
Oxidac¢ni vlastnosti neuré¢eno
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PARTNER

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize ¢. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: z 12.12.2016 (rev ¢.4)

9.2

Dalsi informace

Teplota vzniceni: ~ 465 °C

Obsah organickych rozpoustédel - VOC: 0,49 kg/kg

Obsah celkového organického uhliku - TOC: 0,25550 kg/kg
Obsah netékavych latek: 51 %

Skute¢ny obsah VOC pfi aplikaci max. 464,23 g/l.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita

Neuvadi se.

* pfi zahftivani
riziko vzniceni
Chemicka stabilita

Materidl je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipula¢nich
podminek teploty a tlaku.

Moznost nebezpeénych reakci

Neuvadi se.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Neslucitelné materialy

Oxidacni ¢inidla, alkalické kovy, silné kyseliny a zasady.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi pozaru se mize uvoliiovat: oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty (CO).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
» Akutni toxicita slozek smési
Nazev latky o Cesta (Sledovana)  Hodnota
expozice vlastnost
ethanol 64-17-5 Gstni LD50 7.060 MY\ potkan
ethanol 64-17-5 kozni LD50 6.300 M9y kréalik
ethanol 64-17-5 vdechovani: LC50 20.000 M9//4h potkan
para
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 stni LD50 3.384 M9 potkan
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 kozni LD50 >2.000 MYyq kralik
Ziravost/drazdivost pro kuzi
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana 8/ 13
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize ¢. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: z 12.12.2016 (rev ¢.4)

Senzibilizace dychacich cest nebo klze

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy (STOT)

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpe€na pro vodni prostiedi.
Vodni toxicita (akutni)
Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Doba
vlastnost expozice
ethanol 64-17-5 LC50 1.040 M9, sluneénice obecna 96 h
(Lepomis
macrochirus)
ethanol 64-17-5 LC50 1.520 M9, kapr obecny 96 h
(Cyprinus caprio)
ethanol 64-17-5 LC50 1.030 MY, jelecek velkohlavy 96 h
(Pimephales
promelas)
ethanol 64-17-5 EC50 9.248 M9/, hrotnatka velka 48h
ethanol 64-17-5 EC50 5.000 M9/, fasy 72h
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 LC50 >961 MY, ryba 96 h
2-methylpropan-2-ol 75-65-0 EC50 933 M9y, vodni bezobratli 48h

Vodni toxicita (chronicka)
Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Doba

vlastnost expozice

2-methylpropan-2-ol 75-65-0 EC50 >100 M9y, vodni bezobratli 21d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v této smési jsou v souladu s kritérii biodegradability podle nafizeni (ES) &.
648/2004 o detergentech.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Nepredpoklada se, ze produkt nebo jeho slozky by byly schopny bioakumulace.
Bioakumulacni potencial slozek ve smési

Nazev latky

ethanol 64-17-5 1

Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana9/13
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize €. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

12.4

12.5

12.6

Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé uc€inky

Zabrarnite uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Likvidujte v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaskou 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadd, zakonem ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Obal znecistény produktem odevzdejte ve sbérné nebezpetného odpadu. Recyklujte nebo zlikvidujte podle
platnych pfedpis(. PFi dodrzeni mistnich Ufednich nafizeni je mozné produkt spalit. Zabrarite Uniku do
kanalizace.

Katalog odpadu

16 01 14* Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky.

15 01 02 Plastové obaly.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo 1170
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu ETHANOL, ROZTOK
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
Trida 3 (hotlavé kapaliny)
14.4 Obalova skupina Il (latka malo nebezpe&na)
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi Zadn4 (neni ohrozujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpecném zbozi)
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Ustanoveni pro nebezpeéné zbozi (ADR) by v arealu méla byt dodrzovana.
14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a piedpisu IBC
Naklad neni ur€en pro pfepravu jako hromadny néaklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN
» Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN)
UN gislo 1170
Oficialni pojmenovani pro prepravu ETHANOL, ROZTOK
Tida 3
Klasifika¢ni kod F1
Obalové skupina 1]
Bezpec€nostni znacka(y) 3
Zvlastni ustanoveni (SP) 144, 601
Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana 10/13

DFCONS 000733 SDS-01



Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize €. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

Vyfiatd mnozstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

Prepravni kategorie (PK) 3

K6d omezeni pro tunely (KOT) D/E

Identifikagni Cislo nebezpe€nosti 30

* Pfedpis pro mezinarodni namof¥ni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG)
UN ¢islo 1170

Oficialni pojmenovani pro prepravu ETHANOL, ROZTOK
Tida 3

Obalova skupina 1]

Bezpec&nostni znacka(y) 3

Zvlastni ustanoveni (SP) 144,223
Vyfiatd mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L

EmS F-E, S-D
Kategorie uskladnéni A

» Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)
UN dislo 1170
Oficialni pojmenovani pro pfepravu Ethanol, roztok
T¥ida 3

Obalova skupina 1]
Bezpecnostni znacka(y) 3

Zvlastni ustanoveni (SP) A3, A58, A180
Vynata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 10L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Pro nasledujici latky smési bylo provedeno posouzeni o chemické bezpecnosti: ethanol (CAS: 64-17-5) viz
pfiloha €. 1.

Ceska republika Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Strana 11/13
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PARTNER

Datum revize €. 5:04.09.2020

Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006

Nahrazuje verzi: 2 12.12.2016 (rev ¢.4)

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)

Oddil 2: zména P-vét, oddil 3: zména a doplnéni slozek v tabulce, oddil 8: doplnéni hodnot DNEL a PNEC pro
ethanol, oddil 11 a oddil 12: zména a doplnéni informaci, oddil 13: zména legislativy.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

Acute Tox. Akutni toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropské dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpe€nych véci)

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)

CLP Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)

€. index Indexové €islo je identifikacni kod pfifazeny latce v €asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného G¢inku)

EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkougené latky zplsobujici
50 % zménu reakce (napf. na riistu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)

Eye Dam. Véazné poskozuje o€i

Eye Irrit. Drazdiveé pro ofi

Flam. Liq. Horlava kapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravci)

IATA/DGR Dg(??erous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych
vecl

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci)

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici
50 % umrtnost b&hem uréeného €asového intervalu

LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zptisobujici 50 % Umrtnost béhem
ur€itého ¢asového intervalu

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni zne€istovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)

Ceska republika
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

PARTNER

SHERON zimni smés do ostfikovacu -30°C

Datum revize ¢. 5:04.09.2020 Datum sestaveni (prvni verze): 29.04.2006
Nahrazuje verzi: z 12.12.2016 (rev ¢.4)

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkdm)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni pfepravu nebezpec€nych véci)

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU
- Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smési.
Nebezpeci pro zdravi/nebezpecnost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach
smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Horlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpUsobit poskozeni organ pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatk(. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné
pro tento vyrobek.
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Priloha C. 1 bezpecnostniho listu

Expozicni scénar pro spotrebitelské pouziti ethanolu v nemrznoucich smésich,
odmrazujicich vyrobcich a ostrikovacich skel

Referencni cislo Ethanol REACH Association: ES9f

Systematicky nazev podle deskriptoru SU 21
pouziti PC 4
ERC 8d
Zahrnuté procesy, ukoly, ¢innosti Zahrnuje spotiebitelské pouziti

nemrznoucich smési, odmrazujicich
vyrobkU a ostfikovacu skel
obsahujicich etanol.

Metoda posouzeni Ecetoc TRA integrovany nastroj,
verze 2, ConsExpo v 4.1

Expozicni scénar

Provozni podminky a opatreni kontroly rizik

Kategorie vyrobkl: Nemrznouci smési, odmrazujici vyrobky a ostfikovace skel pro spottebitele.
Expozice je mozna pfi ¢innostech souvisejicich s pfemistovanim z obalu, misenim a aplikaci
produktu.

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostiedi: Verejné rozsifené pouziti vyrobnich pomocnych
latek ve vnitrnich a venkovnich prostorach. Pouziti ma (obvykle) za nasledek pfimé uvolnéni latek
do kanalizace nebo Zivotniho prostredi.

Oblast pouziti latky: pouZivana Sirokou verejnosti

Kontrola expozice spotiebitelli

Obsah latky v produktu: >25%

Mnoizstvi produktu pouzitého /

aplikovaného pro jedno pouiziti: 1-50g

Plocha exponované pokozky: 214 cm’

Cetnost a doba trvani Cetnost expozice: tydné (do 50 dn( za rok),
pouZiti/expozice: doba trvéni expozice na pfipad: < 5 min
Umisténi a externi podminky

béhem pouziti: vnitini a/nebo venkovni prostfedi
Technické podminky pouZziti

(souvisejici s produktem): ovlddany sprej nebo davkovaci zafizeni

Organizacni opatfeni na ochranu
spotfebitell (napf. doporuéeni
a/nebo pokyny k pouziti,

informace pro spotrebitele): 1wy e "
prosp ) Nepozaduji se Zadna specificka opatreni.

Kontrola environmentalni expozice

Charakteristika produktu: FyzikdIni stav: kapalina
Koncentrace latky v
produktu: miZe byt > 25 %
Pouzita mnoistvi: Denné (bod. zdroj): nerelevantni
Rocné (bod. zdroj): nerelevantni (poufziti $ir. verej.)
Celk. hodnota -rok: 125 000 t/rok trh celkem
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Priloha C. 1 bezpecnostniho listu

Cetnost a doba trvani
pouZziti/expozice:
Environmentalni faktory
neovlivhéné kontrolou rizik:

Dalsi dané provozni podminky
ovliviiujici environmentalni
expozici:

Podminky a opatieni tykajici se
Cistiren odpadnich vod:

Podminky a opatieni tykajici se
odpadt vzniklych pouzivanim
produkta:

Spotrebitelska expozice
dermalni (mg/kg/den)
oralni (mg/kg/den)
inhala¢ni (mg/m3/den)
viechny systémové cesty

Vzor uniku:
Pratok povrchového
vodniho recipientu:

Procesni umisténi
(vnitfni/venkovni
prostory):

Procesni teplota:
Procesni tlak:
Velikost COV:
Ucinnost rozkladu:
Cisténi kal(:

365 dni za rok

18 000 m3/den (vychozi)

vnitfni prostory
okolni
okolni
> 2000 m*/den

90% (pro ethanol)
odstranéni nebo opétovné vyuziti

OOPP: Ochrana o¢i - pouZiti vhodné ochrany o¢i pfi
manipulaci s produktem hrozi-li vystriknuti.

Odhad expozice

Odhad expozice spotiebitelti uvedeny nize je pfiznacny pouze pro jednu konkrétni kategorii
vyrobkl (PC). Odhady jsou vypocitany pomoci primyslového modelu (zkusebni verze
MasterCSA_8. dubna 2010) CSA (PC24 — odmrazovace zamku s koncentraci 50 %).

Odhad expozice
17,87

0

0,51

DNEL Poznamky

LTS 206 ZaloZeno na
LTS 87 jednom pouZiti
LTS 144 denné pfi %

hod./udalost

Odhad environmentalni expozice je zaloZeny na modelu Ecetoc TRA v2 na zakladé nastaveni
ERC8d a tabulek TGD A a B (MC-1V, IC-6, UC-5).
Ethanol je zcela rozpustny ve vodé, snadno biologicky rozloZitelny, neni bioakumulativni,

nehromadi se v sedimentech ani plidé a predpoklada se 90% rozlozeni v mistni/méstské COV za

vyhodnocenych podminek.

Doba vypousténi za rok (dn(/rok)

Podil pouZity v hlavnim mistnim
zdroji

Mnoizstvi pouzité lokalné (kg/den)

Environmentdlni expozice
cov (mg/1)

lokalng, sladka voda (mg/l)
lokalné, pida (mg/kg)

365

0,002

nerelevantni

PEC
0,0011
0,014
0,00013

mistni uvolnéni  neni relevantni,

do ovzdusi velmi rozsiteny
(kg/den)

mistni uvolnéni neni relevantni,
do odpadni velmi rozsifeny
vody (kg/den)

mistni uvolnéni  neni relevantni,
do pldy velmi rozsifeny
(kg/den)

PNEC Pozndmky

580 -

0,96 -

0,63 (mg/kg -

hm.)
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Priloha C. 1 bezpecnostniho listu

lokalné, mofska voda (mg/I) 0,0013 0,79 -
Celkovy denni pfijem do mistniho  Zanedbatelny ve srovnani s dennim pfijmem v potravé a
prostiedi (mg/kg suché hm./den)  endogenni tvorbou.

Dodatecné pokyny k dobré praxi nad ramec CSA dle REACH

Pozn.: Opatreni uvedena v této ¢dasti nebyla uvazovdna v Je-li to mozné, aplikovat specificka
odhadech expozice tykajicich se vySe uvedeného expozi¢niho opatfeni, u nichz se predpoklada
scénare. Nepodléhaji povinnosti stanovené v ¢l. 37 (4) snizeni predpovédéné expozice pod
natizeni REACH. uroven odhadnutou na zdkladé

expozicniho scénére.
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