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Deutsch

Sicherheitshinweise fiir Sauger
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
Il weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

» Dieser Sauger ist nicht vorgese-
hen fiir die Benutzung durch Kin-
der und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen. Andernfalls besteht die Ge-
fahr von Fehlbedienung und Verlet-
zungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Sauger spielen.

[IWARNUNG  SaugenSie niemals ashesthaltige
Stoffe. Asbest gilt als krebserre-

gend.

INWARNUNG Benutzen Sie den Sauger nur,

wenn Sie ausreichende Informatio-
nen fiir den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden
Stoffe und fiir deren sichere Beseitigung erhalten haben.
Eine sorgfaltige Einweisung verringert Fehlbedienung und

Verletzungen.

[YWARNUNG Der Sauger ist geeignet zum Sau-
gen von trockenen Stoffen und

durch geeignete MaBnahmen auch zum Saugen von Fliis-

sigkeiten. Das Eindringen von Flissigkeiten erhoht das Risi-

ko eines elektrischen Schlages.

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, 01, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBien, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefahrdeten Raumen. Die Staube,
Dampfe oder Flissigkeiten konnen sich entziinden oder
explodieren.

[NWARNUNG  Benutzen Sie die Steckdose nur fiir
die in der Betriebsanleitung fest-

gelegten Zwecke.

[YWARNUNG Schalten Sie den Sauger sofort

aus, sobald Schaum oder Wasser

austritt und entleeren Sie den Behilter. Der Sauger kann

sonst beschadigt werden.

» ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenraumen ge-
lagert werden.

» ACHTUNG! Reinigen Sie die Fiillstandssensoren fiir
Fliissigkeiten regelmaBig und priifen Sie, ob sie be-
schédigt sind. Die Funktion kann sonst beeintrachtigt
sein.

» Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehler-
stromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom-
schutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Gffnen Sie den Sauger nicht
selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Beschédigte Sauger, Kabel und Stecker erhdhen das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

» Uberfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht. Zie-
hen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen. Bescha-
digte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Sorgen Sie fiir gute Beliiftung am Arbeitsplatz.

» Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachper-
sonal mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten

bleibt.
INWARNUNG  Der Sauger enthdlt gesundheitsge-
fahrdenden Staub. Lassen Sie Lee-
rungs- und Wartungsvorgénge, einschlieBlich der Besei-
tigung der Staubsammelbehilter, nur von Fachleuten
durchfiihren. Eine entsprechende Schutzausriistung ist
erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das
vollstandige und sorgfiltig eingesetzte Filtersystem. Sie
gefahrden sonst lhre Gesundheit.

» Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien
Zustand des Saugschlauchs. Lassen Sie dabei den
Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbe-
absichtigt Staub austritt. Sie konnen sonst Staub einat-
men.

» Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit. Sie
kénnen den Sauger beschadigen.

» Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch
sorgfiltig. Sie konnen andere Personen damit geféhr-
den.

» Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem
Wasserstrahl. Das Eindringen von Wasser in das Sauger-
oberteil erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.
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» SchlieBen Sie den Sauger an ein ordnungsgemab geer-
detes Stromnetz an. Steckdose und Verlangerungskabel
missen einen funktionsfahigen Schutzleiter besitzen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole kénnen fiir den Gebrauch lhres
Saugers von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte die Sym-
bole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der
Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu ge-
brauchen.

Symbole und ihre Bedeutung
CE lI WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versaum-

nisse bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kdnnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Sauger der Staubklasse M nach IEC/

' EN 60335-2-69 zum Trockensaugen
von gesundheitsgefdhrdenden Stauben
mit einem Expositions-Grenzwert
>0,1 mg/m?

WARNUNG! Der Sauger enthilt ge-
sundheitsgefahrdenden Staub. Lassen

TN Sie Leerungs- und Wartungsvorgange,
oeoeo0 einschlieBlich der Beseitigung der

Staubsammelbehélter, nur von Fach-

leuten durchfiihren. Eine entsprechen-
de Schutzausriistung ist erforderlich.
Betreiben Sie den Sauger nicht ohne
das volistiandige und sorgfiltig einge-
setzte Filtersystem. Sie gefahrden
sonst Ihre Gesundheit.

E

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nur maximal eine L-Boxx aufklicken.

Das Gewicht der L-Boxx samt Inhalt darf
max. 1L-Boxx 15 kg nicht iiberschreiten.

max. 15 kg

Hangen Sie den Sauger, z.B. zum
Transportieren, nicht an einen Kranha-
ken. Der Sauger ist nicht kranbar. Es be-
steht Verletzungs- und Beschadigungsge-
fahr.

Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitz-
gelegenheit, Leiter oder Tritt. Der Sau-
ger kann umkippen und beschadigt wer-
den. Es besteht Verletzungsgefahr.

X
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Symbole und ihre Bedeutung

Start-/Stopp-Automatik

Absaugen der anfallenden Staube von
laufenden Elektrowerkzeugen;

Sauger schaltet sich automatisch ein und
zeitverzogert wieder aus.

© Ausschalten

Saugen
Aufsaugen von abgelagerten Stauben

B
e

EZE10\N

15 Volumenstromiiberwachung fiir einen
Schlauchdurchmesser von 15 mm
22 Volumenstromiiberwachung fiir einen

Schlauchdurchmesser von 22 mm

35 Volumenstromiiberwachung fiir einen
Schlauchdurchmesser von 35 mm

Min/Max Stufenlose Regulierung der Saugkraft:

- maximale Saugleistung fiir Anwendun-
gen mit starker Staubentwicklung

- reduzierte Saugleistung fiir Anwen-
dungen mit geringer Staubentwicklung
und um z. B. die Ansaugkraft zwi-
schen angeschlossenem Elektrowerk-
zeug und Werkstiickoberflache zu re-
gulieren (z. B. beim Schleifen)

Angabe der zulassigen Anschlussleistung
des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
(landerspezifisch)

AFC Automatische Filterreinigung (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Bosch Power Tools
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Produkt- und

Leistungsbeschreibung
Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisun-
|I || gen. Versaumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheits-

hinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fordern
und Abscheiden von Holzspanen sowie nicht brennbarer tro-
ckener Staube, nicht brennbarer Fliissigkeiten und eines
Wasser-Luft-Gemisches. Der Sauger ist staubtechnisch ge-
priift und entspricht der Staubklasse M. Er ist geeignet fiir
die erhohten Beanspruchungen bei gewerblicher Nutzung,
z.B. in Handwerk, Industrie und Werkstatten.

Sauger der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 diirfen
nur fiir das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefahr-
denden Stauben mit einem Expositions-Grenzwert

>0,1 mg/m® eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll
einschatzen und ohne Einschrankungen durchfiihren kénnen
oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

Die Steckdose darf wahrend des Betriebs nur in trockener
Umgebung verwendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

(1) Behalter

(2) Verschlussstopfen fiir Absauganschluss
(3) Schlauchaufnahme

(4) Halterung fiir Saugschlauch

(5) Steckdose fiir Elektrowerkzeug
(6) Volumenstrom-Regler

(7) Betriebsarten-Wahlschalter
(8) Saugleistungsregler

(9) AFC-Taste

(10) Tragegriff

(11) L-Boxx-Aufnahme

(12) Saugeroberteil

(13) Verschluss fiir Saugeroberteil
(14) Laufrad

(15) Lenkrollenbremse

(16) Lenkrolle

(17) Kabelhalterung

(18) Verschlusslasche der Filterabdeckung
(19) Halterung fiir Saugrohre

(20) Halterung fiir Fugendiise/gekriimmte Diise
(21) Halterung fiir Bodendiise

(22) Absaugadapter

(23) gekriimmte Diise

(24) Saugschlauch

(25) Entsorgungssack

(26) Flachfaltenfilter (PES)

(27) Fugendiise

(28) Gummilippe

(29) Biirstenstreifen

(30) Bodendiise

(31) Saugrohr

(32) Aufnahme fiir Saugschlauch-Halterung
(33) Druckknopf

(34) Falschluftéffnung

(35) Kontroll-LED

(36) Filterabdeckung

(37) Fillstandssensoren

Technische Daten

Nass-/Trockensauger GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Sachnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nennspannung \ 220-240 110
Nennaufnahmeleistung W 1200 1000
Frequenz Hz 50-60 50-60
Behaltervolumen (brutto) | 35 35
Nettovolumen (Fliissigkeit) | 19 19
Staubbeutelvolumen | 19 19
max. Unterdruck”

- Sauger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242

160992A7N11(04.07.2022)
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Nass-/Trockensauger GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
max. Volumenstrom”
- Sauger I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbine I/s 74 71
m%/s 0,074 0,071
max. Saugleistung W 1380 1150
Fléche Faltenfilter m’ 0,615 0,615
Staubklasse M M
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Schutzklasse S/l ©lll
Schutzart Sauger IPX4 IPX4
Schutzart Netzstecker Schweiz IP55 =

A) gemessen mit einem Saugschlauch @ 35 mm und 3 m Lange

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen kénnen diese

Angaben variieren.

Start-/Stopp-Automatik

Nennspannung

230V 2200W

maximale Leistung

minimale Leistung
100W

Angabe der zuldssigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen landerspezifischen Modellen kénnen diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers betragt typi-
scherweise 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Gerausch-
pegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschreiten.
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s.

Montage

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Halterung fiir Saugschlauch montieren (siehe
Bild A)
- Schieben Sie die Halterung (4) fiir den Saugschlauch fest

von oben in die dafiir vorgesehenen Aufnahmen (32), bis
diese einrasten.

Saugschlauch montieren (siehe Bild B)

- Setzen Sie den Saugschlauch (24) auf die Schlauchauf-
nahme (3) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des
Staubs im Saugschlauch und -zubehér eine elektrostatische
Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entla-
dung spiiren kann (abhangig von Umwelteinflissen und kor-
perlichem Empfinden).

Generell empfiehlt Bosch, einen antistatischen Saug-
schlauch (Zubehdr) beim Saugen von Feinstauben und tro-
ckenen Materialien zu verwenden.

Saugzubehor montieren (siehe Bild C)
Der Saugschlauch (24) ist mit einem Clip-System ausgestat-

tet, mit dem Saugzubehor (Absaugadapter (22), gekrimmte
Diise (23)) angeschlossen werden kann.

Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (22) auf den Saug-
schlauch (24), bis die beiden Druckkndpfe (33) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckknopfe (33)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Diisen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekriimmte Diise (23) auf den Saug-
schlauch (24), bis die beiden Druckkndpfe (33) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Stecken Sie danach das gewiinschte Saugzubehor (Bo-
dendiise, Fugendiise, Saugrohr etc.) fest auf die ge-
kriimmte Diise (23).

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckknépfe (33)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Bosch Power Tools
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Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/
entnehmen (Trockensaugen)
(siehe Bilder D1-D2)

Zum Trockensaugen von Stoffen entsprechend der Staub-
klasse M miissen Sie einen Entsorgungssack (25) oder
Staubbeutel einsetzen.

Sofern Stoffe ohne oder mit Expositions-Grenzwert > 1 mg/
m? (entsprechend der Staubklasse L) gesaugt werden, kann
direkt in den Behalter gesaugt werden.

Hinweis: Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels miis-
sen Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels sollten
Sie die automatische Filterreinigung (AFC) ausschalten (sie-
he , Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)*“, Sei-

te 14).
[NWARNUNG Der Sauger enthilt gesundheitsge-
fahrdenden Staub. Lassen Sie Lee-
rungs- und Wartungsvorgange, einschlieBlich der Besei-
tigung der Staubsammelbehilter, nur von Fachleuten
durchfiihren. Eine entsprechende Schutzausriistung ist
erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das
vollstdndige und sorgfiltig eingesetzte Filtersystem. Sie
gefdhrden sonst Ihre Gesundheit.

Entsorgungssack einsetzen

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Legen Sie den Entsorgungssack (25) mit der Einfiilloff-
nung nach vorn in den Behalter (1) ein.

- Ziehen Sie die Einfiilloffnung iiber den Anschlussflansch
bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.

- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack (25) kom-
plett an den Innenwanden des Behalters (1) anliegt.

- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks (25) iiber
den Rand des Behalters (1).

- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (13).

Entsorgungssack entnehmen und verschlieBen

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack (25) vom An-
schlussflansch nach hinten ab.

- Nehmen Sie den Entsorgungssack (25) vorsichtig, ohne
ihn zu beschadigen, aus dem Behalter (1).
Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht
am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegen-
standen streift.

- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie
den Entsorgungssack zu.
Danach schniiren Sie den Entsorgungssack (25) unter-
halb der Einfiill6ffnung mit der abgezogenen Klebestrei-
fenabdeckung zu.

Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehér)

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch
nach hinten ab. VerschlieBen Sie die Offnung des Staub-
beutels durch Umklappen des Deckels. Nehmen Sie den
verschlossenen Staubbeutel aus dem Behalter (1).

- Stiilpen Sie den neuen Staubbeutel {iber den Anschluss-
flansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staub-
beutel in seiner vollen Lange an der Innenwand des Behal-
ters (1) anliegt.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (13).

Gummilippe einsetzen (Nasssaugen)
(siehe Bild E)

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse M) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

- Heben Sie die Biirstenstreifen (29) mit einem geeigneten
Werkzeug aus der Bodendiise (30).

- Setzen Sie die Gummilippen (28) in die Bodendiise (30).

Hinweis: Die strukturierte Seite der Gummilippen muss

nach auBen zeigen.

L-Boxx aufklicken (siehe Bild F)

Fiir den Transport des Saugers und zur platzsparenden Auf-
bewahrung von Saugerzubehdr und/oder Elektrowerkzeug
konnen Sie eine L-Boxx auf das Saugeroberteil aufklicken.

- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (11).

» Tragen Sie den Sauger nicht am Tragegriff der auf-
geklickten L-Boxx. Der Sauger ist zu schwer fiir den Tra-
gegriff der L-Boxx. Es besteht Verletzungs- und Beschadi-
gungsgefahr.

Betrieb

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Saugers iibereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete
Sauger konnen auch an 220 V betrieben werden.

» Informieren Sie sich iiber die giiltigen Regelungen/Ge-
setze beziiglich des Umgangs mit gesundheitsgefahr-
denden Stauben in lhrem Land.

Der Sauger darf fiir das Aufsaugen und Absaugen folgender

Materialien eingesetzt werden:

- Stiube mit einem Expositions-Grenzwert > 0,1 mg/m?*

Der Sauger darf grundsatzlich nicht in explosionsgeféhrde-

ten Raumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewahrleisten, miissen

Sie den Saugschlauch (24) immer komplett vom Sauger-

oberteil (12) abwickeln.

160992A7N11(04.07.2022)
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Trockensaugen

Aufsaugen von abgelagerten Stauben
- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler (6) auf den verwen-
deten Schlauchdurchmesser ein.

- Um den Sauger einzuschalten, stellen Sie

den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das B
Symbol ,Saugen*.
- Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie 0

den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das

Symbol ,Ausschalten®.
Der Sauger ist mit einer Volumenstromiiberwachung ausge-
stattet. Die Volumenstromiiberwachung ist in der Betriebs-
art ,Saugen*“ auf einen Wert von 20 m/s fest eingestellt, un-
abhangig von der Stellung des Volumenstrom-Reglers (6).
Wird dieser Wert unterschritten, z. B. durch angestauten
Schmutz im Saugschlauch, einen vollen Staubbeutel oder
einen zugesetzten Flachfaltenfilter, ertdnt ein akustisches
Warnsignal. Schalten Sie in diesem Fall den Sauger aus und
iiberpriifen Sie ihn wie im Abschnitt ,Behebung von Storun-
gen“ beschrieben.

Absaugen der anfallenden Staube von laufenden

Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

» Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem
Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum
zuriickgeht. Beachten Sie entsprechende nationale
Vorschriften.

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose (5) inte-

griert. Sie konnen dort ein externes Elektrowerkzeug an-

schlieBen. Beachten Sie die maximal zuldssige Anschluss-
leistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

Damit ein ausreichender Staubtransport an der Absaugstelle

gewahrleistet ist, darf der Mindestvolumenstrom fiir das an-

geschlossene Elektrowerkzeug nicht unterschritten werden.

Schlauchdurchmesser Einstellwert Volumenstrom

35 mm 57,9m°h
22 mm 41,2m’h
15mm 12,7m%h

- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler (6) auf den verwen-
deten Schlauchdurchmesser ein.

- Montieren Sie den Absaugadapter (22).

- Stecken Sie den Absaugadapter (22) in den Absaugstut-
zen des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luft-

zufuhr in den Saugschlauch geringist (z. B. Stichsagen,

Schleifer etc.), muss die Falschluftoffnung (34) des Ab-

saugadapters (22) geoffnet werden. Nur dadurch kann die

automatische Filterreinigung problemlos arbeiten.

Drehen Sie dazu den Ring tiber der Falschluftoffnung (34),

bis eine maximale Offnung entsteht.

- Zur Inbetriebnahme der Start-/Stopp- =I5~
Automatik des Saugers stellen Sie den
Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das i‘ﬂj
Symbol ,Start-/Stopp-Automatik®.

In dieser Betriebsart wird der Volumen-
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strom entsprechend der Einstellung am
Regler (6) elektronisch iiberwacht. Bei
richtig gewahlter Einstellung ist ein aus-
reichender Staubtransport gewahrleistet.

- Schalten Sie zur Inbetriebnahme des Saugers das an
die Steckdose (5) angeschlossene Elektrowerkzeug ein.
Der Sauger startet automatisch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um das Absau-
gen zu beenden.

Die Nachlauffunktion der Start-/Stopp-Automatik lauft
bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Staube aus dem
Saugschlauch abzusaugen.

- Um den Sauger auszuschalten, stellen 0
Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (7)
auf das Symbol ,Ausschalten*.

Ertont das akustische Warnsignal, muss der Sauger wie im

Abschnitt ,Behebung von Stérungen“ beschrieben iiberpriift
werden.

Nasssaugen

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, 01, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBen, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefahrdeten Raumen. Die Staube,
Dampfe oder Fliissigkeiten knnen sich entziinden oder
explodieren.

» Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt wer-
den. Der Sauger ist bestimmt fiir das Aufsaugen von Luft
und Wassergemisch.

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse M) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

Arbeitsschritte vor dem Nasssaugen

- Entfernen Sie bei Bedarf den Entsorgungssack (25) oder
den Staubbeutel.

Hinweis: Verwenden Sie zur leichteren Entsorgung beim

Saugen von Wasser-Feststoff-Gemischen einen Nassfilter-

beutel (Zubehor), der die Fliissigkeit von den Feststoffen ab-

scheidet.

- Setzen Sie die Gummilippe (28) in die Bodendiise (30)
ein.

- Schalten Sie die automatische Filterreinigung (AFC) aus.

Aufsaugen von Fliissigkeiten

- Umden Sauger einzuschalten, stellen Sie den Betriebs-
arten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,,Saugen*®.

Der Sauger ist mit Fiillstandssensoren (37) ausgestattet. Ist

die maximale Fiillhohe erreicht, schaltet der Sauger ab. Stel-

len Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das Symbol

LAusschalten®.

Hinweis: Beim Aufsaugen von nicht leitenden Fliissigkeiten

(z.B. Bohremulsion, Ole und Fette) wird der Sauger bei vol-

lem Behalter nicht abgeschaltet. Der Fiillstand muss standig

liberpriift und der Behélter rechtzeitig entleert werden.

Ertont beim Nasssaugen das akustische Warnsignal, ist die

Funktionssicherheit des Saugers nicht beeintrachtigt. Es
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sind keine MaBnahmen zur Behebung der Stérung notwen-

dig.

- Umden Sauger auszuschalten, stellen Sie den Betriebs-
arten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,Ausschalten®.

- Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Ver-
schlussstopfen (2) auf die Schlauchaufnahme (3).

- Entleeren Sie den Behilter (1).

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssau-

gen:

- Nehmen Sie den Flachfaltenfilter (26) heraus und lassen
Sie diesen gut trocknen.

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab, 6ffnen Sie die
Filterabdeckung (36) und lassen Sie beides gut trocknen.

Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)

Bei der automatischen Filterreinigung (AFC = Automatic Fil-
ter Cleaning) wird der Flachfaltenfilter (26) alle 15 Sekun-
den durch Luftst6Be gereinigt (pulsierendes Gerausch).
Spatestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht,
muss die Filterreinigung aktiviert werden.

Bei regelmaBiger Anwendung der Filterreinigung erhéht sich
die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie

die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefillen, z. B.

beim Aufsaugen von reinen Flissigkeiten oder bei Verwen-
dung eines Papierfilterbeutels.

Ein oberflachlich verschmutzter Flachfaltenfilter ist voll funk-

tionstiichtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters
durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und
kann den Filter sogar beschadigen.
Hinweis: Die automatische Filterreinigung ist werkseitig ein-
geschaltet.
Das Ein-/Ausschalten der automatischen Filterreinigung ist
nur bei eingeschaltetem Gerat moglich.
- AFC deaktivieren

Betatigen Sie die AFC-Taste (9).

Die Kontroll-LED (35) erlischt.
- AFC aktivieren

Betatigen Sie die AFC-Taste (9).

Die Kontroll-LED (35) leuchtet griin.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Halten Sie den Sauger und die Liiftungsschlitze sau-
ber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Sau-
gers eine Staubschutzmaske.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demon-
tiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchfiihrbar
ist, ohne dabei eine Gefahr fiir das Wartungspersonal und
andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte
der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vor-
zubeugen. Der Raum, in dem der Sauger demontiert wird,
sollte gut geliiftet werden. Tragen Sie wahrend der Wartung
eine personliche Schutzausriistung. Nach der Wartung sollte
eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

Es ist mindestens einmal jahrlich vom Hersteller oder einer
unterwiesenen Person eine staubtechnische Uberpriifung
durchzufiihren, z.B. auf Beschadigungen des Filters, Dicht-
heit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse M, die sich in verschmutzter Umge-
bung befanden, sollte das AuBere sowie alle Maschinenteile
gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der
Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten miissen
alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gerei-
nigt werden konnen, entsorgt werden. Solche Teile miissen
in undurchlissigen Beuteln in Ubereinstimmung mit den giil-
tigen Bestimmungen fiir die Beseitigung solchen Abfalls ent-
sorgt werden.

Flachfaltenfilter herausnehmen/wechseln (siehe Bilder

11-12)

Die Saugleistung ist abhangig vom Filterzustand. Reinigen

Sie deshalb regelmaBig den Filter.

Tauschen Sie einen beschadigten Flachfaltenfilter (26) so-

fort aus.

- Ziehen Sie an der Verschlusslasche (18) und 6ffnen Sie
die Filterabdeckung (36).

- Fassen Sie den Flachfaltenfilter (26) an den Stegen und
nehmen Sie diesen nach oben heraus.

- Entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Entnahme
des Flachfaltenfilters (26) anfallt, mit einem feuchten
Tuch vom SchlieBrand der Filterabdeckung (36).

PES- und PTFE-Flachfaltenfilter konnen unter flieBendem
Wasser ausgespiilt werden.

- Setzen Sie einen neuen bzw. den gereinigten Flachfalten-
filter (26) ein und achten Sie dabei auf sicheren und kor-
rekten Sitz.

- SchlieBen Sie die Filterabdeckung (36) wieder (muss
horbar einrasten).

Behilter reinigen

- Wischen Sie den Behélter (1) von Zeit zu Zeit mit han-
delsiiblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus
und lassen Sie diesen trocknen.

Fiillstandssensoren reinigen (siehe Bild J)

Saubern Sie gelegentlich die Fiillstandssensoren (37).

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Reinigen Sie die Fiillstandssensoren (37) mit einem wei-
chen Tuch.

160992A7N11(04.07.2022)
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- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie

die Verschliisse (13).

Aufbewahrung und Transport (siehe Bild K)

- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (17).

- Stecken Sie das Zubehor in die dafiir vorgesehenen Hal-
terungen: Saugrohre (31) in die Halterungen (19), Fu-
gendiise (27) in die Halterung (20), Bodendiise (30) in
die Halterung (21).

- Offnen Sie die elastischen Bander der Saugschlauch-Hal-
terung (4) und legen Sie den Saugschlauch (24) um das
Saugeroberteil in die Halterung (4).

Hangen Sie die elastischen Bander wieder ein.

Behebung von Storungen

» Tritt eine Storung (z. B. Filterbruch) auf, muss der
Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter In-
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Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (11).
Entnehmen Sie einen vollen Entsorgungssack bzw. einen
vollen Staubbeutel oder entleeren Sie aufgenommene
Fliissigkeiten vor dem Transport des Saugers, um
Riickenverletzungen zu vermeiden.

Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff (10).
Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Ver-
schlussstopfen (2) auf die Schlauchaufnahme (3).
Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und
sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.

Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (16) die Lenk-
rollenbremse (15) herunter.

betriebnahme muss die Storung beseitigt werden.

Problem Abhilfe

Saugturbine lauft nicht an.

- Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Fiillstandssensoren (37) tiber-
priifen.

Betriebsarten-Wahlschalter (7) steht auf ,Start-/Stopp-Automatik”.

- Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,Saugen® stellen bzw. das an die
Steckdose (5) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.

Saugturbine schaltet ab.

- Behalter (1) entleeren.

Saugturbine lauft nach Behélterlee-
rung nicht wieder an.

- Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschal-
ten.

- Fillstandssensoren (37) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (37)
mit einer Biirste reinigen.

Saugkraft lasst nach.

- Verstopfungen aus Saugdiise, Saugrohr (31), Saugschlauch (24) oder Flachfal-
tenfilter (26) entfernen.

- Entsorgungssack (25) oder Staubbeutel wechseln.

- Filterabdeckung (36) richtig einrasten.

- Saugeroberteil (12) richtig aufsetzen und Verschliisse (13) schlieBen.

- Flachfaltenfilter (26) wechseln.

Staubaustritt beim Saugen

- Korrekten Einbau des Flachfaltenfilters (26) iiberpriifen.

- Flachfaltenfilter (26) wechseln.

Abschaltautomatik (Nasssaugen)
spricht nicht an.

- Fiillstandssensoren (37) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (37)
mit einer Biirste reinigen.

Bei elektrisch nicht leitenden Fliissigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die
Abschaltautomatik nicht.

- Fillstand standig kontrollieren.

Akustisches Warnsignal ertont.

Saugleistung zu gering eingestellt.
- Saugleistungsregler (8) auf einen hoheren Wert einstellen.

Falscher Schlauchdurchmesser eingestellt.
- Volumenstrom-Regler (6) auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser stellen.

Saugschlauch (24) verstopft oder abgeknickt.
- Verstopfung oder Knick beseitigen.

Entsorgungssack/Staubbeutel voll
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Problem Abhilfe

- Entsorgungssack (25) oder Staubbeutel wechseln.

Flachfaltenfilter (26) verschmutzt.
- Flachfaltenfilter reinigen oder gegebenenfalls wechseln.

kein ausreichender Luftstrom durch das angeschlossene Elektrowerkzeug

- Falschluftoffnung (34) des Absaugadapters (22) 6ffnen: Ring am Absaugadapter
solange drehen, bis die Falschluftoffnung ganz gedffnet ist.

- Falls vorhanden: Falschluftéffnung des Elektrowerkzeugs 6ffnen.

Fehlfunktion der Uberwachungselektronik
- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Automatische Filterreinigung arbeitet - Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste (9) betatigen).

nicht.

- Saugschlauch (24) anschlieBen.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht abschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht einschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Zubehér

Papierfilterbeutel (trocken) 2607 432035
Vliesfilterbeutel (trocken) 2607 432037
Nassfilterbeutel (nass) 2607 432039
Entsorgungssack (PE) (trocken/ 2607 432043

nass)

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de konnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Sauger, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Sauger ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des méglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerate von mindestens 400 m* sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private

1609 92A7N1(04.07.2022)
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Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeréte, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das
neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer tber die
Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung
des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandfldchen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung gréBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety information for vacuum
cleaners
Read all the safety information and instruc-
tions. Failure to observe the safety informa-
tion and follow instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

» This vacuum cleaner is not inten-
ded for use by children or persons
with physical, sensory or mental
impairments. It should not be used
by persons who have insufficient
experience and knowledge. Other-
wise, there is a risk of operating er-
rors and injuries.

English |17

» Supervise children. This will ensure
that children do not play with the va-
cuum cleaner.

N WARNING Never vacuum material that con-
tains ashestos. Asbestos is a carci-

nogenic substance.

N WARNING Only use the vacuum cleaner if you

have been adequately informed
about the use of the equipment, the substances to be va-
cuumed and how to dispose of these safely. Thorough in-
struction on how to use the equipment prevents accidental

misuse and injuries.

N WARNING The vacuum cleaner is suitable for
vacuuming dry substances, and

can also be used to vacuum liquids when taking appropri-

ate measures. The penetration of liquids increases the risk

of an electric shock.

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

N WARNING Only use the socket for the pur-
pose stipulated in the operating

manual.

N WARNING If you notice a foam or water leak,

switch off the vacuum cleaner im-
mediately and empty the container. Otherwise, the va-
cuum cleaner can become damaged.

» NOTE: The vacuum cleaner must only be stored in-
doors.

» NOTE: Clean the liquid fill level sensors regularly and
check whether they are damaged. Otherwise, the
equipment may not function properly.

» If operating the vacuum cleaner in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD). Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

» Always check the vacuum cleaner, cable and plug be-
fore use. Do not use the vacuum cleaner if you dis-
cover any damage. Do not open the vacuum cleaner
yourself. It should be repaired exclusively by a quali-
fied professional using only genuine spare parts. Dam-
aged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk
of electric shock.

» Do not crush the cable or run the device over it. Do not
pull on the power cable to pull the plug out of the
socket or to move the vacuum cleaner. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

» Pull the plug out of the socket hefore cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.
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» Ensure that the workplace is well ventilated.

» The vacuum cleaner should be repaired exclusively by
a qualified professional using only genuine spare
parts. This will ensure that the safety of the vacuum
cleaner is maintained.

INWARNING The dust extractor contains dust

particles that pose arisk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the

disposal of dust containers, should only be carried out by

professionals. Suitable protective equipment is re-
quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the
complete filter system is correctly inserted. Otherwise,
you are putting your health at risk.

» Before using the equipment for the first time, check
that the vacuum hose is in perfect condition. Leave
the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while
doing this so that no dust escapes accidentally. Other-
wise, you may end up inhaling dust particles.

» Do not sit on the vacuum cleaner. You can damage the
vacuum cleaner this way.

» Take care when using the power cable and the vacuum
hose. Improper use of these can put other people at risk.

» Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of
water directly at it. Water entering the top of the va-
cuum cleaner will increase the risk of electric shock.

» Connect the dust extractor to a properly earthed
power supply system. The plug socket and extension
cable must have a fully functioning protective conductor.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Symbols

The following symbols may provide you with important in-
formation pertaining to the use of your dust extractor. Please
take note of these symbols and their meaning. Knowing what
these symbols mean will help you to use your extractor more
effectively and more safely.

Symbols and their meaning
II WARNING! Read all the safety and gen-
|| || eral instructions. Failure to observe the

safety and general instructions may res-

ultin electric shock, fire and/or serious
injury.

Symbols and their meaning

WARNING! The dust extractor contains
& dust particles that pose a risk to
060 health. Emptying and maintenance
®00e
0e0eo0 procedures, including the disposal of

dust containers, should only be carried
out by professionals. Suitable protect-
ive equipment is required. Do not oper-
ate the dust extractor unless the com-
plete filter system is correctly inser-
ted. Otherwise, you are putting your
health at risk.

Only attach a maximum of one L-BOXX.

The weight of the L-BOXX along with its

max. 1L-Boxx  contents must not exceed 15 kg.

max. 15 kg

Do not hang the dust extractor ona
crane hook, e.g. in order to transport
it. The dust extractor is not suitable for
moving with a crane. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

Do not sit or stand on the dust ex-
tractor. The dust extractor may tip over
and become damaged if you do this. This
poses a risk of injury.

X

Automatic start/stop

Extracting dust that accumulates from
working power tools.

The dust extractor switches on automat-
ically and off again with a time delay.

ek

y 4 Duyst extractor from dust class M in ac-
‘m cordance with IEC/EN 60335-2-69 for

the dry extraction of harmful dusts with
an exposure limit of > 0.1 mg/m*

@ Switching Off

. Extraction

ﬁi‘\‘ Extracting dust deposits

15 Volume flow monitoring for a hose dia-

meter of 15 mm

160992A7N11(04.07.2022)
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Symbols and their meaning

22 Volume flow monitoring for a hose dia-
meter of 22 mm

35 Volume flow monitoring for a hose dia-
meter of 35 mm

Min/Max Continuous regulation of suction power:

- Maximum suction power for applica-
tions with a high level of dust genera-
tion

- Reduced suction power for applica-
tions with a low level of dust genera-
tion, and also to regulate the suction
between the connected power tool
and the surface of the workpiece, for
example (e.g. when sanding)

Permitted connected load of the connec-
ted power tool (country-specific)

AFC Automatic filter cleaning

Product Description and
Specifications

L]

fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Read all the safety and
general instructions. Fail-
ure to observe the safety
and general instructions
may result in electric shock,

Intended Use

The dust extractor is intended for collecting, vacuuming,
conveying and separating wood chips as well as non-flam-
mable dry dusts, non-flammable liquids and water-air mix-
tures. The dust extraction capability of the dust extractor
has been tested and corresponds to dust class M. It is suit-
able for the increased demands in professional use, e.g. in
trade, industry and workshops.
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Dust extractors from dust class M in accordance with IEC/
EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract
harmful dust with an exposure limit of > 0.1 mg/m®.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all func-
tions and carry them out without restrictions, or if you have
received corresponding instructions.

The plug socket must only be used in dry conditions during
operation.

Product features

The numbering of the product features refers to the repres-
entation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

(1) Container

(2) Sealing plug for extraction connection
(3) Hose adapter

(4) Holder for vacuum hose

(5) Socket for power tool

(6) Volume flow controller

(7) Mode selector switch

(8) Suction power regulator

(9) AFCbutton

(10) Carrying handle

(11) L-Boxx holder

(12) Top part of vacuum cleaner
(13) Catch for top part of vacuum cleaner
(14) Wheel

(15) Castor brake

(16) Castor

(17) Cable holder

(18) Closing flap for filter cover
(19) Holder for suction tubes

(20) Holder for crevice nozzle/curved nozzle
(21) Holder for floor nozzle

(22) Dust extraction adapter

(23) Curved nozzle

(24) Vacuum hose

(25) Disposal bag

(26) Flat-pleated filter (PES)

(27) Crevice nozzle

(28) Rubber lip

(29) Brushinserts

(30) Floor nozzle

(31) Suction tube

(32) Adapter for vacuum hose holder
(33) Snap fastener

(34) False air intake

(35) Control LED

(36) Filter cover

(37) Filllevel sensors

Bosch Power Tools
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Technical data
Wet/dry dust extractor GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Avrticle number 3601JC31.. 3601JC3170
Rated voltage Vv 220-240 110
Rated power input W 1200 1000
Frequency Hz 50-60 50-60
Container volume (gross) | 35 85
Net volume (liquid) | 19 19
Dust bag volume | 19 19
Max. vacuum®
- Dust extractor hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Max. volume flow rate”
- Dust extractor I/s 36 31
m¥/s 0.036 0.031
- Turbine I/s 74 71
m%/s 0.074 0.071
Max. suction power W 1380 1150
Area of pleated filter m? 0.615 0.615
Dust class M M
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 12.4 12.4
Protection class S S/l
Dust extractor protection rating IPX4 IPX4
Mains plug Switzerland protection rating IP55 -

A) Measured using a vacuum hose 3 m long and 35 mm in diameter

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Automatic start/stop

Rated voltage

230V 2200 W

Maximum power

Minimum power
100W

Permitted connected load of the connected power tool.

These values can differ for other country-specific models. Please take note of the information on the socket of the dust extractor.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to
EN 60335-2-69.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust ex-

tractor is 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level
when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection

Total vibration values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s’,
K=1,5m/s”.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting

away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

Fitting the holder for the vacuum hose (see

figure A)

- Slide the holder (4) for the vacuum hose firmly into the
corresponding adapters (32) from above until they click
into place.

Fitting the vacuum hose (see figure B)

- Attach the vacuum hose (24) to the hose adapter (3) and
turn it clockwise as far as it will go.

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose

and accessory during extraction causes an electrostatic

charge that the user may experience as static discharge (de-

pending on environmental factors and their physiological

1609 92A7N1(04.07.2022)
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state).
Bosch generally recommends using an anti-static vacuum
hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.

Fitting the vacuuming accessories (see figure C)

The vacuum hose (24) is equipped with a clip system which
can be used to connect vacuuming accessories (dust extrac-
tion adapter (22), curved nozzle (23)).

Fitting the dust extraction adapter

- Push the dust extraction adapter (22) onto the vacuum
hose (24) until you hear both snap fasteners (33) on the
vacuum hose engage.

- Toremove the adapter, press the snap fasteners (33) in-
wards and pull apart the components.

Fitting the nozzles and tubes

- Push the curved nozzle (23) onto the vacuum hose (24)
until you hear both snap fasteners (33) on the vacuum
hose engage.

- Then attach the required extraction accessory (floor
nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the
curved nozzle (23).

- Toremove the accessory, press the snap fasteners (33)
inwards and pull apart the components.

Inserting/removing the disposal bag or dust bag
(dry extraction) (see figures D1-D2)

Adisposal bag (25) or dust bag must be used for the dry ex-

traction of dust class M materials.

Insofar as materials with or without an exposure limit of

> 1 mg/m® (dust class L materials) are extracted, these can

be sucked straight into the container.

Note: If using a paper filter bag, you must make sure that

automatic filter cleaning (AFC) is switched off; you should

also do the same if using a fleece filter bag (see " Automatic

filter cleaning (see figure H)", page 23).

[ WARNING The dust extractor contains dust

particles that pose arisk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the

disposal of dust containers, should only be carried out by

professionals. Suitable protective equipment is re-

quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the

complete filter system is correctly inserted. Otherwise,

you are putting your health at risk.

Inserting the disposal bag

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Insert the disposal bag (25) into the container (1) with
the inlet facing forwards.

- Pullthe inlet over the connection flange and all the way
into the recess of the connection flange.

- Make sure that the disposal bag (25) touches all the in-
side walls of the container (1).

- Fold the rest of the disposal bag (25) over the edge of the
container (1).
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- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Removing and sealing the disposal bag

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Pullthe full disposal bag (25) backwards out of the con-
nection flange.

- Carefully take the disposal bag (25) out of the container
(1) without damaging it.
When doing so, make sure that the disposal bag does not
scrape against the connection flange or other sharp ob-
jects.

- Remove the adhesive strip cover and tape up the disposal
bag.
Then tie up the disposal bag (25) below the inlet using
the adhesive strip cover that has been removed.

Changing/inserting the dust bag (accessory)

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Pullthe full dust bag backwards out of the connection
flange. Close the opening in the dust bag by turning down
the top. Take the closed dust bag out of the container (1).

- Place the new dust bag over the vacuum cleaner's con-
nection flange. Make sure that the entire length of the
dust bag touches the inside wall of the container (1).

- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Fitting the rubber lip (wet extraction) (see
figure E)

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class M) have only been verified for dry extraction.

- Use asuitable tool to lift the brush inserts (29) out of the
floor nozzle (30).

- Place the rubber lips (28) in the floor nozzle (30).

Note: The textured side of the rubber lips must be facing

outwards.

Attaching the L-BOXX (see figure F)

You can attach an L-Boxx to the top part of the dust extractor
for transporting the extractor and to provide space-saving
storage for extractor accessories and/or the power tool.

- Click the L-Boxx onto the adapters (11).

» Do not carry the dust extractor by the carrying handle
of the attached L-Boxx. The dust extractor is too heavy
for the carrying handle of the L-Boxx. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

Operation

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

Bosch Power Tools
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Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must correspond with the information on
the type plate of the dust extractor. Dust extractors
marked with 230 V can also be operated with 220 V.

» Make sure you inform yourself about the applicable
regulations/laws on how to handle harmful types of
dust in your country.

The dust extractor may be used for vacuuming and extract-

ing the following materials:

- Dusts with an exposure limit of > 0.1 mg/m®

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

The dust extractor must categorically not be used in poten-

tially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully un-

wind the vacuum hose (24) from the top part of the dust ex-

tractor (12).

Dry vacuuming

Vacuuming up dust deposits
- Adjust the volume flow controller (6) to suit the hose dia-

meter used.

- Toswitch on the dust extractor, set the

mode selector switch (7) to the "extraction" Zos

symbol. 1
- To switch off the dust extractor, set the 0)

mode selector switch (7) to the "switch off"

symbol.

The dust extractor is fitted with airflow monitoring. In the
"vacuuming" operating mode, the volume flow monitoring is
fixed to a value of 20 m/s, irrespective of the setting of the
volume flow controller (6).

If the value falls below this, e.g. due to accumulated dirt in
the vacuum hose, a full dust bag or a clogged flat-pleated fil-
ter, an audible alarm signal will sound. In this case, switch off
the dust extractor and check it as described in the "Rectify-
ing faults" section.

Extracting dust that accumulates from working power

tools (see figure G)

» There must be a sufficient air exchange rate (L) in the
room when the exhaust air comes back into the room.
Be aware of the corresponding national regulations.

The dust extractor has a plug socket with a protective earth

contact (5) that can be used to connect an external power

tool. Observe the maximum permitted connected load of the
connected power tool.

In order for sufficient dust transport to be ensured at the ex-

traction point, the volume flow must not fall below the min-

imum specified for the connected power tool.

Hose diameter Volume flow setting

35mm 57.9m%h
41.2m’h

22 mm

15 mm 12.7m%h

- Adjust the volume flow controller (6) to suit the hose dia-
meter used.

- Fitthe dust extraction adapter (22).

- Insert the dust extraction adapter (22) into the extraction
outlet of the power tool.

Note: When working with power tools that have a low air

feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the

false air intake (34) of the dust extraction adapter (22) must

be opened. This will ensure that the automatic filter cleaning

function works correctly.

To do this, turn the ring above the false air intake (34) until

the opening is at its maximum size.

9k

- To activate the automatic start/stop
function of the dust extractor, set the
mode selector switch (7) to the "auto-
matic start/stop" symbol.

In this operating mode, the volume flow is
electronically monitored according to the
setting of the volume flow controller (6).
Having the correct setting selected en-
sures sufficient dust transport.

- Tostart the dust extractor, switch on the power tool
connected to the plug socket (5). The dust extractor will
start automatically.

- To stop dust extraction, switch the power tool off.

The automatic start/stop run-on function will run for up
to 15 seconds longer in order to extract the remaining
dust from the vacuum hose.

- To switch off the dust extractor, set the 0
mode selector switch (7) to the "switch
off" symbol.

If the acoustic warning signal sounds, the dust extractor

must be checked as described in the "Rectifying faults" sec-

tion.

Wet vacuuming

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

» The vacuum cleaner must not be used as a water
pump. The vacuum cleaner is designed for vacuuming air
and vacuuming water mixtures.

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class M) have only been verified for dry extraction.

Steps to Take before Wet Vacuuming
- Remove the disposal bag (25) or dust bag if necessary.
Note: Use a wet filter bag (accessory), which separates li-

quid from solids, to make disposal easier when vacuuming
water-solid mixtures.

- Place the rubber lip (28) into the floor nozzle (30).

160992A7N11(04.07.2022)
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- Switch off the automatic filter cleaning (AFC).

Vacuuming up liquids

- To switch on the dust extractor, set the mode selector
switch (7) to the "extraction" symbol.

The dust extractor is equipped with fill level sensors (37).

The dust extractor shuts down if the maximum fill level has

been reached. Set the mode selector switch (7) to the

"switch off" symbol.

Note: When extracting non-conductive liquids (e.g. drilling

emulsion, oils and fats), the dust extractor will not switch off

when the container is full. The fill level must be constantly

monitored and the container emptied in good time.

If the acoustic warning signal sounds during wet extraction,

the operating reliability of the dust extractor is not affected.

No measures to rectify the fault are necessary.

- To switch off the dust extractor, set the mode selector
switch (7) to the "switch off" symbol.

- Totransport the dust extractor, screw the sealing plug (2)
onto the hose adapter (3).

- Empty the container (1).

To prevent mould growth after wet extraction:

- Remove the flat-pleated filter (26) and leave this to dry
thoroughly.

- Remove the top part of the dust extractor (12), open the
filter cover (36) and leave both elements to dry thor-
oughly.

Automatic filter cleaning (see figure H)

When automatic filter cleaning (AFC) is active, the flat-
pleated filter (26) is cleaned every 15 seconds using blasts
of air (pulsating noise).
The filter cleaning function should be used regularly, and at
the very latest when the suction power is no longer suffi-
cient.
Regular use of the filter cleaning function will increase the
service life of the filter.
In order to achieve an optimum filter service life, deactivate
the automatic filter cleaning function only in exceptional
cases, e.g. when vacuuming pure liquids or using a paper fil-
ter bag.
Aflat-pleated filter with surface dirt is still fully functional. It
is not necessary to clean the flat-pleated filter manually by
shaking or blowing it out; this may even damage the filter.
Note: The automatic filter cleaning function is switched on
by default when the dust extractor leaves the factory.
Itis only possible to switch the automatic filter function on or
off when the tool is switched on.
- Deactivating AFC

Press the AFC button (9).

The control LED (35) will go out.
- Activating AFC

Press the AFC button (9).

The control LED (35) will light up green.
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Maintenance and service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the dust extractor and the ventilation slots clean.

» Wear a dust mask when servicing and cleaning the va-
cuum cleaner.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord
needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an
after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.
For the user to carry out maintenance, the dust extractor
needs to be disassembled, cleaned and maintained as far as
this is possible without endangering maintenance personnel
or other persons. Before disassembly, the dust extractor
should be cleaned to prevent any potential hazards. The
room in which the dust extractor is disassembled should be
well ventilated. Wear personal protective equipment while
carrying out maintenance. After completing maintenance,
the maintenance area should be cleaned.
Aninspection regarding the dust extraction capability must
be carried out at least once a year by the manufacturer or
someone who has been trained, e.g. to check for filter dam-
age, that the vacuum cleaner is tight and that the control unit
is functioning correctly.
Class M dust extractors that have been in dirty environments
should have their exteriors, as well as all their components,
cleaned or treated with sealant. When performing mainten-
ance and repair work, all dirty parts that cannot be cleaned
satisfactorily must be disposed of. Such parts must be dis-
posed of in impermeable bags in accordance with the valid
provisions for disposing of such waste.

Removing/changing the flat-pleated filter (see figures

11-12)

Suction power is dependent on the condition of the filter.

Therefore, the filter should be cleaned regularly.

If the flat-pleated filter (26) becomes damaged, replace it

immediately.

- Pullon the closing flap (18) and open the filter cover
(36).

- Hold the flat-pleated filter (26) by the supports and take
it out from above.

- Use adamp cloth to remove any dust and dirt that ac-
crues around the closing edge of the filter cover (36)
when removing the flat-pleated filter (26).

PES and PTFE flat-pleated filters can be rinsed out under
running water.

- Insert the cleaned (or a new) flat-pleated filter (26), en-
suring that it is positioned correctly and securely.

- Close the filter cover (36) again (must audibly click into
place).

Bosch Power Tools

160992A7N11(04.07.2022)



24| English

Cleaning the container

- Wipe the container (1) from time to time using a non-ab-
rasive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

Cleaning the fill level sensors (see figure J)

Make sure that the fill level sensors are cleaned (37) occa-
sionally.

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (12).
- Clean the fill level sensors (37) using a soft cloth.

- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Storage and transport (see figure K)
- Wrap the power cable around the cable holder (17).

- Insert the accessory into the holders provided for it: Suc-
tion tubes (31) into the holders (19), crevice nozzle (27)

into the holder (20), floor nozzle (30) into the holder
(21).

Rectifying faults

» If afault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum
cleaner must be switched off immediately. The fault
must be repaired before resuming operation.

Open the elastic bands of the vacuum hose holder (4)
and wrap the vacuum hose (24) around the top part of
the dust extractor in the holder (4).

Hook the elastic bands back in.

Click the L-Boxx onto the holders (11).

Before transporting the dust extractor, remove any full
disposal bags/dust bags and empty any liquids that have
been absorbed, in order to avoid placing unnecessary
strain on the back and prevent injury.

Only ever carry the dust extractor by the carrying handle
(10).

To transport the dust extractor, screw the sealing plug (2)
onto the hose adapter (3).

Store the dust extractor in a dry room and secure it so
that it cannot be used by unauthorised persons.

Put the castor brake (15) down to hold the castors (16)
in place.

Problem Corrective measures

The suction turbine will not switch on. - Check the mains cable, mains plug, fuse, socket and fill level sensors (37).

The mode selector switch (7) is set to "automatic start/stop".

- Set the mode selector switch (7) to the "vacuuming" symbol or switch on the

power tool plugged into the electric socket (5).

The suction turbine switches off. - Empty the container (1).

The suction turbine will not switchon - Switch the dust extractor off and wait five seconds before switching it back on.

again after emptying the container.  _ cjean the fill level sensors (37) and the space between the fill level sensors (37)
using a brush.

The suction power is decreasing. - Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube (31), vacuum hose
(24) or flat-pleated filter (26).

- Change the disposal bag (25) or dust bag.
- Make sure the filter cover (36) is engaged correctly.

- Place the top part of the dust extractor (12) on correctly and close the catches
(13).

- Change the flat-pleated filter (26).
Dust is escaping when vacuuming - Check that the flat-pleated filter (26) has been fitted correctly.
- Change the flat-pleated filter (26).

Automatic switch-off (wet extraction) - Clean the fill level sensors (37) and the space between the fill level sensors (37)
is not working. using a brush.

Automatic switch-off will not work in the presence of non-conductive liquids or foam-
ing.

- Check the fill level regularly.

Suction power setting too low.

- Set the suction power regulator (8) to a higher setting.

Acoustic warning signal sounds.

Hose diameter setting is wrong.
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Problem

Corrective measures

- Set the volume flow controller (6) to the correct vacuum hose diameter.

Vacuum hose (24) is blocked or twisted.
- Remove blockage or untwist hose.

Disposal bag/dust bag full.
- Change the disposal bag (25) or dust bag.

Flat-pleated filter (26) is dirty.
- Clean or change the flat-pleated filter if required.

The airflow supplied by the connected power tool is insufficient.

- Open the false air intake (34) on the extraction adapter (22): Turn the ring on the
extraction adapter until the false air intake is fully open.

- Open the false air intake on the power tool if there is one.

Malfunction of the monitoring electronics.
- Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

The automatic filter cleaning function - Activate the automatic filter cleaning function (press the AFC button (9)).

is not working.

- Connect the vacuum hose (24).

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

will not switch off.

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

will not switch on.

Accessories

Paper filter bag (dry) 2607 432035
Fleece filter bag (dry) 2607 432037
Wet filter bag (wet) 2607 432039
Disposal bag (PE) (dry/wet) 2607 432043

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The vacuum cleaner, its accessories and packaging should
be recycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner along
with household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, vacuum cleaners that are no longer usable
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Bosch Power Tools
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Francais

Consignes de sécurité pour les

aspirateurs
instructions et consignes de sécurité peut pro-

voquer un choc électrique, un incendie et/ou

entrainer de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

» Cet aspirateur n’est pas concu
pour étre utilisé par des enfants ni
par des personnes souffrant d’un
handicap physique, sensoriel ou
mental ou manquant d’expérience
ou de connaissances. |l y a sinon
risque de blessures et d'utilisation
inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Faites en sorte que les en-
fants ne jouent pas avec l'aspirateur.

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des

[N AVERTISSE- N’aspirez jamais des matériaux

MENT contenant de I'amiante. L'amiante
est considérée comme étant cancéri-

géne.

[N AVERTISSE- Ne mettez en marche 'aspirateur

MENT qu’aprés vous étre suffisamment

informé sur son utilisation, sur la

nature des matiéres a aspirer et sur la facon de les élimi-

ner en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son
utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de
blessure.

[N AVERTISSE- L’aspirateur est concu pour Paspi-

ration de matiéres séches et aussi

MENT de liaui .

e liquides, moyennant certaines
mesures. La pénétration de liquides dans 'appareil ou tout
contact avec des liquides augmente le risque de choc élec-
trique.

» N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas
I’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.
Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

I[N AVERTISSE- N’utilisez la prise de courant que

MENT pour les usages mentionnés dans
la présente notice.

N AVERTISSE- Arrétez immédiatement P'aspira-

MENT teur dés que de la mousse ou de

I'eau enressort et videz la cuve.
L’aspirateur risque sinon d’étre endommage.
» ATTENTION ! Ne rangez I'aspirateur qu’en intérieur.

» ATTENTION ! Nettoyez réguliérement les capteurs de
niveau de liquide et vérifiez alors qu’ils ne sont pas en-
dommageés. Il y a sinon risque de dysfonctionnement.

» Sil'utilisation de I’aspirateur dans un environnement
humide ne peut pas étre évitée, utilisez un disjoncteur
différentiel. L utilisation d’un disjoncteur différentiel ré-
duit le risque de choc électrique.

» Avant chaque utilisation, vérifiez I'état de I'aspira-
teur, de la fiche et du cordon d’alimentation. N'utilisez
pas l'aspirateur si des défauts sont constatés. N’ou-
vrez pas I'aspirateur vous-méme. Confiez-le pour ré-
paration a un professionnel qualifié utilisant seule-
ment des piéces de rechange d’origine. Un aspirateur,
un cable et/ou une fiche endommagés augmentent le
risque d’un choc électrique.

» Veillez a ne pas écraser ou coincer le cable. Ne tirez
pas sur le cable pour I'extraire de la prise électrique
ou pour déplacer I'aspirateur. Un cable endommagé
augmente le risque de choc électrique.

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

» Veillez a bien aérer la zone de travail.

» Ne confiez la réparation de I'aspirateur qu’a un profes-
sionnel qualifié utilisant seulement des piéces de re-
change d’origine. Ceci est indispensable pour préserver
la sécurité de fonctionnement de I'aspirateur.

N AVERTISSE- L’aspirateur contient des pous-

MENT siéres nuisibles a la santé. Confiez

son vidage, son entretien et le re-
trait du bac collecteur de poussiére a un professionnel
qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés
est obligatoire. N'utilisez I'aspirateur qu’avec le systéme
de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon
votre santé en danger.

» Avant de mettre en marche I'aspirateur, assurez-vous
du bon état du tuyau d’aspiration. Laissez alors le
tuyau d’aspiration raccordé a I’aspirateur pour éviter
que de la poussiére ne sorte involontairement. Vous
risqueriez sinon d’aspirer de la poussiére.

» Ne vous asseyez jamais sur I'aspirateur. Vous risque-
riez d'endommager l'aspirateur.

» Soyez prudent lors de P'utilisation du cordon d’alimen-
tation et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez sinon
mettre en danger d’autres personnes.
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» Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur I'aspira-
teur pour le nettoyer. Toute pénétration d’eau a l'inté-
rieur de la partie supérieure de 'aspirateur augmente le
risque de choc électrique.

» Branchez 'aspirateur sur une prise électrique correc-
tement reliée a la terre. La prise électrique et la rallonge
doivent posséder un conducteur de mise a la terre.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et
leur signification. Une bonne connaissance des symboles
vous permettra d'utiliser I'aspirateur au mieux et en toute sé-
curité.

Symboles et leur signification
lI AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement
|I |I toutes les instructions et consignes de

sécurité. Le non-respect des instructions
et consignes de sécurité peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou en-

trainer de graves blessures.

 Aspirateur conforme 2 la classe de filtra-
tion M selon CEI/EN 60335-2-69 congu
pour aspiration a sec de poussiéres
nuisibles a la santé avec une valeur limite
d’exposition > 0,1 mg/m®
AVERTISSEMENT ! L’aspirateur
contient des poussiéres nuisibles a la
200, santé. Confiez son vidage, son entre-
oeo0e0 tien et le retrait du bac collecteur de
poussiére a un professionnel qualifié.
Le port d’équipements de protection
appropriés est obligatoire. N'utilisez
I’aspirateur qu’avec le systéme de fil-
tration complet et bien en place. Vous
mettriez sinon votre santé en danger.

Ne clipsez pas plus d’'un coffret L-BOXX.

Le poids du coffret L-BOXX et de son
max. 1L-Boxx  contenu ne doit pas dépasser 15 kg.

max. 15 kg

N’accrochez pas I'aspirateur a un pa-
lan, un crochet de grue ou autre pour le
transporter. L'aspirateur n’est pas gru-
table. Ily a alors risque de blessure et de
dommage matériel.
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Symboles et leur signification

X

Ne vous asseyez jamais sur I'aspirateur
et ne l'utilisez pas comme marchepied
ou tabouret. L’aspirateur risque de bas-
culer et d’étre endommagé. Il y arisque
de blessure.

ERE
e

Mise en marche/arrét automatique
Aspiration des poussiéres produites par
les outils électroportatifs pendant leur
utilisation

L’aspirateur se met en marche automati-
quement et s'arréte de fagon différée

© Arrét
Aspiration
E7g ey

Aspiration de poussiéres qui se sont dé-
posées

15 Surveillance de débit pour un diamétre
de tuyau de 15 mm

22 Surveillance de débit pour un diameétre
de tuyau de 22 mm

35 Surveillance de débit pour un diamétre
de tuyau de 35 mm

Min/Max Réglage en continu de la force d’aspira-

tion:

- Puissance d’aspiration maximale pour
les applications générant beaucoup de
poussiere

- Puissance d'aspiration réduite pour
les applications générant peu de pous-
siere et pour notamment réguler la
force d’aspiration entre 'outil électro-
portatif raccordé et la surface de la
piece (p. ex. lors de poncages)

Indication de la puissance maximale ad-
missible de I'outil électroportatif raccor-
dé (differe selon les pays)

Bosch Power Tools
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Symboles et leur signification

AFC Nettoyage de filtre automatique (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Description du produit et des
prestations

L]

Lisez attentivement
toutes les instructions et
consignes de sécurité. Le
non-respect des instruc-
tions et consignes de sécu-

rité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou en-

trainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’aspirateur est congu pour l'aspiration, le soufflage et la sé-
paration de copeaux de bois ainsi que de poussiéres séches
ininflammables, de liquides ininflammables et de mélanges
eau-air. L'aspirateur a été controlé conformément aux pres-
criptions relatives a I'aspiration de poussiéres et satisfait a la
classe de filtration M. Il est destiné aux applications profes-
sionnelles exigeantes, sur les chantiers, dans lindustrie et
dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes a la classe de filtration M selon
CEI/EN 60335-2-69 ne doivent étre utilisés que pour I'aspi-
ration a sec de poussiéres nuisibles a la santé avec une va-
leur limite d’exposition = 0,1 mg/m®.

N'utilisez 'aspirateur qu'aprés vous étre familiarisé avec

toutes ses fonctions ou aprés avoir été initié a son utilisation.

Pendant le fonctionnement, la prise de courant ne doit étre
utilisée que dans un environnement sec.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de I'aspirateur dans les pages graphiques.

Caractéristiques techniques

(1) Cuve

(2) Bouchon de raccord d’'aspiration

(3) Raccord pour tuyau d’aspiration

(4) Fixation pour tuyau d’aspiration

(5) Prise électrique pour outil électroportatif
(6) Régulateur de débit

(7)  Sélecteur de mode de fonctionnement
(8) Régulateur de puissance d’aspiration
(9) Touche AFC

(10) Poignée

(11) Fixation pour coffret L-BOXX

(12) Partie supérieure de l'aspirateur

(13) Attache de fermeture de la partie supérieure de 'aspi-
rateur

(14) Roue

(15) Frein de roue pivotante

(16) Roue pivotante

(17) Fixe-cable

(18) Patte de fermeture du couvre-filtre
(19) Fixation pour tuyau d’aspiration
(20) Fixation pour suceur droit/coude d’aspiration
(21) Fixation pour suceur pour sols
(22) Adaptateur d'aspiration

(23) Coude d’aspiration

(24) Tuyau d’aspiration

(25) Sacjetable

(26) Filtre plissé plat (PES)

(27) Suceur droit

(28) Leévre d’étanchéité

(29) Bande a brosses

(30) Suceur pour sols

(31) Tube d’aspiration

(32) Logement pour fixation de tuyau d’'aspiration
(33) Bouton poussoir

(34) Orifice dair secondaire

(35) Diode témoin

(36) Couvre-filtre

(37) Capteurs de niveau de remplissage

Aspirateur eau et poussiére GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Référence 3601JC31.. 3601JC3170
Tension nominale V 220-240 110
Puissance absorbée nominale W 1200 1000
Fréquence Hz 50-60 50-60
Contenance (brute) de la cuve | 35 35
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Aspirateur eau et poussiére GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Contenance nette (pour liquides) | 19 19
Volume du sac a poussiéere | 19 19
Dépression maxi”
- Aspirateur hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Débit maxi"
- Aspirateur I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbine I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Puissance d'aspiration maxi w 1380 1150
Surface active du filtre plissé m? 0,615 0,615
Classe de filtration M M
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Indice de protection &Il Sl
Type de protection de la ventouse IPX4 IPX4
Protection fiche secteur suisse IP55 =

A) mesurée avec tuyau d’aspiration de @ 35 mm et de 3 m de longueur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Mise en marche/arrét automatique

Tension nominale Puissance maximale Puissance minimale

230V 2200W 100W

Indication de la puissance maximale admissible de 'outil électroportatif raccordé.
Pour les modéles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de I'aspira-
teur.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations  Montage de la fixation du tuyau d’aspiration

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la (voir figure A)
norme EN 60335-2-69. - Glissez fermement la fixation (4) pour tuyau d’aspiration
Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de I'aspi- par le haut dans les deux logements (32) jusqu’a ce
rateur est de 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB. Le niveau so- quelle s’enclenche.
nore en fonctionnement peut dépasser 80 dB(A). L L
Portez un casque antibruit ! Montage du tuyau d’aspiration (voir figure B)
Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les - Emboitez le tuyau d'aspiration (24) sur le raccord (3) et
trois axes) et incertitude K conformément a tournez-le a fond dans le sens horaire.
EN 60335-2-69 : 3,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s”. Remarque : Lors de I'aspiration, le frottement de la pous-
siere contre les parois du tuyau d’aspiration et de I'acces-
Montage soire génére des charges électrostatiques pouvant donner
lieu a des décharges électrostatiques plus ou moins gé-
» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nantes pour ['utilisateur (dépend des conditions environ-
nettoyer Iaspirateur, d’effectuer des réglages, de nantes et de la sensibilité corporelle de chacun).
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette Bosch recommande pour cette raison I'utilisation d’un tuyau
mesure de précaution prévient toute mise en marche in- d’aspiration antistatique (accessoire) pour I'aspiration de
tempestive de l'aspirateur. poussiéres fines et de matiéres seches.
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Montage des accessoires d’aspiration (voir
figure C)

Le tuyau d’aspiration (24) est pourvu d’'un systéme de clip-
sage permettant le raccordement des accessoires d'aspira-
tion (adaptateur d’aspiration (22), coude d’aspiration (23)).

Montage de I'adaptateur d’aspiration

- Emboitez I'adaptateur d’aspiration (22) sur le tuyau d’as-
piration (24) jusqu’a ce que les deux boutons-pression
(33) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de maniére au-
dible.

- Pour retirer 'adaptateur, pressez les boutons-pression
(33) vers I'intérieur et tirez.

Montage des suceurs et des tubes

- Enfichez le suceur coudé (23) sur le flexible d’aspiration
(24) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (33).

- Emboitez ensuite I'accessoire d’aspiration souhaité (su-
ceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) surle
coude d’aspiration (23).

- Pour retirer 'adaptateur ou le suceur, pressez les bou-
tons-pression (33) vers l'intérieur et tirez.

Mise en place/retrait du sac jetable ou sac a
poussiéres (aspiration de matiéres séches) (voir
figures D1-D2)

Pour l'aspiration de matiéres séches correspondant ala
classe de filtration M, vous devez impérativement utiliser
soit un sac jetable (25) soit un sac a poussiéres.
Les matiéres avec valeur limite d’exposition > 1 mg/m?
(conformes a la classe de filtration L) peuvent étre aspirées
directement dans la cuve.
Remarque : En cas d'utilisation d’'un sac-filtre en papier, il
est impératif de désactiver le nettoyage de filtre automa-
tique (AFC). En cas d'utilisation d’un sac-filtre en non-tissé, il
est recommandé de désactiver le nettoyage de filtre auto-
matique (AFC)(voir « Nettoyage automatique du filtre (voir
figure H) », Page 32).
[N AVERTISSE- L’aspirateur contient des pous-
MENT siéres nuisibles a la santé. Confiez
son vidage, son entretien et le re-
trait du bac collecteur de poussiére a un professionnel
qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés
est obligatoire. N'utilisez I'aspirateur qu’avec le systéme
de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon
votre santé en danger.

Mise en place d’un sac jetable

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (12).

- Insérez le sac jetable (25) dans la cuve (1) avec I'ouver-
ture de remplissage orientée vers le haut.

- Tirez l'ouverture de remplissage au-dessus de la bride de
raccordement jusqu’au renfoncement.

- Faites en sorte que le sac jetable (25) épouse bien tout
Iintérieur de la cuve (1).

- Rabattez le reste du sac jetable (25) au-dessus du bord
delacuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de I'aspirateur
(12) et verrouillez les attaches (13).

Retrait et fermeture du sac jetable

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (12).

- Dégagez vers l'arriére le sac jetable plein (25) de la bride.

- Retirez avec précaution le sac jetable (25) de la cuve (1),
sans 'endommager.
Veillez ce faisant a ce que le sac jetable ne frotte pas
contre la bride ou contre d’autres objets proéminents ou
saillants.

- Retirez la protection de bande adhésive et fermez le sac
jetable.
Avec la protection de bande adhésive venant d’étre reti-
rée, faites ensuite un nceud sous I'ouverture de remplis-
sage du sac jetable (25).

Mise en place/remplacement d’un sac a poussiéres

(accessoire)

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure
de 'aspirateur (12).

- Dégagez vers l'arriére le sac a poussiéres plein de la
bride. Fermez I'ouverture du sac a poussiéres en rabat-
tant le couvercle. Retirez le sac a poussiéres fermé de la
cuve (1).

- Glissez le nouveau sac a poussiéres au-dessus de la bride
de l'aspirateur. Faites en sorte que le sac a poussiére ap-
puie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve
(1).

- Remettez en place la partie supérieure de 'aspirateur
(12) et verrouilez les attaches (13).

Mise en place des lévres d’étanchéité (aspiration

de liquides) (voir figure E)

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration M) n’ont été attestées que pour I'aspira-

tion de matiéres séches.

- Retirez avec un outil approprié les bandes a brosses (29)
du suceur pour sols (30).

- Positionnez les lévres d’étanchéité (28) sur le suceur
pour sols (30).

Remarque : Le coté structuré des levres d’étanchéité doit se

trouver du coté extérieur.

Clipsage d’un coffret L-BOXX (voir figure F)

Pour ranger et transporter des accessoires de 'aspirateur
et/ou un outil électroportatif, vous pouvez clipser un coffret
L-BOXX sur la partie supérieure de I'aspirateur.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).

» Ne portez pas I'aspirateur par la poignée du coffret L-
BOXX clipsé. La poignée du coffret L-BOXX n'est pas pré-
vue pour supporter le poids de I'aspirateur. Il y a alors
risque de blessure et de dommage matériel.
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Utilisation

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du
secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur
la plaque signalétique de I'aspirateur. Les aspirateurs
marqués 230 V peuvent également fonctionner sur
220V.

» Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans
votre pays concernant I'exposition aux poussiéres no-
cives a la santé.

Laspirateur peut étre utilisé pour aspirer les matiéres sui-

vantes :

- P%ussi‘eres avec une valeur limite d’exposition > 0,1 mg/
m

N'utilisez jamais I'aspirateur dans des piéces ou locaux pré-

sentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’aspiration maximale, déroulez

toujours complétement le tuyau d’aspiration (24) de la par-

tie supérieure de l'aspirateur (12).

Aspiration de matiéres séches

Aspiration de poussiéres déposées
- Placez le régulateur du débit dair (6) dans la position qui
correspond au diamétre du tuyau d’aspiration utilisé.

~ Pour mettre en marche ['aspirateur, placez o
le sélecteur de mode de fonctionnement (7) Zos
sur le symbole « Aspiration ».

- Pour arréter 'aspirateur, placez le sélecteur 0)
de mode de fonctionnement (7) sur le sym-
bole « Arrét ».
L’aspirateur est doté d’'une surveillance de débit d’air. La sur-
veillance de débit dair est préréglée a une valeur de 20 m/s
en mode « Aspiration », indépendamment de la position du
régulateur de débit d’air (6).
Quand le débit d’air devient inférieur a cette valeur, par ex.
en raison de la présence d’un bouchon de saletés dans le
tuyau d’aspiration, d’un sac a poussiéres plein ou d'un filtre
plat a plis colmaté, un signal d’alerte acoustique retentit.
Dans un tel cas, arrétez I'aspirateur et contrélez-le comme
indiqué a la section « Dépannage ».

Aspiration des poussiéres produites par les outils

électroportatifs pendant leur utilisation (voir figure G)

» Au cas oli I'air sortant de I'appareil est directement re-
jeté dans la piéce, il est impératif de veiller a un taux
de renouvellement d’air suffisant (L) dans la piéce.
Respectez les réglementations nationales en vigueur.

Laspirateur dispose d’une prise électrique avec contact de

mise a la terre (5). Celle-ci permet le raccordement d’un ou-

til électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de
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raccordement maximale admissible de I'outil électroportatif
raccordé.

Afin de garantir une évacuation de poussiéres suffisante, le
débit d’air doit rester supérieur au débit d’air minimum re-
quis pour I'outil électroportatif raccordé a I'aspirateur.

Diamétre du tuyau Valeur de réglage du débit
35mm 57,9m’h
22 mm 41,2m%h
15 mm 12,7m%h

- Placez le régulateur du débit d’air (6) dans la position qui
correspond au diamétre du tuyau d’aspiration utilisé.

- Montez 'adaptateur d’aspiration (22).

- Raccordez I'adaptateur d’aspiration (22) a I'outil électro-
portatif.

Remarque : Lors d’'une utilisation avec des outils électropor-

tatifs caractérisés par une faible arrivée d'air dans le tuyau

d’aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient

d’ouvrir l'orifice d’air secondaire (34) de I'adaptateur d’aspi-

ration (22). Le nettoyage de filtre automatique ne peut sinon

pas fonctionner correctement.

Pour cela, tournez la bague recouvrant l'orifice dair secon-

daire (34), jusqu’a obtenir 'ouverture maximale.

- Pour activer la fonction de mise en
marche/arrét automatique de 'aspira-
teur, placez le sélecteur de mode de fonc- ﬂ'ﬂj
tionnement (7) sur le symbole « Mise en
marche/arrét automatique ».

Dans ce mode, le débit d'air est surveillé
électroniquement en fonction de la posi-
tion du régulateur (6). Si le réglage est
correct, une évacuation suffisante des
poussiéres est garantie.

- Pour mettre en marche |'aspirateur, mettez en marche
I'outil électroportatif raccordé a la prise électrique (5).
[aspirateur se met automatiquement en marche.

- Pour arréter d’aspirer, éteignez 'outil électroportatif.
Afin d’aspirer les restes de poussiére qui se trouvent en-
core dans le tuyau d’aspiration, I'aspirateur continue de
fonctionner encore 15 s avant de s'arréter (fonction ar-
rét différé).

- Pour arréter I'aspirateur, placez le sélec- 0)
teur de mode de fonctionnement (7) sur
le symbole « Arrét ».

Au cas ol le signal d’avertissement sonore retentit, controlez

['aspirateur comme indiqué a la section « Dépannage ».

Aspiration de liquides

» N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas
I’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.
Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.
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» Nutilisez pas Iaspirateur comme une pompe a eau.
L’aspirateur est congu pour aspirer des mélanges d'air et
deau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration M) n'ont été attestées que pour 'aspira-

tion de matiéres seches.

Etapes préalables a 'aspiration de liquides

- Retirez le sac jetable (25) ou le sac a poussiére qui se
trouve éventuellement dans la cuve.

Remarque : Pour 'aspiration de mélanges eau-matieres so-

lides, utilisez un filtre a liquides (accessoire) permettant de

séparer le liquide des matiéres solides.

- Positionnez les levres d’étanchéité (28) sur le suceur
pour sols (30).

- Désactivez le nettoyage de filtre automatique (AFC).

Aspiration de liquides

- Pour mettre en marche I'aspirateur, placez le sélecteur
de mode de fonctionnement (7) sur le symbole « Aspira-
tion ».

Laspirateur est équipé de détecteurs de niveau (37).

Lorsque le niveau de remplissage maximum est atteint, I'as-

pirateur s'arréte. Placez le sélecteur de mode de fonctionne-

ment (7) sur le symbole « Arrét ».

Remarque : Lors de 'aspiration de liquides non conducteurs

(émulsion de percage, huiles, graisses, etc.), I'aspirateur ne

s’arréte pas quand la cuve est pleine. Vérifiez en perma-

nence le niveau de remplissage et videz la cuve a temps.

Au cas ol le signal d’avertissement sonore retentit au cours

de l'aspiration de liquides, la sécurité de fonctionnement de

['aspirateur n’est pas altérée. Vous ne devez rien entre-

prendre pour supprimer le dérangement.

- Pour arréter l'aspirateur, placez le sélecteur de mode de
fonctionnement (7) sur le symbole « Arrét ».

- Pour transporter 'aspirateur, vissez le bouchon (2) sur le
raccord (3).

- Videzlacuve (1).

Pour éviter la formation de moisissures aprées avoir aspiré

des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (26) et laissez-le bien sécher.

- Retirez la partie supérieure de I'aspirateur (12), ouvrez le
couvre-filtre (36) et laissez les deux bien sécher.

Nettoyage automatique du filtre (voir figure H)

Lorsque le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic
Filter Cleaning) est actif, le filtre plissé plat (26) est nettoyé
toutes les 15 secondes par des jets d'air (bruit de pulsation).
Activez le dispositif de nettoyage du filtre chaque fois que la
capacité d’aspiration n’est plus suffisante.

Une utilisation réguliére du nettoyage de filtre prolonge la
durée de vie du filtre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne
désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est
vraiment nécessaire (p. ex. pour I'aspiration de liquides ou
en cas d'utilisation d’un sac-filtre en papier).

Un filtre plissé encrassé en surface reste entiérement fonc-
tionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le
filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela
risquerait méme de I'endommager.
Remarque : L'aspirateur est fourni avec le nettoyage de filtre
automatique activé.
Le nettoyage de filtre automatique (AFC) ne peut étre désac-
tivé/activé que quand I'aspirateur est en marche.
- Désactivation du nettoyage de filtre AFC

Actionnez la touche AFC (9).

La diode témoin (35) s'éteint.
- Activation du nettoyage de filtre AFC

Actionnez la touche AFC (9).

La diode témoin (35) s’allume en vert.

Entretien et service aprés-vente

Maintenance et nettoyage

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

» Toujours tenir propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

» Portez un masque anti-poussiéres lors de la mainte-
nance et du nettoyage de I'aspirateur.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable
d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-
tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Pour les travaux d’entretien a effectuer par 'utilisateur, il
convient de veiller a ne pas mettre en danger le personnel
d’entretien ou d’autres personnes lors du démontage, du
nettoyage et de I'entretien. Avant de procéder au démon-
tage, il est recommandé de nettoyer l'aspirateur afin de pré-
venir des dangers éventuels. Veillez a une bonne aération de
la piece dans laquelle I'aspirateur va étre démonté. Pendant
les travaux d’entretien, portez des équipements de protec-
tion individuelle. Une fois les travaux d’entretien terminés,
prenez soin de nettoyer le poste de travail.

Un contréle conformément aux prescriptions relatives a I'as-
piration de poussiéres, durant lequel sont contrélés p. ex. un
endommagement éventuel du filtre, 'étanchéité de l'aspira-
teur et le fonctionnement correct des installations de
controle, doit étre effectué au moins une fois par an par le fa-
bricant de 'appareil ou par une personne initiée dans ce do-
maine.

Il est recommandé de nettoyer I'extérieur des aspirateurs de
la classe M qui se trouvaient dans un environnement sale
ainsi que toutes les piéces accessibles ou bien de les traiter
avec des produits d’étanchéité. Lors des travaux d’entretien
ou de réparation, toutes les pieces encrassées qui ne
peuvent pas étre nettoyées de maniére satisfaisante doivent
étre mises au rebut. Ces piéces doivent étre mises dans des
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sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur

concernant I'élimination de ce type de déchets.

Retrait/changement du filtre plissé plat (voir figures

11-12)

Le pouvoir aspirant dépend I'état du filtre. Il est donc impor-

tant de nettoyer régulierement le filtre.

Remplacez le filtre plissé plat (26) dés qu'il est endommage.

- Tirez la patte de fermeture (18) et ouvrez le couvre-filtre
(36).

- Saisissez le filtre plissé plat (26) au niveau des nervures
et sortez-le par le haut.

- Retirez la poussiére et les saletés qui tombent sur le bord
du couvrefiltre (36) lors du retrait du filtre plissé plat
(26) avec un chiffon humide.

Les filtres plissés plats en PES et PTFE peuvent étre rin-
cés sous I'eau courante.

- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé net-
toyé (26) en veillant a son positionnement correct.

- Refermez le couvre-filtre (36) (doit s'enclencher de ma-
niere audible).

Nettoyage de la cuve

- Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d’un
détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

Nettoyage des capteurs de niveau (voir figure J)

Nettoyez de temps en temps les capteurs de niveau (37).

- Défaites les attaches de fermeture (13) et retirez la partie
supérieure de l'aspirateur (12).

Dépannage

» En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchire-
ment du filtre), arrétez aussitét 'aspirateur. Suppri-

Francais | 33

- Nettoyez les capteurs de niveau (37) au moyen d’un chif-
fon doux.

- Remettez en place la partie supérieure de 'aspirateur
(12) et fermez les fermetures (13).

Stockage et transport (voir figure K)

- Enroulez le cable d'alimentation secteur autour du fixe-
cable (17).

- Placez les accessoires dans les fixations prévues : tubes
d'aspiration (31) dans les fixations (19), suceur droit
(27) dans la fixation (20), suceur pour sols (30) dans la
fixation (21).

- Ouvrez les élastiques de la fixation de tuyau d’aspiration
(4) et enroulez le tuyau d’aspiration (24) autour de la par-
tie supérieure de I'aspirateur, en le faisant passer dans la
fixation (4).

Remettez en place les élastiques.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).

- Pour ménager votre dos, retirez le sac jetable / sac a
poussiére s'il est plein ou videz la cuve de liquide avant de
transporter 'aspirateur.

Ne portez I'aspirateur que par la poignée (10).

- Pour transporter l'aspirateur, vissez le bouchon (2) sur le
raccord (3).

- Rangez I'aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu'il
ne puisse pas étre utilisé par une personne non autorisée.

- Bloquez les roues pivotantes (16) en actionnant le frein
(15).

mez la cause du dysfonctionnement avant de remettre
en marche Paspirateur.

Probléme Reméde

La turbine d’aspiration ne fonctionne

- Contrdlez le cable d’alimentation et son connecteur, la prise électrique et les cap-
pas. teurs de niveau (37).

Le sélecteur de mode de fonctionnement (7) se trouve sur « Mise en marche/arrét

automatique ».

- Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (7) sur le symbole « Aspiration »
ou mettez en marche I'outil électroportatif raccordé ala prise (5).

La turbine d'aspiration s'arréte. - Videzlacuve (1).

La turbine d’aspiration ne fonctionne - Arrétez 'aspirateur, attendez 5 secondes puis remettez-le en marche.

plus aprés le vidage de la cuve. _
avec une brosse.

Nettoyez les capteurs de niveau (37) et 'espace entre les capteurs de niveau (37)

Le pouvoir aspirant diminue. - Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration (31), le tuyau d’aspiration
(24) ou lefiltre plissé plat (26).

- Remplacez le sac jetable (25) ou le sac a poussiéres.

- Emboitez correctement le couvre-filtre (36).

- Remettez en place correctement la partie supérieure de 'aspirateur (12) et ver-
rouillez les attaches de fermeture (13).

- Remplacez le filtre plissé plat (26).

Rejet de poussiéres lors de 'aspira- - Vérifiez si le filtre plissé plat (26) est bien en place.

tion
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Probléme Remeéde

- Remplacez le filtre plissé plat (26).

L’arrét automatique (aspiration de li-

quides) ne fonctionne pas. avec une brosse.

- Nettoyez les capteurs de niveau (37) et I'espace entre les capteurs de niveau (37)

L’arrét automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides non-conducteurs ou de

formation de mousse.

- Contrdlez régulierement le niveau de remplissage.

Un signal d’avertissement sonore re-
tentit.

Une puissance d’aspiration trop faible a été réglée.
- Placez le régulateur (8) sur une valeur plus élevée.

Un diametre de tuyau erroné a été sélectionné.

- Placez le régulateur du débit dair (6) dans la position qui correspond au diamétre
du tuyau d’aspiration utilisé.

Tuyau d’aspiration (24) obturé ou trop coudé.
- Débouchez le tuyau ou supprimez le coude.

Sac jetable/sac a poussiéres plein.
- Remplacez le sac jetable (25) ou le sac a poussiéres.

Filtre plissé plat (26) encrassé.

- Nettoyez le filtre plissé plat ou remplacez-le si nécessaire.

Débit d’air insuffisant pour l'outil électroportatif raccordé.

- Ouvrez l'orifice d’air secondaire (34) de 'adaptateur d’aspiration (22) : tournez la
bague recouvrant ['orifice d’air secondaire jusqu’a obtenir I'ouverture maximale.
- Siexistant : Ouvrez l'orifice d'air secondaire de 'outil électroportatif.

Dysfonctionnement de I'électronique de surveillance.
- Consultez un Service Aprées-Vente agréé pour outillage Bosch.

Le nettoyage de filtre automatique ne - Activez le nettoyage de filtre automatique (actionnez la touche AFC (9)).

fonctionne pas.

- Raccordez le tuyau d’aspiration (24).

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre désactivé.

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre activé.

Accessoires sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-

Référence d’accessoire

Sac-filtre en papier (aspiration de 2607 432035
matiéres séches)

Sac-filtre en non-tissé (aspiration 2607 432037
de matiéres séches)

Sac-filtre pour liquides (aspiration 2607 432039
de liquides)

Sac jetable (PE) (aspiration de ma- 2607 432043

tieres seches/liquides)

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-

duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.
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Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.
Ne jetez pas I'aspirateur avec les ordures mé-
nageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent
étre mis de coté et déposés dans un centre de collecte et de
recyclage respectueux de I'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'’ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiiol
Indicaciones de seguridad para
aspiradores
Lea integramente estas indicaciones de se-
II guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
» Este aspirador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por niios y perso-
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nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. En caso contrario, existe el
peligro de un manejo erroneo y lesio-
nes.

» Vigile los niios. Asi se asegura, que
los nifios no jueguen con el aspira-
dor.

I[N ADVERTEN- No aspire nunca sustancias que

CIA contienen ashesto. El amianto es
cancerigeno.

N ADVERTEN- Utilice el aspirador solamente si ha

CIA recibido suficiente informacion pa-

ra el uso del aspirador, sobre las
sustancias que deben ser absorbidas y para su elimina-
cion segura. Una instruccion exhaustiva reduce el riesgo de
un manejo incorrecto y lesion.

I[N ADVERTEN- El aspirador es adecuado para as-

CIA pirar sustancias secas y con medi-

das adecuadas también para aspi-
rar liquidos. La penetracion de liquidos aumenta el riesgo
de una descarga eléctrica.

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

I[N ADVERTEN- Utilice inicamente la caja de en-
CIA chufe para los fines especificados
en las instrucciones de servicio.
N ADVERTEN- Apague inmediatamente el aspira-
CIA dor, tan pronto como se escape la

espuma o el aguay vacie el reci-
piente. En caso contrario podria dafarse el aspirador.

» ;ATENCION! El aspirador solo debe guardarse en espa-
cios interiores.

» ;ATENCION! Limpie los sensores de nivel de liquido
periddicamente y verifique si estan dainados. De lo
contrario, la funcion puede verse afectada.

» Sifuese imprescindible utilizar el aspirador en un en-
torno himedo, es necesario conectarlo a través de un
interruptor de proteccion Fl. La aplicacion de un fusible
diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

» Verifique el aspirador, los cables y los conectores an-
tes de cada uso. No use el aspirador si detecta dafios.
No abra el aspirador usted mismo y sélo déjelo reparar
por personal técnico calificado y sélo con repuestos
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originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dafiados
comportan un mayor riesgo de electrocucion.

» No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable
parasacar el enchufe de la caja de enchufe o para mo-
ver el aspirador. Un cable dafiado comporta un mayor
riesgo de electrocucion.

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

» Solo deje reparar el aspirador por personal técnico ca-
lificado y sélo con repuestos originales. Con ello se
mantiene la seguridad del aspirador.

INADVERTEN- El aspirador contiene polvo noci-

CIA vo. Deje que las operaciones de va-

ciado y mantenimiento, incluida la
extraccion de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sélo por personal calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podria afectar a su salud.

» Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto
estado de la manguera de aspiracion. Al hacerlo, deje
montada la manguera de aspiracion en el aspirador
para que el polvo no se escape involuntariamente. En
caso contrario podria llegar Ud. a inspirar polvo.

» No utilice el aspirador como asiento. Podria dafar el as-
pirador.

» Utilice el cable de la red y la manguera de aspiracion
con cuidado. Podria poner en peligro a otras personas.

» No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.
Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua
en la parte superior del aspirador.

» Conecte el aspirador a una red de corriente debida-
mente conectada a tierra. La caja de enchufe y el cable
de prolongacion deben tener un conductor protector apto
funcionalmente.

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de im-
portancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga
en sumemoria estos simbolos y su significado. La interpre-
tacion correcta de estos simbolos le ayudara a manejar me-
jor, y de forma mas segura, el aspirador.

Simbologia y su significado
lI jADVERTENCIA! Lea integramente es-
|I |I tas indicaciones de seguridad e ins-
trucciones. Las faltas de observacion de
las indicaciones de seguridad y de las ins-

trucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

P4 Aspirador de clase de polvo M segtin IEC/
0|
‘m EN 60335-2-69 para aspirar en seco

Simbologia y su significado

polvos nocivos con un valor limite de ex-
posicion de > 0,1 mg/m®
jADVERTENCIA! El aspirador contiene
polvo nocivo. Deje que las operaciones
de vaciado y mantenimiento, incluida
la extraccion de los colectores de pol-
vo, se lleven a cabo sélo por personal
calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No utilice el as-
pirador sin tener el sistema de filtro
completa y correctamente colocado.
De lo contrario, podria afectar a su salud.

Sélo hacer un clic en una caja L-Boxx.

El peso de la caja L-Boxx con el contenido

max. 1L-Boxx o debe sobrepasar los 15 kg.

max. 15 kg

o
¥

Ak

No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej.
para transportarlo, en un gancho de
grua. El aspirador de polvo no es apto
para una grua. Existe el riesgo de lesio-
nes y dafios.

No utilice el aspirador de polvo como
asiento, escalera o peldaiio. El aspira-
dor podria volcar y dafarse. Existe peli-
gro de lesion.

Sistema automatico de arranque y pa-
rada

Aspiracion de polvos generados por he-
rramientas eléctricas en marcha

El aspirador de polvo se enciende auto-
maticamente y se apaga de nuevo con un
retraso de tiempo

© Desconexién

U Aspiracion
Aspiracion de polvos depositados
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Simbologia y su significado

15 Vigilancia del caudal volumétrico para un
didmetro de manguerade 15 mm
22 Vigilancia del caudal volumétrico para un

didmetro de manguera de 22 mm

35 Vigilancia del caudal volumétrico para un
diametro de manguera de 35 mm

Min./Max. Regulacion continua de la fuerza de aspi-

racion:

- maxima potencia de aspiracién para
aplicaciones con alta generacion de
polvo

- reducida potencia de aspiracion para
aplicaciones con baja generacion de
polvo y para p. e]. regular la fuerza de
aspiracion entre la herramienta eléc-
trica conectada y la superficie de la
pieza de trabajo (p. €j. al lijar)

Indicacion de la potencia de conexion ad-
misible de la herramienta eléctrica co-
nectada (especifica del pais)

AFC Limpieza automatica del filtro (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Descripcion del producto y servicio
indicaciones de seguridad
e instrucciones. Las faltas
de observacién de las indi-
las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incen-
dios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las

Lea integramente estas
caciones de seguridad y de
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

El aspirador esta determinado para captar, aspirar, impulsar
y separar virutas de madera, polvos secos no inflamables, Ii-
quidos no inflamables y una mezcla de agua y aire. Se han
comprobado las propiedades técnicas del aspirador en
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cuanto a la aspiracion de polvo y corresponden a la clase de
polvo M. El aspirador es apropiado para el gran niimero de
aplicaciones en el uso industrial, p. €]. en la artesania, la in-
dustriay en los talleres.

Los aspiradores de clase de polvo M seglin IEC/

EN 60335-2-69 solo se pueden utilizar para la absorcion y
aspiracion de polvos nocivos con un valor limite de exposi-
cionde = 0,1 mg/m?.

Unicamente utilice el aspirador si conoce y domina por com-
pleto todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

La toma de corriente solo debe utilizarse en un entorno seco
durante su funcionamiento.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la repre-
sentacion del aspirador en las paginas ilustradas.

(1) Deposito

(2) Tapon de la conexion de aspiracion

(3) Boquilla de conexion

(4) Soporte para manguera de aspiracion
(5) Tomade corriente para herramienta eléctrica
(6) Regulador de caudal volumétrico

(7) Selector de modos de operacion

(8) Regulador de potencia de aspiracion
(9) TeclaAFC

(10) Asade transporte

(11) Alojamiento de la caja L-Boxx

(12) Parte superior del aspirador

(13) Cierre de la parte superior del aspirador
(14) Rueda

(15) Freno de rodillo guia

(16) Rodillo guia

(17) Portacables

(18) Brida de cierre de la cubierta del filtro
(19) Soporte para tubos de aspiracion

(20) Soporte para boquilla para ranuras/boquilla encorva-
da

(21) Soporte para boquilla de suelo
(22) Adaptador para aspiracion de polvo
(23) Boquillaencorvada

(24) Manguera de aspiracion

(25) Saco de eliminacion de residuos
(26) Filtro plisado plano (PES)

(27) Boquilla para ranuras

(28) Labio de goma

(29) Tiras de cepillo

(30) Boquilla para suelo

(31) Tubo de aspiracion

(32) Alojamiento para soporte de manguera de aspiracion
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(33) Pulsador
(34) Aberturade aire
(35) LED de control

(36) Cubierta del filtro
(37) Detectores del nivel de llenado

Datos técnicos
Aspirador en hiimedo/seco GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Numero de articulo 3601JC31.. 3601JC3170
Tension nominal \ 220-240 110
Potencia absorbida nominal W 1.200 1.000
Frecuencia Hz 50-60 50-60
Capacidad (bruta) del depdsito | 35 35
Volumen neto (liquido) | 19 19
Capacidad del saco colector de polvo | 19 19
Depresién max.”
- Aspirador hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Caudal volumétrico max."”
- Aspirador I/s 36 31
m¥/s 0,036 0,031
- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Potencia max. de aspiracion w 1.380 1.150
Superficie del filtro de pliegues m? 0,615 0,615
Clase de polvo M M
Peso segln EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Clase de proteccion S/l ©ll
Clase de proteccion del aspirador IPX4 IPX4
Clase de proteccion del conector de red en Suiza IP55 —

A) medido con una manguera de aspiracion de 35 mm de @y 3 m de longitud
Las indicaciones son validas para una tensidén nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

Sistema automatico de arranque y parada

Maxima potencia Minima potencia
230V 2200 W 100W

Tension nominal

Indicacion de la potencia de conexion admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos especificos de pais pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruido determinados seglin

EN 60335-2-69.

El nivel de presion acustica valorado con A del aspirador as-
ciende tipicamente a menos de 70 dB(A). Inseguridad

K = 3 dB. El nivel de ruido durante el trabajo puede sobrepa-
sarlos 80 dB(A).

iLlevar orejeras!

Valores totales de vibracion a,, (suma vectorial de tres direc-
ciones) e inseguridad K determinada segtn

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montaje

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.
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Montar el soporte parala manguera de

aspiracion (ver figura A)

- Empuje firmemente el soporte (4) para la manguera de
aspiracion desde arriba en el alojamiento (32) previsto
para ello, hasta que encastre.

Montaje de la manguera de aspiracion (ver
figura B)

- Cologue la manguera de aspiracion (24) en el alojamiento

de mangueras (3) y girela en el sentido de las agujas del
reloj hasta el tope.

Indicacion: Durante la aspiracion se genera una carga elec-

trostatica por la friccion del polvo en la manguera y en los ac-

cesorios de aspiracion, la cual la puede sentir el usuario en

forma de una descarga estatica (en funcion de las influencias

del medio ambiente y la sensibilidad fisica).

En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspira-

cion antiestatica (accesorio) al aspirar polvo fino y materia-
les secos.

Montaje de accesorios de aspiracion (ver figura
C)

La manguera de aspiracion (24) esta equipada con un siste-
ma de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios
de aspiracion (adaptador para aspiracion (22), boquilla en-
corvada (23)).

Montaje del adaptador para aspiracion

- Inserte el adaptador de aspiracion (22) sobre la mangue-

rade aspiracion (24), hasta que encastren de forma audi-

ble los dos botones de presion (33) de la manguera de
aspiracion.

- Parael desmontaje, oprima los botones de presion (33)
hacia el interior y separe los componentes.

Montar las boquillas y los tubos

- Inserte la boquilla encorvada (23) sobre la manguera de
aspiracion (24), hasta que encastren de forma audible
los dos botones de presion (33) de la manguera de aspi-
racion.

- Inserte luego el accesorio de aspiracion deseado (boqui-
lla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiracion,
etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (23).

- Parael desmontaje, oprima los botones de presion (33)
hacia el interior y separe los componentes.

Colocar/retirar el saco de eliminacion de
residuos o la bolsa colectora de polvo
(aspiracion en seco) (ver figuras D1-D2)

Para la aspiracion en seco de sustancias seg(n la clase de

polvo M, debe utilizar un saco de eliminacion de residuos
(25) o una bolsa colectora de polvo.

Si se aspiran sustancias sin o con un valor limite de exposi-

cién = 1 mg/m® (correspondiente a la clase de polvo L), pue-

de ser aspirado directamente en el deposito.
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Indicacion: En el caso de utilizar una bolsa de filtro de papel
tiene que desconectar la limpieza automatica del filtro
(AFC), en el caso de utilizar una bolsa de filtro de vellon de-
beria desconectar la limpieza automatica del filtro (AFC)
(ver " Limpieza automatica del filtro (ver figura H)", Pagi-
na4l).
[N ADVERTEN- El aspirador contiene polvo noci-
CIA vo. Deje que las operaciones de va-
ciado y mantenimiento, incluida la
extraccion de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sélo por personal calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podria afectar a su salud.

Aplicacion del saco de evacuacion
- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Coloque el saco de eliminacion de residuos (25) con la
abertura de llenado hacia arriba en el depdsito (1).

- Tire laabertura de llenado sobre la brida de empalme has-
ta el rebaje de la brida de empalme.

- Aseglrese, que el saco de eliminacion de residuos (25)
quede completamente apoyado en las paredes interiores
del depdsito (1).

- Doble el resto del saco de eliminacion de residuos (25)
sobre el borde del deposito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
cierres (13).

Sacar y cerrar el saco de eliminacion de residuos

- Abra los cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Retire el saco de eliminacion de residuos lleno (25) de la
brida de empalme hacia atras.

- Retire el saco de eliminacion de residuos (25) cuidadosa-
mente, sin dafarlo, del depdsito (1).
Preste atencion en ello, a que el saco de eliminacion de
residuos no roce en la brida de union u otros objetos afila-
dos.

- Retire la cubierta de la cinta adhesiva y cierre el saco de
eliminacion de residuos con la cinta adhesiva.
Luego ate el saco de eliminacion de residuos (25) debajo
de laabertura de llenado con la cubierta de la cinta adhe-
siva retirada.

Cambiar/colocar la bolsa colectora de polvo (accesorio)

- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Retire la bolsa colectora de polvo llena de la brida de em-
palme hacia atras. Cierre la abertura del saco colector de
polvo plegando hacia dentro la tapa. Quite la bolsa colec-
tora de polvo cerrada del depdsito (1).

- Pongala nueva bolsa colectora de polvo sobre la brida de
empalme del aspirador. Aseglrese, que la bolsa colectora
de polvo quede apoyada en toda su longitud en la pared
interior del depdsito (1).
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- Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
cierres (13).

Colocar el borde de la goma (aspiracion en
himedo) (ver figura E)

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo M) solo se probaron para la aspiracion en se-

co.

- Con una herramienta adecuada, tome las tiras de cepillo
(29) de la boquilla para suelo (30).

- Cologue los labios de goma (28) en la boquilla de suelo
(30).

Indicacion: El lado estructurado de los labios de goma debe

indicar hacia afuera.

Prender la caja L-BOXX (ver figura F)

Para el transporte del aspirador y para el ahorro de espacio
de almacenamiento de accesorios del aspirador y/o herra-
mientas eléctricas, puede prender una caja L-BOXX sobre la
parte superior del aspirador.

- Encaje la caja L-Boxx sobre el alojamiento (11).

» No transporte el aspirador por el asa de transporte de
la caja L-BOXX encajada. El aspirador es demasiado pe-
sado para el asa de transporte de la caja L-BOXX. Existe el
riesgo de lesiones y dafios.

Operacion

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de la fuente de
corriente debera coincidir con las indicaciones en la placa
de caracteristicas del aspirador. Los aspiradores marca-
das con 230 V pueden funcionar tambiéna 220 V.

» Inférmese sobre las regulaciones/legislacion vigentes
en su pais relativas a la manipulacion de materiales en
polvo nocivos para la salud.

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materia-

les siguientes:

- Polvos con un valor limite de exposicién > 0,1 mg/m®

En ninglin caso debera utilizarse el aspirador en recintos con

peligro de explosion.

Afin de garantizar una potencia Optima de aspiracion, la

manguera de aspiracion (24) debe desenrollarse siempre

completamente del soporte de la manguera de aspiracion

(12).

Aspiracion en seco

Aspiracion de polvos depositados

- Ajuste el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro
de la manguera utilizada.

- Para conectar el aspirador, ponga el selec-

tor de modos de operacion (7) en el simbolo 2%
"Aspirar".
- Para desconectar el aspirador, ponga el se- 0}

lector de modos de operacion (7) en el sim-

bolo "Desconectar".
Elaspirador esta equipado con un sistema de vigilancia del
caudal volumétrico. En el modo de servicio "Aspirar", el sis-
tema de vigilancia del caudal volumétrico esté ajustado en
forma fija a un valor de 20 m/s, independientemente de la
posicion del regulador del caudal volumétrico (6).
Si se queda por debajo de este valor, p. ej. por suciedad acu-
mulada en la manguera de aspiracion, una bolsa de polvo lle-
na o un filtro de pliegues plano lleno, suena una seal actsti-
ca de advertencia. En este caso, desconecte el aspirador y
compruébelo como se describe en el apartado "Remedio de
perturbaciones".

Aspiracion de los polvos generados por herramientas

eléctricas en funcionamiento (ver figura G)

» Latasade renovacion de aire (L) en el cuarto debera
ser suficiente si el aire de salida es expulsado en el
cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales
al respecto.

En el aspirador se ha integrado una toma de corriente con

puesta a tierra (5). Puede conectar a ella una herramienta

eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia maxima admi-
sible de la herramienta eléctrica que se va a conectar.

Para garantizar un suficiente transporte de polvo en el punto

de aspiracion, no se debe quedar por debajo del caudal volu-

métrico minimo de la herramienta eléctrica conectada.

Diametro de manguera Valor de ajuste del caudal

volumétrico
35mm 57,9m’h
22 mm 41,2m%h
15 mm 12,7m%h

- Ajuste el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro
de la manguera utilizada.

- Monte el adaptador de aspiracion (22).

- Coloque el adaptador de aspiracion (22) en el racor de
aspiracion de la herramienta eléctrica.

Indicacion: Al trabajar con herramientas eléctricas, cuya en-

trada de aire hacia la manguera de aspiracion es pequefa (p.

e]. sierra de calar, amoladoras, etc.), se debe abrir la abertu-

ra para aire infiltrado (34) del adaptador de aspiracion (22).

Sélo asi puede funcionar sin problemas la limpieza automati-

ca del filtro.

Gire para ello el anillo sobre la abertura para aire infiltrado

(34), hasta que se obtenga una abertura maxima.

- Parala puesta en servicio del sistema
automatico de arranque y parada del
aspirador, ponga el selector de modos de ﬂ'ﬂj
operacion (7) en el simbolo "Sistema au-
tomatico de arranque y parada".

En este modo de servicio, el caudal volu-
métrico se controla electrénicamente se-
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gun el ajuste en el regulador (6). Un ajus-
te correcto garantiza el transporte de pol-
vo en cantidad suficiente.

- Para la puesta en servicio del aspirador conecte la he-
rramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (5).
El aspirador se pone a funcionar automaticamente.

- Desconecte la herramienta eléctrica, para que la aspira-
cion finalice.
El funcionamiento posterior del sistema automatico de
arranque y parada sigue funcionando hasta 15 segun-
dos, para aspirar los polvos remanentes en la manguera
de aspiracion.

- Para desconectar el aspirador, ponga el 0
selector de modos de operacion (7) en el
simbolo "Desconectar".
Sisuena la sefial actstica de advertencia, el aspirador debe
revisarse como se describe en el apartado "Remedio de per-
turbaciones".

Aspiracion en hiimedo

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

» Elaspirador no debe usarse como una homba de agua.
El aspirador estd disefiado para absorber mezcla de aire y
agua.

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo M) sélo se probaron para la aspiracion en se-

co.

Operaciones de trabajo antes de la aspiracion en hiimedo
- Encaso necesario, retire el saco de eliminacion de
residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.
Indicacion: Para facilitar la eliminacion de residuos, en la as-
piracion de mezclas de agua y cuerpos solidos utilice la bolsa
de filtro himedo (accesorio), que separa el liquido de los
cuerpos sélidos.
- Coloque el borde de la goma (28) en la boquilla de
suelos (30).

- Desconecte la limpieza automatica del filtro (AFC).

Aspiracion de liquidos

- Para conectar el aspirador, ponga el selector de modos
de operacion (7) en el simbolo "Aspirar".

El aspirador esta equipado con sensores de nivel de llenado

(37). Al alcanzarse el nivel de llenado méaximo, el aspirador

se desconecta. Ponga el selector del modos de operacion

(7) en el simbolo "Desconectar".

Indicacion: Al aspirar liquidos no conductores (p. ej., emul-

sion de perforacion, aceites y grasas), el aspirador no se

desconecta con el deposito lleno. El nivel de llenado debe

ser revisado constantemente y el depdsito debe ser vaciado

atiempo.
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Sila sefial actstica de advertencia suena en la aspiracion en

himedo, la seguridad funcional de la aspiradora no se ve

afectada. No son necesarias medidas para el remedio de la

perturbacion.

- Para desconectar el aspirador, ponga el selector de mo-
dos de operacion (7) en el simbolo "Desconectar".

- Parael transporte del aspirador, atornille el tapdn de cie-
rre (2) sobre el alojamiento de la manguera (3).

- Vacie el depdsito (1).

Tras la aspiracion en himedo para la prevencion de creci-

miento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (26) y déjelo secar bien.

- Retire la parte superior del aspirador (12), abra la cubier-
ta delfiltro (36) y deje secar bien ambos componentes.

Limpieza automatica del filtro (ver figura H)

En el caso de la limpieza automatica del filtro (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning), el filtro plisado plano (26) se limpia
cada 15 segundos mediante golpes de aire (ruido pulsante).
A mas tardar cuando la potencia de succion ya no sea sufi-
ciente, debe activarse la limpieza del filtro.
El uso regular de la limpieza del filtro aumenta la vida Util del
filtro.
Para lograr una vida (til ideal del filtro, desactive la limpieza
automatica del filtro s6lo en casos excepcionales, p. €j. al as-
pirar liquidos limpios o al usar una bolsa de filtro de papel.
Un filtro plisado plano con superficie sucia es apto funcional-
mente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpean-
dolo o soplandolo no es necesario e incluso puede dafar el
filtro.
Indicacion: La limpieza automética del filtro est4 conectada
de fabrica.
La conexion/desconexion de la limpieza automatica del filtro
solo es posible con el aparato conectado.
- Desactivar AFC

Accione la tecla AFC (9).

EI LED de control (35) se apaga.
- Activar AFC

Accione la tecla AFC (9).

EI LED de control (35) se ilumina en color verde.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de
ventilacion para trabajar con eficacia y seguridad.

» Lleve una mascara protectora contra polvo en el man-
tenimiento y la limpieza del aspirador.

Si es necesario reemplazar el cable de conexién, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico
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autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar - Cierre de nuevo la cubierta del filtro (36) (debe encastrar
riesgos de seguridad. de forma audible).
Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el Limpiar el depésito

aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de
lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el
personal de mantenimiento o demads personas. Antes de su

- Limpie el depdsito (1) de vez en cuando con producto de
limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo

] A ; - que se seque.

desmontaje debera limpiarse el aspirador para prevenir po-

sibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspi- Limpiar los sensores de nivel de llenado (ver figura J)
rador deberd estar bien ventilado. Utilice un equipo de pro- Limpie de vez en cuando los sensores de nivel de llenado
teccion personal durante los trabajos de mantenimiento. (37).

Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento debera - Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
limpiarse el area en la que fueron realizados estos trabajos. dor (12).

Al' menos una vez al afo debera someterse por el fabricante,

A X - Limpiel nsor nivel de llen 7) con un paf
o personal adiestrado al respecto, a un control de las propie- pie los sensores de nivel dellenado (37) con un pafio

dades técnicas para la aspiracion de polvo como, p. ej., de- Suave. . ‘
terioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y funcion del ~ Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
dispositivo de control. cierres (13).

En el caso de aspiradores de la clase M, que se encontraban

en entornos sucios, deberia limpiarse el exterior asicomoto- ~ CONServaciony transporte (ver figuraK)

das las piezas de la maquina o tratarse con productos sella- - Enrolle el cable de red en el soporte de cables (17).
dores. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparacién ~ Inserte los accesorios en los soportes previstos: tubos de
deberan desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que aspiracion (31) en los soportes (19), boguilla de ranuras
no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas pie- (27) en el soporte (20), boquilla de suelo (30) en el so-
zas deberan guardarse en bolsas herméticas y desecharse porte (21).

segln corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las

- O ) - Abra las cintas elasticas del soporte de la manguera de
disposiciones vigentes al respecto.

aspiracion (4) y cologue la manguera de aspiracion (24)

Sacar/cambiar el filtro plisado plano (ver figuras 11-12) alrededor de la parte superior del aspirador en el soporte

La potencia de aspiracion depende del estado del filtro. Por (4).

lo tanto, limpie con regularidad el filtro. Enganche de nuevo las cintas elasticas.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dafiado (26). ~ — Encaje la caja L-Boxx sobre el alojamiento (11).

- Tire de la brida de cierre (18) y abra la cubierta del filtro - Retire una bolsa de eliminacién de residuos llena o una
(36). bolsa de polvo llena o vacie los liquidos absorbidos antes

~ Tome el filtro plisado plano (26) por los perfiles y saquelo del transporte del aspirador, para evitar lesiones de la es-
hacia arriba. palda. )

- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el Lleve el aspirador solo po.r elasa de trafnsporte (,10)' )
filtro plisado plano (26), con un pafio htimedo desde el - Parael transporte Qel gsplrador, atornille el tapdn de cie-
borde de cierre de la cubierta del filtro (36). rre (2) sobre el alojamiento de la manguera (3).

Los filtros plisados planos PES y PTFE se pueden enjua- - Guarde el aspirador en una habitacion seca y aseguralo
gar bajo agua corriente. contra el uso no autorizado.

- Coloque un filtro plisado plano (26) nuevo o limpio y - Parafijar los rodillos guias (16) pise hacia abajo el freno
preste atencién a un asiento seguro y correcto. de rodillo guia (15).

Remedio de perturbaciones

» Sise presenta una perturbacion (p. ej. rotura del fil- dor. Antes de realizar una nueva puesta en servicio de-
tro), debe desconectarse inmediatamente el aspira- be eliminarse la perturbacion.

Problema Remedio

Laturbina de aspiracién noarranca. - Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sen-

sores de nivel de llenado (37).

El selector de modos de operacion (7) se encuentra en "Arranque/parada automati-
ca".

- Poner el interruptor selector del modo de funcionamiento (7) en el simbolo "Aspi-
rar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (5).

La turbina de aspiracion se desconec- - Vaciar el depdsito (1).
ta.
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Problema Remedio
Laturbinade aspiraciénnoarranca - Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; tras 5 segundos volver a conec-
de nuevo tras vaciar el depésito. tarlo.

- Limpiar los sensores de nivel de llenado (37) asi como el intersticio de los senso-
res de nivel de llenado (37) con un cepillo.

Lafuerza de aspiracion disminuye. - Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiracion, del tubo de aspiracion
(31), de la manguera de aspiracion (24) o del filtro plisado plano (26).

- Cambiar el saco de eliminacion de residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.

- Encastrar correctamente la cubierta del filtro (36).

- Colocar correctamente la parte superior del aspirador (12) y cerrar los cierres
(13).

- Cambiar el filtro plisado plano (26).
Escape de polvo al aspirar - Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (26).
- Cambiar el filtro plisado plano (26).

El sistema automatico de desconexion - Limpiar los sensores de nivel de llenado (37) asi como el intersticio de los senso-
(aspiracion en himedo) no responde.  res de nivel de llenado (37) con un cepillo.

En el caso de liquidos eléctricamente no conductores o con formacion de espuma no
funciona el sistema automatico de desconexion.

- Controlar permanentemente el nivel de llenado.

Suena la sefial acustica de adverten-  Potencia de aspiracion ajustada demasiado baja.
cia.

- Ajustar el regulador de la potencia de aspiracion (8) a un valor mas alto.

Diametro de manguera ajustado incorrecto.

- Ajustar el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro correcto de la mangue-
ra de aspiracion.

Manguera de aspiracion (24) obstruida o doblada.

- Eliminar la obstruccion o el doblez.
Saco de eliminacion de residuos/bolsa colectora de polvo lleno.

- Cambiar el saco de eliminacion de residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.

Filtro plisado plano (26) sucio.
- Limpiar o, en caso dado, cambiar el filtro plisado plano.
Flujo de aire insuficiente a través de la herramienta eléctrica conectada.

- Abrir la abertura para aire infiltrado (34) del adaptador de aspiracion (22): Girar
el anillo en el adaptador de aspiracion, hasta que quede totalmente abierta la
abertura para aire infiltrado.

- Siexiste: abrir la abertura para aire infiltrado de la herramienta eléctrica.

Funcionamiento anémalo de la electrénica de vigilancia.
- Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

Lalimpieza automatica del filtrono - Activar la limpieza del filtro (accionar la tecla AFC (9)).
funciona.

- Conectar la manguera de aspiracion (24).

La limpieza automatica del filtronose - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.
deja desconectar.

La limpieza automatica del filtronose - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.
deja conectar.

Accesorios especiales
Bolsa defitro himedo (himedo) 2607432039

Bolsa de filtro de papel (seco) 2607 432 035 Saco de eliminacion de residuos 2607432043
Bolsa de filtro de vellon (seco) 2607 432037 (PE) (seco/himedo)
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Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Elaspirador, los accesorios y los embalajes deberan some-
terse a un proceso de recuperacion que respete el medio

ambiente.
iNo arroje el aspirador a la basura doméstica!

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electrénicos inservibles y su realizacion en

ley nacional, deberan acumularse por separado los aspirado-

res para ser sometidos a un reciclaje ecolégico.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrugées de seguranca para
aspiradores
Leia todas as instrucdes de seguranca e
II instrucées. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.

» Este aspirador nao se destina a ser
utilizado por criancas e pessoas
com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas
ou com experiéncia e
conhecimentos insuficientes. Caso
contrario ha perigo de operagao
errada e ferimentos.

» Vigie as criancas. Desta forma
garante que nenhuma criancga brinca

com o aspirador.

N AVISO Nunca aspire substancias que
contenham asbesto. Asbesto é
considerado como sendo cancerigeno.

N AVISO Use o aspirador apenas se tiver

recebido informacoes suficientes
para o uso, para os materiais a aspirar e paraa
eliminagao segura dos mesmos. Uma instrucao cuidadosa
reduz as operagdes erradas e lesoes.

N AVISO 0 aspirador é apropriado para

aspirar substancias secas e,
através de medidas apropriadas, também para aspirar
liquidos. A entrada de liquidos aumenta o risco de choque
elétrico.

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, alcool, solventes. Nao aspire pds
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

N AVISO So utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instrucdes de servico.

N AVISO Desligue imediatamente o

aspirador assim que sair espuma
ou agua e esvazie o recipiente. Caso contrario, é possivel
que o aspirador seja danificado.

160992A7N11(04.07.2022)
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» ATENGAO! O aspirador s6 deve ser armazenado em
recintos fechados.

» ATENCAO! Limpe regularmente os sensores do nivel
de enchimento para liquidos e verifique se estao
danificados. Caso contrario a fungao pode ser
prejudicada.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento do
aspirador em areas hiimidas, devera ser utilizado um
disjuntor de corrente de avaria. A utilizacio de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um
choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o aspirador, o
cabo e a ficha. Nao utilize o aspirador se detetar danos
no mesmo. Nao abra o aspirador, as reparacées
devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico
qualificado e devem ser usadas somente pecas de
substituicao originais. Aspiradores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

» Nao passe por cima do cabo, nem o esmague. Nao
puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem
para deslocar o aspirador. Cabos danificados
aumentam o risco de um choque elétrico.

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Assegurar uma boa ventilacao no local de trabalho.

» Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas
com pecas de substituicdo originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do aspirador.

N AVISO 0 aspirador contém pé prejudicial

para a satide. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a

eliminagao do recipiente coletor do po, exclusivamente

por técnicos especializados. E necessario um
equipamento de protecdo adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estara a por em risco a sua satde.

» Antes da colocacao em funcionamento, controle o
estado impecavel da mangueira de aspiracao. Deixe a
mangueira de aspiracao montada no aspirador para
nao sair inadvertidamente pé. Caso contrario, podera
inalar o po.

» Nao utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

» Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiracao com
muito cuidado. E possivel que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

» Nao limpe o aspirador com um jato de agua direto. A
infiltragdo de agua na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

» Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada
corretamente a terra. A tomada e o cabo de extensao
tém de ter um condutor de protecao funcional.
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Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizacao do seu aspirador. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A correta
interpretacdo dos simbolos ajuda-o a utilizar o aspirador
melhor e com mais seguranca.

Simbolos e seus significados
II AVISO! Leia todas as instrucdes de
|| || segurangca e instrugdes. A

inobservancia das instrugdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou

ferimentos graves.

Aspirador da classe de pé M segundo
IEC/EN 60335-2-69 para aspirar a seco
pos prejudiciais para a saide com valor
limite de exposicdo > 0,1 mg/m®
AVISO! 0 aspirador contém po
prejudicial para a satide. Mande
00, executar os processos de
oeoeo0 esvaziamento e manutencao, incluindo
a eliminacéo do recipiente coletor do
po, exclusivamente por técnicos
especializados. E necessario um
equipamento de protecao adequado.
Nao use o aspirador sem o sistema de
filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estard a por em risco a sua
saude.

max. 1L-Boxx
max. 15 kg

Engatar no maximo apenas uma L-BOXX.

0 peso da L-Boxx com o contetido nao

max. 1L-Boxx  pode exceder os 15 kg.

max. 15 kg

S
¥

Né&o pendure o aspirador, p. ex. para
efeitos de transporte, num gancho de
grua. O aspirador nao pode ser
transportado por grua. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Nao utilize o aspirador como assento,
escada ou base. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Existe perigo de
ferimentos.

Bosch Power Tools
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Simbolos e seus significados

Sistema start/stop automatico
Aspirar o pd que se forma das
ﬂ'ﬂj ferramentas elétricas em funcionamento
0 aspirador liga-se automaticamente e
volta a desligar-se com retardo

) Desligar
Aspirar
2% Aspirar p6 depositado

15 Monitorizagdo do débito vollimico para
um diametro da mangueirade 15 mm

22 Monitorizagdo do débito voltimico para
um didametro da mangueira de 22 mm

35 Monitorizagdo do débito volimico para

um diametro da mangueira de 35 mm

Min/Max Regulagdo continua da forca de

aspiracao:

- maximo poder de aspiragdo para
aplicacao com forte formacao de p6

- poder de aspiracao reduzido para
aplicacdes com pouca formagao de p6
e p. ex. pararegular a forca de
aspiracao entre a ferramenta elétrica
conectada e a superficie da peca
(p. ex. ao lixar)

Indicagdo do cabo de ligagdo permitido

da ferramenta elétrica ligada (especifico

do pais)

AFC Limpeza automética do filtro (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Descricao do produto e do servico
Leia todas as instrucoes

de segurancae
|I || instrucoes. A
inobservancia das

instrugdes de seguranga e
das instrugoes pode causar choque elétrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacao adequada

0 aspirador destina-se a detetar, aspirar, transportar e
separar aparas de madeira, assim como pd seco nao
inflamavel, liquidos nao inflamaveis e uma mistura de dgua e
ar. O aspirador foi testado contra po e corresponde a classe
de po M. E adequado para as elevadas exigéncias na
utilizagao profissional, p. ex. nas artes e oficios, na industria
e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de p6 M segundo IEC/

EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pds nao
prejudiciais para a satide com um valor limite de exposi¢do
>0,1 mg/m°.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar
todas as fungées sem limitagdes e se tiver recebido
instrucdes suficientes sobre as mesmas.

Durante a operagao, a tomada s6 pode ser utilizada em
ambiente seco.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo do aspirador na pagina de esquemas.

(1) Deposito

(2) Bujao obturador para a conexao de aspiragao
(3) Fixagao da mangueira

(4) Suporte para mangueira de aspiragdao

(5) Tomada paraferramenta elétrica

(6) Regulador de débito voltimico

(7) Seletor do modo de operacao

(8) Regulador do poder de aspiragdo

(9) TeclaAFC

(10) Punho de transporte

(11) Encaixe L-Boxx

(12) Parte superior do aspirador

(13) Fecho para o lado superior do aspirador
(14) Roda

(15) Travao do rolete de guia

(16) Rolete de guia

(17) Porta-cabo

(18) Patilha de fecho da cobertura do filtro

(19) Suporte para tubos de aspiragao

(20) Suporte para bocal para juntas/bico dobrado

160992A7N11(04.07.2022)
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(21) Suporte para bocal para chao (30) Bocal para chao

(22) Adaptador de aspiragdo (31) Tubo de aspiragao

(23) Bico dobrado (32) Encaixe para suporte de mangueira de aspiragao
(24) Mangueira de aspiracao (33) Botao de pressao

(25) Saco descartavel (34) Saida de ar complementar

(26) Filtro de pregas (PES) (35) LED de controlo

(27) Bocal parajuntas (36) Coberturado filtro

(28) Tirade borracha (37) Sensores do nivel de enchimento

(29) Tirade escova

Dados técnicos
Aspirador universal GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Numero de produto 3601JC31.. 3601JC3170
Tensao nominal \ 220-240 110
Poténcia nominal absorvida W 1200 1000
Frequéncia Hz 50-60 50-60
Capacidade do deposito (bruto) | 35 35
Volume liquido (liquido) | 19 19
Capacidade do saco do pd | 19 19
Vacuo méx."
- Aspirador hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Débito volimico max.”
- Aspirador I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Méx. poder de aspiragao W 1380 1150
Area do filtro com pregas m? 0,615 0,615
Classe de pd M M
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Classe de protecdo e/ €l
Tipo de protecao do aspirador IPX4 IPX4
Tipo de protecdo da ficha de rede para a Suica IP55 =

A) medido com uma mangueira de aspiragao @ 35 mm e 3 m de comprimento
0Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.

Sistema start/stop automatico

Tensao nominal Poténcia maxima Poténcia minima

230V 2200W 100w

Indicagao do cabo de ligagdo permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos especificos do pais, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicagdes na tomada do aspirador.

Informacao sobre ruidos/vibragoes 0 nivel de pressao sonora avaliado como A do a§pirador é
Os valores de emissao de ruido foram determinados de normalmente 70 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nivel sonoro
acordo com EN 60335-2-69. durante os trabalhos pode ultrapassar os 80 dB(A).

Utilizar protecdo auditiva!
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Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés
direcdes) e incerteza K determinada segundo
EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s?, K = 1,5 m/s.

Montagem

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Montar suporte para mangueira de aspiracao
(ver figura A)

- Empurre o suporte (4) para a mangueira de aspiragao
firmemente de cima nos encaixes previstos (32), até
estes engatarem.

Montar a mangueira de aspiracao (ver figura B)
- Insiraa mangueira de aspiragdo (24) na respetiva fixacao
da mangueira (3) e rode-a para a direita até ao batente.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostatica, através da
friccdo do p6 na mangueira e nos acessorios de aspiragao,
que é percetivel ao utilizador na forma de descarga estatica
(dependente das influéncias ambientais e da sensibilidade
do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiragao
antiestatica (acessorios) para aspirar po fino e materiais
SEcos.

Montar acessorios de aspiracao (ver figura C)

A mangueira de aspiracao (24) esta equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessorios de aspiracao (adaptador de aspiracao (22), bico
dobrado (23)).

Montar o adaptador de aspiracao

- Insira 0 adaptador de aspiracdo (22) na mangueira de
aspiracao (24) até os dois botoes de pressao (33) da
mangueira de aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Paradesmontar, prima os botdes de pressao (33) para
dentro e separe os componentes.

Montar bocais e tubos

- Insira o bico dobrado (23) na mangueira de aspiragao
(24) até os dois botdes de pressao (33) da mangueira de
aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Aseguir, insira bem o acessorio de aspiracao desejado
(bocal para chao, bocal para juntas, tubo de aspiracao,
etc.) no bico dobrado (23).

- Paradesmontar, prima os botoes de pressao (33) para
dentro e separe os componentes.

Colocar/retirar o saco descartavel ou o saco do
po (aspirar a seco) (ver figuras D1-D2)

Para aspirar a seco substancias da classe de poeiras M tem
de usar um saco descartavel (25) ou um saco do po.

Desde que sejam aspiradas substancias sem ou com um
valor limite de exposicdo > 1 mg/m? (de acordo com a classe
de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente
para o deposito.
Nota: Ao usar um saco de filtro em papel tem de, ao usar um
saco de filtro em |3 de cordeiro deveria desligar a limpeza
automatica do filtro (AFC) (ver " Limpeza automatica do
filtro (ver figuraH)", Pagina 50).
[N AVISO 0 aspirador contém pé prejudicial
para a satide. Mande executar os
processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a
eliminagao do recipiente coletor do po, exclusivamente
por técnicos especializados. E necessario um
equipamento de protecao adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estara a por em risco a sua satde.

Colocar o saco de eliminacdo

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Coloque o saco de descartavel (25) com a abertura de
enchimento para a frente no depdsito (1).

- Puxe aabertura de enchimento sobre o flange de conexdo
até ao entalhe do flange.

- Certifique-se de que o saco de descartavel (25) fica
totalmente encostado as paredes interiores do deposito
(1).

- Dobre o restante saco de descartavel (25) sobre o
rebordo do depésito (1).

- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).

Retirar e fechar o saco descartavel

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Puxe 0 saco do descartavel (25) do flange de conexao
para tras e retire-o.

- Retire 0 saco de descartavel (25) com cuidado, sem o
danificar, do depodsito (1).
Certifique-se de que o saco descartavel nao roga no
flange de conexao ou em outros objetos afiados.

- Retire a cobertura das fitas adesivas e feche o saco
descartavel colando-o.
Depois aperte o saco descartavel (25) por baixo da
abertura de enchimento com a tira de cobertura
removida.

Substituir/colocar saco do pé (acessorios)

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Puxe 0 saco do p6 do flange de conexao para tras e retire-
0. Fechar a abertura do saco de pd basculando a tampa.
Retire 0 saco do p6 fechado do recipiente (1).

- Coloque o novo saco do pd sobre o flange de conexao do
aspirador. Certifique-se de que o saco do po esta
encostado em todo o comprimento da parede interior do
recipiente (1).
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- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).

Colocar a tira de borracha (aspirar liquidos)
(ver figuraE)

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras M) foi apenas comprovado para aspirar a

Seco.

- Levante as tiras de escova (29) com uma ferramenta
adequada do bocal para chao (30).

- Coloque as tiras de borracha (28) no bocal para chao
(30).

Nota: O lado texturado das tiras de borracha tem de apontar

para fora.

Engatar a L-BOXX (ver figura F)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento

em pouco espaco dos acessorios de aspiracao e/ou

ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte

superior do aspirador.

- Engate a L-Boxx nos encaixes (11).

» Nao transporte o aspirador na pega de transporte da
L-BOXX engatada. O aspirador é demasiado pesado para
a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Funcionamento

» Retire aficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Colocacao em funcionamento

» Observe a tensao de rede! A tensao da fonte de corrente
elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de
identificacao do aspirador. Os aspiradores marcados
para 230V também podem ser operados com 220 V.

» Informe-se arespeito das regras/leis vigentes no seu
pais, para o manuseio de pds nocivos a saiide.

0 aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes

materiais:

- pos nao prejudiciais para a salide com um valor limite de
exposicdo = 0,1 mg/m?

0 aspirador nao deve ser utilizado em recintos com perigo

de explosao.

Para garantir um poder de aspiracdo ideal, tem de

desenrolar por completo a mangueira de aspiragao (24) da

parte superior do suporte (12).

Aspirar aseco

Aspirar po depositado
- Coloque o regulador do débito voliimico (6) no diametro
da mangueira usada.
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- Para ligar o aspirador, coloque o seletor do

modo de operagao (7) no simbolo "Aspirar". 9i‘@
- Para desligar o aspirador, coloque o seletor 0}

do modo de operagao (7) no simbolo

"Desligar".

0 aspirador dispde de uma monitorizagdo do débito
voltiimico. A monitorizacdo do débito voliimico esta definida,
no modo de operagao "Aspirar" para um valor de 20 m/s,
independentemente da posicao do regulador de débito
voltiimico (6).

Se este valor ndo for alcangado, p. ex. devido a sujidade
acumulada na mangueira de aspiragdo, a um saco do p6
cheio ou a um filtro de pregas planas gasto, soa um sinal de
aviso acustico. Neste caso, desligue o aspirador e verifique-
o de acordo com a seccdo "Eliminagdo de falhas".

Aspiracao do p6 que se forma de ferramentas elétricas

em funcionamento (ver figura G)

» Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente
no recinto, quando o ar de descarga retorna ao
recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador esta integrada uma tomada de seguranca (5).

Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a

poténcia de ligagdo maxima permitida da ferramenta elétrica

ligada.

Para que seja garantido um transporte suficiente do pé no

ponto de aspiracao, nao pode ser excedido o débito

vollimico minimo para a ferramenta elétrica ligada.

etro da mangueira Valor de ajuste do débi
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m*/h
15 mm 12,7m%h

- Coloque o regulador do débito volimico (6) no diametro
da mangueira usada.

- Monte o adaptador de aspiragdo (22).

- Insira o adaptador de aspiragdo (22) no bocal de
aspiracdo da ferramenta elétrica.

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja

alimentacao de ar na mangueira de aspiracao seja reduzida

(p. ex. serras verticais, lixadeira etc.), tem de ser aberta a

abertura de ar complementar (34) do adaptador de

aspiragao (22). Sé assim é que a limpeza automatica do

filtro trabalha sem problemas.

Paratal, rode o anel sobre a saida de ar complementar (34),

até obter a abertura maxima.

- Paraa colocagéo em funcionamento do
sistema start/stop automatico do
aspirador, coloque o seletor do modo de ﬂ'ﬂj
operacao (7) no simbolo "Sistema start/
stop automatico".

Neste modo de operagao, o débito
voliimico é monitorizado eletronicamente
em funcao do ajuste no regulador (6).
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Com o ajuste correto esta garantido um
transporte de po suficiente.

- Paraa colocacédo em funcionamento do aspirador,
ligue a ferramenta elétrica conectada a tomada (5). O
aspirador inicia-se automaticamente.

- Desligue a ferramenta elétrica para desligar a
aspiracao.
Afuncao de inércia do sistema start/stop automatico
funciona durante 15 segundos para aspirar o p6 residual
da mangueira de aspiragao.

- Paradesligar o aspirador, cologue o 0)
seletor do modo de operagao (7) no
simbolo "Desligar".

Se soar um sinal de aviso acustico, o aspirador tem de ser

verificado de acordo com a seccao "Eliminagao de falhas".

Aspirar em molhado

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, alcool, solventes. Nao aspire pos
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

» 0 aspirador ndo pode ser operado como bomba de
agua. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de
agua.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras M) foi apenas comprovado para aspirar a

seco.

Passo de trabalho antes de aspirar liquidos

- Senecessario, usar o saco descartavel (25) ou o saco do
po.

Nota: Para aspiragoes mais leves de misturas de liquidos e

solidos, use o filtro para liquidos (acessorio), que separa os

liquidos dos sélidos.

- Coloque a tira de borracha (28) no bocal para chao (30).

- Desligue a limpeza automatica do filtro (AFC).

Aspirar liquidos

- Paraligar, o aspirador, cologue o seletor do modo de
operacao (7) no simbolo "Aspirar".

0 aspirador esta equipado com sensores do nivel de

enchimento (37). O aspirador desligar-se-a assim que o

maximo nivel de enchimento for alcangado. Coloque o

seletor do modo de operacao (7) no simbolo "Desligar".

Nota: ao aspirar liquidos nao condutores (por exemplo

emulsdo de furar, 6leos e gordura), o aspirador ndo se

desliga com o depdsito cheio. O nivel de enchimento tem de

ser constantemente verificado e o depésito esvaziado

atempadamente.

Se ao aspirar liquidos soar o sinal de aviso acustico, é

porque a seguranca de funcionamento do aspirador esta

limitada. Nao sdo necessarias medidas para a eliminagdo da

falha.

- Paradesligar o aspirador, coloque o seletor do modo de
operagao (7) no simbolo "Desligar".

- Paratransportar o aspirador, aparafuse o bujao
obturador (2) na fixacao da mangueira (3).

- Esvazie o depdsito (1).

Para evitar a formacao de bolor depois de aspirar liquidos:

- Retire ofiltro de pregas (26) e deixe-o secar bem.

- Retire a parte superior do aspirador (12), abraa
cobertura do filtro (36) e deixe secar ambas muito bem.

Limpeza automatica do filtro (ver figura H)

Na limpeza automatica do filtro (AFC = Automatic Filter
Cleaning), o filtro de pregas (26) é limpo todos os
15 segundos por impulsos de ar (ruido pulsante).
0 mais tardar, quando o poder de aspiragdo ja nao for
suficiente, tem de ser ativada a limpeza do filtro.
Uma realizacao regular da limpeza do filtro aumenta a vida
ttil do filtro.
Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a
limpeza automatica do filtro apenas em casos excecionais,
p. ex. ao aspirar liquidos ou ao utilizar um saco de filtro em
papel.
Um filtro de pregas com superficie suja esta operacional.
Uma limpeza manual do filtro de pregas através de
batimentos e sopro nao é necessaria e pode até danificar o
filtro.
Nota: A limpeza automatica do filtro vem ligada de fabrica.
S6 é possivel interruptor de ligar/desligar a limpeza
automatica do filtro com o aparelho desligado.
- Desativar AFC

Acione a tecla AFC (9).

O LED de controlo (35) desliga-se.
- Ativar AFC

Acione a tecla AFC (9).

O LED de controlo (35) acende-se a verde.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencéao e limpeza

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Manter o aspirador e as aberturas de ventilacao
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

» Use uma mascara de protecao durante a manutencao
e limpeza do aspirador.

Se for necessario instalar um cabo de ligagdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servico

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Para a manutencdo pelo utilizador, o aspirador deve ser

desmontado, limpo e mantido na medida do possivel, sem

causar perigo ao pessoal de manutencdo e a outras pessoas.

0 aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para

evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser
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desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de
protecao individual durante a manutencao. Apds a
manutencao deve ser feita uma limpeza na area de
manutengao.

No minimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo
técnico de po, pelo fabricante ou por uma pessoa
devidamente instruida, para p. ex. verificar se ha danos no
filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o
funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe M, que estiveram num
ambiente poluido, o exterior e todas as pegas da maquina
devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar
trabalhos de manutencdo e reparagdo, todas as pegas
contaminadas que nao podem ser limpas de forma
satisfatdria devem ser eliminadas. Essas pegas devem ser
eliminadas em sacos impermeaveis de acordo com os
regulamentos aplicaveis para a eliminagao desses residuos.

Retirar/substituir filtro de pregas (ver figuras 11-12)

0 poder de aspiragdo depende do estado do filtro. Por isso,

limpe-o com regularidade.

Substitua imediatamente um filtro de pregas danificado

(26).

- Puxe a patilha de fecho (18) e abra a cobertura do filtro
(36).

- Segure ofiltro de pregas (26) pelas barras e retire-o
puxando para cima.

- Remova o p6 e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro
de pregas (26), com um pano htimido do rebordo de
fecho da cobertura do filtro (36).

Os filtros de pregas de PES e PTFE podem ser lavados
sob agua corrente.

- Volte a colocar o filtro de pregas (26) limpo ou um novo e
certifique-se do assento correto e seguro.

- Volte afechar a cobertura do filtro (36) (tem de encaixar
de forma audivel).

Eliminacao de falhas

» Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o
aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha
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Limpar o recipiente

- Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um
detergente convencional ndo abrasivo e depois deixe-o
secar.

Limpar sensores do nivel de enchimento (ver figura J)

Limpe ocasionalmente os sensores do nivel de enchimento

(37).

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Limpe os sensores do nivel de enchimento (37) com um
pano macio.

- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).

Armazenamento e transporte (ver figura K)

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo
(17).

- Insira 0 acessorio no respetivo suporte: tubos de
aspiragdo (31) nos suportes (19), bocal para juntas (27)
no suporte (20), bocal para chao (30) no suporte (21).

- Abraas fitas elasticas do suporte da mangueira de
aspiragdo (4) e coloque a mangueira de aspiragao (24) a
volta da parte superior do aspirador no suporte (4).
Volte a colocar as fitas elasticas.

- Engate a L-Boxx nos encaixes (11).

- Retire um saco descartavel cheio ou um saco do p6 cheio
ou esvazie o liquido aspirado antes de transportar o
aspirador, para evitar lesées nas costas.

Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte
(10).

- Paratransportar o aspirador, aparafuse o bujao
obturador (2) na fixagao da mangueira (3).

- Deposite 0 aspirador num recinto seco e proteja-o contra
utilizagao ndo autorizada.

- Paratravar os roletes de guia pressione (16) o travao dos
roletes de guia (15) para baixo.

tem de ser eliminada antes da nova colocacao em
funcionamento.

Problema Solucao

Aturbina de aspiragdo nao arranca.

- Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, protecao, tomada e sensores

do nivel de enchimento (37).

0 seletor do modo de operacdo (7) encontra-se em "start/stop automatico".

- Colocar o seletor do modo de operacao (7) no simbolo "Aspirar" ou ligar a
ferramenta elétrica ligada a tomada (5).

Aturbina de aspiracdo desliga-se. - Esvaziar o deposito (1).

Aturbinade aspiragdonaoarranca - Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois dos 5 segundos voltar a ligar.

depois de se esvaziar o depdsito.

- Limpar os sensores do nivel de enchimento (37) assim como o espago intermédio

dos sensores do nivel de enchimento (37) com uma escova.

O poder de aspiragdo enfraquece. - Eliminar os entupimentos do bocal de aspiragdo, do tubo de aspiracao (31), da
mangueira de aspiracao (24) ou do filtro de pregas (26).
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Problema Solucao
- Substituir saco descartavel (25) ou saco do po.

- Engatar corretamente a cobertura do filtro (36).

- Colocar corretamente a parte superior (12) e fechar os fechos (13).
- Substituir o filtro de pregas (26).

Saida de p6 ao aspirar - Verificar a montagem correta do filtro de pregas (26).
- Substituir o filtro de pregas (26).
0 dispositivo de desligamento - Limpar os sensores do nivel de enchimento (37) assim como o espago intermédio
automatico (aspirar liquidos) nao dos sensores do nivel de enchimento (37) com uma escova.
arranca.

0 dispositivo de desligamento automatico nao funciona com liquidos nao condutores
eletricamente ou na formagdo de espuma.

- Verificar regularmente o nivel de enchimento.
Soa o sinal de aviso acustico. 0 poder de aspiragdo esta ajustado muito reduzido.
- Ajustar o regulador do poder de aspiracao (8) para um valor mais elevado.

Diametro da mangueira errado ajustado.

- Ajustar o regulador do débito voltimico (6) para o diametro da mangueira correto.
Mangueira de aspiracao (24) entupida ou dobrada.

- Eliminar o entupimento ou a dobra.

Saco descartavel/saco do po cheio.

- Substituir saco descartavel (25) ou saco do po.

Filtro de pregas (26) sujo.

- Limpar o filtro de pregas e, se necessario substituir.

Fluxo de ar insuficiente devido a ferramenta elétrica conectada.

- Abrir aabertura de ar complementar (34) do adaptador de aspiracao (22): rode o
anel no adaptador de aspiracao até a abertura de ar complementar estar
totalmente aberta.

- Seexistente: abrir abertura de ar complementar da ferramenta elétrica.
Falha de funcionamento do sistema eletrénico de monitorizagao.
- Entre em contacto com um posto de servico pés-venda da Bosch.

Alimpeza automatica do filtro nao - Ativar limpeza do filtro (acionar tecla AFC (9)).
funciona.

- Fechar mangueira de aspiragao (24).

Nao é possivel desligar a limpeza - Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.
automatica do filtro.

Nao é possivel ligar a limpeza - Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.
automatica do filtro.

Acessorios assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
" - e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
wiwbosch-pt.com
Saco de filtro em papel (seco) 2607432035  Anossaequipade consultores Bosch esclarece com prazer
Saco de filtro em I3 de cordeiro 2607432037  todasassuas dividas a respeito dos nossos produtos e
(seco) acessorios.
Saco de filtro hamido (hamido) 2607 432 039 Indique para todas as questoes e encomendas de pecas

sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a

S‘?CO_ descartavel (PE) (seco/ 2607432043 placa de carateristicas do produto.
hdmido)
Portugal
Servigo pos-venda e aconselhamento Robert BoschLDA
o . ) Avenida Infante D. Henrique
O servico pos-venda responde as suas perguntas a respeito Lotes 2E - 3E
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto, 1800 Lisboa
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Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Aspirador, acessorios e embalagens devem ser reciclados
de forma ambientalmente correta.

Nao deite o aspirador para o lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrénicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, os aspiradores que nao
servem mais para a utilizacdo, devem ser enviados
separadamente a uma reciclagem ecologica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na sauda humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza per

aspiratori
zioni e delle avvertenze di sicurezza puo essere

causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni

di grave entita.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

» Questo aspiratore non é concepito
per 'utilizzo da parte di bambini e
persone con ridotte capacita fisi-
che, sensoriali o intellettuali né
con scarsa esperienza o conoscen-
za del prodotto. In caso contrario
sussiste il pericolo di un impiego er-
rato e di infortuni.

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle istru-
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» Sorvegliare i bambini. In questo
modo € possibile evitare che i bambi-
ni giochino con l'aspiratore.

IYATTENZIONE Nonaspirare mai sostanze conte-

nenti amianto. L’amianto ¢ conside-
rato cancerogeno.

INATTENZIONE Ut|||zzare Iaspiratore solamente

e sono state fornite sufficienti in-
formazioni in merito aII'lmplego dello stesso, alle sostan-
ze da aspirare e al sicuro smaltimento di queste ultime.

Istruzioni accurate riducono la possibilita di un utilizzo errato

e diinfortuni.

INATTENZIONE L’aspiratore é adatto per I'aspira-

zione di sostanze asciutte e, previa

attuazione di misure adeguate, anche per I'aspirazione di

fluidi. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazio-

ne.

» Non utilizzare I’aspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-
scenti o esplosive. Non utilizzare I'aspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

INATTENZIONE Utilizzare la presa solamente per

gli scopi previsti nelle istruzioni
per F'uso.

INATTENZIONE Spegnere immediatamente P'aspi-

ratore in caso di fuoriuscita di
schiuma o acqua e svuotare il recipiente. In caso contra-
rio, l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

» ATTENZIONE! L’aspiratore puo essere riposto esclusi-
vamente in ambienti interni.

» ATTENZIONE! Pulire regolarmente i sensori per il livel-
lo di riempimento dei liquidi ed accertarsi che non sia-
no danneggiati. In caso contrario il funzionamento po-
trebbe risultare compromesso.

» Qualora non fosse possibile evitare I'utilizzo dell’aspi-
ratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di
sicurezza (per correnti di guasto). L 'utilizzo di un inter-
ruttore di sicurezza riduce il rischio di folgorazione.

» Prima di ogni utilizzo, controllare I'aspiratore, il cavo e
il connettore. Non utilizzare P'aspiratore, qualora sia-
no stati rilevati eventuali danni. Non aprire I'aspirato-
re da soli, ma farlo riparare esclusivamente da tecnici
specializzati ed utilizzando solamente parti di ricam-
bio originali. Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumen-
tano il rischio di una scossa elettrica.

» Non passare sopra il cavo e non calpestarlo. Non eser-
citare trazione sul cavo per estrarre la spina dalla pre-
sa di corrente o per spostare I'aspiratore. Cavi danneg-
giati aumentano il rischio di folgorazione.

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
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stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

» Farriparare I'aspiratore esclusivamente da personale
tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'aspirapolvere.

INATTENZIONE L’aspiratore contiene polvere noci-

va per la salute. Affidare 'esecu-
zione di interventi di manutenzione e svuotamento
dell'utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per
la raccolta polvere, solamente a personale tecnico. E ne-
cessario un apposito equipaggiamento di protezione.

Non mettere in funzione I'aspiratore senza il relativo si-

stema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In

caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

» Prima della messa in funzione, verificare che il tubo
flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni.
Lasciare il tubo di aspirazione montato sull’aspiratore,
in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca
della polvere. In caso contrario & possibile inalare polve-
re.

» Non utilizzare I'aspiratore come supporto per sedersi.
E possibile danneggiare 'aspiratore.

» Utilizzare il cavo direte e il tubo flessibile di aspirazio-
ne con prudenza. Con gli stessi & possibile mettere in pe-
ricolo altre persone.

» Non pulire I'aspiratore utilizzando un getto d’acqua di-
retto. La penetrazione di acqua nella parte superiore
dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Collegare I'aspiratore ad una rete elettrica corretta-
mente collegata a terra. La presa e il cavo di prolunga
devono essere dotati di un conduttore di terra funzionan-
te.

Simboli

| seguenti simboli possono risultare utili per I'impiego
dell'aspiratore. Si prega di tenere a mente i simboli e i relativi
significati. Un’interpretazione corretta dei simboli contribui-
sce ad utilizzare meglio ed in modo pit sicuro I'aspiratore.

Simboli e relativi significati

II ATTENZIONE! Leggere tutte le avver-
|| || tenze di sicurezza e le istruzioni. La
mancata osservanza delle avvertenze di

sicurezza e delle istruzioni puo causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

y 4 Aspiratore della classe di polveri M se-
‘M] condo IEC/EN 60335-2-69, per aspira-

zione a secco di polveri nocive per la sa-
lute con valore limite di esposizione
>0,1 mg/m?

Simboli e relativi significati

&
O ® O

eocOe@
ceoeo

ATTENZIONE! L’aspiratore contiene
polvere nociva per la salute. Affidare
gli interventi di manutenzione e svuo-
tamento dell’utensile, incluso lo smal-
timento del contenitore per la raccolta
polvere, esclusivamente a tecnici spe-
cializzati. E necessario un apposito
equipaggiamento di protezione. Non
mettere in funzione I’aspiratore senza
il relativo sistema di filtraggio comple-
to e accuratamente inserito. In caso
contrario, la salute verrebbe messa a ri-
schio.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Innestare a scatto non piti di una valigetta
L-BOXX.

Il peso della valigetta L-BOXX, contenuto
incluso, non dovra superare i 15 kg.

Non appendere I’aspiratore ad un gan-
cio per gru, ad es. per trasportarlo.
L’aspiratore non puo essere trasportato
con una gru. Vi & rischio di lesioni e di
danni.

Non utilizzare I'aspiratore come sedile,
né come scaletta o gradino. L'aspirato-
re potrebbe ribaltarsi e venire danneggia-
to. Vié rischio di lesioni.

Ak

Sistema automatico di accensione/
spegnimento

Aspirazione delle polveri sollevate da
elettroutensili in funzione

L’aspiratore si accende automaticamen-
te, per poi spegnersi nuovamente dopo
un certo lasso di tempo

© Spegnimento
JU Aspirazione
E7g ey

Raccolta di polveri depositate
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Simboli e relativi significati

15 Sorveglianza della portata volumetrica
per tubo flessibile di diametro 15 mm

22 Sorveglianza della portata volumetrica
per tubo flessibile di diametro 22 mm

35 Sorveglianza della portata volumetrica

per tubo flessibile di diametro 35 mm

Min/Max Regolazione continua della potenza di

aspirazione:

- Massima potenza di aspirazione, per
applicazioni a polverosita elevata

- Potenza di aspirazione ridotta, per ap-
plicazioni a bassa polverosita e,
ad esempio, per regolare la potenza di
aspirazione fra elettroutensile collega-
to e superficie del pezzo in lavorazione
(ad es. per levigatura)

Indicazione della potenza di allacciamen-
to ammessa dell’elettroutensile collegato
(in base al Paese)

AFC Sistema di pulizia automatica del filtro
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Descrizione del prodotto e
caratteristiche
vanza delle avvertenze e di-

sposizioni di sicurezza puo

causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Leggere tutte le avverten-
ze e disposizioni di sicu-
rezza. La mancata osser-

Utilizzo conforme

L'aspiratore & destinato alla raccolta, all'aspirazione, al con-
vogliamento e alla separazione di trucioli legnosi, nonché di
polveri asciutte non infiammabili, di liquidi non infiammabili
e di miscele acqua-aria. L'aspiratore € stato controllato sotto
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il profilo della tecnica di aspirazione polveri e corrisponde al-
la classe di polveri M. L'utensile & idoneo agli impieghi pit
gravosi in ambito professionale, ad esempio nell’artigianato,
nellindustria e nelle officine.

Gli aspiratori della classe di polveri M secondo IEC/

EN 60335-2-69 andranno impiegati esclusivamente per la
raccolta e I'aspirazione di polveri nocive per la salute con va-
lore limite di esposizione = 0,1 mg/m®.

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state comple-
tamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettua-
te senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative
istruzioni.

La presa deve essere utilizzata solo in ambiente asciutto du-
rante il funzionamento.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rap-
presentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresenta-
zione grafica.

(1) Contenitore

(2) Tappo di chiusura per raccordo di aspirazione
(3) Attacco per tubo flessibile

(4) Supporto per tubo flessibile di aspirazione
(5) Presa per I'elettroutensile

(6) Regolatore di portata volumetrica

(7) Selettore di modalita

(8) Regolatore potenza di aspirazione

(9) TastoAFC

(10) Impugnatura di trasporto

(11) Attacco per valigetta L-BOXX

(12) Parte superiore dell'aspiratore

(13) Chiusura per la parte superiore dell'aspiratore
(14) Girante

(15) Freno ruote orientabili

(16) Ruota orientabile

(17) Supporto per cavo

(18) Linguetta di chiusura della copertura filtro
(19) Supporto per tubi di aspirazione

(20) Supporto per bocchetta a fessura lunga/bocchetta
curva

(21) Supporto per accessorio a spazzola
(22) Adattatore di aspirazione

(23) Bocchetta curva

(24) Tubo flessibile di aspirazione

(25) Sacchetto per lo smaltimento

(26) Filtro pieghettato piatto (PES)

(27) Bocchetta afessura lunga

(28) Labbroin gomma

(29) Listelli a spazzola

(30) Accessorio a spazzola

Bosch Power Tools
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(31) Tubo diaspirazione

(32) Attacco per supporto tubo flessibile di aspirazione
(33) Pulsante

(34) Apertura aria di scarico

(35) LED dicontrollo
(36) Copertura filtro
(37) Sensori del livello di riempimento

Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Codice prodotto 3601JC31.. 3601JC3170
Tensione nominale \ 220-240 110
Potenza assorbita nominale W 1.200 1.000
Frequenza Hz 50-60 50-60
Capacita contenitore (lorda) | 35 35
Capacita netta (liquido) | 19 19
Capacita del sacchetto raccoglipolvere | 19 19
Depressione max."
- Aspiratore hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Portata volumetrica max."
- Aspiratore I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Potenza di aspirazione max. W 1.380 1.150
Superficie filtro pieghettato m? 0,615 0,615
Classe di polveri M M
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Classe di protezione Sl €l
Grado di protezione aspiratore IPX4 IPX4
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera IP55 =

A) Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da @ 35 mm e 3 m di lunghezza
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Sistema automatico di accensione/spegnimento

Tensione nominale Potenza max
230V 2200 W

Potenza min.
100W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell'elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente

dell’aspiratore per la polvere.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60335-2-69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’aspiratore &
tipicamente di 70 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB. Il li-

vello di rumorosita durante il lavoro puo superare 80 dB(A).

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a
EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montaggio

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che 'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.
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Montaggio del supporto per tubo flessibile di
aspirazione (vedere Fig. A)

- Spingere saldamente dall'alto il supporto (4) per il tubo
flessibile di aspirazione negli appositi attacchi (32), sino
a far scattare questi ultimi in posizione.

Montaggio del tubo flessibile di aspirazione
(vedere fig. B)

- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (24) sul relativo
attacco (3) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.
Avvertenza: Durante I'aspirazione, I'attrito della polvere
allinterno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo ac-
cessorio genera una carica elettrostatica, che l'utilizzatore
potra avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli
influssi ambientali e alla sensibilita fisica).
In linea generale, Bosch consiglia d'impiegare un tubo flessi-
bile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra
aspirare polveri fini e materiali asciutti.

Montaggio dell’accessorio di aspirazione
(vedere Fig. C)

Il tubo flessibile di aspirazione (24) é dotato di un sistema a

fermaglio, che consente di collegare I'accessorio di aspira-

zione (adattatore di aspirazione (22), bocchetta curva

(23)).

Montaggio dell’adattatore per 'aspirazione polvere

- Innestare I'adattatore di aspirazione (22) sul tubo flessi-
bile di aspirazione (24) sino a far scattare udibilmente in
sede i due pulsanti (33) del tubo flessibile di aspirazione.

- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (33) verso
I'interno e separare i componenti.

Montaggio delle bocchette e dei tubi

- Innestare la bocchetta curva (23) sul tubo flessibile di
aspirazione (24), sino a far scattare udibilmente in sede i
due pulsanti (33) del tubo flessibile di aspirazione.

- Innestare quindi saldamente I'accessorio di aspirazione
desiderato (accessorio a spazzola, bocchetta a fessura
lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva
(23).

- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (33) verso
I'interno e separare i componenti.

Introduzione/prelievo del sacchetto per lo
smaltimento o del sacchetto raccoglipolvere
(aspirazione a secco) (vedere figg. D1-D2)

Per l'aspirazione a secco di sostanze corrispondenti alla clas-
se di polveri M, andra impiegato un sacchetto per lo smalti-
mento (25), oppure un sacchetto raccoglipolvere.

Qualora vengano aspirate sostanze senza valore limite di
esposizione, oppure con valore limite di esposizione > 1 mg/
m? (corrispondenti alla classe di polveri L), 'aspirazione po-
tra avvenire direttamente nel contenitore.

Avvertenza: Qualora si utilizzi un sacchetto filtro in carta, &
necessario spegnere il sistema di pulizia automatica del fil-
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tro (AFC); qualora si utilizzi un sacchetto filtro in tessuto non
tessuto, € comunque consigliabile spegnerlo (vedi « Siste-
ma di pulizia automatica del filtro (vedere Fig. H)», Pagi-
na59).
[N ATTENZIONE L’aspiratore contiene polvere noci-
va per la salute. Affidare 'esecu-
zione di interventi di manutenzione e svuotamento
dell’'utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per
laraccolta polvere, solamente a personale tecnico. E ne-
cessario un apposito equipaggiamento di protezione.
Non mettere in funzione I'aspiratore senza il relativo si-
stema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In
caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

Inserimento del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dell'aspiratore (12).

- Introdurre il sacchetto per lo smaltimento (25), con
I'apertura di riempimento rivolta in alto, nel contenitore
(2).

- Spostare 'apertura di riempimento sulla flangia di attac-
co, fino all'interno dell'incavo della flangia di attacco.

- Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento (25) poggi
completamente sulle pareti interne del contenitore (1).

- Battere il residuo del sacchetto per lo smaltimento (25)
sul bordo del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Prelievo e chiusura del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (12).

- Estrarre all'indietro il sacchetto per lo smaltimento pieno
(25) dalla flangia di attacco.

- Prelevare il sacchetto per lo smaltimento (25), con caute-
la e senza danneggiarlo, dal contenitore (1).
Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento non faccia
attrito sulla flangia di attacco o su altri oggetti dagli spigoli
Vivi.

- Estrarre il nastro adesivo di copertura e chiudere con es-
sa il sacchetto per lo smaltimento.
In tale modo, il sacchetto per lo smaltimento (25) sotto
all'apertura di riempimento verra chiuso con il nastro ade-
sivo di copertura estratto.

Sostituzione/introduzione del sacchetto raccoglipolvere

(accessorio)

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (12).

- Estrarre all'indietro il sacchetto raccoglipolvere pieno dal-
la flangia di attacco. Chiudere 'apertura del sacchetto
raggoglipolvere ribaltando il coperchio. Prelevare il sac-
chetto raccoglipolvere chiuso dal contenitore (1).

- Innestare il nuovo sacchetto raccoglipolvere sulla flangia
di attacco dell'aspiratore. Accertarsi che il sacchetto rac-
coglipolvere poggi, per I'intera lunghezza, sulla parete in-
terna del contenitore (1).
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- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a
umido) (vedere Fig. E)

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di

polveri M) sono stati documentati per la sola aspirazione a

secco.

- Rimuovere i listelli a spazzola (29), sollevandoli dall’ac-
cessorio a spazzola (30) mediante un attrezzo idoneo.

- Introdurre i labbri in gomma (28) nell'accessorio a spaz-
zola (30).

Avvertenza: Il lato strutturato dei labbri in gomma dovra es-

sere rivolto all’esterno.

Innesto della valigetta L-BOXX (vedere fig. F)

Per trasportare I'aspiratore e per stivare in poco spazio i re-

lativi accessori e/o elettroutensili, & possibile innestare una

valigetta L-BOXX sulla parte superiore dell'aspiratore.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli appositi attacchi (11).

» Non trasportare I'aspiratore tramite Fimpugnatura di
trasporto della valigetta L-BOXX innestata. L'aspirato-
re & troppo pesante per I'impugnatura di trasporto della
valigetta L-BOXX. Vi & rischio di lesioni e di danni.

Utilizzo

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sullapparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che 'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete! La tensione della sorgen-
te di alimentazione deve corrispondere a quella riportata
sulla targhetta identificativa dell'aspiratore. Gli aspiratori
contrassegnati per I'utilizzo a 230 V sono utilizzabili an-
chea220V.

» Informarsi riguardo a regolamenti e leggi in vigore nel
proprio Paese riguardo al trattamento di polveri noci-
ve per la salute.

Laspiratore puo essere impiegato per I'aspirazione e I'assor-

bimento dei seguenti materiali:

- Polveri con valore limite di esposizione > 0,1 mg/m®

In linea generale, I'aspiratore non deve essere impiegato in

ambienti a rischio di esplosione.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo

flessibile di aspirazione (24) deve essere sempre srotolato

completamente dalla parte superiore dell'aspiratore (12).

Aspirazione a secco

Raccolta di polveri depositate
- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) in base
al diametro del tubo flessibile utilizzato.

- Peraccendere I'aspiratore, posizionare il JU
selettore di modalita (7) sul simbolo «Aspi- B
razione». ﬂ.

- Per spegnere l'aspiratore, posizionare il se- 0}
lettore di modalita (7) sul simbolo «Spegni-
mento».

L'aspiratore & dotato di un sistema di sorveglianza della por-
tata volumetrica. In modalita «Aspirazione», la sorveglianza
della portata volumetrica & preimpostata sul valore di 20 m/
s, indipendentemente dalla posizione del regolatore di por-
tata volumetrica (6).

Se la portata scendera al di sotto di tale valore, ad es. a cau-
sa di un intasamento del tubo di aspirazione, di un sacchetto
per la polvere pieno o di un intasamento del filtro pieghetta-
to piatto, verra emesso un segnale acustico di avviso. In tale
caso, spegnere I'aspiratore e controllarlo come descritto al
paragrafo «Eliminazione delle anomalie».

Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in

funzione (vedere fig. G)

» Se l'aria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assi-
curare un sufficiente indice di ricambio aria (L)
nelPambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazio-
nali al riguardo.

Nell'aspiratore & integrata una presa di corrente con contatto

di protezione (5). Tale presa consente di collegare un elet-

troutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento

massima ammessa dell’elettroutensile collegato.

Per garantire un adeguato convogliamento della polvere nel

punto di aspirazione, non si dovra scendere sotto alla porta-

ta volumetrica minima dell’'elettroutensile collegato.

Diametro del tubo flessibile  Valore di regolazione por-

tata volumetrica
35mm 57,9m’h
22 mm 41,2m%h
15 mm 12,7m%h

- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) in base
al diametro del tubo flessibile utilizzato.

- Montare I'adattatore di aspirazione (22).

- Innestare I'adattatore di aspirazione (22) nel bocchetto-
ne di aspirazione dell’'elettroutensile.

Avvertenza: Qualora vengano impiegati elettroutensili dal ri-

dotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es.

seghetti alternativi, levigatrici ecc.), I'apertura aria di scarico

(34) dell'adattatore di aspirazione (22) andra aperta. Sol-

tanto in questo modo il sistema di pulizia automatica del fil-

tro potra funzionare correttamente.

Atale scopo, ruotare I'anello sopra 'apertura aria di scarico

(34) sino a raggiungere I'apertura massima.

3k

- Per attivare il sistema automatico di
accensione/spegnimento dell'aspirato-
re, posizionare il selettore di modalita (7)
sul simbolo «Sistema automatico di ac-
censione/spegnimentos.

In tale modalita, la portata volumetrica
corrispondente all'impostazione sul rego-
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latore (6) viene sorvegliata elettronica-
mente. Se la regolazione selezionata &
corretta, sara garantito un adeguato con-
vogliamento della polvere.

- Per attivare 'aspiratore, accendere I'elettroutensile col-
legato alla presa di corrente (5). L'aspiratore si avviera
automaticamente.

- Spegnere 'elettroutensile, per fare in modo che 'aspira-
zione termini.
Il sistema automatico di accensione/spegnimento reste-
raancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare
eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazio-
ne.

- Per spegnere ['aspiratore, posizionare il 0)
selettore di modalita (7) sul simbolo
«Spegnimenton.

Se verra emesso il segnale acustico di avviso, 'aspiratore an-

dra controllato come descritto al paragrafo «Eliminazione

delle anomalie».

Aspirazione a umido

» Non utilizzare I'aspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-
scenti o esplosive. Non utilizzare I'aspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

» L’aspiratore non andra utilizzato come pompa per ac-
qua. L'aspiratore & destinato alla raccolta di miscele ac-
qua-aria.

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di

polveri M) sono stati documentati per la sola aspirazione a

Secco.

Fasi operative precedenti all’aspirazione a umido

- All'occorrenza, rimuovere il sacchetto per lo
smaltimento (25) oppure il sacchetto raccoglipolvere.

Avvertenza: Per un pili agevole smaltimento, quando si

aspirano miscele di acqua e particelle solide, utilizzare un

sacchetto filtro a umido (accessorio), preposto a separare il

liquido dalle particelle solide.

- Introdurre il labbro in gomma (28) nell'accessorio a
spazzola (30).

- Spegnere il sistema di pulizia automatica del filtro (AFC).

Raccolta di liquidi

- Per accendere |'aspiratore, posizionare il selettore di mo-
dalita (7) sul simbolo «Aspirazione».

L'aspiratore ¢ dotato di sensori del livello di riempimento

(37). Una volta raggiunto il massimo livello di riempimento,

I'aspiratore si spegne. Posizionare il selettore di modalita (7)

sul simbolo «Spegnimento».

Avvertenza: Qualora si aspirino liquidi non conduttivi (ad

es. emulsioni di foratura, oli o grassi), 'aspiratore non verra

spento a contenitore pieno. Il livello di riempimento andra,

quindi, costantemente controllato ed il contenitore andra

svuotato per tempo.
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Se, durante I'aspirazione a umido, verra emesso il segnale

acustico di awviso, la sicurezza funzionale dell’aspiratore non

sara comungue compromessa. Non occorrera, quindi, alcun

provvedimento per eliminare 'anomalia.

- Per spegnere I'aspiratore, posizionare il selettore di mo-
dalita (7) sul simbolo «Spegnimento».

- Periltrasporto dell'aspiratore, avvitare il tappo di chiusu-
ra (2) sull'attacco per tubo flessibile (3).

- Svuotare il contenitore (1).

Per evitare la formazione di muffe dopo I'aspirazione a umi-

do:

- Estrarre il filtro pieghettato piatto (26) e lasciarlo asciu-
gare accuratamente.

- Prelevare la parte superiore dell'aspiratore (12), aprire la
copertura filtro (36) e lasciare che entrambe asciughino
accuratamente.

Sistema di pulizia automatica del filtro (vedere
Fig. H)
Nel sistema di pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic
Filter Cleaning), il filtro pieghettato piatto (26) viene pulito
ogni 15 secondi, mediante appositi impulsi d’aria (rumore di
pulsazioni).
Al piti tardi quando la potenza di aspirazione non sara pit
sufficiente, occorrera attivare la pulizia del filtro.
Utilizzando regolarmente il sistema di pulizia, il filtro durera
pili a lungo.
Per ottenere una durata ideale del filtro, il sistema di pulizia
automatica del filtro andra disattivato soltanto in casi ecce-
zionali, ad es. per I'aspirazione di liquidi puri, o qualora si uti-
lizzi un sacchetto filtro in carta.
Se contaminato soltanto superficialmente, il filtro pieghetta-
to piatto &€ comunque pienamente funzionante. Una pulizia
manuale del filtro pieghettato piatto mediante disincrosta-
mento o soffiaggio non & necessaria e potrebbe addirittura
danneggiare il filtro.
Avvertenza: Nell'impostazione predefinita, il sistema di puli-
zia automatica del filtro € attivo.
Il sistema di pulizia automatica del filtro & attivabile/disatti-
vabile esclusivamente ad utensile acceso.
- Disattivazione del’AFC

Premere il tasto AFC (9).

Il LED di controllo (35) si spegnera.
- Attivazione del’AFC

Premere il tasto AFC (9).

Il LED di controllo (35) si accendera con luce verde.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
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tore. Tale precauzione evitera che 'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere I'aspi-
ratore e le fessure di aerazione pulite.

» Durante gli interventi di manutenzione e pulizia
dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolve-
re.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Aifini della manutenzione da parte dell’utente, I'aspiratore

deve essere smontato, pulito e controllato per quanto possi-

bile ed avendo cura di non causare pericoli al personale ad-
detto alla manutenzione o ad altre persone. Prima dello

smontaggio, 'aspiratore dovrebbe essere pulito al fine di

prevenire eventuali pericoli. Il locale in cui viene smontato

['aspiratore dovrebbe essere ben arieggiato. Durante la ma-

nutenzione, indossare un equipaggiamento di protezione

personale. Dopo interventi di manutenzione & necessario ef-
fettuare una pulizia accurata dellambiente di manutenzione.

Almeno una volta allanno, occorrera che il produttore, oppu-

re un tecnico adeguatamente preparato, sottoponga il siste-
ma di aspirazione ad controllo tecnico, ad es. per verificare
Iintegrita del filtro, la tenuta dell'aspiratore ed il corretto
funzionamento del dispositivo di controllo.

Per gli aspiratori di classe M che si siano trovati in ambienti
contaminati, occorrera pulire 'esterno dell'utensile e tutte le
parti dell’utensile stesso, oppure trattare con prodotti erme-
tizzanti. Durante gli interventi di manutenzione e riparazio-
ne, occorrera smaltire tutte le parti contaminate che non sia

pili possibile pulire adeguatamente. Tali parti andranno chiu-
se in sacchetti ermetici e smaltite conformemente alle dispo-

sizioni vigenti per I'eliminazione di rifiuti di questo tipo.

Estrazione/sostituzione del filtro pieghettato piatto

(vedere Figg. 11-12)

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro.

Per tale ragione, il filtro andra pulito con regolarita.

Sostituire immediatamente il filtro pieghettato piatto (26),

qualora sia danneggiato.

- Fare trazione sulla linguetta di chiusura (18) ed aprire la
coperturafiltro (36).

- Afferrare il filtro pieghettato piatto (26) sulle nervature
ed estrarlo verso l'alto.

- Utilizzando un panno inumidito, rimuovere la sporcizia e
le contaminazioni presenti al prelievo del filtro pieghetta-
to piatto (26), iniziando dal bordo di chiusura della co-

Eliminazione delle anomalie

» Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del fil-
tro), Paspiratore andra immediatamente spento. Pri-

pertura filtro (36).
| filtri pieghettati piatti in PES ed in PTFE sono lavabili sot-
toacqua corrente.

- Introdurre un filtro pieghettato piatto (26) nuovo, oppure
il filtro precedente pulito, accertandosi che sia corretta-
mente e sicuramente inserito in sede.

- Richiudere la copertura filtro (36) (dovra scattare udibil-
mente in posizione).

Pulizia del contenitore
- Tergere occasionalmente il contenitore (1) con un norma-
le detergente non abrasivo e lasciarlo asciugare.

Pulizia dei sensori livello di riempimento (vedere Fig. J)

Pulire occasionalmente i sensori livello di riempimento (37).

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (12).

- Pulire i sensori del livello di riempimento (37) utilizzando
un panno inumidito.

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Stivaggio e trasporto (vedere Fig. K)

- Awvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apposito
supporto (17).

- Innestare I'accessorio negli appositi supporti: tubi di aspi-
razione (31) nei supporti (19), bocchetta a fessura lunga
(27) nel supporto (20), accessorio a spazzola (30) nel
supporto (21).

- Aprire i nastri elastici del supporto tubo flessibile di aspi-
razione (4) e sistemare il tubo flessibile di aspirazione
(24) attorno alla parte superiore dell'aspiratore, nel rela-
tivo supporto (4).

Riagganciare i nastri elastici.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli attacchi (11).

- Alfine di evitare lesioni alla schiena, prima di trasportare
I'aspiratore, prelevare il sacchetto per lo smaltimento o il
sacchetto raccoglipolvere quando siano pieni, oppure
svuotare i liquidi raccolti.

Trasportare 'aspiratore esclusivamente tramite I'apposita
impugnatura (10).

- Pertrasportare 'aspiratore, avvitare il tappo di chiusura
(2) sulattacco per tubo flessibile (3).

- Deporre 'aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da
utilizzi non autorizzati.

- Perbloccare le ruote orientabili (16), abbassare il relati-
vo freno (15) premendolo con il piede.

ma che I'aspiratore venga rimesso in funzione, I'ano-
malia dovra essere stata eliminata.

Problema Rimedio

La turbina di aspirazione nonsiavvia. - Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile, presa di corrente e sen-
sori livello di riempimento (37).
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Problema Rimedio

Il selettore di modalita (7) si trova su «Sistema automatico di accensione/spegnimen-

ton.

- Posizionare il selettore di modalita (7) sul simbolo «Aspirazione», oppure accen-
dere l'elettroutensile collegato alla presa di corrente (5).

La turbina di aspirazione sispegne. - Svuotare il contenitore (1).

La turbina di aspirazione non siriavvia — Spegnere I'aspiratore ed attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.

dopo lo svuotamento del contenitore. _ pyjire con una spazzola i sensori livello di riempimento (37) e linterstizio ra i sen-
sori stessi (37).

La potenza di aspirazione diminuisce. - Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspira-
zione (31), dal tubo flessibile di aspirazione (24) o dal filtro pieghettato piatto
(26).
- Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (25), oppure il sacchetto raccoglipolve-
re.

- Innestare correttamente la copertura filtro (36).

- Applicare correttamente la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiudere le

chiusure (13).
- Sostituire il filtro pieghettato piatto (26).
Fuoriuscita di polvere durante I'aspi- - Controllare che il filtro pieghettato piatto (26) sia montato correttamente.
razione - Sostituire il filtro pieghettato piatto (26).
Lo spegnimento automatico (aspira- - Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (37) e l'interstizio frai sen-
zione a umido) non interviene. sori stessi (37).

In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico
non funziona.

- Controllare costantemente il livello di riempimento.

Viene emesso il segnale acusticodi  Potenza di aspirazione regolata su un valore troppo basso.
awiso. - Impostare il regolatore potenza di aspirazione (8) su un valore pili elevato.

L'impostazione di diametro tubo flessibile & errata.

- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) sul corretto diametro di tubo
flessibile.

Tubo flessibile di aspirazione (24) intasato o piegato.
- Eliminare l'intasamento o il punto di piegatura.
Sacchetto per lo smaltimento/sacchetto raccoglipolvere pieni.

- Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (25), oppure il sacchetto raccoglipolve-
re.

Filtro pieghettato piatto (26) contaminato.
- Pulire filtro pieghettato piatto, oppure sostituirlo, alloccorrenza.
Flusso d’aria insufficiente attraverso I'elettroutensile collegato.

- Aprire I'apertura aria di scarico (34) dell'adattatore di aspirazione (22): ruotare
I'anello sull'adattatore di aspirazione fino ad aprire completamente I'apertura aria
di scarico.

- Se presente: aprire I'apertura aria di scarico dell’elettroutensile.
Malfunzionamento del sistema elettronico di sorveglianza.
- Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

Il sistema di pulizia automatica del fil- - Attivare il sistema di pulizia automatica del filtro (premendo il tasto AFC (9)).
tro non funziona.

- Collegare il tubo flessibile di aspirazione (24).

Il sistema di pulizia automatica del fil- - Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.
tro non si pud spegnere.
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Problema Rimedio

Il sistema di pulizia automatica del fil- - Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

tro non si puo accendere.

Accessori

Codice accessorio

Sacchetto filtro in carta (tipo a sec- 2607 432035
co)

Sacchetto filtro in tessuto non tes- 2607 432037
suto (tipo a secco)

Sacchetto filtro a umido (tipo a 2607 432039
umido)

Sacchetto per lo smaltimento (PE) 2607 432043

(tipo a secco/a umido)

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente aspiratore,
accessori ed imballaggi non pili necessari.
Non smaltire I'aspiratore nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli aspi-
ratori diventati inservibili devono essere raccolti separata-
mente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.
In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor
zuigers
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
II structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
toekomstig gebruik.

» Deze zuiger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen en perso-
nen met beperkte fysieke, sensori-
sche of geestelijke capaciteiten of
gebrekkige ervaring en kennis. An-
ders bestaat er gevaar voor foute be-
diening en verwondingen.

» Houd toezicht op kinderen. Hier-
door wordt gegarandeerd dat kinde-
ren niet met de zuiger spelen.

[N WAARSCHU- Zuig nooit ashesthoudende stof-
WING fen. Asbest geldt als kankerverwek-

kend.

m WAARSCHU- Gebruik de zuiger alleen, wanneer

WING u voldoende informatie voor het

gebruik van de zuiger, de op te zui-
gen stoffen en het veilig verwijderen van deze heeft ge-
kregen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op
verkeerde bediening en letsel.

[N WAARSCHU- De zuiger is geschikt voor het op-

WING zuigen van droge stoffen en door

geschikte maatregelen ook voor
het opzuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van
vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

» Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

[N WAARSCHU- Gebruik het stopcontact alleen

WING voor de in de gebruiksaanwijzing

vastgelegde doeleinden.

160992A7N11(04.07.2022)

Bosch Power Tools


mailto:pt.hotlinebosch@it.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

m WAARSCHU- Schakel de zuiger onmiddellijk uit,
WING zodra er schuim of water naar bui-

ten komt en maak het reservoir

leeg. De zuiger kan anders beschadigd worden.

» LET OP! De zuiger mag alleen binnenshuis opgeborgen
worden.

» LET OP! Maak de niveausensors voor vloeistoffen re-
gelmatig schoon en controleer of deze beschadigd
zijn. De werking kan anders belemmerd zijn.

» Wanneer het gebruik van de zuiger in een vochtige
omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschake-
laar vermindert het risico van een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik zuiger, kabel en stekker.
Gebruik de zuiger niet, als u schade vaststelt. Open de
zuiger niet zelf en laat deze uitsluitend door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde zui-
gers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elek-
trische schok.

» Rijd niet over de kabel heen of beknel deze niet. Trek
niet aan de kabel, om de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zuiger te bewegen. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische schok.

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

» Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

» Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd perso-
neel met originele vervangingsonderdelen repareren.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zui-
ger in stand blijft.

N WAARSCHU- De zuiger bevat stof dat schadelijk

WING is voor de gezondheid. Laat het

leegmaken en onderhouden, inclu-
sief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitslui-
tend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige
beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zui-
ger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste fil-
tersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

» Controleer voor de ingebruikname of de zuigslang in
correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op
de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof
naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.

» Gebruik de zuiger niet als zitgelegenheid. Anders kunt
u de zuiger beschadigen.

» Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig. An-
ders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.

» Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte
waterstraal. Het binnendringen van water in het boven-
ste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektri-
sche schok.
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» Sluit de zuiger op een correct geaard elektriciteitsnet
aan. Stopcontact en verlengkabel moeten een goed func-
tionerende randaardedraad hebben.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zui-
ger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun
betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de
zuiger beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
WAARSCHUWING! Lees alle veilig-
|I|I heidsaanwijzingen en instructies. Het
niet naleven van de veiligheidsaanwijzin-

gen en instructies kan elektrische schok-
ken, brand en/of zware verwondingen

veroorzaken.
y ¥ 7uiger van stofklasse M conform IEC/
‘ EN 60335-2-69 voor het droog opzui-

gen van voor de gezondheid schadelijk
stof met een expositiegrenswaarde
>0,1 mg/m?

WAARSCHUWING! De zuiger bevat
& stof dat schadelijk is voor de gezond-
200, heid. Laat het leegmaken en onderhou-
o0eoeo0 den, inclusief het verwijderen van het
stofopvangreservoir, uitsluitend door
een vakman uitvoeren. Dienovereen-
komstige beschermingsmiddelen zijn
noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet
zonder het complete en zorgvuldig ge-
plaatste filtersysteem. Anders brengt u
uw gezondheid in gevaar.

Klik er maximaal één L-Boxx op.

Het gewicht van de L-Boxx plus inhoud
max. 1L-Boxx  mag niet meer bedragen dan 15 kg.

max. 15 kg

Hang de zuiger, bijv. voor het transpor-
teren, niet aan een kraanhaak. De zui-
ger is niet kraanbaar. Er bestaat gevaar
voor verwondingen en schade.

o)

Gebruik de zuiger niet als zitplaats,
ladder of opstapje. De zuiger kan omval-
len en worden beschadigd. Er bestaat
verwondingsgevaar.

X
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Symbolen en hun betekenis

Automatische start/stop-functie
Vrijkomend stof van lopende elektrische
gereedschappen afzuigen

De zuiger schakelt automatisch in en met
vertraging weer uit

© Uitschakelen
Zuigen
Opzuigen van stofafzettingen

B
e

EZ210\N

15 Volumestroombewaking voor een slang-
diameter van 15 mm
22 Volumestroombewaking voor een slang-

diameter van 22 mm

35 Volumestroombewaking voor een slang-
diameter van 35 mm

Min/Max Traploze regeling van de zuigkracht:

- maximale zuigcapaciteit voor toepas-
singen waarbij veel stof vrijkomt

- gereduceerde zuigcapaciteit voor toe-
passingen waarbij minder stof vrij-
komt, en om bijv. de aanzuigkracht
tussen aangesloten elektrisch gereed-
schap en werkstukopperviak te rege-
len (bijv. bij het schuren)

Vermelding van het toegestane aansluit-

vermogen van het aangesloten elektrisch

gereedschap (landspecifiek)

AFC Automatische filterreiniging (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaan-
wijzingen en instructies.

|I || Het niet naleven van de vei-

ligheidsaanwijzingen en in-
structies kan elektrische

schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van

de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opnemen, opzuigen, transpor-
teren en afscheiden van houtspanen evenals niet-brandbaar
droog stof, niet-brandbare vloeistoffen en een water-lucht-
mengsel. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en behoort tot
stofklasse M. Deze is geschikt voor de verhoogde belastin-
gen bij industrieel gebruik, bijv. in ambacht, industrie en
werkplaatsen.

Zuigers van stofklasse M volgens IEC/EN 60335-2-69 mo-
gen uitsluitend worden gebruikt voor het opzuigen en afzui-
gen van voor de gezondheid schadelijk stof met een exposi-
tiegrenswaarde > 0,1 mg/m°.

Gebruik de zuiger alleen, wanneer u alle functies volledig
kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of
daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

De contactdoos mag uitsluitend in een droge omgeving wor-
den gebruikt.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van de zuiger op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) Reservoir

(2) Afsluitstop voor afzuigaansluiting

(3) Slangopname

(4) Houder voor zuigslang

(5) Stopcontact voor elektrisch gereedschap
(6) Volumestroomregelaar

(7) Moduskeuzeschakelaar

(8) Zuigcapaciteitregelaar

(9) AFC-toets

(10) Draaggreep

(11) L-Boxx-opname

(12) Bovenstuk van zuiger

(13) Sluiting voor bovenstuk van zuiger

(14) Loopwiel

(15) Zwenkwielrem

(16) Zwenkwiel

(17) Kabelhouder

(18) Sluitlip van filterafdekking

(19) Houder voor zuigbuis

(20) Houder voor spleetzuigmond/gebogen zuigmond
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(21) Houder voor vloerzuigmond
(22) Afzuigadapter

(23) Gebogen zuigmond

(24) Zuigslang

(25) Afvalzak

(26) Platte plooifilter (PES)

(27) Spleetzuigmond

(28) Rubber rand

(29) Borstelstrip

(30) Vloerzuigmond

(31) Zuigbuis

(32) Opname voor zuigslanghouder
(33) Drukknop

(34) Valse-luchtopening

(35) Controle-LED

(36) Filterafdekking

(37) Vulhoogtesensoren
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Technische gegevens
Alleszuiger GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Productnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nominale spanning V 220-240 110
Nominaal opgenomen vermogen W 1.200 1.000
Frequentie Hz 50-60 50-60
Inhoud reservoir (bruto) | 35 35
Nettovolume (vloeistof) | 19 19
Inhoud stofzak | 19 19
Max. onderdruk®
- Zuiger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Max. volumestroom®!
- Zuiger I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbine I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Max. zuigcapaciteit W 1.380 1.150
Oppervlakte plooifilter m? 0,615 0,615
Stofklasse M M
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Isolatieklasse S &l
Beschermklasse zuiger IPX4 IPX4
Beschermingsklasse netstekker Zwitserland IP55 =

A) gemeten met een zuigslang @ 35 mm en 3 m lengte

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Automatische start/stop
Nominale spanning

Maximaal vermogen
230V 2200 W

Minimaal vermogen

100W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.

Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform
EN 60335-2-69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt ty-
pisch 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB. Het geluidsniveau bij

het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!
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Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/
s?,K=1,5m/s’.

Montage

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Houder voor zuigslang monteren (zie afbeelding
A)

- Schuif de houder (4) voor de zuigslang stevig van bovenaf
in de daarvoor bestemde opnamen (32) tot deze vastklik-
ken.

Zuigslang monteren (zie afbeelding B)

- Plaats de zuigslang (24) op de slangopname (3) en draai
deze naar rechts (met de klok mee) tot aan de aanslag.
Aanwijzing: Bij het zuigen ontstaat door de wrijving van het
stof in de zuigslang en -accessoires een elektrostatische op-

lading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading
kan voelen (afhankelijk van invloeden van buitenaf en licha-
melijke gesteldheid).

Bosch raadt aan altijd een antistatische zuigslang (accessoi-
re) te gebruiken bij het zuigen van fijnstof en droge matera-
len.

Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding C)
De zuigslang (24) is voorzien van een clipsysteem waarmee

zuigaccessoires (afzuigadapter (22), gebogen zuigmond

(23)) kunnen worden aangesloten.

Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (22) op de zuigslang (24) tot de
beide drukknoppen (33) van de zuigslang hoorbaar ver-
grendelen.

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (33) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (23) op de zuigslang (24)
tot de beide drukknoppen (33) van de zuigslang hoorbaar
vastklikken.

- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuig-
mond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebo-
gen zuigmond (23).

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (33) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Afvalzak of stofzak plaatsen/verwijderen (droog
zuigen) (zie afbeeldingen D1-D2)

Voor het droog opzuigen van stof overeenkomstig stofklasse
M moet u een afvalzak (25) of stofzak plaatsen.

Voor zover stof zonder of met een expositiegrenswaarde
> 1 mg/m? (overeenkomstig stofklasse L) wordt opgezogen,
kan dit direct in het reservoir worden gezogen.
Aanwijzing: Bij het gebruik van een papieren filterzak moet
u de automatische filterreiniging (AFC) uitschakelen, bij het
gebruik van een vliesfilterzak zou u dat moeten doen (zie
LAutomatische filterreiniging (zie afbeelding H)“, Pagi-
na68).
[N WAARSCHU- De zuiger bevat stof dat schadelijk
WING is voor de gezondheid. Laat het
leegmaken en onderhouden, inclu-
sief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitslui-
tend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige
beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zui-
ger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste fil-
tersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

Afvalzak plaatsen

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Legde afvalzak (25) met de vulopening naar voren in het
reservoir (1).

- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de verla-
ging van de aansluitflens.

- Zorgervoor dat de afvalzak (25) helemaal tegen de bin-
nenwanden van het reservoir (1) ligt.

- Slade rest van de afvalzak (25) over de rand van het re-
servoir (1).

- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) aan en sluit de
sluitingen (13).

Afvalzak verwijderen en afsluiten

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Trek de volle afvalzak (25) naar achter toe van de aan-
sluitflens af.

- Pak de afvalzak (25) voorzichtig, zonder deze te bescha-
digen, uit het reservoir (1).
Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluit-
flens of andere scherpe voorwerpen schuurt.

- Trek de afdekstrip van de plakstrook af en plak de afval-
zak dicht.
Daarna bindt u de afvalzak (25) onder de vulopening
dicht met de eraf getrokken afdekstrip.

Stofzak vervangen/plaatsen (accessoire)

- Opende sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Trek de volle stofzak naar achter van de aansluitflens af.
Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te
klappen. Verwijder de afgesloten stofzak uit het reservoir
(1).

- Schuif de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zui-
ger. Zorg ervoor dat de stofzak over de volle lengte tegen
de binnenwand van het reservoir (1) ligt.

- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) aan en sluit de
sluitingen (13).
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Rubber rand plaatsen (nat zuigen) (zie
afbeelding E)

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse M)

geldt alleen voor het droog zuigen.

- Verwijder de borstelstrips (29) met een geschikt gereed-
schap uit de vloerzuigmond (30).

- Plaats de rubber randen (28) in de vloerzuigmond (30).

Aanwijzing: De gestructureerde zijde van de rubber randen

moet naar buiten wijzen.

L-Boxx erop klikken (zie afbeelding F)

Voor het transport van de zuiger en voor plaatsbesparend
opbergen van zuigeraccessoires en/of elektrisch gereed-
schap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klik-
ken.

- Klik de L-Boxx op de opnamen (11).

» Draag de zuiger niet aan de draaggreep van de erop
geklikte L-Boxx. De zuiger is te zwaar voor de draag-
greep van de L-Boxx. Er bestaat gevaar voor verwondin-
gen en schade.

Gebruik

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van de zuiger. Met 230 V aangeduide zuigers kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

» Stel uop de hoogte van de in uw land geldende regels
en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat ge-
vaarlijk voor de gezondheid is.

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de vol-

gende materialen:

- stof met een expositiegrenswaarde > 0,1 mg/m®

De zuiger mag nooit worden gebruikt in vertrekken waar ont-

ploffingsgevaar heerst.

Voor het waarborgen van een optimale zuigcapaciteit moet u

de zuigslang (24) altijd helemaal van het bovenstuk van de

zuiger (12) afrollen.

Droog zuigen

Opzuigen van stofafzettingen

- Stel de volumestroomregelaar (6) op de gebruikte slang-
diameter in.

- Voor het inschakelen van de zuiger zet u de
moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool
LZuigen®.

EZ210\N
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- Zetvoor het uitschakelen van de zuiger de 0)
moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool
,Uitschakelen®.

De zuiger is met een volumestroombewaking uitgerust. De

volumestroombewaking is in de modus ,.zuigen“ op een

waarde van 20 m/s vast ingesteld, onafhankelijk van de

stand van de volumestroomregelaar (6).

Wordt deze waarde onderschreden, bijv. door ophoping van

vuil in de zuigslang, een volle stofzak of een dichtgeslibde

platte plooifilter, dan is een waarschuwingssignaal te horen.

Schakel in dit geval de zuiger uit en controleer deze zoals in

paragraaf ,,Verhelpen van storingen® beschreven.

Vrijkomend stof van lopende elektrische

gereedschappen afzuigen (zie afbeelding G)

» Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt terug-
geleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte vol-
doende zijn. Neem de in uw land geldende voorschrif-
tenin acht.

In de zuiger is een stopcontact met randaarde (5) geinte-

greerd. Daar kunt u een extern elektrisch gereedschap aan-

sluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen
van het aangesloten elektrische gereedschap.

Om ervoor te zorgen dat bij de afzuigplek een voldoende

stoftransport is gewaarborgd, mag de minimale volume-

stroom voor het aangesloten elektrische gereedschap niet
onderschreden worden.

Slangdiameter Instelwaarde volume-

stroom
35mm 57,9m°/h
22 mm 41,2 m*h
15mm 12,7m%h

- Stel de volumestroomregelaar (6) op de gebruikte slang-
diameter in.

- Monteer de afzuigadapter (22).

- Steek de afzuigadapter (22) in de afzuigaansluiting van
het elektrische gereedschap.

Aanwijzing: Bij het werken met elektrische gereedschappen

waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. de-

coupeerzagen, schuurmachines, enz.), moet de valse-lucht-

opening (34) van de afzuigadapter (22) worden geopend.

Alleen zo kan de automatische filterreiniging probleemloos

werken.

Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (34) tot

een maximale opening ontstaat.

- Voor de ingebruikname van de automa-
tische start/stop-functie van de zuiger
zet u de moduskeuzeschakelaar (7) op ﬂ'ﬂj
het symbool ,Automatische start/stop".
In deze modus wordt de volumestroom
overeenkomstig de instelling op de rege-
laar (6) elektronisch bewaakt. Bij een
juist gekozen instelling is voldoende stof-
transport gewaarborgd.

Bosch Power Tools
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- Schakel voor de ingebruikname van de zuiger het op het
stopcontact (5) aangesloten elektrische gereedschap in.
De zuiger start automatisch.

- Schakel het elektrische gereedschap uit om het afzui-
gen te beéindigen.
De nalooptijd van de automatische start/stop-functie be-
draagt maximaal 15 seconden om stofresten uit de zuig-
slang af te zuigen.
- Om de zuiger uit te schakelen zet u de 0)
moduskeuzeschakelaar (7) op het sym-
bool ,Uitschakelen®.
Als een waarschuwingssignaal te horen is, dan moet de zui-
ger zoals in de paragraaf ,Verhelpen van storingen“beschre-
ven worden gecontroleerd.

Nat zuigen

» Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

» De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp.
De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel
van lucht en water.

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse M)

geldt alleen voor het droog zuigen.

Werkstappen voor het nat zuigen

- Verwijder indien nodig de afvalzak (25) of de stofzak.
Aanwijzing: Gebruik bij het zuigen van mengsels van water
en vaste stoffen voor het gemakkelijker afvoeren ervan een
natfilterzak (accessoire) die de vloeistof van de vaste stoffen
scheidt.

- Plaats de rubber rand (28) in de vloerzuigmond (30).

- Schakel de automatische filterreiniging (AFC) uit.

Opzuigen van vloeistoffen

- Om de zuiger in te schakelen zet u de moduskeuzescha-
kelaar (7) op het symbool ,,Zuigen®.

De zuiger is uitgerust met vulhoogtesensoren (37). Als de

maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgescha-

keld. Zet de moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool ,Uit-

schakelen®.

Aanwijzing: Bij het opzuigen van niet geleidende vloeistof-

fen (bijvoorbeeld booremulsie, olién en vetten) wordt de zui-

ger bij een vol reservoir niet uitgeschakeld. De vulhoogte

moet voortdurend gecontroleerd en het reservoir tijdig leeg-

gemaakt worden.

Als bij het nat zuigen het waarschuwingssignaal te horen is,

dan is een veilig functioneren van de zuiger niet belemmerd.

Er zijn geen maatregelen voor het verhelpen van de storing

nodig.

- Om de zuiger uit te schakelen zet u de moduskeuzescha-
kelaar (7) op het symbool ,Uitschakelen®.

- Schroef voor het transport van de zuiger de afsluitstop
(2) op de slangopname (3).

- Maak het reservoir (1) leeg.

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Neem de platte plooifilter (26) eruit en laat deze goed
drogen.

- Pak het bovenstuk van de zuiger (12) af, open de filteraf-
dekking (36) en laat beide goed drogen.

Automatische filterreiniging (zie afbeelding H)

Bij de automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter
Cleaning) wordt de platte plooifilter (26) om de 15 secon-
den door luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).
Op z'n laatst als de zuigcapaciteit niet meer voldoende is,
moet de filterreiniging worden geactiveerd.
Bij regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levens-
duur van de filter langer.
Om een ideale filterlevensduur te bereiken, deactiveert u de
automatische filterreiniging alleen bij wijze van uitzondering,
bijv. bij het opzuigen van zuivere vloeistoffen of bij het ge-
bruik van een papieren filterzak.
Een oppervlakkig vervuilde platte plooifilter functioneert nog
volledig. Handmatig reinigen van de platte plooifilter door
uitkloppen of uitblazen is niet nodig en kan de filter zelfs be-
schadigen.
Aanwijzing: De automatische filterreiniging is in de fabriek
ingeschakeld.
Het in-/uitschakelen van de automatische filterreiniging is al-
leen bij ingeschakeld apparaat mogelijk.
- AFC deactiveren

Bedien de AFC-toets (9).

De controle-LED (35) gaat uit.
- AFC activeren

Bedien de AFC-toets (9).

De controle-LED (35) brandt groen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

» Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te werken.

» Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een
stofmasker.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemon-

teerd, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dat

zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere perso-
nen mogelijk is. Voor de demontage moet de zuiger gereinigd
worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte
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waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventi- Reservoir reinigen
leerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke - Het reservoir (1) van tijd tot tijd schoonvegen met een
beschermingsmiddelen. Na het onderhoud moet de onder- niet schurend reinigingsmiddel en laten drogen.

houdsomgeving worden gereinigd.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door Vulhoogtesensoren reinigen (zie afbeelding J)

een geinstrueerd persoon een stoftechnische controle wor- Maak af en toe de vulhoogtesensoren (37) schoon.

den uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van de fil- - Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de contro- ger (12) af.

levoorziening. - Reinig de vulhoogtesensoren (37) met een zachte doek.

Bij zuigers van klasse M die zich in een vuile omgeving be-

- Plaats het zuigerb tuk (12) de sluiti 13) slui-
vonden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden aats het zuigerbovenstuk (12) de sluitingen (13) slui

gereinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Wan- ten.

neer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uit- Opslag en transport (zie afbeelding K)

gevoerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar te- .

vredenheid kunnen worden gereinigd, te worden afgevoerd. - Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (17).

Deze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afge- - Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders:

voerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor zuigbuizen (31) in de houders (19), spleetzuigmond (27)

het afvoeren van dit afval. in de houder (20), vloerzuigmond (30) in de houder

Platte plooifilter wegnemen/vervangen (zie (21). ) .

afbeeldingen 11-12) ~ Open de elastische banden van de zuigslanghouder (4)

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de filtertoestand. Reinig en leg de zuigslang (24) rond het bovenstuk van de zuiger
in de houder (4).

daarom de filter regelmatig.

Vervang een beschadigde platte plooifilter (26) direct.

- Trek aan de sluitlip (18) en open de filterafdekking (36).

- Pak de platte plooifilter (26) bij de tussenstukken vast en opgenomen vloeistoffen weg vo6r het transport van de
neem deze naar boven toe weg. zuiger om rugletsel te vermijden.

- Verwijder stof en vuil die bij het wegnemen van de platte Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (10).
plooifilter (26) vrijkomen, met een vochtige doek van de - Schroef voor het transport van de zuiger de afsluitstop
sluitrand van de filterafdekking (36). (2) op de slangopname (3).

Platte plooifilters van PES en PTFE kunnen onder stro- Lo ) -
. - Zetde zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen
mend water worden uitgespoeld. .
gebruik door onbevoegden.

- Plaatseen ”'eL.'.We of de gereinigde platte'pI00|f|If[er (26) - Druk voor het vastzetten van de zwenkwielen (16) de
en let er daarbij op dat deze goed en stevig vastzit. -
zwenkwielrem (15) omlaag.

- Sluit de filterafdekking (36) weer (moet hoorbaar vast-

Hang de elastische banden weer in.
- Klik de L-Boxx op de opnamen (11).
- Verwijder een volle afvalzak of een volle stofzak of schud

klikken).
Verhelpen van storingen
» Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet hernieuwde ingebruikname moet de storing verhol-
de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Véor pen worden.
Probleem Oplossing
Zuigturbine start niet. - Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulhoogtesensoren
(37).

Moduskeuzeschakelaar (7) staat op ,Automatische start/stop".

- Zetde moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool ,Zuigen® of schakel het op het
stopcontact (5) aangesloten elektrisch gereedschap in.

Zuigturbine schakelt uit. - Maak het reservoir (1) leeg.

Zuigturbine start niet meer na het - Schakel de zuiger uit en wacht 5 seconden, schakel deze na 5 seconden weer in.
leegmaken van het reservoir.

- Reinig de vulhoogtesensoren (37) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
(37) met een borstel.

Zuigkracht onvoldoende. - Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis (31), zuigslang (24) of platte
plooifilter (26).

- Vervang afvalzak (25) of stofzak.
- Klik de filterafdekking (36) correct vast.
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Probleem Oplossing
- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) correct aan en sluit de sluitingen (13).
- Vervang de platte plooifilter (26).

Stoflekkage bij het zuigen - Controleer de correcte inbouw van de platte plooifilter (26).

- Vervang de platte plooifilter (26).

Automatische uitschakeling (nat zui-
gen) spreekt niet aan.

- Reinig de vulhoogtesensoren (37) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
(37) met een borstel.

Bij elektrisch niet geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming werkt de automati-

sche uitschakeling niet.

- Controleer voortdurend het vulniveau.

Waarschuwingssignaal is te horen.

Zuigcapaciteit te gering ingesteld.

- Stel de zuigcapaciteitregelaar (8) op een hogere waarde in.

Verkeerde slangdiameter ingesteld.
- Zetde volumestroomregelaar (6) op de juiste zuigslangdiameter.

Zuigslang (24) verstopt of geknikt.
- Verhelp de verstopping of knik.

Afvalzak/stofzak vol.

- Vervang afvalzak (25) of stofzak.

Platte plooifilter (26) vuil.
- Reinig of vervang eventueel de platte plooifilter.

Onvoldoende luchtstroom door het aangesloten elektrische gereedschap.

- Valse-luchtopening (34) van de afzuigadapter (22) openen: draai de ring op de af-
zuigadapter zolang tot de valse-luchtopening helemaal geopend is.
- Indien aanwezig: open de valse-luchtopening van het elektrische gereedschap.

Storing van de bewakingselektronica.
- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Automatische filterreiniging werkt

- Activeer de filterreiniging (AFC-toets (9) bedienen).

niet. - Sluit de zuigslang (24) aan.

Automatische filterreiniging kan niet
worden uitgeschakeld.

- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Automatische filterreiniging kan niet
worden ingeschakeld.

- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Accessoires

Accessoirenummer

Papieren filterzak (droog) 2607 432035
Vliesfilterzak (droog) 2607432037
Natfilterzak (nat) 2607432039
Afvalzak (PE) (droog/nat) 2607 432043

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Zuiger, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het
milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.

1609 92A7N1(04.07.2022)
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Voer de zuiger niet met het huisvuil af!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re zuigers apart worden ingezameld en op een voor het mili-
eu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til stevsuger
Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-

II ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk

stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-
nere brug.

» Denne stovsuger er ikke beregnet
til at blive betjent af bern eller per-
soner med begraensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner el-
ler manglende erfaring og viden. |
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.

» Hold barn under opsyn. Derved sik-
res det, at barn ikke bruger stov-
sugeren som legetgj.

[N ADVARSEL Opsug aldrig asbestholdige stof-
fer. Asbest betragtes som kraeft-

fremkaldende.

[NADVARSEL  Benyt kun stevsugeren, hvis du

har modtaget tilstraekkelig infor-
mation om brugen af stevsugeren, om stofferne der skal
opsuges og om sikker bortskaffelse af dem. En omhygge-
liginstruktion minimerer fejlbetjening og kvaestelser.
[N ADVARSEL Stevsugeren er kun egnet til op-

sugning af torre stoffer og, ved eg-
nede foranstaltninger, ogsa til opsugning af vaesker. Hvis
der traenger vaesker ind i blaeseren, ages risikoen for elek-
trisk sted.
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» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stovsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplgsnings-
midler. Opsug ikke varmt, brendende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stev, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

I[N ADVARSEL Benyt kun stikdasen til de formal,
der er fastsat i driftsvejledningen.
I[N ADVARSEL Sluk straks stevsugeren, sa snart

er kommer skum eller vand ud, og
tem beholderen. | modsat fald kan stavsugeren blive beska-
diget.
» BEMZRK! Stevsugeren ma kun opbevares inden dere.

» BEMZRK! Rengor niveausensorerne til vaesker regel-
maessigt og kontrollér, om de er beskadiget. | modsat
fald kan funktionen veere forringet.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge stevsugeren i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

» Kontrollér altid stevsuger, ledning og stik fer anven-
delse. Brug ikke stevsugeren, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig stevsugeren pa egen hand, og serg for, at
reparationer kun udferes af kvalificerede fagfolk, og
at der kun benyttes originale reservedele. Beskadige-
de stavsugere, ledninger og stik gger risikoen for elektrisk
sted.

» Det er ikke tilladt at kere hen over eller klemme led-
ningen. Traek ikke i ledningen for at fa stikket ud af
stikkontakten eller for at bevaege stovsugeren. Beska-
digede ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

» Trak stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller rengeor stevsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbeharsdele, eller stiller stevsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

» Sorg for god udluftning pa arbejdspladsen.

» Sorg for, at reparationer pa stevsugeren kun udferes
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed i
forbindelse med stevsugeren.

I[N ADVARSEL Stevsugeren indeholder sundheds-

arligt stev. Serg for, at temnings-
og vedligeholdelsesforlgh, herunder bortskaffelse af
stovbeholderen, kun udfares af fagfolk. Egnet beskyt-
telsesudstyr er ngdvendigt. Brug ikke stovsugeren uden
fuldstaendigt og korrekt isat filtersystem. | modsat fald
udsatter du dig for sundhedsrisici.

» Kontrollér fer ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.
Lad herunder sugeslangen vare monteret pa steov-
sugeren, sa der ikke sker utilsigtet udslip af stev. |
modsat fald er der risiko for indanding af stev.

» Brug ikke stevsugeren som siddemgbel. Du kan komme
til at beskadige stevsugeren.

» Var forsigtig med netledningen og sugeslangen. De
kan udgare en risiko for andre personer.
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» Rengor ikke stavsugeren med en direkte vandstrale.
Indtraengning af vand i et stevsugerens overdel gger risi-
koen for elektrisk sted.

» Slut stevsugeren til et korrekt jordet stremnet. Stik og
forleengerkabel skal vaere udstyret med beskyttelsesle-
der.

Symboler

Falgende symboler kan have betydning for brugen af stav-
sugeren. Vaer opmaerksom pa symbolerne, og overhold dem.
Enrigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre en god
og sikker brug af stevsugeren.

Symboler og deres betydning
II ADVARSEL! Las alle sikkerhedsin-
|| || strukser og anvisninger. Hvis sik-

kerhedsinstrukserne og anvisningerne ik-

ke overholdes, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Stavsuger i stavklasse M iht. IEC/

EN 60335-2-69 til tersugning af sund-
hedsfarligt stev med en eksponerings-
greensevaerdi = 0,1 mg/m?

ADVARSEL! Stgvsugeren indeholder
sundhedsfarligt stev. Serg for, at tom-
ceo nings- og vedligeholdelsesforlgb, her-
under bortskaffelse af stavhehol-
deren, kun udferes af fagfolk. Egnet
beskyttelsesudstyr er nadvendigt.
Brug ikke stevsugeren uden fuldstzen-
digt og korrekt isat filtersystem. | mod-
sat fald udsatter du dig for sundhedsrisi-

v 4
NCTIM

" MGIACE

Klik maksimalt en L-Boxx pa.

Vaegten af L-Boxx og indhold mé ikke
max. 1L-Boxx  oyerstige 15 kg.

max. 15 kg

Hzeng ikke stevsugeren i en krankrog,
f.eks. i forbindelse med transport.
Stavsugeren ma ikke lgftes/transporteres
med kran. Der er fare for kvaestelser og
beskadigelse.

Brug ikke stevsugeren som siddemeg-
bel, stige eller trin. Stgvsugeren kan
valte og blive beskadiget. Der er risiko
for at komme til skade.

Symboler og deres betydning

Start-/stop-automatik

Opsugning af udviklet stev fra kerende el-
vaerktej

Stevsugeren teendes automatisk og sluk-
kes igen med tidsforsinkelse

© Sluk

Stevsugning
Opsugning af aflejret stav

B
e

EZE10\N

15 Volumenstremovervagning for en slange-
diameter pd 15 mm
22 Volumenstremovervagning for en slange-

diameter pa 22 mm

35 Volumenstremovervagning for en slange-
diameter pa 35 mm

Min/Max Trinlgs regulering af sugekraft:

- Maksimal sugeydelse for anvendelser
med kraftig stevudvikling

- Reduceret sugeydelse for anvendelser
med lille stevudvikling og f.eks. for at
regulere indsugningskraften mellem
tilsluttet el-vaerktaj og emneoverflade
(f.eks. ved slibning)

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt
for det tilsluttede el-vaerktej (landespeci-
fik)

AFC Automatis filterrengering (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

160992A7N11(04.07.2022)
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Produkt- og ydelsesbheskrivelse
Laes alle sikkerhedsin-
strukser og anvisninger.
|I || Overholdes sikkerhedsin-
strukserne og anvisninger-

ne ikke, er der risiko for
elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Stavsugeren er beregnet til opfangning, opsugning, trans-
port og udskilning af treespaner og af ikke-breendbart tart
stav, ikke-braendbare vaesker og vand-luft-blandinger. Stev-
sugeren er stgvteknisk kontrolleret og opfylder kravene i
stovklasse M. Den er egnet til de starre belastninger ved
erhvervsmaessig anvendelse, f.eks. inden for handvaerk, in-
dustri og vaerksteder.

Stgvsugere i stavklasse M iht. [IEC/EN 60335-2-69 ma kun
benyttes til opsugning og bortsugning af sundhedsfarlig stev
med eksponeringsgraensevaerdi = 0,1 mg/m°.

Brug kun stevsugeren, hvis du har fuldt overblik over alle
funktioner og uden begraensninger kan gennemfare dem, el-
ler du har modtaget relevante anvisninger.

Stikdasen ma kun anvendes i tarre omgivelser under drift.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
gengivelsen af stavsugeren pd illustrationssiderne.

(1) Beholder

(2) Lukkeprop til udsugningstilslutning
(3) Slangeholder

(4) Holder til sugeslange

(5) Stikkontakt til el-vaerktej

(6) Volumenstrgmsregulator
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(7) Driftstype-valgkontakt
(8) Sugeydelsesregulator
(9) AFC-tast

(10) Baeregreb

(11) L-Boxx-holder

(12) Stevsugeroverdel

(13) Lukkemekanisme til stavsugeroverdel
(14) Karehjul

(15) Styrehjulsbremse

(16) Styrehjul

(17) Kabelholder

(18) Lukkeflig til filterafdaekning
(19) Holder til sugerar

(20) Holder til fugemundstykke/krumt mundstykke
(21) Holder til gulvmundstykke
(22) Opsugningsadapter

(23) Krumt mundstykke

(24) Sugeslange

(25) Bortskaffelsessaek

(26) Fladfoldefilter (PES)

(27) Fugemundstykke

(28) Gummilabe

(29) Barstestrimmel

(30) Gulvmundstykke

(31) Sugerer

(32) Holder til sugeslangeholder
(33) Trykknap

(34) Abningtil forkert luft

(35) Kontrollysdiode

(36) Filterafdaekning

(37) Niveausensorer

Tekniske data

Vad-/terstevsuger GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Varenummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nominel spending Vv 220-240 110
Nominel optagen effekt W 1200 1000
Frekvens Hz 50-60 50-60
Beholdervolumen (brutto) | 35 35
Nettovolumen (vaeske) | 19 19
Stgvposevolumen | 19 19
Maks. undertryk®

- Stgvsuger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Maks. volumenstrgm”

- Stavsuger I/s 36 31

Bosch Power Tools
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Vad-/terstevsuger GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC

m/s 0,036 0,031
- Turbine I/s 74 71

m%/s 0,074 0,071
Maks. sugeydelse w 1380 1150
Areal foldefilter m’ 0,615 0,615
Stevklasse M M
Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Kapslingsklasse Sl @/l
Kapslingsklasse, stavsuger IPX4 IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz IP55 =

A) Malt med en sugeslange @ 35 mm og 3 m lngde
Angivelserne galder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivelser varie-
re.

Start-/stop-automatik

Nominel spending Maksimal ydelse Minimal ydelse
230V 2200 W 100W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-varktgj.

Veerdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Veer opmaerksom pa angivelserne pa stevsugerstikket.

Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fastlagt iht. EN 60335-2-69.
Stgvsugerens A-vaegtede lydtryksniveau er typisk 70 dB(A).
Usikkerhed K = 3 dB. Stajniveauet ved arbejde kan overskri-
de 80 dB(A).

Brug hgrevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s’,
K=1,5m/s’.

Montering

» Treek stikket ud af stikkontakten, fer du vedligeholder
eller rengeor stevsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehorsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

Montering af holder til sugeslange (se billede A)

- Skub holderen (4) til sugeslangen hardt ind i de dertil be-
regnede holdere (32), til de gar i indgreb.

Montering af sugeslange (se billede B)

- Setsugeslangen (24) pa slangeholderen (3), og drej den
med uret il anslaget.

Bemaerk: Ved sugning opstar der pa grund af stevets friktion
i sugeslange og -tilbehar en elektrostatisk opladning, som
brugeren kan maerke som statisk afladning (afhaengigt af mil-
jepavirkninger og brugerens fglsomhed).

Generelt anbefaler Bosch at benytte en antistatisk sugeslan-
ge (tilbeher) ved opsugning af finstav og tarre materialer.

Montering af sugetilbeher (se billede C)

Sugeslangen (24) er udstyret med et klipssystem, hvormed
sugetilbehar (udsugningsadapter (22), krumt mundstykke
(23)) kan tilsluttes.

Montering af udsugningsadapter

- Sat udsugningsadapteren (22) pa sugeslangen (24),
indtil de to trykknapper (33) pa sugeslangen gar herbart i
indgreb.

- Forafmontering skal du trykke de to trykknapper (33) in-
dad og treekke delene fra hinanden.

Montering af dyser og rer

- Set det krumme mundstykke (23) pa sugeslangen (24),
indtil de to trykknapper (33) pa sugeslangen gar hgrbart i
indgreb.

- Set derefter det gnskede sugetilbehgr (gulvmundstykke,
fugemundstykke, sugerer etc.) fast pa det krumme
mundstykke (23).

- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (33) in-
dad og traekke delene fra hinanden.

Isetning/udtagning af bortskaffelsessak eller
stovpose (tersugning) (se billede D1-D2)

Ved tarsugning af stoffer iht. stevklasse M skal du benytte en
bortskaffelsessak (25) eller stavpose.

Hvis der opsuges stoffer uden eller med en eksponerings-
greensevaerdi > 1 mg/m® (iht. stovklasse L), kan opsugning
ske direkte i beholderen.

Bemaerk: Ved anvendelse af en papirfilterpose skal du, og
ved anvendelse af en fiberfilterpose ber du sla den automati-
ske filterrengering (AFC) fra (se " Automatisk filterrengering
(se billede H)", Side 76).
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Stovsugeren indeholder sundheds-

NADVARSEL : -
arligt stev. Serg for, at temnings-

og vedligeholdelsesforlgh, herunder bortskaffelse af
stevbeholderen, kun udferes af fagfolk. Egnet beskyt-
telsesudstyr er nadvendigt. Brug ikke stovsugeren uden
fuldstaendigt og korrekt isat filtersystem. | modsat fald
udsztter du dig for sundhedsrisici.

Iszetning af bortskaffelsessaek

~ Abn lasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Leeg bortskaffelsessakken (25) med péfyldningsabnin-
gen fremad i beholderen (1).

- Treaek pafyldningsabningen over tilslutningsflangen, til den
eritilslutningsflangens fordybning.

- Sarg for, at bortskaffelsessaekken (25) overalt sidder taet
ind til beholderens indervaegge (1).

- Kraeng resten af bortskaffelsessaekken (25) over behol-
derens kant (1).

- St stavsugeroverdelen (12) pa, og luk lasene (13).

Udtagning og lukning af bortskaffelsessaek

- AbnI3sene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Traek den fyldte bortskaffelsessak (25) bagud af tilslut-
ningsflangen.

- Tagforsigtigt bortskaffelsessaekken (25) (uden at beska-
dige den) ud af beholderen (1).

Pas pa ikke at traeekke bortskaffelsessaekken hen over til-
slutningsflangen eller andre skarpe genstande.

- Traek kleebestrimmelafdaekningen af, og luk bortskaf-
felsessaekken ved hjelp af klaebestrimlen.

Derefter snarer du bortskaffelsessaekken (25) til under
pafyldningsabningen med den aftrukne kleebestrimmelaf-
daekning.

Skift/isaetning af stavpose (tilbehor)

~ Abn lasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Treaek den fyldte stevpose bagud af tilslutningsflangen.
Luk stevposens abning ved at klappe dekslet om. Tag
den lukkede stgvpose ud af beholderen (1).

- Kraeng den nye stavpose ned over stavsugerens tilslut-
ningsflange. Serg for, at stavposen over hele sin l&ngde
sidder taet ind til beholderens indervaeg (1).

- Sat stevsugeroverdelen (12) pa, og luk lasene (13).

Iszetning af gummilabe (vadsugning) (se

billede E)

Bemaerk: Kravene vedrgrende transmissionsgrad (stevklas-

se M) er kun dokumenteret for tarsugning.

- Left barstestrimlen (29) ud af gulvmundstykket (30) med
et egnet vaerktgj.

- Saet gummilaeberne (28) i gulvmundstykket (30).

Bemaerk: Den strukturerede side pa gummileberne skal pe-

ge udad.
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Paklikning af L-Boxx (se billede F)

For transport af stevsugeren og pladssparende opbevaring

af stavsugertilbeher og/eller el-vaerktej kan du klikke en L-

BOXX pa stevsugeroverdelen.

- Klik L-Boxx'en pa holderne (11).

» Baer ikke stovsugeren i beregrebet pa den pasatte L-
BOXX. Stevsugeren er for tung til baeregrebet pa L-
BOXX'en. Der er fare for kvaestelser og beskadigelse.

Brug

» Trak stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stovsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehorsdele, eller stiller stavsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa stavsugerens type-
skilt. Stavsugere til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

» Informer dig om de galdende regler/love vedrerende
handtering af sundhedsskadeligt stov i dit land.

Stevsugeren ma kun benyttes til opsugning eller udsugning

af felgende materialer:

- Stov med eksponeringsgraensevardi > 0,1 mg/m®

Stevsugeren ma principielt ikke bruges i rum med eksplo-

sionsfare.

For at sikre en optimal sugeydelse skal sugeslangen (24) al-

tid vikles helt af stavsugeroverdelen (12).

Torsugning

Opsugning af aflejret stov
- Indstil volumenstremsregulatoren (6) til den anvendte
slangediameter.

- For at taende stevsugeren sattes driftsform- JU
valgkontakten (7) pa symbolet "Sug". B

il

- For at slukke stovsugeren sattes drifts- ©
form-valgkontakten (7) pa symbolet "Sluk".

Sugeren er udstyret med en volumenstrgmovervagning. Vo-

lumenstr@movervagningen er i driftstilstanden "Sugning"

indstillet fast pa vaerdien 20 m/s uafhangigt volumen-

stramsregulatorens position (6).

Hvis denne veerdi underskrides, f.eks. ved smuds i sugeslan-

gen, fyldt stavpose eller et tilstoppet fladfoldefilter, lyder en

akustisk alarm. Sluk i sa fald for stavsugeren, og kontrollér

den som beskrevet i afsnittet "Afhjeelpning af fejl".

Bortsugning af opstaet stov fra kerende el-vaerktgj (se

billede G)

» Der skal vaere et tilstraekkeligt luftskifte (L) i rummet,
hvis afgangsluften fores tilbage til rummet. Overhold
de relevante nationale bestemmelser.
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Stgvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (5). Der
kan du tilslutte et eksternt el-vaerktej. Overhold den maksi-
malt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-veerktej.
For at sikre tilstraekkelig stavtransport pa udsugningsstedet
ma den minimale volumenstrgm for det tilsluttede el-vaerktaj
ikke underskrides.

Slangediameter Indstillingsvardi volumen-

strom
35mm 57,9 m’/t
22 mm 41,2 m¥t
15 mm 12,7 m’t

- Indstil volumenstremsregulatoren (6) til den anvendte
slangediameter.

- Monter udsugningsadapteren (22).

- Satudsugningsadapteren (22) i el-vaerktgjets udsug-
ningsstuds.

Bemaerk: Hvis du arbejder med el-varktej, hvis lufttilfersel i

sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal

du abne abningen til forkert luft (34) pa udsugningsadapte-

ren (22). Dette er en forudsaetning for, at den automatiske

filterrengering kan arbejde uden problemer.

Drej i den forbindelse ringen over abningen til forkert luft

(34), indtil der opstar en maksimal abning.
- Ved ibrugtagning af start-/stop-auto-
matikken til stavsugeren skal du sztte
knappen til valg af driftstype (7) pa sym- 1'%“
bolet "Start-/stop-automatik".
| denne driftstilstand overvages volumen-
strammen elektronisk i overensstem-
melse med indstillingen pa regulatoren
(6). Ved valg af rigtig indstilling er en til-
straekkelig stavtransport sikret.
- Foribrugtagning af stevsugeren skal du teende el-veerk-

tajet, der er sluttet til stikkontakten (5). Stavsugeren
starter automatisk.

- Sluk el-vaerktgijet, hvis bortsugningen skal afsluttes.
Start-/stop-automatikkens efterlabsfunktion karer i op til
15 sekunder for at bortsuge resterende stev fra suge-
slangen.

~ For at slukke stgvsugeren skal du anbrin- 0}
ge knappen til valg af driftstype (7) pa
symbolet "Sluk".

Nar det akustiske advarselssignal lyder, skal stavsugeren

kontrolleres som beskrevet i afsnittet "Afhjaelpning af fejl".

Vadsugning

» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stovsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplgsnings-
midler. Opsug ikke varmt, braendende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stav, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

» Stevsugeren ma ikke benyttes som vandpumpe. Stov-
sugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblan-
ding.

Bemaerk: Kravene vedrarende transmissionsgrad (stevklas-
se M) er kun dokumenteret for tarsugning.

Arbejdstrin for vadsugning

- Fjern efter behov bortskaffelsessakken (25) eller stav-
posen.

Bemaerk: Brug en vadfilterpose (tilbehgr) for at lette bort-

skaffelsen ved sugning af blandinger af vand/faststof, da den

udskiller vaesken fra de faste stoffer.

- Isat gummileeben (28) i gulvmundstykket (30).

- Sla den automatiske filterrengaring (AFC) fra.

Opsugning af vaesker

- For at taende stevsugeren skal du anbringe knappen til
valg af driftstype (7) pa symbolet "Sug".

Stgvsugeren er udstyret med niveausensorer (37). Nar det

maksimale niveau er ndet, slukkes stevsugeren. Seet drifts-

form-valgkontakten (7) pa symbolet "Sluk".

Bemaerk: Ved opsugning af ikke-ledende vaesker (f.eks. bo-

reemulsion, olier og fedt) slukkes stavsugeren ikke, nar be-

holderen er fyldt. Niveauet skal hele tiden kontrolleres, og

beholderen skal tammes i tide.

Lyder det akustiske advarselssignal ved vadsugning, er stav-

sugerens funktionssikkerhed ikke forringet. Der kraeves in-

gen foranstaltninger til afhjeelpning af fejlen.

- For at slukke stovsugeren sattes knappen til valg af drift-
stype (7) pa symbolet "Sluk".

- Ved transport af stevsugeren skal lukkeproppen (2) skru-
es pa slangeholderen (3).

- Tem beholderen (1).

For at forebygge skimmeldannelse efter vadsugning:

- Tagfladfilteret (26) ud, og lad det tarre godt.

- Tag stavsugeroverdelen (12) af, abn filterafdaekningen
(36), og lad begge dele tarre godt.

Automatisk filterrengering (se billede H)

Ved den automatiske filterrengering (AFC = Automatic Filter
Cleaning) renggres fladfoldefilteret (26) hvert 15. sekund
ved hjeelp af luftsted (pulserende lyd).

Senest nar sugeydelsen ikke mere er tilstraekkelig, skal filter-
rengeringen aktiveres.

Ved regelmaessig anvendelse af filterrengaringen forages fil-
terets levetid.

For at opnd en ideel filterlevetid ma du kun deaktivere den
automatiske filterrengaring i undtagelsestilfelde, f.eks. ved
opsugning af rene vaesker eller ved anvendelse af en papirfil-
terpose.

Et fladfoldefilter, der kun er snavset pa overfladen, er fuldt
funktionsdygtigt. Det er ikke nadvendigt at rengere fladfol-
defilteret manuelt ved at banke det ud eller blaese det rent.
Desuden kan det beskadige filteret.

Bemaerk: Den automatiske filterrengering af aktiveret fra fa-
brikken.

Den automatiske filterrengaring kan kun slas til/fra, nar ud-
styret er teendt.
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- Deaktivering af AFC
Tryk pa AFC-tasten (9).
Kontrollysdioden (35) slukkes.

- Aktivering af AFC
Tryk pa AFC-tasten (9).
Kontrollysdioden (35) lyser grant.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Treek stikket ud af stikkontakten, fer du vedligeholder
eller rengeor stevsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehorsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

» Stevsugeren og ventilationsabningerne skal altid hol-
des rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Beer altid stevmaske i forbindelse med vedligehol-
delse og rengering af stavsugeren.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevarksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

For vedligeholdelse ved brugeren skal stavsugeren adskilles,

rengeres og vedligeholdelse, for s vidt at dette kan gares

uden af udsatte vedligeholdelsespersonalet eller andre per-
soner for fare. Far adskillelse bar stavsugeren rengares for
at forebygge eventuelle farer. Rummet, hvor stavsugeren
skilles ad, skal udluftes godt. Brug personligt beskyttelses-
udstyr under vedligeholdelsen. Efter vedligeholdelse bar
vedligeholdelsesomradet rengares.

Mindst en gang arligt skal producenten eller en instrueret

person foretage en stavteknisk kontrol, f.eks. for beskadi-

gelse af filteret, stevsugerens taethed og kontrolanordnin-
gens funktion.

Ved stavsugere klasse M, der befandt sig et snavset miljg,

bar den udvendige del samt alle maskindele rengares eller

behandles med taetningsmidler. Ved gennemfarelse af vedli-
geholdelses- og reparationsarbejde skal man bortskaffe alle
snavsede dele, der ikke kan rengares tilfredsstillende. Sa-
danne dele skal bortskaffes i tette poser i overensstem-
melse med de gaeldende bestemmelser for fiernelse af den-
ne type affald.

Udtagning/skift af fladfoldefilter (se billeder 11-12)

Sugeydelsen er afhaengig af filtertilstanden. Renger derfor
filteret regelmaessigt.

Afhjlpning af fejl

» Huvis der opstar en fejl (f.eks. filterbrud), skal stev-
sugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjelpes, for
stevsugeren tages i brugigen.
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Udskift straks et beskadiget fladfoldefilter (26).

- Treek i lukkefligen (18), og abn filterafdaekningen (36).

- Tag fatimellemstykkerne pa fladfoldefilteret (26), og tag
det ud opad.

- Fjern stgv og snavs, der opstar ved udtagning af fladfolde-
filteret (26), med en fugtig klud fra lukkekanten pa filter-
afdaekningen (36).

PES- og PTFE-fladfoldefiltre kan skylles under rindende
vand.

- Isat et nyt eller det rengjorte fladfoldefilter (26), og serg
herunder for, at det sidder sikkert og korrekt.

- Luk filterafdeekningen (36) igen (skal ga herbart i ind-
greb).

Renggring af beholder

- Rengar af og til beholderen (1) indvendigt med et almin-
deligt, ikke skurende rengaringsmiddel, og lad den tarre.

Rengoring af niveausensorer (se billede J)

Rengar niveausensorerne (37) af og til.

- Abnlasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Renger niveausensorerne (37) med en bled klud.

- Set stavsugeroverdelen (12) pa, og luk lasene (13).

Opbevaring og transport (se billede K)

- Vikl netkablet omkring kabelholderen (17).

- Sattilbeheret i de dertil beregnede holdere: Sugerar
(31) i holderne (19), fugemundstykke (27) i holderen
(20), gulvmundstykke (30) i holderen (21).

- Abn de elastiske band til stevsugerslangeholderen (4), og
leeg stavsugerslangen (24) omkring stevsugeroverdelen i
holderen (4).

Pasat de elastiske band igen.

- Klik L-Boxx'en pa holderne (11).

- Fjernen fyldt bortskaffelsessak eller en fyldt stavpose,
eller fiern opsugede vaesker far transport af stavsugeren
for at forebygge rygskader.

Baer kun stevsugeren i baeregrebet (10).

- Ved transport af stevsugeren skal lukkeproppen (2) skru-
es pa slangeholderen (3).

- Stil stavsugeren i et tert rum, og serg for, at den ikke kan
benyttes af uvedkommende.

- For at lase styrehjulene (16) skal du traede styrehjuls-
bremsen (15) ned.

Problem Afhjelpning

Stgvsugerturbine starter ikke.

- Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikdase og niveausensorer (37).

Driftsform-valgkontakten (7) star pa "Start-/stop-automatik".

Bosch Power Tools
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Problem Afhjalpning

- St driftsform-valgkontakten (7) pa symbolet "Sug" og/eller teend el-veerktajet,
der er tilsluttet til stikkontakten (5).

Stgvsugerturbine slas fra. - Tem beholderen (1).

Stavsugerturbine starter ikke igen ef- - Sluk stgvsugeren, vent 5 sekunder, og teend igen efter 5 sekunder.

ter beholdertemning. - Rengar niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en
barste.

Sugekraft aftager. - Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerar (31), sugeslange (24) eller flad-

foldefilter (26).
- Skift bortskaffelsessaek (25) eller stavpose.

- Lad filterafdaekningen (36) ga korrekt i indgreb.

- Pasat stevsugeroverdelen (12) rigtigt, og luk lasene (13).
- Skift fladfoldefilter (26).

Stevudslip ved sugning - Kontrollér korrekt montering af fladfoldefilteret (26).

- Skift fladfoldefilter (26).
Frakoblingsautomatik (vadsugning) - Renger niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en
aktiveres ikke. barste.

Ved elektrisk ikke-ledende vasker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsauto-
matikken ikke.

- Kontrollér pafyldningsniveau konstant.

Akustisk advarselssignal lyder. Sugeydelse er indstillet for lavt.
- Indstil sugeydelsesregulatoren (8) til en hgjere vaerdi.

Forkert slangediameter indstillet.

- Saet volumenstregmsregulatoren (6) pa den rigtige slangediameter.
Sugeslange (24) tilstoppet eller knaekket.

- Afhjaelp tilstopning eller knaek.

Bortskaffelsessak/stevpose fyldt.

- Skift bortskaffelsessaek (25) eller stavpose.

Fladfoldefilter (26) tilsmudset.

- Renger eller skift evt. fladfoldefilter.

Ingen tilstraekkelig luftstram gennem det tilsluttede el-veerktej.

- Abn abningen til forkert luft (34) pa udsugningsadapteren (22): Drej ringen pa
udsugningsadapteren, indtil abningen til forkert luft er helt aben.
~ Huvis den findes: Abn el-verktejets abning til forkert luft.

Fejlfunktion i overvagningselektronikken.
- Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
Automatisk filterrengering arbejder - Aktivér filterrengeringen (tryk pa AFC-tasten (9)).

ikke. - Tilslut sugeslangen (24).

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
slas fra.

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
slas til.

Tilbehor Tilbehgrsnummer
Tilbehorsnummer Védfllterpose (Véd) 2607 432039

Papirfilterpose (ter) 2607 432 035 Bortskaffelsessak (PE) (ter/vad) 2607 432043
Fiberfilterpose (ter) 2607 432037
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Kundeservice og anvendelsesradgivning
Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Stavsuger, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.

Smid ikke stavsugeren ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasserede sugere indsamles
separat og genbruges iht. gaeldende miljeforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisning for sugare
Las igenom alla sidkerhetsanvisningar och
II instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller

allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

» Denna sugare ar inte avsedd for
anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller med

Svensk | 79

bristande kunskap och erfarenhet.
| annat fall foreligger fara for
felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt. P sa satt
sakerstalls att barn inte leker med

dammsugaren.
N VARNING Sug aldrig upp asbesthaltiga
amnen. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
I VARNING Anvind endast sugen om du har

fatt tillrackliga informationer om
anvandningen av sugen, de dmnen som skall sugas och
hur du avfallshanterar dem pa ett sékert sétt. En
noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och

skador.

N VARNING Sugen ar lamplig for att suga torra
dmnen och, efter att lampliga

atgarder har vidtagits, kan den dven anvandas for att

suga vatskor. Intrangande vatskor 6kar risken for en

elektrisk stot.

» Suginga brannbara eller explosiva vétskor, sasom till
exempel bensin, olja, alkohol, Idsningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvind
inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, angor eller
vatskor kan antdndas eller explodera.

[N VARNING Anviand endast uttaget for de
dndamal, som anges i

driftsanvisningen.

N VARNING Stiang omedelbart av sugen sa

snart skum eller vatten tranger ut
och tom behallaren. Sugen kan annars skadas.

» OBSERVERA! Sugen far endast forvaras inomhus.

» OBSERVERA! Rengor regelbundet nivasensorerna for
vitskor regelbundet och kontrollera om de ar
skadade. Funktionen kan annars paverkas.

» Anvind en jordfelshrytare om det inte dr mojligt att
undvika att anvdnda sugen i fuktig miljo.
Jordfelsbrytaren minskar risken for elstot.

» Kontrollera sugen, kabel och kontakt innan varje
anvandning. Anvénd inte sugen om du konstaterar
nagon skada. Oppna inte sugen sjilv och lat endast
behérig fackpersonal reparera den med
originalreservdelar. Skadade sugar, kablar och
kontakter 6kar risken for en elstét.

» Kor inte dver och klam inte kabeln. Dra inte i kabeln
for att dra kontakten ur uttaget eller flytta sugen.
Skadade natsladdar ckar risken for elstét.

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgérd
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Se till att det finns god ventilation pa arbetsplatsen.

Bosch Power Tools
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» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera den och
endast med originalreservdelar. Detta garanterar att
sugens sakerhet bibehalls.

N VARNING Dammsugaren innehaller

hélsovadligt stoft. Lat endast
fackfolk tomma och underhalla dammsugaren, inklusive
hantera stoftbehallarna. En limplig skyddsutrustning
kravs. Anvind inte dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat fall satter du din
hélsaifara.

» Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen ar i
ett felfritt skick. Limna i det sammanhanget
sugslangen monterad i sugen sa att det inte
oavsiktligt tranger ut stoft. | annat fall kan du andas in
stoft.

» Sittinte pa sugen. Du kan da skada sugen.

» Var forsiktig i hanteringen av natkabeln och
sugslangen. Du kan satta andra personer i fara med det.

» Rengor inte sugen med en direkt riktad vattenstrale.
Intrangande vatten i sugens dverdel 6kar risken for en
elektrisk stot.

» Anslut sugen till ett pa foreskrivet sdtt jordat
stromnat. Uttag och forlangningskabel maste ha en
funktionsduglig skyddsledare.

Symboler

Nedanstaende symboler kan vara av betydelse for
anvandningen av din sug. Lagg pa minne symbolerna och
deras betydelse. Ratt tolkning av symbolerna hjalper dig att
anvanda sugen battre och sékrare.

Symboler och deras betydelse

VARNING! Lds igenom alla

|I|I sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd
av att sdkerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte foljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga

personskador.

Symboler och deras betydelse

Klicka pa max en L-Boxx.

Vikten for L-Boxx med innehall far inte

max. 1L-Boxx  yaramerin 15 kg.

max. 15 kg

Hang inte dammsugaren i en krankrok,
t.ex. for transport. Dammsugaren kan
inte lyftas i kran. Risk for personskador
och materiella skador foreligger.

o)

Anviand inte dammsugaren som stege
eller steghjalp och sitt inte pa den.
Dammsugaren kan valta och skadas.
Skaderisk foreligger.

Start-/stopp-automatik

Uppsugning av damm fran elverktyg i
i‘ﬂj drift

Dammsugaren slas pa automatiskt och
stangs av med tidsfordrojning

@ Stingaav
25 Sug
E7g ey

Uppsugning av avlagrat damm

A Sugidammklass M enligt IEC/
‘m EN 60335-2-69 for torrsugning av

hélsovadligt damm med ett
exponeringsgransvarde pa > 0,1 mg/m®

VARNING! Dammsugaren innehaller
hilsovadligt damm. Lat endast

ceo fackpersonal tomma och underhalla
dammsugaren, inklusive hantera
dammbehallarna. En lamplig
skyddsutrustning kravs. Anvind inte
dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat
fall satter du din halsa i fara.

15 Volymstrémsovervakning for en
slangdiameter pa 15 mm

22 Volymstromsoévervakning for en
slangdiameter pa 22 mm

35 Volymstrémsovervakning for en

slangdiameter pa 35 mm

Min/Max Steglos reglering av sugkraften:

160992A7N11(04.07.2022)
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Symboler och deras betydelse

- maximal sugeffekt for anvandning med
kraftig dammutveckling

- reducerad sugeffekt for anvandning
med lag dammutveckling for att
reglera t.ex. sugkraften mellan
anslutet elverktyg och arbetsstyckets
yta (t.ex. vid slipning)

Uppgifter om tillaten anslutningseffekt
hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)

AFC Automatisk filterrengoring (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Produkt- och prestandabeskrivning
Las igenom alla
II sakerhetsanvisningar och
|I || instruktioner. Fel som
uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna
och anvisningarna inte foljts kan orsaka elstot, brand och/
eller allvarliga personskador.
Beakta bilden i den fradmre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Dammsugaren ar avsedd for uppsamling, uppsugning,
transport och avskiljning av traspan samt icke-brannbart
torrt damm, icke-brannbara vétskor och en vatten-/
luftblandning. Sugen dr dammtekniskt testad och uppfyller
dammklass M. Den uppfyller de hogre krav som stills for
yrkesmdssig anvandning inom t.ex. hantverk, industri och
verkstader.

Sug i dammklass M enligt IEC/EN 60335-2-69 far endast
anvandas for utsug och uppsamling av halsovadligt damm
med ett exponeringsgransvarde pa > 0,1 mg/m®.

Anvénd endast sugen om du kan bedoma och genomféra alla
funktioner eller om du fatt motsvarande anvisningar.

Uttaget far endast anvandas i torra utrymmen.
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lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustrationen
av dammsugaren pa grafiksidan.

(1) Behallare

(2) Forslutningsplugg for utsugsanslutning
(3) Slangupptagning

(4) Hallare for sugslang

(5) Uttag for elverktyg

(6) Volymstromreglage

(7) Driftstyp-vljare

(8) Sugeffektsreglage

(9) AFC-knapp

(10) Barhandtag

(11) L-Boxx-faste

(12) Sugoverdel

(13) Forslutning for sugoverdel
(14) Impeller

(15) Brytrullebroms

(16) Brytrulle

(17) Kabelfaste

(18) Filterkapans forslutningsflik
(19) Hallare for sugror

(20) Hallare for fogmunstycke/bojt munstycke
(21) Hallare for golvmunstycke
(22) Utsugningsadapter

(23) Bojt munstycke

(24) Sugslang

(25) Avfallssack

(26) Veckfilter (PES)

(27) Fogmunstycke

(28) Gummitatning

(29) Borstremsa

(30) Golvmunstycke

(31) Sugror

(32) Hallare for sugslangsfaste
(33) Tryckknapp

(34) Falskluftoppning

(35) Kontroll-LED

(36) Filterkdpa

(37) Nivasensorer

Tekniska data

Vat-/torrdammsugare GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Artikelnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Markspanning \ 220-240 110
Nominell ingangseffekt W 1200 1000
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Vat-/torrdammsugare GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Frekvens Hz 50-60 50-60
Behallarvolym (brutto) | 35 85)
Nettovolym (vétska) | 19 19
Volym dammpadse | 19 19
Max. undertryck®
- Dammsugare hPa 230 211
- Turbin hPa 254 242
Max. volymstrom”
- Dammsugare I/s 36 31
m’/s 0,036 0,031
— Turbin I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Max. dammsugningseffekt W 1380 1150
Yta veckfilter m? 0,615 0,615
Dammklass M M
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Skyddsklass e/ Ell
Skyddsklass, sugare IPX4 IPX4
Skyddsklass kontakt Schweiz IP55 =

A) uppmétt med en sugslang @ 35 mm och 3 m langd

Uppgifterna galler fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och fér utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Start-/stopp-automatik
Markspanning maximal effekt
230V 2200W

minimal effekt
100W

Uppgifter om tilldten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.

Detta varde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna pa dammsugarens kontakt.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde faststallt enligt EN 60335-2-69.

Den A-klassade bullernivan for sugen ar typiskt 70 dB(A).
Osakerhet K = 3 dB. Bullernivan vid arbetet kan 6verskrida
80dB(A).

Bar horselskydd!

Svangningstotalvarde a, (vektorsumma tre riktningar) och
osikerhet K beriknade enligt EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s?,
K=1,5m/s’

Montage

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor instéllningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Montera hallare for sugslang (se bild A)

- Skjutin hallaren (4) for sugslangen ovanifran i avsett
faste (32) tills den snapper fast.

Montera dammsugarslangen (se bild B)

- Satt sugslangen (24) pa sugmunstycket (3) och vrid den
medsols till anslag.

Anmarkning: Vid dammsugning uppstar en elektrisk

laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och -

tillbehoret, som anvandaren kan kanna av i form av statisk

urladdning (beroende pa omgivningens paverkan och

kroppslig uppfattning).

Bosch rekommenderar i allmanhet en antistatisk sugslang

(tillbehor) vid uppsugning av fint damm och torra material.

Montera sugtillbehar (se bild C)

Sugslangen (24) ar utrustad med ett klamsystem med vilket
sugtillbehoret (utsugsadapter (22), det bojda munstycket
(23)) kan anslutas.

Montera utsugsadaptern

- Satt utsugsadaptern (22) pa sugslangen (24) tills de
béada tryckknapparna (33) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- For att demontera trycker du tryckknapparna (33) inat
och drar komponenterna at sidan.

1609 92A7N1(04.07.2022)
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Montera munstycken och ror

- Satt det bojda munstycket (23) pa sugslangen (24) tills
de bada tryckknapparna (33) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- Satt darefter fast det 6nskade sugtillbehoret
(golvmunstycke, fogmunstycke, sugror etc.) pa det bojda
munstycket (23).

- For att demontera trycker du tryckknapparna (33) inat
och drar komponenterna at sidan.

Sitta in/ta ut avfallssick eller dammpase
(torrsugning) (se bild D1-D2)

For torrsugning av damm enligt dammklass M ska en

avfallssack (25) eller dammpase anvéandas.

Om damm utan eller med ett exponeringsgransvarde pa

> 1 mg/m® (enligt dammklass L) sugs upp kan det ledas

direkt ini behallaren.

Observera: vid anvandning av en pappersfilterpase maste

du - och vid anvandning av en fleecefilterpase bor du stanga

av den automatiska filterrengéringen (AFC) (se ,, Automatisk

filterrengdring (se bild H)“, Sidan 84).

IXVARNING Dammsugaren innehaller
hdlsovadligt stoft. Lat endast

fackfolk tomma och underhalla dammsugaren, inklusive

hantera stoftbehallarna. En lamplig skyddsutrustning

kravs. Anvand inte dammsugaren utan komplett och

korrekt monterat filtersystem. | annat fall sitter du din

hélsaifara.

Satta in avfallssdcken

- Oppna férslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).

- Lagg avfallssacken (25) med pafyliningsdppningen
framat i behallaren (1).

- Dra pafylinings6ppningen dver anslutningsflansen till
fordjupningen pa anslutningsflansen.

- Setill att avfallssacken (25) ligger helt an mot
behallarens (1) innervaggar.

- Vik resten av avfallssdcken (25) 6ver kanten pa
behallaren (1).

- Satt pa sugbverdelen (12) och stang forslutningarna
(13).

Ta ut avfallssacken och sting den

- Oppna férslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).

- Draden fulla avfallspasen (25) bakat fran
anslutningsflansen.

- Taforsiktigt av avfallssacken (25), utan att skada den,
fran behallaren (1).
Se till att avfallspasen inte ror vid anslutningsflansen eller
andra vassa foremal.

- Draav tejpen och klistra ihop avfallssacken.
Snora ihop avfallssacken (25) under
pafyliningsppningen med den avdragna tejpen.

Byta ut/satta in dammpase (tillbehor)
- Oppna férslutningarna (13) och ta av sugéverdelen (12).
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- Draden fulladammpasen bakat ur fastet. Forslut
dammpadsen genom att falla ner locket. Ta ut den stangda
dammpdsen ur behdllaren (1).

- Vik den nya dammpasen Gver fastet pa sugen. Se till att
dammpdsen ligger an mot behallarens (1) innervagg med
hela sin langd.

- Satt pa sugoverdelen (12) och stang forslutningarna
(13).

Satta in gummititning (vatsugning) (se bild E)

Observera: kraven pa genomslappningsgraden (dammklass

M) har endast pavisats for torrsugning.

- Lyft borstremsorna (29) ur golvmunstycket (30) med
lampligt verktyg.

- Satt gummitatningen (28) i golvmunstycket (30).

Observera: den strukturerade sidan av gummitatningen

maste visa utat.

Klicka pa L-BOXX (se bild F)

For transport av sugen och for platsbesparande férvaring av

sugtillbehor och/eller elverktyg kan du klicka pa en L-BOXX

pa sugens ovre del.

- Klicka fast L-Boxxen pa fastena (11).

» Birinte sugen i handtaget pa den fastklickade L-
BOXXen. Sugen ar for tung fér L-BOXXens handtag. Risk
for personskador och materiella skador foreligger.

Drift

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Driftstart

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa sugens
typskylt. Sug fér 230 V kan dven anvdndas med 220 V.

» Informera dig om géllande nationella lagar och regler
gillande hantering av hélsovadligt damm.

Utsuget far endast anvandas for upp- och utsug av féljande
material:

- Damm med exponeringsgransvirde > 0,1 mg/m®

Sugen far generellt inte anvandas i utrymmen dar det finns
risk for explosioner.

For att garantera optimal sugeffekt ska sugslangen (24)
alltid tas av fran sugéverdelen (12).

Torrsugning

Uppsugning av avlagrat stoft
- Stall volymstromsreglaget (6) pa den slangdiameter som
anvands.

- For att starta sugen, stéll driftstypvaljaren JU
(7) pa symbolen "Sug”. 2%

il
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- For att stanga av sugen, stall 0)
driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Stang
av”.
Sugen ar utrustad med en volymstromaovervakning.
Volymstromaovervakningen ar fast instélld pa ett varde pa
20 m/s i driftstyp "Sug”, oberoende pa
volymstromsreglagets (6) lage.
Om detta varde underskrids, t.ex. genom ansamling av
smuts i sugslangen, att dammbehallaren ar full eller att
veckfiltret dr igensatt, hors en akustisk varningssignal. Stang
i detta fall av sugen och kontrollera den enligt beskrivningen i
avsnittet "Storningsatgarder”.

Uppsugning av damm fran arbetande elverktyg (se

bild G)

» Det skall finnas ett tillrickligt luftvaxlingsforhallande
(L) i rummet nér franluften gar tillbaka in i rummet.
Beakta nationella foreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (5) ar integrerad i sugen. Har kan du

ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillaten

anslutningseffekt for anslutet elverktyg.

For att en tillracklig dammborttransport ska kunna

garanteras vid utsuget far minsta volymstrém for anslutet

elverktyg inte underskridas.

Slangdiameter Instéllningsvarde

volymstrom
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Stéll volymstromsreglaget (6) pa den slangdiameter som
anvands.

- Montera utsugsadaptern (22).

- Satt utsugsadaptern (22) i elverktyget utsugsanslutning.

Observera: vid arbete med elverktyg vars lufttillforsel i

sugslangen ar lag (t.ex. sticksagar, slipmaskiner osv.), maste

falskluftoppningen (34) pa utsugsadaptern (22) 6ppnas.

Endast pa detta satt kan den automatiska filterrengoringen

arbeta utan problem.

For att gora detta vrids ringen ovanfér falskluftoppningen

(34), tills en maximal 6ppning uppstar.
- Féridrifttagning av start-/stopp- =5
automatik hos dammsugaren, stall
driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Start-/ i‘ﬂj
stopp-automatik”.
| detta driftssatt Gvervakas
volymstrémmen elektroniskt enligt
instéllningen pa regulatorn (6). Vid
korrekt installning kan tillrdcklig
dammtransport garanteras.

- For att sla pa dammsugaren, sla pa det elverktyg som ar
anslutet till uttaget (5). Dammsugaren startas
automatiskt.

- Stangav elverktyget for att utsuget ska avslutas.
Efterslapningsfunktionen hos start-/stopp-automatiken
efterslapar i upp till 15 sekunder for att suga upp
resterande damm fran sugslangen.

- For att stanga av dammsugaren, stall 0)
driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Stang
av”.
Om ljudsignalen hérs maste dammsugaren kontrolleras
enligt beskrivningen i avsnittet "Storningsatgarder”.

Vatsugning

» Sug inga brannbara eller explosiva vitskor, sasom till
exempel bensin, olja, alkohol, I6sningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvand
inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, angor eller
vatskor kan antandas eller explodera.

» Sugen far inte anvandas som vattenpump. Sugen ar
avsedd for uppsugning av luft och vattenblandning.

Observera: kraven pa genomslappningsgraden (dammklass

M) har endast pavisats for torrsugning.

Arbetssteg innan vatsugning

- Tavid behov bort avfallssacken (25) eller dammpasen.

Observera: for att underlatta avfallshanteringen vid sugning

av blandningar med vatten och fasta partiklar ska en

vatfilterpase (tillbehor) anvandas som skiljer vétskan fran de
fasta partiklarna.

- Sattin gummitatningen (28) i golvmunstycket (30).
- Stang av den automatiska filterrengéringen (AFC).

Uppsugning av vitska

- For att starta dammsugaren, stall driftstypvaljaren (7) pa
symbolen "Sug”.

Sugen ar utrustad med nivasensorer (37). Om maximal

pafyliningsniva har uppnatts stangs sugen av. Stall

driftssattsvaljaren (7) pa symbolen "Stang av”.

Observera: vid bortsugning av icke-ledande vtskor (t.ex.

smorjmedel, olja och fetter) stangs inte sugen av vid fyll

behallare. Nivan maste kontrolleras kontinuerligt och

behéllaren tommas i tid.

Om ljudsignalen hors vid vatsugning paverkas inte sugens

funktionssakerhet. Inga storningsatgarder kravs.

- For att stdnga av dammsugaren, stall driftstypvéljaren
(7) pa symbolen "Stang av”.

- For transport avdammsugaren, skruva
forslutningspluggen (2) pa slangfastet (3).

- Tom behallaren (1).

For att undvika mégelbildning efter vatsugning:

- Taut veckfiltret (26) och lat det torka ordentligt.

- Taav sugoverdelen (12), 6ppna filterkapan (36) och lat
béda torka ordentligt.

Automatisk filterrengoring (se bild H)

Vid automatisk filterrengoring (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengors veckfiltret (26) var 15:e sekund genom
luftstotar (pulserande ljud).

Senast da sugeffekten inte langre ar tillracklig maste
filterrengdringen aktiveras.

Vid regelbunden anvandning av filterrengdringen okar filtrets
livslangd.
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For att uppna optimal filterlivslangd, avaktivera endast den
automatiska filterrengoringen i undantagsfall, t.ex. vid
bortsugning av rena vatskor eller vid anvandning av en
pappersfilterpase.
Ett veckfilter som bara har ytlig smuts ar fullt
funktionsdugligt. Manuell rengoring av veckfiltret med hjalp
av knackning eller blasning ar inte nédvandigt och kan
dessutom skada filtret.
Observera: den automatiska filterrengoringen ar aktiverad
fran fabriken.
Den automatiska filterrengéringen kan endast aktiveras och
avaktiveras medan verktyget arbetar.
- Avaktivera AFC

Tryck pa AFC-knappen (9).

Kontroll-LED (35) slocknar.
- Aktivera AFC

Tryck pa AFC-knappen (9).

Kontroll-LED (35) lyser gront.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sékert arbete.

» Bar dammskyddsmask vid underhall och rengéring av
sugen.
Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch elverktyg.
Nar sugen skall underhallas av anvindaren sa skall den
demonteras, rengéras och underhallas i den utstrackning det
ar genomforbart, utan att framkalla fara for
underhallspersonalen och andra personer. Innan
demonteringen bor sugen rengéras for att forebygga
eventuella faror. Det rum i vilket sugen demonteras bor vara
vélventilerat. Anvand personlig skyddsutrustning medan du
underhaller sugen. Efter underhallet bor underhallsomradet
rengoras.
Minst en gang om aret skall det goras en stoftteknisk kontroll
av tillverkaren eller av en instruerad person. Kontrollera till
exempel om filtret ar skadat, sugen ar tat och om
kontrollanordningen fungerar korrekt.
Vid sugar i klass M, som befinner sig i en smutsig omgivning
bor det yttre och alla maskindelar rengéras eller behandlas
med tatningsmedel. Vid genomforandet av underhalls- och

Storningsatgarder

» Om en storning (t.ex. filterbrott) intraffar skall sugen
omedelbart stangas av. Innan den startas igen skall
storningen ha atgardats.
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reparationsarbeten skall alla férorenade delar, som inte kan
rengoras tillfredsstallande, avfallshanteras. Sadana delar
skall avfallshanteras i ogenomslappliga pasar i
overensstammelse med de gallande bestammelserna for
avfallshantering av sadant avfall.

Ta ut/byta veckfiltret (se bild 11-12)

Sugeffekten beror pa filtrets skick. Rengor darfor filtret
regelbundet.

Byt ut veckfiltret (26) omedelbart om det ar skadat.

- Drai forslutningsfliken (18) och dppna filterkapan (36).

- Tatagiveckfiltret (26) i staget och dra det uppat.

- Tabort damm och smuts som uppstar vid uttagning av
veckfiltret (26) fran filterkapans (36) forslutningskant
med en fuktig trasa.

PES- och PTFE-veckfilter kan spolas av under kranen.

- Sattin ett nytt/det rengjorda veckfiltret (26) och se till att
det sitter sakert och korrekt.

- Stang filterkdpan (36) igen (ska snappas fast horbart).

Rengor behallaren

- Torka av behallaren (1) da och da med vanligt, icke-
slipande rengéringsmedel och lat den torka.

Rengor nivasensorerna (se bild J)

Rengor nivasensorerna (37)med jamna mellanrum.

- Oppna forslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).

- Rengor nivasensorerna (37) med en fuktig trasa.

- Satt pa sugoverdelen (12) och stang forslutningarna
(13).

Forvaring och transport (se bild K)

- Linda nétkabeln runt kabelhallaren (17).

- Sttintillbehoret i avsedda hallare: sugledning (31) i
hallare (19), fogmunstycke (27) i hallaren (20),
golvmunstycket (30) i hallaren (21).

- Oppna gummibanden pé sugslangens hallare (4) och ligg
sugslangen (24) runt sugens 6vre del i hallaren (4).

Sétt in de elastiska banden igen.

- Klicka fast L-Boxxen pa fastena (11).

- Tautavfallssicken resp. dammpasen om den ar full, eller
tom uppsamlade vatskor innan sugen transporteras for
att undvika ryggskador.

Bar endast sugen i handtaget (10).

- Fortransport av sugen, skruva forslutningspluggen (2) pa
slangfastet (3).

- Forvara sugeni ett torrt rum och sakerstall att den inte
kan anvandas av obefogade personer.

- For att satta fast brytrullarna (16), trampa ner
brytrullebromsen (15).
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Problem Atgird
Sugturbinen startar inte. - Kontrollera natkabel, kontakt, sakring, uttag och nivasensorer (37).
Driftséttsvaljaren (7) star pa "Start-/stopp-automatik”.

- Stall driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Sug” eller starta det elverktyg som ar
anslutet till uttaget (5).

Sugturbinen stdngs av. - Tom behallaren (1).

Sugturbinen startar inte igen efter - Stangav sugen och vdntai 5 sekunder, sla pa igen efter 5 sekunder.

behdllaren har tomts. - Rengdr nivasensorerna (37) och mellanrummet mellan nivasensorerna (37) med
en borste.

Sugkraften avtar. - Tabort blockeringar ur sugmunstycket, utsugsroret (31), sugslangen (24) eller

veckfiltret (26).
- Bytutavfallssacken (25) eller dammpasen.
- Satt fast filterkdpan (36) korrekt.
- Satt pa sugéverdelen (12) korrekt och sténg forslutningarna (13).
- Byt ut veckfiltret (26).

Damm lacker ut vid sugning - Kontrollera att veckfiltret (26) ar korrekt monterat.

- Byt ut veckfiltret (26).
Avstangningsautomatiken - Rengor nivasensorerna (37) och mellanrummet mellan nivasensorerna (37) med
(vatsugning) svarar inte. en borste.

Vid elektriska, icke ledande vatskor eller vid skumbildning fungerar inte
avstangningsautomatiken.

- Kontrollera pafyllningsnivan kontinuerligt.
En ljudsignal hors. Sugeffekten for lagt installd.

- Stallin sugeffektsregulatorn (8) till ett hogre varde.

Felaktig slangdiameter installd.

- Stallin volymstromsregulatorn (6) till korrekt sugslangsdiameter.
Sugslang (24) blockerad eller béjd.

- Atgirda blockering eller bjning.

Avfallssack/dammpase full.

- Bytutavfallssacken (25) eller dammpasen.
Veckfiltret (26) &r smutsigt.
- Rengor veckfiltret eller byt ut det vid behov.

Luftstrommen genom anslutet elverktyg ar inte tillracklig.

- Oppna falskluftdppningen (34) pa utsugsadaptern (22): vrid pa ringen pa
utsugsadaptern sa att falskluftéppningen 6ppnas helt.

- Om sadan finns: 6ppna falskluftoppningen pa elverktyget.

Felfunktion hos dvervakningselektroniken.
- Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjanst.

Den automatiska filterrengéringen - Aktivera filterrengoringen (tryck pa AFC-knappen (9)).
arbetar inte.

- Anslut sugslangen (24).
Den automatiska filterrengéringen - Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjanst.
kan inte avaktiveras.
Den automatiska filterrengoringen - Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjanst.

kan inte aktiveras.
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Tillbehdr

Tillbehorsnummer

Pappersfilterpase (torr) 2607 432035
Fleecefilterpase (torr) 2607 432037
Vatfilterpase (vat) 2607 432039
Avfallssack (PE) (torr/vat) 2607 432043

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.
Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering
Sug, tillbehor och forpackningar ska lamnas in till
atervinning.

Kasta inte sugen i hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av
eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillimning i nationell lag ska férbrukade dammsugare
sorteras och atervinnas separat.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga damnen.

Norsk

Les alle sikkerhetsanvisningene og

Sikkerhetsanvisninger for sugere
instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene
oginstruksene tas til falge, kan det oppsta

elektrisk stet, brann og/eller alvorlige

personskader.
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Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonen.

» Sugeren er ikke beregnet brukt av
barn og personer med reduserte
fysiske eller sansemessige evner
eller med manglende erfaring og
kunnskap. Ellers er det fare for
feilbetjening og personskader.

» Ma plasseres utilgjengelig for
barn. Pa den maten unngar du at
barn leker med sugeren.

N ADVARSEL Sug aldri opp ashestholdige
stoffer. Asbest betraktes som

kreftfremkallende.

[ ADVARSEL  Brukbare sugeren nar du har fatt

tilstrekkelig informasjon om
bruken av sugeren, om stoffene som skal suges opp og
om trygg kassering av disse stoffene. Grundig instruksjon
reduserer feilbetjening og personskader.

I[N ADVARSEL Sugeren egner seg til oppsuging av

torre stoffer og gjennom egnede
forholdsregler ogsa til oppsuging av vasker. Inntrenging
av vaesker gker faren for elektrisk stet.

» lkke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller
eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol,
losemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller
eksplosivt stov. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige
rom. Stgv, damp eller vaesker kan antennes eller
eksplodere.

[N ADVARSEL Bruk bare stikkontakten til
formalet som er angitt i

bruksanvisningen.

I[N ADVARSEL Sla straks av sugeren hvis det

ommer ut skum eller vann, og
tom beholderen. Ellers kan sugeren bli skadet.

» OBS! Sugeren ma oppbevares innenders.

» OBS! Rengjer nivasensorene for vaesker regelmessig
og kontroller om de er skadet. Ellers kan sugeren
fungere mindre effektivt.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke sugeren i fuktige
omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk av
jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stat.

» Inspiser alltid sugeren, ledningen og stepselet for
bruk. Ikke bruk sugeren hvis du oppdager skader. Du
ma ikke apne sugeren selv. Reparasjoner ma kun
utfares av kvalifisert fagpersonale og kun med
originale reservedeler. Skadde sugere, ledninger og
stapsler gker risikoen for elektrisk stat.

» lkke kjor over eller klem ledningen. Trekk ikke i
ledningen for a ta stopselet ut av stikkontakten eller
bevege sugeren. Med skadet ledning gker risikoen for
elektriske stat.
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» Trekk stopslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehgrsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

» Sarg for god ventilasjon pa arbeidsplassen.

» Reparasjoner av sugeren ma kun utfgres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler. Pa
den maten opprettholdes sugerens sikkerhet.

N ADVARSEL Stevsugeren inneholder

helsefarlig stov. Overlat tomme-
og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av
stevbeholderen, til fagfolk. Det er pakrevd med egnet
verneutstyr. lkke bruk stevsugeren uten at
filtersystemet er komplett og satt inn pa riktig mate. Det
kan vere helsefarlig.

» Kontroller for igangsetting av sugeslangen er i feilfri
stand. La sugeslangen sta montert pa sugeren slik at
det ikke utilsiktet slippes ut stov. Ellers kan du puste
inn stov.

» lkke bruk sugeren til a sitte pa. Du kan skade sugeren.

» Handter stremledningen og sugeslangen forsiktig. Du
kan sette andre personer i fare med dem.

» lkke rengjor sugeren med direkte vannstraler. Dersom
det kommer vann inn i sugeroverdelen, gker faren for
elektrisk stet.

» Koble sugeren til et korrekt jordet stramnett.
Stikkontakt og skjeteledning mé vaere jordet.

Symboler

Symbolene nedenfor kan vaere av betydning for bruk av
elektroverkteyet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg & bruke
stgvsugeren pa en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning

ADVARSEL! Les

|I|I sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene
tas til falge, kan det oppsta elektrisk stet,

brann og/eller alvorlige personskader.

Symboler og deres betydning

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Sett bare pa én L-Boxx.

Vekten pa L-Boxx med innhold ma ikke
overstige 15 kg.

o)

Stevsugeren ma ikke hengesien
krankrok, for eksempel for transport.
Stevsugeren kan ikke transporteres med
en kran. Det medferer fare for
personskader og materielle skader.

X

Bruk ikke stavsugeren til a sitte, klatre
eller sta pa. Stovsugeren kan velte og bli
skadet. Det kan oppsta personskader.

ek

Start/stopp-automatikk

Suging av stav som oppstar under bruk
av elektroverktay

Stgvsugeren slas automatisk pa, og slas
av igien med forsinkelse

Utkobling

Stevsuging
Suging av oppsamlet stav

" —4F Sugeri stavklasse M ifglge IEC/
[ MEIACOMY ¢\ 50335-2-69 for terrsuging av

helseskadelig stev med
eksponeringsgrenseverdi > 0,1 mg/m®

ADVARSEL! Stevsugeren inneholder
& helsefarlig stov. Overlat tamme- og
TN vedlikeholdsprosedyrer, inkludert

oeoeo fjerning av stevbeholderen, til fagfolk.
Egnet verneutstyr er pakrevd. lkke
bruk sugeren uten at filtersystemet er
komplett og satt inn pa riktig mate. Det
kan veere helsefarlig.

15 Volumstremovervaking for
slangediameter pa 15 mm

22 Volumstremovervaking for
slangediameter pa 22 mm

35 Volumstremovervaking for
slangediameter pa 35 mm

Min/Max Trinnles regulering av sugekraften:
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Symboler og deres betydning

- Maksimal sugeeffekt for arbeid med
sterk stgvutvikling

- Redusert sugeeffekt for arbeid med
liten stevutvikling og for eksempel for
regulering av sugekraften mellom
tilkoblet elektroverktay og
emneoverflate (for eksempel ved
sliping)

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for

tilkoblet elektroverktay (landsspesifikk)

AFC Automatisk filterrensing (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

II Les
instruksene tas til falge, kan

sikkerhetsanvisningene
det oppsta elektrisk stet, brann og/eller alvorlige

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
og instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og
personskader.
Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for oppsamling, oppsuging, fjerning og
utskillelse av trespon og ikke-brennbart tart stav, ikke-
brennbare vaesker og vann/Iuft-blanding. Sugeren er
kontrollert stavteknisk og er i samsvar med stavklasse M.
Den er egnet for stor belastning ved kommersiell bruk, f.eks.
i handverk, industri og verksteder.

Sugere i stavklasse M i henhold til IEC/EN 60335-2-69 far
kun brukes til oppsamling av helseskadelig stav med
eksponeringsgrenseverdi > 0,1 mg/m®.

Bruk sugeren bare hvis du skjgnner og kan bruke alle
funksjonene eller har fatt nedvendige anvisninger.

Under drift ma stikkontakten bare brukes i tarre omgivelser.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av sugeren pa illustrasjonssidene.

(1) Beholder

(2) Plugg for sugertilkobling
(3) Slangeholder

(4) Holder for sugeslange
(5) Stikkontakt for elektroverktay
(6) Volumstrgmregulator
(7) Bryter for driftsmodus
(8) Sugeeffektregulator

(9) AFC-knapp

(10) Baerehandtak

(11) L-Boxx-holder

(12) Sugeroverdel

(13) Las for sugeroverdel

(14) Hjul

(15) Styrehjulbrems

(16) Styrehjul

(17) Ledningsholder

(18) Filterdekselets laseplate
(19) Holder for stevsugerrar
(20) Holder for fugemunnstykke / beyd munnstykke
(21) Holder for gulvmunnstykke
(22) Stevsugeradapter

(23) Bayd munnstykke

(24) Sugeslange

(25) Avfallspose

(26) Flatt foldefilter (PES)

(27) Fugemunnstykke

(28) Gummileppe

(29) Barste

(30) Gulvmunnstykke

(31) Sugerar

(32) Feste for sugeslangeholder
(33) Trykknapp

(34) Falskluftdpning

(35) Kontrollysdiode

(36) Filterdeksel

(37) Nivafalere

Tekniske data

Vat-/terrsuger GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Artikkelnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nominell spenning V 220-240 110
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Vat-/terrsuger GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Opptatt effekt 1 1200 1000
Frekvens Hz 50-60 50-60
Beholdervolum (brutto) | 35 35
Nettovolum (vaeske) | 19 19
Stevposevolum | 19 19
Maks. vakuum”
- Stovsuger hPa 230 211
- Turbin hPa 254 242
Maks. volumstrgm®
- Stevsuger I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbin I/s 74 71
m*/s 0,074 0,071
Maks. sugeeffekt w 1380 1150
Areal foldefilter m’ 0,615 0,615
Stovklasse M M
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Kapslingsgrad S/l Cli
Kapslingsgrad, suger IPX4 IPX4
Kapslingsgrad nettstapsel Sveits IP55 =

A) Malt med stevsugerslange med diameter pa 35 mm og lengde pd 3 m

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Start/stopp-automatikk

Nominell spenning

230V 2200W

Maksimumseffekt

Minimumseffekt
100W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktay.

Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene pa stikkontakten til stavsugeren.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 60335-2-69.

Vanlig A-lydtrykkniva for sugeren er 70 dB(A). Usikkerhet

K = 3 dB. Under arbeid kan steynivaet overskride 80 dB(A).
Bruk herselvern!

Vibrasjonsverdi totalt a, (vektorsum av tre retninger) og
usikkerhet K fastsatt iht.EN 60335-2-69: a, < 2,5 m/s’,
K=1,5m/s’

Montering

» Trekk stapslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehorsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

Montere holderen for sugeslangen (se bilde A)

- Skyv holderen (4) for sugeslangen hardt inn i festene
(32) for denne ovenfra til de lases.

Montere sugeslangen (se bilde B)

- Sett sugeslangen (24) pa slangefestet (3), og drei den
med urviseren til den stopper.

Merknad: Under suging oppstar det en elektrostatisk

opplading pa grunn av friksjonen til stevet i sugeslangen og -

tilbehgret. Denne kan brukeren merke i form av statisk

elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer

fra person til person).

Bosch anbefaler generelt a bruke en antistatisk sugeslange

(tilbehgr) ved suging av fint stav og terre materialer.

Montere sugetilbehgr (se bilde C)
Sugeslangen (24) er utstyrt med et klipssystem som

sugetilbehgret (stavsugeradapter (22), bayd munnstykke
(23)) kan festes med.

Montere stevsugeradapter

- Skyv stevsugeradapteren (22) pa sugeslangen (24) til
det hares at de to trykknappene (33) til sugeslangen
lses.
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- For a demontere trykker du inn de to trykknappene (33)
og trekker delene fra hverandre.

Montere munnstykker og ror

- Skyv det bayde munnstykket (23) pa sugeslangen (24) til
det hares at de to trykknappene (33) lases.

- Fest deretter gnsket sugetilbeher (gulvmunnstykke,
fugemunnstykke, rar osv.) pa det bayde munnstykket
(23).

- For a demontere trykker du inn de to trykknappene (33)
og trekker delene fra hverandre.

Sette inn/ta ut avfallspose eller stavpose
(terrsuging) (se bilde D1-D2)

Til tarrsuging av stoffer i samsvar med stevklasse M ma du
bruke en avfallspose (25) eller stavpose.

Hvis stoffer uten, eller med eksponeringsgrenseverdi pa

> 1 mg/m® (i henhold til stevklasse L), suges opp, kan de
suges rett inn i beholderen.

Merknad: Hvis du bruker en papirfilterpose, ma du, og hvis
du bruker en fleecefilterpose, bar du sla av den automatiske
filterrensingen (AFC) (se ,, Automatisk filterrensing (se bilde

H)“, Side 92).
[N ADVARSEL Stevsugeren inneholder
helsefarlig stov. Overlat tomme-
og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av
stevbeholderen, til fagfolk. Det er pakrevd med egnet
verneutstyr. lkke bruk stevsugeren uten at
filtersystemet er komplett og satt inn pa riktig mate. Det
kan vaere helsefarlig.

Sette inn avfallsposen

- Apne I3sene (13), og ta av stavsugeroverdelen (12).

- Legg avfallsposen (25) med pafyllingsapningen frem i
beholderen (1).

- Trekk pafyllingsapningen over tilkoblingsflensen og frem
til fordypningen til tilkoblingsflensen.

- Kontroller at avfallsposen (25) ligger helt inntil de
innvendige veggene til beholderen (1).

- Brettresten av avfallsposen (25) over kanten pa
beholderen (1).

- Sett pa sugeroverdelen (12), og lukk lasene (13).

Ta ut og lukke avfallsposen

- ,&pne lasene (13), og ta av stevsugeroverdelen (12).

- Trekk den fulle avfallsposen (25) bakover, og ta den fra
tilkoblingsflensen.

- Taavfallsposen (25) ut av beholderen (1). Veer forsiktig,
slik at ikke posen skades.
Pass pa at ikke avfallsposen gnisser mot
tilkoblingsflensen eller andre skarpe gjenstander.

- Trekk av beskyttelsespapiret til teipen, og lim igjen
avfallsposen.
Deretter knyter du igjen avfallsposen (25) under
pafyllingsapningen med beskyttelsespapiret til teipen.

Skifte / sette inn stevpose (tilbehar)
~ Apne lasene (13), og ta av stavsugeroverdelen (12).
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- Trekk den fulle stavposen bakover, og ta den fra
tilkoblingsflensen. Steng apningen til stavposen ved a
legge dekselet over. Ta den lukkede stavposen ut av
beholderen (1).

- Legg stavposen over koblingsflensen til sugeren.
Kontroller at hele lengden pa stavposen ligger inntil den
indre veggen til beholderen (1).

- Sett pa sugeroverdelen (12), og lukk lasene (13).

Sette inn gummileppen (vatsuging) (se bilde E)
Merknad: Kravene til giennomtrengelighetsgrad (stevklasse
M) er bare fastsatt for tarrsuging.

- Laft barstene (29) ut av gulvmunnstykket (30) med et
egnet verktay.

- Sett gummileppene (28) i gulvmunnstykket (30).
Merknad: Den siden av gummileppene som har struktur, ma
vende utover.

Sette pa en L-BOXX (se bilde F)

For transport av stavsugeren og for plassbesparende

oppbevaring av stevsugertilbehar og/eller elektroverktay

kan du sette en L-Boxx pa sugeroverdelen.

- Hekt L-Boxx pa festene (11).

» lkke baer stevsugeren med handtaket til en pasatt L-
Boxx. Stavsugeren er for tung for handtaket til en L-Boxx.
Det medfarer fare for personskader og materielle skader.

Bruk

» Trekk stapslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehgrsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

Igangsetting

» Var oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til
stramkilden ma stemme overens med angivelsene pa
stgvsugerens typeskilt. Stavsugere merket med 230V
kan ogsa brukes med 220 V.

» Gjor deg kjent med gjeldende forskrifter/lover nar det
gjelder handtering av helsefarlig stov i landet ditt.

Sugeren kan brukes til fjerning av felgende materialer:

- Stov med eksponeringsgrenseverdi > 0,1 mg/m?

Sugeren ma ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt mé du alltid rulle hele sugeslangen
(24) av sugeroverdelen (12).

Torrsuging

Oppsuging av stev som har satt seg fast
- Still volumstrgmregulatoren (6) pa slangediameteren
som brukes.

- For asla pa sugeren setter du bryteren for L
driftsmodus (7) pa symbolet "Suging". 2%

il
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- For asla av sugeren setter du bryteren for 0)
driftsmate (7) pa symbolet "Sla av".
Sugeren er utstyrt med volumstremovervaking. |
driftsmodusen "Suging" er volumstr@movervakingen fast
innstilt pa 20 m/s, uavhengig av posisjonen til
volumstrgmregulatoren (6).
Hvis denne verdien underskrides, for eksempel pa grunn av
oppsamlet smuss i sugeslangen, full stavpose eller tett flatt
foldefilter, hares et akustisk varselsignal. Sl i sa fall av
sugeren, og kontroller den som beskrevet i avsnittet
"Utbedring av feil".

Oppsamling av stev fra elektroverktoy under drift (se

bilde G)

» Luftutskiftingshastigheten (L) i rommet ma vaere
tilstrekkelig hvis utblasingsluften fores tilbake til
rommet. Folg gjeldende nasjonale forskrifter.

En jordet stikkontakt (5) er integrert i stavsugeren. Denne

kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktay. Veer

oppmerksom pa den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til
elektroverktayet.

For at stgvtransporten pa sugestedet skal vaere tilstrekkelig,

ma ikke minimumsluftstrammen for det tilkoblede

elektroverkteyet underskrides.

Slangediameter Innstillingsverdi

volumstrgm
35mm 57,9m’/t
22 mm 41,2 m’t
15 mm 12,7 m’t

- Still inn volumstrgmregulatoren (6) pa den benyttede
slangediameteren.

- Monter stgvsugeradapteren (22).

- Sett stovsugeradapteren (22) i sugestussen til
elektroverktayet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktay med liten

lufttilfersel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og

slipemaskiner) ma falskluftapningen (34) til

stgvsugeradapteren (22) apnes. Dette er helt nadvendig for

at den automatiske filterrensingen skal fungere problemfritt.

Dette gjar du ved a dreie pa ringen over falskluftapningen

(34) til maksimal apning.

- For & bruke start/stopp-automatikken
til stavsugeren setter du
driftsmodusvelgeren (7) pa symbolet ﬂ'ﬂj
«Start/stopp-automatikk».
| denne driftsmodusen overvakes
volumstrgmmen elektronisk i samsvar
med innstillingen pa regulatoren (6). Nar
riktig innstilling velges, er en tilstrekkelig
stevtransport sikret.

- For & bruke stavsugeren slar du pa elektroverktayet som
er koblet til stikkontakten (5). Stavsugeren starter
automatisk.

- Slaav elektroverktayet for a avslutte sugingen.
Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken

varer i opptil 15 sekunder, slik at stavet som erigjen i
sugeslangen suges ut.
- For &slaav stevsugeren setter du 0
driftsmodusvelgeren (7) pa symbolet
«Sla av».
Hvis varsellyden utlgses, ma stavsugeren kontrolleres som
beskrevet i avsnittet «Utbedring av feil».

Vatsuging

» lkke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller
eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol,
lesemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller
eksplosivt stov. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige
rom. Stev, damp eller vasker kan antennes eller
eksplodere.

» Sugeren ma ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er
beregnet for suging av luft/vann-blanding.

Merknad: Kravene til giennomtrengelighetsgrad (stevklasse

M) er bare fastsatt for tarrsuging.

Fer vatsuging
- Fjernavfallsposen (25) eller stavposen ved behov.
Merknad: Oppsuging av blandinger av vann og faste stoffer

gar lettere hvis du bruker et vatfilter (tiloehgr) som skiller
vaske fra faste stoffer.

- Sett gummileppen (28) i gulvmunnstykket (30).
- Slaav den automatiske filterrensingen (AFC).

Suging av vaesker

- For &sla pa stevsugeren setter du driftsmodusvelgeren
(7) pa symbolet «Suging».

Stevsugeren er utstyrt med nivafelere (37). Stevsugeren

slas av nar maksimumsnivaet er nadd. Sett bryteren for

driftsmodus (7) pa symbolet "Sla av".

Merknad: Ved oppsuging av ledende vaesker (for eksempel

boreemulsjon, olje og fett) slas ikke stavsugeren av nar

beholderen er full. Nivaet ma kontrolleres jevnlig og

beholderen tammes i tide.

Hvis varsellyden utlgses under vatsuging, er ikke

funksjonssikkerheten til sugeren redusert. Det er ikke

ngdvendig a foreta noen feilsaking.

- For asla av stavsugeren setter du driftsmodusvelgeren
(7) pa symbolet «Sla av».

- Fortransport av stavsugeren skrur du pluggen (2) pa
slangefestet (3).

- Tem beholderen (1).

For a unnga muggdannelse etter vatsuging:

- Taut det flate foldefilteret (26), og la det tarke godt.

- Taav stevsugeroverdelen (12), apne filterdekselet (36)
og la disse tarke godt.

Automatisk filterrensing (se bilde H)

Ved automatisk filterrensing (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengjares det flate foldefilteret (26) med luftstat
(det hares pulsering) hvert 15. sekund.

160992A7N11(04.07.2022)

Bosch Power Tools



Filterrensingen ma aktiveres senest nar sugeeffekten ikke er
tilstrekkelig lenger.
Jevnlig bruk av filterrensingen forlenger filterets levetid.
For & oppnd ideell filterlevetid deaktiverer du den
automatiske filterrensingen bare i unntakstilfeller, for
eksempel ved suging av rene vesker eller bruk av
papirfilterpose.
Det flate foldefilterets funksjon svekkes ikke av at filteret er
skittent pa overflaten. Manuell rengjering av det flate
foldefilteret ved & banke pa det eller blase det rent er ikke
ngdvendig og kan skade filteret.
Merknad: Den automatiske filterrensingen er slatt pa fra
fabrikken.
Den automatiske filterrensingen kan bare slas pa og av nar
maskinen er slatt pa.
- Deaktivere AFC

Trykk pa AFC-knappen (9).

Kontrollysdioden (35) slukker.
- Aktivere AFC

Trykk pa AFC-knappen (9).

Kontrollysdioden (35) lyser grant.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Trekk stapslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehgrsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

» Seorg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er
rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.

» Bruk stevmaske ved vedlikehold og rengjering av
sugeren.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjares av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for
sikkerheten.

For vedlikehold utfert av brukeren ma sugeren demonteres,

rengjeres og vedlikeholdes i den grad det er gjennomfarbart

uten at vedlikeholdspersonalet eller andre personer utsettes
for fare. Fer demontering bar sugeren rengjares, slik at
eventuelle farer forebygges. Rommet der sugeren
demonteres, bar ha god ventilasjon. Bruk personlig
verneutstyr under vedlikeholdsarbeidet. Rengjer
vedlikeholdsomradet etter utfert vedlikehold.

Produsenten eller en person som har fatt opplaering ma

foreta en stavteknisk kontroll minst en gang i aret. Det ma

f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om sugeren er tett
og om kontrollinnretningen fungerer.

Sugere i klasse M som har statt eller blitt brukt i skitne

omgivelser bar rengjares utvendig, og i tillegg bar alle

maskindelene rengjares eller behandles med tetningsmidler.

Utbedring av feil
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Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider ma alle
tilsmussede deler som ikke kan rengjeres tilfredsstillende
kastes. Slike deler ma kastes i ugjennomtrengelige poser og i
samsvar med bestemmelsene for handtering av slikt avfall.

Ta ut/ skifte det flate foldefilteret (se bilde 11-12)
Sugeeffekten avhenger av filtertilstanden. Rengjar derfor
filteret jevnlig.

Skift ut det flate foldefilteret (26) umiddelbart hvis det er

skadet.

- Trekk i laseplaten (18), og dpne filterdekselet (36).

- Hold i tappene pa det flate foldefilteret (26), og ta det ut
oppover.

- Fjern stav og skitt som oppstér nar det flate foldefilteret
(26) tas ut, pa lukkekanten til filterdekselet (36) med en
fuktig klut.

Flate foldefiltre av PES og PTFE kan skylles under
rennende vann.

- Settinn det nye eller rengjorte flate foldefilteret (26).
Kontroller at det festes ordentlig.

- Lukk filterdekselet (36) igjen (ma festes harbart).

Rengjore beholderen

- Rengjar beholderen (1) na og da med vanlig
rengjeringsmiddel uten skureeffekt. La den terke godt
etterpa.

Rengjere nivafelerne (se bilde J)

Rengjor nivafelerne (37) jevnlig.

- Apnelasene (13), og taav sugeroverdelen (12).

- Rengjar nivafglerne (37) med en myk klut.

- Sett pa sugeroverdelen (12), og lukk ldsene (13).

Oppbevaring og transport (se bilde K)

- Rull stramledningen rundt ledningsholderen (17).

- Sett tilbeharet i holderne: sugeraret (31) i holderne (19),
fugemunnstykket (27) i holderen (20), gulvmunnstykket
(30) i holderen (21).

~ Apne de elastiske bandene til sugeslangeholderen (4), og
legg sugeslangen (24) rundt sugeroverdelen i holderen
(4).

Fest de elastiske stroppene igjen.

- Hekt L-Boxx pa festene (11).

- Tautden fulle avfallsposen eller stevposen eller tem den
oppsamlede vaesken fer transport av stevsugeren, slik at
du unngar ryggskader.

Bruk alltid handtaket (10) nar du baerer sugeren.

- Fortransport av sugeren skrur du pluggen (2) pa
slangefestet (3).

- Settsugereniet tart rom, og serg for at den ikke kan
brukes av uvedkommende.

- Traned styrehjulbremsen (15) for & lase styrehjulene
(16).
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» Hvis det oppstar en feil (f.eks. skadet filter), ma
sugeren slas av umiddelbart. Feilen ma utbedres for

sugeren tas i bruk igjen.
Problem Lasning
Sugeturbinen starter ikke. - Kontroller stramledningen, stepselet, sikringen, stikkontakten og nivafelerne
(37).
Bryteren for driftsmodus (7) star pa "Start/stopp-automatikk".
- Sett bryteren for driftsmate (7) pa symbolet "Suging", eller sla pa det tilkoblede
elektroverktayet som er koblet til stikkontakten (5).
Sugeturbinen slas av. - Tem beholderen (1).

Sugeturbinen starter ikke igjen etter - Sla av sugeren og vent 5 sekunder, sla den pa igjen etter 5 sekunder.

tamming av beholderen. - Rengjor nivafelerne (37) og mellomrommet mellom nivafalerne (37) med en
barste.

Sugekraften blir darligere. - Fjern tilstopping i sugemunnstykket, stevsugerraret (31), sugeslangen (24) eller
det flate foldefilteret (26).

- Skift avfallspose (25) eller stavpose.

- Festfilterdekselet (36) riktig.

- Sett sugeroverdelen (12) riktig pa, og lukk Iasene (13).
- Skift ut det flate foldefilteret (26).

Stgv kommer ut under suging - Kontroller at det flate foldefilteret (26) sitter riktig.

- Skift ut det flate foldefilteret (26).
Utkoblingsautomatikken (vatsuging) - Rengjer nivafglerne (37) og mellomrommet mellom nivafglerne (37) med en
starter ikke. berste.

Utkoblingsautomatikken fungerer ikke ved vaesker som ikke er elektrisk ledende eller
ved skumdannelse.

- Kontroller nivaet i filteret kontinuerlig.
Varsellyden utlgses. For lav sugeeffekt stilt inn.

- Stillinn sugeeffektregulatoren (8) pa en hayere verdi.

Feil slangediameter stilt inn.

- Still volumstremregulatoren (6) pa riktig slangediameter.
Sugeslangen (24) tilstoppet eller bayd.

- Fjern tilstoppingen, eller rett ut slangen.

Full avfallspose/stavpose.

- Skift avfallspose (25) eller stavpose.

Det flate foldefilteret (26) er skittent.

- Rengjer det flate foldefilteret, eller skift det ut om nadvendig.

Ikke tilstrekkelig luftstram gjennom det tilkoblede elektroverktayet.

- Apne falskluftapningen (34) til stavsugeradapteren (22): Drei ringen pa
stovsugeradapteren til falskluftapningen er helt dpen.

— Huvis aktuelt: Apne elektroverktayets falskluftapning.

Funksjonsfeil ved overvakingselektronikken.
- Kontakt et autorisert Bosch-verksted.

Den automatiske filterrensingen - Aktiver filterrensingen (trykk pa AFC-knappen (9)).
fungerer ikke.

- Koble til sugeslangen (24).

Den automatiske filterrensingenkan - Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
ikke slds av.
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Problem Lasning

Den automatiske filterrensingenkan - Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
ikke slas pa.

Tilbeher

Tilbehgrsnummer

Papirfilterpose (tarr) 2607 432035
Fleecefilterpose (tarr) 2607 432037
Vatfilterpose (vat) 2607 432039
Avfallspose (PE) (terr/vat) 2607 432043

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Deponering
Lever suger, tilbehar og emballasje til gjenvinning.

Sugeren ma ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om
brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasningen
til nasjonale lover ma sugere som ikke lenger kan brukes,
samles sortert og leveres til miljgvennlig gjenvinning.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Imuria koskevat turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-

II vallisuus- ja kdyttdohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa
kayttoa varten.

» Tata imuria ei ole tarkoitettu las-
ten eika fyysisilta, aistillisilta tai
henkisilta kyvyiltaan rajoitteellis-
ten tai puutteellisen kokemuksen
tai tietdmyksen omaavien henki-
Ioiden kdyttoon. Muuten voi tapah-
tua kayttovirheita ja tapaturmia.

» Pida lapsia silmalla. Nain saat var-
mistettua, etteivat lapset leiki imurin
kanssa.

I[N VAROITUS Ali missién tapauksessa imuroi
asbestipitoisia aineita. Asbesti kat-

sotaan sy6pad aiheuttavaksi.

N VAROITUS Kéayta imuria vain, kun olet saanut

riittdvan opastuksen imurin kdy-
tostd, imuroitavista pdlylaaduista ja jatteiden turvalli-
sesta havittamisesta. Huolellinen kayttdopastus vahentaa
kayttovirheiden ja tapaturmien vaaraa.

N VAROITUS Imuri soveltuu kuivan polyn imu-

rointiin ja asiaankuuluvilla toimen-
piteilld myds nesteiden imurointiin. Nesteiden paasy lait-
teeseen aiheuttaa sahkdiskuvaaran.

» Ala imuroi imurilla palonarkoja tai rajahdysherkki
nesteita (esimerkiksi bensiinid, 6ljya, spriita tai liuot-
timia). Al imuroi kuumaa, palavaa tai rajahdysaltista
polya. Al kayti imuria rijahdysvaarallisissa tiloissa.
Poly, hoyry tai nesteet saattavat syttya palamaan tai ra-
jahtaa.

N VAROITUS Kayta pistorasiaan vain kdyttooh-
jeissa ilmoitettuun tarkoitukseen.
m VAROITUS Sammuta imuri valittomasti, jos

siitd valuu vaahtoa tai vetta, ja tyh-
jenna sailié. Muuten imuri voi vaurioitua.
» HUOMIO! Imuria saa sdilyttaa vain sisatiloissa.
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» HUOMIO! Puhdista nesteen pinnankorkeuden anturit
saannollisin vdliajoin ja tarkista ne vaurioiden varalta.
Muuten voi ilmetd toimintahairigitd.

» Jos imuria on valttimatonta kayttaa kosteassa ympa-
ristdssa, kayta siina tapauksessa vikavirtasuojakyt-
kinta. Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentdd sahkoisku-
vaaraa.

» Tarkasta imuri, sdhkdjohto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kayttokertaa. Al kiyta imuria, jos havaitset
vaurioita. Al avaa imuria itse ja anna sen korjaus vain
valtuutetun ammattilaisen tehtavaksi, joka kayttaa
vain alkuperdisia varaosia. Viallinen imuri, sahkojohto
tai pistotulppa aiheuttavat sahkoiskuvaaran.

» Ali aja sahkojohdon yli tai jiti sitd puristuksiin. Ald
vedd johdosta, kun irrotat pistotulpan pistorasiasta
tai kun siirrat imuria. Viallinen sédhkéjohto aiheuttaa sah-
koiskuvaaran.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai sdatotoita, vaihtaa tarvi-
keosia tai vieda imurin sdilytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estad imurin tahattoman kdynnistymisen.

» Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

» Anna imurin korjausty® vain valtuutetun ammattilai-
sen tehtavaksi, joka kdyttaa alkuperdisid varaosia.
Nain varmistat, etta imuri sdilyy turvallisena.

[YVAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista

polya. Anna vain ammattilaisen
suorittaa polysdilon tyhjennys, huolto ja irrotus. Tahdn
tarvitaan asianmukainen suojavarustus. Ali kiyti imuria
ilman taydellista ja huolellisesti asennettua suodatinjar-
jestelmda. Muuten vaarannat oman terveytesi.

» Tarkasta ennen kdyttoonottoa imuletkun moitteeton
kunto. Jatd imuletku kiinni imuriin, jotta polya ei
paase vahingossa levidmaan ymparistoon. Muutoin
saatat hengittad polya.

» Al istu imurin paalla. Muuten imuri voi vaurioitua.

» Noudata varovaisuutta sahkdjohdon ja imuletkun kay-
tossd. Muuten ne voivat aiheuttaa vaaraa sivullisille.

» Ala puhdista imuria vesisuihkulla. Veden paasy imurin
yldosaan aiheuttaa sahkoiskuvaaran.

» Liita imuri asianmukaisesti maadoitettuun sahkoverk-
koon. Pistorasiassa ja jatkojohdossa taytyy olla kunnolla
toimiva maadoitus.

Symbolit

Seuraavat tunnusmerkit voivat olla tarkeita kayttaessasi imu-
ria. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikea
tulkinta auttaa sinua kayttamaan imuria paremmin ja turvalli-
semmin.

Symbolit ja niiden merkitys
II VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja
|| || kayttoohjeet. Turvallisuus- ja kdyttooh-

jeiden noudattamatta jattaminen voi joh-

Symbolit ja niiden merkitys

taa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukai-

’ sen polyluokan M polynimuri, joka sovel-
tuu sellaisten terveydelle vaarallisten po-
lylaatujen kuivaimurointiin, joiden tyo-
perdisen altistuksen raja-arvo on
>0,1 mg/m?

. VAROITUS! Imurissa on terveydelle

& vaarallista polya. Anna vain ammatti-
200, laisen suorittaa polysdilon tyhjennys,
0eo0eo0 huolto ja irrotus. Tahdn tarvitaan
asianmukainen suojavarustus. Ali
kayta imuria ilman tdydellista ja huo-
lellisesti asennettua suodatinjarjestel-
maa. Muuten vaarannat oman terveytesi.

w_o 4

:

Kiinnitd laitteeseen korkeintaan yksi L-
Boxx.

max. 1 L-Boxx

max. 15 kg L-Boxx saa painaa sisaltéineen korkein-

taan 15 kg.

Al kiinnita imuria nostokoukkuun
esim. kuljetusta varten. Imuria ei saa
kuljettaa nosturin varassa. Loukkaantu-
mis- ja vaurioitumisvaara.

Al istu, kiipei tai astu imurin palle.
Imuri voi kaatua ja vaurioitua. Loukkaan-
tumisvaara.

Kaynnistys-/pysaytysautomatiikka
Suora imurointi toiminnassa olevalta sah-
kotyokalulta

Imuri kytkeytyy automaattisesti paalle ja
sammutetaan viiveella

© Sammutus

Imurointi
Kertyneen polyn imurointi

i}
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Symbolit ja niiden merkitys

15 Halkaisijaltaan 15 mm:n letkun ilmavirran
valvonta

22 Halkaisijaltaan 22 mm:n letkun ilmavirran
valvonta

35 Halkaisijaltaan 35 mm:n letkun ilmavirran
valvonta

Min/Max Imutehon portaaton saato:

- paras mahdollinen imuteho paljon p6-
lyd tuottavissa téissd

- vahennetty imuteho vahan polya tuot-
taviin t6ihin tai kun halutaan saataa
imuriin liitetyn sahkotyokalun imuvoi-
maa tyokappaleen pinnalla (esim.
hiottaessa)

Imuriin liitetyn sahkotyokalun suurin sal-
littu liitdntateho (maakohtainen)

AFC Automaattinen suodatinpuhdistus (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja
|I|| kayttoohjeet. Turvallisuus-
matta jattdminen voi johtaa
sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

ja kdyttoohjeiden noudatta-
Huomioi kdyttdohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto

Imuri on tarkoitettu sahanpurujen, palamattomien ja kuivien
polylaatujen, palamattomien nesteiden seka vesi-ilmaseos-
ten imurointiin. Imuri on polyteknisesti testattu ja se vastaa
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polyluokkaa M. Se tayttdd ammattikayton asettamat korkeat
vaatimukset (esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja
korjaamoissa).

Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaisen polyluokan M
imureita saa kdyttda vain sellaisten terveydelle vaarallisten
polylaatujen imurointiin, joiden tydperdisen altistuksen raja-
arvoon > 0,1 mg/m°.

Kaytd imuria vain, jos osaat kayttad sen kaikkia toimintoja oi-
kein ja turvallisesti tai olet saanut sen kayttoon tarvittavan
opastuksen.

Laitteen kayton aikana pistorasiaa saa kayttaa vain kuivassa
ymparistossa.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa piirrossivuilla oleviin imu-
rikuviin.

(1) Sailio

(2) Imuliitdnnan sulkutulppa
(3) Letkun kiinnityskohta

(4) Imuletkun pidike

(5) Pistorasia sahkotyokalua varten
(6) llmavirran sdadin

(7) Kayttotavan valitsin

(8) Imutehon saadin

(9) AFC-painike

(10) Kantokahva

(11) L-Boxx-kiinnitys

(12) Imurin yldosa

(13) Imurin yldosan salpa

(14) Takapyora

(15) Kéantyvan pyoran jarru

(16) Kéantyva pyora

(17) Johtopidike

(18) Suodattimen kannen suljin
(19) Imuputkien pidike

(20) Rakosuulakkeen/kayrasuuttimen pidike
(21) Lattiasuulakkeen pidike
(22) Imuadapteri

(23) Kayrasuutin

(24) Imuletku

(25) Jatesakki

(26) Laakalaskossuodatin (PES)
(27) Rakosuulake

(28) Kumipyyhin

(29) Harjanauha

(30) Lattiasuulake

(31) Imuputki

(32) Imuletkun pidikkeen kiinnitys
(33) Lukitusnuppi
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(34) Lisailma-aukko
(35) LED-merkkivalo

(36) Suodattimen kansi
(37) Tayttomadran tunnistimet

Tekniset tiedot
Marka-kuivaimuri GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Tuotenumero 3601JC31.. 3601JC3170
Nimellinen jannite Vv 220-240 110
Nimellinen ottoteho W 1200 1000
Taajuus Hz 50-60 50-60
Séilion tilavuus (brutto) | 35 35
Nettotilavuus (neste) | 19 19
Polypussin tilavuus | 19 19
Maks. alipaine”
~ Imuri hPa 230 211
~ Turbiini hPa 254 242
Maks. virtaus"
- Imuri I/s 36 31
m¥/s 0,036 0,031
- Turbiini I/s 74 71
m%/s 0,074 0,071
Maks. imuteho W 1380 1150
Laskossuodattimen pinta-ala m? 0,615 0,615
Polyluokka M M
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan kg 12,4 12,4
Suojausluokka S &l
Imurin suojausluokka IPX4 IPX4
Verkkovirtapistokkeen suojausluokka Sveitsissa IP55 -

A) mitattu halkaisijaltaan @ 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imuletkulla

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa namé tiedot voivat vaihdella.

Kaynnistys-/pysaytysautomatiikka

Maks. teho
2200W

Nimellisjannite

230V

Minimiteho
100W

Imuriin liitetyn sahkotyokalun suurin sallittu liitantateho.

Muissa maakohtaisissa malleissa ndma arvot saattavat poiketa ndistd tiedoista. Huomioi polynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.

Melu-/térindtiedot

Melupdastoarvot on maaritetty standardin EN 60335-2-69
mukaan.

Tyypillinen imurin A-painotettu danenpainetaso on
70dB(A). Epavarmuus K = 3 dB. Melutaso voi ylittaa

80 dB(A) toiden aikana.

Kéayta kuulosuojaimia!

Térindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K on maaritetty EN 60335-2-69 mukaan:
a,<2,5m/s’, K =1,5m/s”.

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai sddt6toitd, vaihtaa tarvi-
keosia tai viedd imurin sdilytyspaikkaansa. Tdma varo-
toimenpide estda imurin tahattoman kaynnistymisen.

Imuletkun pidikkeen asennus (katso kuva A)

- Tyonnad imuletkun pidiketta (4) voimakkaasti yldkautta
kiinnityskohdan (32) sisaan, kunnes se lukittuu paikal-
leen.
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Imuletkun asentaminen (katso kuva B)

- Tyonnd imuletku (24) letkun kiinnityskohtaan (3) ja
kadnna sitd myotdpdivaan rajoittimeen asti.

Huomautus: Imuroinnin yhteydessa imuletkua ja -tarvikkeita

vastaan hankautuva poly varaa staattista sahkoa, jonka pur-

kautumisen voi tuntea lievina sahkoiskuina (riippuu ymparis-

toolosuhteista ja omasta herkkyydesta).

Bosch suosittelee yleisesti kdyttamaan antistaattista imulet-

kua (lisatarvike) hienopdlyjen ja kuivien materiaalien imu-

rointiin.

Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva C)

Imuletku (24) on varustettu kiinnitysjarjestelmall, johon
voidaan liittda imutarvikkeita (imuadapteri (22), kayrasuutin
(23)).

Imuadapterin asennus

- Asenna imuadapteri (22) imuletkuun (24) niin, ettd imu-
letkun kumpikin lukitusnuppi (33) napsahtaa kuuluvasti
kiinni.

- Painairrotusta varten painonuppeja (33) sisdanpain ja
veda osat erilleen.

Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Asenna kayrasuutin (23) imuletkuun (24) niin, ettd imu-
letkun kumpikin lukitusnuppi (33) napsahtaa kuuluvasti
kiinni.

- Asenna sen jalkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake,
rakosuulake, imuletku, jne.) kdyrasuuttimeen (23).

- Painairrotusta varten painonuppeja (33) sisdanpain ja
veda osat erilleen.

Jitesdkin tai polypussin asentaminen/
poistaminen (kuivaimurointi) (katso kuvat D1-
D2)

Polyluokan M polylaatujen kuivaimuroinnissa taytyy kayttaa
jatesakkid (25) tai polypussia.
Jos imuroit karkeaa purua tai pélylaatuja, joiden tydperaisen
altistuksen raja-arvo > 1 mg/m® (pdlyluokkaa L vastaava),
voit imuroida suoraan sailiéon.
Huomautus: paperipussia kdytettaessa taytyy ja harsokan-
gaspussia kaytettdessa kannattaa kytked automaattinen
suodatinpuhdistus (AFC) pois paaltd (katso " Automaattinen
suodatinpuhdistus (katso kuva H)", Sivu 101).
[YVAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista
polya. Anna vain ammattilaisen
suorittaa polysdilon tyhjennys, huolto ja irrotus. Tahdn
tarvitaan asianmukainen suojavarustus. Al3 kiyti imuria
ilman taydellista ja huolellisesti asennettua suodatinjar-
jestelmda. Muuten vaarannat oman terveytesi.

Jatesdkin asennus

- Avaa salvat (13) ja ota imurin yldosa (12) pois.

- Asenna jatesakki (25) tayttoaukko ylospain sailioon (1).

- Veda tayttéaukko kiinnityslaipan yli kiinnityslaipan syven-
nykseen asti.
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- Varmista, ettd jatesakki (25) on kokonaisuudessaan sai-
lion (1) sisdseinia vasten.

- Kaanna jatesakin (25) ylituleva osa sailion (1) reunan yli.

- Asennaimurin ylaosa (12) ja sulje salvat (13).

Jdtesdkin poistaminen ja sulkeminen

- Avaasalvat (13) ja ota imurin yldosa (12) pois.

- Veda taysi jatesakki (25) takakautta irti kiinnityslaipasta.

- Jatesakin (25) vaurioitumisen vélttamiseksi irrota sakki
sailiosta (1) varovasti.
Varo, ettei kiinnityslaippa tai muut teravat osat viilla jate-
sakkia rikki irrotuksen yhteydessa.

- Veda tarrapinnan suojanauha irti ja liimaa jatesakki kiinni.
Sido tdman jélkeen irrotetun suojanauhan avulla jatesakki
(25) kiinni tayttoaukon alapuolelta.

Polypussin vaihtaminen/asentaminen (lisatarvike)

- Avaasalvat (13) ja ota imurin yldosa (12) pois.

- Irrota taysi polypussi kiinnityslaipasta vetamalld sita taak-
sepdin. Sulje pdlypussin suu kannella. Irrota suljettu poly-
pussi sailiosta (1).

- Asenna uusi pélypussi imurin liitdntélaipan paalle. Var-
mista, etta pélypussi on koko pituudeltaan silion (1) si-
saseinaa vasten.

- Asennaimurin ylaosa (12) ja sulje salvat (13).

Kumipyyhkimen asentaminen (mérkdimurointi)

(katso kuva E)

Huomautus: suodatustehon (pélyluokka M) vaatimusten

mukaisuus on osoitettu vain kuivaimuroinnille.

- Irrota harjanauha (29) sopivalla tyokalulla lattiasuulak-
keesta (30).

- Asenna kumipyyhkimet (28) lattiasuulakkeeseen (30).

Huomautus: kumipyyhinten kuviopuolen on osoitettava

ulospain.

L-BOXXin kiinnittdminen (katso kuva F)

Imurin kuljetusta seka tarvikkeiden ja/tai sahkotyokalujen ti-

laa sadstdvaa sailytysta varten voit kiinnittad imurin paalle L-

BOXXin.

- Kiinnita L-Boxx kiinnityskohtiin (11).

» Ala kanna imuria siihen kiinnitetyn L-BOXXin kanto-
kahvasta. Imuri on liian painava L-BOXXin kantokahvalle.
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

Kaytto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai sdatotoita, vaihtaa tarvi-
keosia tai vieda imurin sdilytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estad imurin tahattoman kaynnistymisen.

Kayttoonotto

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata imurin mallikilvessa olevia tietoja. 230 V -
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tunnuksella merkittyja imureita voi kdyttdaa myds 220 V:n
sahkoverkossa.

» Selvitd maasi voimassaolevat saadokset/lait koskien
terveydelle haitallisen pdlyn kdsittelya.

Imuria saa kdyttad seuraavien aineiden imurointiin ja poista-

miseen:

- polylaadut, joiden tyoperdisen altistuksen raja-arvo on
>0,1 mg/m?

Imuria ei saa missaan tapauksessa kayttaa rajahdysvaaralli-

sissa tiloissa.

Imutehon optimoimiseksi imuletku (24) taytyy aina kelata

kokonaan auki imurin yldosasta (12).

Kuivaimurointi

Kertyneen pélyn imurointi
- Saada ilmavirran saadin (6) kaytetyn letkunhalkaisijan
mukaiseksi.

- Kéynnista imuri kaantamalla kiyttotavan va- b
litsin (7) symbolin "imurointi" kohdalle. Zos

il

- Sammuta imuri kddntamalld kayttGtavan va- 0
litsin (7) symbolin "sammutus" kohdalle.
Imuri on varustettu ilmavirran valvonnalla. limavirran val-
vonta on saddetty imuroinnin kayttétavassa kiintedan arvoon
(20 m/s) riippumatta ilmavirran saatimen (6) asennosta.
Jos tdma arvo alittuu, esim. imuletkuun kertyneen lian, tayt-
tyneen polypussin tai tukkeutuneen laskossuodattimen ta-
kia, siitd varoitetaan adnimerkilla. Sammuta tassa tapauk-
sessa imuri ja tarkasta se kohdan "Vikojen korjaus" ohjeiden
mukaan.

Suora imurointi sahkotyokalulta (katso kuva G)

» Huoneessa on oltava riittdvan tehokas ilmanvaihto
(L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen.
Noudata vastaavia maakohtaisia maarayksia.

Imuri on varustettu turvapistorasialla (5). Siihen voit liittaa

ulkoisen sahkotyokalun. Muista huomioida imuriin kytketyn

sahkotyokalun suurin sallittu liitantateho.

Imuriin kytketyn sahkotyokalun ilmavirran vahimmaisarvo ei

saa alittua, koska muuten pély ei siirry riittavan tehokkaasti

imukohtaan.

Letkun halkaisija limavirran saatoarvo
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Saadd ilmavirran saadin (6) kaytetyn letkunhalkaisijan
mukaiseksi.

- Asennaimuadapteri (22).

- Kytke imuadapteri (22) sahkotyokalun polynpoistoput-
keen.

Huomautus: imuadapterin (22) lisdilma-aukko (34) taytyy

avata, jos kdytettavat sahkotyokalut syottavat heikosti ilmaa

imuletkuun (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.).

Vain talléin automaattinen suodatinpuhdistus voi toimia kun-

nolla.

Kaanna sita varten lisdilma-aukon (34) paalla olevaa ren-
gasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

- Kun haluat ottaa imurin kéynnistys-/py- =5

sdytysautomatiikan kdyttoon, kaanna
kayttotavan valitsin (7) symbolin "kdyn- ﬂ.'ﬂj
nistys-/pysdytysautomatiikka" kohdalle.
Tassa kdyttotavassa ilmavirtausta valvo-
taan elektronisesti saatimen (6) asetuk-
sen mukaan. Oikein valittu asetus takaa
riittavan tehokkaan pélynpoiston.

- Kaynnista imuri kytkemalla pistorasiaan (5) liitetty sah-
kotyokalu padlle. Imuri kaynnistyy automaattisesti.

- Imurointi loppuu, kun sammutat séahkotyokalun.
Kaynnistys-/pysdytysautomatiikan jalkikdynti toimii
maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyd imulet-
kussa olevan pélyn pois.

~ Sammuta imuri kadntdmalld kdyttGtavan 0
valitsin (7) symbolin "sammutus" koh-
dalle.

Jos varoitusaani kytkeytyy paalle, imuri téytyy tarkastaa koh-

dan "Vikojen korjaus" mukaan.

Markdimurointi

» Ala imuroi imurilla palonarkoja tai rajahdysherkkia
nesteita (esimerkiksi bensiinia, ljya, spriita tai liuot-
timia). Al imuroi kuumaa, palavaa tai rajihdysaltista
polya. Ali kiyta imuria rajahdysvaarallisissa tiloissa.
Poly, hdyry tai nesteet saattavat syttyd palamaan tai ra-
jahtaa.

» Imuria ei saa kdyttda vesipumppuna. Imuri on tarkoi-
tettu ilma-vesiseoksen imurointiin.

Huomautus: suodatustehon (pélyluokka M) vaatimusten

mukaisuus on osoitettu vain kuivaimuroinnille.

Tyovaiheet ennen markdimurointia

- Poista tarvittaessa jatesakki (25) tai polypussi.

Huomautus: kun imuroit vesi-/kiintoaineseoksia, kayta jat-

teiden havityksen helpottamiseksi markasuodatinta, joka

erottaa nesteen kiintoaineista.

- Asenna kumipyyhin (28) lattiasuulakkeeseen (30).

- Kytke automaattinen suodatinpuhdistus (AFC) pois
paalta.

Nesteiden imurointi

- Kaynnista imuri kddntamalla kayttotavan valitsin (7)
symbolin "imurointi" kohdalle.

Imuri on varustettu tayttotason antureilla (37). Kun suurin

sallittu tayttotaso on saavutettu, imuri pysahtyy. Aseta kayt-

totavan valitsin (7) "sammutus"-symbolin kohdalle.

Huomautus: kun imuroit sahkéd johtamattomia nesteita

(esimerkiksi porausemulsio, 6ljy ja rasva), imuri ei sammu

sailion tultua tayteen. Tayttotasoa taytyy valvoa jatkuvasti ja

sdilio pitaa tyhjentaa ajoissa.

Jos varoitusaani kuuluu markaimuroinnin yhteydessd, tama

ei tarkoita imurin toimintaturvallisuuden vaarantumista.

Tama ei edellytd mitaan korjaustoimia.

160992A7N11(04.07.2022)
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- Sammuta imuri kadntamalla kayttotavan valitsin (7) sym-
bolin "sammutus" kohdalle.

- Ruuvaa sulkutulppa (2) letkun kiinnityskohtaan (3) imurin
kuljetusta varten.

- Tyhjenna sailio (1).

Tee seuraavat toimenpiteet markaimuroinnin jalkeen homeh-

tumisen ehkaisemiseksi:

- Otalaakalaskossuodatin (26) pois ja anna sen kuivua pe-
rusteellisesti.

- Otaimurin yldosa (12) pois, avaa suodattimen kansi (36)
jaanna molempien kuivua perusteellisesti.

Automaattinen suodatinpuhdistus (katso kuva
H)

Automaattisessa suodatinpuhdistuksessa (AFC = Automatic
Filter Cleaning) laakalaskossuodatin (26) puhdistetaan
15 sekunnin véliajoin ilmapulssien avulla (pulssimainen
aani).
Suodatinpuhdistus on aktivoitava viimeistaan, kun imuteho
ei ole enda riittava.
Suodatinpuhdistuksen saanndllinen kaytto pidentaa suodat-
timen kdyttoikaa.
Suodattimen kdytt6ian maksimoimiseksi deaktivoi auto-
maattinen suodatinpuhdistus vain poikkeustapauksissa,
esim. imuroidessasi pelkastdan nesteita tai kun kaytat pape-
ripussia.
Pinnaltaan likainen laakalaskossuodatin on taysin toiminta-
kykyinen. Laakalaskossuodatinta ei kannata puhdistaa ma-
nuaalisesti koputtelemalla tai puhaltamalla ja tdma voi jopa
rikkoa suodattimen.
Huomautus: automaattinen suodatinpuhdistus on aktivoitu
tehtaalla.
Automaattisen suodatinpuhdistuksen voi kytked paalle tai
pois paalta vain, kun imuri on kdynnissa.
- AFC:n deaktivointi

Paina AFC-painiketta (9).

LED-merkkivalo (35) sammuu.
- AFC:n aktivointi

Paina AFC-painiketta (9).

LED-merkkivalo (35) palaa vihreana.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai sdatotoitd, vaihtaa tarvi-
keosia tai vieda imurin séilytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estaa imurin tahattoman kaynnistymisen.

» Pidd imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja
turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

» Kaytd imurin huollon ja tyhjennyksen yhteydessa hen-
gityssuojainta.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyista tdman saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkotyokalujen

huoltopiste.
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Kun huollon tekee kayttajd, imuri on purettava, puhdistet-
tava ja huollettava ohjeenmukaisesti aiheuttamatta vaaraa
huoltohenkiléille ja sivullisille. Ennen purkamista imuri kan-
nattaa puhdistaa mahdollisten vaarojen valttamiseksi. Imurin
purkaminen tulee tehda hyvin tuuletetussa tilassa. Kayta
huollon aikana henkildnsuojaimia. Huollon jalkeen huolto-
piste tulee puhdistaa.

Vahintadn kerran vuodessa valmistajan tai asiantuntijan tu-

lee suorittaa polytekninen tarkistus, jossa tutkitaan esim.

suodattimen vauriot, imurin tiiviys ja ohjauksen toiminta.

Likaisessa ympdristossa kaytettyjen luokan M imureiden ul-

kopinta seka kaikki koneen osat tulee puhdistaa tai kasitella

tiivisteaineella. Huolto- tai korjaustéiden suorituksen yhtey-
dessa tulee havittaa kaikki sellaiset osat, joita ei voi puhdis-
taa riittavan hyvin. Ndma osat tulee havittaa lapaisematto-
missa pusseissa noudattamalla kyseisen jatteen havittamista
koskevia voimassaolevia maarayksid.

Laakalaskossuodattimen irrotus/vaihto (katso kuvat

11-12)

Imuteho riippuu suodattimen kunnosta. Siksi suodatin tulee

puhdistaa saanndllisin valiajoin.

Vaihda vaurioitunut laakalaskossuodatin (26) valittomasti.

- Veda salvasta (18) ja avaa suodattimen kansi (36).

- Otakiinni laakalaskossuodattimen (26) reunoista ja veda
se ylakautta pois.

- Poista laakalaskossuodattimen (26) irrotuksen yhtey-
dessa variseva poly ja lika kostealla liinalla suodattimen
kannen (36) kiinnitysreunasta.

PES- ja PTFE-laakalaskossuodattimet voi huuhdella juok-
sevalla vedella.

- Asenna uusi tai puhdistettu laakalaskossuodatin (26) pai-
kalleen ja varmista sen kunnollinen kiinnitys.

- Sulje suodattimen kansi (36) (sen taytyy lukittua kuulu-
vasti).

Séilion puhdistaminen

- Pyyhisiilio (1) silloin talléin tavanomaisella, hankaamat-
tomalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua.

Tdyttotason anturien puhdistus (katso kuva J)

Puhdista tayttotason anturit (37) saannollisesti.

- Avaasalvat (13) ja ota imurin yldosa (12) pois.

- Puhdista tayttotason anturit (37) pehmealld liinalla.

- Asennaimurin ylaosa (12) ja sulje salvat (13).

Siilytys ja kuljetus (katso kuva K)

- Kaari sahkojohto johtopidikkeen (17) ymparille.

- Aseta tarvikkeet asiaankuuluviin pidikkeisiin: imuputket
(31) pidikkeisiin (19), rakosuulake (27) pidikkeeseen
(20) ja lattiasuulake (30) pidikkeeseen (21).

- Avaaimuletkun pidikkeen (4) joustohihnat ja asenna imu-
letku (24) imurin ylaosan ymparille pidikkeeseen (4).
Kiinnitd joustohihnat paikoilleen.

- Kiinnita L-Boxx kiinnityskohtiin (11).

- Selén rasittumisen valttamiseksi poista taysi jatesakki/po-
lypussi tai tyhjennd imuroitu neste ennen imurin kulje-
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tusta. - Vie imuri kuivaan sailytystilaan ja suojaa se luvattomalta
Kanna imuria vain kantokahvan (10) avulla. kaytolta.
- Ruuvaa imurin kuljetusta varten sulkutulppa (2) letkun - Lukitse pyorat (16) polkaisemalla py6rajarru (15) alas.

kiinnityskohtaan (3).

Vikojen korjaus

» Jos imurissa ilmenee hairio (esimerkiksi suodattimen taytyy poistaa ennen imurin uudelleenkdynnista-
murtuma), se taytyy sammuttaa valittomasti. Hairio mista.

Ongelma Korjaustoimenpide

Imuturbiini ei kdynnisty. - Tarkista virtajohto, verkkopistoke, sulake, pistorasia ja tayttotason anturit (37).

Kayttotavan valitsin (7) on asennossa "kaynnistys-/pysaytysautomatiikka".

- Siirrd kaytt6tavan valitsin (7) symbolin "imurointi" kohdalle tai kytke pistorasiaan
(5) liitetty sahkotyokalu paalle.
Imuturbiini sammuu. - Tyhjennasiilio (1).

Imuturbiini ei kdynnisty uudelleen sdi- - Kytke imuri pois paalta ja odota 5 sekuntia, kytke imuri 5 sekunnin kuluttua uudel-
lion tyhjennyksen jalkeen. leen pédlle.

- Puhdista tayttotason anturit (37) seka tayttotason anturien (37) véliraot harjalla.

Imuteho heikentyy. - Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta (31), imuletkusta (24) tai laakalas-
kossuodattimesta (26).

- Vaihda jatesakki (25) tai polypussi.

- Kiinnitd suodattimen kansi (36) kunnolla.

- Asennaimurin yldosa (12) oikein ja sulje salvat (13).
- Vaihda laakalaskossuodatin (26).

Polyn ulospddsy imuroitaessa - Tarkasta, ettd laakalaskossuodatin (26) on asennettu oikein.
- Vaihda laakalaskossuodatin (26).

Poiskytkentdautomatiikka (markdimu- - Puhdista tayttotason anturit (37) seka taytt6tason anturien (37) valiraot harjalla.
rointi) ei reagoi.

Poiskytkentdautomatiikka ei toimi sahkoa johtamattomien nesteiden tai vaahdon
muodostumisen yhteydessa.

- Valvo jatkuvasti tayttotasoa.
Varoitusaani kytkeytyy paalle. Imuteho saddetty liian pieneksi.

- Saada imutehon saadin (8) suurempaan arvoon.

Asetettu vaara letkunhalkaisija.

- Saada ilmavirran saddin (6) oikean kokoiselle imuletkun halkaisijalle.
Imuletku (24) on tukossa tai taittunut.

- Poista tukos tai taitos.

Jatesakki/polypussi on taynna.

- Vaihda jatesakki (25) tai polypussi.
Laakalaskossuodatin (26) on likainen.

- Puhdista tai tarvittaessa vaihda laakalaskossuodatin.

Ei riittdvan suurta ilmavirtaa imuriin kytketyn sahkotyokalun lapi.

- Avaaimuadapterin (22) lisdilma-aukko (34): kaanna imuadapterin rengasta, kun-
nes lisdilma-aukko on kokonaan auki.

- Mikali kuuluu varustukseen: avaa sahkotyokalun lisdilma-aukko.

Valvontaelektroniikan toimintavirhe.

- Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Automaattinen suodatinpuhdistus ei - Aktivoi suodatinpuhdistus (paina AFC-painiketta (9)).
toimi.

- Liitd imuletku (24) paikalleen.
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Ongelma Korjaustoimenpide

Automaattista suodatinpuhdistustaei - Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

saa kytkettya pois paalta.

Automaattista suodatinpuhdistustaei - Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

saa kytkettya paalle.

Lisdtarvikkeet

Paperipussi (kuivaimurointi) 2607 432035
Harsokangaspussi (kuivaimurointi) 2607 432037
Méarkaimuroinnin pussi (markaimu- 2607 432039
rointi)
Jatesakki (PE) (kuiva-/markaimu- 2607 432043
rointi)

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Imuri, lisdtarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ymparis-
toystdvalliseen uusiokayttoon.

Ala havita imuria talousjatteiden mukana!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kdytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
|aitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sita soveltavan
kansallisen lainsddddnnén mukaan kayttokelvottomat sahko-
tyokalut taytyy kerata talteen erikseen ja ne tulee toimittaa
kierratykseen.

Jos kaytosta poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisaltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympéristélle ja ih-
misten terveydelle.

EAANViKa

Ynobeieic aopaleiac ya
amoppPOPNTHPES

Awpaote 0Aeg Ti¢ umobeifelg aopaleiag ka

|| TI¢ 00nyi€eg. H pn mpnon Twv unodeifewv
ao@aleiag kat Twv 0dnylwv Propel va mpoka-
Aéaet nAektpomAngia, mupkayta kay/n copapouc
Tpaupatopouc.

®uhagre oAeg Tig mpoerbomomTikEG uTodEielg kat 0dnyieg
yla kKaBe peAhovTikii xpion.

» AuToc 0 anoppoPnTiipac dev mpo-
BAEneral yia xpon amd mawdia Kat
GTOpA HE MEPLOPIOPEVEC PUOCIKEC,
awednTietec i StavonTikEC IKAVOTH-
TeC 1) pe ENewpn epmerpiacg kat ave-
MAPKEIC YVWOELC. AlaQOPETIKG Unap-
XeLKivbuvoc AavBaapévou Xelplopou
KOl TPAUATIOHOU.

» EmfBAénere Ta madua. ‘Etol e€aoga-
Aietat, otita nadia 6e 6a maifouv pe

TOV amopeoPNTAEaA.
IXTIPOEIAO- Mnv avappopare moté uAikd mou
epmepiléxouv apiavro. O apiavrog
TOIHZH Bewpeital KapKIVOyOVOo UAKO.
[ NPOEIAO- Xpnotyoroleite Tov amoppoPnTipa
TIOIHZH povo, otav éxere Aafel emapkei

mAnpopopieg yia T Xpon Tou

anoppoPNTIEA, YLa Ta TPo¢ avapedpnon UAKA Kat yia

v acpaln) 61a0eon Toug. 'Evac empeAng Katatomopoc

€NTTVEL TUKOV E0QAAUEVOUC XEIPIOPOUC KAl TPAULATIONOUG.

IXTIPOEIAO- 0 uno_ppo:.pnn']paq (-Eivul KquMn_-

TIOIHZH Aog HGvo yia avappopnon oTeyviv

UAK@V Kat péow KatdAAnAwv

HETPWV €miong yta TRV avappdpnon uypwv. H dieioduon

uypwv au&avel Tov kivuvo nAektponAnéiac.

» Mnv avappopare pe Tov amoppoPnTiipa elpAekTa iy
€EKPNKTIKA Uypa, yia mapadetypa Bevlivn, metpéAato,
aAkoOAn, 6taAiTec. Mnv avappoare kautég, pAeyope-
VEC I) EKPNKTIKEC 0KOVEC. Mn AetToupyeiTe Tov amoppo-
pnripa o€ emkwvéivoug yia ékpnén xwpoug. Ot OKOVEC,
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otavabuptacelc f Ta uypd pmopel va avagAexBolv kat va
ekpayouv.

IXTIPOEIAO- Xpnotponoteite TR mpida povo ya
TOUG aVaPEPOHEVOUG OTIG 00NYie
MOIHzZH Aetroupyiag okomouc.
INTIPOEIAO- AnevepyoroujoTe apéowg Tov
TIOIHZH anoppoPnTipa, oA e€épxerat

apeoc i vepo Kat adeldoTe To bo-

Xeio. AlapOPETIKG UMOPEL 0 ATOPPOPNTAPAC Va UNTOOTEL {NLd.

» TMPOZOXH! O amoppognTiipag emrpéneTat va amodn-
KeUETaL HOVO G€ EGWTEPLKOUC XWPOUC.

» MPOZOXH! KaBapilere TakTika Toug aieOnTripeg mAi-
PWONC yia Ta uypd Kat eAEyXeTe, edv eivat xaAaopévol.
AlaQOPETIKA PMopel va pn Aetroupyolv 6woTd.

» "Otav n Aettoupyia Tou amoppoPnTipa G€ UYPO TEPL-
BaAAov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOLIGTE EVAV
HiKpoauToparo SiakémTn mpoortaciac (Siakommng FI).

H xpnon evog pikpoautopatou 61aKomTn mpoaTaciag eAat-
TWVELTOV Kivouvo nAektpomAnéiac.

» Tlpwv amo kaBe xpion eAéyxeTe Tov amoppoPnTipa, To
kaA@dio kat To @i¢. Mn xpnotponoleite Tov amoppopn-
THpa, epOcov dramoTwoete {NPEC. Mnv avoiere
pévol oag Tov amoppopnTipa Kat avadéste TV emt-
OKEUI| TOU POVO O€ ELOIKEUHEVO TEXVIKO MPOCWITIKO Kal
H6vo pe yvijola avraAAakTika. XaAaopévol anoppoenTn-
0eC Kabwe kat xaAaopéva nAekTpikd kaAwdia kal pi¢ au-
Eavouv Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» Mnv nepvdre mévw f) pnv Toaki(ere To KaAwdio. Mnv
Tpapnéere To kaAwdio, yia va apalpéceTe To PIC and
TNV TPi{a I} yia va HETAKIVI|OETE TOV amoppoPnTipa.
Tuxov xahaopéva kaAwbla auEavouv Tov Kivbuvo nAekTpo-
mAniac.

» Tpapi&re 1o Pig ano Tnv mpila, MPoTOU GUVTNPRHGETE i)
kaOBapicete Tov amoppoPnTipa, mpoTol KAVETE pUONI-
gelg oTn ouokeur), aAAagere e€apripara i puAdaiere
TOV amoppoPNTRPA. AuTa Ta MPOANTTIKA HETPA aopaleiag
Uelwvouv Tov Kivbuvo and Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou
anoppoPnTAHEa.

» Na ppovrilete va undpxet KaAGG aEPIGHOC GTOV XWPO
ou epyddeote.

» AvaOEoTe TNV EMOKEUT) TOU ATTOPPOPNTIPa HOVO GE El-
OLKEUPEVO TEXVIKO MPOGWIKO HE YVIIOLa avTaAAAKTIKG.
'Etot e§aopaliletal n diathpnon TG acpaAelac Tou amop-
pognmMpa.

I[NTIPOEIAO- 0 amopeoPNTHEAC EUMEPLEXEL EML-

TIOIHZH BAapn oTnv vyeia okovn. AvaBéote

TNV EKTEAEON TWV EPYACLAV EK-

KEVWOIG Kat CUVTHeNonG, cupmepthapfavopévng Kat Tng

anooupong Twv doxeiwv sulAoyig Tng oKGVNC, POV o€

e&eldikeupéva aropa. "Evag avriotorxog eZomAiopog mpo-
oraciag eival anapairnrog. Mn Actroupyeire Tov amoppo-

PNTiHPa Xwpi¢ To MANPEC KAl MPOOEKTIKG TomoBeTNHEVO

oboTnpa Piktpou. Ala@opeTikd KIvbuveUel n uyeia oag.

» Tlpw 1 Béon oe Aetroupyia eAéyére TRV Gwoyn ka-
T@OTaON TOU EUKapMTOU cwAijva avappognong. Agr-
0T€ TOV eUKApNTO GWANVa avappoPnong cuvappoAoyn-

Hévo oTov amoppoPnTHEA, yia va pnv e¢EAOet akolowa
OKOVI. AlOPOPETIKA UTIOPEL Va ELOTIVEUTETE OKOVI.

» Mn xpnowomnoieire Tov amoppopnTiipa w¢ kadiopa. O
anoppo@NTAEAC Pmopei va umooTei {nuid.

» Xpnowponoteire To NAeKTPIKO KAAWOL0 Kal TOV EUKap-
o 6wAva avapedoPnong MPOsEKTIKA. AlOPOPETIKA
unopet va ekBeéaeTe o€ kivouvo aMa mpdowa.

» Mnv kaBapilete Tov anoppoPnTijpa He ameubeiag ka-
TeuBuvopevn aktiva vepou. H dieiobuon vepou aTo avw
TUNHa Tou amoppo®nTnea auEavel Tov Kivbuvo NAekTpo-
mAngiac.

» ZuvbECTE TOV ATIOPPOPNTIPA GE EVA YEWWHEVO CUPPW-
Va HeE Toug Kavoviopoug dikTuo pedparog. H mpida kat 1o
KaAwd1o enéxktaonc mpénet va 61aBétouv Evav AEToupyikod
aywyo yeiwon.

Z0pfoAa

Ta oupBoAa mou akohouBolv pnopei va éxouv onpacia yia T
Xeron Tou amoppo@nTnea oac. MapakaAoUpe AMOTUNGOTE OTN
pvipn oac Ta oUpBoAa kat T onpacia Toug. H owoTh epunveia
Twv oupBoAwv cag fondaet otnv KaAUTeEN Kat acpaAéaTtepn
XPron Tou anoppo®nTipa.

Z0pBoAa katn onpacia Toug
II TIPOEIAOTTIOIHEZH! AwafdoTe 6Aeg Tig
|| || umodeifelc aopaleiac kat g odnyieg. H

un TRENON Twv unodeifewv aopaleiac kat
TWV 08NYIWV UMOPEl va IPOKAAEDEL NAe-
krponAngia, mupkayid kai/r cofapolc
TPAUHATIOHOUC.
Anoppo@nTNPaAc TNE Katnyopiag okovng M
Katd IEC/EN 60335-2-69 yia Enpi avap-
popnon empBAafolc oty uyeia okovng He
optakn Tin ékdeong 2 0,1 mg/m®
S TIPOEIAOTTOIHZH! O amoppognTijpag
& epmepiéxet empPAapi otnv uyeia okovn.
200, Avu_(-)éme ™mv eKTéAe_on TWV EPYAGLOV
oeoeo €KKEVWOT KAl GUVTIPNONG, CUPTIEQL-
Aapfavopévng Kat Tng andéoupeonc Twv
Hoxeiwv ouAAoyi¢ TG OKOVNG, HOVO GE
efe1bikeupéva aropa. ‘Evag avrieToryog
efonmAop0¢ MpocTaciag eivat amapairn-
10G. Mn Aetroupyeire Tov amopponTiy-
P XwPi¢ To MARPEC KaL TIPOGEKTIKG TO-
noBeTnpévo oleTnpa PikTpou. Alago-
PETIKG KIvOUVeUeL n uyeia oac.

o & 4

MEIACTHM
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ZUpPoAa kawn onpacia Toug

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

TomnoBetnaTe To MOAU povo éva L-Boxx.

To Bapog Tou L-Boxx padi pe To neplexope-
vo bev emrpénetatva Eemepvd Ta 15 kg.

Mnv avapTijgeTe TOV amoppopnTipa,
TL.X. KaT@ TN HETagopd, ano €va yavr{o
yepavou. O anopponThpac Hev -
TPEMETAL VA avUWwOel Pe yepavo. Ymapxet
Kivéuvog TpaupatiopoU kat {nuidc.

Mn xpnotpomnoleire Tov amoppoPpnTiipa
w¢ Kabwopa, okdAa fj okalomart. O
anopeoPNTHPAC UMOpEL va avaTpanel kat
va umooTel {npid. Yndpyxel kivbuvog Tpau-
yaTiopou.

ek

Awdran autépatng ekkivnong/otaong
Avappopnon g bnptoupyolpevng
0KOVNG amod Ta EUPLOKOKEVE O AetToupyia
NAexTPIKG epyaleia

0 anoppo@nTHEac EvepyoroleiTal autopa-
T0 KAl amevepyomoleital ge kabuotépnan

0) Anevepyomoinon
Avappépnon
P

Avappopnon TNC GUYKEVTPWHEVNC OKOVNG

15

AidTagn emTipnoNg OYKOPETPIKAC PONC yia
pta S1apETEO EUKApNTOU 6wAfva 15 mm

22

ALGTaEN EMTAENONG OYKOHETPIKNAG PONG YIal
uta 61apeTPo eUKapNToU owAnva 22 mm

35

AidTa&n emTipnoNg OYKOUETPIKAC PONC Yia
uta S1apeTEo eUKapNTou owAfva 35 mm

Min/Max

Yuvexnc pUBuion Tng SUvapng avappoen-

ong:

- MéyloTn anoppo@nTIKR IKAVOTNTA YIa
€QAPLOYEC e PeyaAn bnutoupyia
oKovNnC

- Mewwpévn anopeo@NTIKN KaVOTNTA yia
EPUPHOVEC HE ik Bnptoupyia
OKOVNG KaLTLY. yia Tn puBuion e 60-
Vapng avappopnonc avapeoa aTo ouv-
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ZUppoAa kaln enpacia Toug

Hedepiévo NAekTPIKO €pyaleio Kal atny
emeavela Tou enefepyalOPEVOU Kop-
pariou (m.y. kata T Aeiavon)
YTOIx€ela TNG EMTPEMOPEVNC LoXU0G oUVOE-
onc Tou ouvdedepévou NAeKTPIKOU €pya-
Aeiou (161K yia kaBe xwpa)

AFC Autopatoc kabaptopog piAtpou (AFC =

Automatic Filter Cleaning)

Mepiypagpi mpoiovrog Kat .oxioc

Eeiq aopaleiag kat Tig odn-
yi€g. H un mpenon twv umo-
Heitewv aopaleiag kat Twv

Aéoel nAektpomAngia, mupkayta kai/f copapolc TpaupaTi-

opouc.

Tp0oo€EETE MAPAKAA® TIC EKOVEC OTO UIPOOTIVO PEPOC TwV 00N~

Awafdaore 6Aeg Ti umodei-
0dnylwv pmopei va mpoka-
Vv Aetroupyiac.

Xpion cUPPWVaA JIE TOV TPOOPLOHO

0 anoppo@nTHpac MpoopileTalyla Tnv avixveuon, avappoen-
o), HETaPopd Kat Slaxwelopo anofARTwy EUAou Kabwe Kat un
€UPAeKTNC ENENC oKOVNG, N EUPAEKTWY UYPWV Kal eVOC Pely-
patog vepou-aépa. O amoppo@nTipeag eAéyxOnke cUPPwva e
TNV TEXvoAoyia KatamoAéunaong Tng okOVNC avTLOTOEL OTNV Ka-
Tnyopia okovne M. Eivat kataMnAog yia Tic auénpévec katamo-
VNOEIC O€ EQINTWOon enayyeAUaTIkng xpnone, m.x. otn plote-
Xvia, oTn Blopnxavia Kat oTa ouvepyeid.

Ot anoppo®nThpEC TS katnyopiag okovng M kata IEC/

EN 60335-2-69 enmtrpémneTat va Xpnotyomnololvtal Hovo yia
v anoppdenon Katavappoenan empBAafouc otnv uyeia
oKOVNG e optakn T ékBeong = 0,1 mg/m®.

Xpnotyoroleite Tov anoppo@nTipa Hovo OTav eioacTe o€
0éon va aflohoynoeTe owoTa Kat Xwpic MepLoPIopoUC OAEC TOU
TIG AetToupyieg fy 0Tav éxete AaPet oxeTIKEG obnyiec.

Kara mn 61apketa Tn¢ Aetroupyiag n mpida emrpéneTat va xpnot-
porotnBei povo oe oTeyvo mepiaAhov.

Anelkovi{opeva oToleia

H anapiBunon oTa anelkovi{Opeva oTolxela avapépeTat oTnv
TaPACTACHN TOU amopeo®nTNEa OTIG GEAIBEC YpaPIK®V.

(1) Aoxeio
(2) Topa epeaync yia oclvéean avappoenong

Bosch Power Tools
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(3) Ymoboxn Tou eUkapmTou owARvVa (21) Zmpwypa yia 1o méApa danédou
(4) Tmplyua yia Tov UKapNTo OwANRvVa avappoenong (22) Tpooappoyéac avappdpnong

(5) Tlpida yia nAekTPIKO epyaleio (23) Kupto akpoguolo

(6)  PubuioTng OYKOUETPIKNC PONG (24) EukapmToc owAnvag avappd®nong
(7) AwkonTng emAoyng Tpomou Aetroupyiacg (25) Zdaxoc amokopdng

(8) PuBpioTiic anoppo@nTIKAG IKAVOTNTAC (26) Eminedo mruywtd @iktpo (PES)

(9) TAnkrpo AFC (27) AkpogUato avappo®nong appmv
(10) Aapr petagopac (28) Aaotixévio xeiog

(11) Ymoboyn L-Boxx (29) Awpibec folpToac

(12) Emdvw pépoc Tou amoppo@nTrpa (30) TMeApa bamédou

(13) KAeioTpo yia 10 enGvw PEPOC ToU amopeoPnTHea (31) ZwAivac avappoenong

(14) Orepwm) (32) YrmoGoxn yia 1o oTPIYHa TOU EUKAUMTOU GWARVa avap-
(15) ®pévo Tpoxiokwv 0drynong popnang

(33) Koupni

(34) Avorypa Tuxaiac eloaywync agpa
(35) ®wrobiodog (LED) eAéyxou
(36) Kahuppa pitpou

(37) Awgbnmrpec oTaBuNe mAnpwong

(16) Tpoyiokoc 0drynanc

(17) Zuykpatnpac kaAwdiou

(18) KAeiotpo Tou KaAUppaToc Tou GiATPOU

(19) ZThpypa yia Touc OWANVEC avapEOPNanC

(20) Impiypa yia To akPOPUCLO AVAPEOPNONG APHWV/KUP-

10 akPOPUOLO
Texvika oToixeia
Anoppo@nTijpag uypri¢/oTeyViiC avapeopnong GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Kwdikog aptdpog 3601JC31.. 3601JC3170
OvopaoTIKn Taon Vv 220-240 110
OVOUUOTIK 1oXUC W 1200 1000
Yuyvotnta Hz 50-60 50-60
XwpnTiKOTNTa Soxeiou (UIKTh) | 35 35
KaBapdg dykog (uypd) | 19 19
'OyKoG 0GKOU OKOVNG | 19 19
Méy. uromieon®
- AnopponTrpag hPa 230 211
- X1pofINog hPa 254 242
Méy. oykopeTpikr pory”
- AnoppoonTrpag I/s 36 31
m°/s 0,036 0,031
- XTpOfNog I/s 74 71
m%/s 0,074 0,071
Méy. 1oxUc avappd®nong W 1380 1150
Emaveta muywtol giATpou m? 0,615 0,615
Katnyopiac okovng M M
Bapoc katd EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Katnyopia mpooTaciag S &l
BaBuoc mpootaciag anoppopnTnpa IPX4 IPX4
BaBuoc mpootasiag g1, EABeTia IP55 -

A)  Metpnuévn pe évav eUkapnTo cwAnva avappoenonc @ 35 mm Kat 3 m prfKkocg
Ta oTolyeia 1oxUouv yia pia ovopaoTikr Taon [U] 230 V. Ze nepinmwon mou unapyouv anokAivouoeg TAGELS Kat OTIC EBIKEC yia KABE xwpa ekBOTELC au-
T4 T oTOIXELD HMOpEL va Slapépouv.
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Aaragn autopaTng ekkivnong/otaonc
OvopaoTiki} Taon
230V

MéytoTn toxig
2.200W

EAdyioTn 1oX0¢
100W

TTolXela TNG EMTPEMOKEVNC LloxUog oUvEeang Tou cuvbedepévou NAeKTPIKOU epyaAeiou.
210 GMa e61Ka yia kabe xwpa HovTéAa umopolv auTég ot TiéC va anokAivouv. TTpoa€ETe Ta oTolkeia otny mpila Tou amopPoPNTNPaA OKOVNC.

TMAnpogopieg yua 86pufo kat dovijoelg

Twég ekmopmnc BopUBou umoloyiopéveg Kata

EN 60335-2-69.

H A-oTaBpiopévn oTaBun NXNTIKAG Meong Tou anoppoenThea
avépyeTal Tumka ota 70 dB(A). Avaopaiela K = 3dB. H
0tabun Bopuou Kata Tnv epyacia pmopei va Eenepdoel Ta
80dB(A).

dopare npoctacia akong!

O1 oUVOAKEG TIEG TaAavTOOEWV 3, (BtavuopaTiko GBpotopia
TPLWV KaTeuBuvoewv) Katn avaopaiela K e€akpiobnkav
oUpewva pe To mpoTuno EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s?,
K=1,5m/s’

ZuvappoAoynon

» Tpafnére To ¢ig amd Tnv npila, mpoTol CUVTNPRCETE i
kaBapiceTe Tov amoppoPnTiipd, MpoToU KAveTe pubpi-
o€lg otn ouokeur), aAAaere efaptipara i puAagere
TOV amoppo@nTHea. AUTA Ta MPOANTITIKA LETPA aopaleiac
HELwVOUV Tov Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppoenTipa.

ZuvappoAdynon Tou oTnpiyparog ya Tov
eUkapmto cwAnva avappognong (BAne ewova
A)

- Inpwére To oTrAPLYHA (4) yia Tov EUKApMTO GwARva avap-
p0@non¢ duvatd amo enavw oTic MPoBAEMOpEVES YL aUTO
unodoyec (32), péxpt va aopahioel.

ZuvappoAoynon Tou eUkapnTou cwAinva
avappopnong (BAéne ewova B)

- Tomo6eTroTe Tov eUkapnTo cwAva avappoenanc (24)
otnv unodoxr Tou eukapmTou owAnva (3) katyupiote Tov
TPOC TN popd Twv SEIKTWVY TOU poAoylol péxpLTEPHA.

Ynodewdn: Kata Tnv avappoenon, pe Ty TpIpr TnG oKovng

0TOV EUKAUMTO GwARvVa avappd@naong kat ota e§apTipaTa

avappdenanc, dnuioupyeitat éva NAEKTPOOTATIKO YOPTIO, TO
0r10i0 0 XPN0TNC UMOPEL va avTIANGOEL 0TN HOPPK OTATIKNC EK-

@opTIoNC (avaloya pe Tic ouvonkec Tou TePIBAAOVTOC KaL TN

OwHaTIKN aiodnon).

l'evika n Bosch ouviaTd Tn xprnon evoc avTioTaTikoU eUKap-

nrou owAfva avappo®nong (€EapTnua) Kata Ty avappoenan

A€EMTNC OKOVNC KAl OTEYVROV UAK®V.

ZuvappoAoynon Twv e€apTnHATWVY avapeoPnong
(BAéme ewova C)

0 eUkapnToc owAnvag avappoenang (24) eivat e€onAiopévog
Jie éva oloTnpa KA, e To omoio Pmopei va ouvoebolv Ta

efapTnuata avappopnang (mpooappoyéac avappoenong

(22), kupto akpopuato (23)).

ZuvappoAdynon Tou mpocapTHATOC AVapEOPNoNG

- Tomo6eTroTe Tov Mpocappoyéa avappdenang (22) mavw
otov eUkapmTo owAnva avappognonc (24), worou Ta o
Koupma (33) Tou eUKapMToU GWARVA AVaPEOPNONG va
a0®aAioouV [ie TOV XOPAKTNPLOTIKO 1XO.

- Ta v anoouvappoAdynon, nariote Ta koupmida (33) mpog
Ta péoa kat papnére Ta eaptipara peta&l Toug.

ZuvappoAdynon Twv aKpoPUGIWV Kal TwV SwANVwY

- TomoBeTnaTe T0 KUpTO akpoPUalo (23) ndvw oTov eUKap-
o owAnva avappoenonc (24), worou ta 6Uo Koupma
(33) Tou eUkapmTou GwAVa avapeoPnang va acpalicouv
L€ TOV XOPAKTNPLOTIKO MX0.

- Tomo6etnoTe Petd To emOUPNTO e€APTNUA AVaPEOPNONC
(méApa damédou, akpoPUGIo avapEOPNONC APHMY, GWAR-
vag avapeoenong kATT.) otabepd mavw oTo KUpTO aKPOPU-
olo (23).

- Ta v anoouvappoAdynan, mathote Ta koupmia (33) mpog
T Péoa Kat Tpapnite Ta efapTipata petagl Toug.

TomoBérnon/agaipeon Tou oGkou amokopdg i
TOU 0aKou okovng (Enef avappopnon)
(BAéme ewoveg D1-D2)

la v Enpen avappo®naon ouctwv oUPPWVA HE TNV KAThyopia
oKOVNG M MpETEL va XN OILOTIOIOETE EVAV GAKO AMOKOUIONC
(25) 1y évav aako okovng.
Epdoov avappo@oUvTal ousie Xwpic 1 HE L0 OPLaKK TIUI K-
Beong > 1 mg/m? (avrioToa oty kamyopia okdvng L), pmo-
el va yivel n avappdenon aneubeiag oto doxeio.
Ynodewdn: Le mepinmwon xpnong evoc XapTivou 6akou GIATpou
mpEmeL, 0€ MePITWon Xpong evog 6akou PiATpoU KeToe Ba
ETPETTE VO ATIEVEQYOTIOICETE TOV AUTOHATO KABaEIopO PiA-
Tpou (AFC) (BAéme « Autopatog kaBapiopoc eiktpou (PAENe
elkova H)», Zehiba 110).
IXTIPOEIAO- 0 amopeoPNTHEAC EUMEPLEXEL EML-
TIOIHZH BAapn otnv vyeia okovn. AvaBéote
TNV EKTEAEOT TWV EPYAGLOV €K-
KEVWONG Kat ouvTiipnong, supmepthapfavopévng Kat g
anooupong Twv doxeiwv sulAoyiig TnG oKGVNC, POV o€
eelbikeupéva aropa. "Evag avriotorxog e€omAiopoc mpo-
oTaoiag eivat amapaitntog. Mn Aetroupyeire Tov amoppo-
PNTIHea Xweic To MARPEC KAl MPOCEKTIKA TOMOOETHHEVO
ouoTnpa Piktpou. AlapopETIKA KIVOUVEUEL N Uyeia oac.

TonoBérnon Tou 6dKou amoKopdNng

- Avoitte Ta kheioTpa (13) Kal apap€aTe TO ENAVW PEPOC
Tou amoppopnThed (12).
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- TomoBeTroTe Tov 6aKo amokoptonc (25) pe 1o dvotypa mAr-

0WOoNC MO T epMPOC HEaa aTo doxeio (1).

- TpaPn&re To dvotypa mAfpwong mavw otn eAavt(a ouvoe-
ONG PéXPLTNV e00XN TNG PAAvTLag oUvOEDNC.

- BePawBeire, o110 0dkog amokopdng (25) akoupnd evre-
¢ oTa €0WTEPIKA TolKwpaTa Tou Hoxelou (1).

- AvabmAwate To undAotro Tou oakou anokopdrc (25)
navw amo To mepiBwplo Tou doxeiou (1).

- TomoBetroTe To endvw pépoc Tou anoppodnTipea (12) kat
KkAeioTe Ta kAelotpa (13).

A@aipeon kat kA€iotpo Tou 6aKou amoKopd¢

- Avoite Ta khelotpa (13) kat a@aip€aTe To ENAVW PEPOC
Tou anoppopnpea (12).

- A@alpéaTe ToV yePAaTo 0aKo anokopdng (25) and Tn pAav-

{0 olvbeong mpog Ta Mow.

- AmopakpUVETE Tov 6GK0 anokopdng (25) mpooekTIKaA, Xw-
pi¢ va unooTel {nta, and 1o 6oxeio (1).
TMpooé€te edw, va pn ypat{ouvioTel 0 6AKOG aMoKoPLONg
otn eAGvT{a olvEeanc r o€ GAAA KOPTEPG AVTIKEIPEVA.

- Agalpéate To KAAUPPEA TG AUTOKOANTNC Tawviag Kat KOAR-

OTE TOV GAKO AMOKOUIONG.

Meta 6éaTe Tov 6aKo anokopt6ic (25) katw amo To avoty-
pa mARPwonc pe To kaAuppa TG autokOAANTNG Talviag mou
aQalpéoare.

AAAayr)/Tomo8étnon Tou adkou okovng (eZapTnpa)

- Avoite Ta kheiotpa (13) kat a@aip€aTe To ENAVW PEPOC
ToU anoppo@nTrpa (12).

- AQQIpEQTE TOV YEUATO 0AKO 0KOVNC amod Tn pAavT{a olvde-
0N mpog Ta miow. KAeioTe To 0TOWI0 TOU 0GKOU OKOVNG bi-
mAQVOVTAC TO KAMAKL. AQAIPEDTE TOV KAELOTO GAKO GKOVNG
and 1o 6oyeio (1).

- TlepdaTe Tov VEO GAKO OKOVNE MAVW amd Tn gpAav{a ouvoe-

onc Tou anoppodnTipa. BeBalwbeire, 6Tt 0 0GKOC OKOVNG
QKOUHTGA 0€ OAO TOU TO UKOC 0TO ECWTEQPIKO TOIXWA TOU
boxelou (1).

- TomoBeTroTe To eNdvw pépoc Tou anoppodnTipead (12) kat
KkAeloTe Ta k\eioTpa (13).

TomoBérnon Tou Aaotixéviou xeiloug (uyen

avappopnon) (BAéne ewova E)

Ynobeign: Otanarrnoelg otov Babuod diéAeuong (katnyopia

okovne M) amodeixbnkav povo yia Ty Enen avappoenan.

- AnopakpuveTe Tic \wpidec Bouptoac (29) pe €va KataMn-
Ao epyaleio amo To méApa 6amédou (30).

- TomoBetrote Ta AaoTixévia xeihn (28) oto méApa damnédou
(30).

Ynodedn: H dopnuévn meupd ota AaoTixévia xeiAn mpénet va

belxvel mpog Ta €Ew.

TomoBérnon Tou L-BOXX (BAéme ewkova F)

l'a T YETAQOPa TOU amopeo@nTipa Kat yia Tn euAagn pe efol-

KOVOHNGN XWPOU TwV EEAPTNHATWY TOU anopeo@nTipa Kai/n
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou pmopeire va TomoBeTroeTe éva L-
BOXX oT0 endvw PEPOC Tou anoppo@nThea.

- Tomnobetnote To L-Boxx oTig unodoxec (11).

» Mn peragépete Tov amoppognTiipa and T Aafi pera-
popdc Tou TomoBetnpévou L-BOXX. O amoppopnrpag
elvatmoAU Bapl yia T Aapr petapopdg Tou L-BOXX. Yrdap-
XeLKivouvog TpaupaTiopoU Kat {nuidc.

Aetroupyia

» Tpafnére To ¢pig amd Tnv npila, mpoTol cUVTNPRCETE i
kaBapiceTe Tov amopponTijpd, MpoToU KAveTe pudpi-
o€lg otn ouokeur), aAAaere efaptipara i puAagere
TOV amoppo@NTHea. AUTA Ta MPOANTITIKA LETPA AoPaAeiag
ELWVOUV ToV Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppoQnTAHEa.

Oéon oe Aetroupyia

» TMpooé&te TNV Tdon Sikrou! H 1don Tng mnyng pelpatog
TIpEMEL va TauTI(ETal e Ta aTolkeia mavw atnv mvakida TU-
TIoU TOU anoppo@nTAPEa. OLanopPOPNTIAPES TTOU XAPAKTN-
piovTat e Tdon 230 V pmopoUv va Aetroupyrioouv emiong
KatpeTaon 220V.

» Evnpep®veoTe OXETIKA piE TIG LoXUOUGEG SraTageig/Toug
1OXUOVTEC VOHOUG TNC XWPAG 0UC OXETIKG HE TOV XELPL-
OHO TWV aVOUYIELV®V GKOV®V.

0 amoppo®nTNPaAc EMTEENETAL VA Xpnalyonotndel yia Tnv

avapeoenon Twv e€nC UNKMV:

— YKOVEC pe pia oplakn T ékBeong = 0,1 mg/m?

Katd kavova, o anoppopnTnpag Sev emTpéneTal va xpnotgo-

otn6el oe xwpoug ekteBelpévouc oe kivouvo ekpnénc.

l'a va e€ao®aNioeTe i 16avIKr anopeoPnTIKI KavOTNTA,

npénel va EeTUAiEeTe Tov eUKapTTO GWARVa avapeoPnong

(24) navrote evreAmc amod To eNAvw PEPOC TOU AToPPOPNTH-

pa(12).

Znei avappognon
AvappoPnon TNE GUYKEVTPWHEVIG OKOVIG

- Pubpiote Tov puBpIoTr oyKopETPIKAC pong (6) atn Xpnatuo-
ToloUpEVN BIAUETPO EUKAPMTOU GWARVA.

- [la Tnv evepyomoinen Tou amoppoenThed, $
Béare Tov Hlakomm emAoync TPOMWV Aetroup- 2%
viag (7) oto oUpBoAo «Avappognony. i

- [aTnv amevepyomoinen Tou amoppoQnTh- 0

pa, Béate Tov GlakomTn emAoyng TPOTWY Aet-

Toupylag (7) oto alpfolo «Anevepyoroin-

on».
0 anoppognTipac eivat e€onAiopévog pe pia Siataln emrripn-
0NC TNC OYKOKETPIKNG pon¢. H 61aTagn emrhpnong Tng oykope-
TPIKNAG PONG aTOV TPOTIO A€tToupyiag «Avappognaon» eivat oTa-
Bepa pubuiopévn oe pia TN 20 m/s, avefaptnta ano T 6éon
TOU PUOULOTN TNG OYKOKETPIKNC pong (6).
'Otav auTh N TP MEOELKATW Tou oTabBepol opiou, T.X. Adyw
OUYKEVTPWHEVNC pUTIAVONG OTOV EUKAUTTO GwARva avap-
00pNONC, EVOC YEUATOU GAKOU OKOVNG ) EVOC ppaypévou eni-
niedou MTUXwTOU IATPOU, NXEl €V OKOUOTIKO MPOEIBOTIOINTIKO
ofya. e auTr TNV EPIMTWON ATEVEPYOTIOLAOTE TOV AMOPQO-
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nTpa Kat eAéyETe Tov, OMwG MepypAPETaL OTNV eVOTNTA
«Avtipetamon BAapavy.

Avappopnon e dnproupyolpevng oKOVNG amd Ta

€UPLOKOHEV O€ ActToupyia nAeKTpIKG epyaleia

(BAérme ewova G)

» 'Otav o e{epXOHEVOG a€PUC EMOTPEPEL GTOV XWPO,
GTOV X(WPO XPIIONG MPETIEL VA EMKPATEL EMAPKIIG PUOHOC
avavéwong aépa. Tnpeire Ti oOXeTIKEC eOVIKES Hia-
Tageig.

YTOV anopeo®nTAQEa Eival EVOWATWHEVN piid Tpila

00UKO (5). Mnopeite va ouvOEaeTe kel éva eEwTepIKO nAe-

KTPIKO epyaAeio. TTpoo€ETe aTn YEYIOTN EMTPEMOLEVN KATA-

vaAwon evépyelac Tou ouvdedepévou NAeKTPIKOU epyaAeiou.

la va e€aopalioTel Jia eNapkng HETAPopa okovng aTn Béan
avapeoPnang, Hev EMITPEMETAL 1) OYKOLETPLKI POI Va TIECEL

KATW ano TV eAAXIOTN OYKOHETPIKN pOr yia To 6UVOedEpEVO

NAEKTPIKO epyaAeio.

Awaperpocg owAijva T p0BpIONG TG OyKopie-

TPWKNG pong
35mm 57,9m°h
22 mm 41,2m%h
15mm 12,7m’h

- PuBpioTe Tov pubpLoTr OyKOWETPIKNAG pon¢ (6) oTn Xpnatpo-
noloUpevn SIAPETPO EUKANMTOU GWANVa.
- YuvappohoynoTe Tov mpoaappoyéa avappognang (22).
- TomoBeTroTe Tov Mpocappoyéa avappoenonc (22) oto
0TOHI0 aVapPOPNONC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.
Ynobeidn: Kata tnv epyaoia pe nAektpika epyaleia, Twv omoi-
WV N TAPOXN aépa 0ToV EUKAUMTO owANva avappognaonc eivat
Hikpn (m.x. oéyeg, Aelavtipeg kATL.), mpénet va avoiget To
avotypa Tuxaiac eloaywync aépa (34) Tou mpocappoyéa
avappopnanc (22). Movo €rot pmopei va epyaleTat o autopa-
TOC KaBaplopog iATpou Xwpic MpoRANua.
T'upioTe yU auTd Tov 6akTUA MAvw amod To Gvolypa Tuxaiag el
oaywync aépa (34), worou va dnuioupyndei To péyiaTo avoty-
pa.
- Tian Béon oe Aewroupyia g iaradng =I5
auTopaTng ekkivnong/oTaeng Tou anop-
pognTnpa BéaTe Tov SlakomTn emAoyng 14}
TPOMWV Aetroupyiag (7) oto alpBoho
«/aTan auTopaTnC eKKivnong/oTaoncy.
Ye auto Tov TpOTo Aetroupyiag empBAéneTat
1) OYKOLETPIKI) PON) NAEKTPOVIKG GUUPWVa
e Tn pubpion otov pubpiotn (6). H peta-
(Popda TNC okovng e€aopalileTal enapKwg
uovo oTav emexTei N owoTr pUBHLON.
- Tan Béen oe Aetroupyia Tou amoppoPnTAEa EVepyoTOL-
foTe 10 ouvbedepévo atnv mpila (5) nAekTpIKO epyaleio.
0 anoppo@nTHEAC EEKIVA auTopaTa.
- AnevepyorolnoTe To NAeKTPIKO epyaleio, yia va TepparTi-
GETE TNV avVappopnon.
H 61aTa&n autdpatne ekkivnong/otaong ouvexilet va Aet-
TOUpYEL HEXPLKat 15 SeuTepoAenTa, yia Tnv avappoenon
NG UNGAOLING OKOVNG AMd TOV EUKAWTTO GwArva avap-
pognong.
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- Ta v amevepyomoinen Tou anoppogn- 0
Thpa, BéoTe Tov HlakomTn EMAOYNC TPOMWY
Aetroupyiag (7) oto oUpBoAo «Amevepyo-
noinon.
'OTaV NXNOEL TO AKOUOTIKO MPOELGOTOINTIKO Onpa, MEEMEL va
eAeyxDel 0 amoppoPNTAEAC, ONWC MEPYPAPETAL OTNV EVOTNTA
«AvTipetwmion PAaBwv».

Yyer avappopnon

» Mnv avappogare pe Tov amoppopnTipa eiPAekTa ij
€KPNKTIKA Uypd, yia mapadetypa Bevlivn, merpéAato,
aAko0OAn, 6taAiTeg. Mnv avappoare kautég, pAeyope-
VEC 1] EKPNKTIKEG 0KOVEC. Mn AetToupyeirte Tov amoppo-
PNTipa o€ emKivUvoug yia ékpnén xapoug. Ot OKOVEC,
otavaBuptacelg 1y Ta uypd pmopel va avagexBoulv kat va
ekpayouv.

» O amoppopnTiipac Sev emrpémeral va xpnotpomnowei
w¢ avtAia vepou. O anoppo@nTneag mpoopiletat yia Tnv
avappo®non aépa Kat Pelypatoc vepou.

Ynodew&n: Ot anawrroelc otov fabud SiéAeuong (katnyopia

okovne M) amodeixbnkav povo yia v Ener avappoenan.

Brjpara epyaciag mpw Tnv uypi) avappognon
- AnopakpuveTte, 6Tav Xpelaletal, Tov 6ako anokopdng (25)
1} TOV OKO OKOVNG.
Ynodew€n: Na v eukoAGTEPN AMOOUPGN XENOILOTOIETE KATA
TV avapEOPNON HELYHATWY VEPOU-0TEPEWV UAKOV €Va GAKO
uypoU @ikTpou (e€dpTnua), o omoioc Glaywpilel To Uypd and
Ta 0TEPEA UNKA.
- Tomo6etnoTe To AaoTiyévio xeihog (28) oTo méAua
bamnédou (30).
- Anevepyormotrote Tov autopaTto kabapiopo eitpou (AFC).

Avappognon Twv uypmv

- [a v evepyomoinen Tou amoppoenTnea, OEote Tov Hia-
Kommn emhoync Tpomwv Aetroupyiac (7) oo aupBolo
«Avappopnany.

0 anoppognThpag eivat e€omAiopévog pe alobnTpeg mAfpw-

on¢ (37). O anoppopnThpac SLakOTTEL auTOpaTa TN A€ToUp-

yia Tou oA entreuyBei To péyioto Uwog mAfpwaonc. Oéate Tov

Sakomn emAoync Tponwv Aetroupyiac (7) oto oUpBolo «Are-

VEPYOTIOINGN».

Ynode&n: Katd v avappd@nan pn ayoyey uypmv (yia na-

padeypa yaAdktwpa 6iatpnonc, Addia kal ypaoa) o anoppo-

@nTNPac Gev amevepyoToleiTal o€ MEPINTWOon yeuaTou Soxei-

ou. H otaBun mAnpwaong mpénel va eAEyXeTal UVEXGC KaL TO

Soxelo MPEMEL va EKKEVAOVETAL EYKalpa.

'OTav KaTtd TV Uypr avapeoenaon NXOEL TO AKOUGTIKO TIPOEL-

SomoinTiko onpa, Sev TiBetal oe Kivbuvo n acpaAela Aetroup-

yiag Tou anoppo@nThea. Aev eival anapaitnTa Tuxov PéTpa

avTieT@mong e PAABNG.

- [la TV amevepyomoinon Tou anoppodnTipa, BEoTe Tov
Sakomn emAoync Tponwv Aetroupyiac (7) oto aupBoAo
«Anevepyoroinany.

- [0 YETapopa Tou anopeoPnTrHpa BIEMOTE To MW
@paync (2) otnv unodoxn Tou eUkapmTou owArva (3).

- Abeldore 1o Hoyeio (1).
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l'a v anouyn dnuloupyiac HouxAag HETA TNV Uuypn avap-

popnon:

- Byahre éEw To emime6o mTuxwTo QiATpo (26) Kat agnoTe To
Va OTEYVWOEL KAAQ.

- AQalpEaTe To ENAvw PEPOC Tou amoppopnTipa (12),
avoi€re To kaAuppa Tou giATpou (36) kat agroTe Kat Ta
600 va 0TeyVmOOUV KaAd.

Autoparoc kaBapiopdc piktpou (BAEme ewova H)
¥Tov autopato kabaptopd gikTpou (AFC = Automatic Filter
Cleaning) To eninedo muywTo iATpo (26) kaBapiletal kabe
15 GeutepolenTa péow aépa (maMopevog Bdpufog).
To apyo6Tepo, 6Tav N AMopPEOPNTIKN KAVOTNTA OEV EMUPKEL
mAéov, TpéneL va evepyomotnel o kabaplopdg Tou giATpou.
Y€ ePINTWon TAKTIKAG xpnong Tou kabaptapol Tou giAtpou
autaveln Giapkela {wic Tou eiATpou.
I'a Tnv eniteugn pag avikig Glapketac (wng Tou piktpou,
QTIEVEQYOTIOWOTE TOV AUTOHATO Kabaplopd giATpou Povo oe
€CALPETIKEC TIEPUTTWOELC, T1.X. O€ MEPITWON ANopPOPNoNg
HOVO UYPWV N O€ TTEPITWON XPrioNE EVOG XAPTIVOU 0AKOU PiA-
TPOU.
‘Eva em@avelaka Aepwpévo eninedo mruxwto GiATpo eivat mn-
ow¢ AetToupyIKo. ‘Evac kabaplopog [e To xépt Tou eminedou
nTuxwToU QiATPOU e eAappd kTUTnpa i eUonpa dev eivat
anapaitToc Kat propei paAioTa va npo&evioet {nuid oTo eik-
TPO.
Ynodewgn: O autopatoc kaBaplopog eiATpou eivat evepyorol-
NUEVOC and Tn HEPLA TOU EPYOOTAGIOU.
H evepyoroinon/anevepyonoinon Tou autopatou kaBapiopol
@iATpOU eival buvaTr PHOVO O€ MEPIMTWON EVEpyoToINpéVNG OU-
OKEUNG.
- Amnevepyonoinon AFC

TMathoTe 1o MANKTEO AFC (9).

H pwrobiodoc (LED) eAéyxou (35) afnvet.
- Evepyomoinon AFC

TMaTioTe T0 MANKTEO AFC (9).

H pwtodiodog (LED) eAéyxou (35) avaBel mpaotvn.

ZuvTiipnon Kat oépfic

ZuvTipnon Kat Ka@aplopog

» Tpapnére o gig amd Tnv npila, mpoTol GUVTNPRAGETE I
kaBapiceTe Tov amopponTipd, MpoToU KAveTe pudpi-
o€lg otn ouokeur), aAAaere efaptipara i puAagere
TOV amopponTipa. AUTA Ta MPOANTTIKG HETPA aopaleiag
ELwvouV Tov Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppopnTipa.

» AwaTnpeirte TOV amoppoPNTpa Kat TIG GXIOHEC aepL-
opoU o€ KaBapi KATAoTACN va PToPEiTe yia va epyale-
oTe KaAa Kat acpaAag.

» Kard n ouvTtiipnon kat Tov kaBapiopd Tou amoppopn-
THPA PoPATE Hia MPoowTiba mpocTaciag amo Tn oKovN.

Mia TuxOv avaykaia avTikaraoTaon Tou nAeKTPIkoU KaAwbiou

npénetva diefaxbei and Tn Bosch ) amo éva e€ouatobotnuévo

kévTpo a€pPLg yia nhexTpika epyaleia Tng Bosch, yia va armo-
@euxDei éTat kabe kivbuvog TG aopalelac.

'OTav 0 amopeOPNTAHPAC CUVTNEELTAL ANO TOV XPNOTN, MEENEL
va anoouvappoloyeital, va kaBapileTat kat va cuvtnpeirat,
000 aUTO Elval EQIKTO, XwPIC va TpoKaAeiTal kivouvog yia To
TIPOOWITIKO GUVTAPNONG N/Katyla GAAa TUXOV TAPEUPLOKOpEVT
aropa. O anoppo@nThEac Oa MPEMELMPLY TV AMOCUVAEHO-
Aoynon Tou va kabapidetat yia va mpoAngOolv EToL TUXOV ev-
bexopevol kivouvol. O xwpog aTov omoio anoouvappoAoyeitat
o0 anoppo@nThpag Ba mpénet va aepiletal kad. Katd n ou-
VTIPNON VO GOPATE EVAV MPOOWITIKO TTPOOTATEUTIKO ECOTIAL-
opo. AkohouBwc mpénel va kabapileTe Ty meploxn mou EAafe
Xpa n ouvTnenon.

TouhdyloTov pia gpopa Tov XpOvo mpénel va SIEEAYETaL TEXVIKOG
€Aeyxoc, 1. X. €Aeyxog Tou QiATpou yia {NUIEC Kal TnE OTeya-
VOTNTAC TOU anoppopnThed Kabwg kat Tng Aetroupyiag Tne
S1aTagnc eAéyxou okdvNC, amo TOV KATAOKEUAOTH ) and éva
KaTaMnAa KaTapTIopEéVo MPOoWo.

YT0UC anoppo@nTApEeG TNE katnyopiag M, mou BpiokovTav oe
poAuopévo mepiahov, mpémet va kabaptoTolv To e€wTePIKO
kaBag kat OAa Ta pépN TNC OUOKEUNC 1} Va UMOGTOUV Jitd €me-
Eepyaoia pe oteyavonoinTikd. Kata T dieaywyn epyactov
OUVTNPNONG KaL EMOKEUNG PETEL Va amooupovTal OAa Ta
Bowpika e€aptrhuata mou dev pmopolv va KabaploTolv IKavo-
nownTikd. Ta e€aptipata autd mpéneLva anooUpovTal péca oe
€PUNTIKA KAELGPEVOUC KaL aTEYAVOUC 0AKOUG CUNPWVA HE TIC
avTioTolxeg LoxUouoeg H1aTAEELC amOOUPONG TETOLWV AMOPEL-
paTOV.

Agaipeon/alAayr) Tou enimedou nTuxwTol PiATpou

(BAéme ewoveg 11-12)

H avappo@nTikn kavotnTta e€apTdTal amo TV KATaoTaon Tou

@iktpou. Kabapilete yI' auto TaKTIKA TO GIATEO.

AVTIKATOOTAOTE APEOWC EVa XAAAOHEVO EMTEO TTUXWTO PIA-

100 (26).

- TpaPnére ato KAeioTpo (18) kal avoitte To KAAUpA TOU
@ikrpou (36).

- ThdoTe T0 emime6o MTUXwWTO PiATPo (26) amd TIC VEUPWOELS
Kat ByaATe 1o €€w mpog Ta ENAvw.

- AnopakpUVeTE T oKOVN Kal T pUTiavon, o MPOKUTITEL Ka-
T4 TNV agaipeon Tou eninedou muxwToU GiATpou (26), e
€va uyp0 mavi amo TV akpr KAeLoipaTog Tou KAAUpPATOG
ToU QiAtpou (36).

Ta enineda nruywtd @iktpa PES kat PTFE pmopoulv va &e-
mAuBOUV KaTW aTI6 TPEXOUHEVO VEPO.

- TomnoBetnaTe éva véo ) kabapo eninedo MTuxwto Piktpo
(26) katmpooétTe edw TNV AGPAA Kal OWOTH TPOGAPHO-
yn.

- Kheiote &ava 1o kGAuppa Tou piktpou (36) (mpénel va
a0QaAIOEL [IE TOV XAPAKTNPLOTIKO NXO).

KaBapiopdg Tou Soxeiou

- Ypouyyilete To doxeio (1) kamou-kamou pe un SlafpwTikd
AMopPEUMAVTIKO TOU EUTIOPIOU KAl APROTE TO VA OTEYVROEL.

KaBapiopdg Twv aiednrijpwv mAfjpwong (BAéne ewova J)

Kabapilete neptotactakd Toug aobnmpeg minpwong (37).

- Avoigre Ta kAelotpa (13) kat apalpéaTe To EMAVK PEPOC
Tou anoppodnTiea (12).
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- KaBapiote Toug atobnmipec mAnpwonc (37) pe éva pahakd
navi.

- Tomo6eTroTe To eMavw PéPog Tou anopponTea (12) kat
KkAeloTe Ta k\eioTpa (13).

®UAagn ka perapopd (BAéne ekova K)

— TuAi&re 1o nAekTEIKO KaAWSL0 YUPW Ao TO OTAPLYHA KaAW-
6ilou (17).

- TomoBetnoTe Ta e€aptipata ota mpoBAendpeva yU auto
otnpiyuata: YwAnvec avappognaonc (31) ota ompiyuata
(19), akpogUalo avappdpnang appwv (27) oto oThptyua
(20), méApa damédou (30) oo atrptypa (21).

- Avoi&Te TI¢ eAdOTIKEC TAWVIEC TOU OTNPIYHATOC TOU EUKA-
rou owAnva avappo@nonc (4) katmepdoTe Tov eUKApNTO
owAnva avappoenong (24) yipw armo To endve PEPOC Tou
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anopponTHPa aTo oThptyua (4).

AvapTnoTe Eava TIC EAAOTIKEG TAWVIEC.

TomnoBetroTe To L-Boxx oTic umodoyxéc (11).

AQaIpETTE EVaV YEUATO GAKO amokopidng fy évav yepdto
0GK0 OKOVNC ) aB€eLGOTE TA AaMOPPOPNHEVA UYPA TIPWV TN
LETAPOPA TOU AMopPOPNTAEA, YIa TV ANOPUY TPAUPATL
oUWV otV TAGTN.

MeTapEPETE TOV AMopPOPNTAEA HOVO and T Aafn peTapo-
pac (10).

['a ™ HETapopd Tou anopeoPnTieac BBwaTE Tov MwUA
@paync (2) otnv unodoyn Tou eukapmnTou cwAiva (3).
®ulakre Tov amoppoeNTAEA OE Evav GTEYVO XDPO Kal
ao@ahioTe Tov and Tuxov avapuddia xpnon.

I'a v akwnTomoinon Twv poAwv 0drynone (16) natrote
KAT0 TO PPEVO TwV poAav odrnynonc (15).

Avriperwmon BAafov

» Eav napouctaotei pia BAdpn (m.x. Opavon pirtpou), o TpotoU TeBei Eavd oe Aetroupyia, mpémet va amokara-
anopeoPNTiPaAg MPEMEL Va anevepyomotn0ei apéowg. oraBein fAapn.

MpofAnpa AvTigeTmon
0 otpofiloc avappognaonc bev Eexiva. — EAEyETE To NAekTPIKO KaAWOL0, TO PIC, TNV AopdAeld, Tnv TPila KatToug alednTrpEeC
nAnpwong (37).
0 6lakonTn¢ emhoyng Tponwv Aetroupyiag (7) Bpioketat otn «Alatagn autopaTng exki-
vnong/otaoncy.
- O¢éate Tov HlakonTn emAoyig Tpomwv Aetroupyiag (7) oto aupBoAo «Avappodnany» n
evepyorolraTe To ouvdedepévo oty mpida (5) nAekTpIKO epyaleio.

0 oTpoBhog avappognong anevepyo- - AbeldoTe To doyeio (1).
ToleiTat.

0 otpofiloc avappognaong bev Eekivd  — ATEVEpYOTIOL|OTE TOV AMOPEOPNTAQEA KaL IEPILEVETE 5 SeuTtepolenTa, peta 5 beute-
Eava peta o adelaopa Tou Hoyeiou. pOAenTa evepyorolnote Tov Eava.
- Kabapiote Toug atodnTpe mnpwaonc (37) kabac Kat Tov evOLaPeso Xwpo Twv at-
oBnTpwv mAnpwonc (37) pe pia folpra.

H 60vapn avappognonc pelwvetat. - Anopakpuvete Ta gpatipata amo To akpo@ualo avappoenonc, Tov swAnva avap-
popnone (31), Tov etkapnto owAnva avappoenang (24) 1y o eminedo muxwTo PiA-
100 (26).
- AMaETe Tov aGKo anokoptdnc (25) f Tov 6AKo OKOVNG.
- Aogaiore To KdAuppa Tou Piktpou (36) owotd.

- TomoBetnoTe 6woTd To ENAVW PEPOC Tou amoppodnTheda (12) kat kAeiote Ta KAel-
orpa (13).

- AMaéEre 1o emimedo mmuywto eiATpo (26).
'E€o6oc okovng kata Tnv avappoenon - EAéyETe Tn owortr TomobEon Tou eninedou mruxwTou ¢iktpou (26).
- AMaETe 1o emimedo mmuxwto @iATpo (26).

H autopatn amevepyoroinon (uypn - KabBapiote Toug atobnTipeg mAnpwonc (37) kabag kat Tov evOLaPeso Xwpo Twv at-
avappopnan) dev Eekwva. 0Bnmipwv mAnpwong (37) pe pia foupta.
Y70 NAEKTPIKG PN ayoylpa uypd f o€ mepintwon dnuoupyiag appol 6 Aetroupyei n au-
TOWATN anevepyonoinon.

- EAéyxeTe ouvexwg Tn otaBun minpwonc.
'Eva akouoTikO mpoelbomotnTiKo onpa  Amopeo@nTIK IKavoTnTa puUBpIopEVN MOAU xapnAd.

nxel. - PubyioTe Tov puBLOTH amoppoPNTIKNG IkavoTnTac (8) o€ pa uwnAdTEEN TIHH.

AGpeTpog eUKapmTou cwArva pubpiopévn Aabog.
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MpofAnpa AvTieTwmon

- OéoTe Tov PUBILOTH OYKOPETPIKAC PONC (6) ot 0waTr GIAUETPO EUKAUTTOU OWANVA.

EUkapmnTog owAnvac avappopnaong (24) ppaypévog f TOaKIoHEVOC.
- AmokataoTroTe To eEAEILO f) TO TOAKIoHA.

YAKOC amoKOpIONC/0AKoC OKOVNC YEUATOC.
- AMaETe Tov adKo anokoptdnc (25) f Tov 6AKo OKOVNG.

Enine6o mruxwto ¢iATpo (26) Acpwpévo.

- KabBapiore ) evoexopévwe aAatTe 1o emime6o muywto GiATpo.

Mn enapkéc pelipa aépa péaa amo To ouvoedepEvo NAEKTPIKO epyaAeio.

- Avoi€re To Avolypa Tuxaiag elcaywyng aépa (34) Tou TPOSAEHOYEA AVAPEOPNONG
(22): T'upioTe Tov 6aKTUAIO OTOV IPOGAEHOYER AVAPEOPNGNG TOGO, WOTIOU TO GVOLY-
a Tuxaiag eloaywyng aépa va eivat eVTEAW avoixto.

- Edv umapyet: Avoi€te To Gvotypa Tuxaiac eloaywync aépa Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

AucAetroupyia Tou nAekTpovikoU cuoThpaTog mapakoholBnong.
- AneuBuvBeire o€ éva e§ouatobotnuévo karaotnua Service Tn¢ Bosch.

0 autopatoc kaBaplopdg Tou PikTpou

- Evepyomotrote Tov kaBapiopo Tou giktpou (matrote To mARKTPo AFC (9)).

e hetroupyel.

- Yuvbéote Tov eUKapmTo owAiva avappoenonc (24).

0 autopatoc kaBaplopog eiAtpou dev
umopei va amevepyoroinOei.

- AneuBuvBeite o€ éva e€ouaiodotnuévo kataotnua Service Tn¢ Bosch.

0 autopatoc kaBaplopdg eiATpou dev
unopei va evepyorotnOei.

- AneuBuvBeire o€ éva e€oualobotnuévo kataotnua Service Tng Bosch.

E€apTipara

Ap18pdc efaptiparog

XapTivoc odko¢ iktpou (oTeyvi 2607 432035
avappdgnan)

Yakoc QiATpou KeTaE (oTeyvr avap- 2607 432037
popnon)

Yakoc uypoU giATpou (uypr) avap- 2607 432039
poPnon)

Yakoc amokopdnc (PE) (oteyvr/ 2607 432043
uypr avappdenan)

E€ummpérnon meAarawv kat oupouléc epappoyii
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavrd oTiC epWTAOELC 0ag
OXETIKA LE TNV EMOKEUN KAL TN GUVTAENON TOU POIOVTOC 6aG
KaBwc Kat yia Ta avtiotolxa aviaAAakTkd. Lxédla ouvappo-
Aoynonc katmAnpogopiec yia Ta avraakTika Oa Bpeire enmi-
onc kaTtw ano: www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAmv g Bosch amavta euxapioTwg
TIC EPWTACELG 00C YA Ta TPOIOVTA Pag Kal Ta e§apTAUATA TOUC.
AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IAPAYYEAEC AVTAAAKTIKOV
onwodnmoTe 1o 10WNOL0 KWwdIKG apBuo oUPPWVA e TNV M-
vakiba TUToU Tou MEOIOVTOC.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com

www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dieuBivoerg aépPic Oa Bpeirte otnv
nAekTpoviki} SietBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon
0 anmoppo®nTNEac, Ta eapTAPATA KAl Ol GUOKEUAGIEG TPETEL
Va avakukA@vovTal Je TpoTo GIAKO Tpog To mepialov.
Mn METATE TOV AMOPEOPNTHPA OTA OLKIAKA ATop-
pluparal

Movo yia xapeg Tng EE:

YUpwva pe Tnv Evpwnaikn O6nyia 2012/19/EE oxeTka pe
TIG MAAEC NAEKTPIKEC KOl NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC KL TN JETA-
@opa Tn¢ 0dnyiag autrc o€ eBviko bikalo bev eivat mAéov uro-
XPEWTIKO, OL AXPNOTOL AMoPPOPNTHPES va GUMEYovTaL Eexwpl-
0T( yla va avakukAwBoUv pe Tpomo @IMKO mpog To mepIBaA-
Aov.

Ye epinTwon pn evOeGelyuévne amooupang ol NAEKTPIKEC Kat
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYW evOEXOHEVNC MAPOUTIAC EMIKiV-
Suvwv ouclv pmopolv va éxouv empBAafeic EMMTwOEL; oTo
nepIBaMov katotnv avbpwmivn uyeia.
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Tiirkce

Elektrikli siipiirgeler icin giivenlik
talimati

L]

olunabilir.
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

» Bu elektrikli siipiirge cocuklarin ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri sinirli veya yeterli
deneyim ve bhilgisi olmayan
kisilerin kullanmasi i¢in
tasarlanmamgtir. Aksi takdirde
hatali kullanim ve yaralanma tehlikesi
vardir.

» Cocuklara goz kulak olun. Bu yolla
cocuklarin elektrikli stiptirge ile
oynamasini onlersiniz..

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden

[N UYARI Hicbir zaman asbest iceren
maddeleri emdirmeyin. Asbest

kanserojen kabul edilir.

[N UYARI Elektrikli siipiirgeyi ancak,

elektrikli siipiirgenin kullanimi,
emilen malzeme ve tasfiye hakkinda yeterli bilgiyi
aldiktan sonra kullanin. Aletin kullanimi hakkinda dikkatli
bilgi edinme hatali kullanma ve yaralanma riskini azaltir.

[N UYARI Bu elektrikli siipiirge kuru

maddelerin ve uygun dnlemlerle
sivilarin emilmesine uygundur. Aletin igine sivi sizmasi
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bu elektrikli siipiirge ile 6rnegin benzin, yag, alkol,
coziicii madde gibi yanici veya patlayici maddeleri
emdirmeyin. Kizgin, yanici veya patlayici tozlan
emdirmeyin. Elektrikli siipiirgeyi patlama olasilig
bulunan mekanlarda calistirmayin. Tozlar, buharlar
veya sivilar tutusabilir veya patlayabilir.

[NUYARI Prizi sadece kullanma kilavuzunda
belirtilen amaclarla kullanin.
[N UYARI Kopiik veya su disan ¢ikacak

olursa elektrikli siipiirgeyi hemen
kapatin ve hazneyi bosaltin. Aksi takdirde elektrikli
stipiirge hasar gorebilir.
» DIiKKAT! Elektrikli siipiirge sadece kapall mekanlarda
saklanabilir.
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» DIKKAT! Swilara ait doluluk seviyesi sensérlerini
diizenli araliklarla temizleyin ve hasarli olup
olmadiklarini kontrol edin. Aksi takdirde tam islev
saglanamaz.

» Elektrikli siipiirgenin nemli ortamlarda kullanilmasi
zorunlu ise, ariza akimi koruma salteri kullanin. Ariza
akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

» Her kullanimdan 6nce elektrikli siipiirgeyi, kabloyu ve
fisi kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit ederseniz
elektrikli siipiirgeyi kullanmayin. Elektrikli siipiirgeyi
kendiniz agmayin ve aletin kalifiye uzman personel
tarafindan, orijinal yedek parca kullanma kosulu ile
onarilmasini saglayin. Hasarli elektrikli siiptirge, kablo
ve fis elektrik carpma riskini artirir.

» Kablonun iistiinden gecmeyin veya kabloyu ezmeyin.
Fisi prizden cikarmak veya elektrikli siipiirgeyi
hareket ettirmek icin kablodan cekmeyin. Hasarli
kablolar elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini énler.

» Elektrikli siipiirgenin sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parca kullamlarak
onarilmasini saglayin. Bu sekilde elektrikli siiplirgenin
giivenligini saglarsiniz.

[N UYARI Elektrikli siipiirge saghga zararh

toz icerir. Bosaltma ve bakim
islerinin, toz haznesinin tasfiyesinin uzman personel
tarafindan yapilmasini saglayin. Bu isler icin uygun bir
koruyucu donanim gereklidir. Filtre sistemi tam degilse
ve dikkatlice takilmamissa elektrikli siipiirgeyi
cahistirmayin. Aksi takdirde sagliginizi riske atarsiniz.

» Calismaya baslamadan once her defasinda emme
hortumunun diizgiin islev goriip gormedigini kontrol
edin. Bu islem esnasinda disari toz sizmasini 6nlemek
icin emme hortumunu elektrikli siipiirgeye takili
birakin. Aksi takdirde toz soluyabilirsiniz.

» Elektrikli siipiirgenin iizerine oturmayin. Elektrikli
sliplirgeye hasar verebilirsiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu ve emme hortumunu
dikkatli kullanin. Baskalarini riske atabilirsiniz.

» Elektrikli siipiirgeyi dogrudan gelen su huzmesi ile
temizlemeyin. Elektrikli siiplirgenin Ust parcgasi igine su
sizmas| elektrik carpma riskini artirir.

» Elektrikli siipiirgeyi usuliine uygun olarak
topraklanmis bir akim sebekesine baglayin. Priz ve
uzatma kablosu islev géren bir koruyucu iletkene sahip
olmalidir.

Semboller

Asagidaki semboller elektrikli siiptirgenizin kullanilmasinda
onemli olabilir. Litfen sembolleri ve anlamlarini aklinizda
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tutun. Sembollerin dogru yorumu elektrikli siiptirgenizi daha
iyi ve glivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlari
II UYARI! Biitiin giivenlik uyarilarini ve
|| || talimatlari okuyun. Giivenlik uyarilarina

ve talimatlara uyulmamasi elektrik

carpmasina, yangina ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Semboller ve anlamlari

Emme

7o Biriken tozlarin emilmesi

il

P4 |EC/EN 60335-2-69 uyarinca M sinifi
- ;
‘m > 0,1 mg/m? patlama sinir degerli sagliga
zararli tozlarin kuru olarak emdirilmesi 15 15 mm ¢apinda bir hortuma yénelik
icin tasarlanmis elektrikli stipiirge hacimsel akis denetimi
UYARI! Elektrikli siipiirge saghga 22 22 mm ¢apinda bir hortuma yonelik
& zararh toz icerir. Bosaltma ve bakim hacimsel akis denetimi
&0 islerinin, toz haznesinin tasfiyesinin 35 35 mm capinda bir hortuma yénelik
OeoOeoO

uzman personel tarafindan yapilmasini
saglayin. Buisler icin uygun bir
koruyucu donanmim gereklidir. Filtre
sistemi tam degilse ve dikkatlice
takilmamigsa elektrikli siipiirgeyi
calistirmayin. Aksi takdirde sagliginizi
riske atarsiniz.

hacimsel akis denetimi

Maksimum bir L-BOXX takilabilir.

igerigiyle birlikte L-BOXX'un agirliginin
max. 1L-Boxx  toplam 15 kg sinirini asmamasi gerekir.

max. 15 kg

Elektrikli siipiirgeyi 6rnegin tasirken
ving kancasina takmayin. Elektrikli
slipiirge vingle taginamaz. Yaralanma ve
hasar tehlikesi vardir.

Elektrikli siipiirgenin iizerine
oturmayin, elektrikli siipiirgeyi
merdiven veya basamak olarak
kullanmayin. Elektrikli siipiirge
devrilebilir ve hasar gorebilir. Yaralanma
tehlikesi vardir.

e

Baglat/Durdur otomatigi

Calisan elektrikli el aletinin ¢ikardig
tozun emilmesi

Elektrikli stipiirge otomatik olarak agilir
ve zaman gecikmeli olarak tekrar kapanir

© Kapama

Min/Maks Emme giiciiniin kademesiz ayarlanmasi:

- Yogun toz olusumu iceren uygulamalar
icin maksimum emme performansi

- Diisiik toz olusumu igeren uygulamalar
ve orn. bagli elektrikli el aletiyle is
parcasl ylizeyinin arasindaki emme
giiciinii ayarlamak igin (6rn.
zimparalama) diisiik emme
performansi

Bagli bulunan elektrikli el aletinin izin
verilen baglanti giicli hakkinda bilgiler
(lilkelere 6zgii)

AFC Otomatik filtre temizleme
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Uriin ve performans aciklamasi
II Biitiin giivenlik talimatim
LL'I—l uyarilara uyulmadigi
takdirde elektrik

ve uyarilari okuyun.

Givenlik talimatlarina ve
carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.

160992A7N11(04.07.2022)
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Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli siipiirge, talaslarin yani sira yanici olmayan
tozlarin, yanici olmayan sivilarin ve su-hava karisiminin
tutulmasi, emilmesi, tasinmasi ve ayriimasi igin
tasarlanmistir. Bu elektrik siipiirgesi toz teknigi agisindan
test edilmistir ve M toz sinifina uygundur. Bu alet 6rnegin
kiiclik isletmelerdeki, sanayideki ve atolyelerdeki yiiksek
performans gerektiren profesyonel kullanima uygundur.
IEC/EN 60335-2-69 uyarinca M toz sinifina giren elektrik
siipiirgeleri sadece > 0,1 mg/m® patlama sinir degerli sagliga
zararli tozlarin emilmesinde kullanilabilir.

Elektrik siipiirgesini ancak biitiin fonksiyonlari tam olarak
biliyorsaniz ve bunlari kisitlamasiz olarak yiiriitebiliyorsaniz
veya ilgili talimat hakkinda bilginiz varsa kullanin.

Galisma sirasinda priz sadece kuru bir ortamda kullanilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen bilesenlerin numaralari grafik sayfasindaki
elektrik siiptirgesi resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Hazne

(2) Emme baglantisi igin kapatma tapalari
(3) Hortum yuvasi

(4) Emme hortumu mesnedi

(5) Elektrikli el aletiicin priz

(6) Hacimsel akis diizenleyici

(7) isletme tiirii secim salteri

(8) Emme performansi diizenleyici

(9) AFCtusu
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(10) Tasima tutamag

(11) L-Boxxyuvasl

(12) Elektrik siipiirgesi iist parcasi
(13) Elektrik siipiirgesi iist parcasi kilidi
(14) Tekerlek

(15) Hareket makaralari freni

(16) Hareket makarasi

(17) Kablo mesnedi

(18) Filtre kapag kilitleme pargasi
(19) Emme borulari mesnedi

(20) Derz memesi/kavisli meme mesnedi
(21) Taban memesi mesnedi

(22) Emme adaptorii

(23) Kavislimeme

(24) Emme hortumu

(25) imhatorbasi

(26) Yassi katlanabilir filtre (PES)
(27) Derz memesi

(28) Lastik conta

(29) Firca seritler

(30) Taban memesi

(31) Emme borusu

(32) Emme hortumu mesnedi igin yuva
(33) Basmali diigme

(34) Ters havadeligi

(35) Kontrol LED'i

(36) Filtre kapag

(37) Dolum seviyesi sensorleri

Teknik veriler
Islak/kuru elektrikli siipiirge GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Malzeme numarasi 3601JC31.. 3601JC3170
Anma gerilimi V 220-240 110
Giris giicii W 1200 1000
Frekans Hz 50-60 50-60
Hazne hacmi (briit) | 35 85
Net hacim (sivi) | 19 19
Toz torbasi hacmi | 19 19
Maks. alcak basing®
- Elektrikli stipiirge hPa 230 211
- Tiirbin hPa 254 242
Maks. hacimsel akis"
- Elektrikli stiptirge I/sn 36 31
m®/sn 0,036 0,031
- Tirbin I/sn 74 71
m®/sn 0,074 0,071

Bosch Power Tools
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Islak/kuru elektrikli siipiirge GAS 35 M AFC GAS 35 M AFC
Maks. emme performansi W 1380 1150
Yass katlanabilir filtre m? 0,615 0,615
Toz sinifi M M
EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca agirlik kg 12,4 12,4
Koruma sinifi S S/l
Elektrikli stipiirge koruma tiirii IPX4 IPX4
isvicre elektrik fisi icin koruma derecesi IP55 -

A) @35 mm ve uzunlugu 3 m olan emme hortumu ile dl¢tilmiistir

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli Glkelere 6zgii tiplerde bu veril degisebilir.

Baslat/Durdur otomatigi

maksimum gii¢

Anma gerilimi

230V 2200 W

minimum gii¢
100W

Bagli bulunan elektrikli el aletinin izin verilen baglanti giicii hakkinda bilgiler.

Ulkeye 6zgii baska modellerde bu degerler farklilik gosterebilir. Liitfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Giirlilti emisyon degerleri EN 60335-2-69 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrik siipiirgesinin A degerlendirmeli ses basinci seviyesi
tipik olarak soyledir 70 dB(A). Tolerans K = 3 dB. Calisma
esnasinda giiriiltii seviyesi 80 dB(A) tizerine ¢ikabilir.
Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN 60335-2-69 uyarinca belirlenmektedir:
a,<2,5m/s*, K=1,5m/s”.

Montaj

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu onlem elektrikli siiplirgenin
yanlislikla ve istenmeden ¢alistiriimasini énler.

Emme hortumu icin mesnedin takilmasi (bkz.
Resim A)

- Emme hortumu mesnedini (4) yerine oturana kadar,
yukaridan sikica dngoriilen yuvaya (32) itin.

Emme hortumunun takilmasi (bkz. Resim B)

- Emme hortumunu (24) hortum yuvasina (3) yerlestirin ve
dayanak noktasina kadar saat yoniinde dénd(iriin.

Not: Emme islemi esnasinda emme hortumu ve aksesuar

icindeki tozun siirtiinmesi nedeniyle elektro statik yiiklenme

olur ve bunu kullanici statik desarj olarak algilayabilir (cevre

kosullarina ve bedensel hassasiyete bagli olarak).

ince tozlarin ve kuru malzemenin emilmesinde Bosch genel

olarak antistatik bir emme hortumunun (aksesuar)

kullaniimasini tavsiye eder.

Emme aksesuarinin takilmasi (Bakiniz: Resim C)

Emme hortumu (24) bir klips sistemi ile donatilmis olup,
bununla emme aksesuari (emme adaptérii (22), kavisli
meme (ug)(23)) baglanabilir.

Emme adaptoriiniin takilmasi

- Emme adaptoriini (22) emme hortumuna (24) emme
hortumunun her iki basmali diigmesi (33) isitilir bicimde
kavrama yapincaya kadar takin.

- Sokmek icin basmali diigmeleri (33) iceri dogru bastirin
ve parcay! sokin.

Memelerin ve borularin takilmasi

- Kavisli memeyi (23) emme hortumuna (24), emme
hortumunun her iki basmali digmesi (33) isitilir bicimde
kavramaya yapincaya kadar takin.

- Daha sonraistediginizemme aksesuarini (taban memesi,
derz memesi, emme borusu vb.) kavisli memeye (23)
takin.

— Sékmek icin basmali diigmeleri (33) iceri dogru bastirin
ve pargay sokiin.

imha torbasinin veya toz torbasinin takilmasi/
cikarilmasi (kuru emme) (Bakiniz: Resimler D1-
D2)

M toz sinifi uyarinca maddeleri kuru emme igin birimha

torbasi (25) veya toz torbasi takilmalidir.

Patlama sinir degeri olmayan veya > 1 mg/m® olan maddeler

emildigi stirece (toz sinifi L uyarinca), dogrudan hazneye

emme islemi gerceklestirilebilir.

Not: Otomatik filtre temizlemeyi (AFC) kapatmaniz; kagit

filtre torba kullaniminda zorunlu olup, kege filtre torbasi

kullaniminda énerilir (Bakiniz , Otomatik filtre temizleme

(bkz. Resim H)“, Sayfa 118).

N UYARI Elektrikli siipiirge saghga zararh
toz icerir. Bogaltma ve bakim

islerinin, toz haznesinin tasfiyesinin uzman personel
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tarafindan yapilmasini saglayin. Bu isler icin uygun bir
koruyucu donanim gereklidir. Filtre sistemi tam degilse
ve dikkatlice takilmamissa elektrikli siipiirgeyi
cahistirmayin. Aksi takdirde sagliginizi riske atarsiniz.

imha torbasinin takilmasi

- Kilitleri (13) agin ve elektrikli siipiirgenin Gst parcasini
(12) cikarin.

- Imha torbasini (25) dolum deligi yukari gelecek bicimde
hazneye (1) yerlestirin.

- Dolum deligini baglanti flansi izerinden, baglanti flanginin
bosluguna kadar ¢ekin.

- Imha torbasinin (25) biitiin yiizeyi ile haznenin (1) ic
yiizeyine dayandigindan emin olun.

- imha torbasinin (25) kalan kismini haznenin (1) kenarina
yatirin.

- Elektrikli siipirgenin tst pargasini (12) yerine yerlestirin
ve kilitleri (13) kapatin.

imha torbasinin ¢ikarilmasi ve kapanmasi

- Kilitleri (13) acin ve elektrikli siipiirgenin Gist parcasini
(12) ¢ikarin.

- Dolanimha torbasini (25) arkaya dogru baglant
flansindan cekerek cikarin.

- imha torbasini (25) dikkatlice ve hasar vermeden
hazneden (1) ¢ikarin.
Bu islem sirasinda, imha torbasinin baglanti flansina veya
bagka keskin kenarli bir nesneye temas etmemesine
dikkat edin.

- Yapiskanli serit kapaticiyi ¢ekin ve imha torbasini
kapatarak yapistirin.
Ardindan imha torbasini (25) cektiginiz yapiskanl serit
kapaticiyla dolum deliginin altindan baglayin.

Toz torbasinin degistirilmesi/takilmasi (aksesuar)
- Kilitleri (13) acin ve elektrikli siipiirgenin Gst parcasini
(12) cikarin.

- Dolan toz torbasini arkaya dogru baglanti flangindan
cekerek ¢ikarin. Kapagi devirerek toz torbasinin agzini
kapatin. Kapatilan toz torbasini hazneden (1) cikarin.

- Yeni toz torbasini elektrikli siipiirgenin baglanti flansi
lizerine yatirin. Toz torbasinin biitiiniiyle haznenin (1) i¢
yiizeyine dayandigindan emin olun.

- Elektrikli sipiirgenin iist pargasini (12) yerine yerlestirin
ve kilitleri (13) kapatin.

Lastik ucun takilmasi (1slak emme)

(Bakiniz: Resim E)

Not: Gegirgenlik diizeyine dair gereksinimler (toz sinifi M)

kuru emis icindir.

- Firca seritleri (29) uygun bir aletle taban memesinden
(30) kaldirin.

- Lastik contayi (28) taban memesine (30) yerlestirin.

Not: Lastik contanin dokulu tarafi disariyi gdstermelidir.

Tirkge [117

L-Boxx takilmasi (Bakiniz: Resim F)

Elektrik siipiirgesinin tasinmasi ve elektrik siipiirgesi
aksesuarinin ve/veya elektrikli el aletinin yerden tasarruf
saglayarak saklanmasi icin elektrik stipiirgesinin Gst kismina
bir L-Boxx takabilirsiniz.

- L-Boxx'u yuvalara (11) yerlestirin.

» Elektrik siipiirgesini takili L-Boxx'un tagima
tutamagindan tutarak tasimayin. Elektrik siipiirgesi L-
Boxx'un tasima tutamagina agir gelir. Yaralanma ve hasar
tehlikesi vardir.

Isletim

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini énler.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrik siipiirgesinin tip etiketinde belirtilen verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli
stipirgeler, 220V ile de calistirilabilir.

» Ulkenizde saghga zararli tozlarla calismaya iligkin
gecerli yasal mevzuat hakkinda bilgi alin.

Elektrik stipiirgesi sadece asagidaki malzemelerin emilmesi

icin kullanilabilir:

- Patlama sinir degeri > 0,1 mg/m® olan tozlar

Bu elektrik stipiirgesi prensip olarak patlama riski bulunan

mekanlarda kullanilamaz.

Optimum emme performansi saglamak ici emme hortumunu

(24) her zaman komple olarak elektrikli siiptirgenin tst

parcasindan (12) ¢6zmeniz gerekir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrik siipiirgesini sadece

kullanacaginiz zaman agin.

Kuru emme

Biriken tozlarin emilmesi

- Hacimsel akis diizenleyiciyi (6) kullanilan hortum ¢apina
gore ayarlayin.

— Elektrik stipiirgesini agmak icin isletme tiiri o

secme salterini (7) "Emme" sembolii iizerine Zo%
getirin.
- Elektrik siipiirgesini kapatmak icin isletme O

tiirii segme salterini (7) "Kapat" sembolii

lizerine getirin.
Bu elektrik stipiirgesi bir hacimsel debi kontrol sistemi ile
donatiimistir. Hacimsel akis kontrol sistemi "Emme" isletim
tiirinde 20 m/s degerine ayarlidir ve bu hacimsel akis
diizenleyicinin (6) konumundan bagimsizdir.
Bu degerin altina dusiildiiglinde, 6rnegin emme hortumunda
kir biriktiginde, toz torbasi doldugunda veya katlanir filtre
tikandiginda, sesli uyari sinyali duyulur. Bu gibi durumlarda
elektrik siiptirgesini kapatin ve "Arizalarin giderilmesi"
bolimiinde belirtilen kontrolleri yapin.
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Calisan elektrikli el aletlerinden ¢ikan tozun emilmesi

(bkz. Resim G)

» Aletten cikan atik hava calisilan mekana geri
veriliyorsa, yeterli bir hava degisim oraninin (L)
saglanmasi gerekir. Bu konudaki ulusal
yonetmeliklere uyun.

Bu elektrikli siiplirgeye bir koruyucu kontakli priz (5) entegre

edilmistir. Bu prize disaridan bir elektrikli el aleti

baglayabilirsiniz. Baglanacak elektrikli el aletinin izin verilen
maksimum baglanti gliciine dikkat edin.

Emme konumuna yeterli toz tasinabilmesi icin, bagl olan

elektrikli el aletine yonelik asgari hacimsel akis degerinin

altina inilmemelidir.

Hortum capi Hacimsel akis ayar degeri

35mm 57,9 m%/sa
22 mm 41,2 m%/sa
15mm 12,7 m¥/sa

- Hacimsel akis diizenleyiciyi (6) kullanilan hortum ¢apina
gore ayarlayin.
- Emme adaptoriini (22) monte edin.
- Emme adaptoriinii (22) elektrikli el aletinin emme
rakoruna takin.
Not: Emme hortumundaki hava beslemesi diisiik olan
elektrikli el aletleriile calisirken (6rnegin dekupaj testereleri,
taslama/zimparalama makineleri vb.) ters hava deligi (34)
emme adaptoriinde (22) aciimalidir. Sadece bu yolla
otomatik filtre temizleme islevi sorunsuz isleyebilir.
Ters hava deligi (34) tizerindeki halkayi, maksimum aciklik
olusuncaya kadar gevirin.
- Elektrikli siipiirgenin Baglat/Durdur =5
otomatigini calistirmak icin isletim
modu segme salterini (7) "Baslat/Durdur i‘ﬂj
otomatigi" semboliiniin tizerine getirin.
Bu isletim tiiriinde hacimsel akis,
diizenleyicideki (6) ayara uygun bicimde
elektronik olarak denetlenir. Ayarin dogru
secilmesi halinde yeterli toz tasima
saglanir.
~ Elektrikli siiptirgeyi calistirmak icin prize (5) takili
bulunan elektrikli el aletini acin. Elektrikli siiplirge
otomatik olarak calisir.
- Emme islemini sonlandirmak icin elektrikli el aletini
kapatin.
Baslat/Durdur otomatigi emme hortumunda kalan
tozlarin emilmesiicin 15 saniye daha galisir.
- Elektrikli stipiirgeyi kapatmak icin isletim 0)
modu segme salterini (7) "Kapall"
sembolii iizerine getirin.
Sesli uyari sinyali duyuldugunda elektrikli siipiirge,
"Arizalarin giderilmesi" bélimiinde agiklandig gibi kontrol
edilmelidir.

Islak emme

» Bu elektrikli siipiirge ile 6rnegin benzin, yag, alkol,
coziicii madde gibi yanici veya patlayici maddeleri

emdirmeyin. Kizgin, yanici veya patlayici tozlari
emdirmeyin. Elektrikli siipiirgeyi patlama olasiligi
bulunan mekanlarda calistirmayin. Tozlar, buharlar
veya sivilar tutusabilir veya patlayabilir.

» Bu elektrikli siipiirge su pompasi olarak kullanilamaz.
Bu elektrikli siiplirge hava ve su karisiminin emdirilmesi
icin tasarlanmistir.

Not: Gecirgenlik diizeyine dair gereksinimler (toz sinifi M)

kuru emis i¢indir.

Islak emdirmeden dnce islem adimlari

- Gerekirse imha torbasini (25) veya toz torbasini gikarin.

Not: Emme yaptirirken su-kati madde karigimini daha kolay

atabilmek icin siviyr kati maddelerden ayiran islak filtre

torbasini (aksesuar) kullanin.

- Lastik ucu (28) taban memesine (30) takin.

- Otomatik filtre temizlemeyi (AFC) kapatin.

Sivilarin emdirilmesi

~ Elektrikli stipirgeyi agmak icin, isletme tiri segme
salterini (7) "Emme" sembolii izerine getirin.

Elektrik siipiirgesi dolum seviyesi sensorleriyle (37)

donatilmistir. Maksimum dolum yiiksekligine erisildiginde

elektrik siipiirgesi kapanir. isletim tiirii secme salterini (7)

ilgili "Kapali" semboliine getirin.

Not: iletken olmayan sivilar (6rnegin delme emiilsiyonu,

yaglar ve gresler) emildiginde, elektrik siiptirgesinin haznesi

doldugunda kapanmaz. Dolum seviyesi siirekli kontrol

edilmeli ve zamaninda bosaltiimalidir.

Islak emme sirasinda sesli uyari sinyali duyulursa, elektrik

stipiirgesinin fonksiyon giivenligi zarar gormez. Arizanin

giderilmesi icin herhangi bir énlem alinmasi

gerekmemektedir.

— Elektrikli stipiirgeyi kapatmak icin isletim modu secme
salterini (7) "Kapali" sembolii iizerine getirin.

- Elektrikli siptirgenin tasinmast icin kapatma tapalarini (2)
hortum yuvasina (3) vidalayin.

- Hazneyi (1) bosaltin.

Islak emdirmeden sonra kiif olusumunu énlemek igin:

- Yassi katlanabilir filtreyi (26) gikartin ve iyice kurumasini
bekleyin.

- Elektrikli stiptirgenin iist parcasini (12) gikarin, filtre
kapagini (36) acin ve her ikisinin de iyice kurumasini
bekleyin.

Otomatik filtre temizleme (bkz. Resim H)

Otomatik filtre temizlemede (AFC = Automatic Filter
Cleaning) yassi katlanabilir filtre (26) her 15 saniyede bir
hava itilmesiyle temizlenir (titresimli giiriiltd).

Emme giicii artik yeterli olmadiginda filtre temizleme
islevinin etkinlestirilmesi gerekir.

Filtre temizlemenin diizenli uygulanmasi, filtrenin kullanim
omrind uzatir.

ideal bir filtre kullanim émrii elde etmek iin, otomatik filtre
temizleme fonksiyonunu sadece istisnai durumlarda, 6rn. saf
sivilarin emilmesinde veya kagit filtre torba kullanilirken
kapatin.
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Sadece yiizeyi kirlenen yassi katlanabilir filtre tam islev
gormeye devam eder. Yassl katlanir filtrenin bir yere
vurularak veya basingli hava ile maniiel olarak temizlenmesi
gerekli degildir ve filtreye zarar verebilir.
Not: Otomatik filtre temizleme fabrika tarafindan
calistinlmistir.
Otomatik filtre temizlemenin acilmasi/kapatiimasi igin
cihazin calisiyor olmasi gerekmektedir.
- AFC'nin devre disi birakilmasi

AFC tusuna (9) basin.

Kontrol LED'i (35) soner.
- AFC'nin etkinlestirilmesi

AFC tusuna (9) basin.

Kontrol LED'i (35) yesil yanar.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini onler.

» Verimli ve giivenli calisabilmek icin elektrikli
siipiirgeyi ve havalandirma araliklarini temiz tutun.

» Elektrikli siipiirgenin bakimini yaparken ve elektrikli
siipiirgeyi tasirken koruyucu toz maskesi kullanin.
Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, giivenlik
nedenlerinden dolay! bu tertibat Bosch'den veya Bosch
elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.
Bakim personeli ve diger kisiler icin bir tehlike olusturmadig
takdirde, kullanicinin elektrik siiptirgesi bakimi yapmasi igin
alet sokiiliip, temizlenmeli ve bakim islemi
gerceklestirilmelidir. Olasi tehlikelerden kaginmak igin,
sokiilmeden once elektrik stipiirgesi temizlenmelidir.
Elektrik siipiirgesinin sokiildigl mekanin havalandirmasi iyi
olmalidir. Bakim islemleri esnasinda kisisel koruyucu
donanim kullanin. Bakim islemi tamamlandiktan sonra
bakimin yapildigr alan temizlenmelidir.
Yilda en az bir kez retici veya yetkili bir kisi tarafindan toz
teknigi testi yapiimalidir, 6rnegin filtrenin hasarli olup
olmadigl, elektrik stipiirgesinde kacak olup olmadigi ve
kontrol donaniminin islev goriip gormedigi kontrol
edilmelidir.
Kirli ortamda bulunan, M sinifina giren elektrik
stipirgelerinde aletin biitlin dis yiizeyi, icteki makine
parcalari temizlenmeli veya sizdirmazlik maddeleri
uygulanmalidir. Bakim ve onarim islemleri esnasinda, yeterli
olclide temizlenemeyen biitiin kirli pargalar atiimalidir. Bu
gibi parcalar gecirgen olmayan torbalar icinde, gegerli
mevzuata uygun olarak atiimalidir.

Anizalanin giderilmesi

Tirkge |119

Yassi katlanabilir filtrenin cikariimasi/degistirilmesi

(bkz. Resimler 11-12)

Emme performansi filtrenin durumuna baglidir. Bu nedenle

filtreyi diizenli araliklarla temizleyin.

Hasar gore yassi katlanabilir filtreyi (26) hemen degistirin.

- Kilitleme parcasini (18) gekin ve filtre kapagini (36) agin.

- Yassl katlanabilir filtreyi (26) kopriilerinden tutun ve
yukari dogru cekip ¢ikarin.

- Yassi katlanabilir filtreyi (26) cikarirken dokiilen toz ve
kiri filtre kapaginin (36) kapanma kenarindan nemli bir
bezle temizleyin.

PES ve PTFE yassi katlanabilir filtreler akan suyun altinda
da durulanabilir.

- Yeni veya temizlenen yassi katlanabilir filtreyi (26) yerine
yerlestirin ve yerine dogru ve giivenli bicimde oturmasina
dikkat edin.

- Filtre kapagini (36) tekrar kapatin (isitilir bicimde
kavrama yapmalidir).

Haznenin temizlenmesi

- Hazneyi (1) zaman zaman piyasada bulunan asindirici
olmayan temizlik maddesi ile silin ve kurumasini bekleyin.

Dolum seviyesi sensorlerinin temizlenmesi (bkz. Resim

J)

Dolum seviyesi sensorlerini (37) cok sik olmayan araliklarla

temizleyin.

- Kilitleri (13) acin ve elektrikli siiplirgenin tist pargasini
(12) cikarin.

- Dolum seviyesi sensorlerini (37) yumusak bir bezle
temizleyin.

- Elektrikli stiptirgenin iist pargasini (12) yerine yerlestirin
ve kilitleri (13) kapatin.

Saklama ve tasima (Bakiniz: Resim K)

- Sebeke baglanti kablosunu kablo mesnedine (17) sarin.

- Aksesuari, 6ngoriilen mesnetlere takin: Emme borulari
(31) mesnetlere (19), derz memesi (27) mesnede (20),
taban memesi (30) mesnede (21).

- Emme hortumu mesnedinin (4) elastik bantlarini agin ve
emme hortumunu (24) mesnedin {ist parcasina (4) sarin.
Esnek bantlari tekrar takin.

- L-Boxx'u yuvalara (11) yerlestirin.

- Sirtincinmelerini 6nlemek icin dolu imha torbasini veya
toz torbasini ¢ikarin ve icindeki siviy, elektrik stipiirgesini
tasimadan dnce bosaltin.

Elektrik slipiirgesini sadece tasima tutamagindan (10)
tutarak taslyin.

- Elektrik stipiirgesinin tagsinmasi icin kapatma tapalarini
(2) hortum yuvasina (3) vidalayin.

- Elektrik stipiirgesini kuru bir yerde saklayin ve yetkisiz
kisilerin kullanmamasi i¢in gerekli 6nlemleri alin.

- Hareket makaralarini (16) sabitlemek icin hareket
makarasi frenini (15) asagi bastirin.
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» Bir ariza ortaya cikinca (6rnegin filtre kirlmasi)
elektrikli siipiirge hemen kapatiimalidir. Alet tekrar
calistirlmadan dnce ariza giderilmelidir.

Sorun Coziim
Emme tiirbini calismiyor. - Sebeke baglanti kablosunu, fisi, sigortayi, prizi ve dolum seviyesi sensérlerini (37)
kontrol edin.

isletme tiirii secme salteri (7) "Baslat/durdur otomatigi" iizerinde.

- lsletme tiirii secme salterini (7) "Emme" sembolii iizerine getirin veya prize (5)
takili elektrikli el aletini agin.

Emme tirbini kapanir. - Hazneyi (1) bosaltin.

Emme tiirbini hazne bosaltildiktan - Elektrik stipiirgesini kapatin ve 5 saniye bekleyin, 5 saniye sonra tekrar agin.

sonra galigmiyor. - Dolum seviyesi sensérlerini (37) ve dolum seviyesi sensorlerinin aralarini (37) bir
fircayla temizleyin.

Emme giicii disiiyor. - Emme memesi, emme borusu (31), emme hortumu (24) veya yass! katlanabilir

filtredeki (26) tikanikliklari giderin.
- imha torbasini (25) veya toz torbasini degistirin.

- Filtre kapagini (36) diizgiince oturtun.

- Elektrik siipirgesinin tst pargasini (12) dogru olarak takin ve kilitleri (13)
kilitleyin.
- Yassi katlanabilir filtreyi (26) degistirin.

Emme islemi esnasinda disari toz - Yassl katlanabilir filtrenin (26) dogru olarak takilip takilmadigini kontrol edin.
gikiyor - Yassi katlanabilir filtreyi (26) degistirin.

Otomatik kapanma (1slak emme) - Dolum seviyesi sensorlerini (37) ve dolum seviyesi sensorlerinin aralarini (37) bir
devreye girmiyor. fircayla temizleyin.

Elektrik iletkenligi olmayan sivilarda veya kiif olusumunda otomatik kapanma islev
gormez.

- Doluluk seviyesini siirekli olarak kontrol edin.
Sesli uyari sinyali duyuluyor. Emme performansi ¢ok diisiige ayarlanmis.
- Emme performansi diizenleyiciyi (8) daha yiiksek bir degere ayarlayin.

Yanlis hortum capi ayarlanmis.
- Hacimsel akis diizenleyiciyi (6) dogru hortum ¢apina ayarlayin.
Emme hortumu (24) tikali veya bikiilmis.

- Tikanmayi veya biikiilmeyi giderin.

imha torbasi/toz torbasi dolmus.

- imha torbasini (25) veya toz torbasini degistirin.

Yassi katlanabilir filtre (26) kirlenmis.

- Yassl katlanabilir filtreyi temizleyin veya gerekirse degistirin.
Bagli olan elektrikli el aletinden yeterli hava akimi saglanamiyor.

- Ters hava deligini (34) emme adaptériinde (22) acin: Emme adaptoriindeki
halkay! ters hava deligi tam olarak agilincaya kadar cevirin.
- Eger mevcutsa: Elektrikli el aletinin ters hava deligini agin.

Denetim elektroniginde fonksiyon arizasi.
- Yetkili bir Bosch miisteri servisiyle iletisime gegin.
Otomatik filtre temizleme galismiyor. - Filtre temizlemeyi etkinlestirin (AFC tusuna (9) basin).

- Emme hortumunu (24) takin.

Otomatik filtre temizleme - Yetkili bir Bosch miisteri servisiyle iletisime gegin.
kapatilamiyor.
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Sorun Coziim

Otomatik filtre temizleme agilamiyor. - Yetkili bir Bosch miisteri servisiyle iletisime gegin.

Aksesuar

Aksesuar numarasi

Kagt filtre torba (kuru) 2607 432035
Kege filtre torba (kuru) 2607 432037
Islak filtre torba (islak) 2607 432039
imha torbasi (PE) (kuru/islak) 2607 432043

Miisteri servisi ve uygulama danismanhigi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 10 yil hazir tutar.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagag Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 326613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Bosch Power Tools
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Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye

Elektrikli siipiirgeler, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre
dostu tasfiye amaciyla bir geri doniisiim merkezine
yollanmalidir.
Elektrikli stipiirgeyi evsel ¢oplerin icine
atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iligkin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek iilkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omriini tamamlamis elektrikli siiptirgeler ayri ayri toplanmak
ve cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligi lizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy z
odkurzaczami

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki do-

II tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-

I_ _| przestrzeganie wskazowek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do

porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych

obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie wskazowki

dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia dla dalszego zasto-
sowania.

» Odkurzacz nie jest przeznaczony
do uzytkowania przez dzieci oraz
osoby o ograniczonych funkcjach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, ani przez osoby nie-
posiadajace doswiadczenia i/lub
odpowiedniej wiedzy. W przeciw-
nym wypadku istnieje niebezpie-
czenstwo niewtasciwej obstugi, a
takze ryzyko doznania urazow.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem. Tylko w ten sposéb moz-
na zagwarantowac, ze dzieci nie be-
da sie bawity odkurzaczem.

4] OSTRZEZENIE Nie wolno w zadnym wypadku od-

sysac¢ materiatéw zawierajacych
azhest. Azbest jest rakotworczy.

4] OSTRZEzENIEOdk“"acza wolno uzy¢ tylko po

zapoznaniu sie ze wszystkimi waz-
nymi informacjami dotyczacymi jego uzytkowania, odsy-
sanych materiatow oraz ich bezpiecznej utylizacji. Wta-

Sciwe przeszkolenie zmniejsza niebezpieczenstwo niewtasci-

wej obstugi, a takze ryzyko doznania urazéw.

4] OSTRZEzEMEOdkurzacz jest przeznaczony do

odsysania suchych materiatow, a
dzieki dodatkowemu osprzetowi, takze do odsysania cie-
czy. Przedostanie sie cieczy do obudowy podwyzsza ryzyko
porazenia pradem.

» Nie wolno odsysa¢ za pomoca odkurzacza cieczy pal-
nych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alko-
hol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysac pytow gora-
cych, tlacych sie ani wybuchowych. Nie wolno uzywa¢
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odkurzacza w pomieszczeniach zagrozonych wybu-
chem. Pyly, opary lub ciecze mogg sie zapali¢ lub wy-
buchna¢.

N OSTRZEzEMEGniazda sieciowego nalezy uzywac

wylacznie do celow okreslonych w
instrukcji obstugi.

4 OSTRZEiENlE Po zauwazeniu wycieku wody lub

piany, odkurzacz nalezy natych-
miast wytaczy¢ i opréznic zbiornik. W przeciwnym wypad-
ku moze doj$¢ do uszkodzenia odkurzacza

» UWAGA! Odkurzacz wolno przechowywac wytacznie w
pomieszczeniach zamknietych.

» UWAGA! Czujniki stanu napetnienia nalezy regularnie
czyscic i sprawdzac, czy nie sa one uszkodzone. W
przeciwnym wypadku moze doj$¢ do zaktdcen ich dziata-
nia.

» Jezeli nie da sie uniknac zastosowania odkurzaczaw
wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego. Zastosowanie wytacznika
ochronnego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko pora-
zenia pradem.

» Przed kazdym zastosowaniem urzadzenia nalezy skon-
trolowac odkurzacz, jego przewdd i wtyczke. W razie
stwierdzenia uszkodzen nie wolno uzytkowac odku-
rzacza. Nie wolno samodzielnie otwiera¢ odkurzacza,
a jego naprawe nalezy zlecac jedynie wykwalifikowa-
nym fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu orygi-
nalnych czesci zamiennych. Uszkodzone odkurzacze,
przewody i wtyczki zwiekszaja ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

» Nie wolno najezdzac na przewéd, zginac go lub zgnia-
tac. Nie wolno ciagnac za przewdd, aby wyjac wtyczke
z gniazda lub przesunac odkurzacz z miejsca na miej-
sce. Uszkodzone przewody zwiekszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
ja¢ wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sie odkurza-
cza.

» Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska
pracy.

» Naprawe odkurzacza nalezy zlecaé jedynie wykwalifi-
kowanym fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. Tylko w ten sposob
mozna zagwarantowac zachowanie bezpieczenstwa odku-
rzacza.

4] OSTRZEzEMEOdkurzacz zawiera pyt niebez-

pieczny dla zdrowia. Prace zwiaza-
ne z opréznianiem i konserwacja, w tym utylizacje pojem-
nikow na pyt, nalezy zleca¢ jedynie wykwalifikowanym
fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie
odpowiednich srodkow ochrony. Nie wolno uzywac odku-
rzacza bez kompletnego i prawidtowo stosowanego sys-
temu filtracji. Uzycie takie jest grozne dla zdrowia.
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» Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy skontrolo-
wac stan techniczny weza. Waz nalezy przedtem za-
mocowac do odkurzacza, aby nie nastapito niezamie-
rzone wyrzucenie pytu na zewnatrz. Mogto by wéwczas
doj$¢ do przedostania sie pytu do drog oddechowych.

» Nie wolno siada¢ na odkurzaczu. Moze to spowodowac
uszkodzenie odkurzacza.

» Nalezy ostroznie ohchodzi¢ sie z przewodem siecio-
wym i wezem. Moga one stanowic¢ zagrozenie dla innych
0s6b.

» Odkurzacza nie wolno czysci¢ strumieniem wody skie-
rowanym bezposrednio na niego. Przedostanie sie wo-
dy do gornej czesci odkurzacza zwieksza ryzyko poraze-
nia pradem elektrycznym.

» Odkurzacz nalezy podtaczy¢ do prawidtowo uziemio-
nej sieci. Gniazdo sieciowe i przedtuzacz musza by¢ wy-
posazone w dziatajacy przewod ochronny.

Symbole

Nastepujace symbole mogg miec znaczenie podczas pracy z
odkurzaczem. Prosze zapamietaé te symbole i ich znaczenia.
Wiasciwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpiecz-
niejszemu uzytkowaniu odkurzacza.

Symbole i ich znaczenie
II OSTRZEZENIE! Nalezy przeczytaé
|I || wszystkie wskazowki dotyczace bez-

pieczenstwa i zalecenia. Nieprzestrze-
ganie wskazéwek dotyczacych bezpie-
czenstwa i zalecert moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru

i/lub powaznych obrazen ciata.

Odkurzacz klasy ochrony przeciwpyto-
wej M, zgodnie z norma IEC/

EN 60335-2-69, przeznaczony do pracy
na sucho i usuwania niebezpiecznych dla
zdrowia pytow o wartos$ci granicznej na-
razenia > 0,1 mg/m*

OSTRZEZENIE! Odkurzacz zawiera pyt
& niebezpieczny dla zdrowia. Prace zwia-
TN zane z opréznianiem i konserwacja, w
oeoe0 tym utylizacje pojemnikow na pyt, na-
lezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom. Podczas pracy konieczne
jest stosowanie odpowiednich $rod-
kéw ochrony. Nie wolno uzywac odku-
rzacza bez kompletnego i prawidtowo
stosowanego systemu filtracji. Uzycie
takie jest grozne dla zdrowia.

v & 4

EIATIN
g
y & 4

max. 1 L-Boxx

max. 15 kg

Bosch Power Tools

160992A7N11(04.07.2022)



124 | Polski

Symbole i ich znaczenie

& Zamocowac¢ mozna maksymalnie jedna

walizke L-BOXX.
max. 1 L-Boxx

15K Walizka L-BOXX wraz z zawartoscia nie
max. 8 moze wazy¢ wiecej niz 15 kg.

Nie wieszac¢ odkurzacza, np. w celach
transportowych, na haku dzwigu. Od-
kurzacz nie jest przeznaczony do obstugi
dzwigiem. Istnieje niebezpieczenstwo
doznania obrazen i uszkodzenia mienia.

Nie wolno siadac na odkurzaczu anina
niego wchodzié. Odkurzacz moze sie
przewrdci¢ i uszkodzic. Istnieje niebez-
pieczenstwo doznania obrazen.

System automatycznego startu/stopu

odkurzacza

i‘ﬂj Odsysanie pytu podczas obrdbki materia-
tow przy uzyciu elektronarzedzi
Odkurzacz wigcza sie automatyczne i wy-
facza automatycznie z odpowiednim
opoznieniem

© Wytaczanie
Odsysanie pytu
ok

Odsysanie zalegajacych pytow

15 System kontroli przeptywu powietrza dla
wezy o $rednicy 15 mm

22 System kontroli przeptywu powietrza dla
wezy o $rednicy 22 mm

35 System kontroli przeptywu powietrza dla

wezy o $rednicy 35 mm

Min/Max Ptynna regulacja sity ssania:

- Maksymalna sita ssania do zastoso-
wan zwiazanych z silng emisjg pytu

- Obnizona sita ssania do zastosowan
zwigzanych z niewielka emisja pytu lub
dla potrzeb wyregulowania sity ssania
miedzy podtaczonym elektronarze-

Symbole i ich znaczenie

dziem a powierzchnia obrabianego
elementu (np. podczas szlifowania)

Dopuszczalna moc podfaczanego elektro-
narzedzia (w zaleznosci od kraju)

System AFC System automatycznego oczyszczania fil-

tra (AFC = Automatic Filter Cleaning)

Opis produktu i jego zastosowania
bezpieczenstwa i zalece-
nia. Nieprzestrzeganie

pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen cia-

fa.

Nalezy przeczytac wszyst-
|I|| kie wskazowki dotyczace
wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do porazenia
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania, pochtaniania,
transportowania i oddzielania wiéréw drewnianych, suchych
niepalnych pytéw, niepalnych cieczy i mieszanek wodno-po-
wietrznych. Odkurzacz jest certyfikowany i odpowiada klasie
ochrony przeciwpytowej M. Jest on dostosowany do pod-
wyzszonych wymagan podczas zastosowan profesjonalnych,
np. w rzemiosle, przemysle i w warsztatach.

Odkurzacze klasy ochrony przeciwpytowej M, zgodnie z nor-
ma IEC/EN 60335-2-69, wolno stosowac wytacznie do po-
chtaniania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pytéw o
wartosci granicznej narazenia > 0,1 mg/m®.

Odkurzacz wolno uzywac tylko wtedy, gdy sie jest w stanie w
petni ocenic jego wszystkie funkcje, wykonac¢ wszystkie dzia-
fania bez ograniczen lub po uzyskaniu odpowiednich instruk-
cji.

Z gniazda mozna korzystac wytacznie w suchym otoczeniu.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

(1) Zbiornik
(2) Zatyczka przytacza odsysania
(3) Uchwytweza
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(4) Uchwyt weza odsysajacego

(5) Gniazdo dla elektronarzedzia

(6) Regulator przeptywu powietrza
(7)  Przetacznik trybow pracy

(8) Regulacja sity ssania

(9) Przycisk systemu AFC

(10) Uchwyt transportowy

(11) Mocowanie do walizek L-BOXX
(12) Gorna czes¢ odkurzacza

(13) Zatrzask gornej czesci odkurzacza
(14) Kotko biezne

(15) Hamulec rolki prowadzacej

(16) Rolka prowadzaca

(17) Uchwyt na przewdd sieciowy
(18) Zatrzask pokrywy filtra

(19) Uchwyt rur

(20) Uchwyt do dyszy do fug / dyszy wygietej

(21) Uchwyt do dyszy do podtog
(22) Przystawka do odsysania pytu
(23) Dyszawygieta

(24) Waz odsysajacy

(25) Worek na odpady

(26) Filtr ptaski fatdowany (PES)
(27) Dyszado fug

(28) Przyssawka gumowa

(29) Szczotka

(30) Dysza do podtog

(31) Rura
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(32) Mocowanie uchwytu weza odsysajacego

(33) Przycisk

(34) Otwdr odprowadzajacy nadmiar powietrza

(35) Kontrolka LED
(36) Pokrywafiltra
(37) Czujniki stanu napetnienia

Dane techniczne
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Numer katalogowy 3601JC31.. 3601JC3170
Napigcie znamionowe \ 220-240 110
Moc nominalna W 1.200 1.000
Czestotliwosé Hz 50-60 50-60
Pojemnos¢ zbiornika (brutto) | 35 85
Pojemnos¢ zbiornika netto (ciecz) | 19 19
Pojemnos¢ worka na pyt | 19 19
Maks. podciénienie”
- odkurzacz hPa 230 211
- turbina hPa 254 242
Maks. przeptyw powietrza”
- odkurzacz I/s 36 31
m¥/s 0,036 0,031
- turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Maks. sita ssania W 1.380 1.150
Powierzchnia filtra fatdowanego m’ 0,615 0,615
Klasa ochrony przeciwpytowej M M
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Klasa ochrony Sl S/l
Stopien ochrony odkurzacza IPX4 IPX4
Stopien ochrony wtyczki (Szwajcaria) IP55 -

A) Pomiar z zastosowaniem weza o @ 35 mm i dtugosci 3 m

Dane obowigzujg dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji pro-

duktu sprzedawanych w niektdrych krajach dane te moga sie réznic.
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System automatycznego startu/stopu odkurzacza
Napiecie znamionowe

230V 2200W

Maksymalna moc

Minimalna moc
100W

Dopuszczalna moc podtaczanego elektronarzedzia.

W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki warto$ci moga sie réznic. Nalezy zwréci¢ uwage na dane umieszczone na gniez-

dzie odkurzacza.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN 60335-2-69.

Okreslony wg skali A typowy poziom ci$nienia akustycznego
emitowanego przez odkurzacz wynosi 70 dB(A). Niepew-
no$¢ pomiaru K = 3 dB. Poziom hatasu podczas pracy moze
przekroczy¢ 80 dB(A).

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kieru-
nkdow) i niepewnos$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z

EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s, K = 1,5 m/s’.

Montaz

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiana
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
jac wtyczke z gniazda sieciowego. Ten $rodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie odkurza-
cza.

Montaz uchwytu weza odsysajacego (zob. rys. A)

- Zdecydowanym ruchem wsuna¢ uchwyt weza odsysaja-
cego (4) od gory w przewidziane do tego celu mocowania
(32) az do zablokowania.

Montaz weza odsysajacego (zob. rys. B)

- Waz odsysajacy (24) natozy¢ na uchwyt (3) i obrdcic¢ go
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara az do
oporu.

Wskazéwka: Podczas odkurzania, na skutek tarcia pytu w

rurze oraz elementach osprzetu, dochodzi do powstania ta-

dunkdw elektrostatycznych, ktdre sa przez uzytkownika od-
czuwane w postaci wytadowan elektrostatycznych (zaleznie
od warunkow srodowiskowych i wrazliwosci uzytkownika).

Bosch zaleca stosowanie antystatycznego weza odsysajace-

go (osprzet) podczas odkurzania drobnych pytéw i zanie-

czyszczen suchych.

Montaz podstawy (zob. rys. C)

Waz odsysajacy (24) jest wyposazony w system Clip, ktory

umozliwia podtaczenie osprzetu (adaptera do odsysania py-

tu (22), dyszy wygietej (23)).

Montaz adaptera do odsysania pytu

- Podtaczy¢ adapter do odsysania pytu (22) do weza odsy-
sajacego (24), az oba przyciski (33) weza zaskocza w za-
padce.

- W celu demontazu nalezy nacisnac przyciski (33) do we-
wnatrz i zdemontowac elementy.

Montaz dysz i rur

- Podtaczy¢ dysze wygieta (23) do weza odsysajacego
(24), az oba przyciski (33) weza zaskocza w zapadce.

- Nastepnie zatozy¢ zadany osprzet (dysze do podtdg, dy-
sze do fug, rure itp.) na dysze wygieta (23).

- W celu demontazu nalezy nacisna¢ przyciski (33) do we-
wnatrz i zdemontowac elementy.

Wktadanie/wyjmowanie worka na odpady lub
worka na pyt (praca na sucho) (zob. rys. D1-D2)

Do pracy na sucho i usuwania materiatow zgodnie z klasg

ochrony przeciwpytowej M nalezy uzy¢ worka na odpady

(25) lub worka na pyt.

W przypadku usuwania materiatéw niestanowigcych zagro-

zenia dla zdrowia lub materiatéw o warto$ci granicznej nara-

zenia > 1 mg/m® (zgodnie z klasg ochrony przeciwpytowej

L), mozna je odsysac bezposrednio do zbiornika.

Wskazéwka: Podczas stosowania papierowego worka filtra-

cyjnego bezwzglednie trzeba, a podczas stosowania wtok-

ninowego worka filtracyjnego nalezy wytaczy¢ system auto-

matycznego oczyszczania filtra (AFC) (zob. ,, System auto-

matycznego oczyszczania filtra (zob. rys. H)*“, Strona 128).

4] OSTRZEzEMEOdkurzacz zawiera pyt niebez-

pieczny dla zdrowia. Prace zwiaza-

ne z opréznianiem i konserwacja, w tym utylizacje pojem-

nikow na pyt, nalezy zlecac jedynie wykwalifikowanym

fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie

odpowiednich srodkéw ochrony. Nie wolno uzywac odku-

rzacza bez kompletnego i prawidtowo stosowanego sys-

temu filtracji. Uzycie takie jest grozne dla zdrowia.

Wktadanie worka do utylizacji

- Otworzyc zatrzaski (13) i zdjac gorna czes¢ odkurzacza
(12).

- Wiozy¢ worek na odpady (25) otworem wlotowym skiero-
wanym w gore do zbiornika (1).

- Przesuna¢ otwor wlotowy przez kotnierz, az znajdzie sie w
zagtebieniu kotnierza.

- Upewnic sig, czy worek na odpady (25) doktadnie przyle-
ga do wewnetrznych $cianek zbiornika (1).

- Wystajaca krawedz worka na odpady (25) wywing¢ poza
krawedz zbiornika (1).

- Natozy¢ gdrng czes¢ odkurzacza (12) i zamknac zatrzaski
(13).

Wyjmowanie i zamykanie worka na odpady

- Otworzyc zatrzaski (13) i zdjac gorna czes¢ odkurzacza
(12).
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- Zdjac petny worek na odpady (25) z kotnierza, w kierun-
ku do tytu.

- Ostroznie wyja¢ worek na odpady (25) ze zbiornika (1),
uwazajac przy tym, aby go nie uszkodzic.
Nalezy przy tym uwaza¢, aby worek nie otart sie o kotnierz
lub inne ostre przedmioty.

- Zdja¢ zabezpieczenie paska samoprzylepnego i zaklei¢
worek na odpady.
Nastepnie zasznurowac worek na odpady (25) ponizej
otworu wlotowego za pomocg zdjetego zabezpieczenia.

Wymiana/wktadanie worka na pyt (osprzet)

- Otworzy¢ zatrzaski (13) i zdjac gorna czes¢ odkurzacza
(12).

- Petny worek na pyt pociagna¢ do tytu, wyjmujac go z kot-
nierza. Zamkna¢ otwdr worka poprzez przetozenie po-
krywki. Zamkniety worek na pyt wyja¢ ze zbiornika (1).

- Natozy¢ nowy worek na pyt na kotnierz odkurzacza.
Upewnic sig, ze worek na pyt przylega w catej dtugosci do
wewnetrznych $cianek zbiornika (1).

- Natozyc gorna czes¢ odkurzacza (12) i zamknaé zatrzaski

(13)

Zaktadanie przyssawki gumowej (odsysanie na
mokro) (zob. rys. E)

Wskazowka: Wymagania dotyczace przepuszczalnosci (kla-

sa ochrony przeciwpytowej M) zostaty potwierdzone tylko

dla trybu pracy na sucho.

- Zapomocg odpowiedniego narzedzia podwazy¢ szczotke
(29) zatozona na dysze do podtdg (30).

- Zatozy¢ przyssawke gumowa (28) na dysze do podtdg
(30).

Wskazowka: Strona przyssawki gumowej z teksturg musi

znajdowac sie od zewnetrznej strony.

Mocowanie walizki L-BOXX (zob. rys. F)

Dla potrzeb transportu odkurzacza oraz przechowywania
osprzetu i/lub elektronarzedzia mozna do gornej czesci od-
kurzacza zamocowac walizke L-BOXX.

- Walizke L-BOXX umiesci¢ w mocowaniach (11).

» Nie przenosi¢ odkurzacza, trzymajac go za uchwyt za-
mocowanej walizki L-BOXX. Odkurzacz jest za ciezki,
aby mozna go byto przenosic¢ przy uzyciu uchwytu walizki
L-BOXX. Istnieje niebezpieczenstwo doznania obrazen i
uszkodzenia mienia.

Praca

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiana
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
ja¢ wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sie odkurza-
cza.

Uruchamianie

» Nalezy zwréci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
zrodta pradu musi zgadzaé sie z danymi na tabliczce zna-
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mionowej odkurzacza. Odkurzacze o napieciu 230 V moz-
na podtaczy¢ takze do sieci 220 V.

» Uzytkownik powinien zasiegna¢ informacji na temat
aktualnie obowiazujacych w danym kraju ustalen/
przepisow regulujacych zasady obchodzenia sie z py-
tami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania i oczyszczania na-

stepujacych materiatow:

- Pyly o wartosci granicznej narazenia > 0,1 mg/m®

Z zasady nie wolno uzywac odkurzacza w pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem.

Aby zapewni¢ optymalng moc ssania, nalezy catkowicie roz-

wina¢ waz odsysajacy (24) z gornej czesci odkurzacza (12).

Odsysanie na sucho

Odsysanie zalegajacych pytow
- Ustawienie regulatora przeptywu powietrza (6) nalezy do-
stosowac do uzywanego weza.

- Aby wiaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawic¢

przetacznik trybow pracy (7) na symbol 7o

,Odsysanie”. i
- Aby wytaczyé odkurzacz, nalezy ustawié 0)

przetacznik trybow pracy (7) na symbol

,Wytaczanie”.

Odkurzacz wyposazony zostat w system kontroli przeptywu
powietrza. W trybie ,Odsysanie” system kontroli przeptywu
powietrza jest ustawiony na stata wartos¢ 20 m/s, niezalez-
nie od ustawienia regulatora przeptywu powietrza (6).
Jezeli warto$¢ ta nie zostanie osiagnieta, na przyktad z po-
wodu zanieczyszczen zgromadzonych w wezu, petnego wor-
ka na pyt lub zatkanego filtra ptaskiego fatdowanego, rozle-
gnie sie akustyczny sygnat ostrzegawczy. W takim wypadku
nalezy wytaczy¢ odkurzacz i skontrolowac go zgodnie z opi-
sem w rozdziale ,Usuwanie usterek”.

Odsysanie pytu podczas obrébki materiatow przy uzyciu

elektronarzedzi (zob. rys. G)

» Jezeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z po-
wrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarcza-
jaca wymiana powietrza (wspotczynnik L) w pomiesz-
czeniu. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych w danym
kraju przepisow lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem

ochronnym (5). Mozna do niego podtaczy¢ elektronarzedzie.

Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage maksymalnie dopuszczal-

na moc przytaczowa podtaczonego elektronarzedzia.

Aby zapewnic skuteczne odsysanie pytu, nie wolno przekro-

czy¢ (w dot) minimalnej wielkosci przeptywu powietrza (Air-

flow), okreslonej dla podtaczonego elektronarzedzia.

Srednica weza Wartos¢ nastawy przepty-

wu powietrza
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

Bosch Power Tools

160992A7N11(04.07.2022)



128 | Polski

- Ustawienie regulatora przeptywu powietrza (6) nalezy do-

stosowac do uzywanego weza.
- Zamontowac adapter do odsysania pytu (22).
- Zatozy¢ adapter do odsysania pytu (22) na kréciec odsy-
sajacy elektronarzedzia.
Wskazowka: Podczas pracy z elektronarzedziami, ktdrych
doptyw powietrza w wezu odsysajacym jest zbyt maty (np.
wyrzynarki, szlifierki itp.), nalezy otworzy¢ otwdr odprowa-
dzajacy nadmiar powietrza (34) adaptera do odsysania
pytu (22). Tylko w ten sposéb mozna zapewnic sprawne
dziatanie systemu automatycznego oczyszczania filtra.
W tym celu nalezy obrocié pierscien umieszczony nad

otworem (34) az do catkowitego otwarcia.

- Aby uruchomié system automatyczne-
go startu/stopu odkurzacza, nalezy usta-
wic przetacznik trybow pracy (7) na sym- 1'%“
bol ,Automatyczny start/stop”.

W tym trybie pracy przeptyw powietrza
nadzorowany jest elektronicznie zgodnie
z ustawieniami na regulatorze przeptywu
powietrza (6). Wtasciwy wybor ustawie-
nia gwarantuje wystarczajacy transport
pytow.

- Aby uruchomic odkurzacz, nalezy wtaczy¢ podtaczone
do gniazda (5) elektronarzedzie. Odkurzacz uruchamia
sie automatycznie.

- Wylaczy¢ elektronarzedzie, aby zakorczyé prace odku-
rzacza.

Funkcja opdznienia systemu automatycznego startu/sto-
pu umozliwia prace jeszcze przez maks. 15 sekund, co
umozliwia odessanie pozostatych pytow z weza odsysa-
jacego.

- Aby wylaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawic¢ 0)
przetacznik trybow pracy (7) na symbol
,Wytaczanie”.

Jezeli styszalny jest sygnat dzwigkowy, nalezy skontrolowac
odkurzacz zgodnie ze wskazéwkami podanymi w rozdziale

L2Usuwanie usterek”.

Odsysanie na mokro

» Nie wolno odsysa¢ za pomoca odkurzacza cieczy pal-
nych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alko-
hol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysac pytow gora-
cych, tlacych sie ani wybuchowych. Nie wolno uzywac
odkurzacza w pomieszczeniach zagrozonych wybu-
chem. Pyly, opary lub ciecze moga sie zapali¢ lub wy-
buchnaé.

» Nie wolno stosowac odkurzacza jako pompy wodnej.
Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki
wodno-powietrznej.

Wskazowka: Wymagania dotyczace przepuszczalnosci (kla-

sa ochrony przeciwpytowej M) zostaty potwierdzone tylko

dla trybu pracy na sucho.

Czynnosci przygotowawcze przed rozpoczeciem
odsysania na mokro
- W razie potrzeby wyja¢ worek na odpady (25) lub worek
na pyt.
Wskazéwka: Aby utatwic sobie usuwanie odpadow nalezy
do odsysania mieszanin wody i ciat statych, stosowac worek
filtracyjny do odpaddw ciektych, ktory oddziela ciata state
od cieczy.
- Zatozy¢ przyssawke gumowa (28) na dysze do
podtdg (30).
- Wylfaczy¢ system automatycznego oczyszczania filtra
(AFC).

Odsysanie cieczy
- Aby wiaczyé odkurzacz, nalezy ustawic¢ przetacznik try-
bow pracy (7) na symbol ,Odsysanie”.
Odkurzacz jest wyposazony w czujniki stanu napetnienia
(37). Po osiagnieciu maksymalnego napetnienia odkurzacz
wytacza sie. Ustawic przetgcznik trybow pracy (7) na symbol
,Wytaczanie”.
Wskazowka: Podczas odsysania cieczy nieprzewodzacych
(np. emulsja wiertarska, oleje i smary) odkurzacz nie wytg-
czy sie przy petnym zbiorniku. Poziom napetnienia zbiornika
nalezy stale kontrolowaé i opréznic¢ zbiornik w pore.
Jezeli podczas pracy na mokro rozlegnie sie akustyczny sy-
gnat ostrzegawczy, nie zaktdca to bezpieczenstwa funkcjo-
nowania odkurzacza. Nie ma koniecznosci podejmowania
zadnych dziatan zwigzanych z usuwaniem usterek.
- Aby wylaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawic przetacznik try-
bow pracy (7) na symbol ,Wytaczanie”.
- Przed transportem odkurzacza nalezy zatozyé
zatyczke (2) na przytacze odsysania (3).
- Oproznic¢ zbiornik (1).
W celu zapobiegania rozwojowi plesni po pracy na mokro:
- Wyjac filtr ptaski fatdowany (26) i dobrze go osuszy¢.
- Zdjac¢ gorna czesc odkurzacza (12), otworzy¢ pokrywe fil-
tra (36) i dobrze osuszy¢ obie czesci.

System automatycznego oczyszczania filtra
(zob. rys. H)

W przypadku systemu automatycznego oczyszczania filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning) filtr ptaski fatdowany (26)
jest co 15 sekund czyszczony silnymi uderzeniami powietrza
(odgtos pulsowania).

Najpdzniej po zauwazeniu spadku wydajnosci odsysania na-
lezy uruchomic oczyszczanie filtra.

Przy regularnym stosowaniu oczyszczania filtra zywotno$¢
filtra ulega wydtuzeniu.

Aby zapewni¢ optymalng zywotnos¢ filtra, nalezy wytaczaé
system automatycznego oczyszczania filtra tylko w wyjatko-
wych przypadkach, np. podczas odsysania cieczy lub w przy-
padku korzystania z papierowego worka filtracyjnego.
Powierzchniowo zanieczyszczony filtr ptaski fatdowany jest
w petni sprawny. Reczne oczyszczanie filtra fatdowanego
poprzez ostukanie go lub przedmuchanie nie jest konieczne i
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia filtra.
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Wskazéwka: System automatycznego oczyszczania filtra
jest fabrycznie wtaczony.
Wigczanie/wytaczanie systemu automatycznego oczyszcza-
nia filtra jest mozliwe tylko przy wtgczonym urzadzeniu.
- Wylaczanie systemu AFC

Nacisna¢ przycisk systemu AFC (9).

Kontrolka LED (35) gasnie.
- Wiaczanie systemu AFC

Nacisnaé przycisk systemu AFC (9).

Kontrolka LED (35) $wieci sie na zielono.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
ja¢ wtyczke z gniazda sieciowego. Ten $rodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wtaczeniu sie odkurza-
cza.

» Aby moc efektywnie i bezpiecznie pracowac, nalezy
zawsze utrzymywac odkurzacz i jego otwory wentyla-
cyjne w czystosci.

» Podczas czynnosci konserwacyjnych oraz czyszczenia
odkurzacza nalezy nosi¢ maske przeciwpylowa.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-

wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknac ryzyka za-
grozenia bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do konserwacji przez uzytkownika na-

lezy zdemontowac odkurzacz, oczyscic i konserwowac w taki

sposob, by nie spowodowac zagrozenia dla personelu kon-
serwujacego i 0s6b postronnych. Przed rozpoczeciem de-
montazu nalezy oczysci¢ odkurzacz, aby zapobiec ewentual-
nym zagrozeniom. Pomieszczenie, w ktérym odkurzacz jest
demontowany, musi by¢ zaopatrzone w dobrze funkcjonuja-
cg wentylacje. Podczas konserwacji nalezy stosowac srodki
ochrony osobistej. Po zakoficzeniu konserwacji nalezy do-
ktadnie oczysci¢ pomieszczenie, w ktérym dokonywano kon-
serwacji.

Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio prze-

szkolona osoba powinna dokona¢ certyfikacji urzadzenia,

kontrolujac np. uszkodzenia filtra, szczelno$¢ odkurzacza i

sprawnos¢ funkcjonowania urzadzen nadzorujacych.

W przypadku odkurzaczy klasy M, ktdre znajdowaty sie w za-

brudzonym otoczeniu nalezy oczysci¢ obudowe oraz wszyst-

kie elementy maszyny oraz zastosowac odpowiednie $rodki
uszczelniajace. Podczas przeprowadzania prac konserwacyj-
nych i naprawczych nalezy poddac utylizacji wszystkie zanie-
czyszczone czesci, ktdre nie daja sie w zadowalajacy sposob
oczyscic. Elementy te nalezy zapakowac w nieprzepuszczal-
ne worki i utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi usuwania tego typu odpadéw.
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Wyjmowanie/wymiana filtra ptaskiego fatdowanego

(zob. rys. 11-12)

Wydajnos$¢ ssania jest zalezna od stanu filtra. Dlatego filtr na-

lezy regularnie czyscic.

Uszkodzony filtr ptaski fatdowany (26) nalezy natychmiast

wymienic.

- Pociagnac zatrzask (18) i otworzy¢ pokrywe filtra (36).

- Filtr ptaski fatdowany (26) nalezy chwycic za strzemiacz-
ka i pociagnac go w gore.

- Usunac¢ pytizanieczyszczenia, ktdre powstaty przy wyj-
mowaniu filtra ptaskiego fatdowanego (26), za pomoca
wilgotnej szmatki z krawedzi pokrywy filtra (36).

Filtry ptaskie fatdowane PES i PTFE mozna optukac pod
biezaca woda.

- Zatozy¢ nowy lub oczyszczony filtr ptaski fatldowany (26),
zwracajac przy tym uwage na jego prawidtowe osadzenie.

- Ponownie zamknac pokrywe filtra (36) (az do styszalnego
zablokowania).

Czyszczenie zbiornika

- Zbiornik (1) nalezy od czasu do czasu oczyscic, uzywajac
do tego celu dostepnych w handlu (niezawierajacych cza-
stek $ciernych) srodkéw myjacych, a nastepnie pozosta-
wi¢ do osuszenia.

Czyszczenie czujnikow stanu napetnienia (zob. rys. J)

0d czasu do czasu nalezy czyscic czujniki stanu napetnienia

(37).

- Otworzyc zatrzaski (13) i zdja¢ gorna czes$¢ odkurzacza
(12).

- Czujniki stanu napetnienia (37) nalezy czyscic za pomoca
miekkiej szmatki.

- Natozyc gorna czes¢ odkurzacza (12) i zamknac zatrzaski

(13

Przechowywanie i transport (zob. rys. K)

- Owina¢ przewdd sieciowy wokdt uchwytow (17).

- Wiozy¢ osprzet w przewidziane do tego celu uchwyty: ru-
ry (31) w uchwyty (19), dysze do fug (27) w uchwyt
(20), dysze do podtdg (30) w uchwyt (21).

- Zdjaé elastyczne tasmy uchwytu weza odsysajacego (4) i
owina¢ waz odsysajacy (24) wokot gornej czesci odkurza-
czaw uchwycie (4).

Ponownie zatozy¢ elastyczne tasmy.

- Walizke L-BOXX umie$ci¢ w mocowaniach (11).

- Wyjac¢ petny worek na odpady lub worek na pyt albo wyla¢
zebrana ciecz przed planowanym transportem odkurza-
cza, aby uniknac¢ urazu kregostupa.

Odkurzacz nalezy przenosic, trzymajac go wytacznie za
uchwyt transportowy (10).

- Przed transportem odkurzacza nalezy zatozy¢ zatyczke
(2) na przytacze odsysania (3).

- Odkurzacz nalezy ustawi¢ w suchym pomieszczeniu i za-
bezpieczy¢ go przed nieuprawnionym uzyciem.

- W celu zablokowania rolek prowadzacych (16) nalezy na-
cisna¢ hamulec (15).
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Usuwanie usterek

» W razie awarii (np. pekniecia filtra), nalezy bezzwtocz-
nie wylaczy¢ odkurzacz. Przed ponownym uruchomie-
niem nalezy usuna¢ awarie.

Problem Rozwiazanie
Nie mozna uruchomié turbiny. - Skontrolowac przewdd sieciowy, wtyczke, bezpiecznik, gniazdo i czujniki stanu
napefnienia (37).

Przetacznik trybow pracy (7) jest ustawiony w pozycji ,,System automatycznego star-

tu/stopu”.

- Przefacznik trybow pracy (7) ustawi¢ na symbol ,Odsysanie” lub wiaczy¢ podta-
czone do gniazda (5) elektronarzedzie.

Turbina wytacza sie. - Oproznic zbiornik (1).
Nie mozna uruchomié turbiny po - Wyfaczy¢ odkurzacz i odczekac 5 sekund, po 5 sekundach ponownie wtaczy¢ od-
oproéznieniu zbiornika. kurzacz.

- Czujniki stanu napetnienia (37) oraz przestrzen pomiedzy czujnikami stanu napet-
nienia (37) nalezy oczyscic za pomoca szczotki.

Sifa ssania stabnie. - Usunac zanieczyszczenia blokujace dysze, rure (31), waz odsysajacy (24) lub filtr
ptaski fatdowany (26).

- Wymieni¢ worek na odpady (25) lub worek na pyt.

- Prawidtowo zamknac¢ pokrywe filtra (36).
- Poprawic¢ pozycje gornej czesci odkurzacza (12) i zamkna¢ zatrzaski (13).
- Wymienic filtr ptaski fatdowany (26).

Wydobywanie sie pytu zodkurzaczaw - Skontrolowaé, czy filtr ptaski fatdowany (26) jest prawidtowo zamontowany.
trakcie odkurzania

- Wymienic filtr ptaski fatdowany (26).

Nie dziata automatyczny wytacznik - Czujniki stanu napetnienia (37) oraz przestrzen pomiedzy czujnikami stanu napet-
podczas odsysania na mokro. nienia (37) nalezy oczyscic¢ za pomoca szczotki.

W przypadku cieczy przewodzacych lub spienionych automatyczny wytacznik nie
dziata.

- Stale nalezy kontrolowac poziom napetnienia zbiornika.

Rozlega sie akustyczny sygnat ostrze-  Sifa ssania jest ustawiona na zbyt niskg wartos¢.
gawczy.

- Przestawic regulacje sity ssania (8) na wyzszg warto$c.

Ustawiona jest nieprawidfowa $rednica weza.

- Ustawic regulator przeptywu powietrza (6) na wtasciwa srednice weza.
Waz odsysajacy (24) jest zatkany lub zgiety.

- Usuna¢ blokade lub wyprostowac waz.

Worek na odpady / worek na pyt jest petny.

- Wymieni¢ worek na odpady (25) lub worek na pyt.

Filtr ptaski fatdowany (26) jest zanieczyszczony.

- Oczyscic lub w razie potrzeby wymienic filtr ptaski fatdowany.

Brak wystarczajacego przeptywu powietrza po podtaczeniu elektronarzedzia.

- Otworzy¢ otwor odprowadzajacy powietrze (34) adaptera do odsysania pytu
(22): obracac pierscien na adapterze do odsysania pytu az do catkowitego otwar-
cia otworu.

- Jezeli jest dostepny: otworzy¢ otwor odprowadzajacy powietrze elektronarzedzia.

Nieprawidtowe dziatanie elektronicznego uktadu nadzorujacego prace odkurzacza.
- Skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.
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Problem Rozwiazanie

Nie dziata system automatycznego

- Wiaczy¢ system oczyszczania filtra (nacisngé przycisk systemu AFC (9)).

oczyszczania filtra.

- Podfaczy¢ waz odsysajacy (24).

Nie mozna wytgczy¢ systemu automa- - Skontaktowaé sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

tycznego oczyszczania filtra.

Nie mozna wigczy¢ systemu automa-
tycznego oczyszczania filtra.

- Skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

Osprzet

Numer katalogowy osprzetu
Papierowy worek filtracyjny (praca 2607 432035
na sucho)
Wiokninowy worek filtracyjny (pra- 2607432037
canasucho)
Worek filtracyjny do odpadow cie- 2607432039
ktych (praca na mokro)
Worek na odpady (PE) (praca na 2607 432043

sucho i mokro)

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
gbty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow

Odkurzacz, osprzet i opakowanie nalezy doprowadzi¢ do po-
nownego przetworzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisa-

mi ochrony $rodowiska.

Nie wolno wyrzucac odkurzacza do odpadéw z
gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego,
niezdatne do uzytku odkurzacze nalezy zbiera¢ osobno i do-
prowadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z obowia-
zujgcymi przepisami ochrony Srodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-
nosci substancji niebezpiecznych.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni pro

vysavace
bezpecénostnich upozornéni a pokyni mize mit

za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar

a/nebo tézka poranéni.
Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

» Tento vysavac neni urceny k tomu,
aby ho pouzivaly déti a osoby
s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi
schopnostmi nebo
nedostatecnymi zkuSenostmi
a védomostmi. V opacném pripadé
hrozi nebezpeci nespravného
zachazeni a poranéni.

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani

E
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» Déti musi byt pod dozorem. Tak
bude zajiSténo, e si déti nebudou
s vysavaCem hrat.

4] VYSTR AHA  Nikdy nevysaveite latky obsahujici
azhest. Azbest je karcinogenni.
4] V?STR AHA  Vysavac pouZivejte pouze tehdy,

pokud jste obdrzeli dostatecné
informace o pouzivani vysavace, vysavanych latkach

a jejich bezpecné likvidaci. Dikladna instruktaz snizuje

riziko nespravné obsluhy a poranéni.

4] VYSTRAH A Vysavac je vhodny pro vysavani

suchého materialu a pomoci
vhodnych opatieni také pro vysavani kapalin. Pri
proniknuti kapalin se zvySuje riziko Urazu elektrickym
proudem.

» Svysavacem nevysavejte horlavé nebo vybusné
kapaliny, napfiklad benzin, olej, alkohol,
rozpoustédla. Nevysavejte horky, hofici nebo vybusny
prach. Vysavac nepouzivejte v prostorech
s nebezpecim vybuchu. Takovy prach, vypary nebo
kapaliny se mohou vznitit nebo vybuchnout.

4] VYSTR AHA Zastrcku pouzivejte pouze pro
ucely stanovené v navodu

k obsluze.

4] V?STRAH A Pokud z vysavace unika péna nebo

voda, vysavac ihned vypnéte

a vyprazdnéte nadobu. Vysavac se jinak miize poskodit.

» POZOR! Vysavac se smi skladovat pouze ve vnitfnich
prostorech.

» POZOR! Pravidelné Cistéte snimace naplnéni kapaliny
a kontrolujte, zda nejsou poskozené. Jinak miize byt
negativné ovlivnéna funkce.

» Pokud se nelze vyhnout pouzivani vysavace ve vihkém
prostredi, pouzijte proudovy chranic. Pouziti
proudového chranice snizuje riziko Urazu elektrickym
proudem.

» Pied kazdym pouzitim zkontrolujte vysavac, kabel
a zastrcku. Pokud zjistite poskozeni, vysava¢
nepouzivejte. Neotevirejte sami vysavac a nechte ho
opravit pouze kvalifikovanymi odbornymi pracovniky
a pouze za poufZiti originalnich nahradnich dili.
Poskozeny vysavac, kabel a zastrcka zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Neprejizdéjte ani neuskfipnéte kabel. Netahejte za
kabel pfi odpojovani zastrcky ze zasuvky ani pfi
premistovani vysavace. Poskozené kabely zvy3uiji riziko
lrazu elektrickym proudem.

» Pred udrzbou nebo ¢isténim vysavace, jeho
nastavovanim, vyménou pfisluSenstvi nebo uloZzenim
vysavade vytahnéte sifovou zastréku ze zasuvky. Toto
preventivni opatreni zabrani neimysInému zapnuti
vysavace.

» Postarejte se o dobré vétrani na pracovisti.

» Vysavac nechavejte opravovat pouze kvalifikovanymi
odbornymi pracovniky pouze za poutziti originalnich
nahradnich dili. Tim bude zaruceno, Ze zistane
zachovana bezpe¢nost vysavace.

4] V?STRAH A Vysavac obsahuje zdravi Skodlivy

prach. Vyprazdiiovani a tidrzbu,
vcetné odstranovani nadoby na prach, nechavejte
provadét pouze odborniky. Je nutné odpovidajici
ochranné vybaveni. NepouzZivejte vysavac bez
kompletniho a spravné nasazeného filtracniho systému.

Jinak ohroZujete své zdravi.

» Pred uvedenim do provozu zkontrolujte saci hadici,
zda je v bezvadném stavu. Saci hadici pfitom nechte
namontovanou na vysavaci, aby nepozorované
neunikal prach. Jinak mizete prach vdechnout.

» Navysavac si nesedejte. MiZete vysavac poskodit.

» Sitovy kabel a saci hadici pouzivejte opatrné. MiZete
tim ohroZovat jiné osoby.

» Vysavac necistéte pfimo namifenym proudem vody.
Vniknuti vody do horniho dilu vysavace zvysuje riziko
tirazu elektrickym proudem.

» Vysavac zapojujte do fadné uzemnéné elektrické sité.
Sitova zasuvka a prodluzovaci kabel musi mit funkéni
ochranny vodic.

Symboly

Nasledujici symboly mohou byt dlezité pro pouzivani
vadeho vysavace. Zapamatuijte si prosim symboly a jejich
vyznam. Spravna interpretace symbol(i vam pomiize vysava¢
|épe a bezpecnéji pouzivat.

Symboly a jejich vyznam
II VAROVANI! Prectéte si viechna
|I || bezpecénostni upozornéni a vSechny

pokyny. NedodrZovani bezpe¢nostnich
upozornéni a pokynd miize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem,
poZar a/nebo tézka poranéni.

Vysavac tfidy prachu M podle IEC/

EN 60335-2-69 pro suché vysavani
zdravi Skodlivého prachu s meznimi
hodnotami expozice > 0,1 mg/m®

VAROVANI! Vysava¢ obsahuje zdravi
& Skodlivy prach. Vyprazdiovani

00, a tdrzbu, véetné odstrafovani nadoby

0e0eo0 na prach, nechavejte provadét pouze
odborniky. Je nutné odpovidajici
ochranné vybaveni. NepouZivejte
vysavac bez kompletniho a spravné
nasazeného filtracniho systému. Jinak
ohroZujete své zdravi.

@
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MEIACTIM

160992A7N11(04.07.2022)

Bosch Power Tools



Symboly a jejich vyznam

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nacvakavejte maximalné jeden L-BOXX.

Hmotnost L-BOXXu véetné obsahu nesmi
prekrocit 15 kg.

S

Vysavac nezavésujte, napr. za ticelem
premistovani, na hak jefabu. Vysava¢
nelze premistovat pomoci jerabu. Hrozi
nebezpeci poranéni a poskozeni.

X

Na vysavac si nesedejte a nestoupejte.
Vysavac se miize prevrhnout a poskodit.
Hrozi nebezpeci poranéni.

Cestina| 133

Symboly a jejich vyznam

- Maximalni saci vykon pro prace
s velkou pra$nosti

- Snizeny saci vykon pro prace s mensi
prasnosti a napr. pro regulaci prisati
mezi pfipojenym elektrickym naradim
a povrchem obrobku (napf. pfi
brouseni)

Udaj ptipustného pfikonu pfipojeného
elektrického naradi (specificky pro
prislusnou zemi)

AFC Automatické ¢isténi filtru (AFC =

Automatic Filter Cleaning)

Ak

Automatické zapnuti/vypnuti
Odsavani prachu, ktery vznika u béziciho
elektrického naradi

Vysavac se automaticky zapne

a s asovou prodlevou zase vypne

0) Vypnuti
L Vysavani
ok

Vysavani usazeného prachu

15 Sledovani objemového pritoku pro
priimér hadice 15 mm

22 Sledovani objemového pritoku pro
primér hadice 22 mm

35 Sledovani objemového priitoku pro
priimér hadice 35 mm

Min/max Plynuld regulace saci sily:

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna

II bezpecnostni upozornéni
|I || avsechny pokyny.

Nedodrzovani

bezpecnostnich upozornéni
a pokyn(i miize mit za nasledek traz elektrickym proudem,
pozar a/nebo tézka poranéni.
Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Vysavac je uréeny k zachycovani, vysavani, transportu a
filtrovani drevénych tfisek a nehoflavého suchého prachu,
nehorlavych kapalin a smési vody a vzduchu. Vysavac je
technicky vyzkouseny z hlediska prachu a odpovida tfidé
prachu M. Je vhodny pro zvy$ené namahani pri
profesionalnim pouziti, napf. v oblasti femesel, priimyslu
avdilnach.

Vysavace tfidy prachu M podle IEC/EN 60335-2-69 se smi
pouzivat pouze pro vysavani a odsavani zdravi $kodlivého
prachu s mezni hodnotou expozice = 0,1 mg/m?.

Vysavac pouzivejte jen tehdy, kdyZ dokazete pIné odhadnout
a bez omezeni provadét vsechny funkce nebo jste obdrzeli
prislusné pokyny.

Zasuvka se smi pouZivat pouze pfi provozu v suchém
prostredi.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje k vyobrazeni
vysavace na strankach s obrazky.

(1) Nédoba
(2) Krytka pripojky odsavani
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(3) Otvor pro hadici (21) Drzék pro podlahovou hubici

(4) Drzak pro saci hadici (22) Odsavaci adaptér

(5) Zasuvka pro elektronaradi (23) Zahnuta hubice

(6) Regulator objemu proudéni (24) Sacihadice

(7) Voli¢ druhu provozu (25) Odpadni vak

(8) Regulator saciho vykonu (26) Plochy skladany filtr (PES)

(9) Tiagitko AFC (27) Stérbinova hubice

(10) Drzadlo (28) Gumova stérka

(11) UchyceniL-Boxxu (29) Kartacovy pas

(12) Horni dil vysavace (30) Podlahova hubice

(13) Uzavér pro horni dil vysavace (31) Sacitrubka

(14) Kolecko (32) Uchyceni pro drzak saci hadice

(15) Brzda oto¢ného kolecka (33) Tlacitko

(16) Otocné kolecko (34) Otvor fale$ného vzduchu

(17) Uchyceni kabelu (35) Kontrolni LED

(18) Uzaviraci spona pro kryt filtru (36) Krytfiltru

(19) Drzék pro saci trubky (37) Senzory naplnéni

(20) Drzak pro Stérbinovou hubici / zahnutou hubici

Technické udaje

Vysavac pro mokré a suché sani GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC

Cislo zbozi 3601JC31.. 3601JC3170

Jmenovité napéti v 220-240 110

Jmenovity prikon W 1200 1000

Frekvence Hz 50-60 50-60

Objem nadoby (brutto) | 35 85)

Cisty objem (kapalina) I 19 19

Objem vaku na prach | 19 19

Max. podtlak”

- Vysavac hPa 230 211

- Motor hPa 254 242

Max. objemovy priitok”

- Vysavac I/s 36 31
m’/s 0,036 0,031

- Motor I/s 74 71
m¥/s 0,074 0,071

Max. saci vykon W 1380 1150

Plocha skladaného filtru m? 0,615 0,615

Trida prachu M M

Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4

Trida ochrany e/ <l

Stupen kryti vysavace IPX4 IPX4

Stupefi kryti sitové zastréky pro Svycarsko IP55 =

A) Méreno se saci hadicis @ 35 mm a délkou 3 m
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli$nych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto tdaje lisit.
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Automatické zapnuti/vypnuti

Jmenovité napéti

Maximalni vykon

230V 2200W

Minimalni vykon
100W

Udaj piipustného piikonu pripojeného elektronafadi.

U jinych modelii pro piisluéné zemé se mohou tyto hodnoty lisit. Rid'te se tidaji na zasuvce vysavace.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 60335-2-69.

Hladina akustického tlaku pri pouziti vahového filtru A ¢ini

u tohoto vysavace typicky 70 dB(A). Nejistota K = 3 dB. Hluk
pfi praci mize prekrocit 80 dB(A).

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tfi os) a nejistota
Kzzjiéténé podle EN 60335-2-69: a, < 2,5 m/s’, K = 1,5 m/
s’

Montaz

» Pied tdrzbou nebo cisténim vysavace, jeho
nastavovanim, vyménou pfisluSenstvi nebo ulozenim
vysavace vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky. Toto
preventivni opatfeni zabrani neimysInému zapnuti
vysavace.

Montaz drzaku saci hadice (viz obrazek A)

- Zasunte drzak (4) saci hadice pevné shora do urcenych
uchyceni (32) tak, aby zaskocil.

Montaz saci hadice (viz obrazek B)

- Nasad'e saci hadici (24) do otvoru pro hadici (3) a otocte
ji po sméru hodinovych rucicek az nadoraz.

Upozornéni: Pfi vysavani vznikaji tfenim prachu v saci hadici

aprislusenstvi elektrostatické naboje, které mize uzivatel

citit formou elektrostatickych vybojli (v zavislosti na okolnich

vlivech a télesném vnimani).

Firma Bosch vseobecné doporucuije pfi vysavani jemného

prachu a suchého materidlu pouzivat antistatickou saci

hadici (prislusenstvi).

Montaz prislusenstvi pro vysavani (viz obrazek

C)

Saci hadice (24) je vybavena zacvakavacim systémem,

pomoci kterého Ize pripojit prisluSenstvi pro vysavani

(odsavaci adaptér (22), zahnutou hubici (23)).

Montaz odsavaciho adaptéru

- Nasad'te odsavaci adaptér (22) na saci hadici (24) tak,
aby obeé tlacitka (33) saci hadice slysitelné zaskocila.

- Pro demontaz stisknéte tlacitka (33) dovnitr a soucasti ze
sebe vytahnéte.

Montaz hubic a trubek

- Nasad'te zahnutou hubici (23) na saci hadici (24) tak, aby
obé tlacitka (33) saci hadice slysitelné zaskodila.

- Poté pevné nasadte na zahnutou hubici (23) pozadované
prislusenstvi pro vysavani (podlahovou hubici,
Stérbinovou hubici, saci trubku atd.).

- Pro demontaz stisknéte tlacitka (33) dovnitr a soucasti ze
sebe vytahnéte.

Nasazeni/vyjmuti odpadniho vaku nebo vaku na

prach (suché sani) (viz obrazky D1-D2)

Pro vysavani suchych latek odpovidajicich tridé prachu M

musite nasadit odpadni vak (25) nebo vak na prach.

Pokud vysavate latky bez mezni hodnoty expozice nebo

s mezni hodnotou expozice > 1 mg/m® (odpovidajici tiidé

prachu L), Ize vysavat pfimo do nadoby.

Upozornéni: Pri pouziti papirového filtracniho vaku musite,

pfi pouziti vliesového filtraéniho vaku byste méli vypnout

automatické cisténi filtru (AFC) (viz ,, Automatické ¢isténi

filtru (viz obrazek H)*“, Stranka 137).

4] V?STRAH A Vysavac obsahuje zdravi Skodlivy
prach. Vyprazdiiovani a tidrzbu,

véetné odstrainovani nadoby na prach, nechavejte

provadét pouze odborniky. Je nutné odpovidajici

ochranné vybaveni. Nepouzivejte vysavac bez

kompletniho a spravné nasazeného filtracniho systému.

Jinak ohrozujete své zdravi.

Nasazeni odpadniho vaku

- Otevrete uzavéry (13) a sejméte horni dil vysavace (12).

- Odpadni vak (25) vlozte do nadoby (1) pinicim otvorem
dopredu.

- Pretéhnéte plnici otvor pres pfipojovaci hrdlo az
k prohlubni pfipojovaciho hrdla.

- Zajistéte, aby odpadni vak (25) tpIné doléhal na vnitini
stény nadoby (1).

- Zbytek odpadniho vaku (25) prehnéte pres okraj nadoby
(1).

- Nasad'te horni dil vysavace (12) a uzaviete uzavéry (13).

Vyjmuti a uzavieni odpadniho vaku

- Otevrete uzavéry (13) a sejméte horni dil vysavace (12).

- PIny odpadni vak (25) stahnéte z pfipojovaciho hrdla
smérem dozadu.

- Vyjméte odpadni vak (25) opatrné z nadoby (1) tak,
abyste ho neposkodili.
Dbejte pfitom na to, aby odpadni vak nezavadil za
pfipojovaci hrdlo nebo jiné ostré predméty.

- Stahnéte kryci pasek nalepky a odpadni vak zalepte.
Poté odpadni vak (25) zavazte pod plnicim otvorem
stazenym krycim paskem nalepky.
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Vyména/nasazeni vaku na prach (pfislusenstvi)

- Otevrete uzavéry (13) a sejméte horni dil vysavace (12).

- PIny vak na prach stahnéte z pfipojovaciho hrdla smérem
dozadu. Otvor vaku na prach uzaviete preklopenim vicka.
Vyjméte uzavieny vak na prach z nadoby (1).

- Nasadte novy vak na prach na pfipojovaci hrdlo vysavace.

Zajistéte, aby vak na prach v celé délce doléhal k vnitrni
sténé nadoby (1).
- Nasadte horni dil vysavace (12) a uzaviete uzavéry (13).

Nasazeni gumoveé stérky (mokré sani) (viz

obrazek E)

Upozornéni: Pozadavky na stupen propustnosti (tfida

prachu M) byly potvrzeny pouze pro suché sani.

- Pomoci vhodného nastroje sejméte kartacovy pas (29)
z podlahové hubice (30).

- Nasadte do podlahové hubice (30) gumové stérky (28).

Upozornéni: Strukturovand strana gumovych stérek musi
smérovat nahoru.

Nacvaknuti L-BOXXu (viz obrazek F)

Pro prepravu vysavace a prostorové tsporné ulozeni saciho

prislusenstvi a/nebo elektronaradi mizete na horni dil

vysavace nacvaknout L-BOXX.

- Pricvaknéte L-Boxx na uchyceni (11).

» Neprenasejte vysavac za drzadlo nacvaknutého L-
BOXXu. Vysavac je na drzadlo L-BOXXu pfili$ tézky. Hrozi
nebezpedi poranéni a poskozeni.

Provoz

» Pred tdrzbou nebo cisténim vysavace, jeho
nastavovanim, vyménou pfisluSenstvi nebo ulozenim
vysavace vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky. Toto
preventivni opatfeni zabrani neimysInému zapnuti
vysavace.

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s idaji na typovém stitku vysavace.
Vysavace oznacené 230V Ize pouzivat také s 220 V.

» Informujte se o platnych predpisech/zakonech
ohledné zachazeni se zdravi Skodlivym prachem ve
vasi zemi.

Vysavac se smi pouzivat pro vysavani a odsavani

nasledujicich materialG:

- Prach s mezni hodnotou expozice > 0,1 mg/m?

Vysavac se zasadné nesmi pouzivat v prostredich

s nebezpecim vybuchu.

Aby byl zajistén optimalni saci vykon, musite vzdy celou saci

hadici (24) sejmout z horniho dilu vysavace (12).

Suché sani

Vysavani usazeného prachu
- Nastavte regulator objemu proudéni (6) na pouzity
primér hadice.

- Pro zapnuti vysavace nastavte voli¢ druhu L
provozu (7) na symbol ,vysavani®. 2%

il

- Pro vypnuti vysavace nastavte voli¢ druhu 0
provozu (7) na symbol ,,vypnuti®.
Vysavac je vybaven kontrolou objemu proudéni. Kontrola
objemu proudéni je v druhu provozu ,,vysavani pevné
nastavena na 20 m/s, nezavisle na poloze regulatoru objemu
proudéni (6).
Neni-li této hodnoty dosazeno, napf. pfi nahromadéni
necistot v saci hadici, plném vaku na prach nebo zaneseném
plochém skladaném filtru, zazni akusticky vystrazny signal.
V tom pripadé vysavac vypnéte a zkontrolujte ho podle
popisu v ¢asti ,Odstranéni poruchy*.

Odsavani prachu, ktery vznika u béziciho elektrického

naradi (viz obrazek G)

» Pokud se vystupni vzduch vraci zpatky do mistnosti,
musi se v mistnosti zajistit dostatecna mira vymény
vzduchu (L). Dodrzujte pfislusné narodni predpisy.

Ve vysavadi je integrovana zasuvka s ochrannym

kontaktem (5). Zde mlizete pripojit externi elektrické naradi.

Dodrzujte maximalni pripustny pfikon pfipojeného

elektrického naradi.

Aby bylo zabezpeceno dostate¢né odvadéni prachu na misté

odsavani, nesmi objem proudéni klesnout pod minimalni

hodnotu pro pripojené elektronaradi.

Prumér hadice Nastavena hodnota objemu

proudéni
35mm 57,9 m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Nastavte regulator objemu proudéni (6) na pouzity
priimér hadice.

- Namontujte odsavaci adaptér (22).

- Nasad'te odsavaci adaptér (22) na odsavaci hrdlo
elektrického naradi.

Upozornéni: Pfi préci s elektrickym naradim, u néhoz se do

saci hadice pfivadi malé mnozstvi vzduchu (napf. kmitaci

pily, brusky), musi byt otevieny otvor falesného

vzduchu (34) na odsavacim adaptéru (22). Pouze tak mize

automatickeé cisténi filtru bez problém( pracovat.

Za timto celem otocte krouzek nad otvorem falesného

vzduchu (34) tak, aby vznikl maximalni otvor.

- Pro aktivaci automatického zapnuti/ =95\
vypnuti vysavace nastavte voli¢ druhu
provozu (7) na symbol ,automatické i‘ﬂj
zapnuti/vypnuti®.
V tomto druhu provozu se objem
proudéni elektronicky sleduje podle
nastaveni regulatoru (6). Pfi spravné
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zvoleném nastaveni je zarucené
dostatecné odvadéni prachu.

- Pro zapnuti vysavace zapnéte elektrické naradi, které je
zapojené do zasuvky (5). Vysavac se automaticky zapne.

- Pro ukonéeni odsavani vypnéte elektrické naradi.
Funkce dobéhu u automatického zapnuti/vypnuti bézi
jesté dalsich 15 sekund, aby se ze saci hadice odsal
zbytek prachu.

- Pro vypnuti vysavace nastavte voli¢ 0)
druhu provozu (7) na symbol ,vypnuti“.

Pokud zazni akusticky vystrazny signal, musi se vysavac¢

zkontrolovat podle popisu v ¢asti ,,Odstranéni poruchy®.

Mokré sani

» S vysavacem nevysavejte horlavé nebo vybusné
kapaliny, napfiklad benzin, olej, alkohol,
rozpoustédla. Nevysavejte horky, hofici nebo vybusny
prach. Vysavac nepouzivejte v prostorech
s nebezpecim vybuchu. Takovy prach, vypary nebo
kapaliny se mohou vznitit nebo vybuchnout.

» Vysavac se nesmi pouzivat jako cerpadlo vody.
Vysavac je uréeny pro nasavani vzduchu a smési vody.

Upozornéni: Pozadavky na stupen propustnosti (tfida

prachu M) byly potvrzeny pouze pro suché sani.

Pracovni kroky pfed mokrym sanim

-V pripadé potreby vyjméte odpadni vak (25) nebo vak na
prach.

Upozornéni: Pro jednodussi likvidaci pfi vysavani smési

vody a pevnych latek pouzivejte filtracni vak na mokré sani

(prislusenstvi), ktery oddéli kapalinu od pevnych latek.

- Nasadte do podlahové hubice (30) gumovou stérku (28).

- Vypnéte automatické cisténi filtru (AFC).

Vysavani kapalin

- Pro zapnuti vysavace nastavte voli¢ druhu provozu (7) na
symbol ,vysavani*.

Vysavac je vybaveny senzory naplnéni (37). Je-li dosazeno

maximalni vy$ky naplnéni, vysavac se vypne. Nastavte voli¢

druhu provozu (7) na symbol ,,vypnuti®.

Upozornéni: Pri vysavani nevodivych kapalin (napriklad

emulze pro vrtani, oleje a tuku) se vysavac pfi pIné nadobé

nevypne. NapInéni se musi neustale kontrolovat a nadoba

vcas vyprazdnit.

Pokud pfi mokrém sani zazni akusticky vystrazny signal, neni

zhor$ena funkéni bezpecnost vysavace. Nejsou nutna zadna

opatreni pro odstranéni poruchy.

- Pro vypnuti vysavace nastavte voli¢ druhu provozu (7) na
symbol ,vypnuti“.

- Pro Ucely prepravy vysavace nasroubujte uzaviraci
zatku (2) na otvor pro hadici (3).

- Vyprazdnéte nadobu (1).

Pro zabranéni tvorby plisné po mokrém sani:

- Vyjméte plochy skladany filtr (26) a nechte ho radné
vyschnout.
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- Sejméte horni dil vysavace (12), otevrete kryt filtru (36)
aoboje nechte dikladné vyschnout.

7 vew

Automatické ¢isténi filtru (viz obrazek H)

Pfi automatickém cisténi filtru (AFC = Automatic Filter
Cleaning) se plochy skladany filtr (26) kazdych 15 sekund
Cisti narazy vzduchu (pulzujici zvuky).
Nejpozdéji kdyZ uz neni dosahovano pfislusného saciho
vykonu, se musi aktivovat ¢isténi filtru.
Pri pravidelném pouzivani ¢isténi filtru se prodluzuje
Zivotnost filtru.
Pro dosazeni idealni Zivotnosti filtru deaktivujte automatické
cisténi filtru pouze ve vyjime¢nych pfipadech, napr. pfi
vysavani Cistych kapalin nebo pfi pouziti papirového
filtracniho vaku.
Povrchové znecistény plochy skladany filtr je pIné funkéni.
Manualni ¢isténi plochého skladaného filtru vyklepanim
nebo vyfoukanim neni nutné, a dokonce muze filtr poskodit.
Upozornéni: Automatickeé cisténi filtru je z vyroby zapnuté.
Zapnuti/vypnuti automatického ¢isténi filtru je mozné jen pri
zapnutém zafizeni.
- Deaktivace AFC

Stisknéte tlacitko AFC (9).

Kontrolni LED (35) zhasne.
- Aktivace AFC

Stisknéte tlacitko AFC (9).

Kontrolni LED (35) sviti zelené.

Udrzba a servis

Udrzba a cisténi

» Pred tdrzbou nebo ¢isténim vysavace, jeho
nastavovanim, vyménou prisluSenstvi nebo ulozenim
vysavace vytidhnéte sitovou zastréku ze zasuvky. Toto
preventivni opatfeni zabrani neimyslnému zapnuti
vysavace.

» Udrzujte vysavac a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

» Priidrzbé a ciSténi vysavace noste respirator.

Je-li nutna vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro

elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohroZeni bezpe¢nosti.

Pro udrzbu provadénou uzivatelem se musi vysavac

demontovat, vycistit a provést jeho UdrZba, pokud je to

mozné, aniz by pritom vzniklo nebezpeci pro personal

tdrzby a dal$i osoby. Aby se predeslo pripadnym rizikim,

mél by se vysavac pred demontazi vycistit. Mistnost, kde se

bude vysava¢ demontovat, by méla byt dobre vétrana.

Béhem drzby noste osobni ochranné vybaveni. Po Uidrzbé

by mélo nasledovat vycisténi prostoru, ve kterém se ddrzba

provadéla.

MinimaIné jednou ro¢né nechte vyrobcem nebo zaskolenou

osobou proveést technickou kontrolu ohledné prachu, napr.

ohledné poskozeni filtru, tésnosti vysavace a funkce

kontrolniho vybaveni.

U vysavaci tiidy M, které se nachazely ve znecisténém
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prostredi, by se méla vycistit vnéjsi strana a vSechny Cisténi senzord naplnéni (viz obrazek J)
soucasti zarizeni nebo je opatfit tésnicimi prostredky. P Obcas vycistéte senzory naplnéni (37).
provadéni idrzby a oprav se musi vechny znecisténé dily, ~ Oteviete uzavéry (13) a sejméte horni dil vysavade (12).
které nelze uspokojivé vycistit, zlikvidovat. Takové dily se _s Inéni (37) istéte mékkym had

museji zlikvidovat v nepropustnych saécich v souladu enzory napineni cistete mekkym hadrem.

s platnymi predpisy pro likvidaci takového odpadu. - Nasad'te horni dil vysavace (12) a uzaviete uzavéry (13).

Vyjmuti/vyména plochého skladaného filtru (viz obrazky Uskladnéni a pfeprava (viz obrazek K)

IS];-C:%/)'kon zavisi na stavu filtru. Proto filtr pravidelné Cistéte - Sitovy kabel navifte na drzdk kabelu (17).
v ) P " - Nasadte prislusenstvi do uréenych drzaki: saci trubky

Paskozeny plochy skiadanyfiltr (26) ihned vyméfite. (31) do drak (19), stérbinovou hubici (27) do dr#aku
- Zatahnéte za uzaviraci sponu (18) a otevrete kryt filtru (20), podlahovou hubici (30) do draku (21).
(36). o ) o - Otevrete elastické pasky drzaku saci hadice (4) a saci
- Uchopte plochy skladany filtr (26) za vystupky a vyjméte hadici (24) viozte do drzéku (4) okolo horniho dilu
ho smérem nahoru. vysavace.
- VIhkym hadrem odstrante z okraje krytu filtru (36) prach Znovu zahaknéte elastické pasky.
anecistoty, které se na néj dostanou pfi vyjimani - Pficvaknéte L-Boxx na tichyty (11).

plochého skladaného filtru (26).
Ploché skladané filtry PES a PTFE Ize proplachnout pod
tekouci vodou.

- Pred premistovanim vysavace vyjméte plny odpadni vak,
resp. plny vak na prach nebo vylijte vysaté kapaliny,
abyste zabranili poranéni zad.

- Nasadte novy, resp. vycistény plochy skiadany filtr (26) Vysavaé prenasejte vzdy jen za drzadlo (10).

adbejte pritom na jeho bezpecné a sprvné usazeni. - Pred premistovanim vysavace nasroubuijte na otvor pro
- Znovu zavfete kryt filtru (36) (musi slySitelné zaskocit). hadici (3) krytku (2).
Cisténi nadoby - Vysavac skladujte v suchém prostoru a zajistéte ho proti
- Nadobu (1) ob¢as umyjte béznym neabrazivnim mycim neopravnénému pouZziti.

prostfedkem a nechte ji uschnout. - Pro zabrzdéni otacecich kolecek (16) seslapnéte brzdu

(15).

Odstranéni poruchy

» V pfipadé poruchy (napf. prasknuti filtru) je tfeba
vysavac okamzité vypnout. Pfed novym uvedenim do
provozu musi byt porucha odstranéna.

Problém Odstranéni

Motor vysavace se nerozbéhne. - Zkontrolujte sitovy kabel, sitovou zastrcku, pojistku, zasuvku a senzory naplnéni
(37).

Voli¢ druhu provozu (7) je nastaveny na ,automatické zapnuti/vypnuti®.

- Nastavte voli¢ druhu provozu (7) na symbol ,vysavani®, resp. zapnéte
elektronaradi zapojené do zasuvky (5).

Motor vysavace se vypne. - Vyprazdnéte nadobu (1).
Motor vysavace se po vyprazdnéni - Vysavac vypnéte a pockejte 5 sekund, po 5 sekunddach ho znovu zapnéte.
nadoby nerozbéhne.

- Senzory napInéni (37) a prostor mezi senzory naplnéni (37) vycistéte kartacem.

Klesa saci sila. - Odstrante ucpani v saci hubici, saci trubce (31), saci hadici (24) nebo plochém
skladaném filtru (26).

- Vymeénte odpadni vak (25) nebo vak na prach.

- Spravné zacvaknéte kryt filtru (36).

- Nasadte spravné horni dil vysavace (12) a zaviete uzavéry (13).

- Vyménte plochy skladany filtr (26).

Pfi vysavani unika prach - Zkontrolujte, zda je spravné nasazeny plochy skladany filtr (26).
- Vyménte plochy skladany filtr (26).
Nefunguje automatické vypnuti - Senzory naplnéni (37) a prostor mezi senzory naplnéni (37) vycistéte kartacem.

(mokré sani). U elektricky nevodivych kapalin nebo pfi tvorbé pény automatické vypnuti nefunguje.
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Problém Odstranéni

- Neustale kontrolujte naplnéni.

Zazni akusticky vystrazny signal.

Je nastaveny prili$ maly saci vykon.

- Nastavte regulator saciho vykonu (8) na vys$si hodnotu.

Je nastaveny nespravny primér saci hadice.
- Regulator objemu proudéni (6) nastavte na spravny priimér saci hadice.

Saci hadice (24) je ucpana nebo zlomena.
- Odstrante ucpani nebo zlomeni.

Odpadni vak / vak na prach je plny.
- Vyménte odpadni vak (25) nebo vak na prach.

Plochy skladany filtr (26) je znecistény.
- Plochy skladany filtr vyCistéte nebo pripadné vyménte.

U pripojeného elektronaradi neni dostatecny proud vzduchu.

- Otevrete otvor faleSného vzduchu (34) na odsavacim adaptéru (22): Otacejte
krouzkem na odsavacim adaptéru tak dlouho, dokud neni otvor faleSného vzduchu

lplIné otevieny.

- Pokud je elektronaradi vybavené otvorem falesného vzduchu, otevrete ho.

Nespravna funkce monitorovaci elektroniky.
- Kontaktujte autorizovany servis Bosch.

Nefunguje automatické cisténi filtru.

- Aktivujte Cisténi filtru (stisknéte tlacitko AFC (9)).

- Pripojte saci hadici (24).

Automatické ¢isténi filtru nelze

- Kontaktujte autorizovany servis Bosch.

vypnout.

Automatické cisténi filtru nelze - Kontaktujte autorizovany servis Bosch.

zapnout.

Prislusenstvi Na www.bosch-pt.cz si si miiZete objednat opravu Vaseho
o ” stroje nebo nahradni dily online.
ELLIEEERE  Tel.: +420 519 305700

Papirovy filtracni vak (suché sani) 2607 432035 Fax: +420519 305705

Viiesovy filtracni vak (suché sni) 2607 432037 E-Mailt;ser\rl]i&naradi@czbosch-com

Filtraéni vak na mokré sani (mokré 2607432039  WWw-bosch-ptez

sani) Dalsi adresy servisii najdete na:

Odpadni vak (PE) (suché/mokré 2607432043  Www.bosch-pt.com/serviceaddresses

sani)

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazil k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilli
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytovass.r.o.
Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Likvidace

Vysavac, prislusenstvi a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci.
Vysava¢ nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji realizace

v narodnich zakonech se jiz nepouzitelné vysavace musi
shromazdovat oddélené od ostatniho odpadu a odevzdat
k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka

a elektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu

Bosch Power Tools
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nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostiedi a lidské
zdravi.

Slovencina

Bezpecnostné pokyny pre vysavac
Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
Il nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov moze zapricinit
(raz elektrickym pridom, pozZiar a/alebo tazké
poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny starostlivo
uschovajte na budiice pouzitie.

» Tento vysavac nie je urceny na to,
aby ho pouzivali deti a osoby s ob-
medzenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami
alebo nedostato¢nymi skisenosta-
mi a znalostami. V opacnom pripa-
de hrozi riziko chybnej obsluhy
avzniku poraneni.

» Dozerajte na deti. Zaisti sa tym, ze
sa deti nebudu s vysavacom hrat.

4] V?STR AHA Nikdy nevysavajte latky obsahujii-
ce azhest. Azbest sa povazuje za ra-

kovinotvornu latku.

4] VYSTR AHA  Vysdvaé pouZivajte len vtedy, ked’

ste ziskali dostatok informacii

o jeho pouzivani, latkach, vysavanych latkach a ich bez-

pecnom odstraneni. Starostlivé zaucenie znizuje moznosti

nespravnej obsluhy a pripadného poranenia.

4] VYSTRAH A Vysavac je vhodny na vysavanie

suchych latok a vhodnymi opa-
treniami aj na vysavanie kvapalin. Vniknutie kvapalin
zvysuje riziko zasahu elektrickym pradom.

» VysavaCom nevysavajte horl'avé alebo vybusné
kvapaliny, napriklad benzin, olej, alkohol, rozpustad-
Ia. Nevysavajte hortci, horiaci ani vybusny prach. Vy-
savac nepouzivajte v priestoroch s rizikom vybuchu.
Prach, vypary alebo kvapaliny by sa mohli vznietit alebo
explodovat.

4] VYSTR AHA  Zéasuvku pouZivajte len na ucely
stanovené v navode na pouzitie.
4] VYSTR AHA Ked' zaéne z vysévaca vychadzat

pena alebo voda, ihned’ ho vypnite
avyprazdnite nadobu. Inak sa moZe vysavac poskodit.

» DOLEZITE UPOZORNENIE! Vysavac sa smie uskla-
diiovat len v interiéroch.

» DOLEZITE UPOZORNENIE! Senzory hladiny kvapalin
pravidelne vycistite a skontrolujte, ¢i nie je po-
$kodeny. Inak sa méze nepriaznivo ovplyvnit funkénost.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu ruéného elektrického
naradia vo vihkom prostredi, pouzite pridovy chranic.
PouZzitie ochranného spinaca pri poruchovych pridoch
znizuje riziko zasahu elektrickym pridom.

» Pred kazdym pouzitim skontrolujte vysavac, kabel
a zastrcku. Ak zistite poskodenie, vysavac nepouzivaj-
te. Vysavac sami neotvarajte, opravy zverte len
kvalifikovanému odbornému personalu a len s pouzi-
tim originalnych nahradnych sticiastok. Poskodené vy-
savace, privodné $nury a zastrcky zvySuju riziko zasahu
elektrickym pridom.

» Kabel nezacviknite alebo neprejdite ho. Nepouzivajte
kabel na vytahovanie zastréky zo zasuvky alebo na ta-
hanie vysavaca. Poskodené privodné kable zvysuijd rizi-
ko zasahu elektrickym pradom.

» Vytiahnite zastrcku zo zasuvky, prv nez budete vysa-
vac €istit alebo vykonavat jeho tdrzbu, vykonavat na-
stavenia zariadenia, menit ¢asti prislusenstva alebo
prv nez vysavac odlozite. Toto preventivne opatrenie za-
brafuje neimyselnému spusteniu vysavaca.

» Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

» Vysévaé dajte opravit len kvalifikovanému odborné-
mu personalu a len s pouZitim originalnych nahrad-
nych suéiastok. Tym sa zabezpedi, 7e bezpecnost
elektrického pristroja zostane zachovana.

4] VYSTRAH A Vysavac obsahuje prach ohrozuju-

ci zdravie. Vyprazdiiovanie a udrz-
bu, vratane odstranenia zbernej nadoby na prach, zverte
len odbornikom. Je potrebna prislusna ochranna vybava.

Vysavac nepouzivajte bez kompletného a dokladne zalo-

Zeného filtracného systému. V opacnom pripade ohrozu-

jete svoje zdravie.

» Pred uvedenim vysavaca do prevadzky skontrolujte
saciu hadicu, ¢i je v bezchybnom stave. Saciu hadicu
pritom nechajte namontovanti na vysavaci, aby ne-
umyselne neunikal prach. Inak by ste mohli prach vdy-
chovat.

» Vysavac nepouzivajte na sedenie. Mohli by ste vysava¢
poskodit.

» Sietovy kabel a saciu hadicu pouzivajte opatrne. Mohli
by ste nimi ohrozit ostatné osoby vo vasom okoli.

» Nedistite vysavac priamo nasmerovanym priidom
vody. Vniknutie vody do hornej Casti vysavaca zvysuje ri-
ziko mozného zasahu elektrickym pridom.

» Pripojte vysavac k riadne uzemnenej elektrickej sieti.
Zasuvka a predIzovaci kabel musia mat funkény ochranny
vodic.

160992A7N11(04.07.2022)
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Symboly

Nasledujlice symboly mozu byt dolezité pre pouzivanie vas-
ho vysavaca. Zapamatajte si tieto symboly a ich vyznamy.
Spravna interpretacia tychto symbolov vam bude pomahat
pouzivat tento vysavac lepsie a bezpecnejsie.

Symboly aich vyznam

VYSTRAHA! Preitajte si vietky bez-

|I|I pecnostné upozornenia a pokyny.
Nedodrziavanie bezpe¢nostnych upozor-
neni a pokynov moze zapricinit raz
elektrickym pradom, poZiar a/alebo tazké
poranenia.

e 4 R .
W Vysavac triedy prachu M podla IEC/
MCIATTV EN 60335-2-69 na vysavanie nasucho
zdraviu Skodlivého prachu s hrani¢nou
hodnotou expozicie > 0,1 mg/m*

& VYSTRAHA! Vysavaé obsahuje prach
ohrozuijtici zdravie. Vyprazdiovanie
O atidrzbu, vratane odstranenia zbernej
0e0e0 nadoby na prach, zverte len odborni-
kom. Sti potrebné prislusné ochranné
pomacky. Vysavac nepouzivajte bez
kompletného a dokladne zalozeného
filtracného systému. VV opacnom pripa-

de ohrozujete svoje zdravie.
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Symboly aich vyznam

0) Vypnutie
Vysavanie
E7g ey

Vysavanie usadeného prachu

il

15 Sledovanie objemového prietoku pre
priemer hadice 15 mm

22 Sledovanie objemového prietoku pre
priemer hadice 22 mm

35 Sledovanie objemového prietoku pre

priemer hadice 35 mm

Min/Max Plynuld regulacia sacej sily:

- Maximalny saci vykon pre aplikacie
s intenzivnou tvorbou prachu

- Redukovany saci vykon pre aplikacie
s nizkou tvorbou prachu a napr. nare-
gulaciu nasavacej sily medzi pripo-
jenym elektrickym naradim a povr-
chom obrobku (napr. pri briseni)

Pripojte maximalne jeden L-BOXX.

Celkova hmotnost L-BOXXu nesmie pre-
max. 1L-Boxx  krogit 15 kg.

max. 15 kg

Udaj o povolenom pripojnom vykone pri-
pojeného elektrického naradia ($pecific-
ky pre dand krajinu)

Vysavac nevesajte, napr. pri preprave,
na hak Zeriava. Vysavac sa nesmie pre-
pravovat Zeriavom. Hrozi riziko poranenia
a poskodenia.

Vysavac nepouzivajte na sedenie, ako
rebrik alebo stipadlo. Vysavac sa moze
prevratit a poskodit. Hrozi riziko porane-
nia.

AFC Automatickeé Cistenie filtra (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

Automatika 3tart/stop
Odsavanie vznikajiceho prachu
i‘ﬂj z beziaceho elektrického naradia

Vysavac sa automaticky zapne a s ¢aso-
vym oneskorenim vypne

Opis vyrobku a vykonu
a pokyny. NedodrZiavanie
bezpecnostnych upozorne-

Precitajte si vsetky bez-
ni a pokynov moze zaprici-

pecnostné upozornenia
nit Graz elektrickym prudom, poZiar a/alebo tazké poranenia.

Bosch Power Tools
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Prosim, venujte pozornost obrazkom v prednej ¢asti navodu
na pouzivanie.

Pouzivanie v stlade s urcenim

Vysavac je uréeny na zachytavanie, nasavanie, cerpanie
aodlucovanie drevenych triesok a nehorlavych, suchych
druhov prachu, nehorlavych kvapalin a zmesi vody
avzduchu. Tento vysavac bol podrobeny technickej pracho-
vej kontrole a zodpoveda triede prachu M. Je vhodny na zvy-

$ené naroky a namahanie pri priemyselnom pouzivani, napri-

klad v remeselnych prevadzkach, priemysle a dielfiach.

Vysavace triedy prachu M podla [EC/EN 60335-2-69 sa smU
pouzivat len na vysavanie a odsavanie zdraviu Skodlivého
prachu s hrani¢nou hodnotou expozicie > 0,1 mg/m?.
Vysavac pouZivajte len v takom pripade, ak viete kompletne
postdit a bez obmedzenia uskutocnit vsetky funkcie alebo
ak ste dostali prislusné pokyny.

Zasuvka sa smie pocas prevadzky pouzivat iba v suchom
prostredi.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie vysavaca na grafickej strane.

(1) Nadoba vysavaca

(2) Uzavieracia zatka odsavacieho otvoru

(3) Uchytenie hadice

(4) Drziak sacej hadice

(5) Zasuvka na pripojenie elektrického naradia
(6) Regulator objemového prietoku

(7) Prepinac pracovného rezimu

(8) Regulator sacieho vykonu

(9) AFCtlacidlo

(10) Rukovat na prenasanie

(11) Uchytenie L-Boxxu

(12) Horna Cast vysavaca

(13) Uzaver hornej Casti vysavaca
(14) Nosné koliesko

(15) Brzdakolieska

(16) Koliesko

(17) Drziak privodnej $niry

(18) Zatvaracia spona krytu filtra
(19) Drziak sacej rury

(20) Drziak strbinovej dyzy/zahnutej dyzy
(21) Drziak podlahovej dyzy

(22) Odsavaci adaptér

(23) Ohnuta dyza

(24) Sacia hadica

(25) Odpadové vrecko

(26) Plochy skladany filter (PES)
(27) Strbinova dyza

(28) Gumena manzeta

(29) Kefovy prizok

(30) Podlahova dyza

(31) Sacia hadica

(32) Uchytenie pre drziak sacej hadice
(33) Stlacaci gombik

(34) Otvor pre falosny vzduch
(35) Kontrolnd LED

(36) Krytfiltra

(37) Snimace hladiny

Technické udaje
Vysavac na vysavanie namokro/nasucho GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Vecné &islo 3601JC31.. 3601JC3170
Menovité napatie Vv 220-240 110
Menovity prikon W 1200 1000
Frekvencia Hz 50-60 50 -60
Objem nadoby vysavaca (brutto) | 35 85)
Objem netto (kvapalina) | 19 19
Objem vrecka na prach | 19 19
Max. podtlak®
- Vysavac hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Max. objemovy prietok”
- Vysavaé I/s 36 31
m/s 0,036 0,031
- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071

1609 92A7N1(04.07.2022)
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Vysavac na vysavanie namokro/nasucho GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Max. saci vykon W 1380 1150
Plocha skladaného filtra m’ 0,615 0,615
Trieda prachu M M
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Trieda ochrany Sl S/l
Stupen ochrany vysavaca IPX4 IPX4
Stupef ochrany zastréky Svajciarsko IP55 -

A) merané so sacou hadicou @ 35 mm a dizkou 3 m
Udaje platia pre menovité napétie [U] 230 V. Pri odli$nych napatiach a vo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa mozu tieto tdaje li-
Sit.

Automatika start/stop

Maximalny vykon Minimalny vykon
2200W 100 W

Menovité napitie

230V

Udaj o povolenom pripojnom vykone pripojeného elektrického naradia.

Pri modeloch $pecifickych pre dant krajinu sa tieto hodnoty méZzu liSit. Prosim, vSimnite si (daje na zasuvke vysavaca.

Informécia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 60335-2-69.
Hladina akustického tlaku vysavaca pri pouziti vahového fil-
tra A je typicky 70 dB(A). Neistota K = 3 dB. Hladina hluku
pri praci moze prekrocit 80 dB(A).

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (stcet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN 60335-2-69:
,<2,5m/s’, K = 1,5 m/s”.

Montaz

» Vytiahnite zastrcku zo zasuvky, prv nez budete vysa-
vac €istit alebo vykonavat jeho tdrzbu, vykonavat na-
stavenia zariadenia, menit ¢asti prislusenstva alebo
prv nez vysavac odlozZite. Toto preventivne opatrenie za-
brafuje neimyselnému spusteniu vysavaca.

Drziak pre montaz sacej hadice (pozri obrazok A)

- Vsunte drziak (4) pre saciu hadicu zhora do urceného
uchytenia (32) tak, aby zapadol.

Montaz sacej hadice (pozri obrazok B)

- Nasad'e saciu hadicu (24) na drziak hadice (3) a otoéte
juv smere pohybu hodinovych ruciciek az na doraz.
Upozornenie: Pri vysavani vznika trenim prachu v sacej ha-
dici a prislusenstve elektrostaticky naboj, ktory méze pouzi-
vatel pocitit vo forme statického vyboja (v zavislosti od vply-
vov okolia a telesného vnimania).
Vseobecne odportca Bosch pouzivat antistatickl saciu hadi-
cu (prislusenstvo) pri vysavani jemného prachu a suchych
materidlov.

Montaz prislusenstva pre vysavanie (pozri
obrazok C)

Sacia hadica (24) je vybavena zapadkovym systémom,
ktorym sa da pripojit prislusenstvo vysavaca (odsavaci adap-
tér (22), ohnuta dyza (23)).

Montaz odsavacieho adaptéra

- ZahnutU dyzu nastvajte (22) na saciu hadicu (24), az
kym obidva stlacacie gombiky (33) sacej hadice pocutel-
ne nezaskocia.

- Pridemontazi stlate stlacacie gombiky (33) dovnitraa
jednotlivé Casti od seba odtiahnite.

Montaz dyz a rur

- Zahnutu dyzu (23) nasurite na saciu hadicu (24) tak, aby
obidva stlacacie gombiky (33) sacej hadice pocutelne za-
skocili.

- Potom nasunutim upevnite Zelané vysavacie prislusen-
stvo (podlahovi dyzu, Strbinova dyzu, saciu riru a podob-
ne) na zahnutt dyzu (23).

- Pri demontazi stlaCte stlacacie gombiky (33) dovnutra
a jednotlivé ¢asti od seba odtiahnite.

VloZenie/vybratie odpadového vrecka alebo
vrecka na prach (vysavanie nasucho)
(pozri obrazky D1-D2)

Na vysavanie nasucho latok podla triedy prachu M musite
vloZit odpadové vrecko (25) alebo vrecko na prach.

Ak sa vysavaju latky bez alebo s hrani¢nou hodnotou expozi-
cie > 1 mg/m® (zodpovedajlice triede prachu L), mdzu sa vy-
savat priamo do nadoby vysavaca.

Upozornenie: Pri pouziti papierového vrecka na filter musi-
te pri pouziti vrecka na filter z netkanej textilie by ste mali
vypnut automatické Cistenie (AFC) (pozri,, Automatické Cis-
tenie filtra (pozri obrazok H)“, Stranka 145).

Bosch Power Tools
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4] V?STRAH A Vysavac obsahuje prach ohrozuji-
ci zdravie. Vyprazdiovanie a udrz-

bu, vratane odstranenia zbernej nadoby na prach, zverte

len odbornikom. Je potrebna prislusna ochranna vybava.

Vysavac nepouZivajte ez kompletného a dokladne zalo-

zeného filtracného systému. V opacnom pripade ohrozu-

jete svoje zdravie.

Vkladanie vrecka na odpad

- Otvorte uzavery (13) a odoberte horn( ¢ast vysavaca
(12).

- Vlozte odpadové vrecko (25) plniacim otvorom smerom
dopredu do nadoby vysavaca (1).

- Vytiahnite piniaci otvor cez pripajaciu prirubu az do prie-
hlbne pripajacej priruby.

- Uistite sa, e odpadové vrecko (25) tplne prilieha na
vnutorné steny nadoby vysavaca (1).

- Prelozte zvySok odpadového vrecka (25) cez okraj nado-
by vysavaca (1).

- Horn ¢ast vysavaca (12) znova nasadte a zatvorte uza-
very (13).

Vybratie a uzatvorenie odpadového vrecka

- Otvorte uzavery (13) a odoberte hornd ¢ast vysavaca
(12).

- PIné odpadové vrecko (25) stiahnite z pripajacej priruby
dozadu.

- Opatrne vyberte odpadové vrecko (25) z nadoby (1) tak,
aby sa neposkodilo.
Davajte pritom pozor na to, aby sa odpadové vrecko ne-
odieralo o pripajaciu prirubu alebo o iné ostré predmety.

- Kryt lepiacej pasky stiahnite a prilepte odpadové vrecko.
Potom pripevnite odpadové vrecko (25) pod plniaci otvor
stiahnutym krytom lepiacej pasky.

Vymena/vloZenie vrecka na prach (prislu$enstvo)

- Otvorte uzavery (13) a odoberte hornd ¢ast vysavaca
(12).

- PIné vrecko na prach stiahnite z pripajacej priruby doza-
du. Uzavrite otvor vrecka na prach sklopenim veka. Vy-
berte uzatvorené vrecko na prach z nadoby (1).

- Navlecte nové vrecko na prach na pripdjaciu prirubu vysa-
vaca. Uistite sa, Ze vrecko na prach po celej dizke prilieha
navnutorné steny nadoby vysavaca (1) .

- Hornu Cast vysavaca (12) znova nasadte a zatvorte uza-
very (13).

VloZenie gumenej manZety (vysavanie namokro)

(pozri obrazok E)

Upozornenie: PoZiadavka na stupen priepustnosti (trieda

prachu M) bola preukazana len pre vysavanie nasucho.

- Kefové pruzky (29) vhodnym nastrojom nadvihnite z pod-
lahovej dyzy (30).

- Vlozte gument manzetu (28) do podlahovej dyzy (30).

Upozornenie: Struktiirovana strana gumenej manzety musi

smerovat von.

Pripojenie L-BOXXu (pozri obrazok F)

Pred prenasanim vysavaca a na priestorovo Usporné odloze-

nie prislusenstva vysavaca a/alebo elektrického naradia mo-

Zete L-BOXX pripojit na hornd ¢ast vysavaca.

- Pripevnite L-Boxx na uchytenia (11).

» Vysavaé neprenasajte za rukovit pripevneného L-
BOXXu. Vysavac je tazky na nosenie za rukovat L-BOXXu.
Hrozi riziko poranenia a poskodenia.

Prevadzka

» Vytiahnite zastrcku zo zasuvky, prv nez budete vysa-
vac €istit alebo vykonavat jeho udrzbu, vykonavat na-
stavenia zariadenia, menit &asti prislusenstva alebo
prv nez vysavac odlozite. Toto preventivne opatrenie za-
brafuje neimyselnému spusteniu vysavaca.

Uvedenie do prevadzky

» Venujte pozornost napitiu elektrickej siete! Napitie
zdroja elektrického pridu sa musi zhodovat s idajmi na
typovom Stitku vysavaca. Vysavace s oznacenim napatia
230V sa smi pouzivat aj s napatim 220 V.

» Informujte sa laskavo o predpisoch/zakonoch plat-
nych vo Vasej krajine tykajticich sa manipulacie so
zdraviu Skodlivym prachom.

Tento vysavac sa smie pouzivat na vysavanie a odsavanie na-

sledujtcich druhov materialu:

- Prach s hraniénou hodnotou expozicie = 0,1 mg/m*

Tento vysavac sa zasadne nesmie pouzivat v priestoroch,

v ktorych hrozi nebezpecenstvo vybuchu.

Aby sa zabezpecil optimalny saci vykon, saciu hadicu (24)

musite vZdy tplne odvinut z hornej Casti vysavaca (12).

Vysavanie nasucho

Vysavanie usadeného prachu

- Nastavte regulator objemového prietoku (6) na priemer
pouzitej hadice.

- Na zapnutie vysavaca nastavte prepinac¢ U
pracovného rezimu (7) na symbol ,Vysava-
nie“. ﬂ,

- Na vypnutie vysavaca nastavte prepina¢ 0)
pracovného rezimu (7) na symbol ,Vypnu-
tie®.

Vysavac je vybaveny kontrolou objemového pridu. Sledova-
nie objemového pridu je v pracovnom reZime ,Vysavanie®
pevne nastaveny na hodnotu 20 m/s, nezavisle od polohy re-
gulatora objemového pridu (6).

Pokial sa tato hodnota nedosiahne, napr. pri nasatej necis-
tote v sacej hadici, plInom prachovom vrecku alebo upcha-
tom plochom skladanom filtri, zaznie akusticky vystrazny sig-
nal. V tom pripade vysavac vypnite a skontrolujte ho podla
opisu v Casti ,Odstranenie porach*.
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Odsavanie vznikajticeho prachu z beziaceho elektrického

naradia (pozri obrazok G)

» Ak sa odpadovy vzduch vracia do miestnosti, musi byt
v miestnosti zabezpecena dostatocne intenzivna vy-
mena vzduchu (L). DodrZiavajte aj prislusné predpisy
platné vo Vasej krajine.

Vo vysavaci je zabudovana zasuvka s ochrannym

kontaktom (5). Do nej mozete pripajat externé elektrické

naradie. Dodrziavajte maximalny dovoleny vykon pripojené-

ho elektrického naradia.

Aby bolo zabezpecené dostatoéné odvadzanie prachu na

mieste odsavania, minimalny objemovy prietok pre pripo-

jené elektrické naradie sa nesmie prekrocit nadol.

Priemer hadice Nastavitel'na hodnota ob-

jemového prietoku
35mm 57,9mh
22 mm 41,2 m*/h
15 mm 12,7m%h

- Nastavte regulator objemového prietoku (6) na priemer
pouzitej hadice.

- Namontujte odsavaci adaptér (22).

- Zasunte odsavaci adaptér (22) do odsavacieho hrdla
elektrického naradia.

Upozornenie: Pri praci s elektrickym naradim, ktorého

privod vzduchu do sacej hadice je maly (napriklad priamo-

Ciare pily, brisky a podobne), je potrebné otvorit otvor na

falo$ny vzduch (34) odsavacieho adaptéra (22). Len tak

mdze automatickeé Cistenie filtra pracovat bez problémov.

Otacajte prstenec nad otvorom na falosny vzduch (34), kym

nevznikne maximalny otvor.

- Naaktivovanie automatiky start/stop =I5
vysavaca nastavte prepinac pracovnych
rezimov (7) na symbol ,Automatika Start/ 1'%“
stop“.

V tomto pracovnom reZime sa objemovy
prietok elektronicky sleduje podla na-
stavenia na regulatore (6). Ked'je na-
stavenie zvolené spravne, je zabezpe-
¢eny dostato¢ny transport prachu.

- Aby ste vysavac uviedli do prevadzky, zapnite elektric-
ké naradie pripojené do zasuvky (5). Vysavac sa auto-
maticky spusti.

- Elektrické naradie vypnite, ked chcete vysavanie ukon-
&it.

Funkcia dobehu pre automatiku Start/stop dobieha
15 sekund, aby sa zvy$ny prach odsal zo sacej hadice.

- Navypnutie vysavaca nastavte prepina¢ ©
pracovnych rezimov (7) na symbol ,Vy-
pnutie®.

Ak zaznie akusticky vystrazny signal, vysavac sa musi skon-
trolovat podla opisu v ¢asti ,Odstranenie portch*.

Vysavanie namokro

» Vysavacom nevysavajte horl'avé alebo vybusné
kvapaliny, napriklad benzin, olej, alkohol, rozpistad-
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la. Nevysavaijte hortici, horiaci ani vybusny prach. Vy-
savac nepouzivajte v priestoroch s rizikom vybuchu.
Prach, vypary alebo kvapaliny by sa mohli vznietit alebo
explodovat.
» Vysavaé sa nesmie pouzivat ako vodné éerpadlo. Vysa-
vac je uréeny na vysavanie vzduchu a vodnej zmesi.
Upozornenie: Poziadavka na stupen priepustnosti (trieda
prachu M) bola preukazana len pre vysavanie nasucho.

Postup pred vysavanim namokro

- Vpripade potreby odstrante odpadové vrecko (25) alebo
vrecko na prach.

Upozornenie: Pre [ahSiu likvidaciu pouZivajte pri vysavani

zmesi vody a pevnych latok filter na vysavanie namokro (pri-

slusenstvo), ktory odlucuje kvapalinu od pevnych latok.

- Vlozte gumovi manzetu (28) do podlahovej dyzy (30).

- Vypnite automatickeé Cistenie filtra (AFC).

Vysavanie kvapalin

- Nazapnutie vysavaca nastavte prepinac pracovnych
rezimov (7) na symbol ,Vysavanie®.

Vysavac je vybaveny snimacom hladiny (37). Ked' sa dosiah-

ne maximalna vys$ka hladiny, vysavac sa vypne. Nastavte

prepinac volby pracovnych rezimov (7) na symbol ,,Vypnu-

tie®.

Upozornenie: Pri vysavani nevodivych kvapalin (napr. emul-

zia na vrtanie, oleje a tuky) sa vysavac nevypne, ked' je nado-

ba pIna. Hladina sa musi stale kontrolovat a nadoba vcas vy-

prazdnit.

Ak pri vysavani namokro zaznie akusticky vystrazny signal,

bezpecnost ¢innosti vysavaca tym nie je ovplyvnena. Na od-

stranenie poruchy nie st potrebné Ziadne opatrenia.

- Navypnutie vysavaca nastavte prepina pracovnych
rezimov (7) na symbol ,Vypnutie“.

- Pred prenasanim vysavaca zatocte uzavieraciu zatku (2)
do uchytenia hadice (3).

- Vyprazdnite nadobu (1).

Aby sa zabranilo tvorbe plesni po vysavani namokro:

- Vyberte plochy skladany filter (26) a nechajte ho dobre
vysusit.

- Odoberte hornt ¢ast vysavaca (12), otvorte kryt filtra
(36) a nechajte ich dobre vyschndt.

Automatické cCistenie filtra (pozri obrazok H)

Pri automatickom Cisteni filtra (AFC = Automatic Filter Clea-
ning) sa plochy skladany filter (26) kazdych 15 sektnd vy-
Cisti tlakom vzduchu (pulzujici zvuk).

Cistenie filtra sa musi aktivovat najneskor vtedy, ked je uz
nedostato¢ny saci vykon.

Pri pravidelnom pouzivani Cistenia filtra sa zvy$uje Zivotnost
filtra.

Na dosiahnutie idedlnej Zivotnosti filtra len vo vynimo¢nych
pripadoch deaktivujte automatickeé Cistenie filtra, napr. pri
vysavanie Cistych tekutin alebo pri pouZiti papierového vrec-
ka filtra.
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Povrchovo znecisteny plochy skladany filter je pine funkcny.
Manualne vycistenie skladaného filtra vyklepanim alebo vy-
fukanim nie je potrebné a dokonca moze filter poskodit.
Upozornenie: Automatické Cistenie filtra je z vyroby na-
stavené.
Zapnutie/vypnutie automatického Cistenia filtra je mozné len
pri zapnutom pristroji.
- Deaktivacia AFC

Stlacte tlacidlo AFC (9).

Kontrolna LED (35) zhasne.
- Aktivacia AFC

Stlacte tlaCidlo AFC (9).

Kontrolna LED (35) svieti nazeleno.

Udrzba a servis
Udrzba a éistenie
» Vytiahnite zastrcku zo zasuvky, prv nez budete vysa-

vac €istit alebo vykonavat jeho tdrzbu, vykonavat na-
stavenia zariadenia, menit &asti prislusenstva alebo

prv nez vysavac odlozite. Toto preventivne opatrenie za-

branuje neimyselnému spusteniu vysavaca.
» Vysavac a jeho vetracie Strbiny udrziavajte vzdy v Cis-
tote, aby ste mohli pracovat kvalitne a bezpeéne.
» Priidrzbe a Cisteni vysavaca pouzivajte ochrannti dy-
chaciu masku.
Ak je potrebna vymena pripajacieho vedenia, musi ju vy-
konat Bosch alebo niektoré autorizované stredisko sluzieb
zakaznikom pre elektrické naradie Bosch, aby sa zabranilo
ohrozeniam bezpecnosti.
Ked vykonava drzbu pouzivatel, treba vysava¢ demonto-
vat, vycistit a oSetrit, pokial sa to da vykonat tak, aby pritom
neboli ohrozené osoby vykonavajlce Udrzbu ani Ziadne iné
osoby. Pred demontazou treba vysavac vycistit, aby sa za-
branilo pripadnému ohrozeniu. Miestnost, v ktorej sa bude

vysava¢ demontovat, by mala byt dobre vetrana. Pocas tdrz-

by pouZivajte primerané osobné ochranné pomécky. Po vy-
konani idrzby by sa mal upratat a vycistit priestor, kde sa
konala tdrzba.

Minimalne jedenkrat ro¢ne treba vykonat technicku pracho-

vi kontrolu, ktord treba zverit bud’ vyrobcovi alebo osobe vy-

Skolenej vyrobcom, pricom sa skontroluje napr. poskodenie
filtra, tesnost vysavaca a spravne fungovanie kontrolnych
prvkov vyrobku.

Na vysavacoch triedy M, ktoré sa nachadzali v znecistenom
prostredi, treba vycistit vonkajSok, ako aj vSetky Casti stroja
alebo ich o$etrit vhodnymi tesniacimi prostriedkami. Pri vy-
kondvani (idrzby a opravarenskych prac treba vsetky znedis-
tené stciastky, ktoré sa nedali vycistit do uspokojivého
stavu, odovzdat na likvidaciu. Takéto suciastky treba dat na
likvidaciu v nepriepustnych vreckach podla platnych zakon-
nych predpisov o likvidacii takéhoto druhu odpadu.

Odstranenie portich

Vybratie/vymena filtra (pozri obrazky 11-12)

Saci vykon zavisi od stavu filtra. Preto pravidelne Cistite fil-

ter.

Poskodeny plochy skladany filter (26) okamzite vymente.

- Potiahnite zatvaraciu sponu (18) a otvorte kryt filtra
(36).

- Uchopte plochy skladany filter (26) za ram a vyberte ho
dohora.

- Odstrante prach a $pinu, ktora vznikne pri vyberani
plochého skladaného filtra (26), vihkou handrou z uzatva-
racieho okraja krytu filtra (36).

PES a PTFE ploché skladané filtre sa mézu oplachnut pod
teCtcou vodou.

- Vlozte novy, prip. vycisteny plocha skladany filter (26)
a dbajte na bezpecné a spravne umiestnenie.

- Zatvorte znova kryt filtra (36) (musi pocutelne zapad-
nat).

Cistenie nadoby

- Umyte obcas nadobu (1) beznym, neabrazivnym Cis-
tiacim prostriedkom a nechajte hu vyschndt.

Cistenie snimacov hladiny (pozri obrazok J)

Snimace hladiny (37) prilezitostne vycistite.

- Otvorte uzavery (13) a odoberte horn( ¢ast vysavaca
(12).

- Vycistite snimace hladiny (37) vihkou handrou.

- Hornd ¢ast vysavaca (12) znova nasadte a zatvorte uza-
very (13).

Odkladanie a preprava (pozri obrazok K)

- Navirite sietovy kabel okolo drziaka na kabel (17).

- Vsunte prislusenstvo do urcenych drZziakov: saciu riru
(31) do drziakov (19), strbinovt dyzu (27) do drziaka
(20), podlahovti dyzu (30) do drziaka (21).

- Otvorte elastické popruhy drZiaka sacej hadice (4) a uloz-
te saciu hadicu (24) okolo hornej ¢asti vysavaca do dr-
Ziaka (4).

Elastické popruhy znova zalozte.

- Pripevnite L-Boxx na uchytenia (11).

- Vyberte pIné odpadové vrecko, prip. pIné vrecko na
prach alebo vyprazdnite zachytend tekutinu pred
prenasanim vysavaca, aby ste predisli poraneniu chrbta.
Vysavac prenasajte len za rukovat (10).

- Pred prenasanim vysavaca zatocte uzavieraciu zatku (2)
do uchytenie hadice (3).

- Vysavac odloZte v suchej miestnosti a zaistite ho pred ne-
povolenym pouzivanim.

- Na zablokovanie koliesok (16) stlacte nohou brzdu
koliesok (15) nadol.
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» V pripade poruchy (napr. prasknutia filtra) je potreb-
né vysavaé okamzite vypnit. Pred novym uvedenim
do prevadzky musi byt porucha odstranena.

Problém Pomoc
Sacia turbina sa nerozbehne. - Skontrolujte sietovy kabel, zastrcku, poistku, zasuvku a snimace hladiny (37).
Prepinac pracovného rezimu (7) je na ,Automatika Start/stop“.

- Prepinac pracovného rezimu (7) nastavte na symbol ,Vysavanie®, prip. zapnite
elektrické naradie pripojené do zasuvky (5).

Sacia turbina sa vypne. - Vyprazdnite nadobu (1).

Sacia turbina sa po vyprazdneni nado- - Vysavac vypnite a pockajte 5 seklind. Po 5 sekundach ho znova zapnite.

by nerozbehne. - Snimace hladiny (37) a medzipriestory snimacov hladiny (37) vy¢istite kefkou.
Saci vykon klesa. - Odstrante upchatie z nasavacej dyzy, sacej rury (31), sacej hadice (24) alebo

hlavného filtra (26).
- Vymente odpadové vrecko (25) alebo vrecko na prach.

- Kryt filtra (36) spravne zacvaknite.

- Hornu ¢ast vysavaca (12) spravne nasadte a zatvorte uzavery (13).
- Vymente plochy skladany filter (26).

Unikanie prachu pri vysavani - Skontrolujte spravne osadenie plochého skladaného filtra (26).
- Vymente plochy skladany filter (26).
Automatika vypinania (vysavanie na- - Snimace hladiny (37) a medzipriestory snimacov hladiny (37) vycistite kefkou.
mokro) nereaguje. Pri elektricky nevodivych kvapalinach alebo tvorbe peny automatika vypinania nefun-
guje.
- Stéle kontrolujte hladinu.
Zaznie akusticky vystrazny signal. Saci vykon je nastaveny nizko.

- Nastavte regulator sacieho vykonu (8) na vys$siu hodnotu.

Nastaveny nespravny priemer hadice.
- Nastavte regulator objemového prietoku (6) na spravny priemer sacej hadice.

Sacia hadica (24) je upchata alebo zalomena.
- Odstrante upchatie alebo zalomenie.
Odpadové vrecko/vrecko na prach je plné.

- Vymente odpadové vrecko (25) alebo vrecko na prach.

Plochy skladany filter (26) je znecisteny.
- Vycistite plochy skladany filter a v pripade potreby ho vymerite.
Nedostatocny prud vzduchu cez pripojené elektrické naradie.

- Otvorte otvor pre falo$ny vzduch (34) odsavacieho adaptéra (22): otacajte prste-
nec na odsavacom adaptéri dovtedy, kym nie je otvor pre falosny vzduch tplne ot-
voreny.

- Ak je k dispozicii: Otvorte otvor pre falo$ny vzduch elektrického naradia.

Chybna funkcia elektroniky sledovania.
- Skontaktujte sa s autorizovanym strediskom naradia Bosch.
Automatické Cistenie filtra nepracuje. - Aktivacia Cistenia filtra (stlacte tlacidlo AFC (9)).

- Pripojte saciu hadicu (24).

Automatické Cistenie filtra sa neda vy- - Skontaktujte sa s autorizovanym strediskom naradia Bosch.
pnat.
Automatické Cistenie filtra sanedd za- - Skontaktujte sa s autorizovanym strediskom naradia Bosch.
pnut.
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Prislusenstvo

Cislo prislugenstva

Papierové vrecko filtra (nasucho) 2607 432035
Vrecko filtra z netkanej textilie (na- 2607 432037
sucho)

Vrecko filtra na vysavanie namokro 2607 432039
(namokro)

Odpadové vrecko (PE) (nasucho/ 2607 432043
namokro)

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otdzky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o ndhradnych dieloch ndj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne poméZe poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmieneéne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Vysavaé, prislusenstvo a obaly treba dat na recyklaciu zod-
povedajlcu ochrane Zivotného prostredia.

Nevyhadzujte vysava¢ do bezného odpadu
z domacnosti!

Len pre krajiny EU:

Podra eur6pskej smernice 2012/19/EU o odpade

z elektrickych a elektronickych zariadeni a podla jej trans-
pozicie v narodnom prave sa musia uz nepouzitené vysava-
Ce zbierat separovane a odovzdat na recyklaciu v stlade

s ochranou Zivotného prostredia.

Pri nespravnej likvidacii m6zu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpeénych
latok Skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a [udské zdravie.

Magyar
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Biztonsagi eldirasok porszivok
szamara
Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
II tést és eldirast. A biztonsagi eléirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.

Kérijiik a késdobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-
ket az eldirasokat.

» Ez a porszivé nincs arra eloira-
nyozva, hogy gyerekek és korlato-
zott fizikai, érzékelési vagy szelle-
mi képességii, illetve kello tapasz-
talattal és/vagy tudassal nem ren-
delkezo személyek hasznaljak. EI-
lenkez6 esetben fennall a hibas keze-
lés és a sérlilés veszélye.

» Ne hagyja feliigyelet nélkiil a gyer-
mekeket. Ez biztositja, hogy gyere-
kek ne jatsszanak a porszivéval.

IFIGYELMEZ- Sohase szivjon a porszivéval az-

5 besztet tartalmazé anyagokat .Az
TETES azbeszt rakkelté anyagnak szamit.
INFIGYELMEZ- Csak akkor hasznalja a porszivot,
TETES ha kielégito tajékoztatast kapott a

porszivé hasznalatara, a felszivas-
rakeriilo anyagokra és azok artalmatlanitasara vonatko-

zélag .Egy gondos kioktatds csokkenti a hibas kezelés és a

sériilések valdszinlségét.

INFIGYELMEZ- A porszivé szaraz anyagok és meg-

TETES feleld intézkedések alkalmazasa-

val folyadékok felszivasara is al-
kalmas. A folyadékok behatoldsa megndveli az dramiités ve-
szélyét.

» Ne szivjon fel a porszivéval gyiilékony vagy robbanas-
veszélyes folyadékokat, példaul benzint, olajat, alko-
holt vagy oldészereket. Ne szivjon fel forrd, égo vagy
robbanasveszélyes porokat. Ne iizemeltesse a porszi-
vot robbanasveszélyes helyiségekben. A porok, g6zok
vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

INFIGYELMEZ- A dugaszolo aljzatot csak a Hasz-

TETES nalati Utasitasban meghatarozott

célokra hasznalja.

INFIGYELMEZ- Azonnal kapcsolja ki a porszivot,
TETéS ha abbal hab vagy viz Iép ki és iirit-
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se ki a tartalyt. A porszivo ellenkez6 esetben megrongaléd-

hat.

» FIGYELEM !A porszivét csak belsé helyiségekben sza-
bad tarolni.

» FIGYELEM !Rendszeresen tisztitsa meg a folyadék-
szint érzékeloket és ellendrizze, nincsenek-e megron-
galddva .Ellenkez6 esetben a miikodés nem megfeleld le-
het.

» Ha nem lehet elkeriilni a porszivonedves kornyezet-
ben valé hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-védo-
kapcsolot. Egy hibadram-véddkapcsold alkalmazasa
csokkenti az aramiités kockdzatat.

» Minden hasznalat elétt ellendrizze a porszivét, a ka-
belt és a csatlakoz6 dugét. Ne hasznilja a porszivét,
ha megrongalodasokat észlel rajta. Ne nyissa fel sajat
maga a porszivot, hanem azt csak szakképzett szak-
emberrel és csak eredeti potalkatrészek hasznalata-
val javittassa meg. Egy megrongalddott porszivo, kabel
és csatlakozo dugo megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne préselje dssze a kabelt és ne menjen at rajta jarmii-
vel, targoncaval, sth. A halézati csatlakozot sohase a
kabelnél fogva hiizza ki a dugaszolé aljzathdl, hanem
mindig a dugaszolo csatlakozot fogja meg. Sohase
hiizza a porszivét a mozgatashoz a kabelnél fogva. Egy
megrongalodott kabel megndveli az aramiités veszélyét.

» Hiizza ki a csatlakoz6 dugét a dugaszolé aljzathol, mi-
el6tt a porszivon karbantartasi munkakat végez, vagy
meg akarja tisztitani a porszivét, ha beallitasokat vé-
gez, tartozékokat cserél, vagy a porszivét elraktaroz-
za. Ez az el6vigyazatossagi intézkedés meggatolja a por-
szivd akaratlan iizembe helyezését.

» Gondoskodjon a munkahely jo szell6ztetésérol.

» A porszivot csak szakképzett személyzettel és csak
eredeti potalkatrészek felhasznalasaval javittassa. Ez
biztositja, hogy a porszivo biztonsagos berendezés ma-
radjon.

INFIGYELMEZ- A porszivé egészségre karos hata-
TETES sti port tartalmaz. A kiiiritési és

karbantartasi eljarasokat, beleért-
ve a porgyiijto tartalyok artalmatlanitasat is, csak szak-
emberekkel hajtassa végre. Ehhez megfeleld védafelsze-
relésre van sziikség. Ne iizemeltesse a porszivot a teljes
és gondosan behelyezett sziirérendszer nélkiil. Ellenkez6
esetben veszélyezteti az egészségét.

» Aziizembevétel elétt ellendrizze a szivotomlo kifogas-
talan allapotat. Ehhez hagyja a szivotoml6t a porszivo-
ra szerelve, nehogy a akaratlanul por Iépjen ki. Ellen-
kezd esetben On belélegezheti a port.

» Naiiljon ra a porszivora .Ezzel megrongalhatja a porszi-
Vot.

» Ovatosan hasznalja a halézati csatlakozé kabelt és a
szivotomlot. Ezekkel mas személyeket veszélyeztethet.

» Ne tisztitsa a porszivot kozvetleniil rairanyitott vizsu-
garral .Ha viz hatol be a porszivd felsd részébe, ez meg-
noveli az aramiités veszélyét.
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» Csatlakoztassa a porszivot egy eldirasszeriien foldelt
villamos halézathoz. A dugaszoldaljzatnak és a hosszab-
bitonak egy mikoddképes véddvezetékkel kell rendelkez-
nie.

Jelképes abrak

A kovetkezd szimbolumoknak komoly jelentéségiik lehet az
On porszivéjanak hasznélata soran. Jegyezze meg ezeket a
szimbolumokat és jelentésiiket. A szimbélumok helyes in-
terpretéldsa segitségére lehet a porszivd jobb és biztonsago-
sabb hasznalataban.

Szimbolumok és magyarazatuk
II FIGYELMEZTETES! Olvassa el az 6sz-
|I |I szes hiztonsagi figyelmeztetést és eld-

irast. A biztonsagi el6irdsok és utasitasok
betartasanak elmulasztasa aramiitéshez,

tlizh6z és/vagy sulyos sériilésekhez ve-
zethet.

P4\ osztalyd porszivé az IEC/
P MEIATTOMY £\ 60335-2-69 szabvny szerint

> 0,1 mg/m*nél nagyobb expoziciés ha-
tarérték(i egészségre artalmas porok sza-
raz porszivézasara

FIGYELMEZTETES! A porszivé egész-
ségre karos hatasu port tartalmaz. A
200, kiiiritési és karbantartasi eljarasokat,
0eo0e0 beleértve a porgyiijté tartalyok artal-

matlanitasat is, csak szakemberekkel
hajtassa végre. Ehhez megfeleld védd-
felszerelésre van sziikség. Ne iizemel-
tesse a porszivot a teljes és gondosan
behelyezett sziirérendszer nélkiil. EI-
lenkezd esetben veszélyezteti az egész-
ségét.

Legfeljebb csak egy L-BOXX-ot pattintson
ra.
max. 1 L-Boxx - 1lva ii
max. 15 kg Az L-Boxx sulyanak a tartalommal egyiitt

nem szabad meghaladnia a 15 kg-ot.

Ne akassza fel a porszivot, példaul a
szallitashoz, egy daruhorogra. A porszi-
vot nem lehet daruval felemelni vagy szal-
litani. Ellenkez6 esetben sériilésveszély
és megrongalddasi veszély all fenn.

&

Naiiljon ra és ne alljon ra a porszivora.
A porszivo ellenkez6 esetben felbillenhet
és megrongalddhat. Kiilonben sériilésve-
szély all fenn.

X
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Szimbolumok és magyarazatuk

Start-/Stop-automatika

Mikodd elektromos kéziszerszamok altal
létrehozott por elszivasa

A porszivo automatikusan bekapcsolddik
és bizonyos késleltetéssel kikapcsol

© Kikapcsolas

Szivas

Lerakddott porrétegek felszivasa

B
e

EZ210\N

15 Térfogataram feliigyelet egy 15 mm-es
tomléatmérshoz
22 Térfogataram feliigyelet egy 22 mm-es

tomléatméréhoz

35 Térfogataram feliigyelet egy 35 mm-es
tomléatmérshoz

Min/Max A szivoerd fokozatmentes szabalyozasa:

- maximalis szivasi teljesitmény az erds
porképzédéssel jard alkalmazasokhoz

- csokkentett szivasi teljesitmény a
gyengébb porképzédéssel jaro alkal-
mazasokhoz és példaul a csatlakozta-
tott elektromos kéziszerszam és a
munkadarab feliilete koz6tti szivoeré
szabalyozasara (példaul csiszolasnal)

Aberendezéshez csatlakoztatott elektro-
mos kéziszerszam megengedett csatla-
koztatasi teljesitménye (ez orszagoktol
fliggben kiilonb6z6 lehet)

AFC Automatikus sz(rétisztitas (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

A termék és a teljesitmény leirasa
Olvassa el az 6sszes biz-
II tonsagi figyelmeztetést
|I || és eléirast. A biztonsagi
eléirasok és utasitasok be-
tartdsanak elmulasztasa
aramitéshez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezethet.
Kérjiik vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
taldlhaté abrékat.
Rendeltetésszerii hasznalat

A porszivo faforgacs, nem éghet6 szaraz porok, nem éghet6
folyadékok és viz-levegd-keverék felszivasara, tovabbitasara
és szétvalasztasara szolgal. A porszivd portechnikai szem-
pontbol ellenérzésre keriilt és megfelel az M porosztalynak.
Aberendezés az ipari alkalmazas soran, tehat példaul kisipa-
ri és ipari vallalatoknal vagy mihelyekben val6 alkalmazasra
is alkalmas.

Az M osztalyu porszivokat az IEC/EN 60335-2-69 szerint
csak > 0,1 mg/m®nél nagyobb expoziciés hatarértéki,
egészségre artalmas porok fel- vagy elszivasara szabad hasz-
nalni.

Csak akkor hasznalja a porszivét, ha teljes mértékben meg
tudja becsiilni és minden korlatozas nélkiil végre tudja hajta-
ni az 6sszes funkciot vagy ha ehhez megfelel6 utasitasokat
kapott.

A dugaszoloaljzatot miikodés kozben csak szaraz kornyezet-
ben szabad haszndlni.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az abrazolt alkatrészek sorszamozasa megfelel a porszivd
abrajanak az abrakat tartalmazd oldalon.

(1) Tartaly

(2) Lezaro dugo az elszivo csatlakozas szamara
(3) Tomlé felfogd egység

(4) Elszivo tomlé tarto

(5) Dugaszol6 aljzat az elektromos kéziszerszam szamara
(6) Teérfogataram szabalyozo

(7) Uzemmdd-atkapcsold

(8) Szivoteljesitmény szabalyozo

(9) AFC-gomb

(10) Fogantyu

(11) L-Boxx felfogo egység

(12) Aporszivo felsé része

(13) Aporszivo fels6rész zarja

(14) Futokerék

(15) Bolygokerékfék

(16) Bolygokerék

(17) Kabeltarto

(18) Asziir6 fedél lezarofiile

(19) Elszivdcso tarto

(20) Tartd a résszivo fej / a gorbe flvoka szaméra

160992A7N11(04.07.2022)
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(21) Tartd a padlészivo fej szamara (30) Padloszivo fej

(22) Elsziv-adapter (31) Szivocsé

(23) Hajlitott fivoka (32) Felfogd egység az elszivd toml6-tartd szamara

(24) Szivotomlo (33) Nyomogomb

(25) Poreltavolito zsak (34) Hamisleveg6 nyilas

(26) Lapos redds sziir6 (PES) (35) Ellenérzd LED

(27) Résszivo fej (36) Sziré fedél

(28) Gumiperem (37) Toltésiszint érzékelk

(29) Kefeszalag

Miiszaki adatok

Nedves/szaraz porszivo GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC

Rendelési szam 3601JC31.. 3601JC3170

Névleges fesziiltség V 220-240 110

Névleges felvett teljesitmény W 1200 1000

Frekvencia Hz 50-60 50-60

Tartalytérfogat (brutto) | 35 35

Netto térfogat (folyadék) | 19 19

A porzsak befogadoképessége | 19 19

Max. vakuum®

- Porszivo hPa 230 211

- Turbina hPa 254 242

Max. atfolyasi mennyiség"

- Porszivo I/s 36 31
m/s 0,036 0,031

- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071

Max. szivasi teljesitmény W 1380 1150

Aredds sz(ir6 feliilete m? 0,615 0,615

Porosztaly M M

Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljaras) sze- kg 12,4 12,4

rint

Erintésvédelmi osztaly @/ Ol

Porszivo védelmi osztaly IPX4 IPX4

Svajci halozati csatlakozd dugo védelmi osztaly IP55 -

A) egy @35 mm atmérdjli és 3 m hosszlisagu elszivo tomlével mérve
Aadatok 230 V halézati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettdl eltérd fesziiltségek és kiilon egyes orszagok szamara késziilt kivitelek esetén ezek az
adatok valtozhatnak.

Start-/Stop-automatika

Névleges fesziiltség maximalis teljesitmény minimalis teljesitmény

230V 2200W 100w

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszam megengedett csatlakoztatasi teljesitménye.
Més orszagspecifikus modelleknél ezek az értékek eltéréek lehetnek. Kérjiik vegye figyelembe a porszivé dugaszoldaljzatat megadott adatokat.

or 7

Zaj és vibracio értékek Az elektromos kéziszerszam A-besorolast hangnyomasszint-

Iy . . je tipikus esetben 70 dB(A). A szérds, K = 3 dB. Amunka-
ﬁézjflglz cl’g;?t;;[i;Lik;l;:::é?g;z?az 69 szabvanynak végzés alatti zajszint tullépheti a 80 dB(A) értéket.
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Viseljen fiilvédat!
Arezgési 0sszértékek, a, (a harom irdny vektorosszege) és a

K széras EN 60335-2-69 szabvany szerint meghatdrozott ér-

téke a,<2,5m/s’, K =1,5 m/s’.

Osszeszerelés

» Hiizza ki a csatlakozo dugét a dugaszolé aljzathol, mi-
eldtt a porszivon karbantartasi munkakat végez, vagy
meg akarja tisztitani a porszivét, ha beallitasokat vé-
gez, tartozékokat cserél, vagy a porszivét elraktaroz-
za. Ez az elévigyazatossagi intézkedés meggatolja a por-
szivd akaratlan iizembe helyezését.

Az elszivotomlo tartojanak felszerelése (lasd a A

abrat)

- Toljabele a (4) elszivo tomlé tartot feliilrél erdteljesen az
eléiranyozott (32) felvevé egységbe, amig az bepattan a
helyére.

Az elszivotomlo felszerelése (lasd a B abrat)

- Tegye fel a (24) elszivotomlGt a (3) tomldcsatlakozora és
forgassa el litkozésig az 6ramutato jarasaval megegyezd
iranyba.

Megjegyzés: A porszivas soran a pornak a szivotomlGben és

a tartozékokban fellépd strlddasa kovetkeztében elektro-

sztatikus feltoltddés jon létre, amelyet a kezeld statikus kisii-

|ésként (a kornyezet befolyasatol és a kezel érzékenysége-
t6l fiiggden) megérezhet.

Afinom porok és szaraz anyagok felszivasahoz Bosch alapve-
tGen egy antisztatikus elszivo tomld (tartozék) hasznélatat ja-

vasolja.

A porszivo tartozékok felszerelése (lasd a C
abrat)
A (24) elszivocso egy Clip-rendszerrel van felszerelve,

amellyel a porszivd tartozékait ((22) elszivo-adapter, (23)
hajlitott fivoka) lehet csatlakoztatni.

Az elszivo adapter felszerelése

- Toljaraa(22) elszivd adaptert a (24) elszivo tomldre,
amig az elszivd tomlé mindkét (33) nyomdgombja hallha-
toan bepattan.

- Aleszereléshez nyomja befelé mindkét (33) nyomégom-
bot és hlizza szét az alkatrészeket.

A fuvokak és csovek felszerelése

- Toljaraa(23) gorbe flvokat a (24) elszivo tomldre, amig
az elszivo témld mindkét (33) nyomdgombja hallhatdan
bepattan.

- Ezutdn erételjesen tolja rd a kivant elsziv tartozékot
(padlofivoka, résszivo fej, szivocso stb.) a (23) gorbe fu-
vokara.

- Aleszereléshez nyomja befelé mindkét (33) nyomaogom-
bot és hiizza szét az alkatrészeket.

A poreltavolito zsak vagy a porzsak
behelyezése/kivétele (szaraz anyagok
felszivasa) (lasd a D1-D2 abrat)

Az M porosztaly eléirasainak megfeleld anyagok szaraz elszi-
vasahoz egy (25) poreltavolito zsakot vagy porgyuijté zacs-
két kell haszndlni.
Amennyiben 1 mg/m*-nal nagyobb expoziciés hatarértékii
anyagokat sziv fel (az L porosztalynak megfelel6en), akkor
kozvetleniil a tartalyba is fel lehet szivni az anyagot.
Megjegyzés: Egy papir szlir6zacsko alkalmazasa esetén az
automatikus szdrétisztitast (AFC) ki kell kapcsolni, egy fliz
szlir6zacsko alkalmazasa esetén pedig célszerii kikapcsolni
(lasd ,, Automatikus szirétisztitas (lasd a H abrat)”, OI-
dal 154).
INFIGYELMEZ- A porszivo egészségre karos hata-
TETES st port tartalmaz. A kiiiritési és
karbantartasi eljarasokat, beleért-
ve a porgyiijto tartalyok artalmatlanitasat is, csak szak-
emberekkel hajtassa végre. Ehhez megfelelé védéfelsze-
relésre van sziikség. Ne iizemeltesse a porszivét a teljes
és gondosan behelyezett sziirérendszer nélkiil. Ellenkez6
esetben veszélyezteti az egészségét.

A poreltavolité zsak behelyezése

- Nyissa ki a (13) zarakat és vegye le a porszivo (12) fels6
részét.

- Tegye bele a (25) poreltavolitd zsakot a betdltényilassal
eldrefelé a (1) tartalyba.

- Huzza at a bet6ltényilast a csatlakozd kariman a csatlako-
26 karima bemélyedésébe.

- Gondoskodjon arrol, hogy a (25) poreltavolitd zsak
komplett felfekiidjon a (1) tartaly bels6 falaira.

- Huzzara a (25) poreltavolitd zsak kiallo részét a (1) tar-
taly szélére.

- Tegye fel a porszivo (12) felsG részét és zarjale a (13) za-
rakat.

A poreltavolito zsak kivétele és bezarasa

- Nyissa ki a (13) zarakat és vegye le a porszivo (12) fels6
részét.

- Huzza le hatrafelé a megtelt (25) poreltavolitd zsakot a
csatlakozd karimardl.

- Ovatosan vegye ki a (25) poreltavolité zsakot, anélkiil,
hogy az megsériilne, a (1) tartalybdl.
Ugyeljen ekkor arra, hogy a poreltavolité zsak ne dorzsé-
16djon hozza a csatlakozd karimahoz vagy mas éles targy-
hoz.

- Huzza le aragasztészalag burkolatot és ragassza le a por-
eltavolito zsakot.
Ezutan hizza 6ssze a (25) poreltavolitd zsakot a betolts-
nyilas alatt, ehhez hasznalja a lehlzott ragasztoszalag
burkolatot.

A porzsak kicserélése/behelyezése (tartozék)

- Nyissa ki a (13) zarakat és vegye le a porszivo (12) fels6
részét.

160992A7N11(04.07.2022)

Bosch Power Tools



- Huzza le hatrafelé a megtelt porzsakot a csatlakozd kari-
marol. A fedél athajtasaval zarja le a porzsak nyilasat. Ve-
gye ki a lezart porzsakot a (1) tartalybdl.

- Huzzara az Uj porgy!ijtd zacskot a porszivo csatlakozo ka-
rimajara. Gondoskodjon arrdl, hogy a porzsak teljes hosz-
szaban felfekiidjon a (1) tartaly belsé falara.

- Tegye fel a porszivd (12) felsé részét és zarjale a (13) za-
rakat.

A gumiperem behelyezése (nedves elszivas)
(lasd a E abrat)

Figyelem: Az ateresztési fokkal (M porosztaly) kapcsolatos

kovetelmények teljesitése csak szaraz elszivasra van bizo-

nyitva.

- Emelje ki a (29) kefeszalagot egy megfelel6 szerszammal
a(30) padloszivo fejbdl.

- Tegye be a (28) gumiperemeket a (30) padldszivo fejbe.

Megjegyzés: A gumiperemek strukturalt oldalanak kifelé kell

mutatnia.

Az L-BOXX rapattintasa (lasd a Fabrat)

A porszivo széllitdsahoz és a porszivo tartozékok és/vagy az
elektromos kéziszerszam kis helyen torténd tarolasahoz a
porszivd felsd részére ra lehet pattintani egy L-Boxx-ot.

- Pattintsara az L-Boxx-ot a (11) felfogo egységre.

» Ne vigye a porszivo a rapattintott L-Boxx tartéfogan-
tyujanal fogva. A porszivo tul nehéz az L-Boxx tartéfo-
gantylja szamara. Ellenkezd esetben sériilésveszély és
megrongalodasi veszély all fenn.

Uzemeltetés

» Hiizza ki a csatlakozo dugét a dugaszolé aljzathol, mi-
el6tt a porszivon karbantartasi munkakat végez, vagy
meg akarja tisztitani a porszivét, ha beallitasokat vé-
gez, tartozékokat cserél, vagy a porszivét elraktaroz-
za. Ez az el6vigyazatossagi intézkedés meggatolja a por-
szivd akaratlan iizembe helyezését.

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie a porszivo tipustablajan
talalhatd adatokkal. A 230 V-os porszivokat 220 V haldza-
ti fesziiltségrol is lehet lizemeltetni.

> Keérjiik, tajékozodjon az On orszagaban az egészségre
artalmas porok kezelésére vonatkozo eldirasokrol/
torvényekrol.

A porszivot csak az aldbbi anyagok felszivasara és elszivasa-

ra szabad hasznalni:

- Porok, amelyek expoziciés hatarértéke > 0,1 mg/m*

A porszivot alapvetéen nem szabad robbanasveszélyes he-

lyiségekben hasznalni.

Egy optimalis elszivasi teljesitmény biztositasara a (24) szi-

votomlét mindig teljesen le kell tekerni a porszivd (12) felsé

részérol.
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Szaraz porszivas

A lerakadott por felszivasa
- Allitsa be az alkalmazasra keriil toml6 atmér6jének meg-
feleléen a (6) térfogataram szabalyozot.

- Aporszivé bekapcsolasahoz allitsa a (7) L
lizemmad-atkapcsol6t a ,Porszivas* jelére. 2%

il

- Anporszivo kikapcsolasahoz allitsa a (7) 0

lizemmod-atkapcsolot a ,Kikapcsolas*® jelé-

re.
Az elszivd berendezés egy térfogataram feliigyelettel van fel-
szerelve. A térfogataram felligyelet az "Elszivas" izemmad-
ban rogzitett modon be van allitva egy 20 m/s értékre, ez az
érték figgetlen a (6) térfogataram szabalyozod helyzetétdl.
Ha a tényleges érték ezen érték ald siillyed, példaul ha a szi-
votomlében szennyezédések halmozddtak fel, ha a porzsak
megtelt, vagy ha a lapos redds sz(ir6 eltomddott, felhangzik
egy figyelmeztetd hangjelzés. Ebben az esetben kapcsolja ki
az elszivd berendezést, és az "Uzemzavarok elhdritasa" sza-
kaszban leirtaknak megfelelGen ellendrizze azt.

Porelszivas miikodo elektromos kéziszerszamok el6tt

(lasd a G abrat)

» Ahelyiségben egy elegendé mértékii levegocsere se-
bességet (L) kell fenntartani, ha a porszivobol kilépo
levego a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott or-
szagban érvényes eléirasokat.

A porszivoba egy (5) véddérintkezds dugaszoldaljzat van be-

épitve. Ehhez egy elektromos kéziszerszamot lehet csatla-

koztatni. Vegye tekintetbe a csatlakozasra keril6 elektromos
kéziszerszam legnagyobb megengedett csatlakoztatasi telje-
sitményét.

Annak biztositasara, hogy az elszivasi ponton megfelelé por-

szallitas jojjon létre, a berendezéshez csatlakoztatott elekt-

romos kéziszerszam minimalis térfogataramanal alacso-
nyabb térfogataramot nem szabad beallitani.

Tomléatméro Térfogataram beallitasi ér-
35mm 57,9m%6
22 mm 41,2m%6
15 mm 12,7m%/6

- Allitsa be az alkalmazasra keriil6 toml6 atméréjének meg-
feleléen a (6) térfogataram szabalyozot.

- Szerelje fel a (22) elszivo adaptert.

- Dugjabe a(22) elszivo-adaptert az elektromos kéziszer-
szam elszivé cséesonkjaba.

Figyelem: Olyan elektromos kéziszerszammal végzett mun-

kak esetén, amelyeknél a [éghevezetés a szivotomlGbe ala-

csony (példaul szuréflirészek, csiszolok stb.), a (22) elszivo

adapter (34) hamislevegd nyilasat ki kell nyitni. Az automati-

kus sz(irétisztitas csak igy mikodhet problémamentesen.

Ehhez forditsa olyan helyzetbe a (34) hamislevegé nyilas fe-

letti gy(ir(it, hogy maximalis nyilas j6jjon létre.

Bosch Power Tools
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- Aporszivo Inditas-/stop-automatikaja-
nak az iizembe helyezéséhez dllitsa
a (7) izemmad-atkapcsoldt a , Start-/
Stop-automatika“ jelére.
Ebben az iizemmaddban a térfogataram
a(6) szabalyozdn beallitott értéknek
megfeleléen elektronikus uton folyamato-
san ellendrzésre kertiil. Ha az érték helye-
sen van bedllitva, akkor kielégité porszal-
|itds van biztositva.

- Aporszivo iizembe helyezéséhez kapcsolja be
a (5) dugaszoloaljzathoz csatlakoztatott elektromos kézi-
szerszamot. A porszivo automatikusan elindul.
- Azelszivas befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos
kéziszerszamot.
A Start-/stop-automatika utanfutasi funkciéja a porszivot
még 15 masodpercig mikodésben tartja,hogy kiszivja a
maradék porokat az elszivo tomlGhdél.
- Aporszivo kikapcsolasahoz dllitsa 0}
a(7) lizemmad-atkapcsoldt a ,Kikapcso-
las” jelére.
Ha felhangzik az akusztikus figyelmeztetés, a porszivét az
"Jzemzavarok elhdritasa" szakaszban leirtaknak megfeleléen
ellendrizni kell.

2

Nedves porszivas

» Ne szivjon fel a porszivéval gyulékony vagy robbanas-
veszélyes folyadékokat, példaul benzint, olajat, alko-
holt vagy oldészereket. Ne szivjon fel forrd, égo vagy
robbanasveszélyes porokat. Ne iizemeltesse a porszi-
vot robbanasveszélyes helyiségekben. A porok, gézok
vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

» A porszivot nem szabad vizszivattytiként hasznalni. A
porszivo leveg és viz keverékének felszivasara szolgal.

Figyelem: Az ateresztési fokkal (M porosztaly) kapcsolatos

kovetelmények teljesitése csak szaraz elszivasra van bizo-

nyitva.

Munkavégzési lépések a nedves porszivas el6tt

- Sziikség esetén tavolitsa el a (25) poreltavolitd zsakot
vagy a porzsakot.

Megjegyzés: A viz és szilard anyagok keverékeinek felsziva-

sanal a hulladékkezelés megkonnyitésére hasznaljon egy

nedves sz(irét, amely elvalasztja a folyadékot a szilard anya-
goktol.

- Tegye be a (28) gumiperemet a (30) padldszivo fejbe.

- Kapcsolja ki az automatikus sz(rétisztitast (AFC).

Folyadékok felszivasa

- Aporszivé bekapcsolasahoz allitsa a (7) izemmadd-at-
kapcsolot a ,Porszivas” jelére.

A porszivo a (37) toltési szint kijelz6kkel van felszerelve. A

maximalis toltési szint elérésekor a porszivo kikapesol. Allit-

sabe a (7) izemmod beallitd kapcsoldt a "Kikapcsolas" jelé-

re.

Megjegyzés: Elektromosan nem vezetd folyadékok (példaul,

flird emulzid, olajok és zsirok) a porszivd nem kapcsol le,

amikor a tartaly megtelt. A toltési szintre allandoéan feliigyelni
kell és a tartalyt idében ki kell riteni.
Ha nedves porszivasnal felhangzik az akusztikus figyelmezte-
tés, a porszivo mikodési biztonsagara ez nincs befolyassal.
Az izemzavar elharitasahoz nincs sziikség semmiféle intéz-
kedésekre.
- Aporszivo kikapcsolasahoz allitsa a (7) izemmaod-atkap-
csolot a ,Kikapcsolas® jelére.
- Aporszivo szallitasahoz csavarja ra a (2) lezard dugt a (3)
tomld csatlakozora.
- Uritse kia (1) tartalyt.
A penészképzdés megeldzésére egy nedves elszivas utan:
- Vegye ki a (26) lapos redds szlirét és szaritsa alaposan ki.
- Vegye le a porszivd (12) felsé részét, nyissa fel
a(36) sziir6 fedelét és mindkettot alaposan szaritsa ki.

Automatikus sziirdtisztitas (lasd a H abrat)

Az automatikus szlirétisztitas (AFC = Automatic Filter Cle-
aning) soran a (26) lapos redds sziirét 15 masodpercenként
egy léglokés megtisztitja (pulzalo zaj).
Legkésdbb akkor, ha az elszivasi teljesitmény mar nem kielé-
gitd, aktivalni kell a sz(rétisztitast.
A sziirétisztitas rendszeresl alkalmazasa megnoveli a sz(iré
élettartamat.
Egy idedlis sz(ir6 élettartam eléréséhez az automatikus szi-
rétisztitast csak kivételes esetekben, példaul tiszta folyadé-
kok felszivasakor vagy egy papir sziir6zacskd alkalmazasa
esetén kapcsolja ki.
Ha egy lapos redds szlirének csak a feliilete van elszennye-
zGdve, az még teljes mértékben mlikodésképes. A lapos re-
dds szlir6 kilitogetéssel vagy atflvasaval valo kitisztitasara
nincs szlikség és az még a szliré megrongalédasahoz is ve-
zethet.
Megjegyzés: Az automatikus sz(irétisztitas gyarilag be van
kapcsolva.
Az automatikus szlirétisztitast csak bekapcsolt berendezés
mellett lehet be- vagy kikapcsolni.
- Az AFC deaktivalasa

Nyomja meg a (9) AFC-gombot.

A (35) ellendrz6 led kialszik.
- Az AFC aktivalasa

Nyomja meg (9) a AFC-gombot.

A (35) ellendrz6 led zold szinben vilagit.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Hiizza ki a csatlakozo dugét a dugaszolé aljzathol, mi-
eldtt a porszivon karbantartasi munkakat végez, vagy
meg akarja tisztitani a porszivét, ha beallitasokat vé-
gez, tartozékokat cserél, vagy a porszivét elraktaroz-
za. Ez az el6vigyazatossagi intézkedés meggatolja a por-
szivd akaratlan iizembe helyezését.

» Tartsa mindig tisztan a porszivét és annak szell6zonyi-
lasait, hogy jol és biztonsagosan dolgozhasson.
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» A porszivo karbantartasahoz és tisztitasahoz viseljen
egy porvédo alarcot.
Ha a csatlakoz6 vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-
ziszerszam-muhely iigyfélszolgalatat szabad megbizni, ne-
hogy a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.
Afelhasznal6 altal végrehajtott karbantartashoz a porszivot
szét kell szerelni, meg kell tisztitani és végre kell hajtani a
karbantartasi munkakat, amennyire ez végrehajthato, gy,
hogy ekozben ne Iépjenek fel veszélyek a karbantarto sze-
mélyzet és mas személyek szamara. A szétszerelés el6tt a
porszivot az esetleges veszélyek megakadalyozasara meg
kell tisztitani. Azt a helyiséget, amelyben a potszivot szétsze-
dik, jol kell szelldztetni. A karbantartasi munkak kozben vi-
seljen személyi véddfelszerelést. A karbantartas befejezése
utan meg kell tisztitani a karbantartasi teriiletet.
Legalabb évente egyszer a gyartonak vagy egy erre kioktatott
személynek végre kell hajtani egy portechnikai ellen6rzést,
amelynek soran példaul a sz(ir6 megrongalodasait, a porszi-
VO tomitettséségt és a vezérld berendezés mikodését is el-
lendrizni kell.
Az M osztalyd porszivok esetén, amelyek szennyezett kor-
nyezetben voltak, a porszivé kiilsé részét és valamennyi al-
katrészét meg kell tisztitani, vagy tomit6anyaggal kell kezel-
ni. A karbantartasi és javitasi munkak soran minden olyan al-
katrészt, amelyet nem sikertilt kielégité mértékben megtisz-
titani, artalmatlanitani kell. Az ilyen alkatrészeket nem at-
eresztd burkolatba helyezve az ilyen hulladék artalmatlanita-
sara vonatkozo eléirdsoknak megfeleléen artalmatlanitani
kell.

A lapos redds sziiré kivétele/kicserélése (lasd 11-12 a

abrat)

Aszivasi teljesitmény a sz(ir6 allapotatol fiigg. Ezért rendsze-

resen tisztitsa meg a sz(irét.

Ha egy (26) lapos red6s sziir6 megrongalodott, azonnal cse-

rélje ki.

- Huzza meg (18) a lezarofiilet és nyissa ki (36) a sz(iréfe-
delet.

- Fogja meg (26) a lapos redds sz(irét a bordainal fogva és
felfelé mutatd iranyban vegye ki.

- Tavolitsa el (26) a lapos redds szliré kivételekor odajutott
szennyezésket és port egy nedves kendével (36) a sziiré-
fedél lezarasra szolgald szélérdl.

Az iizemzavarok elharitasa

» Ha egy iizemzavar (példaul sziirétorés) lép fel, a por-
szivét azonnal ki kell kapcsolni. Az ismételt iizembe-
vétel elott az iizemzavart meg kell sziintetni.

Probléma Hibaelharitas
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APES és PTFE lapos redds szliroket folyo viz alatt ki lehet
obliteni.

- Tegyen be a helyére egy Uj vagy egy megtisztitott (26) la-
pos redds sz(irct és iigyeljen a biztos és helyes illeszke-
désre.

- Ismét zérja be a (36) sziiréfedelet (ennek hallhatéan be
kell pattannia.

Atartaly tisztitasa

- 1d6rélidore tisztitsa ki egy a kereskedelemben szokva-
nyosan kaphatd, nem dorzs6l6 hatésu tisztitoszerrel a (1)
porgyjté tartalyt és hagyja alaposan megszaradni.

A toltési szint érzékeldk tisztitasa (lasd J a abrat)

Alkalmankeént tisztitsa meg (37) a toltési szint érzékeloket.

- Nyissa ki a (13) zarakat és vegye le a porszivo (12) fels6
részét.

- A(37) toltési szint érzékelket egy puha kendével tisztit-
sameg.

- Tegye fel a porszivo (12) felsG részét és zarja le a (13) za-
rakat.

Tarolas és szallitas (lasd a K abrat)

- Tekerje fel a haldzati tapvezetéket a (17) kabeltartora.

- Dugja bele a tartozékokat az erre eléiranyozott tartokba: a
(31) szivdcsoveket a (19) tartokba, a (27) résszivo fejet
a(20) tartoba, a (30) padloszivo fejet a (21) tartoba.

- Nyissa ki az elszivo (4) toml6-tarté rugalmas szalagjait te-
kerje fel a (24) elszivd tomlét a porszivo felsé része koré a
(4) tartoban.

Akassza ismét be a rugalmas szalagokat.

- Pattintsa ra az L-Boxx-ot a (11) felfogd egységre.

- Aporszivo szallitasa el6tt vegye le réla a megtelt porelta-
volito zsakot, illetve porzsakot vagy iiritse ki a felvett fo-
lyadékot, hogy erkeriilje a hatsériiléseket.

A porszivot csak a (10) tartofogantytnal fogva emelje fel
és szdllitsa.

- Aporszivo szallitasahoz csavarja ra a (2) lezard dugt a (3)
tomld csatlakozora.

— Allitsa le a porszivot egy szaraz helyiségben és biztositsa
be jogosulatlan hasznélat ellen.

- A(16) bolygdkerék lefékezéshez nyomja le a labaval a
(15) bolygokerékféket.

A szivéturbina nem indul el.

- Ellendrizze a halozati tapvezetéket, a halézati csatlakozo dugdt, a biztositékot, a

dugaszoloaljzatot és a (37) toltési szint érzékeloket.

A (7) izemmadd-atkapcsold a ,Start-/Stop-Automatika® jelén all.

- Allitsaa (7) izemmod-atkapcsol6t ,Porszivas® jelére, illetve kapcsolja be a (5) du-
gaszoldaljzathoz csatlakoztatott elektromos kéziszerszamot.

A szivéturbina kikapcsol.

~ Uritse kia (1) tartalyt.
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Probléma Hibaelharitas

Aszivéturbina a tartdly kiliritése utdn - Kapcsolja ki a porszivét, varjon 5 masodpercet, majd az 5 masodperc elteltével is-
nem indul el. mét kapcsolja be a porszivot.

- Tisztitsa meg egy kefével a (37) toltési szint kijelz6ket, valamint a (37) toltési szint
kijelzok kozbensd teriiletét.

Aszivoerd csokken. - Szlintesse meg a szivofej, a (31) szivocso, a (24) elszivotomld vagy a (26) lapos
redds sziiré dugulasat.

- Cserélje ki a (25) poreltavolitd zsakot vagy a porzsakot.

- Pattintsa helyesen be a (36) sziir6 fedelet.
- Tegye fel helyesen a porszivd (12) felsé részét és zarja le a (13) lezard kapcsokat.
- Cserélje ki a (26) lapos redés szlir6t.

Az elszivas soran por lép ki - Ellendrizze a (26) lapos redds szlir6 elGirasszer( beszerelését.

- Cserélje ki a (26) lapos red6s sziir6t.
Akikapcsolo automatika (nedvesel- - Tisztitsa meg egy kefével a (37) toltési szint érzékelGérzékelket, valamint a (37)
szivas) nem reagal. toltési szint érzékelok kozbensa teriiletét.

Az elektromosan nem vezet6 folyadékok vagy habképzddés esetén a kikapcsold auto-
matika nem mUkodik.

- Folyamatosan ellendrizze a téltési szintet.
Felhangzik az akusztikus figyelmezte- A szivoteljesitmény til alacsony értékre van beallitva.

tés. - Allitsa be egy magasabb értékre a (8) szivételjesitmény szabalyozot.
Helytelen tomléatmérd van beallitva.
~ Allitsa be az alkalmazasra keriilé szivotoml6 atmérdjének megfelelden a (6) térfo-
gatdram szabalyozot.
A (24) szivotémlé eldugult vagy megtort.
- Haritsa el a duguldst vagy megtorést.
A poreltavolitd zsak / porzacsko tele van.
- Cserélje ki a (25) poreltavolitd zsakot vagy a porzsakot.
A (26) lapos red6s szlir6 elszennyezodott.
- Tisztitsa meg vagy sziikség esetén cserélje ki a lapos redds sz(irét.
A csatlakoztatott elektromos kéziszerszamon at nem jon létre kielégit6 levegéaram.
- Nyissa ki a (22) elszivo adapter (34) hamislevegé nyilasat: Addig forgassa el az el-
szivo adapter gylir(ijét, amig a hamislevegd nyilas teljesen ki nem nyilik.
- Havan: Nyissa ki az elektromos kéziszerszam hamislevegé nyilasat.
Afeliigyeld elektronika hibasan makodik.
- Lépjen kapcsolatba egy erre feljogositott Bosch elektromos szerszam iigyfélszol-
galattal.
Az automatikus szdrétisztitas nem - Aktivalja a sz(irétisztitast (nyomja meg a (9) AFC-gombot).
mukodik.

- Csatlakoztassa a (24) elszivo toml6t.

Az automatikus szdrétisztitast nemle- - Lépjen kapcsolatba egy erre feljogositott Bosch elektromos szerszam tigyfélszol-
het kikapcsolni. galattal.

Az automatikus szdrétisztitast nemle- - Lépjen kapcsolatba egy erre feljogositott Bosch elektromos szerszam iigyfélszol-
het bekapcsolni. galattal.

Tartozékok
Nedves szlir6zacsko (nedves) 2607 432039

Papir szlirézacsko (szaraz) 2607 432035 Poreltavolitd zsak (PE) (szaraz/ 2607 432 043
Fliz szirzacsko (szaraz) 2607 432 037 nedves)
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Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a kovetkezé cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tandcsad6 Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhato 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyomréi at. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-

nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 18798505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eltavolitas

A porszivot, a tartozékokat és a csomagolasokat a kornyezet-

védelmi szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhasznalasra
leadni.

Ne dobja ki a porszivot a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A hasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-

26 2012/19/EU sz. Eurdpai Iranyelvnek és ennek a megfele-
|6 orszagok jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar hasz-
nalhatatlan porszivokat kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kornye-
zetvédelmi szempontbol megfeleld tjra felhasznalasra le kell
adni.

Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhato veszélyes anyagok kovetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Pycckuii | 157

Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxxeHHoro coro3a)

B cocTaB aKkcnyataUmMoHHbIX LOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM AN1A NPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HAaCTOR-
Liee PYKOBO/ACTBO M0 3KCM/yaTaliy, a TakKe NPUNOKEHHA.
NHdopmaLa 0 NOATBEPXKEHM COOTBETCTBUA COAEPIKMUTCA
B NPUNIOKEHMH.

NHdopmaLua 0 CTpaHe NPOMUCXOXAEHHUA yKkasaHa Ha Kopny-
C€ WU3MENHA U B MPUNOKEHUH.

[lata U3roToBNeH1A yKasaHa Ha Kopryce U3aenus.
KoHTaKTHaA MH(hopMaLusa OTHOCHTENbHO MMOPTEpa Coflep-
KMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnset 7 net. He pekomeHayer-
CA K 3KCMNyaTaluy No UCTeUeHUM 5 NET XpaHEeHHs C AaTbl
U3roToBneH1A 6e3 npeaBapuTeNnbHON NPOBEPKK (aaTy U3ro-
TOBMEHWA CM. Ha ITUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA30B H OLUMOOUHBIE

[LeiCTBUA NepcoHana unu nonb3oearens

— He UCNOMb30BaTb C NOBPEXAEHHOM PYKOATKOM UK NO-
BPEXAEHHBIM 3aLLUTHBIM KOXYXOM

— He UCMoMb30BaTb NPH NOABNEHNH [1biMa HEMOCPEACTBEH-
HO W3 Kopnyca u3nenus

— He UCMOMb30BaTh C NEPEOUTLIM UK OTONEHHbBIM INEKTPH-
ueckuM Kabenem

— He MCMonb30BaTb Ha OTKPLITOM MPOCTPAHCTBE BO BPeMS
noxaa (B pacnbinaeMoi Bofie)

— He BKNouatb Npu nonagaH1u Bofbl B KOPMyC

— He UCNONb30BaTb MPH CUIbHOM UCKPEHUH

— HE UCMONb30BaTh NPU NOABNEHUM CUNbHOM BUOpALIMK

Kputepuu npefienbHbIX COCTOAHUMA
— NEepPeTEPT UNK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUH kabenb

— MOBPEX[EH KOPNyC U3aenusa
Tvn ¥ NepHOAUUHOCTb TEXHHUECKOro 06CNyXUBaHNA

PekomeHayeTcA OUUCTUTb MHCTPYMEHT OT MbINK MOCNE Kax-
[10r0 UCNONb30BaHMA.

XpaHeHue

— HeobXoaMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

— HeobXoaMMO XpaHWTb BN OT UCTOUHMKOB MOBbILLEH-
HbIX TeMnepaTyp 1 BO34EeUCTBUA CONMHEUHbIX Tyyen

— TPy XxpaHeHun Heobxoanmo usberatb peskoro nepenaga
TEMNepatyp

- XpaHeHve be3 ynakoBKu He AoMyCKaeTcs

— nogpobHble TPeboBaHHSA K YCIOBUAM XPaHEHWA CMOTPUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)
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TpaHcnopTupoBKa

- KaTeropuuecku He AONYCKAETCA NafieHue 1 Niobble Mexa-
HWUECKMe BO3[ENCTBMA Ha yNaKoBKY NPU TPAHCNOPTH-
poBKe

- Npy pa3rpyake/norpyake He [onycKaeTca MCNonb3oBa-
HWe Nboro BUAA TEXHUKKM, paboTaloLLelt No NpUHLKNY
3KKMMa yNaKoBKK1

- noppobHble TPebOBaHHsA K yCNIOBMAM TPAHCNOPTUPOBKM
cmotpute B OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA no TexHuke besonacHoCTH
TeXHHKe be3onacHoCTH. Heco6moneHMe YKa-

UECKMM TOKOM, MOXapy W/Wu TAXENbIM TPAaBMaM.

» ITOT NbINECOC He PaCCUUTAH Ha UC-
CEHCOPHbIMH UNTK YMCTBEHHbIMH
CYLLLECTBYET OMACHOCTb HENPaBUNb-

» He ocTaBnsaiite perteit be3

ANA NbINecocos
II "pol-ITMTE BCe YKa3aHUA U HHCTPYKLUHUHK N0
|| 3aHWi N0 TeXHKKe 6e30MacHOCTU U MHCTPYK-
LlVIVI MOXET MNPUBECTHU K NOPAXKEHUIO NTEKTPU-
Coxpanm'ﬁe ITH HHCTPYKLIUKU U YKa3aHHUA ana GyAymero
UCNONb30BaHUA.
nonb30BaHKe AeTbMH UNH NULAMH
C OrpaHHYEHHbIMH YU3HUECKUMM,
CnocobHOCTAMM UNH HeJ0CTaToY-
HbIM OMbITOM W 3HAHUAMM. MHaue
HOTO UCMONMb30BAHWA UKW NONyue-
HWA TPaBM.
npUcMoTpa. [1eTH He JOMKHbI Ur-
patb C NblNecoCoM.

4] NPEAYNPE- Hukorpa He cobupaiite nbineco-
COM MaTepHanbl, coAepKalyue ac-

KNEHUE becr. AcbecT cunTaeTcs kaHuepore-

HOM.

4] NPEAYNPE- Ucnonb3yiiTe nbinecoc ToNbko B

XIOEHUE TOM cnyuae, ecnu Bl nonyunnu

[0CTaTOUHO MH(pOPMALUH O Nbine-
coce, cobupaembix BelecTBax U ux 6eonacHom ypane-
HUM. TLLaTeNbHbIA MHCTPYKTAX CHIKAET PUCK HENpPaBHb-
HOW 3KCTyaTaLmu 1 TpaBM.

4] NPEAYNPE- Mbinecoc npegHa3HaueH ansa cobu-
KOEHVE PaHHA CYXHX BelecTs, a NpH NpH-
HATHH COOTBETCTBYIOLLUX Mep -

TaKKe Ana cobupaHua xuakoctei. NPOHUKHOBEHWE BObI

BHYTPb 3MEKTPOUHCTPYMEHTA YBENUUMBAET PUCK MOPAXKEHUA

3N1EKTPOTOKOM.

» He cobupaiite nbinecocom roproune Unu B3pbisoonac-
Hble XXHAKOCTH, Hanpumep, 6eH3uH, Macno, CupT,

pacteoputenu. He BcacbiBaiiTe ropauyio, roplouyio
UNK B3PbIBOONACHYIO Nbinb. He nonb3yiitech nbineco-
COM B MOMeLLEHHAX C BbICOKOH B3PbIBOONACHOCTbIO.
Mbinb, Napbl WK KUAKOCTH MOTYT 3arOPeTbCA K B30-
pBatbCs.

[an PEQIYNPE- Ucnonb3yiite po3eTKy TONbKO B
YyKa3aHHbIX B PyKOBOACTBE MO 3KC-

KNEHKE nnyaTauun uensx.

[ NPEQYNPE- MpH BbIXOAE NEHbI UMK BOAbI U3

KOEHUE nbinecoca cpa3y BbiKNioyanTe nbl-

Necoc ¥ ONOPOXKHANTE KOHTEHHeP.

MHaue nbinecoc MoXeT bbiTb NOBPEX/AEH.

» BHUMAHME! XpaHuTte nbinecoc TonbKo BHYTPH nome-
e HHH.

» BHUMAHMUE! PerynapHo ouuwiaiiTe AaTYuKH yPOBHSA
JKUAKOCTH W NPOBepANTE UX Ha NPeAMET NoBpeXxae-
HUA. OHU MOTYT HEraTMBHO CKa3aTbCA Ha (hyHKLMOHaNb-
HOWM CMOCOBHOCTH.

» Ecnv HeBO3MOXHO U30exaTb NPUMeHeHHd Nbinecoca
B CbIPOM NOMELLeHHH, NOAKNIOUaNHTe INEKTPOUHCTPY-
MEHT uepe3 YCTPOHCTBO 3aLUTHOTO OTKNIoUeHHs. [pu-
MEHEHHE YCTPOMCTBA 3aLUTHOMO OTKIOUEHHSA CHIUKAET
PUCK 3NEKTPUUECKOTO MOPAKEHHA.

» Kaxpplit pas nepen Hauanom pabotbl npoBepsiite Nbi-
necoc, WHyp NUTaHUA W WwTencenb. He nonb3yiitech
NbINecocoMm npu obHapyxeHuu nospexaeHuii. He
OTKPbIBaTe NbINECOC CAMOCTOATENIbHO, Er0 PEMOHT
pa3peluaeTca BbINONHATb TONbKO KBanWULUPOBaH-
HOMY NepcoHany U TONbKO C UCTIONb30BaHHEM OPHUIH-
HanbHbIX 3anyacten. [1oBpexaeHHbIE NbINECOCHI, LWHY-
Pbl TUTAHKA U LITENCENH NOBbILIAKT PUCK NOPAXKEHHS
3NEKTPUUECKMM TOKOM.

» He nepeesxaiite U He caaBnuBaiite WHyp. He TAHuTe
3a LWHYP ANA U3BNEUEHUA BUNKHU U3 PO3ETKU UNK ANA
nepemMeLleHns nbinecoca. [10BpeXaeHHbIN LWHYP NOBbI-
LUIAET PUCK NOPAKEHMA ANEKTPUUECTBOM.

» Mepepn paboramu no Texo6cnyKUBAHKIO U OUHCTKE Mbl-
necoca, ero HacTpoike, 3aMeHe NpPUHaaNeXHocTel
WNU Nepes XpaHeHHeM U3BNeKaiTe BUNKY U3 PO3ETKH.
JTa Mepa NpeaoCcToPOXHOCTM NPEAOTBPALLAET HENPeaHa-
MEPEHHOE BK/MKYEHHE Nblnecoca.

» ObecneunBaiTe XOPOLLYIO BEHTHNALMIO Ha pabouem
mecrte!

» PeMOHT nbinecoca paspeiuaeTca BbINOMHATb TONbKO
KBanuQULUMPOBAHHOMY NEePCOHany U TONbKO C HCMONb-
30BaHHEM OPUIHHaNbHbIX 3anyacTei. UM obecneuu-
BaeTcA beaonacHoCTb Nbinecoca.

4] NPEAYNPE- Mbinecoc coaepXXuT BpegHyto And
KOEHUE 340poBbA Nbinb. Mpovueaypbl ono-
POXHEHHUA U TexobcnyKuBaHUA,

BKNIOUasA U3BNeUeHHe KOHTeHHepa ANnA Nbinu, pa3pelua-
eTcA NPOBOAUTb TONbKO CHNaMU cneanucToB. Heobxo-
[UMO COOTBETCTBYIOLLEe 3alUTHOE CHapaxeHHe. He 3kc-
nnyaTtupyiiTe nbinecoc 6e3 NoNHoH U KaueCTBEHHO yCTa-
HOBNEeHHOW (unbTpyloLeii cucTembl. MHaue Bbl noasepr-
HeTe 0MacHOCTH CBOE 3[10POBbE.
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Mepep akcnnyarayuei nposepsiite 6esynpeuHoe co-
CTOAIHWE LUNaHra oTcacbiBaHuA. OcTaBnsAiiTe NP1 3TOM
LUNAHT 0TCAcbIBaHUA NOAKNIOUEHHBIM K Nblnecocy,
4T06bI NbINb CNYYaHHO He BbicbiNanackb. Haue Bbl Mo-
KETE BAOXHYTb MbiNb.

He capgutechb Ha nbinecoc. 3TMM Bbl MOXeTe NoBpeanTb
nbinecoc.

AkkypaTHO o6paLaitTech ¢ ceTeBbIM LUHYPOM H LNAH-
rom otcacbiBaHHA. iHaue Bbl MOXeTe NoABeprHyTh
OMaCHOCTH ipYruX Nofen.

He oumwaiite nbinecoc nop NnpsAMoi cTpyeil Boabl.
[POHMKHOBEHKE BOAbI B KPbILLKY Mblecoca yBenuunBaeT
PUCK YAapa aNeKTPUUECKUM TOKOM.

Mopkniouaiite Nbinecoc Kk 3a3eMNeHHOIH Hagnexawmum
obpa3om ceTH. B po3eTke U yanuH1TENe JOMKEH DbiTb
MCNPaBHbIM 3aLKUTHbIM NPOBOA.

CumBsonbl

CnepyioLLe CMMBOMbI MOTYT ObITb BaXHbI NPY 3KCMNyaTaLuu
Balwero nbinecoca. 3anomHuTe, Noxanymcra, 371 CUMBObI
1 MX 3HaueHue. [paBUbHOE NOHUMaHWE CUMBOMOB NOMO-
XeT Bam nyutue v HaaexHei MCnonb3oBaTh Mbinecoc.

CHMBONbBI M X 3HaYEHHE

I NMPEQYNPEXXOEHUE! NpouTuTe Bce
|| |I YKa3aHWA U MHCTPYKLMK NO TEXHHKE

be3onacHocTi. HecobniofieHue ykasa-
HWM N0 TexHUKe Be30MacHOCTH U
MHCTPYKLIMA MOXET NPUBECTH K NOpaXxe-
HUIO 3NEKTPUUECKMM TOKOM, MoXapy W/
UMW TAXKENbIM TPaBMaMm.
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CHMBONbI M X 3HaUYEHHE

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

YctaHaBnuBath He bonee oaHoro Keica L-
BOXX.

Macca keica L-BOXX BmecTe ¢ ero co-
JIEPXXMMbIM He J0MKEH NPEeBbILLIATb
15kr.

He nopBeLMBaiiTe Nbinecoc Ha KpIok
KpaHa, Hanp., ANA TPaHCNOPTUPOBKH.
Mbinecoc He NPUroaeH AnA Nofgbema kpa-
HOM. JTO UpeBaTo TPaBMaMH U NoBpe-
XX[IEHWEM NMbinecoca.

He cagutechb 1 He BCTaBaiTe Ha nbine-
€0C, a TaKxe He UCNOoNb3YyiTe ero B Ka-
yecTBe NecTHUUbI. [1biNecoc MoxeT
OMPOKUHYTLCA N NOBPEAUTHLCA. Cylije-
CTBYET ONACHOCTb TPABM.

ABTOMaTHUECKOE BKNIOUEHHE/BbIKMI0-
yeHue

BcacblBaHue Nbiny oT paboTaloLLmx anek-
TPOMHCTPYMEHTOB

MblNecoc BKMOUAETCA aBTOMATUUECKH,
BbIK/MIOUEHWE MPOUCXOANT C 33EPXKKOM
10 BPEMEHH

lbinecoc anA nbink knacca M B cooTBeT-
ctBuu ¢ IEC/EN 60335-2-69 ans cyxoro
BCACbIBaHUA BPEAHOM /1 300POBbA Mbl-
1 C rPaHWYHbBIM 3HAUEHWUEM IKCTO3ULIK-
OHHOW 03bl > 0,1 Mr/m®

© Bbikniouexue
‘Ji_‘ Pe)xum BcacbiBaHMA
Py

CobupaHue NbiNeBbIX OTNOXEHNN

NMPEQYNPEXXAEHUE! Nbinecoc copep-
)KUT BPeHYIO0 ANA 3A0POBbA MbiNb.
Mpoueaypbl ONOPOXKHEHUA U TEX06-

CNy)XXWBaHHA, BKNOYaa U3BneyeHue

KOHTeiiHepa And Nbinu, pa3peLuaerca
NPOBOAUTL TONbKO CHNAMH CrieLuany-
croB. Heobxoaumo cootBeTCTBYlOLECE
3awmTHoe cHapsxxeHue. He akcnnyatu-
pyiiTe nbinecoc 6e3 nonHoi 1 kaue-
CTBEHHO YCTaHOBNEHHOI (UNbTPYIO-
Lei cucTeMbl. ViHaue Bbl NoABEprHeTe
0MacHOCTH CBOE 3[J0POBbE.

15 KoHTponb noToka Bo3fyxa Ana WwnaHra
AnameTpom 15 mm

22 KoHTponb noToka Bo3ayxa Ans Wnaxra
AMaMeTpoM 22 MM

35 KoHTponb noToka Bo3fyxa Ana WwnaHra
avameTpom 35 Mm

Min/Max lnaBHoOe perynMpoBaH1e MOLLHOCTH BCa-

CbIBaHHA:

— MaKCUMma/nbHaA MOLLHOCTb BCaCblBa-
HUA ANA NPUMEHeHUA B yCNOBUAX
CHNbHOW 3anblNeHHOCTH
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CHMBONbI M X 3HaUYEHHE

— MOHWXEHHaA MOLLHOCTb BCACbIBaHMA
ANA NPUMEHEHNA B YCNOBUAX He-
bonbLUOro 3anbineHus W, Hanp., s
Peryn1poBK1 MOLLHOCTH BCaCblBaHUs
MeXAY NOAKMIOUEHHBIM 37eK-
TPOMHCTPYMEHTOM 1 MOBEPXHOCTbIO
obpabartbiBaemoit fieTanu (Hanp., npu
LWINUOBaAHKK)

YKa3aHWe MakCUMarnbHO JOMyCTUMON 06-
L noTpebnaemor MOLHOCTH NOAKNIO-
UEHHOr0 3NEKTPOUHCTPYMEHTA (B 3aBH-
CHUMOCTH OT CTPaHbl)

AFC ABTOMaTHUECKas ouucTKa thunbtpa (AFC
= Automatic Filter Cleaning)

OnucaHue npoayKTa M ycnyr

MHCTPYKL{MH MO TEXHHKE
6e3onacHocTu. Hecobnio-
[IEHHWE YKa3aHHI N0 TexHUKe

LM/ MOXKET PUBECTH K NOPAXKEHHIO INEKTPUUECKUM TOKOM,

NOXapy U/UNW TAXENbIM TPaBMam.

Moxany#cra, cobnioganTe ANIOCTPALWM B Hauane pyKo-

MpoutuTe BCe yKa3aHuA 1
6e30MacHOCTH U UHCTPYK-
BO/ICTBA N0 3KCM/yaTalyuu.

MpumeHeHHe N0 Ha3HAUEHHIO

lbinecoc npeaHasHaueH Ana cbopku, BcacbiBaHuA, nepeme-
LLIEHWA W OTZENEHUA [PEBECHOM CTPYXKKM, a TAKXKE HEero-
poUelt Cyxoi Nbinu, HEroOPIOUMX XKUIKOCTEN U BOAHO-BO3-
[LyLWHOW cmec. [Nbinecoc npoLuen NpoBepKy Ha NpeaMeT Co-
BupaHus NbINK M COOTBETCTBYET Knaccy nbinu M. OH npuro-
[1eH ANA NOBbILIEHHbIX HArpy30K NPX NPOMbILLIEHHOM UC-
Nonb30BaHNUM, HaMNp., A PEMECNEHHbIX paboT, Npu Ucnonb-
30BaHMM B MPOMbILINEHHOCTH U B MAaCTEPCKMX.

Mbinecoc ana knacca nbink M B cootBeTcTBuM C IEC/

EN 60335-2-69 pa3peLuaeTcs NPUMEHATb TONbKO ANA yaa-
NeHWA BPEAHOM Nf 300POBbA NblK C FPaHUUHbIM 3HAUEHH-
€M 3KCMO3MLMOHHOI A03bl > 0,1 mMr/m>.

Mcnonb3yiTe nbinecoc ToNbKo B TOM Cyyae, ecnu Bbl non-
HOCTb0 03HAKOMMNUCh CO BCEMM (DYHKLMAMM U B COCTOSHUN
nonb30BaTbCA UMK 6€3 KaknUX-NMBO orpaHUueHUi Unu nony-
UMMM COOTBETCTBYIOLLIME YKA3aHHA.

Bo Bpemsa paboTbl PO3ETKY MOXHO MCMONb30BATH TONLKO B
CYXMX YCNIOBHAX.

N306paxeHHble COCTaBHbIE YacTH

Hymepaums cocTaBHbIX YacTel BbINONHEHa No M306pa)KE'
HUIO Ha CTPaHMLIE C UNTIOCTPALMAMMU.

(1) KonteiHep

(2) 3arnyuwka Ha natpybok otcoca

(3) Marpybok ana wnaxra

(4) [epxarensb WwnaHra nbineyaaneHus
(5) Posetka N aneKTPOUHCTPYMEHTa
(6) PerynsaTop notoka Bo3ayxa

(7) Nepekniouarenb pexumoB

(8) PerynAtop MOLHOCTH BCaCbiBaHHA
(9) KnonkaAFC

(10) Pyukagns nepeHocku

(11) Kpennenue ans keiica L-Boxx
(12) Kpblwka nbinecoca

(13) 3amok KpblLLKK nbinecoca

(14) Koneco

(15) Topmo3 noBopoTHOro Koneca

(16) MosopoTHOE KoNneco

(17) [Oepxarens kabens

(18) A3bluok KpbiLwKK unbTPa

(19) [epxartenb BcacbliBatolen Tpy6bl

(20) [epxatenb ana Wwenesow HacaaKk1/M30rHyTON Hacaz-
Ku

(21) [epxartenb HanonbHo HacamKku

(22) Apantep nbineynanexus

(23) W3orHytas Hacaaka

(24) LWnaHr nbineynanexus

(25) Metwok ana cbopa mycopa

(26) Mnockuit cknaguatbii unbTp (PES — nonuadmp-
CynboH)

(27) Ulenesas Hacaaka

(28) PeaunHoBas kpomka

(29) BcraBHble WieTku

(30) HanonbHas Hacaaka

(31) BcacbiBatoian Tpyba

(32) Kpenneue ons aepxatens BCACbIBAIOLLErO LNaHma

(33) HaxumHas kHonka

(34) OtBepctve Ans Bo3ayxa C 3arnyLKoi

(35) KoHTponbHbIN CBETOAMOA

(36) Kpbiwka dunbtpa

(37) [atuunku ypoBHa

160992A7N11(04.07.2022)
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TexHuueckue AaHHble
Mbinecoc ana BnaxkHoi ybopku/nbinecoc ans cyxoro Mmycopa GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
ToBapHbIA HOMEP 3601JC31.. 3601JC3170
HomuHanbHoe HanpsxeHue B 220-240 110
Howm. notpebnsaemas MOL{HOCTb Br 1200 1000
YactoTa My 50-60 50-60
06bem KoHTelHepa (bpyTTo) n 35 35
0bbem HeTTo (K1AKOCTb) n 19 19
06bem MeLlKa Ang nbinu n 19 19
Makc. paspexenue”’
- [lbinecoc rfa 230 211
- TypbuHa rfa 254 242
Makc. notok Boaayxa”
- [binecoc n/c 36 31
W 0,036 0,031
- TypbuHa nfc 74 71
m’/c 0,074 0,071
Makc. MOLLHOCTb BCACbIBaHUSA Bt 1380 1150
Mnotwaab CKNaguaToro unbTpa M2 0,615 0,615
Knacc nbinu M M
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 Kr 12,4 12,4
Knacc 3awurbl S S/l
CreneHb 3aluTbl blnecoca IPX4 IPX4
CTeneHb 3aluTbl WTeNcenbHol Bunku LLBeruapus IP55 -

A) M3mepeHo Np WwnaHre otcoca @ 35 MM ¢ IMHON 3 M

MapameTpbl yKkasaHbl s HOMUHaNbHOro Hanpsxenna [U] 230 B. Mpy ApYrux 3HAUEHUAX HANPAKEHMS, @ TAKKE B CTIELU(UUECKOM /1A CTPaHbI

WUCNONHEHWU UHCTPYMEHTA BO3MOXHbI UHbIE MapameTpbl.

ABTOMaTHueckoe BKJ'IIOlIeHHe/BbIKJ'IIOlleHHe

HomuHanbHoe HanpsaxxeHue

230B 2200Br

MaKCHManbHafA MOLLHOCTb

MHHUManbHas MOLLHOCTb
100 Bt

YKa3aHue MaKcUManbHO IJ,OI'IyCTVIMOﬁI obuwen n01pe6nHeM0|7| MOLLHOCTHU NOLAKNIOUYEHHOT 0 ANEKTPOUHCTPYMEHTA.
[na ipyrvx mogenei B CI'IeLlVI[bMHeCKOM MCNONHEHUM ANA KOHKPETHOW CTPaHbI 3TH aHHbIE MOTYT OTAKuaTtbeA. Moxanyincra, cobniopaitte faHHble

Ha pO3eTKe Nnbinecoca.

[aHHble no wymy ¥ BUOpauumn
LLlyMOBaH 3MUCCHA onpeaeneHa B COOTBETCTBUU C
EN 60335-2-69.

A-B3BeLLEHHbIN YPOBEHb 3BYKOBOI0 AaBNEHKA OT Nblnecoca
0bbiuHo cocTasnaet 70 AB(A). MorpelHoctb K = 3 Ab. Ypo-
BeHb LyMa Bo Bpems paboTbl MoXeT npesbilwatb 80 AB(A).

Wcnonb3yiite cpepcTBa 3aLyuThl OPraHoB cyxa!

CymmapHas BUbpauus a, (BeKTopHas CyMMa Tpex Hanpasrne-

HHi1) 1 NOrPELIHOCTD K onpefieneHbl B COOTBETCTBUM C
EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/c’, K = 1,5 m/c’.

Cbopka

» lepepn pabotamu no Texo6cnyKMBaHUIO U OUHCTKE Mbl-

necoca, ero Hacrpov'u(e, 3aMeHe I'IPHHaAﬂe)KHOCTeﬁ

WNK nepep XpaHeHWeM U3BNEeKaiiTe BUNKY U3 PO3ETKH.
37a Mepa NPeOCTOPOXHOCTH NPEAOTBPALLAET HENpPeaHa-
MepeHHOe BKIIoueHH e Nbinecoca.

MoHTax fep)KaTens WwWnaHra noineyaanexus (cm.

puc. A)

- [InoTHO HafieHbTe iepXKaTenb Wnaxra noineynanequs (4)
CBEpXY Ha npeHa3HaueHHble A1A 3Toro kpennewus (32),
uTobbl OH BOLLEN B 3auenneHue.

MoHTaX WwnaHra nbineypanexus (cm. puc. B)

- HapeHbTe WwnaHr nbineyaanexns (24) Ha natpybok ans
wnaHra (3) 1 NoBepHUTE €ro Mo YacoBOW CTPENKE A0 yno-
pa.
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YKa3zaHue: /13-3a TpeHHA MbiNK NPU BCACbIBaHMM Ha BCACbI-
BalOLLEM LLNAHIe W MPUHALIEXHOCTAX 00pasyeTca 3NeKTpo-
CTaTMUECKMi 3apAfl, B Pe3ynbTare Yero noib3oBareNb MOXeT
WCMbITaTb CTATUYECKUIA Pa3pAA (B 3aBUCHMOCTH OT YCNIOBHIA
OKPY>KaloLLEN CPefbl U UyBCTBUTENbHOCTH TeNa).

B ocHoBHOM Bosch pekoMeHzyeT UCronb3oBaTh aHTUCTATH-
UECKMI BCACbIBaKOLLMH WNAHT (MPUHAANEXHOCTH) NPU BCa-
CbIBaHWM MEMKOM MbIMK 1 CYXMX MaTepHanos.

MoHTaX npMHaANeXXHOCTe! ANA BCaCbIBaHNA
(cm. puc. C)

LLInaHr otcoca (24) ocHallieH CUCTEMON 3aXKKUMa, NPy MOMO-

L1 KOTOPOM MOXHO NPUCOEAMHATL MPUHAANEKHOCTH ANA OT-

cacblBaHuA (ananTep nbineyaaneHus (22), U30rHyTyio Ha-

canky (23)).

YcTaHoBKa aganTepa oTcacbiBaHHA

- HapeHbTe aganTep nbineyaanekus (22) Ha wnaHr otcoca
(24) Tak, utobbl 0be HaXMMHble KHOMKH (33) WwnaHra oT-
coca OTUYET/IMBO BOLUNH B 3aLENNEHME.

- [InA CHATUA HafaBHTE HAKMUMHbIE KHOMKK (33) BHYTPb U
CHWMMTE 3NEMEHTbI IPYT C Apyra.

MoHTaX Hacafok U Tpy6

- HapeHbTe u3orHyTyto Hacaaky (23) Ha WwnaHr nbineyaane-
HuA (24) Tak, uTobbl 06€ HaXKUMHbIE KHOMKK (33) WwnaHra
nbineyfaneHus OTUeTIMBO BOLLMU B 3aLienneHue.

- 3arem NNoTHO HaaeHbTe Tpebyemyto NPUHAANEXHOCTb
IR Nbineyaanexus (HanonbHy'o HacafKy, Wenesyio Ha-
CajiKy, BCacblBaloLLyto TPYDY U T.01.) Ha U3OTHYTYIO Haca-
Ky (23).

- [Inf CHATUA HafaBMTE HAKMUMHbIE KHOMKK (33) BHYTPb U
CHUMMUTE 3NIEMEHTbI IPYT C ipyra.

YctaHoBKa/u3BneueHue meluka anda coopa
Mycopa Unu nbinec6opHoro Mewwka (cyxoe
BcacbiBaHue) (cm. puc. D1-D2)

[ins cyxoro yaaneHus Matep1anos, COOTBETCTBYIOLLMX Knac-
cy nbinu M, 0bs3aTenbHo BCTaBNATb MeLLOK 1A cbopa Myco-
pa (25) unu MeLLoK Ans Nbinu.

Martepuanbi C rpaHUUHbIM 3HaUEHUEM IKCMO3ULIMOHHON [10-
3bl 2 1 Mr/m* (B COOTBETCTBMM C KNAaccom Mbinu L) v Hixe
MOXHO COBMPaTh HEMOCPECTBEHHO B KOHTEHHEP.
Yka3zanue: [1pu Mcnonb3osaHun byMaxHOro unbTpa 0ba-
3aTenbHO, NPU UCTMONb30BAHWUU HETKAHOTO MONMOTHAHOMO
(h1nbTpa CNeRyeT BbIK/N0UaTb aBTOMATUUECKYI0 OUUCTKY
tunbtpa (AFC) (cm. , ABTOMaTUUECKAA oumncTKa hunbTpa
(cm. puc. H)“, Ctpanuua 164).

4] NPEOYNPE- Mbinecoc copepXxuT BpeaHyto Ana

3a0poBbA nbinb. Mpoueaypbi ono-
XXOEHUE

POXHEHHA U TexobcnyxuBaHuA,
BKNIOYanA U3BNeueHne KOHTEHHepa ANnA NbiNu, paspelua-
eTcA NPOBOAUTbL TONbKO CUNaMu cneyuanucToB. Heobxo-
MO COOTBETCTBYIOLLEe 3alUTHOE CHapaXeHHe. He akc-
nnyaTupyiite nbinecoc 6e3 NonHoi U KauecTBEHHO ycTa-
HOBNeHHoW (unbTpyloLeii cucTembl. MHaue Bbl noasepr-
HeTe 0MacHOCTH CBOE 30POBbE.

YcraHoBka mMeluka ana cbopa mycopa

- OtkpoitTe 3amkH (13) ¥ CHUMKTE KPBbILLKY Mbinecoca
(12).

- BnoxwuTe mewwok ans cbopa mycopa (25) B KoHTeHHEP
(1) npuemHbIM OTBEPCTHEM BriEpes.

~ HataHuTe npueMHoe 0TBEPCTHE Ha COEAMHUTENbBHBIN
hnaHel, 1o yrnybneHus B COEAMHUTENBHOM (naHLe.

- YbenuTech, uto MeLLok Ans cbopa Mycopa (25) nonHo-
CTbi0 NPUNEraeT K BHYTPEHHUM CTEHKaM KoHTeiHepa (1).

- ObepHuTe OCTaBLLENCA YacTbio MellKa Ans cbopa Mycopa
(25) kpan KoHTeiHepa (1).

- HapeHbTe KpbilKy nbinecoca (12) v 3akpoiTe 3aMku
(13).

W3BneueHue 1 3aKpbiTHe MeLuka AnA cbopa mycopa

- OtkpoitTe 3aMKH (13) ¥ CHUMUTE KPbILLIKY Mbinecoca
(12).

- CHumuTe MeLok ans cbopa mycopa (25) ¢ coeauHuTenb-
HOro hnaHLa, NoTAHYB Ha3af.

— OCTOPOXHO M3BMEKUTE MELLIOK A/iA cbopa Mycopa (25) u3
KoHTeiHepa (1) Tak, uToObl OH He NoBpeauncA.
[pw 3TOM CneauTe 3a TeM, utobbl MeLoK Ans cbopa Myco-
pa He Kacancs COefiHNTENbHOO (hriaHLa UK ApYrux
OCTPbIX NPEAMETOB.

— CHMMMTE 3aLLMTHYI0 NIEHTY C KNEeeBOW NONOCKM U 3aKNenTe
MeLLoK ans cbopa mycopa.
3arem 3aBAXuTE MeLLok ana cbopa Mycopa (25) noa npu-
€MHbIM OTBEPCTHEM NPU MOMOLLW 3aLUMTHOM NEHTBI, CHA-
TOM C KNeeBoM NONOCKH.

CmeHa/ycTaHOBKa MeluKa Ans Nbinu (NPUHagNexHocTb)

- Otkpoitte 3aMkH (13) ¥ CHUMKTE KpbILLIKY Mbinecoca
(12).

— CHMMMTE 3arnoNHeHHbIN NbiNeBOM MELLOK C NPUCOEANHM-
TENbHOrO (hNaHLa, NOTAHYB ero Ha3af,. 3akpouTe oTBep-
CTHE NMbINEBOro MeLlKa, NOBEPHYB [/1F 3TOr0 KPbILLKY. 13-
BNEKUTE 3aKPbITbIA MbINEBOM MELLOK U3 KoHTeHHepa (1).

- HaneHbTe HOBbIM MELLOK AN NbINK HA COEAMHUTENbBHbIM
nane, nbinecoca. MNbineBoi MeLOK [0MKEH Npuneratb
K BHYTPEHHE# CTeHKe KoHTeiHepa (1) no Bcei anuHe.

- HapeHbTe KpbilwKy nbinecoca (12) v 3akpoiTe 3aMku
(13).

YctaHoBKa Pe3UHOBbIX KPOMOK (Bcacblaauue
xugkocrei) (cm. puc. E)
YkasaHue: TpeboBaHusA no ctreneHn hunbTpauuy (Mbiib

knacca M) noaTeepaeHbl TONbKO fiNA CyXoro nbineynane-

HuA.

- W3Bnekute BcTaBHble WeTKK (29) npy nomoLuu noaxoas-
1L{ero MHCTPYMEHTA U3 HanonbHoM Hacaaku (30).

- BcraBbTe peauHoBble KpoMkK (28) B HanonbHy0 HacagKy
(30).

Yka3zanue: CTpyKTypHUpOBaHHasA CTOPOHA PE3UHOBbIX KPO-

MOK [I0/KHa CMOTPETb HapyXKy.
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YcraHoBka keiica L-BOXX (cm. puc. F)

[inA TpaHCnopTUPOBKK Nblnecoca U AnA 3KOHOMUK MecTa
MpU XPaHeHWM NPUHAANEXHOCTEN MblNecoca U/unu anek-
TPOMHCTPYMEHTA Ha KPbILLKE MblNecoca MOXHO yCTaHOBUTb
Ketc L-BOXX.

- YcraHoBuTe Kelic L-Boxx Ha kpennenus (11).

» He nepeHocute nbinecoc 3a pyuKy ycTaHoBNeHHOro
ke#ca L-BOXX. [Mbinecoc CnuLwKOM TAXENbIA s pyuku
Kkerica L-BOXX. 310 upeBato TpaBMamu 1 NOBPEXAEHUEM
nbinecoca.

PaboTa c HHCTPyMEeHTOM

» Mepepn paboramu no Texo6cnyKMBaHKIO M OUUCTKE Mbl-
necoca, ero HacTpoike, 3ameHe NPUHaANeXHoOCTeH
UNK Nepep XpaHeHUeM U3BNeKaiTe BUNKY U3 PO3ETKH.
3Ta Mepa NPefioCTOPOXHOCTH NPEAOTBPALLAET HEMpeAHa-
MepEeHHOE BKMIOUEHHE Mblnecoca.

BKnloueHHe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa

» YuuTbIBaiiTe HanpsxxeHue B ceTn! HanpsxeHue uctou-
HWKa NUTaHWA LOMKHO COOTBETCTBOBATH AaHHbIM Ha 3a-
BofiCKO# Tabnuuke nbinecoca. Mbinecockl, paccunTaHHble
Ha 230 B, moryT pabotaTb TakKe 1 NpH HanpsXeHuH
220B.

» OcBefoMbTeCh O ieHCTBYHOLMX B Bawei cTpaHe no-
NoXeHUAX/3aKoHoAaTeNbHbIX NPeANUCAHNAX OTHOCH-
TenbHO 0bpaLLeHns ¢ Bpe[HON ANA 3[0POBbA NbINbIO.

Mbinecoc MOXeT UCMoNb3oBaTbCA /A cObUpaHus 1 oTcachl-

BaHMA CeaytoLLMUX MaTepHUanoB:

= [biNb C rPaHUUHbIM 3HAUEHUEM IKCTIO3ULIMOHHOM [103bl
> 0,1 mr/m

He ncnonbayiTe nbinecoc Bo B3pbIBOOMACHbIX OMELLEHHAX.

[ins obecneueHus onTUManbHOM MOLLHOCTM BCACblBaHUA

WnaHr nbineyaanexus (24) Bceraa AomkeH bbiTb NOAHOCTbIO

pa3MOTaH C Kpbillky nbinecoca (12).

CyXoe oTcaCbiBaHHe

CobupaHue nbineBbiX 0TNOXEHHiH
- YcTaHoBMTE perynatop noToka Boaayxa (6) Ha npumeHse-
Mbli AMAMETP LUMaHra.

— [nA BKNOUEHHA Nbinecoca yCcTaHoBUTe

nepexniouaren pexumos (7) Ha cumson B
«Pexum BcacblBaHMs». ﬂ,

- [N BLIKNIOYEHHS NbINEcoca yCTaHoBKTE ©
nepekiouarent pexumos (7) Ha cumson
,BblKknioueHune".

Mblnecoc ocHalleH KOHTPoneM noToka Bo3ayxa. KoHTponb
MoTOKa BO3/lyXa HaCTPOEH B pexuMe «UnCTKa Mbinecocom»
XECTKO Ha 20 M/C BHe 3aBUCMMOCTH OT NMONOXKEHUA Perynsa-
TOpa noToka Boaayxa (6).

Ecnu thakTuecku aTo 3HaueHue HUXe, Hanp., ecnv 3abunca
TPA3bI0 BCAChIBAIOLLMH LUNAHT, NEPENONHEH MELLIOK A/1A Mbl-
N1 MNM NOBPEX/EH NNOCKUIA CKNaauaTbiv (oUnbTp, pasaaet-
A 3BYKOBOW NpeaynpeauTenbHbli cUrHan. B Takom cnyuae
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BbIK/IOUUTE MbINECOC U NPOBEPbTE ero, Kak OMMCaHo B pas-
[iene «YCTpaHeH1e HeUCnpPaBHOCTE».

BcacbiBaHue nbinu ot pabotarowmx

3NEeKTPOMHCTPYMEHTOB (cM. puc. G)

» Ecnu oTpaboTaHHbIii BO3AYX OTBOAUTCA B NOMeLLEHHe,
B MOMELLEHUH AOMKHa bbITb 0becneueHa focTaTouHas
KpaTHOCTb Bo3ayxoo6meHa (L). 06patute BHUMaHKe
Ha COOTBETCTBYIOLLUE NPEANUCAHUA, [EHCTBYIOLLHE B
Baweii cTpane.

B nbinecoce UMeeTcA Po3eTKa C 3aluTHbIM KoHTaKToM (5). B

Hee MOXHO BKMIOUMTb BHELIHUA 3NEKTPOMHCTPYMEHT. Mpu-

MWTE BO BHUMaHWe MaKCUManbHO A0NYCTUMYIO NoTpebnse-

MYH0 MOLL{HOCTb MO/K/MIOUYEHHOTO 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

[ins obecneueHus OCTaTOUHOM TPAHCNIOPTUPOBKHM MblNK B

MeCTe 0TCACbIBaHWA MUHUMA/IbHOE 3HaUeHHe NOTOKa BO3AY-

Xa C NOAKMOUEHHBIM 3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM [IOMKHO BbiTh

KaK MMHMMYM Ha yPOBHE NPEeAN1CaHHOT0 3HAUEHUA.

[ameTp wnanra HactpoeHHble 3HaueHus

NoTOKa BO3AyXa
35 MM 57,9 My
22 MM 41,2 My
15 Mm 12,7 M*/u

~ YcTaHOBWTE perynaTop notoka Boaayxa (6) Ha npumeHse-
MbI/ IMAMETP LWNaHra.

- MoHTUpy#Te ananTep nbineyaanexus (22).

- BcraBbte agantep noineyaaneus (22) B natpybok nbine-
YaneHus aNeKTPOMHCTPYMEHTA.

YkasaHue: npu paboTe ¢ INeKTPOMHCTPYMEHTAMK, KOTOPbIE

MofialoT Mano Bo3ayxa B LWaHT BCachiBaHUA (Hanp., anek-

TPONOB3NKH, WNMDMALLWHBI U T. f1.), He0bX0AMMO 00A3a-

TeNbHO OTKPbIBATb OTBEPCTHE ANA BO3AYXA C

3arnywkoi (34) Ha agantepe BcacbiBaHua (22). TonbKo Tak

MOXHO obecneunTb becnepeboitHyto paboTy aBToMaTHue-

CKOTO OUMLLEHUA UNbTPA.

[ins aToro noBopauuBaTe KOMbLLO Haf OTBEPCTUEM [i/1Sl BO3-

nyxa c 3arnylkon (34), noka oTBepcTHe He JOCTUTHET MaK-

CHMaNbHOTO pa3mepa.

- Urobbl 3apencTBoBaTh aBTOMaTHue-
CKoe BKNioueHHe/BbIKNIoYeHHe Mbife-
€0Ca, YCTaHOBHTE Nepeknioyatenb ﬂ'ﬂj
pexumoB (7) Ha cumBon «ABTOMaTHue-

CKOE BKIIOUEHNE/BbIKMIOUEHHE.

B 1aHHOM pexuMe NoToK Bo3ayxa
KOHTPONUPYETCA 3NEKTPOHWKOM B COOT-
BETCTBWM C HACTPOWKON perynaTopa no-
TOKa Bo3ayxa (6). Mpu npaBubHO Bbl-
OpaHHOM HacTpOiike 0becneunBaeTcs 10-
CTaTOYHaA TPAHCMOPTMPOBKA Mbl/H.

- [1nA BKNIOUEHHA NbINECOCa BKMOUMTE INEKTPOUHCTPY-
MEHT, MOAKMIOUEHHbIN K LTencenbHon posetke (5). Mbl-
NIECOC 3anyCKaeTcs aBTOMATUUECKH.

— BbIKNIOUKTE 3NEKTPONUHCTPYMEHT, UT0DbI NbINeyAane-
HUe NPeKPaTHNoch.
®yHKUMA paboTbl Ha Bbibere Npu aBTOMaTHUECKOM
BK/IOUEHWH/BbIKMIOUEHWHM 0becneunBaeT paboTy B Teue-
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HWe oK. 15 cekyHp nocne BbiKNtoueHus, utobbl yopatb
OCTATKM MbiNW U3 LNAHTA NbiNeyaaneHus.

- [1nA BbIKNIOUEHHA NbINECOCa yCTaHOBUTE 0)
nepekntoyatens pexumos (7) Ha cumeon
«BbIknioueHue».

Ecnv pasnaetca npeaynpeauTenbHblit CUrHan, nbinecoc

HeobXoaMMO NPOBEPUTb, Kak OMMCAHO B pasaene «YcTpaHe-

HWE HEMCNPABHOCTEM.

BcacbiBaHue XupKoctei

» He cobupaiite nbinecocom roptoune Unu B3pbisoonac-
Hble XXMAKOCTH, Hanpumep, 6eH3nH, Macno, CNupT,
pactBoputenu. He BcacbiBaiTe ropauyio, roplouyio
WNH1 B3PbIBOONACHYIO Nbinb. He nonb3yiitech nbineco-
COM B NOMELLEHHAX C BbICOKOW B3PbIBOONACHOCTbIO.
MbiNb, Napbl UK XKUAKOCTM MOTYT 3arOPeTLCA UK B30-
pBaTbCA.

» He pekomeHayeTca HCnonb30BaTh NbINecoc B Kaue-
cTBe Hacoca Ans BoAbl. [Tbinecoc npeaHasHaueH ans
BCaCblBaHWs BOAHO-BO3AYLIHOM CMECH.

Yka3zaHue: TpeboBaHus no cTeneHn GunbTpauum (nbinb

knacca M) noaTeepaeHbl TOMbKO fiNA CyXoro nbineyiane-

Hus.

Onepauuu nepep BcacbiBaHHEM XUAKOCTe#H

- W3Bnekute Mewwok ana cbopa mycopa (25) unu MelLok
LA NbiNu.

Ykasauue: [Ina obneruenns cbopa cMec BoAbl 1 TBEpAbIX

MaTepuanoB UCMOMb3yiTe MOKPbIH hUAbTP (MpUHamnex-

HOCTb), KOTOPbIN OTAENAET KUAKOCTb OT TBEP/bIX MaTepHa-

NOB.

- BcraBbTe peanHoBble KpoMKH (28) B HanonbHy0
Hacagky (30).

- BblkniounTe aBTOMATUUECKYI0 OUNCTKY unbTpa (AFC).

CobupaHue xupkocTen
- [inA BKNIOUEHHA NbiNecoca yCTaHoBUTE NepekmouaTenb
pexnmoB (7) Ha cMBON «PeXuM BcacbiBaHHAY.
Mbinecoc ocHalleH JaTuukamu ypoBHs xuakocTv (37). Mpu
[NOCTHXEHUM MAaKCMManbHOTO YPOBHA 3aMONHEHHs Mblecoc
OTKMIoUaeTcA. YCTaHOBUTE Nepekntouatenb pexumos (7) Ha
CUMBON «BblKnoueHHe».
Ykaszauue: [py yaaneHuu HenpoBOAALLMX XXHUAKOCTEN
(Hanp., bypoBo¥ aMynbCcHM, MACen U KOHCUCTEHTHBIX CMa-
30K) NbINECOC He BbIKMIOUAETCA NPU 3aN0NHEHUN KOHTENHE-
pa. HanonHeHHOCTb He0bX0ANMO MOCTOAHHO NPOBEPATH U
BOBPEMS ONOPOXHATb KOHTEMHEP.
Ecnv npu BnaxkHoM BcacbiBaHWW pa3aaeTca Npeaynpeam-
TeNbHbIM CUTHan, 3T0 HE CBUAETENbCTBYET O CHKEHUM Ha-
NeXHOCTH paboTbl Mblnecoca. Kakux-nubo Mep ans ycTpaHe-
HWA HEMONAIKK NPEANPUHUMATD HE HYXKHO.
- [InA BbIKNIOUEHHA NblNecoca yCTaHOBUTE Nepekioya-
Tenb pexumoB (7) Ha cumBon «BbiknioueHuey.
- [inA TpaHCMopTUPOBKHM MbiNecoca HakpyThTe
3arnywky (2) Ha natpybok ans wnara (3).
- OnopoxHuTe koHTelHep (1).

[ina npepotBpaLLeH1a 0bpa3oBaHKA NNeceHu Nocne Bcachl-

BaHMA XMUAKOCTEN:

- M3BnekuTe Nnockui cknaauartbii ounbTp (26) 1 paite
€My Kak cnegyeT NPOCOXHYTb.

— CHUMUTE KpbILKY Nbinecoca (12), oTKpo#Te KpbILLKy
hunbTpa (36) v faiTe obenm feTansm Kak cneayet npo-
COXHYTb.

ABsTOMaTnueckas ounctka gpunbtpa (cm. puc. H)

lpw aBTOMaTUUECKOM oumcTke hunbTpa (AFC = Automatic
Filter Cleaning) nnockuit cknaguarbli UnbTp oumaeTca
(26) kaxable 15 cekyHa NOCPeACTBOM BO3AYILHbIX YAAPOB
(nynbcupytowmi wym).
ABTOMATUUECKYH OUUCTKY (hHUNbTPa HeOBXOAMMO BKIKOUNTDL
He No3fHee, YeM MOLLHOCTb BCACbIBAHMA CTAHET HeOCTa-
TOUHOM.
IMpu perynapHoOM UCMONb30BaHUN OUMCTKM (hUNbTPA YBENU-
uMBaETCA CPOK CNyxbbl hunbTpa.
[N [OCTUXKEHWA MEanbHOTO CPOKa CNYDbl hUnbTpa Bbl-
KntouaiTe aBTOMATMUECKYI0 OUUCTKY (hUNbTPa TONMBKO B MC-
KMIOUMTENbHBIX CNYUYasnX, Hanp., NP1 0TCACbIBAaHUM UUCTbIX
XWAKOCTEN UNK B Clyyae NpuMeHeH!s byMaxHoro Mellka.
3arpAsHeHHbIN CHapyxu UnbTp 0bnagaet NonHoM yHKLK-
OHanbHOCTbt0. OUMCTKA (hKbTPA BPYUHYIO NyTeM BbibKBa-
HUA UNK 061yBa HE TONbKO He TPebyeTcA, HO K TOMY e MO-
KeT NoBPeanTb PUNbTP.
Ykaszanue: [py nocTaBke € 3aBOJja aBTOMATUUECKaA
0uuCTKa DMNbTPA BKNIOUEHA.
BKntoueHne/BbIKNIOUEHUe aBTOMATUUECKOH OUNCTKH
(hKUnbTpa BO3MOXHO TOMbKO NPU BKIIOUEHHOM UHCTPYMEHTE.
- Bbikniouenue AFC

HaxmuTe Ha kHorky AFC (9).

KoHTponbHbii cBetoauon (35) racHer.
- Bkniouenne AFC

Haxwmute Ha kHorky AFC (9).

KoHTponbHbii cBeToaunop (35) cBeTUTCA 3eNeHbIM LiBe-

TOM.

Texobcny)xuBaHue U cepBUc

Texchnymu BaHWe U OUUCTKA

» lepepn pabotamu no Texo6cnyKUBaHUIO U OUHCTKE Mbl-
necoca, ero HacTpoike, 3aMeHe NPUHAANEXHOCTelH
WNK Nepes XpaHeHHeM U3BneKaiTe BUIKY U3 PO3ETKH.
3Ta Mepa NpefoCTOPOXHOCTH NPeNOTBPALLAET HENPeaHa-
MepeHHOE BK/IUEHHeE Mbinecoca.

» [ina obecneueHnsa kauecTBeHHOMH U BezonacHoi pabo-
Tbl COAEPXKHTE NMbINECOC U BeHTHNALMOHHbIE NPOpe3u
B UKCTOTE.

» Mpu obcny)XnBaHUM U UKCTKE NbINEcoca oAeBaNTe Mbl-
Ne3aLuTHYH Macky.

Ecnu Tpebyetcsa nomMeHATb LWHYp, BO 3bexaH1e 0nacHOCTH

obpataiteck Ha hupmy Bosch nnu B aBTopu3oBaHHyto cep-

BUCHYI0 MacTePCKYI0 AN 3NeKTPOUHCTPyMeHToB Bosch.
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Mpu TexobCnyxMBaHNK NONb30BATENEM MbINECOC Heobxoau-
MO pa3obpatb, OUMCTUTL U MPOBECTH PaboTbl Mo Texobeny-
XMBaHMIO, He NoJBepras Npu1 3T0M ONacHOCTH 0bCnyxuBato-
LM NepcoHan v Apyrvx niofen. Nepepn pa3bopkoit Heobxo-
[QIMMO OUMCTHTb NbINECOC, UTOObI NPEAOTBPATUTL BO3MOXHbIE
onacHocTy. lNMomelieHue, B KOTOPOM NPOBOAKTCA pasbopka
MblNecoca, A0MKHO BbiTb XOPOLLIO NPOBETPEHHbIM. [TpK npo-
BeaeH1M paboT Mo TexobCNYKUBAHHIO HOCHUTE UHAMBUOYAMb-
Hble CpencTBa 3aluTbl. Mocne nposegexna pabot no Texob-
CNY)XMBaHWIO Heobxoanmo ybpaTb MecTo, rae NPoBOAMNOCH
TexobenyxuBaHue.

MWHUMYM OAIMH pa3 B rof He0bXoAUMO, uTobbI NPOU3BOAK-
TeNb WK NPOMHCTPYKTUPOBaHHbIN CMELMaNUCT NPOBOAUIM
NMPOBEPKY 3MEKTPOUHCTPYMEHTA Ha NPEMET KauecTsa Cobu-
PaHMA MbiNK, Hanp., NOBPEXAEHUA (UNbTPa, repMeThy-
HOCTb MbINEcoca 1 UCPaBHOCTb KOHTPO/IbHOMO YCTPOUCTBA.
B nbinecocax knacca M, HaxoaMBLLMXCA B 3arpA3HEHHON
cpeqe, HeobxoaMMO OUMLLATb BHELLIHIOK NOBEPXHOCTb, a
TaK)Ke BCe [IeTalnu 3NeKTPOMHCTPYMEHTa unu obpabatbiBaTb
WX repMeTrkoM. Npu nposeaeHnu pabot no Texobenyxmsa-
HHIO M PEMOHTHbIX PaboT BCe 3arpAsHeHHbIe ieTanu, KOTo-
pble HeMb3A Hanexallum 06pasoM OUMCTUTb, Nof/Iexar
yTunu3auuu. Takve aetany HeobxoamMmo YTMNN3MPOBaTh B
HEMPOHWLIAEMbIX MELLIOUKAX B COOTBETCTBMM C [IEHCTBYIOLLIM-
MM NONOXEHUAMM N0 YTUNIU3ALIMM TAKMX OTXOL0B.

WU3BneueHune/3amMeHa NNockoro cknaguaroro UnbIpa

(cm. puc. 11-12)

poKU3BOAMTENBHOCTb BCACHIBAHKA 3aBUCHT OT COCTOAHUA

hunbTpa. B CBA3M C 3TMM perynapHo ounLianTe hunbtp.

TMoBpexaeHHbIN NNOCKWH CKnaauartbiv tunbTp (26) noane-

KWT HEMELIEHHO 3aMeHe.

- MMoTAHuTe 3a A3bIUOK (18) 1 OTKPONATE KPbILLKY (UNbTPa
(36).

- Bo3sbMuTe NNockui cknaguatbli GunbTp (26) 3a CTeHKM U
13BNEKUTE ero, NOTAHYB BBEPX.

~ BnaxHo# TpANKOWM yfanuTe nbinb U rpAsb, ONaBLLYH NpH
13BNEUEHUM NNOCKOro cknaguatoro dunbTpa (26), ¢
KPOMKM KpbilLKK dunbTpa (36).
lnockwe cknaguatblie punbTpbl U3 PES (nonuadmpcynb-
hoH) v PTFE (nonutetpadiTopaTieH) MoXHO NpOMbIBaTh
nog NPOTOYHOW BOAOK.

YcTpaHeHue HeucnpaBHoCTel

» B cnyuae Henonapku (Hanp., u3anoma hunbTpa) nbine-
COC HYXXHO HEMeANEHHO BbIKNiounTb. Mepep nosTop-
HbIM BKMIOYEHHEM HYXKHO YCTPAHUTb HENONaaKY.
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— BcTaBbTe HOBbIM MMM OUMLLEHHbIM NNOCKKUM CKNALuaTbiv
unbTp (26) v cnegute 3a TeM, UTODbI OH CHAEN NNOTHO U
NPaBUMbHO.

- 3akpoitTe KpbilKy hunbTpa (36) (0Ha AOMKHA OTUETNINBO
BOWTH B 3aLieNNeHue).

OuKCTKa KOHTelHHepa

- Bpewms 0T BpemeHu npoTupaiite koHTerHep (1) obbiu-
HbIM, HeabpasKBHbIM MOIOLLMM CPELCTBOM U jaBaiiTe eMy
BbICOXHYTb.

OuKCTKa JaTUNKOB YPOBHA XKUAKOCTH (CM. pHC. J)

Bpems 0T BpeMeHH ounLLaiTe aatumki yposHs (37).

- Otkpoitte 3amku (13) 1 CHUMKTE KpbILLKY Mbinecoca
(12).

- Ouuwyaite aatumku ypoBHs (37) markoi candetkon.

- HameHbTe KpbilKy nbinecoca (12) v 3akpoiTe 3aMKu
(13).

XpaHenue u TpaHcnopTupoBKa (cm. puc. K)

- (OOMoTaTe LIHYP NUTaHKA BOKPYT KpenneHus kabens
(17).

- BcTaBbTe NpUHAANEXHOCTH B NPENYCMOTPEHHbIE Kpenne-
HuA: BcacbiBalolme Tpybbl (31) B kpennewus (19), wie-
neByto Hacazaky (27) B kpennenue (20), HanonbHYIO Ha-
canky (30) B kpennenue (21).

— OTKpO#ATe 3MaCTUUHbIE IEHTbI KPEMN/IEHWUA BCAChIBAKOLIETO
wwinaHra (4) ¥ NponoXwre BcacblBatoLui WwnaHr (24) so-
KPYr KpbILLIKK Nbinecoca B kpernnetue (4).

BcTaBbTe Ha MECTO 3M1aCTUUHbIE NEHTbI.

- YcraHoBuTe Keiic L-Boxx Ha kpennenusa (11).

- M3BnekuTe NonHbIM MeLwok Ana cbopa Mycopa unu me-
LLIOK AN MbINIM UK OMOPOXKHKTE COBPaHHYI0 XXMAKOCTb
nepe/ TPaHCNOPTMPOBKOM Mbinecoca, utobbl He Haflo-
pBaTb CMKHY.

MepeHocKTe nbinecoc Tonbko 3a pyuky (10).

- [1nA TpaHCNOPTMPOBKH NMbINECoca HaKPyTUTe 3arnyLKy
(2) Ha natpybok ans wnawra (3).

- Ybupalite nbinecoc Ha XpaHeH1e B CyX0e NOMELLIEHHE U
3allMLLIaNTe ero 0T HECAHKLIMOHUPOBAHHOTO UCMONb30Ba-
HUA.

- [lna dukcrpoBaHua NoBopoTHOro Koneca (16) onyctute
TOPMO3 NOBOPOTHOTO Koneca (15) BHU3.

Mpobnema YctpaHeHue
BcacbiBatowyas TypbuHa He 3anyc- - [poBepbTe WHYP NUTaHHUS, WTENCENb, NPEA0XPaHUTENb, LUTENCENbHYIO PO3ETKY U
Kaetcs. [AATUWKKM YPOBHA XnaKocTH (37).

Mepekniouarenb PexuMoB (7) CTOUT B NONOXeHUH «ABTOMATHUECKOE BKNIOUEH!e/

BbIKNIOUEHUEY.

- YcTaHoBHTe nepeknioyatenb PeXuMoB (7) Ha cMMBON «PeXMM BCacbiBaHUA» UMK
BK/IOUNTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT, NOAKMIOUEHHBIM K LuTencenbHon posetke (5).

Bosch Power Tools
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Mpobnema

BcacbiBatowan Typ6|/|Ha BbIKNtOYaeT-
CA.

YctpaHeHue
- OnopoxHuTe koHTelHep (1).

[ocne onopoXHEeHNA KOHTeNHepa
TypbuHa He BKKOYaeTCA.

~ BbIKntounTe NbiNecoc 1 NoJoXANTE 5 CEKYHA, uepes 5 CeKyHL BKMIOUNTE ero CHO-
Ba.

- TlouncTuTe JaTUMKKM YPOBHA XMOKOCTH (37), a TaKKe NPOCTPAHCTBO MEXY AaTuu-
KaMH YPOBHs uakocTH (37) wweTtkoi.

MoLLHOCTb BcacbiBaHMA NafaeT.

- YpanuTe 3acopeHus U3 BCacblBaloLLEH Hacafku, BcacbiBatoLen Tpybbl (31),
wnaHra neineynanexus (24) unu nnockoro cknaguatoro gpunstpa (26).

- 3ameHuTe Mewwok Ana cbopa mycopa (25) unu Mewok Ans nbinu.

- [lpaBunbHO BCTaBbTe KPbIlLKY unbTpa (36) 4o Lienuka.

- [lpaBuibHO NOCTaBbTE KPbILLKY Mbinecoca (12) v 3akpoiite 3amku (13).

- 3aMeHuTe NNOCKWI CKNaauarbli dunbTp (26).

[pK UKCTKe NbINECOCOM U3 Hero pas-
NeTaeTcA nbinb

- [poBepbTe NPaBUNbHOCTb YCTAHOBKM NNIOCKOMO CKNafuaroro unbtpa (26).

— 3aMeHuTe NNOCKWI CKnaauarblii duibTp (26).

ABTOMaTHUECKOE BbIK/OUeHHe (Bca-
CbiBaHHe XMOKoCTeN) He cpabarblBa-
er.

- TouMCTHTE AATUMKM YPOBHS XHMAKOCTH (37), @ TaKKe NPOCTPAHCTBO MEXY AaTum-
KaMH YPOBHA uakocth (37) weTkon.

B cnyuae HenpoBOAALLMX XKMAKOCTEN UNK NPK 06pa3OBaHMM NeHbl aBTOMaTUUYeCKoe
BbIK/TIOUEHWE HE paﬁoTaeT.

- [MoCTOAHHO NPOBEPAITE YPOBEHD 3ANONHEHMS.

Paspaetca 3ByKOBOM Npeaynpeau-
TeNbHbIN CUTHA.

BbICTaBneHa CNMLLIKOM HW3Kas MOLHOCTb BCaCbiBaHMUs.
- YCcTaHoBMTE PErynaTop MOLHOCTH BcacbiBaHus (8) Ha bonee BbICOKOE 3HaueHHe.

YCTaHOBNEH HENPaBMU/bHbIM AMAMETP LUNaHra.

- YcTaHoBuTe perynsTop notoka Boaayxa (6) Ha npaBubHbIA AMaMeTp WnaHra nbl-
neyfaneHus.

LUnaHr nbineyaanerus (24) 3acOpUncs unu neperHyncs.
- YcTpaHuTe 3acop UM nepero.

Metuok na cbopa Mycopa/MeLLOK /1St MblK NOMOH.
- 3ameHuTe Melwok ana cbopa mycopa (25) 1 MeLwoK 4na nbinu.

[nockui cknaguatbiv ounbTp (26) 3arpAsHeH.
- QuMUCTHTE MMM NPU HEOBXOAMMOCTH 3aMEHWUTE NNIOCKMIA CKNafuathiit (unbTp.

Uepes nogKnoueHHbIH 3NeKTPOMHCTPYMEHT MPOXOAUT HEAOCTATOUHbIM NOTOK BO3AY-
Xa.

- OTKpoWTe 0TBEPCTHE A BO3AyXa C 3arnyLikou (34) Ha ananTepe nbineyaaneHus
(22): noBopauuBaitte KonbLO Ha afanTepe nblneyaaneHus 4o Tex nop, noka or-
BepCTHe 1N BO3AyXa C 3arnyLIKOW He OyieT NONHOCTbIO OTKPHITO.

~ [pu Hannunu: OTKpOWTe OTBEPCTHE ANA BO3AYXA C 3arNyLIKOM Ha SNEKTPOUHCTPY-
MeHTe.

Cboit B paboTe KOHTPONUPYHOLLEN INEKTPOHUKH.
- ObparvTech B aBTOPU3MPOBaHHYH CEPBHUCHYI0 MacTepckyto Bosch.

ABTOMaTHUeCKas OUUCTKa (UnbTpa He — BKNIOUMTE OUKCTKY dunbTpa (HaxmuTe KHomKy AFC (9)).

pabotaer.

- [oacoeanHuTe WnaHr noineyganexus (24).

ABTOMaTHueCKan ouncTka (unbtpa He — ObpaTuTeCh B aBTOPHU3MPOBAHHYIO CEPBIUCHYIO MacTepckyto Bosch.

BbIKNtOYaeTcA.

ABTOMaTHueckas ouncTka (punbtpa He - OBpaTUTECh B aBTOPHU3UPOBAHHYIO CEPBMUCHYIO MacTepcKyto Bosch.

BKNHOYAETCA.

1609 92A7N1(04.07.2022)
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MpuHapnexxHocTH

Homep npuHapgnexHocTH
BymaxHbii hunbTp (Cyxoe Bcachbl- 2607 432035
BaHue)
HeTKaHbl# NONOTHSAHbIA UNbTP 2607432037
(cyxoe BcacbiBaHue)
Mokpbii hunbTp (BnaxHoe Bcachbl- 2607 432039
BaHue)
MeLwok ana cbopa mycopa (PE) 2607 432043

(cyxoe/BnaxHoe BcacbiBaHue)

CepBHC U KOHCYNbTUPOBaHKE MO BONPoOcam
npUMeHeHHs

CepBHCHbI OTAieN OTBETUT Ha BCe Balum Bonpocs no pe-
MOHTY W 0bcnysxuBaHKIo Bawero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yacTtam. M30bpaxeHns ¢ NPOCTPAHCTBEHHbIM pa3feneHnem
nenaren 1 MHhopMaLLMio No 3anuacTaM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTtus coTpyaH1koB Bosch, npegoctasnatowui
KOHCYNbTaLMW Ha NPEAMET UCNONb30BaHUA NPOAYKLMH, C
Y10BONbCTBMEM OTBETUT Ha BCe Balliv BONPOChI OTHOCHTENb-
HOrO HalLel NPOAYKLMK W ee NPUHAANEXHOCTEN.
lMoxany#ncTa, BO BCEX 3anpocax M 3akas3ax 3anuactei 0basa-
TENbHO yKa3blBaiTe 10-3HauHbIN TOBAPHbIA HOMEP MO 3a-
BOJICKOM Tabnuuke uspenus.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
[apaHTUIHOE 0OCNYXKMBAHUE N PEMOHT INEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnoaeHneM TpeboBaHWI U HOPM U3rOTOBMTENA NPO-
U3BOAATCA HA TEPPUTOPUN BCEX CTPAH TOMbKO B (PUPMEHHbIX
UNW aBTOPU30BaHHbIX CEPBMCHBIX LiEHTPaX «PobepT boluy.
NMPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTPathakTHOM npo-
NyKUMM ONAcHO B 3KCMyaTalLuu, MOXET NPUBECTH K yLepby
nnA Baluero 310poBbA. M3roToBneH1e 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpachaKTHOM NpoayKLUMM NpecnenyeTca no 3akoHy B af-
MUHWCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAZAKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHaA U3rOTOBUTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobept bolu» BawyTtUHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku1, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTenbHble afpeca CePBUCHbIX LIEHTPOB Bbl
HaWgeTe no ccbinke:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauua
OTCNYXXMBLLWE CBOW CPOK MbINECOC, NPUHAANEXHOCTH U yna-
KOBKY CreflyeT cjaBaTb Ha 9KONOTMUECKH YACTYIO PeLmupKy-
NALMIO OTXOL0B.

He BbibpachbiBaiite nbinecoc B bbiToBOM Mycop!
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Tonbko ana cTpaH-uneHoB EC:

B cootsetcTauu ¢ EBponeiickoi gupektuson 2012/19/EU
06 0TpaboTaHHbIX 3MEKTPUUECKMX U 3NEKTPOHHbIX Nprbopax
1 ee Npeobpa3oBaH1eEM B HALMOHANbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
HEMPHUrofHbIE MbINecochl He0bXoaUMO cobuparth OTAENbHO U
C/1aBaTb Ha 9KONOMMUECKHM UKCTYIO0 NepepaboTky.

MpK HENPaBHIbHOM YTUNK3aLMK OTPAbOTaHHbIE ANEKTPHYE-
CKWe U 3NeKTPOHHbIE NPUBOPLI MOTyT 0Ka3aTb BpeaHOe BO3-
[ENCTBME Ha OKPYXKAIOLLLYI0 CPEMlY U 3[0POBbE UeNOBeKa 13-
32 BO3MOXXHOIO MPUCYTCTBUA B HUX OMACHbIX BELLECTB.

YKpaiHcbKa

Bka3iBku 3 TexHiku 6e3neku ana
BifACMOKTYBauiB
IHCTPYKL|it MOXXe NPU3BECTH 10 YPaXKEHHA

€NeKTPUUHAM CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo

BAXKWX CEPHO3HNX TPABM.
[lobpe 36epiraiite Ha MaiiGyTHE Li nonepexeHHA i
BKa3iBKH.

» Lie# nUNoCMOK He po3paxoBaHUM
Ha BUKOPHUCTAHHA RIiTbMH i
ocobamu 3 obmexxeHumH
¢hi3HUHMMH, CEeHCOopHUMHK ab0
po3ymoBMMH 3aib6HOCTAMM ab0
HeA0CTaTHIM AOCBiAOM i
3HAHHAMM. |HaKLLe MOXN1Be
HenpaBWNbHE BUKOPUCTAHHSA Ta
Hebeaneka oaep)XaHHA TPaBM.

» OuBiTbca 3a AitbMHU. [liTn He
MOBWHHI rpaTucA 3 MUNIOCMOKOM.

lMpouuTaiite BCi 3acTepexeHHs i BKas3iBKU.
HeBu1KOHaHHs BKa3iBOK 3 TeXHiku be3neku 1a

N NONEPE- Hikonu He 36upaiite matepianu,
1o mictaTb a3becr. Asbect

[UKEHHA BBAXAETbCA KAHLEPOTEHHUM.

N NONEPE- B‘MKOPHCTOByﬁTe MUNOCMOK NHwe

[DKEHHA nicnA OTPUMaHHA AOCTaTHBOI

iHchopmaLii ctocoBHO
BMKOPHUCTaHHA NMNOCMOKa, MaTepianis, o 36upalotbes,
Ta ixHbOro 6e3neuHoro BUAANeHHA. PeTenbHuit
iHCTPYKTaX 3MEHLLYE PU3MK HEMPABMIIbHOTO KOPUCTYBaHHS
iHCTPYMEHTOM Ta PU3MK TPABM.

N NONEPE- Munocmok npu3HaueHwuii ana

36MpaHHA cyXxux MaTepianis, a npu
H)KEHHH B)XXMBaHHI BignoBigHu1X 3axoais -

Bosch Power Tools

160992A7N11(04.07.2022)


mailto:info.powertools@ru.bosch.com
http://www.bosch-pt.ru
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

168 | YkpaiHcbka

TaKoX ANA BCMOKTYBAHHA PiguH. [10TpanisaHHA PiauH1 B
€NeKTPOIHCTPYMEHT NiABMILYE PU3NK YPAKEHHS
€NeKTPUUHNM CTPYMOM.

» He BcMokTyiiTe nMnocMoKom ropioui abo
BUOYyXoHebe3neuHi piguHK, Hanpuknag, 6eH3uH,
ONUBY, CNUPT, PO3UHHHKKH. He BCMoOKTYiiTe rapauni
NUA, KA, WO ropUTb, Ta BUOYXoHebe3neunuit nun. He
BUKOPHUCTOBYHTE MUNOCMOK Y MPHUMILLEHHAX, fie iCHYE
Hebe3aneka BUbYXxy. Mun, napu abo pinuHK MOXyTb
3aropaTUca abo BUOyxaTH.

[ NOMNEPE- BukopucToBYiiTe po3eTKy nue B
3a3HaueHMX B iHCTPYKLi 3

"DKEHHH eKcnnyarauii yinax.

[ MNOMNEPE- HeraiHo BUMKHiTb NMNOCMOK NpH

ﬂ)KEHHﬂ BUTiKaHHi NiHu abo Boau i

CMOPOXHITb EMHICTD. |HaKLLe

MUNOCMOK MOKE MOLIKOANTUCS.

» YBATA! [lunocmok f03Bons€TbcA 36epirat nuie B
NPUMiLLEHHsAX.

» YBATA! PerynsapHo ouuwaiTte aTuuKu PiBHA PiaUHK
Ta nepeBipANTe iX Ha HaABHICTb NOWKOAKEHb. BoHK
MOXYTb HEraTUBHO BMAIMHYTH Ha (hYHKLiOHANbHY
3[aTHICTb.

» fIKL0 He MOXKHa 3an06irTH BUKOPHUCTAHHIO MUNOCMOKA
y BONOroMy cepeAoBHLLi, BHKOPUCTOBYTE NPUCTPIl
3aXMCHOr0 BUMKHEHHS. BUKOPUCTaHHSA NPUCTPOIO
3aXMUCHOTO BUMKHEHHA 3MEHLLYE PU3HK YPXKeEHHs
€N1eKTPUUHWM CTPYMOM.

» KoxHoro pa3y nepef BAKOPUCTaHHAM NepeBipsaiiTe
NUNOCcMoK, kabenb i wrencenb. He kopuctyiiteca
NUNOCMOKOM Yy pa3i BUABNEHHA NowkoakeHb. He
PO3KpHUBaiiTe NMNOCMOK CAMOCTIHO, HOTO PEMOHT
03BONAETbCA BAKOHYBATH NULLe KBaniikoBaHoMy
nepcoHany i nuwie 3 BAKOPUCTAHHAM OPUTiHANbHUX
3anyYacTuH. MoLWKOLKEHWH TUNOCMOK, WHYP abo
Lrencenb 30inbluye pU3KK ypaxKeHHs enekTpUUHUM
CTPyMOM.

» He nepeixmkaiite uepes WHyp Ta He CTHCKaWTeE iHOro.
He TArHiTb 3a WHYP, W06 BUTArHYTH WTENcenb 3
po3eTku abo nepemicTUTH NUNOCMOK. MOLKOMKEHMI
enektpokabenb 36inbLuye Hebeaneky ypaxeHHs
€N1EKTPUUHNM CTPYMOM.

» BuTArHiTh WTENcenb 3 po3eTku, NepLu HiX BAKOHYBaTH
po6oTH 3 TexHiuHOro 06¢cnyroByBaHHA ab0 OUMLLEHHS,
HanawToBYBaTH NMNOCMOK, MiHATH NpUnaaas abo
nepL HiX BiAKNacT NMNOCMOK. Lli nonepemxysanbHi
3aX0[1 3 TEXHiKK Be3nekn 3MEeHLLYIOTb PU3MK
BMMaJIKOBOrO 3aryCKy NMNI0CMOKa.

» Cnipkyiite 3a aobpoto BeHTHNALi€EI Ha pobouomy
micui.

» PeMOHT nMnocMoKa f103BONAETbCA BAKOHYBATH NULLE
kBanicikoBaHoMy nepcoHany i nuwe 3
BHKOPUCTAHHAM OPHTiHaNbHUX 3an4acTuH. Lium
3abeaneuyeTbes 36epexeHHs MMNOCMOKOM HOTo
be3neunux BnacTMBocTeM.

[N NONEPE- MunocMoK MiCTHTb WKIANUBUI ANnA
[DKEHHA 3[10POB’A NuN. Hpouen_ypu
CMOPOXKHEHHA Ta TeXHIUHOro
obcnyroByBaHHA, BKNKOYaOUH BUAANEHHA EMHOCTI Ans
nuny, MOXYyTb BAKOHYBaTH nuwe caxisui. HeobxigHe

BiAnoBiaHe 3axucHe cnopagxeHHsa. He ekcnnyaryiite

NMNOCMOK 6e3 NOBHOI Ta HaNeXHo BCTAaHOBNEHOT

¢inbTpyBanbHOi cUCTEMH. |HaKLLE BU HapaxaTUMeETe Ha

Hebe3neky CBOE 300POB'A.

» Mepep ekcnnyarauicto nepesipaiTe 6e3aoraHHui
CTaH BiACMOKTYBanbHOro Wwnaxra. He Big'eAHyiite npu
LibOMY BiACMOKTYBaNnbHHI WNAHT, W06 nun He Mir
HeHaBMUCHe BUCHNATHCA. [HaKLe Bu MoXeTe BANXHYTH
nn.

» He cipaiite Ha nunocmok. Lim Bu MoxeTe NOWKoaUTH
MUNOCMOK.

» 0bepexxHO NOBOABTECA 3 MEPEXHHM LUHYPOM Ta
BiACMOKTYBaNbHUM LUNAHTOM. |HaKLe Bu moxeTe
HapasWTy iHLWKX 0Cib Ha Hebesneky.

» He ounwaiite nUNocMoK Nif NPAMUM CTPyMeHeM
BOAM. [10TPaNAAHHA BOAM B KPULLKY NMNOCMOKA
36inbLUye PU3UK YPAKEHHS ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» Mig’epHyiiTe NHNOCMOK [0 3a3eMNEHOT HaNeXHHUM
uKHOM Mepexi. B po3eTLi i B nogoBxyBaui Mae byt
CMPaBHWM 3aXMCHWW NPOBIf.

CumBonu

HaBepieHi Hixue BKa3iBKM MOXYTb 3Ha0bMTHCA BaM Npy
KOPMCTYBaHHi NMnocMokoM. byab nacka, 3anam’aTaiTe wi
CUMBOH Ta iXHE 3HaUEHH. [JOTPUMaHHSA HaBEAEHHX
BKa3iBOK J0NOMOXe BaM NpaB/bHO Ta beaneuHo
KOPHMCTYBATHCA MUNOCMOKOM.

CHMBONH Ta iXHE 3HAUEHHA

MOMNEPEMKEHHA! Mpouutaiite Bci
-lll BKa3iBKH 3 TeXHiku 6e3neku Ta
iHCTPYKUi. HeBUKOHAHHA BKA3iBOK 3
TeXHiKK1 be3neku Ta iHCTPYKLii MoXe
NPHU3BECTH 1O YPKEHHA ENEKTPUYHUM
CTPYMOM, NOXexi Ta/abo BaxKux

Cep1O3HNX TPABM.

BincMokTyBau knacy nuny M 3rigHo 3 IEC/
EN 60335-2-69 ansa cyxoro
BiICMOKTYBaHHH LUKIANMBOrO ANA
3[0POB'A NMNY 3 FPaHUUHUM 3HAUEHHAM
ekcnosuLiitHoi fosu > 0,1 mr/m®
S MONEPEMXEHHA! Munocmok MicTuTb

& WKiANWBKIA ANA 300POB’A NKA.

00 Mpoueaypy cNOPOXXHEHHA Ta

0e0eo0 TEeXHiuHoro o6cnyroByBaHHs,
BK/IOYalOuM BUAANEHHA EMHOCTI Ans

NUny, MOXYTb BAKOHYBaTH NHLLe
¢haxisui. HeobxiaHe BignosigHe
3axucHe cnopamkeHHsa. He
eKcnnyaryiTte NMNocMok 6e3 noBHoi Ta
HanexHo BCTaHOBMNEHOI

o & 4
MEIA M|
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CHMBONH Ta IXHE 3HAUEHHA

¢inbTpyBanbHOT cUCTEMMU. IHaKLLE BU
HapaxatumeTe Ha Hebeaneky cBoe
3[10pOB'A.
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CHMBONH Ta IXHE 3HAUEHHA

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

BcraHoBnoBaTH He binblie 0AHOTO Keiica
L-BOXX.

Bara keiica L-BOXX pasom 3
HanoBHEHHAM He Ma€ NepeBULLYyBaTH
15 kr.

He niggiwyiite nMnocMoK Ha rak
KpaHa, Hanp., ANA TPaHCNOPTYBaHHA.
TMNOCMOK He MPUCTOCOBAHMIA A
nepemilLeHHs KpaHoM. IcHye Hebeaneka
TPaBM i NOLIKOMKEHHS.

Min/Max lnaBHe perynoBaHHA NOTYXKHOCTI

BCMOKTYBaHHA:

~ MaKCUManbHa NOTYXHiCTb
BCMOKTYBaHHS A1 BAKOPUCTAHHA B
YMOBAX CUbHOI 3aNMUNEHOCTi

— 3HW)XEHa NOTYXKHiCTb BCMOKTYBaHHA
[N BAKOPUCTAHHA B yMOBaX
HEeBeNMKOI 3anUNeHoCTi i, Hanp., AnA
peryntBaHHA CUK BCMOKTYBAHHSA
MDX Mifl' €AHaHUM
€NeKTPOiIHCTPYMEHTOM i NOBEPXHEID
3aroToBKM (Hanp., nig yac
wnidysaHHA)

He craBaiite i He cigaiiTe Ha NUNOCMOK,
a TaKoXX He BUKOPHCTOBYHTE 10ro B
AKOCTi ApabuHK. IHaKLLEe NMNOCMOK
MOXe NePeKMHYTUCA i MOLIKOANUTUCD.
IcHye Hebe3neka OTPUMaHHs TPaBM.

[laHi WwWopo MakcManbHoO ONYCTUMOI
CYMapHOi CMOXKWBAHOI NOTYXKHOCTI
Mify’€AHAHOTO eNEeKTPOIHCTPYMEHTA
(3anexHo Big kpaiku)

ABTOMaTHKa NyCKY Ta 3yNUHKH
BigcMoKTyBaHHA NWAY Bif NpaLolumnx
€NEeKTPOIHCTPYMEHTIB

[TMNOCMOK aBTOMATUUYHO BMUKAETLCA i 3i
BCTaHOB/EHOL0 3aTPUMKOI0 3HOBY
BUMMKAETbCA

© BHUMKHeHHA
o Pexum BCMOKTYBaHHA
TS

BigcmoKTyBaHHA nuAy, Wo ocis

15 KoHTponb NoTOKY NOBITPA ANA WNaHra 3
fiameTpom 15 Mm

22 KoHTponb NoTOKy NOBITPA ANA WNaHra 3
[iaMeTpom 22 MM

35 KOHTponb NOTOKy NOBITPS ANA WnaHra 3

fiameTpom 35 MM

(J
AFC ABTOMaTUUHE OuMLLEHHA inbTpa (AFC =
Automatic Filter Cleaning)
Onuc npoaykry i nocnyr

MpouwuTaiite BCi
3acTepeXXeHHs i BKa3iBKH.
|I || HeBUKOHaHHSA BKa3iBOK 3
TeXHiku beaneku Ta
HCTPYKLUi# MOXe
MPU3BECTH 0 YPAKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM, MOXEXi Ta/
abo BaXKMX CeprHO3HUX TPABM.
Byab nacka, foTpumymTeCA intOCTPaLii Ha nouaTky
IHCTPYKLii 3 ekcnnyartauii.

Npu3HaueHHa npunagy

TMWnocMoK npusHauerui s 36MpaHHA, BCMOKTYBaHHS,
nepeMilLieHHs Ta BiLOKpeMNEeHHs epeB'aHOl TUPCH, @ TAaKOX
HEroproyoro Cyxoro N1ny, HeroproUnX PiAMH Ta BOAHO-
MOBITPAHOI CyMilLi. BigCMOKTyBau NpOMLLOB NePeBipKyY Ha
npenmMeT 3bMpaHHA KAy i Bignosigae knacy nuny M. BiH
NPUAATHAIA ANA NiABULLEHNX HABaHTXXEHb NPU
npodeciitHoMy BUKOPHUCTAHHI, Hanp., AiA PEMICHULbKUX
pObiT, NPOMUCNOBOCTI | MalCTEPEHD.
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BincmokTyBau ana nuny knacy M arigHo 3 IEC/

EN 60335-2-69 n03BONEHO BUKOPUCTOBYBATH NULLE ANA
BCMOKTYBaHH# | BICMOKTYBaHHS LUKIANWBOrO ANA 340POB'A
NKUAY 3 rPAHAYHUM 3HAUEHHAM EKCNO3ULIHOI 03K TUPCH,
>0,1mr/m.

BurKopucTOBYHTE BiACMOKTYBAY NULLE Y TOMY BANAAKY, AKLIO
BCi (hyHKLi 3HaxoaaTbcA y Bac NoBHicTio Nig KOHTponewm i Bu
He BbauaeTe 0bMexeHb B ix BUKOPUCTaHHI abo oTpUManu
BiANOBIIHI BKA3iBKK.

Mig vac ekcnnyarauii MOXHa BUKOPUCTOBYBATH PO3ETKY
TIULLE Y CYXOMY CEPELOBHLL.

3o06paeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 306paxeHnx KOMMNOHEHTIB NOCUNAETbCA Ha
300paXxeHHsA MMNOCMOKA Ha CTOPiHKaX 3 Ma/lloHKaMH.

(1) Ewmmnictb

(2) Mpobka BigcMoKTyBanbHoOro narpybka
(3) nNig’eaHyBau

(4) Tpumau fna BiACMOKTYBaNbHOTO LWaHra
(5) PoseTka ans eneKkTpoiHCTPyMeHTa

(6) Perynatop noToky noBiTps

(7) Nepemukau pexumie poboTw

(8) PerynsATop NoTy)XHOCTi BCMOKTYBaHHS
(9) Kuonka AFC

(10) NepeHocHa pykosTka

(11) KpinneHHs ana ketica L-Boxx

(12) Kpwuwka BincMokTyBaua

(13) 3amok KpHLKK BiACMOKTyBaua

(14) Xopmose koneco

(15) anbmo HanNpAMHOro PonuKa

(16) HanpsamHuit ponuk

(17) KpinneHHs ana wHypa

(18) HA3MuOK KpHLLKK (hinbTpa

(19) Tpumau ans BCMOKTYBanbHOI Tpy6U

(20) Tpvmau ans WiNUHHOT HACAKK/BUTHYTOI HACAAKK

(21) Tpumau ansa nignorosoi HacamKK

(22) BincmokTyBanbHui afantep

(23) BwurHyTa Hacagka

(24) BincmoKTyBanbHui WnaHr

(25) Maxet ana cmitra

(26) Mnackwuit cknaguacTui chinbtp (PES -
noniedipcynbgoH)

(27) LinuHHa Hacaaka

(28) T'ymoBa okpaiika

(29) BcrasHi WwiTkK

(30) Minnoroa Hacaaka

(31) BcmokTyBanbHa Tpyba

(32) KpinneHHs ans TpumMaua BiiCMOKTYBaNbHOTO LfaHra

(33) HatuckHa kHonka

(34) OtBip anA NoBITPA i3 3arNyLIKOO

(35) KoHTponbHwuii cBitnoaion

(36) Kpuuwka dinbtpa

(37) [atuuku piBHA 3aN0BHEHHA

TexHiuHi paHi
Munococ BoNororo Ta cyxoro npubupaHHa GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
ToBapHHit Homep 3601JC31.. 3601JC3170
HomiHanbHa Hanpyra B 220-240 110
HomiHanbHa cnoxuBaHa NoTyXHiCTb Br 1200 1000
YacrtoTa My 50-60 50-60
MicTkicTb emHocTi (6pyTTO) n 35 85)
MicTkicTb HeTTO (pignHa) n 19 19
MicTkicTb MiLKa ans nuny n 19 19
Makc. poapimkeHHs”
- [unococ rfa 230 211
- TypbiHa rMa 254 242
Makc. notik nositpa’”
- Munococ n/c 36 31
m/c 0,036 0,031
- Typbina nfc 74 71
m/c 0,074 0,071
Makc. NoTyXHiCTb BCMOKTYBaHHS Br 1380 1150
Mnotua cknaauactoro tinbtpa M 0,615 0,615
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Munococ Bonororo Ta cyxoro npubupaHxa GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
Knac nuny M M
Bara BignosigHo no EPTA-Procedure 01:2014 Kr 12,4 12,4
Knac 3axucry el o/l
Tun 3axucTy nunococa IPX4 IPX4
Tun 3axucTy MepexeBoro WwTekepa, Lsenuapis IP55 =

A)  BMMIPAHO NPU BiLCMOKTYBaNbHOMY LNaH3i @ 35 MM 3 JOBXMHOI0 3 M

MapameTpu 3a3HaueHi ana HoMiHanbHoi Hanpyrv [U] 230 B. Mpy iHWKX 3HAUEHHAX HAaNpPyTH, a TAKOX Y cneyudiuHoMy AnA KpaiHi BUKOHaHHI

MOX/UBI iHLLi NapameTpu.

ABTOMAaTHKa NYCKY Ta 3yNUHKH
Howm. Hanpyra

230B 2200Br

MaKCHManbHa I'IO'I'y)KHiCTb

MiHiManbHa NoTyXHicTb
100 Bt

[aHi 140/10 MaKCMManbHO 10NYCTUMOI CyMapHOT CMOXMBAHOI NOTYXKHOCTI Nifl €AHAHOTO ENEKTPOIHCTPYMEHTA.
[lns iHWKx Mofienen y cneuianbHOMy BUKOHAHHI 1A KOHKPETHUX KPaiH Ui AaHi MOXyTb ByTH iHWKMMK. Byab nacka, LOTPUMYHTECSA AaHHX HA

PO3eTLyi NMNocMokKa.

Incopmaia wopo wymy i Bibpawii

3HaueHHs 3BYKOBOI eMiCii BU3HaueHi BiANOBiAHO 10

EN 60335-2-69.

A-3BaXXEHWI piBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bif, eNeKTponpunaay,
AK NpaBuno, ctaHoBuTb 70 16(A). Moxubka K = 3 Ab. PiBeHb
wymy npu poboTi Moxe nepesuulyBatv 80 Ab(A).
Badraiite HaByLIHNKK!

3aranbHa Bibpauis a, (BeKTOpHa Cyma TPbOX HAanpAMKIB) i
noxubka K BusHaueHi BignosigHo o EN 60335-2-69:
3,<2,5m/c’, K = 1,5 m/c’.

MoHTax

» BuTArHiTh WTENCENb 3 PO3eTKH, NepLu HiXk BAKOHYBaTH
poboTH 3 TeXHiUHOro 06CNyroByBaHHA ab0 OUMLLEHHS,
HanalToOBYBaTH NUNOCMOK, MiHATH NpUnapAn abo
nepL HiX BiiKNacT NMNOCMOK. Lli nonepemxysanbHi
3aX0/IM 3 TEXHIKM De3nekn 3MEHLLYIOTb PU3MK
BUNAAKOBOr0 3anycKy NMNnocMoka.

MoHTax TpuMaua Ans BiACMOKTYBaNnbHOro
wnaxra (auBe. man. A)

- LWinbHo HapiHbTe TPMMau (4) ANA BiCMOKTYBaNbHOMO
LNaHra 3BepXy Ha MPU3HAUeHi AN LibOro KpinneHHs
(32), w06 BiH 3a/LIOB y 3aUenneHHs.

MoHTa)XX BCMOKTYBanbHOro Wwnaura (aue. man. B)

- HapinbTe BincMOKTyBanbHWi wnaHr (24) Ha
nin’eaHyBsay (3) i NoBePHiTb HOro 3a CTPINKOI0 rOAMHHKKA
[0 ynopy.

BkasiBka: Yepes TepTa nuny npu BinCMOKTYBaHHi Ha

BiICMOKTYBaIbHOMY LUNAH3i i NPUNaaAi CTBOPIOETLCA

€NeKTPOCTaTUUHMI 3apAf, B Pe3ynbTaTi Uoro KOpUCTyBauy

MOXXe BioUyTH CTaTUUHWI PO3pAf (3anexHo Bif yMOB

HaBKOMMLLHBOTO CePeoBULLA i UYTAWBOCT Tina).

B ocHoBHOMY Bosch pekomeHaye BUKOpPUCTOBYBATH

AHTWUCTATUUHWIA BICMOKTYBa/bHUI WAaHT (Mpunaaan) npu

BiACMOKTYBaHHi ApibHOro nuny i cyxux matepianis.

MoHTax npunagan Ana BiACMOKTYBaHHA (ouB.
man. C)

BincMokTyBanbHwiA Wwinar (24) ocHallieH1i cUcTeMOoto
KpinneHHA, 3a I0NOMOrot0 AKOI MOXXHA Nif'eaHyBaTH
np1nazaa ana BinCMOKTYBaHHA (BiICMOKTYBaNbHWI afantep
(22), BurHyty Hacagky (23)).

MoHTaX BiACMOKTYBaNnbHOro agantepa

- HagiubTe BincMokTyBanbHuit anantep (22) Ha
BiICMOKTYBanbHUi WwWnaHr (24) Tak, o6 0buasi HaTUCKHI
KHOMKH (33) BinCMOKTYBanbHOrO LLaHra BifguyTHO
YBIMLLNW B 3aU€NNEeHHA.

— [1nA 3HATTA HAaTUCHITb 00MABI HATUCKHI KHOMKK (33)
BCEPEAMHY i 3HIMITb €NeMEHTH OfJH 3 OJHOTO.

MoHTax Hacapok i Tpy6

- HapinbTe BUrHyTY Hacaaky (23) Ha BigCMOKTYBabHUH
wnaHr (24) Tak, o6 0buasi HaTMCKHI KHonkK (33)
BiICMOKTYBa/IbHOrO LUNAHra BifUyTHO YBIMLLIN B
3auenneHHa.

- [loTim MiLLHO HafiHbTe NOTPibHe Npunaana ans
BiICMOKTYBaHHA (MifnoroBy HacaaKy, WinWHHY Hacaaky,
BCMOKTYBanbHy Tpyby ToLLo) Ha BUrHYTY Hacaaky (23).

— [1nA 3HATTA HAaTUCHITb 00MABI HATUCKHI KHOMKK (33)
BCEPEAMHY i 3HIMITb €1eMEHTHU OfIH 3 OHOTO.

BcTpomnaHHA/BHIIMaHHA NaKeTa AN cMmiTTa abo
Milka gna nuny (cyxe BifCMOKTyBaHHA) (auB.
man.D1-D2)

[lnq cyxoro BiaCMOKTYBaHHA Matepianis, LU0 BiANOBIAAOTH
knacy nuny M, HeobxiaHo 060B’A3K0BO BCTaBMTH NaKeT /1A
cmiTTa (25) abo miwok ana nuny.

Matepianu 3 rpaHUUHUM 3HAUEHHAM EKCMO3ULAHOT [O3K

> 1 mr/m® (BignoBigHo [0 knacy nuny L) i HXuUe MoXHa
361patv NpPAMO B EMHICTb.

BkasiBka: [1p1 BUKOPHUCTaHHI NanepoBoro
(hinbTPyBaNbHOIO Millka 060B’A3KOBO, @ NPY BUKOPUCTAHHI
HETKaHOr0 NOMOTHAHOTO (hiNbTPYBaNbHOIO MillKa 6axaHo
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BUMMKATU aBTOMATMUHE OuMLLiEHHA dinbTpa (AFC) (auB.
» ABTOMaTUuHe ouuiieHHa dinbTpa (aus. man. H)“,
CropiHka 174).
X NOMNEPE- MunocmoK MiCTHTb WKIANUBUI AnA
3popos’a nun. Mpoueaypu
[OKEHHA CMOPOXXHEHHS Ta TEXHIUHOTO
0bcnyroByBaHHA, BKNHOYaOuH BUAANEHHA EMHOCTI AnA
nuny, MOXyTb BUKOHYBaTH nuLe caxieui. HeobxigHe
BiAANOBiAHe 3axHCHe cnopaaXeHHA. He ekcnnyartyiite
nMNocMok 6e3 NoBHOI Ta HaNeXXHO BCTAHOBNEHOT
¢inbTpyBanbHOI CUCTEMM. |HAKLLE BU HAapaXXaTUMETE Ha
Hebe3neKy CBOE 300pOB'A.

BcTpomnaHHA Milueuka AnA BUAANEHHA Bigxoais

- Binkpwuitte 3amku (13) i 3HiMiTb KpuLLKY nUnocmoka (12).

- MNoknagiTb naket ana cMitTa (25) npuitManbHUM 0TBOPOM
Briepes y emHictb (1).

- HatarHitb npuiiManbHKUi OTBIp Ha Ny €AHYBaNbHUM
hnaHeLb 10 3arnMBNEHHA B Nif 'eHyBanbHOMY diaHLi.

- TepekoHaiTeca, Lo nakeT Ans cMitTa (25) nosHicTio
NPUNATaE 10 BHYTPILLIHiX CTIHOK eMHOCT (1).

— OropHiTb peLLToto NakeTa ana cMitta (25) kpait eMHOCTI
(1).

- HapiHbTe KpuLiKy nunocMoka (12) i 3akpuiite 3aMKku
(13).

BuiiMaHHA | 3aKPUTTA NaKeTa 4na CMiTTa

- Binkpuiite 3amku (13) i 3HiMiTb KpULLKY NUNocMoka (12).

— 3HiMiTb NOBHMI naket Ana cmitTa (25) 3
nif’e[HyBanbHOrO naHLsA, NOTATHYBLUM NAKET Hasag.

- ObepexHo BUTArHITL NaKeT Ans cMitTa (25) 3 eMHOCTI
(1), wob He NoWKOANUTH NaKeT.
[pu uboMy CRifKyiTe 3a TUM, LLOD NakeT AnA CMITTA He
3auUenuBCA 3a BCMOKTYBa/bHUI 0TBIp abo iHLwi rocTpi
npeameTy.

— 3HIiMITb 3aXMCHY CTPIUKY 3 KNEMKOI CMYXKH i 3aKneinTe
nakeT iNA CMITTA.
MoTim nepeB’AxiTb nakeT Ans cMitta (25) nin
npuAManbHUM OTBOPOM 3a I0NOMOr0H0 3aXMCHOI CTPIUKH,
3HATOI 3 KNENKOT CMYXKH.

3amiHa/BcTpomMnAHHA Miluka Ana nuny (npunapan)

- Binkpuitte 3amku (13) i 3HiMiTb KpULLKY NUnocMoka (12).

— 3HIMITb NOBHMI MiLLIOK iNA NKAY 3 Nif'€AHYBANbHOMO
(hnaHuA, NOTATHYBLUM MiLLIOK Ha3ap,. 3aKkpuiiTe OTBIp
MiLLKa NS NKNY, ONYCTUBLUK KPULLKY. BUIAMITb 3aKpUTHI
MiLLOK ANnA nuny 3 emHocTi (1).

- HapiHbTe HOBMI MiLLOK AANA NUNY Ha Nif'eaHYBanbHUMA
hnaHeLb nunocmoka. NepesipTe, Wob Milok Ans nuny
10 BCi/ JOBXMHI NPUNAraB 10 BHYTPILLHbOI CTIHKM
emHocTi (1).

- HapiHbTe kpuLIKy nunocMoka (12) i 3akpuiiTe 3aMKku
(13).

BcTaHoBneHHA rymoBoi okpaiku (Bonore
BificMoKTyBaHHA) (auB. man. E)

BkasiBka: Bumorv wjof1o ctynexto dinbtpauii (nun knacy M)

MiATBEPAXKEHI NMLLE ANA CYXOro BiICMOKTYBaHHS.

- 3a/40M0OMOror NPUAATHOIO iHCTPYMEHTA BUMMITb BCTaBHI
witku (29) 3 nignorosoi Hacaakw (30).

- Bctpomitb rymoBy okpaiiky (28) y nignoroBy Hacaaky
(30).

BkasiBka: CTpyKTypOBaHH# ik ryMoBOi OKpaiku NOBHUHEH

NIMBUTUCA HA30BHi.

BcrtaHoBneHHs Keiica L-BOXX (aus. man. F)

[lnq TpaHCMOPTYBaHHA BiLCMOKTYBaua i AnA eKOHOMIi MicLA
npv 3bepiraHHi Npunaana BiaCMOKTyBaua i/abo
€NeKTPOIHCTPYMEHTY Ha KPULLKY BiICMOKTYBaua MOXHa
BCTaHOBHUTH Keic L-Boxx.

- BcraHoBiTh Kelic L-Boxx Ha kpinneHHs (11).

» He nepeHocbTe BiACMOKTYBay 3a pyuKy
BCTaHOBNeHoro kerca L-Boxx. [na pyuku kefica L-Boxx
BiCMOKTYBay 3aHa[iTo BaXKWW. ICHYe Hebe3neka TpasMm i
MOLUKOKEHHS.

Pobota

» BuTArHiTh WTENcenb 3 pO3eTKM, NepLu HiX BUKOHYBaTH
po6oTH 3 TexHiuHOro 06¢cnyroByBaHHA abo ouMLLEHHS,
HanawToBYBaTH NMNOCMOK, MiHATH NpUnaaas abo
nepL HiX BifAKNacT NMNOCMOK. Lli nonepemxysanbHi
3aX0[1 3 TEXHiKK Be3nekn 3MeHLLYIOTb PU3KK
BMMaJIKOBOrO 3aryCKy NMNI0CMOKa.

Mouatok pobotu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B Mepexi! Hanpyra B pxepeni
CTPyMy NOBWHHA BiANOBIAATA AaHUM Ha 3aBOACHKIH
Tabnuuui BincMokTyBaua. BincMoKTyBaui, po3paxoBaHi Ha
230 B, moxyTb npautoBath Takox i Big 220 B.

» [loBinaiiTecb NPo YUMHHI NONOXEHHA/3aKOHH CTOCOBHO
NOBO/AKEHHH i3 WKIANUBUM ANS 30,0POB’A NUNOM, WO
AioTb y Bawwiii kpaiHi.

BincmokTyBau Moxe BUKOPUCTOBYBATUCA ANA 30MpaHHs Ta

BiICMOKTYBaHHS HACTYMHUX MaTepianis:

— [11n 3 rpaHUYHUM 3HAUEHHAM EKCMO3MLIMHOT 103K
>0,1 mr/m

He npautoiiTe 3 BiflCMOKTYBaueM B MPUMILLEHHAX, i€ iCHYE

Hebe3neka BUOYXy.

[ina 3abeaneyeHHs MaKCHManbHOI MOTY)XHOCTI

BiCMOKTYBaHHA BiICMOKTYBaNnbHWH WwnaHr (24) noBuHeH

ByTv 3aBXM NOBHICTIO PO3MOTAHMI 3 KPULLKW MMNOCMOKA

(12).

Cyxe BiiCMOKTYBaHHA

BigcMoKTyBaHHA nuny, Wo noocigas
- BcTaHoBiTb perynatop notoky noeirps (6) Ha
BMKOPMCTOBYBaHWH JjiaMeTp LunaHra.
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- LL{o6 yBiMKHYTH NMNOCMOK, NEPEBELiTb JU
nepemMukay pexumis pobotu (7) Ha cumson 2%
«P&X1M BCMOKTYBaHHA». ﬂ,

- LLlob BUMKHYTH NUNIOCMOK, NepeBeaiTh 0}

nepemMukay pexumis pobotu (7) Ha cumeon
«BUMUKaHHAY.
BifcMOKTyBau 0CHalLeHWI KOHTPONEeM NOTOKY NOBITPSA.
KOHTponb NOTOKY NOBITPA BCTAHOBNEHUH B PEXUMI
«BiICMOKTYBaHHA» XXOPCTKO Ha 20 M/C HE3aNEXHO Bif
MONOXeHHA perynaTopa noToky nositps (6).
AKLL0 HacnpaBAi Lie 3HAUEHHA HUXUe, Hanp., AKLLO
BiICMOKTYBa/IbHWI LLINAHT TMNOCMOKY 3abKUBCA CMITTAM,
MILLOK ANst KAy NepenoBHeHu abo nnackuit cknaguactui
(hinbTp NOWKOANBCA, TO NYHAE NONEPEKYBaNbHUI CUrHaN.
B Takomy BUNaAKy BUMKHITb MMNOCMOK i NepeBipTe Horo, Ak
OMMCaHO y pPo3AiNi «YCyHEeHHA HeCnPaBHOCTEMy.

BiacMoKTyBaHHA nuny Bif Npawiolounx

eneKTpoiHcTpymeHTiB (auB. man. G)

» Y npuMmilieHHi noBuHHa byTH 3a6e3neueHa gocTaTHa
KpaTHicTb NoBiTpoo6MmiHy (L), Akuio cnpauboBaHe
NoBITPA BifBOAUTLCA Y NPUMILLEHHA. 3BaXaWTe Ha
BiANOBiAHI npunucy, Wo AitoTb y Bawiii kpaiHi.

Y nunococ iHTerpoBaHa po3eTka i3 3aXUCHUM KOHTaKTOM (5).

Y Hel MOXHA YBIMKHYTH 30BHILUHI/ €NeKTPOIHCTPYMEHT.

3BaXanTe Ha MaKCMManbHO AOMYCTUMY CMIOXKKUBaHY

MOTYXHICTb Mify €AHAHOTO eNEeKTPOIHCTPYMEHTA.

[ins 3abe3neueHHs JOCTaTHbOTO TPAHCMOPTYBaHHS MUY 3

MiCL{Al BIICMOKTYBaHHA 3HaUeHHA NOTOKY NOBITPA ANA

Nif’'eJHAHOr0 ENEKTPOIHCTPYMEHTA He MOBUHHO byTH

MEHLLUMM 32 MiHiManbHe.
[iameTp wnaxra HanawToBaHi 3HaueHHA

NOTOKY NOBIiTPA

35 MM 57,9 m*/ron
22 MM 41,2 M*/rop
15 Mm 12,7 w¥/rog

- BcraHoiTb perynaTtop notoky nositps (6) Ha
BUKOPUCTOBYBaHMI AiaMeTp LNaHra.

- BcraHoiTb nepexigHuk Ao nunococa (22).

- Bcrpomith nepexigHuk oo nunococa (22) y BUTAXHUNA
natpybok eneKkTpoiHCTpyMeHTa.

BkasiBka: nif uac poboTu 3 €NeKTPOIHCTPYMEHTaMK 3

Marnoto Nofaueto NOBITPA Y BiCMOKTYBANbHWM LNaHT

(Hanp., Nob3uKu, WNidyBanbHi MaLLKMHK TOLLO) HEObXiaHO

BiOKPWBATH OTBIP 1A NOBITPA i3 3arnyLikoto (34) Ha

nepexigH1Ky oo nunococa (22). e 3a Takux yMmoB

aBTOMATUYHE OUMLLEHHA (hiNbTPa MOXeE NpaLlioBaTh

HOPMarbHO.

[lns uboro noBepTanTe Kinblie Ha OTBOPI AN1A NOBITPA i3

3arnyLkoio (34), Noku oTBIp He CTaHe MaKCUManbHUM.

- LL|o6 3apiaTn aBTOMaTHUHe BMUKaHHA =5
BUMMKaHHA NUN0COC], BCTAHOBITh
nepemuKay pexumis pobotu (7) Ha 1'%3
CUMBON «ABTOMATHKa NMYCKY Ta 3yMUHKM».

B uboMy pexumi poboTu noTik nosiTpAa
KOHTPOMIOETLCA ENEKTPOHIKOH Y
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BiiNOBIAHOCTi 10 HACTPOMKM Ha
perynaTopi notoky nositps (6). Mpu
npaB1nbHO BUDPAHOMY HanaluTyBaHHi
3abe3neuyeTbca JOCTaTHE
TPAHCMOPTYBAHHS NUMY.

- LLlob yBiMKHYTH N1N0COC, YBIMKHITb NiAKMOUEHUI 10
po3eTku (5) eneKTpoiHCTPYMEHT. [MN0COC aBTOMATUUHO
MOUMHaE NpaLoBaTy.

— BWMKHITb eNeKTPOIHCTPYMEHT, 106 BiACMOKTYBaHHA
NPUNHHUNOCD.
®yHKLiA aBTOMATUUHOTO NYCKY/3yNUHKK nicna poboth
NPOAOBXYE NpauioBaTh o 15 cekyHA nicna BUMKHEHHS,
1406 BCMOKTATH 3aNMLIKK MUY 3 BiLCMOKTYBaNbHOMO
LnaHra.

- LLlob BUMKHYTH NUNOCOC, NepeBesith 0
nepemukay pexumis pobotu (7) Ha
CUMBON «BUMUKaHHS».

AKLO NyHaE 3BYKOBMI NONEPEKYBaNbHHI CUTHAM, TMNIOCOC

noTPibHO NepeBipUTH, AK ONMCAHO B PO3iNi «YCYHEHHs

HecnpaBHOCTEN».

Bonore BifCMOKTYBaHHA

» He BCMOKTYiiTe NMNOCMOKOM roptoyi abo
BUOyxoHebe3neuHi piguuu, Hanpuknag, 6eH3uH,
ONUBY, CNUPT, PO3UHHHUKK. He BCMOKTYiiTe rapauni
NUA, KA, WO ropUTb, Ta BUOYXoHebe3neunuit nun. He
BMKOPHCTOBYHTE MUNOCMOK Y NPUMILLEHHAX, ie iCHYE
Hebe3neka BUbYxXy. 1N, napy abo pignuH1 MoXyTb
3aropAaTucs abo Bubyxartu.

» [MNocMoK He AO3BONAETLCA BAKOPUCTOBYBATH B
AKOCTi noMnu AnA BoAK. [TM10CMOK NPU3HAUEHHI AnA
BifICMOKTYBaHHA BOAHO-NOBITPAHOI CYMilLLi.

Bkasieka: Bumorv wjof10 ctynexto dinbtpauii (nun knacy M)

MiATBEPAXKEHI NMLLE ANA CYXOro BiICMOKTYBaHHSA.

Onepauii nepeg BONOruM BifiCMOKTYBaHHAM
- 3anotpebu BUIMITbL NakeT ang cmiTra (25) abo miwwok
InA nuny.
BkasiBka: [117 nonerweHHs 36MpaHHA CyMilli Boau #
TBEPAMX MaTepianis BUKOPUCTOBYTE BONOTUIA (inbTp
(npunaans), AKKWi BigAinAe piauHy Big TBEPAMX MaTepianis.
- BcTpomite rymoBy okpaitky (28) y nignorosy
Hacagky (30).
— BWMKHITb aBTOMaTHUHE OumLiieHHA hinbTpa (AFC).

36upaHHs piguH
- LLlob yBiMKHYTH NMIOCMOK, NepeBesiTb NepemMuKay
pexumiB poboty (7) Ha cUMBON «PeXXUM BCMOKTYBaHH».
BincmokTyBau obnagHaHWi aTuMkaMu pPiBHA 3aN0BHEHHA
(37). NMpu focArHeHHi MaKCHManbHOTO PiBHA 3aNOBHEHHA
BiCMOKTYBau BUMUKAETLCA. [lepeBesiTb nepemukay
pexuMiB poboTu (7) Ha cMMBON «BUMHKaHHS».
Bkasieka: [1py BiiCMOKTYBaHHi HENPOBIAHMX PiauH (Hanp.,
CBEePANMMbHOT eMYNbCi, ONUB | MAcT1N) BiCMOKTYBau He
Byne BUMMKATMCA NPK NOBHIM eMHOCTI. MoTPibHO NocTiiHO
nepeBipATH PiBeHb 3aMOBHEHHA | BUACHO CMOPOXHIOBATH
EMHICTb.

Bosch Power Tools

160992A7N11(04.07.2022)



174 | YkpaiHcbka

AKLLO NP1 BONOrOMY BiICMOKTYBaHHA NyHae

nonepem;kyBanbHUN CUrHaN, e He CBIUUTb NPO 3HWXKEHHA

HaflitHoCTi poboTH BicMOoKTYBaua. KoAHMX 3aX0fiB LWOA0

YCYHEHHS HECTIPABHOCTi BXXMBATH He NOTPibHO.

- LLlob BUMKHYTH NUNOCOC, NEPeBeAiTb NepeMuKay
pexumiB poboty (7) Ha cumBON «BUMUKaHHSAY.

- [inA TpaHcnopTyBaHHA NUNOcoca HaKpyTiTh 3arnyLky (2)
Ha nig’enHyBauy (3).

— CrnopoXHiTh EMHICTb (1).

[icns BONOroro BifACMOKTYBaHHA s 3anobiraHHA

YTBOPEHHIO NNICHABM:

- BwuimiTb nnackwit cknaguacTuit ¢inbTp (26) i garite omy
no6bpe NpOCOXHYTH.

- 3HiMiTb KpHULLKY BiAcMoKTyBaua (12), BinkpuiiTe KpULLKY
hinbTpa (36) i narte obom aetanam 4obpe NPOCOXHYTH.

AsTOMaTHuHe ounwieHHa dinbTpa (aue. man. H)

Ipu aBTOMATMUHOMY OuMLLEeHHI dhinbTpa (AFC = Automatic
Filter Cleaning) nnackui cknaguactuit inbTp (26) KoXxHi
15 CeK. 0UMLLYETLCA NOLITOBXaMHU NOBITPA (MyNbCyouMit
wym).
DyHKLiI0 ounLLEHHA dinbTpa Tpeba yBIMKHYTU MaKCHMYM
TOAj, KONKU NOTYXKHOCTI BiACMOKTYBAHHA NOUHE He BUCTAUATH.
3a yMOBM perynapHoro BUKOPUCTaHHS OUMLLEHHA dinbTpa
36inbLUye ekcnnyarauifnHui pecypc dinbTpa.
[inA focArHeHHa ifeanbHOro ekcnayatauiiHoro pecypey
hinbTpa BUMMKaTE aBTOMATMUHE OUMILIEHHA (inbTpa NuLLe
Y BUHATKOBMX BUMafIKax, Hanp., NPH BiACMOKTYBaHHI UMCTUX
pifMH abo Npy1 BUKOPUCTaHHI NanepoBux inbTpyBanbHUX
MiLLKIB.
3abpynHeHNH 330BHI NNACKUit CKNaAuacTuit GinbTp €
MOBHICTIO (hyHKLiOHANbHUM. OUMLLEHHA NNACKOr0
CcKnaguacToro inbTpa BpyUuHy METOA0M BUOHMBaAHHSA abo
Npo/YBaHHA He TiNbKK He NOTPIbHE, a 10 TOTO X MOXe
MOLLKOANTH inbTp.
BxkasiBka: [1pu nocTaBui i3 3aBofly aBTOMaTHUHE OUMLLEHHA
hinbTpa yBiMKHEHE.
BMUKaHHS/BUMKHEHHS aBTOMATMUHOTO OUMLLEHHS inbTpa
MOX/NWBE NULLE NPU YBIMKHEHOMY iHCTPYMEHTI.
- BumkHeHHs AFC

HarucHitb Ha kHonky AFC (9).

KoHTponbHuit cBitnopion (35) racke.
- Bmukanua AFC

HartucHiTb Ha kHonky AFC (9).

KoHTponbHuii cBitnopiof (35) cBiTUTbCA 3eneHUM

KONbOPOM.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA Ta OUMLLEHHA

» BuTArHiTh WTENCENb 3 PO3€TKH, NepLl HiXk BAKOHYBaTH
po6oTH 3 TeXHiuHOro 06¢cnyroByBaHHA abo OUMLLEHHS,
HanalToOBYBaTH NUNOCMOK, MiHATH Npunapan abo
nepL HiX BiAKNacT NMNOCMOK. Lli nonepemxysanbHi

3aX0/I1 3 TEXHiKK HE3NEeKU 3MEHLLYIOTb PUBKK
BMMA[KOBOrO 3anycKy NUI0CMOKa.
» [insa akicHoi i 6eaneuHoi poboTu TpumMaiite
Bi\CMOKTYBau i BEHTUNALilHi OTBOPH B UKCTOTi.
» [lig uac 06cnyroByBaHHA Ta OUMILEHHA NUNOCMOKA
BAAraiTe NUNO3aXMCHY MacKy.
Akuo Tpeba noMiHATH Nin’eaHyBanbHK kabenb, Le Tpeba
pobuTH Ha hipmi Bosch abo B cepBicHii MaricTepHi ans
eneKTpoiHCTpymeHTiB Bosch, 106 yHukHyTH Hebeanek.
[pu TexHiuHOMY 06CNYroByBaHHI KOPUCTYBaUuEM
BiCMOKTYBay HeobXiAHO AEMOHTYBATH, OUUCTUTH Ta
BWUKOHATW MOX/MBI PODOTH 3 TEXHIUHOTO 0BCNYroBYBaHHS,
He Hapa)xaloun Npu LboMY Ha Hebeaneky obcnyroByoumi
nepcoHan Ta iHwux ocib. Mepen AeMOHTaXeM NMNococ
Tpeba npouncTuTH, oD 3anobirth MoXNMBMM Hebe3nekam.
MpUMILLEHHA, B AKOMY IEMOHTYETLCA MUNOCOC, MOBUHHO
nobpe npositptoBatucs. Mia uac TeXHIUHOro
obcnyroByBaHHA BaAraiTe 0cobucTe 3aXMcHe
cnopagxeHHs. licna TexHiuHoro obenyroByBaHHs Tpeba
npubparty micue, fie 3aiACHIOBANOCA TEXHIUHE
obcnyroByBaHHA.
LLloHaiMeHLUe oarH pa3 Ha pik HeobxigHo, o6 BUPobHMK
abo B1BUEHa 0coba NPOBOAMNK NepeBipKY NPUNagy Ha
npeamet 3bMpaHHA MUY, Hanp., NOWKOMKEHHA inbTpy,
LWiNbHICTb BiICMOKTYBaua Ta CNPaBHiCTb KOHTPONbHOTO
NPUCTPOIO.
Y BifgcMoKTyBauax knacy M, 1o 3Haxogunuca B
3abpyaHeHoMy cepenoBuLLi, HeobXiAHO OUNUCTUTH 30BHILLHIO
NOBEPXHIO Ta BCi leTani enekTpoiHCTpyMeHTa abo 0bpobuti
X repmeTnkoM. MpH TexHiUHOMY 06CNYroByBaHHi Ta
PEMOHTHUX poboTax BCi 3abpyaHeHi feTani, AKi He MOXHa
3a/]0BiNbHO OUMCTUTH, HeODXiAHO BUAANHUTH. Taki aeTani
HeobXigHO BUAANATH Y HEMPOHUKHUX Millleukax y
BiZINOBIAHOCTi 1O YNUHHUX NONOXEHD LLIOL0 YCYHEHHS TaKKUX
BiAxomiB.

BuiimaHHa/3aMiHa nnackoro cknaguactoro inbTpa

(auB. man. 11-12)

MoTyXHiCTb BiICMOKTYBaHHA 3aN€XHTb Bifi CTaHy (inbTpa.

Uepes Te perynapHo ounlilyite dinbTp.

Hera¥Ho 3amiHIoiTe NOLKOMKEHUI NNACKWI CKNafuacTui

tinbTp (26).

- [otArHitb 3a A3uuok (18) i BinkpuiiTe KPULLKY dinbTpa
(36).

- BisbMiTb nnackui cknaguactuit dinbtp (26) 3a
NepemM1yUKM i BUAMITb MOro, MOTATHYBLUK Yropy.

- Bonoroto raHuipkoto npubepitb nun i bpya, o cnanu 3
nnackoro cknagyactoro chinbtpa (26) nig uac oro
BUIUMaHHA, 3 Kpato KpuLiku dinbTpa (36).

Mnacki cknaguacri thinbTpy 3 PES (noniedipcynboH) i
PTFE (nonitetpachiTopetuneH) MoXxHa npoMM1BaTH nip,
NPOTOYHOI BOAOHO.

- BcraBTe HOBWI ab0 NPOUMLLEHHI NNACKUI CKNaauacTHi
hinbTp (26), Npy LbOMY CNiAKYHTE 33 HAAIMHOMW |
NPaBU/bHOI0 NOCAAKOI0.

- 3akpwitte KpHLKy inbtpa (36) (BoHa NOBMHHA BiguyTHO
YBIATY B 3aU€NNeHHs).
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OuMHLLEHHA EMHOCTI

- Yac Bin uacy npotupaiTe eMHicTb (1) 3BUUalHUM,
HeabpasuBHUM MUIOUMM 3acODOM i faBaiiTe it
BHUCOXHYTH.

OuHLLEeHHA AaTuNKiB PiBHA 3aN0BHIOBaHHA (auB. man. J)

Uac Bif uacy OuMlLyiTe AaTunKK PiBHA 3anoBHeHHA (37).

- Binkpuitte 3amku (13) i 3HIMiTb KpHLLKY nMnocMoka (12).

— TpoTpiTb AaTuMKK PiBHA 3anoBHeHHA (37) M'AKOI0
raHuipKoHo.

- HapibTe kpuiwky nunocmoka (12) i 3akpuiite 3amku
(13).

36epiraHHa i TpancnopTyBaHHa (auB. man. K)

- HakpyTiTb WHYP Ha KpinneHHs Ans wHypa (17).

- BcraBrte npunagaa y npusHaueHi ang Wboro Tpumaui:
BCMOKTYBanbHi Tpyou (31) B Tpumaui (19), winuHuy
Hacagky (27) B Tpumau (20), nignorosy Hacaaky (30) B
Tpumau (21).

YcyHeHHA HecnipaBHOCTeN

» Y pasi HecnpaBHocTi (Hanp., nepenomnexHs dinbTpa)
nunocMok Tpeba HeraitHo BUMKHYTH. lMepep,
NOBTOPHUM BMUKaHHAM Tpeba yCyHYTH HeCnpaBHiCTb.
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BigKkpwuiiTe enacTUuHi CTpiukM TpMMaua
BiICMOKTYBanbHOro Wwnaxra (4) i npoknagite
BiICMOKTYBaNbHUi WNaHr (24) HaBKONO KPHLLIKK
BiICMOKTYBaua y Tpumau (4).

BcTpoMiTh enacTuuHi CTpiukK Ha Micue.

BcTaHoBITb Keic L-Boxx Ha kpinneHHs (11).

[Nepep TpaHCNOPTYBAHHAM BUIMITb MOBHWM NaKeT AnA
CMITTA UM MiLLIOK inA Ny abo BunuiTe 3ibpaHy piauHy 3
BiCMOKTYBaua, WWob He HafipBaTh CMKHY.

lNepeHocbTe NMNOCMOK nuLLe 3a pyuky (10).

[lnA TpaHCNOPTYBaHHA BiICMOKTYBaua HaKpyTITh
3arnywky (2) Ha nig'egHysau (3).

Mpubupaitte NMNOCMOK [iN1A 30epiraHHaA y cyxe
NPUMILLEHHA | 3axuLLaiTe KOTO Bifl HECAHKLOHOBAHOMO
BUKOPHUCTaHHS.

[ina chikcyBaHHA HanpAMHOro ponuka (16) onycTith
ranbMo HanpAMHOro pouka (15) aoHuay.

Mpobnema YcyHeHHA

BincmokTyBanbHa TypbiHa He

- [lepeBipTe WHYP XUBNEHHA, LUTENCENb, 3anobiXXHUK, PO3ETKY | AATUMKHK PiBHA

3anycKaeTbCA. 3anoBHI0BaHHA (37).
lNepemukay pexumis podotk (7) BCTaHOBNEHMI Ha CUMBON «ABTOMATHKa NyCKy Ta
3YMUHKH».
- BcraHoBITb NepemMuKay pexxumis poboth (7) Ha cUMBON «PeXMM BCMOKTYBaHHA»
abo yBIMKHiTb NiaKMOUEH!I [0 Po3eTkK (5) eneKTpOiHCTPYMEHT.
BincmokTyBanbHa TypbiHa - CnopoXHiTb EMHiCTb (1).
BUMMKAETbCA.
[licna cnopoXXHeHHs EMHOCTI — BUWMKHITb NNOCMOK 3aueKaiiTe 5 cekyH[, uepes 5 CeKyHf 3HOB YBIMKHITb H0ro.

BiICMOKTYBa/bHa TypbiHa He

— OUMCTITb JaTUNKM PiBHA 3aM0BHIOBaHHA (37), a TaKOX NPOCTIP MiX AaTunKamu

BMHKaETLCA. piBHA 3an0BHIOBaHHs (37) 33 JONOMOrO0 LLTKH.
3MeHLLYETLCA NOTYXHICTb - Bupanitb 3acMiueHHs 3i BCMOKTYBa/IbHOT Haca[iku, BCMOKTYBanbHoi Tpy6u (31),
BCMOKTYBaHHA. BiACMOKTYBanbHoro wnaxra (24) abo nnackoro cknaguacroro inbTpa (26).

- 3aMmiHiTb naket ana cmitra (25) abo Mmitok Ans nuny.

- [NpaBunbHO BCTAHOBITb KPULLKY (hinbTpa (36).

— [paBUbHO BCTAHOBITb KPULLKY NUnocMoka (12) i 3akpuiite 3amku (13).

- 3aMiHiTb NNackui cknaguactui ginbtp (26).

Min uac BiACMOKTYBaHHA 3 TMNOCMOKA — [lepeBipTe NPaBMNbHICTb BCTAHOBAEHHSA NNACcKOro CknaauacToro dinbtpa (26).

PO3NITaETbCA NUN

- 3aMmiHiTb Nnackuit cknaguactuit inbTp (26).

ABTOMaTUUHE BUMKHEHHS (Bonore — OUMCTITb AiaTUMKH PiBHA 3aMOBHIOBaHHA (37), a TakoX NPOCTIp MiX AaTuMKamMu

BiCMOKTYBaHHA) He CMpaL|ibOBYE.

piBHA 3an0BHI0BaHHS (37) 3a JONOMOIOO LLTKK.

Y BUNaAKy PiavH, WO He NPOBOAATL eN1eKTPHKY, abo NPy yTBOPEHH NiHM aBTOMATUuHe
BMMMKaHHS He NpaLyioe.

- [locTiiHO NepeBipANTe piBeHb 3aNOBHEHHS.

JlyHae nonepemKyBanbHUN CUrHan.

BcraHoBneHa 3aHafiTo Mana NOTYXKHiCTb BCMOKTYBaHHA.
- BcTaHOBITb perynaTop noTyHocTi BCMOKTyBaHHS (8) Ha binblue 3HaueHHs.
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Mpobnema YcyHeHHa

BcTaHoBNEHMI HeNpaBUAbHWI liaMeTp LWNaHra.
- BcTaHoBITb perynaTop notoky nositpA (6) Ha NpaBUNbHAUI AiaMeTp WaHra.

BincMokTyBanbHui WwnaHr (24) 3abutuii abo neperHyTui.

- YcyHbTe 3aCMiueHHs abo NeperuH.

MaKeT fna cMiTTA/MiLLOK ANA MUY NOBHUH.

- 3amiHiTb naket gna cmitTa (25) abo miwok Ans nuny.

lnackuit cknaguactui dinbTp (26) 3abpyaHeHui.
— QUuMCTiTb NNacKKi cknaguacTui inbTp abo 3a NoTpebu 3amiHiTb Horo.

Uepes nif'eiHaHuI eNeKTPOiHCTPYMEHT NPOXOAMTb He0CTATHIN NOTiK NOBITPA.

- Binkpwitte oTBip Ans noBiTps i3 3arnyiwkoto (34) Ha BinCMOKTyBanbHOMY aantepi
(22): nosepraitTe KinbLe Ha BifCMOKTYBanbHOMY afiantepi, NOKK 0TBOPI ANA
NOBITPA i3 3arNyLKoto He byae NOBHICTIO BiAKPUTHA.

— AKLWO €: BiAKpUHITE OTBIP ANA NOBITPA i3 3arNyLUKOI0 Ha €NEKTPOIHCTPYMEHTI.

36i# B poboTi KOHTPONBHOT ENEKTPOHIKK.
- 3BepHiTbCA B aBTOPM30BaHY CEPBiCHY MaicTepHIo Bosch.

ABTOMaTHUHe OumLLeHHs dinbTpa He

— YBIMKHITb OUMLLEHHA (hinbTpa (HaTUCHITb Ha kHomKy AFC (9)).

npawoe.

- [lig’enHaTe BinCMOKTYBanbHUi WwWnaHr (24).

ABTOMaTUUHE OUMLLIEHHA inbTpa He
BUMMKAETbCA.

- 3BEpHITbCA B aBTOPM30BaHy CepBicHy MancTepHio Bosch.

ABTOMATUUHE OUMILIEHHA (inbTpa He
BMMWKAETbCS.

- 3BEpHITbCA B aBTOPM30BaHy CepBicHy MancTepHio Bosch.

Mpunappa

Homep npunapps

lManepoBui inbTpyBanbHUM 2607 432035
MiLLIOK (CyXe BiICMOKTYBaHH)

HeTkaHWi NoNOTHAHKM 2607 432037
(hinbTpyBanbHWM MillOK (cyxe

BiICMOKTYBaHHA)

Bonorui chinbTp (Bonore 2607 432039
BiCMOKTYBaHHA)

Maket gna cmitra (PE) (cyxe/ 2607 432043

BONOre BiiICMOKTYBaHHS)

Cepsic i KOHCYNbTaLji 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepgicHin marictepHi By oTpuMaeTe Bignosigb Ha Balwi
3aMWTaHHsA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOT0 06CNYroByBaHHA
Bawworo npoaykty. MantoHku B ieTansix i iHhopmadito oo
3aMyacT1H MOXHa 3HalTH 3a aapecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobiTHukiB Bosch 3 HanaHHs KOHCYnbTaLii
{0710 BUKOPUCTAHHA NPoAYKLii i3 3340BONEHHAM BifinoBiCTb
Ha Balwi 3an1TaHHA CTOCOBHO HaLLOT NpoayKLii Ta npunaaas
10 Hel.

[Mpu BCiX 0AATKOBHX 3aNMTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNyacTuH,
Bynpb nacka, 3a3Hauante 10-3HauHKUI HOMep /1A
3aMOB/EHHSA, LU0 CTOITb Ha NACMOPTHIM TabnuuLyi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHs | PEMOHT €NEKTPOIHCTPYMEHTY
30iMCHIOTHCA BiANOBIAHO O BUMOT | HOPM BUFOTOB/OBaYA
Ha TepuTOpii BCiX KpaiH Nuwwe y ipMoBHx abo
aBTOPU30BAHKX CEPBICHUX LiEHTPax dipmu «PobepT bou.

NONEPEKEHHA! BukopucTaHHA KOHTPadhaKTHOT NpoayKuii
Hebe3neuHe B ekcnnyarallii i MOXXe MaTi HeraTuBHi Hacnigku
QNS 300POB’A. BUrOTOBNEHHS | PO3NOBCIOAXKEHHS
KOHTpachakTHOT NpoayKuLii nepecniayeTbcs 3a 3aKOHOM B
AAMIHICTPATMBHOMY i KPUMiHANbHOMY NOPALKY.

Ykpaina

Bow CepgicHuM LIeHTp enekTpoiHCTPyMeHTIB

Byn. Kpainsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®dakc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1x rapaHTinHWX CepBICHUX MalCTepPeHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

Apnpecy iHWKX cepBiCHUX LEHTPIB HABEAEHO HIXKYe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Yrunizauis
BincmokTyBau, npunaans i ynakoBky Tpeba 3faBatu Ha
€KOMOriYHO UMCTY NOBTOPHY NepepobKy.

He B1KnpaaiTe nMnocMok y nobytose cmitTa!

Nuwe ana kpaiH €C:
BinnosinHo 1o €Bponeiicbkoi aupektuen 2012/19/EU
{0710 BiAANPALbOBAHNUX ENEKTPUUHMX | ENEKTPOHHUX
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NPUNagiB i il NnepeTBOPEHHA B HaLiOHaNbHE 3aKOHOABCTBO
HenpuaaTHi 0 BXXMBAHHA NMUNOCMOKK NOTPibHO 361path
OKPEeMO i 3[1aBaTu Ha eKONOMUHO UMCTY peKynepaLiio.

IMpu HenpaBWAbHIN yTUNI3aLii BiANPaLbOBaHi ENeKTPUUHI Ta
€NEeKTPOHHI NPUNagM MOXYTb MaTH LUKILNWUBIA BNIUB Ha
HaBKOMULUHE CepeoBULLE Ta 3A0POB A NOAUHHM Uepes
MOX/UBY HaABHICTb HEDE3NeUHNUX PEUOBKH.

Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKaNbIK 0faFblHa
(KepeH ogafbiHa) mylue
MeMneKeTTep ayMarbiHAa
KongaHbinagbl

OHAIPYLWIiHIH BHIM YLUiIH KapacTblpFaH Nanaanaxy
Ky)KaTTapblHbIH KypamblHAA NaifanaHy XeHiHaeri ocbl

HYCKayNblK, COHbIMEH Bipre KocbiMLLanap 4a 6onybl MyMKiH.

CoWKeCTIKTi pacTay ainbl aknapar KocbimLuaga bap.

OHimai eHAipreH MemneKeT Typanbl aknapart eHIMHIH,

KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KepPCeTINreH.

OHpipinreH mep3imi byibIM KOpPNyCbiHAA KOPCETINTEH.

MmnopTepre KaTbicTbl balinaHbIC aknapar eHiM

KanTamacblHfa KepCeTinreH.

OHimpai naiaanany mepsimi

OHIMHIH KbI3MET €Ty Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpiNTeH Mep3iMHeH

bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLAChIHAA Xa3blnFaH)

icTetnei 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKCepyCi3

(cepBHCTiK TeKcepy) NaiaanaHy YCbiHbIMManbl.

Kbi3ameTkep Hemece naianaHyWwbIHbIH, KaTenikrepi MeH

icTeH WobiIFy cebentepiHiH TiiMi

- TyTKacbl MeH kopnycbl byabinFaH bonca, eHimpi
naaanaHbaHbl3

— ©HiM KopnycbliHaH Tikenew TyTiH LWbIKCa, NaiaanaHbaHpl3

— TOK CbiMbl Dy3binFaH Hemece oKLwaynaycbi3 bonca,
naiaananHbaHbl3

- kayblH —LLAlLbIH Ke3iHae cbipTTa (nanaaa)
naiaanaHbaHbl3

- Kopnyc iliHe cy Kipce KypbiNFbiHbl KOCYLLIbI 60NMaHbl3

— Ken YLKbIH WbIKCa, NaiaanaHbaHbi3

- KaTTbl 4ipin KesiHge naiaanaHbaHbia

LLlekri kyii 6enrinepi

— TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMECE 3aKbIMAAHY bl

— ©HIM KOpNYCbIHbIH 3aKbIMAaNybl

Kbi3mert kepceTy Typi MeH Xwiniri

Op NanaanaHyaaH CoH eHiMZi Tasanay yCbIHbINaabl.

Cakray

- KYPFaK Xeppe cakTay Kepek

~ KOFapbl Temneparypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHix
SCEPiHEH anbiC CaKTay Kepek
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- caKray KesiHe TemneparypaHblH KEHET aybITKyblHaH
KOpFay Kepek

- Opamachbl3 cakTay MyMKiH eMec

- caKTay WapTTapbl Typa/bl KOCbIMLLA aKnapar any yLiiH
MEMCT 15150-69 (wapt 1) KyaTblH KapaHbl3

Tacbimanpay
- TacbiMangay KesiHae eHiMAi KynaTyFa )aHe Ke3 KenreH
MeXaHWKanblK bIKnan eTyre kataH, TbIAbIM CanblHafbl

- bocary/xyKtey KesiHae nakeTTi KbicaTblH MalMHaNapAbl
nanpanaHyra pykcar bepinmenai.

- TacbiMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150-69
(5 WwapT) KyKaTblH OKbIHbI3.

Copfbiw ywWiH Kayincisgik
HyCKaynapbl
Bapnbik Kayincisgik HycKaynbIKTapblH
II J9He eckepTnenepai okbIHbI3. TeXHUKaNbIK
Kayinciafik HyCKaynbIKTapblH XaHe
ecr(epmenep,u,i CaKTamay TOKTbIH COfyblHa, epT

XoHe/Hemece ayblp XapakaTTaHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

Bonawak )yMbICTap ywiH Kayinciagik HyckaynblKrapbl

MeH eckepTnenepai cakran KomblHbi3.

» byn waxcopfbiw 6ananapabi,
DeHe Hemece oW KabineTrepi
LIeKTenreH, Taxipibeci xaHe
6inimi a3 agamaapapbix
naMaanaHybiHa apHanmarau. Kepi
XaFaanaa aypbic nanMaanaHbay xoHe
XapakatTaHynap Kayini namaa
bonaapbl.

» bananapra abaii 6onbiHpbI3.

bananap/biH, WaHCOpPFbILLINEH

OMHaMayblHa K63 XEeTKI3iHi3.

INECKEPTY AcbecTik 3aTTeKTEpAi COpMaHbI3.
AcbecT kaHueporexai bonbin

Tabbinagpl.

N ECKEPTY LLIaHcopFbIWTbI Naikganaxy,

CopaTblIH 3aTTeKTep MeH onappapl
[YPbIC X010 TYpanbl KAXeTTi aKNapaTTbl anfFaHHaH COH,
FaHa WaHCOPFbILWTbI NaiAanaHbiHbi3. HyCKaynbikTapbl
[2N OPbIHAAY OPbIHCHI3 NaiAaNnaHy MeH XapakatraHynapppl

asantagpl.
INECKEPTY LLlaHcopFbIW KypFak 3aTTeKkTepai
)KaHe THiCTi Wapanap apKbinbl

CYHbIKTbIKTapAbl Aa COpyFa apHanFaH. CylbIKTbIKTap THIoi

TOK COFY KaymiH apTTblpafbl.

» LUaHcopFbiwneH 6eH3nH, Mai, CiupT, epiTKilwTep
CHAKTbI XKaHFbIL HeMece XXapbInFbilu
CYMbIKTbIKTapAbl CopyFa 6onmaiiapl. blcTbiK, XaHbin
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TYPFaH HeMece XKapbiNFbill WaHAbI COPYFa
6onmaiiapl. LlaHcopFbIWTLI Xapbiny Kayni 6ap
Xaiinappa naipanadyra 6onmaiigbl. LLlaH, by Hemece
CYMbIKTBIKTAp TyTaHybl HEMECE Xapbinybl MYMKIH.
Po3eTkaHbl Tek nanganany
HYCKaynbifbiHAA 6enrinenren

MaKcaTTapfa nanjanaHblHbi3.

EYECKEPTY

Kebik Hemece cy wbikca
LIAHCOPFbIWTDI BipAeH ewipin,

KOHTeHepiH Ta3anaHbi3. Kepixaraaiaa WaHCopfblll
3aKpIMAAHYbl MYMKiH.
» HA3AP AYJIAPbIHbI3! LLIaHcOpFbITbI TEK iLuKi

benmenepae cakray Kaxer.

» HA3AP AYJIAPbIHbI3! CyiibIKTbIK TONTbIPY CEHCOPbIH

>

>

>

NECKEPTY

Xy#eni Typge Ta3anan, OHbIH, 3aKbIMAanMaraHbiH
TeKcepiHi3. Kepi xarnanaa WaHCcopFbILWw AypbIC icTemeyi
MYMKIiH.

3neKTp Kypanabl binFanabl opTaja naifanaHy Kaxer
bonca, aBTOMaTTbl CAKTaHAbIPFbILI AXKbIPATKbILbIH
naiaanaHbilbi3. ABTOMATTbI CaKTaHAbIPFbILL
XblpaTKbILLbIH NaiganaHy Tok COFy KayibiH TemeHaeTeni.
Op naiaanaHyAaH anfbiH WAHCOPFbILWTDI, Kabenbai
)K9He aiblpAbl TeKcepiHis. Akayabl 6alikacaHbl3
LIAHCOPFbIWTDI Naiganan6anbi3. LLiaHcopFbILTDI
©3iHi3 aWwnaubI3, OHbI TEK DiNiKTi MamaHFa xaHe
TYNHYCKanbl 6enwekTepMeH XeHAETIHi3.
3aKpIMfanFaH LWaHCOPFbLL, Kabenb XKaHe aiblp INeKTp
TOFbIHbIH, COFY KayniH apTTbipazbl.

Kabenbpai 6acnaHbi3 Hemece OHbI XaHLbIN
TacTamaHbi3. AiibIpfibl PO3eTKaiaH LWbiFapy Hemece
LIAHCOPFBILWTBI XKbIMKbITY YILiH KabenbAi TapTnaxpI3.
3akpIMpanfaH kabenb aneKTP TOFbIHbIH, COFY KayniH
apTTbipagbl.

KypbInFbibl peTTey, abapblik 6enwekrepid
anmacTbipy Hemece LWaHCOPFbILTbI anbin KolofaH
anpbiH aibIpAbl Po3eTKafaH WhbiFapbiHbi3. OCbl CAKTbIK
Luapachl WaHCOPFbILITbIH 6aiKayCbi3 KOCbINYbIHA XON
bepmenni.

JKyMbIC OpHBIHbIH, XXaKCbl XXenaeTinyiHe ke3
KETKi3iHi3.

LLlaHcopFbIWTLI TeK 6inikTi MaMaHFa XaHe apHaynbl
benwekTepMeH XeHAEeTiHi3. Con apKbinbl LAHCOPFbILL
KayinciagiriH cakTancbi3.

CopfbiL eHCayNbIKKa 3UAH
KenTipeTiH WaHgbl XKyTagbl.

bocaTy XaHe TeXHHKaNbIK KbI3MeT KepceTy apeKeTTepiH,
COHDIH, iliHAE WaH XXUHAFbIW KOHTeHHepAi Ta3anay
60MbIHLWIA XXYMbICTapAbl MAMaHAAHAbIPbINFaH
KacinopbIHAapFa opbiHAayFa TancbIpbiKbI3. THicTi

COPFbILL LWINAHTbI LWAHCOPFbILIKA KOCYNbl TYPCbIH.
LLlaHgbl yTbin Xibepy MyMKiH.

» LllaHcopFbiw ycTiHe oTbIpMaHbI3. LLIaHCOpFbILTHI
6y3YbIHbI3 MyMKiH.

» Xeni kabeniH aHe COpFbIL WNAHTbIH abainan
naipananbinbi3. OnapabiH 63re afamaapra 3uaH
KenTipyi MyMKiH.

» LllaHcopFbiwTbl Tikenei 6aFbITTbINFaH CY aFbIHbIMEH
TasanamaHpi3. LLIaHcopFbiLL xoFaprbl beniriHiH iwiHe cy
Kipce, 0N aNeKTP TOFbIHbIK, COFY KayniH apTTbipazbl.

» LllaHcopFbIwTbl THICTi TOPTINNEH Xepre TyWbIKTanFaH
TOK XKeniciHe XanfaHbi3. Po3eTka MeH y3apTKpiLL
Kabenbpe akaycbl3 KOPFaHbILL CbIM BOMybl KAXKeT.

benrinep

TemeHperi benrinep WaHcoOpFbILTHI NakiaanaHFaH kesae
MaHbl3abl 6onybl MyMKiH. benrinep MeH onapapbi
MarbIHACbIH XaTTan anbiHpi3. benrinepai Aypbic TyciHy
narganaHyLblfa WaHCOPFLILTHI AYPbIC dPi CEHIMA
narganaHyra kemekrecepi.

Benrinep MeH onapAblH, MaFbIHacbl
II ECKEPTY! bapnbik Kayincisgik
|| || TEXHHUKACbIHbIH, HYyCKayNnapbIH XaHe

ecKkepTneneppi oKbin WbIFbIHbI3.
Kayincisgaik TeXHMKaCbIHbIH HyCKaynapblH
XX8He eckepTnenepai cakramay Tok
COFYFa, OPTKE XaHe/Hemece ayblp

apakaTTaHyFa aKenyi MyMKiH.

W 4 P
=T IEC/EN 60335-2-69 boibiHla
‘m M KnacbiHaarb! WeKTiK MaHi > 0,1 mr/m®

BonFaH aeHCayNblkKa 3UAHbI WakHbl
KYPFaK COpYFa apHa/ifaH COpFbilll

ECKEPTY! Copfbilu eHcaynbiKKa 3UsH
KenTipeTiH Wwaxgbl XXyTagbl. bocary
K9He TeXHUKANbIK KbI3MET KepceTy
9peKeTTepiH, COHbIH, iliHAe WaH
JKMHaFbIL KOHTelHepAi Ta3anay
boiibIHILIA XXYMbICTapAbI
MaMaHAaHAbIPbINFaH KacinopbiHAapFa
opblHAAYFa TancbipbiHbI3. TuicTi
KOPFaHbIC XabAbIFbl KaxeTt bonaapl.
CopFbiLTbI TOMbIK XK9HE MYKUAT
eHri3inreH cyari xyiieciicis
naipanan6anpi3. Kepi xarganaa
[EHCAYNbIFbIHbI3FA 3UAH KENYi MyMKiH.

oeo
eoco0e
ceoeoO

KOPFaHbIC XababIFbl KaxxeT bonaapbl. CopFbILThI TOMbIK,

aHe MYKHMAT eHri3inreH cy3ri xyieciucis

naiipananbanbi3. Kepixaraanza feHcaynblFbiHbi3Fa 3UAH

Kenyi MyMKiH.

» Maitpanany anpbiHAa COPFbIL WNAHITbIK aKAyCbi3
bonyblHa ke3 xeTKi3iHi3. LLlaH Tapanmaybi ywin

160992A7N11(04.07.2022)
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AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

EH kebi bip FaHa L-BOXX LwepTiHi3.

L-BOXX >xoHe iwwiHAericiHiH canmarbl
15 Kr-HaH apTblk bonMaybl THic.

LLIaHCOpFbIWTDI, MbiCanbl,
TacbiMangay yiH KpaH inriwixe
inmeH;3. LLIaHCOpFbILITHI KpAHMEH
KeTepyre bonmariabl. apakaTraHy xaHe
3aKbIM KenTipy kayni 6ap.

LLlaHcopFbIL YCTiHE OTbIPMaHbI3,
bacnanbl3 Hemece TypMaHbI3. Kepi
KaF[anaa WaHCopFbILL Kynaybl Hemece
3aKbiMaanybl MyMKiH. Xapakar any kayni
bap.

ek

Icke Kocy/ToKTaTy aBTOMaTHKachbl
YKYMbIC icTen TypFaH anekTp
KypanaapblHaH LbIKKaH LWaHzbl COpY
LLlaHcop#biLll aBTOMATTbI TYPAE KOChIbIM,
Lamarbl yaKkpITTaH COH, KaiTa eluesi

0) Owipy
Copy
PZaia\y

YXuHanfaH waxgpl copy

15 15 MM WNaHr AameTpi yLUiH aya aFbiHbIH
bakpinay

22 22 MM WNAHT iUAMETPI YLLIH aya aFbIHbIH
bakpbinay

35 35 MM WNaHr AMameTpi YLUiH aya aFblHbIH
bakbinay

Min/Max Copy KyaTblH bipKanbinTbl petrey:

— LLlaHHbIH ynKeH Menwepi nanga
bonarbiH XyMbICTapFa apHanfaH
MaKcUManmbl COpy Kyatbl

- LLlaHHbIH a3blpak kenemi namga
60NaTbIH XYMbICTAP YLUiH XaHe
anFaHfFaH aNeKTP Kypanbl MeH
NaiblHnama beTi apacbiHfarbl copy
KyaTblH peTTey yLUiH (Mbicansl,
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Benrinep MeH onapAblH, MaFbIHacbl

axapnay KesiHzie) KonaaHbinaTbiH
a3auTbINFaH COpy Kyarbl

YanFaFaH 3neKTp KypanbiHbliH pyKcar
€TiNreH KoChInbIM KyaTbl Typarbl
nepexTep (enre bannabiCTbl)

AFC CyariHi aBToMartTbl TypAe Tasanay (AFC =

Automatic Filter Cleaning)

HYCKayNbIKTapbIH XaHe
eckepTneneppi cakramay TOKTbIH COFYbIHa, BT XaHe/

OHiMm XaHe KyaT cunaTtTramachbl
ecKepTnenepai oKbiHbI3.
TexHuKanblK Kayincisgik

Hemece ayblp XapakaTTaHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

MalnanaHy HycKaymbiFbIHbIH, anfbl eniriHiH CypeTTepiH

Bapnbik Kayincisgik
HYCKAyNbIKTapbIH XaHe
ecKepiHj3.

TaraiibiHgany boiibiHWwa KongaHy

CopfbiLL aFalll XOHKACbIH, COHAAN-aK TyTaHbaNTbIH KypFak
LWaHAbl, TYTaHOANTbIH CYMbIKTBIKTAPABI XXSHE Cy MEeH aya
KOCMACbIH XXMHay, COPY, TacbiManaay XaHe axblpatyra
apHanFaH. CopfbllLTa WaHHbIK Naiaa bonybl Tekcepinin,
on M wwaH KknacblHa caikec keneai. On kacinopblHaapaa,
Mbicanbl, WebepxaHanapga, eHepKacinTe xaHe 3aybiTTapaa
narpganaHyra KoWbINATbIH aca XofFapbl TananTapra can
Kenepi.

IEC/EN 60335-2-69 boibiHwwa M knacbiHarbl
COpFbILITApAbl Tek WeKTik MaHi = 0,1 mr/m°® bonFan
[NleHCayNbIKKa 3UAH/bI WaHAbl COPY YLWiH naifanaHyra
bonagbl.

LLlaHcopFbilwThI Tek baprblK Kbi3MeTTepAi Tonblk baranan,
LLIEKTeYCi3 OpblHAan anaTblH bonFaHaa Hemece THiCTi
HYCKayNbIKTapAbl anfaHHaH COH narganaHy kepek.
P0o3eTkaHbl )XyMbIC Ke3iHAE TeK KypFak opTaja namganaHy
Kepek.

Kepcertinrex kypampabl benwekrep

KepceTinreH kypamaac benikrepain Hemipnepi cypetrepi
6ap betTepaeri WaHCOPFbILUTLIH CHNATTaMacblHa
Herisnenrex.

(1) KonteiHep
(2) LlaHcopfbiLl XanfafblLibiHa apHaNFaH ThifbiH
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(3) LUnaHr KbiCKpILLbI

(4) Copfbllw WNAHT yCTaFbILbI

(5) 3neKTp KypanbiHbiH PO3eTKaChI

(6) Aya afbiHbIH peTTeriL

(7)  XKyMbiC peXx1MaepiH aybICTbIPbIN-KOCKbILL
(8) Copy KyaTblH peTTeriw

(9) AFCryimeci

(10) Tyrka

(11) L-Boxx natpoHbl

(12) LLlaHcOpFbIWTBIH XOFapFbl beniri

(13) LLlaHcopFbiww xoFaprbl beniriHiH Kynmbl
(14) XKyripri pexrenex

(15) backapy aeHreneriHiH Texeriti

(16) backapy meHreneri

(17) Kabenb ycrarbiLbl

(18) Cyari kanTamacbiHbIH NNACTUHAChI

(19) Copy KybblpnapbiHa apHanFaH yCTarbiL

(21) EpeHpik canTamara apHanFaH yCTafblLL
(22) Copy apantepi

(23) KwucaitraH KoHablpMa

(24) Copfbiw wnaxr

(25) Kokbic Kabbi

(26) >Xannak katnapnbi cy3ri (M3C)
(27) Tecik KoHabipMa

(28) PeseHke xuek

(29) Kbinwakrbl xonaap

(30) EpeHpik cantama

(31) Copy Kybbipbi

(32) LLnaHr ycTafblLbiHbIH NATPOHbI
(33) barbipma

(34) KocbimLua copy caHpinaybl

(35) bakpinay *apblk AUOAbI

(36) Cyari kantamachbl

(37) TonTbipy fieHreniHiH AaTunKTepi

(20) Tecik KoHbIPMa/KHCalFaH KOHLbIPMaFa apHanFaH

yCTarblL
TexHUKanbIK ManiMmeTTEp
binFanabl/KypFak WaKCOPFbILL GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
OHiM Hemipi 3601JC31.. 3601JC3170
HomuHangab! kepHey B 220-240 110
HomMuHanab! TyTbIHbINATLIH KyaT Br 1200 1000
XKuinik My 50-60 50-60
KoHTeiHep kenemi (bpyTto) n 35 35
HeTTo canmarbl (CYMbIKTbIK) n 19 19
LLlaH XWHaFbIL KanTbiH Kenemi n 19 19
Makc. Bakyym”
~ Copfbil rfla 230 211
- TypbuHa rMa 254 242
Makc. kenempgi arbiH”
- CoprbiL nfc 36 31
m/c 0,036 0,031
- TypbuHa nfc 74 71
m/c 0,074 0,071
Makc. copy Kyatbl Br 1380 1150
Karnapnbl cy3ri ayaaHbl M 0,615 0,615
LLlaH knacbl M M
Canmarbl EPTA-Procedure 01:2014 KyxaTblHa cail Kr 12,4 12,4
KopraHbic Knacbl S/l ©lll
COpFbILITbIK KOPFaHbIC ABPEXeEC IPX4 IPX4
LLIBeruapuanblk xeninik awaHblH KOPFaHbIC JOPEXECi IP55 -

A) @35 MM xaHe Y3blHabIFbl 3 M COPY LNAHTbIMEH BNLLIeNreH
Manimetrep [U] 230 B kecimai kepHeyre apHanfaH. backa kepHey xaHe enae KabbinaaxraH 3aHaap byn ManiMeTTepai e3repryi MyMKiH.
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Icke Kocy/ToKTaTy aBTOMaTHKacChl
Xymbic kepHeyi

230B 2200 Br

MaKCUManabl Kyar

MHHUManb! Kyar
100 Bt

YKanraHFaH aneKTp KypanblHbiH PYKCaT ETINreH KOChINbIM KyaTbl Typarbl MaiMeTTep.
Enre ToH backa ynrinepfe ocbl MaHep e3reweneHyi MyMKiH. LLIaHCOPFbILITBIH PO3ETKACbIHAAFbI MaIMETTepre Hasap ayAapbiHbi3.

Lybin xaHe Aipin Typanbl aknapar

EN 60335-2-69 bolibiHLIa ecenTenreH wybin
3MUCCHACHIHBIH KBPCeTKILTepi.

LLlaHcOopFbILWTLIH aMnNKTyAa DOMbIHLLIA B/LUEHTeH AbIOBICTbIK
KbiCbIM fieHreli apeTte 70 o6(A) kypaiabl. K

noncisgiri = 3 ab. XXymbic OpHbIHAAFbI LWYbIN AEHTeMi

80 16(A) wamacbiHaH apTbiK HOMybl MyMKIH.

Kynak KopFaHbICbIH TaFbiHbI3!

Tepbeny xannbl MaHAEepi a, (YL OaFbITTbIH BEKTOP/BIK
comachbl) xaHe K gancisniri EN 60335-2-69: a,<2,5 m/c?,
K = 1,5 M/c? boitbIHLIA peTTenreH.

MoHuTtaxxgay

» KypbinFbiHbl peTTey, xabablk 6enwekrepit
anmacTbipy Hemece LAHCOPFbILTbI aNnbin KOAAH
anpabiH aibipAbl PO3eTKafaH WhbiFapblHbI3. OCbl CaKTbIK
Luapachl WaHCOPFbILUTbIH baiKayCbl3 KOCbINYbIHa KON
bepwmenni.

CopFbil WAAHTiHIH YCTaFbILbIH opHaTy (A

CypeTiH KapaHpbi3)

— Coprbilll WNAHTiHiH yCTaFblLWbIH (4) XofapblifaH apHambl
narpotgapra (32) tipenreHue Kiprisixjs.

CopFblILU WAAHTiHIi MOHTaXKaay
(B cyperTiH KapaHpi3)

- Coprbilw WwWnaHriHi (24) wnaHr KpickplwbiHa (3) canbim,
OHbl CaraT TiniHiK baFbITbIMeH TipenreHLue bypaHbi3.
Hyckay: Copy/ia copy LnaHrbiHfa xeHe xabablKTapbiHaa

LLaH, YIKeNici apKpinbl NeKTp 3apsf narga bonaapl, oHbl
nanaanaxyLLbl CTaTUKanbIK TOK aXblpanybl apKbinbl ce3yi
MYMKiH (KOpLUaFaH opTa acepnepie xaHe jeHe cesimairiHe
GannaHbiCTbI).

YKannbl pette Bosch aHTMcTaTUKanNbIK COPY LWNAHTIH
(»xababik) Maina WaH Hemece Kyprak Matep1angapzpl
copyAa naiganaHyspl yCbiHagbl.

Copy Kepek-XapaKrapbiH opHaty (C cyperiH

KapaHbi3)

Copfbllll WaHrbl (24) KbICKbILL XKYyHeciMeH xabablKTanfaH,

COpY Kepek-apakTtapblH (coprbil agantep (22), kucakfra

KoHabipma (23)) kocyra bonappi.

Copy apanTepiH opHaty

- Copy apantepiH (22) copy wnaHrbiHa (24) copy
LNaHrbIHbIH eKi bacy Tyimelueci (33) abibbicnen
TipenreHLiue canblHbi3.

- LWewy ywin 6acy Tyimetenepit (33) iwiHe bacbin
benikTepiH ablpaTbiHpI3.

BypikkiwTep MeH Kybbipnapabl opHaty

- KucaiiraH koHabipma (23) copfbil winaHrire (24)
COPFbILL WNAHTiHiH eki batbipmackl (33) ablbbicneH
TipenreHLue CanblHbI3.

- CofiaH KeWiH KaXKeTTi Copy KepeK-apakTapbiH (eaeHaik
KOHZbIPMA, TECiK KOHABIPMA, COPFbILL KYObIp XaHe T.0.)
KucaitraH KoHabipmara (23) canblHbi3.

- LWewy ywiH batbipmanapap (33) iwiHe bacbin, kypampaac
benikTepai aXblpaTbiHpI3.

Kokbic KabblH Hemece LuaH, XXMHaFbIL KanTbl

opHaty/wbirapy (Kyprak waH copy)
(D1-D2 cypeTTepiH KapaHbi3)
M waH Knacbl boMblIHLLIA 3aTTEKTEPAI KYPFaK COpY YLLiH
KOKbIC KabbiH (25) HeMece LuaH XWHaFbIL KanTbl OpHaTy
KaXeT.
LLlekik MoHi > 1 Mr/m® BonaTbiH HeMece bonMaiTbiH
3atTekTep (L WwaH knacbl boMbIHLLIA) copbinca, KOHTEHHepre
Tikene# copyra bonaapl.
Hyckay: cyariHi aBTomarTbl Typae Tasanay (AFC)
(hYHKUMACBIH BLipY KarFa3 cy3ri KabblH naiaanaHy kesiHge
MiHAETTi, an ToKbIManbl Cy3ri KabblH naifanaHy KesiHae
KaxeTTi bo/bin Tabbinanpl (KapaHpi3 ,, Cy3riHi aBTOMATTbl
Typae Tasanay (H cypertiH kapaHpi3)“, bet 183).
INECKEPTY Copfbilu leHcayNbIKKa 3UAH
KenTipeTiH WaHAbl XKyTafbl.
Bocary xaHe TeXHUKaNbIK KbI3MET KepPCeTy apeKeTTepiH,
COHDIH, iliHAE LWaH XXUHAFbIL KOHTeHHepAi Ta3anay
60/bIHILA XKYMbICTapAbI MAaMaHAAHAbIPbINFaH
KacinopbiHAapFa OpbIHAAYFa TancbipbiHbI3. THicTi
KOpFaHbIC %ababIFbl KaxkeT bonaapbl. CopFbILTI TOMbIK,
He MYKHAT eHri3inreH cy3rixyieciucis
naipanaHbanpI3. Kepi xafnanaa AeHcaynblFblHbI3Fa 3UAH
Kenyi MyMKiH.

Kokpic KabbiH opHaTy

- Kynbintapabl (13) alubin WaHCoPFbILITbIH XOFapbl beniriH
(12) awbixpi3.

- Kokbic KabbiH (25) TonTbipy caHbinaybiMeH bipre anfa
Kkapa# koHTerHep (1) ilwiHe eHrisiHja.

— TonTblpy CaHbINayblH Xanfarbill hNAHELTEH OHbIH,
KYbICbIHA [1eHiH TapTbIHbI3.

- Kokpic KabbiHbIH (25) kKoHTeiHepaiH, (1) iluki
KkabblpFanapbIMeH TOMbIFbIMEH XaHacKaHblHa Ke3
KeTKI3iHj3.

- Kokpic KabbiHbIH (25) KanapiFbiH koHTelHep (1) weTiHeH
KaFbIHbI3.
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- LLlaHcopFbIWTHIH XOFapbl beniriH (12) opHarbin
Kkynbintapgbl (13) xabbiHpi3.

Kokpic KabbiH WwbIFapy XaHe Kynbintay

- Kynbintapapl (13) alubin WaHCOPFbILLITHIH X0Fapbl benirii
(12) awbiHbI3.

- Tonbl KOKbIC KabblH (25) xanrarblll aHeuTeH apTka
KapaW TapTbin LWblFapbiHbI3.

- Kokbic kabbiH (25) 3akpiMaaman koHTelHepaeH (1)
aKbIPbIHAAMN LUbIFAPbIHbI3.
KoKpic KabblHbIH XanFaFblll iaHelike Hemece backa
OTKip 3aTTapFa TAMEreHiHe K83 XeTKi3iHi3.

- Xenimpey TacnacbiHbiH KanTamMachiH LWeLwin, KOKbIC
KaOblH XenimMaeHis.
CopaH KeMiH KOKbIC KabbiH (25) TONTbIPY CaHbiNayblHbIH
aCTblHaH TapTbINFaH Xenimaey TacnachbiHblH,
KanTamacbimMeH bainaHpi3.

LLlaK, kabbiH anmacTbipy/opHaty (Kepek-xapak)

- Kynbintapab! (13) aLubin WwWaHCOPFbILLTHIH XXOFapbl beniriH
(12) awbiHbI3.

- Tonblk WaH kabblH Kocy draHeuiHeH WhbiFapbiHpi3. LLlaH
KabbIHbIH TECITiH KaknaFbIMeH xabblHbl3. XabblK LaH,
KabblIH LWAHCOPFbILLITAH KOHTENHepaeH (1) anbin
KOMbIHbI3.

- XKaHa LwaH KabblH LIAHCOPFbILL epPHEMEKTIK bipiKTipriliHe
KHri3iHi3. LLlaH KabbiHbIH KOHTeHHep (1) iwiHae TonbiKTan
aTyblHa K63 XeTKi3iHi3.

— LLlaHcOopFbIWTHIH XOFapbl beniriH (12) opHarbin
Kkynbintapgbl (13) xabbiHpi3.

Pe3seHke XueKTi opHarty (binFangpbl copy)

(E cyperiH KapaHpI3)

Hyckay: oTkisy aeHrevie Koibinatbi Tanantap (M wax

Knacbl) Kyprak copy (hyHKLMACI YLLiH FaHa pacTanbl.

- KbinwbikTbl xonabl (29) caitkec acnanmneH eaeHaik
KoHabipMaaaH (30) wetwiHi3.

- Pesenxe xueriH (28) eneHaik koHabipmara (30)
CanbiHpI3.

Hyckay: Pe3eHke xueKTepiHiH KypbinbIMAbl XaFbl CbIPTKA

KepceTyi kepek.

L-BOXX weprty (F cypeTiH KapaHbi3)
LLlaHcopFbILLTBI TacbiManay XeHe LWaHCOPFbILL Kepek-
apaKTapblH XeHe/HeMeCe aneKTp KypanblH 60C opbiHabI
YHeM[EnN cakTay YLLiH LWaHCOPFbILITBIH XoFapfbl beniriHge L-
BOXX weprtyre 6onagpl.

- L-Boxx natpoHaapbiH (11) wepTinjs.

» LaHcopfbiwTbl weprtinred L-BOXX TyTkacbiHaH
KeTepmeHi3. LLlaHcopfbil L-BOXX TyTKachl yLLiH eTe
ayblp bonbin Tabbinagbl. XXapakartaHy MeH 3aKpiMpaHy
Kkayni 6ap.

Manpanany

» KypbinFblHbl peTTey, Xabablk 6enwekrepin
anmacTbipy Hemece WaHCOPFbILUTbI anbin KoloAaH

anabiH aibipAbl PO3eTKaAaH WhbiFapbiHbI3. OCbl CaKTbIK
LUapachl WaHCOPFbILUTbIH baiKaycbl3 KOCbINYbIHa KoM
bepmenpai.

Maigananyra eHpipy

» Xeninik kepHeyre Ha3ap ayAapbiHbi3! ToK Ke3iHiH
KyaTbl LAHCOPFbILUTHIH 3aYbITTbIK TaKTakLWaCbIHAaFbI
manimeTTepre cai bonybl kaxet. 230 B gen benrinexrex
LwaHcopfblwTapAbl 220 B wamacblHaa Aa nanaanaHyra
6bonagpl.

» EniHi3ge fneHcaynblKka 3uaHAbl WaHaap 6oiibiHwa
KONAaHbINaTbIH epexxe/3aHaap Typanbl ManimMeT
anbiHbI3.

[LlaHcOopFbILWTbI TOMEHAET MaTepHUanaapabl Copy yLiH

narpanaHyra bonagpl:

~ LlekTik MaHi > 0,1 Mr/m® bonFaH wak,

LLlaHcopFbILThI eLIKaLaH xapbiny kayni bap benmenepae

nauganaH6aHpi3.

OHTaKnbl COpy KyaTblH KAMTaMachI3 eTy YLLiH COPFbiILL

WaHriHi (24) waHcopfbiww xofaprbl beniriveH (12) Tonbik

AblHbI3.

Kyprax copy

YXKuHanfaH waHAbl copy

- Aya afblHblH peTTeriwTi (6) naimanaqbinFaH wnaxr
[IMaMeTpiHe cal peTTeHis.

~ LLlaHcopfbILWThl icKe KOCY YLUiH, XyMblC

PEXMMAEPIH aybICTbIPbIN-KOCKbILTHI (7) 2%
"Copy" benriciHe XblMKbITbIHbI3.
— LLlaHcOpFbILITLI BWipY YLUiH, XYMbIC ©

peXMUMIEPIH aybICTbIPbIN-KOCKbILTHI (7)

"Owwipy" benriciHe XbIMKbITbIHbI3.
LLlaHcoprbilw aya aFbiHbIH bakpinay KypanbiMeH
xabaplkTanfaH. Aya aFblHbIH bakbinay Kypanbl "Copy" XyMbic
pexumiHge 20 m/c wamacblHa peTTenreH, byn aya afblHbIH
peTreriwTiH (6) KyHiHe bainaHbICTbl bonManabl.
Erep byn MaH TeMeHaece, MbiCasbl, COPFbILL LWNAHTIAEri
COpbINFaH, TONFaH LWaH Kabbl HEMeCe KOChINFaH Xannak,
Katnapnbl cy3ri cebebiHeH, ablbbICTbIK cUrHan bepineai. byn
arfanaa WaHCOPFbIWTbI eLwipin, "AkaynbliKTapabl XKo"
TapayblHAQA CUNaTTanFaHaan TEKCepiHi3.

JKyMbic icTen TypFaH 3neKTP KypanfapblHaH WbIKKaH

wangbl copy (G cypeTiH KapaHbi3)

» Aya benmere wbikca 6enmeae xetepnik aya anmacy
kepceTkiwi (L) 6onybl kepek. TuicTi 3aHgapra Hasap
ayAapblHbI3.

LLlaHcopFbiLLIKa Xepre KocbinFaH po3eTka (5) KipikTipinreH.

Ocbl kepre CbIpTKbl 3NEKTP KypanblH Xanrayra bonagpl.

YKanfaHraH anekTp KypanblHblH MakcMMangbl pyKcar eTinreH

KOCbINbIM KyaTblHa Ha3ap ayAapblHbI3.

Copy OpHbIHAR XKETKINIKTI LWaHHbIH TacbiManAaHyblH

KamTamachbl3 eTy YLLiH aya afblHbl KOCbI/IFaH 3NEKTP Kyparbl

YLUIH MMHAManbI aya aFbiHbIHAH KeM DonMaybl kepek.

160992A7N11(04.07.2022)
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LWinakr guamerpi Aya aFblHbIHbIH, peTTeNnrex

MoHi
35 MM 57,9 M*/caF
22 MM 41,2 w®/car
15 MM 12,7 m’/car

- Aya afblHblH peTTeriwTi (6) naiganaHbinFaH WnaHr
[IMameTpiHe Cal PeTTeHi3.

- Copy agantepiH (22) opHaTbiHbI3.

- Copy aganTepiH (22) anekTp KypanbiHblH COpY KenTe
KyObIpblHa CanblHbI3.

Hyckay: coprbiLl WnaHrire aya Kipici a3 bonra anexktp

KypangapbIMeH XyMbIC icTereHze (Mbicanbl, Xyka apa,

axapnarbil xaHe 1.6.), copy agantepixgeri (22) KocbiMia

aya caHpinaybl (34) albik bonybl THic. Tek ocbinaiua cyariHi

aBTOMATTbl TYp/ie Ta3anay (hyHKUMACHI aKayCbl3 XYMbIC icTeyi

MYMKIH.

On yLWiH cakMHaHbl KOCbIMLLA aya caHpinaybl (34) apkbinbi

caHpinay bapbiHLLa allibinFaHLLa bypaHbI3.
- LLlaHcoprbiWwTbIH icke Kocy/ToKTaTy =5
ABTOMaTHKaCbIH KONJAHbICKA eHri3y
YLLIH XXYMbIC PEXUMAEPIH aybICTbIPbIN- i’ﬂj
KoCKblWThI (7) "Icke Kocy/TokTaTy
aBTOMaTHKach!" benriciHe opHaTbIHbI3.
Ocbl KyMbIC PEXXUMiHAE aya aFblHbl
pertteriwTeri (6) napameTpre cankec
3NeKTPOHABIK TypAe bakbinaHaabl. [lypbic
TaHAaNFaH peTTeyae XETKINKT WaH
TacblManbl kKaMTamachI3 eTinep.

- LLlaHcopFbILLTHI KONAAHbICKA eHri3y YiuiH po3eTkara (5)
anfaHFaH aNeKTP KypasnblH icke KOCbIHbI3. LLlaHcopfbiL
aBTOMATTbl TYp/ie iCKe Kocbinabl.

~ INeKTP KypanblH eLWipin, COPyAbl TOKTaTbIHbI3.
IcKe Kocy/TOKTaTy aBTOMATHKaChl COPFbILL LWaHTife
KanFaH LaHgbl COpbIM LUbFapy ywWwiH 15 cekyHaka AeniH
KOCbIMLLA XXYMbIC iCTeHAi.
~ LLlaHCOpFbILITLI BWIPY YLLUiH XYMbIC 0
PEXMMAEPIH aybICTbIPbIN-KOCKbILTHI (7)
"Owwipy" benriciHe XbIMKbITbIHbI3.
Erep AblbbICTbIK crHan bepince, LWaHCOPFbILLTI
"AKaynbIKTapAbl )KOK0" TapayblHAa cMnaTTanFaHaan Tekcepy
Kepek.

blnfan waHcopy

» LUaHcopFbiwneH 6eH3nH, Mal, CnupT, epiTkiwTep
CHAKTbI XKaHFbILL HEMECe XapbINFbIll
CYMbIKTbIKTapAbl copyFa 6onmaiigbl. blcTbik, XaHbin
TYpFaH Hemece XapbiNFblLl WaHAbl COPYFa
6onmaiiabl. LLaHcopFbiwTbI Xapbiny Kayni 6ap
Xaiinappa naiiganadyra 6onmaiigbl. LLlaH, by Hemece
CYMbIKTBIKTAp TyTaHYbl HEMECE Xapbinybl MYMKIH.

» LLlaHCopFbIlTbI COPFbI PeTiHAe NaiaanaHyFa
6onmaiapl. LLIaHcoprbiLl aya kaHe Cy KocnacblH copyfa
apHanfa.

Hyckay: eTki3y aeHreniHe KorbinaTbiH Tanantap (M wax

Knachl) Kyprak copy (hyHKUMACHI YLUiH FaHa pacTangbl.
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blnfan wakcopy anfablHAAHbI XKYMbIC Kafamaapbl

- Kaxet bonca, KokbIC KabbiH (25) HeMece LaH, XWHaFbILL
KanTbl LLbIFAPbIN anbiHpI3.

Hyckay: cy MeH KaTTbl 3aTTeK KOCbIHABICHIH COPY Ke3iHae

OHal KOKbICKa TacTay YLUiH binFan cyari KabblH (kepek-

XapakK) naiaanaHblHbl3, 01 CYMbIKTbIKTbI KaTTa 3aTTeKTepaeH

aXblpaTtazpl.

- PeseHke xwexTi (28) eneHpik cantamara (30) eHrisiHjs.

- CyariHi aBToMaTtTbl Typae Tazanay (AFC) dyHKUMACHIH
oLLipiHi3.

CyiibIKTbIKTapAbl copbin any

~ LLIaHCcOpFbILUTHI KOCY YLLUIH XYMbIC PEXMMAEPIH
aybICTbIPbIN-KOCKbIWTHI (7) "Copy" benriciHe
XbIKBITbIHbI3.

LLlaHcopFbILL TONTbIPY fAEHreriHiH aaTunkTepiMet (37)

*abaplkTanFaH. Makcumanabl TONTbIpy buiKTiriHe xetce,

LIaHCOPFbIL eLUeAi. XyMbIC PEXMMAEPIH aybICTbIPbIN-

KocKpiWwTbl (7) "Owipy" benriciHe XKbiMKbITbIHbI3.

Hyckay: ToK eTKi3belTiH CyMbIKTbIKTapabl COPY KesiHae

(Mblcanbl, bypFbinay aMynbCUACHI, Mannap) WaHCOPFbILL

KOHTEMHepAiH ToNbl KyHiHae ewnenai. ToNTbIpy AeHreniH

XYHeni TYpAe TEKCepY XoHe KOHTeNHepai Aep KesiHae

bocarty kepek.

bInFan waH copy Ke3iHge AbibbICTbIK CHrHan bepince,

LIAHCOPFbILUTBIH XXYMbIC Kayincisgiri ToMeHaeMenai.

AKaynbIKTbI KOH0 YLUiH elUKaHAaK Wapa KonaaHy KaxeT emec.

— LLlaHcopFbILLTbI eLipy YLUiH XYMbIC PEXUMAEPIH
aybICTbIPbIN-KOCKbIWTHI (7) "Owipy" benriciHe
KbIMKbITBIHbI3.

- LlaHcoprbilTbl TacbiManaay yLuiH TbiFbiHAbl (2) wnaHr
narpoHbiHa (3) bypan bexiTiHi3.

- KoHteitHeppi (1) bocaTtbiHbI3.

binFanfibl WaH copraHHaH KewiH 3eH bacyabiH anabiH any

YLWiH:

- Xannak katnapnbl cyariHi (26) wwblFapbirn, OHbI XaKcbinan
KeNTipiHi3.

- LlaHcopFbILTbIH XoFapFbl enirid (12) anbin, cyari
KkanTamacbiH (36) allbiHbI3 XaHe ekeyiH [ie aKcbinan
KenTipiHi3.

Cya3rini aBTomMatTbl TypAe Tasanay (H cyperi
KapaHbi3)

CyariHi aBToMatThl Typae Tasanay (AFC = Automatic Filter
Cleaning) kesiHge xannak katnapnbl cyari (26) dykin

15 cekyHp b0¥ibl aya COKKbICbI apKbINbl Ta3anaHagbl
(MmnynbeTiK Wybin).

Copy KyaTbl XeTKinikci3 bonca, cyariHi Tasanay Kaxer.
Cyari Tazanayabl xy1eni Typae nanaanaHy apkacblHaa
CY3TiHiH nanganaHy mepsimi ysapagbl.

CyariHiH OHTannbl nanaanaHy MepaiMiHe Ko XeTKi3y yLiH
CY3riHi aBTOMaTThl TypAie Tasanay hyHKLMACIH TEK epekile
arfanaa FaHa eLwipiHi3, MbiCanbl, Ta3a CyMbIKTbIKTbI COPY
Hemece KaFa3 Cy3ri kabblH NarganaHy Kesige.

BeTi nactaHfaH xannak Katnapnbl Cy3ri TONbIKTaN XyMbICKa
kabineTTi. XXannak katnapnbl Cy3riHi KaFbin HeMece ypnen
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Ta3apTy KEPEK EMEC XoHE MYHAal apeKeTTepaeH cyarire
3aKbIM THI0i MYMKIH.
Hyckay: cy3riHi aBTomarTbl TypAe Tasanay (QyHKUMACHI
3aybITTa KoCbinapl.
Cy3riHi aBTOMaTThI TYpAe Tasanay hyHKUMACHIH TEK KYPbINFbl
Kocynbl bonFaxga kocyra/eLwipyre 6onagbl.
- AFC (hyHKUMACBIH aXblpaTy

AFC tyiimecit (9) bacbiHbl3.

Bakbinay xapblk auoabl (35) ewweni.
- AFC chyHKUHACBIH icKe Kocy

AFC TyiimeciH (9) bacbiHpi3.

Bakbinay xapblk auozbl (35) acbln TyCreH xaHappl.

TeXHUKaNbIK KYTiM XK9He Kbi3MeT
Kepcety

TexHUKanbIK KbI3MeT KOpPCeTy XKaHe Tasanay

» KypbinFbiHbl peTTey, xabablk 6enwekrepit
anMacTbipy HEMeCe LWAHCOPFbIWTDI anbin KOAAH
anablH aibIpAbl Po3eTKafaH WhbiFapbiKbl3. OCbl CAKTbIK
Lapachbl WaHCOPFbILTbIH BaiKaycbl3 KOCbINYbIHA XON
bepmeigi.

» [lypbicC XoHe ceHimAj icTeyi yiiH WaHCopFbIL NeH
JenpeTkill caHbinaynapbiH Ta3a yCTaHbi3.

» LLaHCcopFbIWTBI KYTY HeMece Ta3anayAa WaHTYTKbIW
MacKacblH KHiH;i3.

Erep bainaHbic cbIMblH anMacTbIpy kaxeT bonca,

KayincisaikTiH TeMeHaeyiHe xon bepmey YLiH 0Cbl XKYMbIC

Tek Bosch komnanuacel Hemece Bosch anektp kypangapbl

BoiblHLLA BKINeTTi KbI3MeT KepceTy opTanbiKTapbiHAa

XKypriinyi Tvic.

LLIaHCOPFbILITBI KbISMET KepCeTeTiH KbI3MeTKepnep MeH e3re

afamaapra kayin TyabipManTbiH PETTe axblparTy, Tasanay

XOHe Kbl3MeT kepceTy Kepek. blKTiMan Tayekenaepre xon

bepmey YLiH, WaHcopFbILTHI bentekTey anfblHaa Tasanay

Kepek. LLIaHcopFbILLThI DenLLIeKTeY XyMbIChl OTKI3INETiH

Benme xakcbl xengeTinyi kepek. KblaMeT kepceTy KesiHae

KeKe KOPFaHbIC XabablFbiH KUiHi3. KbI3MET KOPCETKEH COH,

Kbl3MeT KOPCETY aiMarblH Tasanay Kepek.

XKbinbiHa 6ip peT eHAipyLLi HEMECe TancbipbiC anfaH agam

CY3riHiH 3aKbIMAANYb, LIAHCOPFbILIKA aya KipMeUTIHAIr

oHe baKplnay KypbINFbICbIHbIH XYMbIC iCTeyi CHAKTbI LWaHFa

KaTbICTbl TEKCEPY XKYMbICTaPbIH OPbIHAAYbI KAXKET.

NactaHraH opTaga TypFaH M knacbiHAafbl

LLIAHCOPFbILITAPABIH CbIPTKbI XaFbl aHe bapnblk MalMHa

benikTepi Ta3anaHbin, repMeTuKneH enaenyi Tvic. Kbiamet

KepCeTy KaHe XeHey XKYMbICTapblH OpbiHAaY KesiHae

Ta3anaHbanTbIH benikTepai anbin TacTay kepek. byn

benikTepai eTki3beNTiH kKanTapaa KanablKTap/bl ot

boMblHLLA KonaaHbINaTbIH 3aHAAPFa ca TacTay Kepek.

)annak kaTnapnbl cy3riHi woirapy/anmacrbipy (11-12
CypeTTepiH KapaHbi3)

Copy KyaTbl cy3ri ky#iHe barnaHbicTbl 6onagbl. CyariHi
Xyreni TypAe Ta3anaHbi3.

3aKblMpanfaH xannak katnapnbi cyarixi (26) nepey

ANIMACTbIPbIHbI3.

- TnactuHaHbl (18) TapThin, cyari kKanTamacbiH (36)
albIHbI3.

- Xannak katnapnbl cyariHi (26) kankacblHaH ycTan, OHbl
XOFapbl Kapai WblFapbiHbI3.

- KXannak katnapnbl cyariHi (26) weirapy kesiHae TyceTiH
LWaK MeH Kipai binFangbl wWybepekneH cyari
KarnTamacbiHblH, (36) xueriHeH KeTipiHi3.

M3C xaHe MTOI xannak KaTnapnbl CY3iCiH CY aFbIHbIHbIH,
acTblHfa Wwatora bonagbl.

- )KaHa Hemece Ta3anaHraH Xanmnak Katnapnbl cy3riHi (26)
OpHaTbiM, OHbIH bepik xaHe ypbIC OpHATbINFAHbIHA KO3
KETKI3iHi3.

- Cyari kantamacbiH (36) KaiTagaH xaybin KOHbIHbI3
(wepTy AbIOLICHIMEH Tipenyi THiC).

KouTeiiHepai Ta3ananbi3

- KoHteitHeppi (1) cTaHmapTTbl bickanaHbanTbiH Tazanay
KypanbIMeH Tasanan KenTipiHia.

TonTbipy AeHreniHiK aaTuukTepid Tasanay (J cypetin

Kapaupi3)

TonTbipy AeHreninin gatunktepid (37) kaxeTiHie

Tas3anapi3.

- Kynbintapabl (13) alubin, WaHCOPFbILTHIH XKOFapFbl
6enirin (12) anbin TactaHpi3.

- TonTblpy AeHremiHiH aatunktepin (37) xymcak
LybepeKneH TazanaHpi3.

- LLlaHcopfbilWThIH ofapbl benirit (12) opHaTbin
Kkynbintapabl (13) xabbiHpi3.

Cakray xaHe Tacbimangay (K cypeTii KapaHbi3)

- Xeninik kabenbpi kabenb ycTarbilibiHa (17) opaHbl3.

- Kepek-xapakrapfbl 63iHiH apHanbl yCTaFblLTapbiHa
CanblHbI3: copy Kybbipnapbi (31) -

(19) ycrarblwTapbiHa, Tecik KOHAbIPMaHbI (27) -
(20) ycrarbiwbiHa, eneHaik cantamatbl (30) -
(21) ycTarblwbiba.

— CopFbiLLl WNAHT YCTaFbllLbIHbIK (4) winiMai TacnacbiH
allibin, COpFblLL LWAAHTiHi (24) WaHCOoPFbILL XOFapFbl
GeniriHiH aiHanacbiHaH ycTarblwka (4) canbikpi3.
Minimpi Tacnanapabl KanTa iniuis.

- L-Boxx kopabblH natpoHaapbiHa (11) wepTiHia.

- LLlaHcoprbIwWThl TacbiMangayaaH bypbiH ben
XapakaTTaHybIHbIH anbIH a7y YLLiH TONbl KOKbIC KAbblH
HEMeCe TOMb LLaH, XXMHaFbILL KanTbl LWblFapblHbI3 HeMece
arblHFaH CYMbIKTbIKTapAbl 60CaTbIHbI3.

LLlaHcopFbILThI TeK TyTKacbiHaH (10) ycTan
TacbIManfaaHpi3.

- LLlaHCopFbILITHI TaCbIManaay YLUiH ThiFbiHAb! (2) wnaHr
natpoHbiHa (3) bypan bexiTiHi3.

- LLaHcoprbilwTbl KypFak benmere KOMbIHpI3 XaHe
PYKCaTChI3 narganaHyaaH KopFaHpl3.

- backapy aeHrenekrepiH (16) bexity ywiH backapy
[nieHrenekTepiHiK Texeriwi (15) ToMeH bacblHbI3.

160992A7N11(04.07.2022)

Bosch Power Tools



Kasak | 185

AxaynbiKTapabl X0

» Erep akaynbik naiaa 6onca, (Mbicanbli, cy3ri 6onapbl. KaiTa icke KocyaaH anablH aKaynbiKTbl X010
by3binFaH bonca) WaHCOPFbIWTLI fepey olwipy Kepek Kepek.

AKaynbik, LWewim

Copy TypbuHacbl XyMbiC icTEMer Typ.

— XKeninik kabenbAi, xeninik alwaHbl, CaKTaHAbIPFbILITLI, PO3ETKAHbI KaHe TONTHIPY
JeHreniHin gatunktepid (37) Tekcepinis.

JKyMbIC pexuMaepiH ayblCTbIpbIN-KOCKbIW (7) "Icke KOCy/TOKTaTy aBTOMATUKach!"

peXuMiHge Typ.

- XKyMbIC pexxumaepiH aybICTbIpbin-KockblwTbl (7) "Copy" benriciHe opHaTbIHbI3
HeMece poaeTkara (5) xanfaHFaH anekTp KypanbiH icke KOCbIHbI3.

Copy TypbuHacs! eluep;.

- KonteiHepai (1) bocatbiHpi3.

Copy TypbUHaChI KOHTEHHEP
bocaTbinFaHHaH KeMiH e XyMbIC
icTemen Typ.

~ LaHcoprblwThl 6LWipin, 5 ceKYHA KYTIHi3, 5 CeKYHA 6TKEHHEH KeWiH KarTa
KOCbIHbI3.

- TonTblpy fieHreMiHiH aatunkTepiH (37) xoeHe gatumktepmiH (37) boc opHbIH
KbiNILAKMEH Ta3anaHpl3.

Copy KyaTbl TOMeHAELI.

- Copy cantamacblH, copy KybbipbiH (31), coprbilu WwnaHriHi (24) Hemece xannak,
Katnapnbl cy3rini (26) XuHanbin KanraH KipaeH Ta3apTbiHbi3.

- Kokpbic KabblH (25) Hemece LaH, XKUHaFbILL KanTbl aIMACTbIPbIHbI3.

- Cyari kantamacbiH (36) aypbic bekiTiHi3.

- LLlaHcoprbIWTbIH XX0FapFbl beniriH (12) aypbic opHaTbIn, KynbinTapbiH (13) xaybin
KOWbIHbI3.

- Xannak karnapnbl cy3ridi (26) anMacTbipbiHbI3.

LLlaH copy Ke3iHAE LaH LWbIFbIN XaTblp

- Kannak katnapnbi cy3iHiH (26) aypbIC OPHATbINFaHbIH TEKCEPIHI3.

- Xannak katnapnbl cy3riHi (26) anMacTbipbiHpi3.

OLwipy aBTOMATUKaCh! (binFan LWaH
COpY) XYMbIC iCTEMEN TYP.

- TonTblpy fieHreMiHiH aatunkTepiH (37) xoHe gatumktepmiH (37) 6oc opHbIH
Kbl/LUAKMEH Ta3anaHbl3.

CyMbIKTbIKTap TOK 6TKi3belTiH bonca Hemece kebik naina bonca, eLwipy
aBTOMATHKAChl KYMbIC iCTeEMeN ;.

— TonTblpy fieHreii xyieni Typae 6akpinarbl3.

[1bIBbICTbIK €CKEPTY CUrHaNbI
bepinegi.

TbIM TEMeEH COpy KyaTbl OpHaTbI/FaH.
- Copy KyarbiH peTTeritTi (8) ofapblpak MoHIe OpHaTbIHbI3.

[lypbiC eMeC WNaHT AMaMeTpi OpHaTbIFaH.

- Aya afblHblH peTTeriwTi (6) copy WNaHriHiK AypbIC AUaMeTpiHe Cankec
OpHaTbIHbI3.

Copfblw wnaHr (24) bitenreH Hemece bYKTenreH.
- bitenicTi Hemece bykTenypi KeTipiHia.

KOKbIC Kabbl/LLaH XXMHaFbILL Kar TOMbIM KETTi.
- KokbIC KabblH (25) HeMece LLaH XXMHaFbILL KanTbl aNMacTbIPbIHbI3.

YKannak katnapnbl cy3ri (26) nactaxraH.
- )Kaonak Katnapnbl Cy3riHi TazanaHpla HEMece KaxeT 00/ca, anMacTblpbIHbI3.

JKanraHFaH aneKTp Kypanbl apKblbl XETKINIKTI aya aFblHbl 6TNEN XKaTbip.

- Kocbima aya caHbinaybiH (34) copy agantepitae (22) awbiHbi3: copy
afanTepiHferi CakuHaHbl KOChIMLLA aya CaHblnaybl TOMbIFbIMEH allibiifaHLua bypan
TYPbIHbI3.

- bap bonca: aneKTp KypanbiHbiH KOCbIMLLA aya CaHblNaybiH allbIHbI3.

bakblnay aneKTpoHMKachl KaTe XyMbIC icTen Typ.
- Bosch ekinetTi cepuCTiK OpTanblFbiHa XabapnachiHpI3.

Bosch Power Tools
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Akaynbik Wewim

Cy3riHi aBTOMaTTbI TYpAe Tasanay

- Cyari Tazanay (hyHKUMACbIH icKe KocbiHbI3 (AFC TyimeciH (9) bacbiHpi3).

(DYHKUMACHI XYMbIC iCTEMEN TYP.

- Copfblll WhaHriHi (24) xanfapbi3.

Cy3riHi aBTOMaTTHI TYpAE Ta3anay
(DYHKUMACHIH eLLipy MYyMKIH eMec.

- Bosch ekineTTi cepBuCTiK opTanbiFbiHa xabapnachbiHpbi3.

Cy3riHi aBTOMaTThI TYpAE Ta3anay
(hYHKLMACBIH KOCY MYMKiH eMec.

- Bosch ekinetTi cepBucTiK OpTanbiFbiHa XabapnacbiHpi3.

Kepexk-xapakrap

Karas cyari kabbl (Kyprak) 2607 432035
TokbIMarnbl cy3ri Kabbl (Kyprak) 2607432037
blnFan cyari kabbl (binFanfbl) 2607 432039
Kokpbic kabbl (M3) (kyprak/ 2607432043

bINFanbl)

TyTbIHYWWbIFA KbI3MET KOPCeTy XoHe nanganaHy
KeHecTepi

KbI3MeT KepceTy opTanblfbl 6HIMAI XKeHeY XaHe OfFaH
TEXHUKANbIK KbIBMET KOPCETY, COHAAN-aK KoCanKbl
benwekTep Typanbl cypakTapra xayan bepeai. Kypamaac
bentekTep boMbIHILIA KECKIH MEH KOCankpl benwekrep
Typanbl ManiMeTTep TeMeHAEri MekeH)ain bonbiHIA
komxketimai: www.bosch-pt.com

Bosch KbiameTTik keHec bepy Tobbl bisaiH eHiMaep xaHe
OnapAblH KepeK-XapaKTapbl Typasbl CypaKTapblHbI3Fa xayan
bepeni.

CypakTap Koo aHe Kocankpl bentuekrepre Tancoipbic bepy
KesiHae MiHAETTI Typae OHIMHIH (hUpManblk
TaKTanwacbiHaarbl 10 TaHbanbl eHiM HeMipiH bepiHs.
OHAipyLi TananTapbl MEH HOPMANAPbIHbIK CaKTanybIMeH
3NEKTP KYPanblH XeH[EeY XoHe KENiNAi KbI3MET KepceTy
bapnbik MemnekeTTep ayMarbiHaa ek “Pobept bow”
(h1pMarnblk HEMeCe aBTOpU3aLMANaHFaH KbI3MeT KOPCETy
opTanbikTapbiHaa opbiHaanafbl. ECKEPTY! 3aHcbI3 xonmeH
9KeniHreH eHimMaepai nanaanaxy Kayinti, AeHCaynbIFbIHbI3Fa
3UAH KENTipyi MyMKiH. OHiMAEPAI 3aHCbI3 Xacay XaHe
Tapary aKiMLLINiK XXaHe KbINMbICTbIK TOPTiN HoMbIHLIA
3aHMeH KyfanaHagpl.

Kasakcran

TyTbIHYWbINAPFa KeHec bepy xaHe LWarbiMAapabl Kabbinaay
opTanbifbl:

“Pobeprt bow” (Robert Bosch) XLLUC

Anmarbl K.,

KasakcraH Pecnybnukacsl

050012

Myparbaes k., 180 yi

“repmec” BO, 7 kabat

Ten.:+7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBUCTIK KbI3MET KepCEeTY OpTanbiKTapbl MeH kabbinaay
NYHKTEPIHiH MeKeH-Kabl Typanbl TONbIK XaHe 63eKTi
aknapartbl Ci3: www.bosch-professional.kz pecmu caitTtaH
anaanacbi3

Kpi3meT kepceTy opTanbiKTapbiHbIH 6acka ga
MeKeH)XXaiHnapbiH MblHa XXePAEH KapaHbl3:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kapere xapary
LLlaHCOpFbILLTHI, OHbIH XXab/bIKTapbl MEH KanTamacblH
KOpLLaraH OpTaHbl KOPFanTbIH KaJere Xapary OpHblHa
TanchbIpy Kaxer.

LLIaHCOPFbILWTHI Y1 KOKbICbIHA TaCTaMaHpl3!

Tek kaHa EO enpgepi ywin:

INEKTP xSHe ANEeKTPOHABIK ecki Kypanaap boibiHwa Eypona
2012/19/EU epexeci »aHe MeMNEKETTIK 3aHaapFa cankec
naifianaHyra xxapamcbi3 aneKTp Kypanaapbl benek
KMHANbIN, KaAere Xapatbinybl KAXKeT.

Karte onMeH Kafiere xapartbinFaH eCKi aNeKTPAiK xaHe
3NEKTPOHAbIK KYPbINFbINAP KayinTi 3aTTapablH bony
MYMKiHAiriHe bainaHbICTbl KOpLUaFaH opTara XaHe agam
[NleHCayNblFbIHA 3UAHAbI 9CEP TUTi3Yi MYMKIH.

Romana
Instructiuni de siguranta pentru
Cititi toate indicatiile si instructiunile de
|||| siguranta. Nerespectarea instructiunilor si
electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.
Pastrati toate instructiunile si indicatiile de siguranta in
» Acest aspirator nu este destinat
utilizarii de catre copii si de catre
senzoriale sau intelectuale
limitate sau lipsite de experienta

aspiratoare
indicatiilor de sigurantd poate provoca
vederea utilizarilor viitoare.
persoane cu capacitati fizice,
si cunostinte. in caz contrar existd
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pericol de manevrare gresita si
raniri.

» Supravegheati copiii. Astfel veti
avea siguranta ca, copiii nu se joaca
cu aspiratorul.

I[N AVERTIS- Nu aspirati niciodata materiale

MENT care contin azbest. Azbestul este
considerat a fi cancerigen.

[N AVERTIS- Folositi aspiratorul numai daca ati

MENT primit suficiente informatii despre

utilizarea acestuia, despre
substantele care urmeaza a fi aspirate si privitor la
eliminarea lor sigura. O instruire atenta diminueaza
posibilitatea manevrdrii gresite si riscul de ranire.

[N AVERTIS- Aspiratorul este adecvat pentru

MENT aspirarea de subtante uscate iar,

prin adoptarea de masuri
corespunzatoare, si pentru aspirarea lichidelor.

Patrunderea lichidelor mareste riscul de electrocutare.

» Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor
inflamabile sau explozive, de exemplu, benzina, ulei,
alcool, solventi. Nu aspira pulberi fierbinti,
incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul in
spatii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau
lichidele se pot aprinde sau exploda.

I[N AVERTIS- Utilizati priza numai in scopurile
specificate in instructiunile de

MENT folosire.

[N AVERTIS- Opriti imediat aspiratorul cand din

MENT acesta se scurge spuma sau apa si

goliti rezervorul. in caz contrar

aspiratorul se poate defecta.

» ATENTIE! Aspiratorul poate fi depozitat numai in
incinte.

» ATENTIE! Curatati regulat senzorii dispozitivului de
limitare a nivelului apei si controlati daca acesta nu
prezinti semne de deteriorare. in caz contrar
functionarea acestuia poate fi afectata.

» Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea aspiratorului
in mediu umed, folositi un intrerupator automat de
protectie impotriva tensiunilor periculoase.
intrebuintarea unui intrerupdtor automat de protectie
impotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de
electrocutare.

» inainte de utilizare,verificati aspiratorul, cablul si
stecherul. Nu folositi aspiratorul in cazul in care
constatati defectiuni la acesta. Nu deschideti singuri
aspiratorul si nu permiteti repararea acestora decat
de cdtre personal de specialitate, calificat in acest
scop si numai cu piese de schimb originale.
Aspiratoarele, cablurile si stecherele defecte maresc
riscul de electrocutare.
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» Nu célcati cu rotile si nu striviti cablul. Nu trageti de
cablu pentru a scoate stecherul din priza de curent sau
pentru a deplasa aspiratorul. Cablurile deteriorate
maresc riscul de electrocutare.

» inainte de aintretine sau curita aspiratorul, a efectua
reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita
aspiratorul, scoateti acumulatorul din acesta. Aceasta
masura preventiva impiedica pornirea accidentald a
aspiratorului.

» Asigurati o buna ventilatie la locul de munca.

» Nu permiteti repararea acestora dect de catre
personal de specialitate, calificat in acest scop si
numai cu piese de schimb originale. Astfel este
garantatd mentinerea sigurantei de exploatare a
aspiratorului.

I[N AVERTIS- Aspiratorul contine pulberi nocive

MENT pentru sanatate. Operatiile de

golire si lucrarile de intretinere,
inclusiv extragerea rezervorului de colectare a prafului,
trebuie efectuate numai de catre specialisti. Este
necesara purtarea unui echipament de protectie
corespunzator. Nu folosi aspiratorul daca sistemul sau de
filtrare nu este complet si montat cu atentie. in caz
contrar, iti pui in pericol sanatatea.

» inaintea punerii in functiune, verificati daca furtunul
de aspirare este in perfecta stare. Pentru aceasta, nu
lasati furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a
nu permite evacuarea accidentala a prafului din
acesta. in caz contrar ati putea inhala acest praf.

» Nufolositi aspiratorul pentru a sedea pe el. L-ati putea
deteriora.

» Folositi cu grija cablul de alimentare si furtunul de
aspirare. Ati putea pune in pericol alte persoane din
cauza manevrarii neatente a acestora.

» Nu curatati aspiratorul punandu-l direct sub jetul de
apa. Patrunderea apei in partea superioara a aspiratorului
mareste riscul de electrocutare.

» Racordati aspiratorul la o retea de alimentare cu
energie electrica impamantata corespunzator. Priza si
cablul prelungitor trebuie sa aiba un conductor de
protectie functional.

Simboluri

Urmatoarele simboluri ar putea fi importante pentru
utilizarea aspiratorului tau. Retine simbolurile si semnificatia
acestora. Interpretarea corectd a simbolurilor te ajuta sa
folosesti mai bine si mai sigur aspiratorul.

Simbolurile si semnificatia acestora
AVERTISMENT! Citeste toate
|I|I indicatiile si instructiunile privind

siguranta. Nerespectarea instructiunilor
si indicatiilor privind siguranta se poate
solda cu electrocutari, incendiu si/sau
raniri grave.

Bosch Power Tools
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Simbolurile si semnificatia acestora
Ay

@

Aspirator din clasa de pulberi M conform
' IEC/EN 60335-2-69 pentru aspirarea
uscata a pulberilor nocive pentru
sandtate cu o valoare limita de expunere
>0,1 mg/m?

AVERTISMENT! Aspiratorul contine
& pulberi nocive pentru sanatate.
TN Executarea operatiilor de golire sia
oeoeo I lucrarilor de intretinere, inclusiv
indepartarea recipientului de
colectare a prafului, trebuie efectuate
numai de catre specialisti. Este
necesara purtarea unui echipament de
protectie corespunzator. Nu utiliza
aspiratorul daca sistemul de filtrare al
acestuia nu este complet si nu este
montat cu atentie. in caz contrar, iti vei
pune in pericol sandtatea.

& Inclichetati maximum un L-BOXX.

LB Greutatea L-BOXX-ului cu tot cu continut
max. 1 L-Boxx ie sidepi 3
max. 15 kg nu trebuie sd depaseascd 15 kg.

Nu agata aspiratorul de un carlig de
macara, de exemplu, in vederea
transportului. Aspiratorul nu este
adecvat pentru transportul cu macaraua.

in caz contrar, exista pericolul de ranire si
deteriorare.

Nu folosi aspiratorul pe post de scaun,
scara sau treapta. Aspiratorul se poate

rasturna si deteriora. Exista pericolul de

ranire.

=5 Pornirea/Oprirea automata

Aspirarea pulberilor generate de sculele

i‘ﬂj electrice aflate in functiune
Aspiratorul porneste automat si se
opreste temporizat
© Deconectarea
U Aspirarea
o Aspirarea depunerilor de praf

Simbolurile si semnificatia acestora

15 Monitorizarea debitului volumic pentru
un diametru al furtunului de 15 mm

22 Monitorizarea debitului volumic pentru
un diametru al furtunului de 22 mm

35 Monitorizarea debitului volumic pentru

un diametru al furtunului de 35 mm

Min/Max Reglarea progresiva a puterii de aspirare:

- putere maxima de aspirare pentru
aplicatii de lucru cu producere masiva
de praf

- putere redusa de aspirare pentru
aplicatii de lucru cu producere redusa
de praf si, de exemplu, pentru a regla
forta de aspirare dintre scula electrica
conectata si suprafata piesei de
prelucrat (de exemplu, in timpul
slefuirii)

Indicarea puterii maxime de conectare

admise a sculei electrice racordate

(specifica térii de utilizare)

AFC Curdtarea automata a filtrului (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Descrierea produsului si a
performantelor acestuia

Cititi toate indicatiile si
II instructiunile de
|I || siguranta. Nerespectarea
instructiunilor si indicatiilor

de sigurantd poate provoca
electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

160992A7N11(04.07.2022)
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Tineti seama de ilustratiile din partea anterioara a
instructiunilor de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Aspiratorul este destinat colectarii, aspirarii, extragerii si
elimindrii aschiilor de lemn, precum si a puberilor uscate
neinflamabile, lichidelor neinflamabile si amestecurilor de
apa-aer. Aspiratorul este verificat din punct de vedere al
tehnicii de filtrare a prafului si corespunde clasei de

pulberi M. Acesta este adecvat pentru un grad ridicat de
solicitare specific utilizarii profesionale, de exemplu, in mica
si marea industrie si in ateliere.

Aspiratoarele din clasa de pulberi M conform IEC/

EN 60335-2-69 pot fi utilizate numai pentru aspirarea si
absorbtia pulberilor nocive pentru sanatate, cu o valoare
limita de expunere > 0,1 mg/m®.

Folositi aspiratorul numai daca sunteti pe deplin constienti
de toate functiile acestuia si le puteti actiona fara limitari,sau
dacd ati primit indicatii corespunzatoare in acest sens.

in timpul functionarii, priza poate fi utilizatd numai intr-un
mediu uscat.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referd la schitele
aspiratorului de la paginile grafice.

(1) Rezervor

(2) Dop deinchidere pentru racordul de aspirare
(3) Sistem de prindere a furtunului

(4) Suport pentru furtunul de aspirare

(5) Priza pentru scula electrica

(6) Regulator al debitului volumic

(7) Selector mod de functionare

(8) Regulator al puterii de aspirare

(9) TastaAFC
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(10) Maner de transport
(11) Sistem de prindere L-Boxx
(12) Partea superioara a aspiratorului

(13) Sistem de blocare pentru partea superioara a
aspiratorului

(14) Roata libera

(15) Fréanarole de directie

(16) Rold de directie

(17) Suport pentru cablu

(18) Clapeta de inchidere a capacului filtrului
(19) Suport pentru tuburile de aspirare

(20) Suport duza pentru rosturi/duza indoita
(21) Suport duza pentru pardoseala

(22) Adaptor de aspirare

(23) Duzéindoita

(24) Furtunde aspirare

(25) Sacde eliminare a prafului

(26) Filtru-burduf plat (PES)

(27) Duza pentru rosturi

(28) Guler din cauciuc

(29) Banda cu perii

(30) Duza pentru pardoseald

(31) Tubdeaspirare

(32) Sistem de prindere pentru suportul furtunului de
aspirare

(33) Buton

(34) Orificiu de admisie aer suplimentar
(35) LED de control

(36) Capacfiltru

(37) Senzori de nivel de umplere

Date tehnice
Aspirator universal GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
Numar de identificare 3601JC31.. 3601JC3170
Tensiune nominala V 220-240 110
Putere nominald W 1200 1000
Frecventd Hz 50-60 50-60
Capacitate rezervor (bruta) | 35 35
Volum net (lichid) | 19 19
Volum sac de colectare a prafului | 19 19
Subpresiune maxima"
- Aspirator hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Debit volumic maxim”
- Aspirator I/s 36 31
m¥/s 0,036 0,031
Bosch Power Tools 160992A7N1|(04.07.2022)
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Aspirator universal GAS 35 MAFC GAS 35 M AFC
- Turbina I/s 74 71

m®/s 0,074 0,071
Putere maxima de aspirare W 1380 1150
Suprafata filtru-burduf m’ 0,615 0,615
Clasa de pulberi M M
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Clasa de protectie S/l ©ll
Tip de protectie aspirator IPX4 IPX4
Tip de protectie fisa de retea Elvetia IP55 =

A) médsuratd cu un furtun de aspirare @ 35 mm si lungimea de 3m

Specificatiile sunt valabile pentru o tensiune nominala [U] de 230 V. in cazul unor tensiuni diferite si al unor modele de executie specifice

anumitor tari, aceste specificatii pot varia.

Pornire/Oprire automata

Putere maxima
2200 W

Tensiune nominala
230V

Putere minima
100 W

Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.

Aceste valori pot sa difere in cazul altor modele specifice tarii de utilizare. Va rugam sé respectati specificatiile privind priza aferente

aspiratorului.

Informatii privind zgomotul/vibratiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform

EN 60335-2-69.

Nivelul evaluat A al presiunii sonore a aspiratorului este in
mod normal de 70 dB(A). Incertitudinea K = 3 dB. Nivelul de
zgomot in timpul lucrului poate depasi 80 dB(A).

Purtati casti antifonice!

Valorile totale ale vibratiilor a, (suma vectoriald a trei
directii) si incertitudinea K au fost determinate conform

EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s.

Montarea

» inainte de aintretine sau curita aspiratorul, a efectua
reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita
aspiratorul, scoateti acumulatorul din acesta. Aceasta
masura preventiva impiedicd pornirea accidentald a
aspiratorului.

Montarea suportului pentru furtunul de aspirare
(consultati imaginea A)
- Impingeti ferm de sus suportul (4) pentru furtunul de

aspirare in locasurile de preluare prevazute pentru acesta
(32), pana cand se fixeaza cu un zgomot perceptibil.

Montarea furtunului de aspirare (consulta

imaginea B)

- Asaza furtunul de aspirare (24) pe sistemul de prindere a
furtunului (3) si rasuceste-l in sens orar, pana la opritor.

Indicatie: Din cauza frecarii prafului in furtunul si accesoriile
de aspirare, in timpul aspirarii se produce o incarcare
electrostatica, pe care utilizatorul o poate simti sub forma

unei descarcari statice (in functie de influentele mediului si
de starea fizicd).

Bosch recomanda in general utilizarea unui furtun de
aspirare antistatic (accesoriu) pentru aspirarea pulberilor
fine si materialelor uscate.

Montarea accesoriilor de aspirare (consultati
imaginea C)
Furtunul de aspirare (24) este prevazut cu un sistem de

prindere cu clips prin care se pot racorda accesoriile de
aspirare (adaptorul de aspirare (22), duza indoita (23)).

Montarea adaptorului de aspirare

- impingeti adaptorul de aspirare (22) pe furtunul de
aspirare (24), pand cand cele doud butoane de apasare
(33) ale furtunului de aspirare se fixeaza in pozitie cu un
zgomot perceptibil.

- Pentru demontare, apasati spre interior butoanele de
apasare (33) si trageti componentele in sensul
distantarii.

Montarea duzelor si tuburilor

- impingeti duza indoit4 (23) pe furtunul de aspirare (24),
pana cand cele doua butoane (33) ale furtunului de
aspirare se cupleaza sonor in pozitie.

- Fixati apoi accesoriul de aspirare dorit (duza pentru
podele, duza pentru rosturi, tub de aspirare etc.) pe duza
indoitd (23).

- Pentru demontare, apdsati spre interior butoanele (33) si
trageti componentele in vederea distantarii.

1609 92A7N1(04.07.2022)
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Montarea/Demontarea sacului de eliminare a
prafului sau sacului de colectare a prafului
(aspirare uscata) (consulta imaginile D1-D2)

Pentru aspirarea uscata a substantelor corespunzator clasei
de pulberi M, trebuie sa introduceti un sac de eliminare a
prafului (25) sau un sac de colectare a prafului.

Dacd se aspira substante fard sau cu o valoare limita de
expunere > 1 mg/m?® (corespunzator clasei de pulberi L), se
poate aspira direct in rezervor.

Observatie: in cazul utilizirii unui sac din hartie filtrantd
trebuie, iar in cazul utilizarii unui sac filtru din pasla ar
trebui sd dezactivati curatarea automata a filtrului (AFC)
(vezi ,, Curdtarea automata a filtrului (consultati imaginea
H)“, Pagina 193).

[N AVERTIS- Aspiratorul contine pulberi nocive

pentru sanatate. Operatiile de
MENT golire si lucrarile de intretinere,
inclusiv extragerea rezervorului de colectare a prafului,
trebuie efectuate numai de catre specialisti. Este
necesara purtarea unui echipament de protectie

corespunzator. Nu folosi aspiratorul daca sistemul sdau de

filtrare nu este complet si montat cu atentie. Incaz

contrar, iti pui in pericol sanatatea.

Introducerea sacului de eliminare a prafului

- Deschideti inchizatoarele (13) si scoateti partea
superioard a aspiratorului (12).

- Introduceti in rezervor (1) sacul de eliminare a prafului
(25), cu orificiul de umplere orientat in sus.

- Trageti orificiul de umplere peste flansa de racord pana in

adancitura flansei de racord.
- Asigurati-va ca sacul de eliminare a prafului (25) se

sprijina in totalitate pe peretii interiori ai rezervorului (1).

- Treceti partea ramasa a sacului de eliminare a prafului
(25) peste marginea rezervorului (1).

- Asezati partea superioara a aspiratorului (12) si inchideti

inchizatoarele (13).

Extrageti si inchideti sacul de eliminare a prafului

- Deschideti inchizatoarele (13) si scoateti partea
superioara a aspiratorului (12).

- Desprindeti spre partea posterioara sacul de eliminare
plin (25) de pe flansa de racord.

- Extrageti cu atentie sacul de eliminare a prafului (25) din
rezervor (1), fard a-l deteriora.
Aveti in vedere ca sacul de eliminare a prafului s nu se
atinga de flansa de racord sau de alte obiecte ascutite.

- Scoateti folia de acoperire a benzii adezive si inchideti
prin lipire sacul de eliminare a prafului.
Apoi strangeti sacul de eliminare a prafului (25) sub
orificiul de umplere cu folia de acoperire a benzii adezive
care a fost indepartata.

inlocuirea/Introducerea sacului de colectare a prafului

(accesoriu)

- Deschideti inchizatoarele (13) si scoateti partea
superioara a aspiratorului (12).
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- Desprindeti spre partea posterioara sacul de colectare a
prafului plin de pe flansa de racord. Inchideti orificiul
sacului de colectare a prafului acoperindu-l cu capacul
acestuia. Extrageti sacul de colectare a prafului inchis din
rezervor (1).

- Treceti noul sac de colectare a prafului peste flansa de
racord a aspiratorului. Asigurati-vd ca, sacul de colectare
a prafului se sprijina pe intreaga sa lungime de peretele
interior al rezervorului (1).

- Asezati partea superioard a aspiratorului (12) si inchideti
inchizatoarele (13).

Introducerea gulerului din cauciuc (aspirare
umeda) (consulta imaginea E)

Observatie: Cerintele privind gradul de conductivitate

(clasa de pulberi M) se aplica numai in cazul aspirarii uscate.

- Utilizand o scula adecvata, ridicati benzile cu perii (29)
din duza pentru pardoseala (30).

- Introduceti gulerele din cauciuc (28) in duza pentru
pardoseala (30).

Observatie: Partea structuratd a gulerelor din cauciuc

trebuie sa fie orientatd spre exterior.

inclichetarea L-BOXX-ului (consultati
imaginea F)

Pentru a transporta aspiratorul si pentru a depozita facand
economie de spatiu accesoriile aspiratorului si/sau scula
electrica, putetiinclicheta un L-BOXX de pe partea
superioara a aspiratorului.

- inclichetati L-Boxx-ul pe sistemele de prindere (11).

» Nu transportati aspiratorul tinandu-l de manerul de
transport al L-BOXX-ului inclichetat. Aspiratorul este
prea greu pentru a fitinut de manerul de transport al L-
BOXX-ului. In caz contrar, exista pericolul de ranire si
provocare de prejudicii materiale.

Functionarea

» inainte de aintretine sau curita aspiratorul, a efectua
reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita
aspiratorul, scoateti acumulatorul din acesta. Aceasta
masurd preventiva impiedicd pornirea accidentald a
aspiratorului.

Punerea in functiune

» Atentie la tensiunea din reteaua de alimentare cu
energie electrica! Tensiunea din reteaua de alimentare
electrica trebuie sd corespunda cu datele de pe placuta
cu date tehnice a aspiratorului. Aspiratoarele marcate cu
230V pot functiona si racordate la 220 V.

» Informati-va cu privire la reglementarile/legile in
vigoare privitor la pulberile daunatoare sanatatii din
tara dumneavoastra.

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea si absorbtia

urmatoarelor materiale:

- Pulberi cu o valoare limita de expunere > 0,1 mg/m?
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in principiu, nu este permisa utilizarea aspiratorului in spatii
cu pericol de explozie.

Pentru a asigura o putere de aspirare optima, trebuie sa
derulati intotdeauna complet furtunul de aspirare (24) de pe
partea superioara a aspiratorului (12).

Aspirare uscata

Aspirarea depunerilor de praf
- Reglati regulatorul debitului volumic (6) la diametrul
furtunului utilizat.

- Pentru pornirea aspiratorului, aduceti

selectorul modului de functionare (7) in S
dreptul simbolului ,Aspirare”. ﬂ,
- Pentru oprirea aspiratorului, aduceti ©

selectorul modului de functionare (7) in

dreptul simbolului ,Oprire”.
Aspiratorul este echipat cu un dispozitiv de monitorizare a
debitului volumic. Dispozitivul de monitorizare a debitului
volumic este setat fix in modul de functionare ,Aspirare”la o
valoare de 20 m/s, independent de pozitia regulatorului
debitului volumic (6).
Dacd debitul aspirat scade sub aceasta valoare, de exemplu
din cauza murdariei acumulate in furtunul de aspirare, a
umplerii sacului de eliminare a prafului sau a incarcarii cu
depuneri a filtrului-burduf, se aude un semnal acustic de
avertizare. Deconectati, in acest caz, aspiratorul si verificati-
| conform descrierii de la paragraful ,Remedierea
defectiunilor”.

Aspirarea prafului generat de sculele electrice in timpul

functionarii acestora (consulta imaginea G)

» inincapere trebuie sa existe un ritm satisfacitor de
improspatare a aerului (L), in cazul in care aerul uzat
se reintoarce in aceasta. Respectati reglementarile
nationale corespunzatoare.

in aspirator este integrati o priza cu contact de

protectie (5). Poti racorda la aceasta o sculd electricd

externd. Tine cont de puterea racordatd maxima admisa a

sculei electrice racordate.

Pentru asigurarea unui transport suficient al prafului la locul

de aspirare, nu trebuie depasit inferior debitul volumic

minim pentru scula electrica racordata.

Diametru furtun Valoare reglata a debitului

volumic
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Regleaza regulatorul debitului volumic (6) la diametrul
furtunului utilizat.

- Monteaza adaptorul de aspirare (22).

- Introdu adaptorul de aspirare (22) in racordul de aspirare
al sculei electrice.

Observatie: in cazul lucrului cu scule electrice care au un

orificiu mic de admisie a aerului in furtunul de aspirare (de

exemplu, ferastraie verticale, slefuitoare etc.), este necesar

ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (34) al
adaptorului de aspirare (22) sa fie deschis. Numai astfel
curdtarea automatd a filtrului poate functiona fard probleme.
fnacest scop, roteste inelul de deasupra orificiului de
admisie a aerului suplimentar (34) pana cand orificiul se
deschide la maxim.

- Pentru punerea in functiune a pornirii/
opririi automate a aspiratorului,
pozitioneaza selectorul modului de ﬂ'ﬂj
functionare (7) in dreptul simbolului
,Pornire/Oprire automata”.

Inacest mod de functionare, debitul
volumic este monitorizat electronic
corespunzator reglajului de la

regulator (6). Daca reglajul selectat este
corect, va fi asigurat un transport
corespunzator al prafului.

- Pentru punereain functiune a aspiratorului, porneste
scula electrica racordata la priza (5). Aspiratorul
porneste automat.

- Opreste scula electrica pentru a finaliza aspirarea.
Functia de post-functionare a pornirii/opririi automate
continua sa mai functioneze pana la 15 secunde pentru a
aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.

- Pentru oprirea aspiratorului, adu 0)
selectorul modului de functionare (7) in
dreptul simbolului ,oprire”.

Dacd este emis un semnal acustic de avertizare, aspiratorul

trebuie verificat conform descrierii de la paragraful

,Remedierea defectiunilor”.

Aspirare umeda

» Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor
inflamabile sau explozive, de exemplu, benzina, ulei,
alcool, solventi. Nu aspira pulberi fierbinti,
incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul in
spatii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau
lichidele se pot aprinde sau exploda.

» Nu este permisa utilizarea aspiratorului ca pompa de
apa. Aspiratorul este destinat aspirarii aerului si
amestecului de apa.

Observatie: Cerintele privind gradul de conductivitate

(clasa de pulberi M) se aplica numai in cazul aspirarii uscate.

Etapele de lucru inainte de aspirarea umeda
- Indeparteaza, daca este necesar, sacul de eliminare a
prafului (25) sau sacul de colectare a prafului.

Observatie: Pentru o eliminare mai ugoard, la aspirarea

amestecurilor formate din apa si substante solide, folositi un

sac de filtrare pentru aspirare umeda (accesoriu), care

separa lichidul de substantele solide.

- Introdu gulerul din cauciuc (28) in duza pentru
pardoseala (30).

- Opreste curatarea automata a filtrului (AFC).
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Aspirarea lichidelor

- Pentru pornirea aspiratorului, adu selectorul modului de
functionare (7) in dreptul simbolului ,aspirare”.

Aspiratorul este dotat cu senzori ai nivelului de umplere

(37). in momentul atingerii nivelului maxim de umplere,

aspiratorul se opreste din functionare. Pozitionati selectorul

modurilor de functionare (7) pe simbolul ,Oprire”.

Observatie: in cazul aspirarii lichidelor fara conductibilitate

electrica (de exemplu, emulsii pentru gaurire, uleiuri si

grasimi) aspiratorul nu se deconecteaza atunci cand

rezervorul este plin. Nivelul de umplere trebuie verificat in

permanentd, iar rezervorul trebuie golit la timp.

Daca, la aspirarea umeda, se emite semnalul acustic de

avertizare, securitatea la functionarea aspiratorului nu este

afectatd. Nu sunt necesare mdsuri pentru remedierea

defectiunii.

- Pentru oprirea aspiratorului, adu selectorul modului de
functionare (7) in dreptul simbolului ,.oprire”.

~ i vederea transportului aspiratorului, insurubeaza
busonul (2) in sistemul de prindere a furtunului (3).

- Goleste rezervorul (1).

Pentru prevenirea formarii mucegaiului dupa aspirarea

umeda:

- Extrageti filtrul-burduf plat (26) si lasati-| sa se usuce
bine.

- Scoateti partea superioara a aspiratorului (12),
deschideti capacul filtrului (36) si lasati-le pe amandoua
sa se usuce bine.

Curatarea automata a filtrului (consultati
imaginea H)
in cazul curatarii automate a filtrului (AFC = Automatic Filter
Cleaning), filtrul burduf plat (26) se curdtd o data la
15 secunde prin socuri de aer (zgomot pulsatoriu).
Curatarea filtrului trebuie activata cel tarziu cand nu mai este
suficienta puterea de aspirare.
Curatarea regulata a filtrului duce la cresterea durabilitatii
filtrului.
Pentru a obtine o durabilitate ideala a filtrului, dezactivati
curatarea automata a filtrului numai in cazuri exceptionale,
de exemplu, cand aspirati lichide pure sau cand utilizati un
sac din hartie filtranta.
Un filtru-burduf plat murdar numai superficial este complet
functional. Curdtarea manuala a filtrului-burduf plat prin
batere sau suflare nu este necesara, putand chiar determina
deteriorarea filtrului.
Observatie: Curatarea automata a filtrului este activata din
fabrica.
Pornirea/Oprirea curatarii automate a filtrului este posibild
numai cand aparatul este pornit.
- Dezactivarea AFC

Actionati tasta AFC (9).

LED-ul de control (35) se stinge.
- Activarea AFC

Actionati tasta AFC (9).

LED-ul de control (35) se aprinde in verde.
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Intretinerea si servisarea

intretinerea i curatarea

» inaintedea intretine sau curata aspiratorul, a efectua
reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita
aspiratorul, scoateti acumulatorul din acesta. Aceasta
masura preventiva impiedicd pornirea accidentald a
aspiratorului.

» Mentineti curat aspiratorul si fantele de ventilatie,
pentru a putea lucra bine si sigur.

» in timpul efectudrii lucrarilor de intretinere si
curatare a cutiei aspiratorului, purtati o masca de
protectie impotriva prafului.

Dacd este necesara inlocuirea cablului de racordare, pentru

aevita periclitarea sigurantei in timpul utilizdrii, aceasta

operatie se va executa de catre Bosch sau de cdtre un centru
de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

in cadrul lucrarilor de intretinere efectuate de citre

utilizator, aspiratorul trebuie demontat, curatat si intretinut,

in mdsura in care astfel de operatii pot fi executate de cétre
acesta, fara a pune in pericol personalul de intretinere si alte
persoane. Inainte de demontare aspiratorul ar trebui curatat,
pentru a preveni eventuale situatii periculoase. incapereain
care se demonteaza aspiratorul, trebuie sa fie bine aerisita.
in timpul lucrérilor de intretinere purtati echipament
personal de protectie. Dupa efectuarea lucrdrilor de
intretinere ar trebui sa se curete sectorul in care aceste
lucrari au fost executate.

Este obligatoriu ca cel putin o datd pe an producatorul sau o

persoana instruitd de acesta sa efectueze o verificare privind

tehnica prafului, de ex. sd controleze daca exista filtre
deteriorate, daca aspiratorul este etans si daca
echipamentul de control functioneaza corespunzator.

La aspiratoarele din clasa M, care s-au aflat in mediu murdar,

atat exteriorul, cat si toate componentele ma§inii trebuie

curdtate sau tratate cu produse de etansare. In cursul
efectudrii lucrarilor de intretinere si reparatii, toate
componentele murdare care nu au putut fi curatate in mod
satisfacator, vor trebui eliminate. Astfel de piese trebuie
eliminate in saci impermeabili, in conformitate cu dispozitiile
in vigoare privind eliminarea unor astfel de deseuri.

Extragerea/inlocuirea filtrului burduf plat (consultati

imaginile 11-12)

Capacitatea de aspirare depinde de starea filtrului. De

aceea, curatati cu regularitate filtrul.

inlocuiti imediat filtrul-burduf plat deteriorat (26).

- Trageti clapeta de inchidere (18) si deschideti capacul
filtrului (36).

- Apucati filtrul-burduf plat (26) de curelusa si extrageti-|
tragandu-lin sus.

- Cand extrageti filtrul burduf plat (26), indepartati cu o
laveta umeda praful si murdaria care se formeaza pe
marginea de inchidere a capacului filtrului (36).
Filtrele-burduf plate PES si PTFE pot fi cldtite sub flux de
apa.
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- Introduceti un filtru-burduf plat nou, respectiv filtrul
curatat (26), avand grija ca acesta sa aiba o pozitie sigura
si corecta.

- inchideti laloc capacul filtrului (36) (trebuie sd se fixeze
sonor).

Curatarea rezervorului

- Stergeti din cand in cand rezervorul (1) cu substante de
curatare uzuale din comert, neabrazive si lasati- sd se
usuce.

Curatarea senzorilor de nivel de umplere (consultati

imaginea J)

Curatati ocazional senzorii de nivel de umplere (37).

- Deschideti inchizdtoarele (13) si scoateti partea
superioard a aspiratorului (12).

- Curatati cu o lavetd moale senzorii de nivel de umplere
(37).

- Asezati partea superioard a aspiratorului (12) si inchideti
inchizdtoarele (13).

Depozitarea si transportul (consulta imaginea K)

~ infasurati cablul de alimentare electrica in jurul suportului
de cabluri (17).

Remedierea defectiunilor

» in cazul producerii unei defectiuni (de exemplu,

ruperea filtrului), aspiratorul trebuie oprit imediat.

Problema Remediere

Introduceti accesoriile in suporturile prevazute pentru
acestea: tuburile de aspirare (31) in suporturile (19),
duza pentru rosturi (27) in suportul (20), duza pentru
pardoseala (30) in suportul (21).

Deschideti benzile elastice ale suportului furtunului de
aspirare (4) si asezati furtunul de aspirare (24) in jurul
partii superioare a aspiratorului, in suportul (4).

Prindeti din nou la loc benzile elastice.

inclichetati L-Boxx-ul pe sistemele de prindere (11).
inainte de transportarea aspiratorului, extrageti sacul plin
de eliminare a prafului, respectiv sacul plin de colectare a
prafului sau eliminati lichidele aspirate pentru a evita
producerea de leziuni la nivelul spatelui.

Transportati aspiratorul tinandu-l de méanerul de transport
(10).

in vederea transportului aspiratorului, insurubati busonul
(2) pe sistemul de prindere a furtunului (3).

Depozitati aspiratorul intr-o incapere uscata si asigurati-l
impotriva utilizarii neautorizate.

Pentru imobilizarea rolelor de directie (16), calcati frana
rolelor de directie (15).

inainte de a-l repune in functiune, trebuie ca mai intai
sa remediati defectiunea.

Turbina de aspirare nu porneste.
umplere (37).

- Verificati cablul de alimentare, stecherul, siguranta, priza si senzorii de nivel de

Selectorul modului de functionare (7) se afla in pozitia ,pornire/oprire automatd”.

Aduceti selectorul modului de functionare (7) in dreptul simbolului ,aspirare”,
respectiv porniti scula electrica racordata la priza (5).

Turbina de aspirare se deconecteaza.

Goliti rezervorul (1).

Turbina de aspirare nu reporneste
dupa golirea rezervorului.

Opriti aspiratorul si asteptati 5 secunde, iar apoi reporniti-l.

Curatati cu o perie senzorii nivelului de umplere (37), precum si spatiul dintre
senzorii nivelului de umplere (37).

Puterea de aspirare scade.

Eliminati infundarile din duza de aspirare, tubul de aspirare (31), furtunul de
aspirare (24) sau din filtrul-burduf plat (26).

Tnlocui;i sacul de eliminare (25) sau sacul de colectare a prafului.

Fixati corect in pozitie capacul filtrului (36).

Asezati corect partea superioara a aspiratorului (12) si inchideti sistemele de
blocare (13).

inlocuiti filtrul-burduf plat (26).

Evacuarea prafului la aspirare

Verificati daca filtrul-burduf plat (26) este montat corect.

inlocuiti filtrul-burduf plat (26).

Deconectarea automata (aspirarea
umeda) nu reactioneaza.

Curatati cu o perie senzorii nivelului de umplere (37), precum si spatiul dintre
senzorii nivelului de umplere (37).

in cazul lichidelor fara conductibilitate electrica sau la formarea de spuma,
deconectarea automata nu functioneaza.

Verificati in permanentd nivelul de umplere.
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Problema Remediere

Se emite semnalul acustic de
avertizare.

Puterea de aspirare este reglata la o valoare prea scazuta.
- Reglati regulatorul puterii de aspirare (8) la 0 valoare mai mare.

Diametrul furtunului a fost reglat gresit.
- Reglati regulatorul de debit volumic (6) la diametrul corect al furtunului.

Furtunul de aspirare (24) este infundat sau indoit.

- Eliminati infundarea sau remediati indoitura.

Sacul de eliminare a prafului/Sacul de colectare a prafului este plin.
- Inlocuiti sacul de eliminare a prafului (25) sau sacul de colectare a prafului.

Filtrul-burduf plat (26) este murdar.
- Curatati filtrul-burduf plat sau inlocuiti-l daca este necesar.

Curentul de aer care trece prin scula electrica racordata este insuficient.

- Deschiderea orificiului de admisie a aerului suplimentar (34) al adaptorului de
aspirare (22): Rotiti inelul adaptorului de aspirare pand cand orificiul de admisie a
aerului suplimentar este complet deschis.

- Dacd existd: Deschideti orificiul de admisie a aerului suplimentar al sculei

electrice.

Disfunctionalitate a sistemului electronic de monitorizare.
- Contactati un centru de service Bosch autorizat.

Curatarea automata a filtrului nu

- Activati curatarea filtrului (actionati tasta AFC (9)).

functioneaza.

- Racordati furtunul de aspirare (24).

Curatarea automata a filtrului nu se

- Contactati un centru de service Bosch autorizat.

poate dezactiva.
Curatarea automatd afiltruluinuse - Contactati un centru de service Bosch autorizat.
poate activa.
Accesorii Romania
iy
Numar de accesorii PT/MKV1-EA
Sac din hartie filtranta (uscat) 2607 432035 Service scule electrice
Sac filtru din pésla (uscat) 2607 432037 gtlrggas *74%”3 Maci{'ariu Nr. 30-34, sector 1
Sac de filtrare pentru aspirare 2607 432039 Tel.. +40 ZUergg '7541
umeda (umed) Fax: +40 21233 1313
Sac de eliminare (PE) (uscat/ 2607432043  E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com

umed)

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica raspunde intrebarilor
tale atat in ceea ce priveste intretinerea si repararea
produsului tau, cat si referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse si informatii privind piesele de
schimb, poti de asemenea sa accesezi:
www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta Bosch iti sta cu placere la dispozitie
pentru a te ajuta in chestiuni legate de produsele noastre si
accesoriile acestora.

incazde reclamatii si comenzi de piese de schimb, te rugam
sa specifici neaparat numarul de identificare compus din
10 cifre, indicat pe pldcuta cu date tehnice a produsului.

www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unitatilor de service sunt
disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminare
Aspiratorul, accesoriile si ambalajele trebuie s fie predate la
un centru de reciclare.
Nu eliminati aspiratorul impreuna cu deseurile
menajere!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele si
aparatele electrice si electronice uzate si transpunerea
acesteia in legislatia nationala, aspiratoarele scoase din uz

Bosch Power Tools
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trebuie colectate separat si directionate catre un centru de
reciclare.

in cazul eliminarii necorespunzatoare, aparatele electrice si
electronice pot avea un efect nociv asupra mediului si
sanatatii din cauza posibilei prezente a substantelor
periculoase.

buvnrapcku

Yka3aHuA 3a 6e3onacHa paborac
npaxocMyKauka

L]

NE[ICTBHE TOKOB yaap, NoXap W/Win TEXKU TPABMHU.
CbXpaHsBaiiTe Te3H yKa3aHHA Ha CUTYPHO MACTO.

» Ta3u npaxocMyKauKa He e npep-
Ha3HaueHa 3a NoN3BaHe OT Aeua U
NHLA C OrPaHHYEHH (PU3HUECKH,
CEH30PHH UNU AYLLIEBHH CNOCOO-
HOCTH UNH N1La be3 foCTaTbuHO
3HaHHUA U ONKT. B npoTnBeH cnyuan
CblLiECTBYBa OMACHOCT OT HEMpaBun-
HO NON3BaHe W TPYA0BU 3N0MONYKH.

» KonTponupaiite peuara. Taka ra-
paHTMpaTe, ue Aela HAMa Ja urpant
C MpaxocMyKaukara.

m "PEny"PE)K_ Hukora He 3acmyKBav“|Te CbAbpXa-

iy as3bect matepuanu. AsbectbT e

IEHUE
KaHLEpOreHeH.
EXNPEAYNPEX- W3non3Baiite npaxocmykaukara

D‘EHME CaMOo aKo CTe Nonyuunu AocTaTby-

npaxocMyKauykKarta, 3a MaTepuanuTe, KOMTO Lie ce Us-
CMYKBaT U 3a TAXHOTO besonacHo OTCTpaHABaHe. 3anos-
HaBaHETO C (byHKLLMI/ITe Ha npaxoCMyKaykaTta HamanAsa

rPeLKUTE NPU NON3BAHETO UM, KAKTO M OMACHOCTTA OT Hapa-

HABAHUA.

4] NPEQYNPEX- Mpaxocmykaukara e nogxogaiwa

nEHME 3a U3CMYKBaHe CamMo Ha CyXu Ma-

1 32 U3CMYKBaHe Ha TeUHOCTH. [IPOHNKBAHETO Ha TEUHOCT
yBennuaBa 0nacHOCTTa OT TOKOB yAaap.

» He 3acmykBaiiTe ¢ npaxocMyKaukara necHo3ananumu

WNHU B3PUBOOMACHU TEUHOCTH, Hanp. 6eH3uH, macno,

MpoueTeTe BHUMATENHO BCHUKH YKA3aHUA U
MHCTPYKLMK 3a 6e3onacHocT. Mponycku npu
CNa3BaHeTo Ha MHCTPYKLMHUTE 3a besonacHocT
1 yKa3aHWATa 32 paboTa Morart ia Umar 3a noc-

Ho MHopmauua 3a ynotpebara Ha

TepHanu v upe3 NoAXoAALN MepPKH

ankoxon, pasteoputenu. He sacmyksaiite ropeiyy,
NecHo3ananuMu U1 eKCnNo3nBHHU npaxose. He pabo-
TeTe ¢ NpaxocMyKauKata B NOMeLLEHHUs C NOBHULLIEHA
ONacHOCT OT eKCNNO3uM. lpaxoBeTe, NapuTe Unm Tey-
HOCTMTE MOraT fia Ce Bb3NNaMEHAT UK [1a eKCTINOAMpaT.

4] NPEQYNPEX- U3non3BsaiiTe KOHTaKTa cCamMo 3a
DEHVE npeaBHAEHUTE B PbKOBOACTBOTO
3a eKCNNoartauus uenmu.

m nPEnynPE)K. Axo 3anouHe fja U3NKU3a NAHA N

NEHUE BOAa, He3abaBHO U3KNloueTe npa-
XOCMyKauKara W U3npasHere KOH-
TelHepa. B npoTMBeH cnyuail npaxocMykaukara Moxe Aa
bbae noBpeseHa.
» BHUMAHUE! CknapgupaHeTo Ha npaxocMyKaukara
TpA6Ba la cTaBa camMo B 3aKPUTH NOMELLEHHS.

» BHUMAHMUE! Mouncrsaiite ceH30pHTe 32 HUBO Ha MbN-
HeHe 3a TeYHOCTH PelOBHO U NPOBepsABaiiTe, Aanu He
ca noBpeAeHu. B npoT1BeH cnyuan pyHKLMATa MOXeE Aa
ce yBpeau.

» AKo ce Hanara M3non3BaHeTo Ha NPaxocMyKaukara
BbB BNlaXKHa CpeAa, U3Non3BaiiTe npeanaseH NpeKbc-
Bau 3a yTeUHH TOKOBe. 13non3saHeTo Ha npeanaseH
NpPeKbCcBay 3a YTeUHU TOKOBE HaMansBa ONacHOCTTa OT
Bb3HWKBaHE Ha TOKOB yfap.

» BuHaru npeau non3saHe npoBepsABanTe Npaxocmy-
Kaukara, 3axpaHBawusa kaben u wencena. He usnons-
BaiiTe NpaxocMyKauKarta, ako yCTaHOBHUTE NOBPEAH.
He ce onuTBaiTe camu Aa oTBapATe NpaxocMyKaukara
M AONycKaiTe PeMOHTH Aa 6bJaT H3BbPLUBaAHKU CaMO OT
KBanM(MUUPaH1 TEXHULM U CaMO C U3MON3BaHe Ha
OPHrUHaNHK pe3epBHU yacTH. oBpeay B NpaxocMyKau-
KaTa, 3axpaHBallua kaben u wencena BOAAT A0 YBENUYeE-
Ha OMaCHOCT OT TOKOB yAap.

» He nperasBaiiTe Unu He NPUTHCKaITe 3aXpaHBaLLUA
kaben. He gbpnaiite kabena, 3a aa usBagute wencena
OT KOHTaKTa UNK1 Aa NpeMecTBaTe NpaxocMyKaukara.
MoBpefeH 3axpaHBalLm Kabenu yBenuuasar pucka ot To-
KOB yAap.

» Mpepu pa M3BbpLIBaTE TEXHUUECKO 06CNYKBaHEe UK
Aa NouMCTBaTe NPaxoCcMyKaukara, NnpeAu H3BbpLuBaHe
Ha HaCTPOWMKM No ypepsa, CMAHA Ha aKcecoapH UNK oc-
TaBAiHe Ha NpaxocMyKauKaTa, u3BaxcaaiiTe kabena or
KOHTaKTa. Tasu npeanasHa MapKa npefoTepartaea
BK/IOYBAHETO Ha NPAaXOCMYyKauKata no HeBHAMaHHe.

» OcurypsBaiite fo6po npoBeTpeHHe Ha paboTHOTO cH
MACTO.

» [lonyckaiTe peMOHTbT Ha NpaxocMyKauKarta ja bbae
M3BbPIUBaH CaMO OT KBaNnU(ULMPaH NepPCcoHan u ¢ u3-
non3sBaHe Ha OPUTHHANHK pe3epBHU yacTu. C ToBa ce
rapaHT1pa 3anasBaHe Ha pyHKLMKUTE, OCUrypsBally 6e3o-
NaCcHOCTTa Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA.

4] NPEQYNPEX- MpaxocmykaukaTa cbabpxa Bpe-

NEHUE AeH 32 37paBeTo Npax. Bb3naraiite

AeNHOCTHUTE N0 U3Npa3BaHe U Noj-

APbXKa, BKN. OTCTPAHABAHETO Ha CbOMpaTenHna KOHTeN-

Hep 3a npax, camo Ha cneyuanucti. Heobxoaumo e cbot-
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BETHOTO 3aluTHO 06opyaBaHe. He n3nonssaire npaxoc-

MyKaukaTta 6e3 uAnocTHa U BHUMaTeNHo nocTaBeHa dun-

TbpHa cucTeMa. B npoTvBeH cnyuar 3acTpaluasare 3apase-

TO CH.

» lpeau BKNIOUBaHe ce yBepABaiiTe, ue WNAHIbT € B U3-
pagHo cbetoAHKe. MpH ToBa He AEeMOHTHPaNTe WNaHra
0T NPaxocMyKauKarta, 3a ia He U3NnajHe HeBONHO
npax. B npoTvBeH cnyuai cblyecTByBa ONacHOCT OT
BAMLUBaHE Ha npax.

» He capaiite BbpXy npaxocmykaukara. Moxete fa A
noBpeauTe.

» bbperte BHUMaTenHu Npu Non3BaHe Ha 3aXpaHBaLuA
kaben u wnaxra. MoxeTe No HEBHUMaHKe fia Cb3aaaeTe
OMNacHM CUTyaLuu 3a ipYrv nuua.

» He nouncrBaiite npaxocMmyKkaukarta ¢ AUPEKTHa BOAHA
cTpyA. [IpOHUKBAHETO Ha BOAA B rOPHATA YacT Ha npaxoc-
MyKauKaTa yBe/nuaBa OnacHOCTTa OT TOKOB yaap.

» BkniouBaiiTe npaxocMyKaukaTa camo KbM NpaBUNHO
3a3eMeHH 3aXpaHBaLL1 Mpexu. KOHTaKTbT U eBeHTyan-
HO NMON3BaH YAb/MKHUTENEH 3axpaHBalL, kaben Tpabea fa
MMaT U3NpaBeH NpeanaseH NPOBOAHMK.

Cumsonu

CuMBONUTE NO-A0MY MOTaT fla ObaaT BaxkHM 3a NpaBuUIHaTa
eKcnoarauus Ha Baluara npaxocMykauka. Mons, 3anomHe-
T€ CUMBO/IUTE U 3HAUEHUETO UM. npaBMl’IHOTO MHTEPNPETH-
paHe Ha CUMBONKTE Lie Bi nomorHe a nonasare npaxocmy-
Kaukara no-fo0bpe u no-CurypHo.

I NMPEQYNPEXXAEHUE! MNpoueTeTe BHU-
|I || MaTeNnHo BCUUKH YKa3aHHUA U MHCTPYK-

uuu 3a 6esonacHocr. Mponycku npu
Cna3BaHeTo Ha MHCTPYKLMKTE 3a He30-
MacHOCT W yKa3aHWATa 3a pabota Morar

[a MMaT 3a NocnefcTBUe TOKOB yaap, no-
Kap W/Unu TEXKN TPaBMMU.
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CHMBONH 1 TAXHOTO 3HaUEeHHEe

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

3akauate MakCUMyM CaMo BbpXy eaHO
L-BOXX.

Ternoto Ha L-BOXX 3aefHO CbC Chabpxa-
HMETO He b1Ba a npeBuiaea 15 kg.

He 3akauaiite npaxocMykaukara 3a
KpaHOBa KyKa, Hanp. 3a TpaHCNopTHpa-
He. lpaxocMyKaukata He MOXe fia ce
npeHacs ¢ KpaH. MmMa onacHocT oT Hapa-
HfBaHe W NoBpesa.

He capaiite u He cTbnBaliTe BbPXY npa-
XocMyKaukara. [Tpaxocmykaukara Moxe
[1a Ce HaKMOHM W [ia ce noBpepy. CbluecT-
BYBa OMACHOCT OT HapaHABaHe.

==

Crapt/cTon aBTOMaTHKa

W3cMyKBaHe Ha najalluTe npaxose ot
paboTelLy eneKTPOUHCTPYMEHTH
MpaxocMyKauKata aBTOMaTHUHO ce
BK/II0UBA 1 Ce U3KNI0UBa C BPeMeBo 3aba-
BAHE

© WUskniouBane
o CmyueHe
ey

N3cmykBaHe Ha HacbbpaHu npaxose

MpaxocMykauka OT NpaxoBy knac M cbr-
nacHo IEC/EN 60335-2-69 3a cyxo 3ac-
MYKBaHe Ha OnacHu 3a 3ApaBeTo Npaxo-
BE C rPaHWUHa CTOWHOCT Ha EKCMO3NLUS
>0,1 mg/m?
NPEAYNPEXXOEHUE! Mpaxocmykauka-
Ta Cb[bp>Ka BPeAEH 3a 34PaBeTo npax.
o000 Bbanaraiite fieHOCTHTE NO H3NPa3Ba-
o’e’0%’% He W NOAAPBIKKA, BKN. OTCTPAHABAHETO
Ha cbbupaTenHusa KoHTelHep 3a npax,
camo Ha cneuuanucti. Heobxogumo e
CbOTBETHOTO 3aLUTHO 06opyAaBaHe. He
u3non3gaiiTe NpaxocMyKkaukara 6e3
LANOCTHA U BHUMATENHO NOCTaBeHa
¢hunTbpHa cuctema. B npoTuBeH cnyyai
3acTpallaBaTe 31paBeTo CH.

15 CnepieHe Ha 0beMHHA NOTOK 33 AMAMETHP
Ha LWnaHra ot 15 mm

22 CnefieHe Ha 00EMHHWA NOTOK 33 AMAMETbP
Ha WnaHra ot 22 mm

35 CnepieHe Ha 0beMHHA NOTOK 33 AMAMETbP

Ha LWnaHra ot 35 mm

Bosch Power Tools
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CHMBONH 1 TAXHOTO 3HaUEHHE

Min/Max bescTeneHHo perynupate Ha cunara Ha
M3CMYKBaHe:

- MakCHMa/iHa CMyKaTe/sHa MOLLHOCT 3a
NPUNOXEHUsA C ronAMo 0bpasyBaHe Ha
npax

- HamaneHa cMyKaTenHa MOLLHOCT 33
MPUNOXEHKUA C Manko obpasyBaHe Ha
npax 1 Hanp. 3a perynupaxe Ha 3ac-
MyKBalLlaTa C1ia MeXay CBbP3BaHus
€1EKTPOUHCTPYMEHT U NOBbPXHOCTTA
Ha aeTaina (Hanp. npu wnaidate)

[laHHW 33 JoNyCTUMATa MOLLIHOCT Ha

CBbP3BaHe 3a eNEeKTPOMHCTPYMEHT (cre-

UMHMUHM 33 OTAENHHUTE IbPXKaBH)

AFC ABTOMATMUHO MOYKCTBaHE Ha hUNTbPA
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

OnucaHWe Ha NPoAYKTa U AEHHOCTTA

MpoueTteTe BHUMaTENHO
II BCHUKH YKa3aHNA ¥ HHCT-
|I || PyKuuK 3a besonacHocT.
[ponycku npu cnassaHeTo
Ha MHCTPYKUMKTE 3a be3o-

MacHOCT M yKa3aHuATa 3a pabota Morar ja umar 3a nocnefc-
TBME TOKOB YA1ap, NOXap U/Unu TeXKK TPaBMH.

Mons, uMaiiTe npeaBUa U30bPaKeHNATa B NPeqHaTa YacT Ha
PbKOBOACTBOTO 3a pabota.

MpeaHa3HaueHWe Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA

lpaxocMykaukaTa e npefiHa3HaueHa 3a cbbupaHe, 3acMyK-
BaHe W U3XBbPNAHE HA IbPBEHU CTPYXKKM M Ha HETOpPMMA CY-
Xa npax, HEropuMM TEUHOCTU M BOAHO-Bb3AYLLIHA cMec. [pa-
XOCMYyKauKara e U3nuTaHa 1 cepTuduuMpana u CboTBeTCTBa
Ha npaxoBu knac M. T e nogxoasila 3a NOBUILEHWUTE HaTo-
BapBaHHs Npu NPodecHoHanHO NON3BaHe, Hanp. B 3aHaAT-
UMHCKM M MHAYCTPUANHU LIEXOBE U PabOTUNHULM.
lpaxocMyKaukuTe ot npaxos knac M cbrnacHo IEC/

EN 60335-2-69 morat fja ce ©3non3Bar camo 3a 3aCMyKBaHe
1 U3CMYKBaHE Ha OMACHK 3a 34PaBeTO NPaxoBe € rpaHuuHa
CTOWHOCT Ha ekcnoanums = 0,1 mg/m®.

M3non3BaiTe npaxocMyKaukara camo Cnef Karo cTe ce 3a-
MO3Hanu 1 MOXeTe fa U3nonseate be3 orpaHueHUs BCUUKK-

Ten beHKLI,MVI WUNKU CTE NONYYHUNU CbOTBETHUTE YKa3aHKA 3a
TOBa.

KOHTaKTbT MOXe [ia ce M3non3Ba camo npu paborta B cyxa
cpena.

WU30bpa3enu enemMeHTH

HomepupaHeTo Ha M306paseH1Te KOMMOHEHTH Ce OTHACA 10
(h1rypuTe Ha NpaxocMyKaukara Ha rpaduyHuTe CTPAHULM.

(1) KontenHep

(2) Kanak Ha oTBOpa 3a BX0AALLATA Bb3AYLLIHA CTPYA
(3) Llyuep3awnaxra

(4) [bpxau3awnaqra

(5) KoHTaKT 3a eNeKTPOUHCTPYMEHT

(6) Perynatop 3a 0bemMHHsA NoTOK

(7) MNpeBkniouBaten 3a pexuma Ha pabota
(8) Perynatop Ha MOLLHOCTTa Ha 3aCMyKBaHe
(9) AFCobyTtoH

(10) PvkoxBaTka 3a npeHacsHe

(11) L-Boxx npucraBka

(12) Kanak Ha npaxocMykaukara

(13) Ckobwu 3a 3axBalliaHe Ha Kanaka Ha npaxocMyKaukara
(14) Bopelwo Koneno

(15) Cnupauka Ha ynpaBnsBaLyuTe Konenua
(16) YnpasnaBgalio Konenue

(17) [Obpxau 3a 3axpaHBalLma kaben

(18) 3arBapsLLo e3Kue Ha PUNTbPHMA Kanak
(19) [Obpau 3a TpbbuTe

(20) [bprkau 3a atosa 3a thyru/orbHara arosa
(21) [Opbpxau3aprosasanog

(22) Apantep 3a npaxoynassHe

(23) W3Buragro3a

(24) LUnaHr Ha npaxocMyKaukata

(25) Tokana Topba 3a oTnagbLK

(26) Mnocbk duntbp (PES)

(27) [wsaza dyru

(28) 'ymeHo ynnbTHeHKE

(29) Nenra c uetku

(30) [wsa3zanoa

(31) Tpvba3sauscmyksaHe

(32) MNpucbeanHaBaHe 3a Abpxkay Ha LWaHra Ha npaxoc-
MyKaukata

(33) Konue 3a HatucKaHe

(34) OtBop 3a rpetLueH Bb3ayx

(35) KoHTponeH cetoauon

(36) Kanak Ha hunTbpa

(37) CeHsopu 3a cTeneHTa Ha 3amnbnBaHe

160992A7N11(04.07.2022)
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TexHuuecku AaHHHU
Mpaxocmykauka 3a MOKpPO/Cyxo 3aCMyKBaHe GAS 35 MAFC GAS 35 MAFC
KaranoxeH Homep 3601JC31.. 3601JC3170
HomuHanHo HanpexeHue \ 220-240 110
HoMWHanHa KOHCyMMUpaHa MOLLHOCT W 1200 1000
YecroTa Hz 50-60 50-60
0bem Ha KoHTeilHepa (bpyTo) | 35 35
HeteH obewm (TeuHocr) | 19 19
0bem Ha npaxoynoBuTenHara Topba | 19 19
Makc. Bakyym”
- [lpaxocmykauka hPa 230 211
- TypbuHa hPa 254 242
Makc. obemeH notok"
- lpaxocmykauka I/s 36 31
m¥/s 0,036 0,031
- TypbuHa I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
Makc. cMyKaTenHa MoLHoOCT W 1380 1150
Mnouy Ha HarbHaTA GUNTLHP m? 0,615 0,615
lpaxoB knac M M
Terno cbrnacHo EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Knac Ha sawura S a
Bwp Ha 3awuta npaxocmyKauka IPX4 IPX4
Bup Ha 3awwmTa wencen LBeruapus IP55 -

A) M3MepeHo C WNaHT Ha npaxocMyKaukara @ 35 mm 1 3 m Abmk1Ha

[laHHTe BaXaT 3a HOMUHaNHO Hanpexenwe [U] o1 230 V. Mpu OTKNOHABALLM Ce HANPEXEHHE W NPH CELMMHUYHH 32 OTAENHHU U3MHHEHMS Tean

[AAHHK MOraT ia Bapupar.

ABTOMaTHKa CTapT-cTON

HomuHanHo HanpexeHue

230V 2200 W

MaKCHManHa MOLHOCT

MHHHManHa MoLHOCT
100W

[laHHK 3a jonycTMMaTa MOLLHOCT Ha CBbP3BaHE 32 eNEeKTPOUHCTPYMEHT.

Mpu apyrv CI'IeLlMd)VILIHM 3a CTPaHWTe MOJENM Te3K CTOMHOCTH MorarT Aa ce OTKNoHABaT. Mona, cnassanTe AaHHUTE BbpXY LUencena Ha npaxocMy-

Kaukara.

WUHdopmaLua 3a M3MbUBaH WYM M BUOpaLuu

CTOMHOCTHTE HAa EMUCHH Ha LUYM Ca YCTaHOBEHH CbIMACHO
EN 60335-2-69.

PaBHMLLETO A Ha 3BYKOBOTO HanfraHe Ha Lyma, reHepupaH
0T NpaxocMyKaukara, 0bukHoseHo e 70 dB(A). Heonpepne-
neHocT K = 3 dB. Mo Bpeme Ha pabota HUBOTO Ha LymMa MO-
e na Hanxebpnu 80 dB(A).

Paborerte ¢ wymo3sarnywurenu!

[TbNHaTa CTOWHOCT Ha BUbpauuuTe a, (BeKTopHaTa cyma no
TPpHTe Hanpasnexua) U HeonpeaenexocTTa K ca onpenenexu
cbrnacHo EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s%, K = 1,5 m/s’.

MoHTHpaHe

» Mpepu pa M3BbLpLIBaTE TEXHUUECKO 06CNYKBaHEe UK
[la OYKCTBaTe NpaxocMyKaukara, Npeaun U3BbpLiBaHe
Ha HaCTPOWKH N0 YPeAa, CMAHA Ha aKCecoapH UK oc-
TaBAHe Ha NpaxocMyKaukara, U3Baxaaire kabena ot
KOHTaKTa. Tasu npeanasHa Mapka NpeaoTBparaBa
BK/TIOUBAHETO HA NPAXxoCMyKaukata no HeBHUMaHHe.

MoHTHpaHe Ha Abp)Kaua 3a WNaHra Ha
npaxocmykaukara (BX. cour. A)
- M3bytaitte gbpxkaua (4) 3a WnaHra Ha npaxocMyKaukara

0Trope B NPeBUAEHNTE 3a TOBA NPUCbeuHABaHMA (32)
[10KaTo He ce (huKeupa.

Bosch Power Tools
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MoHTHpaHe Ha WNaHr Ha NpaxocMyKaukara (BX.
¢ur. B)

- [locTaBeTe WnaHra Ha npaxocMykaukara (24) Ha
wyuepa (3) 1 ro 3aBbpTeTe No NOCoKa Ha YaCOBHUKA f10
ynop.
Ykasauue: BcneficTB1e Ha TPUEHETO Ha Npaxa B LWNaHra u
[Al03uTe No Bpeme Ha pabota ce 0bpasyBa enekTpocTatuueH
3apAfl, KOWTO NOTPEBUTENAT MOXKE [1a YCeTH nof hopMata Ha
CTaTWueH paspsa (B 3aBUCMMOCT OT YCNOBMATA B Cpefarta 3a
paboTa u MHAMBUAYANHATA UYBCTBUTENHOCT).
Kato usno Bosch npenopbuBart aHTUCTaTUUEH LWNAHT Ha npa-
XOCMyKauKara (MpUHAANEXHOCT) NPU CMyYeHe Ha (MHM Npa-
XOBE M CyXW MaTepuani.

MoHTHpaHe Ha NPUHAANEXHOCTH 3a CMyYeHe
(Bx. dour. C)

LLInaHrbT Ha npaxocMykaukata (24) e cHabgeH ¢ Knunc cuc-
TeMa, C KOATO NPUHALNEXHOCTUTE (afanTep 3a npaxoynaes-
He (22), u3swTa aro3a (23)) morat fa ce CBbp3Bar.

MoHTHpaHe Ha aaanTepa 3a npaxoynaesaHe

- Bkapaitte agantepa 3a npaxoynassaHe (22) Ha wnara
(24) pokaro aBata byToHa (33) Ha WnaHra ce 3axBaHat ¢
npeLypaKBaHe.

- 3a[iemMoHTUpaHe HaTucHeTe byToHuTe (33) HaBbTpe U U3-
TerneTe efinH OT APYr KOMMOHEHTUTE.

MoHTHpaHe Ha 103K U TPbOK

- Bkapaiite usButata f1o3a (23) Ha wnatra (24) fokato
nBara bytoHa (33) Ha WwnaHra ce 3axBaHar c npeLypakBsa-
He.

- Bkapatite cnep ToBa XenaHusa HakpaiHuK (4103a 3a nog,
nto3a 3a dyr, Tpbba v ip.) BbpXy U3BKTaTa Ato3a (23).

- 3a[ieMOoHTUpaHe HaTucHeTe byToHuTe (33) HaBbTpe U U3-
TerneTe ey oT APYr KOMMOHEHTUTE.

MocTaBane/u3BaxpaaHe Ha TbKaHaTa Topba 3a
OTNaAbLM UMK NPaxoynoBuTenHata Topba (cyxo
cmyuene) (Bx. dour. D1-D2)

3a Cyxo M3CMyKBaHe Ha BelliecTBa CbrnacHo Knac npax M
TpAbBa Aa ce U3Mnon3Ba TbkaHa Topba 3a oTnaably (25) nnu
npaxoynoBuTeNnHa Topba.
AKo ce 3acMyKBaT BelliecTBa 6e3 Unu ¢ rpaHuyHa CTOWHOCT
Ha uanaraxe > 1 mg/m® (cbrnacko knac npax L), Moxe fa ce
CMYyye AMPEKTHO B KOHTeHHepa.
Ykasauue: [1p1 U3non3saHeTo Ha Topba ¢ XxapTUeH UNTLP
TpA6Ba 3aAbMKUTENHO, a PH U3MON3BaHeTo Ha Topba ¢
hunTbP ¢ hnKc e Aobpe Aa U3KNIoUKUTE ABBTOMATUUHOTO M0~
uncTBaHe Ha duntbpa (AFC) (BX. ,, ABTOMaTMUHO MOUKCTBA-
He Ha duntbpa (BX. our. H)“, CtpaHuua 202).
4] NPEQYNPEX- MpaxocMyKaukaTa cbabpxa Bpe-
[EHUE AeH 32 3ApaBeTo Npax. Bb3naraiite
[AeHHOCTUTE N0 H3npa3BaHe U noA-
LPbXKa, BKN. 0TCTPaHABAHETO Ha CbbupaTenHna KoHTeN-
Hep 3a npax, camo Ha cneyuanucti. Heobxoaumo e cbot-
BETHOTO 3alUTHO 06opyaBaHe. He nanon3sgaiite npaxoc-
MyKaukaTta 6e3 uAnocTHa U BHUMaTeNnHo nocTaBeHa dun-

TbpHa cucTema. B NpoTvBeH Cnyuai 3acTpaluasare 3apase-
T0 CH.

MocTaBsAHe Ha TbkaHa Topba 3a oTnagbuy

- OrBopere ckobuTte (13) 1 U3BaaeTe ropHaTa yacT Ha npa-
X0CMykaukara (12).

- [locTaBeTe TbKaHaTa Topba 3a oTnaabLu (25) B KOHTENHE-
pa (1) c otBopa Hanpen.

- Maternete 0TBOPA 3a Mb/IHEHE BbPXY NPUCbEAUHUTENHUS
hnaHel 4o BAMbOHATUHATA HA hnaHela.

- YBeperTe ce, ye TbKaHata Topba 3a otnaably (25) e n