SKLOKERAMICKA

VARNA DESKA
NAVOD K OBSLUZE

PHS610C
PHS611C



Vazeny zakazniku,
Dékujeme vam, ze jste zvolil nasi induk¢ni sklokeramickou varnou desku.

Prectéte si pozorné tento navod a uschovejte jej k dalsi potiebé, umozni vam to vyuzit vSech prednosti
spotiebice.
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CAST 1: BEZPECNOST

Upozornéni pred pouzitim

Spotrebic vybalte zobalu. Ujistéte se, ze jste pfed prvnim pouzitim
odstranili vSechny reklamni a propagacni stitky.

Instalacea pfipojenispotiebi¢e musibyt provedenykvalifikovanou
osobou. Vyrobce nezodpovida za poskozeni spotiebice ani Skody
zpUsobené v dUsledku nespravné montaze a zapojeni.

Zabudované spotiebic¢e mohou byt pouzivany pouze, pokud
byly instalovany do vhodné jednotky, ktera odpovida pfislusnym
standard(im.

Tento spotiebic je urCen pouze k pripravé jidla v domacnosti,
nemuze byt pouzit k jinému Ucelu nebo pro komercni (i
pramyslové vyuziti.

Spotrebi¢ neupravujte a nemérite.

Nepouzivejte spotiebiC ke krajeni nebo sekani potravin (napf.
chleba). Sklenény povrch spotfebice nesmi byt pouzivan jako
pracovni plocha.

Pfipojujte spotfebi¢ pouze k radné uzemnénému obvodu, ktery
odpovida platnym predpisiim elektrické bezpecnosti. Pokud si
nejste jisti, zda pouzivany elektricky obvod je fddné uzemnén,
kontaktujte kvalifikovaného elektrikare.

Nepouzivejte adaptéry, rozdvojky anebo prodluzovaci kabely.

Spotiebi¢ nesmi byt umistén nad myckou nadobi, prackou ani
susickou: para mlze poskodit elektrické obvody.

Spotrebi¢ nesmi byt spoustén externim ¢asovacem ani dalkovym
ovladacim systémem.
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Pouziti spotrebice
« Po pouziti plotynky vypnéte.
« Nenechavejte zapnuty spotrebi¢ bez dozoru, zvlasté pfi pripravé

na tuku nebo oleji. Mohlo by dojit k rychlému vzniceni, pokud by
doslo ke spaleni

« Béhem pouZziti a po ném budte opatrni, abyste se nespalili.

« DbejtezvySenéopatrnosti,pokudvblizkostizapnutéhospotiebice
budete pouzivat jiny zapnuty spotiebic (napf. zehli¢ku) a ujistéte
se, ze se privodni kabel nedotyka ani neni v blizkosti varnych
ploch.

- Do blizkosti spotrebice nepokladejte predméty citlivé na
magnetické pole (platebni karty, magnetickd média, kalkulatory).

Do blizkosti varnych ploch nepokladejte zadné kovové predméty
ani zadné hoflavé materialy, jakou jsou noze, vidlicky, Izice, utérky
nebo poklicky apod., jelikoz se mohou zahfivat nebo vznitit.

« Na povrch desky nepokladejte zadné kovové predmeéty kromé
varnych nadob. M{iZe dojit k jejich zahfati, roztaveni a vzplanuti.

+ Spotfebic nikdy nezakryvejte ubrusy ani jinymi kryty. MGze dojit
k jejich pfehfati a vzniceni.

- Tento spotrebi¢ muze byt pouzivan détmi od 8 let véku, osobami
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a mentalnimi schopnostmi
i osobami s nedostatkem zkusenosti a znalosti za predpokladu,
Zze budou pracovat pod kvalifikovanym dozorem nebo budou
ucinné seznameny s obsluhou a hrozicimi nebezpecimi.

- Déti si se spotiebicem nesméji hrat.
- Déti nesméji provadét Cisténi a udrzbu spotrebice, pokud nejsou
pod dozorem.
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Upozornéni na nebezpeci poskozeni spotiebice

Hrubanebo poskozenadnavarnychnadob (litinové nesmaltované
hrnce) mohou poskodit povrch.

Sklokeramicky povrch rovnéz poskodite abrazivnimi cisticimi
prostiedky a piskem.

Na desku nenechte padat zZddné predméty, ani malé.

Na okraje desky nenarazejte nadobami.

Zajistéte vétrani spotiebice podle pokyni vyrobce.

Prazdné nadoby neodkladejte na desku a neponechavejte je na
ni.

Cukr, umélé hmoty a hlinikové piedméty (folie) nesméji pfijit
do styku s varnymi zénami. Tyto predméty mohou zpusobit
poskozeni, prasknuti nebo jiné trvalé zmeény sklokeramické
desky po ochlazeni: spotfebic zapnéte a za tepla odstrante zbytky
z desky (nepopalte se).

VAROVANI: Nebezpe¢i pozaru: nepokladejte zadné predméty na
povrch desky.

Nepokladejte Zadné predméty véetné hrncli na ovladaci panel.
Pokud je pod vestavénou deskou umisténa ukladaci zasuvka,
ujistéte se, ze mezi predméty v zasuvce a nejnizsi ¢asti spotrebice
je dostatecny prostor (2 cm). Je to dUleZité pro chlazeni spotrebice.
Do prostor pod varnou deskou neukladejte zadné horlavé
predméty (napf. spreje). Také vnitini zafizeni zasuvky musi byt
odolné teplu.
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Upozornéni pro pripad poskozeni spotirebice

« Pokud dojde k zavadé nebo nehodé, vypnéte spotiebic a odpojte
jej od site.

« Pokud je povrch desky popraskany nebo praskly, odpojte
spotrebic od sité a obratte se na servisni stfedisko.
Opravy muze provadét pouze specialista. Neopravujte spotrebic
sami.
VAROVANI: Pfi prasknuti desky odpojte okamzité sitovy pfivod,
hrozi Uraz elektrickym proudem.

Dalsi upozornéni

Dbejte, aby varna nadoba stala vzdy ve stfedu plotynky. Dno
nadoby musi pokryvat co nejvétsi ¢ast plotynky.

Magnetické pole vznikajici ¢innosti spotiebi¢e muize ovlivhovat
¢innost srdecnich stimulator( a dalSich zdravotnickych pomucek.
Pro podrobnosti se obratte na Iékafe nebo vyrobce pomdcky.

Hlinikové ani plastové predméty nepokladejte nikdy na desku:
mUze dojit k jejich roztaveni i zbytkovym teplem.

« Pfipadny pozar se nikdy nepokousejte uhasit vodou; vypnéte
spotrebic a prikryjte hofici nadobu poklici nebo hasici rouskou.

POUZITIi NEVHODNYCH NEBO NEKVALITNICH VARNYCH
NADOB NEBO ADAPTERU PRO NEMAGNETICKE NADOBI VEDE
KE ZTRATE ZARUKY.

V TAKOVEM PRIPADE VYROBCE NEODPOVIDA ZA PRIPADNE
SKODY NA SPOTREBICI ANI JEHO OKOLI.
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CAST 2: POPIS SPOTREBICE

Technické specifikace

Typ PHS610C PHS611C
Celkovy vykon 6000 W 6400 W
Spotfeba energie pro varnou desku ES_varna deska* 180.7 Wh/kg 177.5Wh/kg
Leva pfedni varna zéna @190 mm @220/ 145 mm
Jmenovity vykon 1800 W 2200/ 1000 W
Kategorie standardizovaného nadobi na vareni* B C

Spotfeba energie EC_ * 191.3 Wh/kg 171.1 Wh/kg
Leva zadni varna zéna @ 155 mm @155 mm
Jmenovity vykon 1200 W 1200 W
Kategorie standardizovaného nadobi na vareni* A A

Spotfeba energie EC_ * 173.8 Wh/kg 173.8 Wh/kg
Prava zadni varna zéna @190 mm @190 mm
Jmenovity vykon 1800 W 1800 W
Kategorie standardizovaného nadobi na vareni* C B

Spotfeba energie EC_ * 183.9Wh/kg 191.3 Wh/kg
Prava predni varna zéna @ 155 mm @155 mm
Jmenovity vykon 1200 W 1200 W
Kategorie standardizovaného nadobi na vareni* A A

Spotfeba energie EC_ * 173.8 Wh/kg 173.8 Wh/kg

*Vypocitano podle metody méreni vykonu (EN 60350-2).

Popis ovladaciho panelu

A/‘ Displej casovace
5.68.8. 8.

t

Tlacitko Vybér
Tlacitko [ +]

t

©
1

o/l
t

Tlacitko [ -1

Tlacitko rozsitené
zony (v zavislosti
na modelu)

Tlacitko
zapnuti / vypnuti
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CAST 3: POUZITIi SPOTREBICE

Dotykové ovladani

Varnad deska je vybavena elektronickym ovladanim s dotykovymi tlacitky. Po dotyku tlacitka se aktivuje
pfislusna funkce. Ta je doprovéazena svételnou kontrolkou, pismenem nebo ¢islem na displeji a zazni zvukovy

signal.

V pripadé obecného pouziti stisknéte pouze jedno tlacitko soucasné.

Zobrazeni na displeji

Displej
0
1...9

- I m >

Vétrani

Vyznam

Nula

Uroven vykonu
Tepelny akcelerator
Chybova hlaska
Zbytkové teplo

Zamek

Funkce

Plotynka je aktivovana.

Vybér trovné vykonu.

Automaticka pfiprava.

Elektronicka chyba.

Plotynka je i po vypnuti stale horka.

Funkce Booster je aktivovana.

Chladici systém pracuje neustale. Spusti se pfi zapnuti spotiebice a pracuje intenzivné pfi vyssim
zatizeni desky. Otacky vétraku se méni se zatézi desky, vétrak se vypne automaticky po dostate¢ném
ochlazeni spotiebice.
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CAST 4: ZAPNUTI A OBSLUHA SPOTREBICE

re

Pied prvnim pouzitim

Pfed prvnim pouzitim otfete desku vlhkou cistou utérkou a otfete suchou utérkou dosucha. Nepouzivejte
zadny istici prostfedek, hrozi vytvoreni jemného modravého povrchu na desce, ktery je velmi tézké odstranit.

Zapnuti

Nejprve musite zapnout varnou desku, pak az varnou zénu:

Zapnuti/vypnuti varné desky:

Akce Ovladaci panel Displej
Pro zapnuti spotiebice Stisknéte jednou tlacitko [ 0/1] [0]

Pro vypnuti spotiebice Stisknéte jednou tlacitko [ 0/11] Nic nebo [H].

Zapnuti/vypnuti plotynky:

Akce Ovladaci panel Displej

Zvyseni vykonu Stisknéte tlacitko [ +] [11az[9]

Snizeni vykonu Stisknéte tlacitko [ -] [9]az[1]

Vypnuti Stisknéte zaroven [+]a[-] [0]nebo[H]
Nebo stisknéte tlacitko [ -] [0]nebo[H]

Pokud nestisknete do 20 sekund Zadné tlacitko, plotynky se vrati do pohotovostniho rezimu.

Pridavna zéna (v zavislosti na modelu)

Zapnuti/vypnuti pridavné zény:

Akce Ovladaci panel Displej

Vybér zény Stisknéte tlacitko [ + ] [0]

Zvyseni vykonu Stisknéte tlacitko [ +1] [0]az[9]

Vypnuti Stisknéte tlagitko [ ©) ] Kontrolka pfidavné zény nesviti
Zapnuti Stisknéte tlagitko [ ©) ] Kontrolka pfidavné zény sviti
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Automatické vareni

Viechny varné zény jsou vybaveny zafizenim pro automatické vafeni. Varna zéna se spusti s plnym vykonem
po urcitou dobu, a pak automaticky snizi sviij vykon na predem zvolenou uroven.

Zapnuti automatického vareni:

Akce

Vybér zény

Full power setting

Aktivace automatického vareni
Vybér trovné vykonu
(Napriklad « 7 »)

Ovladaci panel

Stisknéte tlacitko [ + ] ze zény
Stisknéte znovu tlacitko [ +]
Stisknéte znovu tlacitko [ +]
Stisknéte tlacitko [ -]

Vypnuti automatického vareni:

Akce

Vybér zény
(Napriklad « 7 »)
Vybér trovné vykonu

Ovladaci panel
Stisknéte tlacitko [ + ] ze zény

Stisknéte tlac¢itko [-1 nebo [ +1]

Uzamknuti ovladaciho panelu

Pro ochranu pfed nezddouci zménou nastaveni, napf. pfi Cisténi, je mozné ovlddaci panel uzamknout (kromé

tlacitka zapnuti/vypnuti [ 0/1]).

Uzamknuti:
Akce

Zapnuti
Uzamknuti desky

Odemknuti:
Akce
Zapnuti

Do 5 sekund po zapnuti:
Odemknuti desky

Ovladaci panel
Stisknéte tlacitko [ 0/1]
Stisknéte soucasné [ -]
al[+]atleft

Stisknéte tlac¢itko [ +]

Ovladaci panel
Stisknéte tlacitko [ 0/1]

Stisknéte soucasné [ -]
a[+]atleft
Stisknéte tlac¢itko [ -]

Displej

[0]

[1]az[9]

[91Dblika spolecnés[A]
[9]wentsto[81[7]

[ 71blika spolecnés[A]

Displej
[ 71blika spolecnés[A]

Level selected

Displej
[0]nebo[H]

Beze zmény

[L]

Displej

[0]nebo[H]
Na displeji nic nesviti
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CAST 5: RADY K VARENI

Priklady nastaveni vykonu:

(pouze doporuceni)

1-2 Rozpusténi Omacky, maslo, cokolada, zelatina
Ohrev
2-3 Mirny ohfev Ryze, puding, cukrovy sirup, susena zelenina,
Rozmrazovani ryby, zmrazené vyrobky
3-4 Vafeni v pare Zelenina, ryby, maso
4-5 Voda Na brambory, polévky, téstoviny, cerstvou
zeleninu
6-7 Stredni ohfev Maso, vejce, uzeniny, gulds, rolddy, vnitinosti
7-8 Vareni Brambory, smazeni
Smazeni, opékani, var vody Steaky, omelety, smazené pokrmy, voda

CAST 6: UDRZBA A CISTENI

Pied cisténim spotiebi¢ vypnéte.
Desku nedistéte, pokud je jesté pfilis tepld, hrozi popaleni.

Svétlé skvrny odstrante hadfikem smocenym v roztoku (isticiho prostfedku. Pak povrch oplachnéte
studenou vodou a dokonale osuste.

V zadném pfipadé nepouzivejte vysoce korozivni nebo brusné cistici prostredky.

Nepouzivejte ani parni ¢istice a tlakovou vodu.

Nepouzivejte zadné predméty, které mohou desku poskrabat.

Ujistéte se, Ze je nddobi suché a cisté. Ujistéte se, Ze na desce ani na nadobi nejsou zrnka nedistot, prach
apod. Posouvanim drsného nadobi po desce dojde k poskrabani.

Pokud dojde k preteceni jidla na desku, okamzité je odstrante. Zabranite tak poskozeni desky.
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CAST 7: CO DELAT PRI POTIiZiCH

Varna deska nebo plotynka se nezapnuly:

Varna deska je $patné zapojena do sité.

Ochrannd pojistka je odfiznuta.

Funkce zdmku je aktivovéana.

Dotykova tlacitka jsou pokryta vrstvou tuku nebo vody.
Na tlacitkach je cizi predmét.

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje symbol [ E I:

Odpoijte a znovu pfipojte spotiebic.
Kontaktujte po prodejni servis.

Jedna nebo vsechny plotynky jsou nefunk¢ni:

Byl aktivovan bezpecnostni system.

Zapomnéli jste vypnout plotynky po dlouhou dobu.

Jedno nebo vice dotykovych tlacitek jsou zakryta.

Nadobi je prazdné a jeho dno je prehiaté

Deska je rovnéz vybavena automatickou redukci trovné vykonu a pojistkou proti prehiati.

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje symbol [L ]:
Viz ¢ast kapitoly o zamku.

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje symbol [ Er03 ]:
Predmét nebo tekutina zakryva ovladaci tlacitka. Symbol zmizi, jakmile jsou tlac¢itka uvolnéna nebo cista.

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje symbol [ Er21 ]:
Deska je prehfatd, nechte ji vychladnout a poté ji znovu zapnéte.

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazuje symbol [ U400 ], [ Er25 ] nebo
[U4]:

Deska neni pfipojena do sité. Zkontrolujte pfipojeni a opravte pfivod.

Pokud néktery ze symbolii pietrvava, obratte se na autorizovany servis.
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CAST 8: OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

«  Obalovy materidl spottebice je ekologicky a recyklovatelny.
«  Elektronické spotiebice jsou sloZzeny z material( recyklovatelnych, mnohdy vsak skodlivych pro Zivotni
prostiedi. Jejich pouziti je vSak nutné pro spravnou c¢innost a bezpecnost spotiebice.

Spotiebic nelikvidujte spolu s odpadem z domacnosti.
Pri likvidaci postupujte podle mistnich predpist a odevzdejte spotiebic k recyklaci u prodejce nebo
v pfislusném zafizeni.
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CAST 9: NAVOD K INSTALACI

Instalaci smi provést vyhradné odbornik.
Uzivatel spotiebic¢e musi respektovat predpisy a normy platné v jeho zemi.

Nalepeni tésnéni:
Tésnéni dodavané s touto varnou deskou zabranuje infi Itraci tekutin do skiirky.
Jeho instalace musi byt provedena opatrné, podle nasledujiciho obrazku.

2mm
=3
Tésnéni (2) nalepte dva milimetry od vnéjsiho
okraje skla po sejmuti ochranné félie (3).
Instalace
+  Rozméry:
Reference Velikost otvoru
PHS610C 560 %X 490 mm
PHS611C 560 x 490 mm

Zajistéte, aby mezi deskou a okolnimi sténami ziistala vzdalenost nejméné 50 mm.

Desky jsou oznaceny tfidou Y z hlediska tepelné ochrany. Idealné musi byt deska instalovana tak, aby
okolo byl dostatek volného prostoru. Za deskou mUze byt sténa a po jedné strané muze byt dalsi sténa
nebo jiné vysoké zarizeni. Na dalSich stranach vsak nesmi byt zadny predmét vyssi, nez deska.
Néabytek nebo opora, do néjz desku instalujete, okraje nabytku, laminace kuchynské desky a lepidlo museji
byt odolné teploté az do 100 °C.

Oblozeni stény a roht musi byt tepelné odolné.

Desku neinstalujte nad neodvétravanou troubu ani myc¢ku nadobi.

Pro zajisténi dobrého vétrani spotrebice zajistéte mezeru 20 mm pod dnem desky.

Pokud je pod deskou zasuvka, nevkladejte do ni Zadné hoflavé predméty (napf.: spreje) ani jiné objekty,
které nejsou odolné teplu.

Material pouzivany pro vyrobu kuchynskych pracovnich desek obvykle bobtna ve styku s vodou. Chrante
proto fezné hrany v pracovni desce vrstvou vhodného laku nebo tésnénim. Zvlastni pozornost vénujte
polozeni samolepiciho tésnéni prilozeného k desce, které chrani nabytek pred pronikanim vody a necistot.
Toto tésnéni poskytuje dostatecnou ochranu pii spravném provedeni a hladkém opracovéani povrchu
nabytku.

Mezi spotiebi¢em a odsavacem par nad nim ponechte mezeru vyzadovanou vyrobcem odsavace. Pokud
nebyla udana, pouzijte nejmensi vzdalenost 760 mm.

Napajeci pfivod nesmi byt po namontovani vystaven mechanickému zatézovani (napf. zasuvkou nabytku).
VAROVANI: Pouzivejte pouze ty kryty desky, které navrhl, dodal nebo schvalil vyrobce spotfebice nebo
které jsou doporuceny v navodu ke spotiebici. Pouziti nevhodného krytu miize zplsobit nehodu.
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CAST 10: ELEKTRICKE PRIPOJENI

- Pripojeni spotiebice k siti mize provadét pouze kvalifikovany elektrikdi podle pfislusnych norem
a predpisU.

- Poinstalaci musi byt zajisténa ochrana proti dotyku ¢asti pod napétim.

- Data potrebna pro pfipojeni jsou uvedena na stitku na krytu spotiebice vedle pfipojovaci svorkovnice.

- Pfipojeni k siti musi byt provedeno zastr¢ckou s ochrannym kolikem nebo pres odpojovac s minimalni
vzdalenosti kontaktl 3 mm ve vypnutém stavu.

«  Elektricky ptivod musi byt oddélen od sité pomoci jistict nebo pojistek.

«  Pokud neni spotiebi¢ pfipojen pohyblivym pfivodem do snadno dostupné zasuvky, musi byt pevna
instalace oddélena odpojovacem.

«  Privodni kabel musi byt veden tak, aby se nemohl dotykat Zzaddné horké ¢asti spotrebice ani jiného zafizeni.

Pozor!

Tento spotiebi¢ mlze byt pfipojen pouze k siti 230 V~ 50/60 Hz.

Vzdy pripojte ochranny vodic.

Dodrzte predepsané schéma zapojeni.

Pripojovaci svorkovnice je umisténa zespodu spotiebice v zadni ¢asti. Pro otevieni krytu svorkovnice
pouzijte stredni Sroubovak. Zasurnite jej do stérbiny a kryt oteviete.

Sit Pfipojeni Praiez kabelu Kabel Jistic¢
- . 2 HO5VWV-F .
230V~ 50/60Hz 1faze +N 3x25mm H 05 RR - F 25A
. ) HO5WV-F .
400V~ 50/60Hz 2 faze +N 4x1.5mm H 05 RR-F 16 A

*Vlypocteno pfi faktoru soubéznosti dle normy EN 60 335-2-6.

P¥ipojeni desky
Nastaveni konfigurace:
Podle zvoleného zptisobu pfipojeni pouZijte mosazné propojky z krabicky vedle svorkovnice

Jednofazové 230V~1P+N

Vlozte most mezi koncovky 1 a 2.

Uzemnéte pripojenim ke koncovce uzemnéni, neutrdlni N pfipojte ke koncovce 4, fazi L k jedné z koncovek
la2.

Dvoufazové 400V~2P+N
Uzemnéte pfipojenim ke koncovce uzemnéni, neutrdlni N pfipojte ke koncovce 4, fazi L1 ke koncovce 1 a fazi
L2 ke koncovce 2.

Upozornéni! Zajistéte, aby byly kabely spravné pfipojeny a natazeny.

Vyrobce neodpovida za zadnou nehodu, k niz dojde v disledku nespravného piipojeni nebo pouziti
neuzemnéného spotiebice nebo poskozeni ochranného pfivodu.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znameng, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komundlniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréenda sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomlzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potenciadlnich negativnich
dopadu na zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpad(i.
Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Cestina je pGvodni verze.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecké 1621, Ri¢any CZ-251 01
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POZNAMKY
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