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SAFETY INSTRUCTIONS EN

The following safety guidelines are intended to prevent
unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation
of the appliance.

The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’
as described below.

A This symbol is displayed to the indicate matters and
operations that can cause risk. Read the part with this
symbol carefully and follow the instructions in order to
avoid risk.

A\ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can
cause serious injury or death.

A\ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can
cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A\ WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product,
follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.

Installation

eNever attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.

e This appliance should only be transported by two or more
people holding the appliance securely.

eDo not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area
that is subject to weathering conditions such as direct sunlight,
wind, or rain or temperatures below freezing.

eTighten the drain hose to avoid separation.

oIf the power cord is damaged or the hole of the socket outlet
is loose, do not use the power cord and contact an authorized
service centre.

eDo not plug multiple socket outlets, an extension power cable or
adapter with this appliance.
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oThis appliance must not be installed behind a lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of
the appliance, in such a way that a full opening of the appliance
door is restricted.

¢ This appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.

oThis appliance is equipped with a power cord having an
equipment-grounding conductor and a grounding power plug.
The power plug must be plugged into an appropriate socket
outlet that is installed and grounded in accordance with all local
codes and ordinances.

eImproper connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician
or service personnel if you are in doubt as to whether the
appliance is properly grounded.

Do not modify the power plug provided with the appliance.
If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a
qualified electrician.

Operation

eDo not attempt to separate any panels or disassemble the
appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in
order to operate the appliance.

eDo not repair or replace any part of the appliance. All repairs
and servicing must be performed by qualified service personnel
unless specifically recommended in this Owner’s Manual. Use
only authorized factory parts.
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Do not put animals, such as pets into the appliance.

eKeep the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.

eDo not leave the appliance door open. Children may hang on
the door or crawl inside the appliance, causing damage or
injury.

eUse new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing
old hoses can cause a water leak and subsequent property
damage.

eNever reach into the appliance while it is operating. Wait until
the drum has completely stopped.

eDo not put in, wash or dry articles that have been cleaned in,
washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive
substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers,
drycleaning solvents, kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.).
Improper use can cause fire or explosion.

¢In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.

Do not push down the door excessively, when the appliance
door is open.

eDo not touch the door during a high temperature programme.

Do not use flammable gas and combustible substances
(benzene, gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the

appliance.
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o|f the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only
after thawing.

eKeep all washing detergents, softener and bleach away from
children.

Do not touch the power plug or the appliance controls with wet
hands.

Do not bend the power cable excessively or place a heavy
object on it.

Do not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other
items other than clothes or sheets, in this machine.

o This appliance must only be used for domestic household
purposes and should not be used in mobile applications.

olf there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.),
do not touch the appliance or power plug and ventilate the area
immediately.

Maintenance

eSecurely plug the power plug in the socket outlet after
completely removing any moisture and dust.

eDisconnect the appliance from the power supply before cleaning
the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by
position does not disconnect this appliance from the power
supply.

Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.

eNever unplug the appliance by pulling on the power cable.
Always grip the power plug firmly and pull straight out from the
socket outlet.
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Disposal

eBefore discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.

eDispose of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can
cause suffocation.

eRemove the door before disposing of or discarding this

appliance to avoid the danger of children or small animals
getting trapped inside.

Disposal of Your Old Appliance
e This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic
products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste
stream.

o Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal
| of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that
could be used to repair other products, and other valuable materials that can be
recycled to conserve limited resources.

¢ You can take your appliance either to the shop where you purchased the product,
or contact your local government waste office for details of your nearest authorised
WEEE collection point. For the most up to date information for your country please
see www.lg.com/global/recycling.



INSTALLATION EN

Parts

Transit bolts
Power plug
Drawer
Control panel
Drum

Door

Drain hose

Drain plug

Drain pump filter

@EUENEUOEEB

Cover cap
(Location may
vary depending on
products)

8]

Adjustable feet

Accessories

e

Cold supply hose (1EA) Spanner Anti-slip sheets (Optional)
(Option: Hot (1EA))
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Specifications

F 2 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)
F 0 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)

FW60J*, FW62J*, FW61J*, F62J*, F61J*, F60J*, F52J%, F51J*, F50J*

F2J*, FOJ*
Wash Capacity 6,5/6 kg
Power Supply 220 - 240 V~, 50 Hz
Size 600 mm (W) x 450 mm (D) x 850 mm (H)
Product Weight 62 kg
Permissible Water pressure 0.1-1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm?)

o Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.

o No further backflow protection required for connection to the water supply.

EN



Installation Place Requirements

Location

g

@

= 0.5cm

e e -
10cm 2cm 2cm
Level Floor : Allowable slope under the entire appliance
is 1°.
Power Outlet : Must be within 1.5 meters of either side
of the location of the appliance.
o Do not overload the outlet with more than one
appliance.
Additional Clearance : For the wall, 10 cm: rear
/2 cm: right & left side
¢ Do not place or store laundry products on top of the
appliance at any time.

o These products may damage the finish or controls.

A\ WARNING

o The plug must be plugged into an appropriate outlet
that is properly installed and grounded in accordance
with all local codes and ordinances.

Positioning
« Install the appliance on a flat hard floor.

o Make sure that air circulation around the appliance is
not impeded by carpets, rugs, etc.

o Never try to correct any unevenness in the floor with
pieces of wood, cardboard or similar materials under
the appliance.

o If it is impossible to avoid positioning the appliance
next to a gas cooker or coal burning stove, an
insulation (85x60 cm) covered with aluminum foil on
the side facing the cooker or stove must be inserted
between the two appliances.

EN

Do not install your appliance in rooms where freezing
temperatures may occur. Frozen hoses may burst
under pressure. The reliability of the electronic control
unit may be impaired at temperatures below freezing
point.

Ensure that when the appliance is installed, it is
easily accessible for an engineer in the event of a
breakdown.

With the appliance installed, adjust all four feet

using the transit bolt spanner provided to ensure the
appliance is stable, and a clearance of approximately
5 mm is left between the top of the appliance and the
underside of any work-top.

If the appliance is delivered in winter and temperatures
are below freezing, place the appliance at room
temperature for a few hours before putting it into
operation.

A\ WARNING

o This equipment is not designed for maritime use or for
use in mobile installations such as caravans, aircraft
etc.

Electrical Connection

Do not use an extension cord or double adapter.

Always unplug the appliance and turn off the water
supply after use.

Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with the current wiring regulations.

The appliance must be positioned so that the plug is
easily accessible.

Repairs to the appliance must only be carried out
by qualified personnel. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause injury or serious
malfunctioning. Contact your local service centre.
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Unpacking and Removing
Transit Bolts

1 Lift the appliance off the foam base.

o After removing the carton and shipping
material, lift the appliance off the foam
base. Make sure the tub support comes off
with the base and is not stuck to the bottom
of the appliance.

o If you must lay the appliance down to
remove the carton base, always protect the
side of the appliance and lay it carefully on
its side. Do not lay the appliance on its front
or back.

Tub Support Carton

(Optional) base

2 Remove the bolt assemblies.

o Starting with the bottom two transit
bolts, use the spanner (included) to fully
loosen all transit bolts by turning them
counterclockwise. Remove the bolt
assemblies by wiggling them slightly while
pulling them out.
Retainer

Shipping
bolt

12
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3 Install the hole caps.

¢ Locate the hole caps included in the
accessory pack and install them in the
shipping bolt holes.

NOTE

» Save the bolt assemblies for future use. To
prevent damage to internal components, Do
not transport the washing machine without
reinstalling the transit bolts.

o Failure to remove transit bolts and retainers
may cause severe vibration and noise, which
can lead to permanent damage to the washing
machine. The cord is secured to the back of
the washing machine with a shipping bolt to
help prevent operation with transit bolts in
place.



Using Anti-Slip Sheets (Optional)

If you install the appliance on a slippery surface, it may
move because of excessive vibration. Incorrect leveling
may cause malfunction through noise and vibration. If
this occurs, install the anti-slip sheets under the leveling
feet and adjust the level.

41 Clean the floor to attach the anti-slip sheets.

o Use a dry rag to remove and clean foreign
objects and moisture. If moisture remains, the
anti-slip sheets may slip.

2 Adjust the level after placing the appliance in the
installation area.

3 Place the adhesive side of the anti-slip sheets on
the floor.

o Itis most effective to install the anti-slip sheets
under the front legs. If it is difficult to place the
pads under the front legs, place them under the
back legs.

This side up

Adhesive side

\ N)

4 Ensure the appliance is level.

o Push or rock the top edges of the appliance
gently to make sure that the appliance does not
rock. If the appliance rocks, level the appliance
again.

NOTE

¢ You can obtain anti-slip sheets from the LG Service
Centre.

EN

Wooden Floors (Suspended
Floors)

o Wooden floors are particularly susceptible to vibration.

o To reduce vibration we recommend you place rubber
cups at least 15 mm thick under each foot of the
appliance, secured to at least two floor beams with
screws.

Rubber cup

&y

B=

o If possible install the appliance in one of the corners of
the room, where the floor is more stable.

o Fit the rubber cups to reduce vibration.

NOTE

Proper placement and leveling of the washing machine
will ensure long, regular, and reliable operation.

The washing machine must be 100% horizontal and
stand firmly in position.

It must not ‘Seesaw’ across corners under the load.

The installation surface must be clean, free from floor
wax and other lubricant coatings.

Do not let the feet of the washing machine get wet.
Failure to do so may cause vibration or noise.

You can obtain rubber cups from the LG Service Centre.
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Leveling the Appliance

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as

required (Do not insert pieces of wood etc. under

the feet). Make sure that all four feet are stable

and resting on the floor and then check that the

appliance is perfectly level (Use a spirit level).

* Once the appliance is level, tighten the lock
nuts up towards the base of the appliance. All
lock nuts must be tightened.

— ——

Lock nuté%

=

Tighten all 4
lock nuts securely

Diagonal Check

* When pushing down the edges of the top plate
diagonally, the appliance should not move up
and down at all (check both directions). If the
appliance rocks when pushing the machine top
plate diagonally, adjust the feet again.

NOTE

o Timber or suspended type flooring may
contribute to excessive vibration and
unbalance.

o If the washing machine is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order
to eliminate the risk of falling off.

14
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Connecting the Water Supply

Hose

o Water pressure must be between 0.1 MPa and
1.0 MPa (1.0-10.0 kgf/cm?).

¢ Do not strip or crossthread when connecting
supply hose to the valve.

o If the water pressure is more than 1.0 MPa, a
decompression device should be installed.

¢ Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.

Checking the Rubber Seal on the
Water Supply Hose

Two rubber seals are supplied with the water
inlet hoses. They are used for preventing water
leaks. Make sure the connection to taps is
sufficiently tight.

Hose connector
Rubber seal




Connecting Hose to Water Tap

Connecting Screw-Type Hose to Tap with

Thread

Screw the hose connector onto the water supply
tap.

Connecting Screw-Type Hose to Tap
Without Thread

1 Loose the four fixing screws.

Upper Rubber

Remove the guide plate if the tap is too large
to fit the adapter.

Guide plate @

==

EN

3 Push the adapter onto the end of the tap
so that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws.

4 Push the supply hose vertically upwards
so that the rubber seal within the hose can
adhere completely to the tap and then tighten
it by screwing it to the right.

Connecting One Touch Type Hose to Tap
Without Thread

1 Unscrew the adapter ring plate and loose the
four fixing screws.

2 Remove the guide plate if the tap is too large
to fit the adapter.

Guide plate ‘E é %

==
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3 Push the adapter onto the end of the tap
so that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws
and the adapter ring plate.

4 Pull the connector latch plate down, push the
supply hose onto the adapter, and release
the connector latch plate. Make sure the
adapter locks into place.

NOTE

* Before connecting the supply hose to the water
tap, turn on the water tap to flush out foreign
substances (dirt, sand, sawdust, and etc.)
in the water lines. Let the water drain into a
bucket, and check the water temperature.

16
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Connecting Hose to Appliance

Attach the hot water line to the hot water supply
on the back of the washer. Attach the cold water
line to the cold water supply on the back of the
washer.

®

o

Cold water Y
supply gi" §

NOTE

o After completing connection, if water leaks
from the hose, repeat the same steps. Use
the most conventional type of tap for the water
supply. In case the tap is square or too big,
remove the guide plate before inserting the tap
into the adaptor.

Using the Horizontal Tap
Horizontal tap




Installing the Drain Hose

o The drain hose should not be placed higher
than 100 cm above the floor. Water in the
appliance may not drain or may drain slowly.

* Securing the drain hose correctly will protect
the floor from damage due to water leakage.

o If the drain hose is too long, do not force
it back into the appliance. This will cause
abnormal noise.

= l@)

max. 100 cm

* When installing the drain hose to a sink, secure
it tightly with string.

o Securing the drain hose correctly will protect
the floor from damage due to water leakage.

EN
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OPERATION EN

Using the Washing Machine 4 Choose the desired washing cycle.

) ) * Press the cycle button repeatedly or turn
Before the first wash, select a washing the cycle selector knob until the desired
programme, allow the washing machine to wash cycle is selected.

without clothing. This will remove residue and
water from the drum that may have been left [ ]
during manufacturing.
1 Sortlaundry and load items.
» Sort laundry by fabric type, soil level, colour

and load size as needed. Open the door
and load items into the washing machine.

T ] 5 Begin cycle.

o Press the Start/Pause button to begin the
2] @ cycle. The washing machine will agitate
briefly without water to measure the weight
of the load. If the Start/Pause button is
not pressed within 5 minutes, the washing

machine will shut off and all settings will be
lost.

2 Add cleaning products and/or detergent and (’"

softener.

* Add the proper amount of detergent to the
detergent dispenser drawer. If desired, add
bleach or fabric softener to the appropriate
areas of the dispenser.

-

6 Endof cycle.

* When the cycle is finished, a melody will
sound. Immediately remove your clothing
from the washing machine to reduce
wrinkling. Check around the door seal when
removing the load for small items that may
be caught in the seal.

3 Turn on the washing machine.

* Press the Power button to turn on the
washing machine.

18



Sorting Laundry

1 Look for a care label on your clothes.

o This will tell you about the fabric content of
your garment and how it should be washed.

e Symbols on the care labels.

Wash temperature
U Normal machine wash
D Permanent press

U Delicate

Hand wash

Do not wash

e N

2 Sorting laundry.

* To get the best results, sort clothes into
loads that can be washed with the same
wash cycle.

 Different fabrics need to be washed at
varying temperatures and spin speeds.

o Always sort dark colours from pale colours
and whites. Wash separately as dye and lint
transfer can occur causing discolouration
of white and pale garments. If possible, do
not wash heavily soiled items with lightly
soiled ones.

—Soil (Heavy, Normal, Light) :
Separate clothes according to amount of
soil.

— Colour (White, Lights, Darks):
Separate white fabrics from coloured
fabrics.

—Lint (Lint producers, Collectors):
Wash lint producers and lint collectors
separately.

EN

3 Caring before loading.

e Combine large and small items in a load.
Load large items first.

¢ Large items should not be more than half
the total wash load. Do not wash single
items. This may cause an unbalanced load.
Add one or two similar items.

e Check all pockets to make sure that they
are empty. Items such as nails, hair clips,
matches, pens, coins and keys can damage
both your washing machine and your
clothes.

TN

¢ Close zippers, hooks and strings to make
sure that these items don’t snag on other
clothes.

¢ Pre-treat dirt and stains by brushing a small
amount of detergent dissolved water onto
stains to help lift dirt.

e Check the folds of the flexible gasket (gray)
and remove any small articles.

A\ CAUTION

¢ Check inside the drum and remove any items
from a previous wash.

¢ Remove any clothing or items from the flexible
gasket to prevent clothing and gasket damage.




Adding Cleaning Products

Detergent Dosage

o Detergent should be used according to the
instruction of the detergent manufacturer and
selected according to type, colour, soiling of
the fabric and washing temperature.

If too much detergent is used, too many suds
can occur and this will result in poor washing
results or cause heavy load to the motor.

If you wish to use liquid detergent follow
the guidelines provided by the detergent
manufacturer.

You can pour liquid detergent directly into the
main detergent drawer if you are starting the
cycle immediately.

Do not use liquid detergent if you are using
Time delay, or if you have selected Pre Wash,
as the liquid may harden.

If too many suds occur, reduce the detergent
amount.

Detergent usage may need to be adjusted for
water temperature, water hardness, size and
soil level of the load. For best results, avoid
oversudsing.

Refer to the label of the clothes, before
chooseing the detergent and water
temperature.

When using the washing machine, use

designated detergent for each type of clothing

only:

—General powdered detergents for all types of
fabric

—Powdered detergents for delicate fabric

—Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool

For better washing performance and whitening,

use detergent with the general powdered
bleach.

o Detergent is flushed from the dispenser at the
beginning of the cycle.

20
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NOTE

¢ Do not let the detergent harden. Doing so may
lead to blockages, poor rinse performance or
odour.

e Full load : According to manufacturer’s
recommendation.

e Part load : 3/4 of the normal amount
e Minimum load : 1/2 of full load

Adding Detergent and Fabric
Softener

Adding Detergent
e Main wash only —\ 11/
e Pre wash+Main wash —\_1 7 « \ U1y

NOTE

» Too much detergent, bleach or softener may
cause an overflow.

¢ Be sure to use the appropriate amount of
detergent.

Adding Fabric Softener

¢ Do not exceed the maximum fill line. Overfilling
can cause early dispensing of the fabric
softener, which may stain clothes. Close the
dispenser drawer slowly.




* Do not leave the fabric softener in the
detergent drawer for more than 2 days (Fabric
softener may harden).

o Softener will automatically be added during the
last rinse cycle.

* Do not open the drawer when water is being
supplied.

» Solvents (benzene, etc.) must not be used.

NOTE

* Do not pour fabric softener directly on the
clothes.

Adding Water Softener

* A water softener, such as anti-limescale (e.g.
Calgon) can be used to cut down on the use
of detergent in extremely hard water areas.
Dispense according to the amount specified
on the packaging. First add detergent and then
the water softener.

* Use the quantity of detergent required for soft
water.

EN

Using Tablet
1 Open the door and put tablets into the drum.

ﬁ-\@

2 Load the laundry into the drum and close the
door.

S

\ Iﬁl
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Control Panel
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Power Button

o Press the Power button to turn the
washing machine on.

Start/Pause Button

o This Start/Pause button is used to start
the wash cycle or pause the wash cycle.

o If a temporary stop of the wash cycle is
needed, press the Start/Pause button.

@ Display

* The display shows the settings, estimated

time remaining, options, and status
messages. When the product is turned
on, the default settings in the display will
illuminate.

* The display shows estimate time
remaining. While the size of the load is

being calculated automatically, blinking [=]

or ‘Detecting’ appears.

22
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@ Programme Knob
* Programmes are available according to
laundry type.

o Lamp will light up to indicate the selected
programme.

@ Options
» This allows you to select an additional
programme and will light when selected.

» Use these buttons to select the desired
programme options for the selected cycle.




Programme Table

Washing Programme

Programme

Description

Fabric Type

Proper Temp.

EN

Maximum

Provides better

Load

(Tiché prani)

by using overnight electricity.

(underwear).

Cotton performance by 40 °C
(Bavina) | combining various drum | Coloured fast garments (Cold to 95 °C)
motions. (shirts, nightdresses,
Provides optimised pajamas, etc) and Rating
Cotton+ Washing performance normally soiled cotton 60 °C
for large amount of load (underwear). (Cold to 60 °C)
(Bavina+) | 5ndry with less
energy consumption.
Easy Care | Suitable for casual . .
‘ ) Polyamide, acrylic, 40 °C
(Syntetika) | Shirts that do not need polyester (Cold to 60 °C)
ironing after washing.
Various kind of fabrics
Mix Enables various except special garments 40 °C
(Smigené |fabrics to be washed (silk/delicate, sports wear, (Cold to 40 °C)
pradio) simultaneously. dark clothes, wool, duvet/
curtains).
Remove solid and 3.0 kg
Baby Care | protein stain and Lightly soiled baby wear 60 °C
(Détska péce) | provide better rinse gntly Y '
performance.
Hygiene Washes laundry in a Cotton, underwear, pillow
. hot covers, bed sheets, baby 60 °C
(Hygiena) ot program. wear.
Cotton bedding except
Du\{et For large items such as ?g;?ézltgsarwggltssilk
(Pokryvky) | bed cover, pillows, sofa o= IO ST 1 single size
etc.) with filling: duvets,
covers, etc. h 40 °C
pillows, blankets, sofa 40°
covers with light filling. (Cold to 40 °C)
Sports Wear | Suitable for sports wear Coolmax. Gore-tex
(Sportovni | such as jogging clothes | o /ooy Sympatex. 2.0kg
obleéeni) |and running wear.
Provides less noise and | Color fast garments (shirts, .
Silent Wash |vibration and saves money | nightdresses, pajamas, etc) 40°C
and lightly soiled white cotton | (Cold to 60 °C) 3.0kg
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Programme

Description

Fabric Type

Proper Temp.

EN

Maximum

Load

Dark Wash
(Barevné pradlo),

If it's possible for clothes to
decolourate, please use this|
cycle. The cycle prevent
decolorization. (Please use

Dark garments made from
cotton or mixed fabrics.

20 °C
(Cold to 40 °C)

is increased step by step
for washing various stains.)

(30 °C to 60 °C)

detergent for colored fabrics.) 2.0kg
Quick 30 Provides fast washing L 20 °C
(Rychly 30) time for small loads and ﬁ:gori?l;escali?g;?ag/twmm S| (Cold to 40 °C)
lightly soiled clothes. ’
This cycle is for hand and
Gentle Care Tat%hine waﬁhable de'iicgfe wool, hand washable clothes, 20 °C
clothes such as washable| 4: ;
(Jemna péée) |wool, lingerie, dresses etc. Icle;hnc;te, easily damaged | o 14 1530°c) | 1-5kg
(Use detergent for machine r
washable woolens).
. Wash off several kinds of
Stain Care stain such as wine, juice, |cotton blended fabrics, NO 40 °C
(Skvrny)  |dirt, etc. (Water temperature | delicate clothes 2.0kg

Download Cycle
(Nacist program

For downloadable cycles. If you did not download any cycles, the default is Rinse+Spin.

o Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always
follow garment manufacturer’s care label or instructions when washing.

* Set program at "Cotton+ 40 °C (Half Load)", "Cotton+ 60 °C (Half Load)",
"Cotton+ 60 °C (Full Load)" option for test in conformity with EN60456 and

Regulation 10

15/2010.

—Standard 60 °C cotton program : Cotton+ (] + (Full Load)
—Standard 60 °C cotton program : Cotton+ (] + (Half Load)
—Standard 40 °C cotton program : Cotton+ (] + (Half Load)
—(They are suitable to clean normally soiled cotton laundry.)

—(They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for

washing that

type of cotton laundry.)

» Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.

o The test results depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room

temperature, type and amount of load, degree of soiling utilized detergent, fluctuations in the main
electricity supply and chosen additional options.

NOTE

» Neutral detergent is recommended.
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Extra Options
P (gzlla)( En’d Rinse+ Pre Wash Intensive cCrea;;e :;:]e Sav’e
rogramme ozen i o are (Bez racen
9 Y (Machani+)  (Pfedpirka) (Intenzivni) " W
start) pomackani)  program)
Cotton (Bavina) . . . . ° °
Cotton+ (Bavina+) ° . . ° °
Easy Care . N . N o o
(Syntetika)
Mix (SmiSené pradlo) ° ° ° . ° °
Baby Care N . N o
(Détska péce)
Hygiene
(Hygiena) ° d ° °
Duvet (Pokryvky) . . . .
Sports Wear N o R o
(Sportovni obleceni)
Silent Wash (Tiché prani) . ° ° °
Dark Wash . . . N
(Barevné pradlo)
Quick 30 (Rychly 30) . . . .
Gentle Care N o .
(Jemna péce)
Stain Care N
(Skvrny) . b b o

«: This option is automatically included in the cycle and can not be deleted.
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Operating Data

Max RPM
Programme 1200 1000
Cotton (Bavlna) 1200 1000
Cotton+ (Bavina+) 1200 1000
Easy Care (Syntetika) 1000 800
Mix (Smisené pradlo) 1200 1000
Baby Care (Détska péce) 1000 800
Hygiene (Hygiena) 1200 1000
Duvet (Pokryvky) 1000 800
Sports Wear(Sportovni obleceni) 800 600
Silent Wash (Tiché prani) 1000 800
Dark Wash (Barevné pradlo) 1200 1000
Quick 30 (Rychly 30) 1200 1000
Gentle Care (Jemna péce) 800 600
Stain Care (Skvrny) 1200 1000

NOTE
o Information of main washing programmes at half load.

Time in minutes Remaining moisture content Water in Liter Energy in kWh
Program
1200 rpm 1000 rpm
Cotton (Bavina) (40°C) 92 53 % 53 % 60 0,42
+ (60°
Cotton+ (60°C) 207 53 % 53 % 42 0,42
(Bavina+)(60 °C)
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Option Programme
Delay End (Odlozeny start)

You can set a time delay so that the washing
machine will start automatically and finish after a
specified time interval.

1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

Press the Delay End button to set time
required.

4 Press the Start/Pause button.

NOTE

e The delay time is the time to the end of the
programme, not the start. The actual running
time may vary due to water temperature, wash
load and other factors.

¢ To cancel the Time Delay function, the power
button should be pressed.

¢ Avoid using liquid detergent for this option.

Pre Wash (Predpirka)
If the laundry is heavily soiled, the Pre Wash

programme is recommended.
1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

3 Press the Pre Wash button.

4 Pressthe Start/Pause button.

EN

Intensive (Intenzivni)

If the laundry is normal and heavily soiled,
Intensive option is effective.

4 Press the Power button.

2 Select acycle.

3 Press the Intensive button.

4 Press the Start/Pause button.

Crease Care (Bez pomackani)

If you want to prevent creasing, the Crease Care
programme is recommended.

1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

3 Pressthe Crease Care button.

4 Press the Start/Pause button.
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Time Save(Zkraceny program)

This option can be used to reduce the time of
a wash programme. It is best used on lightly s
oiled loads.

1 Press the Power button.
2 Select a washing programme.

3 Press the Time Save button.

4 Press the Start/Pause button.

Temp. (Teplota)

The Temp. button selects the wash and rinse
temperature combination for the selected
programme. Press this button until the desired
setting is lit. All rinses use cold tap water.

o Select the water temperature suitable for
the type of load you are washing. Follow the
garment fabric care labels for best results.

Spin (Odstiedéni)

» Spin speed level can be selected by pressing
the Spin button repeatedly.

e Spin Only
1 Press the Power button.

2 Press the Spin button to select RPM.

3 Press the Start/Pause button.

NOTE

¢ When you select No Spin, it will still rotate for
a short time to drain quickly.
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Rinse (Machani)

Rinse+ (Machani+)
Add rinse once.

Add Item (Pridat pradio)

Laundry can be added or removed after the
washing programme is started.

Press the Add Item button when the LED is
turned on.

2 Add or remove laundry.

3 Close the door and Press the Start/Pause
button.

NOTE

o For safety reasons, the door remains locked
when the water level or temperature is high. It
is not possible to add laundry during this time.

o If the water temperature in the drum is high,
wait until it cools down.

A\ CAUTION

e When adding laundry, make sure to completely
push it into the drum. If laundry gets stuck in
the door latch hole, the rubber packing may
be damaged, causing water leakage and
malfunction.

¢ Forcing the door open may cause part
damage, destruction, or safety problems.

o |f you open the door while there are a lot of
suds and water in the drum, the suds or water
may flow, causing burn injury or wet floor.



Child Lock (Détska pojistka)(d)

Use this option to disable the controls. This
feature can prevent children from changing
cycles or operating the appliance

Locking the Control Panel

Press and hold the Child Lock
button for three seconds.

2 Abeeper will sound, and £ L will appear on
the display.
When the Child Lock is set, all buttons are
locked except the Power button.

NOTE

» Turning off the power will not reset the child
lock function. You must deactivate child lock
before you can access any other functions.

Unlocking the Control Panel

Press and hold the Child Lock button for
three seconds.

o A beeper will sound and the remaining time for

the current programme will reappear on the
display.

EN

Beep On / Off

1 Press the Power button.
2 Press the Start/Pause button.

3 Press and hold the Temp and Delay End
button simultaneously for 3 seconds to
set the Beep on/off function.

NOTE

* Once the Beep on/off function is set, the
setting is memorized even after the power is
turned off.

o If you want to turn the Beeper off, simply
repeat this process.
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SMART FUNCTIONS EN

Using SmartThinQ NOTE ®

H H ® Press in the LG SmartThinQ application
Appllcatlon for a more detailed guide on how to use the
Installing SmartThinQ Tag On function.

) o e The location of the smartphone's NFC module

t?\iaggog;tg?a;%tigaggglr;?n:r?F;:It?s:gn from may vary bdependingdon the phone, anthFC

- 8 ' : use may be restricted on some smartphones
Follqw |pstructlons to download and install the due to differences in transmission methods.
application. Because of the characteristics of NFC, if the

transmission distance is too far, or if there is a
metal sticker or a protective case on the

Tag On Function phone, transmission will not be good. In some
cases, NFC-equipped phones may be unable
¢ For appliances with the ,@\ logo to transmit successfully.

e The Tag On function can only be used with ¢ The content found in this manual may differ
most smart phones equipped with the NFC from the current version of the LG SmartThinQ
(Near Field Communication) function and application, and the software may be modified
based on the Android OS (operating system). without informing customers.

o NFC function would vary depending on smart
phones.

Download Cycle
Download new and special cycles that are not

included in the basic cycles on the appliance. Smart Diagnosis™ Using a Smart
Appliances that have been successfully Phone

registered can download a variety of specialty

cycles specific to the appliance. . « For appliances with the @’;ﬁ or @,\[j logo
Only one cycle can be stored on the appliance Use this function if you need an accurate

at a time. . ) diagnosis by an LG Electronics customer
Once cycle download is completed in the information centre when the appliance
appliance, the product keeps the downloaded malfunctions or fails.

cycle until a new cycle is downloaded. Smart Diagnosis™ can not be activated unless

the appliance is connected to power. If the

Tub Clean Coach appliance is unable to turn on, then
This function shows how many cycles remain troubleshooting T’;‘St be done without using
before It is time to run the Tub Clean cycle. Smart Diagnosis ™.

Smart Diagnosis™

This function provides useful information for
diagnosing and solving issues with the
appliance based on the pattern of use. c E

EU Conformity Notice

. Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment
Settmgs type Washing machine is in compliance with Directive

Set the product nickname and delete product. 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:

http :/ /www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

T he Netherlands
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Using Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Through the
Customer Information Centre

Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics service centre
when the product malfunctions or fails. Use this
function only to contact the service
representative, not during normal operation.

1 Press the Power button to turn on the
washing machine. Do not press any other
buttons or turn the programme selector
knob.

2 When instructed to do so by the call centre,
place the mouthpiece of your phone close
to the Power button.

3 Press and hold the Temp. button for three
seconds, while holding the phone
mouthpiece to the icon or Power button.

4 Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining
for data transfer is displayed.

o For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.

o If the call centre agent is not able to get
an accurate recording of the data, you
may be asked to try again.

LG Electronics
service centre

EN

5 Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation
with the call centre agent, who will then be
able to assist you using the information
transmitted for analysis.

NOTE

e The Smart Diagnosis™ function depends on
the local call quality.

e The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.

o |f the Smart Diagnosis™ data transfer is poor
due to poor call quality, you may not receive
the best Smart Diagnosis™ service.

NFC Module Specifications

Model LGHA-NWW-v3.0
Frequency Range 13.553 MHz - 13.567 MHz
Output Power(Max) 9.0 dBUA/m @ 10 m
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A\ WARNING

¢ Unplug the washing machine before cleaning to avoid
the risk of electric shock. Failure to follow this warning
may result in serious injury, fire, electric shock, or
death.

« Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or
solvents to clean the washing machine. They may
damage the finish.

Cleaning Your Washing Machine
Care After Wash

o After the cycle is finished, wipe the door and the inside
of the door seal to remove any moisture.

o Leave the door open to dry the drum interior.

¢ Wipe the body of the washing machine with a dry cloth
to remove any moisture.

Cleaning the Exterior

Proper care of your washing machine can extend its life.

Door:

o Wash with a damp cloth on the outside and inside and
then dry with a soft cloth.

Exterior:
¢ Immediately wipe off any spills.
o Wipe with a damp cloth.

o Do not press the surface or the display with sharp
objects.
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Cleaning the Interior

Use a towel or soft cloth to wipe around the washing
machine door opening and door glass.

Always remove items from the washing machine as
soon as the cycle is complete. Leaving damp items
in the washing machine can cause wrinkling, colour
transfer, and odour.

Run the Tub Clean programme once a month (or more
often if needed) to remove detergent buildup and
other residue.

Cleaning the Water Inlet Filter

o Turn off the supply taps to the machine if the washing
machine is to be left for any length of time (e.g.
holiday), especially if there is no floor drain (gully) in
the immediate vicinity.

o | [ icon will be displayed on the control panel when
water is not entering the detergent drawer.

 If water is very hard or contains traces of lime deposit,
the water inlet filter may become clogged. It is
therefore a good idea to clean it occasionally.

1 Turn off the water tap and unscrew the water
supply hose.

T~
——

A

2 Clean the filter using a hard bristle brush.

®

/
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Cleaning the Drain Pump Filter 4 After cleaning, turn the pump filter and insert the
drain plug.

o The drain filter collects threads and small objects left
in the laundry. Check regularly that the filter is clean to
ensure smooth running of your washing machine.

o Allow the water to cool down before cleaning the drain
pump, carrying out emergency emptying, or opening
the door in an emergency.

1 Open the cover cap and pull out the hose.

2 Unplug the drain plug and open the filter by turning
it to the left.
Container to A CAUTION
collect the X . . .
drained water. o First drain using the drain hose and then open the
pump filter to remove any threads or objects.

o Be careful when draining, as the water may be hot.

3 Remove any extraneous matter from the pump
filter.

33



Cleaning the Dispenser Drawer

Detergent and fabric softener may build up in the

dispenser drawer. Remove the drawer and inserts and
check for buildup once or twice a month.

1
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Remove the detergent dispenser drawer by pulling
it straight out until it stops.

o Press down hard on the disengage button and
remove the drawer.

Remove the inserts from the drawer.

o Rinse the inserts and the drawer with warm
water to remove buildup from laundry products.
Use only water to clean the dispenser drawer.
Dry the inserts and drawer with a soft cloth or
towel.

To clean the drawer opening, use a cloth or small,
non-metal brush to clean the recess.

o Remove all residue from the upper and lower
parts of the recess.

Wipe any moisture off the recess with a soft cloth
or towel.

Return the inserts to the proper compartments and
refit the drawer.

EN

Tub Clean (Optional)
(Trommelreinigung)

Tub Clean is a special programme to clean the inside of
the washing machine.

A higher water level is used in this programme at higher
spin speed. Perform this programme regularly.

1 Remove any clothing or items from the washing
machine and close the door.

2 Open the dispenser drawer and add anti-limescale
(e.g. Calgon) to the main wash compartment.

o For tablets put into the drum.

3 Close the dispenser drawer slowly.

4 Power on and then press and hold Tub Clean
button for 3 seconds. Then [ - | will
be displayed on the display.

5 Press the Start/Pause button to start.

© After the programme is complete, leave the door
open to allow the washing machine door opening,
flexible gasket and door glass to dry.

A\ cauTion

o If there is a child, be careful not to leave the door open
for too long.

NOTE

o Do not add any detergent to the detergent
compartments. Excessive suds may generate and
leak from the washing machine.



TROUBLESHOOTING EN

* Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and
diagnose problems at an early stage. If your washing machine does not function properly or does not
function at all, check the following before you call for service:

Diagnosing Problems

Rattling and
clanking noise

Foreign objects such as coins
or safety pins may be in drum
or pump.

e Check all pockets to make sure that
they are empty. ltems such as clips,
matches, pens, coins, and keys can
damage both your washer and your
clothes.

o Close zippers, hooks, and drawstrings
to prevent these items from snagging or
tangling on other clothes.

Thumping sound

Heavy wash loads may produce
a thumping sound. This is
usually normal.

o If sound continues, washing machine
is probably out of balance. Stop and
redistribute wash load.

Vibrating noise

Have all the transit bolts and
tub support been removed?

o If not removed during installation, refer
to Installation guide for removing transit
bolts.

Are all the feet resting firmly on
the ground?

* Make sure the washing machine is
level and tighten the lock nuts up
towards the base of the appliance.

Water leaks

Supply hoses or drain hose
are loose at tap or washing
machine.

e Check and tighten hose connections.

House drain pipes are clogged.

e Unclog drain pipe. Contact plumber if
necessary.

Oversudsing

Too much detergent or
unsuitable detergent may
cause excessive foaming which
may result in water leaks.

* Make sure that the suggested
amount of detergent is used per the
manufacturer's recommendations.
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Symptoms

Reason

Solution

Water does not
enter washing
machine or it enters
slowly

Water supply is not adequate in
that location.

o Check another tap in the house.

Water supply tap is not
completely open.

» Fully open tap.

Water supply hose(s) are
kinked.

o Straighten hose.

The filter of the supply hose(s)

» Check the filter of the supply hose.

does not drain or
drains slowly

clogged.
Water: in the . Drain hose is kinked or o Clean and straighten the drain hose.
washing machine clogged.

The drain filter is clogged.

o Clean the drain filter.

Washing machine
does not start

Electrical power cord may not
be plugged in or connection
may be loose.

* Make sure plug fits tightly in wall outlet.

House fuse blown, circuit
breaker tripped,or a power
outage has occurred.

* Reset circuit breaker or replace fuse.
Do not increase fuse capacity. If
problem is a circuit overload, have it
corrected by a qualified electrician.

Water supply tap is not turned
on.

e Turn on water supply tap.

Washing machine
will not spin

Check that the door is firmly
shut.

o Close the door and press the Start/
Pause button. After pressing the
Start/Pause button, it may take a few
moments before the washing machine
begins to spin. The door must be
locked before spin can be achieved.
Add 1 or 2 similar items to help balance
the load. Rearrange load to allow
proper spinning.
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Door does not open

Once washing machine has
started, the door cannot be
opened for safety reasons.

e Check if the ‘Door Lock’ icon is
illuminated. You can safely open the
door after the ‘Door Lock’ icon turns off.

Wash cycle time
delayed

If an imbalance is detected or if
the suds removing programme
is on, the wash time will
increase.

¢ This is normal. The time remaining
shown in the display is only an
estimate. Actual time may vary.

Fabric softener

Too much softener may cause

¢ Follow softener guidelines to ensure
appropriate amount is used. Do not

dispensed too early

an premature dispensing.

overflow an overflow. ’ o
exceed the maximum fill line.
¢ Follow the guidelines provided by the
Softeners Too much softener may cause EAE BRI I iR EL

» Close the dispenser drawer slowly. Do
not open the drawer during the wash
cycle.

» Do not overload. Check that the
washing machine is draining properly to
extract adequate water from the load.

hose is not properly installed,
causing siphoning (water flowing
back inside the washing machine)

Dry problem Check water supply tap. Clothes load is too small to tumble
properly. Add a few towels.
o Turn off water supply tap.
This odor is caused by the rubber | It is the normal odor of new rubber
attached to the washing machine. | and Will disappear after the machine
has been run a few times.
If the rubber door gasket and door| , Be syre to clean the gasket and
seal area are not cleaned regularly] door seal regularly and check under
odors can occur from mold or the door seal for small items when
foreign substances. unloading the washer.
Odors can occur if foreign .
substances are left in the drainage * Be sure to clean the drainage pump
" filter regularly.
pump filter.
Odor Odors can occur if the drainage

¢ When installing the drainage hose,
be sure that it doesn’t become kinked
or blocked.

Using the dry function, odors can
occur from lint and other laundry
matter sticking to the heater. (Dryer
model only)

¢ This is not a malfunction.

A particular odor can occur from
drying wet clothes with hot air.

(Dryer model only)

e The odor will disappear after a short
while.
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Error Messages
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Symptoms

Reason

Solution

e

Water supply is not adequate in area.

e Check another tap in the house.

Water supply taps are not completely
open.

¢ Fully open tap.

Water supply hose(s) are kinked.

e Straighten hose(s).

The filter of the supply hose(s) are
clogged.

» Check the filter of the supply hose.

If water leakage occurred in the aqua

stop supply hose, indicator L&) will
become red.

May véry depending on the model.

o Use the aqua stop supply hose.

ga

Load is too small.

e Add 1 or 2 similar items to help balance
the load.

Load is out of balance.

¢ Add 1 or 2 similar items to help balance
the load.

The appliance has an imbalance
detection and correction system. If
individual heavy articles are loaded
(e.g. bath mat, bath robe, etc.) this
system may stop spinning or even
interrupt the spin cycle altogether.

¢ Rearrange load to allow proper
spinning.

If the laundry is still too wet at the end
of the cycle, add smaller articles of
laundry to balance the load and repeat
the spin cycle.

¢ Rearrange load to allow proper
spinning.
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Drain hose is kinked or clogged.

o Clean and straighten the drain hose.

The drain filter is clogged.

e Clean the drain filter.

Ensure door is not open.

e Close the door completely. If df, dF |,

dE 2 is not released, call for service.

i~
m

Control error.

e Unplug the power plug and call for
service.

Water overfills due to the faulty water
valve.

o Close the water tap.
¢ Unplug the power plug.
 Call for service.

T

Malfunction of water level sensor.

¢ Close the water tap.
* Unplug the power plug.
o Call for service.

I~

Over load in motor.

¢ Allow the washing machine to stand for
30 minutes to allow the motor to cool,
then restart the cycle.

Water leaks.

o Call for service.

Does not dry

o Call for service.
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WARRANTY EN

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

e Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on
operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or
correction of unauthorized repairs/installation.

o Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical
service.

e Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines,
inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.

* Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the
instructions outlined in the Product’s owner’s manual.

e Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of
God.

* Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the
intended purpose, or any water leakage where the product was not properly installed.

* Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial
or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not
approved by LG.

* Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other
damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or
workmanship.

* Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.

* Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily
determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for
warranty validation.

e Increases in utility costs and additional utility expenses.

* Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use or contrary to the
instructions outlined in the Product’'s owner’s manual.

» Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.

e The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not
installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation
manuals.

* Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair
includes use of parts not approved or specified by LG.
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Strange vibration or noise
caused by not removing
transit bolts or tub support.

Tub Carton L o bolt
support  base

EN

Remove the transit bolts
& tub support.

Leakage caused by dirt (hair,
lint) on gasket and door
glass.

Clean the gasket & door
glass.

Not draining caused by
clogging of pump filter.

Clean the pump filter.

Water is not coming because
water inlet valve filters are
clogged or water supply
hoses are kinked.

Clean the inlet valve
filter or reinstall the
water supply hoses.

Water is not coming because
too much detergent use.

Dispenser

Clean the detergent
disperser drawer.

Laundry is hot or warm after
finished washing because the
supply hoses are installed in
reverse.

Cold Hot
Cold Water W-} Hot Water
supply “‘ supply

Reinstall the supply
hoses.

Water is not supplied
because the water tap is not
turned on.

Water tap

Turn on the water tap.
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Leakage caused by improper
installation of drain hose or
clogged drain hose.

Reinstall the drain hose.

Leakage caused by improper
installation of water supply
hose or using other brand
supply hoses.

Reinstall the supply
hose.

No power problem caused
by loose connection of power
cord or electrical outlet
problem.

Reconnect the power
cord or change the
electrical outlet.

Service trips to deliver, pick
up, install the product or
for instruction on product
use. The removal and
reinstallation of the product.

The warranty covers
manufacturing

defects only. Service
resulting from improper
Installation is not
covered.

If all screws are not installed
properly, it may cause
excessive vibration (Pedestal
model only).

Install 4 screws at each
corner (Total 16EA).

Water hammering (banging)
noise when washing machine
is filling with water.

»

High Q Natural water
pressure flow
water ——=F = Sudden
A _— i
= Hit Loud noise stopping
N water flow

Adjust the water
pressure by turning
down the water valve or
water tap in the home.
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Product fiche_Commission Delegated Regulation(EU) No 1061/2010

Supplier’s trade mark LG
Supplier's model identifier F2/0JSN6W | F 2/0 5106 N
PP (N)W)(O~9)(W)| (N)W)(O~9)(W)

F60*J* F50*J*

F624* F51%J*

FW60%* F2J*

FW62°J* FoJ

F51*

F2J*

FOJ*
Rated capacity 6,5 6 kg
Energy efficiency class Attt Attt
Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010 No No
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton
programmemes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual 120 120 kWh/year
energy consumption will depend on how the appliance is used.
The energy consumption
the standard 60 °C cotton programme at full load 0.67/0.67 | 0.67/0,.67 | kWh
the standard 60 °C cotton programme at partial load 0,42/0,42 | 0,42/0,42 | kwh
the standard 40 °C cotton programme at partial load. 0,42/0,42 | 0,42/0,42 kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode. 0.45 0.44 w
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220 standard washing cycles for cotton
programmemes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the 9500 9500 litres/year
appliance is used.
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient). B B
Maximum spin speed attained for the standard 60 °C cotton programme at full load or the standard 40 °C cotton | 1200/1000 1200/1000 rpm
programme at partial load, whichever is the lower, and remaining moisture content attained for the standard
60 °C cotton programme at full load or the standard 40 °C cotton programme at partial load, whichever is the 53 53 %
greater. 5
Standard washing programmemes to which the information in the label and the fiche relates, that these
programmemes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient "Cotton+ 60 °C/40 °C "
programmemes in terms of combined energy and water consumption;
The programme time
the standard 60 °C cotton programme at full load min

223 223

the standard 60 °C cotton programme at partial load 207 207 min
the standard 40 °C cotton programme at partial load. 207 207 min
The duration of the left-on mode (TI) 10 10 min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the 55 55 dB(A)
washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load 74 74

Free-Standing
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Life's Good

PRIRUCKA UZIVATELE

AUTOMATICKA
PRACKA

Pred zacatkem montaze si peclivé prectéte tyto pokyny. To montaz
usnadni a zajisti, Ze je vyrobek spravné a bezpe¢né nainstalovan. Po
provedeni montaze tyto pokyny ponechejte v blizkosti vyrobku pro
budouci nahlédnuti.

F 2 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)
F 0 J5/J6 W/N (N)(W)(0~9)(W)

FW60J*, FW62J*, FW61J*, F62J*, F61J*, F60J*, F52J*, F51J*, F50J*
F2J*, FOJ*

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. V8echna prava vyhrazena
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BEZPECNOSTNi POKYNY cz

Nasledujici bezpe€nostni pokyny jsou uréeny pro predchazeni
nepiredvidanym nebezpecim, poSkozenim nebo nespravné
obsluze zafizeni. . L
Pokyny jsou rozdéleny na ,VAROVANI‘ a ,UPOZORNENI’, viz
podrobny popis nize.

A Tento symbol oznac€uje udalosti a obsluhu, které mohou
mit za nasledek vznik rizika. Podrobné si prectéte text
oznaceny timto symbolem a postupujte podle pokyn,
abyste predesli vzniku rizika.

A\ VAROVANI

Tento symbol oznacuje situace, kdy miize mit nedodrzeni
pokynt za nasledek zavazné zranéni nebo usmrceni osob.

A\ UPOZORNENI

Tento symbol oznacuje situace, kdy miize mit nedodrzeni
pokynu za nasledek lehké zranéni nebo poskozeni zarizeni.

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

A\ VAROVANI

Abyste pfi pouzivani tohoto vyrobku snizili riziko vzniku
pozaru, umrti, zasazeni elektrickym proudem nebo zranéni
Ci popaleni osob, dodrzujte zakladni bezpecnostni opatieni,
véetné nasledujicich:

Déti v domacnosti

Toto zafizeni neni ur€eno pro pouzivani osobami (v€etné

déti) se sniZzenymi fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostateénymi zkuSenostmi a znalostmi
bez pfiméfeného dozoru nebo bez seznameni s pokyny pro
pouZzivani zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Je
nutné zajistit, aby si déti s pfistrojem nehraly.
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Pro pouzivani v Evropé:

Toto zafizeni mohou déti starSi 8 let a osoby se sniZzenymi
fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
nedostate¢nymi zkusenostmi a znalostmi pouzivat pod
pfiméfenym dozorem nebo pokud byly obeznameny s pokyny
pro bezpeéné pouzivani zafizeni a porozumély moznym
nebezpecim. DohliZejte na déti, aby si s pfistrojem nehraly. Déti
nesmi bez dozoru provadét ¢isténi a uzivatelskou udrzbu.

Déti mladsSi 3 let by se bez stalého dozoru nemély v blizkosti
zarizeni pohybovat.

Instalace

eNikdy neuvadéjte zafizeni do provozu, pokud je poSkozene,
vadné, ¢aste¢né demontované nebo pokud chybi ¢&i jsou
poskozené nékteré soucasti véetné poskozeného napajeciho
kabelu nebo zastréky.

eToto zafizeni by mélo byt pfepravovano dvéma nebo vice
osobami, které jej bezpecné drzi.

eNeinstalujte zafizeni ve vlhkém a prasném prostiedi. Zafizeni
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv
misté, které mlze byt vystaveno povétrnostnim vliviim, napfr.
pfimému sluneénimu svétlu, vétru, desti nebo teplotam pod
bodem mrazu.

eUtahnéte odtokovou hadici, abyste pfedesli jejimu uvolnéni.

ePokud je napajeci kabel poskozen nebo je otvor elektrické
zasuvky uvolnény, zastrcku nepouZzivejte a obratte se na
autorizované servisni stfedisko.

oV kombinaci s timto zafizenim nepouZzivejte vicezdifkové
zasuvky, prodluzovaci napajeci kabel nebo adapter.
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eToto zafizeni nesmi byt instalovano za uzamykatelnymi dvefmi,
posuvnymi dvefmi nebo dvefmi se zavésy na opacné strané
nez je umistén spotfebi€, aby nedochazelo k blokovani uplného
otevfeni dvifek zafizeni.

eToto zafizeni musi byt uzemnéno. V pfipadé poruchy nebo
selhani snizuje uzemnéni riziko zasazeni elektrickym proudem
tim, Ze elektrickému proudu umozriuje projit cestou nejmensiho
odporu.

eTento spotfebi€ je vybaven sitovym kabelem se zemnicim
vodiCem a ochrannym kolikem. Zastréka musi byt pfipojena do
vhodné zasuvky, ktera je nainstalovana a uzemnéna v souladu
s veSkerymi mistnimi zakony a predpisy.

eNespravné pfipojeni zemniciho vodi¢e mize mit za nasledek
riziko zasazeni elektrickym proudem. Pokud si nejste jisti,
zda je zafizeni spravné uzemnéno, obratte se na odborného
elektrikare nebo servisniho technika.

eNapajeci zastrcku dodavanou se zafizenim neupravujte. Pokud
neodpovida dostupné zasuvce, zajistéte provedeni montaze
vhodné zasuvky odbornym elektrikarem.

Obsluha

eNepokousSejte se oddélovat zadné panely nebo rozebirat
zarizeni. Nepouzivejte pfi ovladani zafizeni pfes ovladaci panel
Zadné ostré predméty.

eNeopravujte ani nevyménujte zadné dily zafizeni. VeSkeré
opravy a servis musi provadét kvalifikovani servisni pracovnici,
neni-li v této pfiru€ce uzZivatele doporuceno jinak. PouZivejte
pouze schvalené tovarni dily.
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eNevkladejte do zafizeni zvifata, napf. domaci mazlicky.

oV bezprostfedni blizkosti pod zafizenim a v jeho okoli
neskladujte hoflavé materialy, napf. cupaninu, papir, hadry,
chemikalie atd.

eNenechavejte oteviena dvirka zafizeni. Oteviena dvirka lakaji
déti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zafizeni, coz by
mohlo mit za nasledek poskozeni zafizeni nebo zranéni osob.

ePouzijte novou hadici nebo sadu hadic dodavanou se
zafizenim. Opétovné pouziti starych hadic muze mit za
nasledek unik vody a nasledné poskozeni majetku.

*Nikdy nesahejte do zafizeni, pokud je v provozu. VycCkejte,
dokud nedojde k uplnému zastaveni bubnu.

eDo zafizeni nevkladejte ani v ném neperte nebo nesuste
textilie, které byly €iStény, nasaknuty nebo potfisnény hoflavymi
nebo vybusnymi latkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin,
odmastovaci kapaliny, roztoky pro suché cisténi, petrolej,
rostlinny olej, kuchynsky olej atd.). Pfi nespravném pouziti by
mohlo dojit k pozaru nebo vybuchu.

oV pfipadé zaplaveni odpojte elektrickou zastrCku a obratte
se na informacni stfedisko pro zakazniky spolecnosti LG
Electronics.

oeKdyZ jsou dvifka plniciho otvoru oteviena, netlaCte na né shora
nadmeérnou silou.

eNedotykejte se dvifek b&€hem programu vyuzivajicich vysokou
teplotu.

oV blizkosti zafizeni nepouZzivejte vznétlivé plyny a hoflavé latky
(benzen, benzin, fedidla, petrolej, alkohol atd.).
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ePokud dojde v zimnim obdobi ke zmrznuti odtokové hadice
nebo hadice pfivodu vody, pouZivejte pracku vyhradné po jejim
rozmrazeni.

o\/Sechny praci prostfedky, avivaze a bélici prostfedky udrzujte
mimo dosah déti.

eNedotykejte se zastréky ani ovladacich prvkl zafizeni vihkyma
rukama.

eNapajeci kabel nadmérné neohybejte ani na néj nepokladejte
tézké predméty.

eNeperte v zafizeni koberecky, rohozky, deky domacich mazli¢ka
nebo boty ani zadné jiné véci kromé obleceni Ci prostéradel.

eToto zarizeni je urCeno pouze pro pouziti v domacnosti a nesmi
se pouzivat v mobilnich prostfedich.

ePokud dojde k uniku plynu (izobutan, propan, zemni plyn atd.),
nedotykejte se zafizeni ani zastrCky a ihned mistnost vyvétrejte.
Udrzba

ePo uplném odstranéni vihkosti a prachu bezpecné zapojte
elektrickou zastrCku do zasuvky.

oPred CiSténim zafizeni odpojte od zdroje napajeni. Nastaveni
ovladacich prvkd na hodnotu VYPNUTO nebo pfechod do
pohotovostniho rezimu neodpoji zafizeni od zdroje napajeni.

oP¥i CiSténi nestfikejte vodu dovnitf ani na vnéjsi povrch zafizeni.

oNikdy nevypojujte spotfebi€ tahem za sitovy kabel. Vzdy pevné
uchopte elektrickou zastrcku a vytahnéte ji pfimo ze zasuvky.
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Likvidace

ePfed vyfazenim starého pfistroje jej odpojte od elektrické sité.
Abyste zamezili nespravnému pouziti pfistroje, odfiznéte pfimo
za pfistrojem sitovy kabel.

o\/eSkeré obalové materialy (napf. plastové pytle nebo
polystyren) odstrante z dosahu déti. Obalové materialy mohou
zpusobit uduseni.

ePfed likvidaci zafizeni nebo jeho vyhozenim demontujte dvifka,

abyste zamezili nebezpeci uviznuti déti nebo malych zvifat
uvnitf pracky.

Likvidace starého pristroje

o Tento symbol preskrtnutého koSe znaci, Ze odpad z elektrickych a elektronickych
vyrobkd (WEEE) je nutné likvidovat oddélené od linky komunalniho odpadu.

o Staré elektrické produkty mohou obsahovat Skodlivé latky, tudiz spravny zplisob
likvidace starého elektrického spotfebice pomaha zamezit moznym negativnim

| dopadtim na zivotni prostiedi a zdravi osob. Vase staré zafizeni mtze obsahovat

opakované pouzitelné soucasti, které by mohly byt pouzity na opravu dalSich
produktt a dal$i hodnotné materialy, které mohou byt za Gi¢elem zachovani
omezenych zdroja recyklovany.

e Zafizeni muZete bud vzit do obchodu, kde jste produkt zakoupili, nebo se ohledné

naleznete na strankach www.lg.com/global/recycling.



INSTALACE cz

Soucasti

Prislusenstvi

Hadice pfivodu studené
vody (1EA)

80 ® 8

B B0 6

Transporthi Srouby
Sitova zastréka
Zasuvka

Ovladaci panel
Buben

Dvefe

Odtokova hadice
Vypoustéci zatka

Filtr odtokového Eerpadla

Spodni viko (umisténi se
muZe u raznych pracek lisit)

Polohovatelna nozka

i

Protiskluzové podlozky

(volitelng)



Technické udaje

cz

F 2 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)
F 0 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)

FW60J*, FW62J*, FW61J*, F62J%, F61J*, F60J*,
F52J* F51J%, F50J* F2J*, FOJ*

Kapacita pracky

6,5/6 kg

Napajeni 220-240V, 50 Hz
Velikost 600 mm (8) 450 mm (h) 850 mm (v)
Hmotnost 62 kg

Povoleny tlak vody

0,1-1,0 MPa (1-10 kgf/cm?)

* Vzhled a technické udaje zafizeni se mohou v ramci zvySovani kvality bez pfedchoziho upozornéni

zménit.

* Pro pfipojeni ke zdroji vody neni potfeba Zadna dalsi ochrana pfed zpé&tnym tokem.

10



Pozadavky na misto instalace

Umisténi

AN

@

= 0.5cm

@

e ~ll-

10cm 2cm 2cm

Sklon podlahy : Povoleny sklon podlahy pod

celym zafizenim je 1°.

Elektricka zasuvka: Musi se nachazet ve

vzdalenosti do 1,5m od jedné ze stran zafizeni.

» NepretéZujte zasuvku pfipojenim vice nez
jednoho spotrebice.

DalSi vzdalenosti : Vzdalenost od stény 10 cm:

zadni strana /2 cm: leva a prava strana

o Nikdy nepokladejte praci prostfedky na vrchni
stranu zafizeni.

» Tyto prostfedky by mohly poskodit povrchovou
Upravu a ovladaci prvky.

A\ VAROVANI

o Zastrcka musi byt pfipojena do vhodné
zasuvky, ktera je odborné nainstalovana a
uzemnéna v souladu s veSkerymi mistnimi
zakony a predpisy.

Umisténi
o Usadte spotfebi¢ na rovné pevné podlaze.
» Ujistéte se, ze proudéni vzduchu okolo

zafizeni neni naruSovano koberci, rohozkami
atd.

» Nikdy se nepokousSejte vyrovnavat nerovnosti
podlahy pod spotfebi¢em dievénymi Spaliky,
kartonem nebo podobnymi materialy.

(074

¢ Nelze-li se vyhnout instalaci zafizeni v blizkosti
plynového sporaku nebo béznych kamen, musi
byt mezi pracku a zdroj tepla vliozena izolaéni
deska (85 x 60 cm) s povrchem u topného
télesa potazenym hlinikovou félii.

» Neinstalujte zafizeni v mistnostech, kde
by mohla teplota klesnout pod bod mrazu.
Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronickeé Fidici jednotky mize
byt pfi teplotach pod bodem mrazu snizena.

o Zaijistéte, aby bylo zafizeni po instalaci snadno
pFistupné technikovi pro pfipad opravy.

¢ Po instalaci zafizeni upravte dodanym
montaznim kli¢em vySku vSech ¢&tyf nozek
tak, aby bylo zafizeni pevné usazeno a aby
mezi horni deskou spotfebice a spodni hranou
pracovni desky zustal volny prostor pfiblizné
5 mm.

e Pokud je dodavka zafizeni realizovana
v zimnim obdobi a teplota se pohybuje
pod bodem mrazu, umistéte spotfebi¢ pred
uvedenim do provozu na nékolik hodin do
mistnosti s pokojovou teplotou.

A\ VAROVANI

o Toto zafizeni neni uréeno pro pouzivani na
mofi ani pro instalaci v mobilnich prostfedcich,
jako jsou napf. karavany, letadla atd.

Elektrické pripojeni

* Nepouzivejte prodluzovaci pfivod ani
rozbocovaci zasuvku.

e Po ukonceni provozu vzdy odpojte zafizeni od
elektrické sité a vypnéte pfivod vody.

e Zafizeni pfipojujte k uzemnéné zasuvce
zapojené podle platnych predpist pro
elektrickou instalaci.

e Zafizeni musi byt umisténo tak, aby byla
zastréka snadno pfistupna.

e Opravy zafizeni mohou provadét pouze
kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy
provadény nezku$enymi osobami, muZze to
mit za nasledek zranéni osob nebo zavaznou
poruchu. Obratte se na své mistni servisni
stfedisko.



Rozbaleni a demontaz
transportnich Sroubd

1 Zvednéte zafizeni z polystyrenové podlozky.

o Po odstranéni lepenkové krabice a
obalového materialu zvednéte zafizeni z
polystyrenové podlozky. Ujistéte se, ze se
spolu s podloZkou uvolnila také plastova
vana a Ze se nezachytila za spodni ¢ast
zafizeni.

* Pokud je pro odstranéni lepenkové spodni
¢asti obalu nutné zafizeni polozit, vzdy
chrarite stranu zafizeni a poloZte jej
opatrné na bok. Nepokladejte zafizeni na
pfedni nebo zadni stranu.

Plastova vana Lepenkova
(voliteng) spodni ¢ast obalu

2 Vysroubuijte transportni Srouby.

e Pomoci dodaného montazniho klice zcela
uvolnéte vSechny transportni Srouby
otacenim doleva, nejprve demontujte
dva spodni transportni Srouby. S pomoci
lehkého viklani vytahnéte Srouby.

Pojistny

krouzek

Transportni
Sroub

12
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3 Nasadte krytky otvord.
e Pripravte si krytky otvord, které jsou
soucasti sady pfisluSenstvi, a nasadte je do
otvor(l transportnich Sroubu.

POZNAMKA

e Ponechejte si transportni Srouby pro budouci
pouziti. Abyste pfedesli poSkozeni vnitfnich
soucasti, nepfepravujte pracku bez opétovné
instalace transportnich Sroubu.

¢ Nejsou-li pouzity transportni Srouby véetné
pojistnych krouzku, maze dojit k zavaznym
vibracim a hluku, coz maze mit za nasledek
trvalé poskozeni pracky. Napajeci kabel je
upevnén na zadni strané pracky pomoci
transportniho Sroubu, aby bylo zamezeno
pfipadnému provozu se zasroubovanymi
transportnimi Srouby.



Pouziti protiskluzovych
podlozek (volitelné)

Pokud instalujete pracku na kluzky povrch,
muUze dojit z ddvodu nadmérnych vibraci k
jejimu posunuti. Nespravné vyrovnani mize
mit za nasledek hluk a vibrace. Pokud dojde
k této situaci, vloZte pod polohovatelné nozky
protiskluzové podlozky a vyrovnejte vysku.

1 Ocistéte podlahu, aby bylo mozné pfipevnit
protiskluzové podlozky.
o Suchym hadfikem odstrarite cizi pfedméty
a vihkost. Pfi vyskytu vihkosti by mohlo dojit
k uklouznuti protiskluzovych podlozek.

2 Po umisténi zafizeni do prostoru instalace
vyrovnejte vysku.

3 Protiskluzovou podloZku umistéte pfilnavou
stranou na podlahu.

o NejucinnéjSim zplsobem je instalovat
protiskluzové podloZky pod pfedni nozky.
Pokud je umisténi podloZek pod pfedni
nozky obtizné, umistéte je pod zadni nozky.

Touto stranou
A/\nahoru

Pfilnava strana

4 Uiistéte se, ze je zafizeni v roviné.
o Abyste se ujistili, Ze se zafizeni nekyva,
lehce zatlacte na horni okraj zafizeni nebo
s nim zkuste zakyvat. Pokud se zafizeni
kyva, vyrovnejte spotfebi€ znovu.

POZNAMKA

 Protiskluzové podloZky je mozné ziskat v
servisnim stfedisku LG.
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Drevéné podlahy (dutinové
podiahy)

o Dfevéné podlahy jsou na vibrace zvlasté
citlivé.

¢ Abyste vibracim pfedesli, doporu€ujeme u
v8ech nozek pracky pouzit pryzové misky
s minimalni tloustkou 15 mm, které budou
pfiSroubovany nejméné ke dvéma podlahovym
nosnikam.

PryZova miska

& d

¢ Pokud je to mozné, nainstalujte zafizeni do
nékterého z rohll mistnosti, kde je podlaha
nejstabilngjsi.

¢ Pro sniZeni vibraci nasadte pryZzové misky.

POZNAMKA

e Spravné umisténi a vyrovnani pracky umozni
zajistit dlouhodoby, spravny a spolehlivy
provoz.

e Pracka musi byt 100% vodorovna a musi byt
pevné usazena.

o Pfi zatézi nesmi dochazet ke ,kyvani“ pres
rohy.

¢ Povrch pro instalaci musi byt Cisty, bez
vosku na podlahy a jinych vrstev mazacich
prostredku.

e Zamezte namoceni nozek pracky. V opacném
pfipadé muze dojit k vyskytu vibraci nebo
hluku.

¢ PryZzové misky je mozné ziskat v
servisnim stfedisku LG.



Vyrovnani zafizeni

Neni-li podlaha rovna, sefidte polohu pracky

do roviny pomoci polohovatelnych nozek (pod

nozky nevkladejte zadné dalSi podlozky, kousky

dfeva apod.). Ujistéte se, Ze jsou vSechny Ctyfi

nozky stabilni a spocivaji na podlaze, a potom

zkontrolujte, zda je zafizeni dokonale vyrovnané

(pomoci vodovahy).

* Po vyrovnani zafizeni utdhnéte pojistné matice
smérem ke spodni ¢asti zafizeni. VSechny
pojistné matice musi byt utazené.

Zvyseni

Snizeni
——
Pojistna maticeE%% %
Pevné utahnéte vSechny 4
pojistné matice
Kontrola protilehlého sméru

» Po zatlageni na horni ¢ast zafizeni
v protilehlych rozich (Uhlopfi¢né) se zafizeni
nesmi vabec pohybovat nahoru a dolu
(zkontrolujte v obou smérech). Pokud se
zafizeni pfi zatlaeni na uhlopfi¢né protilehlé
rohy kyva, sefidte znovu vysSku nozek.

POZNAMKA

o Pfi umisténi na dfevénych nebo dutinovych
podlahach maze dochazet k nadmérnym
vibracim a nevyvazenosti.

* Pokud je pracka instalovana na vyvySeném
misté, je nutné ji bezpecné upevnit, aby se
zamezilo riziku jejiho padu.
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Pripojeni hadice pfrivodu vody

e Tlak v pfivodu vody musi byt v rozsahu 0,1
MPa az 1 MPa (1-10 kgf/cm?).

« P¥i pfipojovani hadice pfivodu vody ji
nestahujte ani ji k pfivodnimu kohoutu
nesSroubujte pres zavit.

¢ PfevySuje-li tlak v pfivodu vody 1,0 MPa,
je nutné namontovat pred pfivod k pracce
redukéni zafizeni.

¢ Pravidelné kontrolujte stav hadice a v pfipadé
nutnosti ji vyménite.

Kontrola pryzového tésnéni na
hadici pfivodu vody

S hadicemi pfivodu vody se dodavaiji dvé
pryZova tésnéni. Pouzivaji se k tomu, aby se
zabranilo vytékani vody. Ovérte, zda je pfipojeni
ke kohoutlim dostate¢né tésné.

Pripojka hadice
PryZové tésnéni




Pripojeni hadice k vodovodnimu
kohoutu

Pfipojeni Sroubovaci hadice ke kohoutu
se zavitem

NaSroubujte pFipojku hadice na pfivodni kohout
vody.

Pripojeni Sroubovaci hadice ke kohoutu
bez zavitu

1 Uvolnéte Ctyfi upevriovaci Srouby.

Horni ast Pryzové
pfechodky tésnéni

Upeviiovaci Sroub

Pokud je pro umisténi adaptéru kohout pfili§
velky, sejméte redukci.

Redukce

&2
==
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Nasadte adaptér na konec kohoutu, aby
pryZové tésnéni vytvorilo vodotésnou
pfipojku. Utahnéte ¢tyfi upevriovaci Srouby.

4 Nasadte hadici pfivodu vody svisle nahoru,
aby mohlo pryZové tésnéni v hadici zcela
pfiléhat na kohout, a poté ji Sroubovanim
doprava utahnéte.

Matice

Hadice pfivodu______|
vody

Pripojeni hadice s rychlospojkou ke
kohoutu bez zavitu

OdSroubujte kruhovou desku adaptéru a
uvolnéte Ctyfi upeviiovaci Srouby.

2 Pokud je pro umisténi adaptéru kohout pfilis
velky, sejméte redukci.

Redukce @

==
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3 Nasadte adaptér na konec kohoutu, aby Pripojeni hadice k zarizeni
pryzové tésnéni vytvorilo vodotésnou
pfipojku. Utahnéte Ctyfi upevitovaci Srouby a PFipevnéte hadici studené vody k pFivodu
kruhovou desku adaptéru. studené vody v zadni &asti pracky.

i

Pfivod studené ‘
vody pi( & 4

4 Stahnéte zapadku pfipojky dold,
nasadte privodni hadici na adaptér a
uvolnéte zapadku. Ujistéte se, Ze doslo P
k zajisténi adaptéru. POZNAMKA
¢ Pokud po pfipojeni voda z hadice unika,
opakujte stejné kroky. Pro pfivod vody pouzijte
nejstandardné;jsi typ kohoutu. V pfipadeg, ze
je kohout hranaty nebo pfili§ velky, odstrarite
pred instalaci kohoutu na adaptér vodici desku.

Pouziti vodorovného kohoutu
Vodorovny kohout

POZNAMKA

o Pfed pfipojenim pfivodni hadice k
vodovodnimu kohoutu pustte vodu a
vyplachnéte cizi latky (necistoty, pisek, piliny
atd.) z vodovodniho potrubi. Napustte vodu do
nadoby a zkontrolujte jeji teplotu.
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Instalace odtokové hadice

» Odtokova hadice nesmi byt pfipojena vySe nez
100 cm nad podlahou. Nemusel by pak byt
zajistén odtok vody ze zafizeni nebo by mohla
voda vytékat pomalu.

* Spravné upevnéni odtokové hadice umozni
zamezit poskozeni podlahy z diivodu uniku
vody.

o Pokud je odtokova hadice pfili§ dlouha,
nesnazte se ji zatlacit zpét do zafizeni. Mohlo
by to mit za nasledek abnormailni hluk.

max. 100 cm

 Pfi instalaci odtokové hadice do umyvadla
zajistéte jeji koncovku lankem.

o Spravné upevnéni odtokové hadice umozni
zamezit poskozeni podlahy z diivodu uniku
vody.

(074
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OBSLUHA cz

Pouzivani praéky 4 Vyberte pozadovany praci program.

. . . . o Stisknéte opakované tlacitko programu
Pred prvnim pranim zvolte praci program a nebo otadeijte volitem programui, dokud
nechejtg jej probéhnout bez toho, ab_y v pracce neni vybran pozadovany program.
bylo pradlo. Tak Ize z bubnu odstranit usazeniny
a vodu, které mohly v praéce zUstat z vyroby. [ ]

1 Roztiidte pradlo a vlozte ho do pracky.
o Roztfidte pradlo podle typu textilie, miry
znecisténi, barvy a velikosti. Otevrete
dvitka a vloZte pradlo do pracky.
| | 5 Spustte program.
5] Q © Pro spusténi programu stisknéte
= tlacitko Start/Pauza. Buben pracky
se zatfese bez vody, aby bylo
mozné zjistit hmotnost napiné. Pokud
nebude do 5 minut stisknuto tlacitko Start
/Pauza dojde k vypnuti pracky a vSechna
nastaveni budou vymazana.
Pridejte Cistici prostfedky a/nebo praci
prostfedky a avivaz. (’"
» Pridejte odpovidajici mnozstvi praciho
prostfedku do vysuvného zasobniku na
praci prostfedky. V pfipadé potfeby pridejte
do pfislusnych ¢asti zasobniku bélidlo nebo
avivaz.
6 Konec programu.
o Po dokoné&eni programu zazni melodie.
Abyste snizili miru pomackani, ihned
vyjméte pradlo z pracky. Po vyjmuti pradla
zkontrolujte, zda nedoslo k zachyceni
drobnych pfedmétud v tésnéni dvifek.
3 Zapnéte pracku.

o Stisknutim tlacitka Napajeni zapnéte pracku.



Tridéni pradla

1 Na textiliich vyhledejte Stitky pro péci o
pradlo.

» Tyto Stitky obsahuji informace o slozeni
textilu a doporu¢eném zpusobu prani nebo
cisténi.

o Symboly na nasivkach.

Teplota prani
U Normalni prani

D Setrné prani

Q Jemné pradlo

‘{7 Ruéni prani
g Neperte

2 Tridéni pradia.

* Nejlepsich vysledku Ize dosahnout
rozdélenim pradla na davky, které Ize prat s
pouzitim stejného praciho programu.

o Ruzné druhy textilii vyzaduji prani pfi
rizné teploté vody a s rliznou rychlosti
odstfedovani.

o Pradlo rozdélte vzdy podle barev na tmavé
a svétlé s bilym. Perte je oddélené, protoze
by uvolnéné barvivo a vldkna mohly
zpusobit zabarveni bilych a svétlych odéva.
Pokud je to mozné, neperte spolec¢né
vice znecisténé pradlo a méné znedisténé
pradlo.

—Znegisténi (silné, bézné, mirné):
Rozdélte pradlo podle stupné znecisténi.
—Barva (bila, svétla, tmava):
Rozdélte pradlo na bilé a barevné.
—Vlakna (uvolfiovani vlaken, zachycovani
vlaken):
Textilie, které uvolnuji vidkna, perte
oddélené od téch, které je zachycuiji.
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3 Péce o pradlo pred vioZenim do pracky.

¢ V jedné davce kombinujte velké a malé
kusy pradla. Nejdfive vkladejte velké kusy.

¢ Velké kusy by mély tvofit maximalné
polovinu celkové davky pradla. Neperte
jednotlivé kusy pradla. To by mohlo
zpUsobit nerovnomérné vyvazeni napiné.
PFidejte jeden nebo dva podobné kusy
pradla.

¢ Zkontrolujte vSechny kapsy, abyste se
ujistili, Ze jsou skute¢né prazdné. Pfedméty
jako hrebiky, vlasové sponky, zapalky,
pera, mince nebo kli¢e mohou vasi pracku i
pradlo poskodit.

S

e Zapnéte zipy, zapnéte hacky a zavazte
Sndrky, aby nedoslo k jejich zatrhnuti s
ostatnim pradlem.

e Pfedbézné oSetfete znecisténa mista a
skvrny pomoci vody s rozpusténym malym
mnozstvim praciho prostfedku, abyste
usnadnili uvolfiovani necistot.

¢ Zkontrolujte zahyby na gumovém tésnéni
(Sedé) a odstrante vSechny mensi Casti.

A\ UPOZORNENI

e« Zkontrolujte vnitfni prostor bubnu a vyjméte
veskeré pradlo z predchoziho praciho cyklu.

o Odstrarite veskeré pradlo nebo pfedméty z
pruzného tésnéni (t&snéni), abyste predesli
poskozeni pradla nebo tésnéni.




Pridavani pracich prostredki
Davkovani praciho prostiedku

o Praci prostfedek je nutné pouzivat podle
pokynu jeho vyrobce a musi byt zvolen podle
typu, barvy, znecisténi nebo druhu tkaniny a
teploty prani.

o Pokud pouzijete pfili§ velké mnozstvi praciho
prostfedku, vytvari se pfili§ mnoho pény, coz
zhorsuje kvalitu prani nebo zpusobuje velké
zatiZzeni motoru.

o Pi pouzivani tekutych pracich prostifedk
postupujte podle pokynu vyrobce.

o Pokud chcete program spustit okamzité,
muzete tekuty praci prostfedek nalit pfimo do
hlavniho oddilu vysuvného zasobniku.

o Tekuty praci prostfedek nepouzivejte pfi volbé
[Odlozeny start] nebo pokud jste vybrali volbu
Predpirka, protoZe by mohlo dojit ke ztuhnuti
kapaliny.
o Pokud se vytvari pfili§ velké mnoZstvi pény,
omezte mnozstvi praciho prostrfedku.
o Davkovani praciho prostiedku mize byt nutné
pfizpusobit podle teploty vody, tvrdosti vody,
objemu a miry znecisténi naplné. Pro dosaZeni
nejlepSich vysledk( zamezte nadmérnému
pénéni.
o Pred volbou praciho prostfedku a teploty vody
si pfectéte udaje na Stitku odévu.
* Pfi pouzivani pracky pouzivejte praci
prostiedky uréené pro jednotlivé typy odéva:
—univerzalni praci prasky pro vSechny typy
latek

—praci prasky pro jemné tkaniny

—tekuté praci prostfedky pro vSechny typy
tkanin nebo specialni praci prostfedky pouze
pro vinu.

o Pro lepsi vysledky prani a béleni pouzivejte
praci prostiedek s univerzalnim praskovym
bélidlem.

o Praci prostfedek je vyplachovan ze zasobniku
na zacatku praciho cyklu.

20
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POZNAMKA

* Nenechejte praci prostfedek ztvrdnout. To
by mohlo mit za nasledek ucpani pracky,
nedostateéné machani nebo zapach.

e Maximalni mnozstvi pradla: podle doporuceni
vyrobce

« Castedné mnozstvi pradla: 3/4 obvyklého
mnozstvi

¢ Minimalni mnozstvi pradla: 1/2 maximalniho
mnozstvi pradla

Pridavani praciho prostredku a
avivaze

Pridavani praciho prostiedku
e Pouze hlavni prani — \ I 1/
e Predpirka + hlavni prani —\_1 / « \11y

POZNAMKA

o Pili§ velké mnozstvi praciho prostredku,
bélidla nebo avivaze miize mit za nasledek
pfepInéni.

o Ujistéte se, Ze pouzivate spravné mnozstvi
praciho prostfedku.

Pridavani avivaze

» Nepfekracujte hranici maximalniho naplnéni.
Preplnéni avivazi mize zplsobit rychlé
spotfebovani avivaze a vznik skvrn na pradle.
Pomalu zaviete vysuvny zasobnik.

(L))




* Neponechavejte avivaz v zasobniku na praci
prostfedky déle nez 2 dny (mohlo by dojit k
jejimu ztuhnuti).

o Avivaz se automaticky pfidava do prani v
poslednim cyklu machani.

» Neotvirejte vysuvny zasobnik pfi napousténi
vody.

o Nesmi se pouzivat rozpoustédla (benzen
apod.)

POZNAMKA
* Nenalévejte avivaz pfimo na pradlo.

Pridavani zmékcovace vody

o \/ oblastech s velmi tvrdou vodou Ize pro
snizeni spotfeby praciho prostfedku pouzit
zmékcovac vody, napf. prostfedek pro
zamezeni tvorby vodniho kamene (napf.
Calgon). Davkuijte podle mnozstvi uvedeného
na obalu. Nejprve pfidejte praci prostfedek,
potom zmékc&ovac vody.

o Pouzijte mnozstvi praciho prostfedku uréené
pro mékkou vodu.
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Pouziti tablet

1 Oteviete dvitka a vlozte tablety do bubnu.

ﬁ-\@

2 Do bubnu vloZte pradlo a zaviete dvitka.

=

\ Iﬁl
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Ovladaci panel

8

cz

Bavina ——— .~ Sportovni obleceni
Bavina+ O Jemnd péce
Smisené pradlio =, — Barevné pradlo
Syntetika =, Skvrny
Pokryvky =—— = Tiché prani
Hygiena m——— = Rychly 30

Détska péce m—— — Nacist program

* Stisknout na 3 sekundy pro Extra funkce

N
o8 8 B e o0 30
Teplota
VY BN No 400 800 gyctreqent
. 1000 1100 1200 oo
we 2.8 9

: Intenzivni
*Predpirka

|Zk|'ﬂc_any’{prog'am‘ Méchani+ ‘Odloien\}stan‘Pﬁdatprédlo

B @ O

Tlagitko Napajeni

e Pro zapnuti pracky stisknéte tlacitko
Napajeni.

Tlagitko Start/Pauza

o Toto tlacitko Start/Pauza se pouziva
pro spusténi praciho cyklu nebo jeho
pozastaveni.

o Pokud je nutné do¢asné zastavit praci
cyklus, stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Displej

* Na displeji je zobrazeno nastaveni,

odhadovany zbyvajici ¢as, volby a stavova
hlaseni. Po zapnuti pfistroje se na displeji

rozsviti vychozi nastaveni.
« Na displeji je zobrazen odhadovany

zbyvajici €as. PFi automatickém vypoctu
objemu napiné blika symbol =7 nebo se

zobrazi hlasSeni ,\Vazeni“.

22
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Volié programii
* Programy jsou k dispozici podle typu
pradla.
o Zvoleny program signalizuje pfislusna
kontrolka.

Volby

o Tato funkce vam umozriuje vybrat

doplnujici program, pfi aktivaci se rozsviti.

o Tato tlacitka muZzete pouzit pro vybér

pozadovanych voleb programu zvoleného

programu.



Tabulka programii

Praci program

cz

. Spravna Maximalni
Program Druh tkaniny . e
teplota GETI[]
Dosahuje lepsiho 40 °C
Bavina vykonu kombinaci Stalobarevné odé (studena az 95
riiznjch pohybd bubnu. | &t kosie, )
Zajistuje . | pyzama atd.) a b&zné 3 Kapacita
optimalizovany praci Znedi&téné bavinéné 60 °C
Bavilna+ | (ginek pro vétsi pradlo (spodni pradio) (studena az 60
mnoZstvi pradla s nizsi ’ °C)
spotfebou energie.
Vhodné pro koSile o
ka | urcené k beznému 40°C
Syntetika Y . . Polyamid, akryl, polyester | (studena az 60
noseni, které neni °C)
nutné po vyprani Zehlit.
RGzné druhy tkanin
wx . . kromé specialnich odévu o
Umozriuje soucasné N L 40 °C
Smigené pradlo| prani riznych druhd (S*F‘)‘Z‘:;’:Vt:]'i’ Eriig pradio, | (studena az 40
tkanin. odévy, vina, pokryvky/ )
zaveésy). 3.0 kg
Odstrariuje pevné
... .. |skvrny aznecisteni Civex s vy |
Détska pé&e | bilkovinneho puvodu, | S8NCe Znecisténé détske 60 °C
; b oble€eni.
poskytuje lepsi
machani.
Pro hygienicke prani v |Bayina, spodni pradio, povieceni,
teplé vodé. Pomaha
Hygiena odstrariovat alergeny jako | prostéradia, détske pradlo. 60 °C
napf. roztoCe, pyl, koCici
srst...
Bavinéné povleceni
vyjma specialnich latek
Pro velké kusy pradla, | (jemnych, vinénych,
, jako napf. lozni hedvabnych atd.) s 1 velky kus
Pokryvky | piehozy, polstare, vyplni: progivané pefiny, 40 °C y
pfehozy pohovek apod. | polstare, pfikryvky, potahy | (studena az 40
na pohovky s lehkou °C)
vyplni.
.| Vhodné pro sportovni .
Sportovni N . Coolmax, Gore-tex, flis a
oFl;Ie(:eni obleceni, jako napfr. Sympatex 2,0 kg
bézecké obleceni.
Toto prani je méné hiucné, Stalobarevné odévy (kosile, nocni 40 °C
Tiché prani |nedochézi pfinémk hluénym | koSile, pyZama atd.) a lehce (studena az 60 3,0 kg
vibracim. Diky vyuZiti noéniho | zne€isténé bilé bavinéné pradio °C)

proudu Setfi penize.

(spodni pradio).
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Spravna Maximalni

Program Druh tkaniny .
teplota ETo] 4]
Pokud hrozi, Ze by oble€eni mohlo
poustét barvu, pouZzijte tento cyklus, ) L i 20 °C
Barevné pradlo | prosim. Tento cyklus zabrariuje Tmave ohlec?m \{yrobene zbaviny (studena a2 2,0 kg
vyblednuti barev. (Pouzijte, prosim, |Nebo smisené pradio. 40 °C
praci prostfedek uréeny pro barevné )
materialy.)
Tento program je uréen pro jemné
pradlo s moznosti ruéniho a automatického Vina, odévy urdené PP 20 °C
Jemna péce | prani, napf. pro pratelnou vinu, spodni|. na, odévy uréen pro ruéni prani, (studend a2 15 kg
pradlo, daty apod. (pouZite praci jemné pradlo, choulostive 30 °C) ’
prostfedek ur¢eny pro vinéné pradlo,
které Ize prat v pracce).
Poskytuje kratkou dobu 20 °C
Rychly 30 prénl pro malé mn?.z'st'w ) Barevne prafi.l?,vktfere (studena az 2,0 kg
pradla a lehce znecisténé je lehce znecisténé. o
odévy. 40°C)
Umoziiuje odstranit rizné druhy 40 °C
Skvrny skvn, napf. od vina, dZusu, negistot | SmiSené bavinéné tkaniny, ZADNE 30 °C a5 20k
apod. (Teplota vody se pfi prani skvrn|Jemne pradio ( 60 08? U Kg
postupné zvysuje.)
Nagist program Pro programy s moznosti nacteni pfes mobilni aplikaci.
Pokud jste nenacetli Zzadné programy, je vychozim programem Machani + Odstfedéni.

» Teplota vody: Pro zvoleny praci program vyberte vhodnou teplotu vody. PFi prani vzdy postupujte
podle pokynl vyrobce odévu nebo symboll na Stitku.

e Program nastavte na moznost ,Bavina+40 °C (polovié¢ni mnoZstvi pradla)”,
,Bavina+60°C (poloviéni mnozstvi pradla)*, ,Bavina+ 60 °C
(maximalni mnozstvi pradla)“ pro test shody s EN60456 a Smérnici 1015/2010.

—Standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C: Bavina+ (] +
(maximalni mnozstvi pradla)

—Standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C: Bavina+ (] +
(poloviéni mnozstvi pradia)

— Standardni program pro bavinu pfi teploté 40 °C: Bavina+ (] +
(poloviéni mnozstvi pradla)

— (Tyto programy jsou vhodné k prani bézné znecisténého bavinéného pradla.)

—(Jde o nejucinnéjsi programy co do vyuziti kombinace spotfeby vody a energie nutné k vyprani
tohoto druhu bavinéného pradla.)

» Skutecna teplota vody se muze od uvedené teploty programu lisit.

o \Vysledky testu zaviseji na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté pfivadéné vody, teploté v mistnosti,
druhu a mnozstvi praného pradla, mife znecisténi, pouzitém pracim prostfedku, vykyvim v pfivodu
elektrické energie a zvolenych doplfikovych moznostech.

POZNAMKA
o Je doporuceno pouziti neutralniho praciho prostfedku.
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Doplikové volby
zeny o ZKra y
Program el Machani+ Predpirka Intenzivni  Bez pomackani raceny
start program
Bavina . . . ) . .
Bavina+ . . . . .
Syntetika ° . . . . .
Smisené pradlo . ° . . . .
Hygiena . . . .
Détska péce . . . .
Tiché prani . . . .
Pokryvky . . . .
Sportovni obleceni . ° . .
Barevné pradlo . . . °
Rychly 30 . ° . .
Jemna péce . . .
Skvrny . . o* .

": Tato volba je automaticky soucasti programu a nelze ji odstranit.
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Provozni udaje

Maximalni ot./min.

Program 1200 1000
Bavina 1200 1000
Bavina+ 1200 1000
Syntetika 1000 800
Smisené pradlo 1200 1000
Pokryvky 1000 800
Détska péce 1000 800
Hygiena 1200 1000
Sportovni obleéeni 800 600
Tiché prani 1000 800
Barevné pradlo 1200 1000
Rychly 30 1200 1000
Jemna péce 800 600
Skvrny 1200 1000
POZNAMKA

« Informace o hlavnich pracich programech pfi poloviénim mnozZstvi pradia.

Doba v minutach

Zbyvajici vihkost

Voda v litrech

Energie v kWh

Program
1200 ot./min. 1000 ot./min.
Bavina 40°C 92 53 % 53 % 60 0,42
Bavlna+60°C 207 53 % 53 % 42 0,42
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Moznosti programu
Odlozeny start

Muzete nastavit asovou prodlevu tak, aby doslo
k automatickému zapnuti pracky a dokon&eni
programu po zadaném ¢asovém intervalu.

1 Stisknéte tlacitko Napajeni.
2 Zvolte praci program.

3 Stisknéte tlacitko OdloZeny start a nastavte
pozadovany cas.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

POZNAMKA

« Cas prodlevy predstavuje dobu do dokongeni
programu, ne do jeho spusténi. Aktualni doba
provozu se mize liSit podle teploty vody,
napiné pradla a dal$ich faktor(.

o Zru$eni funkce Odlozeny start se provadi
stisknutim tlacitka napajeni.

* V kombinaci s touto volbou nepouzivejte tekuté
praci prostfedky.

Bez pomackani

Chcete-li, aby se vase pradlo nemackalo,
doporu€ujeme vybrat moznost Bez pomackani
1 Stisknéte tlacitko Napajeni.

2 Zvolte praci program.

3 Stisknéte tlatitko Bez pomackani.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

(074

Predpirka

Pokud je pradlo silné znecisténé, je doporuceno
pouzit program Predpirka.

1 Stisknéte tiacitko Napajeni.

2 Zvolte praci program.

3 Stisknete tlacitko Pfedpirka.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Intenzivni

Pokud je pradlo bézné a silné znecisténé, je
vhodné pouzit moznost Intenzivni.

1 Stisknéte tlaCitko Napajeni.

2 Vyberte program.

3 Stisknéte tlacitko Intenzivni.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.
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Zkraceny program

Tato volba umozZriuje zkratit dobu praciho
programu. Nejvhodnéjsi pouziti je pro lehce
zaspinéné pradlo.

1 Stisknéte tlaCitko Napajeni.
2 Vyberte praci program.

3 Stisknéte tlacitko Zkraceny program.

4 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Teplota

Pomoci tlacitka Teplota mizete zvolit kombinaci
teploty prani a méachani u vybraného programu.
Stisknéte opakované toto tlacitko, dokud nebude
svitit poZzadovana volba. U v§ech cykld machani
se pouziva studena voda z vodovodu.

e Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh pradla.
Pro dosazeni nejlepSich vysledkd postupujte
podle symboll na Stitku pro péci o tkaniny.

Odstredéni

o Stupeni rychlosti odstfedovani Ize zvolit
opakovanym stisknutim tlacitka Odstredéni.

o Pouze odstfedéni

1 Stisknéte tlacitko Napajeni.
Pro volbu po¢tu otacek za minutu stisknéte
tlacitko Odstredéni.

3 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

POZNAMKA

o Pokud zvolite Bez odstifedénij bude se presto
buben urcitou dobu rychle otacet za ucelem
vypusténi vody.
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Machani

Machani+
Pfida jeden cyklus machani.

Pridat pradio

Pradlo maze byt pfidano, nebo vyjmuto, i v
prabéhu praciho programu.

1 Stisknéte tlacitko PFidat pradlo, pokud sviti
jeho LED kontrolka.

2 Pridejte, nebo vyjméte pradilo.

3 Zavrete dvitka a stisknéte tlacitko
Start/Pauza.

POZNAMKA

o Z bezpecnostnich divodu zUstanou dvirka
zaviena, pokud je hladina vody, nebo teplota
pFili§ vysoka. V tu dobu neni mozné pfidat pradlo.

* Pokud je teplota vody v bubnu pfili§ vysoka,
pockejte az zchladne.

A\ VAROVANI

o Kdyz pfidavate pradlo, ujistéte se, Ze je zcela
vloZeno do bubnu pracky. Pokud pradlo uvizne
v mezefe mezi dvitky, gumové tésnéni muze byt
poni¢eno, mze dojit k Uniku vody, nebo pracka
nemusi fungovat.

* Pokud budete na dvirka pfi otevirani vyvijet
pfilisnou silu, muZe dojit k poskozeni jejich
¢asti, k jejich zniceni, nebo problémum s
bezpecnosti.

* Pokud otevrete dvifka a uvnitf bubnu je mnoho
pény a mydlin, mGze dojit k jejich uniku na podlahu,
k popaleni, ¢i poSkozeni podlahy.



Détska pojistka (&)

Tuto moznost pouzijte k vypnuti ovladacich
prvku. Tato funkce umoziiuje zabranit détem,
aby ménily programy nebo ovladaly zafizeni

Uzamknuti ovladaciho panelu

Stisknéte a pfidrzte tlacitko Détska pojistka
1
po dobu tfi sekund.

2 Zazni akusticky signal a na displeji se
zobrazi hlageni [ L.
Kdyz je aktivni détska pojistka, jsou
zablokovana vSechna tlacitka kromé tlacitka
Napajeni.

POZNAMKA

« Vypnutim napajeni nedojde k deaktivaci funkce
détské pojistky. Abyste méli pristup k dalSim
funkcim, je nutné détskou pojistku deaktivovat.

Odemknuti ovladaciho panelu

Stisknéte a pridrzte tlacitko Détska pojistka

po dobu tFi sekund.

e Zazni akusticky signal a na displeji bude znovu
zobrazen zbyvajici ¢as aktualniho programu.

(074

Zapnuti/lvypnuti akustického signalu

1 Stisknéte tlacitko Napajeni.
2 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Pro zapnuti/vypnuti funkce akustického
signalu soucasné stisknéte a pfidrzte tladitka
Teplota a Odlozeny start po dobu 3 sekund.

POZNAMKA

* Po volbé zapnuti/vypnuti akustického signalu
je toto nastaveni ulozeno v pameéti i po vypnuti
napajeni.

o Pokud chcete akusticky signal vypnout,
opakujte tento postup.
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Pouzivani aplikace
SmartThinQ

Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu prejdéte do obchodu
Google Play Store a vyhledejte aplikaci LG
SmartThinQ. Podle pokynu si aplikaci stahnéte
a nainstalujte.

Funkce Tag On

® Pro pfistroje s logem E\L\ logo

e Funkci Tag On je mozné pouzivat pouze u
vétsiny chytrych telefond, které jsou vybaveny
funkci NFC (Near Field Communication) a OS
(operac¢nim systémem) Android.

Download Cycle (Nacist program)

Funkce Nagcist (stahnout) program tohoto
spotfebi¢e vam umozriuje stahnout nové a
specialni programy, které nejsou zahrnuty v
zakladnich programech spotiebice.
Spotrebice, které byly uspéSné zaregistrovany,
mohou stahovat fadu specialnich program
specifickych pro dané zafizeni.

Ve spotfebi¢i maze byt sou¢asné ulozen pouze
jeden program.

Jakmile je v pracce funkce Nacist (stahnout)
program dokonc&ena, spotfebi¢ ulozi stazeny
program, dokud jej nezménite na jiny stazeny
program.

Poradce Cisténi bubnu

Podle frekvence prani kontrolujte, kdy je
spravny ¢as pro pouziti funkce Cisténi bubnu.

Smart Diagnosis™

Tato funkce poskytuje uziteéné informace pro
Zjisténi a vyfeSeni potiZi se spotfebiCem na
zakladé vzorce jeho pouzivani.

Nastaveni

Nastaveni pfezdivky produktu a smazani
produktu.
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POZNAMKA

o Stisknéte @ v aplikaci LG SmartThinQ pro
podrobnéjsi popis pouziti funkce Tag On.

e Umisténi modulu NFC v smartphonu se mize
lisit v zavislosti na typu telefonu a nékteré
smartphony nemusi mit k dispozici funkci NFC
v dusledku rozdilnych pfenosovych metod.
Vzhledem k vlastnostem NFC, pokud je
vzdalenost pfenosu pfili§ velka, nebo pokud je
na telefonu kovova nalepka nebo ochranny
obal, nebude pfenos dobry. V nékterych
pfipadech nemusi byt telefony vybavené NFC
schopné uspésného prenosu.

e Informace uvedené v této pfiruce se mohou
liSit od aktualni verze aplikace LG SmartThinQ
a software se muze bez predchoziho
informovani zakaznik( zménit.

e Funkce NFC se muze lisit v zavislosti na
chytrém telefonu.

Funkce Smart Diagnosis™
prostiednictvim chytrého telefonu

® Pro pfistroje s logem @’;ﬁ nebo @E

Tuto funkci mizete pouzit v pfipadé, ze
potfebujete pfesnou diagnostiku od
informacniho stfediska pro zakazniky
spolecnosti LG Electronics pfi poruSe zafizeni.
Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat,
dokud neni zafizeni pfipojeno k napajeni.
Pokud zafizeni nelze zapnout, je nutné provést
odstrafiovani zavad bez pouziti funkce Smart
Diagnosis™.

Prohlaseni o shodé

4

Spole¢nost LG Electronics timto prohlasuje, Ze je radiové
vybaveni typu pracka ve shodé se smérnici 2014/53/EU.
Plny text prohlaseni o shodé EU je k dispozici na
tillgénglig pa féljande internet adress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V
Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandsko



Pouzivani funkce Smart
Diagnosis™

Funkce Smart Diagnosis™
prostrednictvim informacniho
strediska pro zakazniky

Tuto funkci mizete pouzit v pfipadé, ze
potfebujete pfesnou diagnostiku od servisniho
stfediska spolecnosti LG Electronics pfi poruse
nebo havarii zafizeni. Tuto funkci pouzivejte,
pouze pokud se chcete obratit na zastupce
servisu, ne pfi bézném provozu.

4 Stisknutim tlagitka Napajeni zapnéte
pracku. Netisknéte zadna jina tlaCitka ani
neotacejte volicem programu.

2 Po vyzvani ze stfediska podpory pfiloZte
mikrofon svého telefonu do blizkosti tlacitka
Napajeni.

3 Stisknéte a pridrzte tladitko Teplot po dobu
3 sekund a souc¢asné pridrzujte mikrofon
telefonu u symbolu nebo tlac¢itka Napajeni.

4 Piidrzujte telefon na misté az do dokonceni
prenosu ténu. Bude zobrazen zbyvajici ¢as
pro prenos dat.

e Pro dosazeni nejlepsich vysledku
nehybejte s telefonem, dokud je pfenos
tonl aktivni.

o Pokud se pracovnikovi stfediska podpory
nepodafilo ziskat pfesny zaznam dat,
muzete byt pozadani o opakovani
postupu.

Servisni stfedisko
LG Electronics

Ccz

5 Po uplynuti odpoctu a utichnuti tdnt se
vratte k hovoru s pracovnikem stfediska
podpory, ktery vam nasledné na zakladé
pfenesenych informaci pro analyzu bude
mit moznost pomoci.

POZNAMKA

» Funkce inteligentni diagnostiky Smart
Diagnosis™ zavisi na kvalité mistniho hovoru.

o Kvalita komunikace bude vysSi a vy ziskate
kvalitnéjsi sluzby, pokud pouzijete pevnou
linku.

* Pokud nebude zajiSténa dobra kvalita pfenosu
dat inteligentni diagnostiky Smart Diagnosis™,
napfiklad z divodu nizké kvality hovoru,
nedostane se vam téch nejlepSich sluzeb
inteligentni diagnostiky Smart Diagnosis™.

Technické parametry modulu NFC

Model LGHA-NWW-v3.0
Frekvenéni rozsah 13.553 MHz - 13.567 MHz
Vystupni vykon (max.)[ 9.0 dBUA/m @ 10 m

31



UDRZBA cz

A\ VAROVANI Cisténi vnitrku pracky
* Pred Cisténim odpojte pracku od elekiricke « Okoli otvoru dvifek pracky a sklo dvifek otirejte
sité, abyste zamezili riziku zasaZeni pomoaci utérky nebo mékkeého hadFiku.

elektrickym proudem. P¥i nerespektovani
tohoto varovani mize dojit k zavaznému
poranéni, pozaru, zasazeni elektrickym
proudem nebo smrtelnému poranéni.

 Pro Citéni pracky nikdy nepouzivejte agresivni
chemikalie, abrazivni Cistici prostfedky nebo
rozpoustédla. Mohlo by dojit k poSkozeni
povrchové Upravy.

o Po dokonc&eni programu vzdy ihned vyjméte
pradlo z pracky. Je-li vihké pradlo ponechano
v prac¢ce, muze dojit k zmackani, obarveni a
tvorbé zapachu.

» Jednou za mésic (nebo v pfipadé potfeby
&astsji) spustte program Cisténi bubnu za
ucelem odstranéni zbytku pracich prostiedku a
dalSich usazenin.

Cisténi pracky Cisteéni filtru privodu vody
Péce po cisténi « Pokud bude pracka ponechana delsi dobu
bez dozoru (napf. béhem dovolené), uzavrete
kohouty pfivodu vody, zvladté pokud se v jeji
pfimé blizkosti nenachazi odtokovy kanalek
(odtok).

o Pokud neni mozny pfitok vody do vysuvného
zasobniku na praci prostfedky, na displeji
ovladaciho panelu se zobrazi symbol / .

¢ Pokud je voda velmi tvrda, nebo obsahuje
usazeniny vodniho kamene, muze dojit k
zaneseni filtru pfivodu vody. Z toho dlvodu je
vhodné jej jednou za Gas vydistit.

¢ Po dokonceni programu ocistéte dvirka a
vnitfni ¢ast tésnéni dvifek, abyste odstranili
veskerou vihkost.

¢ Pro vysu$eni vnitfniho prostoru bubnu
ponechte dvifka oteviena.

¢ Pro odstranéni pfipadné vlhkosti otfete vnéjsi
plast pracky suchym hadfikem.

Zavrete vodovodni kohout a odSroubujte
privodni hadici vody.

\
&isténi vnéjsino plasté pracky ——

Spravna péce o pracku prodlouZi jeji Zivotnost. @ E@

Dvirka:

o Otfete je z vné&jsi a vnitini strany vihkym
hadfikem, potom je mékkym hadfikem osuste.

N

2 Vycistéte filtr pomoci tvrdého Stétinového
kartace.
Vnéjsi povrch:
o Okamzité osuste veskerou vylitou kapalinu.
¢ Setfete ji mékkym hadfikem.
* Netlacte na povrch nebo na displej ostrymi
predmeéty. N

I
j/igﬁ

®
[H)\®
\§
Do
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Cisténi filtru odtokového
Cerpadla

o Filtr odtokového Cerpadla zachycuje vlakna
a drobné pfedméty ponechané v pradle. Aby

byl zajistén bezporuchovy provoz pracky,
pravidelné kontrolujte, zda je filtr Cisty.

® Pred cisténim filtru, nouzovym vyprazdnénim

pracky, nebo nouzovym otevienim dvifek
vyckejte, nez dojde k vychladnuti vody.

1 Oteviete spodni viko a vytahnéte hadici.

ﬁ

2 Vytahnéte vypoustéci zatku a otocenim
smérem doleva otevrete filtr.

@ N
Z = Né}ioba na pojmuti
i o _vypusténé vody.

3 Odstranite vesSkeré cizi predméty z filtru
Cerpadla.

Po vycisténi zaSroubuijte filtr Cerpadla a
vlozte vypoustéci zatku.

5 Zaviete spodni viko.

)

lxﬁ%

A\ UPOZORNENI
* Nejprve vypustte vodu pomoci odtokové

hadice, potom otevrete filtr Cerpadla, abyste

odstranili vldkna nebo pfedméty.

Ccz

o Pfi vypousténi postupuijte opatrné, voda muze

byt horka.
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Cisténi vysuvného zasobniku

PFi pouzivani pracich prostfedkl a avivaze se ve
vysuvném zasobniku mohou vytvaret usazeniny.
Jednou nebo dvakrat mésiéné zasobnik
vytahnéte, vyjméte viozky a zkontrolujte, zda
nedochazi k usazovani zbytk(.

1 Vysuvny zasobnik pracich prostredkd
vytahnéte az na maximum.

o Silné zatlac¢te na uvolfiovaci tlacitko a
vyjméte zasobnik.

2 Vyjméte vlozky ze zasobniku.

¢ VVyplachnéte vnitfek zasobniku teplou
vodou, abyste odstranili usazeniny pracich
prostfedkl. Vysuvny zasobnik Gistéte pouze
vodou. Vlozky a zasobnik osuste mé&kkym
hadfikem nebo utérkou.

3 Pro ¢isténi usti a otvoru zasobniku pouzivejte
hadfik nebo maly nekovovy kartacek.

¢ Z horni i spodni ¢asti otvoru odstrarite
veskeré zbytky pracich prostfedku.

4 Vlihkost v misté otvoru otfete mékkym
hadfikem nebo utérkou.

5 Umistéte vlozky do odpovidajicich pfihradek
a zasurite zasobnik.
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Cisténi bubnu (volitelng)

Cisténi bubnu je specialni program pro vygisténi
vnitfniho prostoru pracky.

Béhem tohoto programu se pouziva vétsi
mnozstvi vody a vy$Si rychlost odstfedovani.
Tento program pouzivejte pravidelné.

1 Z pracky vyjméte veskeré pradlo nebo
pfedméty a zavfete dviika.

2 Otevrete vysuvny zasobnik a pfihradku
pro hlavni prani naplrite prostfedkem pro
zamezeni tvorby vodniho kamene (napf.
Calgon).

o Tablety vkladejte do bubnu.

3 Pomalu zavfete vysuvny zasobnik.

4 Zapnéte pracku a stisknéte a pfidrzte tlacitka
Cisténi bubnu po dobu 3 sekund.
Nasledné se na displeji zobrazi £ 1.

5 Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

6 Po dokonéeni programu nechejte dvirka
oteviena, aby otvor dvifek pracky, pruzné
manzety a skla dvifek mohly vyschnout.

A\ UPOZORNENI

* Pokud se ve vasi domacnosti pohybuji déti,
nenechavejte dvirka oteviena dlouhou dobu.

POZNAMKA

» Pfihradky pro praci prostfedky nenaplriujte
zadnymi pracimi prostfedky. Mdze se tvofit
nadmérné mnozstvi pény a dochazet k
vytékani vody z pracky.



ODSTRANOVANI ZAVAD

Ccz

» VaSe pracka je vybavena systémem automatického monitorovani chyb, ktery pomaha rozpoznat a
diagnostikovat problémy v pocate¢nim stadiu. Pokud neni provoz pracky bezproblémovy nebo pokud
pracka viibec nefunguje, zkontrolujte pred Zadosti servisniho stfediska o pomoc nasleduijici situace:

Diagnostika problému

Chrestivy a finivy

V bubnu nebo v odtokovém
cerpadle se mohou nachazet
cizi kovové predméty jako

o Zkontrolujte vSechny kapsy, abyste
se ujistili, Ze jsou skute¢né prazdné.
Predmeéty jako sponky, zapalky, pera,
mince nebo klice mohou vasi pracku i

hluk . P . pradlo poskodit.
amlgge nebo spinaci $pendliky e Zapnéte zipy, zapnéte hacky a zavazte
pod. 8ndrky, aby nedoslo k jejich zatrhnuti ¢i
zachyceni s ostatnim pradlem.
Tézka naplin mize produkovat |e Pokud hluk pretrvava, pravdépodobné
Busivy hluk busivy hluk. To je obvykle je pracka nevyvazena. Zastavte pracku

normalni.

a znovu uvnitf rozmistéte pradlo.

Hluéné vibrace

Byly demontovany v§echny
transportni Srouby a plastova
vana?

e Pokud nedoslo béhem instalace k
Uplnému odstranéni transportnich
$roubl, demontuijte je podle pokynl v
¢asti ,Instalace”.

Jsou vSechny nozky pevné
usazeny na podlaze?

» Zkontrolujte, zda je zafizeni dokonale v
roviné (pouzijte vodovahu).

Vytéka voda

Hadice pfivodu vody nebo
odtokova hadice jsou na strané
kohoutu nebo pracky uvolnéné.

o Zkontrolujte pfipojky hadic a utahnéte
je.

Domovni odpadni potrubi je
zaneseneé.

o Uvolnéte odpadni potrubi. V pfipadé
nutnosti se obratte na instalatéra.

Nadmérné pénéni

Prilis velké mnozstvi praciho
prostiedku nebo nevhodny
typ praciho prostiredku mohou
zpUsobit nadmérné pénéni,
které mize mit za nasledek
vytékani vody.

o Ujistéte se, Ze pouzijete doporucené
mnozstvi praciho prostfedku podle
instrukci vyrobce.
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Priznaky

Mozna pricina

Reseni

Voda do pracky
nenatéka nebo
natéka pomalu

Nedostate¢ny zdroj (tlak) vody.

e Zkuste v domé pouzit jiny kohout.

Kohout pfivodu vody neni zcela
otevien.

o Zcela otevrete kohout.

Hadice pfivodu vody je
zalomena.

o Zajistéte pfimé vedeni hadice.

Filtr hadice privodu vody je
zaneseny.

o Zkontrolujte filtr hadice pfivodu vody.

Neni zajistén odtok
vody z pracky
nebo voda vytéka
pomalu.

Odtokova hadice je zalomena
nebo zanesena.

o Zkontrolujte a napfimte odtokovou
hadici.

Odtokovy filtr je zaneseny.

o VycCistéte odtokovy filtr.

Pracku nelze spustit

Napajeci Siidra nemusi byt
zapojena do zasuvky nebo
muize byt pripojeni uvolnéno.

o Ujistéte se, Ze je zastrcka pevné
zapojena do elektrické zasuvky.

Vadna pojistka nebo vypnuty
jisti¢ v domovnim rozvadéci,
pripadné prerusena dodavka
elektrické energie.

e Zapnéte jisti¢ nebo vyménte pojistku.
Nezvysuijte proudovou hodnotu pojistky.
Pokud predstavuje problém pretizeni
obvodu, nechte jej opravit odbornym
elektrikarem.

Neni otevien kohout pfivodu
vody.

» Oteviete kohout pfivodu vody.

Pracka
neodstied’uje

Zkontrolujte, zda jsou dvirka
pevné zaviena.

e Zavrete dvitka a stisknéte tlacitko
Start/Pauza. Po stisknuti tlacitka
Start/Pauza muze chvili trvat, nez
zacne pracka odstfedovat pradlo.

Pred spusténim odstfedovani musi byt
dvirka zajisténa. Pridejte 1 nebo 2 kusy
podobného pradla pro lepsi vyvazeni
naplné v bubnu. Pro zajiSténi spravné
funkce odstfedovani v pracce znovu
rozmistéte pradlo.
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Dvirka nelze otevrit

Po spusténi pracky nelze dvirka
z bezpecénostnich divodu
otevirat.

o Zkontrolujte, zda symbol ,Zamek
dvifek” sviti. Po zhasnuti symbolu
,Zamek dvirek“ mlzete dvirka
bezpecné otevfit.

Doba cyklu prani se
prodluzuje

P¥i zjisténi nevyvazenosti
naplné nebo pfi ¢innosti
programu k odstranéni
nadmérného pénéni muize dojit
k prodlouzeni doby prani.

o To je normalni stav. Zbyvajici ¢as
zobrazeny na displeji je pouze odhad.
Skute¢ny ¢as se muze lisit.

Preplnéni pri
pouziti nadmérného
mnozstvi avivaze

Pouziti prilis velkého mnozstvi
avivaze muze mit za nasledek
preplnéni.

o Abyste se ujistili, Ze je pouzivano
odpovidajici mnozstvi avivaze,
postupujte podle pokynu jejiho vyrobce.
Neprekracujte hranici maximalniho
naplnéni.

Avivaz byla pfidana
prilis brzy

Pouziti prilis velkého mnozstvi
avivaze muize mit za nasledek
predéasné davkovani.

« Ridte se pokyny vyrobce avivaZe.

o Pomalu zavrete vysuvny zasobnik.
Neotvirejte vysuvny zasobnik béhem
praciho cyklu.

Problémy pfi suseni

Zkontrolujte kohout pfivodu
vody.

o Neprepliiujte pracku. Zkontrolujte, zda
dochazi ke spravnému vypousténi
pracky, aby bylo mozné z naplné
vypustit odpovidajici mnozstvi vody.
Naplri pradla je pro spravné suseni
pfilis mala. Pridejte nékolik ruénikd.

e Zavrete kohout pfivodu vody.

Zapach

Zapach je zpiisobeny gumou
pripevnénou k pracce.

e Jde o bézny zapach nové gumy a po
nékolika pouzitich pracky zmizi.

Pokud pravidelné necistite gumové
tésnéni dvirek pracky a prostor

z plisni a jinych latek.

o Pravidelné Cistéte tésnéni i dvirka a
pfi vyndavani pradla z pracky
zkontrolujte, zda v prostoru tésnéni
nezUstaly zadné drobné cizi pfedméty.

Zapach muze byt zpusoben zbytky
ruznych latek zachycenych ve filtru
vypoustéciho éerpadla.

o Pravidelné Cistéte filtr vypoustéciho
Cerpadla.

Zapach muze byt zplsoben i
nespravnou instalaci vypoustéci
hadice, coz zapficini sifonovy efekt
(voda vtéka zpét do pracky).

e Pri instalaci vypoustéci hadice se
ujistéte, Ze neni ohnuta, nebo
zablokovana.

Pokud pouzivate funkci pracky, zapach|
muze byt zapfi¢inény prachem a
zbytky riznych latek, které se

lepi na topné téleso. (pouze u modelt
pracek se susickou)

e Toto neni zavada.

Pri suseni vlhkého pradia horkym
vzduchem muze vznikat urcity
zapach. (pouze u modeld pracek

se suSickou)

e Zapach po kratké dobé zmizi.
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Chybova hlaseni

Nedostatecny zdroj (tlak) vody v misté. | e Zkuste v domé pouzit jiny kohout.
Kohouty pfivodu vody nejsou zcela
otevieny.

Hadice pfivodu vody je zalomena.  Zajistéte pfimé vedeni hadice/hadic.
Filtr hadice pfivodu vody je zaneseny. | e Zkontrolujte filtr hadice pfivodu vody.

Pokud dojde k vytékani vody u hadice
se systémem na ochranu proti Gniku

ey
X
m vody, bude kontrolka (&) &ervené suvitit.

o Zcela otevrete kohout.

o Zkontrolujte hadici se systémem na
ochranu proti tniku vody.

Muze se lisit v zavislosti na modelu.

 Pridejte 1 nebo 2 kusy podobného

Napln je prili$ mala. pradla pro lepSi vyvazeni naplné v
bubnu.

» Pfidejte 1 nebo 2 kusy podobného

Napln je nevyvazena. pradla pro lepSi vyvazeni naplné v
bubnu.

Zarizeni je vybaveno systémem pro

'T rozpoznani a opravy nevyvazenosti.
Pokud napln obsahuje pouze tézké o Pro zajisténi spravné funkce
kusy pradla (napf. koupelnové odstrfedovani v praéce znovu
m predlozky, Zupany atd.) muze tento rozmistéte pradlo.

systém zastavit odstied’ovani nebo
zcela prerusit cyklus odstred'ovani.
Pokud je pradlo na konci cyklu

odstred’'ovani pfilis vihké, pridejte do o Pro zajisténi spravné funkce

naplné nékolik mensich kusu pradla odstfedovani v pracéce znovu
pro vyvazeni naplné a opakujte cyklus rozmistéte pradlo.
odstredéni.
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Odtokova hadice je zalomena nebo
zanesena.

o Zkontrolujte a napfimte odtokovou
hadici.

Ccz

Odtokovy filtr je zaneseny.

» VycCistéte odtokovy filtr.

Zkontrolujte, zda nejsou dvirka
oteviena.

 Zcela zavfete dvitka. Pokud dE, ot {,

dE £ nezhasnou, obratte se na servisni

stfedisko.

Chyba ovladani.

o \/ytahnéte elektrickou zastréku a
obratte se na servisni stfedisko.

Doslo k preplnéni pracky vodou z
divodu vadného vodniho ventilu.

e Zavrete vodovodni kohout.
* Vytdhnéte sitovou zastréku.
« Obratte se na servisni stfedisko.

T

Porucha senzoru mnozstvi vody.

e Zavrete vodovodni kohout.
» Vytahnéte sitovou zastréku.
o Obratte se na servisni stfedisko.

I~
m

Pretizeni motoru.

o Nechejte pracku po dobu 30 minut v
klidu, aby bylo zajisténo vychladnuti
motoru, a potom znovu spustte
program.

p

Vytéka voda.

e Obratte se na servisni stredisko.

Suseni nefunguje

« Obratte se na servisni stfedisko.
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ZARUKA cz

TATO OMEZENA ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA NASLEDUJICi:

¢ VVyjezdy servisnich technik(i za u¢elem dodani, vyzvednuti nebo instalace zafizeni, pokyny pro
zakazniky tykajici se pouzivani vyrobku, oprava nebo vyména pojistek nebo oprava kabelového
zapojeni nebo instalatérské prace, pfipadné naprava neautorizovanych oprav/instalace.

o Nefunkénost vyrobku béhem vypadki a preruSeni elektrického napajeni nebo pfi nedostate¢né
dostupnosti elektrotechnickych sluzeb.

¢ PoSkozeni zpusobené netésnym nebo poskozenym vodovodnim potrubim, zamrznutim vodovodniho
potrubi, omezenym pratokem odpadniho potrubi, nedostate¢nym nebo preru$ovanym privodem
vody nebo nedostateénym pFivodem vzduchu.

e Poskozeni vyplyvajici z pouzivani vyrobku v korozivnim prostfedi nebo navzdory pokyndm
uvedenym v pfirucce uzivatele vyrobku.

o Poskozeni vyrobku zplsobené nehodami, hmyzem a $kudci, bleskem, vétrem, ohném, zaplavami
nebo vyssi moci.

¢ PoSkozeni nebo poruchy zpusobené provadénim neopravnénych uprav ¢i zmeén, pokud je vyrobek
pouzivan pro jiné nez uréené Ucely nebo v pfipadé jakéhokoliv vytékani vody, pokud nebylo zafizeni
spravneé nainstalovano.

o Poskozeni nebo porucha zplisobena pouzitim nespravného elektrického proudu, napéti nebo
instalacnich kédu, komerénim nebo prdmyslovym pouzivanim nebo pouzivanim pfisluSenstvi,
soucasti ¢i spotfebnich Cisticich prostfedkl neschvalenych spole¢nosti LG.

* Poskozeni zpusobené béhem prepravy a manipulace, véetné Skrabancd, ryh, odfeni a/nebo jinych
poskozeni povrchu vyrobku, pokud takové poSkozeni nevyplyva z vad materialu nebo nespravného
dilenského zpracovani.

o Poskozeni nebo chybéjici sou€asti u vystaveného, rozbaleného, zlevnéného nebo repasovaného
vyrobku.

* VVyrobky s odstranénymi, pozmé&nénymi nebo necitelnymi originalnimi sériovymi Cisly. Pro zajisténi
platnosti zaruky je vyzadovano &islo modelu, sériové &islo a originalni maloobchodni prodejni
doklad.

e ZvySeni provoznich nakladd a dodatecné provozni vydaje.

e Opravy v pfipadé, Ze je vas vyrobek pouzivan jinym nez normalnim a obvyklym zpisobem v
domacnosti nebo navzdory pokynim uvedenym v pfiruce uzivatele vyrobku.

o Naklady spojené s odvozem vaseho vyrobku z vasi domacnosti za uéelem oprav.

¢ Odvoz a opétovna instalace vyrobku, pokud je nainstalovan na nepfistupném misté nebo neni
nainstalovan v souladu s vydanymi pokyny pro instalaci, véetné pfiruc¢ky uzivatele a pFirucky pro
instalaci spole¢nosti LG.

* PoSkozeni vyplyvajici z nespravného pouzivani, zneuziti, nespravné instalace, oprav nebo udrzby.
Nespravna oprava se tyka i pfipadu pouziti neschvalenych nebo nevhodnych dild dle rozhodnuti
spolec¢nosti LG.
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Neobvyklé vibrace nebo hluk
zplsobené nedostate¢nym
odstranénim transportnich
Sroubl nebo plastové vany.

Plastova Lepenkova
vanaspodni ¢ast obalu

Ccz

Demontujte transportni
Srouby a plastovou
vanu.

Vytékani vody zpUsobené
necistotami (vlasy, vlakna) na
manzeté a skle dvifek.

Ocistéte manzetu a sklo
dvirek.

Problémy s vypousténim
vody z divodu zaneseni filtru
Cerpadla.

Vytistéte filtr Eerpadla.

Voda se nenapousti, protoze
jsou filtry hadic pfivodu vody
zanesené nebo jsou hadice
pfivodu vody zalomené.

Vy¢istéte filtr ventilu
pFivodu vody nebo
znovu nainstalujte
hadice pfivodu vody.

Nedochazi z vypousténi vody
z davodu pouziti nadmeérného
mnozstvi praciho prostfedku.

Zasobnik

Vycistéte vysuvny
zasobnik na praci
prostredky.

Pradlo je po dokon&eni
praciho programu horké nebo
teplé protoze hadice pfivodu
vody jsou nainstalovany
obracené.

Pfivod
studené
vody

Pfivod horké
vody

Znovu nainstalujte
hadice pfivodu vody.

Voda se nenapousti, protoze
vodovodni kohout je zavreny.

Vodovodni
kohout

Otevrete vodovodni
kohout.
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Vytékani vody zpusobené
nespravnou instalaci
odtokové hadice nebo
zanesenim odtokové hadice.

Obloukovy’ drzak

“~Upevriovaci
paska

Znovu nainstalujte
odvodni hadici.

Vytékani vody zpusobené
nespravnou instalaci
hadice pfivodu vody nebo
pouzivanim hadic pfivodu
vody jiné znacky.

Znovu nainstalujte hadici
pfivodu vody.

Nefunkéni napajeni z
ddvodu uvolnéného pfipojeni
elektrického kabelu nebo
problém s elektrickou
zasuvkou.

Znovu pfipojte napajeci
kabel nebo vymérite
elektrickou zasuvku.

Vyjezdy servisnich technik
za UCelem dodani, vyzvednuti
nebo instalace zafizeni nebo
pokyny ohledné pouzivani
vyrobku. Odvoz a opétovna
instalace vyrobku.

»

Zaruka se vztahuje
pouze na vyrobni

vady. Servisni Ukony
vyplyvajici z nespravné
instalace nejsou zarukou
kryty.

Pokud nejsou spravné
zaSroubovany v8echny
Srouby, mize dochazet k
vyskytu nadmérnych vibraci
(pouze model na podstavci).

Do kazdého rohu
zaSroubuijte 4 Srouby
(celkem 16 kusu).

Hluk vodnich raza (bouchani)
pfi napousténi vody do
pracky.

»

Vysoky

tiak vody TR

Prirozeny

—

proud vody
Nahlé

SgmZHiasity hiuk zastaveni

=BUng

proudu vody

Upravte tlak vody
pfivienim vodovodniho
ventilu nebo kohoutu ve
vasi domacnosti.
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PROVOZNi UDAJE

Nafrizeni (EU) ¢. 1061/2010 v prenesené pravomoci o uvadéni spotieby energie na

energetickych stitcich vyrobki

Ochranna znamka dodavatele

LG

Identifikaéni znacka modelu dodavatele

F 2/0 J5/J6 W|F 20

(N)W)(0~9)(W)

F60"J*

J5II6 N
(NJW)0-9)W)

Jmenovita kapacita

kg

TFida energetické ucinnosti

Ocenéno ,Ekoznackou EU* podle smérnice (EC) €. 66/2010

Vazena roéni spotfeba energie (AEC) v kWh za rok na zakladé 220
standardnich pracich cykli ve standardnim programu pro bavinu pfi teplotach
60 °C a 40 °C s maximalnim mnozstvim pradla a s ¢aste€nym mnozstvim
pradla a spotfeba v reZimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na spotieba
energie bude zaviset na zplsobu pouZzivani zafizeni.

120

120

kWh
rok

Spotreba energie

standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C s maximalnim mnozstvim
pradla.

standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C s ¢aste€nym mnozstvim
pradla.

standardni program pro bavinu pfi teploté 40 °C s ¢astecnym mnozstvim
pradla.

0,67/0,67,
0,42/0,42

0,42/0,42

0,67/0,67,

0,42/0,42

0,42/0,42

kWh

kWh

kWh

Vazena spotfeba energie pfi vypnuti a v rezimu ponechani v zapnutém stavu.

0,45

0,44

W

Vazena rocni spotfeba vody (AWC) v litrech za rok na zakladé 220
standardnich pracich cykl( v programu pro bavinu pfi teplotach 60 °C a 40 °C
s maximalnim mnozstvim pradla a ¢aste€nym mnozstvim pradla. Skute¢na
spotfeba vody bude zaviset na zpusobu pouzivani zafizeni.

9500

9500

litrd/
rok

TFida ucinnosti odstfedivého zdimani na stupnici od G (nejnizsi uc¢innost) do
A (nejvy$si Gcinnost).

Maximalni rychlost odstfedovani dosazena pfi standardnim programu

pro bavinu pfi teploté 60 °C s maximalnim mnozstvim pradla nebo pfi
standardnim programu pro bavinu pfi teploté 40 °C s ¢asteénym mnozZstvim
pradla (podle toho, ktera je nizsi) a obsah zbyvajici vihkosti pfi standardnim
programu pro bavinu pfi teploté 60 °C s maximalnim mnozstvim pradla
nebo pfi standardnim programu pro bavinu pfi teploté 40 °C s ¢aste¢nym
mnozstvim pradla (podle toho, ktery je nizsi).

1200/1000

1200/1000

ot./
min.|

53

53

%

Standardni praci programy, kterych se tykaji informace na $titku o tom, ze
jsou tyto programy vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla
a ze jde o nejucinnéjsi programy po strance kombinované spotfeby energie a
vody;

,Bavina+ 60 °C/ 40 °C*

Cas programu

standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C s maximalnim mnozZstvim

programu pro bavinu pfi teploté 60 °C s maximalnim mnozstvim pradla.

pradla. 223 223 |min.
standardni program pro bavinu pfi teploté 60 °C s ¢aste€nym mnozstvim

pradla. 207 207 |min.
standardni program pro bavinu pfi teploté 40 °C s ¢aste€nym mnozstvim

pradla. 207 207 |min.
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (Tl) 10 10 min.
Emise akustického hluku $ifeného vzduchem vyjadfené v dB(A) na 1 pW a 55 55
zaokrouhlené na nejblizsi celé Cislo béhem prani a Zdimani pfi standardnim 74 74 dB(A

\olné stojici

cz
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PRACKA

Pred inStalaciou si pozorne precitajte tieto pokyny. Instalacia tak
bude jednoduchs$ia a bude zaru€ené, ze produkt je nainstalovany
spravne a bezpecne. Uschovajte si tieto pokyny v blizkosti produktu
na buduce pouzitie.
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BEZPECNOSTNE POKYNY sK

Ciel'om tychto bezpeénostnych pravidiel je predchadzat’
nepredvidanym rizikam a Skodam spésobenym nebezpeénym
alebo nespravnym pouzivanim produktu.

Tieto pravidla su rozdelené do skupin ,,VAROVANIA" a
»UPOZORNENIA", ktoré su podrobnejsie vysvetlené nizsSie.

A Tento symbol oznacuje situacie a €¢innosti, ktoré moézu
predstavovat’ riziko. Text oznaéeny tymto symbolom si
dokladne preditajte a postupuje podla pokynov, aby ste
tymto rizikam predisli.

A\ VAROVANIE

oznacuje situacie, v ktorych méze mat’ nedodrzanie pokynov
za nasledok zavazné zranenie alebo smrt’.

A\ UPOZORNENIE

oznacuje situacie, v ktorych méze nedodrzanie pokynov
spoésobit’ menej zavazné zranenie alebo poskodenie
produktu.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

A\ VAROVANIE

Aby ste pri pouzivani tohto vyrobku znizili riziko vybuchu,
vzniku poziaru, usmrtenia, zasahu elektrickym priadom,
poranenia alebo obarenia oséb, dodrziavajte zakladné
bezpecnostné opatrenia vratane opatreni, ktoré sa uvadzaju
nizsie:

Deti v domacnosti

Tento spotrebi€ nie je uréeny na pouzivanie osobami (vratane
deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami, ¢i s nedostatkom skusenosti a znalosti, pokiaf
nie su pod dozorom alebo ich osoba zodpovedna za ich
bezpecnost nepoucila o pouzivani spotrebica. Deti musia byt
pod dozorom, aby sa so spotrebiCom nehrali.
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Pouzitie v Eurépe:

Toto zariadenie smu deti vo veku aspori 8 rokov a osoby

so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami €i s nedostatkom skusenosti a znalosti pouZivat
pod dozorom alebo po pouceni o bezpe¢nom pouzivani
spotrebia a za predpokladu, Ze pripadnym rizikam porozumeli.
Detom nedovolte hrat sa so spotrebi¢om. Deti nesmu bez
dozoru spotrebi¢ Cistit’ ani vykonavat jeho pouzivatelsku
udrzbu.

Deti mladsie ako 3 roky musia byt v dostato¢nej vzdialenosti od
spotrebi€a, ak nie su pod neustalym dozorom.

InStalacia

oNikdy sa nesnaZzte pouZzivat spotrebic, ak je poskodeny,
nefunguje spravne, je Ciastocne rozobraty, alebo niektoré jeho
Casti chybaju alebo su porusené vratane poskodeného kabla
alebo zastrcky.

eTento spotrebi¢ by mali prepravovat aspon dve osoby, ktoré ho
budu bezpec€ne drzat.

eSpotrebi€ neinstalujte na vlhkom a praSnom mieste.
Spotrebi¢ neinstalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach
podliehajucim vplyvom pocasia ako je priame slnecné svetlo,
vietor, dazd alebo teploty pod bodom mrazu.

eUpevnite odtokovu hadicu, aby sa neuvolnila.

oAk je napajaci kabel alebo zastrcka poskodena alebo otvory
v zasuvke su uvolnené, kabel nepouzivajte a kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

eNepouzivajte na zapojenie tohto spotrebia rozboCovacie
zasuvky, predlzovaci napajaci kabel ani adaptér.
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eSpotrebi€ sa nesmie nainstalovat’ za uzamykatefnymi dverami,
posuvnymi dverami alebo dverami so zavesmi, ktoré sa
nachadzaju oproti dvierkam spotrebica, aby nebranili uplnému
otvoreniu dvierok spotrebica.

eTento spotrebi¢ sa musi uzemnit. V pripade poruchy alebo
poSkodenia sa uzemnenim znizi riziko urazu elektrickym
prudom zabezpe€enim odvodu elektrického prudu drahou

v v

eSpotrebi€ je vybaveny napajacim kablom s ochrannym vodi¢om
a uzemnovacou zastrékou. Zastr€ka musi byt zapojena
do zodpovedajucej elektrickej zasuvky, ktora je spravne
nainstalovana a uzemnena v sulade so vSetkymi miestnymi
predpismi a nariadeniami.

eNespravne pripojenie ochranného vodia moze mat za
nasledok riziko zasahu elektrickym pradom. Ak mate
pochybnosti o spravhom uzemneni spotrebiCa, poradte sa
s kvalifikovanym elektrikarom alebo servisnym pracovnikom.

eSietovu zastréku dodanu so spotrebic¢om nijako neupravujte.
Ak sa neda zapojit do zasuvky, zavolajte kvalifikovaného
elektrikara, ktory nainstaluje spravnu zasuvku.

Prevadzka

eNepokusajte sa oddeflovat Ziadne panely ani rozoberat
spotrebi€. Na ovladanie spotrebi¢a pomocou ovladacieho
panela nepouZivajte ostré predmety.

eNevykonavajte opravu ani vymenu zZiadneho dielu spotrebica.
Pokial sa v navode na pouZitie vyslovne neodporuca inak,
vSetky opravy a servis musia vykonavat kvalifikovani servisni
pracovnici. Pouzivajte iba vyrobcom schvalené nahradné diely.
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eDo spotrebi¢a nevkladajte zvierata, napriklad domacich
milacikov.

oV okoli spotrebi¢a a pod spotrebiCom sa nesmu nachadzat
horlavé materialy, ako napriklad vlakna tkanin, papier, handry,
chemikalie a podobne.

eDvierka spotrebia nenechavajte otvorené. Deti by sa mohli
veSat na dvierka alebo vliezt dovnutra spotrebi¢a a zranit sa
alebo poskodit spotrebic.

ePouzite novu hadicu alebo supravu hadic dodané so
spotrebiCom. Opatovné pouzitie starych hadic méze spbsobit
unik vody a nasledné majetkové Skody.

eDo spotrebia nikdy nesiahajte, ked je spusteny. PocCkajte, kym
sa bubon uplne zastavi.

ePolozky, ktoré boli Cistené, prané, namocené alebo su
znecistené horfavymi alebo vybusnymi latkami (napriklad
vosk, olej, farba, benzin, odmastovacie prostriedky, prostriedky
na suché Cistenie, petrolej, rastlinny olej, kuchynsky olej atd'.),
nevkladajte do spotrebiCa, neperte ani nesuste v spotrebici.
Nespravne pouzivanie mbze spbsobit poziar alebo vybuch.

oV pripade povodne odpojte napajaci kabel a obratte sa na
zakaznicke informacné centrum spolo¢nosti LG Electronics.

eKed su dvierka spotrebiCa otvorené, netlacte na ne nadmernou
silou.

eNedotykajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.

oV blizkosti spotrebi€a nepouzivajte horfavé plyny ani zapalné
latky (benzén, benzin, riedidlo, naftu, alkohol atd.).
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oAk odtokova alebo privodna hadica v zime zamrznu, pouZivajte
ich az po rozmrazeni.

oVSetky pracie prostriedky, avivaze a bielidla uschovajte mimo
dosahu deti.

oElektrickej zastrcky a ovladacCov spotrebiCa sa nedotykajte
mokrymi rukami.

eNapajaci kabel nadmerne neohybaijte, ani nan nekladte tazké
predmety.

eNeperte v tejto pracke koberce, rohoze, topanky, deky pre
domace zvierata ani Ziadne iné predmety okrem obleCenia
alebo postelnej bielizne.

eTento spotrebi€¢ sa musi pouzivat iba na ucely v domacnosti.
Nie je ur€eny na pouzivanie pri mobilnych aplikaciach.

oV pripade uniku plynu (izobutanu, propanu, zemného plynu
a pod.) sa spotrebiCa ani zastrCky nedotykajte a miestnost
okamzite vyvetrajte.

Udrzba

oPo uplnom odstraneni vSetkej vihkosti a prachu elektricku
zastréku bezpecne zapojte do zasuvky.

ePred Cistenim spotrebi€a je potrebné, aby ste ho odpojili od
napajania. Nastavenim ovladacich prvkov do polohy VYP. alebo
pohotovostného rezimu sa spotrebi¢ neodpoji od napajania.

ePoCas Cistenia spotrebica nestriekajte vodu na jeho vnutorny ani
vonkajsi povrch.

*Pri odpajani spotrebica od zasuvky nikdy netahajte za napajaci
kabel. Zastrcku vzdy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo
z elektrickej zasuvky.
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Likvidacia

eStary spotrebi¢ pred jeho likvidaciou odpojte od elektrickej siete.
Odrezte kabel o najblizSie k spotrebiCu, aby sa zabranilo jeho
dalSiemu pouzitiu.

oZlikvidujte vSetok obalovy material (ako plastové vrecia
a polystyrén) mimo dosahu deti. Obalovy material méze
spdsobit’ udusenie.

ePred likvidaciou alebo vyhodenim spotrebi¢a odmontujte
dvierka, aby vnutri neuviazli deti alebo malé zvierata.

Zneskodnenie starého spotrebica

o Tento symbol preciarknutého odpadkového koSa na kolieskach znamena, Zze
odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni (WEEE) musi byt zneskodneny
samostatne od komunalneho odpadu.

o Staré elektronické zariadenia mézu obsahovat nebezpecné latky. Spravnou
| likvidaciou vasho starého spotrebi¢a méZete predist pripadnym negativnym
vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie. Vas stary spotrebi¢ méze
obsahovat opatovne pouzitelné diely, ktoré sa daju vyuzit na opravu inych
vyrobkov, a dalSi hodnotny material, ktory je mozné recyklovat a Setrit’ tak
obmedzené zdroje.

o Spotrebi¢ zaneste bud do predajne, kde ste ho zakupili, alebo sa obratte na miestny
urad povereny likvidaciou odpadov, ktory vam poskytne informacie o najblizSom
autorizovanom zbernom mieste odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni.
NajaktualnejSie informacie tykajuce sa vasej krajiny najdete na stranke www.lg.com/
global/recycling.



INSTALACIA sK

Diely

H

prepravné skrutky

®

sietova zastr¢ka
zasuvka

Ovladaci panel

bubon

@0 &8 O

Dvierka

S

odtokova hadica

zatka odtokovej hadicky Cerpadla

@

filter odtokového ¢erpadla

kryt (umiestenie sa méze
liSit v zavislosti od produktu)

@ nastavitelna nozicka
Prislusenstvo
@ S ( Q
hadica na privod Kra¢ protiSmykové podlozky
studenej vody (1EA) (volitelné)
(variant: na privod teplej
vody (1EA))



Technické udaje
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F 2 J5/J6 W/N (N)(W)(0~9)(W)
F 0 J5/J6 WIN (N)(W)(0~9)(W)

FW60J*, FW62J*, FW61J*, F62J%, F61J*, F60J*,
F52J%, F51J%, F50J%, F2J*, FOJ*

Kapacita prania

6,5/6 kg

Napajanie

220 — 240 V~, 50 Hz

Velkost

600 mm (S) x 450 mm (H) x 850 mm (V)

Hmotnost produktu

62 kg

Povoleny tlak vody

0,1 — 1,0 MPa (1,0 — 10,0 kgf/icm?)

* Vzhl'ad a technické udaje sa mézu bez predchadzajuceho upozornenia zmenit z dévodu zvySenia

kvality produktu.

* Na pripojenie k privodu vody nie je potrebna Ziadna dalSia ochrana proti spatnému prudeniu.
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Poziadavky na miesto instalacie

Miesto

@ @

e Sl e

10cm 2cm 2cm

—}0.5 m

Rovny povrch : Povoleny sklon pod celym

spotrebi¢om smie byt najviac 1°.

Siet'ova zasuvka : Maximalna vzdialenost od

lubovolnej strany spotrebi€a musi byt 1,5meter.

* NepretaZujte zasuvku zapojenim viac ako
jedného spotrebica.

Volny priestor navyse : od steny, 10 cm:

vzadu/2 cm: prava a lava strana

o Nikdy neodkladajte ani neuchovavajte
prostriedky na bielizeri navrchu spotrebica.

o Tieto produkty mézu poskodit povrch alebo
ovladacie prvky.

A\ VAROVANIE

o Zastrcka musi byt zapojena do zodpovedajuce;j
elektrickej zasuvky, ktora je spravne
nainstalovana a uzemnena v sulade so
vSetkymi miestnymi predpismi a nariadeniami.

Umiestnenie

* Spotrebi¢ nainstalujte na rovnu a tvrdu
podlahu.

o Prudeniu vzduchu okolo spotrebi¢a nesmu
branit koberce, predlozky atd.

» Nikdy sa nepokusajte napravit nerovnosti
podlahy podkladanim kuskov dreva, lepenky
alebo podobnych materialov pod spotrebic.

SK

¢ AK nie je mozné vyhnut sa umiestneniu
spotrebica vedla plynového sporaka alebo
kachiel na uhlie, medzi oba spotrebi¢e musite
vlozit izolaény panel (85 x 60 cm) pokryty
hlinikovou féliou na strane smerom k sporaku
alebo kachliam.

e Spotrebi¢ neinstalujte do miestnosti, v ktorych
méZze teplota klesnut pod bod mrazu.
Zamrznuté hadice mézu z dévodu vysokého
tlaku prasknut. Spolahlivost elektronickej
ovladacej jednotky moze byt pri teplotach
pod bodom mrazu znizena.

e Spotrebi¢ nainstalujte na také miesto, aby
k nemu mal technik v pripade poruchy
jednoduchy pristup.

¢ Po nains$talovani spotrebica nastavte vSetky
Styri nozicky pomocou dodaného kluca
na prepravné skrutky, aby bol spotrebic
stabilny. Dodrzte pritom pokyn na ponechanie
priblizne 5 mm volného priestoru medzi
vrchom spotrebi¢a a spodnou stranou
akejkolvek pracovnej dosky nad spotrebiom.

¢ Ak je spotrebi¢ dodany v zime a teploty
sU pod bodom mrazu, pred uvedenim do
prevadzky ho umiestnite na niekolko hodin
na miesto s izbovou teplotou.

A\ VAROVANIE

« Toto zariadenie nie je ur¢ené na pouzivanie
na mori ani v mobilnych vozidlach, napriklad
v karavanoch, lietadlach a podobne.

Zapojenie do elektrickej siete

e Nepouzivajte predizovaci kabel ani rozdvojku.

¢ Po pouziti spotrebi¢ vzdy odpojte od elektrickej
siete a vypnite privod vody.

* Spotrebi¢ zapojte do uzemnenej sietovej
zasuvky, ktora splfia poziadavky platnych
predpisov o elektrickom zapojeni.

» Spotrebi¢ musi byt umiestneny tak, aby bol
zabezpeceny volny pristup k zastrcke.

e Opravu spotrebic¢a smie vykonavat len
kvalifikovany personal. Opravy vykonavané
neskusenymi osobami mézu viest k zraneniu
alebo zavaznému poskodeniu spotrebica.
Obratte sa na svoje miestne servisné
stredisko.



Vybalenie a odstranenie
prepravnych skrutiek

1 Vyberte spotrebic zdvihnutim
z polystyrénového podstavca.

* Po odstraneni baliaceho a prepravného
materialu vyberte spotrebi¢ zdvihnutim
z polystyrénového podstavca. Uistite
sa, ze vypli bubna sa odpojila spolu
s podstavcom a nezostala prichytena
k spodnej strane spotrebica.

o Ak musite spotrebi¢ poloZzit, aby ste
odstranili kartonovy podstavec, vzdy
chrante boky spotrebi¢a a opatrne ho
poloZte na bok. Spotrebi¢ nekladte na
prednu ani zadnu stranu.

vyp[ﬁ bupna karténovy
(volitelné) podstavec

2 Odstrarite stpravu skrutiek.

e Zacnite s dvoma spodnymi prepravnymi
skrutkami a pomocou kluca (sucast
balenia) uplne uvolnite vSetky prepravné
skrutky ota¢anim proti smeru pohybu
hodinovych rugiciek. Supravu skrutiek
vytiahnite jemnym vykyvanim.

drziak

prepravna
skrutka

12
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3 Pripevnite kryty otvorov.
* N3jdite kryty otvorov v bali¢ku
s prisluSenstvom a pripevnite ich na otvory
na prepravné skrutky.

POZNAMKA

e Supravu skrutiek si odlozte na buduce
pouzitie. Pracku neprevazajte bez opatovného
namontovania prepravnych skrutiek, inak hrozi
poskodenie vnutornych komponentov.

o Ak prepravné skrutky a drziaky neodmontujete,
mbze to spdsobit’ silné vibracie a hluk
a nasledné trvalé poSkodenie pracky. Kabel je
k zadnej strane pracky pripevneny prepravnou
skrutkou, aby sa prediSlo pouZzivaniu pracky
s namontovanymi prepravnymi skrutkami.



Pouzitie protiSmykovych
podloziek (volitelné)

Ak nainstalujete spotrebi¢ na kizky povrch,

v ddsledku nadmernych vibracii méze dojst

k jeho pohybu. Nespravne vyvazenie méze
sposobit porusenia v désledku hluku a vibracii.
V takomto pripade umiestnite pod vyrovnavacie
nozicky protiSmykové podlozky a spotrebic
vyrovnajte.

Pred prilepenim protiSmykovych podloZiek

vycistite podlahu.

o Suchou handrou odstrante cudzie predmety
a vlhkost. Ak podlaha zostane vihka,
protiSmykové podlozky sa m6zu odlepit.

2 Spotrebi¢ po jeho umiestneni na miesto
inStalacie vyrovnaijte.

3 Prilepte protiSmykové podlozky lepiacou
stranou na podlahu.

* NajucinnejSie je prilepit protiSmykoveé
podlozky pod predné nozicky. Ak je
prilepenie podloziek pod predné nozicky
naro¢né, prilepte ich pod zadné nozicky.

Touto stranou
A nahor

B ¥/ Lepiaca strana

5§
@) N

4 PresvedCte sa, ¢i je spotrebi€ vyrovnany.
* Uchopte spotrebi¢ za horné okraje a skuste
ho jemne potlaéit alebo nim jemne
pokyvat, aby ste zistili, ¢i sa nekoliSe. Ak sa
spotrebic koliSe, znovu ho vyrovnajte.

POZNAMKA

o ProtiSmykové podlozky si mozete vyziadat
v servisnom stredisku spolo¢nosti LG.
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Drevené podlahy (plavajuce
podiahy)

e Drevené podlahy su obzvlast nachylné na
vibracie.

e Odportu¢ame, aby ste na kazdu nozi¢ku
spotrebi¢a umiestnili aspor 15 mm hrubé
gumené podlozky a zaistili ich aspori na dvoch
podlahovych tramoch pomocou skrutiek, vdaka
¢omu predidete vzniku vibracii.

gumena podlozka

&d

¢ Ak je to mozné, nainstalujte spotrebi¢ do
jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha
stabilnejSia.

 Pripevnite gumené podlozky, aby sa znizili
vibracie.

POZNAMKA

e Spravne umiestnenie a vyrovnanie pracky
zaruci dlhodobé, plynulé a spolahlivé
fungovanie.

e Pracka musi byt umiestnena v 100 %
vodorovnej polohe a pevne stat na svojom
mieste.

e Pri zatazZi sa nesmie kolisat od jedného rohu k
druhému.

¢ Povrch, na ktorom je pracka umiestnena,
musi byt Cisty a nesmie byt oSetreny
voskom na podlahy ani inymi zvlhéujucimi
prostriedkami.

e Zabrarite navlhnutiu nozi¢iek pracky.
V opacnom pripade m6ze dojst k vibraciam
alebo hluku.

e Gumené podlozky si mOzete vyziadat
v servisnom stredisku spolo¢nosti LG.



Vyrovnanie spotrebica

Ak podlaha nie je rovna, otolte nastavovaciu
nozicku podla potreby (pod nozic¢ku nevkladajte
kusky dreva ani iné predmety). Uistite sa,

Ze vSetky Styri nozicky su pevne a stabilne
umiestnené na podlahe a potom skontrolujte, ¢i
je spotrebi¢ vyrovnany (pouzite vodovahu).

» Ked je spotrebi¢ vyrovnany, utiahnite poistné
matice smerom nahor k spodnej €asti

spotrebica. VSetky matice musia byt utiahnuté.

zvysit’ znizit

—_

poistna matica%\ %

Pevne dotiahnite véetky 4
poistné matice

Diagonalna kontrola

o Ked' zatlacite na okraje hornej dosky
v diagonalnom smere, spotrebi¢ sa nesmie
vébec kolisat smerom nahor a nadol
(skontrolujte oba smery). Ak sa spotrebi¢
koliSe, ked zatlacite na jeho hornu dosku
v diagonalnom smere, znovu upravte
nastavenie noziciek.

POZNAMKA

o Drevena alebo plavajuca podlaha méze
prispiet k vzniku nadmernych vibracii
a nerovnovahy.

* Ak je pracka nainstalovana na vyvySenom
mieste, musi byt poriadne pripevnena, aby
nespadla.

14
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Pripojenie privodnej hadice

e Tlak vody musi byt medzi 0,1 MPa az 1,0 MPa
(1,0 — 10,0 kgficm?).

« Pri pripajani privodnej hadice k ventilu si dajte
pozor, aby ste zavit neznicili zlym nasadenim
alebo priliSnym utiahnutim.

¢ Ak je tlak vody vy3Si ako 1,0 MPa, je potrebné
namontovat zariadenie na znizenie tlaku.

 Stav hadice pravidelne kontrolujte a v pripade
potreby ju vymerite.

Kontrola gumeného tesnenia na
privodnej hadici

S privodnymi hadicami sa dodavaju dve gumené
tesnenia. Sluzia na zabranenie uniku vody.
Skontroluijte, ¢i je pripojenie k privodom vody
dostatocne tesné.

konektor hadice
gumené tesnenie




Pripojenie hadice k privodu vody

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu
k privodu vody so zavitom
Konektor hadice naskrutkujte na privod vody.

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu
k privodu vody bez zavitu

1 Uvolnite Styri upeviiovacie skrutky.

horny gumené

upeviiovacia skrutka

Ak je privod vody Siroky a nezmesti sa do
adaptéra, odstrante redukciu.

redukcia ‘@

==
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3 Nasurite adaptér na koniec privodu vody,
aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné
spojenie. Utiahnite Styri upeviiovacie skrutky.

4 Privodnu hadicu zatlacte zvislo nahor, aby
gumené tesnenie v hadici uplne prifahlo
k privodu vody, a potom hadicu upevnite
zaskrutkovanim v smere pohybu hodinovych
ruciciek.

podlozka

privodna
hadica

Pripojenie hadice bez zavitu k privodu
vody bez zavitu

1 Odskrutkujte kriZok adaptéra a uvornite Styri
upevnovacie skrutky.

2 Ak je privod vody Siroky a nezmesti sa do
adaptéra, odstrante redukciu.

redukcia @

==
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3 Nasurnite adaptér na koniec privodu vody,
aby gumené tesnenie vytvorilo vodotesné
spojenie. Dotiahnite Styri upeviiovacie
skrutky a kruzok adaptéra.

4 Zatlatte zapadku konektora nadol, nasurite
privodnu hadicu do adaptéra a uvolnite
zapadku konektora. Skontrolujte, Ci je
adaptér na svojom mieste.

POZNAMKA

o Pred pripojenim privodnej hadice k privodu
vody spustite vodu, aby sa z vodovodného

potrubia vyplachli cudzie predmety (necistoty,

piesok, piliny atd.). Nechajte vodu odtiect
do vedra a skontrolujte teplotu vody.

16
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Pripojenie hadice k spotrebicu

Pripojte vodovodné potrubie na teplt vodu k
privodu teplej vody na zadnej strane pracky.
Pripojte vodovodné potrubie na studenud vodu k
privodu studenej vody na zadnej strane pracky.

i

POZNAMKA

¢ Ak po dokon&eni pripojenia z hadice unika
voda, postup zopakujte. Ako privod vody
pouzivajte najbeznejsi typ kohutika privodu.
Ak ma kohutik privodu Stvorcovy tvar alebo je
prili§ Siroky, pred umiestnenim do adaptéra
vyberte redukciu.

Pouzivanie vodorovného kohttika privodu
vodorovny kohutik privodu




Namontovanie odtokovej
hadice

o Odtokova hadica by nemala byt namontovana
viac ako 100 cm nad zemou. Voda by zo
spotrebi¢a nemusela odtekat alebo by
odtekala pomaly.

e Spravnym upevnenim odtokovej hadice
ochranite podlahu pred poSkodenim
sposobenym unikom vody.

* Ak je odtokova hadica prili§ dlha, nesnazte
sa ju zatlacit do spotrebi¢a. Spdsobi to vznik
nadmerného hluku.

©

I ]

max. 100 cm

o Ak montujete odtokovu hadicu do umyvadla,
pevne ju zaistite lankom.

e Spravnym upevnenim odtokovej hadice
ochranite podlahu pred poSkodenim
sposobenym unikom vody.

SK
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PREVADZKA sK

Pouzivanie prééky 4 Vyberte poZadovany praci cyklus.
i i ) e Pozadovany cyklus vyberte opakovanym
Pred prvym pranim vyberte program prania a stladanim tlagidla cyklov alebo otaganim

nechajte pracku prat bez nalozenej bielizne. voliga cyklov.
Odstrania sa tak pripadné usadeniny a voda,

1

2 Pridajte Cistiace prostriedky a/alebo praci (
prostriedok a avivaz. &

3

18

ktoré v bubne zostali z vyrobného procesu. [ ]
Roztriedte bielizen a vliozte ju do pracky. 8‘?

* Roztriedte bielizer podla typu textilie,
stupnia znedistenia a farby, priCom berte
do uvahy aj objem pracky. Otvorte dvierka
a viozte bielizeri do pracky.

T ] 5 Spustite cyklus.

o Stlaéenim tlacidla Start/Pauza sa cyklus
a@ spusti. Kratkym premiesanim bielizne bez
vody pracka odvazi hmotnost napline. Ak
do 5 minut nestlacite tlaidlo Start/Pauza,
pracka sa vypne a vSetky nastavenia sa
vymazu.

Pl

o Do zasuvky davkovaca pracieho
prostriedku pridajte spravne mnozstvo
pracieho prostriedku. V pripade potreby
pridajte do prislusnych priehradiek zasuvky
bielidlo alebo avivaz.

6 Koniec cyklu.

o Po dokonéeni cyklu zaznie melddia.
Bielizeri ihned vyberte z pracky, aby sa
velmi nepokréila. Pri vyberani naplne
z pracky skontrolujte, ¢i sa v tesneni okolo
dvierok nezachytili malé kusy bielizne.

Zapnite pracku.
o Stlaenim tlacidla Napajeni zapnite pracku.



Triedenie bielizne

1 Pozrite si stitky na jednotlivych kusoch
bielizne.

» Najdete na nich informacie o textilnom
zloZeni odevu a pokyny na pranie.

* Vysvetlenie symbolov na Stitkoch:

——

D normalne mechanické pranie
m nekréivé textilie
D Jemné pradlo (Jemna

— bielizeri)

ruéné pranie

g neprat

2 Bielizen roztriedte.

o Ak chcete dosiahnut najlepsie vysledky,
roztriedte oblecenie na jednotlivé davky,
ktoré je mozné prat pomocou rovnakého
pracieho cyklu.
Rézne textilie vyZzaduju pri prani rézne
teploty a rychlosti odstredovania.
Vzdy oddelte tmavu bielizen od svetlej
a bielej. Tmavu bielizen perte samostatne,
inak sa mdze bielizen bielej alebo svetlej
farby zafarbit alebo sa na nej zachytia
vlakna tmavej latky. Ak je to mozné, neperte
silne a mierne znecistenu bielizef spolu.
—Znecistenie (silné, normalne, mierne):
Roztriedte oble¢enie podla stupria
znedistenia.

—Farba (biela, svetla, tmava):
Oddelte bielu bielizer od farebne;j.

—Vlakna (latky, z ktorych sa oddeluju
vlakna a na ktorych sa zachytavaju
vlakna):

Latky, z ktorych sa oddeluju viakna,
a latky, na ktorych sa zachytavaju vliakna,
perte samostatne.

SK

3 Bielizen pred vlozenim skontrolujte.
¢ V rdmci jednej davky skombinujte velké
a malé kusy bielizne. Najprv vlozZte velké
kusy bielizne.

o Velké kusy bielizne by nemali tvorit' viac
ako polovicu celkovej naplne pracky.
Neperte jeden kus bielizne. MézZe to
sposobit nevyvazenu napln pracky. Pridajte
jeden alebo dva podobné kusy bielizne.

¢ Skontrolujte vSetky vrecka a vyprazdnite
ich. Predmety ako klince, vlasové sponky,
zapalky, pera, mince alebo kluc¢e mozu
poskodit pracku aj bielizer.

KTl

¢ Zapnite zipsy aj haciky a zviazte Snuarky,
aby sa tieto kusy bielizne nezachytili
o ostatné kusy.

¢ Predperte $pinavé miesta a Skvrny
nanesenim malého mnozstva pracieho
prostriedku a vody na Skvrny, aby sa lahSie
odstranili.

o Skontrolujte zahyby pruzného tesnenia
(sivé) a vyberte z neho vSetky malé
predmety.

A\ UPOZORNENIE

« Skontrolujte vnutro bubna a pripadne vyberte
kusy bielizne z predchadzajuceho prania.

* VVyberte oble€enie alebo iné predmety
z pruzného tesnenia, aby ste zabranili
poskodeniu oble¢enia a tesnenia.




Pridanie cCistiacich prostriedkov

Davkovanie pracieho prostriedku

o Praci prostriedok pouzivajte podla pokynov
vyrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho
podla typu, farby, stupfia znecistenia textilie
a teploty vody pri prani.

o Ak pouzijete prili§ vela pracieho prostriedku,
méze sa vytvorit privela mydlin, ¢o zniZzuje
vysledky prania alebo zvySuje zataZz motora.

o Ak chcete pouzit' tekuty praci prostriedok,
dodrzujte pokyny vyrobcu pracieho prostriedku.

o Ak spustite cyklus ihned, moZete naliat’ tekuty
praci prostriedok priamo do hlavnej zasuvky na
praci prostriedok.

o Tekuty praci prostriedok nepouzivajte, ak
chcete pouzit funkciu OdloZeny $tart alebo ak
ste vybrali funkciu Predpierka, pretozZe tekutina
méze stuhnat.

o Ak sa vytvara prili§ vela mydlin, pouzivajte
mensSie mnozstvo pracieho prostriedku.

* Pouzivanie pracieho prostriedku by sa malo
prispdsobit’ teplote a tvrdosti vody, ako aj
velkosti a stupriu znecistenia davky. Ak chcete
dosiahnut’ najlepsie vysledky, zabrarite vzniku
nadmerného mnozstva mydlin.

e Pred vyberom pracieho prostriedku a teploty
vody si pozrite Stitky na obleceni.

o Pri prani v pracke pouzivajte len pracie
prostriedky ur€ené na jednotlivé typy bielizne:
—bezné praskové pracie prostriedky na vSetky

druhy textilii,

—praskové pracie prostriedky na jemnu
bielizen,

—tekuté pracie prostriedky na vSetky druhy
textilii alebo pracie prostriedky uréené len
na vinu.

o Ak chcete dosiahnut lepsie vysledky prania
a bielenia, pouzite praci prostriedok s beznym
praskovym bielidlom.

o Praci prostriedok sa na zaciatku cyklu
vyplachne zo zasuvky.

20
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POZNAMKA

¢ Nenechaijte praci prostriedok stuhnut. M6ze
to spdsobit upchatie, nedostato¢ny vysledok
plachania alebo nezelany zapach.

¢ PIna naplni: podla odportuc¢ani vyrobcu.
« Ciastoéna naplfi: 3/4 bezného mnozstva.
e Minimalna naplri: 1/2 plnej napine.

Pridanie pracieho prostriedku
a avivaze

Pridanie pracieho prostriedku
e Len hlavné pranie —\ 11/
e Predpierka + hlavné pranie —\_| / « \U1ly

POZNAMKA

o Prili§ vela pracieho prostriedku, bielidla alebo
avivaze moze sposobit pretecenie.

e Pouzivajte spravne mnozstvo pracieho
prostriedku.

Pridanie avivaze

o Neprekradujte maximalnu Uroven naplnenia.
Pri preplneni sa méze avivaz uvolnit' prili§
skoro, ¢o m6ze spdsobit Skvrny na obleceni.
Pomaly zatvorte zasuvku davkovaca.




* Avivaz nenechavajte v zasuvke na praci
prostriedok dlhSie ako 2 dni (avivaz moze
stuhnut).

o Avivaz sa pouzije automaticky v poslednom
cykle plachania.

e Zasuvku neotvarajte, ked priteka voda
do pracky.

o Nesmu sa pouzivat rozpustadla (benzén atd.).

POZNAMKA
» Avivaz nenalievajte priamo na oblecenie.

Pridanie zmédkéovaca vody

o Aby ste znizili spotrebu pracieho prostriedku
v oblastiach s velmi tvrdou vodou, mézete
pouzit zmakcéovac vody, napriklad prostriedok
proti tvorbe vodného kamena (Calgon
a podobne). Zmak&ovac nadavkujte podla
pokynov na baleni. Najprv pridajte praci
prostriedok a potom zméak&ovac vody.

o Praci prostriedok pouzite v mnozstve, aké je
ur¢ené na pranie v makkej vode.

SK

Pouzivanie tabliet

1 Otvorte dvierka a vioZte tablety do bubna.

ﬁ-\@

2 Vlozte bielizen do bubna a zatvorte dvierka.

=

\ Iﬁl
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Ovladaci panel
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* Stisknout na 3 sekundy pro Extra funkce

Baving —————— .~ Sportovni obleceni
Bavina+ O Jemnd péce
Smi§ené pradlo =, -~ Barevné pradlo
Syntetika =, Skvrny

Pokryvky =—— = Tiché prani

Hygiena —— — Rychly 30

Détska péte m—— — Nacist program
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Intenzivni Méachani+ |Odlozeny start| Pridat prédlu:

*Predpirka

*Cisténi bubnu *Bezpomackani | *Détska pojstka

|Zkraeen§' program

®

@

Tlagidlo Napajeni

o Stlacenim tlacidla Napajeni zapnite
pracku.

Tlacidlo Start/Pauza
e Pomocou tlacidla Start/Pauza mozete
praci cyklus spustit’ alebo pozastavit'.

* Ak potrebuijte praci cyklus doCasne
zastavit, stlacte tlacidlo Start/Pauza.

Displej

* Na displeji sa zobrazuju nastavenia,
odhadovany zostavajuci ¢as, moznosti
a stavové hlasenia. Po zapnuti spotrebi¢a
sa na displeji rozsvietia predvolené
nastavenia.

* Na displeji sa zobrazuje odhadovany
zostavajuci ¢as. Po¢as automatického
vypoctu hmotnosti népine blikéd symbol [=]
_ alebo sa zobrazi napis ,Vazenie“.
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@ Volié programov
* Programy su dostupné podla typu bielizne.

o Pri zvolenom programe sa rozsvieti
indikator.

@ Moznosti

o Tu mdzete vybrat dodatoény program a pri
vybratej moznosti sa rozsvieti indikator.

e Pomocou tychto tlacidiel vyberte
pozadované moznosti programu pre
zvoleny cyklus.
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Tabulka programov

Program prania

B S— Vhodna Maximalna
rogram extilie
9 P teplota napln
Poskytuje lepSi 40 °C
Bavilna vysledok prania (studena az
(Bavina) | kombinaciou réznych | Stalofarebna bielizefi 95 °C)
pohybov bubna. (koSele, noéné kosele,
Poskytuje optimalny pyZamé atd.) a bezne podra typu
Bavina+ | Vysledok prania pre znecistena bavinena 60 °C
(Bavina+) velké mnoZstvo bielizne | bielizeri (spodna bielizen). | (studena az
s nizSou spotrebou 60 °C)
energie.
Syntetika Vhodny na bezné 40 °C
(Syntetika) tricka, ktoré po prani Polyamid, akryl, polyester. | (studena az
nepotrebuju Zehlenie. 60 °C)
Rézne druhy textilii okrem
Zmiesana | ymo33yje pranie Specialnych odevov 40 °C
bielizen o ... | (hodvab/jemna bielizen, -
et réznych druhov textilii x . . . | (studena az
(Smisené sucasne $portové oblecenie, tmavé 40 °C)
pradlo) ’ oblecenie, vina, prikryvky/ 3.0k
zaclony). K9
Detska Odstranuje odolné
starostlivost’ |2 bielkovinové Skvrny | Mierne znecistené detské R
(Détska péce) a zabezpecuje lepsi oblecCenie. 60 °C
P vysledok plachania.
Hygiena | pomaha odstranit alergény, ako [bavina, spodnd bielize, oblietky .
(Hygiena) napriklad roztoce, pel a macaciu srst. |vank(sov, plachty, detské obletenie 60°C
Tento cyklus je vhodny na pranie Bavinené obliecky okrem
velkych kusov bielizne, ako napriklad | Specialnych odevov
Inych prikry 0§ jemna bielizen, vina
Prikryvk postelnych prikryvok, vankasov, @ K ! vina, -
(ngry“:ky) prikryvok na pohovky atd. hqdvab atd’.) s vyplfiou: 1 kus
ryvky prikryvky, vankuse, deky, 40 °C
prikryvky na pohovky s (studena az
fahkou vypliou. 40 °C)
Sportové | Vhodny na pranie
oblecéenie $portového oblecenia, Coolmax, gore-tex, flisovy 20k
(Sportovni | napriklad bezeckého material a sympatex. Y
obleceni ) oblecenia.
Produkuje menej hluku a vibracii Stalofarebna bielizer (koSele, notné 40 °C
Tiché pranie a etr peniaze vyuzivanim noéného | kosele, pyzamé atd.) a mierne (studen a
(Tiché prani) | elektického pridu. zneéist(lenzlé b.iela~ bavinena bielizen 60 °C) 3,0 kg
(spodna bielizer)
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Vhodna Maximalna
teplota napln

Program Typ textilie

Pouzite tento cyklus, ak hrozi, Ze

Farebna bielizen | bielizefi pusti farbu. Cyklus predchadza | tmava bielizef z baviny alebo zmesi 20°C 2,0 kg
(Barevné pradlo) | vyplavovaniu farby. (PouZite praci latok (stude?a az ’
prostriedok na farebnu bielizer.) 40°C)

Tento cyklus je vhodny na jemnu
Jemna starostlivost’| bielizen, ktor mozno prat ru¢ne alebo vina, ruéne prana bielizen, 20 °C

v précie, ako napriklad vina, spodnd | jemna bielizef, bielizefi nachylna .
(Jemna pége) | bielizen, saty atd. (Pouite praci ! yind | (studena az 1,5 kg

prostriedok pre vinené odevy, ktoré je na poskodenie 30 0C)
mozné prat v pracke.)
Kratky praci cyklus,
Rychly 30 ktory e vh9dny na_ Farebna mierne 20 C 5
(Rychly 30) mal(_e mnozst\fg blell'zne snedistena bielizef (studena az 2,0 kg
a mierne znecistené ) 40 °C)
oblecenie.
Pranie roznych druhov 8kvin, napriklad
Skvrny od vina, ovocnej Stavy, piny atd. zmes baviny, NEPOUZIVAJTE| 40 °C
(Teplota vody sa postupne zvySuje, ab f " hialivef ° ya
(Skvrny) plota vody sa postupne 2vysuje, aby | na jemnu bielizef (30 Can 2,0 kg
sa odstranili jednotlivé druhy Skvin.) 60 °C)

Nagcitat program

.. Prevezmite si cykly. Ak ste neprevzali Ziadny cyklus, predvoleny je Plachanie+odstredovanie.
(Nacist program)

» Teplota vody: Vyberte vhodnu teplotu vody pre zvoleny praci program. Pri prani vzdy dodrZujte
pokyny na Stitku na oble€eni od vyrobcu.

* Nastavte program na moznost ,Bavina+ 40°C (polovi¢na napln), ,Bavina + 60°C
(polovi¢na napln)“, ,Bavina+ 60 °C (plna napli)“ a vykonajte test v stlade s
normou EN60456 a nariadenim 1015/2010.

—Standardny 60 °C program pre bavinu: Bavina+ (] + (pIna napln)
—Standardny 60 °C program pre bavinu: Bavina+ (] + (polovi€na naplri)
—Standardny 40 °C program pre bavinu: Bavina+ d+ (polovi€éna napln)
— (Cykly st vhodné na pranie bezne znecistenej bavinenej bielizne.)
—(Su to najefektivnejsie programy z hladiska kombinacie spotreby energie a vody na pranie pre
tento typ bavinenej bielizne.)
o Skutocna teplota vody sa méze liSit od uvadzanej teploty cyklu.

* VVysledky testu zavisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privadzanej vody, teploty v miestnosti,
typu a mnozstva bielizne, stupria znecistenia, pouzitého pracieho prostriedku, vykyvov v napajani
elektrickou energiou a vybratych doplriujucich mozZnosti.

POZNAMKA
o Odporu¢ame pouzit’ neutralny praci prostriedok.
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Dalsie moznosti

Program Odlozeny . . . . R .
Start Plachanie+ Predpierka Intenzivny Bez pokréenia Uspora ¢asu
Sta
Bavina (Bavina) . . . . . .
Bavina+ (Bavinat) . . . . .
Syntetika (Syntetika) . . . . . O

Zmiesana bielizen
(SmisSené pradlo) . . . . . L4
Detska starostlivost’

(Détska péce) * ° * °
Hygiena
(Hygiena) ° ° ° °
Prikryvky (Pokryvky) . . . .
Sportové oblecenie R . R .

(Sportovni obleceni )

Tiché pranie (Tiché prani) . . . .
Farebna bielizen
(Barevné pradio)

Rychly 30 (Rychly 30) . . ° .
Jemna starostlivost’

(Jemna péée) ¢ * *
Skvrny .
(Skvrny) ¢ ¢ ¢ ¢

": Tato moznost je automatickou sucastou cyklu a nemozno ju odstranit.
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Prevadzkové udaje

Maximalny pocet otacok za minutu

Program 1200 1000
Bavina (Bavlna) 1200 1000
Bavina+ (Bavina+) 1200 1000
Syntetika (Syntetika) 1000 800

Zmiesana bielizen
(Smisené pradio)

Prikryvky (Pokryvky) 1000 800

Detska starostlivost’

1200 1000

(Détska péce) 1000 800

Hygiena
(Hygiena) 1200 1000

Sportové obleéenie

(Sportovni obleéeni ) 800 600
Tiché pranie (Tiché prani) 1000 800
Farebna bielizen (Barevné pradlo) 1200 1000
Rychly 30 (Rychly 30) 1200 1000
Jemna starostlivost’ (Jemna péce) 800 600
Skvrny 1200 1000

(Skvrny)

POZNAMKA

« Informacie o hlavnych programoch prania pri polovi¢nej davke.

Cas v mintGtach Zostavajuci obsah vody Voda v litroch Energia v kWh
Program
1200 ot. 1000 ot.
Bavina (40°C) 92 53% 53% 60 0,42
Bavlna+ (60°C) 207 53 % 53% 42 0,42
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Volitelny program
Odlozeny Start (Odlozeny start)

Mozete nastavit Casové oneskorenie, aby sa
pracka spustila automaticky a dokoncila program
po ur¢itom ¢asovom intervale.

1 Stlacte tlaCidlo Napajeni.
2 Vyberte program prania.

3 Stlacte tlacidlo Odlozeny start a nastavte
pozadovany cas.

4 Stlacte tlacidlo Start/Pauza.

POZNAMKA

« Cas oneskorenia je ¢as do konca programu,
nie ¢as spustenia programu. Skuto€né doba
prevadzky sa moéze lisit v zavislosti od teploty
vody, naplne pracky a dalSich faktorov.

o Ak chcete zrusit funkciu ¢asového
oneskorenia, stlacte tlacidlo napajania.

 Pri tejto volbe nepouZivajte tekuty praci
prostriedok.

Bez pokrcenia (Bez pomackani)

Ak chcete zabranit pokréeniu bielizne, odporuca
sa zvolit program Proti pokréeniu.

1 Stlacte tlaCidlo Napajeni.
2 Vyberte program prania.

3 Stlacte tlacidlo Bez pomackani.

4 Stlacte tlacidlo Start/Pauza.

SK

Predpierka (Predpirka)

AK je bielizen velmi znecistena, odporuc¢a sa
pouzit program Predpierka.

1 Stlacte tiacidlo Napajeni.

2 Vyberte program prania.

3 Stlacte tlacidlo Predpirka.

4 Stlacte tlacidlo Start/Pauza.

Intenzivny (Intenzivni)

Ak je bielizen bezne alebo velmi znecistena, je
vhodné vybrat mozZnost' Intenzivni.

1 Stlacte tiacidlo Napajeni.

2 Vyberte cyklus.

3 Stlacte tlacidlo Intenzivni.

4 Stlacte tlacidlo Start/Pauza.
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Uspora éasu (Zkraceny program)

Tuto moznost skrati dobu pracieh programu.
Najlepsie je pouzit na mierne znedistenu
bielizen.

1 Stlatte tlacidlo zap.
2 Vyberte praci program.

3 Stlacte tlacidlo Zkraceny pragram.
4 Stlacte tlaidlo Start / Pauza.

Teplota (Teplota)

Pomocou tlacidla Teplota vyberte kombinaciu
tepldt prania a plachania pre zvoleny program.
Stlacajte toto tlacidlo, az kym sa rozsvieti
pozadované nastavenie. Pri kazdom plachani sa
pouziva voda z privodu studenej vody.

* \/yberte vhodnu teplotu vody pre typ bielizne,
ktort periete. Najlepsie vysledky dosiahnete,
ked budete dodrziavat informacie na Stitkoch
na obleceni.

Odstred'ovanie (Odstredéni)

o Opakovanym stla¢anim tlacidla
Odstifedéni modzete vybrat rychlost
odstredovania.

e Spin Only (Len odstredovanie)

1 Stlacte tlacidlo Napajeni.

Stlaéanim tladidla Odstredéni vyberte
pocet otacok za minudtu.

3 Stlacte tladidlo Start/Pauza.

POZNAMKA

o Ak vyberiete moznost No Spin, bubon sa bude
kratko toc€it, aby sa rychlo odstredila voda.
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Plachanie (Machani)
Plachanie+ (Machani+)

Pridajte jedno plachanie.

Pridat’ polozku (Pridat pradlo)
Bielizert mozno pridavat alebo odoberat aj ked je
praci program spusteny.

1 Stlacte tlacidlo Pridat pradlo, rozsvieti
sa LED.

2 Pridajte alebo odstrarite bielizer.

3 Zatvorte dvierka a stlacte tlacidlo
Start / Pauza.

POZNAMKA

o Z bezpec€nostnych dévodov dvierka zostanu
zamknuté ked je hladina vody, alebo teplota
vysoka. Pocas tejto doby nie je mozné pridat
bielizen.

o Ak je vysoka teplota vody v bubne,pockaijte,
kym sa voda ochladi.

A\ UPOZORNENIE

o Pri pridavani bielizne, sa uistite, Ze ste ju Uplne
zatlacili do bubna. Ak bielizen uviazne v

zapadke dierok, mbéze sa poskodit gumové tesnenie,

€o sposobi presakovanie vody a
poruchu.
* Nasilné otvorenie dvierok méze spdsobit’

poskodenie pracky alebo problémy s bezpeénostou.
* Neotvérajte dvierka, ked je v bubne vela vody alebo

peny z pracieho prasku. Horlica voda by vam
mohla spdsobit popaleniny alebo by ste si mohli
zamokrit podlahu.



Detska poistka (Détska pojistka)
(&)

Prostrednictvom tejto moznosti mézete vypnut
ovladacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabranite
tomu, aby mohli deti zmenit cyklus alebo ovladat
spotrebi€.

Uzamknutie ovladacieho panela

Stlacte a na tri sekundy podrzte tlacidlo
Détska pojistka.

2 Zaznie pipnutie a na displeji sa zobrazi
symbol L L.
Ked je nastavena moznost Detska poistka,
vSetky tlacidla su zablokované okrem tlacidla
Napadjeni.

POZNAMKA

¢ VVypnutim napajania sa detska poistka nezrusi.
Detsku poistku musite vypnut, aby boli aktivne
vSetky ostatné funkcie.

Odomknutie ovladacieho panela

Stlacte a na tri sekundy podrzte tlacidlo
Détska pojistka. .

e Zaznie pipnutie a na displeji sa znova zobrazi
zostavajuci ¢as aktualneho programu.

SK

Zapnutie/vypnutie pipania

1 Stlacte tlacidlo Napajeni.
2 Stlacte tlacidlo Start/Pauza.

Ak chcete zapnut alebo vypnut funkciu
Pipanie, naraz stlacte a na 3 sekundy
podrzte tladidla Teplota a Odlozeny start.

POZNAMKA

« Nastavenie funkcie pipania sa zachova aj po
vypnuti napajania.

¢ Ak chcete pipanie vypnut, jednoducho proces
zopakujte.
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Pouzivanie aplikacie
SmartThinQ

InStalacia aplikacie SmartThinQ

Aplikacijo LG SmartThinQ poiscite v trgovini Google
Play na pametnem telefonu. Sledite napravam za
prenos in namestitev aplikacije.

Funkcia Tag On

* Pre spotrebice s logom @\

e Funkciu Tag On mozno pouzivat s vaésinou
smartfénov podporujucich funkciu NFC (Near
Field Communication) a vybavenych operaénym
systémom Android.

Nacitat’ program

Mozete stiahnut nové a Specialne cykly, ktoré nie
su zahrnuté v zakladnej ponuke cyklov Specifickych
pre dany spotrebic.

Na spotrebice, ktoré su UspeSne zaregistrované,
mozete stiahnut rézne Specialne cykly Specifické
pre dany spotrebic.

V spotrebi¢i nemdze byt uloZzeny viac ako jeden
cyklus naraz.

Po skongeni stahovanie cyklu do spotrebica , je
tento uloZzeny az kym sa nestiahne novy cyklus.

Sprievodca cistenim bubna

Tato funkcia ukazuje ko[ko cyklov ostava do doby,
ked bude treba spustit' Cistiaci cyklus.

Smart Diagnosis™

Tato funkcia poskytuje uzito€né informacie na
diagnostikovanie a rieSenie problémov s prackou na
zéaklade informéacii o jej pouzivani.

Nastavenia
Nastavte si prezyvku produktu a vymazte produkt.
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POZNAMKA

o Stlaéenim @ v aplikacii LG SmartThinQ najdete
podrobnejSiu priru¢ku, ako pouzivat' funkciu Tag
On.

o Umiestnenie modulu NFC na smartféne sa moéze
liSit v zavislosti od telefénu a pouzivanie NFC
méze byt na niektorych smartfénoch obmedzené
kvéli rozdielom v metddach prenosu. Z dévodu
charakteristickych vlastnosti NFC, ak je
prenosova vzdialenost prili§ dlha, alebo ak je na
teleféne kovova nalepka alebo ochranny kryt,
prenos nebude dostatocne kvalitny. V niektorych
pripadoch telefény vybavené NFC, nemusia byt
schopné vykonat' prenos.

e Obsah tohto navodu na pouzivanie sa moze lisit
od aktualnej verzie aplikacie LG SmartThinQ
a moze byt zmeneny bez predchadzajuceho
oznamenia zakaznikom.

e Funkcie NFC sa budu medzi telefénmi liSit.

Funkcia Smart Diagnosis™
pomocou smartféonu

» Pre spotrebice s logom @;ﬁ alebo @}j

Tato funkciu mdzete pouzit v pripade, ak
potrebujete presnu diagnostiku informaéného centra
spoloc¢nosti LG Electronics v pripade poruchy alebo
zlyhania spotrebi¢a.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je mozné zapnut
pokym spotrebi¢ nie je zapojeny do napajania.
Pokial sa spotrebi¢ neda zapnut, musi sa to
vykonat podla pokynov uvedenych v Casti

s rieSeniami problémov bez pouzitia funkcie Smart
Diagnosis™.

Vyhlasenie o zhode pre oblast EU

C€

Tymto LG Electronics prehlasuje, ze radiové zariadenie
typu Pracka je v sulade so smernicou 2014/53 / EU.
Uplné znenie prehlasenia o zhode pre EU je k
dispozicii na tejto internetovej adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandsko



Pouzivanie funkcie Smart
Diagnosis™

Inteligentna diagnostika Smart
Diagnosis™ prostrednictvom
zakaznickeho informaéného centra

Tuto funkciu moézete pouzit v pripade, ak
potrebujete presnu diagnostiku servisného strediska
spoloc¢nosti LG Electronics v pripade poruchy alebo
havarie spotrebica. Tuto funkciu pouzite len vtedy,
ked chcete kontaktovat zastupcu servisu, nie po¢as
normailnej prevadzky.

4 Stlagenim tlagidla Napajanie zapnite pracku.
Nestlacajte Ziadne dalSie tlacidla ani neotacajte
gombikom voli¢a programov.

ed dostanete pokyn z kontaktného strediska,
Ked d kyn z k ktnéh disk
prilozte mikrofén telefénu k tlacidlu Napajanie.

LY

3 Stlacte a na tri sekundy podrzte tlagidlo
Teplota, pricom mikrofén telefonu drzte
prilozeny k ikone alebo tladidlu Napajanie.

4 Telefon drzte na mieste, aZ kym sa nedokon&i
prenos tonu. Zobrazi sa zostavajuci ¢as na
prenos udajov.

e Ak chcete dosiahnut najlepsie vysledky,
nehybte telefébnom, kym prebieha prenos
ténov.

o Ak sa kontaktnému stredisku nepodari ziskat
presny zaznam udajov, budete musiet cely
postup zopakovat.

LG Electronics
service centre
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B Po dokongeni odpogitavania a prenosu ténov
dalej komunikujte so zastupcom kontaktného
strediska, ktory vam poskytne pomoc
na zaklade informacii prenesenych na analyzu.

POZNAMKA

o Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ zavisi od kvality telefonického
spojenia.

e Ak pouzijete pevnu linku, kvalita komunikacie so
zastupcom bude vy$Sia, vdaka ¢omu budete
moct ziskat aj lepSiu Uroven sluzieb.

o Ak udaje inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ nebude mozné sprostredkovat v
dostatoénom rozsahu, napriklad kvoli nizkej
kvalite hovoru, neziskate najlepSiu uroven sluzieb
inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Specifikacia modulu NFC

Model LGHA-NWW-v3.0
Rozsah frekvencie 13.553 MHz - 13.567 MHz
Vystupny vykon

(maximalny) 9.0 dBUA/m @ 10 m
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A\ VAROVANIE

o Pred Cistenim pracku odpojte z elektrickej
zasuvky, aby ste predisli riziku zasiahnutia
elektrickym pradom. Ak nebudete reSpektovat
toto varovanie, méze dojst k zavaznému
zraneniu, poZiaru, zasahu elektrickym prudom
alebo usmrteniu.

¢ Na Cistenie pracky nikdy nepouzivajte
agresivne chemikalie, abrazivne Cistiace
prostriedky ani rozpustadla. M6zu poskodit
povrch.

Cistenie pracky
Starostlivost’ po dokonéeni prania
¢ Po ukoncéeni cyklu utrite dvierka a vnutro

tesnenia dvierok, aby nezostali vihké.

¢ Dvierka nechajte otvorené, aby sa vysusilo
vnutro bubna.

e Povrch pracky utrite suchou handri¢kou, aby
ste odstranili pripadnu vihkost.

Cistenie vonkajsieho povrchu

Spravnou udrzbou sa prediZi Zivotnost pracky.

Dvierka:

o Dvierka utrite zvonku aj zvnutra vihkou
handri¢kou a potom ich utrite dosucha makkou
handri¢kou.

Vonkajsi povrch:
o Ihned utrite akukolvek rozliatu tekutinu.
o Utrite ho vlhkou handri¢kou.

* Na povrch ani displej netladte ostrymi
predmetmi.
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Cistenie vnutorného priestoru
o Uterakom alebo méakkou handri¢kou utrite
povrch okolo dvierok pracky a sklo dvierok.

¢ Bielizen vyberte z pracky ihned po dokonc&eni
cyklu. Ak nechate vihku bielizer v pracke,
moze sa pokréit, zafarbit alebo zatuchnut.

« Raz mesacne spustite program Cistenie bubna
(v pripade potreby CastejSie), aby sa odstranili
zvy$ky pracieho prostriedku a iné usadeniny.

Cistenie filtra privodnej hadice

o Ak budete dIhsi ¢as pre¢ (napr. na dovolenke),
vypnite privod vody, najma ak nie je v blizkosti
pracky odtok vody (otvor).

o Ak voda nepriteka do zasuvky na praci
prostriedok, na ovldadacom paneli sa zobrazi
ikona ! E.

¢ Ak je voda velmi tvrda alebo obsahuje stopy
usadenin vodného kameria, m6ze sa stat,
Ze sa filter v privodnej hadici upcha. Je preto
dobré ho z ¢asu na ¢as vycistit.

Zatvorte privod vody a odskrutkujte privodnu
hadicu.

T~—
—

&L
2 Filter vycistite tvrdou kefkou.
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Cistenie filtra odtokového
cerpadla

Vo filtri odtokového Cerpadla sa zachytavaju
vlakna a malé predmety, ktoré boli omylom
vloZzené do pracky spolu s bieliziiou.
Pravidelne kontrolujte, €i je filter Cisty, aby
pracka fungovala bez problémov.

¢ Pred Cistenim odtokového Cerpadla, nudzovym
vyprazdnenim alebo nudzovym otvorenim
dvierok nechajte vodu vychladnut.

1 Otvorte kryt a vytiahnite hadicku.

ﬁ

Vytiahnite zatku odtokovej hadi¢ky Cerpadla
a otvorte filter oto¢enim dolava.

@__
Z = nadoba na
4 1 N
i \/zachyteme

§ . vypustenej vody

3 Vyberte vetky cudzie predmety z filtra
Cerpadla.

SK

4 Po vycisteni zatvorte filter Cerpadia a viozte
zatku odtokovej hadicky cerpadla.

5 Zatvorte kryt.

y

lx@%

A\ UPOZORNENIE

o Najprv vypustite vodu z odtokovej hadice
a potom otvorte filter Cerpadla, aby ste vybrali
vlakna a predmety.

o Pri vypustani vody budte opatrni, pretoze
méze byt horlca.

33



Cistenie zasuvky davkovaéa

Praci prostriedok a avivaz sa mézu usadzovat
v zasuvke davkovaca. Raz alebo dvakrat
mesacne vytiahnite zasuvku, vyberte viozky

a skontrolujte pritomnost usadenin.

1 Tahajte zasuvku davkovada pracieho
prostriedku rovnym tahom k sebe, az kym sa
zastavi.

e Silno zatlacte na tlacidlo uvolnenia
a zasuvku vyberte.

2 Vyberte viozky zo zasuvky.

¢ Vlozky a zasuvku oplachnite teplou vodou,
aby sa odstranili usadeniny pracich
prostriedkov. Zasuvku davkovaca Cistite len
vodou. VloZKy a zasuvku osuste makkou
handri¢kou alebo uterakom.

3 Ak cheete vydistit otvor na zasuvku, pouzite
handri¢ku alebo mali nekovovu kefku.

o Odstrante vSetky usadeniny z hornej aj
dolnej Casti otvoru.

4 Makkou handri¢kou alebo uterakom osuste
otvor.

5 Vlozky dajte do spravnych priehradok
a zasuvku vratte na miesto.
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Cistenie bubna (volitelné)

Cistenie bubna je $pecialny program na ¢istenie
vnutra pracky.

Pri tomto programe sa pouziva vacsie mnozstvo
vody a vyS$Sia rychlost odstredovania. Tento
program spustajte pravidelne.

1 Vyberte vietko obleCenie alebo polozky
z pracky a zatvorte dvierka.

2 Otvorte zasuvku davkovaca a pridajte
prostriedok proti tvorbe vodného kamena
(napr. Calgon) do priehradky na hlavné
pranie.

¢ Ak pouZivate tablety, vloZte ich do bubna.

3 Pomaly zatvorte zasuvku davkovaca.

4 Zapnite napajanie a stlacte a na 3 sekundy
podrzte tlacidlo Cist'eni bubnu

Na displeji sa zobrazi symbol E£ci.

5 Stlacenim tlacidla Start/Pauza spustite
pracku.

6 Po dokonéeni programu nechajte dvierka
otvorené, aby dvierka pracky, pruzné
tesnenie a sklo na dvierkach vyschli.

A\ UPOZORNENIE

o Ak sa v blizkosti pra¢ky nachadza dieta,
nenechajte dvierka otvorené prili§ dlho.

POZNAMKA

o Do priehradiek na praci prostriedok
nepridavajte ziadny praci prostriedok. V pracke
by sa mohlo vytvorit prili§ vela mydlin, ktoré by
mohli vytiect.



RIESENIE PROBLEMOV SK

» Vasa pracka je vybavena automatickym systémom sledovania chyb, ktory dokaze rozpoznat
a diagnostikovat problémy hned na zaciatku. Ak pracka nefunguje spravne alebo vébec, pred
kontaktovanim servisu skuste najst svoj problém v nasledujucej tabulke:

Diagnostikovanie problémov

Hrkotanie alebo
rachot

V bubne alebo ¢erpadle sa
mozu nachadzat’ cudzie

predmety, napriklad mince
alebo zatvaracie Spendliky.

o Skontrolujte vSetky vrecka
a vyprazdnite ich. Predmety ako
sponky, zapalky, pera, mince alebo
kla&e moézu poskodit pracku aj bielizen.
o Zapnite zipsy a haciky a zaviazte
Snurky. Tym sa zabrani ich zaseknutiu
alebo zamotaniu do iného oblecenia.

Dunivy zvuk

Dunivy zvuk méze spésobovat’
t'azka napln pracky. Tento zvuk
je zvyéajne bezny.

o Ak zvuk pretrvava, pracka je
pravdepodobne nevyvazena. Zastavte
pracku a znova rozlozZte napli v pracke.

Vibraény hluk

Odstranili ste vSetky prepravné
skrutky a vypln bubna?

o Ak ste prepravné skrutky neodstranili
pocas instalacie, postupujte
podla pokynov na ich odstranenie
v inStalacnej prirucke.

Stoja vSetky nozicky pevne na
zemi?

» Skontrolujte, ¢i je spotrebi¢ dokonale
vyrovnany (pouzite vodovahu).

Unik vody

Privodné hadice alebo
odtokova hadica nie su
poriadne pripojené k privodu
alebo pracke.

* Skontrolujte a utiahnite pripojenie
hadic.

Domové odtokové potrubie je
upchaté.

o Odstrarite upchatie odtokového
potrubia. Ak je to potrebné, obratte sa
na instalatéra.

Nadmerna tvorba
mydlin

Prili§ vela pracieho prostriedku
alebo nevhodny praci
prostriedok mézu spdésobit’
nadmerné penenie, désledkom
¢oho méze unikat’ voda.

o Presvedcte sa, i ste pouzili
odporu¢ané mnozstvo pracieho
prostriedku podla pokynov vyrobcu.
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Voda nepriteka
do pracky alebo
priteka pomaly

Na danom mieste nie je
dostatoény privod vody.

o Skuste pouzit iny privod v domacnosti.

Kohutik privodu vody nie je
uplne otvoreny.

« Uplne otvorte kohttik privodu.

Privodna hadica alebo hadice
s zalomené.

* \/yrovnajte hadicu.

Filter privodnej hadice alebo
hadic je upchaty.

» Skontrolujte filter privodnej hadice.

Voda z pracky
neodteka alebo
odteka pomaly

Odtokova hadica je zalomena
alebo upchata.

» Vycistite a vyrovnajte odtokovu hadicu.

Odtokovy filter je upchaty.

» Vycistite odtokovy filter.

Pracka sa nezapne

Napajaci kabel nie je zapojeny
alebo je pripojenie uvolnené.

* Skontrolujte, ¢i je zastréka pevne
zapojena v sietovej zasuvke.

Je vypalena poistka, vyhodeny
istic alebo doslo k vypadku
elektrického prudu.

* Nahodte isti¢ alebo vymerite poistku.
Nezvysujte menovity prad poistky. Ak je
problémom pretazeny okruh, nechajte
ho opravit’ kvalifikovanym elektrikarom.

Privod vody nie je otvoreny.

» Otvorte privod vody.

Pracka
neodstred’uje

Skontrolujte, ¢i su dvierka
pevne zatvorené.

o Zatvorte dvierka a stlacte tlacidlo
Start/Pauza. Po stlaceni tlacidla
Start/Pauza moéze chvilu trvat, kym
sa odstredovanie spusti. Dvierka sa
musia uzamknut, nez sa odstredovanie
spusti. Pridajte 1 alebo 2 podobné
polozky, aby sa naplni pracky vyvazila.
Upravte rozlozenie naplne, aby
odstredenie prebehlo spravne.
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Prejavy problému

Pricina

Riesenie

Dvierka sa nedaju
otvorit’

Po spusteni pracky nemozno
dvierka z bezpec¢nostnych
doévodov otvorit.

o Skontrolujte, &i svieti ikona ,Zamok
dvierok®. Ked ikona ,Zamok dvierok*
zhasne, mozete dvierka bezpecne
otvorit.

Praci cyklus je prili$
dlhy

Ak sa rozpozna nerovnovaha
alebo je zapnuty program

na odstranenie mydlin, doba
prania sa predizi.

o |[de o bezny jav. Zostavajuci ¢as
zobrazeny na displeji predstavuje iba
odhad. Skutoény ¢as méze byt iny.

Avivaz preteka

Prili$ vela avivaze méze
sposobit’ pretecenie.

* Dodrzujte pokyny na pouzitie avivaze,
aby ste pouzili spravne mnozstvo.
Neprekracujte maximalnu uroven
naplnenia.

Avivaz sa davkuje

Prilis vela avivaze moze
sposobit’ jej predéasné

» Riadte sa pokynmi vyrobcu pracieho
prostriedku.
o Pomaly zatvorte zasuvku davkovaca.

prilis skoro vypustenie z priehradky. Zasuvku neotvarajte pocas pracieho
cyklu.
« Pracku neprepliiajte. Skontrolujte, &i
pracka spravne vypusta vodu, aby
Problém z naplne odtieklo spravne mnozstvo
i Skontrolujte privod vody. vody. MnoZstvo bielizne je prili§ malé
so susenim . . - .
na spravne vysusenie. Pridajte par
uterakov.
e Zatvorte privod vody.
Zapach je spésobeny gumou * Je to normalny zapach novej gumy a
pripevnenou k pracke. po par pouzitiach pracky zmizne.
Ak pravidelne necistite gumové | o pravidelne Gistite obe tesnenia a pri
tesnenie dvierok, pracky a ich okolie, [  vyberani bielizne skontrolujte, & v
moze to zapri€init' zapach z plesni priestore tesnenia nie su ziadne malé
alebo zo zvyskov inych latok. predmety.
Zapach mozu zapri¢inovat’ zvysky . P B
réznych latok zachytené vo filtri * gé?g ;céelzlﬂne Cistite filter vypustacieho
vypustacieho éerpadla. ’
Zapach Zapach moze byt zapricineny aj

nespravnou instalaciou vypustacej
hadice, ¢o zapricifuje sifonovy efekt
(voda vteka spét’ do pracky).

e Pri inStalacii vypustacej hadice sa
uistite, Ze nie je prehnuta alebo
zablokovana.

Ak pouzivate funkciu susenia, zapach
moze byt’ zapri¢ineny prachom a
inymi pozostatkami z latok, ktoré sa
lepia na vyhrievacie zariadenie.

e Toto nie je porucha.

Pri suSeni mokrej bielizne horicim
vzduchom sa méze objavit’
Specificky zapach. (Len pre
modely so suSickou).

e Zapach po kratkej dobe zmizne.
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Chybové hlasenia
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Na danom mieste nie je dostatocny
privod vody.

SK

o Skuste pouzit iny privod v domacnosti.

Kohtitiky privodu vody nie su tplne
otvorené.

« Uplne otvorte kohtik privodu.

Privodna hadica alebo hadice su
zalomené.

* \/yrovnajte hadice.

Filter privodnych hadic je upchaty.

o Skontrolujte filter privodnej hadice.

Ak dojde k uniku vody v mieste
systému privodnej hadice na ochranu
proti uniku vody, indikator (&) zagne
svietit' nacerveno.

Moze sa lisit’' v zavislosti od modelu.

* Pouzite privodnu hadicu so systémom
na ochranu proti Uniku vody.

:I'.
_UE

Prili§ malo napline.

 Pridajte 1 alebo 2 podobné polozky,
aby sa napli pracky vyvazila.

Napln nie je vyvazena.

 Pridajte 1 alebo 2 podobné polozky,
aby sa napln pracky vyvazila.

Spotrebic je vybaveny systémom na
rozpoznanie nerovnovahy a jej opravy.
Ak do pracky vlozite jednu t'azku
polozku (napr. kupelfiovi rohozku,
zupan atd'.), systém moéze zastavit’
odstred'ovanie alebo uplne prerusit’
cyklus odstred'ovania.

» Upravte rozlozenie naplne, aby
odstredenie prebehlo spravne.

Ak je bielizen po ukonceni cyklu
stale prili$ vlhka, pridajte mensie
kusy bielizne, aby sa napli vyvazila,
a zopakujte cyklus odstred’ovania.

o Upravte rozlozenie naplne, aby
odstredenie prebehlo spravne.
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Odtokova hadica je zalomena alebo
upchata.

» VyCistite a vyrovnajte odtokovu hadicu.

Odtokovy filter je upchaty. » Vycistite odtokovy filter.
Uistite sa, ze dvierka nie su otvorené. |° Dvierka Uplne zatvorte. Ak symboly dE,
’ dE {, dEF nezhasnd, zavolajte servis.

Chyba ovladania.

 Vytiahnite zastrcku zo siete a zavolajte
servis.

Nadmerné mnozstvo vody z dévodu
chybného vodovodného ventilu.

e Zatvorte privod vody.
» Vytiahnite zastrcku zo siete.
® Zavolajte servis.

~

Funkéna porucha snimaca hladiny
vody.

e Zatvorte privod vody.
» Vytiahnite zastrcku zo siete.
e Zavolajte servis.

I~
m

Motor je pret'azeny.

o Nechajte pracku 30 minut odstat, aby
motor vychladol, a znova spustite
cyklus.

h
m

Voda unika.

o Zavolajte servis.

Bielizen sa nesusi.

* Zavolajte servis.
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ZARUKA SK

TATO OBMEDZENA ZARUKA SA NEVZTAHUJE NA:

¢ Servisné vyjazdy na dorucenie, vyzdvihnutie, intalaciu alebo opravu produktu; poucenie zakaznika
o obsluhe produktu; oprava alebo vymena poistiek alebo oprava vedenia alebo potrubia, oprava
v pripade nepovolenych oprav alebo instalacie.

¢ Zlyhanie funkénosti produktu poc€as vypadku alebo prerusenia elektrického prudu alebo
nedostato¢nej dodavky elektrickej energie.

¢ PoSkodenie sposobené presakujucim alebo poSkodenym vodovodnym potrubim, zamrznutym
vodovodnym potrubim, zablokovanym odtokovym potrubim, nedostatoénym alebo preruSovanym
privodom vody alebo vzduchu.

» PoSkodenie v dosledku prevadzky produktu v korozivnom prostredi alebo nedodrzanie pokynov
v navode na pouzivanie produktu.

o Poskodenie produktu spésobené nehodami, Skodcami alebo parazitmi, bleskom, vetrom, poziarom,
zaplavami alebo vy§Sou mocou.

¢ PoSkodenie alebo zlyhanie spdsobené nepovolenymi Upravami alebo zasahmi, pripadne pouzitim na
iné ako uréené Ucely alebo v pripade uniku vody, ak nebol spotrebi¢ spravne nainstalovany.

¢ PoSkodenie alebo zlyhanie spdsobené nespravnym elektrickym priudom, napéatim alebo instalaciou,
komerénym alebo priemyselnym pouzivanim, pouzivanim prisluSenstva, komponentov alebo
spotrebnych Cistiacich prostriedkov, ktoré nie su schvalené spolo¢nostou LG.

o Poskodenie spdsobené prevozom a manipulaciou vratane poskriabania, preliacenia, odlomenia
alebo iného poskodenia povrchu produktu, ak takéto poSkodenie nevznikne z dévodu chyby
materialu alebo spracovania.

o Poskodenie alebo chybajuce polozky vystaveného, zlavneného, renovovaného produktu alebo
produktu s poSkodenym obalom.

o Produkty s odstranenym, zmenenym alebo necitatelnym pévodnym vyrobnym €islom. Na uznanie
zaruky je potrebné Cislo modelu, sériové Cislo a originalny doklad o zakupeni produktu.

o ZvySenie nakladov na prevadzku a dalSie prevadzkové naklady.

¢ Opravy v pripade, Ze sa produkt pouziva inak ako beznym spdésobom v domacnosti alebo v rozpore
s pokynmi v navode na pouzivanie produktu.

o Naklady suvisiace s odobratim produktu z domacnosti na ucely oprav.

¢ Odstranenie a opatovnu instalaciu produktu v pripade, Ze je produkt nainstalovany na nedostupnom
mieste alebo nie je nainstalovany v sulade so zverejnenymi pokynmi na instalaciu vratane
pouzivatelskej a inStalacnej priru¢ky od spolo¢nosti LG.

¢ PoSkodenie spdsobené nespravnym zaobchadzanim, pouZivanim, intalaciou, opravou alebo
udrzbou. Nespravna oprava zahffia pouzitie dielov, ktoré nie s schvalené spolo¢nostou LG.
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Neobvyklé vibracie alebo hluk|
sposobené neodstranenymi
prepravnymi skrutkami alebo
vypliiou bubna.

vypli
bubna

karténovy
podstavec

SK

Odstrante prepravné
skrutky a vyplfi bubna.

Unik vody spdsobeny
znecistenim (vlasy, viakna)
na tesneni alebo skle dvierok.

Vycistite tesnenie a sklo
dvierok.

Neodtekanie vody spdsobené
upchatym filtrom Cerpadia.

Vydistite filter Cerpadla.

Voda nepriteka, pretoze
filtre ventilu privodnej hadice
su upchaté alebo privodné
hadice su zalomené.

Vycistite filter ventilu
privodnej hadice alebo
znova nainstalujte
privodné hadice.

Voda nepriteka z dévodu
pouzitia nadmerného
mnozstva pracieho
prostriedku.

davkovac

Vycistite zasuvku
davkovaca pracieho
prostriedku.

Bielizen je po dokonc&eni
prania tepla alebo horuca,
pretoze privodné hadice su
nainstalované naopak.

privod
studenej
vody

Studena ___Tepla

-l

privod teplej
vody

Znova nainstalujte
privodné hadice.

Voda nepriteka, pretoze
privod vody nie je otvoreny.

privod vody

Otvorte privod vody.
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Unik vody z dévodu
nespravnej instalacie
odtokovej hadice alebo
upchatej odtokovej hadice.

stahovacia
paska

Znova nainstalujte
odtokovu hadicu.

Unik vody z dévodu
nespravnej instalacie
privodnej hadice alebo
pouzitia privodnych hadic inej
znacky.

Znova nainstalujte
privodnu hadicu.

Ziadne napajanie z dévodu
uvolneného pripojenia
napajacieho kabla alebo
problému s elektrickou
zasuvkou.

Znova pripojte napajaci
kabel alebo zmerite
elektricku zasuvku.

Servisné vyjazdy na
dorucenie, vyzdvihnutie,
indtalaciu alebo poucenie
o pouzivani produktu.
Odstranenie a opatovna
instalacia produktu.

Zaruka sa vztahuje

len na vyrobné chyby.
Na servis z dévodu
nespravnej instalacie sa
zaruka nevztahuje.

Ak nie su vSetky skrutky
namontované spravne, mbze
dojst k vzniku nadmernych
vibracii (len model

s podstavcom).

Namontujte 4 skrutky
do kazdého rohu (spolu
16 EA).

Buchot vody (narazanie), ked
sa pracka plni vodou.

voda pod
vytslollzym ? prirodzeny
aKo prietok vody
——= = nahle

'/\/4
<néraz hiuk

prietoku vody

Nastavte tlak vody
stiahnutim domového
ventilu vody alebo
privodu vody.
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PREVADKOVE UDAJE

SK

Informacény list vyrobku Delegované nariadenie Komisie (EU) é. 1061/2010

Standardnom 60 °C programe pre bavinu pri plnom naplneni.

Obchodna znacka dodavatela LG
leadny Ko - . F 2/0 J5/J6 W [F 2/0 J5/J6 N

Identifikacny kéd modelu dodavatela (N)OW)(O=9)(W) | (NYW(0=0)(W)

F60*J* F50*J*

FWe60*J* * %

A L

FW62*J* Four

F51*

F2J*

FoJ*
Menovita kapacita 6,5 6 kg
Trieda energetickej uc¢innosti A+++ At+++
Udelena ,environmentalna znagka EU* podfa nariadenia (ES) &. Nie Nie
66/2010
Véazena rocna spotreba energie v kWh za rok na zaklade 220
Standardnych pracich cyklov pre programy pre bavinu pri plnom a
Ciastocnom naplneni pri teplotach 60 °C a 40 °C a spotrebe rezimov 120 120 kWh/
s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na spotreba energie bude zavisiet rok
od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.
Spotreba energie
Standardny 60 °C program pre bavinu pri plnom naplneni, 0,67/0,67 | 0,67/0,67 |kWh
Standardny 60 °C program pre bavinu pri ¢iasto¢nom naplneni, 0,42/0,42 | 0,42/0,42 |kWh
Standardny 40 °C program pre bavinu pri ¢iasto€nom naplneni. 0,42/0,42 | 0,42/0,42 |kKWh
Véazena spotreba energie v rezime vypnutého stavu a v rezime

: 0,45 0,44 w

ponechania v zapnutom stave.
Véazena ro¢na spotreba vody (AWC) v litroch za rok na zaklade 220
Standardnych pracich cyklov pre programy pre bavinu pri plnom a litrov/
ciastocnom naplneni pri teplotach 60 °C a 40 °C. Skuto¢na spotreba 9500 9500 K
vody bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva. fo
Trieda ucinnosti oplachovania a odstredovania na stupnici od G
(najnizsia ucinnost) po A (najvyssia G&innost). B B
Maximalne otacky pri odstredovani dosiahnuté pri Standardnom 1200/1000 | 1200/1000 | ot/min.
60 °C programe pre bavinu pri plnom naplneni alebo Standardnom
40 °C programe pre bavinu pri ¢iastoénom naplneni, podla toho, ¢o
je nizSie, a zvySny obsah vihkosti dosiahnuty pri Standardnom 60 °C o
programe pre bavinu pri plnom naplneni alebo standardnom 40 °C 53 53 %
programe pre bavinu pri ¢iastoénom naplneni, podla toho, ¢o je
vacsie.
Standardné pracie programy, na ktoré sa vztahuiju informéacie
uvedené na stitku a informacnom liste, tykajuce sa toho, Ze tieto
programy s vhodné na pranie bezne znecistenej bavinenej bielizne ,Bavina+ 60°C/40 °C “
a ze ide o najucinnejSie programy z hladiska kombinovanej spotreby
energie a vody;
Cas trvania programu
Standardny 60 °C program pre bavinu pri plnom naplneni, 223 223 min.
Standardny 60 °C program pre bavinu pri ¢iasto€nom naplneni, 207 207 min.
Standardny 40 °C program pre bavinu pri ¢iasto€nom naplneni. 207 207 min.
Cas trvania rezimu ponechania v zapnutom stave (Tl) 10 10 min.
Vzdu$né emisie hluku vyjadrené v dB (A) re 1 pW a zaokruhlené 55 55
na najblizSie celé &islo v priebehu fazy prania a odstredovania pri 74 74 dB (A

Volne stojaca
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