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Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Drive nez se spotrebi¢ uvede
do provozu

Prectéte si pozorné navod k
pouziti a montazni navod! Obsa-
huji dilezité informace o insta-
laci, pouziti a udrzbé spotrebice.
Vyrobce nerudi za to, nedo-
drzujete-li pokyny a vystrahy

v navodu na pouziti. Uschovejte
vSechny podklady pro pozdéjsi
pouziti nebo pro nasledujiciho
majitele.

Technické podrobnosti

Spotrebi¢ obsahuje malé
mnozstvi ekologicky nezavad-
néeho, avSak hoflavého chladiva
R600a. Dbejte na to, aby
potrubi chladiciho obéhu nebylo
pfi pfepravé nebo montazi
poskozeno. Vystriknuté
chladivo se muze vznitit nebo
vést k poranéni odi.

Pri poskozenich
= Otevieny ohen nebo zdroje
zapaleni musi byt v
dostate¢né vzdalenosti
od spotrebice,
= mistnost nékolik minut dobre
vyveétrejte,
= vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte
sitovou zastrcku,
= Informujte zakaznicky servis.
Cim vice je chladiva ve spotfe-
bici, tim vetsi musi byt mistnost,
ve které spotrebic stoji. V pfilis
malych mistnostech muize pfi
netésnosti vzniknout hoflava
smeés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt mist-
nost velka nejméné 1 ms.
Mnozstvi chladiva Vaseho spo-
trebiCe je uvedeno na typovém
Stitku uvnitf spotrebice.
Bude-li sitovy pfivod tohoto spo-
trebiCe poskozen, musi byt
vymenén vyrobcem, zakaznic-
kym servisem nebo podobné
kvalifikovanou osobou. Neod-
borné instalace a opravy mohou
vazné ohrozit uzivatele.
Opravy smi provadét pouze
vyrobce, zakaznicky servis nebo
podobné kvalifikovana osoba.



Smi se pouzivat pouze originalni
dily vyrobce. Jenom u téchto
dvld vyrobce zaruduje, Ze spliiuji
pozadavky na bezpecnost.
Prodlouzeni sitového pfivodu se
smi zakoupit pouze pres
zakaznicky servis.

P¥i pouziti

= Nikdy nepouzivejte uvnitf
spotrebice elektrické pristroje
(napf. topna télesa, elektrické

vyrobniky ledu atd.).
Nebezpedi vybuchul!

= Spotrebi¢ nikdy neodmrazujte
nebo nedistéte parnim
Sisticem! Para se muze dostat
na elektrické komponenty a
zpusobit zkrat. Nebezpeci
urazu elektrickym proudem!

= Na odstranéni jinovatky nebo
vrstev ledu nepouzivejte
zadné Spicaté predmeéty nebo
pfedméty s ostrymi hranami.
Muzete tim poskodit trubku
chladiva. Vystfikujici chladivo
se muze vznitit nebo vést k
poranéni ocCi.

= Neuchovavejte zadné vyrobky
s hoflavymi hnacimi plyny
(napf. spreje) a zadné
vybusné latky. Nebezpedi
vybuchu!

= NezneuZivejte sokly, zasuvky,
dvere atd. jako stupatko nebo
K podepreni.
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K odmrazovani a Cisténi vytah-
néte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.
Tahnéte za sitovou zastréku,
nikoliv za pfipojovaci kabel.

Ulozte vysokoprocentni
alkohol pouze tésné uzavreny
a ve stojaté poloze.

Neznedistéte umelohmotné
dily a tésnéni dveri olejem
nebo tukem. Umélohmotné
dily a tésnéni dvefi se jinak
stanou porézni.

Nezakryvejte nebo nepfista-
vujte vétraci a odvétravaci
otvory pro spotrebic.

Vyhnuti se rizikim pro déti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni jsou déti, osoby,
které jsou fyzicky, mentalné
nebo ve svém vnimani ome-
Zzeneé a rovnéz osoby, které
nemaji dostatek znalosti o
bezpecné obsluze spotrebice.
Zajistéte, aby déti a ohrozené
osoby pochopily nebezpedi.
Osoba odpoveédna za
bezpednost musi na déti a
ohrozené osoby u spotrebice
dohlizet nebo je instruovat.
Nechejte spotrebi¢ pouzivat
pouze détem od 8 let.

Pri Cisténi a udrzbé na déti
dohlizejte.

Nikdy nedovolte détem, aby si
hraly se spotrebicem.
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= Do mraziciho prostoru
neukladejte zadné kapaliny v
lahvich nebo plechovkach
(zejména napoje obsahujici
kyselinu uhliitou). Lahve a
plechovky mohou explodovat!

= Nikdy nedavejte zmrazené
zbozi okamzité po vyndani z
mraziciho prostoru do ust.
Nebezpedi omrzlin!

m Zabrante delSimu kontaktu
rukou se zmrazenymi potravi-
nami, ledem nebo trubkami
odparovace atd.

Nebezpedi omrzlin!

Déti vdomacnosti

= Neprenechavejte obal a jeho
dily détem.
Nebezpedi uduseni kartony
a foliemi!

m Spotrebi¢ neni zadna hracka
pro déti!

= U spotrebiCe s dvernim
zamkem:
Uschovejte kli¢ mimo dosah
déti!

Vseobecna ustanoveni
Spotrebi¢ je vhodny

m ke chlazeni a zmrazovani
potravin,

= Kk vyrobé ledu.

Tento spotrebiC je uréen pro
pouziti v domacnosti a domacim
prostredi.

Spotrebic¢ je odrusen podle
smeérnice EU 2004/108/EC.

Cirkulace chladiva je
pfezkouSena na tésnost.

Tento vyrobek odpovida
prislusnym bezpecnostnim
ustanovenim pro elektrické
spotfebice (EN 60335-2-24).

Pokyny k likvidaci

ve Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotrebi¢ pred poskoze-
nimi vzniklymi pfi pfepraveé. VSechny
pouzité materialy jsou ekologicky pfija-
telné a opétovné recyklovatelné. Podi-
lejte se prosim s nami: zlikvidujte obal
ekologicky nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich mozZnostech
se prosim informujte u Vaseho odbor-
ného prodejce nebo u obecni spravy.



<» Likvidace starého
spotiebice

Staré spotfebiCe nejsou zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologickeé likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebi¢ je oznaceny v
E sulade s eurépskou smernicou
== 2012/19/EU 0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spétny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.

A Varovani

U vyslouzilych spotfebici
1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Ufiznéte pripojovaci kabel a odstrante
jej spolecné se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy a
zasuvky, miZete tim détem usnadnit
pfistup do spotfebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly s
vyslouzilym spotfebi¢em. Nebezpeci
uduseni!

Chladni¢ky obsahuji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. NepoSkodte cirkulacni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.
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Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
eventualni poSkozeni vznikla pfi
preprave.

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotfebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Misto instalace

Pro instalaci spotfebice je vhodna sucha,
vétratelna mistnost. Misto postaveni
nema byt vystaveno pfimému slunec-
nimu zareni a byt v blizkosti tepelného
zdroje jako je sporak, otopné téleso atd.
Je-li postaveni vedle tepelného zdroje
nevyhnutelné, pouzijte vhodnou izolaéni
desku nebo dodrzujte nasledujici mini-
malni vzdalenosti k tepelnému zdroji:

m K elektrickym a plynovym sporakim:
3cm.

m K volné stojicim olejovym kamnim
nebo kamnim na uhli: 30 cm.

V misté instalace nesmi podlaha
poklesnout, podlahu eventualné vyztuzte.
Eventualni nerovnosti podlahy vyrovnejte
pomoci podlozek.
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Vzdalenost od zdi

Obréazek H

Spotrebi¢ nevyzaduje zadny bocni
odstup od stény. Zasobniky a odkladaci
plochy jsou presto pIné vytahovatelné.

Vyména dorazu dvifek
(pokud je to nutné)

Pokud je to nutné: Zavés dvefi doporucu-
jeme nechat vymeénit prostfednictvim
naseho zakaznického servisu. Naklady
na vyménu zavésu dveii si mizete zjistit
u Vaseho pfislusného zakaznického ser-
visu.

A Varovani

Bé&hem vymeény zavésu dvefi nesmi byt
spotfebiC pripojen na elektrickou sit.
Napred vytahnéte sifovou zastréku. Aby
se neposkodila zadni strana spotfebice,
dostatecné ji podlozte polstrovanym
materialem. PoloZte opatrné spotrebi¢ na
zadni stranu.

Upozornéni

Bude-li spotrebi¢ polozen na zadni
stranu, nesmi byt namontovana sténova
rozpérka.

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotfebi¢ je dimenzovan pro urcitou kli-
matickou tfidu. V zavislosti na klimatické
tfidé Ize spotiebi¢ provozovat

pfi nasledujicich teplotach mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek Ei.

Klimaticka tfida Pripustna teplota
mistnosti

SN +10°Caz32°C

N +16°Caz32°C

ST +16°Caz38°C

T +16°Caz43°C

Upozornéni

Spotfebi¢ je v ramci stanovenych mezi
pokojovych teplot uvedené klimatické
tfidy pIné funk&ni. Bude-li spotfebic
klimatické tfidy SN provozovan pfi nizsi
teploté mistnosti, Ize poskozeni
spotrebiCe az do teploty +5 °C vyloucit.

Vétrani

Obrazek @

Vzduch na zadni sténé spotfebice se
ohfiva. Ohtaty vzduch musi mit moznost
bez zabrany unikat. Jinak musi
chladni¢ka dodavat vétsi vykon. ZvySuje
to spotrebu elektrického proudu. Proto:
Nikdy nezakryvejte nebo nezastavujte
vétraci a odvétravaci otvory spotfebice!
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Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotrebice poCkejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotfebi¢ do pro-
vozu. Béhem prepravy muze dojit k
tomu, Ze se olej obsazeny v kompresoru
dostane do chladiciho systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitini prostor spotiebice
(viz kapitola “Cisténi spotfebice”).

Elektricka pripojka

Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebice a volné pfistupna také po
jeho instalaci.

Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany I. PFi-
pojte spotfebi¢ do pfedpisové nainstalo-
vané zasuvky s ochrannym vodi¢em na
stfidavy proud 220 V-240 V/50 Hz.
Sitova zasuvka musi byt jisténa

10 A az 16 A pojistkou.

U spotrebicl, které budou provozovany
v neevropskych zemich se musi zkontro-
lovat, zda uvedené napéti a druh proudu
souhlasi s hodnotami Vasi elektrické sité.
Tyto Udaje najdete na typovém Stitku,
obréazek B

A Varovani

Spotfebi¢ se v Zadném pripadé nesmi
pfipojit na zastrékovy elektronicky Setfic¢
energie.

Pro vyuZiti nasich spotiebi¢d Ize pouzit
ménice synchronizované sitovym napé-
tim a sinusové ménice napéti. Ménice
synchronizované siti se pouZzivaji ve foto-
voltaickych zafizenich, ktera se pfipojuji
pfimo na verejnou elektrickou sit. Pfi
feSeni ostrovnich systému (napf. na
lodich nebo horskych chatach), které
nemaji zadné pfimé pfipojeni na vefejnou
elektrickou sit, se musi pouZit sinusové
ménice napéti.

Seznameni se
se spotrebicem

Obrazky naleznete v zadni ¢asti
navodu. Obrazky jsou ilustracni,
odchylky jsou mozné!

Obréazek H

1-9  Ovladaci prvky
10  Osvétleni (diody LED)
11 Sklenéna odkladaci plocha
v chladicim prostoru
12 Zasobnik ChillerBox
13  Zasobnik na zeleninu
14  Prihradka na maslo a syry
15 Odkladani ve dvefich “EasyLift”
16 Odkladaci plocha pro velké lahve
17  Zasobnik zmrazenych potravin
(maly)
18  Sklenéna odkladaci plocha
v mrazicim prostoru
19  Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)
20 Odtok zkondenzované vody
21  Sroubovaci nohy

A Chladici prostor
B Mrazici prostor
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Ovladaci prvky
Obrazek H

1 Tlacitko Zap./Vyp.
Slouzi k zapnuti a vypnuti celého

spotrebice.

2 Tlacitko “super” (mrazici
prostor)
Slouzi k zapnuti a vypnuti
superzmrazovani.

3 Nastavovaci tlacitka teploty

mraziciho prostoru

Pomoci téchto tladitek se
nastavuje teplota mraziciho
prostoru.

4 Indikace teploty mraziciho
prostoru
Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v mrazicim prostoru
ve °C.

5 Tlacitko “alarm”
SlouZi k vypnuti vystrazného
akustického signalu (viz kapitola
“Funkce alarm”).

6 Tlacitko Holiday

SlouZi k zapnuti a vypnuti rezimu
Dovolena (viz kapitola “Rezim
Dovolena”).

7 Nastavovaci tlacitka teploty
chladiciho prostoru

Pomoci téchto tladitek se
nastavuje teplota chladiciho
prostoru.

8 Indikace teploty chladiciho
prostoru
Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v chladicim prostoru
ve °C.

9 Tlacitko “super”
(chladici prostor)
Slouzi k zapnuti a vypnuti
superchlazeni.

Zapnuti spotrebice
Obrazek H

1.

Zapnéte spotrebic tlacitkem
Zap./Vyp. 1.

Zazni vystrazny akusticky signal,
ukazatel teploty 4 blika a tlagitko
“alarm” 5 sviti.

. Po stisknuti tlagitka “alarm” 5

se vystrazny akusticky signal vypne.

Spotfebi¢ zacne chladit. Pri
otevienych dvefich je osvétleni
zapnuto.

Ze zavodu jsou doporucéené nasledujici
teploty:

Chladici prostor: +4 °C
Mrazici prostor: -18 °C

Pokyny k provozu

Po zapnuti to maze trvat nékolik
hodin, nez jsou dosazené nastavené
teploty.

Predtim nedavejte do spotrebice
zadné potraviny.

Celni strany skfifiky spotfebice jsou
Castecné lehce ohfivany, coz
zabranuje tvorbé kondenzacéni vody
v oblasti t&ésnéni dveri.

Nedaji-li se dvere mraziciho prostoru
okam?zité po zavieni znovu otevrit,
pockejte chvili, nez se vznikly podtlak
vyrovna.
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Nastaveni teploty
Obrazek H

Chladici prostor

Teplota je nastavitelna

od +2 °C do +8 °C.

Stisknéte nastavovaci tlagitko teploty
chladiciho prostoru 7 tolikrat, az se
zobrazi pozadovana teplota chladiciho
prostoru.

Naposledy nastavena teplota se ulozi.
Nastavena teplota se zobrazi na
ukazateli teploty chladiciho prostoru 8.

Mrazici prostor

Teplota je nastavitelna od

-16 °C do -24 °C.

Stisknéte nastavovaci tlagitko teploty
mraziciho prostoru 3 tolikrat, az je
nastavena pozadovana teplota mraziciho
prostoru.

Naposledy nastavena teplota se ulozi.
Nastavena teplota se zobrazi

na ukazateli teploty mraziciho prostoru 4.

10

Rezim Dovolena

Pri delsi nepfitomnosti mlZete spotrebic
pfepnout do energii Setficiho rezimu
Dovolena.

Teplota chladiciho prostoru se
automaticky prestavi na +14 °C.

Béhem této doby neukladejte
do chladiciho prostoru zadné potraviny.

Zapnuti a vypnuti
Obrazek H
Stisknéte tladitko Holiday 6.

Je-li zapnuty rezim Dovolena, sviti tlaCitko
a ukazatel teploty chladiciho prostoru 8
uz nezobrazuje zadnou teplotu.

Alarmové funkce

Alarm dvefri

Alarm dvefi se zapne, kdyZ jsou dvere
chladiciho prostoru oteviené déle nez
jednu minutu. Zavfenim dvefi se

vystrazny akusticky signal opét vypne.

Teplotni alarm

Teplotni alarm se zapne, kdyzZ je
v mrazicim prostoru pfilis vysoka teplota
a jsou ohrozené zmrazené potraviny.

Po stisknuti tlagitka “alarm” 5, se na
ukazateli teploty mraziciho prostoru 4
zobrazi po dobu péti sekund nejvyssi
teplota, ktera byla v mrazicim prostoru.
Potom se tato hodnota vymaze. Ukazatel
teploty mraziciho prostoru 4 zobrazuje
nastavenou teplotu mraziciho prostoru,
aniz by blikal.

Od tohoto asového okamziku se bude
znovu zjistovat a ukladat do paméti
nejvyssi teplota.
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Bez nebezpeci pro zmrazené potraviny

se alarm mize zapnout:

m pri uvadeéni spotrebiCe do provozu,

m pfi viozeni velkého mnozstvi Cerstvych
potravin,

m pfi dlouho otevienych dvefich
mraziciho prostoru.

Upozornéni

Castecné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.
Nevyuzivejte jiz dale Uplné max. dobu
ulozeni.

Vypnuti alarmu

Obrazek H
K vypnuti vystrazného akustického
signalu stisknéte tlacitko “alarm” 5.

Uzitny objem
Udaje k uzitnému objemu naleznete

na typovém Stitku Vaseho spotrebice.
Obrazek Hil

Uplné vyuziti mraziciho objemu
K ulozeni maximalniho mnoZstvi
zmrazenych potravin, Ize vSechny dily
vybaveni vyndat. Potraviny Ize potom
ukladat na sebe pfimo na odkladaci
plochy a dno mraziciho prostoru.
Vyjmuti dila vybaveni

Vytahnéte zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, vpfedu jej nadzvednéte

a vyndejte. Obrazek M@

Chladici prostor

Chladici prostor je idealnim mistem pro
ulozeni hotovych pokrmd, peciva,
konzerv, kondenzovaného mléka

a tvrdych syrd jakozZ i ovoce a zeleniny
choulostivych na chlad.

Pfi usporadani dodrzujte
Usporadejte potraviny dobfe zabalené
nebo prikryté. Tim zlstane zachovano
aroma, barva a éerstvost. Kromé

toho se zabrani pfenosu chuti

a zabarveni umélohmotnych dild.

Upozornéni

Zabrante kontaktu mezi potravinami

a zadni sténou. Jinak se omezi cirkulace
vzduchu.

Potraviny nebo obaly mohou pevné
pfimrznout na zadni sténu.

Dbejte na chladici zony
v chladicim prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu vzniknou
v chladicim prostoru rozdilné chladné
zony:
= Nejstudenéjsi zéna
je ve vnitfnim prostroru na zadni sténé
a v zasobniku Chiller. Obrazek /12

Upozornéni
Choulostivé potraviny, (napf. ryby,
salamy, maso) ukladejte
do nejchladnéjsich zén.

= Nejteplejsi zéna
je uplné nahofe na dvefich.
Upozornéni
V nejteplejsi zéné ulozte napf. tvrdy
syr a maslo. Syr tak mlze dale

rozvinout své aroma, maslo zlistane
roztiratelné.
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Superchlazeni Max. mrazici kapacita

PFi superchlazeni bude chladici prostor Udaje o max. mrazici kapacité

po dobu cca 15 hodin chlazen za 24 hodin najdete na typovém Stitku.
na nejnizsi moznou teplotu chlazeni. Obréazek B

Potom se automaticky pfepne na teplotu

nastavenou pred superchlazenim.

Zapnuti superchlazeni, napf.

m Pfed vlozenim velkého mnoZstvi
potravin.

m K rychlému chlazeni napoju.

Upozornéni

Je-li zapnuto superchlazeni, mlze
dochazet ke zvysenému provoznimu
hluku.

Zapnuti a vypnuti
Obrazek H

Stisknéte tladitko chladiciho prostoru
super 9.

Tlagitko sviti, kdyzZ je superchlazeni
zapnuto.

Mrazici prostor

Pouziti mraziciho prostoru

m K ulozeni hlubocezmrazenych
potravin.

m K vyrobé ledovych kostek.

m Ke zmrazovani potravin.

Upozornéni
Dbejte na to, aby dvefe mraziciho pro-

storu byly vzdy zaviené! Pri otevienych

dvefich zmrazené potraviny rozmrznou

a mrazici prostor se silné pokryje namra-
zou. Kromé toho: Plytvani energii vlivem

vysoké spotfeby elektrického proudu!
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Predpoklady pro max. mrazici
kapacitu

Pred vlozenim Cerstvych potravin
zapnéte superzmrazovani (viz kapitola
Superzmrazovani).

Vyjméte dily vybaveni. Rovnejte
potraviny na sebe pfimo na odkladaci
plochy nebo na dno mraziciho
prostoru.

Vétsi mnozstvi potravin zmrazujte
prednostné v nejhorejsi prihradce.
Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.

Cerstvé potraviny zmrazujte pokud
mozno v blizkosti bo¢nich stén.

Zmrazovani a ulozeni

Nakup hlubocezmrazenych
pokrmu

Nesmi byt poSkozeny obal

Dbejte na datum trvanlivosti.

Teplota v prodejnim mrazicim pultu
musi byt -18 °C nebo nizsi.
Hlubocezmrazené pokrmy pfepravujte

pokud mozno v izolované tasce
a rychle ulozte do mraziciho prostoru.
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Zmrazovani potravin

m Ke zmrazovani pouzivejte pouze
Cerstvé a bezvadné potraviny.

m Jiz zmrazené potraviny se nesmi
dotykat zmrazovanych potravin.

m Potraviny neprodysné zabalte, aby
neztratily chut nebo nevyschly.

Ulozeni zmrazeného zbozi

Zasunte zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, abyste zajistili bezvadnou
cirkulaci vzduchu.

Je-li nutno ulozit mnoho potravin, Ize
potraviny rovnat na sebe pfimo

na sklenéné odkladaci desky a dno
mraziciho prostoru.

1. Vyndejte k tomu v8echny zasobniky
zmrazenych potravin.

2. Vytahnéte zasobnik zmrazenych
potravin az na doraz, vpredu jej
nadzvednéte a vyndejte. Obrazek M@

Zmrazovani ¢erstvych
potravin

Ke zmrazovani pouzivejte pouze Serstvé
a bezvadné potraviny.

Aby se pokud mozno dobfe uchovala
nutri¢ni hodnota, aroma a barva, méla by
se zelenina pred zmrazenim blanzirovat.
U baklazanu, paprik, cuket a chiestu
neni blanzirovani nutné.

Literaturu o zmrazovani a blanzirovani
najdete v knihkupectvich.
Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

m Ke zmrazovani jsou vhodné:
Pekarské vyrobky, ryby a morské
plody, maso, zvéfina a drlibez,
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez
skorapky, mlécné vyrobky jako jsou
syry, maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zbytky pokrmu jako jsou polévky,
jidla z jednoho hrnce, tepelné
upravované maso a ryby, pokrmy
z brambor, nakypy a moucniky.

m Ke zmrazovani nejsou vhodné:
Druhy zeleniny, které se obvykle
konzumuji syroveé, jako jsou listové
salaty nebo fedkvicky, vejce ve
skorapce, hrozny, cela jablka, hrusky
a broskve, natvrdo uvarena vejce,
jogurt, srazené mléko, kysela
smetana, creme fraiche a majonéza.

Zabaleni zmrazenych potravin

Potraviny neprodysné zabalte, aby
neztratily chut nebo nevyschly.

1. VloZte potraviny do obalu.
2. Vytlacte vzduch.
3. Obal tésné uzavrete.

4. Napiste na obal obsah a datum
zmrazeni.

Jako obal jsou vhodné:

Plastové folie, hadicové fdlie z
polyetylénu, hlinikové fdlie, mrazici ddzy.
Tyto vyrobky najdete v odbornych
prodejnach.

Jako obal nejsou vhodné:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,
pytliky na odpadky, pouzité nakupni
pytliky.

K uzavreni jsou vhodné:

Pryzové krouzky, umélohmotné sponky,
vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicoveé félie z polyetylénu
mUzete svairit féliovym svarovacim
pfistrojem.



Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla na druhu potravin.

Pri teploté -18 °C:

m Maso, salamy, hotova jidla, pecivo:
az 6 mésicl

m Syry, dribez, maso:
az 8 mésicl

m Ovoce, zelenina:
az 12 mésicl

Supermrazeni

Potraviny by se mély zmrazit pokud
mozno rychle az na jadro, aby zlstaly
zachovany vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhled a chut.

Neékolik hodin pfed viozenim Cerstvych
potravin zapnéte superzmrazovani,
abyste zabranili nezadoucimu vzestupu
teploty.

VSeobecné staci 4-6 hodin.

Spotfebi¢ pracuje po zapnuti trvale,

v mrazicim prostoru se dosahne velmi
nizké teploty.

Jestlize se ma vyuzit max. mrazici
kapacity, je nutno 24 hodin pfed
vlozenim Cerstvych potravin zapnout
supermrazeni.

MensSi mnozstvi potravin (do 2 kg) Ize
zmrazit bez supermrazeni.
Upozornéni

Je-li zapnuto supermrazeni, mze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.
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Zapnuti a vypnuti
Obrazek H
Stisknéte tlacitko “super” 2.

Je-li superzmrazovani zapnuto, sviti
tladitko.

Superzmrazovani se automaticky vypne,
nejpozdeéji za cca 2'2 dne.

Rozmrazeni
zmrazenych potravin

Podle zplisobu a ucelu pouziti Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

m pfi teploté mistnosti

m v chladniCce

m v elektrické pecici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu

m v mikrovinné troubé

A Pozor

Céstedné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo pedeny) je Ize opétovné zmrazit.

Nevyuzivejte plné max. doby skladovani
zmrazenych potravin.



Cs

Vybaveni

Pfihradka na maslo a syry

Lehkym stisknutim uprostfed klapky
pfihradky na maslo se pfihradka

na maslo otevre.

Prihradku k Cisténi dole
nadzvednéte a vyndejte.

Prestavitelné odkladani ve
dverich “EasyLift”

Obrazek H

Odkladaci plochu je mozné bez vyndani
vySkové prestavit.

Stisknéte soudasné bocni tladitka na
odkladani, abyste s nim mohli pohybovat
smérem dold. Smérem nahoru se
odkladanim necha pohybovat bez
stisknuti tlagitek.

Drzak lahvi
Obréazek

Drzak lahvi zabranuje prevrhnuti lahvi
pfi otevirani a zavirani dvefi.

Sklenéné odkladaci plochy

Obrazek H

Odkladaci plochy vnitfniho prostoru
muzete podle potfeby ménit: K tomuto
ucelu odkladaci plochu vytahnéte,
vpfedu nadzvednéte a vyndejte.

Odkladani lahvi
Obrazek M

Do odkladani lahvi Ize lahve bezpe&né
odkladat. Zavéseni je variabilni.

Zasobnik ChillerBox

Obréazek /12

V zasobniku Chiller jsou nizsi teploty nez
v chladicim prostoru. Mohou tam byt
také teploty nizSi nez 0 °C.

Idedlni k uloZeni ryb, masa a salamu.
Neni vhodna pro salaty a zeleninu

a zbozi choulostivé na chlad.

Zasobnik na zeleninu
s regulatorem vlhkosti

Obrazek @

Aby se dosahlo optimalniho klimatu pro
ulozeni ovoce a zeleniny, Ize v zasobniku
na zeleninu regulovat vihkost vzduchu

v zavislosti na ulozeném mnozstvi:

m mala mnoZstvi ovoce a zeleniny —
vysoka vihkost vzduchu

m velkd mnoZstvi ovoce a zeleniny —
nizka vlhkost vzduchu



Upozornéni

m Ovoce choulostivé na chlad (napf.
ananas, banany, papaja a citrusové
plody) a zelenina (napf. lilek jedly,
okurky, cukety, papriky, rajCata
a brambory) by se mély pro optimalni
udrzeni kvality a viiné ulozit mimo
chladni¢ku, pfi teploté cca
+8 °C do +12 °C.

m Podle uloZzeného mnozstvi a
ulozeného zbozi se v zasobniku na
zeleninu muZe tvorit zkondenzovana
voda. Odstrante zkondenzovanou
vodu suchym hadiikem a pfizpUsobte
vlhkost vzduchu v zasobniku na zele-
ninu pomoci regulatoru vihkosti.

Vliozka do zasobniku na
zeleninu

Obrazek @
Vlozku Ize vyndat.

Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)

Obrézek /19

K ulozeni velkych zmrazenych potravin,
napt. krdt, kachen a husi.

Upozornéni

Deélici desku (pokud je k dispozici) nelze
vyndat.
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Miska na led
Obréazek

1. Naplrite misku na led do %4 pitnou
vodou a postavte ji do mraziciho
prostoru.

2. Pfimrznutou misku na led uvoliiujte
pouze pomoci tupého predmeétu
(rukojet 1zicky).

3. K uvolnéni kostek ledu podrzte misku
na led kratce pod tekouci vodou nebo
led uvolnéte lehkym zkroucenim
misky.

Chladici akumulator
Obrazek

Pfi vypadku elektrického proudu nebo
poruse zpomaluje chladici akumulator
ohfev uchovavanych zmrazenych potra-
vin. Nejdelsi doby uloZeni se dosahne
tim, Ze poloZite chladici akumulator

na potraviny v nejhorejsi pfihradce.

Indika€ni nalepka “OK”

(neni u vSech modell)

Pomoci teplotni kontroly “OK” Ize zjistit
teploty nizSi nez +4 °C. Nastavte
postupné nizsi teplotu, pokud

na indikaéni nalepce neni zobrazeno
IEOK”'

Upozornéni

PFi uvedeni spotfebiCe do provozu to
muze trvat aZz 12 hodin, nez je teplota
dosazena.

D

Spravné nastaveni
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Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti spotfebice
Obrézek H

Stisknéte tlacitko 1 Zap./Vyp.
Ukazatel teploty zhasne a chladici
stroj se vypne.

Odstaveni spotiebice
Nebudete-li spotfebi¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vypnéte spotfebid.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. VycCistéte spotfebic.
4. Nechejte dvere spotrebice oteviené.

Odmrazovani

Chladici prostor
Odmrazovani se provadi automaticky.

Zkondenzovana voda odtéka odtokovymi
Zlabky a odtokovym otvorem do oblasti
odparovani spotrebice.

Mrazici prostor

Mrazici prostor se automaticky neodmra-
Zuje, protoZze zmrazené potraviny nesmi
rozmrznout. Vrstva jinovatky v mrazicim
prostoru zhorSuje prenos chladu na
zmrazené potraviny a zvySuje spotfebu
elektrické energie. Vrstvu jinovatky pravi-
delné odstranuijte.

A Pozor

Vrstvu jinovatky nebo led neseSkrabujte
nozem nebo Spicatym predmétem.
Muzete tim poskodit trubku chladiva.
Vystrikujici chladivo se mize vznitit nebo
vést k poranéni oci.

Postupujte nasledovné:

Upozornéni

Cca 4 hodiny pfed odmrazovanim
zapnéte superzmrazovani, aby potraviny
dosahly velmi nizké teploty a tim mohly
byt uloZzeny delsi dobu pfi teploté
mistnosti.

1. K odmrazeni spotfebi¢ vypnéte.

2. Vytahnéte sitovou zastr¢ku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. UloZte zasuvky zmrazeného
zbozi s potravinami na chladném
misté. Polozte chladici akumulator
(je-li pfiloZzen) na potraviny.

4. Otevrete odtok zkondenzované vody.
Obrazek @

5. K zachyceni zkondenzované vody Ize
pouzit odkladani na velké lahve.

K tomuto ucelu odkladani na velké
lahve vyndejte (viz kapitola Cisténi
spotfebiCe) a postavte pod otevieny
odtok zkondenzované vody.

6. K urychleni odmrazovaciho procesu
postavte ve spotiebici na podlozku
pod hrnce dva hrnce s horkou vodou.

7. Po odmrazeni zachycenou roztatou
vodu vylejte. Zbyvaijici roztatou vodu
na dné mraziciho prostoru vytfete
houbou.

8. Zavrete odtok zkondenzované vody.

9. Odkladani na velké lahve znovu
nasadte do dvefi.

10.Po odmrazeni spotfebi¢ znovu
pfipojte a zapnéte.



Cisténi spotfebice
A Pozor

m Nepouzivejte zadné distici prostfedky
a rozpoustédla obsahujici pisek,
chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby.

Na kovovém povrchu muze vzniknout
koroze.

m Nikdy nemyijte odkladaci plochy
a zasobniky v myc&ce nadobi.

Dily se mohou zdeformovat!

Postupujte nasledovné:

1. Pred cCisténim spotfebi¢ vypnéte.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. Vyndejte zmrazené potraviny a uloZte
je na chladném misté. PoloZte chladici

akumulator (je-li pfilozen) na potraviny.

4. PocCkejte, aZ vrstva jinovatky roztaje.

5. Vycistéte spotrebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim
prostfedkem. Myci voda se nesmi
dostat do osvétleni.

6. Tésnéni dvefi otfete pouze Cistou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytrete.

7. Po Cisténi: Spotfebi¢ opét pripojte a
zapnéte.

8. Znovu vlozte zmrazené potraviny.
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Vybaveni

K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat.

Vyndani odkladaci plochy ve dvefich
Obrazek @

Nadzvednéte a vyndejte odkladani.

Vyndani sklenénych odkladacich ploch
Obrazek H

Nadzvednéte sklenéné odkladaci plochy,
tdhnéte je smérem dopredu, spustte

a vyklopte na stranu.

Vyjmuti vysuvného zasobniku
Zasobnik nadzvednéte a vytahnéte.

Kryt odtoku zkondenzované vody
K Cisténi odtokového kanalku

zkondenzované vody se musi sklenéna
odkladaci plocha nad zasobnikem na
zeleninu, obrazek /13, oddélit od krytu
odtoku zkondenzované vody:

1. Vyndani sklenénych odkladacich
ploch.

2. Nadzvednéte a vyndejte kryt odtoku
zkondenzované vody. Obrazek [#

Upozornéni

Odtokovy Zlabek zkondenzované vody a
odtokovy otvor pravidelné Cistéte
vatovou tyCinkou nebo podobnym
nastrojem, aby zkondenzovana voda
mohla odtékat.

Zasobnik na zeleninu

Obrazek @

Kryt zasobniku na zeleninu Ize k &isténi
sundat.

Stisknéte po sobé bocni tlacitka

a sundejte pfitom kryt ze zasobniku

na zeleninu.

Vyndani zasobniku

Obrazek H

Vytahnéte zasobnik az k dorazu, vpfedu
jej nadzvednéte a vyndejte.
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Zapachy

Pokud jsou patrné neprijemné zapachy:

1. Vypnéte spotfebic tladitkem Zap./Vyp.

Obrazek H/1

2. Vyndejte ze spotiebice vSechny
potraviny.

3. Vyéistéte vnitfni prostor (viz kapitola
“Cisténi spotfebice”).
4. Ocistéte vSechny obaly.

5. Vycistéte vSechny obalové jednotky
nachazejici se ve spotrebidi.

6. Spotfebi¢ znovu zapnéte.
7. Usporadeijte potraviny.

8. Po 24 hodinach zkontrolujte, zda
opétovné doslo k tvorbé zapachu.

Osvétleni (diody LED)

Vas spotrebic je vybaven osvétlenim
diodami LED, nevyzadujicim udrzbu.
Opravy tohoto osvétleni smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo
autorizovani odbornici.

Setieni energie

m Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt umistén v
pfimém slunecnim zafeni nebo v
blizkosti tepelného zdroje (napft.
otopné téleso, kamna).

Pouzijte pripadné izolacni desku.

m Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdfive vychladnout, potom
je postavte do spotrebice.

m Zmrazené zbozi polozte k rozmrazeni
do chladiciho prostoru a vyuzijte jeho
chladu ke chlazeni potravin.

m Vrstvu jinovatky v mrazicim prostoru
pravideln& odstranujte.
Vrstva jinovatky zhorSuje predavani
chladu na zmrazené potraviny
a zvySuje spotfebu el. energie.

m Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratsi dobu.

m Aby se zabranilo zvySené spotfebé
elektrické energie, vydistéte
pfilezitostné zadni stranu spotfebice.

m Pokud je k dispozici:

Namontujte sténovou rozpérku, abyste
dosahli vykazané spotfeby energie
spotrebice (viz Montazni navod).
Redukovana vzdalenost od zdi neo-
mezuje funkci spotiebice. Mize se
potom nepatrné zvysit spotfeba ener-
gie. Vzdalenost 75 mm se nesmi pre-
krocit.

m Usporadani dilll vybaveni nema zadny
vliv na spotfebu energie spotrebice.

Provozni hluky

Uplné normalni hluky

Bruceni
Bézi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzuéivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti
Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo
magnetickych ventild.



Zabranéni hluénosti

Spotiebi¢ nestoji vodorovné
Postavte prosim spotfebi¢ pomoci

vodovahy vodorovné. Pouzijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podlozte.

Spotiebic¢ “stoji na”

Odsurite spotfebi¢ od pristaveného
nabytku nebo spotfebicu.

Cs

Zasobniky nebo odkladaci plochy se
viklaji nebo jsou vzpficené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji
Odsurite prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.

Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Drive nez zavolate zakaznicky servis:

Zkontrolujte, zda na zakladé nasledujicich pokyn nemdzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zakaznickym servisem musite pfevzit sami — také b&hem

zarucni doby.

Porucha Mozna pfiCina

Odstranéni

Teplota se znacné lisi
od nastaveni.

V nékterych pripadech staci, kdyZ spotfebi¢
na 5 minut vypnete.

Je-li teplota prili§ vysoka, zkontrolujte

po nékolika hodindch, zda doSlo k aproximaci
teploty.

Je-li teplota prili§ nizka, zkontrolujte druhy den
teplotu jesté jednou.

Nesviti zadna indikace. Vypadek elektrického
proudu; zareagovala

PFipojte sitovou zdstrcku. Zkontrolujte, zda
je k dispozici elektricky proud, pfezkousejte

pojistka; sitova zastrcka neni pojistku.

pevné zastréena.

Spotfebi¢ nechladi, sviti Je zapnuty predvadéci rezim. Drzte po dobu 10 sekund stisknuté tlacitko

ukazatel teploty a osvétleni.

“alarm”, obrézek B/5, a7 zazni potvrzovaci
signal.

Zkontrolujte po néjaké dobg, zda Vas
spotrebic chlad.

Ukazatel teploty mraziciho  Vlivem poruchy byla

prostoru blikd, v minulosti v mrazicim
obrazek E/4. prostoru prlis vysoka
teplota.

Po stisknuti tlacitka alarm 5 se blikani
ukazatele teploty vypne. Obrazek /4

Ukazatel teploty zobrazuje po dobu péti
sekund nejvySsi teplotu, kterd byla v mrazicim
prostoru.
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Porucha

Mozna pfi€ina

Odstranéni

Ukazatel teploty indikuje

Elektronika zjistila chybu.

Zavolejte zakaznicky servis.

Ukazatel teploty mraziciho
prostoru blika,
obrazek H/4.

Zazni vystrazny akusticky
signal.

Sviti tlacitko “alarm”.
Obrézek /5

V mrazicim prostoru je pfilis
vysoka teplotal

NebezpeCi pro zmrazené
potraviny!

K vypnuti vystrazného akustického signdlu
stisknéte tlagitko “alarm”, obrazek /5.

SpotfebiC je otevieny.

Zavfete spotfebic.

Jsou zakryté vétraci
a odvétravaci otvory.

Zajistéte vétrani a odvétravant.

Ke zmrazovani bylo
jednorazové vlozeno prilis
mnoho potravin.

NeprekraCujte max. mrazici kapacitu.

Po odstranéni poruchy ukazatel “alarm” po
nejake dobé zhasne.

Zazni vystrazny akusticky
signdl, rozsviti se tlacitko
“alarm”. Obrézek A/5

V mrazicim prostoru je prilis
vysoka teplotal

NebezpeCi pro zmrazené
potraviny!

K vypnuti vystrazného akustického signalu
stisknéte tlacitko “alarm” 5.

SpotfebiC je otevieny.

Zavrete spotrebic.

Jsou zakryté vétraci
a odvétravaci otvory.

Zajistéte vétrani a odvétravant.

Ke zmrazovani bylo
jednordzové viozeno prilis
mnoho potravin.

NepfekraCujte max. mrazici kapacitu.

Po odstranéni poruchy tlacitko “alarm” 5 po
urcité dobé zhasne.
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Zkondenzovana voda pod

zasuvkou na zeleninu

Pro prodlouzeni svézesti zeleniny,
salatl a ovoce je zasadni pro skladovani
kromé regulace teploty, také vysoka
vlhkost vzduchu, ktera zamezuje
dehydrataci Cerstvych potravin a ztratu
Zivin. Z tohoto dlvodu je prostor
zasuvky na zeleninu znacné izolovan, a
tim nemUze vihkost jednodus$e na zadni
sténé vyparniku kondenzovat a
odvlh&ovat spotfebi¢ Nejchladnéjsi bod
v prostoru zasuvky na zeleninu je dno
pod zasuvkou a proto mlze v tomto
prostoru dochazet ke kondenzaci.
Tento fyzikalni jev neni chybou spotfe-
bie a pIné postadi pfi pravidelnych
cyklech Cisténi spotfebice pfipadnou
zkondenzovanou vodu odstranit.
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Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Vasi blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo v
seznamu zakaznickych servist. Uvedte
prosim zakaznickému servisu Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni Cislo (FD) spo-
trebice.

Tyto Udaje najdete na typovém Stitku.
Obréazek Y

Uvedenim Cisla vyrobku a vyrobniho
Cisla nam prosim pomozte zabranit zby-
te¢nym vyjezddm. USetfite s tim spojené
vySSi naklady.

Objednavka opravy a
poradenstvi pfi poruchach

Kontaktni Udaje vSech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servisd.

CZ 251095546
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H Naobrazku je vyobrazen maximalni pocet prvka vybavy. PfisluSnou vybavu a jeji prvky,
prosim, zjistéte ve vnitfnim vybaveni Vaseho spotfebie. Obrazky jsou pouze ilustraéni,
ochylky jsou mozneé.
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INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o., Pekaiska 695/10b, 155 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Znacka BOSCH

Prodejni oznaceni KGE 36AW42
Typ spotiebice ¥ 7
Trida energetické ucinnosti At+++
(A+++... nizka spotfeba el. energie az D... vysoka spotieba el. energie)

Spotieba energie za 365 dni " kWh 149
Hvézdi¢kové oznaceni mraziciho prostoru (%)
Uzitny objem celkem: | 304
z toho objem chladici ¢asti | 215
z toho objem mrazici ¢asti | 89
z toho ,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast I 0/0
Doba skladovani pfi vypnuti hod. 35
Mrazici vykon kg/ 24hod. 14
Klimaticka trida 2 SN-T
Hluénost dB (re 1 pW) 38

Vestavny spotrebi¢ uréen k montazi/spotrebic je uréen ke skladovani vina I

1) Spotfeba energie v kWh / rok zaloZena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotieba energie zavisi od zplusobu pouziti a postaveni spotiebice.
2) SN: okolniteploty od + 10 °C do +32 °C
ST:  okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N: okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T: okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C
3) 1 = Chladnicka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mrazni¢ka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skrinova mraznicka
10 = Chladni¢ka s prostory blizko 0°C
4) Hlucnost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 38 dB (A), coz predstavuje vazenou hladinu
akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozormnéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz.



Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH doméaci spotiebice s.r.o. nasim obchodnim partneriim bylo vydano prohlaseni o
shodé ve smyslu zakona €. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfisluSnych nafizeni viady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicd, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobkii
VSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.

Zaruéni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni IhGta 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prakazem prav spotrebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zarucni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim ¢islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zarucni Ihlty je proto zarucni list jedinym prikaznim dokladem
prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zarucni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predloZit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predlozeni pofizovaciho dokladu
nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zarucniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst.

3 Obc&anského zakoniku). Zaruéni list vyplfiuje prodejce a je v zajmu spotrebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Udaja. Zarucni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zarucni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zarucéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku miZze spotiebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,

aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s navodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- udaje na zaruc¢nim listu nebo dokladu o zakoupeni se lisi od udaju na vyrobnim stitku spotrebice

- pfi chybéjicim nebo poskozeném vyrobnim §titku spotfebice

- je-li vyrobek pouzivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotrebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim tcelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi pfeprave)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vyssim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zasahem, nepovolenymi konstrukénimi zménami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- bézna udrzba nebo ¢isténi, instalace, programovani, kontrola parametri vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotrebice
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Rozsifena zaruka nad ramec zakona

U spotiebicll (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zptisobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebiCe a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

,Spotiebi¢ neni uréeny pro pouzivani osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkuSenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpe€nost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



Kontakt na servis domacich spotrebi¢ii BOSCH
BSH domaci spotiebice, s.r.o.
Pekarska 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstvi a nahradnich dilt

email: dily@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach
www.bosch-home.com/cz.
Zde mate také moznost sjednat opravu pomoci online formulare.





