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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PROVOZU

Bezpecnostni upozornéni
Symboly:

o Obecné rady pro optimalni provoz spotiebice

A Obecné nebezpeci
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

«  Proctete si pozorné navod k pouziti a k montdzi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a Udrzby spotfebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotiebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

Pokud je spotfebi¢ prepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muze zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotfebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej

natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spotiebic peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotiebi¢ a kontaktujte prodejce nebo v pripadé
poskozeného pfivodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a vsechny jeho soucasti v poradku,
nainstalujte podle pokyn( v pfislusné kapitole.
- Priinstalaci spotfebice na misto, popf. pfi posouvani spotiebice, by mohlo dojit k jeho promécknuti nebo
poskozeni privodniho kabelu. Zkontrolujte, zda ptivodni kabel nikde neprekazi.
- Pred pripojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajim
uvedenych na vykonnostnim stitku spotrebice.
- Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pripojeni spotiebice mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

f} Presouvate-li spotrebi¢ z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, ze i kdyz jste odpojili pfivodni
kabel, sou¢ésti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

O Tento spotiebi¢ neni urcen pro vestavby. Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory piivodu a odvodu
vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zplsobi Spatnou funkci a poskozeni spotiebice.

Provoz pristroje

«  Pouzivejte spotiebic¢ pouze k uceltim, ke kterym je urcen.

- Tento spotiebic je urcen vyhradné pro domaci pouziti, pro uchovavani potravin.

- Teplota uvnitf chladnicky mize mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna k uchovavani
vyrobku (napf. 1ékad), které vyzaduji stabilni teplotu.

é Nepouzivejte uvniti spotiebice Zzadné dalsi elektrospotiebice (napf. topna télesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!
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Neukladejte do chladnicky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napt. spreje) a zZddné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

Vysokoprocentni alkohol ukladejte jen s pevnym uzévérem a ve svislé poloze.

NepouZzivejte podstavec, zasuvky, dvitka spotiebice atd. jako stupatko nebo jako opérku. Hrozi nebezpeci
zranéni 0sob nebo poskozeni spotiebice.

Dbejte na to, aby se plastové soucasti spotrebice a tésnéni dvefi neznecistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

A Nedoporucujeme vkladat horké tekutiny nebo jidla dovnitt chladnicky a pInit nddoby aZ po okraj.

A Nepokladejte na chladnicku kiehké, téZké nebo nestabilni pfedméty.

Déti vdomacnosti

Nikdy nenechavejte obaly a jejich soucasti détem. Hrozi nebezpedi otravy nebo uduseni skladacimi
kartony a foliemi!

Tento spotiebi¢ neni Zadnou hrackou pro déti!

U spottebicl se zdmkem na dvefich: nenechévejte klice v dosahu déti!

Pokud jiz chladni¢ku nebudete pouzivat, demontujte dvitka, tésnéni, police a ulozte je na bezpec¢né misto.
Predejdete tak nebezpeci uviznuti ditéte uvniti chladnicky.

Udrzba a ¢isténi

ﬁ Dfive nez za¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte privodni kabel spotiebice nebo

vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy privodni kabel, ale vzdy pfimo za vidlici.

Vseobecné pokyny

Zafizeni neni ureno pro pouziti osobami (vcéetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o poufziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpeénost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

Tento spotrebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

Tésnost chladiciho okruhu je pfezkousena.

Tento vyrobek odpovida pfislusnym bezpe¢nostnim ustanovenim pro elektrické spotfebice platnym
v Evropské Unii.
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Technicka bezpec¢nost

Spotrebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotiebi¢ prepravujte ¢i presouvejte jen
A s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym ndrazdm a otfesim, aby nedoslo k poskozeni
spotrebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému tniku chladiciho plynu, vznika
riziko vybuchu, ktery mize byt vyvolén jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebic¢ vykazuje znamky
poskozeni, nesmi byt uveden do provozu. V takovém piipadé kontaktujte servisni centrum, vyvétrejte
mistnost, kde je zafizeni umisténo a zamezte Sifeni plament nebo jinym zdsahdim do zafizeni.

Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého uniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn

R600a tézsi nez vzduch, miize dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.
Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoteného prostoru na teplé, dobte vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamoieném Uzemi miize zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimoradné vazné situaci, pod odbornym lékafskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pfi nahodilém kontaktu s pokozkou nedojde k ohrozeni zdravi, radéji dtkladné omyjte postizené misto. Tekuty
postiik nebo rozprasena tekutina mohou zpGsobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim vody
a pfivolejte osetfujiciho lékare.

Kontakt s ocima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte svého lékare.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE
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1. Vnégjsi plast 11. Nastavitelné nohy
2. LED osvétleni 12. Police pro mlé¢né vyrobky s krytem
3. Flexibilni drzak na vino 13. Tacek na vejce (uvnitf)
4. Sklenéna police 14. Stfedni police
5. Sklenéna police 15. Zavésna police na lahve
6. Malé sklenénd police 16. Madlo
7. Zbéna 0°C cool plus 17. Police na lahve
8. Kryt zdsuvky na ovoce a zeleninu 18. Dvirka chladnicky
9. Posuvny blok na kontrolu vihkosti 19. Tésnéni dvifek
10. Zé&suvka na Cerstvé potraviny

POZNAMKA:
Z diivodu neustdlého zdokonalovdni produktii se mizZe vlastni spotrebié lisit od tohoto ndvodu
k pouziti, ale funkce a metody pouZziti ziistdvaji stejné. Pro vice mista v mrazdku miizete vyjmout zdsuvky

(s vyjimkou dolni zdsuvky) a instalovat mrizky a tdcek na led.
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CAST 3: INSTALACE

Pieprava a rozbaleni

Pokud je spotiebi¢ prepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru miize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pred zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrarite vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu urcenym pfipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spottebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevniti spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové casti, atd.) musi byt uchovany mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky
Spravny provoz spotiebice, teploty chlazeni jsou garantovany pouze pii zachovani nasledujicich podminek:

«  Teplota mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén, odpovida klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
Stitku spotiebice.

« Maximalni relativni vihkost okoli: 90%.

«  Spotiebi¢ musi byt umistén v dostatecné vzdalenosti od zdroji tepla (napt. pecici trouby, centralniho
vytapéni, pfimych slunecnich paprskl atd.).

- Zafizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pred povétrnostnimi vlivy.

«  Pravidelnd udrzba je provadéna dle pokyn( v tomto navodu.

«  Veétraci otvory v krytu spotrebice nesmi byt zakryty zadnymi zabranami.

- Spravna instalace (napft. vyvazeni, kapacita systému odpovidda udajlim na vykonnostnim stitku spotrebice.)

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka tfida Teplota okoli
SN +10°C az +32°C
N +16°C az +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
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Umisténi

Prostor pro umisténi spotiebic¢e musi spliovat pozadavky uvedené v odstavci ,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotiebice.

Déle musite zachovat vzdéalenosti a rozméry spotiebice, aby byla zajisténa jeho spravna funkce:
1. Horni ¢ast nejméné 20 cm;

2. Zadni ¢ast nejméné 10 cm;

3. Sténa na strané, kde se oteviraji dvefe nejméné 30 cm.

Pozadavky na vétrani
Prostor za spotiebicem musi umoznovat dostate¢né proudéni vzduchu.

Vlyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotiebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace zadnym zptsobem poskozeno.

«  Pouzivejte spotiebic¢ pouze k uceltim, ke kterym je urcen.
«  Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zplisobem bude zajistén volny obéh chladiva a tcinny provoz vaseho spotiebice.

«  Pokud je to mozné, umistéte spottebi¢ do chladné, dobfe vétrané a suché mistnosti.

+  Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo, ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdroja piimého tepla, jako je topeni, trouba, sporak atd. — to by znamenalo, Zze kompresor by
musel pracovat mnohem vice a vysledkem by byla i znatelné vyssi spotfeba energie.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporucujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalni vzdalenosti:

«  Od plynového nebo elektrického spordku 5 cm;
«  Od radiatoru nebo trouby, apod. 50 cm;
« 0Odjiného chladiciho spotrebice 2 cm.

Na spotfebi¢ neumistujte Zddné spotiebice, které na spotrebi¢ uvoliuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventilacni mfizku. Zastrcku vytahujte zatazenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotrebice od sité nikdy netahejte za kabel.
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Pfed zapnutim, spotiebi¢ nechte v konec¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak
stabilizuje a nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se
presvédcte, Ze je uvnitf zcela suchy — zejména v rozich.

Varovdni pred nebezpecim

Chladivo miize byt vysoce hoflavé, v zdvislosti na sloZeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien
a utésnén a byl mnohokrdt testovdn na mozné uniky. Jakykoliv neodborny zdsah miize zpiisobit
nebezpedi poZdru. Ujistéte se, Ze nedochdzi k Zddnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh
paliva, zejména v pFistupnych cdstech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému miiZe zasahovat pouze odborné kvalifikovany persondl.

Doporuceni: Doporucujeme ponechat v predni ¢asti dostatec¢ny prostor 135° pro otevieni dvifek - viz
nasledujici obrazek.
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Cisténi pfed pouzitim

Presvédcte se, ze jste odstranili ze spotiebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni pfislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vlaznou vodou s neutralnim Cisticim prostifedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym - tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pfipravky, které by mohly poskodit povrchy.

Elektrické zapojeni
Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

+  Mate zcela suché ruce.

- Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim stitku spotrebic¢e odpovidaji udajim, které jsou v domaci
napdjeci siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pro pouziti pfi jinych napétich,
pouzijte ménic¢ napéti odpovidajicich parametra).

- Kabel a zastr¢ka nejsou poskozeny nebo skiipnuty tézkymi predméty.

- Privodni kabel neni pfilis napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.
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Nepfipojujte spotiebi¢ k usmérnovaci proudu (napf. slune¢ni elektrarna) nebo pomoci prodluzovaciho
kabelu.

Spotiebic¢ musi byt pripojen k fungujicimu uzemnéni.V piipadé, ze sitovéa zasuvka domaciho systému
neni uzemnéna v souladu se soucasnymi pravnimi pfedpisy, pfipojte spotiebi¢ po konzultaci se
specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni. Vyrobce neni zodpovédny za urazy vzniklé
nésledkem nerespektovani téchto pokyn.

> B

fadné tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim, ndmrazou nebo vlhkosti. Je velmi
dulezité vyrovnani chladnicky.

f Pokud chladni¢ku béhem instalace nevyrovnéte, nemusi se dvirka spravné dovirat a tésnéni nemusi

Chladni¢ku vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich ota¢enim ve sméru hodinovych rucicek chladni¢ku
zdvihate a jejich otacenim proti sméru hodinovych rucic¢ek chladni¢ku spoustite.

Instalace madel

Pro pohodInéjsitransport jsou madla dodavana oddélené v plastovém sacku a je tfeba je nasledovné instalovat.

1. Odstrante krytky Sroubt na levé strané dvitek a vlozte je do plastového sacku.

2. Prilozte madlo k levé ¢asti dvifek, osy otvorl pro Srouby v rukojeti a otvory ve dvitkach by mély byt v jedné
roving, jak je zobrazeno na obréazku nize.

3. Pfisroubujte madlo pomoci dodavanych sroubt z plastového sacku. Poté nainstalujte kryty madla.

vy

- =

T

POZNAMKA:
Instalujte kryt madla, jak je zobrazeno na obrdzku: nejprve zajistéte sponu, poté zavrete kryt z vnitini
strany, dokud neuslysite znatelné cvaknuti.
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Postup otoceni otevirani dvirek

Stranu, na které se dvirka oteviraji, mizete otocit - z pravé (jak je dodano vyrobcem) na levou, pokud
to umisténi chladnicky vyzaduje.

VAROVANI!
PFi vyméné sméru otevirdni dvifek nesmi byt spotrebic pFipojeny ke zdroji energie. Ujistéte se,
Ze jste odpojili zdstrcku privodniho kabelu od sitové zdsuvky.

Nastroje
8mm nastrcny kli¢ Krizovy Sroubovak
Uzky plochy $roubovak 8mm oboustranny kli¢ na matky
POZNAMKA:

Pred zahdjenim vymény poloZte spotiebice na zdda, abyste se dostali k jeji spodni cdsti. Spotrebic ulozte
na mékkou pénovou podlozku nebo podobny materidl, aby nedoslo k poskozeni chladiciho okruhu
v zadni ¢dsti spotrebice.

Pro otoceni sméru otevirani dvitek postupujte nasledovné.
1. Postavte chladnicku na rovno. Oteviete dvitka horni ¢asti a vyjméte viechny police (pozor aby se police
nerozbily) a poté zavrete dvirka.

i
0 o

55
e

=

I Police dvitek
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2. Otevrete ¢ast 1 v horni ¢asti chladnicky z pravé strany a poté vyjméte ¢ast 3 a ¢ast 4 na dvefich stejnym
zpUsobem. Sejméte Cast 2 a ulozte zpét do plastového sacku.

e« __?2

1

Horni kryt
Kryt horniho zavésu (pravy)
Horni kryt hornich dvifek

Kryt rohu

3. Odpojte elektricky konektor 1 i elektricky konektor 2 a poté odstrarite ¢ast 3.

Copyright © 2015, Fast CR, a. s.

CZ-11

Revision 11/2015



4. Odstrante Srouby 1, uvolnéte kabely 2 a odstrante ¢ast 3.

1 Specidlni samorezné Srouby

2 Zemnidrat

3 Horni zavésna cast

POZNAMKA:
Béhem kroku 4 pridrzujte dvirka rukou, aby dvirka neupadia.

5. Sejméte dvitka a polozte je na mékky povrch predni ¢asti nahoru. Zdvihnéte ¢ast 1 a ¢ast 4, poté uvolnéte
Srouby 2, jak je zndzornéno na obrazku. Zménte madlo 3 na pravou stranu, poté vlozte Srouby 2, ¢ast 1
a ¢ast 4 nasledné. Uvolnéte Srouby 7, odstrante ¢ast 6 a ¢ast 5, otocte ¢ast 6 a poté nainstalujte ¢ast 5 a ¢ast
6 na pravou stranu pomoci Sroubu 7.
Kryty madla
Speciélni samorezné Srouby
Madlo
Kryty otvorud pro Srouby
Dvefni drzak
Zarazka
Samorezné Srouby

4
/
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POZNAMKY:

Vyjméte kryt madila, jak je zndzornéno na obrdzku: ohnéte horni kfidlo a sejméte horni sponu z madla
a také na druhé strané, poté sejméte kryt madla.
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Instalujte kryt madla, jak je zobrazeno na obrazku: nejprve zajistéte sponu, poté zaviete kryt z vnitini strany,
dokud neuslysite znatelné cvaknuti.

6.

Podlotka _ &

©

Dolni zavés (pravy)
Fixni deska predni nohy
Nastavitelné nohy
Samorezné Srouby

AWN =

POZNAMKA:
Podlozka se miize prilepit k dolnim dviikim.

7. Vysroubujte dolnizavés, pfemistéte jej na druhou stranu s otvory pro Srouby a poté zasroubujte a nasledné
i podlozku.

8. Znovu provedte krok 6, zménte ¢ast 1 na levou stranu a ¢ast 2 na pravou stranu a poté zajistéte Srouby4.
Nakonec instalujte ¢ast 3.
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9.

11. Horni dvitka umistéte do spravné pozici, nastavte ¢ast 1 a horni dvitka, posurite propojovaci drat 2 do
otvoru v horni ¢asti dvifek zleva doprava a poté zajistéte ¢ast 1 a drat 2 Srouby 3. (Pfi instalaci pfidrzujte
dvitka rukou.)
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e =

13. Otocte ¢ast 1 0 180° a instalujte ji na pravy roh hornich dvifek, poté nainstalujte ¢ast 2, (obé jste odstranili

v kroku 2).

=
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14. Odpojte propojovaci kabel z konektoru (¢ast 3 v kroku 3) a namontujte jej na druhy konektor, ktery budete
pouzivat (je oznacen pismenem ,R” a je umistén v plastovém sacku). Vlozte odmontovany konektor do
plastového sacku.

POZNAMKA:
Ujistéte se, Ze spojka propojovaciho kabelu sprdvné pasuje do konektoru.

15. Instalujte ¢ast 1, zapojte konektor 2 a poté instalujte ¢ést 3.

; i

16. Oteviete horni dvitka, vlozte zpét police a zavrete je.

Instalace spotiebicii v paru

Vas spotrebi¢ mlze byt uloZen v paru. Instalujte je podle instrukci na obrazku.
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CAST 4: OVLADANI SPOTREBICE

Displej a kontrolky na displeji

Ovladani spotiebice se provadi prostfednictvim displeje a kontrolek na displeji; spotrfebi¢ je vybaven
odpovidajicim funkcemi a rezimy, jak ukazuji displeje na obrazcich nize. Jakmile je spottebi¢ zapnut poprvé,
podsviceni ikon na displeji bude v provozu. Pokud nestisknete zadné tlacitko a dvirka jsou zaviena, podsviceni

zhasne.

Nastaveni teploty

| . = |

~

Super Cool e

by Jal

e

Holiday Child Lock

Fridge Super Cool

Holiday Alarm
Power Child Lock

Doporucujeme nastavit teplotu uvnitf chladnicky na 4°C, pokud jste zapnuli spotfebi¢ poprvé. Pokud chcete
zménit teplotu, postupujte nasledovné.

UPOZORNENI

Méjte na paméti, Ze teplota, kterou nastavite, bude primérnd teplota celé chladnicky. Teplota uvnit¥
oddéleni se miize lisit od teploty zobrazené na displeji, nebot zdvisi na mnozstvi skladovanych potravin
a jejich umisténi ve spotrebici. Okolni teplota md rovnéz vliv na vyslednou teplotu uvnitF spotrebice.

Copyright © 2015, Fast CR, a. s.

CzZ-17

Revision 11/2015



1. Chladnicka
Stisknéte tlacitko ,Fridge” pro nastaveni teploty v chladni¢ce v rozmezi od 2°C do 8°C podle potfeby, na
ovladacim panelu se zobrazi pfislusna nastaveni.

8°C 7°C 6°C 5°C
2°C 3°C 4°C

2. Super Cool

() Funkce ,Super Cool” umozniuje zchladit potraviny rychleji v porovnani se standardnim procesem
US chlazeni, navic udrzuje potraviny cerstvé po delsi dobu. Stisknéte tlacitko , Super Cool” pro
SO aktivaci této funkce. Rozsviti se svételna kontrolka. Funkce ,Super Cool” se automaticky vypne po
6 hodinach a na displeji se zobrazi teplota chladnicky 2°C. Kdyz je funkce ,Super Cool” zapnuta,
muzete ji vypnout stisknutim tlacitka ,Super Cool” nebo ,Fridge” a teplota chladnicky se vrati na

plvodni nastavenou hodnotu.

|

3. Dovolena

-5, Pokud jedete na delsi dobu mimo domov, muizete aktivovat funkci,Dovolend” stisknutim tlacitka
~= ,Holiday” asi na 3 sekundy, dokud se nerozsviti pfislusnd svételnd kontrolka. Kdyz je funkce
GAEl | Dovolend” zapnuta, teplota se automaticky zméni na 15°C, aby doslo k minimalni spotiebé energie.

DULEZITE!

Béhem této doby neskladujte Zddné potraviny.

Kdyz je funkce ,,Dovolend” zapnuta, miiZete ji vypnout stisknutim tlacitka ,,Holiday’; ,,Fridge” nebo
~Super Cool”. Teplota chladnicky se automaticky vrdti na pfedchozi nastavenou teplotu.

4. Zvukové upozornéni

EO))) Jakmile je aktivovano zvukové upozornéni, rozsviti se svételna kontrolka ,Alarm” a zazni zvukovy

signdl. Stisknéte tlacitko ,Alarm” pro zruseni zvukového upozornéni a svételna kontrolka ,Alarm”

Alarm zhasne a zvukové upozornéni pfestane. Zvukové upozornéni dvifek. Pokud jsou dvitka chladnicky

otevieny déle nez 2 minuty, zazni zvukové upozornéni. Zvukové upozornéni dvifek zazni 3krat

kazdou minutu a automaticky se vypne po 10 minutach. Pro Usporu energie nenechavejte dvirka
chladnicky pfilis dlouho oteviené. Zavienim dvifek zvukové upozornéni rovnéz vypnete.

5. Tla¢itko Power
Pokud potiebujete spottebic vycistit nebo ho nebudete delsi dobu pouzivat, stisknéte tlacitko,Power”.
Pokud je spotiebic v provozu, mizete ho vypnout stisknutim tlacitka ,Power” na asi 5 sekund a displej zhasne.

DULEZITE!
Béhem této doby neskladujte Zddné potraviny. Pokud je spotrebi¢ vypnuty, zapnéte jej stisknutim
tlacitka ,,Power” na asi 1 sekundu, obnovi se predchozi nastaveni teploty.

6. Détsky zamek

Stisknéte tlacitko “Child Lock’, abyste zabranili détem. Pokud je funkce détského zdmku zapnuta,
z3dnd tlacitka nebudou aktivni s vyjimkou tlacitka ,Alarm” Pro aktivaci funkce détského zamku
Gy  stisknéte tlacitko ,Child Lock” po dobu asi 3 sekund a ikona détského zamku se rozsviti. Pro
deaktivaci funkce détského zdmku stisknéte tlacitko ,Child Lock” po dobu asi 3 sekund a ikona
détského zamku se zhasne.

o
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7. Prislusenstvi chladnicky

Police dvifek

Jsou vhodné ke skladovani vajec, napojti v plechovkach, néapoja v lahvich, balenych potravin apod. Neskladujte
vsak pfilis tézké potraviny.

Prostredni police dvifek mize byt variabilné umisténa v zavislosti na vasich pozadavcich. Vyjméte potraviny
z polic.

POZNAMKA:
V horni polici se nachdzi specidlni tdcek na vajicka a v dolni polici se nachdzi specidlini drzdk na lahve.

Police v chladniéce
V chladnicce se nachazi nékolik polic, které mohou byt podle potieby vyjmuty a jednoduse vycistény.

Flexi box na cerstvé potraviny
Je vhodny pro skladovani drobnych potravin, jako jsou vejce, syry, marmelada, maslo, kousky dort(, ovoce
a zeleniny. Mze byt umistén i vedle police.

POZNAMKA:
Opatrné zatlacte bud’' na pravou, nebo na levou stranu pro jeho posunuti. Pokud je tfeba, vyjméte jej
i s fixacni cdsti dle potieby pro zajisténi vétsiho prostoru uvnitf chladnicky.
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Drzék na vino
Slouzi pro skladovani lahvi vina nebo jinych napojd. Maze byt také zasunut na stranu, pokud je tieba. Pokud
je treba, vyjméte jej i s fixacni Casti dle potreby pro zajisténi vétsiho prostoru uvniti chladnicky.

P e—

POZNAMKA:
Opatrné zatlacte bud’' na pravou, nebo na levou stranu drZdku na lahve pro jeho posunuti. Drzdk na
lahve miize byt rovnéz sloZen dle potreby.

Zéna 0°C cool plus
Teplota v této casti je o 2-4°C nizsich nez v jinych &astech chladnicky. Slouzi ke skladovani ryb, masa
a podobnych potravin.

Kryt zasuvky na ovoce a zeleninu
Slouzi k ovladani teploty uvnitt zasuvky na ovoce a zeleninu a zamezuje nezadouci ztraté vihkosti.

Zasuvka na cerstvé potraviny
Slouzi ke skladovani ovoce a zeleniny.

Ovladani vihkosti v zasuvce na ovoce a zeleniny

Zasuvka na ovoce a zeleninu, upevnéna na teleskopickych kolejnicich, slouzi pro skladovani ovoce a zeleniny.
Muzete kontrolovat vihkost pomoci posuvného bloku.

Posuvny blok, ktery je soucasti krytu zasuvky na ovoce a zeleninu, mlizete posunout na levou nebo pravou
stranu a zvétsit, respektive zmensit otvor pro proud vzduchu. Zvétsenim otvoru snizujete vihkost a zmensenim
naopak ji zvysujete.

Doporucujeme skladovat zeleninu pfi vyssi vihkosti a ovoce pfi nizsi vihkosti.

Posuvny blok na kontrolu vlhkosti

Kryt zasuvky na ovoce a zeleninu

Zéasuvka na ovoce a zeleninu

Pro vyjmuti zasuvku vytdhnéte a poté zvednéte z kolejnic. Nejprve vsak vzdy vyjméte potraviny ze zasuvky.
Jakmile zasuvka vyjmuta, ujistéte se, Ze jsou kolejnice zasunuty zpét do vnitiniho prostoru chladnicky.
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Drzék na lahve
Drzak na lahve slouzi k zajisténi lahvi. Mlizete byt umistén do stfedni nebo spodni ¢asti chladnicky a posunut
nalevo nebo napravo dle potfeby.
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CAST 5: USPORADANI POTRAVIN

Potravinové vyrobky, které jsou nachylné na absorbci pacht nebo uvolniuji aroma, je vzdy tieba ukladat
do uzavienych schranek nebo do vhodného baleni.

Ovoce, zelenina a saldtové vyrobky Ize skladovat nebalené v zasuvkach na zeleninu.

Vhodnymi balicimi materialy na potraviny jsou: potravinova folie, alobal, sklenéné schranky apod.
Vyrobky by se nemély dotykat zadni stény, jinak mohou pfimrzat.

Horka jidla a ndpoje vzdy pfed vloZzenim do lednice nechte dostate¢né vychladnout.

Dvete otevirejte pouze na kratkou dobu, aby nedoslo k otepleni vnitfniho prostoru lednice. Setti to energii.
Nikdy neskladujte vybusné materidly nebo vyrobky s hoflavymi stlacenymi plyny (napt. davkovace
$lehacky s tlakovymi kapslemi/bombi¢kami, sprejové plechovky) - RIZIKO VYBUCHU!

Oleje, urcené k pripravé pokrmu, neumistujte do vyjimatelnych schranek ve dvefich lednice. Mlize
zpusobit trhliny vzniklé napétim v plastu na dvefich.

Alkoholické ndpoje je nutné vzdy skladovat v chladné z6né, ve svislé poloze a zcela bezpe¢né uzaviené.

Rady pro chlazeni potravin

Pfi cirkulaci vzduchu v chladnic¢ce vznikaji oblasti s rliznou teplotou. Tyto oblasti jsou zvlast vhodné pro
uchovani riznych druhd potravin. Umistujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volné proudit.
Nejchladnéjsi zony (vhodné nap¥. pro uchovéavéni masa) se nachazi hned nad zasuvkami na zeleninu. Naproti
tomu méné chladné zény jsou nahote smérem ven a ve dvefich (idealni pro uchovéavani masla ¢i syrt).

Tabulka - Uchovavani potravin v chladnicce

Potravina Zpusob uchovavani Zona Trvanlivost
Ochranna folie, alobal,
Maso a rypy'(ruzne), uzavr‘ene sklenene' Dolni ¢ast chladnicky 1-2 dny
tvrdé syry kontejnery, plastové
nadoby
Vafena jidla, studend Uzavfené sklenéné, PR .
jidla, cukrovinky plastové kontejnery Jakakoliv police 1-2dny
. Uzaviené baleni nebo Zésuvka na ovoce/
Ovoce a zelenina . - 3-4dny
hromadné zeleninu
Banany, brambory, Neuchovavejte . )
cibule, ¢esnek v chladni¢ce.

Voda, vino, pivo, mléko,
ovocné dzusy, perlivé
napoje

Potravinové lahve ze skla
¢i plastu

Prihradka na dvefich

Dle data spotfeby

Nakladané nebo v oleji
ulozené potraviny,

s . 1< Plvodni baleni Prihradka na dverich Dle data spotieby
omacky, maslo, mékké
syry, vejce
Jogurt Pdvodni baleni Jakékoliv police Dle data spotreby
CZ-22
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CAST 6: PRAVIDELNA UDRZBA

Z hygienickych davodu je tfeba, aby byl spotiebic (v¢etné vnéjsich a vnitinich ptislusenstvi) ¢istén pravidelné
alespon jednou za dva mésice.

UPOZORNEN[
Béhem cisténi nesmite spotrebi¢ zapojit do zdsuvky. Riziko urazu elektrickym proudem! Pred cisténim
vypnéte spotrebic a vyjméte zdstrcku ze sitové zdsuvky.

Cisténi vnéjsiho povrchu

Aby vam spotfebic¢ dobre a dlouho slouzil, je treba jej pravidelné ¢istit.

- Otrete ovladaci panel a displej ¢istou a mékkou utérkou.

- Vodu aplikujte na utérku misto na spotrebi¢. Zajistite tak rovnomérné rozetfeni vody po povrchu
spotrebice.

- Otfete dvitka, madla, strany utérkou namocenou ve vlazné vodé s trochou prostfedku na myti nadobi
a poté otrete do sucha.

UPOZORNENI

- Nepouzivejte ostré predméty, hrubé cistici prostredky, které by mohly poskrdbat povrch spotrebice.

- Nepouzivejte fedidlo, cistidlo na auta, chlor, benzin, hrubé cistici prostfedky, benzen ani jiné
podobné prostiedky k cisténi. Mohou poniéit povrch spotiebice a zpiisobit pozdr.

Pouzivani parnich ¢isticich spotiebicu je extremné nebezpeéné a je tedy i pfisné zakazané.
Cisténi vnitiniho prostoru

Je tfeba vnitini prostor pravidelné distit. Snadnéji se bude vnitini prostor cistit, pokud je ve spotiebici malo
potravin. Otfete vnitini prostor mékkou utérkou namocenou ve slabém roztoku vody a jedlé sody nebo
octa, otfete utérkou namocenou v cisté teplé vodé. Poté otfete dosucha cistou utérkou pred vlozenim polic
a zasuvek.

Duakladné vysuste vnitini prostor a pfislusenstvi.

Cisténi tésnéni

Udrzujte tésnéni dvitek v Cistoté.

Lepkavé potraviny a ndpoje mohou zpusobit prilepeni tésnéni k vnitini hrané a naslednému poskozeni pfi
otevirani. Omyjte tésnéni mékkou utérkou namocenou v teplé vodé s trochou prostiedku na myti nadobi.
Oplachnéte a otrete radné dosucha.

UPOZORNEN[
Zapnéte spotrebic, az co je tésnéni Fadné suché.
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Vyména LED osvétleni

VAROVANI!

LED osvétleni musi byt vyménéno servisnim technikem nebo kvalifikovanou osobou! Pokud je LED
osvétleni poskozeno, obratte se na autorizované servisni stfedisko. Pro vyménu LED osvétleni
postupujte ndsledovné:

1. Odpojte spotrebic ze zdsuvky.

2. Sejméte kryt osvétleni zatlacenim nahoru a ven.

3. Drzte kryt LED osvétleni jednou rukou a vytdhnéte jej druhou rukou pri stisknuti zdpadky.

4. Vyméiite LED osvétleni a nasadte kryt zpét.

Dlouhodobé vyiazeni z provozu

Pokud chladni¢ku nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:
Odpojte chladni¢ku od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitfek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v &asti o Cisténi chladnicky. Nechte dvitka oteviend, aby se uvnitt netvofil nepfijemny zapach.

A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladan termostatem, ktery nastavujete na oto¢ném ovladaci teploty, a spina se automaticky
v okamziku, kdy dojde k piekroceni teploty ve spotiebici, a vypne se, jakmile se této teploty opét dosahne.

Pri spusténi kazdého kompresoru - chladiciho systému - je slyset hluk. Tyto zvuky jsou vytvareny tehdy, kdyz
motor v kompresoru pracuje, a vytvafi je i chladivo, obihajici v okruhu chladiciho systému. Tyto zvuky jsou
normalni, neznamenaji zddnou poruchu ve funkci spotiebice.

V nevyhfivanych mistnostech nebo v chladnych povétrnostnich podminkach se na vnéjsich sténach spotiebice
muze vytvaret kondenzat. To neznamend poruchu a tento kondenzat zmizi, jakmile se zvysi teplota.

Servisni oddéleni kontaktujte pouze tehdy, jestlize po analyze vsech moznych faktor( poruchy nemuzete
nalézt zadnou pficinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdrive se tedy zamérte na:, Co mam
délat, jestlize..."
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CAST 7: CO MAM DELAT, JESTLIZE

Pokud zaznamendte problém se svym spotiebicem nebo zjistite, Ze spotiebi¢ nefunguje spravné, muizete
nékteré bézné zavady odstranit sami pred kontaktovanim autorizovaného servisniho centra. Provedte kontrolu
spotrebice a postupujte podle instrukci nize pred kontaktovanim autorizovaného servisniho centra.

A VAROVANI!
Nepokousejte se spotrebic vliastnimi silami opravit. Pokud problém pretrvdvd, poté co jste provedli
kontrolu, obratte se na autorizované servisni stiedisko, kvalifikovaného technika nebo prodejce,
u kterého jste spotrebic zakoupili.

Problém Mozna pf¥icina a feseni.

Spotiebi¢ nefunguje Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel zapojeny do zasuvky.

spravné. Zkontrolujte, zda je pojistka nebo obvod napajeny, dle potieby vymérite.
Venkovni teplota je pfilis nizka. Nastavte nizsi teplotu v chladnicce.

Je normalni, Ze mrazék neni v provozu béhem automatického rozmrazovani nebo
po kratkou dobu, poté co byl zapnut, aby se ochranil kompresor.

Nepiijemny zdpach Je nutné vycistit vnitini prostor spotiebice.
Nékteré potraviny, nadoby nebo zabalené potraviny zpUsobuji nepfijemny
zapach.

Hluk ze spotrebice Urcité zvuky jsou zcela normaini:

«  Chod kompresoru.

«  Zvuk proudéni vzduchu od ventilatoru v mrazdku nebo v jiné ¢asti
spotrebice.

+  Zurceni podobné varu vody.

«  Bouchani béhem automatické odmrazovani.

»  Cvaknuti pfed spusténim kompresoru.

Jiné neobvyklé zvuku mohou byt zplisoben z nasledujicich ddvodd a mohou vas
upozornit na zkontrolovani spotrebice:

Spotiebic neni vyrovnan.
Zadni ¢ast se dotyka stény.
Lahve a nddoby spadly nebo se kutaleji.

Kompresor trvale bézi. | Je bézné slychavat motor kompresoru, ktery muize za nasledujicich okolnosti
béZet vice nez obvykle:

- Teplota je nizsi nebo obvykle.

«  Vlozili jste vétsi mnozstvi teplych potravin do spotrebice najednou.
- Teplota uvnitf chladnicky je pfilis vysoka.

+  Duvirka byla delsi dobu oteviena.

- Pravé jste spotiebic instalovali nebo byl zapnut po delsi dobé.
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Problém Mozna pficina a feseni.

Dvirka se Spatné Zkontrolujte, zda je horni ¢ast ohnuta o 10 - 15 mm, aby se dvitka zavirala sama,
zaviraji. nebo zda néco nebrani zavirani dvirkdim se zavfit.

Voda kape na podlahu. | Vodninddrzka (umisténa v dolni ¢asti spotfebice) neni spravné vyrovnana, nebo
je odvodnovaci trubka (umisténa pod horni ¢asti ulozeni kompresoru) neni
spravné umisténa, aby odvadéla vodu do nadrzky, nebo je odvodriovaci trubka
ucpana. Je treba posunout spotiebic ode zdi a zkontrolovat nadrzku a trubku.

Osvétleni nesviti. - LED osvétleni je rozbité. Vice informaci v kapitole ¢isténi a péce.

- Ovladaci systém zhasl osvétleni, nebot byla dvitka oteviena delsi dobu,
zavienim a znovu otevienim dvifek se osvétleni znovu rozsviti.
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CAST 8: INFORMACNI LIST

INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni zna¢ka Philco: PH I LCO £

Znacka Philco
Prodejni oznaceni PTL 3602 NX
Typ spotiebice 3) 3

Trida energet. U¢innosti At
(A... nizka spotieba el. energie az G... vysoka spotfeba el. energie)

Spotieba energie za 365 dni 1) kWh 130
Uzitny objem celkem: | 392

z toho: objem chladici ¢asti | 360

z toho: objem mrazici ¢asti |

Hvézdickové oznaceni mraziciho prostoru

Mrazici kapacita kg/24 h

Klimaticka tfida 2) SN/N/ST/T
Napéti 220-240V ~ 50 Hz
Hluc¢nost 4) dB (re 1pW) 40
Rozméry mm (vxsxh) 1855/595/712
Vaha kg 72

1) Spotieba energie v kWh /rok zalozena na vysledcich normalizované zkousky po dobu 24 hod.

Skutec¢nad spotieba energie zavisi na zplsobu pouziti a umisténi spotiebice.

2) SN: okolni teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolni teploty od +16 °C do +32 °C
3) 1= Chladnicka bez prostort o nizké teploté
7 = Chladnicka/mraznicka, s prostory o nizké teploté *(***)
8 = Skiinova mraznicka
4) Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunainiho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muizete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadd. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad(i nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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