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INFORMACNI LIST

ldentifikace modelu W2AaR24

Imenavita kapacita v kg bavinéné |3tky u standardniha programu pro bavinu pro prani pfi 60 °C s celou ndplni, nebo u 50
standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40 °C s celou naplini podle toho, ktera hodnota je mensi. i

Trida energetické Ucinnost na stupnici od A (vyisi Ucinnost) do G (niZsi Uéinnost) .

Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykll s programy pro bavinu pro prani pfi 60 °C a 40 °C
5 celou & polovitni naplni a spotfeba v refimech s nizkou spotfebou energie. Skutefna spotfeba energie bude zaviset na 170
tom, jak je spotfebic poutivan.

Spotfeba energie (Et,60, Et,60%, Et,40%] standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s celou a polovicni napini a R
2 ; i e 0,80 /0,76 /0,70
spotreba standardniho programu pro bavinu pro prani pri 40°C s polovicni naplni.

Vafena spotfeba energie ve vypnutém stavu a v reZimu ponechani v zapnutém stavu (W] 0,30 /0,30

Spotfeba vody v litrd za rok na zaklad® 220 standardnich pracich cykll s programy pro bavinu pro prani pii 60°Ca40°Cs

celou a poloviéni ndplini. Skutedna spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebid pouZivan. loaog
Ttfida U€innost suieni odstredovanim na stupnici od G (nejmensi GEinnost) do & (nejvyEsi Géinnost). B
Maximalni otaky pii odstfedovani 1200
Zbytkova vihkost [%) 53

Standardni programy bavina pfi 80°C a 40°C jsou standardni praci programy, na ktera se vztahuji informace uvedeng na Stitku 3 v infarmadnim listu.
Isou vhodné pro prani b&iné znedist®ného bavinéného pradia, a jsou nejldinnéjéi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.

Trvani ““standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C7 s celou a polovicni napini a “"standardniho programu pro .

: it e O R R i sy ; 214 {175 /171
bavinu pro prani pri 40°C 5 polovicni napini v minutach zackrouhlene na nejblizsi minutu
Trvani refimu ponechani v zapnutém stavu (T1) v minutach &
Hiufnost {db(A) re 1 pW) — prani / odstfedéni 53472

Vestavny spotiebic MNe




