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DULEZITE BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

VAROVANi UPOZORNENI: PRI SEJMUTI KRYTU PRISTROJE (NEBO

- . JEHO ZADNI CASTI) HROZI NEBEZPECT POZARU CI URAZU
NEVYSTAVUJTE PRISTROJ DESTI ELEKTRICKYM PROUDEM. UVNITR PRISTROJE NEJSOU

AZVYSENE VLHKOSTI, VYHNETE SE ZADNE CASTI, KTERE BY MOHL OPRAVOVAT UZIVATEL.
TAK ZVYSENEMU RIZIKU POZARU VESKERE OPRAVY PRENECHTE KVALIFIKOVANYM

AURAZU ELEKTRICKYM PROUDEM. SERVISNIM TECHNIKUM.

Symbol blesku uvnitf rovnostranného trojihelniku upozorfiuje uZivatele, Ze uvnitf pfistroje jsou neizolované vodice pod
,nebezpeénym napétim*, které je schopné zplisobit osobam Uraz elektrickym proudem.

Symbol vykficniku uvnitf rovnostranného trojuhelniku upozorfiuje uzivatele na dilezité instrukce v pfilozené publikaci tykajici se
provozu a Udrzby pfistroje.

UPOZORNENI: Abyste vyrobek pouzivali spravné, prectete si peclivé navod k obsluze a uchovejte jej pro pfipad budouci poteby. Pokud bude pristroj bude
vyzadovat opravu ¢i UdrZbu, obratte se na autorizovany servis.

UPOZORNENi: V pfipadé nutnosti sejmuti krytu, nejprve vytahnéte vidlici sitového kabelu pfivodu ze zasuvky.

1.

Prectéte si navod k obsluze
Po vybaleni vyrobku si pozorné preététe navod k obsluze, dodrzujte zde uvedené pokyny k oviadani a dal$im ¢innostem.

. Napéjeni

Tento pfistroj Ize pfipojit pouze ke zdroji odpovidajicimu tdajtim uvedenym na typovém Stitku. Nejste-li si jisti parametry VaSeho elektrického rozvodu,
obratte se na svého prodejce nebo mistni rozvodné zavody. U vyrobkd napajenych pomoci baterii nebo jinych zdroju ziskate potfebné informace
v névodu k obsluze.

. Ventilace

Otvory a vyfezy na krytu pfistroje slouzi k ventilaci. Chrani pfistroj pred prehfivanim a zajistuje tak jeho spravné fungovani. Tyto otvory neblokujte
ani neprekryvejte. Ventilatni otvory neucpévejte poloZenim pfistroje na postel, gau¢, koberec nebo podobny povrch. Do knihovny, skFifiky &i jiného
omezeného prostoru je pristroj moZné umistit pouze v pfipadé, Ze je zajisténa spravna ventilace a jsou spinény podminky stanovené vyrobcem.

. Vysoké teploty

Pristroj neumistujte do blizkosti topnych téles, kamen, krbd nebo jinych zdroji tepla (vEetné zesilovacl). Na zafizeni se nesmi umistit otevieny plamen,
napf. hofici svicka.

. Voda a vlhkost

NepouZivejte tento pfistroj blizko vody — napf. u vany, kuchyfiského drezu, ve vihkém sklepé, u bazénu apod. Na pfistroj nepokladejte nadoby (napf.
vézy) naplnéné vodou.

. Cisténi

Pred cisténim vytahnéte vidlici ze zasuvky. NepouZivejte tekuté nebo aerosolové Eistici prostredky. Pristroj Cistéte vihkym hadfikem.

. Ochrana napéjecich kabell

Kabely umistéte tak, aby se po nich nechodilo a aby nebyly poskozovany prfedméty stojicim nad nimi nebo vedle nich. Davejte pozor zvla$té na mista,
kde kabely vychazeji ze zasuvek, prodiuZovacich kabelli a z pfistroje.

. Pretézovani

NepretéZujte z&suvky, prodluZovaci kabely ani integrované spinané zasuvky, aby nehrozilo zvy$ené nebezpeti pozaru &i trazu elektrickym proudem.

. Bourka

Pred bourkou ¢i del8im obdobim, kdy pfistroj nebudete pouzivat, vytahnéte vidlici ze zasuvky. Zabranite tak jeho poskozeni Uiderem blesku do
elektrického vedeni nebo prepéti.

10. Vniknuti pfedmétd a kapalin

Nepokousejte se do pristroje zasunovat vétracimi otvory jakékoli predméty. V pripadé, Ze by doslo ke kontaktu s nékterou €asti, které je pod proudem,
nebo ke zkratu, hrozilo by nebezpe€i pozéru a trazu elektrickym proudem. Zabrarite vniknuti kapaliny do pfistroje.
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11. Pripojeni
NepouZivejte zpusoby piipojeni, které vyrobce nedoporucuje, nebot by mohlo dojit k ohroZeni zdravi a majetku. Zasuvka, do které zasunete napajeci
kabel stfidavého proudu nebo adapter, musi byt snadno dosazitelna.

12. Pislusenstvi
Pristroj nepokladejte na nestabilni voziky, stojany, trojnozky, policky ¢i stolky. V pfipadé padu mize dojit k Urazu ditéte ¢i dospélé osoby a poskozeni
pristroje. Pouzivejte pouze voziky, stojany, trojnozky a stolky doporucené vyrobcem nebo dodavané jako prislusenstvi k vyrobku. Pfi pfipeviiovani
pfistroje pouZivejte pouze originalni piislusenstvi a dodrZujte pokyny vyrobce. S pfistrojem umisténym na voziku pohybuite opatré. V pfipadé rychlého
zastaveni, vynaloZeni nadmémé sily nebo pohybu po nerovném povrchu muze dojit k pfevrZeni voziku s pfistrojem.

13. Zatizeni
Na pfistroj neslapejte a nepokladejte tézké predméty. Pokud by takovy predmét spadl, mohl by zplsobit poranéni a poskozeni pfistroje.

14, Pripojovani
Pripojujete-li pfistroj k jinému zafizeni, vypnéte vSechna propojované zafizeni a odpojte je od sité. Pfed propojovanim si peclivé prectéte navod
k pfipojovanému zafizeni a postupujte podle zde uvedenych pokynu.

15. Hlasitost

Pred zapnutim pfistroje nastavte hlasitost na minimum. V pfipadé reprodukce pfili$ hlasitého zvuku by mohlo dojit k poskozeni Vaseho sluchu ¢i
reproduktord.

16. Zkresleni zvuku
Nenechte pfistroj dlouho reprodukovat zkresleny zvuk. Mohlo by dojit k prehfati reproduktord a naslednému pozaru.

17. Sluchatka
Pri pouZiti sluchatek pouZivejte rozumnou Uroven hlasitosti. Pfi dlouhodobém poslechu pfi nadmérné hlasitosti hrozi poskozeni sluchu.

18. Desky
Nepouziveijte prasklé, zdeformované nebo opravované desky. Mohou se rozpadnout a zpusobit vazné poranéni ¢i poskozeni pfistroje.

19. Poskozeni vyzadujici opravu
Pokud dojde k jedné z nasledujicich situac, odpojte pfistroj od sité a pfenechejte opravu kvalifikovanému servisnim pracovnikim:
a) byl poskozen napéjeci kabel nebo vidlice;
do pfistroje spadl néjaké pfedmét nebo zatekla kapalina;
pfistroj byl vystaven acinkim desté nebo vody;
pii obsluze dle navodu pfistroj nefunguje normalné. Upravujte pouze ta nastaveni, ktera jsou uvedena v navodu k obsluze. Jakékoli jiné nastaveni
muZe zpUsobit vazné poskozeni pfistroje. Uvedeni zafizeni do provozu v takovém pfipadé mize vyzadovat rozsahly servisni zésah;
e) pfistroj spadl i byl jakkoli poskozen;
f) pokud dochdzi k vyraznym zménam ve fungovani pfistroje — v takovém piipadé je tfeba vyhledat pomoc kvalifikovaného servisu.

ceoxo

20. Opravy

Nepokouseijte se pfistroj sami opravovat. Pfi otevieni krytu Vam hrozi traz elektrickym proudem a fada dalSich nebezpeci. Veskeré servisni zasahy
prenechejte kvalifikovanym technikim.

21, Néhradni dily
Pokud je potfeba vyménit jakékoli dily, dbejte na to, aby servisni technik pouzil bud pfimo originalni sou¢éstky, nebo takové, které se s originalnimi ve
véech parametrech shoduji. Pfi pouZiti nevhodnych dild hrozi mimo jiné nebezpeci pozéru a trazu elektrickym proudem.

22. Bezpecnostni kontrola
Po dokonéeni jakéhokoli servisniho zasahu poZadejte technika o provedeni kontroly, zda pfistroj spravné funguje.

Cz-2

Sencor STT 018TUBE 7j.indb 2 @ 8.4.2012 19:07:27



B "EEEm

1. POPIS PRISTROJE

®

[ T

. Z&kladna tuby gramofonu

. Z&mek tuby gramofonu

. Konektor pro pfipojenti sitového adaptéru

. Konektor pro pfipojeni venkovni FM antény
. Sitovy adaptér

. Tuba gramofonu

. Drzék tuby gramofonu

0N oA WN

9. Hécek pro zajisténi tonového raménka
10. Vfeteno gramofonu
11. Talif gramofonu

12. Ovlada¢ VOLUME - pro zapnuti / vypnuti pfistroje kombinovany s nastavenim hlasitosti

13. Reproduktor
14. Stupnice ladéni
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. Adaptér pro prehravani gramofonovych desek vyZadujicich 45 otacek / minutu
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15. Ovladac ladéni

16. Pfepina FUNCTION - pro vybér zdroje signalu

17. Pfepinaé BAND - pro vybér rozhlasového pasma (FM nebo AM)

18. LED PROGRAM - indikuje programovani / pfehravani skladeb z CD v pofadi naprogramovaném uzivatelem
19. Tlagitko PROGRAM - pro naprogramovani skladeb z CD pro jejich prehréani v pofadi poZzadovaném uzivatelem
20. TlaCitko REPEAT — pro vybér pozadovaného rezimu opakovaného prehravani

21. LED REPEAT - indikuje aktualné pouzivany rezim opakovaného prehravani

22. Tlacitko B.SKIP - pro preskok na zacatek aktuané prehravané resp. predchazejicich skladeb na CD

23. LED displej - pro informaci uzivatele o aktualni funkci / nastaveni pfistroje

24. Zésuvka pro CD

25. Tlacitko F.SKIP — pro preskok na zagatky nasledujicich skladeb na CD

26. Ténové raménko

27. Packa pro zvednuti tonového raménka

28. Prepinac pro nastaveni otacek gramofonové desky

29. Drzak ténového raménka

30. Tlacitko PLAY/PAUSE (USB/SD) - pro zahdjeni / preruSeni prehravani USB pfipojeného ke konektoru USB nebo pamétové karty SD vloZené do slotu
31. Tlagitko SKIP + - pro pfeskok na zacatky nasledujicich skladeb na USB/SD

32. Tlagitko SKIP - - pro preskok na zacatek aktuané prehravané / predchazejicich skladeb na USB/SD

33. Tlacitko USB/SD - pro vybér média pro prehravani

34. Slot pro pamétovou kartu SD

35. Konektor USB - pro pfipojeni USB k pfistroji

36. Zelend LED ACC - blika v pribéhu prehravani zaznamu z externiho zafizeni USB nebo z pamétové karty SD
37. LED ERR - sviti pfi pokusu o zahdjeni piehravani USB nebo pamétové karty SD, pokud tyto nebyly vioZeny do, resp. pfipojeny k pfistroji
38. Tlagitko OPEN/CLOSE - pro otevfeni / uzavieni zasuvky pro CD

39. Tlagitko PLAY/PAUSE - pro zah&jeni / prerudeni prehravani CD

40. LED PLAY - indikuje prehravani CD

41. TlaCitko STOP — pro zastaveni prehravani CD

Sestaveni gramofonu

+ Vyjméte pfistroj z pfepravniho kartonu.
+  Zpiistroje sejméte balici material a ulozte jej az do jeho likvidace mimo dosah déti.

+  Premistéte pfistroj na misto jeho instalace.
@ + Odklopte kryt talife gramofonu a odstrarite véechny plastové vylisky pouZité pro zajisténi dili gramofonu proti jejich pohybu v pribéhu prepravy @
a skladovani.
+ Zraménka gramofonu sejméte kryt hrotu viozky prenosky.
+  Rozvifite dratovou FM anténu. Po uvedeni pfistroje do provozu vyhledejte pro anténu misto, umoZfiujici optimalni piijem poZadovanych vysilaci FM.
+ Podle obrazku 1 protahnéte drzakem tuby kabel pro pfipojeni reproduktoru.
+ Podle obrazku 2 pootocte tubou a jejim drzakem.
+  Pripojte kabel reproduktoru — viz obrazek 3.
+ K pfistroji pfipevnéte tubu — viz obrazek 4 a zajistéte ji dotaZenim zamku tuby - viz obrazek 5.

Napajeni pristroje

Pro napajeni pfistroje je pouzivan sitovy adaptér dodavanym s pfistrojem.

+  Rozvirite kabel sitového adaptéru.

+  VloZte sitovy adaptér do sitové zasuvky.

+ Konektor kabelu sitového adaptéru pfipojte ke konektoru pro pfipojeni sitového adaptéru na zadni strané pfistroje.
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POUZITi GRAMOFONU

Zapnéte pristroj — otacenim ovladace hlasitosti VOLUME po sméru pohybu hodinovych rucicek bude po prekonani oporu aretace (indikovano slySitelnym
klapnutim) pfistroj zapnut, dalsim ota¢enim regulatorem bude postupné zvyovana hlasitost.

Prepinacem FUNCTION vyberte reZim PHONO.

Prepnéte prepina¢ SPEED CONTROL do polohy odpovidajici poctu otacek / minutu uvedenych na gramofonové desce, kterou chcete prehrat (33 1/3 / 45
nebo 78 otacek / minutu.

Na talif gramofonu poloZte gramofonovou desku. Pokud budete prehravat gramofonovou desku s velkym stfedovym otvorem (zpravidia tzv. ,singly*
vyzadujici 45 ot./min.) nasadte na vfeteno talife adaptér z pfisluSenstvi pfistroje.

Packou CUE LEVER zvednéte raménko. Pohybem raménka doprava bude po slysitelném klapnuti zapnuto otaceni talite.

Premistéte raménko nad mezeru pfed zaznamem skladby, kterou chcete prehrat a opatrné spustte raménko na desku — bude zahajeno prehravani.

Po prehrani vSech skladeb z desky bude otaceni desky zastaveno a raménko bude zvednuto nad desku.

Packou CUE LEVER premistéte raménko do klidové polohy.

Pro vypnuti pfistroje otacejte ovladacem VOLUME proti sméru pohybu hodinovych rucicek — bude tak postupné snizovana hlasitost. Po slysitelném
prekonani odporu aretace bude pfistroj vypnut.

PRIJEM ROZHLASU

Zapnéte pristroj — otdcenim ovladace hlasitosti VOLUME po sméru pohybu hodinovych rucicek bude po prekonani oporu aretace (indikovano slysitelnym
Klapnutim) pfistroj zapnut, dalsim ota¢enim regulatorem bude postupné zvySovana hlasitost.

Prepinacem FUNCTION vyberte rezim RADIO.

Ovladacem ladéni TUNING naladte pozadovany vysilac.

Ovladacem hlasitosti VOLUME nastavte pozadovanou hlasitost.

Pro vypnuti pfistroje otacejte ovladacem VOLUME proti sméru pohybu hodinovych rucicek — bude tak postupné snizovana hlasitost. Po slysitelném
prekonani odporu aretace bude pfistroj vypnut.

Pro kvalitni pfijem rozhlasu

4.

V rozhlasovém pasmu FM pfistroj pouZiva dratovou FM anténu pevné pfipojenou k pfistroji. Anténu rozvifite a pro optimaini pfijem poZadovanych
vysilacli vyhledejte jeji polohu. Pfi poZadavku na kvalitni piijem FM rozhlasu pouzijte venkovni FM anténu — konektor anténniho napéjece pfipojte
k zasuvce pro pfipojeni FM antény vzadu na pfistroji.

V rozhlasovém pasmu AM pfistroj pouZivé vestavénou feritovou anténu. Pro optimaini pfijem poZadovanych vysilacli je v tomto piipadé nutné
nasmérovani (natoceni) celého pfistroje.

PREHRAVANI Z USB / KARTY SD

Pro pehrani soubordi uloZenych na pamétové karté SD vloZené do piistroje nebo uloZenych v paméti USB Ize aplikovat funkce pouzivané pro prehrani CD.

Prehrani souborl ulozenych na pamétové karté SD

Vypnéte pfistroj.

Do slotu pro pamétovou kartu zasurite pamétovou kartu SD obsahujici zéznam soubort MP3.

Zapnéte pristroj.

Ovladacem hlasitosti VOLUME nastavte poZadovanou hlasitost.

Prepinacem FUNCTION vyberte rezim USB/SD.

Pro zahajeni piehravani stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE (USB/SD), v priibéhu piehravani na pfistroji bliké zelend LED ACC. Dalsim stisknutim tlacitka
bude prehravani preruseno.

Pro preskok na zacatky souborti v zdznamu vpred pouZzijte tlacitko SKIP + (USB/SD), pro preskok na zacétky soubori vzad tlacitko SKIP — (USB/SD).

Prehrani soubort ulozenych v paméti USB
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Vypnéte pfistroj a ke konektoru USB pfipojte bez pouZiti kabelu USB zafizeni (USB disk, pfehrava¢ MP3 apod.) se zéznamy soubort MP3 s kapacitou
paméti v rozsahu od 512 MB do 4 GB. Pristroj neumoZiiuje prehravani soubord WMA.

Zapnéte pristroj.

Ovladagem hlasitosti VOLUME nastavte poZzadovanou hlasitost.

Prepnéte prepina¢ FUNCTION do polohy USB/SD.

Tlacitkem USB/SD prepnéte na prehravani souborli MP3 z pfipojeného USB.

Pro zahgjeni prehravani stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE (USB/SD), v priibéhu prehravani na pfistroji bliké zelend LED ACC. Dal$im stisknutim tlacitka
bude pfehravani preruseno.

Pro preskok na zacatky souborl v zdznamu vped pouZzijte tlacitko SKIP + (USB/SD), pro preskok na zacatky soubori vzad tlacitko SKIP — (USB/SD).
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Poznamka:

Pristrojem nejsou podporovana USB piipojena ke konektoru USB kabelem USB. Kromé toho neni podporovano pouZivani rozbocovacli (hubu).
Pristrojem Ize prehravat soubory MP3 vyhovuijici nasledujicim kritériim:

- jsou kompatibilni s formatem MPEG 1,2 a 2.5;

— byly pofizeny rychlosti toku dat v rozsahu od 8 do 320 kb/sek;

- pouzivaji systém soubor(i FAT16 resp. FAT32

- vzorkovaci kmitoGty 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 nebo 48 kHz.

Pred pripojenim / odpojenim USB k / od tohoto piistroje pfistroj vypnéte nebo pfepnéte na jiny zdroj signalu.

V priibéhu prehravani zaznamu z pripojeného USB nebo v priibéhu datové komunikace mezi PC a USB nevypinejte pfistroj nebo PC - riziko poskozeni
dat.

Konektorem USB tohoto pistroje neni podporovano pfipojeni PC k pfistroji.

Pfi pokusu o zahajeni pfehravani u pfistroje, ke kterému neni pfipojeno USB, popf. do kterého nebyla vloZzena pamétova karta SD, bude na pfistroji blikat
¢ervend LED ERR.

Vzhledem k tomu, Ze USB / pamétové karty SD jsou vyrabény mnoha vyrobci riiznymi technologiemi a z riznych druh materialt nemize byt zarucena
kompatibilita tohoto pfistroje se vSemi na trhu dostupnymi USB / pamétovymi kartami. V pipadé problému zkuste pouzit USB / pamétovou kartu SD
jiného vyrobce.

PREHRANI CD

Prepnéte prepina¢ FUNCTION do polohy CD.

Stisknéte tlacitko OPEN/CLOSE - z pfistroje bude vysunuta zasuvka pro disk.

Do zasuvky vlozte CD a dal$im stisknutim tlacitka OPEN/CLOSE zasuvku uzavrete.

Bude zahajeno vyhodnocovani viozeného disku, po jeho ukoneni bude na displeji zobrazen tdaj oznacujici celkovy pocet skladeb na viozeném disku.
Udaj 00 znamena, 7e do prehravace nebyl viozen disk.

Pro zahdjeni prehravani disku stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE - bude zahjeno po¢inaje skladbou &. 1. Po jejim prehrani budou postupné prehrany
vechny nasledujici skladby z disku, pfehranim posledni skladby bude prehravani disku ukonceno a na displeji bude opét zobrazen Udaj oznacujici
celkovy pocet skladeb v zdznamu na disku.

V priibéhu prehravani sviti na displeji symbol ».

Tlacitkem PLAY/PAUSE v pribéhu pfehravani disku bude pfehravani preruseno, na displeji zacne blikat symbol ». Pro pokraCovani v preruseném
prehravani znovu stisknéte toto tlacitko.

Pro ukonceni prehravani disku pred prehranim posledni skladby stisknéte tlacitko STOP — na displeji se rozsviti Uidaj oznacujici celkovy pocet skladeb
v zaznamu na disku a soucasné zhasne symbol ».

Preskok na zacatky skladeb / vyhledavani pozadovaného mista v zaznamu

Stisknutim tlacitka F.SKIP v pribéhu prehravani nebo jeho preruseni prehravac preskoCi na zacatek nasledujici skladby, na displeji bude zobrazeno jeji
¢islo. Pokud je prehravan disk, bude zahajeno prehravani. Opakovanym stisknutim tlacitka postupné preskocite na zacatky nasledujicich skladeb.
Stisknutim tlacitka B.SKIP v pribéhu piehravani nebo jeho preruseni prehrava¢ preskoci na zacatek aktualné prehravané skladby. Dalsim stisknutim
tlagitka prehravac preskoci na zacatek predchazejici skladby, na displeji bude zobrazeno jeji &islo. Pokud je pfehravan disk, bude zahajeno prehravani.
Opakovanym stisknutim tlacitka postupné preskocite na zacatky predchézejicich skladeb.

Trvalym stisknutim tlacitka F.SKIP nebo B.SKIP v pribéhu prehravani bude zahajeno vyhledavani pozadovaného mista v zdznamu na disku vpfed nebo
vzad (podle pouzitého tlaitka). Vyhledavani probiha zvysenou rychlosti a pfi ponékud snizené hlasitosti (vzhledem k normalnimu prehravani).
Uvolnénim tlacitka bude z vyhledaného mista prehravani disku pokracovat.

Opakované prehravani

Pro opakované prehravani skladby vyberte skladbu, kterou chcete prehravat opakované, a stisknéte tlacitko PLAY. Po zahdjeni prehravani skladby
stisknéte tlacitko REPEAT - na displeji zatne blikat indikator opakovaného prehravani a skladba bude prehravana opakované.

Pro opakované prehravani disku stisknéte tlacitko PLAY a po zahdjeni prehravani dvakrat stisknéte tlaCitko REPEAT - na displeji se rozsviti indikator
opakovaného prehravani a disk bude prehravan opakované.

Pro zru$eni opakovaného prehravani opakované stisknéte tlacitko REPEAT, dokud indikator tlacitka REPEAT nezhasne.

Programové prehravani

Prehrava¢ umoZiiuje naprogramovani az 20 skladeb z CD pro jejich pfehrani v pofadi pozadovaném uzivatelem. Pfi programovani postupujte podle
nasledujicich pokyn:

1.
2.
3.

Prepnéte prepina FUNCTION do polohy CD a do piehravace viozte disk. Pokud je prehravan disk, ukoncete tlacitkem STOP jeho prehravani.
Stisknéte tlacitko PROGRAM - na displeji bude zobrazen tdaj 01 a soutasné zacne blikat indikdtor PROGRAM.

Tlacitky F.SKIP nebo B.SKIP vyberte skladbu, kterou chcete vioZit do programu, potvrdte tiacitkem PROGRAM. Vybrana skladba bude viozena do
programu a Udaj 01 bude na displeji zménén na Udaj 02.

. Opakovanim kroku €. 2 a 3 vlozte do programu dalsi skladby (max. 20).
. Pro pehrani programu stisknéte tlacitko PLAY/PAUSE - na displeji se rozsviti udaj PROG a bude zahdjeno prehravani prvni skladby, vioZzené do

programu. Pfehranim posledni naprogramované skladby bude prehravani ukonceno.
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Vymaz programu
- v pribéhu prehravani 2krét stisknéte tlacitko STOP; nebo
- po ukonceni prehravani programu stisknéte tlacitko STOP; nebo
- stisknutim tlacitka OPEN/CLOSE otevfete zasuvku pro disk.

TECHNICKE UDAJE
Prijimané kmitocty AM: 530-1 600 kHz
FM: 87,5-108 MHz
Konektor USB vysokorychlostni USB 2.0 pro pfipojeni externi pamétové komponenty USB s kapacitou paméti 512 MB az 4 GB naformatované
pro systém souborli FAT16 nebo FAT32
Prikon 18W
Napéjeni sitovym adaptérem 100-240 V~, 50/60 Hz,
vystup 12V=/1,2A
Antény - dratova FM anténa, mozZnost pfipojeni venkovni FM antény;
- pro piijem AM rozhlasu je pouzivana do pfistroje vestavéna feritova anténa
Reproduktory 2 ks reproduktorti o priméru 4” (cca 10 cm)

2 ks %" vyskovych reproduktorli

Zmény designu a technickych Udaju vyhrazeny bez predchoziho ozndmeni.
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POKYNY PRO SPRAVNOU LIKVIDACI VYROBKU

Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem
Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

Likvidace pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do
bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych
zemich Evropskeé unie nebo jinych evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuZzete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu na
Zivotni prosttedi a lidské zdravi, coZ by mohly byt dlsledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyZadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Cheete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZadeite si potfebné informace o spravném zptisobu likvidace od
mistnich Ufad nebo od svého prodejce.

c E Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Copyright © 2012, Fast CR, ass. Revision 04/2012
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