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Cesky

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfi pouzivani tohoto zafizeni vzdy dodrzujte zakladni bezpe¢nostni opatieni
véetné téch nasledujicich:

1. Nez zacnete toto zafizeni pouzivat, prectéte si vSechny pokyny.

2. Zafizeni pouzivejte pouze k zamyslenému ucelu, tak jak je popsan v tomto
navodu k uzivani a udrzbé zafizeni.

3. Tato vinotéka musi byt pfed pouzitim fadné instalovana v souladu s pokyny
k instalaci. Viz pokyny k uzemnéni v ¢asti o instalaci.

4. Je urena pouze pro domaci pouziti. Jestlize je pouzivana pro pramyslové
nebo komercni ucely, je tfeba dodrzovat pfislusné normy a pfedpisy.
Toto zafizeni neni ur€eno pro pouziti osobami (v€etné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo psychickymi schopnostmi nebo nedostatecnymi
zkusenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovany
o pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost.

Déti musi byt pod dozorem, ktery zajisti, aby si se zafizenim nehraly.

5. Zafizeni musi byt umisténo tak, aby byla elektricka zastr€ka dobfe pfistupna.

6. Napajeci kabel musi byt v pfipadé poSkozeni vyménén vyrobcem, servisnim
zastupcem vyrobce nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
bezpeénostnim rizik(im.

7. Vétraci otvory v krytu nebo ve vnitfni konstrukci zafizeni nesmi byt zakryté.

8. K urychleni procesu odmrazovani nepouzivejte Zadné mechanické ani jiné
prostfedky, nez jaké doporucuje vyrobce.

9. Neposkodte okruh chladiva.

10.V prostorech pro skladovani jidla v zafizeni nepouzivejte elektricka zafizeni,
pokud se nejedna o typ doporu¢ovany vyrobcem.

11.Svétlo musi byt v pfipadé poSkozeni vyménéno vyrobcem, servisnim
zastupcem vyrobce nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
bezpecnostnim rizikam.

12.Toto zafizeni je uréeno vyhradné ke skladovani vina.

13.Riziko uviznuti ditéte v zafizeni. Jestlize se chystate zbavit staré vinotéky,
sundejte z ni dvefe. Police nechte na svém misté, aby se dovnitf nemohly
snadno dostat déti.



Cesky

Instalace vinoteky

Rozbaleni vinotéky

1. Odstrante vSechen obalovy material. Ten zahrnuje i pénovy podstavec

a veSkerou lepici pasku, jiz jsou uvnitf i zvenci pfipevnény dopliiky
vinotéky.

2. Pfed zapnutim vinotéku dukladné prohlédnéte a odstrarite vSechny

zbytky oball, pasky nebo tisténych materialu.

Vyrovnani vinotéky

* Vinotéka ma vyrovnavaci nozky, které jsou umistény v pfednich

a zadnich rozich. Jakmile vinotéku radné umistite na zvolené misto,
muzete ji vyrovnat.

» Vyrovnavaci nozky mohou byt uzpusobeny to€enim po sméru

hodinovych ruci¢ek, pokud potfebujete vinotéku zvednout, nebo proti
sméru hodinovych ruci¢ek, pokud ji potfebujete snizit. Dvefe vinotéky
se snaze zaviraji, kdyz jsou nozky prodlouzené.

Spravna cirkulace vzduchu

* Maximalni vykonnost vinotéky, pro kterou byla navrzena, zajistite

jeji instalaci na misto se spravnou cirkulaci vzduchu, instalacemi
a elektrickym pfipojenim.
Okolo vinotéky doporucujeme ponechat nize uvedené mezery:

Po stranach.................. 50 mm
Nahofe ..........ccccvvvveeeeen. 50 mm
Vzadu.......ooooeeoeiiinn, 50 mm

Pokud ma vinotéka spravné plnit svou chladici funkci, nesmi byt
preplnéna.

Poznamka: Jestlize se vinotéka z jakéhokoli dlivodu pfevrhne, zapojte ji
znovu az po 24 hodinach.



Cesky

Pozadavky na elektrickou sit’

* Pro napdjeni vinotéky zajistéte vhodnou zasuvku (220-240 V, 15 A)
s fadnym uzemnénim.

* Nepouzivejte adaptéry pro zastréky se tfemi koliky, ani neufezavejte
tfeti kolik uzemnéni, aby bylo zastr¢ku mozné pouzit do zasuvky
uréené pro dvoukolikovou zastréku. Tento nebezpecny postup
ponecha vinotéku bez uc¢inného uzemnéni a mlze tak vzniknout
nebezpecdi Urazu elektrickym proudem.

Pozadavky na umisténi

» Neinstalujte vinotéku na misto, které neni fadné izolované ¢i vytapéne,
napfiklad garaz apod. Vinotéka neni uréena k provozu pfi okolni
teploté nizsi nez 16 °C.

» Zvolte pro vinotéku vhodné umisténi na tvrdém rovném povrchu, tak
aby nebyla vystavena pfimému slune¢nimu zafeni a nenachazela
se Vv blizkosti zdrojl tepla, jako jsou napf. radiatory, liStové vytapéni,
varna zarizeni apod. Pfipadnou nerovnost podlahy je tfeba vyrovnat
pomoci vyrovnavacich nozek umisténych v pfednich a zadnich rozich
vinotéky.

* Vinotéka byla navrzena jako volné stojici spotfebi¢. Neni uréena
k vestavéni.

Pouziti prodluzovaciho kabelu

* Vzhledem k potencialnim bezpeénostnim rizikim, které mohou za
urcitych podminek nastat, se vyhnéte pouziti prodluzovaciho kabelu.
Jestlize je pouziti prodluzovaciho kabelu nutné, pouzijte vyhradné
prodluzovaci kabel, ktery ma zastr¢ku i zasuvku s uzemnénim.
Vyznacené parametry (maximalni zatizeni) prodluzovaciho kabelu
musi byt stejné nebo vysSi nez elektrické parametry zafizeni.
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Funkce a pouziti vinotéky

Pocatecni nastaveni

Po zapojeni spotfebiCe do elektrické zasuvky jej ponechte alespon
30 minut spustény, aby se mohl aklimatizovat, nez provedete jakékoli
zmeény nastaveni.

Nastaveni teploty:
WS50GA Vizfig. # 1

» Teplota vinotéky je z vyroby prednastavena na 12 °C (54 °F).

* V kazdém ze dvou oddild vinotéky Ize nastavit jakoukoli teplotu mezi

5 °C (41 °F) a 20 °C (68 °F), tak aby vyhovovala vasim pozadavkim
na skladovéani vina. Chcete-li nastavit teplotu, stisknéte tla¢itko 5
a podrzte je asi 3 sekundy. PovSimnéte si, Ze zobrazeni teploty zacalo
blikat. Stisknutim tlacitka ,+" nebo ,—* zvySite Ci snizite nastavenou
teplotu.
Jakmile dosahnete poZadované teploty, stisknéte tlacitko ,'(5“ nebo asi
5 sekund vycCkejte, poté panel nastaveni ulozi. Na displeji se nasledné
opét zobrazi aktualni teplota ve vinotéce. Dosazeni nastavené teploty
mUze urcitou dobu trvat.

 Stisknutim a podrzenim tla¢itka 6 asi na tfi sekundy pfepnete mezi
,.C“a ,°F" (tedy typem zobrazeni teploty).

WS49GDB/WS46GDBE  Vizfig. # 2

» Vinotéka je z vyroby pfednastavena tak, aby automaticky vyhovovala
teplotnim pozadavkidm pro bila a ¢ervena vina.

* V kazdém ze dvou oddild vinotéky Ize nastavit jakoukoli teplotu mezi
6 °C a 18 °C, tak aby vyhovovala vasim poZadavkim na skladovani
vina. Chcete-li nastavit teplotu, stisknéte tladitko ,Set* a podrzte je asi
3 sekundy. PovSimnéte si, Ze zobrazeni teploty pro horni oddil za¢alo
blikat. Stisknutim tlacitek se Sipkou nahoru a Sipkou dolu zvysite Ci
snizite nastavenou teplotu. Jakmile dosahnete pozadované teploty,
stisknéte tlacditko ,Set. Elektronicky panel poté uloZi vase nastaveni.
Na displeji se nasledné opét zobrazi aktualni teplota ve vinotéce.
Dosazeni nastavené teploty mize urcitou dobu trvat.
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Funkce a pouziti vinotéky

» Povsimnéte si, Ze jakmile je nastavena teplota pro horni oddil, zacne
blikat zobrazeni teploty pro dolni oddil. Teplotu opét zvySite &i snizite
stisknutim tlacitek se Sipkou nahoru a Sipkou dold. Jakmile dosahnete
pozadované teploty, stisknéte tlacitko ,Set”. Elektronicky panel poté
ulozi vase nastaveni. Na displeji se nasledné opét zobrazi aktualni
teplota ve vinotéce. Dosazeni nastavené teploty mize urcitou dobu
trvat.

WS25GA/WS59GAE/WS30GA
WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE Vizfig. #3

» Vinotéka je z vyroby prednastavena tak, aby vyhovovala teplotnim
pozadavkim pro bila a ¢ervena vina. Pokud skladujete pfevazné
bila vina, stisknéte tlacitko ,White Wine“ a vinotéka bude uchovavat
pramérnou teplotu mezi 7° az 10 °C. Stisknutim tlacitka ,Red Wine*
dosahnete primérné teploty mezi 13 °C az 16 °C.

» Vinotéku lze podle vaseho pfani nastavit na jakoukoli teplotu, tak
aby vyhovovala vasim poZzadavkim na skladovani vina. Chcete-
li nastavit teplotu, stisknéte obé tlacitka ,White Wine"“ i ,Red Wine*
zaroven a drzte je asi 3 sekundy. Nyni jste v rezimu nastaveni teploty.
Teplotu snizite stisknutim tlacitka ,White Wine" a zvysite stisknutim
tlacitka ,Red Wine". Jestlize prislusné tladitko stisknete 3krat, teplota
se upravi o 3 stupné, 4 stisknuti se rovnaji 4 stupnlim, 5 stisknuti se
rovna 5 stupriim a tak dale. Jakmile jste zvolili pozadovanou teplotu,
stisknéte tlacitko ,Light/Set“. Vinotéka je nyni naprogramovana a na
displeji LED se opét zobrazi aktualni hodnota vnitini teploty.

Poznamka: Do zasobniku na vodu muzete nalit pfiméfené mnozstvi
vody a zlepsit tak vihkost ve vinotéce.
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Ukladani do polic

» Police byly navrzeny s dirazem na vzhled a jednoduché ¢isténi.

pricné police ve spodni ¢asti vinotéky.
» Jsou tu také police pro snadné ukladani a vyjimani vasich vin.

Vnitini osvétleni

* Pro zvyraznéni vzhledu vasi sbirky vina je do vinotéky zabudovano
svétlo. JednoduSe stisknéte tlacitko 6 nebo @ a svétlo se
rozsviti a po dalSim stisknuti opét zhasne. Chcete-li dosahnout
maximalni Uspory energie, nechavejte svétlo vypnuté, kdyz si sbirku
pravé neprohlizite.

» Svétlo se rozsviti pfi otevieni dvefi. Po zavieni dvefi opét zhasne.
(Kromé WS30GA/WS30GAE/WS32GAE/WS33GAE)

Bézné provozni zvuky, které mtizete zaznamenat

» Zvuk vafrici vody, bublani nebo lehké vibrace jsou zpusobeny obéhem
chladiva v chladicim okruhu.

» Ovladac termostatu pfi zapinani a vypinani vzdy cvakne.



Radna udrzba a éisténi vinotéky

Cisténi a udrzba

Varovani:

Upozornéni:

VsSeobecné:

Tésnéni dvefi:

Pred cisténim vinotéku vzdy nejprve odpojte od sité,
abyste predesli riziku elektrického Soku. Neuposlechnuti
tohoto varovani muze zpUsobit smrt nebo uraz.

PFed pouzitim isticich pfipravk( si vzdy prectéte instrukce
a upozornéni vyrobce a fidte se jimi, abyste predesli
osobnimu Urazu nebo poSkozeni vyrobku.

» Pfipravte si Cistici roztok ze 3-4 Izic jedlé sody
rozmichanych v teplé vodé. Vinotéku omyjte houbou
nebo mékkou textilii namocenou v Cisticim roztoku.

* Nasledné ji otfete Cistou teplou vodou a osuste Cistou
textilii.

* Nepouzivejte silné chemikalie, abraziva, ¢pavky,
chlorové bélidlo, koncentrované saponaty, rozpoustédla
ani kovové draténky. Nékteré z téchto chemikalii mohou
zpUsobit naruseni, poskozeni nebo zménu barvy vasi
vinotéky.

« Kazdé tfi mésice vycistéte tésnéni dvefi podle obecnych
instrukci. Tésnéni musi byt udrzovano v Cistém
a pruzném stavu, aby bylo zajisténo rfadné pfiléhani
dvefi.

¢ Pruznost a spravnou funkci tésnéni zajisti vazelina
nanesena v tenké vrstvé na stranu u zavésu.

Preruseni dodavky proudu

» Prilezitostné maze dojit k preruseni dodavky proudu zpusobeného
boufkou nebo jinymi pfi¢inami. Jestlize dojde k vypadku dodavky
elektrické energie, vyjméte napajeci kabel ze zasuvky stfidavého
proudu. Az bude dodavka proudu obnovena, zapojte opét napajeci
kabel do zasuvky stfidavého proudu.

Péce v pripadé dovolené a stéhovani

* V pfipadé delSi dovolené nebo nepfitomnosti vinotéku odpojte
a vyCistéte ji véetné tésnéni dvefi podle navodu v ¢asti ,,Celkovy uklid“.
Dvefe nechte oteviené, aby mohl uvnitf cirkulovat vzduch.

 P¥i stéhovani vinotéku vzdy presunuijte ve svislé poloze. Nepremistujte
spotfebi¢ polozeny na podlaze — mohlo by dojit k poSkozeni
uzavieného systému.

Poznamka: Po prestéhovani pockejte 24 hodin, nez vinotéku opét

zapojite do zasuvky.

Cesky
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Odstranovani zavad

Vinotéka nefunguje:

« Zkontrolujte, zda je vinotéka zapojena do zasuvky.

» Kontrolou elektrického jistiCe ovéfte, zda je zasuvka stfidavého proudu
pod napétim.

Vino je prilis teplé:

+ Casté otevirani dvefi.

« Jestlize jste vino do vinotéky uloZili teprve nedavno, dopfejte mu ¢as,
aby mohlo dosahnout pozadované teploty.

» Zkontrolujte pfiléhavost tésnéni.

» Vycistéte okruh kondenzatoru.

» Upravte nastavenou teplotu na nizsi hodnotu.

Vino je prilis studené:

* Pokud je ovladani teploty nastaveno na pfili§ nizkou hodnotu, upravte
nastaveni na vy$si teplotu.

Vinotéka se spousti priliS ¢asto:

* Muze se jednat o normalni jev pfi udrzovani konstantni teploty béhem
horkych a vihkych dni.

* Je mozné, Ze jsou pfili§ asto nebo na pfili§ dlouhou dobu otvirany
dvefe.

» Vycistéte okruh kondenzatoru.

« Zkontrolujte pfiléhavost tésnéni.

» Zkontrolujte, zda jsou dvefe Uplné dovrené.

Na vnitfnim nebo vnéjSim povrchu vinotéky se hromadi vihkost:
» Za velmi vlhkého pocasi jde o bézny jev.

» Dvefe jsou otevirany ¢asto nebo na dlouhou dobu.

« Zkontrolujte pfiléhavost tésnéni dvefi.

Dvefe vinotéky se nedoviraji:
* Vyrovnejte vinotéku.
» Zkontrolujte, zda nejsou dverfe blokovany napf. lahvemi nebo policemi.

Elektrické spotfebie nevyhazujte do netfidéného
komunalniho odpadu: vyuzijte zafizeni pro tfidény sbér
odpadu. Informace o dostupnych zplGsobech sbéru
odpadu ziskate u mistni samospravy. Pokud jsou
elektrické spotfebice odvezeny na skladky nebo zavazky,
mohou nebezpec¢né latky prosaknout do podzemnich vod

B - nssledné se dostat do potravniho fetézce a podkodit
vase zdravi. Kdyz nahrazujete staré spotfebi¢e novymi,
je prodejce vétSinou povinen pfijmout vasSe staré
spotfebiCe a zafidit jejich likvidaci, a to pfinejmensim
zdarma.



Supplier HQief

WS30GA(E)
Model WSI2GAE | WSSOGA | \ydsanae | WSSIGAE
Category Wine storage | Wine storage | Wine storage | Wine storage
Energy efficiency class A A B A
Energy consumption
(kWh per year) 133 146 190/182 128/167
Net capacity (Litters) 104 167 162 87/167
Temperature range °C 6~18 5~20 6~18 6~18
Climate class* N ST ST N/ST
Noise level dB(A) 38 42 42 42

This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine

*=This appliance is intended to be used at an ambient temperature indicated below

Climate class

Ambient average temperature °C

SN + 10 to + 32
N + 16 to + 32
ST + 16 to + 38
T + 16 to + 43

Note 1

The design temperature of ‘other compartments’ within the meaning of point (n) of Annex I.
For wine storage compartments, the coldest storage temperature, either pre-set in the compartment
or capable of being set by an end-user and capable of being maintained continuously according to the

manufacturer’s instructions, s

hall be given;






