Informacni list
INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni znacka Philco: PHILCO [

Znacka

Prodejni oznaceni

PLDS 1483 Crown

Kapacita prani (kg) - bavina 60°C 8

Trida energet. ucinnosti (A... nizka spotreba el. energie az G... vysoka spotrieba el. At
energie) prani, odstfedovani, suseni na jeden cyklus

Rocni spotreba energie (kWh) bavina - 60°C * 196
Spotreba energie (kWh) - cyklus 60°C, 60°C / 40°C polovi¢ni napln 0,97/0,98/0,66
Spotreba energie ve vypnutém stavu W 0,5
Spotteba energie v zapnutém stavu W 1
Rocni spotreba vody - (I) prani, suseni - bavina 60°C * 11000
Trida odstred'ovani B
Maximalni otacky (prani) 1400
Trvani standardniho programu (min) - bavina 60°, 60°/ 40°C polovi¢ni napln 179/179/179
Hluk Sifeny vzduchem dB (re 1pW) ** - prani 59

Hluk siteny vzduchem dB (re 1pW) ** - odstred'ovani 78

Poufziti

volné stojici

Standardni program pro bavlnu pro prani pfi 60°C je standardni praci program,

na ktery se vztahuji informace uvedené na stitku. Tento program je vhodny pro prani

bézné znecisténého bavinéného pradla a je to nejucingjsi program z hlediska
kombinované spotieby vody a energie.

* RocCni spotfeba vody a energie na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programem

pro bavinu pti 60°C a 40°C s celou a polovi¢ni naplini a spotreba v rezimech s nizkou
spotiebou energie. Skutecna spotieba energie bude zaviset na tom, jak je spotrebic

pouzivan
** Hlucnost dle Evropské normy EN 60704.
Nastaveni programu pro testovani je v souladu se standardem EN 60456-2011




