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Pfed pouzitim pracky si prosim pozorné prectéte tento navod a uschovejte jej pro dalsi pouziti.

Piectéte si tento navod

V navodu jsou uvedeny dulezité informace o spravném pouzivani a udrzbé pracky. Spravna udrzba a péce
o vasi pracku prodlouzi jeji funkénost a dobu provozu. Naleznete zde i uzite¢né rady pii feseni problémd.
Pokud nebude pracka fungovat spravné, zkontrolujte rady v kapitole feSeni problémi a mizete moznou
zavadu odstranit sami bez nutnosti kontaktovani servisu.

Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby Vas spotrebic slouzil co nejlépe, prectéte si
vsechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: BEZPECNOSTNI OPATRENI

Bezpecnostni opatreni

« Pokud je poskozeny napdjeci kabel, musi byt vyménén vyrobcem,
servisnim technikem nebo obdobné kvalifikovanou osobou, aby
nedoslo k urazu.

« Pouzivejte pouze novou sadu hadic dodavanou se spotiebi¢em,
staré, pouzivané nebo opotfebované hadice nesmi byt pouzivany.

- Tato pracka je ur€ena pouze pro domaci pouZiti.

« Otvory nesmi byt ucpané kobercem.

« (Varovani pouze pro trh EU) Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti
starSi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi ¢i nedostatkem zkusenosti a znalosti,
pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o bezpecném
pouzivani spotfebi¢e a rozuméji nebezpelim pfi nespravném
pouzivani. Déti si nesméji se spotfebi¢em hrat. Cisténi a udrzbu
nesméji provadét déti bez dohledu dospélé osoby.

« (Varovani pro trh mimo EU) Tento spotiebi¢ nesmi obsluhovat
osoby (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nebo osoby bez dostatecnych
zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo
pokud nebyly fdadné pouceny o pouzivani spotiebi¢e osobou
odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt vzdy pod
dozorem, aby si se spotfebi¢em nehraly.

- Pred cisténim nebo udrzbou vzdy odpojte zastrcku privodniho
kabelu ze sitové zasuvky.

- Ujistéte, ze jste vyjmuli vdechny pfedméty z kapes.

« Ostré, tuhé nebo neohebné predméty, jako jsou mince, broze,
spony, Srouby, kaminky apod., mohou spotfebic vazné poskodit.

- Po dokonceni prani vytahnéte zastrcku privodniho kabelu ze
sitové zasuvky a uzavrete pfivod vody.
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Pfed otevienim dvifek zkontrolujte, zda byla voda v bubnu zcela
odcerpana. Neotvirejte dvirka, pokud je v bubnu pracky voda.
Zabrante, aby déti nebo domaci zvifata Splhaly nebo se jinak
vésely na spotrebic. Zkontrolujte spotiebic prfed kazdym pouzitim.
Sklo dvifek mGze byt béhem provozu velmi horké.Béhem provozu
proto zabrante détem nebo domacim zvifatim se ke spotiebici
pfiblizovat.

Ujistéte se, Ze napéti a frekvence uvedené na typovém stitku je
shodné s napétim a frekvenci ve vasi sitové zdsuvce.

Nezapojujte spotiebi¢ do sitové zasuvky s mensim jmenovitym
proudem, nez vyzaduje pracka. Nikdy nevytahujte zastrcku
pfivodniho kabelu mokryma rukama.

Z bezpecnostnich divodu zajistéte, aby byla zastrcka pfivodniho
kabelu zapojena do fadné uzemnéné 3pdlové zasuvky. Peclivé
zkontrolujte a zajistéte, aby byla zasuvka spravné a fadné
uzemnéna.

Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi
a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebice
bezpecnym zplsobem a rozumi pripadnym nebezpecim. Déti
si se spotfebi¢em nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou
uzivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.

Déti mladsi 3 let by mély byt v blizkosti spotrebice pod neustalym
dozorem.

Malé déti hlidejte, aby si se spotfebi¢em nehraly.

Obalovy materidl mGze byt pro déti nebezpecny.

Uchovavejte obalovy material (plastové sacky, polystyren apod.)
mimo dosah déti.

Pracku neinstalujte v koupelné nebo v jinych vihkych mistnostech,
stejné jako v mistnostech s vybusnym nebo leptavym plynem.
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Zajistéte, aby pfipojeni vody a elektfiny bylo provedeno
kvalifikovanym elektrikdfem podle instrukci vyrobce a mistnich
predpisu.

Pfed zapnutim spotiebice odstrarite veskery obalovy material
a prepravni Srouby. V opa¢ném pripadé muze byt pracka vazné
poskozena.

Pfed prvnim pranim obleceni je tfeba spustit spotfebi¢ na jeden
praci cyklus bez pradla.

Pokud je spotfebi¢ vybaven jednim pfivodem vody, musi byt
pfipojen ke studené vodé. Pokud spotrebic¢ je vybaven dvéma
pfivody vody, musi byt pfipojen ke studené a teplé vodé.
Spotrebic je uréen pouze pro pouziti vdomdacnosti a pouze k prani
pradla vhodného pro prani v pracce.

Hofrlavé, vybusné nebo toxické latky se nesméji pouzivat.
Nepouzivejte jako praci prostfedky benzin, alkohol apod.
Pouzivejte pouze praci prostifedky specialné ur¢ené pro pracky.
Je zakazano prat v pracce koberce.

Pfi vypousténi horké vody prackou davejte pozor, abyste se
nepopalili.

Nikdy nedoplriujte vodu ru¢né béhem prani.

Po dokonceni programu prani vyckejte cca. 2 minuty, nez se
dvirka odblokuji.

Po dokon¢eni praniihned zastavte pfivod vody a odpojte zastrcku
privodniho kabelu ze sitové zasuvky.

Nesplhejte ani nesedejte na horni kryt spotfebice.

Neopirejte se o dvirka pracky.

Nezavirejte dvifka pracky velikou silou. Pokud je obtizné dvirka
zaviit, zkontrolujte, zda v zavirani nebrani Spatné vlozeny kus
pradla nebo Spatné rozlozené pradlo v bubnu.

Pracky urené pro pouziti v . domacnosti nejsou uréeny pro
vestavbu.
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« Upozornéni pro zachazeni s prackou

1. Pfepravni Srouby musi byt znovu nainstalovany pouze
proskolenou osobou.

2. Nahromadénou vodu je nutno z pracky odcerpat.

3. Zachazejte s prackou opatrné. Nezvedejte pracku nikdy za
vycCnivajici casti. Dvitka pracky nesmi byt pouzivana jako
rukojet béhem prepravy.

« Poznamky k likvidaci spotfebice:
Toto oznaceni znameng, ze vyrobek nesmi byt v zemich EU
likvidovan spole¢né s domovnim odpadem. Aby nedoslo

mmm k pfipadnému poskozeni zivotniho prostfedi nebo lidského
zdravi nefizenou likvidaci tohoto zafizeni, recyklujte jej
radnym zplsobem a podporte tak opétovné pouziti materiald.
Vyfazeny spotrebi¢ odevzdejte ve sbérném dvofe nebo
kontaktujte prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili. Tak
bude zajisténa ekologicka recyklace vyrobku.
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CAST 2: POPIS PRACKY

Komponenty

Zasuvka na praci prostredek
Dvitka

Servisni panel

Ovladaci panel

Zastrcka privodniho kabelu
Vypoustéci hadice

Zasobnik na praci prostredek

Nouhwn =

CZ-6

Copyright © 2015, Fast CR, a. s. Revision 11/2015



Prislusenstvi

!\ ”

Zaslepky Privodni Privodni Drzék
prepravnich hadice C hadice H vypoustéci hadice
otvorl (volitelna) (volitelny)
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CAST 3: INSTALACE PRACKY

Rozbaleni pracky

Rozbalte pracku a zkontrolujte, zda nebyla béhem prepravy poskozena.

Rovnéz se ujistéte, ze v baleni jsou viechny ¢asti uvedené na strané 5.

Pokud byla pracka béhem prepravy poskozena nebo nékterd ¢ast chybi, obratte se ihned na svého prodejce,
popt. servisni stiedisko.

Likvidace obalovych materiali

Obalové materidly spotiebice mohou byt nebezpecné pro déti. Zlikvidujte je spravné a umistéte mimo dosah
déti. Zlikvidujte obalové materialy v souladu s mistné platnymi pravnimi predpisy. Nevyhazujte obalové materialy
do smésného odpadu.

Odstranéni prepravnich sroub

Pred pouzitim pracky je tfeba odstranit prepravni Srouby ze zadni
Casti spotiebice. Pfi odstraniovani prepravnich Sroubl postupujte
nasledovné:

1. Uvolnéte viechny srouby pomoci klice a vyjméte je.

2. Do otvorli po sroubech vlozte zaslepky.

3. Prepravni 3rouby dobfe uschovejte pro pfipadné pouziti
v budoucnu.

Vybér mista instalace

Pred instalaci pracky je tfeba vybrat spravné misto podle nasledujicich pozadavku:

- Pevny, suchy a rovny povrch (pokud neni povrch rovny, je tfeba pracku vyrovnat podle ¢asti,Nastavitelné
nohy”).

- Neinstalujte pracku na misto, kde dopada pfimé slune¢ni svétlo

- Zajistéte spravnou ventilaci

- Teplota v mistnosti musi byt vy3si nez 0 °C.

- Instalujte v dostate¢né vzdalenosti od zdrojt tepla.

Ujistéte se, ze pracka nestoji na pfivodnim kabelu.

Neinstalujte pracku na podlahu s kobercem.

Nastavitelné nohy

1. Pfi umistovani pracky nejprve zkontrolujte, zda jsou nohy pevné
pfisroubovény ke spotiebici. Pokud ne, vratte je do plvodni
polohy pomoci ruky nebo klice a dotahnéte matice pomoci klice.

2. Poumisténi pracky postupné zatlacte na ¢tyfi rohy vrchniho krytu
pracky. Pokud neni pracka pti zatlaceni stabilni, je tfeba vyrovnat
ptislusné nohy.

3. Ujistéte, Ze je practka umisténa na spravném misté. Uvolnéte
matici pomoci klice a otocte Sroubem nohy, dokud se nebude
zcela dotykat podlahy. Stisknéte nohu jednou rukou a utdhnéte
matici pomoci klice druhou rukou.

4. Po spravném dotazeni opét zatlacte na vsechny rohy pracky a ujistéte, ze je pracka vyrovnana. Pokud je
stale nestabilni, opakujte u nevyrovnanych roht kroky 2 a 3.
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5. Polozte kulatou nadobu (napf. plechovku) na jednotlivé strany (levd, prava, predni, zadni) horniho krytu
pracky. Pokud je plechovka stabilni, je pracka vyrovnana. Pokud se kutali, je tfeba pracku vyrovnat. Smér
kutaleni vdm ukaze, kde je tfeba pracku vyrovnat. Pak zvyste soucasné dvé nohy ve stejném sméru, dokud
nebude pracka vyrovnand. Kroky 1 - 3 se opakuji, aby byly spodni nohy tésné u zemé a matice byly fadné
dotazeny.

Pfipojeni privodni hadice

Pripojte pfivodni hadici, jak je zobrazeno na obrazku.

U modelu s privodem horké vody pfipojte ke kohoutku horké vody
hadici pro horkou vodu. Spotieba energie se u nékterych program(
automaticky snizi.

Instalace privodni hadice

1. Prfipojte koleno ke kohoutku a zajistéte otdcenim po sméru
hodinovych rucicek.

2. Druhy konec pfivodni hadice pfipojte k pfivodnimu ventilu
v zadni ¢asti pracky a fadné dotdhnéte otdenim po sméru
hodinovych rucicek.

POZNAMKA:
Pokud po pripojeni zpozorujete unik vody, opakujte vyse uvedeny postup. Pro pFipojeni pfivodu vody je

pouZzit nejbéznéjsi typ kohoutku. Pokud je kohoutek ctvercovy nebo prilis veliky, je tfeba jej vyménit za
standardni kohoutek.

Umisténi vypoustéci hadice 26C
Existuji dva zpUsoby umisténi konce vypoustéci hadice.
1. Polozte ji vedle vodniho Zlabu.

Ccz-9

Copyright © 2015, Fast CR, a. s. Revision 11/2015



2. Pfipojte ji k vylevce umyvadla.

Max.100cm

Min.60cm

- Vodu muZe vypoustét nahoru nebo dol(, vypoustéci
hadice nesmi byt instalovana do vysky nad 100 cm
a jeji konec nesmi byt ponofen do vody.
Umistéte vypoustéci hadici spravné, aby nebyla poskozena podlaha moznym unikem vody.

POZNAMKA:
Pokud je pracka vybavena drzdkem vypoustéci hadice, instalujte jej podle ndsledujiciho obrdzku.

Vylevka
\ Drzak £
A\ hadice

Max.100cm

- Pfiinstalaci vypoustéci hadici
muzete pouzit pro jeji zajisténi
provaz.

- Umistéte vypoustéci hadici spravné,
aby nebyla poskozena podlaha
moznym unikem vody.

- Pokud je vypoustéci hadice pfilis
dlouhd, nevkladejte ji do pracky,
jelikoz by to mohlo zpUsobit
abnormalni hluk.

Elektrické zapojeni

- Jelikoz maximalni proud tohoto spotiebice je 10 A, kdyz je pouzivana funkce ohfevu, ujistéte se, Ze systém
zdroje energie (proud, napéjeci napéti a vedeni) ve vasi domacnosti spliiuje bézné pozadavky na zatéz
takového elektrického spotrebice.

- Pfipojte zastrcku privodniho kabelu do sitové zasuvky, kterd je spravné instalovana a uzemnéna.

- Ujistéte se, Ze napajeci napéti ve vasi domacnosti odpovida udajim uvedenym na typovém stitku vaseho
spotrebice.

- Zastrcka privodni kabelu musi odpovidat sitové zasuvce a kryt musi byt fadné a efektivné uzemnén.
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NepouZzivejte vice ucelové zastrcky nebo zasuvky, napf. prodluzovaci kabely.

Nedotykejte se zastrcky ani kabelu mokryma rukama.

Pfi zapojovani nebo odpojovani zastreky vzdy pevné uchopte zastreku, nikoliv privodni kabel. Nevytahujte
pfivodni kabel silou.

Pokud je pfivodni kabel poskozen nebo vykazuje znamky poskozeni, je tieba, aby byl vyménén pouze
vyrobcem nebo v autorizovaném servisnim stredisku.

VAROVANI:

1. Tento spotiebic¢ musi byt iddné uzemnén. Pokud dojde ke zkratu, miize sprdavné uzemnéni snizit riziko
urazu elektrickym proudem. Spotrebic je vybaven privodnim kabelem, ktery obsahuje zdstrcku,
uzemiiovaci kolik v uzemnovaci koncovce.

2. Pracka by méla byt zapojena do samostatného elektrického obvodu neZ ostatni spotiebice.
V opaéném pripadé miize dojit k poskozeni ochrany napdjeni nebo vyhoreni pojistky.
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CAST 4: PROVOZ PRACKY

Kontrola a priprava pied pranim

Prectéte si pozorné tyto zplisoby pouzivéani, abyste zabranili potizim pfi pouzivani pracky nebo poskozeni pradla.

Zkontrolujte, zda prvni prané pradlo neztratilo barvu.

Poté, co pro prani neviditelnych rohl obleceni pouzijete bily ru¢nik
s trochou tekutého praciho prostiedku, zkontrolujte, zda zdstaly na
bilém ru¢niku skvrny od plivodni barvy obleceni.

Sétky nebo obleceni, které snadno ztraci barvu, perte oddélené.

Pro odstranéni skvrn na rukavech, limeccich a kapsach pouzijte tekuty
praci prostfedek a jemné je ocistéte kartackem. Nakonec vlozte pradlo
do pracky, abyste zajistili idedlni vysledky prani.

Pradlo citlivé na teplotu perte podle pokyn(i na stitku pradla.V opacném
piipadé muze dojit ke ztraté barvy nebo poskozeni.

Pamatujte:

Nikdy nenechévejte pradlo urcené pro prani v pracce piilis dlouhou dobu.

Jinak muze dojit ke vzniku plisni a skvrn. Proto perte pradlo vcas.

Pradlo mize rovnéz zménit barvu nebo se poskodit, pokud neni prano pfi doporucené teploté.

Pradlo nevhodné pro prani v pracce

Pradlo, které mize byt ponofenim do vody zdeformovano.

Kravaty, vesty, westernové obleceni, specidlni kusy odévli apod. se mohou srazit, pokud jsou ponoieny do vody,
zménit barvu pfi pouziti funkce odstfedéni umélych vlaken apod.

Obleceni s volany, s vysivkou apod. mlize byt ponofenim do vody zdeformovano. Mezi bavinénymi a vinénymi
materialy se obleceni, jako napfiklad hedvabi, obleceni z kozesiny nebo kozesinové doplriky, snadno zdeformuje.
Obleceni s dekoraci, dlouhé aty a tradi¢ni oblec¢eni apod. jsou vyrobky, které snadno ztrati barvu.

Neperte v pracce pradlo, které nemd materidlovy stitek nebo u kterého nevite, jak je prat.

Nikdy neperte pradlo zaspinéné od chemikalii, jako je benzin, petrolej, benzen, fedidlo nebo alkohol.

Dbejte opatrnosti s ohledem na praci prostfedek

Praci prostiedek s nizkou tvorbou bublin, praci prasek nebo specidlni praci prasek pro bubny pracek by mél byt
vybran podle typu vldkna (bavina, syntetika, jemné a vinéné pradlo), barvy, teploty prani, stupné znecisténi
a zpUsobu znecisténi. Jinak by se mohlo vytvorit vétsi mnozstvi bublin a pretéci pies zasuvku praciho prostiedku
a zpUsobit tak mozné skody na majetku.

Bélidlo je zpravidla alkalického typu a mlze poskodit pradlo, proto jej doporucujeme pouzivat jen co nejméné.
Praskovy praci prasek mlize snadno zanechat zbytky na pradlo a nasledné pak nepiijemné zapachat a je tieba jej
ucinné vymachat.

Praci prostfedek se velmi Spatné rozpousti, pokud je ho pfilis mnoho nebo je teplota pfilis nizka. Mize tak snadno
ulpét na obleceni, v hadicich nebo pracce a nasledné tak zaspinit dalsi pradlo.

Pro prani je tfeba zohlednit hmotnost pradla, miru zaspinéni, tvrdost vody a doporuceni vyrobce pradla i praciho
prasku. Kontaktujte vaseho dodavatele vody, abyste se informovali o stupni tvrdosti vody, pokud si nejste jisti.

POZNAMKA:
Praci prostiedek a pfisady uchovdvejte na mistech mimo dosah déti.
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Vyjméte vsechny predméty z kapes.
Zkontrolujte kapsy obleceni, které ma byt vlozeno do pracky, vyprazdnéte
obsah kapes, napf. mince, jinak mGze dojit k poskozeni pracky nebo jinym

potizim. Q o ﬁ

Pradlo je tieba roztfidit podle nasledujicich kritérii:

Typy symbol( na Stitcich obleceni: pradlo je roztfidéno na bavinu, smésné vlakno, syntetické vlakno, hedvabi,
vInu a umélé vlakno.

Barva: musi byt urceno bilé a barevné pradlo. Vsechny nové barevné kousky pradla by mély byt prany oddélené.
Velikost: pradlo riiznych velikosti je prano spolecné pro zvyseni ticinnosti prani.

Citlivost: jemné pradlo je tfeba prat oddélené. Pro nové vinéné pradlo, zaclony a hedvabi je tieba zvolit vhodny
a Setrny praci program. Zkontrolujte stitek na vSech kusech pradla.

Obleceni je tfeba pred vlozenim do pracky roztfidit. Pred pranim zaclon odstrarite hacky, pokud jsou jimi zaclony
opatfeny.

Ozdoby na obleceni mohou poskodit pracku. Obleceni s knofliky nebo vysivkou musi byt pred vloZzenim do
pracky otoceno na rub.

Prani zapinani:
Zipy je tfeba zapnout a knofliky nebo hacky zajistit. Uvolnéné pasky nebo stuhy je tieba zavazat.

Dulezité

Doporucujeme vlozit podprsenky do obalu pro polstaf se zipem nebo
knofliky, aby mozné uvolnéna kostice z podprsenky neposkodilo pracku.
Zvlasté jemné pradlo, jako jsou zaclony s tkalounem, rovnd saka, malé
kousky pradla (silonové ponozky, kapesnik, kravata apod.) je tfeba vkladat
do specialni pracich vaku.

Pfi prani velkych a tézkych kust pradla, jako jsou rucniky, dzinsy, bundy
apod. muize snadno dojit k nevyvéazeni pracky a naslednému upozornéni
z dlivodu nevyvazeni. Proto doporucujeme piidat jeden nebo dva kousky
pradla, aby doslo k vyvézeni pradla v pracce.

Odstranéni prachu, skvrn a zvifecich chlupii z obleéeni.
Obleceni miize byt poskozeno a vysledek prani mize byt narusen, pokud neodstranite predem prach, skvrny
nebo zviteci chlupy.

Ochrana détské pokozky
Détské odévy (détské obleceni a ru¢niky) véetné plen je tieba prat oddélené.
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Pokud jsou prany spole¢né s oblecenim pro dospélé, mohou byt infikovany. Doba machani muize byt navysena,
aby bylo zajisténo dikladné machani a odstranéni zbytkd praciho prostiedku.

Doporucujeme, aby silné zaspinéné ¢asti obleceni, jako jsou bilé ponozky, limecky a rukavy apod.,
byly pied vlozenim do pracky predeprany v ruce, aby byl dosazen idealni vysledek prani.
Pouzivejte sypky nebo tekuty praci prasek. Pokud je pouzito mydlo, mohou zlstat v rozich pradla zbytky mydla.

Ovéreni kapacity prani:
Nevkladejte pfilis mnoho pradla; jinak to mize neptiznivé ovlivnit vysledek prani. Dle nasleduijici tabulky zjistite,
jaké maximalni mnozstvi pradla je mozné do pracky vlozit.

. Maximalni mnozstvi pradla
Typ tkaniny
6,0 kg 7,0kg 8,0 kg 10,0 kg
Bavina 6 kg 7 kg 8 kg 10 kg
Syntetika 3 kg 3,5 kg 4 kg 5kg
Vina 2 kg 2 kg 2kg 2kg
Hedvabi 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5kg

Obleceni, které snadno pousti vlakna, je tieba otocit a prat na rub.

Obleceni, které snadno pousti vlakna, je treba prat oddéleng, jinak jiné pradlo muze byt snadno ,zaspinéno” od
vlaken. Je doporuceno tedy prat zvlasté cerné pradlo a bavinéné pradlo oddélené, jelikoz by se mohla uvolnéna
vlakna snadno pfilepit na pradlo.

Zkontrolujte pradlo pfed vloZzenim do pracky.

V pracce neperte vodéodolné materialy (obleceni na lyZe, outdoorové obleceni, zavésy apod.).

Takové pradlo je vyrobeno z materidlu, ktery neni snadné namocit ve vodé, proto je lepsi vodé odolné pradlo
v pracce neprat. Jinak by mohlo dojit k preteceni pracky nebo abnormalnim vibracim a naslednému poskozeni
pfi od¢erpavani a odstfedéni. (Jako jsou venkovni polstare, plasténky, destniky, obleceni na lyze, plachty na auta,
spacdky apod.).

Varovani béhem vypousténi

Vypousténi u normélniho obleceni:

Voda z préadla je odvadéna skrz vypoustéci hadici.

Vypousténi u vodé odolnych materiall a jinych materialG:

Pfi prani vodé odolného obleceni nebo vidknitého obleceni neni mozné vypustit vodu, nebot je voda odvadéna
v jednom sméru tak, Ze excentricita pracky je pfilis vysokd a muze to tak zplsobit pfilis velikou vibraci nebo
nezadouci pohyby.
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Rychlé spusténi

1 Nainstalujte pracku 10 [Ssttizlr(tr}igeutzlg]ifl'tko
2 Oteviete dvitka 9 Vyberte pozadovany
a vlozZte pradlo program

[

8 Stisknéte tlacitko
3 Odmeéite praci prostiedek Zap./Vyp.

\

4 Uzavrete dvirka 7 Pripojte zdroj
energie

5 Polozte dolii (zavéste) 6 Otevrete vodovodni
vypoustéci hadici —_— kohoutek

POZNAMKY - po dokonéeni prani:

1. Po dokonceni prani se ozve zvukovy signdl;

2. Uzavrete vodovodni kohoutek.

3. Stisknéte tlacitko napdjeni a vytdhnéte zdstrcku privodniho kabelu.
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Prvni prani

Pfed prvnim pranim pradla je nutno spustit spotiebic na jeden praci cyklus bez pradla.

1. Zapojte zastr¢ku privodniho kabelu do sitové zasuvky a oteviete vodovodni ventil.
2. Nasypte malé mnozstvi praciho prostiedku do zasobniku a zavrete jej.

3. Stisknéte tlacitko,Zap./Vyp!"

4. Stisknéte tlacitko,Start/Pauza”.

Zasuvka na praci prostfedek je rozdélena nasledovné:

I: Praci prostfedek pro predpirku nebo praci prasek.

II: Hlavni praci prostiedek

&: Praci pfisady, jako napfiklad avivazni prostfedek nebo prostredek pro zlepSeni adheze.

Vlozeni praciho prostfedku do pracky.

1. Vysunte zasuvku pro praci prostiedky.

2. Nasypte praci prostiedek pro predpirku do oddéleni |, pokud je to nutné.
3. Nasypte praci prostiedek do oddéleni Il.

4. Nalijte avivdz do oddéleni @ (pokud je to nutné).

POZNAMKY:

- Pokud pouzivdte koncentrovany praci prdasek nebo avivdz, ujistéte se pred vloZenim do zdsuvky na
praci prostredek, Ze se snad rozpousti ve vodé, abyste zabrdnili mozZnému ucpdni nebo preteceni
pracky.

- Abyste zajistili sprdavné vysledky prani s nizkou spotfebou vody a energie, je tfeba vybrat
nejvhodnéjsi praci prostiedek pro danou teplotu.

Spusténi pracky

Zapojte zéstr¢ku privodniho kabelu do sitové zasuvky. Zkontrolujte, zda jsou hadice pfivodu a odvodu vody
spravné zapojeny. Otevrete privod vody.

Do bubnu pracky vlozte pradlo uréené k prani a pfidejte praci prostfedek a prostredek pro zlepseni adheze. Poté
stisknéte tlacitko ,Zap./Vyp!, vyberte vhodny praci program a doplrikové funkce, a pak stisknéte tlacitko ,Start/
Pauza”.

Vybér praciho programu
Praci program je tfeba vybrat v zavislosti na typu, kvalité a mife zaspinéni pradla ur¢eného k prani v kombinaci
s nasledujici tabulkou teplot.

90°C Silné zaSpinéné, cisté bilé bavinéné nebo Inéné pradlo (napf. ubrusy,
rucniky, prostéradla, povleceni apod.).
Mirné zaspinéné, barevné Inéné, bavinéné nebo syntetické pradlo s urcitou
60 °C mirou zmény barev (napt. tricka, no¢ni kosile, pyzamo); mirné zaspinéné
Cisté bilé Inéné pradlo
40 °C, 30 °C, 30 °C Studena voda Bézné zaspinéné pradlo (napfiklad: syntetické a vinéné pradlo).
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Nejprve otocte volicem program0 a vyberte pfislusny program podle typu pradla.

Poté vyberte teplotu podle miry zaspinéni. Obecné plati, ze ¢im vyssi teplota, tim vyssi spotieba energie.
Nakonec vyberte rychlost ota¢eni. Cim vy3si rychlost je vybrana, tim sussi bude pradlo po odstfedéni, ale tim vice
bude pracka hlu¢néjsi.

Povrch jemnych tkanin se muze zvrasnit a Zivotnost pradla tak mlze byt zkracena.

PROSIM POZOR: Abyste ochranili nékteré druhy jemného pradla, zvolte nizsi rychlost odstfedéni. Hlavni praci
program zavisi na typu pradla uréeného k prani nasledujicim zptsobem:

- Bavlna

Vyberte tento program pro prani denné pouzivaného pradla. Doba prani je dostatecné dlouha s velmi silnym
efektem prani. Doporucujeme prat bézné kazdodenni pradlo napf. prostéradla, povleceni, Zupan, spodni pradlo
apod.

- Bavina EKO

Tento program slouzi ke zvy$eni Gcinku prani, protoze je prodlouzena doba hlavniho prani.

Tento program je vhodny pro prani détského pradla nebo pradia alergikd.

- Syntetika

Vyberte tento program pro prani denné pouzivaného jemného pradla. Tento program je kratky v porovnani
s programy bavlny a intenzita ucinku prani je rovnéz nizsi. Doporucujeme prat syntetické pradlo napt. kosile,
saka, pradla ze smési tkanin. Pro prani zaclon a krajkového préadla vyberte rovnéz program Syntetika. Pro prani
pleteného pradla je tifeba snizit mnozstvi praciho prostfedku, nebot volna struktura vzoru mdze snadno tvofit
vétsi mnozstvi bublin.

- Jemné

Vyberte tento program pro prani jemného pradla. Jeho intenzita prani je jemnéjsi a rychlost otdceni mensi ve
srovnani s programem ,Syntetika“ Je doporucen pro pradlo, které se musi prat jemné.

- Vina

Tento program vyberte pouze pro vinéné pradlo, které je vhodné pro prani v pracce.

Vyberte rovnéz spravnou teplotu podle stitk(i na pradle uréeném pro prani pracce. Navic je tfeba pouzit i specialni
praci prasek urceny pro vinéné pradlo.

- Détské

Program prani détského pradla s extra machanim, aby bylo détské obleceni ¢istsi a vyssi vykon machani pro
ochranu détské pokozky.

- Barevné

Tento program muizete vybrat pro prani obleceni jasnych barev, aby byly jasné barvy lépe chranény.

- Rychly program

Tento program je vhodny pro mirné zaspinéné pradlo.

- Pouze odstifedovani

Samostatny program pouze pro odstfedovani. Mydlovou vodu nebo vodu z machani je tfeba pred odstiedénim
vypustit.

- Machani a odstfedovani

Samostatny program pro machani a odstfedovani.

- Pouze vypousténi

Samostatny program pouze pro vypousténi.

- Mix

Tento program muzete vybrat pro prani velmi znecisténého obleceni, které vyzaduje mnohem vice casu
aintenzity prani. Pouziva se pro kazdodenni obleceni pro bavinu, jako napfiklad prostéradla, povlaky na polstare,
zupany a spodni pradlo.

- Sportovni odévy

Vyberte tento program pro prani odév( pro aktivni trdveni casu.

- Dziny

Tento program je specialné navrzen pro prani dzin.

- Rudni prani

Jako u nékolika mirné znecisténych kusti obleceni je vychozi teplota prani studena.
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Hlavni funkci mzZete vybrat nasledovné:

- Predpirka

Funkce predpirky umoziuje zajistit extra prani pfed hlavnim pranim.

- Rychlé prani

Tato funkce umoznuje snizit dobu prani.

- Extra machani

Pro pradlo bude v pfipadé této volby pouzito extra machani.

- Odlozeny start

Pomoci tohoto tlacitka Ize nastavit funkci odlozeného startu s casem odlozeni 0 - 24 hodin.

Nastaveni funkce odlozeného startu:

1. Vyberte program;

2. Stisknéte tlacitko Odlozeny start pro nastaveni casu.

3. Stisknéte tlacitko Start/Pauza pro aktivaci funkce odlozeného startu.

Zruseni funkce odlozeny start:

Stisknéte opakované tlacitko Odlozeny start tak, aby se na displeji zobrazilo Oh.

Poznamky: Pokud dojde k preruseni dodavky elektrické energie, zatimco je pracka v provozu, specialni pamét
ulozi program, a jakmile je dodévka obnovena, bude pokracovat v prani.

- Pridani pradla

Tuto operaci ze provést béhem praciho programu. Kdyz se buben pracky stéle otaci a v bubnu je velké mnozstvi
vody s vysokou teplotou. Tato situace je nebezpecna a proto nelze dvirka silou otevit. Stisknéte tlacitko «Start/
Pause» na 3 sek. pro pfidani a za¢néte pfidavat obleceni uprostied funkce.

Postupujte nize uvedenymi kroky:

1. Pockejte, dokud se buben neprestane otacet.

2. Zéamek dvifek se odemkne.

3. Povlozeni pozadovaného obleceni uzaviete dvitka a znovu stisknéte tlacitko «Start/Pause».

- Détsky zamek

Viyberte tuto funkci, abyste détem zabrénili v nezddoucim prenastaveni programu. Po zapnuti funkce nebude
zadné tlacitko s vyjimkou tlacitka Zap./Vyp. funkéni. Kdyz stisknete tlacitko Zap./Vyp., pracka se vypne. Kdyz
znovu stisknéte znovu tlacitko Zap./Vyp., bude si pracka pamatovat détsky zdmek i program pfi vypnuti.

Pro aktivaci détského zamku stisknéte a podrzte béhem prani tlacitka Machani a Predpirka déle nez 2,5 sekundy -
zazni zvukovy signdl, tlacitko Start/Pauza a otocny ovlada¢ nebude mozné pouzivat. Pro deaktivaci détského
zamku stisknéte a podrzte tato tlacitka po dobu 2,5 sekundy - zazni zvukovy signal. Pokud je prerusena dodéavka
elektrické energie, bude détsky zamek rovnéz zrusen. Détsky zamek nebude zrusen, ani po dokonceni praciho
programu.

- Funkce odstranéni bublin

Funkce kontroly bublin: Nadbyte¢né bubliny se objevi, pokud bylo vlozeno pfilis mnoho praciho prostiedku,
ktery ovlivni Uc¢inky prani a machani. Tato funkce umoziiuje automaticky kontrolovat a odstrafiovat nadbytecné
mnozstvi bublin, pokud bylo zaznamendno zvysené mnozstvi bublin.
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CAST 5: UDRZBA

Pred zahajenim Udrzby odpojte zastrcku privodniho kabelu ze sitové zasuvky nebo vypnéte elektricky obvod, ve
kterém je pracka zapojena, a uzavfete pfivodni kohoutky.

VAROVANI:

- Jezakdzdno pouzivat rozpoustédla, nebot by mohly poskodit pracku, navic jsou vypoustény toxické
plyny a mohly by explodovat.

- Nevystavujte pracku kapajici nebo stfikajici vodé nebo jiné tekutiné. Nemyjte pracku vodou.

- Pro cisténi pracky je zakdzdno pouZzivat istici prostredky obsahujici PCMX.

Cisténi a udrzba vnéjsiho povrchu pracky

Spravna udrzba pracky muaze prodlouzit jeji Zivotnost. Pokud je to nutné, otiete vnéjsi povrch mékkou houbickou
namocenou ve vodé s trochou neutralniho cisticiho prostiedku bez brusného ucinku. lhned otrete suchou ¢istou
utérkou. Nepouzivejte ostré predméty, které by mohly vnéjsi povrch poskrabat.

POZNAMKA:
Je zakdzdno pouzivat kyselinu mravenci, jeji ndhrazky nebo jiné podobné Idtky.

Cisténi bubnu
Rez vytvorena uvniti bubnu by méla byt okamzité odstranéna pomoci ¢isticiho prostfedku bez chloru.
Nikdy nepouzivejte draténku.

Zachazeni se zamrzlou prackou

Pokud teplota spadne pod nulu a vase pracka zamrzne, je tieba:

Odpojit zastrcku privodniho kabelu ze sitové zasuvky.

Omyt vodovodni ventil teplou vodou, aby se uvolnila ptivodni hadice.

Odmontovat pfivodni hadici a namocit ji v teplé vodé.

Nalit teplou vodu do bubnu pracky a vyc¢kat 10 minut.

Znovu pripojit privodni hadici ke kohoutku a zkontrolovat pfivod a odvod, zda funguji normalné.

M

POZNAMKA:
Pokud budete pouzivat pracku, ujistéte se, Ze okolni teplota je nad nulou.

Ochrana proti zamrznuti
Pokud je pracka umisténa v mistnosti, kde hrozi jeji zamrznuti, od¢erpejte zbyvajici vodu uvnitf vypoustéci
a privodni hadice.

Odcerpani zbyvajici vody z pfivodni hadice:

1. Uzavrete kohoutek.

2. Odsroubujte pfivodni hadici od kohoutku a jeji konec vlozte do
vhodné nadoby.

3. Spustte jakykoli program s vyjimkou jednotlivého prani nebo
vypousténi. Voda bude od¢erpana z ptivodni hadice asi za 40 sekund
(pokud tam néjaka je).

4. Znovu pripojte privodni hadici ke kohoutku.

Odcerpani zbyvajici vody z vypoustéciho cerpadla
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VAROVANI:
Abyste zabrdnili popdleni, mélo by k odcerpdni vody dojit poté, co voda uvnitF pracky zchladne.

¢
Ci
1.

N

sténi zasuvky na praci prostiredek

téni zasuvky na praci prostredek
Stisknéte bezpecnostni zarazku oznacenou Sipkou v oddéleni pro
avivaz.
Zdvihnéte zarazku a vyjméte kryt avivdze a omyjte jednotliva
oddéleni vodou.
Nasadte kryt avivaze zpét a zasunte zasuvku na praci prostfedek zpét
do pracky.

1
$

Cisténi vstupniho filtru

Vstupni filtr je tfeba cistit, pokud neni po otevieni vodovodniho kohoutku
k dispozici zddné nebo jen nedostatecné mnozstvi vody.

Cisténi filtru kohoutku.

1.

w

N Oo v s

Uzavrete kohoutek.

Spustte jakykoli program s vyjimkou Prani nebo Vypousténi.
Stisknéte tlacitko ,Start/Pauza” a nechte praci program bézet asi
40 sekund.

Odmontujte pfivodni hadici od kohoutku.

Proplachnéte filtr vodou.

Znovu pfipojte pfivodni hadici.

isténi filtru v pracce:

Odmontujte privodni hadici ze zadni strany pracky.

Vytahnéte filtr pomoci dlouhych klesti, oplachnéte pod vodou
a nainstalujte zpét.

3. Znovu pfipojte pfivodni hadici.
4. Oteviete kohoutek a ujistéte se, ze voda nikde neunika.
5. Uzaviete kohoutek.

POZNAMKA:

Obecné plati, Ze filtr kohoutku se cisti jako prvni a teprve poté se Cisti
filtr v pracce.

Pokud vycistite pouze filtr v pracce jako, bude tieba opakovat kroky
1-3 u cisténi filtru kohoutku.

=
SAD)

«
Q U

*~
‘\Z/
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VAROVANI:

Pred cisténim odpojte zdstrcku privodniho kabelu ze sitové zdsuvky, aby nedoslo k trazu elektrickym
proudem.

Po pouziti pracky odpojte zdstrcku privodniho kabelu ze sitové zdsuvky a zavrete dviika pracky, abyste
zabrdnili détem si s prackou hradt.

Odstranéni cizich predméti

Filtr vypoustéciho ¢erpadla:

Filtr vypoustéciho cerpadla zachytava malé a drobné cizi predméty z prani.
Pravidelné filtr Cistéte, abyste zajistili spravny chod pracky.

VAROVANI:
Abyste zabrdnili popdleni, mélo by k odcerpdni vody dojit poté, co voda uvnitf pracky zchladne.

Cisténi ¢erpadla

Diilezité

Podle miry znecisténi a cetnosti prani je tfeba pravidelné kontrolovat a ¢istit filtr.

Cerpadlo by mélo byt zkontrolovdno, pokud se pracka nevyprazdiiuje nebo neodstieduje;

pracka vyddvd béhem vypousténi neobvykly hluk z diivodu existence objektii, jako napfiklad spinacich
spendliki, minci apod. blokujicich éerpadlo.

Postupujte nasledovné:

v/

/

Otevrete servisni panel Vysroubujte kryt Odstrarnite kryt Uzaviete servisni panel
Cerpadla Cerpadla

Odpojte pracku.

Pokud je to nezbytné, vyckejte, nez voda uvnitf pracka zchladne.

Otevrete servisni panel. Umistéte nadobu pro pfebyte¢nou vodu.

Jakmile jiz voda nevytéka, odsroubujte kryt cerpadla a vyjméte jej.

Vzdy méjte po ruce utérku, abyste setfeli pfipadny Unik vody pfi odstranéni krytu.
Odstrante cizi pfedméty z filtru erpadla jeho otocenim.

Nasroubujte kryt cerpadla zpét.

7 Uzavfete servisni panel.

A wWN =

[V, ]

VAROVANI:

Pokud se spotrebic pouzivd, miiZe byt v zdvislosti na zvoleném programu uvnitf ¢erpadla horkd voda.
Nikdy neodstranujte kryt cerpadla béhem prani; vidy vyckejte, nez je prani dokonceno a pracka je
prdzdnd. PFi nasazovdni krytu se ujistéte se, Ze je peclivé a fFddné nasazen, abyste zabrdnili uniku vody
a moznému odstranéni détmi.

CZ-24

Copyright © 2015, Fast CR, a. s. Revision 11/2015



Reseni problému

Problémy

Pric¢ina

Regeni

Pracka se nezapnula.

Zkontrolujte, zda jsou dvirka uzaviena.
Zkontrolujte, zda je zastrcka privodniho
kabelu spravné pfipojena do sitové zasuvky.
Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek
otevfen.

Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacitko ,Start/
Pauza”

Zkontrolujte, zda jste stiskli tlacitko ,Zap./

Vyp!

Dvitka nelze otevrit.

Je aktivovan bezpecnostni
mechanizmus, ktery udrzujte
dvitka pracky uzamcend po
urcitou dobu po dokon¢eni
praciho programu.

Odpojte privodni kabel.

NTC je poskozen a tepelna

MuizZete normalné prat pradlo.

Chyba ohtevu . . Pouze neni mozné pouzivat prani s ohfevem.
hadice starne. . VR
Kontaktujte servisni stredisko.
Spo;enj E’”,VOdn.' r]ebo Zkontrolujte a dotdhnéte spojeni hadic.
vypoustéci hadicia kohoutkem |\ i <o \v o oustaci hadici a pozadejte
Unik vody nebo prac¢kou neni pevné. Y yp p )

Vypoustéci hadice v mistnosti
je ucpana.

servisni stfedisko o opravu, pokud je to
tieba.

Voda pretekla z dolni ¢asti
pracky.

Ptivodni hadice neni pevné
pfipojena.

Z vypoustéci hadice unika voda.

Opravte pfipojeni pfivodni hadice.
Vyménte vypoustéci hadici.

Indikédtory nebo displej
nesviti.

Pracka neni pfipojeni k siti.
Problém se zakladni deskou.
Problém s propojenim.

Zkontrolujte, zda nebyla prerusena dodavky
elektfiny, a zapojte zastr¢ku privodniho
kabelu spravné do sitové zasuvky.

Pokud ne, kontaktujte autorizovany servis.

Zbytky praciho prostfedku
v zasobniku

Praci prostfedek je vihky
a koncentrovany.

Vycistéte zasobnik na praci prostfedek.
Pouzijte tekuty praci prostfedek nebo
specialni praci prostfedky pro buben.

U¢inek prani neni dobry

Obleceni bylo pfili$ znecisténé.
Bylo pouzito nedostate¢né
mnozstvi praciho prostfedku.

Neobvykly hluk Velké
vibrace

Zkontrolujte, zda jste odstranili pfepravni
Srouby.

Zkontrolujte, zda je pracka instalovana na
pevném a rovném povrchu.

Zkontrolujte, zda v bubnu pracky nejsou
sponky nebo kovové predméty.
Zkontrolujte, zda jsou nohy pracky
vyrovnané.
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Odstranovani problémi

LED indikétory na displeji Popis Pficina Reseni
3 Dvitka nejsou spravné Po uzavieni dvifek znovu
Problém . .
n .| uzaviena. spustte.
E30 uzamknuti - —— - - —
dvitek Pokud problémy pretrvavaji, zavolejte prosim na servisni
linku.
Oteviete kohoutek nebo
Kohoutek neni otevien nebo | pockejte, dokud se neobnovi
voda tece piili$ pomalu. normalni pfivod vody.
Problém Filtr pfivodniho ventilu je Zkontrolujte filtr pfivodniho
£in vstiikovani | blokovan. ventilu.
o vody béhem | Pfivodni hadice je zkroucend. | Narovnejte vodovodni hadici
prani Pokud neni dodéavana voda Zkontrolujte ostatni kohoutky
v mistnosti.
Pokud problémy pretrvavaji,
zavolejte prosim na servisni linku.
Vypoustéci hadice je Umyjte a narovnejte
Problé blokovana nebo zkroucend vypoustéci hadici.
ro em .| Vypoustéci ¢erpadlo je Umyjte filtr vypoustéciho
Eci vypousténi , S
! 'y _ | blokovano ¢erpadla
béhem prani . = —
Pokud problémy pretrvavaji,
zavolejte prosim na servisni linku.
Kontaktujte autorizované servisni stfedisko, pokud se vyskytne jakykoliv jiny zde neuvedeny problém.

CZ-26

Copyright © 2015, Fast CR, a. s.

Revision 11/2015




Stitky na obleéeni

Stitky a symboly na oble¢eni vam mohou pomoci vybrat nejlepsi zpdsob prani vaseho obleceni.

Normalni prani Rucni prani Bélit Lze pouzivat Susit v susicce.

chlorové bélidlo | Stfedni (max. 150 °C)

AN
X | O

GO
% D>

Prat v teplé vodé Nepouzivat Susit v susicce. Nizka
Jemné prani (max. 40 °C) Neprat v pracce Nebélit chlorové bélidlo teplota (max. 110°C)
Zehlit Zehlit na nizkou Cistit chemicky Cistt chemicky normdinim |- Sy3jt v susicce pfi Nechat okapat
teplotu (max. 110°C) ospoutiedion normalni teploté
Zehlit na stedni Cistit chemicky normainim Zavésit pro suseni/
Nezehlit teplotu (max. 150°C) | Negistit chemicky | 9Mempovzeseeiodom | sygit naplocho | Susit ve svislé poloze

Zehlit s utérkou | Susit po prani | Teplé chemické cisténi

) O
—

Zehlit s parou poloze ve stinu | Nesusit v susicce poloze Nezdimat Neprat v pracce

o | X

C+

N

Susit ve svislé Susit ve svislé

VAROVANI - ELEKTRINA
Abyste zabradnili vzniku poZdru, urazu elektrickym proudem nebo jinym nehoddm, dodrzZujte ndsledujici
upozornéni:

Pouzivejte pouze napéti uvedené na typovém stitku. Pokud si nejste jisti, jaké napétije ve vasi domdci
sitové zdsuvce, obratte se na dodavatele elektriny.

Pokud pouzivdte funkci ohrevu, je maximdini proud, ktery pracka odebird, 10 A. Proto se prosim
ujistéte, Ze zdroj energie (proud, napdjeni a vedeni) ve vasi domdcnosti spliiuje bézné pozadavky na
pripojeni takového elektrického spotrebice.

Chrarite pFivodni kabel pfed poskozenim. Pfivodni kabel je tfeba dobre zajistit, aby se po ném
neslapalo, nepoklddaly se na néj tézké predméty apod. Specidlni pozornost je tfeba vénovat zdsuvce.
Zdsuvka musi byt snadno pristupnd a ddvejte rovnéz pozor na jeji umisténi.

Nepretézujte zdsuvky ve zdi nebo prodluZovaci kabel. PretiZzeny obvod miiZe zpiisobit poZdr nebo
traz elektrickym proudem. Nikdy nevytahujte zdstrcku privodniho kabelu mokryma rukama.

Z bezpecnostnich diivodii zajistéte, aby byla zdstrcka privodniho kabelu zapojena do uzemnéné
3pdlové zdsuvky. Zkontrolujte a ujistéte se, Ze je zdsuvka sprdvné a fddné uzemnéna.
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Technické udaje

Prodejni oznaceni PLD 1273 Crown PLD 1483 Crown PLD 16106 Crown
Kapacita prani 7.0 kg 8.0 kg 10,0 kg

Rozméry (SxHx V) 595 x 495 x 850 595 x 565 x 850 595 x 565 x 850 mm
Cistd hmotnost 61kg 68 kg 70 kg

Jmenovity vykon 2050 W 2000 W 2000 W

Zdroj energie 220-240V~, 50Hz 220-240V~, 50Hz 220-240V~,50 Hz
MAX. proud 10A 10A 10A

Standardni tlak vody

0.05 MPa ~ 1 MPa

0.05 MPa ~ 1 MPa

0,05 MPa - 1 MPA

Prodejni oznaceni

PLDS 1263 Crown /PLDS 1063 Crown

PLDS 1483 Crown

Kapacita prani 6.0 kg (SLIM) 8,0 kg (Slim)
Rozméry (Sx HxV) 595 x 470 x 850 595 x 470 x 850 mm
Cista hmotnost 56 kg 63 kg

Jmenovity vykon 2000 W 2000 W

Zdroj energie 220-240V~, 50Hz 220-240V~,50 Hz
MAX. proud 10A 10A

Standardni tlak vody

0.05 MPa ~ 1 MPa

0,05 MPa -1 MPA
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CAST 7: INFORMACNI LIST

Informacni list
INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni zna¢ka Philco: PHILCO
Znacka Philco
- L PLD 16106 PLD 1483 PLD 1273 PLDS 1483 PLDS 1263 PLDS 1063
Prodejni oznaceni
Crown Crown Crown Crown Crown Crown
Kapacita prani (kg) - bavina 60 °C 10 8 7 8 6 6
Trida energet. Ucinnosti (A... nizkd spotfeba
el. energie az G... vysoka spotfeba el. energie) At++ At++ At++ At++ A+++ A+++
prani, odstiedovani, suseni na jeden cyklus
Rocni spotfeba energie (kWh) bavina - 60 °C* 167 196 175 196 153 153

Spotteba energie (kWh) - cyklus 60 °C, 60 °C/
40 °C polovicni napln

Spotreba energie ve vypnutém stavu W 0,5 0,5 0,5 05 05 05
Spotfeba energie v zapnutém stavu W 1 1 1 1 1 1
Rocni spotfeba vody - (1) prani,

0,77/0,77/0,66 | 1,05/0,84/0,63 | 0,93/0,80/0,51 | 0,97/0,98/0,66 | 0,79/0,64/0,54 || 0,79/0,64/0,54

suéent - bavina 60°C * 13000 11000 10000 11000 9240 9240
Trida odstfedovani A B B B B C
Maximalni otacky (prani) 1600 1400 1200 1400 1200 1000

Trvani standardniho programu (min) - bavina

60°,60°/40°C poloviéni ndpl 239/239/233 | 179/179/179 | 179/179/179 | 179/179/174 | 179/179/179 | 179/179/179

Hluk $iteny vzduchem dB (re 1pW) ** - prani 56 59 59 59 59 59

Pouiti volné stojici | volné stojici | volnéstojici | volnéstojici | volnéstojici | volné stojici

HIukV5|r§n¥v?duchem dB (re 1pW) **- 78 78 7% 78 7 7

odstfedovani

Rozméry cm (vx& xh) 85%x595x | 85x595x | 85x595x | 85x595x | 85x595x | 85x595x%
y 56,5 56,5 495 4 4 4

Véha kg 70 68 61 63 56 56

Standardni program pro bavinu pro prani pii 60 °C je standardni praci program, na ktery se vztahuji informace
uvedené na stitku. Tento program je vhodny pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a je to nejucingjsi
program z hlediska kombinované spotieby vody a energie.

* Rocni spotfeba vody a energie na zakladé 220 standardnich pracich cyklt s programem pro bavinu pfi 60 °C
a 40 °C s celou a polovi¢ni naplini a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skutecnd spotieba
energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan

** Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.

Nastaveni programu pro testovani je v souladu se standardem EN 60456-2011.

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.

Doméci pracka je vybavena systémem fizeni spotieby.
Doba rezimu ponechéni zapnuté pracky je kratsi nez 1 minuta.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

g

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mdzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadd. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez piedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Cestina je pGvodni verze.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any, CZ-251 01.
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