Informacni list dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 1061/2010

Znacka PHILCO

Jmenovita kapacita (kg) - (2010/30/EU) 7

Roc¢ni spotieba energie (kWh/rok) - (2010/30/EU) 2 175

Spotieba energie programu 60°C pri ¢aste€ném naplnéni 0.77
(kWh) - (2010/30/EU)

Primérny pfikon pfi vypnutém / v nevypnutém stavu (W) 0,20/<1,00

Trida ucinnosti odstred'ovani 4 B

Zbytkova vihkost (%) - (2010/30/EU) 5 53

Trvani standardniho programu Bavlna 60°C pfi ¢astecné 160
naplni (min.) - (2010/30/EU)

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (min.) - -
(2010/30/EU)

Hluénost odstired’ovani (dB(A) re 1pW) EN 60704-3 6 77
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Vysvétlivky:

1) Na zakladé 220 standardnich pracich cyklt pro programy bavinu 60 ° C a 40 ° C pfi pIném a ¢astecném zatizeni, a
spotfeby v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebic
pouzivan.

2) Program "Standardni bavina 60 ° C" pfi pIném a ¢astecném zatiZeni a "Standardni bavina 40 ° C " pfi ¢asteéném
zatizeni jsou standardni praci programy, ke kterym se vzthuji informace uvedené na §titku av informaénim listu.
Standardni bavina 60 ° C a Standardni bavina 40 ° C jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a
jedna o nejuginngjsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody. Casteéné zatiZeni je polovina jmenovité
zatizeni.

3) Na zakladé 220 standardnich pracich cyklt pro programy bavinu 60 ° C a 40 ° C pfi plném a ¢astecném zatizeni.
Skutecna spotieba vody bude zaviset na tom, jak je spotiebi¢ pouzivan.

4) Pro standardni teplotu program 60 ° C pfi plném a ¢astecném zatiZzeni nebo program 40 ° C pfi ¢astecném zatizeni
podle toho, ktera hodnota je nizsi.

5) Dosazené pro program Bavina 60 ° C pfi plném a ¢asteéném zatizeni nebo program Bavina 40 ° C pfi ¢aste¢ném
zatizeni podle toho, ktera hodnota je vyssi.

6) Na zakladé prani a odstfedovani v programu Bavina 60°C plna napln.





