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Vlastnosti a funkce
–  Regulace teploty 

20/30/40/50/60/70/80/90/100 °C
–  Funkce rychlého převaření 100 °C
–  Funkce KEEP WARM (udržení nastavené 

teploty po dobu 30 min.)
–  Funkce CLEAN WATER (sterilizace vody 

dlouhým převařením po dobu 3 min.)
–  LED display (přesné zobrazení aktuální  

i přednastavené teploty)
–  Barevně podsvícený vodoznak (barevné 

spektrum dle aktuální teploty)
–  Zvuková signalizace
–  Ovládání na rukojeti konvice
–  Nerezové provedení
–  Vyjímatelný omyvatelný filtr proti 

usazeninám
–  Středový konektor (360°) značky OTTER®

–  Skryté topné těleso
–  Vnější ukazatel množství vody

Provozní režimy
–  A. Rychlé převaření vody 100 °C
–  B. Ohřev vody na požadovanou teplotu  

20 – 100 °C
–  C. Dlouhé převaření vody 3 min.
–  D. Ohřev vody na požadovanou teplotu  

po předchozím převaření
–  E. Ohřev vody na požadovanou teplotu  

a následné udržování teploty
–  F. Ohřev vody na požadovanou teplotu  

po předchozím převaření a udržování teploty

Bezpečnostní systémy
–  Automatické vypnutí po dosažení 

přednastavené teploty
–  Automatické vypnutí při sejmutí z podstavce
–  Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody

Technické parametry  
–  Kapacita: 1,7 l
–  Materiál: kov
–  Příkon: 2400 W
–  Barva: Barva: bílá
–  Rozměry (v x š x h): 24 x 14 x 23 cm 
–  Hmotnost: 1290 g
–  Délka přívodního kabelu: 70 cm
–  Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

PRODUKTOVÝ LIST
Rychlovarná konvice  

s regulací teploty PHWK 2001


