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cz Vhodné pouziti

Vase nova pracka se susi¢kou

Rozhodli jste se pro kombinovanou pracku se
suSickou znacky Bosch.

Prectéte si prosim tento navod a seznamte
se s vyhodami vasi suSicky.

Abychom splnili pozadavky vysoké kvality
znacky Bosch, kazdy spotfebi&, ktery opousti
nas podnik, je peclivé prfezkousen na funkci
a nezavadny stav.

Pro dalSi informace k nasim produktim,
prislusenstvi, nahradnim dilim a servisu
navstivte stranky www.bosch-home.com
nebo kontaktujte nas zakaznicky servis.
Pokud nasledujici navod k pouZiti a instalaci
neodpovida vaSemu typu spotfebice, budou
jakékoliv rozdily vysvétleny v textu

s nasledujicim oznacenim.

L

PFed prvnim zapnutim spotrebice si pfectéte
tento navod k pouziti a instalaci.

Signalizace displeje

I\ varovani!

Kombinace tohoto symbolu a slova upozoriiuje
na potencialné nebezpecnou situaci.
Zanedbani varovani mlze zpUsobit smrt nebo
zranéni.

Pozor!

Toto slova signalizuje potencialné
nebezpecnou situaci. Zanedbani upozornéni
mUze vést k posSkozeni majetku a/nebo
zZivotniho prostredi.

Upozornénil/tip

Informace k optimalnimu vyuziti spotfebice/jina
uzite€na informace.

1.2.3./a)b)c)
. /-

Vycty bodu jsou oznaceny malym
Etvercem nebo poml€kou.
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Pouziti k urcenemu
ucelu

= Pouze v domacnosti..

= Kombinovana pracka se susickou je
vhodna k prani textilii ur€enych pro prani v
pracce nebo vinu, kterou Ize prat v ruce a
k suSeni téchto textilii.

= Spotfebi¢ je uren k provozu se studenou
vodou a komeréné dostupnymi pracimi
prostfedky a dalSimi vyrobky vhodnymi
pro dany spotfebic.

= P¥i davkovani vSech pracich
prostfedku a prostfedku péce o
pradlo dbejte vzdy pokynu vyrobce.

= Spotiebi¢ mohou obsluhovat déti starsi
osmi let, osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo osoby bez patfi¢nych zkusenosti Ci
znalosti, pouze, pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim zodpovédné
osoby.

= Nenechavejte déti obsluhovat nebo
manipulovat pfistrojem bez dozoru.

= Nenechavejte v blizkosti suSicky

= domaci zvifata.

= Instalujte a pouzivejte spotfebic
v mistnosti s odtokem vody.

Peclivé si prectéte a dbejte pokynu k obsluze
a instalaci a vSech dalSich informaci
pfiloZzenych ke spotfebici.

Uchovejte dokumenty pro dal$i pouziti.



Bezpecénostni pokyny

Pripojeni k elektrické siti

1{?}- Varovani

Nebezpeci smrti!

PF¥i dotykani ¢asti pod proudem hrozi nebezpeci
Urazu elektrickym proudem.

= P¥i odpojovani sitové zastréky vzdy tahejte

zastréku a ne kabel. Hrozi poskozeni kabelu.

= Nedotykejte se sitové zastréky mokryma
rukama.

Nebezpeci urazu
Varovani
Nebezpeci urazu!

= P¥i zvedani spotfebiCe pomoci vyénivajicich
¢asti (napf. dvifek) maze dojit k ulomeni a
naslednému poranéni.
Nezvedejte spotiebi¢ uchopenim
vyc€nivajicich casti.

= P¥i zatiZzeni pracovni desky mize dojit
k jejimu prolomeni a ke zranéni.
Nestoupejte na pracovni desku spotfebice.

= P¥i opfeni se o otevfena dvifka spotfebice
muze dojit k pfevrzeni a ke zranéni.
Neopirejte se o oteviena dvifka spotfebice.

= Rotujici buben spotfebi€e muize zptsobit
poranéni rukou. Nedotykejte se otacejiciho
se bubnu. Vyckejte, az se buben prestane
otacet.

Bezpecnostni pokyny cz

&Varovéni

Nebezpeci opareni!

= P¥i prani za vysokych teplot muZze dojit
k opafeni horkou vodou (napfiklad pfi
odtékani horké vody do umyvadla).
Nedotykejte se horké vody.

= P¥i pferuSeni programu suseni mtze byt
spotfebi¢ a pradlo velmi horké. Zvolte
Intenzivni suseni % nebo Setrné
suseni - nechte 15 minut pradio
vychladnout a poté jej vyjméte.

Bezpec€nost déti

& Varovani

Nebezpeci smrti!

Pokud si déti hraji v blizkosti

spotrebice, mohou se vystavit nebezpeci smrti
nebo urazu.

= Nenechte déti v blizkosti
spotrebice bez dozoru.

= Nenechte déti hrat si se
spotrebic¢em.

& Varovani

Nebezpeci smrti!

Déti se mohou zavfit uvnitf spotfebice

a mize dojit k uduseni. PFi likvidaci:

= Odpojte spotiebi€ od elektrické
sité.

= QOdfiznéte a vyhodte sitovy
kabel a zastréku.

= QOdstrante zapadku dvefi
spotrebice.



cz Ochrana zivotniho prostredi

& Varovani

Nebezpeci uduseni!

PFi hfe se déti mohou zamotat do obald
spotfebice, nebo si jej nasadit na hlavu
a udusit se.

VSechny obaly uschovejte z dosahu
déti.

& Varovani

Nebezpeci otravy!

Praci prostfedky mohou byt pfi poziti
jedovaté.

V8echny praci prostfedky uschovejte
z dosahu déti.

ﬁ}t Varovani

Podrazdéni oci/kize!

PFi kontaktu s kizi nebo o¢ima mohou praci
prostfedky zpUsobit podrazdéni.

VSechny praci prostfedky uschovejte

z dosahu déti.

f—?—‘k Varovani

Nebezpeci poranéni!

PFi prani za vysokych teplot se sklo dvifek
pracky zahreje.

Nenechte déti dotykat se horkych dvifek.

Ochrana zivotniho
prostredi

Obal/stary spotiebic

E Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebi€ je oznacen v souladu s
Evropskou smérnici 2012/19/EU o elektrickych
a elektronickych starych spotfebic¢ic (WEEE).
Smérnice udava ramec pro zpétny odbér a
recyklaci starych spotfebi¢t v ramci celé EU.

Doeoruéeni ati

- yuZijte maximalni kapacitu spotfebice pro
dany program. Piehled programu
—3> Strana 20

= Bé&zné znecisténé pradlo nepfedpirejte.

= VoliteIné nastaveni teploty odpovida
etiketam na textiliich. Teploty ve spotfebii
se mohou odchylovat tak, aby se dosahlo
optimalni vysledkd prani a zarover se
Setfila elektricka energie.

= Rezim uspory energie: Kdyz displej po
nékolika minutach zhasne, rozsviti se
kontrolka Start/Opétovné plnéni D[l
Pro opétnou aktivaci displeje
stisknéte libovolné tlagitko.
ReZim uspory energie neni aktivni
v pribéhu programu.

= P¥i suSeni pradla zvolte maximalni
rychlost otaéek. Cim méné vody pradio
obsahuje, tim krat$i ¢as a méné energie je
potfeba k suseni. Nesuste promocené
odévy.

= PFistroj instalujte v dobfe vétrané
mistnosti a Cistéte pravidelné ventilator.
Cisténi a udrzba
—3 Strana 28
Instalace a pfipojeni

— Strana 37



Zakladni pokyny ve zkratce

_ Zakladni pokyny ve

zkratce
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Zapojte sitovou zastrcku. Otevrete dvitka Zvolte program Informace o

Otocte kohoutkem. prani, napr. programu na
displeiji.

Bavlna 4%

E E ] E [THIEE AutoDry Bed

We O @
— . T

V pfipadé potfeby zménte vychozi Roztfidte pradlo Naplrite buben
nastaveni programu a/nebo zvolte dalsi spotfebice pradlem.
funkce.
3 Start
Reload
|
ol
Oteviete zasuvku Davkujte praci Zavrete dvitka Zvolte Start|
pro praci prostfedek dle Opétovné plnéni
prostredky. doporuceni 00
—* Strana 16 '

4
" ;
Konec programu. Voli¢ programt Otevrete dvifka a Zavfete pfivod
nastavte na vyjméte pradlo. vody. (pro modely
® Off. bez Aqua-Stop)

cz



cz Popis spotrebice

Popis spotiebice

Pracka se suSickou

["17] Otvor pro proudéni horkého vzduchu [3Dh] zavieni dvitek
["Z7] oviadaci panel [4 ]:Servisni klapka a pfivod vzduchu
["37] Dvifka s madlem 5 Josvétleni bubnu

[3a] Otevfeni dvifek



Popis spotfebice cz
Ovladaci panel

3 Intenzivni suseni . Off ‘s Bavina
S & o Start
B etrné suseni L Predpirka Reload
gﬁur D557 Auto0ry (B3 man G v -
UL = —_— Rohash %  Snadno udrz. ol
LSt BBy & O ™ o= i
— Cisténi bubnu i Mix
momn \ ”
K] E:l_ll_l E& =017 AlergiePlus = \ [l Jomnattiedvabi
e | sport/Fitness | \ 8 & Vina
: EE Fsee%:ﬂ Pg'crgm Rﬁ:fsg W T ——————
=0 || @ | | e Extrakratky 15/ k‘ Odstiedovani
Wash & Dry 60" [T (& /= Machani
odeerpani ’
O
2 4 6 1 5

Upozornéni: Tlagitka jsou citliva, stagi lehky dotek.
[1] Zvolte program. Voli¢ programu se dé otacet [5 1 Spustit program prani. Stisknéte Start/

ob&ma sméry. Opétovné pInéni |>|]|]ro zacatek,
Prehled programi — Strana 20 preruseni (napf. pfi pridavani pradla)nebo
Zmeénte vychozi nastaveni pro vybrany zruSeni programu prani.

program a zvolte dopliikové funkce: [ ] Vypnéte spotFebit. Voli¢ program

[[Z27] stisknéte °C (Teplota),
(&Rychlost otagek) a (=) (Odlozeny start)
pro zménu vychoziho nastaveni —*Strana 24

[T37] zvolte funkci suseni —= Strana 25

[[47] stisknéte .=#" (Volba) + [} (Vybér) pro
doplikové funkce —= Strana 26

nastavte na g Off.



cz Popis spotriebice
Displej

Zobrazeni vybraného programu

[[J:"“’:q‘js AutoDry e imin 5
LE=oH60s £ O © o 6

| O |

Al grains

)]
s &tk & @ TF ¢
Rinse
plus

sy

Eco
Perfect

Speed
Peﬁ)fect

=0

AN W N

1] Studena -90°C  Teplotav °C
Y Predpirka
& Prani
Machani
G} Odsttedovani
QO Suseni
Ukazatel prubéhu cyklu

(3] 2:00* Délka programu po volbé ¢asového
[3] programu v h:min (hodiny:minuty).

1-24h Odlozeny start v h (h=hodina).

OPEN PFi pferuSeni programu Ize otevfit dvirka.
PAUS PFeru$eni programu.
-0- Konec programu.
A:02 Dvifka nelze otevrit.
— —-1500 Rychlost otaek za minutu;
— — — (Stop machani = bez

odcerpani/cyklu odstfedéni, pradlo
zlstava mokré po poslednim cyklu
machani).

o Konec programu pomoci Stop machani.

[5 1: Drying function AutoDry  Vybér ze tfi riznych rezimu suseni:
M Cupboard dry/Suchy do skiné (Auto).
Bed Extra dry/Extra suchy (Auto).

10



Popis spotrebice cz

Zobrazeni vybraného programu

I Light dry/Suchy (Auto).

...min Cas suseni, je mozné zvolit 5 délek suseni:

120min* Manualni nastaveni asu suseni.

[6]

Napli 7,0kg* Max. néplii pro vybrany program.

Predavkovani oo Sviti pFi_ predavkovani [')rac’ih’o prostfedku,
zapnut jeden cyklus machani.

Dvirka @} * sviti Je mozné otevrit dvirka.

@} - blika Po zacatku programu: dvitka nebyla
fadné zavrena.

Détska pojistka C= sviti Détska pojistka je aktivni
a program byl nastaven.

= blika Détska pojistka je aktivni a program byl
nastaven, nebo byla zmacknuta jina
tlacitka.

Pfivod vody g5 sviti Nizky tlak vody. ZvySuje se &as
pro dokonéeni programu.

E"Q blika Nebyl otevien pfivod vody nebo neni
zadny tlak vody.

[7] Dopliikové funkce
Skvrny

"M

Krev

Trava

Kava
Rajce
Pot

o €& |

Vino

SpeedPerfect={T]

Vybér dopliikovych funkci— Strana 26
EcoPerfect i;'f-";' J E v

Machani plus ==
Dalsi informace E:--* Chyba zobrazeni.
0 Nastaveni signalizace.

*Zavisi na vybraném programu/ dopliikovych funkcich.

1M



cz Pradlo

Pradlo

Priprava pradla k prani
Tridéni pradla:

Roztfidte pradlo podle pokynu vyrobce na
etiketach odéva:

= Typ latky/vldkna
= Barva
Upozornéni: . Pradlo maze poustét barvu
nebo se nemusi spravné vyprat. Perte
barevné a bilé pradlo oddélené. Pfi prvnim
prani perte pradlo vyraznych barev
oddélené.
= Znecisténi
— lehké
nepredpirejte; v pfipadé potfeby zvolte
doplrikovou funkci speedPerfect _:E:_T}

— normalni
Zvolte program s predpirkou. V pfipadé
potfeby pfedeperte skvrny.

— tézke
Vlozte do pracky méné pradla. Zvolte
program s predpirkou.
V pfipadé potieby pfedeperte skvrny

— skvrny
Odstrarite/pfedeperte skvrny, nez
zaschnou. Nejprve jemné pretiete
mydlovou vodou; netfete. Poté vyberte
vhodny program a vyperte. Odolné nebo
zaschlé skvrny Ize nékdy odstranit pouze
opétovnym pranim.

12

Pokyny na etiketach odévu:

e Bavina 95°C, 90°C

Y& vy Ny Barevné pradlo 60°C,40°C,30°C

&Y Y &y Snadna udrzba 60°C, 40°C,
30°C

fer v Jemné pradlo 40°C, 30°C

s &Y

Ve studené vodé v pracce

a v ruce pratelné hedvabi
avina, 40°C, 30°C

Neperte pradlo v pracce
vy} a susicce
Ochrana Vaseho pradla a Vaseho
spotiebice:

Pozor!

Poskozeni spotiebice/textilii

Cizi predméty (napf. mince, kancelarské sponky,
jehly, hiebiky) mohou poskodit pradlo nebo
soucasti spotfebice.

PFi pfipravé pradla dbejte nasledujicich pokynu:

= Vzdy dbejte na pokyny vyrobce pfi
davkovani vsech Cisticich, pracich
prostfedku a prostfedkl péce o pradlo.

= Nevkladejte vice pradla, nez stanovuje
maximalni napli. Muze dojit k
nepfiznivému vlivu na vysledek prani.

= Zabrarite styku prostfedk( k predepirani
pradla (napf.odstrariovace skvrn, etc.)
s povrchem pracky se suSi¢kou.
Jakykoliv zbytek tohoto pfipravku
odstrarite pomoci vihkého hadfiku.



= Vyprazdnéte vSechny kapsy.
Odstrarite vSechny predméty.

Qj@f ; ‘I é;gﬁ

= Odstrante kovové predméty
(svorky, etc.).

= Kalhoty, uplety a pletené textilie,
napf. trikoty, tricka nebo mikiny otocte
naruby.

= Ujistéte se, Zze podprsenky s kostici jsou
vhodné k prani v pracce.

= Perte jemné pradlo ve specialnim vaku
(puncochy, podprsenky etc).

= Zavfete zipy, zapnéte knofliky pradla.

= Odstrarite pisek z kapes a limcu.

= Odstrarte kovové ¢asti zavésl nebo je
umistéte do specialniho vaku.

Priprava pradla k suseni

Upozornéni: Pro zajisténi
optimalniho vysledku suseni roztfidte
pradlo podle:
= Typu latky
= Programu suseni
= Symbold uvedenych na etiketach
odéva.
Suste pouze pradlo vhodné pro suSeni
v bubnové suSicce nebo pradlo oznacené
nasledujicimi symboly:
= [ = Vhodné k suseni v bubnové
susicce pfi standardni teploté
(Intenzivni suseni %)
= [33= Vhodné k suSeni v bubnové
susicce pfi snizené teploté
(Setrné suseni &+

Pradlo

Textilie oznacené nasledujicimi symboly

nesmi byt suSeny v bubnové susicce:

= [ = nevhodné k su$eni v bubnové
susicce!

= VInéné pradlo nebo pradlo s pfimési viny.

= Choulostivé tkaniny (hedvabi, syntetické
zaclony).

= Neprody3né pogumované textilie nebo
podobné materialy.

= Tkaniny, na které byla pouzita
hoflava latka, napf. odstrafiovac¢ skvrn,
petrolej, fedidla. Nebezpeci vybuchu!

= Textilie se zbytky laku na viasy
a podobnych substanci.

Upozornéni

= Pfed suSenim musi byt pradlo prfedeprané
Vv ruce odstfedéno pfi odpovidajici rychlosti
otacek.

= Pred suSenim odstfedte pradlo
pfi optimalnim poctu otaek. Rychlost otacek
vys$§i nez 1000 ot./min je doporucena pro
bavinu, rychlost vy$s$i nez 800 ot./min pro
odévy snadno udrzovatelné.

= NezZehlete pradlo bezprostfedné
po ususeni. Doporuéuje se rovhomérné
skladani pradla pro radné proschnuti.

= Pro optimalni vysledek suseni,
suste deky, froté tkaniny a jiné objemné
textilie oddélené. Nesuste vice nez 4 ks froté
tkanin najednou (nebo vice nez 3 kg).

= Nevkladejte vice pradla, nez stanovuje
maximalni naplr.

13
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cz Obsluha pfistroje

Obsluha pfFistroje
P=1

Priprava

Pracka se suSi¢kou byla pfed dodanim
testovana. Aby doslo k odstranéni zbytkové
vody z testovaciho procesu, je vhodné nastavit
prvni praci program bez pradla s pouzitim
programu Ci$téni bubnu = Pfed prvnim
pranim/su$enim — Strana 43

Upozornéni
= Nikdy nezapinejte poSkozeny spotfebic!
= Informujte Vas$ zékaznicky

servis —* Strana 35

1. Zastréte sitovou zastreku.

2. Otevrete pFivod vody. Po ukonéeni
programu suseni nasleduje
automaticky rezim ¢isténi bubnu.
P¥i volbé programu suseni musi byt
kohoutek otoCeny pro odtok vody.

gt

Upozornéni

— Provozujte pfistroj pouze v dobfe
vétrané mistnosti, aby bylo
zajisténo volné proudéni
vzduchu.

— Udrzujte ventilaci vzdy Cistou.

14

3. Otevrete dvirka.

e

Il

9/

Volba programu/
zapnuti spotiebice

Upozornéni: Pokud jste aktivovali program
Détska pojistka, je tfeba jej pfed nastavenim
programu deaktivovat.

Pomoci voli€e programu vyberte

pozadovany program. Voli¢em je mozné otacet
v obou smérech.

Pracka se sus$i¢kou je zapnuta.

E EU [ [THLE AutaDry

— -‘.Gkn @
—

Stains
A4 |[PhseT?

Nasledujici udaje jsou zobrazovany na

displeji v prabéhu vybraného programu:

= délka programu (kdyz jsou zaviena
dvitka),

= prednastavena teplota,

= prednastaveny pocet otaCek

= maximalni naplf (kdyz jsou dvitka

otevrena),




Nastaveni programu prani

Muzete pouzit vychozi nastaveni programu,

zménit toto nastaveni dle potfeby, nebo zvolit

nékterou z doplfikovych funkci. Nastaveni

a doplrikové fuknce zavisi na vybraném

proaramu prani/suseni. Prehled programu
— Strana 20

Upozornéni

= Volby mohou byt nastaveny nebo
zménény v zavislosti na prabéhu
programu.

= Tlacitka jsou citliva, staci lehky dotek. Pfi
pridrzeni tlagitek °C (Teplota),
(5} (Rychlost otagek) ,

(Odlozeny start ) automaticky

prochazite rezimy nastaveni.

Zména vychoziho nastaveni
programu prani, napr. teploty vody:

Stisknéte tlacitko °C (Teplota) pro nastaveni
teploty vody.

23| radewre| N4

i Sr Fru Hinse
(SO0 (315 5|8

Zména doplnkovych funkci programu prani:
Stisknéte tlacitka .=~ (Volba)a [

(Vybér ) pro nastaveni pozadované dopliikové
funkce.

Obsluha pfistroje cz

E E o { [THEEF AutoDry
We D
A tains

YME | phde o

SEE Psgﬁ’n P%:m e

Upozornéni:

Po zméné vychoziho nastaveni a/nebo
doplrikovych funkci se mize zménit délka trvani
programu.

Nastaveni programu suseni

Upozornéni: Pokud je zvolen samostatny
program su$eni nebo program prani a suseni
v jednom, je mozné zménit vychozi nastaveni
pro program suseni.

Prehled programli — Strana 20

Zména vychoziho nastaveni programu
suseni

Stisknéte tlacitko %3 (Suseni) pro nastaveni
pozadovaného rezimu suseni nebo ¢asu suseni
(pouze pro samostatny program suseni).

Rinse

4| =

Upozornéni:

Po zméné vychoziho nastaveni nebo
doplrikovych funkci se muze zménit délka
trvani programu.

15



cz Obsluha pfistroje
Vkladani pradla

n‘j}- Varovani

Nebezpeci smrti!

Pradlo oSetfené pomoci rozpoustédel, napf.
odstrafiovacem skvrn/petrolejem muze zpusobit
vybuch, nevkladejte takto oSetfené pradlo do
spotfebice.

Pradlo pred pranim dikladné vymachejte.

Upozornéni

= Malé a velké kusy odévu vkladejte
spole¢né. Rizné velké kusy pradla se
|épe rozmisti béhem faze odstfedovani.
Jednotlivé kusy pradla mohou zpusobit
nevyvazenou zatez.

= Nevkladejte vice pradla, nez stanovuje
maximalni naplf. Pfeplnéni negativné
ovliviiuje vysledek prani a zplsobuje
pomackani pradla.

1. Rozlozte pretfidéné pradlo a vioZte jej do
bubnu.

2. Dbejte na to, aby se pradlo
nezachytilo mezi plnici dvifka a
gumové tésnéni.

—
(clack|

R

3. Zavfete dvitka spotiebice.

Upozornéni: Kontrolka

Start/ Opétovné pInéni ol

blika a vychozi nastaveni programu je
zobrazovano na displeji. Je mozno zménit
vychozi nastaveni.
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Davkovani a pridavani
pracich prostredku a
prostredku péce o pradlo

Pozor!

Nebezpeci poskozeni spotrebice
Praci prostfedky a prostfedky péce o pradlo
(napf. odstrariovace skvrn, spreje na pradlo,
etc.) mohou poskodit povrch spotfebice.
Zabrarite styku téchto prostfedkl s povrchem
sporebice. Jakykoliv zbytek tohoto pfipravku
odstrante pomoci vihkého hadfiku.

Davkovani
Davkujte prostfedky podle:

= tvrdosti vody (informujte se u
svého dodavatele vody),

= pokynl vyrobce na obalech,

= mnozstvi pradla

= znecCisténi.

PInéni nadrzek
1. Vysunte zasuvku na praci prostfedek.

ﬁ}t Varovani

Nebezpecéi podrazdéni kuze/ogi!

Pokud je zasuvka oteviena za chodu
spotfebice, mize dojit k vyteceni praciho
prostfedku. Otvirejte zasuvku opatrné.

P¥i styku s pokozkou dukladné oplachnéte.
PFi nahodném poziti vyhledejte Iékaiskou
pomoc.

2. Nalijte praci prostfedek/pfipravek péce
o pradlo



pc
Lístek s poznámkou
Marked nastavil pc


Nadrzka | P¥ipravky pro pfedpirku.
Nadrzka % Avivaz, Skrob. Neprekracujte
maximalni mnozstvi napiné.
Nadrzka |l Prostfedek pro hlavni prani,
prostfedky pro zmékceni vody,
béleni a odstranéni skvrn.

Néadrzka A Pro davkovani tekutého pfipravku.

Upozornéni

= Pfi davkovani pracich a €isticich
prostfedku a prostfedku péce o pradlo
vzdy dbejte pokynu vyrobce.

= Zfedte zmék&ovacl a avivaz vodou.
Zabranite tak ucpani nadrzky.

= Za chodu spotfebice otvirejte nadrzku
opatrné.

= PFi zvoleném programu samostatného
suseni nepouzivejte prosim Gistici
prostfedky a/nebo prostfedky péce o pradio.

Méfici pomucka* pro tekuty prostiedek
*zavisi na modelu spotfebice

Nastavte méfici pomucku pro spravné
mnozstvi tekutého praciho prostfedku:

1. Vysunte zasuvku na &istici prostredky.
Zmacknéte zapadku pro Uplné vysunuti
nadrzky.

2. Vysurite méfici pomucku a zajistéte ji na

misté.
3. Znovu zasuiite zasuvku.

Obsluha pfistroje cz

Upozornéni:Nepouzivejte méfici pomuacku
pro gelové Cistici a praci prostfedky, pro
programy s predpirkou nebo pro program
,OdloZeny start®.

Pro modely bez méfici pomtcky, nalijte
tekuty prostfedek do uréené nadrzky a vlozte
do bubnu spotfebice.

Spusténi programu
Stisknéte Start/Opétovné pinéni
Rozsviti se kontrolka a program je spustén.

Upozornéni: Pokud chcete zabranit
neumysinému nastaveni
programu,zapnéte funkci détské
pojistky.

Displej ukazuje v pribéhu programu ¢as
dokonéeni nebo dobu trvani programu a priibéh
pfi spusténi programu prani.

Détska pojistka

Spotrebi¢ muzete zajistit pfed neimysinou
manipulaci s nastavenim programu. Aktivujte
détskou pojistku po spusténi programu.

Aktivace/deaktivace: Stisknéte a podrzte

(D (Odlozeny start )pfiblizné po dobu 5 s.
Symbol == je zobrazen na displeji. Pokud je
aktivni zvukova signalizace, zazni signal.

= o= sviti: Détska pojistka
ie aktivovana.

= = blika: Détska pojistka je aktivni a voli¢
program( byl nastaven. Abyste zabranili
ukonceni programu, nastavte voli¢ program
na pocatecni program. Kontrolka se znovu
rozsviti.

17



cz Obsluha pfistroje

Upozornéni: Détska pojistka mize byt
zapnuta do spusteni dalSiho programu, a to
i po vypnuti spotfebice. Poté deaktivujte
détskou pojistku pfed spusténim programu
a v pfipadé potfeby ji znovu aktivujte po
spusténi programu.

Opétovné plnéni pradla

Po spusténi programu muze byt buben
spotfebic¢e znovu naplnén pradlem nebo mize
byt pradlo dle potfeby vyjmuto.

Zvolte Start/Opétovné plnéni DIl Spotiebic
zkontroluje, zda je mozné opétovné pInéni
pradla.

Upozornéni

= Pokud je ve spotfebici vysoka hladina
vody,vysoka teplota, nebo se buben otadi,
zUstavaji plnici dvifka z
bezpecnostnich divodu zaviena a
opétovné plnéni neni mozné.
V pfipadé zobrazeni nasledujicich
kontrolek na displeji plati:
A:02 + PAUS —* QOpétovné pInéni
neni mozné. Pro pokra¢ovani programu
stisknéte Start/Reload [

@) + OPEN sviti —* Opétovné

plnéni je mozné.

= Neotvirejte dvitka dokud nesviti obé
kontrolky ) + OPEN.

= Nenechavejte delSi dobu oteviena
dvitka — voda muze vytéct.

= Funkce opétovného plnéni nemuze byt
aktivovana v prubéhu faze suseni.

18

Zména programu

Pokud jste omylem zvolili Spatny program,
postupujte nasledujicim
zpusobem:

1. Stisknéte Start/Opétovné pinéni [[|]
2. Zvolte jiny program. V pfipadé potfeby
upravte vychozi nastaveni a/nebo

zvolte jiné doplrikové fuknce.
3. Stisknéte Start/Opétovné pinéni [/
Novy program zacne od zacatku.

Preruseni nebo
ukonéeni programu

Pro programy pfi vysokych teplotach :

1. Stisknéte Start/Opétovné pInéni [
Pro zchlazeni pradla: stisknéte
Odstfedovani/Machani &/=
Stisknéte Start/Opétovné pinéni [3[]

g'ro programy pfi nizkych teplotach:

1. Stisknéte Start/Opétovné pinéni [>[]

2. Stisknéte Odstied'ovani/Machani & /=
nebo Odé&erpani "'

3. Stisknéte Start/Opétovné plnéni [y

Pro programy suseni:

Stisknéte Intenzivni suseni i
nebo Setrné suseni G-
2. Stisknéte tlagitko £ (Suseni)
a nastavte ¢as suseni na 15 minut.
3. Stisknéte Start/Opétovné pinéni B0l



Konec programu
—0-a---je oznaCen na displeji a
oznamen zvukovym signalem. Nastaveni
zvukové signalizace — Strana 27
Pokud bylo zvoleno tlacitko — — — (Konec
machani = bez odtoku vody/ rezimu
odstfedovani, stisknéte Start/
Opétovné pInéniD][ pro spusténi odtoku
vody/rezim odstfedovani.

Upozornéni

= Program pokracuje od¢erpavanim
vody a odstfedovanim pradla.
(standardni rychlost otacek Ize pfedem
zménit).

= Pokud je tfeba pouze od¢erpat vodu,
zmacknéte asi minutu po spusténi

programu tlagitko Start/ Opétovné plInéni [

nez se zapocne rezim odstfedovani, poté
nastavte voli¢
program(l na & Off. Program je
prerusen a zapadka plnicich dvifek se
uvolni. Je mozné vyjmout pradlo.

= Pfi procesu suseni sviti na displeji stfidave
kontrolky PUSH, az, Konec, blika kontrolka
Start/Opétovné pInéni Il a zni zvukovy
signal:

= Nadale probiha otaceni bubnu
spotrebice po dobu 30 minut, aby se
zabranilo pomackani pradla.

= Pokud chcete pradlo vyjmout
okamzité, stisknéte libovolné
tlacitko pro zruseni nebo
znovuzvoleni programu.

= Pokud sviti pfed koncem programu
suSeni kontrolka horké,
je teplota v bubnu vysoka. Probiha program
ochlazovani, dokud teplota neklesne.

Obsluha pfistroje cz

Po prani/suseni

1. Oteviete dvitka a vyjméte pradlo
2. Nastavte voli¢ programi na

@ Off. Spotfebic je vypnuty.

3. Zaviete pfivod vody.

Neni potifeba u modeli Aqua-Stop

—3 Strana 37

5y

Upozornéni

Nenechavejte jednotlivé kusy pradla

v bubnu. Pfi dal§im prani by se mohly

srazit nebo zabarvit jiny kus pradla.
Odstrarite cizi pfedméty z bubnu

spotrebic¢e a gumového tésnéni — nebezpedi
zrezivéni.

Nechte nadrzku na prostfedky otevienou,
aby se mohla vypafit pfebytec¢na voda.
Vzdy vyjméte pradlo.

Vyckejte vzdy na konec programu,

v pribéhu muze byt zapadka dvirek
zaviena. Poté zapnéte spotiebi¢

a vyckejte, nez se zapadka uvolni.

Pokud doSlo k vypnuti displeje

na konci programu, byl aktivovan rezim
uspory energie. Pro aktivaci stisknéte
libovolné tlacitko.

19



cz PFehled programt

Piehled program

Programy na voli¢i programu

Program/Druh textilie Volby/Informace

Nazev programu

Struéné vysvétleni pribéhu programu a vhodného druhu textilie

pro tento program.

Cottons/Bavina &

Standardni program pro namahané bavinéné nebo Inéné

textilie.
Upozornéni: * Omezeni plnéni pro
dopliikovou funkci SpeedPerfect =T}

+ Prewash/Pfedpirka, [,

Energeticky intenzivni program pro velmi znecisténé
namahanébavinéné nebo Inéné textilie.

Upozornéni: * Omezeni plnéni pro doplfikovou funkci
SpeedPerfect =T}

Easy-care/Snadno udrzovatelné 47
Textilie ze syntetickych nebo smésnych materialu.

Mix 0
Smisené pInéni pro bavinéné a syntetické textilie.

20

Maximalni naplrn dle
EN50229

Maximalni napl pro prani/
maximalni naplr pro
suseni

nastavitelna teplota v °C
volitelny pocet otacek v ot./min

mozné doplikové funkce pro
prani

moznosti nastaveni pro suseni
max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
studena —90°C

———... 1500 ot/min

SpeedPerfec =IT}, EcoPerfect /&
Machani plus == ,Skvrny

0 £ TF

max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
studena —90°C
———... 1500 ot/min

SpeedPerfect-=[Ti EcoPerfect &/,
Machani plus == ,Skvrny

[, e, T

max. 3,5 kg/2,5 kg
studena —60°C
———... 1200 ot/min

SpeedPerfect =T} EcoPerfect &
Machani plus ==, Skvrny

H, £, T

max. 3,5 kg/2,5 kg
studena —60°C
———... 1500 ot/min

SpeedPerfect -=[T§ EcoPerfect (&
Machani plus ==, Skvrny

M, 5, 1%
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Program /Druh textilie Volby/Informace

Delicate/Silk/Jemné/Hedvabi Ly

Pro jemné textilie, napf. hedvabi, satén, syntetické nebo
smésné textilie.

Upozornéni: Pouzijte pfipravek vhodny pro prani
jemnych textilii v pracce.

Wool/VIna [

VInéné nebo smésné textilie pro ruéni prani a pro prani v
pracce; obzvlasté Setrny praci program zabranujici srazeni
pradla, s delSimi prfestavkami v programu (namaceni odévl
v pracim roztoku).

Upozornéni

= VIna je zivociSného puvodu, napf..: angora, alpaka, lama, ovci

vina.

= Pouzijte pripravek vhodny pro prani vinénych textilii v pracce

Spin/Rinse/Odstfed’ovani /Machani (&=

Vhodné pro pradlo uréené k ruénimu prani; doplrfikova funkce
Machani plus == doplfikova funkce je aktivovana
automaticky; Pro funkci samotného odstfedovani, deaktivujte
doplnkovou funkci Machani plus ==

Empty/Odcerpani J7 Odtok vody z bubnu
spotrebice, napf. po dokonéeni machani

['7 Wash and Dry/Extra kratky 15’ %,

Pro malé mnozstvi (£1kg) lehce znecisténého bavinéného,
Inéného, syntetického nebo smésného pradla. Doba prani je
pfiblizné 15 minut. Pokud je nastaven program suseni,
nasleduje 45 minut dlouhy process suseni.

Upozornéni: * Omezeni plnéni pro doplrikovou funkci
SpeedPerfect =f7§

Sportswear/Sport/Fitness TF
Vhodné pro sportovni obleceni z mikrovladkna jako napf.
akryl, nylon, spandex, atd.

max. 2,0 kg
studena — 40°C
———... 800 ot./min

SpeedPerfect =[T1 , Machani
plus == Skvrny =T}

max. 2,0 kg
studena — 40°C
———... 800 ot./min

max. 7,0 kg

———... 1500 ot./min

Machani plus ==

max. 7,0 kg

max. 3,5 (2,0)* kg/1,0 kg

studena — 40°C

———... 1200 ot./min

SpeedPerfect =[TiMachani plus =

H]

max. 2,0 kg/2,0 kg
studena — 40°C

———... 800 ot./min

SpeedPerfect -=[T} EcoPerfect i
Machani plus ==, Skvrny

M 4% T
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Program /Druh textilie Volby/Informace

Allergy Plus/Alergie Plus max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
Specialné navrzeny program pro alergiky a zvySenou hygienu, § .

vhodné pro trvanlivé tkaniny z baviny nebo Inu. studena - 60°C
Upozornéni: * Omezeni pInéni pro doplrikovou funkci — —— ... 1500 ot./min

S LU SpeedPerfect =fT}, EcoPerfect i,
Machani plus == , Skvrny
M £ TF

Fluff Clean/Ci$téni bubnu & -

Spﬁamalnl program pro Cisténi bubnu agds.trarlgn! z'molkuv. studen, 40°C, 90 °C

90°C = antibakterialni program; nepouzivejte Cistici prostredky. i

40°C = antibakterialni program, je mozné pouZzit specialni gistici 400 ... 1400 ot./min

prostfedek pro bubny spotfebich.

studena = program machani k odstranéni Zmolku

nashromazdénych v bubnu béhem suseni

Refresh max. 1,0 kg
Program k odstranéni zapachu a omezeni pomackani,

vhodny pro vinu, len, obleky, apod, textilie, které nevyzaduji

Casté prani. —

Gentle dry/Setrné suseni - max. 2,5 kg
Specialné Setrny program pro suseni pradla pfi nizkych
teplotach .

-zvolte [#] (Suché do skfiné) pro dosazeni automatického
stupné suseni: Suché do skfiné _

-zvolte #f (Extra suché) pro dosazeni automatického

stupné sudeni:Extra suché. [l % 4F Cas suseni **
- zvolte = (Suché) pro dosazeni automatického

stupné suseni:Lehce suché.

-k suSeni pradla v uzivatelem nastaveném case 30, 60, 90

nebo 120 minut

Upozornéni: ** 15 minut z €asu suseni je urceno

pro ochlazeni pradla a suSicky po procesu suseni

Intensive Dry/Intenzivni suseni % max. 4,0 kg
Bézny program pro suseni pradla pfi vyssich teplotach.

- zvolte [ (Suché do skiiné) pro dosazeni automatického
stupné suseni: Scuhé do skfiné =
- zvolte # (Extra suché) tpro dosazeni automatického

stupné suseni:Extra suché.

- zvolte=2= (Suché) pro dosazeni automatického stupné
suseni:Lehce suché.

- k suSeni pradla v uzivatelem nastaveném ¢ase 30, 60, 90 nebo
120 minut.

Upozornéni: ** 15 minut z ¢asu suseni je uréeno

pro ochlazeni pradla a suSi¢ky po procesu suseni

[ i3 &F Cas sugeni **
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Prehled programi suseni

Prehled programu cz

Bavinéné/barevné pradlo (bavinéné nebo Inéné textilie jako napt.spodni pradlo, tricka,

mikiny, kalhoty, utérky)

Hmotnost suchého
pradla v kg

Odhadovany ¢as suseni v min

[ (Suché do skiing, <60 60_85  85_120

% (Extra suché)

¥ (Suché) <50 50_65 65 _ 100 100 _ 130
Doporuceny Intenzivni suseni:iAuto)
program

05 10 1,0_20 20_30 3,0_40

120 _ 160

<65 65_100 100 140 140 170

_05 _10 _20 2,5

Nastavitelny ¢as suseni v min

30 60 90 120

Intenzivni suseniik Cas)

Deky/froté pradlo (pro vetSi nebo silngjSi bavinéné textilie jako jsou froté prostéradla, povleceni,

ubrusy, dziny, pracovni obleceni)

Hmotnost suchého
pradla v kg

Odhadovany ¢as suseni v min
[T (Suché do skiing) <70 70_95 95 130

i3 (Extra suché) <75 75_110 110_150 150 _180
% (Suché) <60 60_75 75 _ 110
Doporuceny Intenzivni suseni{i(Auto)
program

05_10 1,0_20 20_3,0 3,0_4,0

130 _ 170

110 _ 140

_05 _10 _15 2,0

Nastavitelny ¢as suSeni v min

30 60 90 120

Intenzivni susenii(Cas)

Snadno udrzovatelné (syntetické nebo smésné textilie jako napf. koSile, sportovni odévy, jemné textilie)

Hmotnost suchého 05 1,0 1,0_20 20_25
pradla v kg

Odhadovany ¢as suseni v min
[11 (Suché do skiiné) <55 55_095 95 _ 130
i (Extra suché)
¥ (Suché) <45 45_70 70 _90

<65 65_130 130_ 160

Doporuceny Setrné suseni Lx (Auto)

program

05 _10 _15 _20

Nastavitelny ¢as suSeni v min

30 60 90 120

Setrné susenix (Cas)

Casy jsou pFiblizné a odpovidaji standardnimu plnéni, rychlosti ota&ek a okolni teplot&. Pro suseni froté rugnik
nebo jinych vétsich kust pradla maze byt ¢as suseni prodlouzen, doporucuje se program EE(Extra suché).

Maximalni hodnota nastavitelného ¢asu (program ¢as suseni) ie 120 minut; pokud ie hmotnost pradla v susi¢ce
vy$$i nez 2,5 kg, zvolte prosim funkci automatického sus$eni. Automatické suseni se doporu€uje pro dobré

vysledky su$eni a Usporu enrgie. Patnactiminutovy program suseni slouzi k ochlazeni pradla.
Pro nepreru$ené prani a suseni Ize vyuzit pouze automaticky program; pokud zvolite konkrétni program,
zvolte program automatického suseni nebo program s nastavitelnym ¢asem su$eni s poZzadovanym ¢asem

suSeni Nastaveni fukce suSeni — Strana 25




cz Zmeéna vychoziho nastaveni programu

Skrobeni
Upozornéni Nepouzivejte avivaz na pradlo
uréené ke Skrobeni.

Tekuty prostfedek ke Skrobeni je mozné pouzit

u v8ech programu prani.

Dle instrukci vyrobce nalijte prostfedek ke Skrobeni
do zasuvky (Ocis £2 pradlo predem dle
potfeby).

Barveni/Béleni

Barvéte pouze mnozstvi uréené pro
domacnost. Stl mize poskodit kovové ¢asti!
Dbejte navodu vyrobce barviv! Nebélte
pradlo v pracce se susSic¢kou!

Namaceni

1. Nalijte prostfedek pro namaceni do

oddéleni nadrzky oznacené Il v souladu

s pokyny vyrobce.

Nastavte voli¢ program(l na program

Bavina %2 30°C. )

Stisknéte Start/Opétovné pinéni [»[l[.

Pfiblizné po 10 minutéch,stisknéte znovu

tlagitko Start/Reload [»/]].

Po uplynuti pozadované doby namaceni znovu

stisknéte tlacitko Start/

Opétovné pinéni [*[l|.pro dokon&eni nebo

zménu programu.

Upozornéni

= Plnte pracku pradlem stejnych barev.

= Neni potfeba pouzit zadny dalsi praci
prostfedek; maceci roztok je pouZzit k prani.

o oD
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Zména vychoziho nastaveni
programu

Muzete zménit vychozi nastaveni pro vybrané

programy. Zména programu muze byt uc¢inéna i

v prabéhu vybraného programu. Vysledek zavisi

na ¢ase programu.

1 4
E E o E [TH95F autonry

] EH™ )]

. 234 Pader e

(TR o | | e
(500 55 ) =

I

°C (Teplota)

1 Uvedenou teplotu vody je mozno zménit .
Maximalni teplota zavisi na vybraném
programu.

Prehled programi —* Strana 20



Zména vychoziho nastaveni programu cz

(D) (Odlozeny start)

z] Popisuje ¢as, kdy skon&i program
suseni (konec programu).

Upozornéni: Doba trvani pfislusného
programu se zobrazi po vybéru
programu.Pokud je potfeba, napf. pfi zméné
ve vychozim nastaveni programu, doba
trvani se automaticky upravi za chodu.

Pfed spusténim programu je mozno navolit jeho
ukonéeni v hodinach (max. 24 h).

Po spusténi programu je navoleny ¢as zobrazen
napf. 8:00h a probiha odpocet k zacatku
programu. Poté je zobrazena doba trvani
programu, napf. 2:30h.

Po spusténi programu je mozné zménit
nastaveny ¢as nasledujicim zplsobem:

1. Stisknéte StartOpétovné plnéni [3[]].
2. Stisknéte (D/Odlozeny start)
a provedte zménu nastaveni ¢asu.

3. Stisknéte Start/Opétovné pInéni [

(Rychlost otacek)
["37] Rychlost otacek je mozné zménit pred
nastavenim programu nebo v jeho priibéhu
(v ot./min, pocet ota¢ek za minutu) v zavislosti na
prabéhu programu.
Nastaveni ——— (Stop machani = bez odtoku
vody/rezim odstfedovani), pradlo zlistava
ve vodé po skonceni rezimu machani. Maximalni
rychlost otacek zavisi na programu a modelu
spotrebice. Pfehled programi —s Strana 20

J: (SuSeni)

|I Funkci suseni Ize vypnout, zapnout

a nastavit tlagitkem i (Suseni). Pro
nepferusSené prani a suseni

Ize vyuzit pouze automaticky program. Pokud
zvolite konkrétni program, mate k dispozici
program automatického suSeni nebo program
s nastavitelnym ¢asem suseni

s pozadovanym Casem sus$eni.

Upozornéni: Vyber programu v rezimu )
Intenzivni suseni i nebo Setrné suseni -
pro vybér konrétniho programu suseni.

Pfehled programi —» Strana 20

Muzete nastavit pozadovany rezim
automatického susenl £ (Suché do skiing), i
(Extra suché) or § (Suche)

Upozornéni:

[ (Suché do skfiné): Pro jednovrstvé

pradlo. Po usu$eni je mozné pradlo slozit nebo
poveésit do skfiné.

i3 (Extra suché): Pro pradlo s vice

silnymi vrstvami, které je potfeba susit déle.
Po ususeni je mozné pradlo slozit nebo
poveésit do skfiné.
Pro sussi pradlo nez pfi programu Suché
do skfiné.
7% (Suché): Pro jemné préadlo. Pradlo je ve
stavu vhodném k Zehleni (pradlo vyzehlete,
aby nevznikly zahyby). Pradlo je mozné
znovu povesit k suseni
Nebo nastavte dal$i program suseni.
Upozornéni: NepferuSené prani a sudeni je
mozné pouze pro tyto
programy Bavlna , + Predpirka " I;, Snadna
udrzba = Mix i, Alerg|e Plus [ Sportovnl
obleéeni ' nebo SuperRychly 15 ™,
Prat&Susit 60’
1. Aktivuje funkci automatického suseni
stiskem tlagitka % (Suseni)
2. Neprekradujte maximalni hmotnost
pradla pro suseni.
Prehled programi — Strana 20

3. Pro optimalni vysledek suSeni zvolte pfi
prani maximalni rychlost otacek.
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cz Nastaveni doplrikovych funkci

Nastaveni doplrikovych

funkci
Vyberte pozadovanou doplfikovou funkci
tlaCitkem.=#" (Volba) a podrzte jej,
dokud nesviti kontrolka Vami pozadované
funkce a poté ji aktivujte
pomoci tlacitka =" (Vybér). Kontrolka
pro vybranou funkci se zobrazi dole na displeji.
Znovu stisknéte tlacitko &
(Vybeér) pro deaktivaci funkce. Proces je mozné
opakovat a vybrat vice doplniikovych funkci, které
jsou pro vybrany program dostupné. Pokud
neprobiha Zadny jiny program, displej pfestane
blikat a za nékolik sekund se rozsviti
pozadovana kontrolka. Doplfikova funkce byla
Uspésné zvolena.

Stains 4

Phader?

Speed Eco Rinse
Perfect| | plus
[ =
I
2 3

Perfect

=0

1
SpeedPerfect =3
[ 1] Pro kratsi &as prani se srovnatelnym
vysledkem jako u standardniho pogramu prani.

Upozornéni: Nepfekradujte maximalni hmotnost
pradla. Pfehled programi — Strana 20
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EcoPerfect &

[C27] optimalni vyuziti energie pomoci
snizeni teploty k dosazeni optimalniho
vysledku prani.

Upozornéni: Teplota pfi prani je niz§i nez
nastavena teplota. Pro specialni hygienické
pozadavky doporucujeme program Allergy
Plus =

Doplrikovy cyklus machani. Pro oblasti
s velmi mékkou vodou nebo pro jesté lepsi
vysledek machani.

Skvrny

[4]: Doplrikova funkce Skvrny je uréena

k odstranéni specialnich skvrn. Je mozné volit
mezi Sesti typy odstrafiovai skvrn. Pracka se
susickou pfizpusobi teplotu vody, otacky bubnu
a €as namaceni pfesné typu skvrny.

Horka nebo studena voda, jemné nebo
intenzivni prani a dlouhé nebo kratké namaceni
pradla zajisti specialni pribéh odstranéni
jednotlivych skvrn.

Vysledkem je efektivni odstranéni jakékoliv
skvrny.



Nastaveni signalizace cz

Nastaveni signalizace

1. Aktivujte rezim pro nastaveni hlasitosti

] . °
O (@B BB -
B N B — = — a
— | — | [ _—1 | —
Nastavte Otodte knoflikem  Stisknéte a podrzte tlagitko ° C + Pustte tlagitko a
voli€ na ve sméru otoéte o jednu pozici ve na displeji se
e Off. hodinovych rugig¢ek. sméru hodinovych rugicek zobrazi Udaje

2.a Nastavte hlasitost tlagitka signalizaci

Podrzte tlagitko © dokud neni Prejdéte ke Nastavte volic na® Off, pro
nastavena pozadovana hlasitost. kroku 2.b nebo  ukoné&eni reZimu nastaveni

hlasitosti.

2.b Nastaveni hlasitosti informacni signalizace

Otocte knoflikem ojednu pozicive  Podrzte tlagitko (5 pro Nastavte voli¢ na @ Off, pro
sméru hodinovych rucicek. nastaveni pozadované vypnuti rezimu nastaveni
hlasitosti hlasitosti
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cz Cis

c“:iéténia udrzba
&Varovéni

Nebezpeci tirazu elektrickym proudem! PFi
dotykani ¢asti pod proudem muze dojit

k Urazu s nasledkem smrti.

Vypnéte spotfebi¢ a odpojte sitovou zastréku.

-& Varovani

Nebezpeéi otravy!

Cistici prostiedky na bazi rozpoustédia,
napf. petrolej, mohou ve spotfebici
zanechat toxické vypary.

Nepouzivejte Cistici prostfedky na bazi
rozpoustédla.

ni a udrzba

Pozor!

Nebezpeci poskozeni spotrebice

Cistici prostfedky na bazi rozpoustédia, nap¥.
petrolej, mohou poskodit povrch a soucastky
spotrebice. Nepouzivejte Cistici prostfedky na
bazi rozpoustédia.

Kryt spotiebic¢e/Ovladaci panel
Neprodlené odstrarite zbytky
pracich a cisticich prostfedka.

= Ocistéte mékkym vihkym hadfikem.

= Nepouzivejte abrazivni utérky, houby nebo
Gistici prostredky. (Cisti€ nerezové oceli).

= Nedistéte spotfebi¢ vodnim
paprskem..
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Buben

Pouzijte Cistici prostfedky bez chloru,
nepouzivejte skelnou vatu.

Odstranéni vodniho kamene

Neni potfeba pfi spravném pouziti Cisticich
prostfedkd. Pokud pfesto dojde ke vzniku
vodniho kamene, dbejte pokynud vyrobce
prostifedku pro odstranéni vodniho kamene. Tyto
prostfedky Ize zakoupit na nasi webové strance
nebo v zdkaznickém servisu ~ Strana 35

Cisténi nadrzky na

praci prostiedek

Pokud nadrzka obsahuje zbytky Cisticich
prostfedku:

1. Vytéhnéte zasuvku na praci prostfedky.
Stisknéte vlozku a vyjméte zasuvku.

2. Vyndejte viozku: pomoci prstl ji
stisknéte smérem nahoru.

3. Vycistéte, otiete a vysuste nadrzku i
viozKku.

4. Pripojte zpét vlozku (pfitlacte cylindr na
vodici ¢ep).

5. Zasurite nadrzku zpét.

Upozornéni: Nechte nadrzku otevfenou, aby
se zbytek vody mohl vypaifit.



Porucha vypoustéciho ¢erpadla

& Varovani

Nebezpeci opareni!
Voda v pracce je pfi prani pfi vysokych teplotach

horka. Pfi manipulaci s horkou vodou muze dojit k

popareni.
Nechte vodu vychladnout.

1. Zavrete pfivod vody, aby nepfitékala
dalSi voda a ujistéte se, Ze voda odtéka
pomoci ¢erpadla praciho roztoku.
2. Nastavte voli¢ program na

® Off. Odpojte sitovou zastréku.
3. Otevrete servisni klapku.
4. Vyjméte odtokovou hadici z drzaku.

5. Odstranite kryt klapky a vypustte vodu do
pfipravené nadoby. Nasadte zpét kryt
a pripojte odtokovou hadici k drzaku.
Upozornéni: Zbytkova voda muize vytéci.
6. Opatrné odSroubujte kryt Cerpadla.

Cerpadla, téleso ¢erpadla (obézné kolo
Cerpadla musi byt volné pro rotaci).

Cisténi a udrzba cz

7. Prisroubuijte zpét kryt Cerpadla.
DrZadlo by mélo byt ve vertikalni poloze.

8. Zavfete servisni klapku. V pfipadé
potfeby zapojte pfedem odpojenou
servisni klapku.

Upozornéni: Pfedejdéte vyliti prostfedku do
odpadu béhem dalSiho prani: Napustte 1 litr
vody do nadrzky s oznacenim Il a spustte
program Odstfed’ovani /Machani (5=
nebo program Odéerpani “Jt.

Ucpani odtokové hadice na
sifonu

1. Otocte volicem programu na & Off.
Odpoijte sitovou zastréku.

2. Povolte sponu hadice a odejméte
odtokovou hadici. Mtze dojit k odtoku
pfebyte¢né vody.

3. Vycistéte ¢ep sifonu a odtokovou
hadici.

4. Znovu pfipojte odtokovou hadici a zajistéte ji
sponou.
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cz Cisténi a udrzba
Ucpany filtr pritokové hadice

& Varovani

Nebezpeci smrti!

Bezpecnostni zafizeni Aqua-Stop nesmi
byt ponofeno ve vodé (jeho soucasti je
elektricky ventil).

Nejprve snizte tlak v pfivodové hadici:

1. Zaviete pfivod vody.

2. Zvolte libovolny program (s vyjimkou
Odstied’ovani/Machani (/= nebo
Odc":erpénl’*iga“ .

3. Stisknéte Start/Opétovné pinéni [ [l.echte
program bézet po dobu cca 40 sekund.

4. Nastavte voli¢ programi na
@ Off. Odpojte sitovou zastrcku.

5. Vycistéte filtr pfivodu vody: Odpojte hadici
od pfivodu vody.

Vycistéte filtr malym kartackem.

6. Vycistéte filtr v zadni ¢asti spotfebice (pro
modely Standard a Aqua-Secure):
Odpojte hadici ze zadni ¢asti spotfebice.
Klestémi vyjméte filtr a vycistéte jej.

30
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7. Pripojte hadici a zkontrolujte, zda
neprotéka.

Ucpani vzduchového filtru

=

Nastavte voli¢ programt na

@ Off. Odpojte sitovou zastrcku.

2. Oteviete a odstrarite servisni klapku.
3. Vyjméte vzduchovy filtr.

4. Vycistéte usazeniny na filtru pomoci
Stétce pod tekouci vodou.

5. Vlozte vzduchovy filtr zpét.

6. Po jeho umisténi zaviete servisni klapku




Co délat, kdyz...

Nouzové otevieni, napf. pfi vypadku
elektfiny

Program bude pokra€ovat po obnoveni
napajeni. Pokud je stale nutné pradlo vyjmout,
je mozné dvifka otevfit nasledujicim
zplUsobem:

1’—@- Varovani

Nebezpedi opareni!

PFi prani pfi vysokych teplotach mize dojit pfi
kontaktu vody s pokoZkou k opafeni.

V pfipadé potfeby nechte vodu vychladnout!

1’—@- Varovani
Nebezpeci urazu!
Pokud sahnete do rotujiciho bubnu spotfebice,

muZete si zpUsobit poranéni rukou. Nedotykejte

se rotujiciho bubnu. Pockejte, az se pfestane
otacet.

Informace na displeji

Co délat, kdyz cz

Pozor!

Poskozeni vodou

Vytékajici voda muze splsobit poskozeni.
Neotvirejte dvifka, pokud stale vidite pfes sklo
vodu.

1.

2.
3.

Nastavte voli¢ programt na

@ Off. Vytahnéte sitovou zastrcku.
Vypustte praci roztok.

Pomoci nastroje uvolnéte nouzove
blokovani.

Dvitka je mozné nasledné otevrit.

Zobrazeni Pric¢ina/naprava
A:01 Okamzite zavrete dvirka kvuli stoupajici hladiné vody. Pokud dojde
k pferuseni, zobrazi se stfidavé A:01 a OPEN.
A:02 Dvitka jsou uzaméena z bezpecnostnich diivodu (hladina vody a/nebo pfili§
vysoka teplota).
= Program prani: V rezimu pauzy, se na displeji zobrazuje stfidavé
A:02 a PAUS. Pokud potfebujete otevfit dvirka, vyckejte, az teplota
klesne nebo vypustte vodu (napf. vvberte program Odstred’ovani/
Machani(&= nebo Odéerpani '
= Program suseni: Pokud potfebujete otevrit dvifka, vyckejte, az
teplota mirné klesne nebo nastavte program suseni na 15 min. pro
ochlazeni pradla.
Pokud se na konci suSeni opakované zobrazuje na displeji kontrolka
A:02 :
= Vycistéte vzduchovy filtr —* strana 30
= Spustte program Cisténi bubnu ' studeny program bez pradla
A:03 Dvitka neni mozné zamknout/odemknout kvuli vysokeé teploté

zamku dvifek. Nechte spotfebi¢ zapnuty po dobu 1 minuty. Nebo vypnéte
a potom zapnéte libovolny program. Spotfebic je poté mozné znovu

zamknout/odemknout.
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cz Co délat, kdyz

Zobrazeni
horky

E:18

LO kg, HI kg

Jina zobrazeni

Co délat, kdyz...

Poruchy

Pri¢ina/Naprava
Dvitka nelze otevfit po programu suseni kvuli vysoké teploté.

Proces ochlazovani bude pokracovat, dokud kontrolka nezhasne a poté
bude mozné dvirka otevrit.

= Blika (zadny pfivod vody): Je otevieny pfivod vody? Ucpany vstupni
filtr? Vycistéte vstupni filtr=> strana 30
Zlomena nebo ucpana privodova hadice?

= Sviti (nizky tlak vody): Jen pro informaci. Nema vliv na délku
programu.

Blokované odsavaci ¢erpadlo; vycCistéte odsavaci erpadlo. Vycistéte
odtokovou hadici na sifonu.

= Podrzte tlacitko E:I'TQ'E'(Suéeni) po dobu 3 vtefin pro vymazani displeje.
= Vygcistéte filtr pro pfivod vzduchu —* strana 30
= Spustte program Ci$téni bubnu : bez pradla.

Informace o mnozstvi pradla se zapne po ukonceni faze suseni.
LO kg: Signalizuje malé mnozstvi pradla pro suseni,
HI kg: Signalizuje velmi vysokou zatez pro suseni.

Nastavte voli¢ program na ® Off. Spotrebic je vypnuty. Pockejte 5 vtefin
a znovu zapnéte. Pfi opétovném zobrazeni volejte zakaznickou sluzbu.

Pric¢ina/naprava

Vytekani vody.

Zadny privod vody

Chybi pfipravek pro prani.
Plnici dvifka nelze otevfit
Program nezacne.

Praci roztok neni

vycerpany.

Voda neni v bubnu vidét

32

=  Spravné pripevnéte/nahradte odtokovou hadici.
=  Pritahnéte Sroubeni privodové hadice.

= Zvolili jste Start/Opétovné pinéni [:[[l
= Je otevreny pfivod vody?

= Neni ucpany filtr? Vycistéte filtr —s strana 30
=  Neni zlomena nebo ucpana privodova hadice?

=  Détska pojistka je aktivni. Program se zastavil?

= Je aktivni — — (Machani stop = bez finalniho cyklu)

= Je mozné dvitka otevfit pouze nouzovym odblokovanim™ Stranal
= Je aktivni détska pojistka? Deaktivujte.

= Byl zapnut Start/Opé&tovné pinéni [3]]] nebo (5 (OdloZeny start)?
= Jsou dvifka zaviena?

=  Je aktivni — — — (Machani stop = bez finalniho cyklu od€erpani/
odstfedénti)
=  Vycistéte odsavaci ¢erpadlo —# Strana 29

=  Vycistéte odtokovou rouru a/nebo odtokovou hadici.

Nejde o poruchu. Voda je mimo oblast viditelnosti.



Co délat, kdyz cz

Poruchy Pri¢ina/naprava

Vysledek odstredovani
neni uspokojivy

Pradlo je prilis
vlhké/mokré.

Odstfedovani je
provadéno opakované

Nadrzka & neni
kompletné vyplachnuta.

Vznik zapachu
ve spottebici.

Stavovy displej &5 blika.
Je mozné, Ze vytéka péna
z nadrzky pro praci
prostredek.

Nadmeérny hluk, vibrace
a “pohyb” béhem
odstfedovani.

Zobrazovaci panel/
Svételné kontrolky
nefunguji za chodu
pristroje.

Pribéh programu je
se béhem praciho
cyklu zméni.

Zbytky praciho
prostfedku na pradle.

Zvuk odstredovani
bé&hem suseni.

Vlakna riiznych barev
zustala na pradle po
predchozim suseni.

Zvuk pfivodu vody
béhem suseni, symbol
vodovodniho kohoutku

Perte dohromady malé a velké kusy pradla.

Nejsou zvoleny pfili§ nizké otacky?

Nejde o poruchu — detekce nevyvazené zatéze systému upravuje
nerovnovahu

Vysunte a vycistéte nadrzku pro praci prostredky a
nadrzku znovu vsurite — strana 28

Spustte program Cisténi bubnu = 90°C bez pradia.
Pouzivejte standardni praci prostfedky.

Nepouzili jste pfiliS mnoho praciho prostredku?

Smichejte 1 polévkovou IZici avivaze s 2 litrem vody a nalijte do
nadrzky Il

(Neplati pre outdoorové a sportovni obleceni)

Zredukujte davkovani praciho prostfedku pro dalSi cyklus.
Pouzivejte komeréné dostupné malo pénivé Cistici prostfedky a
produkty péce o pradlo, které jsou vhodné pro pracky a susicky.

Je spotiebi¢ postaven rovné? Vyrovnejte spotrebi¢ =—* strana 42
Jsou nozky spotfebiCe zajisténé? Zajistéte nozky spotiebice — strana 42
Je odstranéna prepravni pojistka? Odstrarite prepravni Srouby
—3 strana 39
Vypadek napajeni?
Vyhozena pojistka? Zapnéte/ nahradte pojistku.
Pokud dojde k poruse opakované, kontaktujte zakaznicky servis
—3 Strana 35

Nejde o poruchu — detekce nevyvazené zatéze systému upravuje
nerovnovahu.

Nejde o poruchu — funkce detekce pény je aktivni, dodatecné
machani.

Bezfosfatové praci prostfedky obsahuji ob&as ve vodé nerozpustné
zbytky.

Vyberte Machani/Odstfedovani (&= nebo vykartacujte skvrny, kdyz
je pradlo suché.

Jedna se o inovativni proces znamy jako tepelné odstfedovani
pouzivané ke snizeni spotieby energie béhem faze suseni.

Spustte program €isténi bubnu

studeny bez pradla k

odstranéni usazenin, které se nahromadily v bubnu béhem suseni.

Spotiebi¢ ma samocdistici funkci pro odstranéni vlaken, ktera se
uvolfiuji z pradla pfi suSeni. Proces je vykonavan s pomoci malého
mnozstvi vody. Proto musi byt otevien pfivod vody i béhem faze
suseni.
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cz Co délat, kdyz
Poruchy Pri€ina/naprava

Doba susent je delsi. = Dle principu proudéni vzduchu ma vy$si teplota okolniho vzduchu za
nasledek nedostate¢ny vysledek suseni, takze je doba suseni
prodlouzena. Zajistéte dobrou ventilaci, aby nadbyteéné teplo mohlo
uniknout.

= Je zablokovany filtr pfivodu vzduchu? =% strana 30
= Spustte program Cisténi bubnu @ studeny bez pradia
pro odstranéni viaken nahromadénych v bubnu béhem suseni.
Program suseni se = Program suSeni nebyl vybran? Pfehled program —; strana 20
nespusti = Dvefe nejsou spravné dovieny?
= Cerpadlo je zablokovano? Vygistété vypustéci erpadlo —s strana 29

Vysledek suseni neni =  PriliS vysoka teplota prostredi (pfi teploté nad 30°C) nebo

uspokojivy (pradlo neni nedostate¢né vétrani v mistnosti, ve které se spotfebi¢ nachazi.

dostateéné suché). Zabezpecte dostatecné vétrani pro umoznéni Uniku pfebytecného
tepla.

= Pradlo nebylo pred suSenim dostate¢né odstfedéno — vzdy nastavte
nejvysSi moznou rychlost odstfedovani u vSech pracich programd.

= Pretizeny spotfebi¢. Dodrzujte doporuc¢eni pro maximalni zatizeni
v tabulce programu a na displeji.NepretéZujte spotrebic, protoze
maximalni zatizeni pro suSeni je nizSi nez pro prani. Po prani
s maximalni zatézi vyjméte pradlo a rozdélte jej do dvou cykll suseni.

= Sitové napéti napajeciho zdroje je prilis nizké (pod 200V).
Zabezpecdte vhodny napajeci zdroi.

= Ucpany filtr pfivodu vzduchu? —* strana 30

= Silné vicevrstvé textilie nebo textilie s hustou vyplni se susi lehce na
povrchu, ale ne vevnitf. Tento vyrovnavaci proces muze trvat delSi
dobu. U téchto druh( textilii vyberte ¢asované programy suseni.

PFi otevieni dvirek, m Doba su$eni se snizi na mensi zatizeni. Néjaka zbytkova vihkost mize
Zjistite, ze malé zlstat v suSicim systému. Pokud se dvitka otevriou rychle, vytvori se
mnozstvi vody odkapava  saci efekt, ktery zpusobuje vihkost a odkapavani vody.

na susené pradlo. m Otvirejte dvitka pomalu. Vyhnéte se trhnuti pfi otevirani dvifek.

Vnitfni osvétleni bubnu  Volejte zakaznickou sluzbu—» strana 35
nefunguje.

Pokud nemuzete vyresit poruchu sami (zapnuti nebo vypnuti spotfebice) nebo je nutna oprava:
= Nastavte voli¢ programu na g Off a vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
= Zavrete privod vody a volejte servisni sluzbu —s strana 35
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Zakaznicky servis

Pokud nemizete boruchu odstranit sami (viz
Codélat, kdyz = strana 32), obratte se,
prosim na nas zakaznicky servis.

Vzdy najdeme vhodné feseni, abychom
predesli zbyteEnym navstévam technika.

Udejte naSemu zakaznickému servisu Cislo
produktu
(E Nr.) a ¢islo vyroby (FD) spotfebice.

E-Nr.__ FD
Ciselné oznaceni Vyrobni Eislo
vyrobku

Tyto Gdaje najdete na vnitfni strané dvifek* /
otevrené servisni klapce* a zadni strané
spotrebice.

* v zavislosti na modelu

Duvérujte kompetentnosti vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, Ze oprava
bude provedena vySkolenymi servisnimi
techniky a s originalnimi nahradnimi dily.

Zakaznicky servis cz

Technické udaje

Rozméry 60 x 59 x 84,5 cm
(Sitka x

hloubka x vySka)

Hmotnost 85 kg

Sitova Jmenovité napéti
pripojka 220-240 V, 50 Hz

Maximalni proud 10 A
Maximalni praci sila
2400 W

Maximalni susici sila
1900 W

Tlak vody 100-1000 kPa
(1-10 bar)

Vyska odtoku 60—100 cm
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cz Hodnoty spotfeby

Hodnoty spotieby

Program Napin (kg) Spotreba Spotieba Trvani
Energie* vody programu***

** (kwh) o (litry) (hodiny)

Bavina 42 20°C * 7,0 kg 0.23 kWh

Bavlna 4} 40°C * 7,0 kg 1.02 kWh 731 2%h
Bavina4} 60°C 7,0 kg 1.10 kWh 731 2%h
Bavlna 4} 90°C 7,0 kg 2.05 kWh 831 2%h
Snadna

Udrzba 4340°C * Eco Perfect 8 3,5kg 0.56 kWh 60 | 1%h
Mix @ 40°C 3,5 kg 0.45 kWh 531 1h
Jemné pradio/hedvabi f; 30°C 2,0kg 0.15 kWh 291 %h
Vina § &} 30°C 2,0 kg 0.18 kWh 401 %h
Intenzivni sugeni ik 4,0 kg 2.37 kWh 31 2%h
Setrné suseni - 2,5 kg 1.46 kWh 31 2%h
Bavina % 60°C ** Eco Perfect® 7,0 kg 0.70 kWh 511 4%h

Bavina & 60°C +
Eco Perfect &  7,0/4,0 kg 4.76 kWh 57| 9h
Intenzivni suéeniﬁ**

*  Nastaveni programu pro testovani podle aktualné platné normy EU EN60456 . Pro porovnavaci
test, vyzkousejte prosim program se specifickym zatizenim a maximalni rychlosti odstfedovani.

** Testy Gcinku prani dle energetického Stitku EU, v souladu s EN50229, jsou vykonavané pfi
zadaném zatiZeni Bavinafa 60°C + ecoPerfect &

** Testy udinku prani dle energetického Stitku EU se vykonavaji v souladu s EN50229. Maximalni
zatizeni pfi prani je rozdélené do dvou susicich cyklt a kazdy naklad se susi pfi nastaveni

programu Intenzivni susen IIII(Suché do skiiné)

*** Tyto hodnoty se mohou liSit od uvedenych hodnot v zavislosti na nasledujicich faktorech: tlak a
tvrdost vody, vstupni teplota, teplota prostfedi, druh a mnozstvi pradla, druh a mnozstvi pouzitého
praciho prostfedku, kolisani napajeni a dalSich vybranych funkci.
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Instalace a pfipojeni

Standardni pfislusenstvi

Upozornéni: Zkontrolujte pracku se susi¢kou

kvili moznému poskozeni v prabéhu prepravy.

Nezapinejte poskozeny spotfebic. V pfipadé
stiznosti kontaktujte prodejce, u kterého jste
pristroj zakoupili, pfipadné nas zakaznicky
servis..

V zavislosti na modelu
[CA ] Aqua-Stop ["4 ] Navod k obsluze

instalaci
[E | Aqua-Secure ains
[T57] Ohyb na uchyceni
[C ] standard hadice na odvod
vod
1] Zdroj vody y

[ 2 | Napajeci kabel 6] Kryty
Hadice na odvod
vody

Instalace a pfipojeni cz

Upozornéni: Spona na hadici @ 24—40 mm
(domaci potfeby) je nutna pro napojeni na sifon.
PFipojeni ke zdroji vody —= Strana 40

Tip pro pouziti naradi:
= Vodovaha na vyrovnani —» Strana 42
= KiIi¢ velikosti 13 :na novoleni ochrannych
soudastek pfi prepravé = Strana 39 a velikost 17:
na nastaveni nozicek pfistroje —* Strana42

Instalace

Upozornéni: Vlhkost v bubnu je zplisobena
vystupni kontrolou.

Bezpecna instalace

& Varovani!
Nebezpedi poranéni
= Pracka se susickou je tézka, davejte si
pozor pfi zvedani.
= Pokud zvedate pracku se suSiCkou za jeji
oteviratelné ¢asti (napfiklad dvifka pracky se
susi¢kou), mohou se tyto ¢asti utrhnout a
zplsobit zranéni. Nezvedejte pfistroj pomoci
oteviratelnych ¢asti.
= Pokud jsou hadice nebo napajeci kabely
nainstalované nespravné, existuje nebezpeci
zakopnuti a poranéni.

Pozor!
Poskozeni zarizeni
= Zmrzlé hadice mohou prasknout nebo
protékat. Neinstalujte suSi¢ku s prackou
venku a/nebo v prostorech, kde mize
vzniknout nebezpeci mrazu.
= Pokud zvedate pracku se susSi¢kou za jeji
oteviratelné Casti (napfiklad dvitka pracky
se susi¢kou), mohou se tyto ¢asti utrhnout
a zpusobit zranéni.
= Nezvedejte pfistroj pomoci oteviratelnych
gasti.
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cz Instalace a pfipojeni
Umisténi spotiebice

Poznamka: Stabilita je dulezita kvili zamezeni
pohybu pracky se susi¢kou.
= Oblast instalace musi byt pevna a rovna.
= Meékké podlahy a krytiny podlah nejsou
vhodné.
= Pro dobré vysledky suseni zajistéte
vhodné vétrani mistnosti.

Instalace zafizeni na podlozce
nebo nad difevénym tramovym
stropem

Varovani!

Poskozeni spotrebice

Prac¢ka se sus$i¢kou se muze v prabéhu prani

pohybovat a spadnout z podlozky nebo

podstavce.

VZdy zajistéte nozi¢ky pracky se susickou

pomoci Upont do podlozky.

Drzakové upony: polozky €islo.

WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z

7080X0.

Upozornéni Pokud instalujete nad dfevény

tramovy strop:

= Pokud je to mozné, instalujte pracku se
suSic¢kou do rohu.

= NaSroubujte vodéodolnou dfevénou desku
(min. 30 mm silnou) do podstavce.
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Instalace zafizeni jako souéast
kuchynské linky

:Varovani

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!
Nebezpeci smrti pfi kontaktu se sou¢astkami
pod elektrickym napétim.

Neodnimejte kryt spotfebiCe. Instalujte pfed
zapojenim do elektrické sité.

,{E}. Varovani

Nebezpeci opareni!

Béhem suseni je vypoustén horky vzduch, jehoz
teplota se pohybuje kolem 60°C.

Upozornéni

= Pozadované rozméry:
a =650 mm
b =620 mm
c =850 mm

= |Instalujte pratku se suSi¢kou pouze pod
nepreruSsenou  desku  kuchyriské linky
napojené pevné na ostatni dily kuchyrnské
linky.

= Vétrejte misto instalace pracky se susi¢kou,
v opa¢ném pfipadé nemusi byt dosazeno
optimalnich vysledkd suSeni. Rozméry
ventilaénich otvorl (které musi byt vytvoreny
na jedné strané, pficemz zalezi na
okolnostech). Sekce potfebnych otvora: d x
e =200 mm x 100 mm. VySka nad
podlahou: f = 365 mm. Vzdalenost mezi
sténou a spotrebi¢em: 50 mm.




Demontaz ochrannych souéastek
pri dopravé

Varovani!

Poskozeni spotiebice

= PFed prvnim pouzitim pracky se susSi¢kou je
nutné odstranit vSechny 4 ochranné
soucastky. Uschovejte ochranné soucastky.
Pracka se susSickou je zajisténa pro
prepravu ochrannymi souc¢astkami.
Ochranné soucastky, které nebyly
odebrany, mohou poskodit buben, napfiklad
v pribéhu chodu spotfebice.

= Aby se zabranilo poSkozeni béhem
prenosu v prabéhu transportu spotrebice
po urcité dobég, vzdy nainstalujte ochranné
soucastky pred samotnym transportem. —
Strana 43

Uschovejte Srouby a seSroubované |Gzko na

jednom misté.

1. Vyjméte hadice z drzaku.

2. Vyjméte hadice z Gchytd a vymontujte
uchyty.

3. Povolte a demontujte vSechny 4 transportni
Srouby.

Instalace a pfipojeni cz

4. Vyjméte napajeci kabel z drzak(. Odmontujte
uchyty.

5. Vlozte krytky. Uchytte pevné zatlaéenim na
zapadku. Vlozte drzak hadice.

Délky hadice a kabelu

Pripojeni na levou stranu

nebo

Pripojeni na pravou stranu

we |00 ¥

min.
X 100 cny
min.
60 cr

39



cz Instalace a pfipojeni

Upozornéni: PFi pouziti drzakl hadice se délka
hadice zkracuje!

Zbozi dostupné od dodavatelt/sluzby pro

zakazniky:

= Prodluzovacka hadice pro Aqua-Stop nebo
pfivodovou hadici na studenou vodu
(pfiblizné 2.50 m). Polozka &islo WMZ 2380,
Wz 10130, CZ 11350, Z 7070XO0.
DelSi zasobovaci hadice (priblizne 2.20 m),
pro standardni model.

Pfipojeni ke zdroji vody

& Varovani

Nebezpeéi zasahu elektrickym proudem!

Nebezpedi smrti pfi kontaktu se soucastkami

pod proudem s vodou.

Nenamacejte Aqua-Stop bezpecnostni systém

do vody (jeho soucasti je elektricky ventil).

Pozor!

Poskozeni vodou

Spojené body hadic pfivodu vody a odtoku vody

jsou pod vysokym tlakem. Pro zamezeni Uniku

vody &i poskozeni vodou vzdy dodrzujte

instrukce uvedené v této kapitole!

Upozornéni

= Spolu se zde uvedenym bezpecnostnim
seznamem muze mit Vas lokalni dodavatel
vody a elektfiny vlastni specialni
pozadavky.

= Pro prani v pracce se suSi¢kou pouzivejte
pouze studenou pitnou vodu.

= Nepfipojujte pracku se susic¢kou k
rozvodové pripojce netlakovaného vodniho
bojleru na teplou vodu.

= Pouzivejte pouze hadici dodanou nebo
zakoupenou ve specialnim autorizovaném
obchodé. Nikdy nepouzivajte jiz pouzitou
hadici!

= V pfipadé pochybnosti pfenechte
instalaci elektrického spotfebice
technikovi.
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Zdroj vody

Upozornéni

= Neohybejte, nedeformujte, neupravujte a
nerezte do hadice pfivodu vody (nemlze
byt dale zaru€ena jeji pevnost).

= Utahujte zavity pouze ruéné. Pokud jsou
zavity utazené pfilis silné pomoci naradi,
mUze dojit k poskozeni zavitu.

Optimalni tlak vody: 100-1000 kPa (1-10 bar)
Pfi otevfeni pfivodu vody je minimalni pritok
alespon 8 I/min.

= Pokud je tlak vody vy$$i, nainstalujte ventil
redukujici tlak.

1. P¥ipojte hadici pfivodu vody ke kohoutku
(%" = 26.4 mm) a do spotfebice (s
vyjimkou modell se systémem Aquastop):

— Standard




2. Opatrné otevrete pfivod vody a
zkontrolujte, Ze jsou vSechny spojové body
utésnéné a nedochazi k uniku vody.

5y

Upozornéni: Sroubovaci spoj je pod tlakem
vody.

Odcéerpani vody

Upozornéni

" Nemotejte a neprodiuzujte nadmérné hadici
pro odcerpani vody.
Vyskovy rozdil mezi umisténim spotrebice a
vypusti: Minimalné& 60 cm — maximalné
100 cm.

Odtok vody do umyvadla

& Varovani

Nebezpeéi opareni!

P¥i prani pfi vysokych teplotach muze dojit
k opafeni pfi manipulaci s horkou vodou
(napfiklad pfi od¢erpavani horké vody do
umyvadla).

Nedotykejte se horké vody z pracky.

Varovani!

Poskozeni vodou

Pokud se pfipojena odtokova hadice odpoji
od umyvadla z divodu vysokého tlaku

v pribéhu od¢erpani vody, mize uniknuta
voda zpusobit $kodu. Zajistéte odtokovou
hadici, abyste pfedesli sklouznuti hadice

z umyvadla.

Instalace a pfipojeni cz

Pozor!

Poskozeni pristroje/textilii

Pokud je konec odtokové hadice ponofen do

vycerpané vody, voda mUze byt natazena zpét

do pristroje a zni¢it pracku se susic¢kou a/nebo

textilie.

Ujistéte se, ze:

= tésnici zatka neblokuje odCerpavani
umyvadla.

= voda odtéka dostatecné rychle.

= konec odtokové hadice neni ponofen do
vycerpané vody.

Instalovani odtokové hadice:

Odtok do sifonu

Spoj musi byt zajistén hadicovou sponou
@ 24-40 mm (specializovany obchod).
Pripojeni
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cz Instalace a pfipojeni

Odtok vody do plastové trubice s
gumovym pouzdrem nebo do
kanalku

Pripojeni

Nastaveni polohy spotiebice

1. Pomoci kli¢e uvolnéte pojistnou matici ve
sméru hodinovych rucicek.

2. Zkontrolujte polohu spotfebite pomoci

vodovahy a v pfipadé potfeby ji upravte.

Nastavte vysku otacenim nozek
spotrebice.

Upozornéni: VSechny Ctyfi nozky
spotrebic¢e musi pevné stat na podlaze.
PFistroj se nesmi viklat!

Utahnéte pojistnou matici.

Uchopte nozku spotfebice a nenastavuijte
vysku.

w

= ﬂ;

Upozornéni

= Pojistna matice na vSech ¢tyfech nohach
musi byt pevné utazena!

= Hlasité zvuky, intenzivni vibrace nebo
pohyby pra¢ky mohou byt zpusobeny
Spatnym nastavenim!
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Elektroinstalace

Bezpecnost prace

& Varovani

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Nedotykejte se €asti spotfebi¢e pod proudem.

= P¥i odpojeni hlavni zastréky, zatahnéte vzdy
za zéastrcku a ne za kabel, hrozi jeho
poskozeni.

= Nedotykejte se sitové zastr¢ky vihkyma
rukama.

= Nevytahujte sitovou zastréku za chodu
spotrebice.

= Spotfebi€ pfipojte pouze ke zdroji stfidavého
proudu do spravné nainstalované a
uzemnéné zasuvky.

= Sitové napéti musi odpovidat napéti
uvedeném na spottebici (viz typovy Stitek
spotfebice).

= Sitové zatizeni a pozadovany typ pojistky je
rovnéz uveden na typovém Stitku.

Ujistéte se, ze:

= Sitova zastréka a zasuvka jsou shodné.

= Typ kabelu je adekvatni.

= Systém uzemnéni byl spravné
nainstalovan.

= Poskozeny napajeci kabel byl
vymeénén elektrikafem. Tuto sluzbu je
mozné objednat si v zakaznickém
servisu.

= Nepouzivate rozdvojky nebo
prodluzovaci kabely.

= Pouzivejte pouze takové jistiCe zbytkového
proudu, které jsou oznaéeny symbolem: [Z=].
Pouze tento symbol je zarukou kompatibility
jisti¢e s aktualné platnymi predpisy .

= Ze je vzdy umoznén pfistup k sitové zastréce

= Napajeci kabel neni ulomeny, ohnuty nebo
jinak poSkozeny a nepfiSel do kontaktu s
Zadnymi zdroji tepla.



Pied prvnim pranim/susenim

Pfed dodanim byl spotfebi¢ dikladné
zkontrolovan. Pro odstranéni zbytku vody z
procesu testovani, zvolte program Cisténi
bubnu " bez pradla.

Upozornéni:

= Spotfebi€ musi spravné byt nainstalovan
a pfipojen. Instalace a pfipojeni
—3 Strana 37

= Nikdy nezapinejte poSkozeny spotfebic.
Informujte svuj zakaznicky servis
—3 Strana 35

Pfipojte sitovou zastreku.

Otevrete pfivod vody.

Zapnéte spotfebic.

Zavrete plnici dvifka. Nevkladejte pradlo.
Zvolte program Cisténi bubnu

40°.C

Otevrete nadrzku na praci prostfedek.
Nalijte do nadrzky Il asi 1 litr vody.
PFidejte standardni prostfedek

pro lehké znecidténi do nadrzky

1l podle pokyn( vyrobce.

Upozornéni: Aby se zabranilo pénéni,
pouzivejte pouze polovinu doporu¢eného
mnozstvi prostfedku.

Nepouzivejte jemné istici prostfedky

na vinu.

9. Zavfete nadrzku na praci prostfedky.

10. Stisknéte Start/Opétovné pinéni [:[[.
11. Po skong&eni programu vypnéte spotiebit.

N gbhwbdE

VaSe pracka se susic¢kou je nyni
pripravena k pouziti.

Instalace a pfipojeni cz

Preprava

Pripravné prace

1.
2.
3.

4.
5.

Otevrete privod vody.
Snizte tlak vody v pfivodové hadici.
Ucpany filtr pfivodové hadice

—3 Strana 30
Vypuste pfebytecnou vodu. Ucpani
odvodového Eerpadla — Strana 29
Odpojte spotiebi€ od napajeciho zdroje.
Odpojte hadice.

Instalace bezpeénostnich prvki pfi prepravé:

1. Odstrarite krytky a uchovejte je na
bezpeéném misté.V pfipadé potfeby
pouzijte Sroubovak.

4x
[
£ Y
A §f
2. Nasadte vSechny 4 objimky.

Pfisvorkuijte sitovy kabel k drzakiim
Pritahnéte Sroubky

Pred zapnutim pfistroje

Upozornéni

Vzdy odstrante ochranné prostfedky pro
transport!

Aby nevytekl nepouzity prostredek pfi dalSim
prani, nalijte 1 litr vody do nadrzky Il a
stisknéte tlacitko programu Odstfedovani /
Machani &/= nebo  Vyprazdnit.
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INFORMACNI LIST

BSH domaci spotrebice, s.r.o., Pekaiska 695/10b, 155 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Znacka BOSCH

Prodejni oznaceni WVH30542EU
Tfida spotfeby

(A... nizka spotreba el. energie) prani G (vysoka spotfeba energie) prani a suseni A
Spotieba energie " prani kWh 0,7
prani a suseni kWh 4,76
Trida ucinnosti prani’ A (lepsi) ... G (horsi) A
Trida ucinnosti odstfedovani "2 A (lepsi) ... G (horsi) B
pri zvySené vihkosti V¥ % 49
pfi postu otacek odstredovani max. ot/min. 1500
Mnozstvi naplné " prani/suseni  max. kg 714
Spotieba vody prani | 51
prani a suseni | 57
Doba trvani " prani  min 285
prani a suSeni  min 540
Odhadovana roéni spotfeba spotieba energie 4 kWh 140/ 952
Styrclenné domacnosti spotreba vody ¥ | 10200/ 11 400
Hluénost pfi prani/odstfedovani/suseni db (re 1pW) 46/74/61

Hodnoty zjistény dle normy EN 60456 ve standardnim programu bavina 60 °C (barevné pradlo) a EN
60456/A11.

1) Hodnoty zjistény dle normy EN 60456 ve standardnim programu bavina 60 °C (barevné pradlo)
a EN 60456/A11.

2) Uginnost odstfedovani ma pro Vas velky vyznam, pokud na sugeni pradla standardné pouzivate
susicku. Pokud je pradlo, které bylo odstfedéné v pracce s tfidou U€innost odstfedovani A, susena
v susicce, poté spotfebujete o polovinu méné energie, a tak Vam vzniknou o polovinu nizsi naklady
na provoz, nez kdyz pradlo odstfedite v pracce s tfidou ucinnosti odstfedovani G.

3) Zbytkova vlhkost 100 % znamena, ze v 1 kg pradla (sucha hmotnost) je po odstfedéni vazany
a suSeni v susickach.

4) Uvedené hodnoty jsou rozdélené do dvou kategorii: prani a suSeni/prani.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 46/74/61 dB (A), coz pfedstavuje
vazenou hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz.



Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/97 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované
spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. nasim obchodnim partnerim bylo vydano prohlaseni

o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/97 Sb a nafizeni vlady ¢.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a pfislusnych nafizeni vlady.

Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaSeni o shodé se vztahuje na vSechny vyrobky véetné
plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH domaci spotiebice s.r.o.

Prohlaseni o hygienické nezavadnosti vyrobku
VSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotiebice s.r.o. a pfichazejici do styku
s potravinami splfiuji pozadavky o hygienické nezavadnosti dle zakona €.258/2000 Sb., vyhlasky
38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky pfichazejici do styku s potravinami
uvedené v aktualnim ceniku firmy BSH doméaci spotfebice s.r.o.

Zarucni podminky

Na tento uvedeny vyrobek je poskytovana zaruéni Ihata 24 mésicl (ode dne prodeje).

Zakladnim prukazem prav spotrebitele ve smyslu Obcanského zakoniku je pofizovaci doklad
(paragon, faktura, leasingova smlouva ap.). Pokud byl pfi prodeji vydan zaruéni list, je tento
soucasti vyrobku s vyrobnim €islem uvedenym na pfedni strané tohoto zaru¢niho listu. Zejména

v pripadech del$i nez zakonné zaruéni Ihlty je proto zaruéni list jedinym prikaznim dokladem

prav uzivatele pro uznani prodlouzené zaruky. Ve vlastnim zajmu ho proto uschovejte. Nedilnou
soucasti zarucniho listu je doklad o pofizeni (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.) Pro
pfipad prodlouzené zaruéni lhity z divodu dfive provedenych oprav je nutno predlozit i opravni
listy z téchto oprav.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu

nebo v pfipadé prodlouzené zaruky i vyplnéného zaruéniho listu (musi obsahovat druh spotfebice,
typové oznaceni, vyrobni ¢islo, datum prodeje a oznaceni prodavajiciho v souladu s § 620 odst. 3
Obcanského zakoniku). Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu spotfebitele zkontrolovat
spravnost a Uplnost uvedenych Gdaja. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran
zietel.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na zavady, které vzniknou priikazné v dobé platné zaruéni
Ihaty, a to vadou materialu nebo vyrobni vadou. Takto vzniklé zavady je opravnén odstranit pouze
autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize spotfebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejné,
kde byl spotfebi¢ zakoupen. Zvoli-li spotfebitel jiny, nez nejbliz§i autorizovany servis, bude na ném,
aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.

Ze zarucnich oprav jsou vylouéeny zejména tyto pripady:

- vyrobek byl instalovan nebo pouzivan v rozporu s navodem k obsluze, pfip. s navodem na montaz

- Udaje na zaruénim listu nebo dokladu o zakoupeni se li§i od Udaju na vyrobnim Stitku spotfebice

- pfi chybé&jicim nebo poskozeném vyrobnim Stitku spotfebice

- je-li vyrobek pouZivan k jinému nez vyrobcem stanovenému Ucelu - spotfebic je uréen k pouzivani
v domacnosti.

- zaruka neplati, je-li vyrobek pouzivan k profesionalnim nebo komerénim téelim

- mechanické poskozeni (zavady vzniklé pfi pfepravé)

- poSkozeni vznikla nepozornosti, Zivelnou pohromou nebo jinymi vnéjSimi vlivy (napf. vy$sim
napétim v elektrorozvodné siti, extrémné tvrdou vodou apod.)

- neodbornym zésahem, nepovolenymi konstruk&nimi zménami nebo opravou provedenou
neopravnénou osobou

- béZna udrzba nebo cisténi, instalace, programovani, kontrola parametr( vyrobku

- opotfebeni vniklé pouzivanim spotiebice




Rozsifena zaruka nad ramec zékona

U spotrebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto skody
poskytneme nahradu soukromému spotfebiteli a to po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen dat zakaznikovi platny prodejni doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
oznaceni spotfebie a na pozadani zakaznika je povinen vystavit spravné a upiné vyplnény zaruéni
list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit Fadné vyplnény
reklamacni protokol.

~Spotiebi¢ neni ur€eny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi a nebo mentalnimi schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti,
pokud jim osoba zodpovédna za jejich bezpecnost neposkytne dohled a nebo je nepoucila o
pouzivani spotfebice.”



Kontakt na servis domacich spotirebi¢ctit BOSCH
BSH domaci spotiebice, s.r.o.
Pekarska 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstvi a nahradnich dila

email: dily@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach
www.bosch-home.com/cz.
Zde mate také moznost sjednat opravu pomoci online formulare.



Registrujte si svoj spotrebi¢ Bosch na:
www.bosch-home.com/welcome

Praéka so susickou "@ )) BOSCH

WVH30542EU

sk Navod na pouzitie a inStalaciu



Vasa nova pracka so susickou

Rozhodli ste sa pre kombinovanu pracku
so susSi¢kou znacky Bosch.

Precitajte si prosim tento navod a
zoznamte sa s vyhodami vasej susicky.
Aby sme splnili poziadavky vysoke;j
kvality znacky Bosch, kazdy spotrebi&,
ktory opusta nas podnik, je dokladne
preskusany na funkciu a bezchybny
stav.

Pre dalSie informacie o nasich
produktoch, prisluSenstve, nahradnych
dieloch a servise navstivte stranky
www.bosch-home.com alebo
kontaktujte nas zakaznicky servis.

Ak nasledujuci navod na pouZzitie a
inStalaciu nezodpoveda vasmu typu
spotrebic¢a,budu akékolvek rozdiely
vysvetlené v texte s nasledujucim
oznacenim.

L

Pred prvym zapnutim spotrebica si
precitajte tento navod na pouzitie a
intalaciu.

Signalizacia displeja

&Varovanie!

Kombinacia tohto symbolu a slova
upozorfiuje na potencialne nebezpecnu
situaciu. Zanedbanie varovania méze
spoOsobit smrt alebo zranenie.

Pozor!

Toto slovo signalizuje potencialne
nebezpecnu situaciu. Zanedbanie
upozornenia méze viest k poSkodeniu
majetku a/alebo zivotného prostredia.

Poznamkal/tip

Informacia o optimalnom vyuzitispotrebi¢a/ina

uzito¢na informacia.

1.2.3./a)b)c)
/-

Zoznamy bodov su oznacené malym
Stvoréekom alebo pomi&kou.
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Pouzitie k uréenému Géelu

= Len v domacnosti.

= Kombinovana pracka so susSi¢kou je
vhodna na pranie textilii uréenych na
pranie v pracke alebo viny, ktora sa moze
prat v ruke a na susenie tychto textilii.

= Spotrebi¢ je uréeny na prevadzku so
studenou vodou a komer¢ne dostupnymi
pracimi prostriedkami a dal$imi
vyrobkami vhodnymi pre dany spotrebic.

= Pri davkovani vSetkych pracich
prostriedkov a prostriedkov starostlivosti
o bielizen dbajte vzdy na pokyny
vyrobcov.

= Spotrebi¢ mézu obsluhovat’ deti starSie
nez osem rokov, osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo osoby bez
patriénych skusenosti ¢i znalosti len
vtedy,ak tak robia pod dozorom alebo
vedenim zodpovednej osoby.

= Nenechévejte deti obsluhovat alebo
manipulovat's pristrojom bez dozoru.

= Nenechavajte v blizkosti susSicky domace
zvierata.

= [nStalujte a pouzivajte spotrebic
vmiestnosti s odtokom vody.

Dokladne si precitajte a dbajte na pokyny
o obsluhe a inStalacii a na vSetky dalSie
informacie priloZzené k spotrebicu.

Uchovajte dokumenty predalSie pouzitie.



Bezpeénostné pokyny

Pripojenie k elektrickej sieti

Varovanie
Nebezpeéenstvo smrti!
Pri dotykani hrozi nebezpeéenstvo
urazu elektrickym pradom.
m Pri odpojovani sietovej zastr¢ky vzdy
odpadjajte zastrcku a nie kabel. Hrozi

oskodenie kabla. )
= Nedotykajte sa sietovej

zastréky mokrymi rukami.

Nebezpeci GUrazu

‘{?5 Varovanie
Nebezpecenstvo Urazu!

m Pri zdvihani spotrebi€a pomocou
vyc€nievajucich Casti (napr.
dvierok) méze dojst k odlomeniu a
naslednému poraneniu.
Nezdvihajte spotrebi¢ uchopenim
vy€nievajucich Casti.

m Pri zatazeni pracovnej dosky moze
dojst k jej prelomeniu a zraneniu.
Nestupajte na pracovnu dosku
spotrebica

m Pri opreti sa o otvorené dvierka
spotrebi¢a mbze dojst k
prevrhnutiu a k zraneniu.
Neopierajte sa o otvorené dvierka
spotrebica.

m Rotujuci bubon spotrebi¢a moze
spOsobit’ poranenie ruk. Nedotykajte
sa otacajuceho sa bubna. Pockajte,
az sa bubon prestane otacat.

.{?L Varovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

= Pri prani pri vysokych teplotach
mébze dojst k obareniu hordcou
vodou (napriklad pri odtekani
horucej vody do umyvadia).
Nedotykajte sa horuce vody.

m Pri prerus$eni programu susenia
moZze byt spotrebi¢ a bielizen velmi
horuce. Zvolte IntensiveDry:():

Bezpecnostné pokyny sk

alebo Susenie pri nizkych

teplotach (- zvolte 15 minat doby
suSenia az bielizefi vychladne a potom
ju vyberte.

Bezpecnost’ deti

ﬁ_\. Varovanie

Nebezpeéenstvo smrti!

Ak sa deti hraju v blizkosti spotrebi¢a, mézu sa

vystavit nebezpecenstvu smrti alebo Urazu

= Nenechajte deti v blizkosti
spotrebi¢a bez dozoru.

= Nenechajte deti hrat sa so
spotrebi¢om.

1{?11. Varovanie
Nebezpecéenstvo smrti!
Deti sa m6zu zatvorit vo vnutri
spotrebi¢a a mdze déjst k uduseniu.
Pri likvidacii:
m Odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete.
m Odrezte a vyhodte sietovy kabel

a zastrcku.
® QOdstrante zapadku dveri

spotrebica.

1{?3 Varovanie
Nebezpecéenstvo udusenia!

Pri hre sa deti m6zu zamotat do
obalov spotrebica, alebo si ich
nasadit na hlavu a udusit sa.
VSetky obaly uschovajte z dosahu
deti.



Sk Ochrana Zivotného prostredia

/N Varovanie

Nebezpeéenstvo otravy!

Pracie prostriedky mézu byt jedovaté.
VSetky pracie prostriedky uschovajte
z dosahu deti.

ﬁ.}. Varovanie
Podrazdenie oci/koze!
Pri kontakte s koZzou alebo o¢ami moézu

pracie prostriedky spésobit podrazdenie.

VSetky pracie prostriedky uschovajte z
dosahu deti.

& Varovanie

Nebezpecenstvo poranenial!

Pri prani pri vysokych teplotach sa sklo
dvierok pracky zahreje.

Nenechajte deti dotykat' sa horucich
dvierok.

Ochrana zivotného
prostredia
Obal/stary spotiebi¢

=y
1
—

Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebi¢ je oznaéeny v sulade s
Eurépskou smernicou 2012/19/EU o
elektrickych a elektronickych starych
spotrebi¢och (WEEE). Smernica udava
ramec pre spatny odber a recyklaciu
starych spotrebiov v ramci celej EU.

Odporuéania a tipy

= Vyuzite maximalnu kapacitu
spotrebi¢apre dany program. Prehlad
programov = Strana 20

= Bezne znedistenu bielizen
nepredpierajte.

= VoliteIné nastavenie teploty zodpoveda
etiketdm na textiliach. Teploty v
spotrebi¢i sa mdzu odchylovat tak,aby
sa dosiahli optimalne vysledky prania a
zaroven sa Setrila elektricka energia.

= Rezim uspory energie: Ked displej po
niekolkych minutach zhasne, rozsvieti sa
kontrolka Start/Opatovné pinenie [> ||
Pre opatovnu aktivaciu displeja stlacte
fubovolné tlacidlo.
Rezim uspory energie nie je aktivny
vpriebehu programu.

= Pri suSeni bielizne zvolte maximalnu
rychlost otagok. Cim menej vody bielizen
obsahuje, tym krat8i ¢as amenej energie
je potreba na suSenie.
Nesuste premocené odevy.

= Pristroj inStalujte v dobre vetranej
miestnosti a Cistite pravidelne ventilator.
Cistenie a Udrzba —s Strana 28
InStalacia a pripojenie — Strana 37



Zakladné pokyny v skratke sk

Zakladné pokyny

“ v skratke
. >
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Zapojte sietovu Otvorte dvierka Zvolte Informacie o
zastréku. program programe na
Otocte prania, napr. displeji
kohatikom. Bavina 3.
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V pripade potreby zmerite Roztriedte bielizer Naplrite bubon
vychodiskové nastavenie programu spotrebic¢a
a/alebo zvolte dalSie funkcie. bielizfou.

Start
Reload
|
ol
Otvorte Davkujte praci Zatvorte dvierka Zvolte
zasuvku na prostriedok Start|
pracie podla Opatovné
prostriedky. odporuéani pinenie [[|[.
—# Strana 16
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Koniec programu. Voli¢ programov Otvorte dvierka Zatvorte
nastavte na a vyberte privod vody-
¢ Off. bielizen pre modely

bez Aqua-Stop
7



sk Popis spotrebi¢a

Popis spotrebic¢a

Pracka so susickou

[171 otvor na prudenie hortuceho [BE] zatvorenie dvierok

vzduchu [4 ] Servisna klapka a privod
2] Ovladaci panel vzduchu P P
[3] Dvierka s drzadlom [5] Osvetlenie bubna

[ﬁ] Otvorenie dvierok



Popis spotrebica

Ovladaci panel

Entensive Ory % ot T Cottons
Gendle Dry W, Wb+ Prowash

L@ BBy & 01 T o Refresh =

g Sows Fluff Clean 8

8 & 5
0200le des) o
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SO0 15 e
Wash&Dry 60° ©11

A Eesy=Cars
T Wiz
| g DelicateSilk
8 & wod
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e BpinBinse

Start

-
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Upozornenie: Tlagidla su citlivé, staci lahky dotyk.

[T zvorte program. Voli¢ programov

sa da otacat obidvomi smermi. Start/Opatovné plner(,

[CE7] Spustit program prania. Stlacte

sk

pre zaciatok,
prerusenie (napr. pri pridavani bielizne)

Prehfad programov —= Strana 20 alebo zruSenie programu prania.
Zmeinte vychodiskové nastavenie pre [&] Vypnite spotrebic. Volié
vybrany program a zvolte doplnkové funkcie programov nastavte na @ Off.

[2] stlagte °C (Teplota),
{5 Rychlost otagok) a (= (Odlozeny start)
pre zmenu vychodiskového nastavenia
—3 Strana 24
[37] zvolte funkciu sugenia —* Strana 25
[[4] Stlatte =" (Volba~+ [ (Vyber) pre
doplinkové funkcie —» Strana 26



sk Popis spotrebica

Displej

Zobrazenie vybraného programu

Stains
nonnleas e

A S
Eco Rinse
plus

Speed
P-.rft.ct

N ol ] =

1] Studena -90°C  Teplotav °C
Z] N Predpierka
e Pranie
Plakanie
® Odstredovanie
505 Susenie

Ukazovatel priebehu cyklu

[3] 2:00* Dizka programu po volbe
¢asového programu v h:min
(hodiny:mindty).

1-24h Cas programu v h (h=hodina).
OPEN Pri preruSeni programu mézete otvorit
dvierka.
PAUS Prerusenie programu.
-0- Koniec programu.
A:02 Dvierka nemozno otvorit.
4] ———-1500 Rychlost otaok za minutu;

— — — (Stop plakania = bez

odcerpavania/odstredovania, bielizer
zostava po poslednom cykle plakania).

-—— Koniec programu pomocou Stop plakania.

[5 ] Funkcia susenia AutoDry Vyber z troch réznych rezimov susenia:
M Cupboard dry/Suchy do skrine (Auto).
Ber Extra dry/Extra suchy (Auto).

10



Popis spotrebica sk

Zobrazenie vybraného programu

) Light dry/Suchy (Auto).
...min Cas susenia, je mozné zvolit 5 &asov
susenia
120min* Manualne nastavenie ¢asu susenia.
(6]
Napln 7,0kg* Max. naplf pre vybrany program.
Predavkovanie Svieti pri predavkovani pracieho
e/ prostriedku, zapnut jeden cyklus plakania.
Dvierka il svieti Je mozné otvorit dvierka.
hblika Po zaciatku programu: dvierka
neboli riadne zatvorené.
Detska poistka = svieti Detska poistka je aktivna a
program bol nastaveny.
= blika Detska poistka je aktivna a program
bolnastaveny, alebo bolistlacené iné
tlacidla.
Privod vody #=svieti Nizky tlak vody. ZvySuje sa

¢as na dokoncenie

7= blika Nebol otvoreny privod vody alebo
nie je ziadny tlak vody.

[71 Doplnkové funkcie

Skvrny 2 Krv
o Trava
< Kava
® Raj¢ina
1T Pot
Q Vino
SpeedPerfect =i
EcoPerfect & Vyber doplnkovych funkcii ~ Strana 26
Plakanie plus =
Dalsie informacie E:--* Chyba zobrazenia.
0 Nastavenie signalizacie.

*Zavisi na vybranom programe/doplnkovych funkciach

1M



sk Bielizen

Bielizen

Priprava bieliznena pranie
Triedenie bielizne:

Roztriedte bielizer podla pokynov
vyrobcu na etiketach odevov:
= Typ latky/vldkna
= Farba
Upozornenie: Bielizeri méze pustat
farbu alebo sa nemusi spravne vyprat.
Perte farebnu a bielu bielizer oddelene.
Pri prvom prani perte bielizefi vyraznych
farieb oddelene.
= Znecistenie
— Fahké
nepredpierajte; v pripade potreby
zvolte doplnkovu funkciu
speedPerfect :if:?

— normalne
Zvolte program s
predpranim.V pripade potreby
predperte Skvrny.

— tazkeé
Vlozte do pracky  menej
bielizne.Zvolte program s
predpranim.V pripade potreby
predperte Skvrny.

— skvrny
Odstrarite/predperte Skvrny,
nezzaschnu. Najskor jemne pretrite
mydlovou vodou; nedrhnite. Potom
vyberte vhodny program a
vyperte.Odolné alebo zaschnuté
Skvrny mozete niekedy odstranit' len
opatovnym pranim.

12

Pokyny na etiketach odevov:
asy Bavina 95°C, 90°C :
&Y WY S Farebna bielizeri 60°C,40°C,
30°C
Jednoducha udrzba 60°C,
W 40°C,30°C
Jemna bielizer 40°C, 30°C
Studenej vode v
pracke a v ruke
pratelné hodvab
avina, 40°C, 30°C
=] Neperte
bielizen
v pracke
v susicke

ey
& @

Ochrana Vasej bielizne a Vasho spotrebica:

Pozor!

Poskodenie spotrebical/textilii

Cudzie predmety (napr. mince, kancelarske
sponky, ihly, klince) mézu poskodit’ bielizer
alebo sucasti spotrebica.

Pri priprave bielizne dbajte na nasledujuce
pokyny:

= Vzdy dbajte na pokyny vyrobcu pri
davkovani v8etkych Cistiacich
a pracich prostriedkov.

= Nevkladajte viac bielizne, nez
stanovuje maximalna napln. Méze
doéjst k nepriaznivému vplyvu na
vysledok prania.

= Zabrarite styku prostriedkov na
predpranie bielizne (napr.
odstrafiovace skvin, atd.) s
povrchom pracky so susi¢kou.
Akykolvek zvysok tohto pripravku
odstrarnte pomocou vihkej
handricky.

= Vyprazdnite vSetky vrecka.
Odstrarite vSetky predmety.



Bielizen sk

= Vyprazdnite vSetky vrecka.

Textilie oznacené nasledujucimi
Odstrarite vSetky predmety. J

symbolmi nesmu byt suSené
_ v bubnovej susicke:

N
! Tl' & = nevhodné na susenie v bubnovej
. susicke!
& G ° | @ = Vinena bielizen alebo bielizen
vd | % s primesou viny.
= NeprieduSné pogumované textilie alebo
! podobné materialy.

= Odstrante kovové predmety = Chulostivé tkaniny (hodvab, syntetické
(svorky, atd.). zaclony).
= Nohavice, uplety a pletené textilie,napr. = Tkaniny, na ktoré bola pouzita horlava
trikoty, tricka alebo mikiny otocte naruby. latka, napr. odstrafiova¢ Skvin,
petrolej, riedidla.
= Uistite sa, ze podprsenky s kosticou su Nebezpecenstvo vybuchu!
vhodné na pranie v pracke. = Textilie so zvySkami laku na vlasy
= Perte jemnu bielizefi v Specialnom a podobnych substancii.
vaku(panéuchace, podprsenky atd.).
= Zatvorte zipsy, zapnite gombiky bielizne. Upozornenie
= Odstranite piesok z vreciek a golierov. = Pred suSenim musi byt bielizen, ktora
bola predprana v ruke odstredena pri
= QOdstrarte kovové Casti zavesov alebo zodpovedajucej rychlosti otacok.

ich umiestnite do Specialneho vaku.
= Pred suSenim odstredte bielizen pri
Priprava bielizne na susenie optimalnom pocte otacok. Rychlost
otacok vyssia nez 1000 ot./min je
odporu¢ana pre bavinu, rychlost vyssia

Upozornenie: Na zaistenie optimalneho r b
nez 800 ot./min pre odevy easy-care.

vysledku susSenia roztriedte bielizefi podla:

= Nezehlite bielizeri bezprostredne po
ususeni. Odporuca sa rovhomerné
skladanie bielizne pre riadne
preschnutie.

= Pre optimalny vysledok suSenia,suste
deky, froté tkaniny a iné objemné textilie
oddelene. Nesuste viac nez 4 ks froté
tkanin naraz (alebo viac nez 3 kg).

= Typu latky
= Programu susenia
= Symbolov uvedenych na etiketach
odevov.
Suste len bielizet vhodnu na suSenie
v bubnovej suSicke alebo bielizen
oznacéenu nasledujucimi symbolmi:
= [3= Vhodné na susenie
v bubnovej susicke pri Standardnej = Nevkladajte viac bielizne, nez stanovuje
teplote (Intenzivne su$enie i ) maximalna naplf.
= Ej = Vhodné na suSenie v bubnove;j
susicke pri znizenej teplote
(Setrné susenie i)



sk Obsluha pristroja

Obsluha pristroja
=

Priprava

Pracka so susickou bola pred dodanim
testovana. Aby doSlo k odstraneniu zvyskovej
vody z testovacieho procesu, je vhodné
nastavit prvy praci program bez bjelizne s
pouzitim programu Fluff Clean

(Cistenie bubna)

Pred prvym pranim/su§enim —s Strana 43

Upozornenie

= Nikdy nezapinajte poskodeny
pristroj!

= Kontaktujte Vas zakaznicky
servis — Strana 35

Zapojte sietovu zastréku.

Otocte kohutikom odtoku vody.Po
ukonceni programu su8enia nasleduje
automaticky rezim odstrafiovania
zmolkov. Pri volbe programu susenia
musi byt kohutik otoCeny pre odtok vody.

BB o &

Upozornenie

N

— Prevadzkujte pristroj len
v dobre vetranej miestnosti,
aby bolo zaistené volné
prudenie vzduchu.

— Udrzujte ventilaciu vzdy ¢istu.

14

3. Otvorte dvierka.

e

Il

)/

Volba program / zapnutie
spotrebica
Upozornenie: Ak ste aktivovali Detsku

poistku, je treba ju prednastavenim programu
deaktivovat.

Pomocou voli¢a programu vyberte
pozadovany program. Voli€om je mozné
otacat' v oboch smeroch.
Pracka se susickou je zapnuta.

.

5 E o E [THGE4E AutoDry

S — ok [}

Stains.
) || 23| PaEEeir?
1500 55K 1E

Nasledujuce udaje su zobrazované na displeji

v priebehu vybraného programu:

= diZka programu (ked su zatvorené
dvierka),

= prednastavena teplota,

= prednastaveny pocet otaCok

= maximalna napli (ked su dvierka
otvorené),




Nastavenie programu prania

Mézete pouzit vychodiskové nastavenie
programu, zmenit toto nastavenie podfla
potreby, alebo zvolit' niektoru z
doplnkovych funkcii. Nastavenie a
doplnkové funkcie zavisia na vybranom
programe prania/susenia. Prehlad
programov —#* Strana 20

Upozornenie

= Volby mbézu byt nastavené
alebo zmenené v zavislosti od
priebehu programu.

= Tlacidla su citlivé,staci lahky dotyk. Pri
pridrzani tlacidiel °C (Teplota), (&
(Rychlost otacok), (Odlozeny
Start) automaticky prechadzate
reZzimami nastavenia.

Zmena vychodiskového nastavenia
programu prania, napr. teploty vody:
Stlacte tlacidlo °C (Teplota) pre nastavenie

teploty vody.

Wy O
L]

2| radwire

5 Eco Rinse
SO0 1281 (2 8

Zmena doplnkovych funkcii programu
prania:

Stlagte tlagidla=" (Volba) a g (Vyber) pre
nastavenie pozadovanej doplnkovej

funkcie.

Obsluha pristroja sk

Upozornenie:

Po zmene vychodiskového nastavenia
alalebo doplnkovych funkcii sa méze zmenit
diZka trvania programu.

Nastavenie programu susenia

Upozornenie: Ak je zvoleny samostatny
program su$enia alebo program prania a
susenia v jednom, je mozné zmenit
vychodiskové nastavenie pre program susenia.
Prehlad programov —s Strana 20

Zmena vychodiskového nastavenia
programu susenia:

Stladte tlagidlo i (Susenie) pre nastavenie
pozadovaného rezimu suSenia alebo ¢asu
suSenia (len pre samostatny program susenia.

1 (il Speed Eco Rinse
lSl—”—l Fﬁ( Peégct w

Upozornenie:

Po zmene vychodiskového nastavenia
alebo doplnkovych funkcii sa méze zmenit’
diZka trvania programu.

15



sk Obsluha pristroja

Vkladanie bielizne

&Varovanie

Nebezpecenstvo smrti!

Bielizer oSetrena pomocou rozpustadiel, napr.

odstrafiovacom Skvfn/petrolejom moze
spoOsobit vybuch, nevkladajte takto oSetrenu
bielizef do spotrebica.

Bielizen pred pranim dékladne vyplakaijte.

Upozornenie

= Malé a velké kusy odevov vkladajte
spolo¢ne. Rézne velké kusy bielizne
sa lepSie rozmiestni a po€as fazy
odstredovania. Jednotlivé kusy bielizne
mdzu spdsobit nevyvazenu zataz.

= Nevkladajte viac bielizne, nez
stanovuje maximalna naplfi.Preplnenie
negativne ovplyviiuje vysledok prania
a spbsobuje pokréenie bielizne.

1. Rozlozte pretriedenubielizef
a vlozteju do bubna

2. Dbajte na to, aby sa bielizer

nezachytila medzi plniace dvierka
a gumové tesnenie.

227
“clack|

T

3. Zatvorte dvierka spotrebi¢a.

Upozornenie: Kontrolka Start/ Opétovné
plnenie [>[] blika a vychodiskové
nastavenie programu je zobrazované na
displeji. Je mozné zmenit vychodiskové
nastavenie.
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Davkovanie a pridavanie
pracich prostriedkov a
prostriedkov starostlivosti

o bielizen

Pozor!

Nebezpecenstvo poskodenia spotrebica
Pracie prostriedky a prostriedky starostlivosti
o bielizery (napr. odstrafiovace skvin, spreje
na bielizen, atd.) mézu poskodit povrch
spotrebica.

Zabrante styku tychto prostriedkov
spovrchom spotrebic¢a. Akykolvek zvySok
tohto pripravku odstrarnte pomocou vihkej
handricky.

Davkovanie

Davkujte prostriedky podla:

= tvrdosti vody (informujte sa u
svojho dodavatela vody),

= pokynov vyrobcu na obaloch,
= mnozZstva bielizne

= znedistenia.

PInenie nadrziek

1. Vysurite zasuvku na praci prostriedok.

n‘i‘l Varovanie
Nebezpecenstvo podrazdenia
koze/o¢i!
Ak je zasuvka otvorena pocas chodu
spotrebi¢a, mbéze dojst k vyte€eniu
pracieho prostriedku. Otvarajte zasuvku
opatrne.
Pri styku s pokozkou dékladne
oplachnite.
Pri nahodnom poziti vyhladajte lekarsku
pomoc.

2. Nalejte praci prostriedok/pripravok
starostlivosti o bielizen




Nadrzka | Pripravky na predpranie.
Nadrzka @ Avivaz, skrob. Neprekradujte
maximalne mnozstvo naplne.
Nadrzka Il Prostriedok pre hlavné
pranie, prostriedky na
zmakcenie vody,
bielenie a odstranenie
Skvin.
Nadrzka A Pre davkovanie tekutého
pripravku.

Upozornenie

= Pri davkovani pracich a Cistiacich
prostriedkov a prostriedkov starostlivosti
o bielizen vzdy dbajte na pokyny vyrobcu.

= Zriedte zmakcovac a avivaz vodou.
Zabranite tak upchatiu nadrzky

= Pocas chodu spotrebi¢a otvarajte
nadrzkuopatrne.

= Pre program samostatného susenia
nepouzivajte prosim Cistiace prostriedky
a/alebo prostriedky starostlivosti o
bielizeri.

Meracia pomocka* pre tekuty prostriedok
*zavisi od modelu spotrebica

Nastavte meraciu pombcku na spravne
mnozstvo tekutého pracieho prostriedku:

1. Vysuiite zasuvku na gistiace prostriedky.
Stlaéte predné tlacidlo pre Uplné
vysunutie nadrzky.

2. Posuiite meraciu pomécku a
zaistite ju na mieste.

3. Znovu zasurite zasuvku.

Obsluha pristroja

sk

Upozornenie: Nepouzivajte meraciu pomocku

na gélové Cistiace a pracie prostriedky,pre
programy s predpranim alebo pre program
,OdlozZeny Start*.

Pre modely bez meracej pomocky,
tekuty prostriedok do uréenej nadrzky a
vliozte do bubna spotrebica.

Spustenie programu

Stlagte Start/Opatovné pinenie [3[|] Rozsvieti
sa kontrolka a program je spusteny.

Upozornenie: Ak chcete zabranit
neumyselnému nastaveniu programu,
zapnite funkciu detskej poistky.

Displej ukazuje v priebehu programu cas
dokoncenia alebo dobu trvania programu a
priebeh pri spusteni programu prania.

Detska poistka

Spotrebi¢ mbdzZete zaistit prednetiimyselnou
manipulaciou s nastavenimprogramov.Aktivujte
detsku poistkupo spusteni programu.

Aktivacia/deaktivacia: Stlaéte a podrzte (T
(Odlozeny Start) priblizne po dobu 5 s. Symbol =
je zobrazeny na displeji. Ak je aktivna zvukova
signalizacia, zaznie signal.

= = gvieti: Detska poistka
je aktivovana.

= - blika: Detska poistka je aktivha
a voli¢ programov bol nastaveny. Abyste
zabranili ukonéeniu programu,nastavte
voli¢ programov na pociato&ny program.
Kontrolka sa znova rozsvieti.

17



sk Obsluha pristroja

Upozornenie: Detska poistka moze byt
zapnuta do spustenia dalSieho programu,
a to i po vypnuti spotrebi¢a. Potom
deaktivujte detsku poistku pred spustenim
programu a v pripade potreby ju znova
aktivujte po spusteni programu.

Opatovné plnenie bielizne

Po spusteni programu mdze byt bubon
spotrebi¢a znova naplneny bielizfiou alebo
mbze byt bielizen podla potreby vytiahnuta.

Zvolte Start/Opitovné pinenie [
Spotrebi¢ skontroluje, ¢i je mozne opatovné
plnenie bielizne.

Upozornenie
= Ak je v spotrebiCi vysoka hladina
vody,vysoka teplota, alebo sa bubon
otaca, zostavaju plniace dvierka z
bezpecénostnych dévodov zatvorené a
opatovné plnenie nie je mozné.
V pripade zobrazenia nasledujucich
kontroliek na displeji plati:
A:02 + PAUS —* Opéatovné plnenie
neni mozné. Pro pokracovani programu
stisknéte Start/Reload [
(@) + OPEN sviti —* Opatovné plnenie
je mozné.

= Neotvarajte dvierka kym nesvietia obe
kontrolky ) + OPEN.

= Nenechavaijte dIhSiu dobu otvorené
dvierka — voda moze vytiect.

= Funkcia opatovného plnenia neméze byt
aktivovana v priebehu fazy susenia.
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Zmena program

Ak ste omylom zvolili nespravny program,

postupujte nasledujucim spdsobom:

1. Stladte Start/Opatovné plnenie [3[]

2. Zvolte iny program. V pripade
potrebyupravte vychodiskové nastavenie
alalebozvolte iné doplnkové funkcie.

3. Stlaéte StartOpatovné plnenie [:[]
Novy program zacne od zaciatku.

Prerusenie alebo
ukoné€enie programu

Pre programy pri vysokych teplotach :

1. Stladte Start/Opatovné plnenie [

2. Pre ochladenie bielizne: stlaéte
Odstredovanie/Plakanie & /=

3. Stlagte Start/Opéatovné pinenie [3[[| Pre
programy pri nizkych teplotach:

1. Stladte Start/ Opatovné pinenie [l

2. Stladte Odstred’ovanie/Plakanie (G
alebo Odéerpanie 75’

3.  Stladte Start/ Opatovné pineni[*[]
Pre programy su$enia:
1. Stlatte Intenzivne su$enie i alebo

Setrné susenie -f '

2. Stladte tlagidlo £ (SuSenie)a nastavte
¢as suSenia na 15 minut.

3. Stlacte Start/Opatovné plinenie [3[]



Koniec program

—0-a---je oznaCeny na displejia
oznameny zvukovym signalom.
Nastavenie zvukovej signalizacie

—* Strana 27

Ak bolo zvolené tla¢idlo — — — Stop
plakaniu= bez odtoku vody/rezimu
odstredovania, stlaéte Start/Opatovné
plnenie Rl pre spustenie odtoku vody/
rezim odstredovania.

Upozornenie

= Program pokracuje od¢erpavanim
vody a odstredovanim bielizne.
(8tandardn rychlost ota€ok mozno
dopredu zmenit).
Ak je treba len od¢erpat’ vodu, stlacte
asi minutu po spusteni programu
tlagidlo Start/Opatovné plnenie [
nez zacne rezim odstredovania, potom
nastavte voli¢ programov na# Off.
Program je preruseny a zapadka
plniacich dvierok sa uvolni. Je mozné
vybrat’ bielizer.

= Pri procese susenia svietia na
displejistriedavo kontrolky PUSH, az
Koniec, blika kontrolka
Start/Opatovné pinenie [ a znie
zvukovy signal: '

= Nadalej prebieha otacanie bubna
spotrebi¢a po dobu 30 minut, aby sa
zabranilo pokréeniu bielizne.

= Ak chcete bielizen vytiahnut
okamZite, stlacte lubovolné
tla¢idlo na zruSenie alebo
znovuzvolenie programu.

= Ak svieti pred koncom programu susenia

kontrolka horuce, je teplota v bubne

vysoka. Prebieha program ochladzovania

kym teplota neklesne.

Obsluha pristroja sk

Po prani/suseni

1. Otvorte dvierka a vytiahnite bielizer

2. Nastavte voli¢ programov na ® Off.
Spotrebi¢ je vypnuty.

3. Zatvorte privod vody.

Nie potreba pri modeloch Aqua-Stop

-3 Strana 37
Upozornenie
= Nenechavajte jednotlivé kusy bielizne
v bubné. Pri dalSom prani by sa mohli
zrazit' alebo zafarbit' iny kus bielizne.
Odstrante cudzie predmety z bubna

spotrebic¢a a gumového tesnenia —
nebezpecéenstvo zhrdzavenia.

= Nechajte nadrzku na
prostriedkyotvorenu, aby sa mohla
vyparit prebyto¢na voda.

= Vzdy vytiahnite bielizer.

= Pockajte vzdy na koniec programu,v
priebehu méze byt zapadka dvierok
zatvorena. Potom zapnite spotrebic a
pockajte, nez sa zapadka uvolni.

= Ak doslo k vypnutiu displeja na konci
programu, bol aktivovany rezim
uspory energie. Pre aktivaciu stlacte
fubovolné tlacidlo.
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sk prehlad programov

Prehfad programov

Programy na voli€i programov

Program/Druh textilie Volby/ Informacie

Nazov programu

Stru¢né vysvetlenie priebehu programu a vhodného druhu textilie

pre tento program.

Bavina (Cottons)
Standardny program pre namahané textilie, tepelne odolné
bavinené alebo lanové textilie.

Upozornenie: * Obmedzenie plnenia pre doplnkovu
funkciu SpeedPerfect . =T}

+ Predpranie (Prewash) , I,
Energeticky intenzivny program pre velmi znecistené
namahané bavinené alebo lanové textilie

Upozornenie: * Obmedzenie plnenia pre doplnkovu funkciu
SpeedPerfect =T}

Lahko udrziavatelné (Easy-care) ip
Textilie zo syntetickych alebo zmesovych materialov.

Mix &1
ZmieSané plnenie pre bavinené a syntetické textilie.

20

Maximalna napln podla
EN50229

Maximalni napln pro prani/
maximalni naplr pro

suseni

nastavitelna teplota v °C
volitelny pocet otacok v ot./min

mozné doplnkové funkcie
na pranie

moznosti nastaveniana susenie
max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
studena —90°C

———... 1500 ot/min

SpeedPerfect =[Ti EcoPerfect /&
Plakanie plus == Skvrny

[, &, T

max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
studena —90°C
———... 1500 ot/min

SpeedPerfect-=IT} EcoPerfect & |
Plakanie plus == ,Skvrny

M £, %

max. 3,5 kg/2,5 kg
studena - 60°C
———... 1200 ot/min

SpeedPerfect =T} EcoPerfect £/
Plékanie plus == , Skvrny

M g 1

max. 3,5 kg/2,5 kg
studena —60°C
———... 1500 ot/min

SpeedPerfect =[J EcoPerfect &/,
Plakanie plus == , Skvrny

£ T



Prehlad programov sus$enia sk

Program /Druh textilie

Jemna bielizefi/Hodvab (Delicate/Silk) Iy
Pre jemné textilie, napr. hodvab, satén, syntetické alebo
zmesové textilie.

Upozornenie: Pouzite pripravok vhodny na pranie
jemnych textilii v pracke.

Vina (Wool) &

VInené alebo zmesové textilie na ru¢né pranie a na pranie vpracke;

obzvlast Setrny praci program zabrariujuci zrazeniu bielizne, s

dIhSimi prestavkami v programe (namacanie odevov v pracom

roztoku).

Upozornenie

= VIna je zivociSneho pévodu, napr.: angora, alpaka, lama, ovcia
vina.

= Pouzite pripravok vhodny na pranie vinenych textilii v pracke

Odstred'ovanie/Plakanie (Spin/Rinse) « (&=

Vhodné nabielizefi uréenuna ruéné pranie; doplnkova funkcia
Plakanie plus == doplnkova funkcia je aktivovana
automaticky; pre funkciu samotného

odstredovania,deaktivujte doplnkovt funkciu Plakanie plus ==

Od¢erpanie(Empty) it
Odtok vody z bubna spotrebi¢a, napr. po dokonéeni
plakania.

Extra kratky 15'/SuperQuick15’ 1 %

Wash & Dry 3

Pre malé mnozstvo (£1kg) mierne znecistenej bavinene;j,
lanovej, syntetickej alebo zmesovej bielizne. Doba prania je
priblizne 15 minut. Ak je nastaveny program susenia, nasleduje
45 minut dlhy proces suSenia.

Upozornenie: * Obmedzenie plnenia pre doplnkovu funkciu
SpeedPerfect={ .

Sport/Fitness (Sportswear)
Vhodné pre Sportové oblecenie z mikrovlakna ako napr. akryl, nylon,
spandex, atd.

Volby/Informace

max. 2,0 kg

studena — 40°C
———...800 ot./min

SpeedPerfect=IT1 , Plakanie
plus = , Skvrny

max. 2,0 kg
studena — 40°C
———... 800 ot./min

max. 7,0 kg

———... 1500 ot./min

Plakanie plus ==

max. 7,0 kg

max. 3,5 (2,0)* kg/1,0 kg
studena — 40°C

———...1200 ot./min
SpeedPerfect ={T1 Plakanie plus

e [l

max. 2,0 kg/2,0 kg
studena — 40°C

———... 800 ot./min

SpeedPerfect =T} EcoPerfect &,
Plakanie plus == , Skvrny

HEe X
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sk Prehlad programov

Program /Druh textilie Volby/Informacie

Alergia Plus (Allergy plus) max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg
Specialne navrhnuty program pre alergikov a zvySen hygienu, i .

vhodné pre trvanlivé tkaniny z baviny alebo fanu. studena —60°C
Upozornenie: * Obmedzenie plnenia pre doplnkovu funkciu — ——... 1500 ot./min

Splas Ptz =L SpeedPerfect=[T} EcoPerfect )
Plakanie plus ==, Skvrny

Cistenie bubna (Fluff Clean) : =

Sp?malny program na Cistenie bubna avc')ds_trarl(er!le zmolkoy. studena, 40°C, 90 °C
90°C = antibakterialny program; nepouzivajte Cistiace prostriedky.
40°C = antibakterialny program, je mozné pouzitspecialny Cistiaci 400 ... 1400 ot./min
prostriedok na bubny spotrebicov.

studeny = program plakaniana odstranenie Zmolkov
nahromadenych v bubne poc¢as susenia -

Osviezenie (Refresh) max. 1,0 kg
Program na odstranenie zapachu a obmedzenie

pokréenia,vhodny pre vinu, fan,obleky, apod, textilie, ktoré
nevyzaduju Casté pranie. -

Setrné suseniie (Gentle Dry) r¢ max. 2,5 kg
Specialny Setrny program na susenie bielizne pri nizkych teplotach.
-zvolte [f] (Suché do skrine) na dosiahnutie automatického

stupna susenia: Suché do skrine -
-zvolte it | (Extra suché) na dosiahnutie -
automatického extra suchého vysledku

- zvolte == (Suché) na dosiahnutie automatického i}
mierne suchého vysledku

-na susenie bielizne v uzivateflom nastavenom ¢ase 30, 60,

90 nebo 120 minut

Upozornenie: ** 15 minut z ¢asu susenia je uréenych na ochladenie
bielizne a susi¢ky po procese susenia

% Cas suSenia **

Intenzivne susenie (Intensive Dry) i ~ max. 4,0 kg
BéZny program na suSenie bielizne pri vysSich teplotach.

- zvolte [f] (Suché do skrine) na dosiahnutie automatického -

stupna susenia: Suché do skrine _

zvolte i (Extra suché) na dosiahnutie automatického stupna .
susenia: Extra suché. [l 5% @F Cas susenia **
- zvolte=2= (Suché) na dosiahnutie automatického stupria

suSenia: Mierne suché.

- na susenie bielizne v uzivatefom nastavenom ¢ase 30, 60, 90

nebo 120 minut.

Upozornenie: ** 15 minut z ¢asu susenia je

ur¢enych na ochladenie bielizne a susic¢ky po

procese susenia
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Prehlad programov sus$enia sk
Prehlad programov susenia
Bavlnené | farebné pradlo (bavinené alebo lanové textilie ako napr. spodna bielizen, tricka, mikiny,
nohavice, utierky)

Hmotnost suchej 05-1.0

Lo 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 -0,5 -1,0 -20 -25
bielizne v v kg

Odhadovany ¢as susenia v min Nastawteln)r/n(i:r?s susenav
[ (Suché do skrine) <60 60 - 85 85-120 120 - 160
ik (Extra suché) <65 65-100 100-140 140-170 30 60 00 120
¥ (Suché) <50 50-65  65-100 100 - 130
Odporucany Intenzivne susenie #¥* (Auto) Intenzivne suseni - (Cas)
program

Deky I froté bielizen (pre vacsie alebo silnejSie bavinené textilie ako su froté prestieradla, obliecky,
obrusy, dzinsy, pracovné oblecenie)

Hmotnost'suchej 65 30 310-20 20-30 30-40 -05 -10 -15 -20
bielizne v kg
Odhadovany ¢as suSenia v min Nastawteln)r/n(i:r?s suseniav
[T1(Suché do skrine) <70 70 -95 95-130 130 - 170
i3 (Extra suché) <75 75-110 110-150 150 - 180 30 60 90 120
% (Suché) <60  60-75  75-110  110-140
Odportéany . Cain S Intenzivne susenie i (Cas)
St Intenzivne susenie & (Auto)

Lahko udrziavatel'né (syntetické alebo zmesové textilie ako napr. koSele, Sportové odevy, jemné
textilie)

Hmotnost suchej
- - - - -1 -15 -2
bielizne 05-10 10-20 20-25 05 -10 -15 -20

. L. ) Nastavitelny Cas suSenia v
Odhadovany ¢as susenia v min

min
[7] (Suché do skrine) <55 55-95 95 - 130
i (Extra suché) <65 65-130 130 - 160 30 60 90 120
7F (Suché) <45  45-70 70-90
Odporucany Setrné susenie <+ (Auto) ST DL e

program teplotach = (Cas)
j Casy st priblizné a zodpovedaiju $tandardnému plneniu, rychlosti otacok a okolitej teplote. Na suSenie froté
uterakov alebo inych vacésich kusov bielizne méze byt ¢as susSenia predlzeny, odporuc¢a sa program
i Extra suché).
Maximalna hodnota nastavitelného ¢asu (program ¢as susenia) je 120 minut; ak je hmotnost bielizne v suSicke
vySSia nez 2,5 kg, zvolte prosim funkciu automatického suSenia. Automatické suSenie sa odporuca pre dobré

vysledky suSenia a usporu energie. Patnastminutovy program susenia slizina ochladeniebielizne
Pre nepreruSené pranie a suSenie mozno vyuzit iba automaticky program; ak zvolite konkrétny program, zvolte
program automatického susenia alebo program s nastavitelnym ¢asom susenia s pozadovanym ¢asom
susenia Nastaveni fukce suseni —» Strana 25
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sk Zmena vychodiskového nastavenia programu

Skrobenie
Upozornenie Nepouzivajte avivaz na
bielizen uréenu na Skrobenie.

Tekuty prostriedok na Skrobenie je
mozné pouzit pri vSetkych programoch
na pranie. Podla instrukcii vyrobcu
nalejte prostriedok na Skrobenie do
zasuvky &5 (Odistite

bielizer dopredu podla

potreby).

Farbenie/Bielenie

Farbite len mnozstvo urcené pre
domacnost. Sol mdze poskodit kovové
Casti! Dbajte na navod vyrobcu farbiv!
Nebiel'te bielizen v pracke so

susickou!

Namacanie

1. Nalejte prostriedok na namacanie do
oddelenia nadrzky oznacenej Il v
sulade s pokynmi vyrobcu.

Nastavte voli¢ programov na

program Bavina{i 30°C.

Stlacte Start/ Opatovné plnenie [3]]
Priblizne po 10 minutach,stladte znova
tlagidlo Start/ Opitovné pinenie [>(
Po uplynuti poZzadovanej doby namacania
znova stlaéte tlagidlo Start/Opatovné

plnenie[>[l] pre dokong&enie alebo zmenu
programu.

Pw N

o

Upozornenie
= Plnite pracku bieliznourovnakych farieb.
= Nie je treba pouzit Ziadny dalSi
praci prostriedok; macaci roztok je
pouzity na pranie.

Zmena vychodiskového
nastavenia programu

Mbzete zmenit vychodiskové nastavenie pre
vybrané programy. Zmena programu moze
byt vykonana aj v priebehu vybraného
programu. Vysledok zavisi od ¢asu
programu.

1 4
[1D]
Stains
2 : i > @
| (k| | M
3 SO0 % =

°C (Teplota)

[ 1 ]Uvedenu teplotu vody je mozné
zmenit . Maximalna teplota zavisi od
vybraného programu.

Prehl'ad programov — Strana 20



(U'Odlozeny $tart)

IIPopisuje ¢as, ked skonéi (koniec
programuy).

Upozornenie: Doba trvania prislusného
programu sa zobrazi po vybere
programu. Ak je potreba, napr. pri
zmene vo vychodiskovom nastaveni
programu, doba trvania sa automaticky
upravi poc¢as chodu.

Pred spustenim programu je mozné navolit
jeho ukonéenie v hodinach (max. 24 h).

Po spusteni programu je navoleny ¢as
zobrazeny napr. 8:00h a prebieha

odpocet k zaciatku programu. Potom je
zobrazena doba trvania programu, napr.
2:30h.

Po spusteni programu je mozné zmenit’
nastaveny ¢as nasledujucim spésobom:

1. Stlaéte Start/Opatovné plnenie [>[]

2. Stlacte ™ (Odlozeny Start) a urobte zmenu.
Nastaveni ¢asu.

3. Stladte Start/Opéatovné pinenie [

0 (Rychlost’ otacok)

|IRychIost’ otacok je mozné zmenit pred
nastavenim programu alebo v jeho priebehu
(v ot./min, pocet otdcok za minutu) v
zavislosti od priebehu programu.
Nastavenie ——— (Stop plakaniu= bez
odéerpanie vody/rezimu odstredovania),
bielizefi zostava vo vode po skonceni
rezimu plakania. Maximalna rychlost otacok
zavisi od programu a modelu spotrebica.

Prehlad programov — Strana 20

Zmena vychodiskového nastavenia programu

% (SuSenie)

["4"] Funkciu susenia mozno vypnut, zapnita
nastavit' tlagidlom £ (Susenie). Pre
nepreru$ené pranie a susenie mozno vyuzitlen
automaticky program. Ak zvolite konkrétny
program, mate k dispozicii program
automatického sus$enia alebo program s
nastavitelnym ¢asom susenia s pozadovanym
¢asom susenia.

Upozornenie: Vyber programu v rezime
Intenzivne su$enie 3 alebo Susenie
pri nizkych teplotach < pre vyber
konkrétneho programu susenia. Prehlad
programov — Strana 20

Mézete nastavit pozadovany rezim
automatického susenia: [l (Suché do
skrine), <z (Extra suché) or '} (Suché).

Upozornenie:

[l (Suché do skrine): Pre jednovrstvovu
bielizeri. Po usuSeni je mozné bielizen
poskladat alebo zavesit’ do skrine.
i5: (Extra suché): Prebielizen s viacerymi
silnymi vrstvami, ktoré je treba susit dlhSie. Po
ususeni je mozné bielizen poskladat alebo
zavesit do skrine. Pre suchsiu bielizef nez pri
programe Suché do skrine.?
¥ (Suché): Pre jemnu bielizen. Bielizen je v
stave vhodnom na Zehlenie (bielizeri vyzehlite,
aby nevznikli zahyby). Bielizefi je mozné znova
zavesitna suSenie
Alebo nastavte dal$i program su$enia.

Upozornenie: Neprerusené pranie a susSenie
je mozné len pre tieto

programy Bavina ."ch', + Pfredpranie [,
Jednoducha udrzba ¥ Mix {i[. Alergia
Plus [ Sportové oble&enie L'nebo
SuperRychly 15" /Prat&Susit 60 {7 :

1. Aktivujte funkciu automatického
sudenia stlacenim :J: (Susenie).

2. Neprekracujte maximainu
hmotnostbieliznena suSenie. Prehfad
programov —3 Strana 20

3. Pre optimalny vysledok su$enia
zvolte pri prani maximalnu rychlost
otacok.
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sk Nastavenie doplnkovych funkcii

=XdNastavenie doplnkovych

funkcii

Vyberte pozadovanu doplnkovu funkciu
tlacidlom.=# Volba) a podrzte ho, kym
nesvieti kontrolka Vami poZadovanej
funkcie a potom ju aktivujte pomocou
tla¢idla = (Vyber). Kontrolka pre
vybranu funkciu sa zobrazi dole na
displeji. Znova stlaéte tlacidlo &

(Vyber) pre deaktivaciu funkcie. Proces je
mozné opakovat a vybrat’ viac
doplnkovych funkcii, ktoré su pre vybrany
program dostupné. Ak neprebieha ziadny
program, displej prestane blikat a po
niekolkych sekundach sa rozsvieti
pozadovana kontrolka.

Doplnkova funkcia bola Uspesne zvolena.

Stains =
ﬁ%ééﬁEF
Speed Eco Rinse
Perfect| | plus
Ki@ =

F't:_”t‘:_‘t
1 2 3

SpeedPerfect —=fT3

[17] Pre kratsi &as prania s
porovnatelnym vysledkom ako pri
Standardnom programe prania.

Upozornenie: NeprekraCujte

maximalnu hmotnost bielizne. Prehlad
programov —* Strana 20

26

EcoPerfect

2] Optimalne vyuzitie energie pomocou
znizenia teploty na dosiahnutie
optimalneho vysledku prania.

Upozornenie: Teplota pri prani je niz8ia nez
nastavena teplota. Pre Specialne hygienické
poziadavky odporu¢ame program Alergia

Plus [&] .

Plakanie plus ==

["37] Doplnkovy cyklus plakania. Pre oblasti
s velmi makkou vodou alebo pre este lepsi
vysledok plakania.

Skvrny

|I Doplnkova funkcia Skvrny je
urenana odstranenie Specialnych Skvin. Je
mozné volit medzi Siestimi typmi
odstrafiovania Skvin. Pracka so susickou
prispdsobia teplotu vody, otacky bubna

a ¢as namacania presne typu Skvrny.
Horuca alebo studena voda, jemné alebo
intenzivne pranie a dlhé alebo kratke
namacanie bielizne zaistia Specialny
priebeh odstranenia jednotlivych Skvfn.
Vysledkom je efektivne odstranenie
akejkolvek Skvrny.



Nastavenie signalizacie sk

Nastavenie signalizacie

1. Aktivujte rezim nastavenia hlasitosti signalizacie

L] . °
i O =) (B -
B N B — — —] hu
— [E— | [E— ] [E—
Nastavte Otocte gombik Stladte a podrzte tlagidlo ° C + Pustte tlacidlo a
voli¢ na v smere hodinovych otoéte o jednu poziciu v smere na displeji sa
8 Off. ruciciek. hodinovych ruciciek zobrazia Udaje

2.a Nastavte hlasitost’ tla¢idla signalizacii

[E—
Stlacte tlagidio ® kym nie je Prejdite ku Nastavte voli¢ na @ Off, pre
nastavena nozadovana kroku 2.b ukoncenie rezimu nastavenia

hlasitosti.

2.b Nastavenie hlasitosti informaénej signalizacie

) L
1
- ] b - —
] [E— S [E—
Otoéte gombik o jednu poziciu v Podrzte tlagidlo (5 Nastavte voli¢ na @ Off, pre
smeru hodinovych ruciciek. pre nastavenie vypnutie rezimu nastavenia
poZadovanej hlasitosti hlasitosti

27



sk Cistenie a Gdrzba

Cistenie a udrzba
&Varovanie

Nebezpecéenstvo urazu elektrickym
pradom!

Pri dotykani sa €asti pod pridom moze
dojst’ k urazu s nasledkom smrti.
Vypnite spotrebi¢ a odpojte sietovu
zastréku.

& Varovanie

Nebezpeéenstvo otravy!

Cistiace prostriedky na baze rozpustadia,
napr. petrolej, mdézu v spotrebii
zanechat toxické vypary. Nepouzivajte
Cistiace prostriedky na baze rozpustadia.

Pozor!

Nebezpecenstvo poskodenia spotrebic¢a
Cistiace prostriedky na baze rozptstadia,
napr. petrolej, moézu poskodit povrch

a suciastky spotrebi€a. Nepouzivajte
Cistiace prostriedky na baze rozpustadla.

Kryt spotrebi¢a/Ovladaci panel

= |hned odstrante zvysky pracich
a Cistiacich prostriedkov.
= Ocistite makkou vihkou handrickou.
= Nepouzivajte abrazivne
utierky, Spongiealebo
Cistiace prostriedky (Cisti¢
nehrdzavejucej ocele)
= Nedistéte spotfebi¢ vodnim
la¢om.

Bubon

Pouzite Cistiace prostriedky bez chléru,
nepouzivajte sklenu vatu.

Odstranenie vodného kamena

Nie je treba pri spravnom pouZiti Cistiacich
prostriedkov. Ak napriek tomu déjde ku
vzniku vodného kamefia, dbajte na pokyny
vyrobcu prostriedkovna odstranenie vodného
kamena. Tieto prostriedky mozno zakupit na
nasej webovej stranke alebo v zakaznickom
servise ~ Strana 35

Cistenie nadrzky na

praci prostriedok

Ak nadrzka obsahuje zvysky Cistiacich
prostriedkov:

1. Vytiahnite zasuvku na pracie

prostriedky. Stlacte vlozku a
vytiahnite zasuvku

2. Vyberte vlozku: pomocou prstov
ju stlacte smerom hore.

3. Vygistite, utrite a vysuste nadrzku
aj vlozku.

4. Pripojte spat viozku (pritlacte cylinder
na vodiaci ¢ap.
5. Zasufite nadrzku spat

Upozornenie: Nechajte nadrzku otvorend,
aby sa zvySok vody mohol odparit.



Porucha vypustacieho ¢erpadia

&Varovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Voda v pracke je pri prani pri vysokych
teplotach horuca. Pri manipulacii s hordcou
vodou méZe déjst k obareniu. Nechajte vodu
vychladnut.

1. Zatvorte kohutik, aby nepritekala
dalSia voda a uistite sa, Ze voda
odteka pomocou Cerpadla pracieho
roztoku

2. Nastavte voli¢ program na
@ Off. Odpojte sietovu zastréku.

3. Otvorte servisnua klapku .

4. Vyberte odtokovu hadicu z drZiaka.

5. Odstrarite kryt klapky a vypustte vodu do
pripravenej nadoby. Nasadte spat kryt
a pripojte odtokovu hadicu k drzZiaku.
Upozornenie: ZvySkova voda mbze
vytiect.

6. Opatrne odskrutkuijte kryt cerpadia.
Vyd¢istite vnutornu Cast, zavit krytu
Cerpadla, teleso ¢erpadla (obezné koleso
Cerpadla musi byt volné,aby sa mohlo
otacat).

Cistenie a Udrzba sk

7. Priskrutkujte spat kryt &erpadla..Drzadlo

by malo byt vo vertikalnej polohe.

8. Zatvorte servisnu klapku. V pripade

potreby zapojte predtym odpojenu

servisnu klapku.

Upozornenie: Predchadzajte vyliatiu
prostriedku do odpadu pocas dalSieho
prania: Napustte 1 liter vody do nadrzky
s oznacenim Il a spustte program
Odstred’ovanie/Plakanie (=== alebo
program Odcerpanie 9

Upchatie odtokovej hadice na sifone

1.

2.

Otodte voli¢ programov na # Off.
Odpoijte sietovu zastréku.

Odpojte sietovu zastréku.odtokovu
hadicu. M6ze dojst k odtoku
prebyto€nej vody

Vycistite ¢ap sifénu a odtokovu
hadicu.

4. Znova pripojte odtokovu hadicu a

zaistite ju sponou.
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sk Cistenie a Udrzba

Upchaty filter pritokovej hadice

&Varovanie

Nebezpecéenstvo smrti!
Bezpecnostné zariadenie Aqua-Stop
nesmie byt ponorené vo vode (jeho
sucastou je elektricky ventil).

Najskor znizte tlak v privodnej hadici:

1. Zatvorte privod vody

2. Zvolte lubovolny program (s vynimkou
Odstred’ovapie/PIékanie@;;;—_. alebo
Odéerpanie.

3. Stlaéte Start/Opatovné plnenie [3]].
Nechajte program bezat’ po dobu cca
40 sekund.

4. Nastavte voli¢ programu na
@ Off. Odpojte sietovu zastrcku

5. Vyistite filter privodu vody: Odpojte
hadicu od privodu vody.
Vycistite filter malou kefkou.

6. Vycistite filter v zadnej asti spotrebi¢a
(pre modely Standard and Aqua-
Secure):

Odpojte hadicu zo zadnej Casti
spotrebica.
Kliestami vyberte filter a vycistite ho.

-

1 1

7. Pripojte hadicu a skontrolujte, &i
nepreteka.

Upchatie vzduchového filtra

1. Nastavte voli¢ programu na

& Off. Odpojte sietovu zastréku
2. Otvorte a odstrarite servisnu klapku.
3. Vyberte vzduchovy filter.

4. Vygistite usadeniny na filtri pomocou
Stetca pod tecucou vodou.

Vlozte vzduchovy filter spat.

Po jeho umiestneni zatvorte servisnu
klapku.




Co robit ked sk

Co robit, ked.... Pozor!

Poskodenie vodou

Vytekajuca voda mbze spdsobit’ poskodenie.
Nudzové otvorenie, napr. pri Neotvaraijte dvierka, ak stale vidite cez sklo
vypadku elektriny vodu.

1. Nastavte voli¢ programov na
Program bude pokracovat po obnoveni @ Off. Vytiahnite sietovu zastrcku.
napajania. Ak je stale nutné bielizen 2. Vypustte praci roztok.
vytiahnut, je mozné dvierka otvorit 3. Pomocou nastroja uvolnite niidzové

nasledujucim spésobom:

& Varovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Pri prani pri vysokych teplotach méze dojst
pri kontakte vody s pokozkou k obareniu.
V pripade potreby nechajte vodu
vychladnut!

blokovanie.
Dvierka je mozné nasledne otvorit.

l’i‘l Varovanie

Nebezpecenstvo urazu!

Ak siahnete do rotujuceho bubna
spotrebica, mdzete si sposobit poranenie
rak. Nedotykajte sa rotujuceho bubna.
Pockajte, az sa prestane otacat.

Informacie na displeji
Zobrazenie Pri¢ina/naprava

A:01 Okamzite zatvorte dvierka kvoli stupajicej hladine vody. Ak dojde
k preruseniu, zobrazi sa striedavo preruSenie, Ass
preruSeniu, zobrazi sa striedavo A:01 a OPEN.

A:02 Dvierka su uzamknuté z bezpecnostnych dévodov (hladina vody

alalebo prili§ vysoka teplota).

= Program prania: V rezime pauzy sa na displeji zobrazuje
striedavo A:02 a PAUS. Ak potrebujete otvorit’ dvierka, pockaijte,
az teplota klesne alebo vypustte vodu (napr. vybertgﬂgrogram
Odstred’ovanie/Plakanie (/== alebo Odéerpanie

= Program susenia: Ak potrebujete otvorit dvierka, pockajte, az
teplota mierne klesne alebo nastavte program susenia na 15 min.
na ochladenie bielizne.
Ak sa na konci suSenia opakovane zobrazuje na displeji kontrolka
A:02 :

= Vycistite vzduchovy filter —* strana 30

= Spustte program Cistenie bubna " studeny program bez bielizne

A:03 Dvierka nie je mozné zamknut/odomknut' kvéli vysokej teplote
zamky dvierok. Nechajte spotrebi¢ zapnuty po dobu 1 minuty. Alebo
vypnite a potom zapnite lubovolny program. Spotrebi¢ je potom mozné
znova zamknut/odomknut.
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Co robit’, ked

Zobrazenie

horuce

E:18

LO kg, Hl kg

Iné zobrazenia

Co robit’, ked’

Poruchy
Vytekanie vody.

Ziadny privod vody
Chyba pripravok na
pranie.

Plniace dvierka nemozno
otvorit'.

Program nezacne.

Praci prostriedok nie je

Voda nie je v bubne
vidiet.

Pri¢ina/Naprava

Dvierka nemozno otvorit po programe susenia kvoli vysokej teplote.

Proces ochladzovania bude pokracovat, kym kontrolka nezhasne a
bude mozné dvierka otvorit.

= Blika (ziadny privod vody): Je otvoreny privod vody? Upchaty
vstupny filter? Vydistite vstupny filter — strana 30
Zlomena alebo upchatéa privodna hadica?

= Svieti (nizky tlak vody): Len pre informaciu. Nema vplyv na
dizku programu.

Blokované odsavacie Cerpadlo; vycistite odsavacie ¢erpadlo.
Vyc¢istite odtokovd hadicu na siféne.

= Podrzte tlagidlo ¥ (susenie) po dobu 3 sekiind pre vymazanie
= Vydistite filter pre privod vzduchu — strana 30
= Spustte program Cistenie bubna " bez bielizne.
Informacia o mnoZzstve bielizne sa zapne po ukonéeni fazy susenia.

LO kg: Signalizuje malé mnozZstvo bielizne na susenie
HI kg: Signalizuje velmi vysoku zataz na susenie.

Nastavte voli¢ programov na ®Off. Spotrebi¢ je vypnuty. Pockajte 5s
a znova zapnite. Pri opatovnom zobrazeni volajte zakaznicku
sluzbu.

Pri¢ina/naprava

=  Spravne pripevnite/nahradte odtokovu hadicu.
=  Pritiahnite skrutkovanie privodnej hadice.

= Zvolili ste Start/Opatovné plnenie B
= Je otvoreny privod vody?

Nie je upchaty filter? Vydistite filter — strana 30
Nie ie zlomena alebo upchata privodna hadica?

=  Detska poistka je aktivna. Program sa zastavil?
=  Je aktivne — — (Plakanie stop = bez finalneho cyklu
odcerpania/odstredenia)?

= Je mozné dvierka otvorit jen nidzovym odblokovanim? —»
Strana 31

= Je aktivna detska poistka? Deaktivujte =~ —= Strana 17

= Bol zapnutyStart/Opatovné plnenie (> alebo O

= S dvierka zatvorené?

= Je aktivne — — (Plakanie stop = bez finalneho cyklu
odcerpania/odstredenia)?

= Vycistite odsavacie Gerpadlo —» Strana 29

=  Vydcistite odtokovu ruru a/alebo odtokovu hadicu.

Nejde o poruchu. Voda je mimo oblast' viditelnosti.
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Poruchy Pric¢ina/naprava

Vysledok odstredovania
nie je uspokojivy
Bielizen je velmi
vihka/mokra.

Odstredovanie je
uskuto€riované
opakovane

Néadrzka &3 nie je
kompletne vyplachnuta.

Vznik zapachu
v spotrebici.

Stavovy displej <= blika.

Je mozné, Ze vyteka pena =

z nadrzky pre praci
prostriedok.

Nadmerny hluk, vibracie
a ,pohyb” pocas
odstredovania.

Zobrazovaci panel/
Svetelné kontrolky
nefunguju poéas chodu

pristroja.

Priebeh programu je
dISi nez obvykle

Zvysky pracieho
prostriedku na bielizni.

Zvuk odstredovania
pocas suSenia.

Vlakna réznych farieb
zostali na bielizni.

Zvuk privodu vody

pocas susenia, symbol
vodovodného kohutika
blika pocas susenia

® Perte malé a velké kusy bielizne dohromady.
= Nie su zvolené prili§ nizke otacky?

Nejde o poruchu — detekcia nevyvazenej zataze systému upravuje
nerovnovahu

Vysurite a vycistite nadrzku pre pracie prostriedky a

nadrzku znova vsunte —* strana 28

= Spustte program Cistenie bubna & 90°C bez bielizne.
= Pouzivajte Standardné pracie prostriedky.

Nepouzili ste prili§ mnoho pracieho prostriedku?
ZmieSajte 1 polievkovu lyzicu avivaze s %: litrom vody a nalejte do
nadrzky Il (Neplati pre outdoorové a Sportové oblecenie)
= Zredukujte davkovanie pracieho prostriedku pre dalSi cyklus.
= Pouzivajte komeréne dostupné malo penivé Gistiace prostriedky
a produkty starostlivosti o bielizen, ktoré su vhodné pre pracky
a susicky.
= Je spotrebi¢ postaveny rovno? Vyrovnajte spotrebi¢— strana 42
= Su nozicky spotrebica zaistené? Zaistite nozicky spotrebica
—* Strana 42
= Odstranena prepravna poistka? Odstrarite prepravné skrutky
—3 strana 39
= Vypadok napajania?
= Vypadnuta poistka? Nahodte/nahradte poistku.

= Ak déjde k poruche opakovane, kontaktujte zakaznicky servis
=3 strana 35

= Nejde o poruchu — detekcia nevyvazenej zataze systému upravuje
nerovnovahu.

= Nejde o poruchu — funkcia detekcie peny je aktivna, dodatocné
plakanie.

= Bezfosfatové pracie prostriedky obsahuju ob¢as vo vode
nerozpustné zvysky.

= Vyberte Plakanie/odstredovanie (5= alebo vykefujte suchu
bielizen.

Ide o inovativny proces znamy ako tepelné odstredovanie pouzivané

na znizenie spotreby energie poc¢as fazy susenia.

Spustte program Cistenie bubna " studeny bez bielizne na

odstranenie usadenin, ktoré sa nahromadili v pristroji po¢as susenia

Spotrebi¢ ma samodistiacu funkciu na odstranenie viakien, ktoré sa
uvolnuju z bielizne pri suseni. Proces je vykonavany pomocou malého
mnozstva vody. Privod vody musi byt po¢as susenia otvoreny.
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Poruchy Pri¢ina/naprava

Doba suSenia je dIhSia

Program susenia
nezacne

Vysledok odstredovania
nie je uspokojivy

Pri otvoreni dvierok.

Vnutorné osvetlenie
bubna

Podla principu prudenia vzduchu ma vyssia teplota okolitého
vzduchu za nasledok nedostatoény vysledok suSenia, takze je
doba susenia prediuzena.

Zaistite dobru ventilaciu, aby mohlo nadbyto¢né teplo uniknut.

Je zablokovany filter privodu vzduchu? —* strana 30
Spustte program Cistenie bubna @ studeny

bez bielizne na odstranenie vlakien, ktoré sa nahromadili
Vv pristroji po¢as susenia

Program suSenia nebol zvoleny? Prehlad programov strana 20
Nie su riadne zatovrené dvierka?

Je Cerpadlo blokované? Vycistite odsavacie cerpadlo —s strana
29 '

Prili§ vysoka okolita teplota (nad 30 ° C) alebo nedostatocné
vetranie v miestnosti, v ktorej sa nachadza spotrebic. Zaistite
dostatocné vetranie, aby mohlo prebyto¢né teplo unikat'.
Bielizeri nebola pred suSenim dostatoéne odstredena — vzdy
nastavte najvys$Siu moznu rychlost odstredovania pre vSetky
pracie programy.

PretaZeny spotrebi¢. Dodrzujte odportic¢ania pre maximalne
zatazenie v tabulke programov a na displeji.Nepretazujte
spotrebic, pretoze maximalne zatazenie pre susenie je nizSie
nez pre pranie. Po prani s maximalnou zatazou vyberte

bielizer a rozdelte ju do dvoch cyklov suSenia.

Sietové napatie napajacieho zdroja je prili$ nizke

(pod 200 V). Zabezpecte vhodny napajaci zdroj

Upchaty filter privodu vzduchu? —= strana 30

Silné viacvrstvové textilie alebo textili s hustou vyplfiou sa
susia lahko na povrchu, ale nie vo vnutri. Tento vyrovnavaci
proces méze trvat’ dihSiu dobu. Pre tieto druhy textilii vyberte
C¢asované programy susenia.

Doba suSenia sa znizi na menSie zatazenie.Nejaka zvySkova
vihkost mbéze zostat' v suSiacom systéme Ak sa dvierka otvoria
rychlo , vytvori sa saci efekt .11

Otvarajte dvierka pomaly. Vyhnite sa trhnutiu pri otvarani
dvierok.

Volajte zakaznicku sluzbu — strana 35

Ak nembzete vyrieSit poruchu sami alebo je nutna oprava:
= Nastavte voli¢ programov na #® Off a vytiahnite siefovu zastr¢ku zo zasuvky.
= Utiahnite privod vody a volajte servisnu sluzbu — strana 35
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Zakaznicky servis

Ak nembzete poruchu odstranit sami
(pozri Co robit, ked~strana 32),

Obratte sa, prosim na nas zékaznicky

servis.Vzdy najdeme vhodné rieSenie, aby

sme predisli zbyto€nym navstevam
technikov.

Udajte naSmu zakaznickemu servisu
Cislo produktu

(E Nr.) a ¢islo vyroby (FD) spotrebica.

E-Nr. FD

Cislo vyrobku Vyrobné ¢&islo

Tieto udaje najdetena vnutornej strane
dvierok* /otvorenej servisnej klapke* a
zadnej strane spotrebica.

* v zavislosti od modelu

Déverujte kompetentnosti vyrobcu.

Obratte sa na nas. Tym si zaistite, ze
oprava bude vykonana vyskolenymi
servisnymi technikmi a s originalnymi
nahradnymi dielmi.

Technické udaje
Rozmery 60 x 59 x 84,5 cm
(3irka x
hibka x vyska)

Hmotnost 85 kg

Sietova Menovité napatie

pripojka 220-240 V, 50 Hz
Maximalny prad 10 A
Maximalna pracia sila
2400 W
Maximalna susiaca sila
1900 W

Tlak 100-1000 kPa

Vyska odtoku  60-100 cm



Zakaznicky servis sk

Hodnoty spotreby

Napin (kg) Spotreba Spotreba Trvanie
energie * vody programu ***

** (kWh) **+ (litre) (hodiny)

Bavina {3 20°C * 7,0 kg 0,23 kWh 2%h
Bavlna f& 40°C * 7,0 kg 1,02 kWh 731 2%h
Bavina §} 60°C 7,0 kg 1,10 kWh 731 2%h
Bavina {# 90°C 7,0 kg 2,05 kWh 831 2%h
Lahko udrziavatelné

43 40°C* Eco Perfect &1 3,5 kg 0,56 kWh 60 | 1%h
Mix xf 40°C 3,5 kg 0,45 kWh 53| 1h
Jemna bielizeri/

hodvab“ [z 30°C 2,0kg 0,15 kWh 291 Yah
Vina & & 30°C 2,0 kg 0,18 kWh 401 %h
Intenzivne susenie 4,0 kg 2,37 kWh 31 2%h
Setrné susenie - 2,5kg 1,46 kWh 31 2%h
Bavina §} 60°C ** Eco Perfect @& 7,0 kg 0,70 kWh 511 4%h

Bavlna §} 60°C +

Eco Perfect = 7,0/4,0 kg 4,76 kWh 571 9h
Intenzivne sugenie ik **

*

Nastavenie programu na testovanie podra aktualne platnej normy EN60456 EU. Pre porovnavaci

test vyskusajte prosim program so Specifickym zatazenim a maximalnou rychlostou odstredovania.

** Testy Uc€inku prania podfa energetického Stitku EU, v stlade s EN50229, st vykonavané pri
zadanom zataZeni Bavinal & 60°C + ecoPerfect &

** Testy udinku prania podla energetického stitku EU sa vykonavaju v stilade s EN50229. Maximalne

zatazenie pri prani je rozdelené do dvoch suSiacich cyklov a kazdy naklad sa susi pri nastaveni

programu Intenzivne susenie i% + [[] (Suché do skrine)

*** Tieto hodnoty sa moézu lisit od uveaenych hodnét v zavislosti od nasledujucich faktorov: tlak a tvrdost
vody, vstupna teplota, teplota prostredia, druh a mnozstvo bielizne, druh a mnozstvo pouzitého
pracieho prostriedku, kolisanie napajania a dalSich zvolenych funkcii.
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InStalacia a pripojenie

Instalacia a pripojenie

Standardné prislusenstvo

Upozornenie: Skontrolujte pracku so
suSic¢kou kvoéli moznému poskodeniu v
priebehu prepravy. Nezapinajte
poSkodeny spotrebic. V pripade staznosti
kontaktujte predajcu u ktorého ste pristroj
zakupili, pripadne nas zakaznicky servis.

V zavislosti od modelu

[CA7] Aqua-Stop [4 INavod na
[(E] Aqua-Secure

[C] $tandard [5] ohybna
[(17] zdroj vody

["Z7] Napéjaci kabel
(3] Hadica na odvod vody
[ JKryty

Upozornenie:

Spona na hadici @ 24—40 mm (domace
potreby) je nutna pre napojenie na sifon.
Pripojenie k zdroju vody —= Strana 40

Tip na pouzitie naradia:

= Vodovaha na vyrovnanie —# Strana 42
povolenie

ochrannych suciastok pri preprave ~
Strana 39 a velkost 17: na nastavenie

=  KIa¢ velkosti 13 na

noziciek pristroja —= Strana42

obsluhu a inStalaciu

uchytenie hadice
na odvod vody

InStalacia
Upozornenie: Vihkost v bubne je
spdsobena vystupnou kontrolou

Bezpecna instalacia

&Varovanie

Nebezpecenstvo urazu !

=  Pracka so suSickou je tazka, davajte
si pozor pri zdvihani.

= Ak zdvihate pracku so susi¢kou za
jej otvaratelné casti (napriklad
dvierka pracky so susi¢kou), mézu
sa tieto Casti odtrhnut’ a sposobit’
zranenie. Nezdvihajte pristroj
pomocou otvaratelnych casti.

= Ak su hadice alebo napajacie kable
nainstalované nespravne, existuje
nebezpecenstvo zakopnutia a
poranenia.

Pozor!

Poskodenie zariadenia

= Zmrznuté hadice mézu prasknut
alebo pretekat. Neinstalujte
suSicku s prackou vonku
alalebo v priestoroch, kde méze
vzniknut nebezpecenstvo
mrazu.

= Ak zdvihate pracku so susSi¢kou
za jej otvaratelné Casti (napriklad
dvierka pracky so suSickou),
mézu sa tieto Casti odtrhnut a
spOsobit zranenie.
Nezdvihajte pristroj pomocou
otvaratelnych Casti.



Umiestnenie spotrebica

Poznamka: Stabilita je dolezita kvoli

zamedzeniu pohybu pracky so susickou.

= Oblast instalacie musi byt pevna a
rovna.

= Makké podlahy a krytiny podlah nie
su vhodné.

= Pre dobré vysledky suSenia zaistite
vhodné vetranie miestnosti.

InStalacia zariadenia na podlozke
alebo nad drevenym tramovym
stropom

Varovanie!

Poskodenie spotrebica

Pracka so susickou sa moéze v priebehu
prania pohybovat a spadnut z podlozky
alebo podstavca.

Vzdy zaistite nozicky pracky so susic¢kou
pomocou Uponov do podlozky.
Drziakové upony: polozky €islo.

WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z
7080X0.

Upozornenie: Ak inStalujete nad
dreveny tramovy strop:
= Ak je to mozné, inStalujte pracku so
susic¢kou do rohu.
= Naskrutkujte vodeodolnu drevenu
dosku (min. 30 mm hrubu) do
podstavca.

Instalacia a pripojenie
InStalacia zariadenia ako
sucéast’ kuchynskej linky

Varovanie
Nebezpecenstvo urazu elektrickym
pradom!
Nebezpecenstvo smrti pri kontakte so
suciastkami pod elektrickym napatim.
Neostranujte kryt spotrebica. InStalujte
pred zapojenim do elektrickej siete.

& Varovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Pocas suSenia je vypustany horuci
vzduch, ktorého teplota sa pohybuje
okolo 60°C.

Upozornenie
= Pozadované rozmery

a =650 mm
b =620 mm
¢ =850 mm

sk

= |nStalujte pracku so susi¢kou len pod
nepreruSenu dosku kuchynskej linky
napojenu pevne na ostatné diely
kuchynskej linky.

= Vetrajte miesto inStalacie pracky so

susickou, v opacnom pripade

nemusia byt dosiahnuté optimalne

vysledky suSenia. Rozmery

ventilaénych otvorov (ktoré musia byt

vytvorené na jednej strane, pricom
zalezi na okolnostiach). Sekcia
potrebnych otvorov: d x e = 200 mm
x 100 mm. VySka nad podlahou: f =

365 mm. Vzdialenost medzi stenou a

spotrebi¢om: 50 mm.
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InStalacia a pripojenie

Demontaz ochrannych
suciastok pri preprave

Varovanie!

Poskodenie spotrebica

= Pred prvym pouzitim pracky so
susickou je nutné odstranit vSetky 4
ochranné suciastky. Uschovajte
ochranné sugiastky. Pracka so
susickou je zaistena pre prepravu
ochrannymi suciastkami. Ochranné
suciastky, ktoré neboli odobrané,
mozu poskodit bubon, napriklad v
priebehu chodu spotrebica.

= Aby sa zabranilo poSkodeniu po¢as
prenosu v priebehu transportu
spotrebica po urcitej dobe, vzdy
nainstalujte ochranné suciastky pred
samotnym transportom. —3 Strana 43

Uschovajte skrutky a zoskrutkované 16zko

na jednom mieste.

1. Vyberte hadice z drZiakov.

2. Vyberte hadice z uchytov a
vymontujte uchyty.

3. Povolte a demontujte vietky 4
transportné skrutky.

4. Vyberte napajaci kabel z drziakov.
Odmontujte uchyty.

5. Vlozte kryty. Uchytte pevne
zatlaGenim na zapadku. VlozZte
drziak hadice.

Dizky hadice a kabla

Pripojenie na lavu stranu

al60FP

-

Pripojenie na pravu stranu

e 00§

@ \/ PDL.
al140FP PLQ. ’1)00F

/ 60FP
al65FP




Upozornenie: Pri pouZiti drziakov hadice
sa dlZzka hadice skracuje!

Tovar dostupny od dodavatelov/sluzby

pre zakaznikov:

= Predlzovacka hadice pre Aqua-Stop
alebo studenu vodu (priblizne 2,50 m).
Polozka ¢islo WMZ 2380, WZ 10130,
CZ 11350, Z 7070XO0.

= DlhSia zasobovacia hadica (priblizne
2,20 m), pre Standardny model.

Pripojenie k zdroju vody

& Varovanie

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym
pradom!

Nebezpecenstvo smrti pri kontakte so
suciastkami pod pradom s vodou.
Nenamacajte Aqua-Stop bezpecnostny
systém do vody (jeho sucastou je
elektricky ventil).

Pozor!

Poskodenie vodou

Spojené body hadic privodu vody a
odtoku vody su pod vysokym tlakom. Pre
zamedzenie Uniku vody ¢i poskodenia
vodou vzdy dodrzujte inStrukcie uvedené v
tejto kapitole!

Upozornenie

= Spolu s tu uvedenym bezpeénostnym
zoznamom mdze mat Vas lokalny
dodavatel vody a elektriny vlastné
Specialne poziadavky.

= Pre pranie v pracke so susi¢kou
pouzivajte len studenu pitnd vodu.

= Nepripajajte pracku so susi¢kou k
rozvodnej pripojke netlakovaného
vodného bojlera na teplu vodu.

= Pouzivajte len hadicu dodanu alebo
zakupenu v Specialnom
autorizovanom obchode. Nikdy
nepouzivajte uz pouzitu hadicu!

= V pripade pochybnosti prenechajte
inStalaciu elektrického spotrebica
technikovi.

Instalacia a pripojenie sk

Zdroj vody

Upozornenie

Neohybajte, nedeformujte,
neupravuijte a nerezte do hadice
privodu vody (nemdze byt dalej
zarucena jej pevnost).

Utahujte zavity len ruéne. Ak su
zavity utiahnuté prili§ silno pomocou
naradia, m6ze dojst k poskodeniu
zavitov.

Optimalny tlak vody: 100-1000 kPa
(1-10 bar)

Pri otvoreni privodu vody je minimalny
prietok aspori 8 I/min.

Ak je tlak vody vyssi, nainStalujte
ventil redukujuci tlak.

Pripojte hadicu privodu vody ku
kohutiku (34" = 26,4 mm) a do
spotrebica (s vynimkou modelov
so systémom Aquastop):

— Standard
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InStalacia a pripojenie

2. Opatrne otvorte privod vody a
skontrolujte, Ze su vSetky spojové
body utesnené a nedochadza k uniku

vody.

Upozornenie: Skrutkovaci spoj je pod
tlakom vody.

Vypust'anie vody

Upozornenie

= Nemotajte a nepredizujte nadmerne
hadicu na vypustanie vody.

= VySkovy rozdiel medzi umiestnenim
spotrebi¢a a vypustom: Minimalne 60
cm —maximalne 100 cm

Odtok vody do umyvadia
&Varovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Pri prani pri vysokych teplotach méze
dojst’ k obareniu pri manipulécii s hordcou
vodou (napriklad pri vypustani horucej
vody do umyvadla).

Nedotykajte sa horucej vody z pracky.

Varovanie!

Poskodenie vodou

Ak sa pripojena odtokova hadica odpoji
od umyvadla z dévodu vysokého tlaku
v priebehu vypustania vody, mbze
uniknuta voda spésobit’ Skodu. Zaistite
odtokovu hadicu, aby ste predisli
skiznutiu hadice z umyvadla.

Pozor!

Poskodenie pristroja/textilii

Ak je koniec odtokovej hadice

ponoreny do vyCerpanej vody, voda

méze byt natiahnuta spat do pristroja

a znicit pracku so susic¢kou a/alebo

textilie.

Uistite sa, Ze:

= tesniaca zatka neblokuje
odc€erpavanie umyvadia.

= voda odteka dostatoCne rychlo.

= koniec odtokovej hadice nie je
ponoreny do vy€erpanej vody.

InStalovanie odtokovej hadice:

Odtok do siféona

Spoj musi byt zaisteny hadicovou
sponou & 24—-40 mm (Specializovany
obchod).

Pripojenie




Odtok vody do plastovej
trubice s gumovym
puzdrom alebo do kanalika

Pripojenie

Nastavenie polohy spotrebic¢a

1. Pomocou kltuc¢a uvolnite poistnu
maticu v smeru hodinovych ruciciek.

2. Skontrolujte polohu spotrebic¢a

pomocou vodovahy a v pripade

potreby ju upravte. Nastavte vySku

ota€anim noziCiek spotrebica.

Upozornenie: VSetky Styri noZicky

spotrebic¢a musia pevne stat na

podlahe.

Pristroj sa nesmie kyvat!

Utiahnite poistnd maticu.

Uchopte nozi¢ku spotrebica a

nenastavujte vysku.

w

|
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Upozornenie

= Poistna matica musi byt pevne
utiahnuta!

= Hlasité zvuky, intenzivne vibracie
alebo pohyby pracky mézu byt
sposobené nespravnym nastavenim!

Instalacia a pripojenie sk

Elektroinstalacia

Bezpecnost prace

f-@t Varovanie

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym

pradom!

Nedotykajte sa Casti spotrebi¢a pod

prudom.

= Pri odpojeni hlavnej zastrcky,
tahajte vzdy za zastrcku a nie za
kabel, hrozi jeho poSkodenie.

= Nedotykajte sa sietovej zastréky
vlhkymi rukami.

= Nevytahujte sietovu zastréku pocas
chodu spotrebica.

= Spotrebi¢ pripojte len k zdroju
striedavého prudu do spravne
nainstalovanej a uzemnenej
z4suvky.

= Sietové napatie musi zodpovedat
napéatiu uvedenému na spotrebici
(pozri typovy Stitok spotrebica).

= Sietové zatazenie a pozadovany
typ poistky je tiez uvedeny na
typovom Stitku.

Uistite sa, ze:

= Sietova zéastr¢ka a zasuvka su
zhodné.
Typ kabla je adekvatny.
Systém uzemnenia bol
spravne nainstalovany.

= Poskodeny napajaci kabel
bol vymeneny elektrikarom.
Tato sluzbu je mozné
objednat si v zakaznickom
servise.

= Nepouzivate rozdvojky alebo
predlZzovacie kable.

= Pouzivajte len také istice
zvySkového prudu, ktoré su
ozna&ené symbolom: Len tento
symbol je zarukou kompatibility
istiCa s aktualne platnymi predpismi

= Ze je vzdy umozneny pristup k
sietovej zastrcke

= Napajaci kabel nie je odlomeny,
ohnuty alebo inak poskodeny a
nedostal sa do kontaktu so
Ziadnymi zdrojmi tepla.
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InStalacia a pripojenie

Pred prvym pranim/susenim

Pred dodanim bol spotrebi¢ dokladne
skontrolovany. Na odstranenie zvyskov
vody z procesu testovania zvolte
program Cistenie bubna " bez bielizne.

Upozornenie:

= Spotrebi& musi byt spravne
nainstalovany a pripojeny.
In Stalacia a pripojenie

—3 Strana 37

= Nikdy nezapinajte
poskodeny spotrebic¢. Informujte svoj
zakaznicky servis —3 Strana 35

Pripojte sietovu zastréku.

Otvorte privod vody.

Zapnite spotrebic.

Zatvorte plniace dvierka.

Nevkladajte bielizeri.

Zvolte program Cistenie

bubna 40 .°C

Otvorte nadrzku na praci prostriedok.

Nalejte do nadrzky Il asi 1 liter

vody.

Pridajte Standardny

prostriedok pre mierne

znedistenie do nadrzky Il

podla pokynov vyrobcu.

Upozornenie: Aby sa zabranilo

peneniu, pouzivajte len polovicu

odporu€aného mnozstva prostriedku.

Nepouzivajte jemné Cistiace

prostriedky na vinu.

9. Zatvorte nadrzku na pracie
prostriedky.

10. Stlaste Start/Opéatovné plnenie [3[].

11. Po skon&eni programu vypnite

spotrebic.

PwnPE

© No o

Vasa pracka so susickou je teraz
pripravena na pouzitie.

Transport

Pripravné prace
1. Otvorte privod vody.
2. Znizte tlak vody v privodne;j
hadici.
Upchaty filter privodnej hadice
—* Strana 30
3. Vypustite prebyto¢nu vodu.
Upchatie odvodového Cerpadla
—3Strana 29
4. Odpojte spotrebi¢ od napajacieho
zdroja.
5. Odpojte hadice.

Instalacia bezpecénostnych prvkov pri

preprave:

1. Odstrarite kryty a uchovajte ich na
bezpecnom mieste.V pripade potreby
pouzite skrutkovac.

2. Nasadte vSetky 4 objimky.
Prisvorkuijte sietovy kabel k drziakom
Pritiahnite skrutky

Pred zapnutim pristroja:

Upozornenie

= Vzdy odstrainte ochranné prostriedky
pre transport!

= Aby nevytiekol nepouzity prostriedok
pri dalSom prani, nalejte 1 liter vody
do nadrzky Il a stlacte tlacidlo
programu Odstredovanie/Plakanie GYL=]
alebo Odéerpanie i’






INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice s.r.o., org. zlozka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Obchodna znacka BSH

Znacka BOSCH

Predajné oznacenie WVH30542EU

Trieda spotreby A

(A... nizka spotreba el. energie) pranie G (vysoka spotreba energie) pranie a susenie

Spotreba energie pranie kWh 0,7
pranie a suSenie kWh 4,76

Trieda Uc¢innosti prania A (lepsia) ... G (horSia) A

Trieda Ucinnosti odstredovania "2 A (lepsia) ... G (horsia) B

pri zvySenej vihkosti V¥ % 49

pri pocte otacok odstredovania max. ot/min. 1500

Mnozstvo naplne " pranie/susenie max. kg 714

Spotreba vody " pranie | 51
pranie a susenie | 57

Doba trvania pranie  min 285
pranie a suSenie min 540

Odhadovana ro¢na spotreba spotreba energie 4 kWh 140/952

Stvorélennej domacnosti spotreba vody 4 | 10 200/11 400

Hluénosr pri prani/odstredovani/suseni db (re 1pW) 46/74/61

Hodnoty zistené podla normy EN 60456 v Standardnom programe bavina 60 °C (farebna bielizeri)
a EN 60456/A11.

1) Hodnoty zistené podla normy EN 60456 v Standardnom programe bavina 60 °C (farebna bielizen)
a EN 60456/A11

2) Uginnost odstredovania ma pre Vas velky vyznam, ak na su$enie bielizne normalne pouZivate
susicku. Ak je bielizen, ktora bola odstredena v pracke s triedou ucinnosti odstredovania A, susena v
susicke, potom spotrebujete o polovicu menej energie, a tak Vam vzniknu o polovicu nizSie naklady na
prevadzku, ako ked je bielizeri odstredena v pracke s triedou ucinnosti odstredovania G.

3) Zvysna vihkost 100 % znamena, Ze v 1 kg bielizne (sucha hmotnost) je po odstredeni viazany
este 1 kg vody. Cim nizsia je hodnota v %, tym such$ia je bielize. To je ddleZité pre spotrebu
energie a susenie v susickach.

4) Uvedené hodnoty su rozdelené do dvoch kategérii: pranie a su$enie / pranie.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a je 46/74/61 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A
akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odlinosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozornenia.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/sk
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BOSCH Zarucny list 9 ery

Stvorené pre ivot firmy BSH domaci spotfebice s.r.o. ziruka od virobcr
Pekarska 695/10a, 155 00 Praha 5, CR na vietky spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
org. zloZzka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Vyrobok: Produktové ¢islo:
E-Nr.
Poradové Cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit' vsetky pozadované udaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou stcast'ou tohto zaruc¢ného listu je danovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obcianskeho zakonnika. Je suc¢astou vyrobku
s vyrobnym ¢islom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost a Uplnost’ vsetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zarucny list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monté? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v platnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli splnené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskuto¢nenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokonéenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a sucastou dokladu o kupe tovaru je spravne a Uplne vyplneny zarucny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacny protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaruc¢na lehota 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zaru¢nej lehoty

— pri reklamacii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kupe vyrobku (napr. poklad-
nicny blok, fakturu a pod.)

- ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dia zakupenia,
kedZe spotrebice st urcené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

- za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajlce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spdsobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujici nemdze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
o0soba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

— zaruéné opravy vykonavaju autorizované servisné strediskd podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruc¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotfebice s.r.o., organizacna

zlozka Bratislava, zanika, ak:

- je necitatelny vyrobny stitok alebo na vyrobku chyba,

— udaje na doklade o predaji sa liSia od udajov uvedenych na vyrobnom Stitku spotrebica,

- vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s navodom na obsluhu,

- vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR &. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

- bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

- ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamerna, neodborné-
ho zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj$imi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neskodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o., organizatna zlozka
Bratislava, prichadzajuce do styku s potravinami spliaju poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotrebice s.r.o.,
organizacna zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, ze vyrobok po skonceni
jeho Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cidlnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
ﬁ Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
WmmER_ Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



ZOZNAM SERVISOV DOMACICH SPOTREBICOV BOSCH

Servisné stredisko

E-mail + web

& . . Bardejov 054/47462 27 spikservis@gates.sk
Peter Spik Partizénska 14 08501 0903527 102 www.spikelektro.sk
Martin S¢asny, servis domacich Hnileckd 11 Bratislava 02/38103355 servis@bsservis.sk
spotrebiov 82106 0918996 988 www.bsservis.sk
Martin S¢asny, servis domacich Trhovd 36 Bratislava 02/38103355 servis@bsservis.sk
spotrebicov 84102 0918522734 www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA Koncianska 8. 10 Bratislava 02/64 46 36 43 technoservis@nextra.sk
spol.sr. 0. P ’ 85101 0907 778 406 www.technoservis.sk
. . , Bratislava 02/4595 8855 servis@vivaservis.sk
Viva elektroservis, s. r. 0. Mytna 17 81107 0905722 111 W vivaservis.sk
. o Komérno 035/77026 88 servis@laser-kn.sk
LASER Komarno spol. s r. o. Mesacna 20 94501 0915 222 454 wwwi laser-kn.sk
s . . Kosice 055/622 1477 . . -
Ing. Lubor Kolesar Kubis Thurzova 12 04001 0905 894 769 kubisservis@mail.t-com.sk
. Michalovce 056/642 3290 . . .
ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9 07101 0903 855 309 valiskalubomir@stonline.sk
. . . . Nitra 037/652 4597 .
EXPRES servis Anna Elmanova Spojovacia 7 94901 0903 524 108 expresservis@naex.sk
. I Piestany 033/774 48 10 servis@domoss.sk
Domoss Technika a. s. Zilinska 47 92001 033/7742417 www.domoss.sk
. s Poprad 052/7722023 tatrachlad@tatrachlad.sk
TATRACHLAD POPRAD s. 1. 0. Tovarenska ul. ¢. 3 05801 0903 906 828 www tatrachiad.sk
o “ &t PreSov 051/7721439 baranservis@mail.t-com.sk
BARAN servis — Baran Lubo$ Svébska 6695/57A 08005 0905 904 572 www.baranservis.sk
- . Prievidza 046/54857 78 pavlicek.elektroservis@stonline.sk
ELEKTROSERVIS Pavlicek Peter V. Clementisa 6 97101 0905 264 822 www.peterpavlicek-elektroservis.sk
. Rimavska Sobota 047/581 1877 .
N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartoka 24 97901 0905 664 258 nbelektrocentrum@stonline.sk
. P Ruzomberok 044/43964 13
Elpra spol.sr. o. Liptovska Luzna 496 03472 0905577 817 elpra@speednet.sk
_ . P Sucany 043/40034 24 bsc@bsc-serviscentrum.sk
BSC - servis centrum spol. s r. 0. Hlavnaul. &.5 03852 0902272727 www.bsc-serviscentrum.sk
. S g Trencin roznik@bshservis.sk
Jozef Roznik Zabinska 325 91105 0903702458 wwi.bshservis.sk
: Zvolen 045/54007 98 : -
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34 96001 0905 259 983 stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mares Jaroslav Komenskeho 38 Liina 041/564 06 27 mservis@zoznam. sk

01001

www.m-servis.sk




Dodavatel CZ:

BSH domaci spotfebice s.r.o.

Pekaiskd 695/10a
155 00 Praha b

Dodavatel’ SK:

BSH domaci spottebice s.r.o.
organiza¢né zlozka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
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