Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

“ " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-2).

Samsung

WW9* K64 . .
Model Name WWOK5 4 WW9*K52
Capacity | kg 9,0 9,0
Energy Efficiency
A + + + (highest efficiency) to D (least efficient) A+++
Energy Consumption
Annual Energy Consumption (AE_C) ¥ kWh/yr 130 130
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load kWh 0,65 0,65
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load kWh 0,51 0,51
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load kWh 0,51 0,51
Weighted power off-mode (P_o) W 0,48 0,48
Weighted Power in left-on mode (P_I) W 5 5
Annual water consumption (AW_c) 2 L/yr 9400 9400
Spin efficiency class ?
A (most efficient) to G (least efficient) A B
Maximum Spin Speed rpm 1400 1200
Residual moisture % 44 53
Programs to which the information on the label and the Sheet relate ¢& COTTON 60 °C and 40 °C ¥
Program duration of the standard program
COTTON 60 °C at full load min 293 293
COTTON 60 °C for partial load min 283 283
COTTON 40 °C with partial load min 283 283
Weighted time in left-on mode min 2 2
Airborne noise emissions
Wash dB (A) re 1 pW 53 53
Spin dB (A) re 1 pW 74 74

NOTE

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for ¢& COTTON course at 60 °C and 40 °C
at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend

on how the appliance is used.

2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for ¢& COTTON course at 60 °C and 40 °C at
full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.

The energy for drying costs much higher than the energy for

washing.

Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The #€ COTTON 60 °C and £& COTTON 40 °C course are the ‘standard cotton 60 °C program’ and the ‘standard

cotton 40 °C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient

(concerning water and energy consumption) for this type of laundry.

Please run Calibration Mode after the installation.

In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
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Caracteéristiques techniques

selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Chague astérisque «
modele a l'autre.

* > représente un chiffre (de 0 a 9) ou une lettre (de A a Z) qui varie d'un

Samsung
] WW9I*K64™** "

Nom du modele WWOKE 4 WW9*K52
Capacité kg 90 9,0
Classe énergétique

A+++ (économe) a D (peu économe) A+++
Consommation électrique

Consommation d'énergie annuelle (AE_C) kWh/an 130 130
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine kWh 0,65 0,65
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge kWh 0,51 0,51
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge kWh 051 051
Consommation en mode Eteint (P_o) M 0,48 0,48
Consommation pondérée en mode Veille (P_I) M 5 5
Consommation d'eau annuelle (AW_c) ? I/an 9400 9400
Classe d'efficacité d'essorage ?

A (Efficace) a G (Peu efficace) A B
Vitesse d'essorage maximale tr/min 1400 1200
Taux d’humidité résiduelle % 44 53
Programmes auxquels les informations sur I'étiquette et Ia fiche technique renvoient | #& COTON & 60 °C et 40 °C 9
Durée d'un programme standard

COTON a 60 °C, en charge pleine min 293 293
COTON a 60 °C, en demi-charge min 283 283
COTON a 40 °C, en demi-charge min 283 283
Durée en mode Veille min 2 2
Niveau sonore

Lavage dB (A) re 1 pW 53 53
Essorage dB (A) re 1 pW 74 74
REMARQUE

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes ce
COTON a 60 °C et a 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et
hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la facon dont I'appareil est utilisé.

2. Laconsommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes e
COTON a 60 °C et a 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la

facon dont I'appareil est utilisé.

3. Lateneur en eau aprés essorage est trés importante si vous faites sécher vos vétements au seche-linge. La
consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.
Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de I'énergie lors du séchage en machine.

4. Les programmes £& COTON a 60 °C et £& COTON 4 40 °C sont les programmes ‘programme Coton a 60 °C
standard’ et ‘programme Coton a 40 °C standard’. Ils sont concus pour laver le linge en coton normalement
sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la
consommation d’eau) pour ce type de lavage. Exécutez le mode de calibrage apreés l'installation.

Dans ces programmes, la température de I'eau réelle peut étre différente de la température déclarée.
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Technisches Datenblatt

Geman der Richtlinie (EU) Nr. 1061/2010

Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und konnen fur Zi<?>ern (0-9) oder

Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung

4 WW9IKE 4 I
Modellbezeichnung WWOK5 4 WW9*K52
Kapazitat kg 9,0 9,0
Energieeffizienzklasse
A+++ (hochste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++
Energieverbrauch
Jahrlicher Energieverbrauch (AE_C) kwWh/Jahr 130 130
Energieverbrauch (E_t60) im Programm ,Baumwolle 60 °C" bei vollstandiger Befullung kwWh 0,65 0,65
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm ,Baumwolle 60 °C" bei Teilbeflllung kWh 051 0,51
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm ,Baumwolle 40 °C" bei Teilbefullung kwWh 051 0,51
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o) W 0,48 0,48
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l) W 5 5
Jahrlicher Wasserverbrauch (AW_c) ? Liter/Jahr 9400 9400
Schleudereffizienzklasse
A (hochste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A B
Maximale Schleuderdrehzahl U/min 1400 1200
Restfeuchtigkeit % 44 53

Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf das Programm

& BAUMWOLLE bei 60 °C und 40 °C %

Programmdauer des Standardprogramms

Baumwolle 60 °C* bei vollstandiger Befullung Min. 293 293
,Baumwolle 60 °C* bei Teilbefullung Min. 283 283
,Baumwolle 40 °C" bei Teilbefullung Min. 283 283
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands Min. 2 2
Luftschallemissionen

Hauptwasche dB (A) re 1 pW 53 53
Schleudern dB (A) re 1 pW 74 74

HINWEIS

1. Der jahrliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgangen im Programm
¢& BAUMWOLLE mit 60 °C und 40 °C bei vollstandiger und teilweiser BefUllung sowie des Verbrauchs im
ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von der

Haufigkeit der Nutzungen des Gerats und den dabei gewahlten Programmen ab.

2. Der jahrliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgangen im Programm e
BAUMWOLLE bei 60 °C und 40 °C mit vollstandiger und teilweiser Befullung errechnet. Der tatsachliche
Wasserverbrauch hangt von der Haufigkeit der Nutzungen des Gerats und den dabei gewahlten Programmen ab.

3. Der Schleudergang spielt eine auBerst wichtige Rolle, wenn die Wasche anschlieRend in einem Waschetrockner
getrocknet wird. Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich hoher als fur das Waschen von Wasche. Durch
Waschprogramme mit hoher Schleuderzahl sparen Sie beim anschlieBenden Trocknen im Trockner mehr Energie.

4. Die Programme ¢& BAUMWOLLE 60 °C und £ BAUMWOLLE 40 °C sind die Standardprogramme zum Waschen
von Baumwolle bei 40 °C und von Baumwolle bei 60 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel fUr normal
verschmutzte Baumwollkleidung und sind fUr diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und

Energieverbrauch.
FUhren Sie nach der Installation die Kalibrierung durch.

Bei diesen Programmen kann die tatsachliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.

Deutsch




Technische beschrijving

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Een sterretje ™ geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung

WW9O K64 . errn
Modelnaam WWOK5 4%+ WW9*K52
Capaciteit | kg 90 9,0
Energiezuinigheid
A + + + (meest zuinig) tot D (minst zuinig) | A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) kWh/jr 130 130
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel kWh 0,65 0,65
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel kWh 051 051
Energieverbruik (E_t.40.1/2) Katoen 40 °C hij gedeeltelijke gevulde trommel kWh 0,51 0,51
Gewogen vermogen bij modus Uitgeschakeld (P_o) W 0,48 0,48
Gewogen vermogen in modus Ingeschakeld (P_I) W 5 5
Jaarlijks waterverbruik (AW _c) 2 L/jr 9400 9400
Efficiéntieklasse centrifugering
A (meest efficiént) tot G (meest efficiént) A B
Maximale centrifugeersnelheid toeren/min. 1400 1200
Restvocht % 44 53
Wasprc.J.gr.amma’s wagrop de informatie op het label en in de technische /2 Katoen 0p 60 °C en 40 °C 4
beschrijving betrekking hebben.
Programmaduur van het standaard wasprogramma
Katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel min. 293 293
Katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel min. 283 283
Katoen 40 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel min. 283 283
Gewogen tijd in modus Ingeschakeld (P_I) min. 2 2
Geluidsuitstoot via de lucht
Wassen dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugeren dB (A) re 1 pW 74 74

OPMERKING

1. Hetjaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cé KATOEN-programma’s op 60
°C en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel en het verbruik van de modi Uit en Ingeschakeld.
Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.

2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cé KATOEN-programma'’s op 60 °C
en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de
wijze waarop de machine wordt gebruikt.

3. Het centrifugeren van restwater is zeer belangrijk wanneer u een wasdroger gebruikt om uw kleding te
drogen. De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen. Door te wassen met hoge
centrifugeersnelheid bespaart u meer energie dan bij het drogen van kleren in een droger.

4. De programma’s #& KATOEN 60 °C en £& KATOEN 40 °C zijn het standaardprogramma Katoen 60 °C en het
standaardprogramma Katoen 40 °C. Deze zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed.
Deze programma’s zijn de efficiéntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed.

Voer Kalibratie uit na het installeren.
Bij deze wasprogramma’s kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur.

Nederlands



Especificaciones técnicas

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010

[Tara

Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung

WW9* K64 . .
Nombre del modelo WWOK5 4 WW9*K52
Capacidad kg 9,0 9,0
Eficiencia energética
A + + + (eficiencia mas alta) a D (menor eficiencia) A+++
Consumo de energia
Consumo de energia anual (AE_C) ¥ kWh/afo 130 130
Consumo de energia (E_t.60) Algoddn 60 °C con carga completa kWh 0,65 0,65
Consumo de energia (E_t.60.1/2) Algoddn 60 °C con carga parcial kWh 051 0,51
Consumo de energia (E_t.40.1/2) Algododn 40 °C con carga parcial kwh 0,51 0,51
Consumo eléctrico ponderado en el modo “apagado” (P_o) W 0,48 0,48
Consumo eléctrico ponderado en el modo “sin apagar” (P_I) W 5 5
Consumo de agua anual (AW_c) 2 L/afno 9400 9400
Clase de eficiencia del centrifugado ?
De A (mas eficiente) a G (menos eficiente) A B
Velocidad maxima de centrifugado rpm 1400 1200
Humedad residual % 44 53
Programas a los que se refiere la informacion de la etiqueta y la ficha cé Algodon 60 °Cy 40 °C4
Duracion del programa normal
Algodon 60 °C con carga completa min 293 293
Algodon 60 °C con carga parcial min 283 283
Algodon 40 °C con carga parcial min 283 283
Duracion ponderada en el modo “sin apagar” min 2 2
Ruido acustico aéreo emitido
Lavado dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugado dB (A) re 1 pW 74 74

NOTA

1. El consumo anual de energia se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de ¢& ALGODON a 60 °C y
40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos “apagado” y “sin apagar”. El consumo real de energia

depende de las condiciones de utilizacion del aparato.

2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de £& ALGODON a 60 °C 'y 40 °C
con carga total y parcial. EI consumo real de agua depende de las condiciones de utilizacion del aparato.
3. Laextraccion del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para la ropa. EI consumo de energia

del secado es mucho mayor que el consumo del lavado.

Si se lava con un centrifugado alto se ahorra mas energia que secando la ropa en la secadora.
4. Los programas £€ ALGODON 60 °C y £& ALGODON 40 °C son el ‘programa Algoddn 60 °C estandar’ v el ‘programa

Algodon 40 °C estandar’. Son adecuados para lavar una colada de algoddn medianamente sucia y son los mas

eficientes (en cuanto a consumo de agua y energia) para este tipo de prendas.

Ejecute la Calibracion después de la instalacion.

En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada.

Espanol




Ficha de caracteristicas técnicas

De acordo com o Regulamento (UE) n.° 1061/2010

“* " 0(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung

WW9O K64 . errn
Nome do modelo WWOK5 4%+ WW9*K52
Capacidade | kg 90 9,0
Eficiéncia energética
A + + + (maior eficiéncia) a D (menor eficiéncia) | A+++
Consumo energético
Consumo energeético anual (AE_C) ¥ kWh/ano 130 130
Consumo energeético (E_t.60) Algodao 60 °C com carga maxima kWh 0,65 0,65
Consumo energético (E_t.60.1/2) Algoddo 60 °C com carga parcial kWh 051 051
Consumo energético (E_t.40.1/2) Algoddo 40 °C com carga parcial kWh 0,51 0,51
Medicao no modo desligado (P_o) M 0,48 0,48
Medicdo no modo ligado (P_I) M 5 5
Consumo anual de agua (AW_c) 2 I/ano 9400 9400
Classe de eficiéncia de centrifugacao ?
A (mais eficiente) a G (menos eficiente) A B
Velocidade maxima de centrifugacao rpm 1400 1200
Humidade residual % 44 53
Programas aos quais dizem respeito as informagdes do rétulo e da ficha ¢é Algodao 60 °C e 40 °C ¥
Durac¢ao do programa padrao
Algoddo 60 °C com carga maxima min 293 293
Algodao 60 °C com carga parcial min 283 283
Algodao 40 °C com carga parcial min 283 283
Tempo de medicdo no modo ligado min 2 2
Emissao de ruidos
Lavagem dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugacao dB (A) re 1 pW 74 74

NOTA

1. O consumo energético anual tem por base 220 ciclos de lavagem padrdo no programa ¢& ALGODAO, a 60 °C e
40 °C, com carga maxima e parcial, bem como o consumo dos modos desligado e ligado. O consumo energético
real dependera do modo de utilizacdo do electrodomeéstico.

2. 0 consumo anual de agua tem por base 220 ciclos de lavagem padrdo no programa £& ALGODAO, a 60 °C e 40
°C, com carga maxima e parcial. O consumo real de agua dependera do modo de utilizacao do electrodoméstico.

3. Acentrifugacdo é muito importante se costuma utilizar uma maquina de secar para secar a sua roupa. 0s custos
energéticos da secagem de roupa sao muito mais elevados do que 0s custos da lavagem. Fazer a lavagem com
alta centrifugacdo faz com que poupe mais energia na secagem das roupas na maquina de secar.

4. 0Os programas & ALGODAO 60 °C e £ ALGODAQ 40 °C correspondem a “programa Algodao 60 °C padrag” e
“programa Algodao 40 °C padrao”. Sao adequados para limpar roupa de algodao com sujidade normal e sao os
mais eficientes (em termos de consumo de agua e energia) para este tipo de roupa. Execute a Calibracdo apos a
instalacao.

Nestes programas, a temperatura real da agua pode ser diferente da indicada.

Portugués



Foglio specifiche

Conformi alla normativa UE N. 1061/2010

[l simbolo “ * “ indica il modello che puo variare tra (0-9) e (A-Z).
Samsung

WW9* K64 . .
Nome modello WWOK5 4 WW9*K52
Capacita | kg 9,0 9,0
Efficienza energetica
Da A+++ (piU efficiente) a D (meno efficiente) | A+++
Consumo energetico
Consumo energetico annuo (AE_C) ¥ kWh/anno 130 130
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60°C a pieno carico kWh 0,65 0,65
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60°C a carico parziale kWh 0,51 0,51
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40°C a carico parziale kWh 0,51 0,51
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o) W 0,48 0,48
Consumo energetico ponderato in modo “left on” (P_I) W 5 5
Consumo annuo di acqua (AW_c) ? L/anno 9400 9400
Classe di efficienza della centrifuga
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) A B
Velocita massima della centrifuga rpm 1400 1200
Umidita residua % 44 53
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda ¢é Cotone 60°C e 40°C ¥
Durata del programma standard
Cotone a 60°C a pieno carico min 293 293
Cotone a 60°C a carico parziale min 283 283
Cotone a 40°C a carico parziale min 283 283
Tempo ponderato in modo “left on” min 2 2
Emissioni di rumore aereo
Lavaggio dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifuga dB (A) re 1 pW 74 74

NOTA

1.

Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for ¢& COTTON course at 60 °C and 40 °C
at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend
on how the appliance is used.

Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for ¢& COTTON course at 60 °C and 40 °C at
full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.

The energy for drying costs much higher than the energy for washing.

Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.

The € COTTON 60 °C and £& COTTON 40 °C course are the ‘standard cotton 60 °C program’ and the ‘standard
cotton 40 °C program’. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient
(concerning water and energy consumption) for this type of laundry.

Please run Calibration Mode after the installation.

In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.

Italiano




Tabela danych technicznych

Zgodna z Rozporzadzeniem (UE) Nr 1061/2010

Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry

(0-9) i litery (A-2).

Samsung
WW9I K64 .

Nazwa modelu WWG K54 WW9*K52
Pojemnosc | kg 90 9,0
Efektywnos¢ energetyczna

W skali od A+++ (najwyzsza efektywnos¢) do D (najnizsza efektywnosc) A+++

Zuzycie energii

Roczne zuzycie energii (AE_C) ¥ kWh/rok 130 130
Zuzycie energii (E_t.60) Bawetna, 60°C, petne zatadowanie kWh 0,65 0,65
Zuzycie energii (E_t.60.1/2) Bawetna, 60°C, czesciowe zatadowanie kwWh 0,51 0,51
Zuzycie energii (E_t.40.1/2) Bawetna, 40°C, czesciowe zatadowanie kWh 051 051
Wazona moc w trybie wytaczenia (P_0) W 0,48 0,48
Wazona moc w trybie czuwania (P_l) W 5 5
Roczne zuzycie wody (AW _c) ? |/rok 9400 9400
Klasa efektywnosci wirowania?

W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) A B
Maksymalna szybkos¢ wirowania obr./min 1400 1200
Wilgotnos¢ resztkowa % 44 53
Programy, do ktérych odnosi sie informacja na etykiecie i w karcie produktu ¢& Bawetna 60°C i 40°C 4
Czas trwania programu standardowego

Bawetna, 60°C, petne zatadowanie min 293 293
Bawetna, 60°C, czesciowe zatadowanie min 283 283
Bawetna, 40°C, czesciowe zatadowanie min 283 283
Wazony czas w trybie czuwania min 2 2
Poziom emitowanego hatasu

Pranie dB (A) re 1 pW 53 53
Wirowanie dB (A) re 1 pW 74 74
UWAGA

1. Roczne zuzycie energii zostato oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu e
BAWEENA , w temperaturze 60°C i 40°C, przy petnym i czesciowym zatadowaniu pralki, oraz na podstawie
zuzycia energii w trybach wytaczenia i pozostawienia pralki wtgczonej na pewien czas. Rzeczywiste zuzycie

energii bedzie zaleze¢ od sposobu wykorzystania urzadzenia.

2. Roczne zuzycie wody zostato oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu e
BAWEENA w temperaturze 60°C i 40°C, przy petnym i czesciowym zatadowaniu pralki. Rzeczywiste zuzycie

wody bedzie zaleze¢ od sposobu wykorzystania urzadzenia.

3. Funkcja wirowania jest bardzo wazna w przypadku Korzystania z suszarki do ubran. Zuzycie energii podczas
wirowania jest znacznie wyzsze niz podczas prania. Pranie wykonane przy wysokiej wydajnosci wirowania
0szczedza wiecej energii podczas suszenia ubran w suszarce elektrycznej.

4. Programy & BAWEENA 60°C i £& BAWEENA 40°C to programy ,standardowy program bawetna 60°C”

i ,standardowy program bawetna 40°C". Programy te stuza do prania normalnie zabrudzonych ubran
bawetnianych. Sg najbardziej wydajne pod wzgledem zuzycia wody i energii wtasnie do tego typu prania.

Uruchom tryb Kalibracja po zakonczeniu instalacji.

Rzeczywista temperatura wody w tych programach moze sie rézni¢ od wartosci deklarowane;.

PolskKi




Datablad

Enligt féorordning (EU) nr. 1061/2010

“* " Asterisk(er) innebar en variant av en modell och kan vara olika (0-9) eller (A-2Z).

Samsung

WW9* K64 . .
Modellnamn WWOK5 4 WW9*K52
Kapacitet | kg 9,0 9,0
Energieffektivitet
A+++ (hogsta effekt) till D (minsta effekt) | At++
Energiforbrukning
Arlig energiforbrukning (AE_C) ? kWh/ar 130 130
Energiforbrukning (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin kWh 0,65 0,65
Energiforbrukning (E_t.60.1/2) Bomull 60 “C med delvis fylld maskin kWh 051 0,51
Energiforbrukning (E_t.40.1/2) Bomull 40 “C med delvis fylld maskin kWh 0,51 0,51
Viktat avstangningslage (P_o) W 0,48 0,48
Viktat lage for stréom paslagen (P_I) W 5 5
Arlig vattenforbrukning (AW_c) 2 L/ar 9400 9400
Centrifugeringseffektklass
A (mest effektiv) till G (minst effektiv) A B
Maximal centrifugeringshastighet varv/min 1400 1200
Restfukt % 44 53
Program till vilka informationen pa etiketten och specifikationerna hanvisar ¢é BOMULL 60 °C och 40 °C
Programlangd for standardprogram
Bomull 60 °C med full maskin min 293 293
Bomull 60 °C med delvis fylld maskin min 283 283
Bomull 40 °C med delvis fylld maskin min 283 283
Viktad tid for strom paslagen min 2 2
Luftburen bulleremission
Tvatt dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifug dB (A) re 1 pW 74 74

OBS!

1. Den arliga energiforbrukningen bygger pa 220 standardtvattar med programmet ¢& BOMULL i 60 °C och
40 °C med full och delvis full maskin, och forbrukning i avstangt lage och kvarlamnat paslaget lage. Faktisk
energiforbrukning varierar beroende pa hur enheten anvands.

2. Den arliga vattenforbrukningen bygger pa 220 standardtvattar med programmet £ BOMULL i 60 °C och 40 °C
med full och delvis full maskin. Faktisk vattenforbrukning varierar beroende pa hur enheten anvands.

3. Centrifugeringen ar mycket viktig nar du anvander torktumlare for att torka dina klader. Energikostnaderna for
att torka klader i torktumlare ar mycket hogre an vid tvatt.

Tvatt med hog centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av klader i torktumlare.

4. Programmen #€ BOMULL 60 °C och #& BOMULL 40 °C ar standardprogrammet for Bomull 60 °C och
standardprogrammet for Bomull 40 °C. De ar lampliga for att rengora normalt nedsmutsad bomullstvatt och de
ar de mest effektiva programmen (vad galler vatten- och energiforbrukning) for den har typen av tvatt.

Kor Kalibrering efter installationen.
| de har programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig fran den angivna.

Svenska



Spesifikasjonsark

I henhold til bestemmelsen (EU) No. 1061/2010

«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung

WW9O K64 . errn
Modellnavn WWOK5 4%+ WW9*K52
Kapasitet | kg 90 9,0
Energieffektivitet
A + + + (hayeste effektivitet) til D (minst effektiv) | A+t
Energiforbruk
Arlig energiforbruk (AE_C) ¥ kwt/ar 130 130
Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 °C ved full vaskemaskin kWt 0,65 0,65
Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C ved delvis full vaskemaskin kWt 051 051
Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C ved delvis full vaskemaskin kWt 0,51 0,51
Vektet strem av-modus (P_o) W 0,48 0,48
Vektet strem i venstre-pa-modus (P_l) W 5 5
Arlig vannforbruk (AW _c) 2 L/ar 9400 9400
Sentrifugeringseffektivitetsklasse 3
A (mest effektiv) til G (minst effektiv) A B
Maksimal sentrifugeringshastighet o/min 1400 1200
Gjenveaerende fuktighet % 44 53
Programmer som informasjonen pa merkelappen og arket relaterer til. Zé BOMULL 60 °C 0g 40°C4
Programvarighet for standardprogrammet
Bomull 60 °C ved full vaskemaskin min 293 293
Bomull 60 °C for delvis full vaskemaskin min 283 283
Bomull 40 °C med delvis full vaskemaskin min 283 283
Vektet varighet i venstre-pa-modus min 2 2
Luftbarne stayutslipp
Vask dB (A) re 1 pW 53 53
Sentrifugering dB (A) re 1 pW 74 74

MERK

1. Arlig energiforbruk er basert pa 220 standard vaskesykluser for programmet ¢& BOMULL ved 60 °C 0g 40
°C ved full og delvis full vaskemaskin, samt forbruket av av- og venstre-pa-modi. Faktisk energiforbruk vil
avhenge av hvordan apparatet brukes.

2. Arlig vannforbruk er basert pa 220 standard vaskesykluser for programmet £& BOMULL ved 60 °C og 40 °C ved
full og delvis full vaskemaskin. Faktisk vannforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes.

3. Sentrifugeringsekstraksjon er svaert viktig nar du bruker en tarketrommel til a terke klaerne. Det krever mye
mer energi a tarke klzer enn a vaske klaer. Vasking med hay sentrifugering sparer mer energi nar klaerne tarkes
i torketrommel.

4. Programmene £ BOMULL 60 °C og #& BOMULL 40 °C er standardprogrammene for Bomull 60 °C og Bomull 40
°C. De passer til rengjering av vanlig bomullsvask og er de mest effektive programmene (med hensyn til vann-
og energiforbruk) for denne type vask.

Kjor Kalibrering etter installasjonen.
| disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den erklzerte temperaturen.

Norsk



Specifikationsark

| overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

[Tara

Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung
WW9* K64 . .

Modelnavn WWOK5 4 WW9*K52
Kapacitet | kg 9,0 9,0
Energieffektivitet

A + + + (hojeste effektivitet) til D (laveste effektivitet) | A+++
Energiforbrug

Arligt energiforbrug (AE_C) ? kWh/ar 130 130
Energiforbrug (E_t.60) bomuld 60 °C ved fuld maengde kWh 0,65 0,65
Energiforbrug (E_t.60.1/2) bomuld 60 °C ved delvis opfyldning kWh 051 0,51
Energiforbrug (E_t.40.1/2) bomuld 40 °C ved delvis opfyldning kWh 0,51 0,51
Veaegtet effekt ved slukket (P_o) W 0,48 0,48
Vaegtet effekt ved taendt (P_I) W 5 5
Arligt vandforbrug (AW_c) 2 L/ar 9400 9400
Centrifugeringseffektivitetsklasse ?

A (hojeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) A B
Maks. centrifugeringshastighed omdr. per minut. 1400 1200
Restfugt % 44 53
Programmer, som oplysninger pa etiketten og arket er relateret til & BOMULD 60 °C 0g 40 °C @
Programvarighed for standardprogrammet

Bomuld 60 °C ved fuld maengde min 293 293
Bomuld 60 °C ved delvis opfyldning min 283 283
Bomuld 40 °C ved delvis opfyldning min 283 283
Veaegtet effekt ved teendt min 2 2
Luftbaren st@jemission

Vask dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugering dB (A) re 1 pW 74 74
BEMARK

1. Arligt energiforbrug er baseret pa 220 standardvaske for programmet #& BOMULD ved 60 °C 0g 40 °C ved fuld
og delvis opfyldning, og forbruget er i teendt og slukket tilstand. Det faktiske energiforbrug vil afhaenge af,
hvordan maskinen anvendes.

2. Avrligt vandforbrug er baseret pa 220 standardvaske for programmet ¢& BOMULD ved 60 °C 0g 40 °C ved fuld
og delvis opfyldning. Det arlige vandforbrug vil afhaenge af, hvordan maskinen anvendes.

3. Centrifugering er meget vigtigt, nar du bruger en tarretumbler til at torre toj. Energiforbruget til tarring er langt
hojere end energiforbruget til vask. Nar du vasker med hgje centrifugeringshastigheder, sparer du mere energi,
hvis tojet efterfolgende skal terres i en tarretumbler.

4. Programmet £ BOMULD 60 °C og £& BOMULD 40 °C er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstaj, og de
er de mest effektive (hvad angar vand- og energiforbrug) for denne type vasketg;.

Kar Kalibrering efter installationen.
Pa disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.

Dansk



Teknisten tietojen taulukko

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukaan

“"-merkit viittaavat eri malleihin valilla (0-9) tai (A-2).

Samsung

o WWI*KE 4 N
Mallin nimi WWOK5 4%+ WW9*K52
Kapasiteetti | kg 90 9,0
Energiatehokkuus
A + + + (tehokkain)... D (vahiten tehokas) | A+++
Energiankulutus
Vuosittainen energiankulutus (AE_C) ¥ kWh/vuosi 130 130
Energiankulutus (E_t.60), puuvillaohjelma 60 °C:ssa taydella tayttomaaralla kWh 0,65 0,65
Energiankulutus (E_t.60.1/2), puuvillaohjelma 60 °C:ssa vajaalla tayttomaaralla kWh 0,51 0,51
Energiankulutus (E_t.40.1/2), puuvillaohjelma 40 °C:ssa vajaalla tayttémaaralla kWh 0,51 0,51
Painotettu tehonkulutus poissa paalta -tilassa (P_o) W 0,48 0,48
Painotettu tehonkulutus paalla-tilassa (P_l) W 5 5
Vuosittainen vedenkulutus (AW_c) ? Litraa/vuosi 9400 9400
Linkoustehokkuusluokka
A (tehokkain)...G (vahiten tehokas) A B
Maksimilinkousnopeus kierrosta/min 1400 1200
Jaannaskosteus % 44 53
Ohjelmat, joita hoito-ohjelapun ja taulukon tiedot koskevat ¢€ PUUVILLA 60 °Cja 40 °C 4
Vakio-ohjelman kesto
Puuvilla, 60 °C, taysi tayttomaara min 293 293
Puuvilla, 60 °C, vajaa tayttomaara min 283 283
Puuvilla, 40 °C, vajaa tayttomaara min 283 283
Painotettu aika paalla-tilassa min 2 2
lImadanipaastot
Pesu dB (A) re 1 pW 53 53
Linkous dB (A) re 1 pW 74 74

HUOM.

1. Vuosittainen energiankulutus perustuu 220 vakiopesuun ¢& PUUVILLA -ohjelmalla 60 °C:n ja 40 °C:n
lampotilassa taydella ja vajaalla tayttomaaralla, ja kulutukseen poissa paalta- ja paalla-tiloissa. Todellinen
energiankulutus maaraytyy laitteen kayton mukaan.

2. Vuosittainen vedenkulutus perustuu 220 vakiopesuun & PUUVILLA -ohjelmalla 60 °C:n ja 40 °C:n lampotilassa
taydella ja vajaalla tayttdmaaralla. Todellinen vedenkulutus maaraytyy laitteen kayton mukaan.

3. Veden poistaminen linkouksella on erittain tarkeaa, jos kuivaat vaatteet kuivausrummulla. Kuivaus vie enemman
energiaa ja on kalliimpaa kuin pesu. Jos pesussa kaytetaan tehokasta linkousta, energiaa saastyy enemman kuin
kuivattaessa vaatteet kuivausrummulla.

4. € PUUVILLA 60 °C-ja £& PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat tavallisia puuvilla 60 °C- ja puuvilla 40 °C -ohjelmia.
Ne soveltuvat normaalilikaisen pyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sahkonkulutuksen
kannalta) tallaiselle pyykille.

Tee Kalibrointi asennuksen jalkeen.
Naissa ohjelmissa veden todellinen lampatila voi erota ilmoitetusta lampdtilasta.

suomi



CrpaHuua cbc cneyndunkKaymm

Cnopep Perynauus (EC) Ne1061/2010

“*% 3ge3gMuKka 03HaYaBa BapyaHT Ha MOZES, KOMTO MOXe fia ce MPOMEHSA upe3 3amecTtBaHe ¢ (0-9) nnu (A-Z).

Samsung

WW9 K64 . .
Vime Ha mogen WWOKE 45+ WW9*K52
Kanauutert | Kr 9,0 9,0
EHepruitHa epeKTMBHOCT
A + + + (Ha-BncoKa edeKTMBHOCT) 1o D (Hai-Manka epeKTMBHOCT) A+++
KoHcymauma Ha eHeprma
loAuiuHa KoHcyMauma Ha eHeprus (AE_C) ! KsY/r. 130 130
KoHcymawa Ha ereprus (E_t.60) Cotton 60 °C (Tamyk 60°C) npu mbiHO 3apexaaHe KsY 0,65 0,65
KoHcymauwma Ha enepris (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (IMamyk 60°C) npu YacT4HO 3apexpaaHe KeY 0,51 0,51
KoHcymauys Ha eHeprua (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Mamyk 40°C) npy YacTyHO 3apexaHe KsY 0,51 0,51
[peTerneHa MOLHOCT, 13KoUYeH pexum (P_o) W 0,48 0,48
lMpeTerneHa MOLHOCT, BKNtOYEH pexum cieg nporpama (P_L) W 5 5
lopywHa KoHcymaums Ha Bopa (AW_c) ? n/rog. 9400 9400
Knac Ha epeKTMBHOCT Ha LieHTpodyraTta*
A (Hait-edekTrBeH) o G (Haln-Manko epeKTMBEH) A B
Makc. ckopocT Ha LieHTpodyraTa 006./MUH. 1400 1200
OcTtaTbyHa Bnara % 44 53
Mporpamu, 3a KOUTO ce OTHacA MHPOPMaLMATA Ha INCTOBKaTa 1 eTuKeTa £@ YikoHommuHo 33 MAMYK 60 °C 1 40 °C 4
MNMpoabMKUTENHOCT Ha CTaHAAapTHaTa Nporpama
Cotton 60 °C (Mamyk 60°C) npu NbAHO 3apexxaaHe MVIH. 293 293
Cotton 60 °C (Mamyk 60°C) npu YaCTUYHO 3apexjaHe MVH. 283 283
Cotton 40 °C (Mamyk 40°C) c YaCTMYHO 3apexaHe MVH. 283 283
[peterneHo Bpeme BbB BK/IOYEH PEXIM MWH. 2 2
W3nbuBaHe Ha Wym
MpaHe dB(A)re 1 pW 53 53
LleHTpodyra dB (A)re 1 pW 74 74

3ABENIEXKA:

1. TopviwHaTa KOHCYMaLWsA Ha eHeprus e Bb3 OCHOBA Ha 220 CTaHAAPTHY LMKbAA Ha NpaHe 3a Nporpamu ¢€ VikoHommuHo 3a
MAMYK npwu 60 °C 11 40 °C npu Mb/IHO 1 YaCTUYHO 3apeXjaHe Ha MalliHaTa U KOHCYMaLATa NPU BKIIOUEH U U3KIIOUEH PeXUM.

[leficTBUTENIHATA KOHCYMALMsA Ha EHEPrIA 3aBICU OT TOBa KaK Ce M3MOJI13Ba ypeabT.

2. lopWwHaTa KOHCYMaLmA Ha BOAA € Bb3 OCHOBA Ha 220 CTaHAAPTHY LMKBIIA Ha MPaHe 3a Nporpamu @ Vkoromnuro 3a NAMYK npw 60

°C 140 °C npu MbAHO 1 YaCTUYHO 3apexaaHe Ha MallvHaTa. [lencTBUTeNHaTa KOHCYyMaLysa Ha BOAa 3aBMC/ OT TOBA Kak ce M3Mon3Ba

YpeabT.

3. W3nonseaHeto Ha ueHTpocbyra € MHOIO BaXHO, ako 1U3non3BaTte CyWWHA 3a pexun.

CymeHeTo n3pa3xoBa MHOIo rnoseve eHeprua Ot NpaHeTo.

MpaHe cbc cunHa LeHTpodyra NecTy NoBeye eHepriis, OTKOIKOTO CYLLEHETO B CYLUMIHS.
4. Tporpamute @ Vikonomnuto 3a NMAMYK 60 °C 1 £€ Ukorommuro 3a NMAMYK 40 °C ca “cTaHpapTHa nporpama Cotton (MkoHOMUYHO
3a namyk) 60 °C" 1 “ctaHpapTHa nporpama Cotton (MkoHommnuHO 3a namyk) 40 °C". Te ca noaxoAALM 3a MOUMCTBaHE Ha HOPMaHO

3aMbpCeHN NaMyyHU ApexXn N Ca HaVI-ed)eKTVIBHI/I (oTHOCHO KOHCyMalnATa Ha BOAa N eJ'IeKTpI/I'-IECTBO) 3a TaKbB BUA NpaHe.

Mons, ctaptupaiite Calibration (KanubpupaHe) cneg MHCTanvMpaHeto.

B Te3u nporpamn gencrenTenHata Temnepartypa Ha BoAaTa MOXe fla ce pa3sinyaBa OT obsBeHara.

bbvarapcku




List s technickymi udaji

Podle nafizeni (EU) ¢. 1061/2010

”

** Hvezdicka nebo hvezdicky predstavuji variantu modelu a mohou mit hodnotu (0-9) nebo (A-2).

Samsung

. WWI*KE 4 I
Nazev modelu WWOK5 4 WW9*K52
Kapacita kg 9,0 9,0
Energeticka u¢innost
A+ + + (nejvyssi Ucinnost) az D (nejnizsi U¢innost) A+++
Spotreba energie
Rocni spotfeba energie (AE_C) kWh/rok 130 130
Spotreba energie (E_t.60) Cotton (BavIna) 60 °C pri pIné davce pradla kwWh 0,65 0,65
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Cotton (Bavina) 60 °C pfi Castecné davce pradla kwWh 051 051
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Cotton (BavIna) 40 °C pfi Castecné davce pradla kWh 051 051
Vazeny prikon ve vypnutém stavu (P_o) W 0,48 0,48
Vazeny prikon v rezimu ponechani v zapnutém stavu (P_l) W 5 5
Rocni spotfeba energie (AW_c) 2 L/rok 9400 9400
Trida Uc¢innosti odstfedovani
A (nejucinnéjsi) az G (nejmeéné ucinna) A B
Maximalni rychlost odstfedovani ot/min 1400 1200
Zbytkova vihkost % 44 53

Programy, k nimz se vztahuji informace na stitku a na listu s technickymi Udaji

¢€ BAVLNA 60 °C a 40 °C ¥

Doba trvani standardniho programu

Cotton (Bavina) 60 °C pri pIné davce pradla min 293 293
Cotton (Bavina) 60 °C pri ¢astecné davce pradla min 283 283
Cotton (BavIna) 40 °C pri ¢astecné davce pradla min 283 283
Vazené trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu min 2 2
Emise hluku Sifeného vzduchem
Prani dB (A) vztazeno 53 53
nalpw
Odstredovani Bl - VAL 0 74 74
nalpw
POZNAMKA

1. Rocni spotfeba energie je zalozena na 220 standardnich pracich cyklech programu ¢€ BAVLNA pfi 60 °C a 40
°C s plnou a ¢astecnou davkou pradla a na spotrebé spotfebice ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v
zapnutém stavu. Skute¢na spotfeba energie zavisi na tom, jak je spotfebic¢ pouzivan.

2. Rocni spotfeba vody je zaloZena na 220 standardnich pracich cyklech programu ¢& BAVLNA pfie0°Ca40°Cs
plnou a ¢astecnou davkou pradla. Skutecna spotreba vody zavisi na tom, jak je spotrebic pouzivan.

3. Zdimani pomoci odstfedovani je velmi dulezité, pokud pro suseni pradla pouzivate susicku. Naklady na energii
pro ususeni pradla jsou mnohem vyssi, nez naklady na energii pro prani. Prani s vysokymi otackami odstredeni

Setfi energii pri suseni obleCeni v susicce.

4. Programy £€ BAVLNA 60 °C a £& BAVLNA 40 °C jsou standardni program Cotton (Bavina) 60 °C a standardni
program Cotton (Bavina) 40 °C. Jsou vhodné k prani bézné znecisténého bavinéného obleceni a jsou pro tento

typ pradla (vzhledem ke spotfebé vody a energie) nejucinnejsi.

Po instalaci spustte funkci Calibration (Kalibrace).

V téchto programech muze byt skutecna teplota vody jing, nez je uvedena teplota vody.

Cestina




Specifikacije

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010

Zvjezdice “ * “ ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti razlicitim znakovima, (0 - 9) ili (A - 2).

Samsung
A WWI KB4 N

Naziv modela WWO K54 WW9*K52
Kapacitet | kg 9,0 9,0
Energetska ucinkovitost

A + + + (najveca ucinkovitost) do D (najmanja ucinkovitost) | A+++
Potrosnja energije

Godisnja potrosnja energije (AE_C) kWh/god. 130 130
Potrosnja en’erg.ue U programu (E_t.60) Cotton (Pamuk) 60 °C uz KWh 065 065
puno opterecenje

Potrpsnja gnergue U programu (E_t.60.1/2) Cotton (Pamuk) 60 °C KWh 051 051
uz djelomicno opterecenje

Potrpsnja .evnergue U programu (E_t.40.1/2) Cotton (Pamuk) 40 °C KWh 051 051
uz djelomi¢no opterecenje

Potrosnja energije kada je perilica isklju¢ena (P_o) W 0,48 0,48
Potrosnja energije neposredno nakon dovrsetka pranja programa (P_I) W 5 5
Godisnja potrosnja vode (AW_c) 2 I/god. 9400 9400
Klasa ucinkovitosti centrifuge

A (najucinkovitije) do G (najmanje ucinkovito) A B
Maksimalna brzina centrifuge okr./min 1400 1200
Preostala vlaga % 44 53
Programi na koje se odnose informacije s oznake i lista & Cotton (PAMUK) 60 °C i 40 °C %
Trajanje standardnog programa

Cotton (Pamuk) 60 °C uz puno opterecenje min 293 293
Cotton (Pamuk) 60 °C uz djelomic¢no opterecenje min 283 283
Cotton (Pamuk) 40 °C uz djelomic¢no opterecenje min 283 283
Vrijeme U odnosu na tezinu ukljuceno min 2 2
Prijenos buke zrakom

Pranje dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifuga dB (A) re 1 pW 74 74
NAPOMENA

1. Vrijednost godiSnje potrosnje energije temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima ¢@ Cotton
(PAMUK) na 60 °Ci 40 °C uz punu i djelomi¢no napunjenu perilicu te na potrosnji kada je perilica isklju¢ena i
ostavljena ukljucena. Stvarna potrosnja energije ovisit ¢e o nacinu koristenja uredaja.

2. Vrijednost godisnje potrosnje vode temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima ¢@ Cotton
(PAMUK) na 60 °C i 40 °C uz punu i djelomi¢no napunjenu perilicu. Stvarna potrosnja vode ovisit ¢e o nacinu
koristenja uredaja.

3. Susenje centrifugom vrlo je vazno ako za susenje odjece koristite suSilicu za rublje. Za susenje rublja utrosi se
mnogo Vise elektricne energije nego za pranje. Pranjem uz snaznu centrifugu ustedjet ¢ete energiju u usporedbi
sa susenjem iste robe u susilici za rublje.

4. Programi £& Cotton (PAMUK) 60 °C i £& Cotton (PAMUK) 40 °C standardni su programi Cotton (Pamuk) 60 °C i
Cotton (Pamuk) 40 °C. Prikladni su za pranje umjereno zaprljanog pamucnog rublja i najucinkovitiji su (U odnosu
na vodu i potrosnju energije) za tu vrstu rublja.

Pokrenite opciju Calibration (Kalibracija) nakon postavljanja.
U tim se programima stvarna temperatura vode moze razlikovati od deklarirane.

Hrvatski



MuUszaki adatlap

Alapul vett szabalyozas (EU) sz. 1061/2010
A 7" csillag eltéro modelleket jeldl, értéke pedig 0-9 vagy A-Z kozott valtozhat.

Samsung

] ] WW9*K64* 1y yraak
Tipusnéev WWO KB4 WW9*K52
Kapacitas | kg 9,0 9,0
Energia-felhasznalas hatékonysaga
A + + + (leghatékonyabb) - D (legkevésbé hatékony) | A+++
Energiafogyasztas
Eves energiafogyasztas (AE_C) ¥ kwWh/év 130 130
Energiafogyasztas (E_t.60) pamut, 60 °C, teljes adag kWh 0,65 0,65
Energiafogyasztas (E_t.60.1/2) pamut 60 °C nem teljes adag kWh 0,51 0,51
Energiafogyasztas (E_t.40.1/2) pamut 40 °C nem teljes adag kWh 051 051
Sulyozott energiafogyasztas kikapcsolva (P_o) W 0,48 0,48
Sulyozott energiafogyasztas bekapcsolva hagyva (P_l) W 5 5
Eves vizfogyasztas (AW_c) 2 I/év 9400 9400
Centrifugalas hatékonysagi besorolasa
A (leghatékonyabb) - G (legkevésbé hatekony) A B
Centrifuga maximalis fordulatszama fordulat/perc 1400 1200
Maradék nedvesség % 44 53

Mosasi programok, amelyekre a cimkén és az adatlapon az informaciok vonatkoznak | £& COTTON (Pamut) 60 °C és 40 °C 4

A mosasi program id6tartama normal program esetén

Pamut, 60 °C, teljes adag perc 293 293
Pamut, 60 °C, nem teljes adag perc 283 283
Pamut, 40 °C, nem teljes adag perc 283 283
Sulyozott idétartam bekapcsolva hagyva perc 2 2
Zajkibocsatas

Mosas dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugalas dB (A) re 1 pW 74 74
MEGJEGYZES

1. Az éves energiafogyasztas 220 normal mosasi cikluson alapul €& COTTON (Pamut) programmal, 60 °C és 40 °C
hémérsékleten, teljes és nem teljes adag mellett, bekapcsolva hagyott és kikapcsolt allapotban. Az aktualis
energiafogyasztas a berendezés hasznalatatol fugg.

2. Az éves energiafogyasztas 220 normal mosasi cikluson alapul £& COTTON (Pamut) programmal, 60 °C és 40 °C
hémérsékleten, teljes és nem teljes adag mellett. Az aktualis energiafogyasztas a berendezés hasznalatanak
maodjatél fugg.

3. Haaruhaszaritashoz szaritégépet hasznal, a centrifugalas rendkivul fontos 1épés.

A szaritashoz sokkal tobb energia szUkséges, mint a mosashoz.
A magas fordulatszammal végzett centrifugalassal tobb energiat takarit meg, mintha ruhaszaritdval szaritana a
ruhait.

4. Aé COTTON (Pamut) 60 °C és a £& COTTON (Pamut) 40 °C program megfelel a ,normal Cotton (pamut) 60 °C
programnak” és a ,normal Cotton (pamut) 40 °C programnak”. Mindkettd normalis mértékben szennyezett
pamut ruhak tisztitasara alkalmas, és ezen tipusu ruhak mosasa esetén a leggazdasagosabb (a viz- és
energiafogyasztas szempontjabol).

Az Uzembe helyezés utan futtassa a Calibration (Kalibralas) programot.
Ezekben a mosasi programokban a viz aktualis hémérséklete eltérhet a jelzett hémérsékleti értékektdl.

Magyar



Tehniliste andmete tabel

Vastab EL-i maarusele nr 1061/2010

*Tarn(id) tahistab/tahistavad mudelit, mis voib varieeruda (0-9) voi (A-2).

Samsung
o WWIKE 4 I

Mudeli nimi WWOK5 4 WW9*K52
Maht kg 9,0 9,0
Energiatéhusus

A+++ (kbrgeim maar) kuni D (madalaim maar) A+++
Energiakulu

Aastane energiakulu (AE_C) ¥ kWh/a 130 130
Energiakulu (E_t.60) puuvillatsuklis 60 °C tais masinaga kWh 0,65 0,65
Energiakulu (E_t.60.1/2) puuvillatstklis 60 °C, osaliselt tdidetud masinaga kWh 051 0,51
Energiakulu (E_t.40.1/2) puuvillatsuklis 40 °C osaliselt taidetud masinaga kWh 0,51 0,51
Toide valjas, kaalutult (P_o) W 0,48 0,48
Toide sees, kaalutult (P_i) W 5 5
Aastane veekulu (AW _c) 2 L/a 9400 9400
Tsentrifuugimistéhususe klass

A (kdige tohusam) kuni G (kdige vahem tdhus) A B
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus rpm 1400 1200
Jaakniiskus % 44 53
Programmid, mis on seotud sildil ja tabelis antud teabega .[é COTTON (EaaSt“k .

puuvillapesu) 60 °C ja 40 °C 4

Standardprogrammi kestus

Cotton 60 °C, tais masinaga min 293 293
Cotton 60 °C osaliselt taidetud masinaga min 283 283
Cotton 40 °C osaliselt taidetud masinaga min 283 283
Kaalutud aeg, kui toide on sees min 2 2
Ohumura

Pesemisel dB (A) re 1 pW 53 53
Tsentrifuugimisel dB (A) re 1 pW 74 74
MARKUS

1. Aastane elektrikulu pohineb 220 standardpesul tsukliga ¢& COTTON (Saastlik puuvillapesu) temperatuuridel
60 °C ja 40 °C tais- ja osakoormuse juures ning elektritarbimisel toite sees- ja valjasolekureziimis. Tegelik

energiakulu oleneb seadme kasutusviisist.

2. Aastane veekulu pohineb 220 standardpesul tsukliga ¢& COTTON (Saastlik puuvillapesu) temperatuuridel 60 °C
ja 40 °C tais- ja osakoormuse juures. Tegelik veekulu oleneb seadme kasutusviisist.

3. Tsentrifuugimisandmete valjatoomine on vaga tahtis, kui kasutate oma rdivaste kuivatamiseks réivakuivatit.
Kuivatamise energiakulu on palju suurem kui pesemisel. Kérge poorlemiskiirusega pesemine saastab rohkem

energiat kui rdivaste kuivatamine kuivatis.

4. Programmid £& COTTON (Saastlik puuvillapesu) 60 °C ja £& COTTON (Saastlik puuvillapesu) 40 °C on tavaline
Cotton (Puuvill) 60 °C programm ja tavaline Cotton (Puuvill) 40 °C programm. Need sobivad keskmiselt
maardunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tUUpi pesu jaoks koige tdhusamad (arvestades vee- ja

energiatarvet).

Kaivitage parast paigaldamist funktsioon Calibration (Kalibreerimine).
Neis programmides voib tegelik veetemperatuur erineda nimetatud temperatuurist.

Eesti




Specifikacijy lapas

Pagal reglamentg (ES) Nr. 1061/2010

** 7vaigzdute (-es) nurodo modelio varianta - jos (ju) reikSme gali buti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

”

Samsung

. - WW9I*K64*** * ek
Modelio pavadinimas WWO'K5 4 WWS*K52
Talpa | kg 90 9,0
Energijos vartojimo efektyvumas
Nuo A+++ (auksciausias efektyvumas) iki D (maziausias efektyvumas) At+++
Energijos sanaudos
Metinés energijos sanaudos (AE_C) " kWh / metus 130 130
Energijos sanaudos (E_t.60),Cotton 60 °C* (medvilné 60 °C) visa apkrova kWh 0,65 0,65
Energijos sanaudos (E_t.60.1/2),Cotton 60 °C" (medvilné 60 °C) daline apkrova kWh 0,51 0,51
Energijos sanaudos (E_t.40.1/2),Cotton 40 °C" (medvilné 40 °C) daline apkrova kWh 0,51 0,51
Svertinis iSsijungimo rezimas (P_o) w 0,48 0,48
Svertinis palikto maitinimo rezimas (P_l) w 5 5
Metinés vandens sanaudos (AW_c) ? |/ metus 9400 9400
Isgrezimo efektyvumo klasé
Nuo A (auksciausias efektyvumas) iki G (maziausias efektyvumas) A B
DidZiausias iSgrezimo greitis aps./ min. 1400 1200
Likutinis drégnis proc. 44 53
Programos, kurioms taikoma informacija etiketéje ir lape £€ medbvilné 60 °C ir 40 °C ¥
Programos trukmé - standartiné programa
,Cotton 60 “C" (medvilné 60 °C) visa apkrova min. 293 293
,Cotton 60 °C" (medvilné 60 °C) daline apkrova min. 283 283
,Cotton 40 °C" (medvilné 40 °C) daline apkrova min. 283 283
Svertinis palikto laiko reZimas min. 2 2
Skleidziamas triukSmas
Skalbimas dB (A)re 1 pW 53 53
18grezimas dB (A) re 1 pW 74 74

PASTABA

1. Metinés energijos sanaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo cikly, skalbiant £& MEDVILNINIAI AUDINIAI 60 °C ir 40 °C
temperatlros programa visa ir daline apkrova ir atsizvelgiant j iSjungtos ir jjungtos skalbimo masinos palikto laiko rezimus. Faktinés
energijos sanaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklé naudojama.

2. Metinés vandens sanaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo cikly, skalbiant & MEDVILNINIAI AUDINIAI 60 °C ir 40 °C
temperatlros programa visa ir daline apkrova. Faktinés vandens sanaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklé naudojama.

3. Centrifugos isgrezimo ypatybés yra labai svarbios, kai naudojate drabuziy dZiovykle drabuziams dziovinti. DZiovinant reikia gerokai
daugiau energijos nei skalbiant. Skalbiant ir isgreziant dideliu apsuky dazniu, sutaupoma kur kas daugiau energijos drabuziams
dziovinti, kurig sunaudoty drabuziy dziovyklé.

4. Programos cé MEDVILNINIAI AUDINIAI 60 °C irfé MEDVILNINIAI AUDINIAI 40 °C - tai,standartiné Cotton (medvilné) 60 °C programa”“
ir,standartiné Cotton (medvilné) 40 °C programa”. Jos tinka normaliai suteptiems medvilnés audiniams skalbti ir yra efektyviausios
(vandens ir energijos suvartojimo atzvilgiu) sio tipo skalbiniams.

Sumontave masing, jjunkite ,Calibration” (kalibravimo) rezima.
Siose programose faktiné vandens temperatara gali skirtis nuo nurodytos temperataros.

Lietuviy



Specifikacijas lapa

Saskana ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

[TaraT

Zvaigznite(s) nozimé modela varianti un var mainities (no 0 lidz 9) vai (no A lidz 2).

Samsung
WW9 K64 .

Modela nosaukums WWOK5 4 WW9*K52
letilpiba | kg 9,0 9,0
Energoefektivitate

No A + + + (visefektivaka) lidz D (visneefektivaka) | At+++
Energijas patérins

Gada svertais energijas patérins (AE_C) V kWh/gada 130 130
Energuas_p?terms_ (E,tﬁ(_)) programma| Kokvilna, 60 °C KWh 065 0,65
temperatura, ar pilnu ieladi

Energuasipgterms (7E'_t.§o.71/.2) programmai Kokvilna, 60 °C KWh 051 051
temperatura, ar daléju ieladi

Energuas_p?terms (_E_,t.‘40._1/‘2) programmai Kokvilna, 40 °C KWh 051 051
temperatura, ar daléju ieladi

Svérta jauda izslégta rezima (P_o) W 0,48 0,48
Svérta jauda ieslégtaja rezima (P_l) W 5 5
Gada svertais 0dens patérins (AW_c) 2 |/gada 9400 9400
CentrifOgas efektivitates klase

No A (visefektivaka) lidz G (visneefektivaka) A B
Maksimalais centrifugas atrums apgr./min. 1400 1200
Atlikusa mitruma saturs % 44 53
Programmas, uz kuram attiecinama uz uzlimes un informacijas lapa noradita . .
informacija & KOKVILNA 60 °C un 40 °C 9
Programmas ilgums standarta programmai

Kokvilna 60 °C ar pilnu ieladi min. 293 293
Kokvilna 60 °C ar dalgju ieladi min. 283 283
Kokvilna 40 °C ar daléju ieladi min. 283 283
Sveértais laiks ieslégtaja rezima min. 2 2
Gaisa vadita akustiska troksSna emisijas

Mazgasana dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifuga dB (A) re 1 pW 74 74
PIEZIME

1. Gada sverta energijas patérina aprékins ir veidots, vadoties péc 220 standarta mazgasanas cikliem, izmantojot
programmu £& KOKVILNA temperatara 60 °C un 40 °C, ar pilnu un daléju ieladi un patérinu izslégta un ieslégta
rezima. Faktiskais energijas patérins bus atkarigs no ierices izmanto$anas veida.

2. Gada sveértais udens patérina aprékins ir veidots, vadoties péc 220 standarta mazgasanas cikliem, izmantojot
programmu ¢€ KOKVILNA temperatOra 60 °C un 40 °C, ar pilnu un daléju ieladi. Faktiskais Gdens patérins bus
atkarigs no ierices izmantosanas veida.

3. Centrifbgas funkcija ir loti nozimiga, ja drébju zavesanai izmantojat velas zavétaju. Velas Zavésanas energijas
izmaksas ir ieverojami lielakas, salidzinot ar velas mazgasanas izmaksam. Drébju mazgasana ar lielu centrifugas
atruma iestatijumu palidz ietaupit energiju péc tam, zavéjot tas velas zavétaja.

4. £& KOKVILNA 60 °C un €& KOKVILNA 40 °C programmas ir ,standarta Cotton (Kokvilna) 60 °C programma” un
, standarta Cotton (Kokvilna) 40 °C programma”. Tas ir vislabak piemérotas nedaudz netiram drébém, un tas ir
energoefektivakas (attieciba uz Udens un energijas patérinu) $ada veida velas mazgasanas programmas.
L0dzu, péc velas mazgajamas masinas uzstadisanas veiciet Calibration (Kalibrésana).

Sajas programmas faktiska odens temperatdra var atskirties no noraditas temperatoras.

Latviski



Lista de specificatii
Conform Reglementarii (UE) nr. 1061/2010
* " Asteriscul (asteriscurile) reprezinta modele variate si pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

”

Samsung

WW9I K64 .
Nume model WWOIK5 4 WW9*K52
Capacitate | kg 9.0 9,0
Eficienta energetica
De la A + + + (eficientd maximad) la D (eficientd minimad) | A+++
Consum de energie
Consum anual de energie (AE_C) ¥ kWh/an 130 130
Corﬂmsu[n de energie (g,t.60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, KWh 065 0,65
cu incarcare completd
Conﬂsum dAe eunerg|e (E_t:6(3 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) KWh 051 051
60 °C, cu incarcare partiala
Conasum dﬂe evnergle (E,t:4q.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) KWh 051 051
40 °C, cu incarcare partiald
Putere ponderata in modul oprit (P_o) W 0,48 0,48
Putere ponderata in modul inactiv (P_l) W 5 5
Consum anual de apa (AW _c) 2 [/an 9400 9400
Clasa de eficienta a centrifugdrii 2
De la A (cea mai eficientd) la G (cea mai putin eficientd) A B
Vitezd maxima de centrifugare rpm 1400 1200
Umiditate reziduala % 44 53
Programele la care fac referire informatiile de pe etichetd si din fisa ¢& COTTON(BUMBAC) 60 °C si 40 °C 4
Durata unui program standard
Cotton (Bumbac) 60 °C cu incarcare completd min 293 293
Cotton (Bumbac) 60 °C cu incdrcare partiald min 283 283
Cotton (Bumbac) 40 °C cu incdrcare partiald min 283 283
Durata ponderatd in modul inactiv min 2 2
Emisii de zgomot transmis prin aer
Spdlare dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugare dB (A) re 1 pW 74 74

NOTA

1. Consumul anual de energie se bazeazd pe 220 de cicluri de spdlare standard pentru programul ¢& COTTON
(BUMBAC) la 60°C si 40°C cu incdrcare completd si partiald si pe consumul in modurile oprit si inactiv. Consumul
efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a echipamentului.

2. Consumul anual de apa se bazeaza pe 220 de cicluri de spalare standard pentru programe ¢& COTTON (BUMBAQ)
la 60°C si 40°C cu incdrcare completd si partiala. Consumul efectiv de apd va depinde de modul a utilizare a
aparatului.

3. Viteza de centrifugare este foarte importantd cand utilizati un uscdtor de rufe pentru a usca rufele.

Energia consumatd pentru uscare este mult mai costisitoare decat energia consumata pentru spdlare.
Spdlarea la viteza maxima de centrifugare economiseste mai multd energie in etapa uscarii rufelor intrun
uscdtor de rufe.

4. Programele £ COTTON (BUMBAC) 60 °C si £& COTTON (BUMBAC) 40 °C sunt ,programul standard Cotton
(Bumbac) 60 °C " si ,programul standard Cotton (Bumbac) 40 °C". Acestea sunt adecvate pentru a curdta rufele cu
grad normal de murdarire si sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie si apd) pentru
acest tip de rufe. Rulati Calibration (Calibrare) dupa instalare.

Tn timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reald a apei s difere de temperatura declarata.

Romana



Harok specifikacii

oy

V sulade s Regulaciou (EU) €. 1061/2010

*i
”

hviezdicka alebo hviezdicky oznacuju variantu modelu a mozu mat hodnotu (0 - 9) alebo (A - 2).

Samsung
, WWO* KB4 .

Nazov modelu WWOK5 4 WW9*K52

Kapacita | kg 9,0 9,0

Energeticka Ucinnost

A + + + (najvyssia U¢innost) az D (najnizsia Ucinnost) A+++

Spotreba energie

Rocna spotreba energie (AE_C) ? kWh/rok 130 130

Spotreba energie (E_t.60) Bavina 60 °C pri plnom naplneni kwh 0,65 0,65

Spotrebg energie (E_t.60.1/2) Bavina 60 °C pri ¢iastocnom KWh 051 051

naplneni

Spotrebg energie (E_t.40.1/2) Bavina 40 °C pri ¢iastocnom KWh 051 051

naplneni

Vazeny vykon v rezime vypnutia (P_0) W 0,48 0,48

Vazeny vykon v pohotovostnom rezime (P_I) W 5 5

Rocna spotreba vody (AW _c) ? |/rok 9400 9400

Trieda Uc¢innosti odstredovania?

A (najvyssia U¢innost) az G (najnizsia U¢innost) A B

Maximalna rychlost otacok ot./min 1400 1200

Zostatkova vihkost % 44 53

Programy, ktorych sa tykaju informacie na Stitku a na harku ¢€ COTTON(Bavina) 60 °C a 40 °C ¥

DlZka trvania Standardného programu

BavIna 60 °C pri Uplnom naplneni min 293 293
BavIna 60 °C pri ¢iastocnom naplneni min 283 283
BavIna 40 °C pri ¢iastocnom naplneni min 283 283
Vazeny €as v pohotovostnom rezime min 2 2
Emisie hluku prenasané vzduchom

Pranie dB (A) re 1 pW 53 53
Otacanie dB (A) re 1 pW 74 74

POZNAMKA

1. Rocna spotreba energie je zaloZzena na 220 $tandardnych ¢istiacich cykloch programov £€ COTTON (Bavina) pri
teplote 60 °C a 40 °C, plnom a ¢iastocnom naplneni a spotrebou v rezimoch vypnutia a pohotovostnom rezime.
Skutoc¢na spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa zariadenie pouziva.

2. Rocna spotreba vody je zalozena na 220 Standardnych €istiacich cykloch programov ¢& COTTON (Bavina) pri
teplote 60 °C a 40 °C, plnom a ¢iastocnom naplneni. Skuto¢na spotreba vody bude zavisiet od toho, ako sa
zariadenie pouziva.

3. Odstredenie je velmi dolezité, ak na susenie odevov pouzivate susicku na odevy. Energia na susenie stoji
omnoho viac ako energia na pranie. Pranie s odstredenim pri vysokych otackach usetri viac energie ako susenie
bielizne v susicke.

4. Programy #& COTTON (Bavina) 60 °C a £& COTTON (Bavina) 40 °C znamenaju ,Standardny program Cotton

(Bavlna) 60 °C program” a ,Standardny program Cotton (Bavina) 40 °C". SU vhodné na pranie bezne Spinavej

bavin
Po instalacii pracky spustite program Calibration (Kalibracia).

Pri tychto programoch sa mo6ze skuto¢na teplota vody lisit od deklarovanej teploty.

Slovencina




Podatkovni list

V skladu z Uredbo (EU) st. 1061/2010
“*" Zvezdica pomeni ime modela razlicice, ki je lahko sestavljeno iz Stevk (0-9) in crk (A-2).

Samsung
WW9I K64 .

Ime modela WWOK5 4 WW9*K52
Zmogljivost | kg 90 9,0
Razred energijske ucinkovitosti

A + + + (najvecja ucinkovitost) do D (najmanjsa uc¢inkovitost) | A+++

Poraba energije

Letna poraba energije (AE_C) ¥ kWh/leto 130 130
Poraba energue (E_t.60), program Bombaz 60 °C pri polni KWh 065 065
obremenitvi

Poraba epergue (E_t.60.1/2), program Bombaz 60 °C pri delni KWh 051 051
obremenitvi

Poraba energue (E_t.40.1/2), program Bombaz 40 °C pri delni KWh 051 051
obremenitvi

Ponderirana moc v stanju izklopa (P_o) W 0,48 0,48
Ponderirana moc v stanju pripravljenosti (P_I) W 5 5
Letna poraba vode (AW _c) ? |/leto 9400 9400
Razred ucinkovitosti oZzemanja?

A + + + (najvecja uCinkovitost) do G (najmanjsa ucinkovitost) A B
Najvecja hitrost ozemanja vrt/min 1400 1200
Preostala vsebnost viage % 44 53
Programi, za katere veljajo podatki na oznaki in na seznamu ¢& COTTON(Bomba?) 60 °C in 40 °C ¥
Trajanje standardnega programa

Bombaz 60 °C pri polni obremenitvi min 293 293
Bombaz 60 °C pri delni obremenitvi min 283 283
BombaZ 40 °C, delna obremenitev min 283 283
Ponderirani programski ¢as v stanju pripravljenosti min 2 2
Sirjenje hrupa po zraku

Pranje dB (A) re 1 pW 53 53
OZemanje dB (A) re 1 pW 74 74
OPOMBA

1. Letna poraba energije temelji na 220 standardnih ciklih pranja s programom ¢& COTTON(Bombaz) pri 60 in 40
°C pri polni in delni obremenitvi in poraba v nacinu izklopljenosti in pripravljenosti. Dejanska poraba energije za
cikel je odvisna od nacina uporabe aparata.

2. Letna poraba vode temelji na 220 standardnih ciklih pranja s programom ¢& COTTON(Bombaz) pri 60 in 40 °C
pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od nacina uporabe aparata.

3. 0Zemanja je zelo pomembno, Ce za susenje perila uporabljate susilni stroj. Stroski energije za susenje so namrec
precej visji od stroskov energije za pranje. Ce pri pranju perila izberete visoko hitrost ozemanja, s tem prihranite
energijo pri susenju oblacil v susilnem stroju.

4. Programa ¢& COTTON(Bombaz) 60 °C in £ COTTON(Bomba?) 40 °C sta “standardni program Cotton (Bombaz) 60
°C" in “standardni program Cotton (BombaZ) 40 °C ". Primerna sta za pranje obi¢ajno umazanega bombaznega
perila in najucinkovitej$a za to vrsto perila (glede porabe vode in energije).

Po namestitvi pralnega stroja zazenite ukaz Calibration (Kalibracija).
Pri teh programih se dejanska temperatura vode lahko razlikuje od predpisane.

Slovenscina



Fleta e specifikimeve

Sipas rregullores (BE) nr. 1061/2010

ok o

YIli shénon model té ndryshueshém té variantit me (0-9) ose (A-2).

Samsung
. : WW9*K64** Fp—

Emri i modelit WWOK5 4 WW9*K52
Kapaciteti | kg 9,0 90
Efikasiteti i energjisé

A + + + (efikasiteti mé i lart€) deri né D (efikasiteti me i ulét) | At+++
Konsumi i energjisé

Konsumi vjetor i energjiseé (AE_C) ¥ kWh/vit 130 130
Kpnsuml i energjisé (E_t.60) Té pambukta me 60°C me ngarkese KWh 065 065
té ploté

Kpnsum i energjisé (E_t.60.1/2) Té pambukta 60°C me ngarkesé KWh 051 051
té pjesshme

Konsump gngrgj|se (E_t.40.1/2) Té pambukta me 40°C me KWh 051 051
ngarkese té pjesshme

Energjia e llogaritur pér modalitetin joaktiv (P_o) W 0,48 0,48
Energjia e llogaritur pér modalitetin aktiv (P_) W 5 5
Konsumi vjetor i ujit (AW_c) 2 L/vit 9400 9400
Kategoria e efikasitetit té centrifugimit?

A (mé efikasi) deri né G (mé pak efikasi) A B
Shpejtésia maksimale e centrifugimit rpm 1400 1200
Lagéshtia e mbetur % 44 53
Programet né lidhje me informacionin né etiketé dhe né fleté ¢@ Cotton (Pambuk) 60 °C dhe 40 °C 4
Kohézgjatja e programit standard

Té pambukta 60°C me ngarkesé té ploté minuta 293 293
Té pambukta 60°C pér ngarkesé té pjesshme minuta 283 283
Té pambukta 40°C me ngarkesé té pjesshme minuta 283 283
Koha e llogaritur pér modalitetin ndezur minuta 2 2
Emetimet e zhurmés né ajér

Larje dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifugim dB (A) re 1 pW 74 74
SHENIM

1. Konsumi vjetor i energjisé bazohet né ciklet standarde té larjes 220 pér procesin ¢& COTTON (PAMBUKTA) me
60°C dhe 40°C me ngarkesé té ploté dhe té pjesshme dhe konsumi pér modalitetet aktive dhe joaktive. Konsumi
aktual i energjisé do té varet nga ményra se si pérdoret pajisja.

2. Konsumi vjetor i ujit bazohet né ciklet standarde té larjes 220 pér procesin ¢& COTTON (PAMBUKTA) me 60°C dhe
40°C me ngarkesé té ploté dhe té pjesshme. Konsumi aktual i ujit do té varet nga ményra se si pérdoret pajisja.

3. Nxjerrja nga centrifugimi éshté shumé e réndésishme kur pérdorni tharése rrobash pér té tharé rrobat.

Kostoja e energjisé pér tharje éshté shumé mé e larté sesa ajo pér larje.
Larja me centrifugim té larté kursen mé shumé energji kur rrobat thahen né tharésen e rrobave.

4. rogramet ¢& COTTON (PAMBUKTA) 60 °C dhe £& COTTON (PAMBUKTA) 40 °C jané “programi standard Cotton (Pambuk)
60°C" dhe “programi standard Cotton (Pambuk) 40°C". Jané té pérshtatshme pér pastrimin e rrobave té pambukta me
ndotje normale dhe jané mé efikaset (pér sa i pérket konsumit té ujit dhe té energjisé) pér kété lloj rrobash.

Ju lutemi, ekzekutoni Calibration (Kalibrimi)pas instalimit.
Né kéto programe, temperatura aktuale e ujit mund té ndryshojé nga temperatura e deklaruar.

Shqip



List sa tehnickim podacima

U skladu sa propisom (EU) br. 1061/2010

* 4
”

Zvezdice oznacavaju varijante istog modela, a zamenjuju ih cifre (0-9) ili slova (A-Z).

Samsung
: WWI*KE 4 N

Naziv modela WWOK5 4%+ WW9*K52
Kapacitet | kg 90 9,0
Energetska efikasnost

A + + + (najvisi stepen efikasnosti) do D (najnizi stepen efikasnosti) A+++
Potro3nja energije

Godisnja potrosSnja energije (AE_C) V kWh/godisnje 130 130
PotrosSnja qurgue (E_t.60) U programu Cotton (Pamuk) na 60°C KWh 0.65 0,65
Za punu masinu

PoEroana e_nergue (E_t.6C‘)‘1/2) U Erogramu Cotton (Pamuk) na KWh 051 051
60°C za delimi¢no napunjenu masinu

PoEroana emrgue (E_t.4Q.1/2) U Erogramu Cotton (Pamuk) na KWh 051 051
40°C za delimi¢no napunjenu masinu

Prose¢na potrosnja energije kada je masina isklju¢ena (P_o) W 0,48 0,48
Prosecna potrosnja energije kada je masina ostavljena ukljucena (P_l) W 5 5
Godisnja potroSnja vode (AW _c) ? I/godisnje 9400 9400
Klasa efikasnosti centrifuge

A + + + (najvisi stepen efikasnosti) do G (najnizi stepen efikasnosti) A B
Maksimalna brzina centrifuge o/min 1400 1200
Zaostala vlaga % 44 53
Programi na koje se odnose informacije na nalepnici i u listu ¢& COTTON (Pamuk) 60 °C i 40 °C ¥
Trajanje standardnog programa

Cotton (Pamuk) na 60°C za punu masinu min 293 293
Cotton (Pamuk) na 60°C za delimi¢no napunjenu masinu min 283 283
Cotton (Pamuk) na 40°C za delimi¢no napunjenu masinu min 283 283
Prose¢no vreme kada je maSina ostavljena ukljucena min 2 2
Emisija buke

Pranje dB (A) re 1 pW 53 53
Centrifuga dB (A) re 1 pW 74 74
NAPOMENA

1. GodiSnja potrosnja elektricne energije zasniva se na 220 standardnih ciklusa pranja za program ¢& COTTON (Pamuk) na

temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimi¢no napunjenu masinu i na potrosnji elektri¢ne energije kada je masina
iskljucena ili ostavljena ukljucena. Stvarna potrosnja elektri¢ne energije zavisi od nacina koris¢enja uredaja.

2. Godiénja potroénja vode zasniva se na 220 standardnih ciklusa pranja za program £€ COTTON (Pamuk) na temperaturama
od 60 °Ci 40 °C za punu ili delimi¢no napunjenu masinu. Stvarna potrosnja vode zavisi od nacina koris¢enja uredaja.

3. Centrifuga za izdvajanje veoma je vazna kada za susenje odece koristite masinu za susenje vesa. Energija
potrebna za susenje mnogo je skuplja od energije potrebne za pranje. Pranje sa velikom brzinom centrifuge
Stedi energiju koja bi bila utrosena na susenje odece u masini za susenje vesa.

4. Programi #& COTTON (Pamuk) 60 °C i #& COTTON (Pamuk) 40 °C su ,standardni program Cotton (Pamuk) 60°C* i

,standardni program Cotton (Pamuk) 40 "C". Namenjeni su za prosecno zaprljan pamucni ves i najefikasniji su (u
pogledu potrosnje vode i energije) za taj tip vesa.

Pokrenite rezim Calibration (Kalibracija) nakon postavljanja masine.

Stvarna temperatura vode u ovim programima moze da se razlikuje od deklarisane.

SrpsKi



Jlnct co cneyndpunkaynmn

Bo cornacHocT co perynatusara (EU) 6p. 1061/2010

“*" Spe3fgmuKaTa(sBe3anUKMTE) 03HauyBa(aT) pasnMyHU MOLENM N MOXe Aa Ce 3aMeHU(aT) Co BpeaHoCTn o
(0-9) nnun (A-Z).

Samsung

WW9I K64 N .
Vime Ha mogen WWOKE 4™ WW9'K52
Kanauuret kg 9,0 9,0
EHeprercka epukacHocT
A + + + (Hajronema edukacHocT) go D (Hajmana eprKacHoCT) A+++
MoTpoluyBayka Ha eHepruja
loAuiuHa NoTpoLuyBayKa Ha eHepruja (AE_C) " kWh/roa. 130 130
MotpouuyBayka Ha eHeprifja (E_t.60) namyk 60 °C npy noiHa MalurHa kWh 0,65 0,65
IMorpouuyBauka Ha eHepruja (E_t.60,1/2) namyk 60 °C npu ienymMHO NofHa MalLiHa kWh 0,51 0,51
MotpoLuyBayka Ha eHepruja (E_t.40,1/2) namyk 40 °C npw fenymMHO NofHa MalliHa kWh 0,51 0,51
/13mMepeHa MOKHOCT Kora HamojyBaH-eTo e NcKiyyeHo (P_o) W 0,48 0,48
M3mepeHa MOKHOCT BO pexum Ha pabora (P_I) w 5 5
loAuiuHa noTpoluyBayka Ha Boga(AW_c) ? L/rop. 9400 9400
Knaca Ha edpukacHocT Ha LeHTpudyra >
A (HajedmkacHo) fo G (Hajmanky epukacHo) A B
MakcvmanHa 6p3vHa Ha BpTere BPTEXU/MUH. 1400 1200
peocraHarta Bnara % 44 53
Mporpamu Ha Kom ce ogHecyBaaT MHpopMaLMMTe Ha O3HaKaTa U IncTaTa ¢€ COTTON (Mamyk) 60 °Cn 40°C*
Bpemertpaeme Ha cTaHAapAHaTa nporpama
Mamyk 60 °C npu NosHa MalmHa MWUH. 293 293
Mamyk 60 °C npu aenyMHO MosiHa MalunHa MVIH. 283 283
Mamyk 40 °C npv fenymHo nojiHa MallunHa MVIH. 283 283
/i3mMepeHo Bpeme Bo pexxum Ha paboTa MWUH. 2 2
Emuncumja Ha wym Bo npocTopot
Mepere dB(A)re 1 pW 53 53
LleHTpudyra dB(A)re 1 pW 74 74

3ABETELLKA:

1. TlogvwHaTta noTpoLLyBayKka Ha eHepruja ce npecmeTysa cropeg 220 CTaHgaPAHM LMKNYCU Ha Nepetse co nporpamara ¢ COTTON
(Mamyk) Ha 60 °C 1 40 °C co LienoCHO 1 [IeNTyMHO MOJHEHE, KaKo 1 MOTPOLLYBayKaTa Kora ypeaoT e UCKTyUYeH 1 Kora e BO PeXNUM Ha
noaroTBeHOCT. TouHaTa NOTPOLLYBayKa Ha eHepriija Ke 3aBUCY Off HAYMHOT Ha KOPUCTEHE Ha ypeoT.

2. lopMwHaTa NOTPOLLYBayuKa Ha BOAA Ce MpecMeTyBa crnopes 220 CTaHAAPAHN LMKIYCY Ha Mepetbe Co Mporpamarta 3a ¢é COTTON
(Mamyk) Ha 60 °C 1 40 °C co LLenocHO 1 AenyMHO NonHere. TouHaTa NOTPOLLYBayka Ha Bofa Ke 3aBMCK Of, HAUMHOT Ha KOPUCTEHE Ha
ypegnor.

3. BcucyBarbeTo Ha LieHTprdyrata @ MHOTY BaXKHO KOra 3a CyLLIeH€ Ha anuiuTaTa KoprcTuTe MaluMHa 3a CyLuee Ha anuwTa. EHeprujata
3a Cyllierbe YMHM MHOTY NOBEKe OTKOJIKY eHeprujaTa 3a nepetbe. [epereto co cunHa LeHTprdyra 3alutefysa NoBeKe eHepruja npu
Cyllerbe Ha anuiuTaTa OTKOJIKY CO MalLMHa 3a CyLLEetbe Ha anuluTa.

4. T[porpamara cé COTTON (Mamyk) 60 °C n cé COTTON (Mamyk) 40 °C ce BcyLIHOCT “cTaHfapAHa nporpama Cotton (Mamyk) 60
°C"n“ctaHpapgHa nporpama Cotton (Mamyk) 40 °C". Tue ce HaMeHeTH 3a UNCTEHE Ha HOPMAJTHO BaNKaHy NaMyyHU anuiiTa u ce
HajedpumKacH (Bo 0fHOC Ha MOTPOLLYBayKa Ha BOfa 1 eHepruja) 3a OBOj BUZ Ha anuLuTa.

Mo nHcTanauyujata akTMBUpajTe ja onuujata Calibration (Kanubpauwja).
Kaj oBvie nporpamu, BUCTHCKaTa TemnepaTypa Ha BoaTa MoXe fja Gue pasnnyHa of objaBeHaTa TemnepaTypa.

MakegoHCKN



®UANO TANPOWOPLIWYV YIA OIKIAKA TTAUVTH PO

ZOp@wva pe Tov Kavoviopo (EE) ap. 1061/2010

«*» Q(01) aotepiokog(ot) onpaivel(ouv) SlaPoPETIKO HOVTENO Kal prmopei va otkiMel(ouv) amnd (0-9) 1 (A-2).

Samsung

‘Ovopa HOVTENOU wwg*igim WW9I K52
XwpnTikotnTa kg 9,0 9,0
Evepyelakn amédoon

A+++ (UPNAdTePN anddoon) éwg D (xaunAdtepn anddoon) A+++
KatravaAwon evépysiag

Etriola katavdAwon evépyetag (AE_C) kWh/étog 130 130
Katavahwon evépyelag (E_t.60) BapBokepd 60°C pe TANPEG QopTio kWh 0,65 0,65
Katavahwon evépyelag (E_t.60.1/2) BapBakepd 60°C pe PePIKO GopTio kWh 0,51 0,51
Katavahwon evépyelag (E_t.40.1/2) BapBakepd 40°C pe PEPIKO GOpTiO kWh 0,51 0,51
ST0BuIopévn KaTavahwon EVEPYELAG OTNV KATAOTAON EKTOG Agttoupyiag (P_o) w 0,48 0,48
STabuiopévn Katavalwon VEPYELOG 0TV Katdotaon avapovig (P_) w 5 5
Etrjola katavdAwon vepou (AW _c) ? Nétog 9400 9400
Ta&n anédoong mepidivnong?®

A (avitatn amédoon) éwg G (katwtatn amdédoon) A B
Méyiotn taxUtnta mepidivnong O.0\. 1400 1200
Armopévouoa vypaaia % 44 53
: :::::::Td"r: Td oTmoia aWopouV ol MANPOPOPIES aTNV ETIKETA Kat To DUANO R BapBoKept 60°C Kt 40°C )
AI1GPKELA TOU TUTTIKOU TIPOYPAMHATOG

BapBakepd 60 °C pe APES QopTio Aemtd 293 293
BapBakepd 60 °C pe pePIkO @opTio Aemtd 283 283
BapBakepd 40 °C pe PePIKO @opTio Aemtd 283 283
3TaBuIoPEVOC XPOVOG OTNV KATACTAGCN VOOV Aemtd 2 2
Exmoumnég agpogpeptouv OopUfiou

MAvon dB (A)re 1 pW 53 53
Stoyipo dB (A)re 1 pW 74 74

SHMEIOZH

1.

H etrola katavahwon evépyelag Baciletal og 220 TUMKOUE KUKAOUG TIAUGIATOC VIO TTIPOYPAUMATA YIa & BAMBAKEPA otou¢ 60 °C kat
40 °C pe AR PEC KAl PEPIKO POPTiO, KABWE KAl 0TNV KATAVAAWGCN KATA TNV KATACTAON EKTOG AEITOUPYIAG KAl TNV KATACTAON AVOUOVAG.
H mpaypatikr katavaAwon evépyelag e§aptatat and Tov TpTo XPriong TnG CUCKEUNG.

H etola katavahwon vepou Baciletal og 220 TUMKOUE KUKAOUE TTAUONG YL TIPOYPAMUATA Yia (& BAMBAKEPA otoug 60 "Ckat 40 °C
e MARPEG KAl LEPIKO POPTiO. H TpayUaTIKr) KATAVAAWON VEPOU e0QTATAL ATTO TOV TPOTIO XPHONG TNG CUOKEUNG.

To oTuYIo gival TOAD ONUAVTIKO GTAV XPNOLOTIOLETE CTEYVWTHPLO VIO VO OTEYVWVETE Ta poUXa 0ag.

To NAEKTPIKO PEVHA TTOU KATAVOAWVETAL Y10 TO OTEYVWHA KOOTI(EL TTOAU TIEPICOOTEPO AT’ O,TL TO PEVUA YIA TO TTAUGILO.

EmAéyovtag mpoypappa He OTUPILO O UPNAEG OTPOYEG EEOIKOVOLIEITE TIEQICOOTEPN EVEPYELD KOTA TO OTEYVWUA TWV POUXWVY O
OTEYVWTHPILO.

To £€ BAMBAKEPA oToug 60 °C Kat To € BAMBAKEPA 01ou¢ 40 °C Ta omoia pmopeite va emAéEeTe mMpooBétovtag Tnv emhoyr| Eviovo
TAUGIUO OTO TIPOYPaAppa yia BAMBAKEPA otoug 60 °C Kat 0To poypappa yia BAMBAKEPA otoug 40 °C, ival KatdAnAa yla Tov
KaBapIopd Kavovika Aepwpévwv BapBakepwy pouxwv Kat gival Ta Tmo amoSoTikd (o€ oxéon Pe TNV KatavdAwon VEPOU Kal EVEPYELAC)
yla tétolou €idoug pouxa.

MeTd Tnv eykatdoTtaon ekteNéote To Aettoupyia Babpovopnonge.

Y€ QUTA TO TIPOYPAMKATA, N TIPAYUATIKY) OEpOKPAGTIA TOU VEPOU PMTOpPE( va Sla@épeL amo Tnv avaypapopevn Bepuokpacia.

EAAnviIKa



