Informacni list

DELEGOVANE NARIZENI KOMISE (EU) 2019/2017

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce:

Adresa vyrobce: Topolova 777/2, 735 42 Térlicko, CZ

Identifikacni znacka modelu: RWF2280L

Zakladni specifikace:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska: 85
Jmenovita kapacita (v kg) 8 Rozméry v mm Sitka: 60
Hloubka: 56
Index energetické ucinnosti (EEI): 80 Trida energetické ucinnosti*: D
Index ucinnosti prani: 1,04 U¢innost méachani: 5
Spotieba energie v kWh [za cyklus], pfi eko programu 40- S?Iztrdezvlaa :Ody v I'treCh4[(;136;yf::]’,ra,
60. Skute¢nd spotieba energie bude zaviset na pouZivani 0,727 2@ av © exo programu‘ o ua r'1| 48
Yoy spotreba vody bude zaleZet na tom, jak
spotrebice. Ly s o2 .
spotfebic se pouZivd a na tvrdosti vody.
I\:Iaximélm’ teplota uvnitf prané textilie Jmenovits kapacita a Obsah zbytkové vihkosti (%) Jmen?vité 53
(°C) kapacita
Polovi¢ni kapacita 34 Polovi¢ni kapacita 53
o, ) Ctvrtinova
Ctvrtinova kapacita 20 ) 53
kapacita
Rychl tredovani (ot./min. TFi aci i tredéni
ychlost odstfedovani (ot./min.) Jmenovita kapacita 1200 fida Ucinnosti odstfedéni
Polovi¢ni kapacita 1200 B
Ctvrtinova kapacita 1200
- L " . . Typ:
Trvéni programu (h:min): Jmenovita kapacita 3:30
Polovi¢ni kapacita 2:45 Volné stojici
Ctvrtinova kapacita 2:40

Akusticky zvuk emise hluku pfi

Trida akustickych emisi hluku pfi

76 B
odstfedovéni (dB(A) re 1 pW): odstfedovani:
Spotfeba po vypnuti (W): 0,5 Standby rezim (W): 1
" W od
OdlozZeny start (W) (pokud je vybran): 4 Sitovy reZim standby (W) (pokud je N/A

vybran):

Minimalni doba trvani zaruky nabizené vyrobcem pro domaci pouZivani: 24 mésicl

Tento produkt byl navrien tak, aby uvolfioval ionty stfibra béhem praciho cyklu

Doplfiujici informace:

Webovy odkaz na web vyrobce, kde jsou informace uvedené v bodé 9 pfilohy Il nafizeni Komise (EU) 2019/2023

se nachazi:

* A (nejvyssi ucinnost) az G (nejnizsi ucinnost)




