) INFORMACNI LIST

ENERG

ENERGI

@@ Kapacita (Bavina 60° pIna napln) 8,0
Energeticka trida A+++
SHARP &svres1a3ws-cz Spotieba energie (kWh/rok)* 194
Spotieba vody (L/rok)** 10224
Ucinnost odstredovani B
Hluénost pfi prani(dB(A)) 58
Hluénost pfi odstfedovani(dB(A)) 78
Max otacky odstfedovani(ot./min.)*** 1400
Zbytkova vlhkost(%)*** 53
Spotieba energie (bavina 60°plna napln) (kWh/cyklus) 1,10
Spotieba energie (bavina 60°polovi¢ni napln) (kWh/cyklus) 0,70
Spotieba energie (bavina 40°polovi¢ni napln) (kWh/cyklus) 0,63
‘ 1 94 SpotFeba vody (bavina 60°plnd napl) (L/cyklus) 52
ENERGLI - ENERGT  ENERGE. kWh/annum Spotieba vody (bavina 60°polovi¢ni napln) (L/cyklus) 43

Spotieba vody (bavina 40°poloviéni napln) (L/cyklus) 43

R N\
; ﬁ ! ‘E]':;d@ Spotieba energie (ve stavu "vypnuto") (W) 0,50
. B

Spotieba energie (v "pohotovostnim" stavu) (W) 1,00

10224!|| 8,0 ||aBooers WIC, Délka programu (min) (Bavina 60°plnd naplf) 240
fannam ke 78d8 ) Délka programu (min) (Bavina 60°polovi¢ni napln) 185
20008t y Délka programu (min) (Bavina 40°polovi¢ni napln) 180

Program ¢&islo 3 <__1jsou standardni praci programy, kterym odpovidaji informace na etiketéch, tyto programy

)
jsou vhodné pro prani bavinéného obleceni a jsou nejefektivnéjsi ve spotfebé energie a vody
° Aktualni teplota vody se muze liSit od teploty deklarované v ndzvu programu
o Délka programu, spotfeba energie a vody se mohou lisit v zavislosti na naplni pradla, jeho vaze a typu, volbé
extra funkci, teploté napousténé vody i okoli
°
Doporucujeme pouZivat tekuty Cistici prostfedek pro myci programy na nizké teploty.
Davka Cisticiho prostfedku se lisi v zavislosti na objemu pradla a na stupni jeho znecisténi. Pro davkovani
i Cisticiho prostiedku nasledujte, prosim, doporuceni vyrobce.
Na zakladé 220 standardnich pracich cykld, pfi programech Bavina 60°C a 40°C pfi pIné a polovi¢ni naplni a
* spotreby ve stavech s nizkym odbérem energie . Aktualni spotfeba energie zaleZi na zplsobu vyuzivani
spotrebice
ok Na zakladé 220 standardnich pracich cykld, pti programech Bavina 60°C a 40°C pfi plné a polovic¢ni naplni.
Aktualni spotfeba vody zaleZi na zplUsobu vyuZivani spotrebice
* 5k % Na zakladé vysledkd testl pri standardnich programech 60°C Bavina pfi plné a polovi¢ni naplni a pri

standardnim programu 40°C Bavlna pfi polovi¢ni naplni




