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Serie | 6, Susicka pradla s tepelnym
cerpadlem, 8 kg
WTR87TWOCS
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AutoDry

zvlastni prislusenstvi

WMZ20600 : Ko$ na vinu

WTZ1110 : Pripojka pro odpad kondenzatu
WTZ27400 : Spojovaci sada s vysuvem
WTZ27410 : Spojovaci sada bez vysuvu

Susicka pradla s vysokym vykonem suseni a
zaroven nizkou spotiebou energie ve tridé
A+++,

« EasyClean filtr v kombinaci s tfidou A+++: extrémné efektivni
suseni. A se snadnym ¢isténim filtru kondenzatoru.

« AutoDry: Setrné ususi pradlo presné podle pozadovaného
stupné suseni.

« AntiVibration Design: mimoradné stabilni a zvlasté tichy diky
specialni ochrané proti vibracim.

» Velky LED displej: snadné ovladani a pristup k dal$im funkcim.

» Rychlé suseni: ususi vase pradlo podstatné rychleji nez drive.

Technické udaje

Konstrukce : Volné stojici
Odnimatelna pracovni deska : Ne
Zavés dveri : Vpravo
Délka privodniho kabelu (cm) : 145,0
Vys$ka bez pracovni desky (mm) : 842
Rozméry spotrebice (mm) : 842 x 598 x 599
Hmotnost netto (kg) : 53,013

Fluorované sklenikové plyny : Ne

Druh chladiva : R290
Hermeticky uzavieny systém : Ano
Mnozstvi fluorovanych plyn (kg) : 0,149
Mnozstvi vyjadiené ekvivalentem CO2 (t) : 0,000
EAN : 4242005168132
Prikon (W) : 1000
Jisténi (A) : 10
Napéti (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50
Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Jmenovita kapacita u standardniho programu pro bavinu s celou
naplni baviny (kg) - 2010/30/EC : 8,0
Standardni program pro bavinu : Bavilna suché do skriné
Trida energetické ucinnosti (2010/30/EC) : A+++
Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s celou
naplni - 2010/30/EC : 1,40
Doba trvani standardniho programu pro bavinu s celou naplini
(min) : 159
Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s
¢astecnou naplni - 2010/30/EC (kWh) :

Doba trvani standardniho programu pro bavinu s ¢aste¢nou
naplni (min) : 100
Vazenaroc¢ni spotreba energie - NEW 2010/30/EC (kWh) : 176,0
125

0,83

Véazena doba trvani programu (min) :
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro

bavinu s celou naplini (%) : 90
Priimérna tcinnost kondenzace u standardniho programu pro

bavinu s ¢aste¢nou naplini (%) : 91
Véazena ucinnost kondenzace (%) : 91

472
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Serie | 6, Susicka pra’dla S tepelnym konce programu, Setrny, akusticky signdl, 24 hod. odlozeni
cerpadlem, 8 kg konce programu
WTR87TWOCS

Komfort a bezpeénost

vew . . . . . - filtr EasyClean
Susicka pradla s vysokym vykonem suseni a

. v . . . vrgv - technologie AutoDr
zaroven nizkou spotiebou energie ve tridé A 8 Y

Py - oto¢ny voli¢
- velky LED displej: ukazatel zbytkového ¢asu, nastaveni konce
suseni az o 24 hod., ukazatel pribéhu programu, specialni
funkce
Spotfeba - systém Setrného suseni SensitiveDrying: velky nerezovy buben
- jmenovita kapacita standardniho programu pro bavinu pfi plné se specialni strukturou a unaseéi s mékkym povrchem pro
naplni: 8 kg bavinéného pradla jemnou péci o pradlo
= druh suseni: kondenzacni - AntiVibration Design: zaru¢uje vy$si stabilitu a ti$si chod
- tfida spotfeby energie: A+++ v rozsahu tfid energetické - détsky zamek ovladani

ucinnosti od A+++do D - signal na konci programu

- ro¢ni spotreba energie 176 kWh na zakladé 160 cykli ve
standardnim programu pro bavinu s plnou a ¢aste¢nou naplni
a spotfeby v Uspornych rezimech; skutec¢na spotreba energie

- sklenéna dvirka s ramem v barvé perletové tmavé Seda, bila

- kovovy hacek zavirani dvirek

bude zaviset na zplsobu pouziti spotrebice - dvirka otvirana do strany, zavés dvefi vpravo
- spotieba energie ve standardnim programu pro bavinu s plnou - vypoustéci sada pro odvod kondenzatu
naplni 1.4 kWh a spotfeba energie ve standardnim programu
pro bavinu s polovi¢ni naplni 0.83 kWh Technické informace
- spotreba energie ve vypnutém stavu 0.1 W a v rezimu - moznost podstavby pfi vySce niky 85 cm
ponechani v zapnutém stavu 0.75 W - rozméry (V x S x H): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
- program bavlna suché do skfiné pouzivany pfi plné a ¢aste¢né - rozméry (V x 5): 84,2 cm x 59,8 cm

naplni je standardni susici program, na ktery se vztahuji
informace uvedené na $titku a v informacnim listu; tento
program je vhodny pro suseni bézné mokrého bavinéného

- hloubka spotrebice: 59,9 cm

- hloubka spotrebice v¢. dvifek: 65,2 cm

pradla a je nejefektivnéjsi z hlediska spotieby energie pro - hloubka spotfebice s otevfenymi dvifky: 108,6 cm
bavinu - technologie tepelného cerpadla s chladivem R290 Setrnym k
- vazena délka trvani standarniho programu pro bavinu s plnou Zivotnimu prostiedi

a ¢astec¢nou naplni: 125 min

- délka trvani standardniho programu pro bavinu s plnou naplini
159 min a ¢aste¢nou naplni 100 min

- tfida uc¢innosti suseni: A na stupnici od G (nejméné ucinny) do
A (nejucinnéjsi)

- primérna ucinnost suseni ve standardnim programu pro
bavinu s plnou naplni 90 % a pramérna ucéinnost suseni ve
standardnim programu pro bavina s ¢astec¢nou naplni 91 %

- vazena ucinnost suseni ve standardnim programu pro bavinu s
plnou a ¢astec¢nou naplni: 91 %

- hlu¢nost: 64 dB (A) re 1 pW

Programy
- standardni programy: bavlna, snadno udrzovatelné

- specialni programy: vina zaveér, ¢asovy program studeny,
kosile/halenky, ru¢niky, mix, rychly 40', sport/fitness, ¢asovy
program teply, jemné

Specialni funkce a nastaveni

- cyklus nacechravani: 60 min na konci programu (lIze kdykoliv
béhem suseni prerusit a pradlo vyjmout)

- TouchControl tlacitka: snadné zehleni, délka programu, start/
reload/pauza, nastaveni jemného stupné suseni, odlozeni
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