Hisense

Informacni list pro chladici a mrazici spotfebice pro domacnost
dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 108002010

| Znacha HISENSE
Nazew vyrobku FC18104AW1
chladicich piistrafl pro domacnost’ 9
Tiida energetické (fnnost A+
Rofni spotiebs energie (kWhirok) (AE.) 191
Usitry objem, chladia zéna celkem (1) 139
|z toho chladic zdna (T} -
z toho zdna pro vino (1) -
z toho sklepni zdna (1) -
z toho skladovac prostor pro derstvé pokraviny (1) -
UZitny objem, mrazid 2dna (I} 139
kv i’ 4
Teplota ostatnich zan {°C) -
[P taplota ve vinobice (-C) *
Bermamrazovy NE
Doba skladovani pfi poruge (h) 32
Mrazici wykon (lg/24h)’ 13
imaticka tda” SMN-M-5T-T
Emise hluku &ifensého vzduchem (dB(A) re 1pW) 40
Vestavny spotfebic NE
Vinobika (7} ME
Wyswetivioy

'} Kategorie chladicich plistrojl pro domdcnost: 1 = chladnifka s jednou nebo vice plihridkami pro
Zerstve potraviny, 2 = chiadnstka se sklepni zonow, chiadniéka se sklepni zénou a vinotékou; 3 =
chladnitka s chladici zénou a Dhvézditkovou plihradkow: 4 = chiadnitka s Thvézdtkovou zanow; 5=
chiadnidha s 2hwizddkovou zénou: 8 = chiadnitka s Imizdidkovou zénou; 7 = chiadnidks
mraznickou; 8 = mramidka; @ = pultovy mrazak; 10 = vicedéelovy chiadici pfistroj a ostatni chladici
pristroje

) Stupnice od A+++ (nejvyS3i Gdinnost) do D (nejniZsi Géinnost)

%) Spotfeba energie XYZ' kWh za rok, zalaZena na wsledeich normalizované zkousSky po dobu 24
hodin. Skuteéna spotfeba energie zévisi na zplsobu pouditi a umisténi spotfebile.

) * = piihradka —6°C nebo chiadnéii. ** = piihradka s hioubkovim chlazenim -18 *C nebo chiadngjEi,
"' = mrazici z0na a zéna hloubkoweho chiazen -18 *C a chladnéid! s minimiini kapacitou mrazeni

%) Kapacity mraZeni v uwvedeném mnaZstyi ke dosahnout fen po plepnuti na trvaly provez a nelze
zopakoval difve nef za 24 hodin, Dibejte pokyny v ndvodu k obsluze

=) Kimaticka Fida SN: plistroj je urfeny pro provez v prosted| s teplotou mezi +10°C a +32°C

Klimaticks Wida M- pfistroj je uréeny pro provoz v prostiedi s teplotou mezi +18°C a +32°C

Flimaticka Fida S5T: pfistroj je urbeny pro provoz v prostiedi s teplolou mez +18°C a +38°'C

Klimaticka Wida T- pfistroj je uréeny pro proves v prostiedi s teplotou mezi +18°C a +43°C

") Tenio pfistroj je urfeny vihradné ke skladovani vina




