Datowy list

Multifunkéni tiskarny HP LaserJet Pro

Fady M28

Nejmensi laserova tiskarna na svété ve své tids.]

Poridte si produktivni multifunkéni tiskarnu, ktera se vejde kamkoli a nezatizi vas rozpocet. Tisk, skenovani a
kopirovani dosahujici profesionalni kvality. Tisknéte a skenuijte snadno ze smartphonu.2-

Multifunkéni tiskérna HP LaserJet Pro M28a

Tiskarna s dynamickym zabezpecenim. Ur¢eno
pouze pro pouziti s kazetami pouzivajicimi
originalni ¢ip HP. Kazety pouzivajici jiny Cip nez
HP nemuseji fungovat a ty, které funguiji dnes,
nemuseji fungovat v budoucnu. Vice informaci
na: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Vyznamné udalosti

« Nejmensi laserova multifunkeni tiskarna na svété ve své ttida’

« Tisknéte, skenujte a kopirujte s jednim kompaktnim zafizenim?3

 Kvalita a spolehlivost, které od predni spole¢nosti v tomto odvétvi
ocekavate

« Rychlost tisku az 18 str./min?

* Intuitivni a snadné ovladani

«  Snadny mobilni tisk a skenovani s aplikacf HP Smart (M28w)3

»  Wi-Fi Direct®, Google Cloud Print™, certifikace Mopria, mobilni tisk
Apple AirPrint (M28w)

« Technologie HP Auto-On/Auto-Off®

« Kopirovani identifika¢nich prikazt a displej LCD s ikonami (pouze
model M28w)

Precision black toner Auto on/off Mobile printing

Ultra-compact

Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28w

Produktivita, ktera se vejde kamkoli

Zpracujte snadno ulohy a vyuZijte moznosti zafizeni na maximum — tisk, skenovani a
kopirovani.

Maximalizujte dobu provozu s rychlostmi tisku az 18/19 str./min.4

Skenujte snadno soubory pfimo do formatu PDF a e-mailu diky predinstalovanym
firemnim aplikacim.>

Kopirujte snadno obé strany prlikazd na stejnou stranu papiru.

Kvalita bez kompromisti

Tato prekvapivé mala laserova tiskarna udrzuje Spickovou kvalitu pfi kazdém tisku.
Technologie HP Auto-On/Auto-Off pomaha setfit energii.®

Dokoncete tiskové ulohy rychle s predinstalovanymi originalnimi tonerovymi kazetami
HP.

Snadny mobilni tisk a skenovani s aplikaci HP Smart

Tisknéte z cloudu, skenujte ze smartphonu a objednavejte toner bez komplikaci diky
aplikaci HP Smart.%3

Tisknéte snadno z iroké fady smartphon( a tabletc.%”

Sdilejte snadno zdroje diky pristupu a tisku pies bezdratové rozhrani.28

PFipojte smartphone pfimo k tiskarné a tisknéte snadno bez pfistupu k siti.2?
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Datovy list | Multifunkéni tiskarny HP LaserJet Pro fady M28

Predstaveni produktu

Na obrazku je multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28w

. Intuitivni ovladaci panel LCD s ikonami 1
. Pfedinstalovana origindlni tonerova kazeta HP

. Vystupni zasobnik, 100 list{

. Plochy skener podporuje papir ve formatu az 21,6 x 29,7 cm

Bezdratové rozhrani (802.11b/g/n) 2
Tisk Wi-Fi Direct®

Snadny mobilni tisk s aplikaci HP Smart

USB port Hi-Speed 2.0 2
Vstupni zasobnik na 150 listd (na obrazku uzavieny)

©E N WN =

Pfehled kompletni Fady

o
|-
L

Model Multifunkéni tiskérna HP LaserJet Pro M28a Multifunkéni tiskérna HP LaserJet Pro M28w
Produktové ¢islo W2G54A W2G55A
Rychlost tisku az 18 str./min, A4
Vstupnifvystupni kapacita Vstupni kapacita 150 listd, vystupni kapacita 100 listd
Displej LED Ano
Vytéznost kazety, ternobile/barevné (ve . . .
stranach) V ramci baleni: cca 500 A: cca 1 000
Sité Neni dostupné Bezdratové rozhrani (802.11b/g/n)
5 F—— . . Apple AirPrint™: Google Cloud Print 2.0; certifikace Mopria; Wi-Fi Direct;
MoZznost mobilniho tisku Neni dostupné Aplikace HP Smart
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Datowy list | Multifunkeni tiskarny HP LaserJet Pro fady M28

Prislusenstvi, spotfebni material a podpora

Spottebni material CF244A HP 44A Cerna originalni tonerova kazeta LaserJet (1 000 stran)

Servis a podpora UG206E 3leta sluzba HP Care Pack se standardni vyménou pro tiskarny LaserJet

UGOB86E 3leta sluzba HP Care Pack s vymeénou nasleduijici den pro tiskarny LaserJet

UG289E 3leta sluzba HP Care Pack s opravou v servisnim stfedisku pro tiskarny LaserJet

(UG206E: viechny zemé regionu EMEA s vyjimkou Stfedniho vychodu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Turecka, UGOB6E: Rakousko, Belgie,
Dansko, Finsko, Francie, Némecko, Irsko, Italie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Spojené kralovstvi, Ceskd republika,
Recko, Madarsko, Polsko, Slovensko, UG289E: Stredni vychod, Afrika, Jihoafricka republika, Izrael, Turecko)

Technicka specifikace

Model Multifunkeéni tiskarna HP LaserJet Pro M28a Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28w
Produktové &islo W2G54A W2G55A

Funkce Tisk, kopirovani, skenovani

Ovladaci panel Indikator [ Displej LCD s ikonami

Tisk

Tiskova technologie Laser

Rychlost tiskuT Cernobile (A4, normalni) A7 18 str./min;

Vytisténi pruni stranky Cernobile (A4, pfipraveno): Jiz za 8,2 s; | Cernobile (A4, pfipraveno): Jiz za 8,2 s;

Cernobile (A4, reZim spanku): Jiz za 8,2 s; Cernobile (A4, reZim spanku): Jiz za 8,3 s;

Cernobile (nejlepsi): Az 600 x 600 dpi;

Rozisen tisku Technologie: HP FastRes 600;

Mésicni kapacita tisku® Az 8 000 stran A4; Doporuteny pocet stran za mésic: 100 az 1 000

\nte[igentn( softwaroveé funkce HP Auto-On/Auto-Off | Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct,
tiskarny aplikace HP Smart

Standardni tiskové jazyky PCLmS; URF; PWG

Oblast tisku Tisk okrajtl Horni: 2 mm, Dolni: 2 mm, Levy: 2 mm, Pravy: 2 mm; Maximalni oblast tisku: 216 x 297 mm

Kopirovani

Rychlost kopirovani Cernobile (A4): Az 18 kopii/min

Specifikace kopirky Pocet kopii; Zesvétleni/ztmaveni; Optimalizace; Papir; Maximalni pocet kopil: Az 99 kopii; Rozlideni kopif: 600 x 400 dpi; Zmensit/zvétsit: 25 az 400 %;
Skenovani

Format ulozeni skenovaného JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Typ skeneru: Ploché provedent; Technologie skenovani: CIS; Vstupni rezimy skenovani: Skenovani pomoci softwaru HP LaserJet nebo softwaru
Technické parametry skeneru podporujiciho ovladace TWAIN ¢i WIA; Twain verze: Verze 2.1 (Windows 7 nebo VySSI) Maximalni velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z
automatického podavace): 216 az 297 mm; Optické rozliseni skenovani: Az 600 ppi
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Datovy list | Multifunkéni tiskarny HP LaserJet Pro fady M28

Model Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28a Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28w
Produktové ¢islo W2G54A W2G55A

Pokrotilé funkce skeneru Ne

Doporucena mésicni kapacita 250a% 2 000

skenovani

Oblast pro snimani

Maximalni velikost média (z plochy): 216 az 297 mm;

Bitova hloubka/trovné sedé

24 bitli / 256

Fax

Specifikace faxu

Kompatibilita v oblasti telekomunikaci: Bezdratové rozhrani: EU RED
2014/53/EU, EN 301 489-1V2.1.1,EN 301 489-17 V3.1.1,EN 300 328
V2.1.1.

Rychlost procesoru 500 MHz
Moznosti pripojeni
Standardni USB port Hi-Speed 2.0 Vysokorychlostni port USB 2.0; Integrovany adaptér Wi-Fi 802.11b/g/n

Bezdratové pfipojeni Ne Ano

. Lo Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; certifikace Mopria; Wi-Fi Direct;
Moznost mobilniho tisku Ne Aplikace HP Smart
Padporované sitové protokoly Ne TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery;

BOOTP/DHCP/AutolP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS

Pamét

Standardni: 32 MB; Maximalni: 32 MB

Manipulace s médii

Pocet zasobnik{l papiru

Standardni: 1 vstupni zasobnik ; Maximalni: 1 vstupni zasobnik

Typy médii

Bézny papir, obalka, pohlednice, stitek

Formaty médii

Vlastni formaty (metrické): 105 x 148 az 216 x 297 mm ; Podporované formaty (metrické): Ad; A5; A6; Obalky (C5, DL); Vlastni

Manipulace s médii

Standardni vstup: Vstupni zasobnik na 150 listd
Standardni vystup: Vystupni zasobnik, 100 list(i

Hmotnost médif

65 az 120 g/m?,
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Model

Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28a

Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Pro M28w

Produktové ¢islo

W2G54A

W2G55A

Vstupni kapacita

Zasobnik 1: Listy: 150; obalky: 10
Maximalni: AZ 150 listt

Kapacita vystupnich zasobnikd

Standardni: Az 100 listt
Obalky: Az 10 obalek
Maximalni: AZ 100 listt

Kompatibilni operatni systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo pfipojeni k internetu, port USB, Internet Explorer.
Apple® macOS High Sierra (v10.13), macQS Sierra (v10.12), 0S X EL Capitan (v10.11); 1,5 GB volného mista na pevném disku; Pripojeni k internetu; USB
Linux (dalsi informace naleznete na strance https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Kompatibilni sitové operatni systémy

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo pfipojeni k internetu, port USB, Internet Explorer.
Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), 0S X El Capitan (v10.11); 1,5 GB volného mista na pevném disku; Pripojent k internetu; USB
Linux (dalsi informace naleznete na strance https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Minimalni poZadavky na systém

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitovy, 2 GB volného mista na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo pfipojeni k internetu, port USB, Internet

Explorer.;

Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13), macQS Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11); 1,5 GB volného mista na pevném disku; Pripojeni k internetu;

Port USB

Systém Windows: Instalacni/odinstalacni program softwaru HP; Instala¢ni/odinstala¢ni program softwaru HP (kromé systém( Win8 a noveéjsich); Tiskovy
ovlada¢ HP PCLmS; HP Device Experience (DXP); Pomocnik webovych sluzeb HP (HP Connected); Nastaveni zafizeni a software; Online uzivatelské pfirucky;

Dodévany software HP Printer Assistant; Ovladac¢ skenovani HP; Aplikace HP Scan; HP Product Improvement Study. Systém Mac: Gvodni obrazovka (pfesméruje uzivatele na
stranku http://www.hp.com nebo na sluzbu 0S App Source obsahujici software LaserJet)
. v o - ¢ P Integrovany sitovy webovy server chranény heslem; Povoleni/zakazani
Sprava zabezpeteni Vestavény sitovy webovy server chranény heslem sitovych portt: Zména hesla komunity SNMPy1
Sprava tiskarny HP Printer Assistant (UDC); Sada nastrojti pro zafizeni HP; HP Utility (Mac)
Rozméry a hmotnost

Rozméry tiskarny (S x Hx V)

Min. 360 x 264 x 197 mm; Maximalni: 360 x 427 x 347 mm;

Rozméry baleni (5 x h x v)

398 x 248 x 306 mm

Hmotnost tiskarny

5,4kg

Hmotnost baleni

6,9 kg

Provozni prosttedi Teplota: 10 az 32,5 °C; Vlhkost: 30 az 70% RH
Podminky skladovani Teplota: -20 az 60 °C; Vlhkost: 10 az 90 % RH
Akustické vlastnosti Zvukové emise — napajent: 6,5 B(A); Emise akustického tlaku: 52 dB(A)
PoZadavky: 220-240 V jmenovité napéti pi +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50-60 Hz jmenovita frekvence pfi +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz);
Spotteba: 365 W (probihajici tisk), 2,9 W (pfipraveno), 0,6 W (rezim spanku), 0,1 W (automatické vypnuti / ru¢ni zapnuti), 0,17 W (ru¢ni vypnuti), 0,6 W
Napajeni (automaticke vypnuti / probuzeni pres USB);

Obvykla spotreba elekttiny (TEC)*: Blue Angel: 0,456 kWh/tyden; Energy Star: 0,417 kWh/tyden;
Typ napdjeni: Pozadavky na napajeni vychazeji z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neménte provozni napéti. Mohli byste tim poskodit

tiskarnu a ztratit narok na zarucni opravu.;

Technologie funkce Gspory energie

Technologie HP Auto-on/Auto-off

CISPR 22:2008 a CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — tfida B, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

CISPR 22:2008 a CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — tfida B, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

Certifikaty Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Odpovida standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 Odpovida standardu Blue Angel Ano; Blue Angel RAL-UZ 205

_— . Dradi 5 P T Tiskarna HP LaserJet Pro M28w; Predinstalovana zavadéci terna originalni

I;ﬁg% HkZZLeeisanggtLgsrngezt?gb%rgggﬂs)tg ﬁlﬁﬂﬁ; %?ﬁ%ﬁ;ﬁrﬁiéifégﬂgék tonerova kazeta HP LaserJet (500 stran); Pfirutka Zaciname; Instalacni letak;
Co je obsazeno v krabici* PRb TS h St . P | Informacni letak; Letak s prohlasenim EU (pouze EU); Informace o zaruce;

Informacni letak; Informace o zaruce; Softwarové ovladace a dokumentace Soft s ovladate a dok disku CD-ROM: Napsieci kabel:

na disku CD-ROM: Napa’jeci kabel oftwarové ovladace a dokumentace na disku - , Napajeci kabel;

! Kabel USB

Zaruka Limitovana jednoleta zaruka
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Poznamky pod ¢arou

T Nejmensi rozméry na svété ve své tridé ve srovnani pouze s rozméry vétsiny osobnich laserovych tiskaren na svété (definovany jako cernobilé laseroveé tiskarny v cené do 100 EUR a ternobilé laserové multifunkéni tiskarny v
cené do 150 EUR); Interni vyzkum spole¢nosti HP zaméfeny na vyrobci zverejnéné specifikace k 9. fijnu 2017 a studie organizace Keypoint Intelligence-Buyers Lab z roku 2017 zadana spole¢nosti HP. Trzni podil dle zpravy
Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC ke 2. Cturtleti 2017. Méfené rozméry tiskarny HP LaserJet Pro fady M15 ¢ini 649,30 centimetr( ¢tvere¢nich a multifunkéni tiskarny HP LaserJet Pro fady M28 956,13 centimetr(
Ctverecnich. Podrobnosti naleznete na strance http://www.keypointintelligence.com/products/samples/new-hp-laserjet-series.

2 Dostupné pouze u multifunként tiskarny HP LaserJet Pro M28w.

3 Vyzaduje stazeni aplikace HP Smart. Ovladané funkce se mohou lisit na zakladé operacniho systému mobilniho zafizeni. Kompletni seznam podporovanych operacnich systémti a dal3i podrobnosti naleznete na strance
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Podrobnosti o pozadavcich na mistni tisk naleznete na strance http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokument(i. Dal3i informace naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci
systému, softwaroveé aplikaci, ovladati a slozitosti dokumentu.

5 Tiskarna musi byt pripojena k internetu. Sluzby mohou vyZadovat registraci. Dostupnost aplikaci se lisi dle zemé, jazyka a smluvnich podminek. Podrobnosti naleznete na strance http://www.hpconnected.com.

6 Technologie HP Auto-On/Auto-Off zavisi na tiskarné a na nastaveni. méize vyzadovat upgrade firmwaru.

7 Podrobnosti o pozadavcich na mistni tisk naleznete na strance http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8 Bezdratovy provoz je kompatibilni pouze se smérovati s pasmem 2,4 GHz. Dali informace naleznete na strance http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovana ochranna znamka asociace Wi-Fi Alliance®.

9 Mobilni zafizeni musi byt pred tiskem pipojené k signalu Wi-Fi Direct® multifunkéni tiskarny nebo tiskarny podporuijici tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na strance http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® je
registrovana ochranna znamka asociace Wi-Fi Alliance®.

Technickeé specifikace zieknuti

1 Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokument(i. Dalsi informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesna rychlost zavisi na konfiguraci systému, softwarové
aplikaci, ovladaci a slozitosti dokumentu.

2 Provozni zatéz je definovana jako maximalni pocet stran za mésic pfi tisku obrazkd. Tato hodnota poskytuje srovnani odolnosti produktu s jinymi zafizenimi HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umoznuje zvolit vhodné nasazeni
tiskaren a multifunkenich zafizeni, aby byly uspokojeny pozadavky pfipojenych jednotlivct nebo skupin.

3 Pozadavky na napajeni vychazeji z podminek zemé/regionu, kde se tiskarna prodava. Neménte provozni napéti. Mohli byste tim poskodit tiskarnu a ztratit narok na zarucni opravu. Hodnota Energy Star vychazi zpravidla z méfeni
zafizeni s napajecim napétim 115 V.

4 Zavadéci originalni ¢erna tonerova kazeta HP LaserJet (vytéznost 500 stran). Skutecna vytéznost do velké miry zavisi na tisténém obsahu a dalsich faktorech. Podrobnosti naleznete na strance
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

# HI-SPEED i

|| 28 Windows 10
Ma Universal - CERTIFIED"

http://www.hp.com/cz

Produkt se mtize lisit od zobrazenych vyrobk. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsazené mohou podléhat zménam bez predchoziho upozornéni. Existujici zaruky
na produkty a sluzby spolecnosti HP jsou uvedeny v prohlasenich o omezenych zarukach na jednotlivé produkty a sluzby. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk.
Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo tiskové chyby obsazené v tomto dokumentu. I

Vytvoreno v EU 4AA7-2094, Prosinec 2018

6/6



