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Velmi jednoduchým způsobem vytvoří vysokorychlostní 
Wi-Fi hotspot s rychlostí až 300 Mbit/s pomocí stávajících 
elektrických rozvodů vašeho domova.

Jednoduše připojte adaptér Powerline 600 Mini ke svému 
stávajícímu internetovému modemu prostřednictvím 
ethernetového portu a okamžitě budete mít k dispozici 
připojení k internetu v každé elektrické zásuvce. Pomocí 
adaptéru Powerline Wi-Fi 600 pak můžete vytvořit nový 
Wi-Fi hotspot v místnosti podle svého výběru a během 
několika minut rozšířit domácí pokrytí Wi-Fi.

Nejsou potřeba žádné nové kabely! Připojte počítače, 
spotřební elektroniku, smartphony, tablety a další zařízení 
kompatibilní se sítí k internetu jednoduše pomocí 
napájecích zásuvek.

Instalace je extrémně snadná s nulovou konfigurací a 
nevyžaduje žádné odborné znalosti. Se sadou Powerline 
Wi-Fi 600 si vytvořte vlastní Wi-Fi hotspot s rychlostí až 300 
Mbit/s v jakékoli zásuvce vašeho domova a rozšiřte svou 
Wi-Fi síť.

	� Sada 1 adaptéru Powerline 
600 Mini + 1 adaptéru 
Powerline Wi-Fi 600 Mini
	� Powerline HomePlug™ 
AV standard
	� Rychlost napájení až 600 
Mbit/s
	� Rychlost Wi-Fi až 300 Mbit/s
	� Standardy Wi-Fi IEEE802.3, 
IEEE802.3u, 802.11n/b/g
	� Funguje s jakýmkoli 
standardním modemem 
nebo směrovačem

	� Dosah 300 metrů nad 
elektrickým obvodem pro 
Powerline
	� Instalace Plug&Play za 
minutu 

	� Šifrování Powerline 128 bit 
AES pro zabezpečení sítě a 
ochranu dat
	� WPA/WPA2 pro vysokou 
úroveň zabezpečení Wi-Fi
	� Tlačítko Připojit a zabezpečit 
pro optimální zabezpečení 
sítě

	� 2 ethernetové LAN porty pro 
adaptér Powerline Wi-Fi 600 
pro připojení libovolného 
počítače, set-top-boxu, 
Smart TV, herní konzole, …

Výkon Pokrytí a spolehlivost Zabezpečení Připojení

POWERLINE WI-FI 600 KIT MINI 
Rozšiřte vaši Wi-Fi pomocí jakékoli napájecí zásuvky!
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Powerline Wi-Fi 600 Adapter Mini

Frekvence Wi-Fi  2,4 GHz
Frekvenční napájecí vedení 2 MHz ~ 68 MHz 
Standardy Wi-Fi   IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n/b/g
Standardy Powerline   HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.11n/b/g
Rychlost signálu Wi-Fi  Až 300 Mbit/s
Frekvence signálu Powerline Až 600 Mbit/s
Zabezpečení Wi-Fi  WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zabezpečení Powerline 128bitová AES
Vysílací výkon Wi-Fi  Evropa: <20 dBm
Ethernetové porty  2x 10/100 Mbps LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tlačítko   Připojit a zabezpečit (WPS), resetovat
LED diody   Napájení, Ethernet, Powerline, Wi-Fi
Velikost (ŠxHxV) v mm  63x68x75
Hmotnost v kg  0.0946

Powerline 600 Adapter Mini

Frekvence   2 MHz ~ 68 MHz
Normy    HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.11n/b/g
Rozhraní   10/100M Ethernet,
Tlačítko   Připojit a zabezpečit/resetovat
LED diody   Napájení, Powerline, Ethernet
Bezpečnost  128bitová AES
Rozsah   Až 300 metrů nad elektrickým okruhem
Velikost (ŠxHxV) v mm  63x68x75
Hmotnost v kg  0.079

Ostatní

Certifikace   CE
Obsah balení   1x mini adaptér Powerline Wi-Fi 600 

1x mini adaptér Powerline 600 
2x kabely sítě Ethernet, pokyny pro instalaci

Systémové požadavky    Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, interne-
tový prohlížeč

Prostředí    Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C 
Skladovací teplota: -40 °C ~ +70 °C 
Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace 
Skladovací vlhkost: 5 % až 90 %, bez kondenzace

POWERLINE WI-FI 600 KIT MINI


