PROVOZNi UDAJE cz

energetickych stitcich vyrobku

Nafrizeni (EU) €. 392/2012 v prenesené pravomoci o uvadéni spotieby energie na

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele

LG Electronics

Typ susicky

Dodavatelova identifikaéni znacka modelu RC9*U2*V*W

Jmenovita kapacita v kg bavinéného pradla pro standardnich program pro 9k

bavinu pfi plném zatizeni 9
Kondenzaéni

bubnova susicka
pro domacnost

TFida energetické ucinnosti

A+++

Spotfeba energie ,X* kWh za rok na zékladé 160 standardnich susicich cykll
ve standardnim programu pro bavinu s celou a polovi¢ni napini a spotfeba v
reZzimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na spotfeba energie na cyklus
bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

175,0 kWh/rok

Automaticka bubnova susicka Ano
Udéleny ,Eko stitek EU“ podle nafizeni (ES) ¢. 66/2010 Ne
Spotfeba energie standardniho programu pro bavinu pfi plném zatizeni (Eay) 1,44 kWh
(Sésf/rsba energie standardniho programu pro bavinu pfi ¢aste€ném zatizeni 0,79 kWh
Spqtl"'eba gvnergie ve vypnutém stavu pro standardni program pro bavinu pfi 0.42 W
plném zatizeni (Po) ’
Spotfeba energie v re;irnu pqngchénl’ M zapnutém stavu pro standardni 0.42 W
program pro bavinu pfi ¢aste€ném zatizeni (P1) ’

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (T)) 10 min

program pro bavinu.

Program ,, Bavina Q + + (Energie“ pouZity pfi pIné a Casteéné zatéZi predstavuje standardni
program suseni, na ktery odkazuji informace uvedené na $titku a v informacnim listu ve smyslu, ze
je tento program vhodny k suSeni bézného vihkého bavinéného pradla a Ze jde o nejucinngjsi

Vazena doba trvani programu (Ts) pro ,standardni program pro bavinu pfi

! o % 2 A 177 min
plném a CasteCném zatizeni
Trvani programu pro ,standardni program pro bavinu pfi plném zatizeni“ (Tay) |239 min
Trvani programu pro ,standardni program pro bavinu pfi ¢aste¢ném zatizeni® 130 min
(Tary1r2)
TFida Ucinnosti kondenzace ,X* na stupnici od G (nejmensi ucinnost) do A A
(nejvyssi ucinnost).
Primérnéa ucinnost kondenzace Cay standardniho programu pro bavinu pfi 91 %
plném zatizeni °
Primérna ucinnost kondenzace Cuyi2 standardniho programu pro bavinu pfi 91 %
gasteném zatizeni °
Vazena ucinnost kondenzace (Cs) pro ,standardni program pro bavinu pfi 91 %
plném a ¢astecném zatizeni* °
Hladina akustického vykonu 62 dB(A)

Volné stojici
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