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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, ze jste si zakoupili spotfebi¢ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterym jsou spjaty desitky let profesionalnich zkuSenosti a inovaci. Tento
damysiny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, muzete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledkd.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potizich, servisnich informaci:
www.electrolux.com

Registrace vaseho spotrebicCe, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakupu pfisluSenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc¢ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

& Upozornéni / Dulezité bezpecnostni informace
@ VSeobecné informace a rady
@ Poznamky k ochrané zivotniho prostredi

Zmény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebice a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce
nezodpovida za Skody a zranéni zplsobena nespravnou
instalaci ¢i chybnym pouzivanim. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte spolu se spotfebi¢em pro jeho budouci
pouziti.

1.1 VSeobecné bezpecnostni informace

- Tento spotrebic je urCen pro pouziti vdomacnosti a
pro nasledujici zpusoby pouziti:

- ve farmarskych domech, v kuchynkach pro
zameéstnance v obchodech, kancelafich a jinych
pracovnich prostfedich;

- pro zakazniky hotell, moteld, penzionud a jinych
ubytovacich zafizeni.

- Neménte technické parametry tohoto spotfebice.

- Hodnota provozniho tlaku vody (minimalni a
maximalni) musi byt mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).

- Dodrzujte maximalni pocet 13 jidelnich souprav.

- Jestlize je poSkozeny pfivodni kabel, smi ho vymeénit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

- Noze a dalSi nastroje s ostrymi Spickami vkladejte do
koSi¢ku na pfibory Spi¢kou doll nebo vodorovné.

- Nenechavejte dvifka spotrebiCe oteviena bez dozoru,
aby na né nikdo nespadl.

- Pred Cisténim nebo udrzbou spotfebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrCku ze zasuvky.

- K Cisténi spotrebiCe nepouzivejte proud vody nebo
paru.

- Vétraci otvory umisténé vespod spotrebiCe (jsou-li
soucasti spotrebiCe) nesmi byt zakryté kobercem.
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- Spotfebi¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi
pomoci nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte jiz
jednou pouzitou soupravu hadic znovu.

1.2 Bezpecnost déti a postizenych osob

- Tento spotfebi¢ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkusSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotrebite, a pokud rozumi rizikiim spojenym s

provozem spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

VSechny praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.
Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfiblizovaly.
Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély

provadét déti bez dozoru.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace

Odstrante veskery obalovy material.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Neinstalujte nebo nepouzivejte
spotiebi¢ tam, kde mlize teplota
klesnout pod 0 °C.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebi¢em.

Ujistéte se, Ze je spotrebic
namontovan pod nebo vedle
bezpecénych konstrukci.

2.2 Pripojeni k elektrické siti
& UPOZORNENI!

Hrozi nebezpeci pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

Spotfebi¢ musi byt uzemnén.
Zkontrolujte, zda udaje o napajeni na
typovém stitku souhlasi s parametry
elektrické sité. Pokud tomu tak neni,

obratte se na kvalifikovaného
elektrikare.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.
Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky
ani prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastréku.
Jestlize potfebujete vymeénit privodni
kabel, musi vyménu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sit'ovou zastrcku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotiebice. Po instalaci musi zlistat
sitova zastréka nadale dostupna.
Neodpojujte spotrebic¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Tento spotiebic je v souladu se
smérnicemi EHS.

Pouze pro Velkou Britanii a Irsko.
Spotrebic je vybaven 13A sitovou
zastrékou. Je-li nutné vymeénit pojistku
v sitové zastréce, pouzijte pojistku: 13
amp ASTA (BS 1362).



2.3 Vodovodni pfipojka

Dbejte na to, abyste hadice
neposkodili.

PFed pfipojenim spotfebice k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivané, nechte vodu na
nékolik minut odtéct, dokud nebude
Cista.

PFi prvnim pouziti spotfebiCe se
ujistéte, Ze nedochazi k Unikim vody.
PFivodni hadice s oplasténim je
vybavena bezpecnostnim ventilem a
vnitfnim sitovym kabelem.

UPOZORNENI!

Nebezpecné napéti.
Jestlize se pfivodni hadice poskodi,
okamzité vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky. Zkontaktujte autorizované
servisni stfedisko, aby vam pfivodni
hadici vyménilo.

2.4 Pouziti spotfebice

Na oteviena dvirka si nesedejte, ani si
na né nestoupejte.

Myci prostfedky pro mycky jsou
nebezpecné. Ridte se
bezpecnostnimi pokyny uvedenymi na
baleni myciho prostfedku.
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Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotrebici.

Nadobi ze spotrebice nevyjimejte,
dokud se nedokonéi program. Na
nadobi mohou byt zbytky myciho
prostredku.

Pokud béhem probihajiciho programu
oteviete dvirka spotfebice, mlze dojit
k uvolnéni horké pary.

Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotiebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
hoflavé latky.

2.5 Obsluha

Pro opravu spotiebiCe kontaktujte
autorizované servisni stfedisko.
Doporucujeme pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

Kdyz budete kontaktovat autorizované
servisni stfedisko, ujistéte se, ze mate
poznamenané nasledujici informace,
které Ize nalézt na typovém Stitku.
Model:

Vyrobni Cislo (PNC):

Sériové Cislo:

2.6 Likvidace

UPOZORNENI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduseni.

Odpoijte spotfebi€ od elektrické sité.
Odfiznéte a vyhodte sitovy kabel.
Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvirat ve spotrebici.
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3. POPIS SPOTREBICE

Horni ostfikovaci rameno
Dolni ostfikovaci rameno
Filtry

Typovy &titek

Zasobnik na sul

@A Vétraci otvor

Davkovac lestidla

B} Davkova¢ myciho prostiedku
El Kosicek na piibory

Dolni ko$

Horni ko$
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4. OVLADACI PANEL

oMo
H 6
Tlagitko Zap/Vyp @ Tiacitko Start
Tlagitko Program Kontrolky
Kontrolky programa Bl Tlacitko Option
Displej

Tlagitko Delay

4.1 Kontrolky

Kontrolka Popis

Faze myti. Rozsviti se béhem faze myti.

L §

~—
~—
—

Faze suseni. Rozsviti se béhem faze suseni.

Kontrolka Multitab.

0o

Kontrolka mnozstvi soli. Nikdy v pribéhu programu nesviti.

Kontrolka stavu lestidla. Nikdy v pribéhu programu nesviti.

Kontrolka TimeManager.
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5. PROGRAMY

Program Stupen znedisténi Funkce

Druh naplné

Faze programu

E 1) * Normalné zaspi-  Predmyti » TimeManager
Co néné * Myti 50 °C *  Multitab
* Nadobi a pfibory ¢ Oplachy
» SuSeni
AUTO2 - Vse + Predmyti *  Multitab

Nadobi, pfibory,
hrnce a panve

Myti od 45 °C do
70 °C

* Oplachy
» SuSeni
83) * Velmi zaspinéné <« Predmyti * TimeManager
* Nadobi, pfibory, <« Myti 70 °C * Multitab
hrnce a panve * Oplachy
» SuSeni
¢ * Normalné nebo + Myti 45 °C * Multitab
lehce zaspinéné <« Oplachy
» Krehké nadobia < SuSeni
sklo
@0 4) « Cerstvé zaspi- e Myti 60 °C nebo + Multitab

néné
Nadobi a pfibory

65 °C
Oplachy

Y 5) .

Vse

Predmyti

1) Tento program nabizi nejuspornéjsi spotfebu vody a energie pfi myti normalné zaspiné-
ného nadobi a pfiborl. (Jedna se o standardni program pro zkusebny.)

2) Spotrebi€ zjisti stupen znecisténi a mnozstvi nadobi v koSich. Automaticky pak nastavi
teplotu a mnozstvi vody, spotfebu energie a délku programu.
3) Tento program zahrnuje oplachovaci fazi pfi vysoke teploté, ktera zajistuje lepsi hygie-
nické vysledky. BEhem oplachovaci faze zustane teplota na hodnoté 70 °C po dobu nej-

méné 10 minut.

4) U tohoto programu muzete umyt Cerstvé za$pinéné nadobi. Tento program nabizi dobré
vysledky myti pfi kratké délce programu.
5) s timto programem muzete rychle oplachnout nadobi, aby se zabranilo pfilepeni zbytkl
jidla na nadobi a nepfijemnému zapachu vychazejicimu ze spottebice. Pro tento program
nepouzivejte myci prostredek.

5.1 Udaje o spotfebé

P 1) Voda Energie Délka
et () (kWh) (min)

ECO 9.9 0.932 195

AUTO 7-12 06-14 40 - 150
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Program 1) Voda Energie Délka
(1 (kWh) (min)
g 13-15 1.3-1.5 140 - 160
E 13-14 0.7-0.9 70 - 80
(J:W 9 0.9 30
/4 4 0.1 14

1) Hodnoty se mohou ménit v zavislosti na tlaku a teploté vody, na kolisani v dodavce prou-
du, na zvolenych funkcich a na mnozstvi nadobi.

5.2 Informace pro zkuSebny

Pro vSechny potfebné informace ohledné
testu vykonnosti zaslete e-mail na:

info.test@dishwasher-production.com

6. NASTAVENI

6.1 Rezim volby programu a
uzivatelsky rezim

Kdyz se spotfebi¢ nachazi v rezimu volby
programu, je mozné nastavit program a
prejit do uzivatelského rezimu.

V uzivatelském rezimu lze zménit

nasledujici nastaveni:

« Stupen zmékcovace vody v zavislosti
na tvrdosti vody.

e Zapnuti Ci vypnuti zvukové
signalizace na konci programu.

* Vypnuti davkovace lestidla, kdyz
chcete pouzit funkci Multitab bez
lestidla.

Tato nastaveni se ulozi, dokud je opét
nezmeénite.

Jak nastavit rezim volby
programu

Spotfebic se nachazi v rezimu volby
programu, kdyz sviti kontrolka programu

ECO a na displeji se zobrazuje délka
programu.

Poznamenejte si vyrobni €islo (PNC)
uvedené na typovém Stitku.

Kdyz zapnete spotfebice, obvykle se
prepne do rezimu volby programu.
Nicméné, pokud se tak nestane, muzete
rezim volby programu aktivovat
nasledujicim zpusobem:

Soucasné stisknéte a podrzte Program
a Option, dokud se spotfebi¢ nepfepne
do rezimu volby programu.

6.2 Zmékcovac vody

ZmeékcEovac vody odstranuje z pfivadéné
vody mineraly a soli, které by mohly mit
Skodlivé nebo nezadouci U€inky na
vysledky myti nebo na spotfebic.

Cim je obsah téchto minerall vy$si, tim
je voda tvrdsSi. Tvrdost vody se oznacuje
v ekvivalentnich stupnich tvrdosti.

Zmékcovac by mél byt nastaven podle
tvrdosti vody v misté vaseho bydlisté.
Tvrdost vody v misté vaseho bydlisté
zjistite u mistniho vodarenského
podniku. K zajisténi dobrych vysledku
myti je dllezité nastavit spravny stupen
zmékCovace vody.
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Tvrdost vody
Némecké Francouzské mmol/l Clarkovy  Nastaveni zmék-
stupné (°dH) stupné (°fH) stupné covace vody

47 - 50 84 -90 8,4-9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6-83 53 - 57 9
37 -42 65-75 6,5-75 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 51-6,4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4,0-5,0 28-35 6
19-22 33-39 3,3-39 23 -27 51)
15-18 26 - 32 2,6-3.2 18 -22 4
11-14 19-25 1,9-2,5 13-17 3
4-10 7-18 0,7-1,8 5-12 2

<4 <7 <0,7 <5 12)

1) Nastaveni z vyroby.
2) pii tomto stupni sul nepouziveijte.

Jak nastavit stupen
zmékcovace vody

Spotfebi¢ musi byt v rezimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucasnym stisknutim a podrzenim
Delay a Start, dokud nezac¢nou blikat

kontrolky ECO AUTO a 8 s

prazdnym displejem.
2. Stisknéte Program.

« Kontrolky AUTO a 8

zhasnou.

- Kontroka ECO dale blika.
* Na displeji se zobrazi aktualni

nastaveni: napf. 5il= stupen 5.
3. Opétovnym stisknutim Program
zménte nastaveni.
4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

6.3 Davkovac lestidla

Lestidlo pomaha ususit nadobi bez
Smouh a skvrn.

Lestidlo je uvolfiovano automaticky
béhem faze horkého oplachu.

Pouziti lestidla spolu s
kombinovanymi mycimi
tabletami

KdyZz zapnete funkci Multitab, davkovac
lestidla dale uvolfuje lestidlo. Tento
davkovac lestidla vSak muzete vypnout.
V takovém pfipadé nemusi byt vysledky
susSeni uspokojive.

S vypnutym davkovacem lestidla
kontrolka lestidla nikdy nesviti.

Jak vypnout davkovac lestidla

Spotfebi¢ musi byt v rezimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucCasnym stisknutim a podrzenim
Delay a Start, dokud nezac¢nou blikat

kontrolky ECO AUTO a h=4 s
prazdnym displejem.
2. Stisknéte Option.

»  Kontrolky ECO a 8 zhasnou.

- Kontroka AUTO dale blika.

* Na displeji se zobrazi aktualni
nastaveni.



- ! d = davkovaé lestidia je
zapnuty.
- 0 d = davkovag lestidia je
vypnuty.
3. Stisknutim Option zmérite nastaveni.
4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

6.4 Zvukova signalizace

Zvukova signalizace zazni, kdyz dojde k
poruSe spotrebice. Tyto zvukové signaly
nelze vypnout.

DalSi zvukova signalizace se také spusti
po dokonc&eni programu. Tato zvukova
signalizace je ve vychozim nastaveni
vypnuta, ale je mozné ji zapnout.

Jak zapnout zvukovou
signalizaci na konci programu

Spotfebi¢ musi byt v rezimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucCasnym stisknutim a podrzenim
Delay a Start, dokud nezacnou blikat

kontrolky ECO AU TO a E S

prazdnym displejem.
2. Stisknéte Delay

» Kontrolky ECO a AUTO

zhasnou.

- Kontrolka & dale blika.
* Na displeji se zobrazi aktualni
nastaveni:

7. FUNKCE

Pfed spusténim programu je
nutné pokazdé navolit
pozadované funkce.

Béhem spusténého
programu jiz neni mozné
funkce vypnout ¢i zapnout.

(i)
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- 0b- Zvukova signalizace
vypnuta.

_ ib= Zvukova signalizace
zapnuta.
3. Stisknutim Delay zménte nastaveni.
4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlagitka
Zap/Vyp.

6.5 MyFavourite

Pomoci této funkce muzete nastavit a
ulozit do paméti vas ¢asto pouzivany
program.

MuUzZete ulozit jeden program. Nové
nastaveni zrusi nastaveni predchozi.

Jak ulozit program MyFavourite

1. Nastavte program, ktery chcete ulozit
do paméti.

S programem Ize také navolit pouzitelné

funkce.

2. Soucasné stisknéte a podrzte
Program a Delay, dokud na nékolik
sekund nezablikaji kontrolky
programu a funkci.

Jak nastavit program
MyFavourite

Stisknéte a podrzte Program, dokud se
nerozsviti kontrolka programu
MyFavourite a funkci.

Na displeji se zobrazi délka programu.

Ne vSechny funkce jsou
vzajemné slucitelné. Pokud
zvolite neslucitelné funkce,
spotrebi¢ automaticky jednu
nebo vice z nich vypne.
Zastanou svitit pouze
ukazatele téch funkci, které
jsou stéle zapnuty.

(i)

7.1 Multitab

Tuto funkci zapnéte, kdyz pouzivate
kombinované myci tablety, které
obsahuiji sul, lestidlo a myci prostfedek.
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Mohou také obsahovat dalsi Cistici nebo
oplachovaci prostfedky.

Tato funkce vypne davkovani soli.
Kontrolka soli se nerozsuviti.

PFi pouziti této funkce se délka programu
prodlouzi s cilem zlepsSit pfi pouziti
kombinovanych tablet vysledky myti a
suseni.

Funkce Multitab neni pojata jako trvala a
je nutné ji zvolit pfi kazdém cyklu.

Jak zapnout Multitab

Stisknéte Option, dokud se nerozsviti
kontrolka @

7.2 TimeManager

Tato funkce zvySuje tlak a teplotu vody.
Myci a suSici faze jsou kratsi.

8. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Ujistéte se, zda aktualni stupen
zmékcéovace vody odpovida
tvrdosti vasi vody. Pokud ne,
nastavte stupen zmékcovace
vody.

Naplnte zasobnik na sul.

Naplrite davkovac lestidla.

Otevrete vodovodni kohoutek.
Spust'te program k odstranéni vSech
moznych zbytkl uvniti spotfebice.
Nepouzivejte myci prostfedek a
nevkladeijte nic do kosu.

PFi spusténi programu muze spotrebici
trvat az pét minut, nez se zregeneruje
pryskyfice ve zmékc&ovaci vody. Béhem
této chvile spotfebi¢ vypada, ze
nepracuje. Myci faze se spusti az po
dokon¢eni této procedury. Tato
procedura se pravidelné opakuje.

8.1 Zasobnik na sul

POZOR!
Pouzivejte pouze sul pro
mycky nadobi.

aRroN

Sul se pouziva k regeneraci pryskyfice

ve zmékcovaci vody a k zajisténi dobrych

mycich vysledku pfi kazdodennim
pouzivani.

Celkova délka programu se snizi o
pfiblizné 50 %.

Vysledky myti jsou stejné jako u normaini
délky programu. Vysledky suseni se
mohou snizit.

Jak zapnout TimeManager

Stisknéte Option, dokud se nerozsviti

kontrolka @)

Pokud tuto funkci nelze s danym
programem pouzit, pfislusna kontrolka
se nerozsviti nebo bude nékolik sekund
rychle blikat a poté zhasne.

Na displeji se zobrazi aktualizovana
délka programu.

Jak doplnit zasobnik na sl

1. Otocenim vicka proti sméru
hodinovych ruci¢ek oteviete
zasobnik na sul.

2. Do zéasobniku na sl nalijte 1 | vody
(pouze pfi prvnim plnéni).

3. Naplite zasobnik na sul soli do
mycky.

N N

4. Odstrarite sUl, ktera se vysypala
okolo zasobniku na sul.
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5. Zaviete zasobnik na sll oto¢enim
jeho vicka po sméru hodinovych

rucicek.
@ PFi plnéni maze ze
zasobniku na sul unikat POZOR!
voda nebo sul. Nebezpeci Pouzivejte pouze lestidlo pro
koroze. Po napInéni myg&ky nadobi.
zasobniku na sul ji zabranite
spusténim programu. 1. Stisknéte uvolnovaci tlacitko (D) a
otevrete viko (C).
8.2 Jak plnit davkovaé lestidla 2. Nalite lestidlo (A), dokud kapalina
nedosahne hladiny ,max".
B 3. Rozlité lestidlo setfete savym

| hadiikem, aby se netvofilo pfilisné
mnozstvi pény.

4. Zaviete viko. Ujistéte se, Ze se
uvolfovaci tlagitko zaklapne zpét.

Voli¢em muiZzete nastavit
davkované mnozstvi (B)
jeho oto€enim do polohy 1
c (nejmensi mnozstvi) az 4
nebo 6 (nejvétsi mnozstvi).

/A—0\
9. DENNI POUZIVANI
1. Oteviete vodovodni kohoutek. 9.1 Pouziti myciho prosti‘edku
2. Stisknutim tlagitka Zap/Vyp zapnéte
spotrebiC. DA B
Zkontrolujte, zda je spotfebi¢ v rezimu | |
volby programu. ( |\ i O &
» Pokud kontrolka stavu soli sviti, £ B s
doplrite zasobnik na sul. a
» Pokud kontrolka stavu lestidla V| W
sviti, doplite davkovac lestidla. h—
3. Naplrite koSe.
4. Pridejte myci prostfedek. Pokud
pouzivate kombinované myci tablety, %
zapnéte funkci Multitab. HHH -
5. Nastavte a spustte spravny program — |

pro dany druh naplné a stupen
znecisténi.
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1. Stisknéte uvolfiovaci tlacitko (B) a
otevrete viko (C).

2. Myci prostredek €i tabletu viozte do
komory (A).

3. Pokud program zahrnuje fazi
predmyti, pfidejte trochu myciho
prostfedku do komory (D).

4. Zavrete viko. Ujistéte se, Ze se
uvolnovaci tlagitko zaklapne zpét.

9.2 Nastaveni a spusténi
programu

Funkce Auto Off

Tato funkce snizuje spotifebu energie
automatickym vypnutim nepracujiciho
spotrebice.

Funkce se spusti:

» Po péti minutach po dokonceni
programu.

» Po péti minutach, kdy nebyl spustén
zadny program.

Spusténi programu

1. Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zapnéte
spotrebi€. Zkontrolujte, zda je
spotfebi¢ v rezimu volby programu.
Zavrete dvirka spotiebicCe.
Nékolikrat stisknéte tlacitko
Program, dokud se nerozsviti
kontrolka vami pozadovaného
programu.

* Pokud chcete zvolit program
MyFavourite, stisknéte a podrzte
Program, dokud se nerozsviti
nastaveni MyFavourite.

Ladi

Na displeji se zobrazi délka programu.
. Zvolte pouzitelné funkce.
5. Stisknéte Start ke spusténi
programu.
* Rozsviti se kontrolka myci faze.
« Délka programu se zac¢ne
snizovat v krocich po jedné
minuté.

Spusténi programu s
odlozenym startem

1. Nastavte program.

2. Opakované stisknéte Delay, dokud
se na displeji nezobrazi ¢as
odloZeného startu, ktery chcete
nastavit (1 — 24 hodin).

Kontrolka zvoleného programu blika.

3. Stisknéte Start.

4. Odpocet spustite zavienim dvirek
spotrebice.

Po dokonceni odpoctu se program spusti

a rozsviti se kontrolka myci faze.

Otevreni dvifek za chodu
spotrebiCe

Pokud otevrete dvitka béhem
probihajiciho programu, spotfebic
prerusi svuj chod. Kdyz dvitka opét
zavrete, bude spotrebi¢ pokraCovat od
okamziku pferuseni.

@ Pokud dvitka otevrete
béhem susici faze na déle
nez 30 sekund, probihajici
program se ukonci.

ZruSeni odlozeného startu
béhem jeho odpocitavani

Kdyz zruSite odlozeny start, musite opét
nastavit program a jeho funkce.

Soucasné stisknéte a podrzte Program
a Option, dokud se spotfebic¢ neprepne
do rezimu volby programu.

ZruSeni programu

Soucasné stisknéte a podrzte Program
a Option, dokud se spotfebic¢ neprepne
do rezimu volby programu.



Pred spusténim nového programu
zkontrolujte, zda je v davkovaci myci
prostredek.

Konec programu

Po dokonceni myciho programu se na
displeji zobrazi 0:00. Kontrolky fazi
nesviti.

10. TIPY A RADY

10.1 Obecné informace

Nasledujici rady zajisti optimalni
vysledky myti a suSeni pfi kazdodennim
pouzivani a také pomohou chranit zivotni
prostredi.

* Z nadobi odstrante vetsi zbytky jidla,
které dejte do odpadu.

« Nadobi neoplachujte ru¢né. V pripadé
potfeby pouzijte program predmyti (je-
li dostupny) nebo zvolte program s
fazi predmyti.

* Vzdy vyuZzijte cely objem kosu.

« Pri pInéni spotfebice se ujistéte, ze na
nadobi vSude dosahne voda
vychazejici z trysek ostfikovaciho
ramene. Ujistéte se, Ze se kusy
nadobi nedotykaji nebo neprekryvaji.

* Mduzete pouzivat oddélené myci
prostiedek, lestidlo a sl nebo muzete
pouzivat kombinované tablety (napr.
3V 14 4v1e Ve v 1. Ridte se
pokyny na baleni.

» Nastavte a program pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni. Program
ECO nabizi nejuspornéjsi spotiebu
vody a energie pfi myti normalné
znecisténého nadobi a priboru.

10.2 Pouziti soli, lestidla a
myciho prostfedku

* Pouzivejte pouze sul, lestidlo a myci
prostfedek uréeny pro my&ky nadobi.
Jiné vyrobky by mohly spotrebic
poskodit.

* Kombinované tablety jsou obvykle
vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti
do 21 °dH. V oblastech presahujicich
tento limit je nutné pouzit kromeé
kombinovanych tablet také lestidlo a
sul. V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou vSak doporuc¢ujeme k
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Zadna tlagitka kromé tlagitka Zap/Vyp
nesviti.

1. Stisknéte tlacitko Zap/Vyp nebo
vyckejte, az funkce Auto Off
automaticky vypne spotfebic.
Pokud jste otevreli dvifka pred
zapnutim Auto Off, spotfebi¢ se
automaticky vypne.

2. Zaviete vodovodni kohoutek.

dosazeni nejlepsich vysledkl myti a
suseni pouzivat samostatny myci
prostifedek (prasek, gel, tablety bez
doplnujicich funkci), lestidlo a sul
oddélené.

» Pokud pouzivate kombinované
tablety, muzete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupna). Tato funkce zlepSuje
pfi pouziti kombinovanych tablet
vysledky myti a suseni.

» Myci tablety se u kratkych programa
zcela nerozpusti. Abyste zabranili
usazovani zbytkd myciho prostredku
na nadobi, doporu€ujeme pouzivat
tablety s dlouhymi programy.

* Nepouzivejte vétsi mnoZzstvi myciho
prostfedku, nez je spravné. Ridte se
pokyny na baleni myciho prostfedku.

10.3 Co délat, pokud chcete
prestat pouzivat myci tablety

Nez zacnete oddélené pouzivat myci
prostfedek, sul a lestidlo, provedte
nasledujici postup.

1. Nastavte nejvyssi stupen
zmékc&ovace vody.

2. Ujistéte se, Ze je zasobnik na sl a
davkovac lestidla piny.

3. Nastavte nejkratSi program s
oplachovaci fazi. Nepouzivejte myci
prostfedek a nevkladejte nic do kosu.

4. Po dokonceni programu nastavte
zmeékcEovac vody na stupen tvrdosti
vody v misté vaseho bydlisté.

5. Sefidte davkovani lestidla.

10.4 PInéni kosu

» Spotrebic pouzivejte pouze k myti
nadobi, které je bezpeéné myt v
mycce.
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Do spotfebice nevkladejte predméty
vyrobené ze dfeva, rohoviny, hliniku,
médi nebo cinu.

Nevkladejte do spotrfebice pfedméty,
které saji vodu (houby, hadry).

Z nadobi odstrarite vétsi zbytky jidla,
které dejte do odpadu.

Pripalené zbytky jidel na nadobi
nechte zméknout.

Duté nadobi (napr. salky, sklenice,
hrnce) pokladejte dnem vzhuru.
Presvéddte se, Ze se sklenice
vzajemné nedotykaji.

Malé kusy nadobi a pfibory vlozte do
kosicku na pribory.

Lehké kusy vlozte do horniho koSe.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nadobi nehybaly.

Pred spusténim programu
zkontrolujte, zda se ostfikovaci
ramena mohou volné otacet.

10.5 Pred spusténim programu

Zkontrolujte, zda:

11. CISTENI A UDRZBA

AN

()

UPOZORNENI!

Pred cisténim nebo udrzbou
spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku
ze zasuvky.

Spinavé filtry a ucpana
ostfikovaci ramena snizuji
vysledky myti. Pravidelné je
kontrolujte a v pfipadé
potfeby je vycCistéte.

11.1 Cisténi filtra

Systém filtru se sklada ze tfi Casti.

Filtry jsou Cisté a spravné
nainstalované.

Vicko zasobniku na sul je dotazené.
Ostfikovaci ramena nejsou zanesena.
Je doplInéna sul do mycky a lestidlo
(pokud nepouzivate kombinované
myci tablety).

Rozmisténi nadobi v kosich je
spravné.

Program je vhodny pro dany druh
naplné a stupen znedisténi.

Pouziva se spravné mnozstvi myciho
prostredku.

10.6 Vyprazdnovani koS

1.

Nadobi pfed vyjmutim z mycky
nechte vychladnout. Horké nadobi se
snadnéji poskodi.

Nejprve vyprazdnéte dolni kos a
teprve poté horni.

Na konci programu muze byt
na sténach a dvirkach
spotrebiCe voda.

Otocte filtrem (B) proti sméru
hodinovych rucicek a vyndejte jej.
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3. Vyjméte plochy filtr (A).

2. Vyndeijte filtr (C) ze sestavy filtru (B).

4. Filtry omyjte.

5. Zkontrolujte, zda ve sbérné jimce
nebo kolem ni nejsou zadné zbytky
jidel a nedistot.

6. Vlozte zpét plochy filtr (A). Ujistéte

se, ze je spravné umistén pod dvéma

vodicimi drazkami.

7. Sestavte filtry (B) a (C).

8. Vlozte zpét filtr (B) do plochého filtru
(A). Otocte jim po sméru hodinovych
rucicek, dokud se nezajisti.

& POZOR!
Nespravné umisténi filtrd

muZze mit z nasledek Spatné
vysledky myti a poskozeni
spotrebice.

11.2 Citéni ostfikovacich
ramen

Ostfikovaci ramena nevyjimejte. Jestlize
se otvory v ostfikovacich ramenech

zanesou necistotami, odstrante je Uzkym

Spicatym predmétem.

11.3 Cisténi vnéjSich ploch

«  Vycistéte spotiebi¢ vihkym mékkym
hadrem.

* Pouzivejte pouze neutralni myci
prostfedky.

* Nepouzivejte prostredky s drsnymi
Casticemi, draténky nebo
rozpoustédla.
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11.4 Cisténi vnitfniho prostoru * Pokud pravidelné pouzivate kratke
programy, mize uvnitt spotfebice

+ Peglivé ocistéte spotiebic véetné dojit k usazovani mastnoty a vodniho
pryzoveho tésneni dvifek vihkym kamene. Aby k tomu nedochézelo,
mékkym hadfikem. doporugujeme nejméné dvakrat

mésicneé spustit dlouhy program.

12. ODSTRANOVANI ZAVAD

Pokud spotfebi¢ nezacne pracovat nebo U nékterych poruch se na displeji
se béhem provozu zastavuje. Nez se zobrazi vystrazny kéd.

obratite na autorizované servisni

stfedisko, ovérte si, zda dokazete

problém vyresit sami pomoci informaci

uvedenych v tabulce.

Problém a vystrazny kéd Mozné reseni

Nelze zapnout spotfebic.  + Ujistéte se, ze je zastréka zapojena do sit'ové zasuv-
ky.
» Ujistéte se, Ze neni poskozena domovni pojistka Ci
jistic.

Nespustil se program. » Presvédcte se, ze jsou dvirka spotrebiCe zaviena.
» Stisknéte Start.
» Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo
vyckejte do konce odpocitavani.
» Spotrebic spustil regeneraci pryskyfice ve zmékcova-
¢i vody. Délka této procedury je pfiblizné pét minut.

Spotfebi¢ se neplni vodou. « Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevieny.

» Ujistéte se, ze neni prilis maly tlak na privodu vody.
Ohledné téchto informaci se obratte na mistni vodar-
ensky podnik.

» Ujistéte se, ze neni zaneseny vodovodni kohoutek.

» Ujistéte se, Ze neni zaneseny filtr v pfivodni hadici.

» Ujistéte se, ze privodni hadice neni prehnuta Ci
priskfipnuta.

. - L
Na displeji se zobrazi 1 /LI,

Spotrebi¢ nevypousti vodu. < Uijistéte se, Ze neni zaneseny sifon.
Na displeji se zobrazi of] + Ujistéte se, Zze vypoustéci hadice neni prehnuta Ci
’ priskripnuta.

Je aktivovan bezpecnostni ¢ Zavrete vodovodni kohoutek a obrat'te se na autori-
systém proti vyplaveni. zované servisni stfedisko.

Na displeji se zobrazi /30

Po kontrole spottebice jej vypnéte a Pri vyskytu vystraznych kodu, které
znovu zapnéte. Pokud se problém objevi nejsou uvedené v tabulce, se obrat'te na
znovu, obrat'te se na autorizované autorizované servisni stfedisko.

servisni stfedisko.
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12.1 Nadobi neni dostatec¢né umyté nebo suché

Problém Mozné reseni

Na nadobi a skle jsou bilé .
Smouhy nebo modravy po-
tah. .

Uvolnuje se prilis velké mnozstvi lestidla. Nastavte
voli¢ lestidla na nizsi stupen.
Nadmeérné mnozstvi myciho prostredku.

Na sklenicich a nadobi jsou
skvrny a zaschlé vodni kap-
ky. .

Uvolriuje se pfilis malé mnozstvi lestidla. Nastavte
voli¢ lestidla na vysSi stupen.
PFicinou mize byt kvalita lestidla.

Nadobi je mokré. .

Program neobsahuje susici fazi nebo obsahuje
pouze susici fazi pri nizké teploté.

Davkovac lestidla je prazdny.

Pric¢inou maze byt kvalita lestidla.

PFicinou mize byt kvalita mycich tablet. Zkuste ji-
nou znacku nebo zapnéte davkovac lestidla a pou-
Zijte lestidlo spolu s mycimi tabletami.

Ostatni mozné pficiny viz

,Tipy a rady*.

13. TECHNICKE INFORMACE

Rozméry Sitka / vyska / hloubka 596 /818 - 898 / 575
(mm)
Pipojeni k elektrické siti 1) Napéti (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Tlak pfivodu vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Privod vody Studena nebo tepla vo- max. 60 °C
da 2
Kapacita Jidelni soupravy 13
Pfikon Rezim zapnuto (W) 0.99
PFikon Rezim vypnuto (W) 0.10

1) Ohledné ostatnich udajii viz typovy Stitek.

2) pokud odebirate horkou vodu z alternativnich zdrojli (napf. solarni panely, vétrna ener-
gie), pouzijte tuto horkou vodu ke snizeni spotfeby energie.

14. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené
A
symbolem TO. Obaly vyhodte do

urCeneé k likvidaci. SpotrebiCe oznacené
pfislusnym symbolem E nelikvidujte

prislusnych odpadnich kontejnerd k spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
recyklaci. Pomahejte chranit Zivotni odevzdejte v mistnim sbérném dvore
prostfedi a lidské zdravi a recyklovat nebo kontaktujte mistni dfad.

elektrické a elektronické spotfebice
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NOUS PENSONS A VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été concu sur mesure pour vous. Grace a cet appareil, vous savez que
chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

q Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de I'aide, des informations :
\@ www.electrolux.com

g Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :

5/ www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pieces de rechange d'origine pour
’% votre appareil :

www.electrolux.com/shop

SERVICE APRES-VENTE

N'utilisez que des pieces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modele, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

& Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
@ Informations générales et conseils.
@ Informations en matiere de protection de I'environnement.

Sous réserve de modifications.
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1. A\ CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'installer et d'utiliser cet apparell, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut &tre tenu pour responsable des dommages et
blessures lies a une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous Yy référer ultérieurement.

1.1 Consignes générales de sécurité

Cet appareil est concu uniquement pour un usage

domestique et des utilisations telles que :

- batiments de ferme, cuisines réservees aux employés
dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

- pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hotels et autres lieux de séjour.

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

La pression de I'eau en fonctionnement (minimale et

maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar

(Mpa)

Respectez le nombre maximum de 13 couverts.

Si le cable d'alimentation est endommage, il doit étre

remplacé par le fabricant, son service apres-vente ou

des personnes de qualification similaire afin d'éviter un

danger.

Placez les couteaux et les couverts avec des bouts

pointus dans le panier a couverts avec les pointes

tournées vers le bas ou en position horizontale.

Ne laissez pas la porte de I'appareil ouverte sans

surveillance pour éviter tout risque de chute.

Avant toute opération d'entretien, éteignez I'appareil et

débranchez la fiche de la prise secteur.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer

I'appareil.

Les orifices d'aération situés a la base (si présents) ne

doivent pas étre obstrués par de la moquette.

L"appareil doit étre raccordé au réseau de distribution

d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs
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fournis avec |'appareil, il convient de ne pas réutiliser
des ensembles de raccordement usages.

1.2 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables

2.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives a I'utilisation de I'appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus

ont été appréhendées.

Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

Ne laissez pas les détergents a la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux €éloignés de la porte de
I'appareil lorsque celle-ci est ouverte.

Le nettoyage et I'entretien par |'usager ne doivent pas
étre effectués par des enfants sans surveillance.

NSTRUCTIONS DE SECURITE

2.1 Installation

Retirez I'intégralité de I'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.

N'installez pas I'appareil ou ne I'utilisez
pas dans un endroit ou la température
ambiante est inférieure a 0 °C.

Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
I'appareil.

Vérifiez que |'appareil est installé sous
et a proximité de structures slres.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.

L'appareil doit étre relié a la terre.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plague signalétique
correspondent a celles de votre

réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.

Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.

Veillez a ne pas endommager la fiche
secteur ni le cable d'alimentation. Le
remplacement du cordon
d'alimentation de I'appareil doit étre
effectué par notre service apres-vente.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur a la prise de courant secteur
qu'a la fin de l'installation. Assurez-
vous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois I'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le cable
d'alimentation électrique pour
débrancher I'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.

Cet appareil est conforme aux
directives CEE.

Uniquement pour le R-U et I'lrlande.
L"appareil dispose d'une alimentation



secteur de 13 A. S'il est nécessaire de
changer le fusible de la fiche électrique,
utilisez le fusible : 13 amp ASTA (BS
1362).

2.3 Raccordement a l'arrivée
d'eau

Veillez a ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.

Avant de brancher I'appareil a des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi
depuis longtemps, laissez couler I'eau
jusqu'a ce qu'elle soit propre.

Avant d'utiliser I'appareil pour la
premiére fois, assurez-vous de
|'absence de fuites.

Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
cable d'alimentation intérieur.

£

i

A
1

AVERTISSEMENT!

Tension dangereuse.
Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, débranchez
immeédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service apres-
vente pour remplacer le tuyau d'arrivée
d'eau.

2.4 Utilisation

Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
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Les produits de lavage pour lave-
vaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
I'emballage du produit de lavage.

Ne buvez pas I'eau de I'appareil ; ne
jouez pas avec.

N'enlevez pas la vaisselle de I'appareil
avant la fin du programme. Il peut
rester du produit de lavage sur la
vaisselle.

De la vapeur chaude peut s'échapper
de I'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un
programme.

Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables a I'intérieur
ou a proximité de |'appareil, ni sur
celui-ci.

2.5 Maintenance

Contactez votre service apres-vente
pour faire réparer |'appareil. N'utilisez
que des pieces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-
vous de disposer des informations
suivantes (qui se trouvent sur la plaque
signalétique).

Modeéle :

PNC :

Numéro de série :

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.

Débranchez I'appareil de I'alimentation
électrique.

Coupez le cable d'alimentation et
mettez-le au rebut.

Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empécher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans I'appareil.
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3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Bras d'aspersion intermédiaire
Bras d'aspersion inférieur
Filtres

Plaque de calibrage

Réservoir de sel régénérant
B Fente d'aération

Distributeur de liquide de rincage
B Distributeur de produit de lavage
El Panier a couverts

Panier du bas

Panier du haut
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4. BANDEAU DE COMMANDE

(8 6
Touche Marche/Arrét A Touche Start
Touche Program Voyants
Voyants de programme Bl Touche Option
Affichage
Touche Delay
4.1 Voyants
Voyant Description
m/ Phase de lavage. Il s'allume au cours de la phase de lavage.
RIS Phase de séchage. Il s'allume au cours de la phase de séchage.
© Voyant Multitab.
g)’ Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint

pendant le déroulement du programme.

Voyant du réservoir de liquide de ringage. Ce voyant est toujours éteint
pendant le déroulement du programme.

Voyant TimeManager.
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5. PROGRAMMES

Programme Degré de salissure Phases du pro- Options
Type de vaisselle gramme

ECO" ¢ Normalement ® Prélavage e TimeManager
sale e |avage 50 °C e Multitab
e \aisselle et cou- e Rincage
verts e Séchage
AUTOQO?2 - Touslesmodeles ¢ Prélavage e Multitab

e \Vaisselle, cou- Lavage de 45 °C

verts, plats et a70°C
casseroles * Rincage
e Séchage
£ 3) e Tres sale e Prélavage e TimeManager
— e \Vaisselle, cou- e lavage 70 °C e Multitab
verts, plats et * Rincage
casseroles e Séchage

Normalement ou Lavage 45 °C e Multitab
légerement sale e Rincage
e \Vaisselle fragile  ® Séchage

Fa
°

et verres
@ 4) * Vaisselle fraiche- o Lavage 60 °Cou e Multitab
ment salie 65 °C
e Vaisselle et cou- e Ringcage
verts
%/ 5) e Tous les modeles e Prélavage

1) ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts
de tests.)

2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il regle
automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la
durée du programme.

3) ce programme comprend une phase de ringage a haute température, pour des résultats
plus hygiéniques. Au cours de la phase de ringage, la température reste a 70 °C pendant au
moins 10 minutes.

4 ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraichement salie. Il offre de bons
résultats de lavage en peu de temps.

5) Avec ce programme, vous pouvez rincer rapidement les plats pour éviter aux résidus ali-
mentaires d'accrocher les plats et aux odeurs d'envahir I'appareil. N'utilisez pas de produit de
lavage avec ce programme.

5.1 Valeurs de consommation

Eau Electricité Durée

1)
Programme 0 (KWh) (min)

ECO 9.9 0.932 195
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Programme 1) o E"?lgw'f)ité Burée
AUTO 7-12 0.6-1.4 40 - 150
g 13- 15 1.3-1.5 140 - 160
9 13- 14 0.7-0.9 70 - 80
@ 9 0.9 30
ay 4 0.1 14

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la tempéra-
ture de I'eau, des variations de I'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée

ainsi que des options sélectionnées.

5.2 Informations pour les
instituts de test
Pour toute information relative aux

performances de test, envoyez un courrier
électronique a l'adresse :

6. REGLAGES

6.1 Mode de sélection de
programme et mode utilisateur

Lorsque I'appareil est en mode de
sélection de programme, il est possible de
régler un programme et d'entrer dans le
mode utilisateur.

En mode utilisateur, les réglages

suivants peuvent étre modifiés :

* Niveau de |'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de I'eau.

e Activation ou désactivation du signal
sonore de fin de programme.

e Désactivation du distributeur de liquide
de ringage lorsque vous souhaitez
utiliser I'option Multitab sans liquide de
rincage.

Ces réglages seront sauvegardés
jusqu'a ce que vous les modifiez a
nouveau.

info.test@dishwasher-production.com

Notez le numéro du produit (PNC) indiqué
sur la plaque signalétique.

Comment sélectionner le mode
Sélection de programme

L'appareil est en mode Sélection de

programme lorsque le voyant ECO est
allumé et que la durée du programme est
affichée.

En général, lorsque vous allumez
I'apparell, il est en mode Sélection de
programme. Cependant, si ce n'est pas le
cas, Vous pouvez sélectionner le mode
Sélection de programme de la fagon
suivante :

Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'a ce que |'appareil se
mette en mode Sélection de programme.

6.2 Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de I'arrivée d'eau qui pourraient avoir un

impact négatif sur les résultats de lavage
et sur I'appareil.
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Plus la teneur en minéraux est élevée, plus
I'eau est dure. La dureté de I'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.

L'adoucisseur doit étre réglé en fonction
du degré de dureté de I'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut

Dureté de I'eau

vous indiquer la dureté de I'eau dans votre
région. Il est important de régler
['adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat
pour vous garantir de bons résultats de
lavage.

Degrés alle-  Degrés fran- mmol/l Degrés Réglage du ni-
mands (°dH) cais (°fH) Clarke veau de I'adou-
cisseur d'eau
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 531461 9
37 -42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-64 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19- 22 33 - 39 3.3-39 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18- 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13- 17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12

1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel a ce niveau.

Comment régler le niveau de
I'adoucisseur d'eau

L'appareil doit étre en mode Sélection de
programme.

1. Pour entrer en mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start en les
maintenant enfoncées jusqu'a ce que

les voyants ECO, AUTO ot E
commencent a clignoter et que
|'affichage soit vide.
2. Appuyez sur la touche Program.
e |esvoyants AU TO a8
s'éteignent.

e Levoyant ECO continue 2
clignoter.

e | 'affichage indique le réglage

actuel : Par ex., 5 l’_ = niveau 5.
3. Appuyez sur la touche Program a
plusieurs reprises pour modifier le
réglage.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrét
pour confirmer le réglage.

6.3 Distributeur de liquide de
rincage
Le liquide de ringage permet de sécher la

vaisselle sans laisser de trainées ni de
taches.

Le liquide de ringage est automatiquement
ajouté au cours de la phase de ringage
chaud.



Utilisation du liquide de ringcage
et des pastilles tout-en-un

Lorsque vous activez I'option Multitab, le
distributeur de liquide de rincage continue
a libérer le liquide de ringage. Vous pouvez
cependant désactiver le distributeur de
liquide de ringage. Dans ce cas, les
résultats de séchage risquent d'étre
insatisfaisants.

Lorsque le distributeur de liquide de
rincage est désactive, le voyant de
contréle du liquide de ringage est toujours
éteint.

Comment désactiver le
distributeur de liquide de rincage

L'appareil doit étre en mode
Programmation.

1.

Pour entrer en mode utilisateur,
maintenez les touches Delay et Start
enfoncées jusqu'a ce que les voyants

ECO AU TO et g se mettent

a clignoter et que plus rien ne
s'affiche.
Appuyez sur la touche Option.

e |esvoyants ECO et Q
s'éteignent.
e Levoyant AUTO continue a
clignoter.
e | 'affichage indique le réglage
actuel.
/ . . . .
- El’ = distributeur de liquide
de ringage activé.
0 - distr o
— U 0O =distributeur de liquide
de ringage désactivé.
Appuyez sur Option pour modifier le
réglage.
Appuyez sur la touche Marche/Arrét
pour confirmer le réglage.

6.4 Signaux sonores

Les signaux sonores se déclenchent en
cas d'‘anomalie de fonctionnement de
I'appareil. Il est impossible de désactiver
ces signaux sonores.

Un signal sonore retentit également
lorsque le programme est terminé. Par
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défaut, ce signal sonore est désactive,
mais il est possible de I'activer.

Comment activer le signal
sonore de fin de programme

L'appareil doit étre en mode Sélection de
programme.

1.

Pour entrer en mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start en les
maintenant enfoncées jusqu'a ce que

les voyants ECO AU TO et Q

commencent a clignoter et que
I'affichage soit vide.
Appuyez sur la touche Delay

® |esvoyants ECO et AU TO
s'éteignent.

® Levoyant & continue a clignoter.

e | 'affichage indique le réglage
actuel :

- 0b- Signal sonore

désactivé.

- /’I'J = Signal sonore activé.
Appuyez sur la touche Delay pour
modifier le réglage.

Appuyez sur la touche Marche/Arrét
pour confirmer le réglage.

6.5 MyFavourite

Cette option vous permet de régler et
d'enregistrer le programme que vous
utilisez le plus souvent.

Vous pouvez uniquement mémoriser
1 programme. Tout nouveau réglage
annule le précédent.

Comment enregistrer le
programme MyFavourite

1.

Sélectionnez le programme que vous
souhaitez enregistrer.

Vous pouvez également sélectionner des
options compatibles avec le programme.
2. Appuyez simultanément sur les

touches Program et Delay en les
maintenant enfoncées jusqu'a ce que
les voyants du programme et des
options clignotent pendant quelques
secondes.
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Comment sélectionner le
programme MyFavourite

Appuyez sur la touche Program jusqu'a
ce que les voyants correspondant au

7. OPTIONS

@ Vous devez activer les
options souhaitées a chaque

fois avant de lancer un
programme.
Vous ne pouvez pas activer ni
désactiver d'options pendant
le déroulement d'un
programme.

@ Certaines options ne sont
pas compatibles entre elles.

Si vous avez choisi des
options incompatibles,
I'appareil en désactivera
automatiquement une ou
plusieurs. Seuls les voyants
correspondant aux options
encore actives resteront
allumés.

7.1 Multitab

Activez cette option lorsque vous utilisez
des pastilles tout en 1 contenant le sel
régénérant, le liquide de ringage et le
produit de lavage. Elles peuvent
également contenir d'autres agents de
lavage ou de rincage.

Cette option désactive la libération du sel
régénérant. Le voyant du sel régénérant
ne s'allume pas.

En utilisant cette option, la durée du
programme est prolongée, pour améliorer

programme et aux options MyFavourite
s'allument.
La durée du programme s'affiche.

les résultats de lavage et de séchage
offerts par les pastilles Tout en 1.

Multitab n'est pas une option permanente
et doit étre sélectionnée a chaque cycle.

Comment |'activer Multitab
Appuyez sur Option jusqu'a ce que le
voyant @ s'allume.

7.2 TimeManager

Cette option augmente la pression et la
température de I'eau. Les phases de
lavage et de séchage sont réduites.

LLa durée totale du programme diminue
d'environ 50 %.

Les résultats de lavage seront les mémes
qu'avec la durée normale du programme.
Les résultats de séchage peuvent étre
moins satisfaisants.

Comment I'activer TimeManager

Appuyez sur Option jusqu'a ce que le
voyant @) s'allume.

Si cette option n'est pas compatible avec
le programme, le voyant correspondant ne
s'allume pas ou bien clignote rapidement
pendant quelques secondes puis s'éteint.
L'écran affiche la nouvelle durée du
programme.

8. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Assurez-vous que le réglage
actuel de I'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
I'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le

cas, réglez le niveau de
I'adoucisseur d'eau.

Remplissez le réservoir de sel
régénérant.

Remplissez le distributeur de liquide
de ringage.

Ouvrez le robinet d'eau.

Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours

ar © b



se trouver a l'intérieur de I'appareil.

N'utilisez pas de produit de lavage et

ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
I'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans I'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, I'appareil
semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette
procédure acheveée. La procédure sera
répétée régulierement.

8.1 Réservoir de sel régénérant

AN

ATTENTION!
Utilisez uniquement du sel
régénérant congu pour les
lave-vaisselle.

Le sel permet de recharger la résine dans
I'adoucisseur d'eau et de garantir de bons
résultats de lavage en utilisation
quotidienne.

Remplissage du réservoir de sel

régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.

2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
premiere fois).

3. Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.

A~ ~

4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
I'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
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5. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour
refermer le réservoir.

(i)

De I'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le
remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela,
apres avoir rempli le réservoir
de sel régénérant, démarrez
un programme.

8.2 Comment remplir le
distributeur de liquide de rincage

)

(0o
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ATTENTION! Vous pouvez tourner le
Utilisez uniquement du liquide sélecteur de quantité délivrée
de ringage spécialement (B) entre la position 1
CoNgu pour les lave-vaisselle. (quantité minimale) et la
position 4 ou 6 (quantité
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D) maximale).

pour ouvrir le couvercle (C).

2. \Versez le liquide de ringcage dans le
distributeur (A) jusqu'a ce qu'il
atteigne le niveau « max ».

3. Sile liquide de rincage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout exces de mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille
correctement.

9. UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Ouvrez le robinet d'eau. 9.1 Utilisation du produit de
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrét [ avage
pour allumer I'appareil.

Assurez-vous que |'appareil est en mode DA B
Programmation. | |

e Sile voyant du réservoir de sel ( |\ sl =
NIy

régénérant est allumeé, remplissez ) w
le réservoir. S ”
e Sile voyant du liquide de rincage i
est allumé, remplissez le
distributeur de liquide de rincage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage. Si vous C
utilisez des pastilles de détergent H

multifonctions, activez I'option HH

U —

Multitab.

5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de
salissure.
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1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage, en poudre
ou en tablette, dans le compartiment
A).

3. Sile programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage dans le
compartiment (D).

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille
correctement.

9.2 Réglage et départ d'un
programme

Fonction Auto Off

Cette fonction réduit la consommation
d'énergie en éteignant automatiquement
I'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas.

La fonction s'active :

e 5 minutes apres la fin du programme
de lavage.

® Au bout de 5 minutes si le programme
n'a pas démarré.

Départ d'un programme

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét
pour allumer I'appareil. Assurez-vous
que |'appareil est en mode Sélection
de programme.

2. Fermez la porte de I'appareil.

3. Appuyez sur la touche Program a
plusieurs reprises jusqu'a ce que le
voyant du programme que vous
souhaitez sélectionner s'allume.

e Pour sélectionner le programme
MyFavourite , appuyez sur la
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touche Program et maintenez-la
enfoncée jusqu'a ce que le réglage
MyFavourite s'allume.
L'affichage indique la durée du
programme.
4. Sélectionnez les options compatibles.
5. Appuyez sur la touche Start pour
lancer le programme.
e |evoyant de la phase de lavage
s'allume.
e | e décompte de la durée du
programme démarre et s'effectue
par paliers d'une minute.

Démarrage d'un programme
avec départ différé

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur la touche Delay a
plusieurs reprises jusqu'a ce que
I'affichage indique le délai choisi pour
le départ différé (de 1 a 24 heures).

Le voyant du programme sélectionné

clignote.

3. Appuyez sur la touche Start.

4. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le décompte.

Lorsque le décompte est terming, le

programme démarre et le voyant de la

phase de lavage s'allume.

Quverture de la porte au cours
du fonctionnement de I'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, I'appareil
s'arréte. Lorsque vous refermez la porte,
|'appareil reprend la ou il a été interrompu.

(i)

Durant la phase de séchage,
si la porte est ouverte
pendant plus de

30 secondes, le programme
en cours s'arréte.
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Annulation du départ différé au
cours du décompte

Lorsque vous annulez le départ différe,
vous devez régler de nouveau le
programme et les options.

Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'a ce que |'appareil se
mette en mode Sélection de programme.

Annulation du programme

Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'a ce que |'appareil se
mette en mode Sélection de programme.
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant de

10. CONSEILS

10.1 Raccordement

Les conseils suivants vous garantissent
des résultats de lavage et de séchage
optimaux au quotidien, et vous aideront a
protéger I'environnement.

e \idez les plus gros résidus alimentaires
des plats dans une poubelle.

e Ne rincez pas vos plats a la main au
préalable. En cas de besoin, utilisez le
programme de prélavage (si disponible)
ou sélectionnez un programme avec
une phase de prélavage.

e Utilisez toujours tout I'espace des
paniers.

e | orsque vous chargez |'appareil, veillez
a ce que l'eau libérée par les embouts
des bras d'aspersion puisse atteindre
parfaitement les plats pour qu'ils soient
parfaitement lavés. Vérifiez que les
plats ne se touchent pas ou ne se
recouvrent pas les uns les autres.

e \ous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de ringage et du sel régénérant
séparément, ou des pastilles tout en 1
(parex. «3en1» «4en1»ou«tout
en 1 »). Suivez les instructions
indiquées sur I'emballage.

e Sélectionnez le programme en fonction
du type de vaisselle et du degré de
salissure. Le programme ECO vous
permet d'optimiser votre

démarrer un nouveau programme de
lavage.

Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, 0:00
s'affiche. Les voyants de phase sont
éteints.

Toutes les touches sont inactives a
I'exception de la touche Marche/Arrét.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét
ou attendez que la fonction Auto Off
éteigne |'appareil automatiquement.
Si vous ouvrez la porte avant
|'activation de la fonction Auto Off,
I'appareil s'arréte automatiquement.

2. Fermez le robinet d'eau.

consommation d'eau et d'énergie pour
la vaisselle et les couverts normalement
sales.

10.2 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de ringcage
et de produit de lavage

e Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rincage et du produit de
lavage congus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent
endommager |'appareil.

e |es pastilles tout en 1 sont
généralement adaptées aux régions ou
la dureté de I'eau est inférieure a
21 °dH. Dans les régions ou la dureté
dépasse cette limite, du liquide de
ringage et du sel régénérant doivent
étre utilisés en complément des
pastilles tout en 1. Cependant, dans
les régions ou I'eau est dure ou trés
dure, nous recommandons |'utilisation
séparée d'un détergent simple
(poudre, gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de rincage
et de sel régénérant pour des résultats
de lavage et de séchage optimaux.

e Sivous utilisez des pastille tout en 1,
Vous pouvez sélectionner I'option
Multitab (si disponible). Cette option
améliore les résultats de lavage et de



séchage avec |'utilisation de pastilles
touten 1.

e | es tablettes de détergent ne se
dissolvent pas completement durant
les programmes courts. Pour éviter
que des résidus de produit de lavage
ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
de détergent avec des programmes
longs.

e N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur I'emballage du
produit de lavage.

10.3 Que faire si vous ne voulez
plus utiliser de pastilles de
détergent multifonctions

Avant de commencer a utiliser du produit
de lavage, du sel régénérant et du liquide
de rincage séparément, effectuez la
procédure suivante :

1. Réglez I'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.

2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide
de ringage sont pleins.

3. Lancez le programme le plus court
avec une phase de rincage. N'utilisez
pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.

4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez I'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de I'eau dans
votre région.

5. Ajustez la quantité de liquide de
ringage libérée.

10.4 Chargement des paniers

e Utilisez uniqguement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.

* Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en
aluminium, en étain et en cuivre.

e Ne placez pas dans I'appareil des
objets pouvant absorber I'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).
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e Retirez les gros résidus alimentaires
des plats et jetez-les a la poubelle.

e |aissez tremper les casseroles
contenant des restes d'aliments brllés.

e Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les retournant.

e \/érifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.

* Placez les petits articles dans le panier
a couverts.

e Placez les objets Iégers dans le panier
supérieur. Disposez-les de fagon a ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.

e Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.

10.5 Avant le démarrage d'un
programme

Assurez-vous que :

e | es filtres sont propres et correctement
installés.

e | e bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.

® | es bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.

e Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de ringage (sauf si vous
utilisez des pastilles tout en 1).

e | avaisselle est bien positionnée dans
les paniers.

e | e programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.

e \ous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.

10.6 Déchargement des paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.

2. Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.

Ala fin du programme, les
cOtés et la porte de I'appareil
peuvent étre mouillés.
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11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

& AVERTISSEMENT!

Avant toute opération
d'entretien, éteignez I'appareil
et débranchez la fiche de la
prise secteur.

@ Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués

diminuent les résultats de 2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
lavage. Contrblez-les 3. Retirez le filtre plat (A).

régulierement et nettoyez-les
si nécessaire.

11.1 Nettoyage des filtres

Le systéme de filtres est composé de )/
3 parties. L 2
4. Lavez les filtres.
Cc
B

1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et

sortez-le. 5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure a
I'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.

6. Remettez le filtre plat (A) en place.
Assurez-vous qu'il est correctement
positionné sous les 2 guides.
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11.2 Nettoyage des bras
d'aspersion

Ne retirez pas les bras d’aspersion. Si des
résidus ont bouché les orifices des bras
d'aspersion, éliminez ceux-ci a I'aide d'un
objet fin et pointu.

11.3 Nettoyage extérieur

e Nettoyez I'appareil avec un chiffon

doux humide.
e Utilisez uniqguement des produits de
7. Remontez les filtres (B) et (C). lavage neutres.
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat e N'utilisez pas de produits abrasifs, de
(A). Tournez-le vers la droite jusqu'a la tampons & récurer ni de solvants.

butée.

11.4 Nettoyage intérieur

e Nettoyez soigneusement |'appareil, y
compris le joint caoutchouc du hublot
avec un chiffon doux humide.

e Sivous utilisez régulierement des
programmes de courte durée, des
dépdts de graisse et des dépdts
calcaires peuvent se former a I'intérieur
de I'appareil. Pour éviter cela, nous
recommandons de lancer un
programme long au moins 2 fois par
mois.

& ATTENTION!

Une position incorrecte des
filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager I'appareil.

12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Si I'appareil ne démarre pas ou s'arréte en  Pour certaines anomalies, I'écran
cours de programme. Avant de contacter affiche un code d'alarme.

le service apres-vente, vérifiez d'abord si

VOUS ne pouvez pas résoudre le probleme

vous méme a l'aide des informations du

tableau.

Probléme et code Solution possible
d'alarme

L'appareil ne s'allume pas. e Assurez-vous que la fiche du cable d'alimentation est
bien insérée dans la prise de courant.
e Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans la
bofte a fusibles.
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Probléeme et code
d'alarme

Solution possible

Le programme ne démarre
pas.

e \/érifiez que le hublot de I'appareil est fermé.

e Appuyez sur Start.

e Sile départ différé est sélectionné, annulez la sélection
ou attendez la fin du décompte.

e | 'appareil a lancé la procédure de rechargement de la
résine dans |'adoucisseur d'eau. La durée de cette
procédure est d'environ 5 minutes.

L"appareil ne se remplit pas
d'eau.

L'affichage indique .

e Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.

e Assurez-vous que la pression de I'eau n'est pas trop
faible. Pour connaitre cette information, contactez vo-
tre compagnie locale de distribution des eaux.

e Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
obstrué.

e Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas obstrug.

e Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas
plié ou tordu.

L 'appareil ne vidange pas.
L 'affichage indique ,E’,_n,

e Assurez-vous que le siphon de I'évier n'est pas bou-
ché.

e Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu
ni plié.

Le systeme de sécurité an-
ti-débordement s'est dé-
clenché.

L'affichage indique 30

e Fermez le robinet d'eau et contactez votre service
apres vente.

Une fois que vous avez contrélé 'apparell, Si des codes d'alarme non décrits dans le
éteignez I'appareil puis rallumez-le. Sile tableau fourni s'affichent, contactez le
probleme persiste, contactez le service service aprés-vente.

aprés-vente.

12.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants

Probléeme

Solution possible

Trainées blanchatres ou pelli-
cules bleuatres sur les verres

et la vaisselle.

e | a quantité de liquide de ringage libérée est trop im-
portante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de
rincage sur un niveau plus faible.

e La quantité de produit de lavage est excessive.

Taches et traces de gouttes

d'eau séchées sur les verres

et la vaisselle.

La quantité de liquide de ringage libérée n'est pas
suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide
de ringage sur un niveau plus éleveé.

e |l se peut que la qualité du liquide de ringage soit en
cause.
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Probléeme Solution possible

La vaisselle est mouillée. e | e programme ne comprend pas de phase de séch-
age ou inclut une phase de séchage a basse tem-
pérature.

Le distributeur de liquide de ringage est vide.
Il se peut que la qualité du liquide de rincage soit en
cause.

e |l se peut que la qualité des pastilles de détergent
multifonctions soit en cause. Essayez une marque
différente ou activez le distributeur de liquide de rin-
cage et utilisez du liquide de rincage avec les pas-
tilles de détergent multifonctions.

Pour trouver d'autres causes
possibles, reportez-vous au
chapitre « Conseils ».

13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Largeur / hauteur / profon- 596 /818 - 898 / 575
deur (mm)
Branchement électrique?)  Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50
Pression de I'arrivée d'eau  Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) /8 (0.8)
Arrivée d'eau Eau froide ou eau max. 60 °C
chaude?
Capacité Couverts 13
Consommation électrique Mode « Veille » (W) 0.99
Consommation électrique Mode « Eteint » (W) 0.10

1) Reportez-vous a la plagque signalétique pour les autres valeurs.

2) 5 'eau chaude est produite a partir de sources d'énergie respectueuses de I'environne-
ment (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude
afin de réduire la consommation d'énergie.

14. EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole g appareils portant le symbole X ovec

t/.\‘-). Déposez les emballages dans les les ordures ménageres. Emmenez un tel
conteneurs prévus a cet effet. Contribuez produit dans votre centre local de

a la protection de I'environnement et a recyclage ou contactez vos services
votre sécurité, recyclez vos produits municipaux.

électriques et électroniques. Ne jetez pas
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MYSLIME NA VAS

Dakujeme, Ze ste si zakupili spotrebi& znacky Electrolux. Vybrali ste si vyrobok,
ktory v sebe skryva desatrocia odbornych skusenosti a inovacii. Domyselny a
Stylovy — pri jeho navrhu sme mysleli na vas. Preto si pri kazdom pouziti mézete
byt isti, ze dosiahnete vynikajuce vysledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navstivte nasu stranku, kde najdete:

& Tipy na pouzivanie, brozury, rieSenie problémov a informacie o udrzbe:
@ www.electrolux.com

www.registerelectrolux.com

Do spotrebi¢a si mézete zakupit' prisluSenstvo, spotrebny material a originalne
% nahradné diely:

www.electrolux.com/shop

a Zaregistrujte si produkt a vyuzite tak este lepsi servis:

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Odporu¢ame, aby ste pouzivali originalne nahradné diely.

Ked budete kontaktovat' autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravit’
nasledujuce udaje: Model, €islo vyrobku, sérioveé Cislo.

Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

& Varovanie/upozornenie — Bezpe¢nostné pokyny
@ VSeobecné informacie a tipy
@ Ochrana zivotného prostredia

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. /\ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred instalaciou a pouzivanim spotrebi¢a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca nie je
zodpovedny za Skody a zranenia spésobené
nespravnou instalaciou a pouzivanim. Navod na
pouzivanie uchovavaijte vzdy v blizkosti spotrebica, aby
ste dofi mohli v buducnosti nahliadnut'.

1.1 VSeobecné bezpecnostné pokyny

- Tento spotrebi€ je urCeny na pouzivanie v domacnosti
a podobnom prostredi, ako su napr.:

- vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kancelariach a inych pracovnych
prostrediach,

- pre klientov v hoteloch, moteloch, penziénoch a
inych ubytovacich zariadeniach.

- Nemente technické charakteristiky tohto spotrebica.

- Prevadzkovy tlak vody (minimalny a maximalny) musi
byt’ medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)

- Dodrziavajte maximalne mnozstvo 13 suprav riadu.

- Ak je poSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho
dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predisio
nebezpedenstvu.

- Noze a iny ostry alebo Spicaty pribor dajte do koSika
na pribor hrotom nadol alebo ho umiestnite v
horizontalnej polohe.

- Dvierka spotrebi€a nenechavajte otvorené, aby ste na
ne nespadli.

- Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a
vytiahnite jeho zastrCku zo siet'ovej zasuvky.

- Na Cistenie spotrebic¢a nepouzivajte prud vody ani
paru.

- Vetracie otvory v dolnej Casti spotrebiCa (ak su k
dispozicii) nesmu byt’ zakryté kobercom.
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- Spotrebic treba zapojit do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej supravy hadic. Staré supravy hadic sa

nesmu opatovne pouzit’.

.2 Bezpeénost deti a zranitelnych oséb

Tento spotrebi¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpeChom pouzivani spotrebica a

rozumeju pripadnym rizikam.

Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom.
VsSetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu

deti.

Ked su dvierka spotrebita otvorené, nedovolte detom
ani domacim zvieratam, aby sa k nemu priblizili.
Cistenie a udrzbu nesmu vykonavat’ deti bez dozoru.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 InStalacia

Odstrante vsetok obalovy material.
Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte na mieste, kde teplota
moze klesnut’ pod 0 °C.
Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebi¢om.

Uistite sa, Ze konstrukcie, pod ktorymi
a vedla ktorych je spotrebi¢
nainstalovany, su bezpec¢né.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

& VAROVANIE!

Hrozi nebezpelenstvo
poziaru a zasahu
elektrickym pradom.

Spotrebi¢ musi byt uzemneny.
Uistite sa, ze elektrické udaje
uvedené na typovom §titku spotrebica

zodpovedaju parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikara.
Vzdy pouzivajte spravne instalovanu
uzemnenu zasuvku.

Nepouzivajte adaptéry, rozdvojky ani
predlZzovacie privodné kable.

Uistite sa, Zze zastrcka a privodny
elektricky kabel nie su poskodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebica
treba vymenit', tuto operaciu smie
urobit’ iba pracovnik autorizovaného
servisného strediska.

Zastrcku zapojte do zasuvky az na
konci inStalacie. Uistite sa, Ze je
napajaci elektricky kabel po instalacii
pristupny.

Pri odpajani spotrebica od elektrickej
siete netahajte za napajaci elektricky
kabel. Vzdy tahajte za zastrcku.
Tento spotrebiC splfia smernice EHS.
Iba pre V.B. a Irsko. Spotrebi¢ ma 13
A sietovu zastréku. Ak je potrebné
vymenit’ poistku sietovej zastrcky,
pouzite poistku: 13 amp ASTA (BS
1362).



2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie

Uistite sa, Zze hadice na vodu nie su
poskodené.

Pred pripojenim spotrebi¢a k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepouzivalo, nechajte vodu tiect, az
kym nebude ¢ista.

Pri prvom pouziti spotrebica
skontrolujte, ¢i nikde neunika voda.
Privodna hadica na vodu ma
bezpec€nostny ventil a puzdro s
vnutornym elektrickym kablom.

i

VAROVANIE!

Nebezpecné napatie.
Ak je privodna hadica poSkodena,
okamzite vytiahnite zastrcku zo
zasuvky elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili privodnu hadicu.

2.4 Pouzivanie

Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestupajte.

Umyvacie prostriedky do umyvacky
sU nebezpecné. Dodrziavajte
bezpecnostné pokyny na obale
umyvacieho prostriedku.
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Nepite vodu zo spotrebica a nehrajte
sa s fiou.

Nevyberajte riad zo spotrebica, kym
sa neskoncil program. Na riade moze
byt umyvaci prostriedok.

Ak otvorite dvierka, ked je spusteny
program, zo spotrebi¢a mdze uniknut’
horuca para.

Horlavé latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horlavymi latkami,
nekladte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

2.5 Servis

V pripade potreby opravy spotrebica
sa obrat'te na autorizované servisné
stredisko. Odporu¢ame pouzivat' iba
originalne nahradné diely.

Ked' sa obratite na autorizované
servisné stredisko, skontrolujte, Ci
mate k dispozicii nasledovné
informacie uvedené na typovom
Stitku.

Model:

C. vyrobku:

Sériové Cislo:

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

Spotrebic odpojte od elektrickej siete.
Odrezte elektricky kabel a zlikvidujte
ho.

Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v spotrebici.
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3. POPIS SPOTREBICA

Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre

Typovy &titok

Zasobnik na sol

A Vetraci otvor

Davkovac lestidla

B} Davkova¢ umyvacieho prostriedku
El Kosik na pribor

Dolny kd$

Horny kos
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4. OVLADACI PANEL

oMo
H 6
Tlagidlo Zap/Vyp @ Tiacidlo Start
Tlagidlo Program Ukazovatele
Ukazovatele programov Bl Tlacidlo Option
Displej

Tlag¢idlo Delay

4.1 Ukazovatele

Ukazovatel Popis

Faza umyvania. Svieti poCas fazy umyvania.

L §

~—
~—
—

Faza susenia. Svieti po¢as fazy susenia.

Ukazovatel Multitab.

Ukazovatel soli. Poéas programu nikdy nesvieti.

0o

Ukazovatel lestidla. Po¢as programu nikdy nesvieti.

Ukazovatel TimeManager.
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5. PROGRAMY

Program

Stupen znediste-

nia
Druh naplne

Fazy programu

Voliteiné funkcie

ECO" .

Bezné znediste-

Predumytie

* TimeManager

nie * Umyvanie 50 °C + Multitab
» Porcelan ajeda-  Oplachovanie
lensky pribor » SusSenie
AUTO?2 - Vsetko + Predumytie + Multitab
» Porcelan, jeda- < Umyvanie od 45
lensky pribor, °Cdo70°C
hrnce a panvice + Oplachovanie
» SuSenie
8 3) » Silné znecistenie ¢ Predumytie » TimeManager
= + Porcelan, jeda- + Umyvanie 70°C - Multitab
lensky pribor, » Oplachovanie
hrnce a panvice e+ SuSenie
g * Bezné alebo * Umyvanie 45 °C + Multitab
mierne zneciste- ¢ Oplachovanie
nie » SuSenie
* Jemny porcelan
a sklo
@0 4) * Nezaschnuté * Umyvanie 60 °C = Multitab
necistoty alebo 65 °C
» Porcelan ajeda-  Oplachovanie
lensky pribor
i/ 5) + VSetko + Predumytie

1) Tento program zarucuje najucinnejsie vyuzitie vody a energie pri bezne znecistenom por-
celane a pribore. (Toto je Standardny testovaci program pre skusobne.)

2) Spotrebi¢ rozoznava stupen znecistenia a mnozstvo poloziek v koSoch. Automaticky up-
ravuje teplotu a mnozstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.

3) Tento program obsahuje fazu oplachovania pri vysokej teplote, aby sa dosiahli hygienick-
ejSie vysledky. Pocas fazy oplachovania zostava teplota na urovni 70 °C po dobu najmenej

10 minut.

4 s tymto programom modzete umyvat’ Cerstvo znecisteny riad. Poskytuje dobré vysledky
umyvania v kratkom ¢ase.
5)s tymto programom mozete rychlo oplachnut riad, aby ste predisli prischnutiu zvyskov

jedal k riadu a tvorbe pachov v spotrebici. Pri tomto programe nepouzivajte umyvaci pros-

triedok.

5.1 Spotreba

P 1) Voda Energia Trvanie
ke () (kWh) (min.)
ECO 9.9 0.932 195




SLOVENSKY 47

Program?) Voda Energia Trvanie
0} (kWh) (min.)
AUTO 7-12 0.6-1.4 40 - 150
= 13-15 1.3-1.5 140 - 160
g 13- 14 0.7-0.9 70 - 80
@ 9 0.9 30
s 4 0.1 14

1) Hodnoty ovplyviiuju nasledujuce faktory: tlak a teplota vody, kolisanie napétia v elektrick-

ej sieti, volitelné funkcie a mnozstvo riadu.

5.2 Informacie pre skusobne

Ak potrebujete informacie ohladne
testovania, poslite e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

6. NASTAVENIA

6.1 Rezim vyberu programu a
pouzivatelsky rezim

Ked je spotrebic v rezime vyberu
programu, mozete nastavit' program a
vojst’ do pouzivatelského rezimu.

V pouzivateiskom rezime moézete

zmenit’ tieto nastavenia:

« Uroven zméak&ovada vody podia
tvrdosti vody.

« Zapnutie alebo vypnutie zvukového
signalu skoncenia programu.

* Vypnutie privodu lestidla, ked chcete
pouzivat’ volitelna funkciu Multitab bez
lestidla.

Tieto nastavenia budu ulozené, kym
ich opat’ nezmenite.

Nastavenie rezimu vyberu
programu

Spotrebic je v rezime vyberu programu,

ked svieti ukazovatel programu ECO a
na displeji sa zobrazuje trvanie
programu.

Uvedte Cislo vyrobku (PNC) uvedené na
typovom Stitku.

Ked spotrebi¢ zapnete, zvyCajne je v
rezime vyberu programu. Ak sa tak
nestane, mozete rezim vyberu programu
nastavit' nasledovnym spdsobom:

Naraz stlacte a podrzte Program a
Option, az kym spotrebi¢ nebude v
rezime vyberu programu.

6.2 Zmakcovac vody

Zmakcovac vody odstraruje z privodu
vody mineraly, ktoré by mohli mat’
negativny efekt na vysledky umyvania a
na spotrebic.

Cim vy$si je obsah tychto mineralov, tym
tvrdsSia je voda. Tvrdost' vody sa meria v
prislusnych stupniciach.

Zmaké&ovaé vody treba nastavit' podia
tvrdosti vody vo vaSom regione. Vasa
miestna vodarenska spolocnost’ vam
oznami, aka je tvrdost’ vody vo vasom
regione Aby ste dosiahli dobré vysledky
umyvania, je dolezité nastavit’ spravnu
hladinu zmakcovaca vody.
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Tvrdost’ vody

Nemecké Francuzske mmol/l Clarkove  Urover zméakéo-
stupne (°dH) stupne (°fH) stupne vaca vody

47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 - 57 9
37 -42 65-75 6.5-75 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 -22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2

<4 <7 <0.7 <5 1 2)

1) Nastavenie z vyroby.
2) py tejto Urovni nepouzivaite sol.

Nastavenie urovne

zmakcovaca vody

Spotrebi¢ musi byt v reZime vyberu

programu.

1. Ak chcete zadat’ pouiivateTsky rezim,
sucasne stlacte a podrzte Delay a
Start, az kym L_Jkazovatele ECO
AUTO a & nezacnu blikat a
displej nebude prazdny.

2. Stlacte tlacidlo Program.

¢ Ukazovatele AU TO a Q

zhasnu.

. Ukazovatel ECO nadalej blika.
* Na displeji sa zobrazi aktualne

nastavenie: napr. 5 /_= uroven 5.
3. Opakovanym stlacanim tlacidla
Program mozete zmenit' nastavenie.
4. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp potvrdte
nastavenie.

6.3 Davkovac lestidla

Lestidlo pomaha osusit’ riad bez Skvin a
usadenin.

Lestidlo sa automaticky uvoifiuje pri faze
horuceho oplachovania.

Pouzitie lestidla a
kombinovanych umyvacich
tabliet

Ked aktivujete volitelni funkciu Multitab
davkovac lestidla bude nadale;
uvolnovat’ lestidlo. Privod lestidla vSak
mdzete vypnut. V tomto pripade
nemusia byt’ vysledky suSenia
uspokojive.

Pri vypnutom privode lestidla je
ukazovatel lestidla stale vypnuty.

Vypnutie privodu lestidla

Spotrebi¢ musi byt v rezime vyberu
programu.
1. Ak chcete vstlpit do pouzivateiského

rezimu, suc¢asne stlacte a podrzte
Delay a Start, az kym ukazovatele

ECO AU TO a 8 nezacnu

blikat’ a displej nebude prazdny.
2. Stlacte tlacidlo Option.

» Ukazovatele ECO a g zhasnu.

. Ukazovatel AUTO nadalej

bliké.



» Na displeji sa zobrazi aktualne
nastavenie.

_ Cl’ = privod lestidla zapnuty.

-0 D’ = privod lestidla vypnuty.
3. Stlacenim tlacidla Option zmenite

nastavenie.

4. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp potvrdite
nastavenie.

6.4 Zvukové signaly

Zvukoveé signaly zazneju pri vyskyte
poruchy spotrebica. Tieto zvukové
signaly nie je mozné vypnut.

Zvukovy signal moze zazniet aj po
skonceni programu. Standardne je tento
zvukovy signal vypnuty, ale mézete ho
zapnut..

Zapnutie zvukového signalu po

skonceni programu

Spotrebi¢ musi byt v rezime vyberu

programu.

1. Ak chcete zadat’ pouzivateisky rezim,
sucCasne stlacte a podrzte Delay a
Start, az kym L_Jkazovatele ECO
AUTO 2 8 nezacna blikat a
displej nebude prazdny.

2. Stlacte Delay
» Ukazovatele ECO a AUTO

zhasnu.

. Ukazovatel & nadalej blika.
» Na displeji sa zobrazi aktualne
nastavenie:

7. VOLITELNE FUNKCIE

Pozadované funkcie musite
aktivovat pred kazdym
spustenim programu.
Funkciu nie je mozné zapnut
¢i vypnut pri spustenom
programe.

(i)
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- Ob-= Zvukovy signal je
vypnuty.
- lb= Zvukovy signal je
zapnuty.
3. Stlacenim tlacidla Delay zmenite
nastavenie.
4. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp potvrdte
nastavenie.

6.5 MyFavourite

S touto volitelnou funkciou mézete
nastavit’ a ulozit' program, ktory ¢asto
pouzivate.

Do pamate mozete ulozit' iba 1 program.
Nové nastavenie zrusi predchadzajuce.

Ulozenie programu

MyFavourite
1. Nastavte program, ktory chcete
ulozit'.

]

Spolu s programom mézZzete tiez nastavit

prislusné volitelné funkcie.

2. Sucasne stlacte a podrzte tlacidlo
Program a Delay, az kym nebudu
niekolko sekdnd blikat’ ukazovatele
programu a volitelnych funkcii.

Nastavenie programu
MyFavourite

Stlacte a podrzte tlacidlo Program, az
kym nezacnu svietit’ ukazovatele
zodpovedajuce programu MyFavourite a
volitelnym funkciam.

Displej zobrazuje trvanie programu.

Niektoré funkcie nie su
navzajom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebic
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcii. Svietit’
zostanu iba ukazovatele
stale aktivnych funkcii.

(i)
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7.1 Multitab

Tuto volitelnd funkciu aktivujte, ak
pouzivate kombinované umyvacie tablety
s obsahom soli, lestidla a umyvacieho
prostriedku. Tieto tablety m6zu tiez
obsahovat’ dalSie Cistiace alebo
oplachovanie prostriedky.

Tato volitelna funkcia vypne uvoliovanie
soli. Ukazovatel soli sa nerozsvieti.

Pri pouZiti tejto voliteinej funkcie sa
predlizZi trvanie programu, aby sa zlepsila
ucinnost’ umyvania a susenia pri pouziti
kombinovanych umyvacich tabliet.
Funkcia Multitab nie je trvalou voliteinou
funkciou a musite ju zvolit' pri kazdom
cykle.

Zapnutie Multitab

Stlacte tlacidlo Option a podrzte ho, kym
sa nerozsvieti ukazovatel @

8. PRED PRVYM POUZITIM

1. Skontrolujte, ¢i aktualna
nastavena uroven zmakcéovaca
vody zodpoveda tvrdosti
pritekajucej vody. Ak nie, upravte
uroven zmékéovaca vody.
Naplnte zasobnik na sol.

Naplrite davkovac lestidla.

Otvorte vodovodny ventil.

Pripadné zvysky z vyroby, ktoré
mozu byt stale vnutri spotrebica,
odstrante spustenim programu.
Nepouzite umyvaci prostriedok a do
koSikov nedavaijte riad.

Ked spustite program, mdze spotrebicu
trvat' az do 5 minut, kym pripravi
zmakc&ovac vody. Zda sa, ze spotrebic
nefunguje. Faza umyvania za¢ne az po
skonceni tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.

8.1 Zasobnik na sol

& POZOR!

Pouzivajte vyhradne sol
Specialne ur€enu pre
umyvacky riadu.

ahlhwbN

7.2 TimeManager

Tato moznost’ zvySuje tlak a teplotu
vody. Fazy umyvania a susenia su
kratSie.

Celkové trvanie programu sa skrati
priblizne o0 50 %.

Uginnost’ umyvania je rovnaka ako pri
programe s beznym trvanim. Méze sa
zhorsit' u¢innost’ susenia.

Zapnutie TimeManager

Stlacte tlacidlo Option a podrzte ho, kym

sa nerozsvieti ukazovgteT @)

Ak nie je mozné volitelnu funkciu pouzit
pre dany program, prislusny ukazovatel
sa nerozsvieti alebo na niekolko sekund
rychlo zablika a potom zhasne.

Na displeji sa zobrazi aktualizovana
diZzka trvania programu.

Sol sa pouziva na regeneraciu v
zmakcEovaci vody a na zabezpecenie
dobrych vysledkov umyvania pri
kazdodennom pouzivani.

Plnenie zasobnika na sol

1. Otocte viecko zasobnika na sol
dolava a vyberte ho.

2. Do zasobnika na sol nalejte 1 liter
vody (iba ked' doplnate sol prvykrat).

3. Zasobnik na sol naplnte solou do
umyvacky riadu.

4. Odstrante sol z okolia otvoru
zasobnika na sol do umyvacky riadu.
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5. Zasobnik na sol zatvorte otoenim
veka zasobnika doprava. ¢
@ Pri napifiani zasobnika na L p
sol z neho moéze vytiect’
voda a sol. Hrozi POZOR!
nebezpecenstvo !(9r02|e. Ak Pouzivajte vyhradne lestidlo
jej chcete zabranit, po pre umyvacky riadu.
naplneni zasobnika na sol
spustite program. 1. Stlagenim uvoihovacieho tlagidla (D)
otvorite veko (C).
8.2 Naplnenie davkovaca 2. Lestidlo nalejte do davkovaca lestidla
lestidla (A), az kym nedosiahne uroven

naplnenia 'max’.

3. Rozliate lestidlo odstrarte pomocou
handricky, aby ste predisli tvorbe
velkého mnozstva peny.

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, Ci
uvolnovacie tlacidlo zapadlo na svoje
miesto.

@ Voli¢ davkovania (B) mbzete
otoCit' v Skale od polohy 1

(najmensie mnozstvo) po

c polohu 4 alebo 6 (najvacsie
¢ mnozstvo).
9. KAZDODENNE POUZIVANIE
1. Otvorte vodovodny ventil. 9.1 Pouzivanie umyvacieho
2. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp spotrebic prostriedku
zapnite.
Skontrolujte, Ci je spotrebic v rezime DA B
vyberu programu. B | |
» Ak svieti ukazovatel soli, naplrte s !
zasobnik nasol. |\r;Ji ) <
« Ak svieti ukazovatel lestidla, N *
napliite davkovag lestidla. AR
3. Do koSov vlozte riad.
4. Pridajte umyvaci prostriedok. Ak o
pouzivate kombinované umyvacie
tablety, zapnite volitelnu funkciu C
Multitab. HHH
5. Nastavte a spustite spravny program

pre dany druh naplne a stupen jej
znedistenia.
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Stlagenim uvolfiovacieho tlagidla (B)
otvorite kryt (C).

Umyvaci prostriedok vo forme prasku
alebo tablety pridajte do priehradky
(A).

Ak ma program fazu predumyvania,
pridajte malé mnozstvo umyvacieho
prostriedku do priehradky (D).
Zatvorte veko. Skontrolujte, Ci
uvolnovacie tlac¢idlo zapadlo na svoje
miesto.

9.2 Nastavenie a spustenie
programu

Funkcia Auto Off

Tato funkcia znizuje spotrebu energie
automatickym vypnutim spotrebi¢a, ked
nie je v prevadzke.

Funkcia sa spusti:

5 minut po skon¢eni programu.
Po 5 minutach, ak sa nespusti
program.

Spustenie programu

1.

Stlacenim tlacidla Zap/Vyp spotrebi¢
zapnite. Skontrolujte, &i je spotrebi¢ v
rezime vyberu programu.

Zatvorte dvierka spotrebica.

Stlacaijte tlacidlo Program, kym sa

nerozsvieti ukazovatel

pozadovaného programu.

* Ak chcete vybrat’ program
MyFavourite, stlacte a podrzte
Program, kym sa nezobrazi
nastavenie MyFavourite.

Na displeji sa zobrazi dizka trvania
programu. ;
4. Nastavte pouzitelné funkcie.
5. Stlacenim tlacidla Start spustite
program. .
* Rozsvieti sa ukazovatel fazy
umyvania.
» Trvanie programu sa bude
znizovat' po minutach.

Spustenie programu s
posunutym Startom

1. Nastavte program.

2. Stlacajte tlaCidlo Delay, kym sa na
displeji nezobrazi ¢as posunutia,
ktory chcete nastavit’ (od 1 do 24
hodin). ;

Zacne blikat’ ukazovatel zvoleného

programu.

3. Stlacte tlacidlo Start.

4. Odpocitavanie spustite zatvorenim
dvierok spotrebica.

Po skonceni odpocitavania sa program

spusti a ukazovatel fazy umyvania sa

rozsvieti.

Otvorenie dvierok spusteného
spotrebica

Ak otvorite dvierka pri spustenom
programe, spotrebic sa zastavi. Ked
dvierka zatvorite, spotrebic¢ bude
pokrac¢ovat' od bodu, v ktorom bol
program preruseny.

(1)

Ak pocas fazy susenia
dvierka otvorite na viac ako
30 sekund, spusteny
program sa skon¢i.

ZruSenie posunutého Startu
pocas odpocitavania

Ak zrusite posunuty Start, bude potrebné
znovu nastavit’ program a volitelné
funkcie.

Naraz stlacte a podrzte Program a
Option, az kym spotrebi¢ nebude v
rezime vyberu programu.



Zrusenie programu

Naraz stlacte a podrzte Program a
Option, az kym spotrebi¢ nebude v
rezime vyberu programu.

Pred spustenim nového programu
skontrolujte, ¢i sa v davkovaci
umyvacieho prostriedku nachadza
umyvaci prostriedok.

Koniec programu

Po skonceni programu sa na displeji
zobrazi 0:00. Ukazovatele faz su
vypnuté.

10. TIPY A RADY

10.1 VSeobecne

Nasledujuce tipy vam zaistia optimalny
vysledok umyvania a susenia pri
kazdodennom pouzivani a zaroven vam
pomahaju chranit’ Zivotné prostredie.

* Zriadu odstrante vacsie zvysky jedla
a vyhodte ich do smetného kosa.

» Riad ru¢ne neoplachujte. V pripade
potreby pouzite program Predumytie/
Oplachnutie (ak je k dispozicii) alebo
zvolte program s predumyvanim.

* Vzdy vyuzite cely priestor koSov.

* Pri vkladani riadu do spotrebica sa
uistite, Ze voda z trysiek ramena sa
vSade dostane a dokladne umyje
kazdy kus riadu. Uistite sa, Ze sa
jednotlivé kusy riadu nedotykaju ani
neprekryvaju.

* Prostriedok do umyvacky riadu,
lestidlo a sol mézete pouzivat
samostatne alebo mdzete pouzit
kombinované umyvacie tablety (napr.
»3v17, ,4v1”, VSetko v 1”). Postupuijte
podla pokynov uvedenych na baleni.

» Nastavte spravny program pre dany
druh naplne a stupen jej znecistenia.
S tymto ECO programom dosiahnete
najucinnejSie vyuzitie vody a energie
pri bezne znecistenom porcelane a
pribore.
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VSetky tlacidla su neaktivne, okrem
tlac¢idla Zap/Vyp.

1.

Stlacte tlacidlo Zap/Vyp alebo
pockajte, kym funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebic.
Ak otvorite dvierka pred aktivaciou
Auto Off, spotrebi¢ sa automaticky
vypne.

Zatvorte vodovodny ventil.

10.2 Pouzivanie soli, lestidla a
umyvacieho prostriedku

Pouzivaijte iba sol, lestidlo a umyvaci
prostriedok pre umyvacky riadu. Iné
vyrobky by mohli spdsobit’ poSkodenie
spotrebica.

Kombinované umyvacie tablety su
zvy€ajne vhodné v oblastiach s tvrdou
vodou do 21° dH. V oblastiach, v
ktorych tvrdost’ vody prekracuje tento
limit, musite spolu s kombinovanymi
umyvacimi tabletami pouzit’ lestidlo a
sol. V oblastiach s tvrdou a velmi
tvrdou vodou vSak v zaujme
dosiahnutia optimalnych vysledkov
umyvania a susSenia odporu¢ame
pouzivat' umyvaci prostriedok
(prasok, gél, tablety bez pridavnych
funkcii), lestidlo a sol samostatne.

Ak pouzivate kombinované umyvacie
tablety, mézete si zvolit' volitelnu
funkciuMultitab (ak je k dispozicii).
Tato volitelna funkcia zvysi ucinnost’
umyvania a susenia pri pouziti
kombinovanych umyvacich tabliet.
Umyvacie tablety sa pri kratkych
programoch nerozpustia Uplne. Ak sa
chcete vyhnut’ zvySkom umyvacich
tabliet na kuchynskom riade,
odporu¢ame, aby ste tablety pouzivali
pri dlhSich programoch.

Nepouzivajte vacsie ako spravne
mnozstvo umyvacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umyvacieho prostriedku.
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10.3 Co mate robit', ak chcete
prestat’ pouzivat’ kombinované
umyvacie tablety

Skor ako zacnete pouzivat’ osobitne
umyvaci prostriedok, sol a lestidlo,
postupujte nasledovne:

1. Nastavte najvyssiu Uroven
zmékcovaca vody. ;

2. Presveddte sa, ze zasobnik na sol a
davkovac lestidla su plné.

3. Spustite najkratsi program s fazou
oplachovania. Nepridavajte umyvaci
prostriedok a do kosikov nedavajte
riad.

4. Po skonceni programu nastavte
zmak&ovac vody podla tvrdosti vody
vo vasej oblasti.

5. Upravte davkovanie lestidla.

10.4 Vkladanie riadu do koSov

» Spotrebi€ pouzivajte len na umyvanie
predmetov, ktoré su vhodné na
umyvanie v umyvacke riadu.

» Do spotrebi¢a nedavaijte riad
vyrobeny z dreva, rohoviny, hlinika,
cinu a medi.

» Do spotrebi¢a nevkladajte predmety,
ktoré mdézu absorbovat' vodu
(Spongie, handricky).

» Zriadu odstrante vacsie zvysky jedla
a vyhodte ich do smetného kosa.

» Zvysky pripaleného jedla na riade
nechajte odmocit.

» Duté predmety (Salky, pohare a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.

« Davajte pozor, aby sa pohare
navzajom nedotykali.

11. OSETROVANIE A CISTENIE

& VAROVANIE!

Pred vykonavanim udrzby
spotrebi¢ vypnite a vytiahnite
jeho zastrcku zo sietovej
zasuvky.

@ Znecistené filtre a upchané
sprchovacie ramena
zhorsuju vysledky umyvania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
pripade potreby ich vycistite.

Pribor a malé predmety dajte do
kos$ika na pribor.

Lahké predmety viozte do horného
koSa. Zabezpecte, aby sa predmety
nehybali.

Pred spustenim programu
skontrolujte, Ci sa sprchovacie
ramena moézu volne otacat.

10.5 Pred spustenim programu

Ubezpecte sa, ze:

Filtre su Cisté a spravne
nainstalované. }

Veko zasobnika na sol je pevne
zatvorené.

Sprchovacie ramena nie su upchané.
V spotrebici je sol do umyvacky riadu
a lestidlo (pokial nepouzivate
kombinované umyvacie tablety).
Riad v koSoch je umiestneny v
spravnej polohe.

Program je vhodny pre dany typ riadu
a stupen jeho znedistenia.

Pouzili ste spravne mnozstvo
umyvacieho prostriedku.

10.6 Vyprazdnenie koSov

1.

Pred vybratim zo spotrebic¢a nechajte
riad vychladnat. Horuci riad sa lahko
poskodi.
Vyprazdnite najprv dolny ks a
potom horny kés

Po skonéeni programu méze

na bokoch a na dvierkach
spotrebiCa zostat’ voda.

11.1 Cistenie filtrov

Filtracny systém sa sklada z 3 Casti.
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1. Filter (B) otocte proti smeru
hodinovych ruciciek a vyberte ho.

2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochy filter (A).

4. Filtre umyte.

5. Uistite sa, ze v odpadovej nadrzi
alebo okolo jej okrajov nie su zvySky
jedla alebo necistot.

6. Plochy filter dajte spat’ na miesto (A).
Uistite sa, ¢i je Uplne zasunuty pod 2
vodiacimi litami.

7. Namontujte filtre (B) a (C).

8. Filter (B) dajte spat’ do plochého filtra
(A). Otacajte ho v smere hodinovych
ruCiciek, kym nezacvakne.
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» Pouzivajte iba neutralne saponaty.

POZOR! M . :
& Nespravna poloha filtrov Nepouzivajte abrazivne prostriedky,

mdze sposobit’ zlé vysledky
umyvania a poskodit’

drétenky ani rozpustadla.

11.4 Cistenie vnutra

spotrebi€.

. » Spotrebi¢ vratane gumeného tesnenia
11.2 Cistenie sprchovacich na dvierkach opatrne vycistite jemnou
ramien vlhkou handri¢kou.

» Ak pravidelne pouzivate kratke

Sprchovacie ramena nevyberajte. Ak sa programy, mdzu sa vnutri spotrebica
otvory na sprchovacich ramenach usadzovat' zvySky mastnoty a vodny
upchaju, odstrarte necistoty Spicatym kamen. Ak tomu chcete zabranit',
predmetom. odporu¢ame vam minimalne 2-krat

mesacne pouzit’ dlhy program.

11.3 Vonkajsie Cistenie

» Spotrebic Cistite vihkou makkou

handri¢kou.

12. RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa spotrebi¢ nespusta alebo sa poCas  Pri niektorych poruchach sa na
prevadzky zastavi. Skor ako sa obratite displeji zobrazi chybovy kéd.
na autorizované servisné stredisko,

zistite, Ci neviete vyriesit’ problém s

pomocou informacii v tabulke.

Problém a poruchovy
kod

Mozné rieSenie

Spotrebi¢ sa neda zapnut'.

» Uistite sa, Ze je zastrcka pripojena do sietovej za-
Suvky.

+ Uistite sa, Ze poistka v poistkovej skrini nie je poSko-
dena ani vyhodena.

Program sa nespusta.

» Uistite sa, ze su dvierka spotrebi¢a zatvorené.

» Stlacte tlacidlo Start.

* Ak je nastaveny posunuty Start, zruste ho alebo
pockajte na dokoncenie odpocitavania.

» Spotrebic zacal proces regeneracie zmakéovaca vo-
dy. Proces trva priblizne 5 minut.

Do spotrebica nepriteka
voda.

Na displeji sa zobrazi / /U.

» Uistite sa, Ze je otvoreny vodovodny kohutik.

* Uistite sa, Ze je tlak pritekajucej vody dostatocny.
Prislusné informacie ziskate od dodavatela vody.
Uistite sa, Zze vodovodny kohutik nie je upchany.

» Uistite sa, Ze nie je upchany filter v privodnej hadici.

» Uistite sa, ze privodna hadica nie je skrutena ani oh-
nuta.

Spotrebi¢ nevypusti vodu.
Na displeji sa zobrazi /LJU

+ Uistite sa, Ze odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, ze odtokova hadica nie je skrutena ani oh-
nuta.
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Problém a poruchovy Mozné rieSenie
kod

Zaplo sa zariadenie proti » Zatvorte vodovodny kohutik a obratte sa na autorizo-
vytopeniu. vané servisné stredisko.

Na displeji sa zobrazi 30

Po kontrole spotrebi¢ vypnite a zapnite. Ak sa objavi poruchovy kod, ktory nie je
Ak sa problém vyskytne znova, obratte popisany v tabulke, obrat'te sa na
sa na autorizované servisné stredisko. autorizované servisné stredisko.

12.1 Vysledky umyvania a suSenia nie su uspokojivé

Problém Mozné rieSenie

Biele Smuhy alebo modré « Davkovanie lestidla je prili§ vysoké. Nastavte nizSie
usadeniny na poharoch a davkovanie lestidla. ;
riade. ¢ Mnozstvo umyvacieho prostriedku je prilis velke.

Skvrny a zaschnuté kvapky < Davkovanie lestidla je prili§ nizke. Nastavte vy$sie
vody na poharoch a riade. davkovanie lestidla.
e Pri¢inou moéze byt kvalita lestidla.

Riad je mokry. * Program nema fazu susenia alebo ma fazu susenia
s nizkou teplotou.

» Davkovac lestidla je prazdny.

e Pri¢inou moéze byt kvalita lestidla.

e Pri¢inou moéze byt kvalita kombinovanych umyva-
cich tabliet. Vyskusajte ini znacku alebo zapnite
davkovac lestidla a pouzite lestidlo spolu s kombi-
novanymi umyvacimi tabletami.

@ Iné mozné pri€iny najdete v
Casti , Tipy a rady"”.

13. TECHNICKE INFORMACIE

Rozmery Sirka/vy$ka/hibka (mm) 596 /818 - 898 / 575
Zapojenie do elektrickej Napatie (V) 220 - 240
siete 1) Frekvencia (Hz) 50
Tlak pritekajucej vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Privod vody Studena alebo horuca vo- max. 60 °C

da 2
Kapacita Supravy riadu 13

Spotreba energie Pohotovostny rezim (W)  0.99
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Spotreba energie Vypnuty rezim (W) 0.10

1) Dalgie hodnoty najdete na typovom Stitku.

2) Ak horuca voda pochadza z alternativneho zdroja energie (napr. zo solarnych panelov
alebo veternej energie), pouzivajte privod hortcej vody, aby ste zniZili spotrebu energie.

14. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznacené symbolom

odovzdajte na recyklaciu. t/:) Obal hodte
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.
Chrante Zivotné prostredie a zdravie ludi
a recyklujte odpad z elektrickych a
elektronickych spotrebicov. Nelikvidujte

spotrebiCe oznacené symbolom spolu s

odpadom z domécnosti.g Vyrobok
odovzdajte v miestnom recyklaénom
zariadeni alebo sa obrat'te na obecny
alebo mestsky urad.
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