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Zrychlete svůj internet pomocí mobilního routeru 5G!
Chcete nahradit svůj současný modem nebo router ultra-
vysokorychlostním připojením k internetu? Chcete změnit operátora 
během několika minut a vždy využívat to nejlepší, co internet nabízí.

Chcete využít nového pokrytí 5G sítě ve vaší oblasti?

Jste připraveni na nejnovější a nejefektivnější technologie 5G a Wi-Fi 
6 u vás doma?

Pak  je náš 5G mobilní router přesně to, co potřebujete!

Stačí vložit 5G SIM kartu* od libovolného operátora a okamžitě si 
užijete připojení k internetu rychlostí až 3,2 Gb/s. Rychlost a pokrytí 
závisí na operátorovi a jeho servisní síti. Není vyžadována žádná 
konfigurace, žádné povinné předplatné. Vyberte libovolného 
operátora podle vašeho výběru.

Sdílejte vysokorychlostní připojení Wi-Fi 6 k internetu s jakýmkoli 
zařízením Wi-Fi rychlostí až 3 Gb/s a připojte všechna kabelová zařízení, 
jako je počítač, Smart TV, herní konzole nebo set-top-box, k internetu 
prostřednictvím portu 1xGigabit nebo 1x 2.5 Gigabit Ethernet.

Pokud jej chcete použít i pro svůj telefon s pevným připojením, tak 
to není problém. Obsahuje jeden telefonní port (RJ11) pro připojení 
jakéhokoli standardního pevného nebo bezdrátového (DECT) 
telefonu. Dalšími skvělými funkcemi jsou nejvyšší zabezpečení Wi-
Fi s WPA3, snadno použitelná rodičovská kontrola a kompatibilita s 
Easy Mesh. 5GROUTERAX3000 je kompatibilní se STRONG ATRIA 
MESHAX3000, pro ještě lepší využití extrémně rychlé Wi-Fi 6 sítě v celé 
vaší domácnosti.

Výkon 5G LTE
	� Rychlost až 3,2 Gb/s
	� Pracuje s nano SIM kartou* od 

jakéhokoliv operátora

Výkon Wi-Fi
	� Rychlost až 3 Gb/s
	� Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ax
	� 573,5 Mb/s při2,4 GHz + 2402 

Mb/s při5 GHz

Bezdrátový výkon Pokrytí a spolehlivost Bezpečnost Připojení

	� Tlačítko Connect & Secure 
(WPS) pro snadné nastavení

	� Kompletní správa PIN kódu 
pro připojení 5G LTE

	� Funguje s nano SIM kartou*
	� WPA/WPA2/WPA3™ pro 

nejvyšší úroveň zabezpečení 
Wi-Fi

	� Tlačítko Connect & Secure 
(WPS) pro optimální 
zabezpečení sítě

	� Tlačítko zapnutí/vypnutí
	� Rodičovská kontrola

	� 1x 2,5Gb + 1x Gb Ethernet 
port pro připojení jakéhokoliv 
drátového zařízení

	� 1x slot pro kartu Nano Sim
	� 1x telefonní port (RJ11)

*S
IM

 k
ar

ta
 n

en
í s

ou
čá

st
í d

od
áv

ky



09
 F

eb
 2

02
4 

11
:0

8

5GROUTERAX3000 EAN: 9120072376603
PCB: 6

www.strong-eu.com

5G MOBILE ROUTER
5GROUTERAX3000

Gbps

Gbit/s
3.2

1. Reset button
2. Nano Sim card slot
3. USB 3.0
4. 2.5 Gigabit Ethernet Port (WAN/LAN)
5. Gigabit LAN Ethernet Port
6. Phone Port (RJ11)
7. On/Off button
8. Power Supply connector

Wireless
Výkon 5G  Až 3,2 Gb/s
Typ sítě  5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/

n71/n75/n77/n78 
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 
LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43

Standardy Wi-Fi  2412 MHz - 2462 MHz a 5180 MHz - 5240 MHz 
5 250 MHz - 5 350 MHz a 5 470 MHz - 
5 580 MHz 
2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 
5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax 
WMM, WPS, EasyMesh2.0

Mimo Dvoupásmový 2x2 MU-MIMO
Rychlost signálu Wi-Fi  3 Gb/s - 573,5 Mb/s při2,4 GHz 

+ 2402 Mb/s při5 GHz
Vysílací výkon  CE: <20 dBm @ 2,4 GHz 

CE: <23 dBm @ 5 GHz
Funkce Wi-Fi  Povolení/zakázání bezdrátového rádia, 

WMM, statistiky bezdrátového připojení
Zabezpečení Wi-Fi WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
Wi-Fi SSID 4 souběžné
Filtr Wi-Fi MAC Ano
Typ antény Dvoupásmové interní antény 4x3dBi

Hardware
Ethernetové porty 1xGb + 1x2,5Gb porty RJ45
Zvuk 1x port POTS RJ11
USB 1x USB 3.0
Tlačítka Zapnuto/Vypnuto, WPS, Reset
LED diody Napájení, Wi-Fi, 4G, 5G
SIM karta Nano SIM karta
Výkon Externí napájení, 12 V /2 A DC
Normy IEEE802.11b/g/n/ax, IEEE802.11a/n/ac/ax

Software
Internetový protokol Dual Stack IPv4+IPv6 
Provozní režimy 4G/5G router, bezdrátový router
DHCP Server, klient
Přesměrování portů Ano
SIP ALG Ano
Dynamické DNS Dyndns, No-ip
Zabezpečení firewallu  Spi Firewall, URL/IP/MAC filtry, ACL 

Filtr WiFi MAC, rodičovská kontrola
Management TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH

Další specifikace
Certifikace CE
Obsah balení  1x 5G cpe router 

1x ethernetový kabel RJ45 
1x napájecí adaptér, 12 VDC 
1x Stručná instalační příručka, 
bezpečnostní a záruční list

Systémové požadavky  Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, 
Linux, internetový prohlížeč

Prostředí
Provozní teplota: 0°C ~ +45°C
Skladovací teplota: -20°C ~ +65°C
Provozní vlhkost: 5% ~ 95% nekondenzující 
Rozměry v mm: 100x100x200 (Š x H x V)
Hmotnost v kg: 0.8

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací se mohou návrhy, obrázky a vzhled produktů změnit bez předchozího upozornění. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost související s logy, značkami a/nebo 
ochrannými známkami zde zobrazenými, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA, Easy Mesh je 
registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Propustnost dat, vzdálenost, rozsah signálu a oblast pokrytí na m² se používají pouze pro referenční účely a na základě výsledků testů výkonu za běžných podmínek použití. Skutečný 
výkon není zaručen a může se lišit v důsledku rozdílů v provozním prostředí, vzdálenosti a umístění produktů, směsi použitých produktů, stavebních materiálů, bezdrátových a elektrických interferencí a jiných nepříznivých podmínek. 
© STRONG 2024. Všechna práva vyhrazena.

*SIM karta není součástí dodávky


