INFORMACNI LIST PRACKY

ZNACKA INDESIT
KOMERCNI KOD BWSA 61052 W EU
JMENOVITA KAPACITA V KG (BAVLNA) 6

ENERGETICKA TRIiDA A++

Spotieba energie 173 kWh za rok na zdakladé 220 standardnich pracich cykli s programy pro
bavinu pro prani pri 60 °C a 40 °C s celou a polovicni naplini a spotieba v reZimech s nizkou
spotrebou energie. Skutecnd spotreba energie bude zdviset na tom, jak je spotrebic pouZivdn.

SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 60°C S

CELOU NAPLNi 0.907 kwh
SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 60°C S 0.668 kWh
POLOVICNi NAPLNi :
SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 40°C S 0.584 kKWh
POLOVICNI NAPLNi :
SPOTREBA ENERGIE V REZIMU PONECHANI V ZAPNUTEM STAVU 8W
SPOTREBA ENERGIE VE VYPNUTEM REZIMU 0.5W

Spotreba vody 8400 itrii za rok na zdkladé 220 standardnich pracich cykli s programy pro bavinu
pro prani pfi 60 °C a 40 °C s celou a polovi¢ni ndplni. Skutecnd spotfeba vody bude zdviset na tom,
jak je spotrebic pouZivan.

TFida ucinnosti suseni odstfed'ovdnim C na stupnici od G (nejmensi ucinnost) do A (nejvyssi
ucinnost.

MAXIMALNi POCET OTACEK 951 RPM
Zbytkovd vihkost v % po odstiredovdni pii maximadlnich otdckdch 0%

“60° Cotton” a “40° Cotton” jsou standardni praci programy, na které se vztahuji informace
uvedené na stitku a v informacénim list. Tyto programy jsou vhodné pro prani béZné znecisténého

bavinéného prddla, jednad se o nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a
vody.

PRUMERNA DOBA PROGRAMU 40° Cotton S POLOVICNI NAPLNI 185 min
PRUMERNA DOBA PROGRAMU 60° Cotton S CELOU NAPLNi 240 min
PRUMERNA DOBA PROGRAMU 60° CottonS POLOVICNI NAPLNi 190 min
TRVANI REZIMU PONECHANI V ZAPNUTEM STAVU 30 min
HLUCNOST PRANI DB(A) RE 1 PW 61
HLUCNOST ODSTREDOVANI DB(A) RE 1 PW 83

ZPUSOB INSTALACE Volne stojici
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	ENERGETICKÁ TŘÍDA
	A++
	Spotřeba energie 173 kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.


	SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 60°C S CELOU NÁPLNÍ
	0.907 kWh

	SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 60°C S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ
	0.668 kWh

	SPOTŘEBA ENERGIE STANDARDNÍHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANÍ PŘI 40°C S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ
	0.584 kWh

	SPOTŘEBA ENERGIE V REŽIMU PONECHÁNÍ V ZAPNUTÉM STAVU
	8 W

	SPOTŘEBA ENERGIE VE VYPNUTÉM REŽIMU
	0.5 W
	Spotřeba vody 8400 itrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
	Třída účinnosti sušení odstřeďováním C na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost.


	MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK
	951 RPM
	Zbytková vlhkost v % po odstřeďování při maximálních otáčkách

	0%
	“60° Cotton” a “40° Cotton” jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním list. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla, jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.


	PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU 40° Cotton S POLOVIČNÍ NÁPLNÍ
	185 min

	PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU 60° Cotton S CELOU NÁPLNÍ
	240 min

	PRŮMĚRNÁ DOBA PROGRAMU 60° CottonS POLOVIČNÍ NÁPLNÍ
	190 min

	TRVÁNÍ REŽIMU PONECHÁNÍ V ZAPNUTÉM STAVU
	30 min

	HLUČNOST PRANÍ DB(A) RE 1 PW
	61

	HLUČNOST ODSTŘEĎOVÁNÍ DB(A) RE 1 PW
	83
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