
MiVue™ 803
2.5K 1440P Wi-Fi GPS kamera do auta

Upozornění na 
úseková měření
Vypočítá zbývající čas, vzdálenost
a průměrnou rychlost

GPS polohování Mimořádná kvalita obrazu
– 5M Senzor

Světelnost objektivu
F1.8

Váš osobní očitý svědek 
na cestách - v rozlišení 
2.5K 1440P

140°
široký zorný úhel

Mio™ Night Vision technologie
Špičková technologie Mio™ Night Vision zajištuje díky objektivu s vysokou 
světelností a sestavě skleněných čoček, dosažení plynulých a jasných záznamů, 
i za zhoršených světelných podmínek.

Integrovaná 

Wi-Fi
Zálohování videa do smartphonu v
reálném čase a aktualizace OTA

Full HD 1080P

60 snímků/s
Křišťálově čisté video i při vysokých rychlostech

Nezpochybnitelný záznam

1440P
Zaznamená a uloží každý detail



Upozornění na úseková měření
MiVue™ 803 zobrazuje vzdálenost a čas (vteřiny) k rychlostní kameře a rovnež poskytuje informaci
o omezení rychlosti a průměrnou rychlost intervalu.

300M Průměrný silniční úsek radaru

START KONEC

Rychlostní limit:
zčervená, pokud řidič překračuje rychlost

* Upozornění na bezpečnostní kamery a rychlostní radary nejsou aktivní ve Francii, Německu, Švýcarsku a Turecku.

Zbývající čas (sekundy)

Průměrná rychlost

Zbývající vzdálenost

• Mio MiVue™ 803
• Nabíječka do auta (Type C)
• 3M nalepovací držák

• Statická nálepka na sklo
• Návod

Obsah balení

MiVue™ 803

©2023 MiTAC Digital Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Charakteristiky tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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Naše výrobky jsou testovány akreditovanou laboratoří MiTAC TAF.

Mio Quality

Nahrávání v rozlišení 2.5K 1440P
rychlostí 30 snímků za sekundu
• Palubní kamera pořizující záznam v rozlišení 2.5K 

1440 pixelů zachytí veškeré detaily vaší cesty.
• Je vybavena širokoúhlým objektivem, takže si můžete 

být jisti, že žádná část vaší cesty nezůstane 
nezachycena.

Integrovaná Wi-Fi
• Integrovaná Wi-Fi synchronizuje vaše videa v reálném 

čase s vaším smartphonem. Firmware a data autokamery 
lze snadno aktualizovat pomocí technologie OTA 
(Over-the-air), takže vaše zařízení bude stále aktuální.

Vysokorychlostní záznam
60 snímků/s
• Ve srovnání s běžnými 30 snímky/s 

umožňuje tato dvojitá hustota dat 
mimořádně detailní a plynulý obraz i při 
vysoké rychlosti.

60fps vs 30fps

Video senzor

Rozlišení záznamu

Zorný úhel

Clona

Formát videa

Velikost

Hmotnost

Velikost displeje

Zabudovaný systém GPS

Integrovaná Wi-Fi

3-osý G-Senzor

Karta micro SD

5M Senzor

2.5K 2560 x 1440 při 30 snímcích/s

Full HD 1920 x 1080 při 60 snímcích/s

Full HD 1920 x 1080 při 30 snímcích/s

140°

F1.8

.mp4 (H.264)

51.6 (V) x 84.46 (Š) x 32.88 (H) mm

80.8 g

2.7"

X

X

X

X 

GPS polohování

GPS upozornění na radary

Upozornění na úseková měření

Režim Fotografie

Automatické zapnutí napájení

Nahrávání události

Režim zobrazení HUD

Aplikace pro smartphone

Desktop aplikace

X

X

X

X

X

X

X

X MiVue™ Pro App

X MiVue™ Manager

V I D E O H A R D W A R E S O F T W A R E

(Doporučená karta micro SD třídy 10
o kapacitě do 128 GB)


