INFORMACNI LIST PRACKY

ZNACKA INDESIT
KOMERCNI KOD IEVL\J/SNC 51051X9
JMENOVITA KAPACITA V KG (BAVLNA) 5

ENERGETICKA TRiDA A+

Spotieba energie 166 kWh za rok na zdkladé 220 standardnich pracich cyklii s programy pro
bavinu pro prani pFi 60 °C a 40 °C s celou a polovi¢ni ndplini a spotfeba v reZimech s nizkou
spotrebou energie. Skuteénd spotieba energie bude zdviset na tom, jak je spotfebic¢ pouzZivdn.

SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 60°C S

CELOU NAPLNi 0.944 kwh
SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 60°C S 0,608 kwh
POLOVICNI NAPLNi :
SPOTREBA ENERGIE STANDARDNIHO PROGRAM PRO BAVLNU PRO PRANI PRI 40°C S 0.538 kKWh
POLOVICNI NAPLNi :
SPOTREBA ENERGIE V REZIMU PONECHANI V ZAPNUTEM STAVU 8W
SPOTREBA ENERGIE VE VYPNUTEM REZIMU 0.5W

Spotieba vody 7550 itri za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykli s programy pro bavinu
pro prani pri 60 °C a 40 °C s celou a polovi¢ni naplni. Skutecnd spotifeba vody bude zdviset na tom,
jak je spotrebic¢ pouZivan.

Tfida ucinnosti suseni odstred'ovdnim C na stupnici od G (nejmensi uc¢innost) do A (nejvyssi
ucinnost.

MAXIMALNI POCET OTACEK 951 RPM
Zbytkova vihkost v % po odstredovani pifi maximalnich otackach 62%

“60° Cotton” a “40° Cotton” jsou standardni praci programy, na které se vztahuji informace
uvedené na Stitku a v informacnim list. Tyto programy jsou vhodné pro prani béZné znecisténého
bavinéného prddla, jednd se o nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotreby energie a
vody.

PRUMERNA DOBA PROGRAMU 40° Cotton S POLOVICNI NAPLNi 165 min
PRUMERNA DOBA PROGRAMU 60° Cotton S CELOU NAPLNI 240 min
PRUMERNA DOBA PROGRAMU 60° CottonS POLOVICNI NAPLNi 175 min
TRVANI REZIMU PONECHANI V ZAPNUTEM STAVU 30 min
HLUCNOST PRANI DB(A) RE 1 PW 59
HLUCNOST ODSTREDOVANI DB(A) RE 1 PW 76

ZPUSOB INSTALACE Volné stojici



	INFORMAČNÍ LIST PRAČKY
	ZNAČKA
	INDESIT

	KOMERČNÍ KÓD
	IWSNC 51051X9 EU

	JMENOVITÁ KAPACITA V KG (BAVLNA)
	5

	ENERGETICKÁ TŘÍDA
	A+
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