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Informacny list vyrobku
DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2013, pokial' ide o energetické oznadovanie
elektronickych displejov

Parameter Parameter alebo hodnota | Jednotka

a presnost

1. | Meno dodavatela alebo jeho ochranna zndmka. HITACHI

Adresa dodavatela. Carola Werle, PARKRING 6,

85748 GARCHING

Identifikacny kéd modelu 50HAK5350

Trieda energetickej Ucinnosti pre Standardny G

dynamicky rozsah (SDR)

Prikon v rezime zapnutia pre SDR 71,0 | W

Trieda energetickej Ucinnosti pre vysoky dynamicky G

rozsah (HDR)
6. | Prikon v rezime zapnutia pre HDR, ak je k dispozicii 71,0 | W
7. | Prikon v reZime vypnutia, ak je k dispozicii neuvadzasa | W
8. | Prikon v rezime pohotovosti, ak je k dispozicii 05| W
9. | Prikon v rezime pohotovosti pri zapojeni v sieti, ak je 2,0 | W

k dispozicii

10. | Kategodria elektronického displeja Televizor

11. | Pomer stran 16 : 9

12. | Rozlisenie obrazovky 3840 X 2160 pixels

13. | Uhlopriecka zobrazovacej jednotky 126,0 | cm

14. | Uhlopriec¢ka zobrazovacej jednotky 50 | palce

(palcov)

15. | Viditelna plocha zobrazovacej jednotky 67,5 | dm?

16. | Pouzita technoldgia panelu LCD

17. | K dispozicii je automatickd reguldcia jasu (ABC) Nie

18. | K dispozicii je snimac rozpozndvania reci Nie

19. | K dispozicii je snimac pritomnosti v miestnosti Nie

20. | Obnovovaci kmitocet obrazovky (predvoleny) 50 | Hz

21. | Minimalna zarucena dostupnost aktualizacii softvéru 8 | roky
a firmvéru (od datumu, ked' sa vyrobok prestava
dodavat na trh)

22. | Minimalna zaruéena dostupnost nahradnych dielov 7 | roky
(od datumu, ked'sa vyrobok prestava dodavat na
trh)

23. | Minimalna zarucena podpora vyrobkov 7 | roky
Minimalne trvanie celkovej zaruky, ktord ponuka 0 | roky
dodavatel

24. | Typ zdroja napdjania interny

25. | Externy zdroj napdajania (nenormalizovany, sucast balenia vyrobku)

i -
ii | Vstupné napdtie -V
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iii | Vystupné napatie

-V

26.

Externy normalizovany zdroj napdjania (alebo vhodny zdroj, ak nie je sucastou balenia

vyrobku)

i -

ii | Pozadované vystupné napatie -V
i | PoZadovany prud (minimalny) -1 A
iv | Pozadovana frekvencia prudu - | Hz
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