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Pouziti

B Vyznam symboll
oKE
Pismena v zavorkach predstavuiji tlaCitka dalkového ovladani.
Menu :
Znaky v azuroveé barvé predstavuji polozky zobrazované na obrazovce.
=
Tento symbol odkazuje na elektronickou napovédu eNapovéda.

Na stranku mizete preskogit stisknutim tlagitka @4, zatimco je kurzor
umistén na odkazu.

B Pravodce funkci

/?ﬁf Vpied
Zpét

G— Zpét
Pfechod na polozku menu
p—
T
Prvni stranka

Pouziti

= Poznamka =
* Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

* Obrazky pouzité v elektronické napovédé eNapovéda slouzi pouze pro
nazornost.

* Tato napovéda eNapovéda popisuje vSechny modely, nékteré funkce vSak
nemuseji byt u nékterych modell k dispozici.

* Funkce vaseho modelu najdete v tisténém navodu, v menu televizoru atd.
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Nejprve si prectete

Pred pouzitim
Licence

PIné uznavany jsou v8ak i spole¢nosti nebo ochranné znamky produktd
uvedené bez zvlastniho oznaceni.

DVB a loga DVB jsou ochranné znamky pravniho subjektu DVB Project.

DISEqQC™ je ochrannou znamkou spole¢nosti EUTELSAT.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné znamky, servisni
znacky nebo certifikaCni znacky spolecnosti Digital Living Network Alliance.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovnéz logo HDMI
jsou ochranné znamky nebo zapsané ochranné znamky spole¢nosti HDMI
Licensing, LLC ve Spojenych statech a dalSich zemich.

x.v.Colour™ je ochranna znamka.

HDAVI Control™ je ochranna znamka spole¢nosti Panasonic Corporation.

Vyrobeno na zakladé licence poskytnuté spolecnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné znamky spole¢nosti
Dolby Laboratories.

Speech Powered by Dragon

2002-2016 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

,PlayReady" je ochranna znamka spolecnosti Microsoft. Vezméte na védomi
nasleduijici.

(a) Tento produkt vyuziva technologii, ktera je pfedmétem prav k dusevnimu
vlastnictvi spole€nosti Microsoft. Vyuzivani nebo rozsifovani této technologie
mimo ramec tohoto produktu je nepfipustné bez udéleni pfislusné licence ze
strany spolecnosti Microsoft.
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(b) Vlastnici obsahu vyuZivaji k ochrané svého dusevniho vlastnictvi, v€etné
obsahu chranéného autorskym pravem, technologii spravy pfistupu k obsahu
Microsoft PlayReady ™. Toto zafizeni vyuziva technologii PlayReady pro
pfistup k obsahu chranénému pomoci technologii PlayReady a/nebo
WMDRM. Pokud zafizeni nebude fadné zajistovat pfislusna omezeni, pokud
jde o vyuzivani obsahu, mohou vlastnici obsahu poZadovat po spolecnosti
Microsoft zruSeni moznosti zafizeni pfistupovat k obsahu chranénému
technologii PlayReady. Toto zruSeni by nemélo vliv na nechranény obsah
nebo obsah chranény jinymi technologiemi fizeni pfistupu.

Vlastnici obsahu mohou pro pfistup ke svému obsahu pozadovat aktualizaci
softwaru PlayReady.

Pokud aktualizaci odmitnete, nebudete mit pfistup k obsahu podminénému
touto aktualizaci.

Firefox® OS je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti Mozilla Foundation.

Soucasti tohoto produktu je nasledujici software:

(1) software vyvinuty samostatné spolecnosti Panasonic Corporation nebo
pro tuto spolecnost,

(2) software ve vlastnictvi tfeti strany, poskytnuty spolecnosti Panasonic
Corporation na zakladé licence,

(3) Firefox OS pouziva technologii spole¢nosti Mozilla,

(4) software vyuzivany na zakladé licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
verze 2.0 (GPL V2.0),

(5) software vyuzivany na zakladé licence GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE verze 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,

(6) jiny software s otevienym zdrojovym kédem, nez je software licencovany
na zakladé GPL V2.0 a/nebo LGPL V2.1.

Pro informace o softwaru klasifikovaném jako (3) nahlédnéte do menu ,O
Firefox OS* tohoto produktu.

Software klasifikovany jako (4) — (6) je distribuovan v dobré vife, ze bude
uziteény, avdak BEZ JAKEKOLI ZARUKY, v&etné predpokladané zaruky
OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL.
Odkazujeme na podrobné podminky této smlouvy uvedené v menu
~o0ftwarova licence” tohoto produktu.
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Nejmeéné tfi (3) roky od dodavky tohoto produktu poskytne spolecnost
Panasonic kterékoli tfeti strané, ktera se na ni s vyuzitim nize uvedenych
kontaktnich udaja obrati, za poplatek nepfevysujici naklady na fyzické
provedeni distribuce zdrojového kodu, uplnou kopii pFislusného strojové
snimatelného zdrojového kodu, ktery je predmétem licence GPL V2.0, LGPL
V2.1 nebo jinych licenci, spolu s oznamenim o pfislusnych autorskych
pravech.

Kontaktni udaje: cdrequest@unipf.jp

Zdrojovy kéd a oznameni o autorskych pravech jsou takeé k dispozici zdarma
na nasich webovych strankach uvedenych nize.

http://Awww.unipf.jp/dI/EUIDTV17/
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Funkce

RozliSeni 4K

Muzete sledovat obsah ve formatu 4K, ktery ma oproti signalu 1080p
dvojnasobné horizontalni a vertikalni rozliseni.

"8 -+ Sledovani > Rozliseni 4K > Zafizeni kompatibilni s 4K
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Uvodni obrazovka

,Uvodni obrazovka“ je branou k televiznim programtm, aplikacim
a pfipojenym zafizenim.

Nabizi snadny pfistup ke vdem funkcim.

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Informace
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Info Frame

Info Frame je pohodina funkce, ktera vam poskytne relevantni informace o
sledovaném programu, doporuéeni apod. Zobrazi se na okraji obrazovky,
kdyz ji budete potfebovat.

. Funkce > Info Frame > Informace
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TV Anywhere

Televizor Ize sledovat a udalost Casovace Ize nastavit prostfednictvim
sitového zarizeni (smartphone atd.) mimo domaci sit.

* Vzhledem k sitovému prostfedi nebo uritym omezenim provozovatel(
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.

"8 - Funkce > TV Anywhere > PouZiti
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DVB pres IP

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Tento televizor Ize nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamovani
vysilani do jiného televizoru podporujiciho funkci klienta DVB-via-IP nebo
zarizeni kompatibilnich se SAT>IP.

"M - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni serveru DVB-via-IP

Tento televizor je vybaven funkci klienta DVB-via-IP a lIze jej pfipojit k serveru
DVB-via-IP nebo k serveriim kompatibilnim se SAT>IP pro pfijimani
streamovaného vysilani.

"M - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni klienta DVB-via-IP
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Dualni tuner

fada EX730

Muzete sledovat nebo nahravat 2 programy soucasné, sledovat program pfi
nahravani jiného programu atp.

N Funkce > Vice oken > Vice oken
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Snadné zrcadleni

Pomoci funkce zrcadleni muzZete na obrazovce televizoru sledovat obrazky
z displeje jinych zafizeni (smartphone atd.). Funkci zrcadleni muzete také
spustit z jinych zafizeni, aniz byste museli ovladat televizor.

N Funkce > Zrcadleni > Pouziti
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Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka

Informace

,Uvodni obrazovka“ je branou k televiznim programtm, aplikacim

a pfipojenym zafizenim.

Hlavni obrazovka se zobrazi stisknutim tladitka [gl®l¥l= a nabizi jednoduchy
pristup ke vSem funkcim, jak je znazornéno nize (pfiklad).

[1] Uvodni obrazovka
Live TV
— Brana k televiznim programim
"M - Uvodni obrazovka > Live TV
Aplikace
— Brana k riznym aplikacim (internetovy obsah atd.)
"8 - Uvodni obrazovka > Aplikace
[4] ZaFizeni

— Brana k pfipojenym zafizenim (HDMI zafizeni, USB zafizeni, sitové
zafizeni atd.)

"M - Uvodni obrazovka > Zafizeni
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= Poznamka =

* Pokud se na obrazovce televizoru objevi zprava o aktualizaci, provedte
aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, mize se stat, ze
nebude mozné Uvodni obrazovka pouzivat. Software Ize aktualizovat
pozdéji rucne.

"M - Sit > Nastaveni sité > Update softwaru
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Pouziti

Z nabidky Uvodni obrazovka je mozné pfistupovat ke véem funkcim, jako
jsou televizni programy, aplikace a pfipojena zafizeni.
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [glelVI=.

(Priklad)

2. Vyberte polozku Live TV / Aplikace / Zafizeni a stisknéte tla&itko [@]4.

* Chcete-li sledovat televizi na celé obrazovce, vyberte polozku Live TV.
(Priklad)

* Pro operace také nahlédnéte do @ v pravé horni &asti obrazovky Uvodni
obrazovka.

B Zahajeni ladéni

Obsah muzete vyhledavat z rliznych zdroju.

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tladitka [glOIVI[=.

2. Vyberte Q v levé horni &asti obrazovky Uvodni obrazovka a stisknéte m

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce.

B Moje slozka

Na obrazovce Uvodni obrazovka miZete vytvofit slozku svych oblibenych
ikon zastupcu (TV program / aplikace / zafizeni). Ve sloZce Ize registrovat az
9 zastupcu.

* Pridani ikony zastupce
"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [g(@LYI=.
2. Vyberte €3 v levé horni &asti obrazovky Uvodni obrazovka a stisknéte [@]4.

. se nezobrazi, kdyZ na obrazovce Uvodni obrazovka neni pfidana
zadna ikona zastupce.

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce.
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Pripnout na domovskou stranku

Pro &asto pouzivané funkce je mozné na obrazovku Uvodni obrazovka pfidat
zastupce.

1.

Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlaitka [gle]V=.

2. Vyberte polozku Live TV / Aplikace / Zarizeni a stisknéte tlaCitko m
3. Vyberte funkci (televizni program / aplikaci / zafizeni).

4.
5

. Vyberte polozku PFipnout na domovskou stranku a stisknutim tlagitka [€]4

Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@IzaR{®]).

provedte nastaveni.

Zastupce z nabidky Uvodni obrazovka odstranite nastavenim moznosti
Odepnout z domovskeé stranky.

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Nabidka moZnosti
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Nabidka moznosti

Nabidku Uvodni obrazovka je mozné pfizpGsobit.

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.

2. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m
Odepnout z domovskeé stranky / Poradi / Upravit slozku

3. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka [BJ4.

Odepnout z domovskeé stranky

Odstrani zastupce z nabidky Uvodni obrazovka.

Poradi

Uspofada umisténi ikon.

Upravit slozku

Umoznuje upravu slozky pro oblibené ikony zastupcu (TV program / aplikace
/ zafizeni) a nazvu slozky.

* Chcete-li upravit nazev slozky, vyberte nazev v pravé horni ¢asti
obrazovky a stisknéte tlagitko [BJK.
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Live TV

Pouziti
Live TV je brana k televiznim programdm.
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagditka [glOlV[=.

2. Vyberte polozku Live TV.
(Priklad)

3. Stisknéte tlagitko 4.
(PFiklad)

¢ Podrobnosti ke sledovani televize
M - Sledovani > Zaklady
* Pfidani ikony zastupce

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku
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Nabidka moznosti

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka (]Il

2. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlaCitko m
Pfipnout na domovskou stranku / Usnadnéni / Moznosti AV

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.

Pfipnout na domovskou stranku

Slouzi k pfidani zastupce pro &asto pouzivanou funkci do nabidky Uvodni
obrazovka.

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku

Usnadnéni
Pokyny k nastaveni pro zrakové postizené uzivatele

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Moznosti AV
Snadné volitelné nastaveni zobrazeni, zvuku atd.
"M - Sledovani > Zaklady > Moznosti AV

* Polozky nabidky a volitelné moznosti se liSi v zavislosti na rezimu TV.
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Aplikace

Pouziti

Aplikace umozriuje snadny pfistup k riznym aplikacim (internetovy obsah
atd.).

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [glOIVI[=.

2. Vyberte polozku Aplikace a stisknéte tlagitko [6]4.
(PFiklad)

» Zavreni Aplikace

* Pfidani ikony zastupce
"8 - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > PFipnout na domovskou stranku
3. Vyberte aplikaci a stisknéte tlagitko [BJ4.

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce.

= Poznamka =

* Pro plné vyuziti této funkce je vyZzadovano prostredi sité s velkou Sitkou
pasma.

* Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
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Moje aplikace

Oblibenou aplikaci mlzete priradit k tlacitku WA#ARE na dalkovém ovladaci
televizoru. Po nastaveni muzete aplikaci snadno spustit pouhym stisknutim

tlacitka Y AR\z

* Funkci VA®ARE mizete pfifadit pouze jednu aplikaci.

W Prvni pfifazeni aplikace
1. Stiskem tlaCitka A#ARE zobrazite nabidku Moje aplikace.
2. Vyberte aplikaci pro pfifazeni a stiskem tlacitka m provedte nastaveni.

* Na pfifazené aplikaci se zobrazi fd.

B Zmeéna aplikace pro pfifazeni

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [gleIVI=.
2. Vyberte polozku Aplikace a stisknéte tlacitko m

3. Vyberte polozku Moje aplikace a stisknéte tlacCitko m

4

. Vyberte aplikaci pro pfifazeni a stiskem tlacitka m provedte nastaveni.
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Nabidka moznosti
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@lzaR[@]\.
2. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlagitko K.

PFipnout na domovskou stranku / Pofadi / Zamek / Odemknout /
Odinstalovat / Zobrazit informace

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.

Pfipnout na domovskou stranku

Slouzi k pfidani zastupce pro &asto pouzivanou funkci do nabidky Uvodni
obrazovka.

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku

Poradi

Usporada umisténi aplikaci.

Zamek, Odemknout

Zamkne / odemkne urcitou aplikaci a omezi tak pfistup (je-li tato moznost k
dispozici).

» K ziskani pfistupu k zamcené aplikaci je nutné zadat kod PIN détského
zamku.

"M - Funkce > Détsky zamek > Kod PIN

Odinstalovat

Vymaze aplikaci z nabidky Aplikace (je-li tato moznost k dispozici).

Zobrazit informace

Zobrazi informace o vybrané aplikaci.
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Zarizeni
Pouziti

Pfipojena zafizeni (HDMI zafizeni, USB zafizeni, sitové zarizeni atd.) Ize
snadno pouzit z nabidky Zafizeni.

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [glOIVI[=.

2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tlagitko @]4.
(PFiklad)

e Zavieni Zarizeni
* Pfidani ikony zastupce
"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku
3. Vyberte zafizeni a stisknéte tlagitko [O]4.
* Pro externi zafizeni
"M - Sledovani > Externi zafizeni
* Pro zarizeni USB, sitové zafizeni pro pfehrava¢ médii

"M - Prehrava¢ médii > Pouziti prehravace médii

Pro sitové zafizeni pro DLNA

"M - Sit>DLNA

Pro funkci zrcadleni

"M - Funkce > Zrcadleni

= Poznamka =

* Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
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Nabidka moznosti
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@lzaR[@]\.
2. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlagitko K.

Pfipnout na domovskou stranku / Usnadnéni / Pfep. na Komponentni /
Pfepnuti na Video / Zobrazit informace

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.

Pfipnout na domovskou stranku

Slouzi k pfidani zastupce pro &asto pouzivanou funkci do nabidky Uvodni
obrazovka.

"M - Uvodni obrazovka > Uvodni obrazovka > Pfipnout na domovskou stranku

Usnadnéni
Pokyny k nastaveni pro zrakové postizené uzivatele

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Pfep. na Komponentni / Pfepnuti na Video
Ve volbé AV muzete zvolit COMPONENT a VIDEO.

Zobrazit informace

Zobrazi informace o vybraném zafizeni.
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Sledovani

Zaklady

Pripojeni satelitu
fada EX730

Zkontrolujte, Ze je televizor odpojen od sité, nez pfipojite nebo odpojite
jakeékoli kabely.

» Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaji.

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabelu sejmout kryt kabell / kryt konektora.

* Pro DVB-S

B Dualni tuner (DISEqC)

Pokud pfipojite oba satelitni konektory IN 1 a IN 2 k satelitni anténé pomoci
Multipfepina¢, mlzete sou€asné sledovat nebo nahravat 2 programy DVB-S.

[1]
& |

® - A 4
® =

[1] Satelitni konektory IN 1 /IN 2
Satelitni kabely s Multipfepinac
Satelitni anténa

|
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B Dualni tuner (Systém: Jeden kabel)

Pokud pfipojite satelitni konektor IN 1 k satelitni anténé pomoci
jednokabelového smérovace, mlzete souCasné sledovat nebo nahravat
2 programy DVB-S, pokud jsou oba programy na stejném transpondéru.

i

= J—

- S —

L

[1] Satelitni konektor IN 1
Satelitni kabel s jednokabelovym smérovacem
Satelitni anténa

W Jeden tuner
Pfipojte satelitni konektor IN 1 k satelitni anténé.

» Sledovani nebo nahravani 2 program( DVB-S soucasné atd. neni
podporovano v rezimu jednoho tuneru.

a]

[1] Satelitni konektor IN 1
Satelitni kabel
Satelitni anténa

= Poznamka =

* Informace o spravné instalaci satelitni antény vam poskytne mistni

zajistujici pfijimané satelitni vysilani.
* Volitelné satelity a nastaveni paraboly k naladéni kanali DVB-S
"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal > Volitelné satelity

* Televizor neumistujte v blizkosti elektronickych zafizeni (video zafizeni
atd.) nebo zafizeni s infratervenym snimacem, jinak mize dojit ke
zkresleni obrazu / zvuku nebo ovlivnéni €innosti dalSich zafizeni.

* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabell.

* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.).
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Zapojeni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Zkontrolujte, Ze je televizor odpojen od sité, nez pfipojite nebo odpojite
jakeékoli kabely.

» Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaiji.

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabell sejmout kryt kabell / kryt konektoru.

B Satelitni anténa

[1] Satelitni konektor
Satelitni kabel
Satelitni anténa

* Pro DVB-S

* Informace o spravné instalaci satelitni antény vam poskytne mistni

zajistujici pfijimané satelitni vysilani.
* Volitelné satelity a nastaveni paraboly k naladéni kanali DVB-S

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal > Volitelné satelity

B Anténa

[1] Konektor pro pozemni anténu / kabelovy pfijem
Kabel RF
Pozemni anténa / Kabel

* Pro DVB-C, DVB-T, analogovy
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B DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

1
=

[1] Konektor pro pozemni anténu / kabelovy pfijem
Kabel RF

DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

[4] Pozemni anténa / Kabel

[5] Konektor HDMI

[6] Kabel HDMI

B Set top box

:
|

[1] Konektor HDMI
Kabel HDMI
Set top box

[4] Kabel

= Poznamka =
* Podrobnosti o pfipojeni DVB-via-IP
"M - Funkce > DVB pres IP
* Podrobnosti o pfipojeni VIERA Link
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link
» Prectéte si také navod k pfipojovanym zafizenim.

» Televizor neumistujte v blizkosti elektronickych zafizeni (video zafizeni
atd.) nebo zafizeni s infraervenym snimacem, jinak muze dojit ke
zkresleni obrazu / zvuku nebo ovlivnéni Cinnosti dalSich zafizeni.
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» Pouzijte plné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.

* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabeld.
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Vybér kanalu

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

1. Vyberte rezim pomoci tlacCitka .
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB pfes IP / Analogovy

* Volitelné rezimy zavisi na ulozenych kanalech.

2. Vyberte kanal pomoci tlaCitek [gEIdERIREREIVRELEFN66]I nebo
Ciselna tlagitkal

A| @m@EmE

EEED

v EEIED
@

« Stisknutim [ IERERICE vyberte 2mistnou &i vicemistnou pozici
kanalu (napf. 399, stisknéte 37 (@1 [@7).

B \olba kanalu ze seznamu kanalu

-_—

. Zobrazte seznam kanal(i pomoci tlagitka K.
2. Vyberte kanal ze seznamu a sleduijte stisknutim tlagitka 4.
e TFidéni jmen kanalu v abecednim poradi
B (Cervend)
* Zména kategorie
@ (Modra)

B Vybér kanalu pomoci informacniho pruhu

-

. Zobrazte informacni pruh pomoci tlacitka il (pokud jiz neni zobrazeny).

2. Vyberte kanal a stisknutim tlagitka [€]& sledujte kanal se zobrazenym
pruhem.

"M - Sledovani > Zaklady > Informacni pruh

B Vybér kanalu pomoci TV pravodce
. Zobrazte polozku TV pruvodce pomoci tlaCitka (€l8lis]=.
2. Vyberte aktualni program a stisknéte tlacitko BJ&.

-

— V levém hornim rohu obrazovky se zobrazi aktualni program.
3. Vyberte polozku PFistup a stisknutim tlagitka 8]4 zahaijte sledovani.
"M - Sledovani > TV priivodce > Pouzivani TV pravodce

* Neplati pro analogové vysilani.
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B Sledovani placenych program
* Podrobnosti o Sifrovanych kanalech
"M - Funkce > Common Interface > Pouzivani Common Interface

* O dalSi informace a podminky poskytovani sluzeb pozadejte
operatora / provozovatele vysilani nebo vyrobce modulu CI.
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Informacni pruh

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Zobrazte informacni pruh pomoci tlacitka EX.

» Zobrazi se také pfi zméné programu.
(Priklad)

[1] Pozice a nazev kanalu
Typ kanalu (Rozhlas, HDTV, atd.) / Kanal je Sifrovan (f]) / Rezim TV (@,
0, T @ %)
Program
[4] Cas zacdatku / konce (kromé analogového vysilani)
Pozice kanalu atd. (Analogovy)
Indikator ¢asu zvoleného programu (kromé analogového vysilani)
[5] Kategorie
* Zména kategorie (DVB)
1) Zobrazte seznam kategorii pomoci tlacitka [l (Modra).
2) Vyberte kategorii a provedte zménu stisknutim tlacitka m
[6] Aktualni ¢as
Dostupné funkce / Vyznam zprav
Spatny signal:
Spatna kvalita televizniho signalu
DD+, DD, HE-AAC:

Dolby Audio (zvukovy signal Dolby Digital Plus, Dolby Digital) nebo
zvukova stopa HE-AAC

AD:
Je k dispozici sluzba Zvukovy popis

* Tato funkce muze byt uzite€na pro divaky se zrakovym postizenim,
protoze nabizi dodate€nou zvukovou stopu popisujici déni na
obrazovce.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zvukovy popis
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d

Titulky k dispozici

0

Teletext k dispozici

C

K dispozici vétsi pocet zvukovych kanall

A

K dispozici vétsi pocet obrazovych kanal(
)
Dostupné vicenasobné audio a video
Stereo, Mono:
ReZim zvuku
:
K dispozici je datova sluzba (aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV)
"M - Funkce > Aplikace datovych sluzeb > Pouzivani aplikace datové sluzby
1-90:
Zbyvajici Cas Casovace vypnuti

"M - Sledovani > Zaklady > Casovaé vypnuti

* Potvrzeni jiného naladéného kanalu

FAYAY)

* Sledovani kanalu uvedeného na informaénim pruhu

* Informace o dalSim programu (DVB)

>

* Zvlastni informace (DVB)

— Opakovanym stisknutim se pruh skryje.

e Skryti pruhu
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* Chcete-li nastavit asovy limit pruhu, nastavte Doba zobr. informaci.
1) Zobrazte nabidku pomoci tlacitka =Y.

2) Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Doba zobr.
informaci a stisknéte tlagitko 4.

3) Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.
* Zobrazeni uvodniho pruhu pro internetovou sluzbu
1) Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka \YA=\18].

2) Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Inteligentni info
panel a stisknéte tlagitko BJ4.

3) Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlacitka provedte
nastaveni.
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Moznosti AV

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

Potvrdte nebo zmérite sou€asny stav.
* Abyste mohli pouzit tuto funkci, zobrazte na televizoru celou obrazovku.
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giIIe1N.
2. Vyberte polozku Moznosti AV a stisknéte tlagitko [6]4.
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko m

Typ zvuku / Multi Video / Multi Audio / Dualni Audio / Dil¢i kanal / Jazyk
titulkd / Nastaveni znakd TXT / Jazyk teletextu / MPX / Korekce hlasitosti /
Vybér modulu CAM

* Polozky funkci zavisi na vybraném rezimu TV a na zemi.

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Typ zvuku

Nastavte Zvukovy popis, pokud je pro program k dispozici sluzba zvukového
popisu; po nastaveni bude prehravana doplfikova zvukova stopa popisujici
déni na obrazovce (je-li k dispozici).

* Pro DVB
* Nastaveni hlasitosti sluzby zvukoveého popisu

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zvukovy popis

Multi Video
Slouzi k vybéru ze skupiny vice videi (pokud jsou k dispozici).

» Toto nastaveni se neulozi do paméti a vrati se do vychoziho nastaveni,
jakmile ukoncite aktualni program.

* Pro DVB

Multi Audio

Slouzi k vybéru alternativniho jazyka nebo zvukového popisu u zvukovych
stop (pokud jsou k dispozici).

» Toto nastaveni se neulozi do paméti a vrati se do vychoziho nastaveni,
jakmile ukoncite aktualni program.

* Pro DVB

Dualni Audio
Slouzi k vybéru stereofonniho / monofonniho zvuku (je-li k dispozici).
* Pro DVB
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Dil¢i kanal
Slouzi k vybéru viceslozkového programu — s vedlejSim kanalem (je-li
k dispozici).

* Pro DVB

Jazyk titulkd

Slouzi k vybéru mezi alternativnimi jazyky nebo typy titulkd (pokud jsou
k dispozici).

* Toto nastaveni se neulozi do paméti a vrati se do vychoziho nastaveni,
jakmile ukoncite aktualni program.

* Pro DVB

Nastaveni znakd TXT
Slouzi k nastaveni fontu jazyka teletextu.

"M - Sledovani > Teletext > Nastaveni znakt TXT

Jazyk teletextu
Slouzi k vybéru mezi alternativnimi jazyky teletextu (pokud jsou k dispozici).

* Toto nastaveni se neulozi do paméti a vrati se do vychoziho nastaveni,
jakmile ukoncCite aktualni program.

* Pro DVB

MPX
Slouzi k vybéru vicenasobného rezimu zvuku (je-li k dispozici).
"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni

* Pro analogové vysilani

Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivych kanall nebo vstupnich rezima.

Vybér modulu CAM

Voli modul ClI (je-li k dispozici).
* Neplati, pokud probiha nahravani
* ProDVB
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Titulky
Zobrazit / skryt titulky (pokud jsou k dispozici) mizete pomoci tlaCitka SIRIE.

* Chcete-li vybrat preferovany jazyk pro titulky DVB (jsou-li k dispozici),
nastavte polozku Preferované titulky.

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk
* Slouzi k vybéru preferovaného typu titulk
1) Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka \Y=\N18].

2) Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Typ prefer.
podtitulkt a stisknéte tlagitko [O]4.

3) Vyberte polozku Standardni / Pro neslySici a stisknutim tlacitka m
provedte nastaveni.

— Funkce Pro neslysSici poskytuje pomoc pfi porozuméni a zabavé
s titulky DVB (zavisi na provozovateli vysilani).

* Moznosti Preferované podtitulky 1 /2 v nabidce Jazyk maji pfednost.

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk

= Poznamka =

* Pokud pfi sledovani analogového vysilani stisknete tlaCitko SIBIE, systém
se prepne na teletextové sluzby a spusti oblibenou stranku. Opétovnym
stisknutim tlagitka se navratite do rezimu TV.
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Posledni pristup

Pfepnéte snadno na pfedchozi prohlizeny kanal nebo vstupni rezim pomoci

LAST VIEWS

¢ DalSim stisknutim se vratite do aktualniho zobrazeni.

= Poznamka =
* V zavislosti na stavu nemusi byt pfepnuti kanalll mozné.

* Pokud sledujete vysilani méné nez 10 sekund, neni to povazovano za
predchozi prohlizeny kanal nebo vstupni rezim.
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Casovad vypnuti

Po stanovené dobé pfepne TV automaticky do pohotovostniho rezimu.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Casovaé > Casovad vypnuti a stisknéte tlagitko @14

3. Nastavte Cas v 15minutovych krocich a stisknutim tlaCitka m provedte
nastaveni.

90/75/60/45/30/15/ Vypnuto (minut)
* Postup Ize zrusSit nastavenim moznosti Vypnuto nebo vypnutim televizoru.
* Zbyvaijici Cas se zobrazuje v pravém dolnim rohu obrazovKky.

* Pokud je zbyvajici Cas mensi nez 3 minuty, udaj o zbyvajicim ¢asu zacne
blikat na obrazovce.
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Funkce uspory energie

Televizor je Setrny vuci Zivotnimu prostiedi diky funkcim uspory energie.

Televizor pfejde do pohotovostniho rezimu za nasledujicich podminek:

PoloZzka Eko nastaveni je nastavena na Nastaveni Eko.
Casovac vypnuti je aktivni.
"M - Sledovani > Zaklady > Casovaé vypnuti

Po dobu 4 hodin nebude provedena zadna Cinnost a polozka Automatické
vypnuti je nastavena na hodnotu Zapnuto.

Po dobu 10 minut nebude pfijiman zadny signal, nebude provedena zadna
cinnost a polozka Vypnuti bez signalu je nastavena na hodnotu Zapnuto.

= Poznamka =

|
1.
2.
3.

Tato funkce nema vliv na nahravani.

Automatické vypnuti
Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=N8).
Vyberte polozku Casovaé > Automatické vypnuti a stisknéte tlagitko [8]4.

Vyberte poloZzku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlaCitka m provedte
nastaveni.

Automatické vypnuti

(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky prepne televizor do pohotovostniho rezimu kvuli snizeni spotfeby
energie, pokud neni provedena Zadna operace po dobu 4 hodin.

@ N =B

Automatické pfepnuti vstupu pomoci pfipojeného zafizeni ovliviiuje tuto
funkci a pocCitani ¢asu se vynuluje.

Oznamovaci zprava se objevi 3 minuty pfed pfechodem do
pohotovostniho rezimu.

Zménou konfigurace mizete zpUsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

Vypnuti bez signalu
Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [=N8).
Vlyberte polozku Casovaé > Vypnuti bez signalu a stisknéte tlagitko m

Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlagitka @4 provedte
nastaveni.
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Vypnuti bez signalu
(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky prepne televizor do pohotovostniho rezimu kvali snizeni
spotfeby energie, pokud po dobu 10 minut neni pfijiman zadny signal a neni
provedena Zadna operace.

* Oznamovaci zprava se objevi 3 minuty pfed pfechodem do
pohotovostniho rezimu.

B Eko nastaveni

Automaticky nastavi na televizoru nejvhodné&jsi usporny rezim.

Zobrazi se dotCené polozky a jejich aktualni nastaveni. Chcete-li najednou
pouzit nastaveni pro usporu energie pro vSechny tyto polozky, vyberte
polozku Nastaveni Eko.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka A=INE).
2. Vyberte polozku Nastaveni > Eko nastaveni a stisknéte tla&itko [8]4.

3. Vyberte polozku Nastaveni Eko a stisknutim tlagitka [J4 provedte
nastaveni.

* Pokud je polozka Eko nastaveni nastavena na Nastaveni Eko, jsou aktivni
funkce Automatické vypnuti a Vypnuti bez signalu.

B Rezim Radio

Slouzi k nastaveni Casovace, ktery automaticky vypne obrazovku, zvolite-li
radio.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka A=INE).

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Rezim Radio
a stisknéte tlacitko m

3. Vyberte &as a stisknutim 8]4 provedte nastaveni.
20/15/10/5/ Vypnuto (sekund)

* Zvuk je aktivovan, i kdyz je obrazovka vypnuta. Tato funkce je efektivni ve
snizovani spotfeby energie, kdyz poslouchate kanal radia.

» Zapnéte obrazovku stisknutim libovolného tladitka s vyjimkou vypinac

pohotovostniho reZimu, YAWEVERINE v N ElIMI EEIIG6E ] a |\YISAR=.

* Neplati pro analogové vysilani.
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Nastaveni Casu

Nastavuje Casové udaje.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Casovaé > Casové pasmo a stisknéte tlaitko BJ4.
3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.

« Casova data budou upravena podle GMT.
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Jazyk

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Nastaveni > Jazyk a stisknéte tlaCitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Volba jazyka / Preferovany zvuk 1/ 2 / Preferované podtitulky 1 /2 /
Preferovany teletext

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 8.

Volba jazyka

Zmeéni jazyk zobrazovanych udaju.

Preferovany zvuk 1/ 2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro DVB multi audio (zavisi na
provozovateli vysilani).

Preferované podtitulky 1/ 2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro titulky DVB (zavisi na
provozovateli vysilani).

e Zobrazeni titulkd

"M - Sledovani > Zaklady > Titulky

Preferovany teletext

Zvoli preferovany jazyk pro teletextovou sluzbu DVB (zavisi na provozovateli
vysilani).
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RozlisSeni 4K

Zarizeni kompatibilni s 4K

Muzete sledovat obsah ve formatu 4K, ktery ma oproti signalu 1080p
dvojnasobné horizontalni a vertikalni rozliseni.

* Podrobnosti o platném formatu 4K
"M - Sledovani > Rozli§eni 4K > Platny format 4K

* PFipojte zafizeni kompatibilni s formatem 4K ke konektoru HDMI pomoci
kabelu kompatibilniho s formatem 4K a poté mizete sledovat obsah ve

formatu 4K.
» V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pfed pfipojovanim nebo

odpojovanim kabell sejmout kryt kabelt / kryt konektoru.
B Zarizeni kompatibilni s 4K

| wa =

[1] Konektor HDMI
Kabel HDMI
Zatizeni kompatibilni s 4K
* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabell.

* Pouzijte pIné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.
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Automat. nastaveni HDMI
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Nastaveni > Automat. nastaveni HDMI a stisknéte tlaCitko

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka @]4.

Automat. nastaveni HDMI
(Rezim1 / Rezim2)

Pfi pfipojeni zafizeni kompatibilniho se 4K reprodukuje obraz pfesnéji s
rozSifenou barevnou Skalou. Zvolte rezim v zavislosti na zafizeni.

Rezim1:
Pro lepSi kompatibilitu. Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI
nepfehravaji spravné, nastavte moznost Rezim1.
Rezim2:
Pro zafizeni kompatibilni se 4K, které je vybaveno funkci pfesného
vystupu obrazu s rozSifenou barevnou skalou
* Nastaveni Ize ulozit pro jednotlivé vstupy HDMI.
* Pro HDMI1/2
* Platny format (4K)
— Rezim1:4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
— Rezim2: 4:4:4 | 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (60p, 50p)
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Platny format 4K

B Platny format 4K (HDMI)

® 4K UHD
3 840 x 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

— Pomeér je pevné nastaven na 16:9.

e DCI 4K
4 096 x 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
— Skutecné rozliseni je 3 840 x 2 160 bodu.

— Pomeér je pevné nastaven na V Full.

= Poznamka =
* Pro nasledujici formaty provedte pfipojeni k HDMI1 nebo HDMI2.
— 60p, 50p/4:4:4,4:2:2

* VySe uvedené signaly jsou kvuli optimalnimu zobrazeni na vaSem
televizoru preformatovany.

* Podrobnosti o poméru

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Pomér stran
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Externi zarizeni

Externi pripojeni
Tyto diagramy znazornuji nase doporuceni pro pfipojeni vaseho televizoru k
riznym typlm zafizeni. Pozadujete-li dalSi pfipojeni, prostudujte si pokyny
pro jednotlivé Casti zafizeni.

* Podrobnosti o zakladnim pfipojeni

"M - Sledovani > Zaklady > Zapojeni
* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabeld.
» Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaiji.

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabelu sejmout kryt kabell / kryt konektora.

B Zarizeni HDMI

[1] Konektor HDMI

Kabel HDMI

Rekordér / Pfehravac / Set top box / Videokamera / Zesilovac se
systémem reprosoustav

= Poznamka =
* Pouzijte plné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.
* Podrobnosti o pfipojeni VIERA Link
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link

* Pomoci konektoru HDMI2 pfipojte televizor k zesilovaci, ktery podporuje
funkci ARC (Audio Return Channel).
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B AV zarizeni

[1] Konektory AV (COMPONENT)
Kabely pro komponenty
Prehrava¢ DVD apod.

[4] Konektory AV (VIDEO)

[5] Kompozitni kabely

[6] Videokamera / herni zatizeni
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B USB zarizeni
il

(=)

[1] Port USB
Kabel USB
USB HDD atd.

= Poznamka =
» Zafizeni se doporucuje pfipojovat pfimo k portu USB televizoru.

* Kromé USB Flash disku nebo USB HDD nemuzete pouzivat dvé a vice
zarizeni USB stejného druhu najednou.

* Pfipojte USB HDD k portu USB 1 nebo USB 2. (Ridte se podle ozna¢eni konektorti

na televizoru.)
* Néktera USB zafizeni nebo USB HUB nelze s touto TV pouZivat.

* Pomoci USB ¢&tecCky karet nelze pfipojit zadné zafizeni.

B Poslech pomoci externich reproduktoru

[
[
® - jiLii
[1] DIGITAL AUDIO

Opticky digitalni audio kabel

Zesilovac se systémem reprosoustav

* Chcete-li si vychutnat vicekanalovy zvuk z externiho zafizeni (napf. Dolby
Audio (Dolby Digital) 5.1ch), pfipojte zafizeni k zesilovaci. Informace
tykajici se zapojeni vyhledejte v navodech k zafizeni a k zesilovaci.

* Chcete-li vybrat zvukovy vystup a upravit hlasitost, nastavte Nastaveni
reproduktord TV.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Nastaveni hlasitosti
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B Sluchatka

[1]
o —2

[1] Konektor pro sluchatka
Stereofonni minijack M3

Sluchatka
* Nastaveni hlasitosti se provadi v ¢asti Hlasitost sluchatek.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti

* Chcete-li vybrat zvukovy vystup a upravit hlasitost, nastavte Nastaveni
reproduktord TV.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Nastaveni hlasitosti
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Sledovani signalu z externich vstupu
Pripojte externi zafizeni (VCR, DVD apod.) a mlzete sledovat jejich signal.
1. Zobrazte nabidku pro volbu vstupu pomoci tlaCitka N

2. Vyberte rezim vstupu pfipojeny k zafizeni a spustte sledovani stisknutim
. (V levém hornim rohu obrazovky se zobrazi vybrany rezim.)

* Vstup mizete také vybrat stisknutim tlacitka N Opakované stisknete
tlaCitko, dokud neni zvolen pozadovany vstup.

* Ve volbé AV mlzete zvolit COMPONENT a VIDEO.

* Rezimy vstupu mizete bud oznacit, nebo pfeskocit. Vynechané vstupy se
pfi stisku tlacCitka N nezobrazi. (Oznaceni vstupu)

» Dalkovy ovlada¢ mize ovladat obsah nebo externi zafizeni.

"8 - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade televizoru

Navrat k rezimu TV
= Poznamka =

* Pokud ma externi zafizeni funkci nastaveni poméru stran, nastavte pomér
na 16:9.

* Podrobnosti vyhledejte v navodu k zafizeni nebo se obratte na mistniho
prodejce.

B Oznaceni vstupu

Po otevieni seznamu oznaceni vstupl muzete zménit nazev vstupu nebo
preskocit nepfipojeny vstup pro snazsi oznaceni a vybér na pruhu Vybér
vstupu.

i“M - Sledovani > Zaklady > Informaéni pruh
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\I=N8.

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Oznaceni vstupu
a stisknéte tlagitko BJ4.

3. Nastavte polozku a nastavte ji stisknutim tlagitka [6]4.

* Pokud chcete pro jednotlivé rezim vstupu nastavit vlastni nazev, vyberte
moznost Oznaceni vstupu a nastavte znaky (maximalné 10 znaku).

* Pokud chcete rezim vstupu preskocit, vyberte moznost Preskocit.
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B Zobrazeni hraciho ¢asu

Chcete-li kazdych 30 minut zobrazit v pravé horni ¢asti obrazovky prabézny
Cas straveny v rezimu Herni rezim, nastavte moznost Zapnuto.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka (=18,

2. Vlyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Zobrazeni hraciho
gasu a stisknéte tlagitko [BJ4.

3. Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlacitka m provedte
nastaveni.

* Tato funkce je dostupna, pokud je poloZzka Herni rezim nastavena na
moznost Zapnuto.
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Ovladani pomoci dalkového ovladace televizoru

Pomoci nasledujicich tlaCitek dalkového ovladace televizoru muzete ovladat
obsah v aplikaci Pfehrava¢ médii / na serveru pro sdileni médii, nahravaci
funkce a pfipojena zafizeni.

[=1:

Prehravani (VCR / DVD / video obsah)
(=]:

Zastaveni operace
(] :

Pfevijeni vzad, rychlé prohlizeni zaznamu smérem vzad (VCR)
Skok na pfedchozi stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)
[=]:
PFevijeni vzad, rychlé prohlizeni zaznamu smérem vzad (VCR)
Vyhledavani zpét (DVD / video obsah)
(o] :
Pfevijeni vpfed, rychlé prohlizeni zaznamu smérem vpfed (VCR)
Skok na nasledujici stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)
[e]:
Pfevijeni vpfed, rychlé prohlizeni zaznamu smérem vpfed (VCR)
Vyhledavani vpfed (DVD / video obsah)
[(n]:
Pauza / Obnovit
Chcete-li pfehravat zpomalené, tlacitko stisknéte a podrzte (DVD)
[e]:
Zaznam jednim dotekem

"% - Nahravani > Nahravani aktualniho programu > Zaznam jednim dotekem
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B Zména kodu

Kazdy produkt spole¢nosti Panasonic ma svdj vliastni kdéd dalkového
ovladace. Kod zménte podle zafizeni, které chcete ovladat.

1. Stisknéte a pfidrzte vypina€ pohotovostniho rezimu béhem nasledujicich
operaci.

o

2. K zadani prislusného kédu pouzijte [SEENEREELLE.
E1E]
EIEIED
MEED
[
» Kdédy pro kazdy produkt a funkci
70: DVD rekordér, Pfehrava¢ DVD, Prehravac diskl Blu-ray
71: Domaci kino, Domaci kino s pfehravac¢em disku Blu-ray
72:VCR
73 (vychozi):

Pro nahravani na USB HDD, pro aplikaci Pfehrava¢ médii, funkce
DLNA nebo pouziti funkce VIERA Link.

3. Zménte stisknutim tlacitka [(=].

= Poznamka =
* Po zméné kodu si ovérte, zda dalkovy ovladac pracuje spravné.
* Pfi vyméné baterii se mohou kédy vynulovat na vychozi hodnoty.

* Nékteré funkce nemusi byt dostupné, zavisi na zafizeni.
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Funkce HDMI

HDMI (High-definition multimedia interface - multimedialni rozhrani s vysokym
rozliSenim) je prvni digitalni spotfebni AV rozhrani na svété, které splriuje
nekompresni standardy.

Po propojeni televizoru k externimu zafizeni si diky HDMI budete moci
vychutnat digitalni obraz s vysokym rozliSenim a Spickovy zvuk.

Zatizeni kompatibilni se standardem HDMI* s vystupnim konektorem
HDMI nebo DVI, napfiklad DVD prehravac, set top box nebo herni zafizeni,
Ize pfipojit ke konektoru HDMI plné zapojenym kabelem kompatibilnim s
rozhranim HDMI.

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Externi pfipojeni

*: Na zafizeni podporujicim HDMI je zobrazeno logo HDMI.

B Pouzitelné funkce HDMI
* Vstupni audiosignal:
2ch LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

— Nastaveni zvuku Ize proveést v polozce Format zvuku HDMI v nabidce
nastaveni zvuku.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni
* Vstupni videosignal:
PFizpusobi vystupni nastaveni digitalniho zafizeni.
"M - Sledovani > Externi zafizeni > Platné vstupni signaly
* VIERA Link (HDAVI Control 5)
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link
* Content Type
e Deep Colour
* Audio Return Channel

— Audio Return Channel (ARC) je funkce, ktera umoziuje posilat digitalni
zvukoveé signaly pomoci HDMI kabelu.

— Pro HDMI2
* x.v.Colour™
* 4K
"M - Sledovani > Rozliseni 4K > Platny format 4K
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Bl Pripojeni DVI
Pokud ma externi zafizeni pouze vystup DVI, pripojte jej ke konektoru HDMI
pomoci kabelového adaptéru DVI na HDMI. Pokud pouzivate kabelovy

adaptér DVI na HDMI, pfipojte zvukovy kabel ke vstupnimu zvukovému
konektoru (pouzijte zvukové konektory COMPONENT / VIDEO).

* U mistniho prodejce digitalniho zafizeni pozadujte adaptér kabelu HDMI.

= Poznamka =

* Nastaveni zvuku Ize provést v polozce Format zvuku HDMI / Vstup HDMI
v nabidce nastaveni zvuku.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsitena nastaveni

* Pokud ma pfipojené zarizeni funkci nastaveni poméru stran, pomér
nastavte na ,16:9°

* Tyto konektory HDMI jsou , Typ A“.

* Tyto konektory HDMI jsou kompatibilni se systémem ochrany obsahu
chranéného autorskymi pravy HDCP (Ochrana Sirokopasmového
digitalniho obsahu).

» Zafizeni, které nema zadny konektor digitalniho vystupu, lze pfipojit ke
vstupnimu komponentnimu nebo video konektoru umoznujicimu pfijem
analogovych signalu.

» Tato TV zaclenuje HDMI™ technologii.
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Nastaveni HDMI HDR
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\I=N8.
2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni HDMI HDR a stisknéte tlaCitko

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka .

Nastaveni HDMI HDR
(Zapnuto / Vypnuto)

Nastaveno na moznost Zapnuto, pokud je k televizoru pfipojeno zafizeni
HDR.

* Nastavte tuto funkci na Vypnuto, pokud obraz plasobi nepfirozené. To
muze nastat napriklad pfi problémech s kompatibilitou pfipojeného
zarizeni nebo zdrojového obrazu.

¢ Pfi zméné nastaveni mize obraz na nékolik sekund zmizet.
e Pro HDMI
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Platné vstupni signaly

B COMPONENT, HDMI

Nazev signalu

COMPONENT

HDMI

525 (480) / 60i, 60p

o

625 (576) / 50i, 50p

o

750 (720) / 60p, 50p

o

1125 (1 080) / 60i, 50i

1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

3840 x 2 160 / 60p, 50p,
30p, 25p, 24p

4 096 x 2 160/ 60p, 50p,
30p, 25p, 24p

o: Pouzitelny vstupni signal

= Poznamka =

* Jiné neZ vySe uvedené signaly nemusi byt zobrazeny spravné.

* VySe uvedené signaly jsou kvuli optimalnimu zobrazeni na vaSem

televizoru preformatovany.

* Podrobnosti o platném formatu 4K

"M - Sledovani > Rozli$eni 4K > Platny format 4K
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Pro ten nejlepsi obraz

Mod zobrazeni
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\=N8.
2. Vyberte polozku Obraz > Méd zobrazeni a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Vyberte rezim a stisknutim tlagitka ®J4 provedte nastaveni.

Mod zobrazeni
(Dynamicky / Normaini / Kino / Kino rezim / Uzivatelsky)
Slouzi k vybéru vaseho oblibeného rezimu obrazu pro jednotlivé vstupy.
Dynamicky:
VylepSuje kontrast a ostrost pfi sledovani v jasné mistnosti.
Normalni:
Normalni pouZiti pfi sledovani za normalniho osvétleni.
Kino:

VylepSuje kontrast, Cernou a reprodukci barev pro sledovani filmud v
tmavé mistnosti.

Kino rezim:
Presné reprodukuje plvodni kvalitu obrazu bez jakékoliv revize.
Uzivatelsky:

Sefizuje vSechny polozky menu ru¢né, aby vyhovoval vasi oblibené
kvalité obrazu.

* Pro jednotlivé rezimy lze upravit a ulozit nasledujici polozky.

Podsviceni / Kontrast / Jas / Barevna sytost / Ton barvy / Ostrost / Teplota
barev / Ziva barva / Adaptivni Fizeni podsvitu / Senzor osvétleni okoli /
Omezeni Sumu / Vylep$eni formatu MPEG / Vylep$eni rozliseni / Uprava
dynam. rozsahu / Intelligent Frame Creation / Cisty pohyb

* Tuto funkci Ize ulozit pro vstup nebo rezim TV v tomto poradi.
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Senzor osvétleni okoli
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\I=N8.
2. Vyberte polozku Obraz > Senzor osvétleni okoli a stisknéte tlagitko 8.

3. Vyberte poloZzku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlacitka m provedte
nastaveni.

Senzor osvétleni okoli
(Zapnuto / Vypnuto)
* Funkce automatického ovladani jasu

Automaticky upravi nastaveni obrazu podle podminek osvétleni.
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Pomeér stran
Zménte pomeér stran (velikost obrazu) pomoci [ASig=ea].

B Rucéni zména poméru stran
1. Zobrazte polozku Aspekt pomoci tlagitka [Xg=e4.
2. Vyberte rezim a stisknutim tlacitka 8]4 provedte nastaveni.
* Rezim muzete ménit také stisknutim tlacitka .
(Stisknéte opakované, dokud nedosahnete pozadovaného rezimu.)
Automaticky:
NejlepSi pomér je vybran automaticky podle ,signalu fizeni poméru stran®.
"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Ridici signal nastaveni poméru stran
16:9:
PFimo zobrazi obraz v poméru 16:9 bez deformace (anamorfni zobrazeni).
4:3:
Zobrazi obraz 4:3 v jeho standardni velikosti bez deformace.
Zoom:
Zobrazi obraz 16:9 letterbox (obalka) nebo 4:3 bez deformace.
V Full:

Zobrazi obraz zvétSeny svisle tak, aby vyplnil celou obrazovku bez
zkresleni.

¢ Pro format DCI 4K

= Poznamka =

* Chcete-li plné vyuzit tuto funkci, pfepnéte obraz (TV, externi vstup atp.) na
celou obrazovku.

* Rezim poméru lze ulozit samostatné pro signaly SD (standardni rozliSeni)
a HD (vysoké rozliSent).

* Pomér stran nelze ménit v rezimu teletext.

* Pomér stran je v nasledujicich pfipadech pevné nastaven na hodnotu
16:9:

— Polozka Herni rezim je nastavena na Zapnuto.

— Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

— Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
— Obsah ve 4K s vyjimkou DCI 4K
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Ridici signal nastaveni poméru stran

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Programy obvykle obsahuiji ,signal fizeni poméru stran®. (Sirokouhly signal,
kontrolni signal prostfednictvim konektoru HDMI)

V rezimu Automaticky se v levé horni ¢asti obrazovky objevi rezim poméru
stran, pokud byl zjistén identifikaCni Sirokouhly signal (WSS) nebo kontrolni
signal na konektoru HDMI. Pomér se pfepne na odpovidajici pomeér.

"8 -+ Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Pomér stran

B Dostupné podminky

@ Satelitni konektor (pouze WSS)
Platny format vstupniho signalu:
DVB-S

@ Konektor pro pozemni anténu / kabelovy pfijem (pouze WSS)
Platny format vstupniho signalu:
DVB-C
DVB-T /DVB-T2
PALB, G, H, I, D, K
SECAMB, G, L, L, D, K
Neplatny format vstupniho signalu:
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz
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@ Konektory AV (VIDEO)
Platny format vstupniho signalu:
PAL
SECAM
PAL 525/60*
M.NTSC*

NTSC*
*: Ridici signal pfenadeny pouze konektorem HDMI

® Konektory AV (COMPONENT) (pouze WSS)
Platny format vstupniho signalu:
625 (576) / 50i, 50p
Neplatny format vstupniho signalu:
525 (480) / 60i, 60p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i

® Konektor HDMI

Platny format vstupniho signalu:
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i
1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
3840 x 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4 096 % 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
» Konektor HDMI nepfijima signal WSS.

= Poznamka =

* Pokud vypada velikost obrazovky pfi pfehravani programu nahraného v
Sirokouhlém formatu z videorekordéru neobvykle, upravte funkci Tracking
(sledovani stopy) na videorekordéru. Ctéte navod k videorekordéru.

* Podrobnosti o platném formatu 4K

"M - Sledovani > Rozliseni 4K > Platny format 4K
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Zakladni nastaveni

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N).

2. Vyberte polozku Obraz a stisknéte tlacitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Podsviceni / Kontrast / Jas / Barevna sytost / Tén barvy / Ostrost / Teplota
barev / Ziva barva / Adaptivni Fizeni podsvitu / Vylep$eni rozligeni / Uprava
dynam. rozsahu / Intelligent Frame Creation / Cisty pohyb

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Podsviceni, Kontrast, Jas, Barevna sytost, Ton barvy, Ostrost
Upravuje urover téchto parametr podle vasich osobnich preferenci.

* Ostrost neni k dispozici, kdyz je polozka 1080p bod na 4body nastavena
na Zapnuto.

Teplota barev

Nastavuje celkovy barevny odstin obrazu (modfejSi — Cervenéjsi).

Ziva barva
(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky nastavi jasné barvy.

Adaptivni fizeni podsvitu

Automaticky reguluje uroven podsviceni podle obrazku.

Vylepseni rozliseni
(Automaticky / Velka / Stfedni / Mala / Vypnuto)
ZvétSenim rozliSeni snimku Ize dosahnout ostfejSiho obrazu.

* Neplati v pfipadé, kdy je polozka 1080p bod na 4body nastavena na
hodnotu Zapnuto.

Uprava dynam. rozsahu
(Zapnuto / Vypnuto)

Zvyraznuje svétlé oblasti obrazu blize k pavodnimu jasu, ¢imz se dosahuje
zlepSeného dojmu z obrazu.

* Neplati za nasledujicich podminek:
— Polozka Adaptivni Fizeni podsvitu je nastavena na Vypnuto.

— Polozka Regulace kontrastu je nastavena na Vypnuto.
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Intelligent Frame Creation
(Velka / Stfedni / Mala / Vypnuto)

Slouzi k automatické kompenzaci obnovovaciho kmito¢tu a odstranéni
chvéni, aby byl obraz hladky.

* V zavislosti na obsahu se v obrazu maze vyskytovat Sum. Abyste tomuto
vyskytu Sumu zabranili, zménte nastaveni.

* Neplati za nasledujicich podminek:

PoloZka Herni rezim je nastavena na Zapnuto.

Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.
Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

Fotograficky obsah

Cisty pohyb

(Zapnuto / Vypnuto)

Vyjashuje pohyblivé obrazky regulovanim urovné podsviceni.

* Neplati pro fotograficky obsah
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Nastaveni redukce Sumu
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Obraz > Omezeni Sumu / Vylepseni formatu MPEG
a stisknéte tlagitko BJ4.

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka @]4.

Omezeni Sumu
(Automaticky / Velka / Stfedni / Mala / Vypnuto)
Snizuje nezadouci obrazovy Sum.
* Neplati za nasledujicich podminek:
— Polozka Herni rezim je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

— Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

Vylepseni formatu MPEG
(Automaticky / Velka / Stfedni / Mala / Vypnuto)
Snizuje poblikavani v usecich s obrysovymi pfechody obrazu a blokovy Sum.
* Neplati za nasledujicich podminek:
— Polozka Herni rezim je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.
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RozSirena nastaveni

Pokud je poloZzka Mod zobrazeni nastavena na Kino, Kino rezim nebo
Uzivatelsky, muzete upravit a nastavit podrobné parametry obrazu. V rezimu
Kino rezim nebo UzZivatelsky Ize ulozit nastaveni pro jednotlivé vstupy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Méd zobrazeni

Vyberte vstupni rezim pomoci tlagitka [ nebo [,

Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [Y[=N).

Vyberte polozku Obraz > Mdd zobrazeni a stisknéte tlagitko [J4.

Wb =

Vyberte rezim a stisknutim tlagitka [8]4 provedte nastaveni.

Kino / Kino rezim / UzZivatelsky

Uprava podrobného nastaveni obrazu
Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\=N8).

Vyberte polozku Obraz > Roz§ifena nastaveni a stisknéte tlagitko [O]4.

@ N = n

Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Regulace kontrastu / HDR Brightness Enhancer / Barevny gamut /
Vyvazeni bilé / Sprava barev / Gamma / Obnova vychozich hodnot

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 8.

B Regulace kontrastu
Regulace kontrastu
(Vlastni / Automaticky / Vypnuto)

Automaticky upravuje podrobna nastaveni kontrastu. Vyberte Vlastni pro
ruéni nastaveni Nast. regulace kontrastu.

Nast. regulace kontrastu
Adaptivni korekce gama:
Upravou kfivky gama zvy$uje jas obrazu.
Nastaveni urovné Cerne:
Postupné upravuje odstiny Cerné.
Efekt Jasna bila:
Zvysuje jas bilych oblasti.
Obnova vychozich hodnot:

Obnovuje polozky pro Nast. regulace kontrastu.
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B HDR Brightness Enhancer
HDR Brightness Enhancer
(Zapnuto / Vypnuto)

ZvysSuje jas pfi sledovani videa HDR v jasném prostredi.

B Barevny gamut
Barevny gamut
(Automaticky / Normalni / Nativni)
Reprodukuje pfesnou barvu obrazu na zakladé standardl rozsahu barev.
Automaticky:
Automaticky upravuje barevnou Skalu podle vstupniho signalu.
Normaini:
Barvy se zobrazi na zakladé rozsahu barev.
Nativni:

RozSifenim rozsahu barev na nejvy$Si moznou miru se zobrazi velmi
syté barvy.

* Neplati pro fotograficky obsah

B Vyvazeni bilé

Jas 8ervena / Jas zelena / Jas modra

PFizpUsobi vyvazeni bilé v jasnych ¢ervenych / zelenych / modrych oblastech.

Kontrast dervena / Kontrast zelena / Kontrast modra

Pfizpusobi vyvazeni bilé v tmavych Cervenych / zelenych / modrych
oblastech.

Podrobnégjsi nastaveni
PFizplsobi podrobnéjsi polozky pro Vyvazeni bilé.
Uroven vstupniho signalu:
PFizplsobi urovné vstupniho signalu.

Nastaveni zisku dervené / Nastaveni zisku zelené / Nastaveni zisku
modré:

Pfizpusobi podrobné vyvazeni bilé v jasnych &ervenych / zelenych /
modrych oblastech.
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Obnova vychozich hodnot:

Obnovuje polozky pro Podrobnéjsi nastaveni.

Obnova vychozich hodnot

Obnovuje vychozi hodnoty polozky Vyvazeni bilé.

B Sprava barev

Odstin Cervené / Sytost Cervené / Svitivost Cervené

PFizpUsobi odstin obrazu / sytost / osvétleni Cervenych oblasti.

Odstin zelené / Sytost zelené / Svitivost zelené

PFizpusobi odstin obrazu / sytost / osvétleni zelenych oblasti.

Odstin modré / Sytost modré / Svitivost modré

Pfizpusobi odstin obrazu / sytost / osvétleni modrych oblasti.

Podrobnéjsi nastaveni
PFizplsobi podrobnéjsi polozky pro Sprava barev.
Odstin azurové / Odstin purpurové / Odstin Zluté:

PFizplsobi barevny odstin obrazu v azurovych / purpurovych / Zlutych
oblastech.

Sytost azurové / Sytost purpurové / Sytost Zluté:
PFizpusobi sytost v azurovych / purpurovych / zlutych oblastech.
Obnova vychozich hodnot:

Obnovuje polozky pro Podrobnéjsi nastaveni.

Obnova vychozich hodnot

Obnovuje vychozi hodnoty polozky Sprava barev.
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B Gamma

Gamma
Slouzi k pfepnuti kifivky gama.

* Upozoriujeme, Ze Ciselné hodnoty pfedstavuji referenci pro nastavovani.

Podrobnégjsi nastaveni
PFizpUsobi podrobnéjsi polozky pro Gamma.
Uroven vstupniho signalu:
PFizpUsobi urovné vstupniho signalu.
Zisk:
PFizplsobi zesileni gamma pro zvolenou Uroven signalu.
Obnova vychozich hodnot:

Obnovuje polozky pro Podrobnéjsi nastaveni.

Obnova vychozich hodnot

Obnovuje vychozi hodnoty polozky Gamma.

B Obnova vychozich hodnot

Obnova vychozich hodnot

Obnovuje vychozi hodnoty poloZzky RozSifena nastaveni.
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Nastaveni moznosti

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N).

2. Vyberte polozku Obraz > Nastaveni moznosti a stisknéte tlacitko m
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Herni rezim / Rezim Filmova kadence / 1080p Pure Direct / 4K Pure Direct
/ 1080p bod na 4body / Typ obsahu HDMI / Typ HDMI EOTF / Typ EOTF /
Rozsah HDMI RGB / Systém barev AV / 3D-COMB

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 4.

Herni rezim

(Zapnuto / Vypnuto)

Nabizi rychlou odezvu zobrazeni pro hrani her.

* Neplati za nasledujicich podminek:

— Rezim TV
— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

* Chcete-li zobrazit pribézny zaznam C€asu straveného v rezimu Herni
rezim, nastavte Zobrazeni hraciho ¢asu.

Rezim Filmova kadence
(Automaticky / Zapnuto / Vypnuto)
VylepSuje svislé rozliSeni pro filmy.

* Tato funkce je dostupna pro prokladané signaly (neplati pro sitové sluzby
nebo pokud je polozka Herni rezim nastavena na hodnotu Zapnuto).

1080p Pure Direct
(Zapnuto / Vypnuto)

Podrobné reprodukuje puvodni kvalitu obrazu pfi vstupnim signalu 1080p
(HDMI).

* Neplati za nasledujicich podminek:

— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
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4K Pure Direct
(Zapnuto / Vypnuto)

Podrobné reprodukuje puvodni kvalitu obrazu pfi vstupnim signalu 4K
(HDMI).

1080p bod na 4body
(Zapnuto / Vypnuto)

Zobrazuje pixel za pixelem za ucCelem zvySeni ostrosti obrazu u signalu
1080p.

e Pro HDMI

» Zobrazeni pixel za pixelem nemusi byt k dispozici u vS§ech obrazu.

Typ obsahu HDMI
(Graficky / Fotografie / Automaticky / Vypnuto)

Reguluje nastaveni obrazu vSech HDMI vstupl v souladu se zvolenym typem
obsahu.

Automaticky:

Automaticky upravuje nastaveni obrazu podle pfijimaného obsahu
HDMI, pokud pfipojené zafizeni podporuje funkci HDMI Content Type
(typ obsahu HDMI).

* Chcete-li nastavit dostupnost jednotlivych typl obsahu pro automaticky
rezim, vyberte polozku Aut. nastaveni detaild.

e Pro HDMI

Typ HDMI EOTF
(Automaticky / Standardni gamma / HLG / PQ)

Slouzi k vybéru typu EOTF pro kazdy vstup HDMI. Nastavte na rezim
Automaticky pro vSeobecné pouziti.

e Pro HDMI

Typ EOTF
(Automaticky / Standardni gamma / HLG / PQ)
Vybere typ EOTF vysilani nebo video obsahu.

Funguje spravné, pouze pokud signal odpovida jednotlivym typam EOTF.
Nastavte na rezim Automaticky pro vSeobecné pouziti.

* Pfi kazdém zvoleni jiného vstupu/kanalu automaticky pro vysilani pfepne
na volbu Automaticky.

¢ Pro DVB, video obsah
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Rozsah HDMI RGB

(Automaticky / PInohodnotny / Normalni)

Reguluje uroven ¢erné v obrazu vsech HDMI vstupu.
* Pokud uroven ¢erné neni vhodna, vyberte poloZzku PInohodnotny.
* Pro HDMI

Systém barev AV

(Automaticky / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Vybira volitelny systém barev podle obrazovych signald.
* Pro AV (VIDEO)

3D-COMB
(Zapnuto / Vypnuto)
Vytvari jasnéjSi obraz statickych snimkd a pomalych videi.

* P¥i zobrazeni statickych nebo pomalu se pohybujicich zabérd se muze
obcCas objevit barevny rastr. Nastavte na moznost Zapnuto, obraz bude
ostrejSi a barvy presnégjsi.

* Pro pfijem signalu PAL / NTSC v rezimu TV nebo z kompozitniho vstupu
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Nastaveni zobrazeni

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Obraz > Nastaveni zobrazeni a stisknéte tlacitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m
Prevzorkovani 16:9 / Nastaveni zoomu / Obrazovka

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Prevzorkovani 16:9
(Zapnuto / Vypnuto)
Voli oblast obrazovky, na které se zobrazi obraz v poméru stran 16:9.
Zapnuto:
Zobrazeni je zvétSeno tak, aby byly okraje plvodniho obrazu skryty.
Vypnuto:
Zobrazuje obraz v pavodni velikosti.
* Pokud se na okraji obrazovky tvofi Sum, nastavte moznost Zapnuto.

* Tuto funkci Ize ulozit pro signaly SD (standardni rozliseni) a HD (vysoké
rozliseni).

* Neplati za nasledujicich podminek:
— Obsah ve 4K
— Fotograficky obsah
— Polozka Herni rezim je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p bod na 4body je nastavena na Zapnuto.
— Polozka 1080p Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

— Polozka 4K Pure Direct je nastavena na Zapnuto.

Nastaveni zoomu
Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je pomér stran nastaven na Zoom.
* Neplati za nasledujicich podminek:
— Obsah ve 4K
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Obrazovka
(Zapnuto / Vypnuto)
Vypina obrazovku, kdyZ zvolite moznost Vypnuto.

» Tato funkce efektivné snizuje spotfebu energie, kdyz poslouchate zvuk bez
sledovani obrazovky televizoru.

» Zapnéte obrazovku stisknutim libovolného tlacitka (neplati pro vypinac
pohotovostniho rezimu).
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Kopirovat nastaveni

Kopiruje nastaveni obrazu Kino rezim nebo UzZivatelsky do polozZek jiného
rezimu vstupu nebo rezimu zobrazeni.

1.
2.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=N8).
Vyberte poloZzku Obraz > Kopirovat nastaveni > Cil. rezim zobrazeni / Cil
a stisknéte tladitko [BJX.
. Vyberte cilové umisténi pro kopirovani stisknutim tlaCitka m provedte

nastaveni.
Vyberte polozku Spustit kopirovani a stisknutim tlagitka [Jd provedte
kopirovani.
KdyZ se zobrazi potvrzovaci obrazovka, zvolte moznost Ano a stisknutim
tiagitka [@]4 provedte nastaveni.

= Poznamka =

* Nastaveni moznosti a Nastaveni zobrazeni se nebudou kopirovat.
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Pro ten nejlepsi zvuk

Rezim zvuku
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\=N8.
2. Vyberte polozku Zvuk > Rezim zvuku a stisknéte tlagitko [BJ4.

3. Vyberte rezim a stisknutim tlagitka ®J4 provedte nastaveni.

Rezim zvuku
(Standardni / Hudba / Okolni prostfedi / UzZivatel)
Slouzi k vybéru vaseho oblibeného rezimu zvuku pro jednotlivé vstupy.
Standardni:
Poskytuje vhodnou kvalitu zvuku pro vSechny typy sceén.
Hudba:
ZlepSuje kvalitu zvuku pro sledovani hudebniho videa atd.
Okolni prostredi:
ZlepSuje prostorové efekty a poskytuje jasné zvuky.
Uzivatel:

Slouzi k ruéni upravé nastaveni zvuku na preferovanou kvalitu pomoci
ekvalizéru.

* Pro jednotlivé rezimy Ize upravit a ulozit nasledujici polozky.
Hloubky / VyS8ky / Surround / Zesileni hloubek

* V rezimu uzivatele bude v nabidce zvuku misto moznosti Hloubky
a Vysky k dispozici moznost Ekvalizér. Zvolte moznost Ekvalizér a sefidte

frekvenci.
"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni

» Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorl televizoru.
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Zakladni nastaveni

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Zvuk a stisknéte tlaCitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko @E
Hloubky / Vysky / Ekvalizér / Balance / Surround / Zesileni hloubek

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Hloubky

Upravuje uroven, aby se zdlraznil nebo minimalizoval zvuk spodniho
kmitoCtového pasma.

Vysky
Upravuje uroven, aby se zdlraznil nebo minimalizoval zvuk horniho
kmitoCtového pasma.

Ekvalizér
Upravuje uroven frekvence na zvukovou kvalitu, ktera je vam prijemna.

* Tato funkce je dostupna, pokud je polozka Rezim zvuku nastavena na
moznost UZivatel.

e Zvolte frekvenci a zménte frekvendni Uroven.

* Pokud chcete posilit hluboké tény, zvyste uroven nizké frekvence. Pokud
chcete posilit vysoké tony, zvyste uroven vysoké frekvence.

* Chcete-li obnovit uroven jednotlivych frekvenci na vychozi nastaveni,
zvolte polozku Obnova vychozich hodnot a stisknéte tlagitko @]4.

» Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktort televizoru.

Balance

Upravuje uroven hlasitosti pravého a levého reproduktoru.

Surround

(Virtualni surround / Vypnuto)

Voli nastaveni prostorového zvuku.
Virtualni surround:

Slouzi ke zdokonaleni simulace prostorového vjemu prostfednictvim
dynamického zvyraznéni Sifky a hloubky.

» Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktort televizoru.
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Zesileni hloubek
(Zapnuto / Vypnuto)
ZvySuje ucinek basovych zvuka.

» Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktoru televizoru.
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Nastaveni hlasitosti

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N).

2. Vyberte polozku Zvuk a stisknéte tlacCitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Vybér reproduktorti / Nastaveni reproduktort TV / Hlasitost sluchatek /
Automatickeé fizeni hlas. / Korekce hlasitosti / Nastaveni Cistého zvuku

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Vybér reproduktord
(TV / Doméaci kino)

Umoznuje ovladani reprosoustavy domaciho kina timto dalkovym ovladacem
televizoru tak, ze namifite dalkovy ovladac na pfijimac signalu televizoru.

TV:
Reproduktory televizoru jsou aktivni.
Domaci kino:

Zvuk vychazi z reproduktord domaciho kina. Pokud je domaci kino
prehravace, domaci kino s pfehravacem diskl Blu-ray nebo zesilovac v
pohotovostnim rezimu, automaticky se zapne.

* Zvuk reproduktoru televizoru je vypnuty. Pokud je zafizeni vypnuto,
reproduktory televizoru se aktivuji.

* Mdizete pouzit VANRVERINE VA NERIRI RO a (ISAN=.

* Tato funkce je k dispozici, pokud jsou k televizoru pfipojeny reproduktory
domaciho kina s podporou funkce VIERA Link.

Nastaveni reproduktora TV
(Reproduktory TV / Sluchatko / Vypnuto)
Voli zvukovy vystup k upravé hlasitosti.

* Zvuk reproduktoru TV je vypnuty, pokud je vybrano Sluchatko nebo
Vypnuto.

Hlasitost sluchatek

Nastavuje hlasitost sluchatek.
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Automatické fizeni hlas.
(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky reguluje velké rozdily v hlasitosti mezi kanaly a vstupy.

Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivych kanall nebo vstupnich rezima.

Nastaveni Sistého zvuku
(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je zvuk z reproduktort televizoru nezietelny kvuli prostfedi instalace,
doporucujeme nastavit moznost Zapnuto.

» Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktort televizoru.
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Hlasovy pruvodce

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Zvuk > Hlasovy privodce a stisknéte tlacitko m
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m

Hlasovy pravodce / Rychlost / Hlasitost / Jazyk / Uroveri / Webovy
prohlize€

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Hlasovy privodce
(Zapnuto / Vypnuto)

Nastavenim na Zapnuto zapnete hlasové pokyny pro zakladni funkce (zpravy
na obrazovce atd.) pro zrakové postizené uzivatele.

Rychlost
(Vysoka / Normalni / Pomalu)

Vybira rychlost ¢teni pro hlasové navadéni.

Hlasitost
(Velka / Stfedni / Mala)

Vybira hlasitost ¢teni pro hlasové navadeéni.

Jazyk
Vybira jazyk pro hlasové navadéni.

» K dispozici nemuseji byt vSechny jazyky. Pokud neni vybrany jazyk
podporovan, polozka Jazyk se automaticky nastavi na anglictina.

Uroveri
(ZacatecCnik / Expert)

Vybira urovenn mnohomluvnosti pro hlasové navadéni.

Webovy prohlize€
(Zapnuto / Vypnuto)

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro sitovy obsah ve funkci webového
prohlizeCe, nastavte moznost Zapnuto.

= Poznamka =
* Funkce hlasového navadéni nemusi pfesné reagovat.
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Zvukovy popis
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Zvuk > Zvukovy popis a stisknéte tlaCitko m
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko m
Upfednostnovany typ zvuku / Hlasitost / Reproduktory / Sluchatka
4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlacCitka m
* ProDVB

Upfednostriovany typ zvuku
(Zvukovy popis / Standardni)
Nastaveni hlasového vystupu pro zrakové postizené uzivatele

Nastavenim na hodnotu Zvukovy popis aktivujete zvukovou stopu hlasového
vystupu, pokud je ve vysilani k dispozici.

* Dostupnost stopy zvukoveho popisu je signalizovana symbolem AD
na informaénim pruhu.

Hlasitost

Nastavuje hlasitost sluzby zvukoveého popisu.

Reproduktory
(Mix / Standardni)

Nastavenim na moznost Mix se aktivuje pfehravani zvukového popisu
z reproduktoru televizoru.

Sluchatka
(Mix / Standardni)

Nastavenim na moznost Mix se aktivuje pfehravani zvukového popisu
ze sluchatek.
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RozsSirena nastaveni

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N).

2. Vyberte polozku Zvuk a stisknéte tlaCitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko @E

MPX / Preferovany zvuk / SPDIF / Forméat zvuku HDMI / Uroveri PCM
optical / Zpozdéni SPDIF / Vstup HDMI

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

MPX
SlouZi k vybéru vicenasobného rezimu zvuku (je-li k dispozici).
Stereo:
K bé&znému uziti.
Mono:
Pouzivejte, kdyz nelze pfijimat stereofonni signal.
M1/ M2:
K dispozici, je-li pfenasen monofonni signal

* Pro analogove vysilani

Preferovany zvuk
(Automaticky / Vice kanall / Stereo / MPEG)
* Volitelné moznosti zavisi na vami vybrané zemi.
Slouzi k volbé uvodnich nastaveni pro zvukové stopy.
Automaticky:

Pokud ma program dvé nebo vice stop, automaticky vybere zvukoveé
stopy. Pfednost je dana nasledujicim pofadim — Dolby Audio (Dolby
Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio (Dolby Digital), MPEG.

Vice kanalu:

Pfednost ma vicekanalova zvukova stopa.
Stereo:

Pfednost ma stereo (2kanalova) zvukova stopa.
MPEG:

Pfednost ma format MPEG.

* Nazvem Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) se oznacuji metody
koédovani digitalnich signali vyvinuté spolecnosti Dolby Laboratories.
Kromé stereofonniho zvuku (2 kanaly) mohou tyto signaly obsahovat také
zvuk ve vicekanalovém formatu.
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* HE-AAC je metoda viemového kdédovani pouzivana ke kompresi
digitalniho zvuku kvuli efektivnimu ukladani a pfenosu.

* MPEG je metoda komprese zvuku umoznujici snizeni velikosti souboru
bez zjevné ztraty kvality.

* Dolby Audio (Dolby Digital Plus) a HE-AAC jsou technologiemi pro
programy HD (vysoké rozliseni).

* Pro DVB

SPDIF
(Automaticky / PCM)

SlouZi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu
z konektort DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

* SPDIF je standardni format souboru pro pfenos zvuku.
Automaticky:

Vystup signalu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
a vicekanalového HE-AAC ma format Dolby Digital Bitstream. MPEG je
na vystupu ve formatu PCM.

PCM:
Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

* ARC (Audio Return Channel) je funkce digitalniho zvukového vystupu
pomoci kabelu HDMI.

* Pro DVB, video obsah
"M - Prehrava¢ médii > Pfehravani > Nastaveni zvukového vystupu

"M - Sit > Videa > Nastaveni zvukového vystupu

Format zvuku HDMI

(Automaticky / Datovy proud / PCM)

Umozniuje volbu formatu zvuku pro vstupni signal HDMI.
Automaticky:

Kdyz jsou reproduktory televizoru aktivni, je format zvuku pevné
nastaven na PCM. Kdyz zvuk pfichazi z reproduktord domaciho kina,
je format zvuku pevné nastaven na Bitstream.

Datovy proud:

Vystup signalu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) ma
format Dolby Audio Bitstream. Ostatni signaly vystupu digitalniho zvuku
maiji vystupni format PCM.

PCM:

Signal digitalniho zvuku ma vystupni format PCM.
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Uroveri PCM optical

Upravuje uroven zvukového signalu vystupu PCM z konektort DIGITAL
AUDIO a HDMI2 (funkce ARC) tak, aby byla stejna jako uroven u ostatnich
typu zvukového signalu.

Zpozdéni SPDIF

V pripadé posunuti zvuku vuci obrazu Ize timto nastavenim sefidit Casovou
prodlevu zvukového signalu z vystupu DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce
ARC).

* Pro DVB

Vstup HDMI
(Digitalni / Analogovy)
Slouzi k pfizptsobeni vstupniho signalu.
"M - Sledovani > Externi zafizeni > Funkce HDMI
Digitalni:
Je-li zvuk pfenasen pres kabel HDMI
Analogovy:
Neni-li zvuk pfenasen pres kabelové spojeni adaptéru HDMI-DVI
* Pro HDMI
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TV pruvodce

Pouzivani TV pravodce

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

TV pruvodce - Elektronicky programovy pravodce (EPG) pfinasi na obrazovce
seznam momentalné vysilanych programud a budouci vysilani v pfistich sedmi
dnech (zavisi na provozovateli vysilani).

* Neplati pro analogové vysilani.

1. Vyberte rezim pomoci tlagitka [y,
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB pfes IP

2. Zobrazte polozku TV pruvodce pomoci tlacCitka [€]81Is]=.
(Priklad)

[12:30
Red Cap

The Bill

Holiday Program
Emmerdal Coronation Street The Bill Drama
10 O"dock News [PepsiChar | Goodbye | NEWS
Panorama .5pring wiatch . Coast

Cinema

Shopping Topics

[1] Obrazovka televizoru
Datum

Cas

[4] Program

[5] Pozice a nazev kanalu
* Sledovani programu
1) Vyberte aktualni program a stisknéte tlacitko @E
— V levém hornim rohu obrazovky se zobrazi aktualni program.
2) Vyberte polozku Pristup a stisknutim tlacitka m zahajte sledovani.
— Pouziti Casova¢ nahravani

"M - Sledovani > TV priivodce > Casovaé nahravani
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* Na pfedchozi den
B (Cervend)

* Na nasledujici den
Bl (Zelena)

* Vyhledavani tituld programu a prohlizeni seznamu vyhledavanych
programu (je-li k dispozici)

1) Zobrazte seznam vyhledavani pomoci tlagitka [ (Zluta).
2) Vyberte polozku Hledat a stisknéte tlagitko [6]4.

3) K zadani znaku pouzijte [MIrAsl (VL RIEWIE nebo GEEEREMILE a

stiskem tlagitka [8]4 provedte nastaveni.

EE

(] 5] (5]

MEIE]
o

4) Stisknutim tlacitka [l (Zelena) spustte vyhledavani.
— Uvedeny budou v8echny nazvy programu obsahujici zadané slovo.

— Budete-li vyhledavat bez zadani znakud, budou uvedeny vSechny
programy véetné aktualnich programda.

e Zobrazeni seznamu kanall vybrané kategorie
1) Zobrazte seznam kategorii pomoci tlacitka [l (Modra).
2) Vyberte kategorii a stisknutim tlaCitka m provedte zobrazeni.

— Chcete-li seznam oblibenych kanall, nastavte Editace slozky
Oblibené.

"M - Sledovani > Ladéni a pravy kanal(i > Editace slozky Oblibené
» Zobrazeni podrobnosti o programu
1) Vyberte program.
2) Stisknéte tlacitko [l k zobrazeni.
— Znovu stisknéte pro navrat do TV pruvodce.

e Zavieni TV pruvodce

= Poznamka =

» Jestlize je televizor poprvé zapnuty nebo je déle nez tyden vypnuty, uplné
zobrazeni TV prlivodce potrva urcitou dobu.
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Casovad nahravani

Tato funkce umoznuje vybirat programy, které si prejete nahrat na USB HDD.

1.

Zobrazte polozku TV privodce pomoci tlacitka [€]81{B]=.

2. Vyberte nadchazejici program a stisknéte tlagitko BJ&.

¢ Udalost ¢asovace muzete také nastavit stisknutim tlacitka [e].
¢ Kontrola / zména / zruSeni udalosti ¢asovace
"M - Nahravani > Casovaé nahravani > Uprava &asovade nahravani

 Kdyz je nastavena moznost Casovaé nahravani, dioda LED bude v
pohotovostnim rezimu svitit oranzove.

e Navrat k TV pruvodce
BACK/RETURN

» Zvolite-li aktualni program, objevi se potvrzovaci okno s dotazem, zda
chcete program sledovat nebo nahravat. Vyberte polozku Casovac
nahravani a stisknutim tlaCitka nastavte USB HDD rek. pro zaznam
od okamziku, kdy jste ukoncili nastaveni udalosti Casovace.

» Na obrazovce pruvodce TV se zobrazi @), pokud je pomoci TV
privodce nastaven Casovac nahravani.

* V zavislosti na vybrané zemi mizete nastavit Signalem podporované
nahravani (viz nize).

= Poznamka =

Neplati pro analogové vysilani.

Moznost Casovaé nahravani funguje pouze v pfipadé, pokud signal
vysilajici stanice nebo poskytovatele sluzeb obsahuje spravné informace
o Case.

Pokud je aktivni nahravani pomoci Casovaé nahravani, nelze zvolit dals$i
kanal. (Pouze pro modely s jednoduchym tunerem)

Pokud zaznamenavate programy na USB HDD, naformatujte USB HDD a
aktivujte jej pro zaznam v rezimu Nastaveni zarizeni USB.

"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD

Nastaveni udalosti Casovace nahravani tohoto televizoru prostfednictvim
sitového zarizeni (smartphone atd.) mimo domaci sit

"M - Nahravani > Casova¢ nahravani > Vzdalené nahravani
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B Signalem podporované nahravani

Signalem podporované nahravani je Casovaé nahravani, ktery je fizen
informacemi z privodce TV. Pokud provozovatel vysilani zméni zaCatek

a konec programu, udalost asovace se témto zménam pfizplsobi. Signalem
podporované nahravani funguje spolehlivé pouze v pfipadé, Ze jsou od
provozovatelu vysilani ziskany spravné informace.

* Dostupnost této funkce zavisi na zvolené zemi a rezimu TV.

* Pokud je nastavena moznost Signalem podporované nahravani, na
udalosti ¢asovace se zobrazi EEB.

= Poznamka =

* Pokud upravite Cas zaCatku nebo konce udalosti zaznamu s podporou
signalu o vice nez 10 minut, Cas zaCatku nebo konce se nadale nebude
prizplisobovat zm&nam provozovatele vysilani. Cas za¢atku a konce
budou nastaveny pevné.
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Teletext

Sledovani teletextu

1.

|
1.
2.

Tlacitkem pfepnéte na teletext.
Zobrazi stranku s obsahem (oblast se liSi podle provozovatele vysilani).

Cisla aktualnich / podfizenych stranek se zobrazuji v levém hornim rohu
na obrazovce.

Cas / datum se zobrazuje v pravém hornim rohu obrazovky.

Barevny pruh se zobrazuje ve spodni ¢asti obrazovky.

. K vybéru stranky pouZijte [OlrfERIEW LG, (O 1 EREE nebo B

I (1 B (barevna tlacitka).

EE

) EIED

EEIE
[N

Nastaveni kontrastu
1) Trojnasobnym stisknutim tlaCitka WI=IN®] zobrazte polozku Kontrast.
2) Upravte a stisknutim tlagitka [8]4 provedte nastaveni.

Zavreni teletextu

Odhaleni skrytych dat
Stisknéte [\YI=INLS).
Odkryt pomoci tladitka Il (Cervena).

Opétnym stisknutim polozku skryjete.

Prohlizeni ulozené oblibené stranky

Stisknutim tlagitka zobrazite oblibenou stranku.

|
1.
2.

Spustte stranku ulozenou pod tlacitkem [l (Modra). (Rezim seznamu)

Vychozi nastaveni je ,P103".

PLNE / HORNI / SPODNI
Stisknéte [JIENIU.

Stisknutim tlacitka [l (Zelena) zménite usporadani.
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B Sledovani televizoru a teletextu ve dvou oknech souc¢asné
1. Dvakrat stisknéte tlacitko \WI=NLE].
2. Nastavte polozku Obraz a teletext na hodnotu Zapnuto / Vypnuto.

¢ Ovladani je mozné pouze na obrazovce teletextu.

B UloZeni Casto zobrazovanych stranek na barevnou listu
(pouze v rezimu seznamu)

1. Pfi zobrazeni stranky stisknéte tlacitka [l (B (] B (barevna
tlacitka).
2. Stisknéte a drzte tlagitko [OJ4.
« Cislo uloZené stranky se zméni na bilou.
e Zména ulozenych stranek
1) Zmérnite stisknutim tlacitka [l B (] B (barevna tlacitka).
2) K zadani nového &isla strany pouzijte (S NEREISIE.
EIED
I EIE]
[EIE]
(@]

3) Stisknéte a drzte tlagitko BJA.

B Zobrazeni podstranky

Pocet podstranek se zobrazuje v horni ¢asti obrazovky. Stisknutim tlacitka <]
| [> zobrazite podstranku. (Pouze pokud ma teletext vice nez jednu stranu.)

* Pocet podstranek se liSi podle provozovatele vysilani (az 79 stranek).
* Vyhledavani pfi sledovani televize muze trvat delSi dobu.
e Zobrazeni urcité podstranky

1) Stisknéte [Y[=NU).

2) Stisknéte tlacitko [l (Modra).

3) Zadejte 4mistné Cislo (napf. P6, stisknéte tlacitka (0] (0] (0] (6 ]).
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Rezim teletextu
Teletextové sluzby jsou textové informace poskytované provozovatelem
vysilani.
* Funkce se mohou mezi jednotlivymi provozovateli vysilani liSit.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=NE].

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Teletext a stisknéte
tiagitko [O]4.

3. Vyberte polozku TOP (FLOF) / Seznam a stisknutim tla&itka @]4 provedte
nastaveni.

B Rezim TOP (pro vysilani TOP text)
TOP je mimofadné zlepSeni standardni sluzby teletext, které umoznuje
snadnéjsi vyhledavani a u€innou navigaci.

» K dispozici je rychly pfehled informaci teletextu

Snadny vybér aktualniho tématu krok za krokem

Informace o stavu stranky v dolni ¢asti obrazovky

MozZnost listovani strankami nahoru / doll

B (Cervend) / I (Zelend)

Vybér mezi pfedmé&tovymi bloky

@ (Modra)

Vybér nasledujiciho pfedmétu v ramci jednoho pfedmétového bloku
3 (Zluta)

(Po ukonceni posledniho pfedmétu se pfesune k nasledujicimu
predmétovému bloku).

B Rezim FLOF (FASTEXT) (pro vysilani FLOF (FASTEXT))

V rezimu FLOF jsou u dolniho okraje obrazovky zobrazena Ctyfi
rliznobarevna témata.

Chcete-li o nékterém z téchto témat ziskat vice informaci, stisknéte tlacitko
odpovidajici barvy.

Tato funkce umoznuje rychly pfistup k informacim o zobrazenych tématech.

B Rezim seznamu

V rezimu seznamu jsou u dolniho okraje obrazovky zobrazena Ctyfi
riznobarevna Cisla stranek. Kazdé z téchto Cisel Ize zménit a ulozit do paméti
televizoru.

"M - Sledovani > Teletext > Sledovani teletextu
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Nastaveni znakld TXT

Slouzi k volbé fontu jazyka teletextu.

1.
2.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [U=INL8].

Vyberte poloZku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Nastaveni znaktd TXT
a stisknéte tladitko BJX.

Vyberte pismo a stisknutim tlagitka [ provedte nastaveni.

Zapadni:

Angli¢tina, francouzstina, némcina, fectina, italStina, Spanélstina,
Svédstina, turedtina atd.

Vychodni 1:

Cestina, angli¢tina, estonstina, lotysStina, rumunstina, rustina,
ukrajinstina atd.

Vychodni 2:

Cestina, madarstina, lotystina, polstina, rumunétina atd.
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Ladéni a upravy kanalu

Nabidka nastaveni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

Kanaly Ize preladit, upravovat seznam kanal(, vytvofit seznam oblibenych
kanall apod.

1. Vyberte rezim pomoci tlagitka L.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB pfes IP / Analogovy
2. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [Y[=N).
3. Vyberte polozku Nastaveni > Menu ladéni a stisknéte tlacitko m

Menu ladéni DVB-S / Menu ladéni DVB-C / Menu ladéni DVB-T / Menu
ladéni DVB pfes IP / Menu ladéni analog

¢ Nazev menu se liSi v zavislosti na rezimu TV.
4. Vyberte jednu z funkci a stisknéte tlagitko BJ4.

Editor seznamu kanalu / Editace slozky Oblibené / Automatické ladéni
/ Ruéni ladéni / Aktualizovat seznam kan. / Oblibeny TV poskytovatel
/ HlaSeni nového kanalu / Nahrazeni sluzby / Stav signalu / Utlumeni /
Pfidat TV signal

* Polozky funkci zavisi na vybraném rezimu TV a na zemi.
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Editor seznamu kanalu

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

m Upravy kanalt DVB

Muzete upravovat seznam vSech kanalt DVB pfidavanim / odstrafiovanim a
pfesouvanim kanald.

» Kanaly, které nejsou v seznamu vSech kanalt DVB, nelze zobrazit (pouze
prostfednictvim této funkce).

1. Vyberte polozku Editor seznamu kanall a stisknéte tlaCitko m
* Prohozeni/pfesun pozice kanalu

1) Stisknutim Il (Zelend) provedte Upravu.

2) Kvybéru nové pozice pouzZijte [(Clpdel()ERIEILE! nebo
O IEREILE), stisknutim tlagitka [ (Zelend) provedte uloZeni.

EE

(] 5] (5]

MEIE]
o

* Chcete-li odstranit kanal
B (Modra)
* Chcete-li odstranit vSechny kanaly
3 (Zluta)
* Pfidani kanalu
1) Vyberte kanal pomoci polozky Nalezene kanaly.
2) Stisknutim tlacitka m jej pfidate do seznamu VSechny kanaly DVB.
» Tfidéni jmen kanall v abecednim pofadi
B (Cervena)
* Pro pfidani vSech kanall na seznam (je-li k dispozici)
1) Stisknéte tladitko [ (ZIuta).

2) Stisknutim tlacitka [l (Zelend) pfidate vdechny (zavisi na vysilaci
stanici).

* Hromadné pfidani po sobé jdoucich kanaltl do seznamu (je-li k
dispozici)
1) Stisknéte tladitko [ (Zluta).
2) Vytvorte blok kanalu a pfidejte jej stisknutim tlacitka m

* Zména kategorie seznamu Nalezené kanaly

B (Modra)
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2. Ulozte stisknutim tlagitka FINSUR=0IVL a [O]X.

* VVyména seznamu kanalu (DVB-S)
1) Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka \Y=\18].

2) Vyberte poloZzku Nastaveni > DalSi nastaveni > Vyménit seznam kanalu
a stisknéte tlagitko [OJ4.

3) Postupujte podle pokynu na obrazovce.

— Béhem operace odpojte veSkera zafizeni USB a ponechejte pfipojeny
pouze USB Flash disk, ktery bude pouZit pro tuto funkci.

"M - Nastaveni > Nastaveni > Dali nastaveni

B PreskocCeni nechténych analogovych programu

Nechténé kanaly Ize skryt (pfeskocit). Skryté kanaly nelze zobrazit (pouze
prostfednictvim této funkce).

1. Vyberte polozku Seznam kanall a stisknéte tlacitko m
2. Vyberte kanal.
3. Stisknutim tlacitka m nastavite Odkryt / Skryt (pfeskocit).
¥ : Odkryt
O : Skryt (pfeskocit)

* Prejete-li odkryt vSechny kanaly (je-li tato moznost k dispozici)

@ (Zluta)

m Upravy analogovych kanald
* Zdména / pfemisténi pozice kanalu (pokud je k dispozici)
1) Stisknutim [l (Zelena) provedte Upravu.

2) K vybéru nové pozice pouzijte [fClpdelf)ZRiEI €] a stisknutim tlaCitka
B (Zelena) provedte ulozeni.

* Preladéni kazdého kanalu (Rucni ladéni)
B (Cervend)
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* Zména jména kanalu
1) Stisknutim [l (Modra) provedte Upravu.

2) K zadani znakd (maximalné 5 znaku() pouzijte [(Olpde]{elERIEld(€E! nebo
CERERERINE, stisknutim tlagitka @]4 provedte nastaveni.

CEE

HEIED

MEIE
©J

3) Ulozte stisknutim tlacitka YA =101\ .

= Poznamka =

* Pokud je videorekordér pfipojen v analogovém rezimu pouze kabelem RF,
upravte predvolbu VCR.
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Editace slozky Oblibené

B Seznam oblibenych kanalt DVB

Vytvorte seznamy oblibenych kanall rdznych provozovatell vysilani (az 4:
Oblibené 1 az 4).

Seznamy oblibenych polozek Ize prepinat na informaénim pruhu a obrazovce
pravodce TV.

"M - Sledovani > Zaklady > Informaéni pruh

"8 - Sledovani > TV priivodce > Pouzivani TV priivodce

1. Vyberte polozku Editace slozky Oblibené a stisknéte tla€itko m
2. Vyberte kanal ze vSech DVB kanall.
* lkona [ se objevi tehdy, kdyz je kanal uzamdéen.
» Zobrazeni ostatnich oblibenych
Bl (Zelena)
* TFidéni jmen kanalu v abecednim poradi
B (Cervend)
* Zména kategorie
B (Modra)
3. Stisknutim tlacitka mjej pridate do seznamu oblibenych.
* Pro pfidani vSech kanall na seznam (je-li k dispozici)
1) Stisknéte tladitko [ (ZIuta).
2) Stisknutim tlacitka [l (Zelena) pridate vSechny.
* Hromadné pfidani po sobé jdoucich kanall do seznamu
1) Stisknéte tladitko [T (Zluta).
2) Vytvorte blok kanalu a pfidejte jej stisknutim tlacitka m

4. Ulozte stisknutim tlagitka E]NCN=1A0 a 01X
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B Upravit seznam oblibenych DVB kanalu

Seznam oblibenych kanali mizete upravit po umisténi kurzoru na kanal
nachazejici se v tomto seznamu.

* Pfesun kanalu
1) Vyberte kanal.
2) Stisknéte tlacitko [l (Zelena).

3) Vyberte novou polohu pomoci tladitek [§Clpdel{e)=RiElel{i €],

4) Ulozte stisknutim tlacitka [l (Zelena).
* Chcete-li odstranit kanal

1) Vyberte kanal.

2) Stisknéte tlacitko [l (Modra) vymazete.

— Stisknutim tladitka [ (Zluta) vymazete v8echny kanaly.
* Pojmenovani oblibenych

1) Stisknéte tladitko Il (Cervena).

2) K zadani znakd (maximalné 10 znaku) pouZijte [Ulpdele)=RIEl{ (€| nebo
OERERERINE, stisknutim tlagitka @]4 provedte nastaveni.

EE

1 EDE]

MEIE
@

3) Ulozte stisknutim tlacitka S aU{=aRUIx\.
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Automatické ladéni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

Slouzi k automatickému preladéni kanalu pfijimanych v dané oblasti.
» Tato funkce je dostupna, pokud bylo naladéni kanald jiz uskuteénéno.

* Preladén bude pouze vybrany rezim. VSechna pfedchozi nastaveni ladéni
budou odstranéna.

* K opétovnému naladéni zamknutych kanall je nutné zadat kod PIN
détského zamku.

"M - Funkce > Détsky zamek > Kod PIN
* Pokud nebylo ladéni zcela dokon€eno, nastavte Rucni ladéni.

"M - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanal(i > Ru¢ni ladéni

m DVB-S
1. Vyberte polozku Anténni systém a stisknéte tla&itko [O]4.

2. Vyberte polozku Jeden LNB / MiniDISEqC / DISEqC 1.0 / Rezim jednoho
kabelu a stisknutim tlagitka [8J4 provedte nastaveni.

Jeden LNB:

Kompatibilni s jednim LNB.
MiniDISEqC:

Lze ovladat az 2 LNB.
DISEqC 1.0:

Lze ovladat az 4 LNB.
Rezim jednoho kabelu:

Pfi pouZiti jednokabelového smérovace je k dispozici az 32
uzivatelskych pasem.

* Jestlize mate ovladani anténniho systému DISEqQC, muzete nastavit
nékolik satelitd.

* Tento televizor podporuje systém DIiSEqQC verze 1.0.
3. Vyberte polozku Konfigurace LNB a stisknéte tlagitko [0J4.

* Chcete-li pouzivat funkci dualniho tuneru, vyberte moznost Rezim
dualniho tuneru a nastavte ji na Zapnuto.

4. Vyberte polozku LNB / Satelit a provedte nastaveni.

* Chcete-li nastavit jednotlivé tunery, vyberte v polozce Vstup signalu
moznost IN 1 /1IN 2.
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1) Nastavte nejprve LNB.
— Pokud pouzijete moznost Jeden LNB, LNB nelze vybrat.

— Pokud pouzijete moznost MiniDISEqC nebo Rezim jednoho kabelu,
vyberte LNB AA nebo AB.

— Pokud pouzijete moznost DISEqC 1.0, vyberte LNB AA, AB, BA
nebo BB.

2) Nastavte Satelit pro vybrany LNB.

— Pokud neznéte pfipojeny satelit, vyberte moznost Zadny satelit.
(Dostupny satelit se vyhleda pomoci moznosti Automaticke ladéni.)

— Vyberte UZivatelske nastaveni pro ruéni nastaveni Testovaci
frekvence transpondéru.

— Vyberete-li moZnost ReZim jednoho kabelu, bude nutno proveést
doplfikova nastaveni. Nastavte polozky Verze rezimu jednoho
kabelu, Uzivatelské pasmo, Volitelna frekvence a PIN (v zavislosti
na jednokabelovém smérovaci, ktery pouzivate). Podrobnosti
ziskate v pfirucce k jednokabelovému smérovaci.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanalti > Volitelné satelity
5. Ulozte stisknutim tlaCitka [S7A(®UI=RRUIN.
6. Vyberte polozku Automatické ladéni a stisknéte tlagitko @4,

7. Vyberte polozku Rezim vyhledavani / Rezim zobrazeni a stisknéte tlaCitko

oKl

8. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka @]4.
* Rezim zobrazeni
Rychly:
Prohleda vhodny kmitoCet vybraného satelitu.
PInohodnotny:
Prohledava cely frekvencni rozsah.

« Po nastaveni vyberte Spustit vyhledavani a stisknutim tlagitka [€]&
provedte hledani.

9. Zobrazi se obrazovka s potvrzenim. Stisknutim tlagitka 4 spustte funkci
Automatické ladéni. (Nastaveni se provede automaticky.)

v v

= Poznamka =

* Nastavenim polozky Rezim dualniho tuneru na Zapnuto vyberete signal
DVB-S pro funkci serveru DVB-via-IP. (Pouze pro modely s dualnim tunerem)
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B DVB-C, DVB-T, Analogovy
1. Vyberte polozku Automatické ladéni a stisknéte tlagitko [OJ4.

2. Nastavte moznost Automatické nastaveni DVB-C a stisknutim tlagitka [J4
provedte uloZeni. (DVB-C)

* Rezim zobrazeni
Rychly:
Prohledava vhodny kmitoCet ve vasi zemi.
PInohodnotny:
Prohledava cely frekvencni rozsah.

* U polozek Frekvence, Pfenosova rychlost a ID sité je obvyklé
nastaveni moznosti Automaticky. Pokud moznost Automaticky neni
zobrazena nebo je-li to tfeba, pouzijte [BEENEREMILE k zadani hodnoty

stanovené poskytovatelem kabelovych sluzeb.
1EZE]
EEIED

DEIED
o

« Po nastaveni vyberte Spustit vyhledavani a stisknutim tlagitka 8]%
provedte hledani.

3. Zobrazi se obrazovka s potvrzenim. Stisknutim tlagitka [8J& spustte funkci
Automaticke ladéni. (Nastaveni se provede automaticky.)

v v

W DVB pres IP
» Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.
"M - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni klienta DVB-via-IP
"M - Sit > Nastaveni sité
1. Vyberte polozku Automatické ladéni a stisknéte tlagitko [BJ4.
2. Zobrazi se obrazovka s potvrzenim, stisknéte tlacitko m
3. Vyberte server pomoci polozky Seznam serveru.
4. Vyberte polozku Nastaveni klienta a stisknéte tla&itko [@]4.
* Chcete-li pouzivat v domaci siti, vyberte polozku Prostredi Unicast.

* Vyberte moznost Prostiedi Multicast, chcete-li jej pouzivat v obytnych
domech, hotelech, nemocnicich atd. (VSechny servery jsou voleny
automaticky.)

. Vyberte polozku Hledat kanaly a stisknéte tlaitko B&.

o o

Nastavte Rezim vyhledavani DVB pres IP a vyberte Start.
* Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladéni kanalt DVB.

v v
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B Automatické ladéni pomoci tlaCitek na televizoru

1. Stisknutim a podrzenim tlacitka tlacitko INPUT/OK/HOLD for MENU po
dobu 3 sekund zobrazte hlavni menu.

2. Nastavte Automatické ladéni pomoci nasledujicich tlacitek na ovladacim
panelu.

* Presunte kurzor / vyberte z fady moznosti / vyberte polozku menu

rall +»fi
vl e

* Vstupte do menu / uloZeni provedeného nastaveni nebo nastaveni
moznosti pomoci tlacitko INPUT/OK/HOLD for MENU
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Rucni ladéni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

-

-_

* Chcete-li pfeladit kanaly DVB, pouZivejte moznost Automatické ladéni

nebo Aktualizovat seznam kan..

Tuto funkci pouzijte v pfipadé, kdy ladéni neprobéhlo kompletné nebo pfi
upravé nasmérovani antény ¢i paraboly. (DVB)

VSechny nalezené kanaly DVB budou pfidany do Editor seznamu kanalu.

DVB-S

Informace o nastaveni pfijimaného satelitniho vysilani ziskate u
pfislusnych spolecnosti.

. Vyberte polozku Frekvence transpondéru / Pfenosova rychlost / Polarizace

/ Modulace / ID sluzby a pomoci tlacitek [[UlpeleVZ=RIEWILE nebo

O RERE{LE provedte nastaveni.

HEE

EEIE]

DEIE
[N

. Vyberte polozku Spustit vyhledavani a stisknutim tlacitka spustte

vyhledavani.

DVB-C

. K zadani frekvence pouzijte (I ERICISILE -

CEE

5] 6

DEIE
@

* V bézném pfipadé nastavte u poloZzek Pfenosova rychlost a ID sluzby
moznost Automaticky.

Vyberte polozku Spustit vyhledavani a stisknutim tla&itka @]4 spustte
vyhledavani.

DVB-T

. Vyberte kanal a upravte frekvenci pro jednotlivé kanaly.

* Nastavte maximalni hodnotu pro polozku Kvalita signalu.
Hledejte stisknutim tlagitka @14
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B Analogovy
Po Automatické ladéni ruéné nastavte analogovy kanal.

* Provedte nastaveni v polozkach Systéem zvuku a Systém barvy a poté
provedte tuto funkci. BéZné nastavujte Systém barvy na hodnotu
Automaticky.

— SC1:PALB, G,H/SECAM B, G
— SC2: PAL I
— SC3: PALD, K/ SECAM D, K
- F:SECAML, L
1. Vyberte polohu kanalu pomoci tladitek S RETI0E -
EIE]
EEIED

MEIE
[N

2. Vyberte kanal pomoci tlaCitek [gEidERINEREIVRE alo] EWA6 ][],

A
v

3. Nastavte Rucni ladéni.
4. Vyberte polozku UloZit a stisknutim tlagitka [8J4 provedte nastaveni.

* Pouzijte Jemné ladéni k drobnym zménam naladéni urcitého programu (v
dusledku povétrnostnich podminek apod.).

* Pokud je videorekordér pfipojen pouze kabelem RF, vyberte pozici kanalu
0.

m DVB pres IP (DVB-S)

* Informace o nastaveni pfijimaného satelitniho vysilani ziskate u
prislusnych spole¢nosti.

1. Vyberte poloZku Frekvence transpondéru / Pfenosova rychlost / Polarizace
/ Modulace / FEC / ID sluzby a pomoci tlaCitek [Ulpde](eVERIEIAILE nebo

o= AEREL{¢) provedte nastaveni.

EE

EE]E]

EEIED
[N

2. Vyberte polozku Spustit vyhledavani a stisknutim tlacitka m spustte
vyhledavani.
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m DVB pres IP (DVB-C)

1. Vyberte polozku Frekvence / Sitka pasma / Typ modulace / Pfenosova
rychlost / FEC / ID sluzby a pomoci tlaCitek JUlpde]{e)ZRIEII(LE] nebo

O EREN{LE provedte nastaveni.

EE

EEIE]

EDEIED
@

* BézZné nastavujte Pfenosova rychlost na hodnotu Automaticky.

2. Vyberte polozku Spustit vyhledavani a stisknutim tlagitka 8]4 spustte
vyhledavani.

W DVB pies IP (DVB-T)
1. Vyberte polozku Frekvence / Sitka pasma / Modulace / FEC / ID sluzby

a pomoci tladitek [0V ERiE11¢ nebo (EEINEREiLE provedte

nastaveni.

2. Vyberte polozku Spustit vyhledavani a stisknutim tlagitka @] spustte
vyhledavani.

Neo

EEE
EBH

= Poznamka =
* Podrobnosti o pfipojeni DVB-via-IP
"8 - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni klienta DVB-via-IP

* Neplati v pfipadé, kdy je polozka Nastaveni klienta nastavena na hodnotu
Prostredi Multicast (DVB pfres IP).
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Aktualizovat seznam kan.

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.

Aktualizace seznamu DVB kanalu automaticky pfidava nové kanaly, maze
odstranéné kanaly a méni nazvy a pozice kanalu.

* Seznam kanall se aktualizuje, pfi€emz budou zachovana nastaveni
v polozkach Editor seznamu kanald, Editace slozky Oblibené, Détsky
zamek atd.

» Aktualizace nemusi spravné fungovat. Zavisi to na sile signalu.

* Pokud chcete aktualizovat kanaly DVB-S, nastavte pred aktualizaci
polozky Rezim vyhledavani a Rezim zobrazeni.

1) Vyberte polozku Rezim vyhledavani / Rezim zobrazeni a stisknéte
tiagitko [O]4.
2) Nastavte jednotlivé polozky a ulozZte je stisknutim tlacitka m
3) Po nastaveni vyberte Spustit vyhledavani a stisknutim tlagitka [6]&
provedte hledani.
= Poznamka =

* Neplati v pfipadé, kdy je polozka Nastaveni klienta nastavena na hodnotu
Prostredi Multicast (DVB pres IP).

- 118 -



Stav signalu
Vybere kanal a zkontroluje podminky signalu podle indikatora.
* Dobra sila signalu jesté neznamena vhodny pfijem signalu.
* Vertikalni ¢ary ukazuji maximalni hodnotu signalu vybraného kanalu.

e Zména kanalu

A
'

* Pro DVB
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Jina nastaveni
Oblibeny TV poskytovatel

Pro kazdou vysilaci stanici vybere vasi oblibenou sit (dostupné pouze
v nékterych zemich).

* Pro DVB-C, DVB-T

Hlaseni nového kanalu
Upozornuje na nalezeni nového kanalu DVB.

* Kdyz se objevi zprava s oznamenim, muzete provést Aktualizovat seznam
kan. stisknutim BJ&.

* Neplati v rezZimu DVB-via-IP

Nahrazeni sluzby
(Zapnuto / Vypnuto)

Nastavenim moznosti Zapnuto se aktivuje hlaseni o moznosti pfepnuti na
dostupnou sluzbu (k dispozici pouze v nékterych zemich).

* Pro DVB-C, DVB-T

Utlumeni
(Zapnuto / Vypnuto)
Automaticky redukuje signal DVB-C, aby nenastalo ruseni.

» Je-li DVB-C signal pfili$ silny, maze dojit k ruSeni. V tomto pfipadé
nastavte na hodnotu Zapnuto a sila signalu se automaticky sniZzi.

Pridat TV signal
Doplnuje TV rezim.

* Umoznuje pfidat jakykoli TV rezim, ktery byl pfeskoCen béhem vychoziho
Automatické ladéni.
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Volitelneé satelity

fada EX730, EX703, EX633, EX613, EX603

B Volitelné satelity a nastaveni paraboly k naladéni kanalu

DVB-S

Informace o spravné instalaci satelitni antény vam poskytne mistni prodejce.

vvvvv

satelitni vysilani.

* Intelsat (85,2° vychodné)
* ABS 1 (75° vychodné)

* Express (53° vychodné)

* Intelsat (45° vychodné)

e Turksat (42° vychodné)

* Hellas (39° vychodné)

* Eutelsat (36° vychodné)

» Eutelsat (33° vychodné)

* Astra (28,2° vychodné)

* Arabsat (26° vychodné)

* Eutelsat (25,5° vychodné)
* Astra (23,5° vychodné)

* Eutelsat (21,5° vychodné)
* Astra (19,2° vychodné)

* Eutelsat (16° vychodné)

Hot Bird (13° vychodné)
Eutelsat (10° vychodné)
Eutelsat (9° vychodné)
Eutelsat (7° vychodné)
Astra (4,8° vychodné)

Thor (0,8° zapadné) /
Intelsat (1° zapadné)

Amos (4° zapadné)
Eutelsat (5° zapadné)
Eutelsat (7° zapadné)
Eutelsat (8° zapadné)
Eutelsat (12,5° zapadné)
Telstar (15° zapadné)
SES (22° zapadné)
Intelsat (24,5° zapadné)
Hispasat (30° zapadné)
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Nahravani

Nastaveni USB HDD

Priprava
Muzete nahravat digitalni TV programy do pfipojeného USB HDD a uzivat si
pFehravani rdznymi zplasoby.

Pripravte si USB HDD, ktery budete pouzivat vyhradné pro nahravani s
timto televizorem.

V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pfed pfipojovanim nebo
odpojovanim kabell sejmout kryt kabelt / kryt konektora.

Pripojte disk USB HDD k portu USB 1 nebo USB 2 pomoci USB kabelu.

(Ridte se podle oznageni konektor(i na televizoru.)

Zapojte USB HDD do zasuvky.

Chcete-li bezpeéné odpojit USB HDD od televizoru, provedte Bezpecné
odebrat USB v menu Nastaveni zafizeni USB.

"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD > Nastaveni pro USB HDD

P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabeld.

[1] (4]

|| — S

[1] Port USB
Kabel USB
USB HDD
[4] Zasuvka

= Pozor =

* VSechna data na USB HDD budou vymazana v nasledujicich pfipadech:

— pfi formatovani USB HDD s timto televizorem
"8 -+ Nahravani > Nastaveni USB HDD > Nastaveni pro USB HDD

— pfi formatovani USB HDD pro pouziti s poc€itatem atd.

* Pokud byl vas televizor opravovan kvuli zavadé, mozna bude nutné USB

HDD naformatovat znovu s TV, aby bylo mozné jej pouzit. (VSechna data
se pfi formatovani vymazou.)
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* Pro pouziti USB HDD na vasem pocitaci poté, co jste systém vyuzili pro
nahravani z tohoto televizoru, naformatujte disk na vasem pocitaci. (K
naformatovani v pocCitaci mohou byt nutné zvlastni funkce nebo nastroje.
Podrobnosti naleznete v pfiru¢ce k disku USB HDD.)

« Udaje, zaznamenané na USB HDD prostiednictvim tohoto televizoru,
mohou byt pfehravany pouze na tomto televizoru. Obsah nelze prehravat
na jiném televizoru (v€etné televizoru stejného modelového &isla) ani v
Zadném vybaveni.

» Bé&hem operace (formatovani, zaznam atd.) nevypinejte televizor,
neodpojujte zastrcku napajeni ani neodpojujte USB HDD. Mohlo by to
zpusobit selhani funkce zafizeni a poSkodit zaznamenana data. (PFi¢inou
poruchy muaze byt také elektricky vypadek.)

= Poznamka =

* Analogovy TV program nelze nahravat na USB HDD.

* V dobé bez signalu nebude nahravano datové (MHEG atd.) ani rozhlasové
vysilani a funkce nahravani také nebude fungovat.

* V zavislosti na vysilaci a poskytovateli sluzeb nemusi byt mozné
nahravani vSech programu.

* Funkce nahravani v rezimu DVB-via-IP nemusi v zavislosti na sitovém
prostfedi pracovat spravné.

* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.). (Pouze pro modely s duainim tunerem)

* Zaznamenany televizni program nelze kopirovat na USB HDD.

* V zavislosti na pribéhu nahravani nemusi byt zaznamenany obsah mozné
spravneé prehrat. (Pouze pro modely s duainim tunerem)

¢ Podrobnosti o USB HDD

"M - Nahravani > Technické Udaje > USB HDD
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Nastaveni pro USB HDD

Naformatujte a nastavte USB HDD pro tento televizor, abyste mohli pouZivat
systém pro nahravani.
V seznamu budou v8echna zafizeni USB rozpoznana jako velkokapacitni
pameét.
* Uvédomte si prosim, Ze systém USB HDD bude formatovan a vSechny
udaje v ném budou po tomto nastaveni vymazany.
* Pfed nastavenim pfipojte USB HDD a zkontrolujte, zda je zapnut.

"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD > Pfiprava

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18..

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zarizeni USB a stisknéte tlacitko

3. Vyberte USB HDD pro nahravani a stisknutim tlagitka 84 spustte
nastaveni.

» Zobrazeni nékterych diski USB HDD nemusi byt mozné.
e Zobrazeni informaci o oznaeném zafizeni

4. Az se zobrazi upozornéni a potvrzovaci obrazovka pro pouziti USB HDD,
zvolte moznost Ano a pokraduijte stisknutim tlagitka [0JK.

5. Az se zobrazi potvrzovaci obrazovka nazvu USB HDD, zvolte moznost
Ano a stisknutim tlagitka [8]4 provedte nastaveni.

* Nazev pro zafizeni USB HDD bude vytvofen automaticky. Pokud si
prejete zménit nazev, vyberte moznost Ano.

1) K zadani znakd pouzijte [OlpAs e CREILE nebo ENEREILE a

stiskem tla&itka [@]4 provedte nastaveni.

EE

EIEIE]

MEIE
@

2) Ulozte stisknutim tlacitka YA GUR{=aRUIx\.

6. AZ se zobrazi potvrzovaci obrazovka pro nastaveni nahravani na USB
HDD, zvolte moZnost Ano a stisknutim tlagitka [8]& provedte nastaveni.

* Pokud jiz existuje jiny formatovany USB HDD pro zaznam, zobrazi se
tato potvrzovaci obrazovka pro pfepnuti k aktivaci tohoto USB HDD pro
nahravani.
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* Rezim USB HDD
@ : Je mozné nahravat na / pfehravat z USB HDD.

Pro nahravani je k dispozici pouze jedno zafizeni USB HDD ze
seznamu.

> : Je mozné prehravat z USB HDD.

* Zména rezimu
OK
* Pro zménu nazvu USB HDD
Bl (Zelena)
* Pro formatovani
B (Cervend)
* Pro bezpecné odpojeni USB HDD od televizoru
@ (Zluta)

= Poznamka =
* Pro nahravani Ize pouzit pouze jeden USB HDD.
* V prabéhu nahravani nelze ulozit nastaveni pro USB HDD.

* Pokud chcete sou¢asné nahravat 2 programy v rezimu DVB-S,
zkontrolujte, zda je Rezim dualniho tuneru v polozce Konfigurace LNB
nastaven na Zapnuto. (Pouze pro modely s dualnim tunerem)

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Automatické ladéni
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Nahravani aktualniho programu

Zaznam jednim dotekem
Okamzity zaznam aktualniho programu na USB HDD.
* Potvrdte, ze kdd pro dalkové ovladani je ,73“.

"8 - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade televizoru

1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\I=N8.

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zaznamu > Zaznam jednim
dotekem a stisknéte tlagitko 4.

3. Vyberte maximalni dobu nahravani 30 /60 /90 /120 /180 (minut)
a stisknéte tlacitko m pro nastaveni.

B Nahravani jednim dotekem
Stisknutim tlacitka (=] spustte nahravani.

* Pokud probiha nahravani, nelze zvolit dalSi kanal. (Pouze pro modely s

jednoduchym tunerem)

B Zastaveni probihajici nahravani

Stisknutim tlacitka [=_] zaznam zastavite.

B Prehravani a smazani nahraného obsahu
Zaznamenané televizni programy Ize pfehravat v aplikaci Pfehrava¢ médii.
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [glelVI=.
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tlagitko @]4.
3. Vyberte USB HDD pro nahravani a stisknéte tlagitko [8]X.
"M - Prehrava¢ médii > ReZim zaznamu z TV

* | kdyz je Zaznam jednim dotekem aktivni, mizete prehravat veSkery
obsah. (V zavislosti na USB HDD nemusi byt pfehravani k dispozici nebo
nahravani nemusi béhem pfehravani spravné fungovat.)
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REW LIVE TV

Nahrava aktualni program na USB HDD nepfetrZité s maximalni dobou
nahravani.

» Potvrdte, ze kéd pro dalkové ovladani je ,73“.

"8 - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade televizoru

1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka WI=NE.

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zaznamu > REW LIVE TV
a stisknéte tlagitko BJ4.

3. Vyberte polozku Automaticky a spustte funkci REW LIVE TV.
* Pokud zvolite moznost Automaticky, nahravani se spusti automaticky.

* Nahravani nemusi zacit, pokud probiha jiné nahravani, pokud je TV signal
Spatny nebo pokud neni zobrazen zadny obraz.

B Pouzivani funkce REW LIVE TV
* Pro pozastaveni

(]

* Pro vyhledavani vzad (az 90 minut)

(=]

* Po pozastaveni nebo vyhledavani nazpét jsou k ovladani dostupna
nasledujici tlaCitka

<] : Vyhledavani zpét

[> : Vyhledavani vpied

% : Navrat na aktualni program

: PFehravani / Pauza

[+] (=] : Vyhledavani zpét / Vyhledavani vpred
[w ] : Pauza / Obnovit

(=] : Pfehravani

[= ] : Navrat na aktualni program
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W Zastaveni funkce REW LIVE TV
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18..

Vyberte poloZku Nastaveni > Nastaveni zaznamu > REW LIVE TV

a stisknéte tla&itko BJX.

Vyberte polozku Vypnuto a zastavte funkci REW LIVE TV.

* Pokud funkci REW LIVE TV zastavite, nahrany obsah REW LIVE TV se
vymaze.

* Za nasledujicich podminek se funkce REW LIVE TV zastavi a nahrany
obsah se automaticky smaze: (I kdyz se funkce REW LIVE TV zastavi za
nasledujicich podminek, plati, Ze pokud je zvoleno nastaveni Automaticky,
noveé nahravani se spusti automaticky, jakmile to podminky umozni.)

zvoleny dalSi kanaly
zvolen uzamceny kanal
zvolen neplatny kanal
zadny TV signal

je zvolen externi vstup

Pfi spusténi aplikace na celou obrazovku (TV pruvodce, Pfehravac
médii, eNapovéda atd.)

pokud televizor pfejde do pohotovostniho rezimu nebo je vypnut

pokud se spusti jiny zaznam (Pouze pro modely s jednoduchym tunerem)
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Casovac nahravani

Nastaveni ¢asovace nahravani

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Tato funkce umoznuje vybirat programy, které si prejete nahrat na USB HDD.
* Neplati pro analogové vysilani.

1. Vyberte rezim pomoci tlagitka [y,

DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB pfes IP
2. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [Y[=N).
3. Vyberte polozku Casova¢ > Casova¢ nahravani a stisknéte tlagitko [OJ4.
4. Stisknutim tla&itka @]4 spustte nastaveni.

USB HDD rek.:

Nahrava program na USB HDD.

« Stiskem [ (Zluta) vyberte piislusny modul Cl pro nahravany
program. (Pouze pro modely s duainim tunerem)

"M - Funkce > Common Interface

5. Vyberte a nastavte polozku (kanal, datum, Cas zahajeni, Cas ukonceni).

K zadani [4] a [7] Ize také pouzit [SEENERESIE.
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EE

(4] 5] 6]

EEIE
o

(Pfiklad)

'| O i T e

_Ii_ H ___| ——

[1] !: Prekryvajici se udalosti Casovace
Funkce (USB HDD rek.)
Rezim TV
%: DVB-S
() : DVB-C
Ta: DVB-T
@: DVB pres IP
— V nabidce nelze ménit rezim.
[4] Pozice kandlu, nazev kanalu atd.
[5] @& : Signalem podporované nahravani (je-li k dispozici)
"M - Sledovani > TV priivodce > Casovad nahravani
[6] Datum
— Denné Ne-So: nedéle az sobota,
— Denné Po-So: pondéli az sobota,
— Denné Po-Pa: pondéli az patek,

— Kazdou nedéli / Kazdé pondéli / Kazdé utery / Kazdou stfedu
| Kazdy Ctvrtek / Kazdy patek / KaZzdou sobotu: stejny €as ve
stejny den kazdy tyden.

Cas spusténi / Cas ukonéeni / Trvani (automatické zobrazeni)
@8 : Signalem podporované nahravani (je-li k dispozici)
"M - Sledovani > TV privodce > Casovaé nahravani

6. UloZte pomoci tlagitka @14
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Uprava &asovade nahravani
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Casova¢ > Casovad nahravani a stisknéte tlagitko [6J4.
3. Vyberte udalost.
* Pro zménu udalosti Casovace
OK
— Upravte dle potieby.
i“M - Nahravani > Casova¢ nahravani > Nastaveni asovade nahravani
* Pro odstranéni udalosti Casovace
1) Stisknéte tlagitko [l (Cervena).
2) Stisknéte tlagitko €] vymaZete.

B Zastaveni zaznamu
1. Stisknéte [=].

2. Vyberte program a stisknéte tlacitko 8]4 (pokud probiha nahravani
2 programa).

3. Vyberte poloZzku Ano a stisknéte tlagitko @]4 pro zastaven.

B Prehravani a smazani nahraného obsahu
Zaznamenané televizni programy lze pfehravat v aplikaci Pfehrava¢ médii.
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [g(@LYI=.
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tla&itko @]4.
3. Vyberte USB HDD pro nahravani a stisknéte tlacitko m
"M - Prehrava¢ médii > ReZim zaznamu z TV

* V zavislosti na pribéhu nahravani nemusi byt zaznamenany obsah mozné
spravne prehrat. (Pouze pro modely s duainim tunerem)
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Vzdalené nahravani

Casovaé nahravani je mozné nastavit prostfednictvim sitového zafizeni
(smartphone atd.) mimo domaci sit pomoci funkce TV Anywhere.

* Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.
"8 - Sit > Sitova pfipojeni
"8 - Sit > Nastaveni sité

* Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku TV Anywhere na hodnotu
Zapnuto.

"M - Funkce > TV Anywhere

* Chcete-li pouzivat funkci TV Anywhere, musite do svého smartphonu
nainstalovat aplikaci ur€enou k ovladani televizoru VIERA.

"M - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace

Informace o pouzivani naleznete v napovédeé k aplikaci.

= Poznamka =

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* Vzhledem k sitovému prostifedi nebo ur€itym omezenim provozovatell
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.
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Poznamka

* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.). (Pouze pro modely s duainim tunerem)

* K nastaveni udalosti Casovace Ize rovnéz pouzit TV pruvodce.
"8 - Sledovani > TV priivodce > Casovaé nahravani
 Casovac nahravani umozfuje ulozeni az 15 udalosti.

» Moznost Casovac nahravani funguje pouze v pfipadé, pokud signal
vysilajici stanice nebo poskytovatele sluzeb obsahuje spravné informace
o Case.

* Pro nahravani pomoci funkce Casovaé nahravani musi byt televizor
zapnuty nebo v pohotovostnim rezimu.

* V zavislosti na pribéhu nahravani nemusi byt mozné zvolit analogovy

kanal. (Pouze pro modely s dualnim tunerem)

 Pokud je aktivni nahravani pomoci Casovac nahravani, nelze zvolit dalsi
kanal. (Pouze pro modely s jednoduchym tunerem)

* Nahravani kédovaného programu (chranéného proti kopirovani) nemusi
byt mozné.

e Funkce nahravani v rezimu DVB-via-IP nemusi v zavislosti na sitovém
prostfedi pracovat spravné.

» Jakmile nadejde Cas spusténi, kanal se muze automaticky pfepnout a na
vystupu mohou byt zvukové a video signaly. Pokud sledujete TV vysilani,
muze se 2 minuty pfed dobou spusténi objevit pfipominka. (Pouze pro modely s

dudlnim tunerem)

» Jakmile nadejde Cas spusténi, kanal se automaticky pfepne a na vystupu
budou zvukové a video signaly. Pokud sledujete TV vysilani, objevi
se upominkova zprava 2 minuty pred dobou spusténi. (Pouze pro modely s

jednoduchym tunerem)

— Chcete-li odstranit zpravu a za&it programovat, stisknéte tlagitko @].
— Chcete-li zrusit programovani, stisknéte tlagitko [ZL.

 Kdyz je nastavena moznost Casovaé nahravani, dioda LED bude v
pohotovostnim rezimu svitit oranzoveé.

o J“znaci, ze tfi nebo vice udalosti Casovace se prekryvaji. V pfipadé
prekryvajicich se udalosti, prvni udalost zacne a skonci, jak bylo
naprogramovano. Poté muze zacit dalSi udalost. (Pouze pro modely s dualnim

tunerem)

* “znaci, ze dvé nebo vice udalosti Casovace se prekryvaji. V pfipadé
prekryvajicich se udalosti, prvni udalost zacne a skonci, jak bylo
naprogramovano. Poté mlze zacit dalSi udalost. (Pouze pro modely s

jednoduchym tunerem)

-133 -



« Nahravani z Casovac¢ nahravani miize automaticky pfepnout na
naprogramovany kanal nékolik vtefin pfed spusténim. (Pouze pro modely s

dudlnim tunerem)

 Nahravani z Casova¢ nahravani automaticky pfepne na naprogramovany
kanal neékolik vtefin pfed spusténim. (Pouze pro modely s jednoduchym tunerem)

¢ Podrobnosti o USB HDD

“M - Nahravani > Technické daje
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Technickeé udaje
USB HDD

B USB HDD

(pro nahravani digitalnich televiznich program s timto televizorem)

» K tomuto televizoru Ize pfipojovat pevné disky USB HDD o kapacité

160 GB az 6 TB.

* Pro nalezity zaznam a pfehravani na tomto televizoru pfipojte USB HDD

do zasuvky.
Pouzijte USB HDD formatovany pro tento televizor.
"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD > Nastaveni pro USB HDD

Neni zaru€eno fungovani vSech systémd USB HDD.

= Poznamka =

Zobrazeni soubort upravenych na pocitaci nemusi byt mozné.

V dobé kdy televizor pfistupuje k datiim, zafizeni neodpojujte. Mohli byste
poskodit zafizeni nebo televizor.

Nedotykejte se kontaktl na zadni strané zafrizeni.
Zafizeni nevystavujte vysokému tlaku nebo narazu.

VloZte zafizeni ve spravném sméru. Mohli byste poskodit zafizeni nebo
televizor.

Elektrické ruseni, staticka elektfina nebo nespravna obsluha mize data
nebo zafizeni poskodit.
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LY 4

Prehravac medii

Pouziti prehravace meédii
Informace

Pfehrava¢ médii umoznuje poslech hudby a prohliZzeni videa a fotografii
ulozenych na USB Flash disku / USB HDD / sitovém zafizeni a obsahu
nahraného timto televizorem na zformatovany USB HDD.

(PFiklad)

Jednoduchy pfehled:

Budou pfehrany fotografie/filmy zaznamenané digitalnim fotoaparatem
nebo digitalni kamerou.

SmiSené slozky:
Zobrazi se vSechny soubory seskupené podle slozek.
Zaznamenany TV rezim:

(Pro exkluzivni USB HDD) Budou se prehravat TV programy
zaznamenané na USB HDD z tohoto televizoru.

* Béhem prehravani vystupuje zvukovy signal z konektort DIGITAL AUDIO
a HDMI2 (funkce ARC). Ale nevychazi Zzadné video signaly. Chcete-li
pouzit konektor HDMIZ2 s funkci ARC, pfipojte zesilova¢ s funkci ARC
a nastavte pouziti reproduktorti domaciho kina.

"8 - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control ™

* Obrazky na tomto televizoru se nemusi v zavislosti na pouzitém
zaznamovém zafizeni zobrazovat spravne.

¢ Pri velkém mnozstvi soubort a slozek muze zobrazeni trvat delSi dobu.

« Casteéné zhoréené soubory mohou byt zobrazeny se snizenym
rozliSenim.

* Nastaveni obrazu nemusi v zavislosti na podminkach fungovat.

* Jména slozek a souborl se mohou liSit v zavislosti na pouzitém digitalnim
fotoaparatu nebo digitalni videokamere.
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B Viozeni / vyjmuti USB Flash disku

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojenim nebo
odpojenim USB flash disku sejmout kryt kabell / kryt konektoru.

PFi zasunovani a vysunovani dbejte, aby byl zachovan zcela pfimy smér.

Y

* Chcete-li bezpecné odpojit USB Flash disku od televizoru, provedte
Bezpecné odebrat USB v menu Nastaveni zafizeni USB.

1) Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka \YI=\18].

2) Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni zarizeni USB a stisknéte
tlagitko [6J4.

3) Vyberte zafizeni a stisknutim tlagitka [T (Zluta) provedte nastaveni.

= Poznamka =
* Chcete-li pfipojit USB HDD
"8 - Nahravani > Nastaveni USB HDD
» Zkontrolujte, zda souhlasi typ koncovek a zafizeni pro zapojeni.
* Podrobnosti o zafizeni
"M - Prehrava¢ médii > Pfipojené zatizeni
* Podrobnosti o podporovanych formatech souboru

"M - Prehrava¢ médii > Podporovany format
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Vybeér zarizeni / rezimu
1. Vlozte USB flash disk do televizoru.
"M - Prehrava¢ médii > Pouziti prehravace médii > Informace

* Pro pfehrani obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokoncena
pfipojeni a nastaveni.

"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD

* Pro pfehrani obsahu na sitovém zafizeni zkontrolujte, zda byla
dokoncCena pfipojeni a nastaveni.

"M - Prehrava¢ médii > Pouziti pfehravaée médii > Sitové zatizeni
2. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlaitka [gle]YI=.
3. Vyberte poloZku Zafizeni a stisknéte tlagitko [6]4.
4. Vyberte zafizeni (USB Flash disk / USB HDD / sitové zafizeni) a stisknéte

tiagitko [O]4.

* Kdyz se zobrazi potvrzovaci obrazovka sitového zarizeni, zadejte
Uzivatel / Heslo.

5. Vyberte poloZzku Jednoduchy pfehled / SmiSené slozky / TV zaznam
a stisknéte tladitko [BJX.

Jednoduchy pfehled

"M - Prehrava¢ médii > Jednoduchy piehled
Smisené slozky

"M - Prehravad médii > Smigené slozky
TV zaznam

"M - Prehrava¢ médii > Rezim zaznamu z TV

6. Zobrazi se nahled.
(Priklad)

» Zobrazeni / skryti informaci o oznaceném obsahu

- 138 -



= Poznamka =

e TV zaznam je k dispozici pro obsah zaznamenany pomoci tohoto
televizoru na USB HDD.

* Vyberte vhodné zafizeni a obsah pro pfehrani kazdého souboru.

* Béhem prehravani Ize pouzit nasledujici tlaCitka. Potvrdte, Zze kdd pro
dalkové ovladani je , 73"

(oa] [ea] (o) [ow][=](m][n]

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade televizoru
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Sitové zafizeni
Muzete si vychutnat fotografie, video nebo hudbu uloZené na sitovych
zarizenich.

* Chcete-li tuto funkci aktivovat, pfipojte televizor k domaci siti.

"8 - Sit > Sitova pfipojeni

"M - Sit > Nastaveni sité

B Nastaveni Uzivatel / Heslo

1.
2.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [WU=INLS].
Vyberte polozku Sit > Nastaveni sdileni soubort > Seznam sitovych
zarizeni a stisknéte tlaCitko .
Vyberte sitové zaFizeni a stisknéte tlagitko [O]4.
K zadani Uzivatel / Heslo pouzijte g4t ERESI e nebo S NER EEING
a stisknutim tlagitka [§J{ provedte nastaveni.
EIE]
A EIE
[DEIED
o]
* Ulozte stisknutim tlaCitka [S7®1CUs{=RR0Ix\.
* Chcete-li zaregistrovat nové sitové zafizeni, nastavte Nazev serveru /
Sdilena slozka. Podrobnosti vyhledejte v navodu k zafizeni.
Vyberte polozku Registrovat a stisknutim tlacitka m provedte nastaveni.
* Chcete-li odebrat zaregistrované zafizeni, vyberte moznost Vymazat
a stisknutim tlagitka @4 provedte nastaveni.
= Poznamka =

* Neni zaru€ena funk&nost se véemi servery.

* Lze registrovat az 48 zafizeni.
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Sdileni souboru

Muzete sdilet soubory mezi PC a zafizenimi, ktera jsou pfipojena k tomuto
televizoru.

* Chcete-li tuto funkci aktivovat, pfipojte televizor k domaci siti.
"M - Sit > Sitova pfipojeni
"M - Sit > Nastaveni sité
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Sit > Nastaveni sdileni soubort > Server sdileni souboru
a stisknéte tlagitko [BJ4.

3. Vyberte polozku Zapnuto a stisknutim tla&itka [8]4 provedte nastaveni.
4. Vyuziti vaSeho PC pro sdileni soubora.

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac. Soubory Ize v pohotovostnim reZzimu sdilet, pokud je poloZzka
DLNA Server nastavena na hodnotu Zapnuto.

= Poznamka =
* Neni zaruéena funkénost se vSemi PC.

* Béhem provozu (¢teni, kopirovani atd.) nevypinejte televizor, nevytahujte
sitovou zastrCku ze zasuvky ani zafizeni neodebirejte. Mohlo by to
zpusobit selhani funkce zafizeni a poSkodit zaznamenana data.

* Vedkera data na pevném disku USB se vymaZzou, pokud zformatujete
pevny disk USB pomoci tohoto televizoru za u€elem nahravani.

» Chcete-li pfipojit USB HDD
"M - Nahravani > Nastaveni USB HDD

* Na obrazovce se mize objevit obrazovy Sum, pokud se za¢ne prehravat
béhem provozu (&teni, kopirovani atd.).

e Podrobnosti o zafizeni

"M - Prehrava¢ médii > Pfipojené zafizeni
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Jednoduchy prehled

Vybér souboru

Budou pfehrany fotografie/filmy zaznamenané digitalnim fotoaparatem nebo
digitalni kamerou.

Vyberte soubor v zobrazeni nahledd a stisknutim tlagitka 84 spustte
prehravani.
* Pokud dojde k upravé nebo pfejmenovani souboru nebo slozky

prostfednictvim digitalniho fotoaparatu, digitalni kamery, pocitace apod.,
nemusi se nahled spravné zobrazit.

Il : Chybné zobrazeni
» Sefadit podle mésicu
1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [SJgiIIe1N.
2) Vyberte polozku Kalendar a stisknéte tla€itko m

* Nahled se spusti, kdyz je titul nebo scéna v zobrazeni nahledu oznacena,
pokud je podporovan nahled. Chcete-li nahled vypnout, nastavte polozku
Nahled videa na hodnotu Vypnuto.

1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@lzRIGl\|.
2) Vyberte polozku & a stisknéte tlagitko [6].

3) Vyberte polozku Nastaveni videa > Nahled videa a stisknéte tlacitko
o}

4) Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlacitka m provedte
nastaveni.

— Obrazky se mozna na okamzik nezobrazi v zobrazeni nahledu.
V takovém pfipadé nastavte nahled na hodnotu Vypnuto.

— Tato funkce je k dispozici v zobrazeni nahledu.
* Podrobnosti o podporovanych formatech souboru
"8 - Prehrava¢ médii > Podporovany format
* Pfehrani souboru

"M - Prehrava¢ médii > Pfehravani > Prehravani

- 142 -



W Nastaveni

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka (]I

2. Vyberte polozku & a stisknéte tlagitko [@J4.

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko @E
Pfrehrat zvolené / Opakovat / Nahodné prehravani

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 4.

Prehrat zvolené

Nastaveni pro pfehravani vybéru soubor(

Opakovat
(Slozka / Opakovani souboru / Vypnuto)
Opakované prehravani
Slozka:
Opakované prehravat ve zvolené slozce
Opakovani souboru:

Opakované prehravat jeden zvoleny soubor

Nahodné prehravani
(Zapnuto / Vypnuto)

Soubory se budou pfehravat v nahodném poradi.
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Filtrovani souboru

Soubory muzete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video)
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [N

2. Vyberte polozku Filtr a stisknéte tlagitko [BJ4.

3. Vyberte polozku Fotografie / Video a stisknutim tlagitka [8]4 provedte
nastaveni.

4. Vyberte polozku OK a stisknutim tlagitka 8]4 provedte zménu.
* Vybér hudebniho souboru

"M - Prehrava¢ médii > Smisené slozky > Filtrovani soubort
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SmisSené slozky

Vybér souboru

Zobrazi miniatury vSech souboru, které jsou seskupeny podle slozky.
Vyberte slozku/soubor a stiskem tlacitka m spustte prehravani.

Il : Chybné zobrazeni

* Nahled se spusti, kdyZ je titul nebo scéna v zobrazeni nahledu oznacena,
pokud je podporovan nahled. Chcete-li nahled vypnout, nastavte polozku
Nahled videa na hodnotu Vypnuto.

1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka @RI\ .
2) Vyberte polozku & a stisknéte tlagitko [8J4.

3) Vyberte polozku Nastaveni videa > Nahled videa a stisknéte tlacitko
OK]

4) Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlagitka [8Jd provedte
nastaveni.

— Obrazky se mozna na okamzik nezobrazi v zobrazeni nahledu.
V takovém pfipadé nastavte nahled na hodnotu Vypnuto.

— Tato funkce je k dispozici v zobrazeni nahledu.
* Podrobnosti o podporovanych formatech soubor(
"M - Prehrava¢ médii > Podporovany format
* Pfehrani souboru

"M - Prehrava¢ médii > Pfehravani > Piehravani

B Nastaveni

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [JgiIleN.

2. Vyberte polozku & a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko m

Prehrat zvolené / Opakovat / Nahodné prehravani

SN

. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka @4.

Prehrat zvolené

Nastaveni pro pfehravani vybéru souboru
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Opakovat
(Slozka / Opakovani souboru / Vypnuto)
Opakované prehravani
Slozka:
Opakované prehravat ve zvolené slozce
Opakovani souboru:

Opakované prehravat jeden zvoleny soubor

Nahodné prehravani
(Zapnuto / Vypnuto)

Soubory se budou pfehravat v nahodném poradi.
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Filtrovani soubort
Soubory muzete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video / Hudba)

1.
2.
3.

Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@lzaR{®]).
Vyberte polozku Filtr a stisknéte tlagitko 04,

Vyberte polozku Fotografie / Video / Hudba a stisknutim tlagitka [8J4
provedte nastaveni.

. Vyberte polozku OK a stisknutim tlagitka @4 provedte zménu.
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Trideni soubord

Soubory muzete tfidit podle abecedy nebo data.

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.
2. Vyberte polozku TFidit a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Vyberte polozku Podle abecedy (A...Z) / Podle abecedy (Z...A) / Podle
data (1...9) / Podle data (9...1) a stiskem tla&itka 8] provedte zménu.
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Prehravani
Prehravani

B Prehravani fotografii
<] :
Na predchozi fotografii
>
Na dalSi fotografii
Vo
Zastavit
OKE
PFepnout rezim pfehravani (Jednotlivy / Spustit prezentaci).
@ (Modra) :
Otocit
A
Zobrazit/skryt privodce funkci.

BACK/RETURNE

Navrat do nahledu.

B Prehravani videa/hudby
<] :
Presun vzad
>
Rychly pfesun vpred
Vo
Zastavit
OKE
Pauza (zobrazi pruh pro hledani v ¢ase) / Pfehravani
* PreskoCeni na urCeny €asovy bod
1) Zobrazte pruh pro hledani v ¢ase pomoci tlaitka m
2) Béhem zobrazeni pruhu pro hledani v ¢ase
Stisknéte tladitka <] / [>:

hledani po cca 10 sekundovych intervalech
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Stisknéte a podrzte tladitka <] / [>:
rychlé hledani

3) Prejdéte na urCeny Casovy bod pomoci tladitka m
B (Cervend) :

Na pfedchozi titul/scénu/stopu
B (Zelena) :

Na nasledujici titul/scénu/stopu
H:

Zobrazit/skryt privodce funkci.

BACK/RETURNE

Navrat do nahledu.

= Poznamka =
* Nastaveni moznosti Opakovat / Nahodné prehravani pro pfehravani
"M - Prehrava¢ médii > Jednoduchy piehled > Vybér souboru

"M - Prehrava¢ médii > Smisené slozky > Vybér souboru

- 150 -



Nastaveni prezentace

Provedte nastaveni pro rezim foto.

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.

2. Vyberte polozku Nastaveni prezentace pomoci tlacitka .

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko @E
Rezim zobrazeni / Casovy interval / Hudebni doprovod

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 4.

Rezim zobrazeni
(Normalni / Zoom)
Slouzi k vybéru zvétSeného nebo normalniho zobrazovani.

» V zavislosti na velikosti fotografie mozna nebude mozné fotografii uplné
zvétsit na celou obrazovku (napf. obrazek na vysku).

Casovy interval
(Dlouhy / Normalni / Kratky)

Slouzi k vybéru intervalu prezentace.

Hudebni doprovod
(Vypnuto / Typ1 / Typ2 / Typ3 / Typ4 / TypS / Uzivatel / Automaticky)
Slouzi k vybéru hudebniho pozadi v rezimu foto.

Typ1 - 5:

Pfehraji se hudebni soubory instalované na tomto televizoru v ramci
tovarniho nastaveni.

Automaticky:
Lze pfehravat hudebni soubory, které jsou ulozeny na aktualnim
zarizeni.
* Pokud nejsou dostupna hudebni data, nebude reprodukovan zadny
ZvuKk.
Uzivatel:
Budou pfehrany hudebni soubory na zafizeni, které jste zaregistrovali.

* Pokud nebyly registrovany zadné hudebni soubory nebo pokud
zarizeni s registrovanymi hudebnimi soubory bylo odebrano, nebude
reprodukovan zadny zvuk.
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@ Registrace hudby
1) Vyberte hudebni soubor a stisknéte tlagitko [J4.

* V zavislosti na podminkach zafizeni vybirejte slozky, dokud
nenaleznete poZadovany hudebni soubor.

2) Vyberte polozku Soubor / Slozka a stisknutim tlagitka [€]& provedte
nastaveni.

Soubor:
Vybrany hudebni soubor bude zaregistrovan.
Slozka:

Budou registrovany veskeré hudebni soubory ve slozce, ktera
obsahuje vybrany hudebni soubor.

= Poznamka =
* V zavislosti na nastaveni prezentace se mize snizit kvalita obrazu.

* Nastaveni obrazu nemusi fungovat v zavislosti na nastaveni prezentace.
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Nastaveni videa
Provedte nastaveni pro rezim video.
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.
2. Vyberte polozku Nastaveni videa pomoci tlaitka EE
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko @E
Multi Audio / Dudlni mono zvuk / Nastaveni titulkt
* PoloZzky menu a volitelné moznosti se méni v zavislosti na obsahu.

4. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka [6]4.

Multi Audio, Dualni mono zvuk
Vybira mezi dostupnymi zvukovymi stopami (pokud jsou k dispozici).
e Zména zvuku muze trvat nékolik sekund.

* Tato funkce je k dispozici béhem prehravani.

Nastaveni titulka
Slouzi ke zméné nastaveni titulka.
* Tato funkce je k dispozici béhem prehravani.
Titulky:
Zobrazeni / skryti titulk( (pokud jsou k dispozici).
Text titulka:

Slouzi k vybéru typu pisma pro spravné zobrazeni titulki (pokud jsou
k dispozici).

Velikost titulka:
Slouzi k vybéru velikosti pisma titulku.
Barva titulku:
Slouzi k vybéru barvy titulkd.
Umisténi titulku:
Slouzi k pfizpusobeni pozice titulkl na obrazovce.
Zpozdéni titulku:

Slouzi k pfizpusobeni ¢asu zpozdéni titulkd.
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Nastaveni zvukoveho vystupu

Vicekanalovy zvuk Ize pfehravat prostfednictvim zesilovace zapojeného do
konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

* Potvrzeni a zména soucasného stavu zvuku
"8 - Prehravaé médii > Pfehravani > Nastaveni videa
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka Y=
2. Vyberte polozku Zvuk > SPDIF a stisknéte tlagitko BJK.

3. Vyberte polozku Automaticky / PCM a stisknutim tlagitka [8]4 provedte
nastaveni.

SPDIF
(Automaticky / PCM)

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu
z konektort DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

* SPDIF je standardni format souboru pro prenos zvuku.
Automaticky:

Vystup signalu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
a vicekanalového HE-AAC ma format Dolby Digital Bitstream. MPEG je
na vystupu ve formatu PCM.

PCM:
Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

* ARC (Audio Return Channel) je funkce digitalniho zvukového vystupu
pomoci kabelu HDMI.
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Rezim zaznamu z TV

Vybér obsahu
¢ Pro exkluzivni USB HDD

* Pro pfehrani obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokonéena
pfipojeni a nastaveni.

"8 > Nahravani > Nastaveni USB HDD
1. Seznam obsahu vybraného zafizeni se zobrazi v rezimu zaznamu z TV.

* Zbyvajici kapacita vybraného zafizeni se zobrazi v pravém hornim
rohu. (Tato hodnota nemusi byt pfesna, v zavislosti na stavu.)

* Vypis obsahu se zobrazi jako hodnota VSe nebo Neprohlédnuto.
Vse:
Jsou uvedeny v8echny zaznamenané televizni programy.
Neprohlédnuto:
Zobrazi se zatim nepfehrany obsah.

» Zobrazuji se ikony.
¥ : Zatim neprehrany obsah (Jakmile obsah prehrajete, tato ikona
zmizi.)
& : Chranény obsah neni mozné vymazat.
@ : Pravé nahravany (Tento nahravany obsah mulzete pfehrat.)

&) : Skupina obsahu

2. Vyberte obsah a stisknutim tlagitka €] spustte prehravani.

* Pokud jste naposledy zastavili pfehravani v jeho prabé&hu, maze se
zobrazit potvrzovaci obrazovka, na které si mizete vybrat, zda chcete
zacit od mista zastaveni nebo od zacCatku.

* Pokud ma obsah vice programu s rznymi urovnémi omezeni, plati pro
obsah nejvyssi omezeni. Jakmile omezeni odemknete, bude mozné
prehrat vSechny programy v obsahu.

* Podrobnosti o podporovanych formatech souboru

"M - Prehrava¢ médii > Podporovany format > Video format

- 155 -



Sledovani nahraného TV vysilani

B Prehravani
* Pouzivani prehravani
A\ Rucné preskocit
— Stisknutim preskocite vpred asi o 30 sekund.
— Stisknutim a podrzenim pfeskocite vzad asi o 15 sekund.
<] : Pfesun vzad
[> : Rychly pfesun vpied
W : Zastavit
m : Pauza (zobrazi pruh pro hledani v ¢ase) / Pfehravani
* Pfeskoceni na urCeny ¢asovy bod
1) Zobrazte pruh pro hledani v ¢ase pomoci tlacitka m
2) Béhem zobrazeni pruhu pro hledani v ¢ase
Stisknéte tladitka <]/ [> :
hledani po cca 10 sekundovych intervalech
Stisknéte a podrzte tladitka <]/ [> :
rychlé hledani
3) Prejdéte na urCeny Casovy bod pomoci tlaCitka m
» Zobrazeni / skryti privodce funkci a informacniho pruhu
a
» Zopakovani nahravky mezi po¢atecnim bodem ,A“ a koncovym bodem ,B“
B (Modra)
(Nastavte ,A" a ,B“ v nalezitém poradi.)

— Po opétovném stisknuti tohoto tlaCitka nebo po provedeni jinych
operaci se body vynuluiji.

* Na predchozi / nasledujici kapitolu
B (Cervend) / I (Zelend)

— Zaznamenany obsah je automaticky rozdélen do kapitol (kazda je
dlouha pfiblizné 5 minut).

* Zména pomeéru stran

"M -+ Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Pomér stran

» Zobrazeni titulkd (jsou-li dostupné)
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* Pro potvrzeni nebo zménu aktualniho stavu (je-li dostupné)
"M - Sledovani > Zaklady > MoZnosti AV

* Navrat do seznamu
BACK/RETURN

= Poznamka =

* V zavislosti na prib&hu nahravani nemusi byt zaznamenany obsah mozné
spravneé prehrat. (Pouze pro modely s dualnim tunerem)
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Seskupeni obsahu

1. Vyberte obsah pro Upravy a stisknutim tlacitka [l (Modra) provedte
zaskrtnuti v seznamu obsahu.

2. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlaCitka [@JzaRIe]\N.

3. Vyberte polozku Vytvofit skupinu / Uvolnit skupinu / Vyloucit ze skupiny /
Zmenit stav ochrany a stisknutim tlacitka provedte nastaveni.

Vytvofit skupinu:

Vytvorte skupinu obsahu. Vyberte a zaskrtnéte veSkery pozadovany
obsah a pak vyberte polozku Vytvorit skupinu.

Uvolnit skupinu:

Vyberte vytvorfenou skupinu, kterou chcete uvolnit, a pak vyberte
polozku Uvolnit skupinu. (Pokud chcete uvolnit vice skupin najednou,
zaskrtnéte vSechny pozadované skupiny.)

Vyloucit ze skupiny:

Vyberte skupinu a stisknutim tlagitka [8Jd zobrazte seskupeny obsah.

Pokud chcete vyradit ze skupiny jen urCitou polozku obsahu, zaSkrtnéte

ji a potom vyberte polozku Vyloucit ze skupiny. (Pokud chcete vyloucit
vice polozek obsahu najednou, zaskrtnéte vSechny pozadované
polozky.)

Zménit stav ochrany:

Vyberte obsah, ktery chcete chranit pfed odstranénim, a pak vyberte
Zmeénit stav ochrany. Stejnym zplsobem Ize ochranu zruSit. (Pokud

chcete zménit stav vice polozek obsahu najednou, zaskrtnéte vSechny
pozadované polozky.)
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Vymazani obsahu

1. Vyberte obsah pro Upravy a stisknutim tlacitka [l (Modra) provedte
zaskrtnuti v seznamu obsahu.

2. Vymazte obsah pomoci tla¢itka Il (Cervena).

3. KdyZ se zobrazi potvrzovaci obrazovka, zvolte moznost Ano a stisknutim
tiagitka [@]4 provedte nastaveni.
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Seznam kapitol
Muzete spustit pfehravani ze seznamu kapitol, ktery vyberete.
1. Zobrazte seznam kapitol pomoci tladitka [ (Zluta).

2. Vyberte kapitolu a stisknutim tlacitka @E spustte prehravani.

= Poznamka =
* Seznam kapitol neni zobrazen, dokud je vybrany obsah zaznamenavan.

* V zavislosti na zaznamenanych programech nemusi nékteré funkce
prehravani spravné fungovat.
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Nastaveni zvukoveho vystupu

Vicekanalovy zvuk Ize pfehravat prostfednictvim zesilovace zapojeného do
konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

* Potvrzeni a zména soucasného stavu zvuku
"8 - Prehravaé médii > Pfehravani > Nastaveni videa
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka Y=
2. Vyberte polozku Zvuk > SPDIF a stisknéte tlagitko BJK.

3. Vyberte polozku Automaticky / PCM a stisknutim tlagitka [8]4 provedte
nastaveni.

SPDIF
(Automaticky / PCM)

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu
z konektort DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

* SPDIF je standardni format souboru pro prenos zvuku.
Automaticky:

Vystup signalu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
a vicekanalového HE-AAC ma format Dolby Digital Bitstream. MPEG je
na vystupu ve formatu PCM.

PCM:
Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

* ARC (Audio Return Channel) je funkce digitalniho zvukového vystupu
pomoci kabelu HDMI.
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Pripojene zarizeni

Upozornéni na manipulaci se zarizenim

Zobrazeni souborl upravenych na pocitaCi nemusi byt mozné.

V dobé kdy televizor pfistupuje k datum, zafizeni neodpojujte. Mohli byste
poskodit zafizeni nebo televizor.

Nedotykejte se kontaktll na zadni strané zafizeni.
Zarizeni nevystavujte vysokému tlaku nebo narazu.

Vlozte zafizeni ve spravném smeéru. Mohli byste poskodit zafizeni nebo
televizor.

Elektrické ruseni, staticka elektfina nebo nespravna obsluha mize data
nebo zafizeni poskodit.

V pravidelnych intervalech zalohujte data pro pfipad znehodnoceni nebo
posSkozeni dat nebo chybné obsluhy televizoru. Spole¢nost Panasonic
nezodpovida za znehodnoceni nebo poskozeni zaznamenanych dat.
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USB zafizeni
» Zafizeni se doporucuje pfipojovat pfimo k portu USB televizoru.
* Néktera USB zafizeni nebo USB HUB nelze s touto TV pouzivat.

* Pomoci ¢tecky karet pfipojené pomoci USB nelze pfipojit Zzadné zafizeni.

B USB Flash disk
Format USB Flash disku:
FAT16, FAT32 nebo exFAT

* USB HDD naformatované pocitatem nemusi v aplikaci Pfehrava¢ médii
fungovat.

B USB HDD

* K tomuto televizoru lze pfipojovat pevné disky USB HDD o kapacité
160 GB az 6 TB.

* Pro nalezity zaznam a pfehravani na tomto televizoru pfipojte USB HDD
do zasuvky.

* Pouzijte USB HDD formatovany pro tento televizor.
"8 - Nahravani > Nastaveni USB HDD > Nastaveni pro USB HDD

* Neni zaru€eno fungovani vSech systém USB HDD.
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Podporovany format

Format fotografie

B Podporované formaty soubort fotografii

® JPEG (jpg, .jpeg)
Dal$i vzorkovani:
4:4:4,4:2:2,4:2:0
Rozlieni obrazu (pixely):
8 x8az30719 x 17 279
» Standardy DCF a EXIF

* Format progresivni JPEG neni podporovan.

= Poznamka =
* Neékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyz spliuji tato kritéria.

* Nékteré soubory se nemuseji pfehrat spravné v zavislosti na jejich
rozliSeni apod.

* Pro nazvy soubort nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy slozek a soubor zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.
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Video format

B Podporované formaty souborU videa

® AVI (.avi)
Video kodek:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

® MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio kodek:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

» Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilni s vyrobky
Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v navodu k vyrobkim.

® MKV (.mkv)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis

® ASF (.asf, .wmv)
Video kodek:
MPEG4, VC-1, WMV9
Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro

* Soubory chranéné proti kopirovani nelze prehravat.

- 165 -



® FLV (.flv)
Video kodek:

H.264
Audio kodek:
AAC, MP3

® 3GPP (.3gp, .392)
Video kodek:
H.264, MPEG4
Audio kodek:
AAC, HE-AAC

® PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1
Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3

® TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1
Audio kodek:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

® WebM (.webm)
Video kodek:
VP9
Audio kodek:
Vorbis
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B Podporované formaty titulkd

® MicroDVD, SubRip, TMPIlayer (.srt, .sub, .txt)

* Soubor videa a textovy soubor s titulky jsou ve stejné slozce a soubory
maji stejny nazev s vyjimkou pripony.

* Bude-li ve stejné slozce vice nez jeden textovy soubor s titulky, zobrazi se
v nasledujicim poradi: ,.srt*, ,.sub®, ,.txt"

= Poznamka =
* Neékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyz splauji tato kritéria.

* Nékteré soubory se nemuseji prehrat spravné v zavislosti na jejich
rozlieni, snimkové frekvenci apod.

* Nékteré funkce tykajici se titulki nebo kapitol mozna nebudou dostupné.
* Pro nazvy souborl nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy sloZek a soubor zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.

* Podporované formaty v aplikaci Pfehrava¢ médii a serverech médii se lisi.
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Hudebni format

B Podporované formaty soubort hudby

® MP3 (.mp3)

® AAC /Apple Lossless (.m4a)

Soubory chranéné proti kopirovani nelze pfehravat.

® FLAC (.flac)

e WMA/WMA Pro (.wma)

Soubory chranéné proti kopirovani nelze pfehravat.

® LPCM (.wav)

= Poznamka =
* Nékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyZ splnuji tato kritéria.
* Pro nazvy souborl nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy slozek a soubort zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.
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Sit

Internetovy obsah

Informace

Mate moznost pfistupovat k urCitym strankam podporovanym spole¢nosti
Panasonic a vyuzivat internetovy obsah, napfiklad videa, hry, komunikacni
nastroje atd., pomoci Aplikace.

(Piklad)

* Pro vyuziti této funkce je vyzadovano prostiedi sité s velkou $itkou
pasma. Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.

"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité
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Vybér internetového obsahu
1. Zobrazte polozku Aplikace pomoci tlagitka [Ngs.
* Podrobnosti o Aplikace
8 - Uvodni obrazovka > Aplikace

* Nacteni vSech dat mize néjakou dobu trvat — zalezi na podminkach
zatizeni.

2. Vyberte pozadovanou polozku a stisknéte tlagitko [OJK.
(Pfiklad)

» Zavieni Aplikace

* Pro zadavani znaku v aplikacich je mozné pfipojit klavesnici. K
ovladani televizoru muzete pouzit i klavesnici.

"M - Funkce > Klavesnice
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Poznamka

* Pokud se vam nedafi ziskat pfistup k internetovému obsahu, zkontrolujte
sitova pfipojeni a nastaveni.

"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité
* Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
* Ne v8echny funkce webovych stranek jsou k dispozici.

* Pokud se na obrazovce televizoru objevi zprava o aktualizaci, provedte
aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, mize se stat, ze
nebude mozné Aplikace pouzivat. Software Ize aktualizovat pozdéji ru¢né.

"M - Sit > Nastaveni sit& > Update softwaru

* Sluzby nabizené prostifednictvim Aplikace jsou provozované prislusnymi
poskytovateli sluzeb a mohou byt do€asné nebo trvale ukonéeny bez
predchoziho upozornéni. Spole¢nost Panasonic tedy neruci za obsah ani
nepretrzitost poskytovani téchto sluzeb.

* Obsah nemusi byt k dispozici v zavislosti na zvolené zemi.
* Obsah muze byt nabizen v urcitych jazycich.

* Internetové pfipojeni muze byt v zavislosti na prostfedi pfipojeni pomalé
nebo neuspésné.
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DLNA

Streamovani v ramci domacnosti
Tento televizor je vyrobkem DLNA Certified™.

DLNA® (Digital Living Network Alliance — Snadné sdileni obsahu pomoci TV
nebo PC) je technologie umoziujici snazsi a pohodInéjsi vyuzivani digitalni
elektroniky s DLNA Certified v domaci siti. Chcete-li se dozvédét vice,
navstivte webovou adresu www.dlna.org.
* Chcete-li tuto funkci aktivovat, pfipojte televizor k domaci siti.
"M - Sit > Sitova pfipojeni

- Sit > Nastaveni sité

B Prehravani sdileného obsahu ulozeného na serveru pro
sdileni medii

Ulozte fotografii, video nebo hudbu na server médii s certifikaci DLNA

Certified pfipojeny k domaci siti. Pak si muzete vychutnat obsah v tomto

televizoru.

(Priklad)

| -

* Podrobnosti o pouzivani tohoto televizoru k prohlizeni a praci s obsahem
"M - Sit > DLNA > Vyuziti funkci DLNA
* Podrobnosti o podporovanych formatech souboru

"M - Sit > Podporovany format

B Prehravani sdileného obsahu v tomto televizoru pomoci
sitového zafizeni DMC (Digital Media Controller)

Obsah ulozeny na serveru médii si mazete vychutnat pomoci ovladani
poskytovaného sitovym zafizenim DMC pfipojenym k vasi domaci siti.

* Chcete-li tuto funkci pouzivat se zafizenim smartphone nebo s pocitatem,
nastavte polozku Nastav. aplikace TV Remote na tomto televizoru.

"8 - Sit > Nastaveni sit& > Nastav. aplikace TV Remote
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Do zafizeni smartphone je vSak také tfeba nainstalovat aplikaci pro
ovladani televizoru VIERA.

"8 - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace

Informace o pouZzivani naleznete v napovédé k aplikaci.

B Sdileni obsahu tohoto televizoru s dalSimi sitovymi
Zarizenimi
Muzete si uzivat obsah z tohoto televizoru prostfednictvim jiného sitového
zarizeni pfipojeného k vasi domaci siti.
Dostupny obsah:
* Obsah fotografii, videa nebo hudby na tomto televizoru
» Aktualni digitalni televizni program
* Televizni programy nahrané na USB HDD pomoci tohoto televizoru
Dostupné sitové zafizeni:
* VIERA s certifikaci DLNA Certified
* Smartphone apod.

* Chcete-li tuto funkci pouzivat ve smartphonu, musite si do smartphonu
nainstalovat aplikaci uréenou k ovladani televizoru VIERA.

"8 - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace
Informace o pouzivani naleznete v napovédé k aplikaci.

* Pokud chcete tuto funkci pouzit na jiném televizoru VIERA s certifikaci
DLNA Certified, nastavte na tomto televizoru funkci Nastav. sitového
spojeni.

"M - Sit > Nastaveni sité > Nastav. sitového spojeni

» Sdileni aktualniho programu nemusi byt k dispozici pfi vybéru
rozhlasovych stanic, Sifrovanych programu (programu chranénych proti
kopirovani) nebo pokud vysilani zakazuje vystup videa a zvuku.

» Zobrazeni televizniho vysilani na celé obrazovce pro sdileni televizniho
programu s dalSimi sitovymi zafizenimi.

* Obsah z tohoto televizoru mize sdilet pouze 1 dalSi zafizeni.

= Poznamka =

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* Tato funkce nemusi byt u tohoto televizoru dostupna za nasledujici
podminky:

— pokud probiha nahravani

e Béhem nahravani nemusi byt ve smartphonu dostupna volba kanalu ani
prepnuti do rezimu TV vysilani.
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Vyuziti funkci DLNA

Chcete-li pouzivat funkce DLNA®, pfiprava serveru pro sdileni médii, sitovych
pfipojeni a sitovych nastaveni musi byt dokoncena.

"8 - Sit > DLNA > Streamovani v ramci domacnosti

"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité
1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka [g[eIVI=.
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tla&itko @]4.

3. Vyberte medialni server a stisknéte tla&itko [0]4.

e Zobrazeni / skryti informaci o zvyraznéném serveru pro sdileni médii
1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlacitka (@lzaRle]\.
2) Vyberte polozku Zobrazit informace a stisknéte tlacitko m

4. Vyberte soubor a stisknéte tlagitko [BJ4.
(Pfiklad)

* V zavislosti na stavu medialniho serveru mize byt nutné vybrat pred
zvolenim souboru slozZku.

» Zobrazeni / skryti informaci o oznaceném souboru

= Poznamka =

* V seznamu se zobrazi i soubory, jeZ nelze prehrat, avSak nebudete je
moci vybrat.

* Béhem prehravani Ize pouzit nasledujici tlaCitka. Potvrdte, Zze kdd pro
dalkové ovladani je , 73"

(oa] [ea] (o) [ow][=](m][n]

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade televizoru
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Sitova pripojeni
Pripojeni k internetu

Pro pouzivani internetovych sluzeb je vyZzadovano prostiedi sité s velkou
Sifkou pasma.

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojenim nebo
odpojenim kabelu LAN sejmout kryt kabell / kryt konektor(.

* Nemate-li zadné sluzby Sirokopasmového pfipojeni k dispozici, poradte se
s prodejcem.

* Vytacené pfipojeni k internetu nelze pouzit.

* Pozadovana rychlost (efektivni): nejméné 1,5 Mbps pro kvalitu obrazu
SD (Standard Definition, standardni rozliSeni) a 6 Mbps pro HD (High
Definition, vysokeé rozliseni). Pokud neni pfenosova rychlost dostate¢na,
nemusi se obsah pfehravat spravné.

B Bezdratové pfipojeni

[1]
-
n (@
‘J'— \?J

[1] Vestavéna bezdratova sit LAN (Na zadni strané televizoru)
Pristupovy bod
Internetové prostiedi

B Kabelové pfipojeni

i
- %
B e— ¥

[1] Konektor ETHERNET
Kabel LAN (stinény)
» Jako kabel LAN pouzijte stinény (STP) sitovy kabel.

Internetové prostiedi
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Pripojeni DLNA
Chcete-li pouzivat funkce DLNA, staCi vam domaci sitove prostfedi bez
Sirokopasmoveého pfipojeni k siti.
* Pro pouZzivani internetovych sluzeb je vyZzadovano prostredi sité s velkou
Sifkou pasma.
"8 - Sit > Sitova pripojeni > Pfipojeni k internetu

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojenim nebo
odpojenim kabelu LAN sejmout kryt kabelu / kryt konektorU.

B Bezdratové pfipojeni (pro DLNA a internetové sluzby)

[1]

=
=
N

@
./

|

o ) (@
i' == [

[6]

[1] Vestavéna bezdratova sit LAN (Na zadni strané televizoru)
Pristupovy bod

Rozbodovaé / smérovadé

[4] Internetové prostiedi

[5] Smartphone apod.

[6] Server pro sdileni médii s DLNA Certified (PC apod.)
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B Kabelové pfipojeni (pro DLNA a internetové sluzby)

@
®/

[1] Konektor ETHERNET
Kabel LAN (stinény)
» Jako kabel LAN pouzijte stinény (STP) sitovy kabel.
Rozbogovaé / smérovad
[4] Internetové prostiedi
[5] Server pro sdileni médii s DLNA Certified (PC apod.)

B Bezdratové pripojeni (pro DLNA)

=
=

[]

1] TV

* Pouziti televizoru jako bezdratového pfistupového bodu
"M - Sit > Nastaveni sit& > Ruéni - Bezdratovy pfist. bod
Server pro sdileni médii s DLNA Certified (PC apod.)
Smartphone apod.
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Poznamka

Je nutné pouzit pfimy (nekfizeny) kabel LAN.

Nastavte a pfipojte vSechna zafizeni vyZadovana v sitovém prostredi.
Na tomto televizoru nelze takové nastaveni provést. Prectéte si navod k
zarizeni.

Nema-li v modem funkci Sirokopasmového smérovace, pouzijte
Sirokopasmovy smérovac.

Jestlize je modem funkcemi Sirokopasmového smérovace vybaven, avSak
chybi volné porty, pouzijte rozboCovac.

Ujistéte se, zda jsou Sirokopasmové smerovace a rozboCovace
kompatibilni s 10BASE-T / 100BASE-TX.

Pouzivate-li zafizeni kompatibilni pouze se standardem 100BASE-TX, je
nutno pouzit kabely LAN kategorie 5 nebo vySSi.

Budete-li potfebovat dalSi podporu k sitovému vybaveni, obratte se na
telekomunikacni spole¢nost nebo svého poskytovatele internetovych
sluzeb (ISP).

Zkontrolujte si vSeobecné podminky smlouvy s poskytovatelem
internetovych sluzeb (ISP) nebo telekomunikaéni spole¢nosti. V zavislosti
na smlouvach vam mohou byt uc€tovany doplnujici poplatky nebo nemusi
byt vicenasobné pfipojeni k internetu proveditelné.

Pfi zméné nebo opétovném pfipojeni sitového zapojeni televizor vypnéte
a poté znovu zapnéte pomoci Hlavni vypinac.

V zavislosti na sitovém prostredi nemusi byt tento obsah prehravan
spravne.

Podrobnosti o pfipojeni DVB-via-IP

"M - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni klienta DVB-via-IP
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Nastaveni sité

Pripojeni K siti
Nez zaCnete s nastavovanim sité, zkontrolujte, zda jsou provedena veskera
pfipojeni.

"M - Sit > Sitova pripojeni

B Automaticky - Bezdratova
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\=N8.
2. Vyberte polozku Sit > PFipojeni k siti a stisknéte tlagitko K.

* Nez zaCnete s nastavovanim, potvrdte Sifrovaci kéd, nastaveni
a polohu vaseho pfistupového bodu. Pro podrobnosti si prectéte navod
k pfistupovému bodu.

3. Vyberte polozku Automaticky a stisknéte tlagitko BJ4.

* Po pfipojeni sitového kabelu se nastaveni kabelového pripojeni
provede automaticky.

4. Vyberte poZzadovany pristupovy bod a stisknéte tlacitko .
* Dostupné bezdratoveé sité se zobrazi automaticky.
[o] : Pristupovy bod s Sifrovanim
* Pro WPS (Push tlacitko)

1) Vyberte polozku Snadné nastaveni pomoci tlacitka a stisknéte
tlagitko [6J4.

2) Podrzte zmacknuté tlacitko WPS na pristupovém bodu, dokud se
nerozblika kontrolka.

3) Pripojte televizor k pFistupovému bodu stisknutim tlagitka BJ4.
— WRPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastaveni ochrany)

— Pokud pfipojeni selze, zkontrolujte nastaveni a polohu pfistupového
bodu. Pak se drzte pokynu na obrazovce.

* Je doporuceno zvolit zakédovany pfistupovy bod.

5. Zadejte Sifrovaci kli€ pfistupového bodu a stisknéte tlacitko m pro
nastaveni.

* K nastaveni znaku Ize pouZit [ NEREISIE.

EZE

EEIE]

EIED
@

o Ulozte stisknutim tlacitka [EYA®UR=RSIEN .
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6. Nastaveni se provede automaticky a zobrazi se obrazovka Stav sité.
"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité
7. Vyberte polozku Konec a stisknutim tlacitka m provedte nastaveni.
* Rucni nastaveni

"M - Sit > Nastaveni sité > Ruéni - Bezdratova

B Automaticky - Kabelova

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JIEN].

2. Vyberte polozku Sit > Pfipojeni k siti a stisknéte tlacitko m

3. Vyberte polozku Automaticky a stisknéte tlacitko m

4. Nastaveni se provede automaticky a zobrazi se obrazovka Stav sité.

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

(&)}

. Vyberte polozku Konec a stisknutim tlagitka [8J4 provedte nastaveni.
* Rucni nastaveni

"M - Sit > Nastaveni sité > Ruéni - Kabelova

= Poznamka =

* Pokud chcete vypnout bezdratové pfipojeni, nastavte polozku Snadné
zrcadleni na hodnotu Vypnuto a ovéfte, zda je typ pfipojeni k siti nastaven
na moznost Kabelova.
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Rucni - Bezdratova

NezZ zacnete s nastavovanim sité, zkontrolujte, zda jsou provedena veskera
pfipojeni.

"M - Sit > Sitova pripojeni
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka A=INE).

2. Vyberte polozku Sit > Pripojeni k siti > Ru¢ni > Bezdratova a stisknéte

tlagitko [OJ4.

Nez zacCnete s nastavovanim, potvrdte Sifrovaci kdd, nastaveni
a polohu vaseho pfistupového bodu. Pro podrobnosti si prfectéte navod
k pfistupovému bodu.

3. Vyberte pozadovany pfistupovy bod a stisknéte tlagitko [BJK.

Dostupné bezdratove sité se zobrazi automaticky.
[o] : Pristupovy bod s Sifrovanim

Pro WPS (Push tlacitko)

1) Stisknéte tlacitko Il (Cervend).

2) Podrzte zmacknuté tlaCitko WPS na pristupovém bodu, dokud se
nerozblika kontrolka.

3) Pfipojte televizor k pFistupovému bodu stisknutim tlagitka [@J4.
— WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastaveni ochrany)

— Pokud pfipojeni selze, zkontrolujte nastaveni a polohu pfistupoveho
bodu. Pak se drzte pokyn( na obrazovce.

Pro WPS (PIN)

1) Stisknéte tlacitko [l (Zelena).

2) Zadejte kéd PIN pristupového bodu.

3) P¥ipojte televizor k pfistupovému bodu stisknutim tlaCitka m

Pro Rucni

1) Stisknéte tlagitko [ (Zluta).

2) SSID, nastaveni zabezpeceni a Sifrovaci kli¢ mizete nastavit ru¢né.
3) Postupujte podle pokynu na obrazovce a provedte nastaveni ru¢né.
Pro opétovné vyhledani pfistupovych bodu

B (Modra)

Zobrazeni / skryti informaci o oznaceném pfistupovém bodu

i ]

Je doporuceno zvolit zakodovany pfistupovy bod.
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4. Zadejte Sifrovaci kli¢ pfistupového bodu a stisknéte tlaCitko m pro
nastaveni.
* K nastaveni znaku Ize pouzit (FEMEREHIUE .
EIE]D
FEEIE

EEIE
@]

¢ Ulozte stisknutim tladitka Y@ CUs{=aR0Izd) .

5. Zobrazi se moznost Nastaveni IP/DNS.

Ziskat IP adresu / Ziskat DNS adresu
* Doporu€ujeme moznost Automaticky.
* Automaticky se zobrazi dostupna nastaveni.

* Chcete-li provést ru¢ni nastaveni, vyberte a nastavte |IP adresa / Maska
podsité / Vychozi brana / DNS adresa.

Nastaveni Proxy

* Pfi normalnim pouZiti v domacnosti neni toto nastaveni vyZadovano.

* V zavislosti na nastaveni serveru proxy nemusi byt nékteré internetove
sluzby k dispozici.

Proxy:

Toto je adresa pfenosového serveru pfipojeného mezi prohlizeCem
a cilovym serverem, ktery odesila data do prohliZece.

1) Vyberte polozku Proxy a stisknéte tlagitko 4.

2) K zadani adresy pouzijte [MlrA{VERESILE nebo (= ERIEIE!

a stisknutim tlagitka [8J4 provedte nastaveni.

EE

(4150 (5]

DEIE]
o

3) Ulozte stisknutim tlaCitka YAl GU{=aRUIx\.
Port proxy:
Toto Cislo rovnéz urCuje poskytovatel spolu s adresou proxy.
1) Vyberte polozku Port proxy.
2) K zadani &isla pouzijte [N REEILE-
E1E]

(4] 5067
EEIE
@]

3) Ulozte stisknutim tlaCitka YAl GU{=aRUIa\.
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6. Vyberte polozku Stav sité a stisknéte tlagitko O],
"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

7. Vyberte polozku Konec a stisknutim tlagitka [8]4 provedte nastaveni.
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Rucni - Kabelova
NezZ zacnete s nastavovanim sité, zkontrolujte, zda jsou provedena veskera
pfipojeni.
"M - Sit > Sitova pripojeni
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Sit > Prfipojeni k siti > Ru¢ni > Kabelova a stisknéte
tlagitko [O]4.

3. Zobrazi se moznost Nastaveni IP/DNS.

Ziskat IP adresu / Ziskat DNS adresu
* Doporuc€ujeme moznost Automaticky.
* Automaticky se zobrazi dostupna nastaveni.

* Chcete-li provést ru¢ni nastaveni, vyberte a nastavte |IP adresa / Maska
podsité / Vychozi brana / DNS adresa.

Nastaveni Proxy
* Pfi normalnim pouziti v domacnosti neni toto nastaveni vyZadovano.

* \/ zavislosti na nastaveni serveru proxy nemusi byt nékteré internetové
sluzby k dispozici.

Proxy:

Toto je adresa pfenosového serveru pfipojeného mezi prohlizeCem
a cilovym serverem, ktery odesila data do prohlizece.

1) Vyberte polozku Proxy a stisknéte tlagitko 4.

2) K zadani adresy pouZzijte [UIgA I CRIEMILE nebo N ERIEHILE)

a stisknutim tlagitka [ provedte nastaveni.

EE

EIEIE]

MEIE
@

3) Ulozte stisknutim tlacitka S U{=aR0Ix\.
Port proxy:
Toto Cislo rovnéz urCuje poskytovatel spolu s adresou proxy.
1) Vyberte poloZzku Port proxy.
2) K zadani &isla pouzijte [ REILE-
OE1E]
(] E &

EIED
[N

3) Ulozte stisknutim tlacitka YAl U{=aR0Ix\ .
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4. Vyberte polozku Stav sité a stisknéte tlagitko 8.
"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

5. Vyberte polozku Konec a stisknutim tlagitka [8]4 provedte nastaveni.

= Poznamka =

* Pokud chcete vypnout bezdratové pfipojeni, nastavte polozku Snadné
zrcadleni na hodnotu Vypnuto a ovérte, zda je typ pfipojeni k siti nastaven
na moznost Kabelova.
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Rucni - Bezdratovy prist. bod

Televizor muzete pouzivat jako bezdratovy pfistupovy bod a pfipojovat sitova
zarizeni bez pfistupového bodu.

Pfed spusténim nastaveni potvrdte kod PIN a sitova nastaveni zafizeni.
Podrobnosti vyhledejte v navodu k zafizeni.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka (=18,

Vyberte polozku Sit > Pfipojeni k siti > Rucni > Bezdratovy pfist. bod
a stisknéte tlagitko BJX.
Vyberte polozku Pfipojit k zaf. v WPS a stisknéte tlagitko [O]4.
* Chcete-li nastaveni provést ru¢né, vyberte moznost Zména nast. (viz
nize).
Vyberte a nastavte polozku WPS (Push tlacitko) / WPS (PIN) a stisknéte
tiagitko [O]4.
WPS (Push tlacitko):

Nastavte zafizeni pro WPS (Push tlacitko). Podrobnosti vyhledejte
v navodu k zafizeni.

WPS (PIN):
Zadejte kod PIN zarizeni.

* Pokud pfipojeni selze, zkontrolujte nastaveni a polohu zafizeni. Pak se
drzte pokynu na obrazovce.

Zmeéna nast.

Nazev sité (SSID), Kli¢ Sifrovani, Bezdratovy typ a Zpusob nast. kanalu
muzete nastavit ruéné.

Postupujte podle pokynl na obrazovce a provedte nastaveni ru¢né.

Moznost Reset nast. umoznuje obnovit polozky pro Zména nast..

= Poznamka =

Pokud je televizor v rezimu Bezdratovy pfist. bod, nelze se pfipojit
k internetovym sluzbam.

Pripojit Ize az 7 zafizeni. Pfenosova rychlost se ale bude liSit v zavislosti
na komunikaénim prostfedi a poc€tu pfipojenych zafizeni.

Potvrzeni aktualniho nastaveni sité

"8 - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

PFipojovana zafizeni musi podporovat rezim WPS.
WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastaveni ochrany)
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Stav sité

Slouzi k zobrazeni a kontrole stavu sité (adresy MAC, aktualnich sitovych
nastaveni atd.).

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Sit > Stav sité a stisknéte tlagitko [0J4.

3. Testovani probéhne automaticky a zobrazi se obrazovka Stav sité.
ZKkuste znovu:

Bude provedeno automatické otestovani sitoveho pfipojeni televizoru
a znovu se zobrazi aktualni stav.

Podrobné informace:
Zobrazi se podrobny stav sité (SSID, nastaveni zabezpeceni atd.).

* Chcete-li zobrazit dalsi informace o sitovém pfipojeni, vyberte moznost
Napovéda.
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Nastaveni My Home Cloud
Zobrazuje podminky sluzby.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18.

2. Vyberte polozku Sit > Nastaveni My Home Cloud > Upozornéni
a stisknéte tladitko BJX.

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce.
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VIERA nazev
Nastavi oblibené jméno pro tento televizor.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Sit > VIERA nazev a stisknéte tlagitko [8J4.
3. Zadejte znaky a stisknutim tlacitka m provedte nastaveni.
* Toto jméno se bude pouzivat jako jméno tohoto televizoru na obrazovce
jinych zafizeni v siti.
* Pokud pouzivate dva a vice televizort ve vasem sitovém prostredi,
nastavte pro kazdy televizor jeho nazev.
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Nastav. aplikace TV Remote

Nastavuje ovladani televizoru prostfednictvim zafizeni (zafizeni smartphone
atd.) pfipojeného k siti.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka =INE.
2. Vyberte polozku Sit > Nastav. aplikace TV Remote a stisknéte tla&itko [O]4.
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlagitko K.

TV Remote / Zapinano aplikacemi / Networked Standby / Domaci
streamovani / Zafizeni na upload obsahu

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka BJ&.

TV Remote
(Zapnuto / Vypnuto)

Umozriuje ovladat televizor ze sitového zafizeni (smartphone atd.).

Zapinano aplikacemi
(Zapnuto / Vypnuto)
Umozriuje ladit televizor ze sitového zafizeni (smartphone atd.).

* V zavislosti na stavu sité bude mozna nutné k zapnuti televizoru pouzit
vypinac pohotovostniho rezimu na dalkovém ovladaci televizoru.

* Zménou konfigurace muzete zplsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

* Kdyz je volba Zapinano aplikacemi nastavena na Zapnuto, dioda LED
bude v pohotovostnim rezimu svitit oranzové.

Networked Standby
(Zapnuto / Vypnuto)

Umoznuje zapnout televizor prostfednictvim sitového kabelu LAN nebo
bezdratové sité LAN pomoci aktivacni zpravy odeslané ze sitového zafizeni
v domaci siti.
* Zménou konfigurace mizete zpulsobit, Zze produkt bude spotifebovavat vice
energie.
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Domaci streamovani
(Vzdy / Pouze pfi zapnuti)

Umoznuje sdilet televizni vysilani a obsah tohoto televizoru se sitovym
zarizenim (smartphone atd.) v domaci siti.
* Zménou konfigurace muzete zplsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

* Kdyz je volba Domaci streamovani nastavena na Vzdy, dioda LED bude v
pohotovostnim rezimu svitit oranzove.

Zarizeni na upload obsahu

Vybira zafizeni pro nahravani obsahu ze sitového zafizeni (smartphone atd.).

= Poznamka =

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* Do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovladani televizoru
VIERA.

"8 - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace
Informace o pouzivani naleznete v napovédé k aplikaci.
* V zavislosti na sitovém prostfedi nemusi byt tato funkce dostupna.

* V zavislosti na misté nemusi byt tato funkce dostupna. Informace muizete
ziskat od mistniho prodejce znacky Panasonic.
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Nastav. sitoveho spojeni
Nastavuje ovladani televizoru prostfednictvim zafizeni pfipojenych K siti.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Sit > Nastav. sitového spojeni a stisknéte tlacitko @E
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko @E

DLNA Server / Zpusob registrace / Seznam vzdalenych zafiz.

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 4.

DLNA Server
(Zapnuto / Vypnuto)

Umozniuje sdilet televizni program a obsah tohoto televizoru se sitovym
zarizenim (VIERA s certifikaci DLNA Certified atd.).

* Chcete-li pouzit tuto funkci s jinym televizorem VIERA, vyberte nazev
tohoto televizoru ze seznamu serveru DLNA druhého televizoru VIERA
a potom vyberte obsah, ktery ma byt sdilen. Také si pfectéte navod k
jinému televizoru VIERA.

* Chcete-li tuto funkci pouzivat ve smartphonu, musite si do smartphonu
nainstalovat aplikaci ur€enou k ovladani televizoru VIERA.

"8 - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace
Informace o pouzivani naleznete v napovédé k aplikaci.

* Zménou konfigurace muzete zpUsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

* Kdyz je volba DLNA Server nastavena na Zapnuto, dioda LED bude v
pohotovostnim rezimu svitit oranZové.

Zpusob registrace
(Automaticky / Ruéni)
Vybira typ omezeni pfistupu k tomuto televizoru pro kazdé zafizeni pfipojené
k domaci siti.
Automaticky:

VSechna zafizeni pfipojena k domaci siti jsou dostupna (nejvyse
16 zafizeni).

Ruéni:

Nastavi omezeni pro kazdé zafizeni v ¢asti Seznam vzdalenych zafiz..

Seznam vzdalenych zafiz.

Zobrazi seznam zafizeni v domaci siti dostupnych pro tento televizor.
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= Poznamka =

* V zavislosti na misté nemusi byt tato funkce dostupna. Informace mulzete
ziskat od mistniho prodejce znacky Panasonic.
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Nastaveni serveru DVB-via-IP
fada EX730
Voli televizni signal a aktivuje ladéni ve funkci serveru DVB-via-IP.

"8 - Funkce > DVB pres IP > Nastaveni serveru DVB-via-IP
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Nastaveni TV Anywhere

Sledovani televizoru a ¢asovac nahravani je mozné nastavit prostfednictvim
sitového zarizeni (smartphone atd.) mimo domaci sit.

8 - Funkce > TV Anywhere > Nastaveni TV Anywhere
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Nastaveni sdileni souboru
Server sdileni souboru
(Zapnuto / Vypnuto)

Nastavuje soubory pro sdileni mezi PC a zafizenimi, ktera jsou pfipojena k
tomuto televizoru.

"M - Prehrava¢ médii > Pouziti prehravaée médii > Sdileni souborti

Seznam sitovych zafizeni

Zobrazuje seznam sitovych zafizeni, ktera jsou k dispozici pro pfehravani
obsahu v aplikaci Pfehrava¢ médii.

"M - Prehrava¢ médii > Pouziti prehravaée médii > Sitové zafizeni
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Nastaveni zrcadleni
Nastaveni pro funkci zrcadleni

"M - Funkce > Zrcadleni > Nastaveni zrcadleni
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Nastaveni Control4

Nastaveni funkce Control4

1.
2.
3.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka (\=N8).
Vyberte polozku Sit > Nastaveni Control4 a stisknéte tlagitko @]4.

Vyberte poloZzku Rozpoznani Control4 / Odeslat identifikaci a stisknéte

tiagitko [O]4.

. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka [0JX.

Rozpoznani Control4

(Zapnuto / Vypnuto)

Povoli rezim Control4.

Odeslat identifikaci

Odesle identifikacni zpravu ovladaci Control4.

* Tato funkce je dostupna, pokud je polozka Rozpoznani Control4

nastavena na moznost Zapnuto.

= Poznamka =

* Podrobnosti o nastavenich a ovladani si vyzadejte od mistniho prodejce

Control4.
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Update softwaru

Navstivte specialni webovou stranku k aktualizaci softwaru televizoru
a podivejte se, zda jsou k dispozici néjaké aktualizace.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka =INE.
2. Vyberte polozku Sit > Update softwaru a stisknéte tla&itko [8].
3. Postupujte podle pokynu na obrazovce.

* Pro vyuziti této funkce je vyzadovano prostiedi sité s velkou $itkou
pasma.
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Zprava o novém softwaru

Slouzi k zobrazeni prislusného upozornéni, kdyz je prostfednictvim sité
vyhledan novy software.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18.
2. Vyberte polozku Sit > Zprava o novém softwaru a stisknéte tlagitko [8]4.

3. Vyberte polozku Zapnuto / Vypnuto a stisknutim tlagitka [J4 provedte
nastaveni.
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Fotografie

Vybér souboru

Zkontrolujte, zda je hotova pfiprava serveru pro sdileni médii a zda jsou
provedena sitova pfipojeni a nastaveni sité.

"M - Sit > DLNA > Streamovani v ramci domacnosti
"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka .
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tla&itko @]4.
3. Vyberte medialni server a stisknéte tla&itko [0]4.

» Zobrazeni / skryti informaci o zvyraznéném serveru pro sdileni médii
1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [S]giiIeN.
2) Vyberte polozku Zobrazit informace a stisknéte tlacitko m
4. Vyberte soubor a stisknéte tlagitko [BJ4.

* V zavislosti na stavu medialniho serveru mize byt nutné vybrat pfed
zvolenim souboru slozku.

» Zobrazeni / skryti informaci o oznaCeném souboru

= Poznamka =

* V seznamu se zobrazi i soubory, jez nelze prehrat, avSak nebudete je
moci vybrat.
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Prohlizeni fotografie

B Prehravani
* Pro funkci Jednotlivy
<] : Na predchozi fotografii
[> : Na dalsi fotografii
%/ : Zastavit (navrat do seznamu)
6]5 : Spustit prezentaci
* Pro zobrazeni / skryti privodce funkci
B
* OtocCeni 0 90°
@ (Modra)

¢ Navrat do seznamu

BACK/RETURN
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Pouziti prezentace

Prezentace bude ukoncena, pokud byly vSechny fotografie v seznamu
zobrazeny.

1. Vyberte soubor z nahledd snimkud pro prvni zobrazeni.
2. Spustte prezentaci pomoci tlagitek Il (Cervend) a m
* Pro zobrazeni / skryti privodce funkci
1]
* Pozastaveni (navrat k zobrazeni typu Jednotlivy)
OK
* Navrat do seznamu
BACK/RETURN

B Nastaveni prezentace

Provedte nastaveni pro praci se soubory fotografii na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [JgiIIe1N.

2. Vyberte polozku Nastaveni prezentace a stisknéte tlaCitko m

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko m
Casovy interval / Opakovat / Hudebni doprovod

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka K.

Casovy interval
(Dlouhy / Normalni / Kratky)

Slouzi k vybéru intervalu prezentace.

Opakovat
(Zapnuto / Vypnuto)

Opakovani prezentace

Hudebni doprovod
(Vypnuto / Typ1 / Typ2 / Typ3 / Typ4 / TypS)

Slouzi k vybéru hudebniho pozadi v rezimu foto.
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Videa

Vybér souboru

Zkontrolujte, zda je hotova pfiprava serveru pro sdileni médii a zda jsou
provedena sitova pfipojeni a nastaveni sité.

"M - Sit > DLNA > Streamovani v ramci domacnosti
"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka .
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tla&itko @]4.
3. Vyberte medialni server a stisknéte tla&itko [0]4.

» Zobrazeni / skryti informaci o zvyraznéném serveru pro sdileni médii
1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [S]giiIeN.
2) Vyberte polozku Zobrazit informace a stisknéte tlacitko m
4. Vyberte soubor a stisknéte tlagitko [BJ4.

* V zavislosti na stavu medialniho serveru mize byt nutné vybrat pfed
zvolenim souboru slozku.

» Zobrazeni / skryti informaci o oznaCeném souboru

= Poznamka =

* V seznamu se zobrazi i soubory, jez nelze prehrat, avSak nebudete je
moci vybrat.
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Sledovani videa

B Prehravani

Pokud jste naposledy zastavili pfehravani v jeho prabéhu, muze se zobrazit
potvrzovaci obrazovka, na které si muzete vybrat, zda chcete zacit od mista
zastaveni nebo od zacatku.

* Pouzivani pfehravani
2 Rucné preskocit (je-li k dispozici)
— Stisknutim preskocite vpred asi o 30 sekund.
<] : Pfesun vzad
[> : Rychly pfesun vpied
W/ : Zastavit
m : Pauza (zobrazi pruh pro hledani v ¢ase / pomalé prehravani) /
Prehravani
* Pfeskoceni na urCeny ¢asovy bod
1) Zobrazte pruh pro hledani v ¢ase pomoci tlacitka m
2) Béhem zobrazeni pruhu pro hledani v ¢ase
Stisknéte tladitka <] / [> :
hledani po cca 10 sekundovych intervalech
Stisknéte a podrzte tladitka <]/ [> :
rychlé hledani
3) Prejdéte na urCeny asovy bod pomoci tlaCitka m
» Zobrazeni / skryti privodce funkci a informacniho pruhu
a
* Na predchozi obsah
B (Cervena)
* Na nasledujici obsah
Bl (Zelena)
* Zména pomeéru stran
1) Zobrazte polozku Aspekt pomoci tlaCitka .
2) Vyberte rezim a stisknutim tlaCitka m provedte nastaveni.
Pomér stran 1:
Zobrazuje obsah v puvodni velikosti.
Pomér stran 2:

Zobrazuje obsah zvétSeny bez zkresleni.
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— Rezim mulzete ménit také stisknutim tlacitka [AS1E=®3]. (Stisknéte
opakované, dokud nedosahnete pozadovaného rezimu.)

— Pomeér stran nelze ménit v zavislosti na obsahu.
* Navrat do seznamu
BACK/RETURN
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Nastaveni videa

Provedte nastaveni pro praci se soubory videi na tomto televizoru.
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.

2. Vyberte polozku Nastaveni videa a stisknéte tlagitko 4.

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko @E

Nahled videa / Multi Audio / Dualni Audio / Dualni mono zvuk / Opakovat /
Nastaveni titulkd

* PoloZzky menu a volitelné moznosti se méni v zavislosti na obsahu.

4. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka [6]4.

Nahled videa
(Zapnuto / Vypnuto)
Nastavuje spousténi titulu nebo scény v zobrazeni nahledu.

* Obrazky se mozna na okamzik nezobrazi v zobrazeni nahledu. V takovém
pfipadé nastavte nahled na hodnotu Vypnuto.

Multi Audio, Dualni Audio, Dualni mono zvuk
Vybira mezi dostupnymi zvukovymi stopami (pokud jsou k dispozici).
e Zména zvuku muze trvat nékolik sekund.

» Tato funkce je k dispozici béhem pfehravani.

Opakovat
(Zapnuto / Vypnuto)

Opakované prehrani zvoleného souboru

Nastaveni titulkd
Slouzi ke zméné nastaveni titulka.
» Tato funkce je k dispozici béhem prehravani.
Titulky:
Zobrazeni / skryti titulk( (pokud jsou k dispozici).
Text titulkd:

Slouzi k vybéru typu pisma pro spravné zobrazeni titulk( (pokud jsou
k dispozici).

Velikost titulkd:

Slouzi k vybéru velikosti pisma titulku.
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Barva titulku:

Slouzi k vybéru barvy titulka.
Umisténi titulkd:

Slouzi k pfizpusobeni pozice titulkl na obrazovce.
Zpozdéni titulku:

Slouzi k pfizpusobeni ¢asu zpozdéni titulkd.
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Nastaveni zvukoveho vystupu

Vicekanalovy zvuk Ize pfehravat prostfednictvim zesilovace zapojeného do
konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce ARC).

* Potvrzeni a zména soucasneého stavu zvuku
"M - Sit > Videa > Nastaveni videa
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka Y=
2. Vyberte polozku Zvuk > SPDIF a stisknéte tlagitko BJK.

3. Vyberte polozku Automaticky / PCM a stisknutim tlagitka [8]4 provedte
nastaveni.

SPDIF
(Automaticky / PCM)

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu
z konektort DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

* SPDIF je standardni format souboru pro prenos zvuku.
Automaticky:

Vystup signalu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
a vicekanalového HE-AAC ma format Dolby Digital Bitstream. MPEG je
na vystupu ve formatu PCM.

PCM:
Signal digitalniho vystupu je pevné nastaven na format PCM.

* ARC (Audio Return Channel) je funkce digitalniho zvukového vystupu
pomoci kabelu HDMI.

= Poznamka =

* Béhem prehravani vystupuje zvukovy signal z konektoru DIGITAL AUDIO
a HDMI2 (funkce ARC). Ale nevychazi Zzadné video signaly. Chcete-li
pouzit konektor HDMI2 s funkci ARC, pfipojte zesilova¢ s funkci ARC
a nastavte pouziti reproduktorti domaciho kina.

"8 - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control ™
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Hudba

Vybér souboru

Zkontrolujte, zda je hotova pfiprava serveru pro sdileni médii a zda jsou
provedena sitova pfipojeni a nastaveni sité.

"M - Sit > DLNA > Streamovani v ramci domacnosti
"M - Sit > Sitova pripojeni

"M - Sit > Nastaveni sité

1. Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka .
2. Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tla&itko @]4.
3. Vyberte medialni server a stisknéte tla&itko [0]4.

» Zobrazeni / skryti informaci o zvyraznéném serveru pro sdileni médii
1) Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka [S]giiIeN.
2) Vyberte polozku Zobrazit informace a stisknéte tlacitko m
4. Vyberte soubor a stisknéte tlagitko [BJ4.

* V zavislosti na stavu medialniho serveru mize byt nutné vybrat pfed
zvolenim souboru slozku.

» Zobrazeni / skryti informaci o oznaCeném souboru

= Poznamka =

* V seznamu se zobrazi i soubory, jez nelze prehrat, avSak nebudete je
moci vybrat.
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Prehravani hudby

B Prehravani
* Pouzivani prehravani
<] : Pfesun vzad
[> : Rychly pfesun vpfed
VW : Zastavit
m : Pauza (zobrazi pruh pro hledani v ¢ase) / Pfehravani
* Pfeskoceni na ur€eny ¢asovy bod
1) Zobrazte pruh pro hledani v Case pomoci tlacitka m
2) Béhem zobrazeni pruhu pro hledani v ¢ase
Stisknéte tladitka <] / [> :
hledani po cca 10 sekundovych intervalech
Stisknéte a podrzte tladitka <]/ [> :
rychlé hledani

3) Prejdéte na uréeny dasovy bod pomoci tlagitka [BJ4.

Pro zobrazeni / skryti prlivodce funkci
B

Na predchozi stopu

B (Cervena)

Na dalSi stopu

Bl (Zelena)

Navrat do seznamu

BACK/RETURN
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Nastaveni hudby

Provedte nastaveni pro praci s hudebnimi soubory na tomto televizoru.
1. Zobrazte nabidku moznosti pomoci tlagitka []giileIN.

2. Vyberte polozku Nastaveni hudby > Opakovat pomoci tlacitek m

3. Vyberte polozku Vypnuto / Slozka / Jeden a stisknutim tlagitka [8J4
provedte nastaveni.

SlozZka:
Opakované prehravat ve zvolené slozce
Jeden:

Opakované prehravat jeden zvoleny soubor
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Podporovany format

Format fotografie

B Podporované formaty soubort fotografii

® JPEG (jpg, .jpeg)
Dal$i vzorkovani:
4:4:4,4:2:2,4:2:0
Rozlieni obrazu (pixely):
8 x8az30719 x 17 279
» Standardy DCF a EXIF

* Format progresivni JPEG neni podporovan.

= Poznamka =
* Neékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyz spliuji tato kritéria.
* Pro nazvy souborl nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy sloZek a soubort zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.
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Video format

B Podporované formaty souborU videa

® AVI (.avi)
Video kodek:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA

® MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio kodek:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3

» Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilni s vyrobky
Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v navodu k vyrobkim.

® MKV (.mkv)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis

® ASF (.asf, .wmv)
Video kodek:
MPEG4, VC-1, WMV9
Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA

* Soubory chranéné proti kopirovani nelze prehravat.
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FLV (.flv)
Video kodek:
H.264
Audio kodek:

AAC, MP3

3GPP (.3gp, .392)

Video kodek:
H.264, MPEG4

Audio kodek:
AAC, HE-AAC

PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Video kodek:

MPEG1, MPEG2
Audio kodek:

Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM

TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .its)
Video kodek:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2
Audio kodek:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC

WebM (.webm)

Video kodek:
VP9

Audio kodek:
Vorbis
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B Podporované formaty titulkd

® MicroDVD, SubRip, TMPIlayer (.srt, .sub, .txt)

* Soubor videa a textovy soubor s titulky jsou ve stejné slozce a soubory
maji stejny nazev s vyjimkou pripony.

* Bude-li ve stejné slozce vice nez jeden textovy soubor s titulky, zobrazi se
v nasledujicim poradi: ,.srt*, ,.sub®, ,.txt"

= Poznamka =
* Neékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyz splauji tato kritéria.
* Nékteré funkce tykajici se titulk nebo kapitol mozna nebudou dostupné.
* Pro nazvy souborl nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy slozek a soubor zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.

* Podporované formaty v aplikaci Pfehrava¢ médii a serverech médii se lisi.

-216 -



Hudebni format

B Podporované formaty soubort hudby

® MP3 (.mp3)

® AAC /Apple Lossless (.m4a)

Soubory chranéné proti kopirovani nelze pfehravat.

® FLAC (.flac)

® WMA (.wma)

Soubory chranéné proti kopirovani nelze pfehravat.

® LPCM (.wav)

= Poznamka =
* Nékteré soubory nemusi byt pfehrany, i kdyZ splnuji tato kritéria.
* Pro nazvy souborl nepouzivejte vicebajtové znaky ani jiné specialni kody.

* Pokud se nazvy slozek a soubort zméni, pfipojené zafizeni nemusi byt
nadale pouzitelné s timto televizorem.
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Funkce

Info Frame

Informace

Info Frame je pohodina funkce, ktera vam poskytne relevantni informace o
sledovaném programu, doporuéeni apod. Zobrazi se na okraji obrazovky,
kdyz ji budete potfebovat.

(Piklad)

* Pro plné vyuziti této funkce je vyzadovano prostiedi sité s velkou Sitkou
pasma.

= Poznamka =
* Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
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Pouziti
Pomoci funkce Info Frame muzete béhem sledovani televizoru kontrolovat
uzite¢né informace.

1. Stisknéte a drzte tlacitko [gl@l\V/I=.

* Na kraji obrazovky se zobrazi Info Frame.
(Priklad)

[1] Informace o aktualnim programu apod.

Souvisejici informace (pfedpovéd pocasi apod.)

Zprava upozornéni

[4] Doporuceny obsah (televizni program, internetovy obsah apod.)

2. Kdyz je zobrazena funkce Info Frame, pouZzijte k vybéru jedné strany Info

Frame Qg ERIEUE nebo [ B (] B (barevna tlacitka).

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce.
e Zavieni Info Frame
BACK/RETURN

= Poznamka =
* Info Frame se zobrazi na nékolik sekund po kazdém zapnuti televizoru.

"M - Funkce > Info Frame > Nastaveni
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Nastaveni
K nastaveni polozek Ize pouzit Info Frame.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18.

2. Vyberte poloZzku Nastaveni > Nastaveni zobrazeni > Info Frame pfi
spousténi a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Nastavte polozku a uloZte ji stisknutim tlagitka 4.

Info Frame pfi spousténi
(Zapnuto / Vypnuto)

Zobrazi Info Frame, kdyz je televizor zapnuty.
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Hlasové ovladani

Informace

Funkce hlasového ovladani vam umoznuje ovladani televizoru (napf. vybér
kanalu), vyhledavani obsahu pomoci riznych funkci atd. vlastnim hlasem
pomoci smartphonu.

* Pro plné vyuziti této funkce je vyzadovano prostiedi sité s velkou Sitkou
pasma. Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.

"8 - Sit > Sitova pfipojeni
"M - Sit > Nastaveni sité

* Chcete-li tuto funkci pouzivat ve smartphonu, musite si do smartphonu
nainstalovat aplikaci ur€enou k ovladani televizoru VIERA.

"8 - Podpora > Otazky a odpovédi > Podrobné informace

Informace o pouzivani naleznete v napovédé k aplikaci.
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Pouziti
1. Navod k obsluze zobrazite stisknutim tlacditka €) na obrazovce svého

chytrého telefonu.

» Jakmile se otevie obrazovka potvrzeni, peclive si ji preCtéte a spustte
funkci hlasového ovladani.

(Pfiklad)

2. Reknéte klicové slovo (napf. Mlj Home Screen) do mikrofonu, kdyz je
zobrazen navod k obsluze.

(Piklad)

~a

o

* Navod k obsluze béhem zpracovani zmodra.

* Navod k obsluze po néjaké dobé automaticky zmizi. Chcete-li spustit
funkci hlasového ovladani, znovu stisknéte tlacitko €.

» Zobrazeni pfehledu hlasovych pfikazl
-

¢ Ukond&eni funkce hlasového ovladani
ot
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Nastaveni
Polozky pro hlasové ovladani mizete nastavit.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\=\N18.

2. Vyberte poloZzku Nastaveni > Nastaveni hlas. ovladani a stisknéte tlacitko
oK}

3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlagitko K.

Jazyk / Uroven detekce Feéi. / Podminky sluzby / Pokyny k ovladani
hlasem

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka BJ&.

Jazyk
Vyberte jazyk pro funkci hlasového ovladani.

* K dispozici nemuseji byt vSechny jazyky. Pokud neni vybrany jazyk
podporovan, polozka Jazyk se automaticky nastavi na anglictina.

Uroven detekce feéi.
(Vysoka / Standardni)

Nastavuje citlivost rozpoznavani hlasu.

Podminky sluzby

Zobrazuje podminky sluzby.

Pokyny k ovladani hlasem

Zobrazi podrobné informace o funkci hlasového ovladani v napovédé
eNapovéda.
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Poznamka

Spustite-li funkci hlasového ovladani, ztiSi se hlasitost televizoru.
Funkce hlasového ovladani nemusi v nasledujicich situacich fungovat
spravne:

— Nevyslovujete slova zfetelné a spravné.

— Hovofite pfilis hlasité nebo pfilis tiSe.

— Nachazite s v hlu¢ném prostfedi.

Fraze jiné, nez jsou hlasové pfikazy, nemuseji byt rozpoznany.

Funkce hlasového ovladani nemusi v zavislosti na mikrofonu smartphonu
pracovat spravneé.

Vzhled a technické udaje se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

Pro plné vyuziti této funkce je vyzadovano prostfedi sité s velkou Sifkou
pasma, protoze tato funkce pfistupuje k serveru pro rozpoznani feci
prostfednictvim internetového pfipojeni. Funkce nemusi byt v zavislosti
na nastavenich serveru proxy k dispozici, i kdyz je aktivni pfipojeni

k Internetu. Pfipojte se k Internetu bez serveru proxy. (Pfi normalnim
pouziti v domacnosti neni nastaveni serveru proxy vyzadovano.
poskytovatele internetového pfipojeni (ISP) nebo telekomunikacni
spole¢nosti.)
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TV Anywhere

Pouziti
Televizor Ize sledovat a udalost Casovace Ize nastavit prostfednictvim
sitového zafizeni (smartphone atd.) mimo domaci sit.

[1] Smartphone apod.
TV
» Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.
M - Sit > Sitova pfipojeni

. Sit > Nastaveni sité

1. Nastavte polozku TV Anywhere na hodnotu Zapnuto.
"8 - Funkce > TV Anywhere > Nastaveni TV Anywhere

2. Pfipojte zafizeni (smartphone apod.) k domaci siti a provedte pfistup k
televizoru.

* Do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovladani televizoru
VIERA.

"M - Podpora > Otéazky a odpovédi > Podrobné informace

Informace o pouzivani naleznete v napovédé k aplikaci.

= Poznamka =

* Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* Vzhledem k sitovému prostfedi nebo uritym omezenim provozovatell
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.
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Nastaveni TV Anywhere
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Sit > Nastaveni TV Anywhere a stisknéte tlaCitko m
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozZek a stisknéte tlacitko @E
TV Anywhere / Vyuziva Swipe & Share / ID zafizeni / Heslo zafizeni

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce.

TV Anywhere
(Zapnuto / Vypnuto)

Umoznuje sledovani televizoru a nastaveni udalosti Casovace prostfednictvim
sitového zafizeni (smartphone atd.) mimo domaci sit.

* Zménou konfigurace mizete zplsobit, Ze produkt bude spotifebovavat vice
energie.

* KdyZ je volba TV Anywhere nastavena na Zapnuto, dioda LED bude v
pohotovostnim rezimu svitit oranzové.

Vyuziva Swipe & Share
(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je aktivni funkce Swipe & Share, umoznuje automaticky zapnout
televizor pomoci ostatnich zafizeni (smartphone apod.).

* Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku TV Anywhere na hodnotu
Zapnuto.

» Televizor pomoci funkce Swipe & Share zapinejte pouze tehdy, pokud
vidite stav televizoru.

ID zafizeni

Zobrazi ID zarizeni tohoto televizoru.

Heslo zafizeni

Zobrazi heslo zafizeni tohoto televizoru.
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Zrcadleni

Pouziti
Pomoci funkce zrcadleni muzete na obrazovce televizoru sledovat obrazky
z displeje jinych zafizeni (smartphone atd.).

[1] Smartphone apod.
TV

Zobrazte polozku Uvodni obrazovka pomoci tlagitka .
Vyberte polozku Zafizeni a stisknéte tlagitko 0.
Vyberte polozku Zrcadleni a stisknéte tlagitko [€J4.

b=

Postupujte podle pokynl na obrazovce.

» Jakmile tuto funkci pouzijete, budou zaregistrovany informace o parovani
(smartphone apod.).

B Snadné zrcadleni

Funkci zrcadleni mUzete také spustit pomoci ostatnich zafizeni (smartphone
apod.), pokud je funkce Snadné zrcadleni nastavena na hodnotu Zapnuto.

"M - Funkce > Zrcadleni > Nastaveni zrcadleni

* Pokud je televizor v rezimu Bezdratovy pfist. bod, nelze pouzit funkci
snadného zrcadleni.

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

= Poznamka =

* Tato funkce je k dispozici také u ostatnich zafizeni (smartphone apod.),
ktera podporuji funkci zrcadleni. Podrobné informace naleznete v navodu
k obsluze k zafizenim.
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Nastaveni zrcadleni

Polozky pro funkci zrcadleni mlzete nastavit.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Sit > Nastaveni zrcadleni a stisknéte tlagitko 4.
3. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlacitko @E

Snadné zrcadleni / Zapnuto Snadnym zrcadlenim. / Smazat vSechna
parovani

4. Nastavte polozku a ulozte ji stisknutim tlagitka 4.

Snadné zrcadleni
(Zapnuto / Vypnuto)

Umoznuje spustit funkci zrcadleni z ostatnich zafizeni (smartphone apod.)
bez nutnosti provadét nastaveni v televizoru.

* Pokud chcete vypnout bezdratové pfipojeni, nastavte polozku Snadné
zrcadleni na hodnotu Vypnuto a ovéfte, zda je typ pfipojeni k siti nastaven
na moznost Kabelova.

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

* Neplati v pfipadé&, kdy je televizor nastaven na Bezdratovy pfist. bod.

Zapnuto Snadnym zrcadlenim.
(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je aktivni funkce zrcadleni, umoznuje automaticky zapnout televizor
pomoci ostatnich zafizeni (smartphone apod.).

* Zménou konfigurace muzete zpUsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

* Televizor pomoci funkce zrcadleni zapinejte pouze tehdy, pokud vidite
stav televizoru.

* Prfed pouzitim této funkce zafizeni (smartphone apod.) zaregistrujte.

* Kdyz je volba Zapnuto Snadnym zrcadlenim. nastavena na Zapnuto, dioda
LED bude v pohotovostnim rezimu svitit oranzové.

Smazat vSechna parovani

Vymaze informace o parovani pro vSechna sparovana zafizeni.
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DVB pres IP

Pripojeni serveru DVB-via-IP
fada EX730

Tento televizor Ize nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamovani
vysilani do jiného televizoru podporujiciho funkci klienta DVB-via-IP nebo
zafizeni kompatibilnich se SAT>IP.

Zkontrolujte, Ze je televizor odpojen od sité, nez pfipojite nebo odpojite
jakékoli kabely.

W Pripojeni
[1]

eo L
&= LALY]
[ I i

[1] TV (Satelitni anténa / Pozemni anténa / Kabel)
Konektor ETHERNET
Kabel LAN (stinény)

» Jako kabel LAN pouzijte stinény (STP) sitovy kabel.
[4] Rozbo&ovad / smérovad
[5] Klient DVB-via-IP (VIERA atd.)

= Poznamka =
» Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaji.

» V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabell sejmout kryt kabelt / kryt konektora.

* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabell.
* Pokud chcete pouzit tuto funkci, nastavte Nastaveni serveru DVB-via-IP.

. Sit > Nastaveni sité > Nastaveni serveru DVB-via-IP
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* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.).

* Vzhledem k sitovému prostfedi nebo uritym omezenim provozovatell
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.

¢ Potvrzeni aktualniho nastaveni sité

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité
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Nastaveni serveru DVB-via-IP

fada EX730

W Priprava
» Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokonCena.
"8 - Funkce > DVB pres IP > Pipojeni serveru DVB-via-IP
"8 - Sit > Nastaveni sité

» Ujistéte se, Ze polozka Rezim dualniho tuneru je v nabidce Konfigurace
LNB nastavena na hodnotu Zapnuto.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Automatické ladéni

B Nastaveni serveru DVB-via-IP

Voli televizni signal a aktivuje ladéni ve funkci serveru DVB-via-IP.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JIENE].

2. \ényberte polozku Sit' > Nastaveni serveru DVB-via-IP a stisknéte tlaCitko

3. Vyberte polozku DVB-S / DVB-C / DVB-T a stisknutim tlacitka m
provedte nastaveni.

* Dostupnost rezimu TV, které Ize pro klienta vybrat, zavisi na ulozenych
kanalech.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanaltl > Automatické ladéni
4. Vyberte polozku Povolit DVB pies IP server a stisknéte tlaitko BJ&.

5. Zobrazi se obrazovka s potvrzenim. Nastaveni provedete stiskem tlacitka
]X. (Televizor se automaticky restartuje.)

* Zménou konfigurace muzete zplsobit, Ze produkt bude spotfebovavat vice
energie.

* Kdyz je tato funkce aktivni, dioda LED bude v pohotovostnim rezimu svitit
oranzove.

= Poznamka =

* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.).

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* Vzhledem k sitovému prostifedi nebo ur€itym omezenim provozovatell
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.
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Pripojeni klienta DVB-via-IP

Tento televizor je vybaven funkci klienta DVB-via-IP a Ize jej pfipojit k serveru

DVB-via-IP nebo k serveriim kompatibilnim se SAT>IP pro pfijimani

streamovaného vysilani.

Zkontrolujte, Ze je televizor odpojen od sité, nez pfipojite nebo odpojite

jakeékoli kabely.

* Doporucujeme provést pfipojeni k serveru DVB-via-IP pomoci sitového

kabelu LAN.

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pfed pfipojenim nebo
odpojenim kabelu LAN sejmout kryt kabelu / kryt konektoru.

B Kabelové pfipojeni

[1] Konektor ETHERNET
Kabel LAN (stinény)
* Jako kabel LAN pouzijte stinény (STP) sitovy kabel.

Server DVB-via-IP
[4] Satelitni anténa / Pozemni anténa / Kabel
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B Bezdratové pripojeni
[4]

T »
- 5 @ o

[1] Vestavéna bezdratova sit LAN (Na zadni strané televizoru)
Pristupovy bod
Server DVB-via-IP

[4] Satelitni anténa / Pozemni anténa / Kabel

= Poznamka =
» Zobrazena externi zafizeni a kabely se s timto televizorem nedodavaiji.

* P¥i zapojovani zkontrolujte, zda souhlasi typ konektoru a zastréek kabeld.

Vzhledem k sitovému prostfedi nebo ur€itym omezenim provozovatel(
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.

Potvrzeni aktualniho nastaveni sité

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

Informace o pfipojenich naleznete v pfirucce k serveru DVB-via-IP.
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Vybér serveru DVB pres IP

W Priprava

» Ujistéte se, zda jsou sitova pfipojeni a nastaveni sité dokoncena.

"M - Funkce > DVB pres IP > Pfipojeni klienta DVB-via-IP

"M - Sit > Nastaveni sité

* Dbejte, aby byla zadana vSechna nastaveni serveru. Podrobnosti viz

-

prirucka k serveru DVB-via-IP.

Vybér serveru DVB-via-IP

. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka (\=\N18).

Vyberte polozku Nastaveni > Menu ladéni > Pridat TV signal a stisknéte

tia&itko [O]4.

3. Vyberte polozku DVB pres IP a stisknéte tla&itko @]
4. Vyberte polozku Start a stisknéte tlagitko 4.

Vyberte server z polozky Seznam server( a stisknutim tlagitka [€]4
provedte nastaveni.

Vyberte polozku Nastaveni klienta a stisknéte tlagitko 0.
* Chcete-li pouzivat v domaci siti, vyberte polozku Prostredi Unicast.

* Vlyberte moznost Prostredi Multicast, chcete-li jej pouzivat v obytnych
domech, hotelech, nemocnicich atd. (VSechny servery jsou voleny
automaticky.)

Vyberte polozku Hledat kanaly a stisknéte tlagitko [8J4.
Nastavte Rezim vyhledavani DVB pres IP a vyberte Start.
* Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladéni kanalti DVB.

v v

= Poznamka =

* Pokud nebylo ladéni zcela dokon€eno, nastavte Ruc¢ni ladéni.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Ru¢ni ladéni

* Vzhledem k sitovému prostfedi nebo ur€itym omezenim provozovatell

vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.

* Pokud instalujete klienta DVB-via-IP v prostfedi multicast, prosim poradte

se odbornym prodejcem nebo s vyrobcem serveru.
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Poznamka

* Vzhledem k sitovému prostifedi nebo ur€itym omezenim provozovatell
vysilani nemusi byt tato funkce dostupna.

» Tato funkce neni k dispozici, pokud je k vypnuti televizoru pouzit Hlavni
vypinac.

* P¥i pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programi soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.). (Pouze pro modely s duainim tunerem)

* Viz také pfirucka k serveru DVB-via-IP.
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Vice oken

Informace

fada EX730

B Vice oken

Obraz televizniho vysilani a externiho zdroje (AV / COMPONENT / HDMI) se
zobrazi sou€asné v rozdéleném okné, jak je znazornéno nize (v pfikladu).

Nahled Nahled

e Pfepnuti oken

— Neplati, pokud probiha nahravani

¢ Ukonéeni rezimu vice oken
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Vice oken

fada EX730

Muzete vybrat kanal pfi sledovani jiného programu nebo externiho vstupu.
1. Zobrazte polozku Aplikace pomoci tlagitka [Ngs:

2. Vyberte polozku Vice oken a stisknéte tlaCitko m

B Nahled
(PFiklad)

[1] Hlavni obrazovka
Rezim TV / rezim vstupu / Pozice a nazev kanalu (pro hlavni obrazovku)
Rezim TV / rezim vstupu (pro podobrazovku)

— Stisknutim tladitek <] / [> muazete zvolit rezim TV / rezim vstupu platny
pro podobrazovku.

[4] Informace o aktualnim programu (jsou-li k dispozici) (na podobrazovce)

— Stisknutim tlacitek /A / &/ muzete zvolit program pfehravany
v podobrazovce.

[5] Podobrazovka / obrazovka s informacemi
— Stiskem tlacitka [l (Modra) zménite obrazovku.

* Pfehravan je pouze zvuk nalezici k hlavni obrazovce.
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B Dualni zobrazeni
(P¥iklad)

[1] Hlavni obrazovka
RezZim TV / rezim vstupu / Pozice a nazev kanalu
Podobrazovka
 Stiskem tlagitka <]/ [> zvolte obrazovku, kterou chcete pouzit.
— Na obrazovce se zobrazi 3.
* Vybér zvuku
1) Zobrazte nabidku moZnosti pomoci tla&itka OJgIleIN.
2) Vyberte polozku Vystup zvuku a stisknéte tlacitko m

3) Vyberte polozku Hlavni / Vedlej$i a stisknutim tla&itka @]4 provedte
nastaveni.

— Na obrazovce se zobrazi 1.
e Potvrzeni a zména soucasného stavu
OPTION

— Polozky menu a moznosti, z nichz je mozné vybirat, se na hlavni
obrazovce a podobrazovce liSi.

"M - Sledovani > Zaklady > MoZnosti AV
* Pro zobrazeni / skryti privodce funkci

= Poznamka =

* Operace se pfi pouziti funkce serveru DVB-via-IP méni nasledujicim
zplusobem.

PandP:
Stisknutim tlagitka [ (Zluta) prepnéte do reZimu obraz a obraz.
PinP:

Stisknutim tlacitka [l (Zelend) prepnéte do rezimu obraz v obraze.
Hlavni obrazovka se zobrazi na celé ploSe obrazovky a podobrazovka
se zobrazi v pravém spodnim rohu hlavni obrazovky.
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— Hlavni obrazovku a podobrazovku muzete prepnout stisknutim tlacitka
@ (Modra).

— Stiskem tlacitka [l zobrazite / skryjete privodce funkci.

— V rezimu vice oken uslySite zvuk pouze z hlavni obrazovky.
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Poznamka

Tato funkce nemusi v zavislosti na formatu signalu pracovat spravné.

Chcete-li v obou oknech zobrazovat v rezimu DVB-S, zkontrolujte, zda
je polozka Rezim dualniho tuneru v menu Konfigurace LNB nastavena
na Zapnuto. (Pouze pro modely s dualnim tunerem)

"M - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanal(i > Automatické ladéni

PFi pouziti funkce serveru DVB-via-IP neni k dispozici funkce Dualni tuner
(sledovani nebo zaznam 2 programu soucasné atd., sledovani programu
pfi zaznamu jiného programu atd.).

Neplati pro analogové vysilani.
Datové sluzby nejsou v rezimu vice oken dostupné.
V rezimu vice oken nelze zménit pomér stran.

Obraz externiho vstupniho rezimu lze zobrazit bud na hlavni obrazovce
nebo na podobrazovce.

HDMI je k dispozici pouze pro hlavni obrazovku.
Nékteré signaly jsou ke spravnému zobrazeni pfeformatovany.

Pfehravani v rezimu previjeni vpfed nebo zpét na podobrazovce muze mit
vliv na kvalitu obrazu na hlavni obrazovce.
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VIERA Link ,HDAVI Control ™*
Shrnuti funkce VIERA Link

Vyuzijte dalSi vzajemnou spolupraci HDMI s pfistroji Panasonic, které maji
funkci ,HDAVI Control ™,

Funkce VIERA Link (HDAVI Control) propojuje televizor s jinym zafizenim
podporujicim tuto funkci. Mezi jeji pfednosti patfi snadné ovladani

a pfehravani, uspora energie, provoz domaciho kina bez slozitého
nastavovani atd. Pfipojeni k zafizeni (DVD rekordér, HD videokamera,
Domaci kino, Zesilova¢ apod.) prostfednictvim kabelu HDMI umoznuje jejich
automatické vzajemné propojeni. Tyto funkce jsou omezeny na modely
vyuzivajici ,HDAVI Control* a ,VIERA Link".

* Tento televizor podporuje funkci ,HDAVI Control 5%

* Nékteré funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zafizeni
dostupné. Ovérte si verzi HDAVI Control pfipojeného zafizeni.

* Funkce VIERA Link ,HDAVI Control“ je jedine¢na funkce, ktera byla
vyvinuta a pfidana na zakladé ovladacich funkci poskytovanych HDMI,
coz je prumyslovy standard oznacovany také jako HDMI CEC (Consumer
Electronics Control — ovladani spotiebni elektroniky). Jeji fungovani
s produkty jinych vyrobcu, které také podporuji HDMI CEC, vSak neni
zaruceno.

* Funkce VIERA Link mohou byt dostupné i u zafizeni jinych vyrobct
podporujicich rozhrani HDMI CEC.

» DalSi informace naleznete v jednotlivych navodech k pouziti pro zafizeni
jinych vyrobct podporujici funkce VIERA Link.

O vhodném zafizeni Panasonic se poradte s mistnim prodejcem
Panasonic.

- 241 -



B VIERA Link (pfipojeni HDMI)

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabell sejmout kryt kabell / kryt konektoru.

* Pouzijte plné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.

» Kabelem HDMI propojte zafizeni podporujici funkci VIERA Link a konektor
HDMI televizoru.

Podrobnosti tykajici se kabelu HDMI k pfipojeni videokamery Panasonic
HD nebo fotoaparatu LUMIX naleznete v navodu k zafizeni.

. 2 o o

W%ﬁ'f

[1] Konektor HDMI
Kabel HDMI

Zarizeni s funkci VIERA Link (DVD rekordér / Pfehrava¢ DVD / Piehravac
disku Blu-ray / HD videokamera / fotoaparat LUMIX)

B Dostupné funkce (pripojeni HDMI)

DVD rekordér / Pfehrava¢ DVD / Piehravac disku Blu-ray
e Snadné prehravani
e Zapinani pfes Link

* Vypinani pfes Link

Usporny standby rezim*?

Inteligent. auto vypnuti*?
Ovladani VIERA Link*?

HD videokamera / fotoaparat LUMIX
e Snadné prehravani

e Zapinani pfes Link

* Vypinani pfes Link

* Ovladani VIERA Link*

*1 . Pro zafizeni vybavené funkci ,HDAVI Control 2“ a novéjsi

*z . Pro zafizeni vybavené funkci ,HDAVI Control 4“ a nové&jsi
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B VIERA Link (pfipojeni zvukovych vystupt a HDMI)

* V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred pfipojovanim nebo
odpojovanim kabell sejmout kryt kabell / kryt konektoru.

Pouzijte plné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.

HDMI televizoru.

[
»— SE

! -

@
=="7
______________ .

[1] Konektor HDMI / DIGITAL AUDIO

Kabel HDMI

DVD rekordér s funkci VIERA Link

[4] Kabel HDMI (Opticky digitalni audio kabel *)
[5] Zesilovaé s funkci VIERA Link

[6] Reprosoustava

Kabelem HDMI propojte zafizeni podporujici funkci VIERA Link a konektor

Pro audio vystup z televizoru pouzijte opticky digitalni audio kabel.

i

Domaci kino / Domaci kino s pfehravacem diskd Blu-ray s funkci VIERA

Link

HD videokamera / fotoaparat LUMIX s funkci VIERA Link

*: Ma-li pfipojené zafizeni funkci ,HDAVI Control 5 nemusite pouZzit tento
zvukovy kabel (Opticky digitalni audio kabel). V tomto pfipadé pfipojte
zarizeni ke kontaktu HDMI2 na televizoru pomoci HDMI kabelu.
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B Dostupné funkce (pfipojeni zvukovych vystupt a HDMI)

Domaci kino
e Snadné prehravani*?
e Zapinani pfes Link

* Vypinani pres Link

Inteligent. auto vypnuti**4
Ovladani VIERA Link*
Vybér reproduktor

Domaci kino s pfehravacem diskd Blu-ray
e Snadné prehravani*:

e Zapinani pfes Link

* Vypinani pfes Link

 Usporny standby rezim*?

Inteligent. auto vypnuti*#*4
Ovladani VIERA Link*?

Vybér reproduktor(

Zesilovac
* Vypinani pfes Link
* Inteligent. auto vypnuti*?

* Vybér reproduktort

*1 . Pro zafizeni vybavené funkci ,HDAVI Control 2“ a nové;si
*2 : Pro zafizeni vybavené funkci ,HDAVI Control 4“ a novéjsi
*2 . PFi pfehravani disku

*4 - Kromeé sledovani disku
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B Funkce VIERA Link Control na kompatibilnich zafizenich

Nasleduje maximalni poCet kompatibilnich zafizeni, ktera lze fidit pomoci
funkce VIERA Link Control. Toto obsahuje pfipojeni k zafizeni jiz pfipojeného
kTV.

Napfiklad pfehrava¢ DVD pfipojeny k zesilovadi, ktery je pfipojen k TV
pomoci HDMI kabelu.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Ovladani VIERA Link

Rekordér:

Maximalné 3

Pfrehravac:
Maximalné 3 (Pfehrava¢ DVD, Prehravac diskl Blu-ray, HD
videokamera, fotoaparat LUMIX, Digitalni kamera, Domaci kino,
Domaci kino s pfehrava¢em diskl Blu-ray atd.)

Zvukovy systém:

Maximalné 1 (Domaci kino, Domaci kino s pfehravacem diskl Blu-ray,
Zesilovac atd.)

Tuner:

Maximalné 4 (Set top box atd.)
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Priprava

* PFipojte zafizeni podporujici funkci VIERA Link.
Podrobnosti o pfipojeni VIERA Link

"% - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link

Pouzijte plné zapojeny kompatibilni kabel HDMI.

Nastavte pfipojené zafizeni. PfecCtéte si navod k zafizeni.

V nabidce nastaveni nastavte polozku VIERA Link na hodnotu Zapnuto.

Nastavte televizor. Po pfipojeni zapnéte zafizeni a poté televizor.
Vyberte vstup HDMI z Vybér vstupu pomoci N a zkontrolujte, zda se
obraz zobrazuje spravné. (Toto nastaveni by se mélo provést vzdy, kdyz
nastanou nasledujici podminky.)

— Prvni uvedeni do provozu
— P¥idani nebo opétovné pfipojeni zafizeni

— Zména nastaveni
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Snadné prehravani

Automatické pfepinani vstupu — pfi provozu pfipojeného zafizeni se rezim
vstupu pfepne automaticky.
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Zapinani pres Link
Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku Zapinani pres Link na Zapnuto
v nabidce Nastaveni VIERA link.

PTi provozu pfipojeného zafizeni se televizor automaticky zapne. (Pouze
pokud je televizor v pohotovostnim rezimu.)
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Vypinani pres Link
Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku Vypinani pres Link na Zapnuto
v nabidce Nastaveni VIERA link.

Pokud je televizor v pohotovostnim rezimu, pfipojené zarizeni se také
automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu.

* Tato funkce funguje, i kdyZ TV vstoupi automaticky do pohotovostniho
rezimu pomoci funkce automatické prepinani do pohotovostniho rezimu.
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Usporny standby rezim

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku Usporny standby rezim

na Zapnuto v nabidce Nastaveni VIERA link.

Vy$Si nebo nizSi pfikon pfipojeného zafizeni v pohotovostnim rezimu se kvl
uspore energie synchronné fidi stavem televizoru (zapnuto / vypnuto).

Pokud je televizor pfepnut do pohotovostniho rezimu, pfipojené zafizeni se

automaticky prfepne do pohotovostniho rezimu. Spotifeba elektrické energie
pfipojeného zafizeni se bude automaticky minimalizovat.

Pokud je televizor zapnut, pfipojené zafizeni zUstane stale v pohotovostnim
rezimu, ale pfikon je zvySen pro rychlé spusténi.

» Tato funkce se projevi, pokud pfipojené zafizeni dokaze zménit pfikon v
pohotovostnim rezimu a je nastaveno na vyssi spotiebu.

» Tato funkce bude fungovat, pokud je poloZzka Vypinani pres Link
nastavena na hodnotu Zapnuto.
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Inteligent. auto vypnuti

Chcete-li pouzit tuto funkci, nastavte polozku Inteligent. auto vypnuti

na Zapnuto v nabidce Nastaveni VIERA link.

Pokud je televizor zapnuty, pfipojené zafizeni, které nikdo nepouziva, se kvali
snizeni spotieby elektrické energie automaticky pfepne do pohotovostniho

rezimu. Pokud je napfiklad vstupni rezim pfepnut z HDMI nebo pokud se
polozka Vybér reproduktort pfepne na moznost TV (kromé sledovani disku).

* Tato funkce nemusi pracovat spravné, zavisi na pfipojeném zafizeni.
V takovém pfipadé zvolte moznost Vypnuto.
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Ovladani VIERA Link

Dalkovym ovladacem televizoru Ize ovladat nékteré funkce pfipojeného
zafizeni tak, Ze namifite dalkovy ovladac na pfijimac signalu na televizoru.

1. Zobrazte polozku Aplikace pomoci tlacCitka .

2. Vyberte polozku VIERA Link a stisknéte tlagitko [J4.

3. Vyberte polozku Ovladani VIERA Link a stisknéte tlagitko [8J4.
4. Vyberte jednu z nasledujicich polozek a stisknéte tlaCitko m

Rekordér / Pfehravac / Domaci kino / Video kamera / LUMIX / Digitalni
kamera / Ostatni

(Zobrazi se nabidka zafizeni, ke kterému pfistupujete. Rezim vstupu se
zméni automaticky.)

» Zobrazovana polozka se muze liSit v zavislosti na pfipojeném zafizeni.

* Polozka Domaci kino pfedstavuje domaci kino, domaci kino
s prehravacem diskl Blu-ray nebo domaci kino s rekordérem.

* Polozka Ostatni znamena Tuner set top box.
5. S nabidkou zafizeni pracujte podle pokynu na obrazovce.
* Potvrdte, Ze kéd pro dalkové ovladani je 73"

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Ovladani pomoci dalkového ovladade
televizoru

» Zobrazeni pravodce funkci
OPTION

(Pokud pracujete se zafizenimi jinych vyrobcll, mize se zobrazit
nabidka nastaveni / volba obsahu.)

* Dostupna tlaCitka na dalkovém ovladaci televizoru zavisi na pfipojeném
zarizeni.

B Pokud je pfipojen vétsi pocCet rekordérl nebo prehravacu
Kazdy rekordér / pfehravac je ocislovan. PocCet je dan niz§im Cislem
konektoru HDMI pfipojeného ke stejnému typu zafizeni. Pfiklad: dva
rekordéry jsou pfipojeny konektory HDMI2 a HDMI3. Rekordér pfipojeny

k HDMI2 se zobrazuje jako Rekordér1 a rekordér pfipojeny k HDMI3 jako
Rekordér2.

B Pokud pracujete se zafizenim, které neni typu VIERA Link

Bude zobrazen typ pfipojeného zafizeni. | kdyZz mate k pfipojenému zafizeni
pristup, nemuzete jej ovladat. Pouzijte dalkové ovladani pfipojeného zafizeni.
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= Poznamka =
* Pokud zafizeni nelze ovladat, zkontrolujte nastaveni a samotné zafizeni.
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link
* Nékteré funkce nemusi byt dostupné, zavisi na zafizeni. V tomto pfipadé
pouzijte dalkoveé ovladani pfipojeného zafizeni.
* Podrobnosti tykajici se ovladani pfipojeného zafizeni naleznete v navodu
k zafizeni.
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Vybér reproduktoru

Timto dalkovym ovladaem televizoru Ize ovladat reprosoustavy domaciho
kina tak, Ze namifite dalkovy ovladac na pfijimac signalu na televizoru.

1.

Zobrazte polozku Aplikace pomoci tlagitka [Ngas

2. Vyberte polozku VIERA Link a stisknéte tlagitko [J4.
3.
4. Vyberte polozku TV / Doméci kino a stisknutim tlagitka [§Jd provedte

Vyberte polozku Vybér reproduktorti a stisknéte tlagitko [J4.

nastaveni.
TV:

Reproduktory televizoru jsou aktivni.
Domaci kino:

Zvuk vychazi z reproduktord domaciho kina. Pokud je domaci kino
prehravace, domaci kino s pfehravacem diskl Blu-ray nebo zesilovac€ v
pohotovostnim rezimu, automaticky se zapne.

e Zvuk reproduktort televizoru je vypnuty. Pokud je zafizeni vypnuto,
reproduktory televizoru se aktivuiji.

e Muzete pouzit TAWRVERIFERIPANERIIIESICR a (AN

B Vicekanalovy zvuk

Prejete-li si vychutnat vicekanalovy zvuk (napf. Dolby Audio (Dolby Digital)
5.1ch) prostfednictvim zesilovace, pfipojte jej kabelem HDMI a optickym
digitalnim zvukovym kabelem a poté vyberte moznost Domaci kino. Ma-li
zesilovac funkci ,HDAVI Control 5% stacCi jej pouze pfipojit pomoci kabelu
HDMI ke konektoru HDMI2 na televizoru.

Pokud si chcete vychutnat vicekanalovy zvuk z rekordéru DIGA, zapojte
kabel HDMI z rekordéru DIGA do zesilovace.

= Poznamka =

* Pokud zafizeni nelze ovladat, zkontrolujte nastaveni a samotné zafizeni.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link

* Nékteré funkce nemusi byt dostupné, zavisi na zafizeni.
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Poznamka
* Tyto funkce nemusi pracovat spravné, zavisi na pfipojeném zafizeni.

* Po nékolik prvnich sekund po pfepnuti vstupniho rezimu nemusi byt obraz
nebo zvuk k dispozici.

* Nejnovéjsim standardem pro zafizeni kompatibilni s funkci HDAVI Control
je ,HDAVI Control 5. Tento standard je kompatibilni s béZnym zafizenim
HDAVI.

* Chcete-li potvrdit verzi funkce HDAVI Control tohoto televizoru

"8 - Podpora > Nabidka Napovéda > Pouziti nabidky napovédy
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Détsky zamek

Funkce détského zamku

Specifické kanaly / vstupni konektory AV Ize uzamknout a kontrolovat, kdo je
sleduje. Pokud je vybran uzamceny kanal / vstup, zobrazi se zprava. Zadejte
Cislo PIN pro sledovani.

1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].
2. Vyberte polozku Nastaveni > Détsky zamek a stisknéte tlaCitko m
3. K zadanim kédu PIN (4 &islice) pouzijte (SR EI0E-

EIE]

EEIED

MEIE
[N

* Pfi prvnim nastaveni vlozZte PIN dvakrat.
* PIN si poznameneijte, pro pfipad ze byste jej zapomnéli.

* V zavislosti na zemi maze byt jako vychozi kod PIN ulozeno Cislo
,0000".

4. Vyberte polozku Détsky zamek / seznam a stisknéte tlacitko m
5. Vyberte kanal / vstup a stisknutim tlacitka m provedte uzamknuti.
* lkona f& se objevi tehdy, kdyz je kanal / vstup uzamdcen.
* ZruSeni uzamceni
1) Vyberte uzamc&eny kanal / vstup.
2) Stisknéte [OJ&.
e TFidéni jmen kanalu v abecednim poradi
B (Cervend)
* Uzamceni vSech kanalu
Bl (Zelena)
» ZruSeni vesSkerych uzamceni
3 (Zluta)
» Skok na zacatek dalSi skupiny vstupl / kanald

@ (Modra)

B Zobrazit aplikace pro dospélé

Nastavte moznost na Vypnuto, abyste zamkli urCité aplikace a omezili tak
pfistup k nim (je-li tato moznost k dispozici).

= Poznamka =

* Pro internetovy obsah
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Kod PIN
Kéd PIN muzete zménit.
1. Vyberte polozku Zménit PIN a stisknéte tlagitko [J4.

2. Zadejte dvakrat novy kdd PIN pomoci (3= iERIEIS ¢!,
EI1E]
EEIED
DEIED
@l
= Poznamka =

* Nastaveni moznosti Expedicni nastaveni vymaze koéd PIN a veSkera
nastaveni.

- 257 -



Uroveri omezeni

Pokud chcete sledovat program DVB, ktery ma pro urcity vék omezeni,
zadejte kod PIN (zavisi na vysilaci stanici).

1. Vyberte polozku Uroveri omezeni a stisknéte tlagitko [0]4.

2. Vyberte vék pro omezeni sledovani programu a stisknutim tlagitka [8J4
provedte nastaveni.

* Dostupnost této funkce zavisi na zemi, kterou jste zvolili.

= Poznamka =

* Nastaveni moznosti Expedicni nastaveni vymaze kod PIN a veSkera
nastaveni.
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Aplikace datovych sluzeb

Pouzivani aplikace datoveé sluzby

Mate moznost vyuzivat aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, ktera muze
byt k dispozici prostfednictvim digitalniho vysilani jako interaktivni datova
sluzba.

1.
2.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [\WU=INLS].

Vyberte poloZku Nastaveni > Aplikace datovych sluzeb > Sluzba
a stisknéte tlagitko [BJ4.

Vyberte moznost Automaticky spustit / Rucni spusténi / Vypnuto pro
jednotlivé kanaly.

Automaticky spustit:
Automaticky spusti aplikaci.
Rucni spusténi:
Spusti aplikaci stiskem tlagitka [l (Cervena).
TFidéni jmen kanall v abecednim poradi
B (Cervena)
Pro nastaveni Automaticky spustit pro vSechny kanaly
Bl (Zelena)
Pro zakazani sluzby pro vSechny kanaly
3 (Zluta)
Pro nastaveni Rucni spusténi pro vSechny kanaly

@ (Modra)

. Ulozte stisknutim tlaCitka |7\ =g L8Ix{)\|.

Pokud je aplikace k dispozici, zobrazi se upozornéni. Postupujte podle
pokynl na obrazovce.

Podporuje-li program aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, zobrazi se
v informaénim pruhu symbol [@].

"M - Sledovani > Zaklady > Informaéni pruh

Ukonc€eni spusténé aplikace. (lhned se mlize spustit vychozi aplikace.)
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Nastaveni soukromi
1. Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=N].

2. Vyberte polozku Nastaveni > Aplikace datovych sluzeb > Nastaveni
soukromi a stisknéte tlagitko B&.

3. Vyberte polozku Tmavy / Jasny / Custom a stisknutim tlacitka m
provedte nastaveni.

B Rucni zména nastaveni ochrany soukromi

Pokud je polozka Nastaveni soukromi nastavena na Custom, muzete provést
podrobné nastaveni ochrany soukromi.

Ulozit Cookie
(Zapnuto / Vypnuto)

Umoznuje ukladat technické informace, které si aplikace datové sluzby
ponechava v televizoru, aby jej mohla opét rozeznat a pouzit.

Smazat Cookie

Maze veskeré technické informace ponechané aplikaci datové sluzby.

Nastaveni fce. Nesledovat
(Rezim1 / Rezim2 / Rezim3)

Nastavi upozorfiovani internetovych stranek a nékterych aplikaci o sledovani
vasich aktivit pfi prochazeni internetu.

Rezim1:

Upozoriuje internetove stranky, ze si prejete byt sledovani.
Rezim2:

Upozoriuje internetove stranky, ze si neprejete byt sledovani.
Rezim3:

Neodesila zadné konfiguracni informace o sledovani.

Povolit jedinec¢né ID zafizeni
(Zapnuto / Vypnuto)

Odesle identifikacni Cislo ID televizoru pro aplikaci datovych sluzeb.

Resetovat jedinecné ID zafizeni

Resetuje identifikacni Cislo ID tohoto televizoru.
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Poznamka

Pro pIné vyuziti aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV je vyzadovano
prostiedi sité s velkou Sifkou pasma. Ujistéte se, zda jsou sitova pripojeni
a nastaveni sité dokoncena.

"M - Sit > Sitova pripojeni
"M - Sit > Nastaveni sité

V zavislosti na zemi, oblasti a vysilaci stanici nemusi byt vSechny datové
sluzby k dispozici.

Neplati v reZzimu vice oken.

Internetové pfipojeni mize byt v zavislosti na prostfedi pfipojeni pomalé
nebo neuspésné.

Operace se liSi v zavislosti na provozovateli. Postupujte podle pokynu na
obrazovce.

Pokyny na obrazovce nemusi odpovidat tlacitkim na dalkovém ovladadi.
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Common Interface

Pozor

Pokud se na obrazovce zobrazi zprava o Sifrovani, neni vioZzen spravny
modul Common Interface (Cl) a €ipova karta Smart Card, které jsou
pozadovany pro tuto sluzbu.

B VlozZzeni modulu Cl a Cipové karty Smart Card

* P¥i vkladani nebo vyjimani modulu Cl musi byt televizor vypnut vypinacem
Hlavni vypinac.

» V zavislosti na modelu je mozné, Ze bude nutné pred vloZzenim nebo
vyjmutim Cl modulu sejmout kryt kabell / kryt konektoru.

* Pokud byly €ipova karta Smart Card a modul Cl dodany jako jedna sada,
nejprve umistéte modul Cl a poté do néj vlozZte Cipovou kartu Smart Card.

* Modul CI vkladejte nebo vyjimejte Uplné a spravnym smérem, jak je
Znazornéno.

-

* P¥i pokladani televizoru na zadni stranu odstrarite modul Cl z televizoru.
Mohlo by dojit k poSkozeni modulu CI a slotu CI.

= Poznamka =

* Na trhu mohou byt k dispozici nékteré moduly CI se starSimi verzemi
firmwaru, které plné nespolupracuiji s touto novou verzi Cl+ v1.3 TV. V
takovém pfipadé se obratte na svého poskytovatele obsahu.
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Pouzivani Common Interface

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Nabidka modulu Common Interface (Cl) poskytuje pfistup k softwaru, ktery je
uloZzen v modulech CI.

* Tato funkce nemusi byt v nékterych zemich nebo regionech k dispozici.

* V zavislosti na vysilani nebo sluzbé nemusi byt k dispozici obrazovy nebo
zvukovy signal.

| kdyZ vam muze modul Cl umoznit sledovani nékterych sluzeb, tento
televizor veSkeré sluzby nezarucCuje (napf. sledovani zakédovanych
placenych TV kanal(). Pouzivejte pouze modul ClI schvaleny provozovatelem
vysilani. O dalSi informace a podminky poskytovani sluzeb pozadejte
operatora / provozovatele vysilani nebo vyrobce modulu ClI.

W Vlozte modul CI (volitelny dopinék)

* Objevi se kédované kanaly. (Zobrazitelné kanaly a jejich vlastnosti zavisi
na modulu Cl.) Pokud se neobjevi Sifrované kanaly, provedte nasledujici
kroky.

* Podrobnosti ziskate v navodu k pouziti modulu Cl nebo u poskytovatele
obsahu.

1. Vyberte rezim pomoci tlagitka [y,
DVB-S / DVB-C / DVB-T
2. Zobrazte nabidku pomoci tia&itka [YIENU.
3. Vyberte polozku Nastaveni > Common Interface a stisknéte tlagitko [6]4.

4. Vyberte moznost Slot 1: / Slot 2:, stisknéte 8]4 a postupujte podle pokyn(
na obrazovce.

* Pokyny na obrazovce nemusi odpovidat tlacitkim na dalkovém ovladaci.

* Muzete rovnéz vybrat modul Cl ke sledovani kédovanych kanald pomoci
Vybér modulu CAM.

"M - Sledovani > Zaklady > MoZnosti AV

= Poznamka =

» Za uCelem spravného naladéni kédovanych kanali musi byt vioZen a
vybran odpovidajici modul CI.

* Pro plné vyuziti této funkce (sledovani, zaznam atd.) vlozte do kazdého
slotu stejny modul CI.
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ExpediCni nastaveni

ExpediCni nastaveni

Obnovi pavodni nastaveni televizoru (nebudou naladény zadné programy).

Dojde k resetovani vSech nastaveni (nastaveni kanalu, obrazu, zvuku atd.)
kromé nastaveni polozky Nastaveni zafizeni USB.

1.
2.

Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [=N8).

Vyberte poloZku Nastaveni > Nastaveni systému > Expedi¢ni nastaveni
a stisknéte tlagitko BJX.

* V zavislosti na pfislusné zemi se mize pozadovat zadani kédu PIN
détského zamku. Pokud jste zapomnéli svij zménény kéd PIN, zadejte
kod PIN 6969

"M - Funkce > Détsky zamek > Kéd PIN

Kdyz se zobrazi potvrzovaci obrazovka, zvolte moznost Ano a stisknutim
tlaCitka m provedte nastaveni.

. Postupujte podle pokynl na obrazovce.

* Automatické ladéni se automaticky spusti.

= Poznamka =

* Chcete-li znovu naladit televizni kanaly (napfiklad po prestéhovani),

nastavte Automatické ladéni.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Automatické ladéni
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Aktualizace softwaru TV

Informace

Muze byt k dispozici ke stazeni nova verze softwaru umozujici zdokonaleni
vykonu nebo ovladani televizoru.

Pokud je k dispozici aktualizace systému a kanal dostane informace
o aktualizaci, zobrazi se oznameni.

* Chcete-li nainstalovat novy software, vyberte moznost Standby / Nyni a
stisknutim tlagitka [@J4 provedte nastaveni.

Standby:
Nainstaluje novy software v pohotovostnim rezimu.
Nyni:

Nainstaluje novy software ihned.
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Automaticka aktualizace

Novy software mizete aktualizovat automaticky.

1.
2.

3.

Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka [U=INL8].

Vyberte poloZku Nastaveni > Nastaveni systému > Aktualizace systému >
Hledat v pohotovostnim stavu a stisknéte tlagitko [J4.

Vyberte &as a stisknutim 8]4 provedte nastaveni.

Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, objevi se zprava
s oznamenim. Chcete-li nainstalovat novy software, vyberte moznost
Standby / Nyni a stisknutim tlagitka [J{ provedte nastaveni.

Standby:

Nainstaluje novy software v pohotovostnim rezimu.
Nyni:

Nainstaluje novy software ihned.

Pokud se provadi aktualizace systému, software bude aktualizovan,
coz mUze zménit funkce televizoru. Pokud aktualizaci nechcete provést,
nastavte polozku Hledat v pohotovostnim stavu na hodnotu Vypnuto.

Automatickou aktualizaci nelze provést za nasledujicich podminek:
— Televizor je vypnuty pomoci Hlavni vypinac

— Probiha nahravani.

— DVB pres IP

= Poznamka =

Stahovani mize trvat az nékolik hodin.
B&hem naditani softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPINEJTE.

Oznamenim muize byt pfipominka. V tomto pfipadé se objevi informace

o harmonogramu (datum, kdy bude nova verze pouZitelna). Pro aktualizaci
si muzete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnuty, aktualizace se
nespusti.
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Manualni aktualizace
Novy software mlzete aktualizovat manualné.
1. Zobrazte nabidku pomoci tlaCitka I=INE.

2. Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni systému > Aktualizace systému >
Hledat aktualizace ted a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Budou vyhledany aktualizace (trva nékolik minut) a pokud budou nalezeny,
zobrazi se odpovidajici zprava.

4. Stahnéte pomoci tlagitka [BJ4.

= Poznamka =
¢ Stahovani mUze trvat az nékolik hodin.

+ B&hem nagitani softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPINEJTE.
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Nastaveni znaku

T 4

Pouziti Ciselnych tlacCitek

K zadavani znaku pro volné vstupni polozky je mozné pouzivat

Ciselna tlaCitkal

Stisknéte opakované SEENEREEILE, dokud nedosahnete pozadovaného
rezimu.

L@ V- _() % &?,5=F [~ <>{}] M)
:abc2ABCac¢AC

:def3DEFéE&EE

:ghi4GHIIl

jkI5JKL

:mno6MNO

'pgqrs7PQRSiSRS

‘tuv8TUVtauaTUU

WXYyzOWXYZyzYZ

:Mezera 0

FEEFNECOEENE

* Pokud 1 sekundu pocCkate, znak se automaticky vlozi.

« K zadani znakU Ize rovnéz pouzit tlagitko 84 nebo jina [ REEILE na
méné nez 1 sekundu.

* Znaky se mohou liSit v zavislosti na zadavané polozce.
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Klavesnice

Klavesnice
» Klavesnice vyzadujici ovladace nejsou podporovany.
* Chcete-li zménit typ jazyka, nastavte polozku Rozvrzeni USB klavesnice.
1) Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [JI=NE].

2) Vyberte polozku Nastaveni > Nastaveni systému > Rozvrzeni USB
klavesnice a stisknéte tlaCitko m

3) Vyberte jazyk a stisknutim tlacitka [@J4 provedte nastaveni.

* Znaky se nemusi spravné zobrazit na TV obrazovce v zavislosti na
pfipojené klavesnici nebo nastaveni rozloZeni klavesnice.

* Nékteré klavesy na klavesnici mohou odpovidat ovladacim prvkim na
dalkovém ovladaci.

Klavesnice Dalkovy ovladac
Dy FAYAVARIRv-
Enter OK
Backspace BACK/RETURN
Esc EXIT
0-9/Znak Ciselna tlagitka
F1 HOME
F2 APPS
F3 MENU
F4 AV
F5/F6 Pfepinani kanall dold / nahoru
F7/F8 Snizovani / zvySovani hlasitosti
FO/F10/F11/F12 Barevna tlacitka
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Nastaveni

Nabidka nastaveni

Pouziti

K nastaveni obrazu, zvuku a dalSich funkci slouzi rizna menu.

1.

2.
3.

Zobrazte nabidku pomoci tlagitka [Y[=N).

» Zobrazené polozky se lidi v zavislosti na vstupnim signalu.
Vyberte nabidku a stisknéte tlagitko BJX.
Vyberte polozky a stisknéte tlagitko [€]4.

* Lze zvolit pouze dostupné polozky.

* K nabidce mlzete také pfistoupit z polozky eNapovéda stisknutim
tlacitka [ (Cervena) na kazdé polozce (je-li k dispozici).

Mezi moznostmi si vybirejte pomoci tlagitek A / V7 a stisknutim je 04
nastavte.

Polozky si muzete pfizplsobit posuvnikem pomoci tlacitek <] / [>
a nastavit stisknutim [8JX.

Na dal$i obrazovku miZete prejit pomoci tlagitka @14,
Pro nékteré polozky mizete libovolné zadat nazvy nebo Cisla.

1) K postupnému zadavani znaku pouzijte [GlpleVZRIEWILE! a stisknutim
m provedte nastaveni.

— K nastaveni znaki Ize pouZit (FENERERIGE.

EZE

EEIE]

EIED
[N

"M - Funkce > Nastaveni znakd > Pouziti iselnych tlagitek
2) Ulozte stisknutim tlacCitka [S7AGLU{=RREIZN .
Vynulovani nastaveni

— Chcete-li spustit obrazek nebo nastaveni zvuku, zvolte moznost
Obnova vychozich hodnot v nabidce obrazu nebo zvuku.

— Chcete-li spustit vSechna nastaveni, vyberte Expedicni nastaveni.

"M - Funkce > Expediéni nastaveni
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» Zavieni obrazovky menu

* Navrat na pfedchozi obrazovku
BACK/RETURN

= Poznamka =

* Polozky nabidky a volitelné moznosti se liSi v zavislosti na rezimu (rezim
TV, pfehrava¢ médii, sitova zafizeni atd.).

* Néktera nastaveni v nabidce Obraz mohou rovnéz ovlivnit obrazovku
nabidky pfi sledovani obsahu ve formatu 4K.

B Pomoci tlacitek na ovladacim panelu

1. Stisknutim a podrzenim tlacitka tlacitko INPUT/OK/HOLD for MENU po
dobu 3 sekund zobrazte hlavni menu.

2. Vyberte a nastavte pomoci nasledujicich tlaCitek na ovladacim panelu.

* Presunte kurzor / vyberte z fady moznosti / vyberte polozku menu /
nastavte urovné

Jtal -rrl
v 1 %0

* Vstupte do menu / ulozeni provedeného nastaveni nebo nastaveni
moznosti pomoci tlacitko INPUT/OK/HOLD for MENU
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Obraz

Mod zobrazeni
Slouzi k vybéru vaseho oblibeného reZzimu obrazu pro jednotlivé vstupy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Méd zobrazeni
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Zakladni nastaveni
Podsviceni, Kontrast, Jas, Barevna sytost, Ton barvy, Ostrost
Upravuje uroven téchto parametr podle vasich osobnich preferenci.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Zakladni nastaveni

Teplota barev
Nastavuje celkovy barevny odstin obrazu (modfejSi — Cervenéjsi).

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Zakladni nastaveni

Ziva barva
Automaticky nastavi jasné barvy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Zakladni nastaveni

Adaptivni fizeni podsvitu
Automaticky reguluje uroven podsviceni podle obrazku.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Zakladni nastaveni

VylepSeni rozliSeni
ZveétSenim rozliSeni snimku lze dosahnout ostfejSiho obrazu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Zakladni nastaveni

Uprava dynam. rozsahu

Zvyraznuje svétlé oblasti obrazu blize k pavodnimu jasu, ¢imz se dosahuje
zlepSeného dojmu z obrazu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Zakladni nastaveni

Intelligent Frame Creation

Slouzi k automatické kompenzaci obnovovaciho kmito¢tu a odstranéni
chvéni, aby byl obraz hladky.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Zakladni nastaveni

Cisty pohyb
Vyjasnuje pohyblivé obrazky regulovanim urovné podsviceni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Zakladni nastaveni

-273 -



Senzor osvétleni okoli
Funkce automatického ovladani jasu
Automaticky upravi nastaveni obrazu podle podminek osvétleni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Senzor osvétleni okoli
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Nastaveni redukce Sumu
Omezeni Sumu
Snizuje nezadouci obrazovy Sum.

"8 - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni redukce $umu

Vylepseni formatu MPEG
Snizuje poblikavani v Usecich s obrysovymi pfechody obrazu a blokovy Sum.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni redukce $umu
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RozSirena nastaveni
Muzete pfizplUsobit a nastavit podrobna nastaveni obrazu.

i”M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Rozsifena nastaveni
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Nastaveni moznosti
Herni rezim
Nabizi rychlou odezvu zobrazeni pro hrani her.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti

RezZim Filmova kadence
VylepSuje svislé rozliseni pro filmy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni moZnosti

1080p Pure Direct

Podrobné reprodukuje puvodni kvalitu obrazu pfi vstupnim signalu 1080p
(HDMI).

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni moznosti

4K Pure Direct

Podrobné reprodukuje puvodni kvalitu obrazu pfi vstupnim signalu 4K
(HDMI).

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni moZnosti

1080p bod na 4body

Zobrazuje pixel za pixelem za ucCelem zvySeni ostrosti obrazu u signalu
1080p.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni moZnosti

Typ obsahu HDMI

Reguluje nastaveni obrazu vdech HDMI vstupl v souladu se zvolenym typem
obsahu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni moZnosti

Typ HDMI EOTF

Slouzi k vybéru typu EOTF pro kazdy vstup HDMI. Nastavte na rezim
Automaticky pro vSeobecné pouziti.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti
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Typ EOTF
Vybere typ EOTF vysilani nebo video obsahu.

Funguje spravné, pouze pokud signal odpovida jednotlivym typim EOTF.
Nastavte na rezim Automaticky pro vSeobecné pouziti.

* Pfi kazdém zvoleni jiného vstupu/kanalu automaticky pro vysilani pfepne
na volbu Automaticky.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti

Rozsah HDMI RGB
Reguluje uroven €erné v obrazu vdech HDMI vstupa.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti

Systém barev AV
Vybira volitelny systém barev podle obrazovych signalu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti

3D-COMB
Vytvari jasnéjsi obraz statickych snimkd a pomalych videi.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni moznosti
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Nastaveni zobrazeni

Pfevzorkovani 16:9
Voli oblast obrazovky, na které se zobrazi obraz v poméru stran 16:9.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni zobrazeni

Nastaveni zoomu
Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je pomér stran nastaven na Zoom.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni zobrazeni

Obrazovka
Vypina obrazovku, kdyz zvolite moznost Vypnuto.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Nastaveni zobrazeni

-279 -



Kopirovat nastaveni

Kopiruje nastaveni obrazu Kino rezim nebo UzZivatelsky do polozZek jiného
rezimu vstupu nebo rezimu zobrazeni.

"8 - Sledovani > Pro ten nejlep$i obraz > Kopirovat nastaveni
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Obnova vychozich hodnot

Resetuje aktualni rezim prohliZzeni obrazkl na vychozi hodnoty.
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Zvuk

Rezim zvuku
Slouzi k vybéru vaseho oblibeného reZzimu zvuku pro jednotlivé vstupy.

i”M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rezim zvuku
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Zakladni nastaveni
Hloubky

Upravuje uroven, aby se zduraznil nebo minimalizoval zvuk spodniho
kmitoCtového pasma.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zakladni nastaveni

VySky
Upravuje uroven, aby se zduraznil nebo minimalizoval zvuk horniho
kmitoCtového pasma.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni

Ekvalizér
Upravuje uroven frekvence na zvukovou kvalitu, ktera je vam pfrijemna.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni

Balance
Upravuje uroven hlasitosti pravého a levého reproduktoru.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni

Surround
Voli nastaveni prostorového zvuku.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni

Zesileni hloubek
Zvysuje ucinek basovych zvuka.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zakladni nastaveni
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Nastaveni hlasitosti
Vybér reproduktort

Umoznuje ovladani reprosoustavy domaciho kina timto dalkovym ovladacem
televizoru tak, ze namifite dalkovy ovladac na pfijimac signalu televizoru.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Nastaveni hlasitosti

Nastaveni reproduktora TV
Voli zvukovy vystup k upravé hlasitosti.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti

Hlasitost sluchatek
Nastavuje hlasitost sluchatek.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti

Automatickeé fizeni hlas.
Automaticky reguluje velké rozdily v hlasitosti mezi kanaly a vstupy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti

Korekce hlasitosti
Nastavuje hlasitost jednotlivych kanall nebo vstupnich rezima.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti

Nastaveni Cistého zvuku

Pokud je zvuk z reproduktoru televizoru nezietelny kvuli prostfedi instalace,
doporuCujeme nastavit moznost Zapnuto.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Nastaveni hlasitosti
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Hlasovy pruvodce
Hlasovy privodce

Nastavenim na Zapnuto zapnete hlasové pokyny pro zakladni funkce (zpravy
na obrazovce atd.) pro zrakové postizené uzivatele.

"% - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Hlasovy privodce

Rychlost
Vybira rychlost Cteni pro hlasové navadéni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Hlasitost
Vybira hlasitost ¢teni pro hlasové navadéni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Jazyk
Vybira jazyk pro hlasové navadeéni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Uroveri
Vybira urovent mnohomluvnosti pro hlasové navadéni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

Webovy prohlize¢

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro sitovy obsah ve funkci webového
prohlizeCe, nastavte moznost Zapnuto.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Hlasovy priivodce

- 285 -



Zvukovy popis
Upfednostriovany typ zvuku
Nastaveni hlasového vystupu pro zrakové postizené uzivatele

"8 - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Zvukovy popis

Hlasitost
Nastavuje hlasitost sluzby zvukoveého popisu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zvukovy popis

Reproduktory

Nastavenim na moznost Mix se aktivuje pfehravani zvukoveho popisu
z reproduktoru televizoru.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zvukovy popis

Sluchatka

Nastavenim na moznost Mix se aktivuje pfehravani zvukoveého popisu
ze sluchatek.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Zvukovy popis
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RozsSifena nastaveni
MPX
Slouzi k vybéru vicenasobného rezimu zvuku (je-li k dispozici).

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni

Preferovany zvuk
Slouzi k volbé uvodnich nastaveni pro zvukové stopy.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Roz$ifena nastaveni

SPDIF

Slouzi k vybéru vychoziho nastaveni pro signal digitalniho zvukového vystupu
z konektoru DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce ARC).

i“M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Roz$ifena nastaveni

Format zvuku HDMI
Umozriuje volbu formatu zvuku pro vstupni signal HDMI.

"M - Sledovani > Pro ten nejlep$i zvuk > Roz$ifena nastaveni

Uroveri PCM optical

Upravuje uroven zvukového signalu vystupu PCM z konektort DIGITAL
AUDIO a HDMI2 (funkce ARC) tak, aby byla stejna jako uroven u ostatnich
typu zvukového signalu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni

Zpozdéni SPDIF

V pripadé posunuti zvuku vuci obrazu Ize timto nastavenim sefidit Casovou
prodlevu zvukového signalu z vystupu DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce
ARC).

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni

Vstup HDMI
Slouzi k pfizptsobeni vstupniho signalu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsitena nastaveni
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Obnova vychozich hodnot

Resetuje aktualni rezim zvuku na vychozi hodnoty.
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749
Sit
Pripojeni K siti
Upravuje nastaveni sité pro pouZiti této televize ve vasem sitovém prostredi.

"M - Sit > Nastaveni sité > Pfipojeni k siti
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Stav sité

Slouzi k zobrazeni a kontrole stavu sité (adresy MAC, aktualnich sitovych
nastaveni atd.).

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité
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Nastaveni My Home Cloud
Upozornéni
Zobrazuje podminky sluzby.

"M - Sit > Nastaveni sit& > Nastaveni My Home Cloud
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VIERA nazev

Nastavi oblibené jméno pro tento televizor.

"M - Sit > Nastaveni sit& > VIERA nazev
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Nastav. aplikace TV Remote
Nastavuje ovladani televizoru ze sitového zafizeni (smartphone atd.).

"M - Sit > Nastaveni sité > Nastav. aplikace TV Remote
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Nastav. sitoveho spojeni
Nastavuje ovladani televizoru prostfednictvim zafizeni pfipojenych K siti.

"8 -+ Sit > Nastaveni sité > Nastav. sitového spojeni
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Nastaveni serveru DVB-via-IP

fada EX730
Voli televizni signal a aktivuje ladéni ve funkci serveru DVB-via-IP.

"M - Funkce > DVB pres IP > Nastaveni serveru DVB-via-IP
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Nastaveni TV Anywhere

Casovaé nahravani je mozné nastavit prostfednictvim sitového zafizeni
(smartphone atd.) mimo domaci sit.

"8 - Funkce > TV Anywhere > PouZiti

- 296 -



Nastaveni sdileni souboru
Server sdileni soubort

Nastavuje soubory pro sdileni mezi PC a zafizenimi, ktera jsou pfipojena k
tomuto televizoru.

"8 - Prehravaé médii > Pouziti prehravaée médii > Sdileni souborti

Seznam sitovych zafizeni

Zobrazuje seznam sitovych zafizeni, ktera jsou k dispozici pro pfehravani
obsahu v aplikaci Pfehrava¢ médii.

"M - Prehrava¢ médii > Pouziti prehravace médii > Sitové zafizeni
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Nastaveni zrcadleni
Nastaveni pro funkci zrcadleni

"M - Funkce > Zrcadleni > Nastaveni zrcadleni
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Nastaveni Control4
Nastaveni funkce Control4

"M - Sit > Nastaveni sité > Nastaveni Control4
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Jina nastaveni
Update softwaru

Zkontroluje, zda jsou na webu spole¢nosti Panasonic k dispozici aktualizace
softwaru.

"8 - Sit > Nastaveni sit& > Update softwaru

Zprava o novém softwaru

Slouzi k zobrazeni prislusného upozornéni, kdyz je prostfednictvim sité
vyhledan novy software.

"M - Sit > Nastaveni sit& > Zprava o novém softwaru
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Casovaé

Casovad vypnuti

Nastavuje dobu, po které se televizor automaticky pfepne do pohotovostniho
rezimu.

"8 - Sledovani > Zaklady > Casovaé vypnuti
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CasovacC nahravani
Slouzi k nastaveni ¢asovace pro nahravani nadchazejicich programu.

"M - Nahravani > Casovaé nahravani > Nastaveni ¢asovace nahravani
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Casové pasmo
Nastavuje Casove udaje.

i”M - Sledovani > Zaklady > Nastaveni dasu
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Automatické vypnuti

Automaticky pfepne televizor do pohotovostniho rezimu kvuli snizeni spotfeby
energie, pokud neni provedena Zadna operace po dobu 4 hodin.

"8 - Sledovani > Zaklady > Funkce Uspory energie
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Vypnuti bez signalu

Automaticky prepne televizor do pohotovostniho rezimu kvali snizeni
spotfeby energie, pokud po dobu 10 minut neni pfijiman Zzadny signal a neni
provedena Zadna operace.

"8 - Sledovani > Zaklady > Funkce Uspory energie
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Nastaveni

Eko nastaveni
Automaticky nastavi na televizoru nejvhodnéjsi usporny rezim.

"8 - Sledovani > Zaklady > Funkce Uspory energie
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Nastaveni hlas. ovladani
Nastaveni funkce hlasového ovladani

"M - Funkce > Hlasové ovladani > Nastaveni
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Nastaveni zarizeni USB
Umoznuje formatovat USB HDD nebo bezpeéné odstranit USB zafizeni.

"8 - Nahravani > Nastaveni USB HDD > Nastaveni pro USB HDD
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Nastaveni zaznamu
Nastaveni pro funkci zaznamu na USB HDD
i”M - Nahravani > Nahravani aktualniho programu > Zaznam jednim dotekem

"M - Nahravani > Nahravani aktualniho programu > REW LIVE TV
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Detsky zamek

Umoznuje kontrolovat pfistup ke kanalim a vstuptm, aby bylo zabranéno
nezadoucimu pfistupu.

"M - Funkce > Détsky zamek > Funkce détského zamku
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Menu ladéni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce
televizoru.

Editor seznamu kanalt

Muzete upravovat seznam kanall pfidavanim / odstrafiovanim a pfesouvanim
kanalu.

"M - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanalt > Editor seznamu kanal

Editace slozky Oblibené
SlouZzi k vytvofeni seznamu oblibenych kanalu.

"8 - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanalt > Editace slozky Oblibené

Automatické ladéni
Automaticky vyhleda dostupné kanaly.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Automatické ladéni

Ruéni ladéni
Slouzi k ruénimu vyhledavani kanalu.

"8 - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanalt > Ruéni ladéni

Aktualizovat seznam kan.
Slouzi k aktualizaci seznamu kanall, zachovava nastaveni.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Aktualizovat seznam kan.

Oblibeny TV poskytovatel

Pro kazdou vysilaci stanici vybere vasi oblibenou sit (dostupné pouze
v nékterych zemich).

"M - Sledovani > Ladéni a pravy kanal(i > Jina nastaveni

HlaSeni nového kanalu
Upozoriuje na nalezeni nového kanalu.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Jina nastaveni
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Nahrazeni sluzby

Nastavenim moznosti Zapnuto se aktivuje hlaSeni o moznosti pfepnuti na
dostupnou sluzbu (k dispozici pouze v nékterych zemich).

"M - Sledovani > Ladéni a pravy kanal(i > Jina nastaveni

Stav signalu
Slouzi ke kontrole stavu signalu.

"M - Sledovani > Ladéni a pravy kanal(i > Stav signalu

Anténni systém

Pouzije vice konvertort LNB pro pfijem z nékolika sateliti u anténniho
systému.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanalt > Automatické lad&ni

Konfigurace LNB
Slouzi k vybéru satelitu pro kazdy konvertor LNB.

"M > Sledovani > Ladéni a Upravy kanalt > Automatické lad&ni

Utlumeni
Automaticky redukuje signal DVB-C, aby nenastalo ruseni.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanaltl > Jina nastaveni

Pridat TV signal
Doplriuje TV rezim.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Jina nastaveni

= Poznamka =

* Nastaveni v ¢asti Menu ladéni plati pouze pro vybrany rezim TV. Nazev
menu se lisi v zavislosti na rezimu TV. (Menu ladéni DVB-S / Menu ladéni
DVB-C / Menu ladéni DVB-T / Menu ladéni DVB pfes IP / Menu ladéni
analog)
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Jazyk
Volba jazyka
Zméni jazyk zobrazovanych udaju.

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk

Preferovany zvuk 1/ 2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro DVB multi audio (zavisi na
provozovateli vysilani).

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk

Preferované podtitulky 1/ 2

Vybere prvni a druhy preferovany jazyk pro titulky DVB (zavisi na
provozovateli vysilani).

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk

Preferovany teletext
Zvoli preferovany jazyk pro teletextovou sluzbu DVB (zavisi na provozovateli
vysilani).

"M - Sledovani > Zaklady > Jazyk
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Nastaveni zobrazeni
Typ prefer. podtitulku
Slouzi k vybéru preferovaného typu titulkd.

"M - Sledovani > Zaklady > Titulky

Teletext
Vybira rezim zobrazeni teletextu.

"M - Sledovani > Teletext > ReZim teletextu

Nastaveni znakd TXT
Slouzi k volbé fontu jazyka teletextu.

"M - Sledovani > Teletext > Nastaveni znakd TXT

Oznaceni vstupl

Po otevieni seznamu oznaceni vstupl muzete zménit nazev vstupu nebo
preskocit nepfipojeny vstup pro snazsi oznacCeni a vybér na pruhu Vybér
vstupu.

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Sledovani signalu z externich vstupti

Doba zobr. informaci
Nastavuje, jak dlouho zustane informaéni pruh na obrazovce.

"M - Sledovani > Zaklady > Informaé&ni pruh

Inteligentni info panel
Zobrazuje uvodni pruh pro internetovou sluzbu.

"M - Sledovani > Zaklady > Informaéni pruh

Zobrazeni hraciho ¢asu

Chcete-li kazdych 30 minut zobrazit v pravé horni ¢asti obrazovky pribézny
Cas straveny v rezimu Herni rezim, nastavte moznost Zapnuto.

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Sledovani signalu z externich vstup

Rezim Radio

Slouzi k nastaveni Casovace, ktery automaticky vypne obrazovku, zvolite-li
radio.

"M - Sledovani > Zaklady > Funkce Uspory energie
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Info Frame pfi spousténi
Zobrazi Info Frame, kdyz je televizor zapnuty.

"M - Funkce > Info Frame > Nastaveni

Oznameni
(Zapnuto / Vypnuto)

Zobrazi oznameni.
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Automat. nastaveni HDMI

Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepfehravaji spravné, nastavte
moznost Rezim1.

"M - Sledovani > Rozligeni 4K > Automat. nastaveni HDMI
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Nastaveni HDMI HDR

Nastaveno na moznost Zapnuto, pokud je k televizoru pfipojeno zafizeni
HDR.

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Nastaveni HDMI HDR
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Common Interface
Nastaveni sledovani Sifrovanych kanall atd.

"M - Funkce > Common Interface > Pouzivani Common Interface
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Nastaveni VIERA link
VIERA Link
Nastavuje pouziti funkci VIERA Link.
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Pfiprava

Zapinani pres Link
Nastavuje pouziti funkci Zapinani pfes Link.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Zapinani ptes Link

Vypinani pfes Link
Nastavuje pouziti funkci Vypinani pfes Link.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Vypinani pfes Link

Usporny standby rezim

Ridi pFikon pfipojeného zafizeni kvali Uspofe energie v pohotovostnim
rezimu.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Usporny standby reZim

Inteligent. auto vypnuti

Prepina nesledovana nebo nepouzita pripojena zafizeni do pohotovostniho
rezimu kvuli snizeni spotfeby energie.

"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Inteligent. auto vypnuti
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Aplikace datovych sluzeb
Sluzba

Nastavuje pouziti aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV.

"M - Funkce > Aplikace datovych sluzeb > Pouzivani aplikace datové sluzby

Nastaveni soukromi

Nastaveni pro ochranu soukromi v interaktivnich datovych sluzbach

"M - Funkce > Aplikace datovych sluzeb > Nastaveni soukromi
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Nastaveni systemu
Rozvrzeni USB klavesnice
Vybér jazyka, ktery podporuje vase USB klavesnice.

"M - Funkce > Klavesnice > Klavesnice

Expedi¢ni nastaveni
Obnovuje vychozi hodnoty pro vSdechna nastaveni.

"M - Funkce > Expediéni nastaveni > Expediéni nastaveni

Aktualizace systému
Slouzi ke stazeni nového softwaru do televizoru.

"M - Funkce > Aktualizace softwaru TV > Automaticka aktualizace

Menu licence

Zobrazi informace o licenci k softwaru.
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DalSi nastaveni

Nékteré funkce nejsou k dispozici u vSech modelt. Dostupné polozky nabidky se zobrazi na obrazovce

televizoru.
Usporny rezim
(Zapnuto / Vypnuto)

Slouzi ke snizeni jasu obrazu kvuli Uspore elektrické energie.

Vyménit seznam kanalu

Exportuje / importuje nastaveni seznamu kanali DVB-S pomoci USB Flash
disku, aby bylo mozZné sdilet stejné nastaveni s pfistrojem VIERA, ktery ma
stejnou funkci.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanaltl > Editor seznamu kanalt
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Podpora

Nabidka Napovéeda

Pouziti nabidky napovedy
1. Zobrazte nabidku pomoci tlacitka [\I=N8.
2. Vyberte polozku Napovéda a stisknéte tlagitko [6]4.

3. Vyberte polozku O Firefox OS / Vlastni test TV / Systémové informace /
Informace o zafizeni a stisknéte tlagitko [BJK.

O Firefox OS

Zobrazi informace o programu Firefox OS.

Vlastni test TV
Provede diagnostiku problémud s obrazem a zvukem.

Postupujte podle pokynl na obrazovce.

Systémové informace

Zobrazi systémové informace tohoto televizoru.

Informace o zafizeni

Zobrazi informace o tomto televizoru.
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Otazky a odpovedi
Obraz

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoziujici feSeni problému. Také provadi diagnostiku
problémU s obrazem v polozce Vlastni test TV.

"8 - Podpora > Nabidka Napovéda > Pouziti nabidky napovédy

Jestlize problém pfetrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Automaticky pomér stran

* Funkce Automaticky pomér byla navrzena proto, aby vam poskytla
nejlepSi pomér stran umoznujici zaplnéni celé obrazovky.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Ridici signal nastaveni poméru stran
* Pokud chcete zménit pomér stran rucné, stisknéte tlacitko ASId=031.

"8 -+ Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Pomér stran

Cernobily obraz

* Zkontrolujte, zda vystup externiho zafizeni odpovida vstupu televizoru.

Obraz je neusporadany a zaSumény

* QOdstrarite Sum nastavenim polozek Omezeni Sumu a VylepSeni formatu
MPEG v nabidce obrazu.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Nastaveni redukce $umu

» Zkontrolujte blizka elektricka zafizeni (auto, motocykl, zafivku).

Nezobrazuje se obraz

* Ovéfte si, zda byl zvolen spravny vstupni rezim.

* Qvéfte, Ze nastaveni polozky AV (COMPONENT / VIDEO) v &asti Vybér
vstupu odpovida signalu vysilanému externim zafizenim.

"M - Sledovani > Externi zatizeni

* Nejsou parametry Podsviceni, Kontrast, Jas nebo Barevna sytost v menu
nastaveni obrazu nastaveny na minimum?

i“M - Sledovani > Pro ten nejlepsi obraz > Zakladni nastaveni
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» Zkontrolujte vS8echny poZzadované kabely a ovérte si, zda pevné drzi na
misté.

Rozmazany nebo zkresleny obraz (bez zvuku nebo s nizkou hlasitosti)

* Vynulujte kanaly.

"M - Sledovani > Ladéni a Upravy kanal(i > Automatické ladéni

Na kratkou dobu se miZze objevit Cerny obraz

« Cerny obraz se objevuje, aby pfi zmé&né vstupniho signalu nedochazelo ke
zkresleni obrazu.

Na obrazovce se mohou objevit Cervené, modreé, zelené Ci Cerné teCky

* Jedna se o charakteristicky znak panell z tekutych krystall a
nepredstavuje to zavadu. Panel z tekutych krystall je vytvofen pomoci
vysoce precizni technologie, ktera poskytuje jemné detaily obrazu.

Obcas se na obrazovce muze objevit nékolik neaktivnich pixeld v podobé
ustrnulych bodl Cervené, zelené, modré nebo erné barvy. Toto nema vliv
na vykon panelu.
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Digitalni televize

Nékteré funkce nejsou k dispozici u v§ech modelu.

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoznujici feSeni problému.

Jestlize problém pfetrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Objevuje se blokovy Sum, zmrazeni nebo zmizeni obrazu / nékteré kanaly
nelze naladit

» Ovérfte polohu, orientaci a pfipojeni béZzné nebo satelitni antény.

» Zkontrolujte polozku Stav signalu. Pokud indikator Kvalita signalu vykazuje
nizkou hodnotu, signal DVB je slaby. Pfipojeni antény pfimo do televizoru
muze zlepSit kvalitu signalu, spiSe nez kdyz je anténa pfipojena pres dalsi
zarizeni (Set top box, DVD atd.).

"8 - Sledovani > Ladéni a Gpravy kanalti > Stav signalu
"M - Sledovani > Zaklady > Zapojeni

* Povétrnostni podminky (husty dést, snih atd.) ovlivhuji pfijem signalu,
zejména pak v oblastech se Spatnym pfijmem. | pfi pékném pocasi mize
vysoky tlak zpUsobovat Spatny pfijem nékterych kanald.

» Kuvalita digitalnich signald maze byt kvili pouzitym digitalnim pfijimacim
technologiim v nékterych pfipadech relativné nizka, bez ohledu na dobry
pfijem analogovych signald.

» Zkontrolujte sitova pfipojeni a nastaveni (DVB pres IP).
"8 - Funkce > DVB pres IP
"M - Sit > Nastaveni sité

* Televizor a zafizeni vypnéte pomoci Hlavni vypinac¢ a poté jej znovu
zapnéte.

Automatické ladéni DVB-S nelze provést uplné

* Zkontrolujte pfipojeni a nasmeérovani paraboly.
"M - Sledovani > Zaklady > Zapojeni

» Jestlize problém pfetrvava, poradte se s mistnim prodejcem.

Objevi se zprava Faulty dish
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» Satelitni kabel mUze byt zkratovan nebo nastaly problémy s pfipojenim.
Zkontrolujte, zda je kabel fadné pfipojen, nasledné pouzijte Hlavni vypinac
k vypnuti televizoru a poté televizor znovu zapnéte.

» Jestlize zprava nezmizi, poradte se s odbornikem ohledné kontroly
satelitniho talife a kabelu.

TV pruvodce nezobrazuje zadné programy

» Zkontrolujte digitalni vysilac.

* Nasmeérujte anténu nebo parabolu na jiny vhodny vysilac.
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Analogové televizni vysilani

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoziujici feSeni problému.

Jestlize problém pretrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Objevuiji se bilé body nebo obraz se stiny (duchové) / nékteré kanaly nelze
naladit

* Ovérte polohu, orientaci a pfipojeni antény.

* Povétrnostni podminky (husty dést, snih atd.) ovliviuji pfijem signalu,
zejména pak v oblastech se Spatnym pfijmem. | pfi pékném pocasi mize
vysoky tlak zplsobovat Spatny pFijem nékterych kanalu.

» Televizor a zafizeni vypnéte pomoci Hlavni vypinac a poté jej znovu
zapnéte.

* Pokud problém pfetrvava, zeptejte se mistniho prodejce nebo
poskytovatele sluzeb na dostupnost sluzeb.
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Zvuk

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoziujici feSeni problému. Také provadi diagnostiku
problému se zvukem v polozce Vlastni test TV.

"8 - Podpora > Nabidka Napovéda > Pouziti nabidky napovédy

Jestlize problém pfetrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Neni reprodukovan zadny zvuk

* Je ,Vypnuti zvuku® aktivni? Stisknutim tlaCitka \YlSAl= vypnéte nebo
zapnéte zvuk.

* Neni hlasitost nastavena na minimum?

» Zkontrolujte pfipojeni a nastaveni externiho zafizeni.
"M - Sledovani > Externi zafizeni

» Ujistéte se, ze polozka Vybér reproduktort je nastavena na hodnotu TV.
i“M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Nastaveni hlasitosti
"M - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > \/yb&r reproduktor(i

» Ujistéte se, Ze poloZzka Nastaveni reproduktort TV je nastavena na
hodnotu Reproduktory TV.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Nastaveni hlasitosti

Uroven zvuku je nizka nebo je zvuk zkresleny

* Pfijem zvukového signalu je mozna zhorseny.
* Nastavte polozku MPX v nabidce zvuku na hodnotu Mono. (Analogovy)

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni
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HDMI

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoziujici feSeni problému.

Jestlize problém pretrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Zvuk je neobvykly

» Zkontrolujte, zda se nastaveni Format zvuku HDMI v nabidce nastaveni
zvuku shoduje se zvukovym signalem z pfipojeného zarizeni.

"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni
* Zkontrolujte nastaveni polozky Vstup HDMI v nabidce zvuku.
"M - Sledovani > Pro ten nejlepsi zvuk > Rozsifena nastaveni

* Pokud je problém s digitalnim pfipojenim zvuku, pouzijte pfipojeni
analogove.

"M - Sledovani > Externi zatizeni > Funkce HDMI

* V nabidce Nastaveni nastavte polozku Automat. nastaveni HDMI
na hodnotu Rezim1.

"M - Sledovani > Rozligeni 4K > Automat. nastaveni HDMI

Obraz z externiho zafizeni je neobvykly, pokud je zafizeni pfipojeno pres
HDMI

» Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen spravné.

"M - Sledovani > Externi zafizeni > Externi pripojeni

Televizor a zafizeni vypnéte a poté jej znovu zapnéte.

Zkontrolujte vstupni signal ze zafizeni.
"M - Sledovani > Externi zafizeni > Platné vstupni signaly
Pouzijte vybaveni odpovidajici standardu EIA/CEA-861/861D.

V nabidce Nastaveni nastavte polozku Automat. nastaveni HDMI
na hodnotu Rezim1.

"M - Sledovani > Rozligeni 4K > Automat. nastaveni HDMI
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Sit’
Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto

jednoduché postupy umoziujici feSeni problému.

Jestlize problém pretrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Nelze se pfipojit k siti

» Zkontrolujte pfipojeni sitového kabelu nebo bezdratove sité.
"M - Sit > Sitova pfipojeni

» Zkontrolujte pfipojeni a nastaveni.
"8 - Sit > Sitova pripojeni
"8 - Sit > Nastaveni sité

» Zkontrolujte sitové vybaveni a sitové prostredi.

* Smérovac¢ nemuze nastavit vefejnou IP adresu automaticky. Pokud
spravce sité upfednostnuje urCeni IP adresy, nastavte IP adresu rucné.

"M - Sit > Nastaveni sité

* Smérovac mlze pouzivat filtrovani adres MAC (bezpecnostni nastaveni).
Potvrdte adresu MAC televizoru a nastavte ji ve smérovaci jako
povolenou.

"M - Sit > Nastaveni sité > Stav sité

* Pokud problém pretrvava, poradte se s poskytovatelem internetovych
sluzeb nebo s telekomunikaéni spoleCnosti.

PFi vyuzivani funkci DLNA nelze vybrat soubor

* Je server pro sdileni médii pfipojeného zafizeni pfipraven?
"M - Sit > DLNA > Streamovani v ramci domacnosti

» Zkontrolujte pfisludny datovy format.
"M - Sit > Podporovany format

» Zkontrolujte nastaveni polozky Nastav. sitového spojeni.

"8 -+ Sit > Nastaveni sité > Nastav. sitového spojeni

Nelze pouzivat internetovy obsah
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» Zkontrolujte pfipojeni a nastaveni.
"M - Sit > Sitova pfipojeni > PFipojeni k internetu
"M - Sit > Nastaveni sité

* Server nebo pfipojena linka mohou byt pravé zaneprazdnény.
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Ostatni

Dfive nez se obratite na servis nebo zakaznickou podporu, projdéte si tyto
jednoduché postupy umoziujici feSeni problému.

Jestlize problém pretrvava, obratte se na mistniho prodejce Panasonic.

Funkce VIERA Link nefunguje a zobrazi se chybova zprava

» Zkontrolujte pfipojeni.

"8 - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™* > Shrnuti funkce VIERA Link
» Zapnéte pfipojené zafizeni a poté televizor.

"8 - Funkce > VIERA Link ,HDAVI Control™*

Dily TV se zahfivaji

« Casti televizoru se mohou zahfivat. Tyto nartsty teploty nepfedstavuiji
Zadny problém pro vykon ani kvalitu.

Objevi se zprava o chybé zplisobené proudovym pretizenim.

» Tuto chybu mozna zpUsobilo pfipojené USB zafizeni. Odeberte zafizeni,
vypnéte televizor Hlavni vypinaC a pak jej znovu zapnéte.

» Zkontrolujte, zda se v portu USB nenachazi cizi pfedméty.

Zobrazi se chybova zprava

* Postupujte podle zobrazenych pokyna.

* Pokud problém pretrvava, zeptejte se mistniho prodejce Panasonic nebo
povéreného servisniho stfediska.

V pohotovostnim rezimu se dioda LED nerozsviti Cervené

* Dioda LED se v pohotovostnim reZimu rozsviti oranZové za nasledujicich
podminek:

— Probiha nahravani.
— Je nastavena polozka Casovaé nahravani.
— Polozka DLNA Server je nastavena na Zapnuto.

— Polozka Zapinano aplikacemi je nastavena na Zapnuto.
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— Polozka Domaci streamovani je nastavena na Vzdy.
— Polozka Zapnuto Snadnym zrcadlenim. je nastavena na Zapnuto.
— Polozka TV Anywhere je nastavena na Zapnuto.

— Polozka Nastaveni serveru DVB-via-IP je nastavena na Povolit DVB
pres IP server.

Kdyz na panel displeje zatlaCite prstem, panel se mirné ohne a ozve se zvuk

* Aby se zabranilo poSkozeni panelu, je okolo néj mala mezera. Nejedna se
0 poruchu.
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Podrobné informace

Na nasledujici webové strance naleznete podpurné informace o aplikaci,
volitelnych zafizenich, operaci atd.

http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (pouze anglicky)
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Udrzba
Péce a cCisténi

Nejprve vyjméte zastréku napajeciho kabelu ze zasuvky.

B Panel, ramecek, podstavec
Pravidelna péce:

Zlehka vycistéte plochu zobrazovaciho panelu, skfifi nebo podstavec
pomoci mékkého hadfiku, abyste odstranili necistoty a otisky prsta.

Pro zaschlé necistoty:
(1) Nejdfive ocistéte prach z povrchu.

(2) Navihcete mékky hadfik Cistou vodou nebo zfedénym neutralnim
saponatem (1 dil saponatu na 100 dila vody).

(3) Dikladné hadfik vyzdimejte. (Dbejte na to, aby se dovnitf televizoru
nedostala kapalina, mohlo by dojit k poruSe produktu.)

(4) Opatrné otfete vihkost a setfete nepoddajné necistoty.

(5) Nakonec setrete veskerou vihkost.

= Pozor =

* Nepouzivejte tvrdé utérky nebo hubky s tvrdou plochou, jinak muze dojit k
poskrabani povrchu.

* Nenanasejte na povrch repelenty, rozpoustédla, fedidla nebo jiné tékave
latky. Mohou snizit kvalitu povrchu nebo zpusobit odloupavani barvy.

* Povrch panelu displeje je specialné upraven a lIze jej snadno poskodit.
Davejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neskrabali nehtem nebo
jinymi tvrdymi pfedméty.

* Nedovolte, aby ramecCek nebo podstavec pfisly na delsi dobu do kontaktu
s pryzi nebo PVC substanci. Mlze se tim snizit kvalita povrchu.

W ZastrCka napajeciho kabelu

* Pravidelné zastrCku napajeciho kabelu otirejte suchym hadfikem. VIhkost
nebo prach mohou zpUsobit pozar nebo uUraz el. proudem.
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