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PRO DOKONALE VYSLEDKY

Dékujeme vam, Ze jste si zvolili vyrobek znacky AEG. Aby vam bezchybné slouzil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomoci inovativnich technologii, které usnadnu;ji
Zivot, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyc&ejnych spotfebi¢l nenajdete. Staci
vénovat par minut ¢teni a zjistite, jak z ného ziskat co nejvice.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potiZich, servisnich informaci:
www.aeg.com/webselfservice

Registrace vaseho spotrebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registeraeg.com

Nakupu pfisluSenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro
vas spotrebic:
www.aeg.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

A\ Upozornéni / Dllezité bezpecnostni informace
(® vseobecné informace a rady
Poznamky k ochrané Zivotniho prostredi

Zmeény vyhrazeny.
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1. A BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za zadny Uraz ani Skodu v dusledku
nespravne instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpec¢ném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.

m - Prectéte si pfilozené pokyny.

1.1 Bezpecnost déti a postizenych osob

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci uduseni, urazu nebo jinych
trvalych nasledku.

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotfebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotrebicem.

- Déti mladsi tfi let drzte z dosahu spotrebice vzdy, kdyz
je v provozu.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a radné je
zlikvidujte.

- Praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.

- Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zviratim, aby se k nému pfiblizovaly.

- Pokud je spotrebi€ vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace
- Neménte technické parametry tohoto spotfebice.
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- Je-li bubnova susicka umisténa na pracce, pouzijte

specialni spojovaci soupravu. Spojovaci soupravu,
dostupnou u vaseho autorizovaného prodejce, Ize
pouzit pouze u spotfebiCe uvedeného v pokynech
dodanych spolu s pfislusenstvim. Pfed instalaci si je
peclivé proctéte (viz instalacni letak).

- Tento spotfebi€ Ize nainstalovat jako volné stojici

nebo jej Ize umistit pod kuchyriskou desku se
spravnym volnym prostorem (viz instalaéni letak).

- SpotrebiC neinstalujte za zamykatelné dvere, posuvné

dvere a dvefe se zavésem na opacné strang, kde by
dvifka spotrebiCe nesla zcela otevfit.

- Vétraci otvor umistény vespod spotrebice (je-li

soucasti spotrebiCe) nesmi byt zakryty kobercem,
rohozi ani jinou podlahovou krytinou.

. VAROVANI: Tento spotfebi¢ se nesmi napajet pres

externi spinaci zafizeni, jako jsou Casovace, nebo
pripojovat k okruhu, ktery je pfi pouzivani pravidelné
zapinan a vypinan.

- Sitovou zastréku zapojte do sitové zasuvky az na

konci instalace spotfebice. Zkontrolujte, zda je
zastrCka po instalaci spotfebiCe pfistupna.

. Zajistéte spravnou ventilaci, ktera brani zpétnému

toku nechténych plynl ze spotiebicu spalujicich jina
paliva vCetné otevienych topenist’ do mistnosti.

. Odvétravani se nesmi odvadét do kourovodu

uréeného k odvadéni spalin ze spotiebicu spalujicich
plyny nebo jina paliva.

. Jestlize je poskozeny napajeci kabel, smi ho vyménit

pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

- Neprekracujte maximalni naplh 8 kg (viz ¢ast ,Tabulka

programu®).

- Nepouzivejte spotrebic, pokud je pradlo zaSpinéno

prumyslovymi chemikaliemi.

- Setrete vlakna nebo zbytky obalu, které se

nahromadily kolem spotfebice.
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Nespoustéjte spotrebic bez filtru. Pred a po kazdém
pouziti vycCistéte filtr na vlakna.

Nevyprané pradlo v bubnové susSicce nesuste.

Pradlo znecisténé latkami jako jedly olej, aceton,
alkohol, benzin, petrolej, odstrafiovace skvrn,
terpentyn nebo odstranovace vosku je nutné nejprve
vyprat v horké vodé s velkym mnozstvim praciho
prostfedku, a teprve pak susit v bubnové susSicce.

V bubnové susi¢ce se nesméji susit predméty z
pénové pryze (latexové pény), koupaci Cepice,
nepromokaveé tkaniny, odévy s gumovou viozkou nebo
odévy Ci polstare s vycpavkami z pénové pryze.
Avivazni pfipravky nebo podobné prostfedky je nutné
pouzivat vyhradné podle pokynu jejich vyrobce.
Vyjméte z odévu vSechny predméty jako zapalovace
nebo zapalky, které by mohly zplsobit vzniceni.
Pokud zastavite bubnovou susic¢ku pfed koncem
susiciho cyklu, musite vSechno pradlo rychle vyjmout
a rozprostrit tak, aby se teplo mohlo rozptylit.
Zaveérecna Cast cyklu v susSicce probiha bez ohrfevu
(zchlazovaci cyklus) a tim je zajisténo ponechani
pradla v teploté, ktera pradlo neposkodi.

Pfed kazdou udrzbou spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastr¢ku ze zasuvky.

2. BEZPECNOSTNi POKYNY

2.1 Instalace » Podlaha, na niz ma byt spotfebi¢
umistén, musi byt plocha, stabilni,

» Odstrante veskery obalovy material. Zaruvzdorna a dista.

+ PosSkozeny spotfebic neinstalujte ani «  Zkontrolujte, zda mezi spotfebidem a
Qgpouzweﬁe. ] ) o podlahou muze proudit vzduch.

* Ridte se pokyny Kk instalaci dodanymi . Pjj stéhovani spotfebié vzdy udrzujte
spolu s timto spotfebiCem. ve svislé poloze.

» Pri premist'ovani spotfebie budte + Zadni sténa spotfebiée musi byt
vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy umisténa smérem ke zdi.
pouzivejte ochranné rukavice a +  Kdyz spotfebi¢ umistite na kone¢né
uzavrenou obuv. L misto, pomoci vodovahy zkontrolujte,

* Neinstalujte nebo nepouzivejte zda je zcela vyrovnan. Jestlize ne,
spotfebi¢ tam, kde muze teplota sefidte noZi¢ky podle potfeby.

klesnout pod 5 °C nebo stoupnout
nad 35 °C.
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2.2 Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

+ Sitovou zastr¢ku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotfebice. Po instalaci musi zlistat
sitova zastrCka nadale dostupna.

» Spotfebi¢ musi byt uzemnén.

» Zkontrolujte, zda Udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
sité.

* Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.

* Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky
ani prodluzovaci kabely.

* Neodpojujte spotrebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

* Nedotykejte se napajeciho kabelu ¢i
sitové zastréky mokryma rukama.

» Tento spotfebi€ je v souladu se
smérnicemi EHS.

2.3 Pouziti spotiebice

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni,
zasahu elektrickym
proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

» Tento spotiebi€ je urcen pouze k
domacimu pouziti.

* Nesuste poSkozené kusy obleceni
(natrzené, roztfepené), které obsahuji
vycpavky nebo vypiné.

» Suste pouze tkaniny vhodné pro
suseni v bubnové susi¢ce. Dodrzujte
pokyny na etiketach odéva.

+ Pokud jste vyprali pradlo s pomoci
odstranovace skvrn, pred spusténim
susSicky provedte dodatecny cyklus
machani.

» Kondenzovanou ¢i destilovanou vodu
nepijte ani ji nepouzivejte k vareni
pokrm0. Muze lidem ¢i zvifatim
zpUsobit zdravotni potize.

» Na oteviena dvirka si nesedejte, ani si
na né nestoupejte.

*  Promocené odévy v bubnové susicce
nesuste.

2.4 Cisténi a udrzba
VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni
nebo poskozeni spotrebice.

« K Cisténi spotfebice nepouzivejte
proud vody nebo paru.

« Vycistéte spotrebi¢ vihkym mékkym
hadrem. Pouzivejte pouze neutralni
myci prostfedky. Nepouzivejte zadné
prostfedky s drsnymi ¢asticemi,
draténky, rozpoustédla nebo kovové
predméty.

» P¥i ¢isténi spotfebiCe postupujte
opatrné, aby nedoslo k poskozeni
chladiciho systému.

2.5 Kompresor

VAROVANI!
Hrozi nebezpeci poskozeni
spotrebice.

» Kompresor a pfidruzeny systém je u
bubnovych susi¢ek napinén
specialnim prostfedkem bez fluoro-
chloro- halogenovanych uhlovodika.
Systém musi zUstat tésny. Poskozeni
systému mUze vést k Uniku.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduseni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektrickeé sité a
privodu vody.

» Odriznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebiCe a zlikviduijte jej.

» Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifrat v bubnu.

* Spotrebic zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).



3. POPIS SPOTREBICE

CESKY

Zasobnik na vodu
Ovladaci panel
Dvitka spotiebice
Filtr

Typovy Stitek

@

Pro usnadnéni pinéni
pradlem nebo usnadnéni
instalace je u dvifek
moznost zmény jejich
otevirani. (viz samostatny
letak).

BE OB

A Otvory pro proudéni vzduchu
Viko kondenzatoru
B Kryt kondenzatoru
El Sefiditelné nozicky



8 www.aeg.com

4. OVLADACI PANEL

a

6]
Programovy voli¢ Tlacitko Zapnuto/Vypnuto s Auto Off
Displej funkce
Tlagitko Start/Pauza @ Programy
Funkce
4.1 Displej
: -' JN .- \N_ 7
_L)_(kgmax S =.'-' : =
MUy —_—
m+. Qé E
L o s
als¥ce=

Popis symbolu

maximalni naplni pradla

1) kgmax

@ funkce odlozeného startu je zapnuta

3 D U e D h volba odlozeného startu (30 min - 20 h)
: B ukazatel délky programu

zvukova signalizace je vypnuta
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Symbol na displeji Popis symbolt
5 détska bezpecnostni pojistka je zapnuta
a E|:| EB" . suchost pradla: suseni k Zehleni, suseni k ulozeni,
o suseni k uloZeni +, extra suseni

Q..,. ukazatel: vypustte nadrzku na vodu
@ ukazatel: vycistéete filtr
%) ukazatel: provedte kontrolu vyméniku tepla
CJ}“ funkce Casu suseni je zapnuta

= G I _E : B B volba ¢asového programu (10 min - 2 h)
Iﬂl ukazatel: susici faze
&7 ukazatel: faze ochrany proti zmackani
ﬁ? ukazatel: ochlazovaci faze

5. PROGRAM

Program Napli 1) Vlastnosti / Znacka tkaniny
2 N 7
<:| ) 8 kg Bavinéné tkaniny. /
Bavina
Syntetika 3,5kg Syntetické a smésové tkaniny. /

Mix 3 kg Bavinéné a syntetické tkaniny. /
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Program Napli 1) Vlastnosti / Znacka tkaniny

VInéné tkaniny. Setrné suseni ruéné pratelnych
vinénych odévu. Po dokonceni programu toto
obleceni okamzité vyjméte.

®
APPAREL CARE

vina @. &) Tke WOOL HAND WASH SAFE

Susici program pro vinu u této pracky schvalila
spole¢nost Woolmark pro prani vinénych odévu
uréenych pro ruéni prani za podminky, ze tyto
odévy se budou prat podle pokynud vyrobce toho-
to spotrebice. Pokyny k dalSi péci o pradlo nale-
znete na etiketé odévi. M1525

Ve Velké Britanii, Irsku, Hong Kongu a Indii
predstavuje symbol Woolmark certifikacni
ochrannou znamku.

N . . L . —~N 7N 7S
Hedvabi &l 1kg Rucné pratelné hedvabi Setrné. /

Snadno udrzovatelné tkaniny, u kterych je
zapotrebi minimum Zehleni. Vysledky suseni se
mohou lisit dle druhu tkaniny. Pradlo pred vloze-

Sipalnd Sl 1kg (nebo i 4o spotrebice protrepte. Po dokongeni pro-
Pétkosil) - gramy pradio okamzitd vyjméte a rozlozte na vé-

§ak.
/
Lozni pradlo jako jednoduché a

Lozni pradlo 3 kg dvojité prostéradlo, polStarové po- /
vlaky, prehoz pres postel, cicha.

Sportovni obledeni 2kg Sportovni obleceni, lehké a slabé /

tkaniny, mikrovlakno, polyester.

Venkovni obleceni, pracovni odé-
vy, sportovni obleceni, plySove
tkaniny, vodéodolné a prodysné

Outdoorové obledeni 9;2 2 kg bundy, bundy-blﬂ%y s odnimate]-v .
nou fleecovou vlozkou nebo vnitini
termoizolaci. Vhodné pro suseni v
bubnoveé susicce.
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Program Naplia 1) Vlastnosti / Znacka tkaniny

Jednoduché ¢i dvojité proSivané
T prikryvky a povlaky na polstar (s N 7N S
Prikryvka 3kg pefim, prachovym pefim nebo syn- /
tetickou vyplni).

1) Maximalni hmotnost je uvadéna pro suché pradlo.

2) Program <:| Bavlna ve spojeni s volbou suseni k uloZeni EI:l Stupen suSeni odpovida ,standardni-
mu programu pro bavinu®. Je vhodny k su$eni vihkého béZného bavinéného pradla a v rdmci spotfeby
energie se jedna o nejuspornéjsi program.

5.1 Volba programu a funkci

Funkce
Stupen su- L Proti po- & o

Programy 1) geni Tichy maékgni Cas suseni
{JBavina . . . .
Syntetika [ | [ ] [ ] ]

Mix [ ] [ ]
Vina @)@ I@ u 2)
Hedvabi (£ =

Snadné zehleni L]

Lozni pradlo u

Sportovni obleceni u

Outdoorové obleceni 931

Prikryvka
1 Spolu s programem muzete zvolit jednu nebo vice funkci.
2) viz kapitola FUNKCE: funkce Cas suseni s programem Vina
5.2 Udaje o spotrebé

S - . <« . Spotieba
Program Odstredéno pri / zbytkova vihkost Doba suseni .
energie
Bavina 8 kg
(1) suché do skiins 1 400 ot/min / 50% 130 min. 1,67 kWh

1 000 ot/min / 60% 154 min. 1,99 kWh
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Program Odstredéno pri / zbytkova vlhkost Doba suseni Sepr::::;ia
 suché k senleni 1400 ot/min / 50% 97 min. 1,21 kWh
1 000 ot/min / 60% 118 min. 1,51 kWh
Syntetika 3,5 kg
(B) suché do skiing 1200 ot/min / 40% 55 min. 0,60 kWh
800 ot/min / 50% 67 min. 0,75 kWh

6. FUNKCE

6.1 Stupen suseni

Tato funkce pomaha dosahnout
pozadované suchosti pradla. Mozné
volby:

p= , A
— = == - pfipraveno k zehleni -
stupen suseni k zehleni.

— = = - pripraveno k uloZeni - stupen
suseni k ulozeni - vychozi volba
pfifazena k programu.
+

_ — = - pfipraveno k ulozeni - stupen
suSeni k ulozeni +.

* . N
— = = - pfipraveno k ulozeni - stupen
extra suseni.

6.2 Tichy

Spotfebi¢ pracuje pfi nizké hladiné hluku,
aniz by to mélo vliv na kvalitu suseni.
Spotfebic pracuje pomalu pfi delSi dobé
programu.

6.3 ECO

Tato funkce je v ramci vychoziho
nastaveni zapnuté u vSech programd.

Spotreba energie je minimaini.

6.4 Proti pomackani

Prodlouzi fazi proti zmackani (o délce 30
minut) na konci suSiciho programu na
120 minut. Po fazi suSeni se buben ¢as
od ¢asu protoci, ¢imz se zabranuje

zmackani pradla. Pradlo mGzete béhem
faze ochrany proti zmackani vyjmout.

6.5 Cas suseni

Pro bavinéné, syntetické a smésoveé
tkaniny. Umozniuje uzivateli nastavit
specialni délku susiciho programu v
rozmezi 10 minut az 2 hodin (po
10minutovych krocich). Kdyz je tato
funkce zapnuta, nezobrazuje je se
signalizace maximalni napiné.

6.6 Funkce Cas suseni u
programu Vina

Funkce, kterou Ize pouzit u programu
VIna k Upravé kone¢ného stupné
suchosti na sussi nebo méné suchy.

6.7 Odlozeny start

Umoznuje odlozit zaCatek
susiciho programu o
nejméné 30 minut a nejdéle
20 hodin.

1. Nastavte suSici program a funkce.
2. Opakovaneé stisknéte tlacitko

. Odlozeny start.

Cas prodlevy je zobrazen na displeji

(napf. = lf h pokud se ma program

spustit po 12 hodinach).

3. Chcete-li zapnout funkci Odlozeny
start, stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Na displeji se za¢ne odpoditavat ¢as do

spusténi.
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Zvukova signalizace zazni:

konci programu
zacatku a konci faze ochrany proti
zmackani

7. PRED PRVNIM POUZITIM

@ Zadni obal bubnu se

automaticky odstrani pfi
prvnim spusténi susicky. Je
mozné, Ze pritom
zaznamenate urcity hluk.

PFed prvnim pouzitim spotrebice:

Vycistéte buben susi¢ky vihkym
hadrem.

Spust'te kratky program (napf. 30
minut) s vihkym pradlem.

8. DENNi POUZiVANI
8.1 Priprava pradla

Zatahnéte zipy.

Zapnéte knofliky povlakl na pfikryvky
a polstare.

Nenechte pasky a tkanice (napf.
zastér) volné. Pred spusténim
programu je svazte.

Vyndejte vSechny pfedméty z kapes.
Pokud ma obleceni vnitfni bavinénou
vrstvu, obratte jej vnitfni stranou
navrch. Vzdy se ujistéte, Ze je
bavinéna vrstva navrch.
Doporucujeme zvolit spravny program
vhodny pro typ tkaniny ve spotfebici.
Nesuste tkaniny tmavych barev spolu
se svétlym pradlem.

CESKY 13

Zvukova signalizace je podle vychoziho
nastaveni vzdy zapnuta. Tuto funkci
mUzete pouzit k zapnuti ¢i vypnuti zvuku.

@ Na zacatku susiciho

programu (prvnich 3-5 min)
muze byt zvuk ponékud
hlasitéj$i. Dlvodem je
spousténi kompresoru.
Jedna se o bézny jev u
spotiebicl s kompresorem,
jako jsou chladni¢ky a
mraznicky.

U bavinénych Zerzeju a pleteného
obleceni pouzijte vhodny program,
abyste zabranili jejich srazeni.
Ujistéte se, Ze napln nepresahuje
maximalni hodnotu, ktera je uvedena
v kapitole programu nebo je
zobrazena na displeji.

Suste pouze préadlo, které je vhodné
pro suseni v bubnové susicce. Viz
etikety odéva.

Nesuste spolecné velké a malé kusy
pradla. Malé kusy pradla se mohou
zachytit ve velkych kusech a zUstat
tak vihké.

plotach.

Etiketa odévu Popis
O Pradlo je vhodné pro suseni v bubnové susicce.
o Pradlo je vhodné pro suseni v bubnové susicce pfi vySSich teplotach.
0 Pradlo je vhodné pro suSeni v bubnové susic¢ce pouze pfi nizkych te-

(%

Pradlo neni vhodné pro suseni v bubnové susicce.
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8.2 Vkladani pradia

POZOR!
Dbejte na to, aby se pradlo
nezachytilo mezi dvirka
spotrebi¢e a gumové
tésnéni.

1. Otevrete dvirka spotrebice.

2. Postupné napliite pradlo.
3. Zavrete dvirka spotrebice.

8.3 Zapnuti spotiebice

|:|
E___]

T @

=

Zapnuti spotfebiCe:

Stisknéte tlacitko Zapnuto/Vypnuto.
Kdyz je spotiebi¢ zapnuty, na displeji se
zobrazuji nékteré ukazatele.

8.4 Funkce Auto Off

Aby se snizila spotfeba energie, funkce

Auto Off vypne automaticky spotrebic:

+ jestlize nebylo dotykové tlagitko Start/
Pauza stisknuto po dobu péti minut.

* po péti minutach od konce programu.

Stisknutim tlacitka Zapnuto/Vypnuto
zapnéte spotrebic.

Kdyz je spotfebi¢ zapnuty, na displeji se
zobrazi nékteré udaje.

8.5 Nastaveni programu

N
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Pootocte programovym volicem na
pozadovany program.

Mozny ¢as dokonceni programu se
zobrazi na displeji.

@

Zobrazeny Cas suseni
odpovida 5kg naplni u
programu pro suseni baviny.
U ostatnich programu ¢as
suSeni odpovida
doporucené naplni pradla.
Cas suseni u programu pro
suSeni baviny s naplni vétsi
nez 5 kg je delsi.

8.6 Funkce

Spolu s programem muzete zvolit jednu
nebo vice specialnich funkci.

-
-
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Funkci zapnete nebo vypnete stisknutim
prislusného tlacitka nebo kombinace
dvou tlacitek.

Po zapnuti funkce se nad pfislusnym

tlagitkem rozsviti kontrolka LED nebo se
zobrazi symbol na displeji.




8.7 Funkce détské
bezpecnostni pojistky

Nastavena funkce détské pojistky brani
détem ve hrani si se spotfebicem.
Funkce détské bezpecnostni pojistky
zablokuje vSechna dotykova tlacitka a
programovy voli¢ (tato funkce
nezablokuje tlacitko Zapnuto/Vypnuto).

Funkci détské bezpecnostni pojistky Ize
zapnout:

« pred stisknutim tlacitka Start/Pauza -
spotiebi€ nelze spustit

* po stisknuti tlacitka Start/Pauza -
volba program( a funkci neni
dostupna.

Zapnuti funkce détské
bezpeénostni pojistky:

—F -

1. Zapnéte susSicku.

2. Zvolte jeden z moznych program.

3. Soucasné stisknéte a podrzte dvé
tlacitka.

Na displeji se zobrazi symbol 5

4. Funkci détské bezpecnostni pojistky
vypnete stisknutim stejnych tlacitek,
dokud se symbol neprestane
zobrazovat.

8.8 Spusténi programu
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Spusténi programu:

Stisknéte tlacitko Start/Pauza.
Spotfebi¢ se spusti a kontrolka LED nad
tlacitkem prestane blikat a sviti.

8.9 Zména programu
Zmeéna programu:

1. Stisknutim tlacitka Zapnuto/Vypnuto
vypnéte spotrebic.

2. Dal$im stisknutim tlacitka Zapnuto/
Vypnuto spotfebi€ zapnéte.

3. Nastavte novy program.

8.10 Konec programu

@ Po kazdém susicim
programu vycistéte filtr a
vypustte vodu ze zasobniku.
(Viz kapitola CISTENI A
UDRZBA.)

Po dokon¢eni susSiciho programu se na

displeji zobrazi symbol 0. Pokud je
zapnuta funkce Signal, bude po dobu
jedné minuty pferusovaneé znit zvukovy
signal.

@ Pokud spotfebi¢ nevypnete,
spusti se faze ochrany proti

zmackani (tato funkce neni
zapnuta u v§ech programu).
Blikajici symbol U
signalizuje spusténi faze
ochrany proti zmackani.
Pradlo mizete béhem této
faze vyjmout.

Vyjmuti pradla:

1. Stisknutim tlacitka Zapnuto/Vypnuto
na dvé sekundy vypnéte spotiebic.

2. Otevrete dvitka spotrebice.

3. Vyjméte pradlo.

4. Zavrete dvifka spotrebice.
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9. TIPY A RADY

9.1 Ekologické rady

» Pred suSenim pradlo dobfe odstredte.
» Neprekracujte mnozstvi pradla, ktera
jsou uvedena v kapitole programui.

» Vycistéte filtr po kazdém susSicim
programu.

* Nepouzivejte avivaz jak pro prani, tak
pro suseni. Pradlo je po ususeni v
bubnoveé susicce automaticky mékke.

» Pouzijte destilovanou vodu jako pro
zehleni s parou. V pfipadé potfeby
destilovanou vodu zbavte moznych
¢astic (napf. pomoci filtru na kavu).

» Otvory pro proudéni vzduchu na
spodku spotfebice udrzujte vzdy
prachodné.

» Ujistéte se, ze v misté instalace
spotiebi¢e mlze dobfe proudit
vzduch.

9.2 Nastaveni vychoziho
stupné suchosti

Zména vychoziho stupné suchosti:

1. Zapnéte spotrebic.

2. Zvolte jeden z moznych program.

3. Soucasné stisknéte a podrzte tlacitka
Stupen suseni a Proti pomackani.

Na displeji se zobrazi jeden ze symbolu:

L U_ - Maximalni suchost
E Z - Extra suchost
L 0= - standardni suchost
4. Opakované stisknéte tlacitko Start/

Pauza, dokud se na displeji
nezobrazi pozadovany stupen

suchosti.
Stupen su- ] B
chosti Symbol na displeji
Maximaini  +[3Y) Co_

suchost

Stt;ﬁz:t?u- Symbol na displeji
Extra su- + &I ‘: G =
chost

Standardni M 'I: BE

suchost

5. Chcete-li toto nastaveni ulozit do
paméti, soucasné stisknéte a na dvé
sekundy podrzte tlacitka Stupen
suseni a Proti pomackani.

9.3 Vypnuti kontrolky
zasobniku &,

Kontrolka zasobniku vody je ve
vychozim nastaveni zapnutd. Rozsviti se
na konci susiciho programu nebo béhem
programu, kdyZ je zasobnik na vodu
piny. Pokud je nainstalovana vypousteci
souprava, zasobnik na vodu se vypousti
automaticky a kontrolka muZze byt trvale
vypnuta.

Vypnuti kontrolky:

1. Zapnéte spotfebic.

2. Zvolte jeden z moznych program.

3. Soucasné stisknéte a podrzte tlacitka
Proti pomaékani a Cas suseni.

Jsou mozna dvé nastaveni:

» kontrolka nadrzka: &, sviti, pokud

se zobrazi symbol — — I -
kontrolka zasobniku na vodu je
trvale zapnuta

» kontrolka nadrzka: &, je
zhasnuta, pokud se zobrazi

symbol — — 0 - kontrolka
zasobniku na vodu je trvale
vypnuta
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10. CISTENIi A UDRZBA

10.1 Cisténi filtru 5. V pfipadé potfeby odstrante vlakna
L ze zasuvky a tésnéni filtru. Mizete
Na konci kazdého programu se na pouzit vysavaé. Vlozte filtr zpét do
displeji zobrazi symbol @ fitra je nutné jeho zasuvky.
vydistit filtr.
Filtr zachycuje vlakna, ktera
se nahromadi v prabéhu /
suseni.
L N /
1. Oteviete dvirka spotrebice. AN

Vytahnéte filtr nahoru.

10.2 Vypusténi zasobniku na
vodu

Zasobnik na kondenzovanou vodu
vyprazdnéte po kazdém susicim
programu.

Pokud je zasobnik na kondenzovanou
vodu plny, program se automaticky

zastavi. Na displeji se zobrazi symbol &,
nadrzka a je nutné vypustit zasobnik na
vodu.

PFi vypousténi vody ze zasobniku
postupuijte takto:

1. Vytahnéte zasobnik na vodu a
udrzujte jej ve vodorovné poloze.

3. Vlhkou rukou vycistéte obé ¢asti
filtru.

2. Plastovou spojku vytahnéte ven a
vodu vylijte do dfezu nebo vhodné
nadoby.

4. V pfipadé potreby filtr vyCistéte
pomoci vysavace. Zavrete filtr.
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3. Otocte packou a odjistéte viko
kondenzatoru.

3. Plastovou spojku zasurite a zasobnik
na vodu vlozte zpét.

4. Chcete-li, aby program pokracoval,
stisknéte tlacitko Start/Pauza.

10.3 Cisténi kondenzatoru 4

Pokud na displeji blika symbol =
kondenzator, zkontrolujte kondenzator a
jeho komoru. Jsou-li zanesené, vycistéte
je. Kontrolu provadéjte nejméné jednou
za pul roku.

VAROVANI!

Nedotykejte se kovového
povrchu holyma rukama.
Nebezpeci urazu. Pouzivejte

ochranné rukavice. Cisténi
provadeéjte opatrné, abyste

5. V pfipadé potfeby odstrarite vliakna
neposkodili kovovy povrch. prip P y Vi z

kondenzatoru a jeho komory. Muzete
pouzit vihky hadr ¢i vysavac s

Kontrola: kartaéem.

1. Otevrete dvifka spotfebice.
Vytahnéte filtr nahoru.

6. Zavrete viko kondenzatoru.
7. Otocte packou, dokud nezaklapne.

2. 8. Vratte filtr zpét.
10.4 Cisténi bubnu
VAROVANI!

Pred Cisténim spotfebic
vypojte ze zasuvky.

K €isténi vnitiku a Zeber bubnu
pouzivejte neutralni mydlovy prostfedek.
Vycistény povrch osuste mékkym
hadrem.




POZOR!

K Cisténi bubnu nepouzivejte
abrazivni prostfedky nebo
draténku.

A

10.5 Cisténi ovladaciho
panelu a skiiné spotrebice
K Cisténi ovladaciho panelu a skfiné
spotrebiCe pouzijte neutralni mydlovy
prostredek.

K ¢isténi pouzijte vihky hadr. Vycistény

povrch osuste mékkym hadrem.

CESKY

POZOR!

K Cisténi spotiebice
nepouzivejte Cistici
prostfedky na nabytek nebo
pripravky, které mohou
zpUsobit korozi.

10.6 Cisténi otvora pro
proudéni vzduchu

Pomoci vysavace odstrarite vlakna z
otvord pro proudéni vzduchu.
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11. ODSTRANOVANI ZAVAD

Problém 1)

Mozna pri¢ina

Reseni

Bubnova susic-
ka nefunguje.

Bubnova susic¢ka neni zapojena do
proudu.

Zapojte spotrebi¢ do zastrcky sito-
vého napajeni. Zkontrolujte pojist-
ku v rozvodné skfince (instalace v
domacnosti).

Dvirka jsou oteviena.

Zavrete dvirka.

Nestisknuli jste tlacitko Zapnuto/
Vypnuto.

Stisknéte tlacitko Zapnuto/Vypnu-
to.

Nestisknuli jste tlacitko Start/
Pauza.

Stisknéte tlacitko Start/Pauza.

Spotrebi€ je v pohotovostnim rezi-
mu.

Stisknéte tlacitko Zapnuto/Vypnu-
to.

Vysledky suseni
nejsou uspokoji-
Vé.

Nespravna volba programu.

Zvolte vhodny program. 2)

Filtr je ucpany.

Vygistéte filtr. 3)

Funkce Stupen suseni byla nasta-
vena na 2 suché k Zehleni®

Zmeénite funkci Stupen suseni na
vys§i stupen.

Napln byla pfilis objemna.

Nepresahujte maximalni napln pra-
dla.

Otvory pro proudéni vzduchu jsou
ucpané.

Vycistéte vétraci otvory na spodku
spotrebice.

Na snimaci vihkosti v bubnu jsou
necistoty.

Vycistéte celni povrch bubnu.

Neni nastaven pozadovany stupen
suchosti.

Upravte stupen suchosti. 5)

Kondenzator je ucpany.

Kondenzator vygistéte. 3)
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Problém 1)

Mozna pfricina

Reseni

Plnici dvitka ne-
Ize zavrit.

Filtr neni zajistén ve své poloze.

Zasunte filtr do spravné polohy.

Mezi dvirka a tésnéni se zachytilo
pradlo.

Odstrarite zachycené pradlo a
zavrete dvirka.

Program nebo

Po spusténi programu nelze zmé-

Bubnovou susi¢ku vypnéte a za-

funkci nelze nit program ani funkci. pnéte. Dle potfeby zmérite pro-
zmeénit. gram nebo funkci.

Nelze zvolit Funkci, kterou jste se pokusili zvo- Bubnovou susSi¢ku vypnéte a za-
funkci. Zazni lit, neni mozné pouzit se zvolenym pnéte. Dle potfeby zmérnite pro-

zvukovy signal.

programem.

gram nebo funkci.

Neocekavana
doba suseni na
displeji.

Doba suseni se pocita v zavislosti
na velikosti napIné a vihkosti.

Vypocet probiha automaticky —
spotrebi¢ pracuje spravné.

Nelze zvolit pro-
gram.

Zasobnik na vodu je piny.

Vypust'te zasobnik na vodu a stis-
knéte tlagitko Start/Pauza. 3)

Susici program
je prili$ kratky.

Mala napln pradla.

Zvolte ¢asovy program. Hodnota
¢asu musi odpovidat naplni. Pro
suseni jednoho kusu nebo mensi-
ho mnozstvi pradla doporucujeme
pouzivat kratkou dobu suseni.

Pradlo je pfilis suché.

Zvolte ¢asovy program nebo vyssi

stupen suchosti (napfr. -9 oxtra su-
ché)

Susici program
je prilis dlou-
hy 6)

Filtr je ucpany.

Vycistéte filtr.

Naplni pradla je pfilis objemna.

Nepresahujte maximalni napln pra-
dla.

Pradlo nebylo dostatecné
odstredéno.

Pradlo dobre odstredte.

PFilis nizka ¢i prilis vysoka teplota
v mistnosti - nejedna se zavadu
spotrebice.

Zaijistéte teplotu v mistnosti v roz-
mezi +5 az +35 °C. Optimalni te-
plota v mistnosti pro dosazeni nej-
lepSich vysledkd suseni je v roz-
mezi +19 az +24 °C.

1) Pokud se na displeji zobrazi chybové hlaseni (napf. E51): Bubnovou susSic¢ku vypnéte a zapnéte. Zvol-
te novy program. Stisknéte tladitko Start/Pauza. Pokud spotiebi¢ nefunguje, obratte se na servisni
stfedisko a uvedte chybovy kod.

2) Ridte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.
3) Viz kapitola CISTENI A UDRZBA

4) Pouze u susicek s funkci Stupen suseni.

5) Viz kapitola TIPY A RADY

6) Poznamka: Susici program se ukon¢i automaticky po ubé&hnuti maximalné péti hodin.
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Vy$ka x Sitka x Hloubka

850 x 600 x 630 mm (maximalné 640 mm)

Max. hloubka s otevienymi dvirky 1100 mm
spotrebice
Max. Sirka s otevienymi dvirky spotfebice 950 mm

Nastavitelna vyska

850 mm (+ 15 mm - sefiditelné nozicky)

Objem bubnu 1181
Maximalni napln pradla 8 kg
Napéti 230V
Frekvence 50 Hz
Celkovy pfikon 900 W
Trida energetické ucinnosti A++
Spotieba energiel) 1,99 kWh
Roéni spotieba energie?) 235 kWh
Prikon v rezimu zapnutého spotrebice 0,13 W
PFikon v rezimu vypnutého spotrebice 0,13 W
Typ pouziti Domacnost

PFipustna okolni teplota

+5°Caz +35°C

Uroven ochrany proti priniku pevnych &¢a-
stic a vlhkosti, kterou zajistuje ochranny kryt
s vyjimkou mist, kde neni nizkonapétové
vybaveni chranéno proti vihkosti

IPX4

Tento vyrobek obsahuje hermeticky uzavreny fluorovy sklenikovy plyn

Oznaceni plynu R134a
Hmotnost 0,300 kg
Potencial globalniho oteplovani (GWP) 1430

1V souladu s normou EN 61121. 8 kg baviny, odstfedéné pfi rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotfeba energie v kWh za rok, na zakladé 160 susicich cykl( standardniho programu pro bavinu pfi
plné a ¢astecné naplni a spotfeby pfi rezimech s nizkou spotfebou. Skute¢na spotfeba energie za pro-
gram zavisi na zpUsobu pouziti spotfebite (NARIZENI (EU) &. 392/2012).
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13. PRISLUSENSTVI

13.1 Spojovaci sada Pro celkové vypusténi kondenzované
vody do dfezu, sifonu, odpadu, atd. Po

instalaci se zasobnik na vodu
automaticky vypusti. Zasobnik na vodu
musi zUstat ve spotiebici.

Instalovana hadice musi byt umisténa ve
vySce minimalné 50 cm a maximalné 100
cm od urovné podlahy. Na hadici
nemuze byt oblouk. V pfipadé potieby
hadici zkrat'te.

Pozorné si prectéte pokyny dodané
spolu s prisluSenstvim.

13.3 Podstavec se zasuvkou

Nazev prisluSenstvi: SKP11, STA9

Dostupné u vaseho autorizovaného
prodejce.

Spojovaci sadu Ize pouzit pouze s
prackami a bubnovymi susi¢kami
uvedenymi v letaku. Viz pfilozeny letak.

Pozorné si prectéte pokyny dodané
spolu s prislusenstvim.

13.2 Vypoustéci sada

Nazev prislusenstvi: PDSTP10,
E6WHPED?2.

Dostupné u vaseho autorizovaného
prodejce.

Slouzi ke zvySeni vaseho spotfebice a
usnadnuje tak vkladani a vyjimani
pradla.

Zasuvku Ize pouzit k ulozeni pradla
napf.: ruéniky, Cistici prostfedky atd.

Nazev prisluSenstvi: DK11.

Pozorné si prectéte pokyny dodané
spolu s prisluSenstvim.

K dostani u vaseho autorizovaného
prodejce (Ize ji pfipojit k nékterym typtim
bubnovych susicek)
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14. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené urcené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené
symbolem L/:‘) Obaly vyhodte do prislusnym symbolem E nelikvidujte
pfislusnych odpadnich kontejnera k spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni odevzdejte v mistnim sbé&rném dvore
prostfedi a lidské zdravi a recyklovat nebo kontaktujte mistni dfad.

elektrické a elektronické spotrebice
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NAJLEPSIE VYSLEDKY

Dakujeme vam, Ze ste si vybrali tento vyrobok znagky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vam poskytoval perfekiny vykon mnoho rokov, a s inovativnymi
technolégiami, ktoré vam ulahcia zivot — to su vlastnosti, ktoré pri beznych
spotrebi¢och €asto nendjdete. Venuijte, prosim, niekolko minut tomuto navodu a
dokladne si ho precitajte, aby ste svoj spotrebi¢ mohli vyuzivat’ ¢o najlepSie.
Navstivte nasu internetovu stranku, kde najdete:

Tipy na pouzivanie, brozury, pokyny na rieSenie problémov a informacie o
udrzbe:

www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si vyrobok a vyuzivajte este lepSie sluzby:

Z
a/ www.registeraeg.com

MbzZete si kupit' prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely
% pre va$ spotrebid:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Odporu¢ame, aby ste pouzivali originalne nahradné diely.

Ked budete kontaktovat’ autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravit
nasledujuce udaje: Model, &islo vyrobku, sériové Cislo.

Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

A\ Varovanie/upozornenie — Bezpecnostné pokyny

® Vgeobecné informacie a tipy

Ochrana zivotného prostredia

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. A BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred zaciatkom instalacie a pouzivanim spotrebica si
pozorne precitajte prilozeny navod na pouzivanie.
Vyrobca nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody
spOsobené nespravnou montazou alebo pouzivanim.
Tieto pokyny uskladnite na bezpec¢nom a pristupnom
mieste, aby ste do nich mohli v buducnosti nahliadnut..

M- Precitajte si dodané pokyny.

1.1 Bezpeénost' deti a zranitelnych oséb

VAROVANIE!
Nebezpectenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.

- Tento spotrebi€¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpec¢nom pouzivani spotrebica a
rozumeju pripadnym rizikam.

- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom.

. Deti do 3 rokov vratane sa nesmu nikdy priblizovat’ k
spotrebicu, ked je v prevadzke.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

- Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu deti. 3

- Ked su dvierka spotrebi¢a otvorené, nedovolte detom
ani domacim zvieratam, aby sa k nemu priblizili.

- Ak ma spotrebi¢ detsku poistku, mala by byt’ zapnuta.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebidi.

1.2 VSeobecné bezpecnostné pokyny
- Nemente technické charakteristiky tohto spotrebicCa.
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- Ak chcete suSiCku umiestnit’ na pracku, pouzite

prislusnu montaznu supravu. Montaznu supravu
dostupnu u autorizovaného predajcu mozno pouzit’ len
so spotrebicmi uvedenymi v pokynoch, ktoré sa
dodavaju s prislusenstvom. Pred inStalaciou si ich
pozorne precitajte (riadte sa pokynmi k instalacii).

- Spotrebi¢ mbzete instalovat’ ako volne stojaci

spotrebi€ alebo pod kuchynsky pult vo vyklenku s
potrebnymi rozmermi (riad'te sa pokynmi k instalacii).

- SpotrebiC neinstalujte za uzamykatelné dvere,

posuvné dvere ani dvere so zavesom na opacnej
strane, kde dvierka spotrebi¢a nemozno upine otvorit’.

- Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebica (ak je k

dispozicii) nesmie byt zakryty kobercom, podlozkou
ani inou pokryvkou podlahy.

- VAROVANIE: Spotrebi¢ sa nesmie zapajat’ cez

externé spinacie zariadenie, ako napr. ¢asovac, ani
nesmie byt zapojeny do obvodu, ktory sa pravidelne
vypina a zapina.

- Siet'ovu zastrcku zapojte do sietovej zasuvky az na

konci procesu instalacie. Skontrolujte, Ci je privodny
elektricky kabel po instalacii pristupny.

-V miestnosti inStalacie spotrebic¢a zabezpecte vhodné

vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti
nevracali neziaduce plyny zo spotrebicov spalujucich
plyn alebo iné paliva, ani spaliny zo zariadeni s
otvorenym plamenom.

- Vyfukovany vzduch sa nesmie odvadzat’ do potrubia,

ktoré je urCené na odvadzanie dymu zo spotrebicov
spalujucich plyn alebo iné paliva.

- Ak je posSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho

dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predisio
nebezpecenstvu.

- Neprekracujte maximalnu napln 8 kg (pozrite si

kapitolu , Tabulka programov®).

- SpotrebiC nepouzivajte, ak boli kusy bielizne vycCistené

priemyselnymi chemikaliami.
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Odstrante vlakna alebo obalové necistoty, ktoré sa
nahromadili okolo spotrebica.

Spotrebi¢ nepouzivajte bez filtra. Filter na
zachytavanie vlakien Cistite pred aj po kazdom pouziti.
Nesuste v bubnovej susicke odevy, ktoré neboli
vyprané.

Predmety znecistené latkami ako je olej na varenie,
aceton, alkohol, benzin, petrolej, CistiCe Skvrn,
terpentin, vosky a odstranovace vosku sa pred
susenim v susiCke musia vyprat’ v horucej vode so
zvysSenou davkou pracieho prostriedku.

Predmety ako molitan (latexova pena), kupacie
Ciapky, vode odolné textilie, pogumované predmety a
Saty €i vankuse plnené molitanom by sa nemali susit’ v
tejto susicke.

- Avivazne pripravky alebo podobné vyrobky sa musia
pouzivat’ iba v sulade s pokynmi od vyrobcu produktu.
Z bielizne vyberte vSetky predmety, ktoré by mohli byt’
zdrojom vznietenia ako napr. zapalovace alebo
zapalky.

Nikdy nezastavujte bubnovu susSicku pred skoncenim
susSiaceho cyklu, ak bielizen okamzite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptylilo.

Zaverec€na Cast cyklu susicky prebieha bez ohrevu
(ochladzovaci cyklus), aby sa zabezpecilo vychladenie
bielizne a predislo sa jej poskodeniu vplyvom tepla.
Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a
vytiahnite jeho zastrCku zo sietovej zasuvky.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 Instalacia * Spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte na miestach, kde teplota

Odstrarnte vSetok obalovy material. mbze byt nizsia ako 5 °C alebo vyssia
Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani ako 35 °C.
nepouzivajte. + Podlaha, kde ma byt spotrebid
Dodrziavajte pokyny pre inStalaciu umiestneny, musi byt rovna, stabilna,
dodané so spotrebicom. ¢istd a odolna vodi teplote.

* Vzdy davajte pozor, ak presuvate + Zabezpedéte prudenie vzduchu medzi
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy spotrebi¢om a podlahou.
pouzivajte ochranné rukavice a » Pri prestivani drzte spotrebi¢ vo

uzavretu obuv. vertikalnej polohe.
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Zadnu stranu spotrebica je potrebné
umiestnit' k stene.

Po umiestneni spotrebic¢a do konec¢nej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodovahy, &i je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvyste alebo znizte nozicky podla
potreby.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo
poziaru a zasahu
elektrickym pradom.

ZastrCku zapojte do zasuvky az na
konci instalacie. Uistite sa, Ze je
napajaci elektricky kabel po instalacii
pristupny.

Spotrebi¢ musi byt uzemneny.
Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku s kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.

VZzdy pouzivajte spravne inStalovanu
uzemnenu zasuvku.

Nepouzivajte adaptéry, rozdvojky ani
predlZzovacie privodné kable.

Pri odpajani spotrebica od elektrickej
siete netahajte za napdjaci elektricky
kabel. Vzdy tahajte za zastrcku.
Nedotykajte sa elektrického
napajacieho kabla ani jeho zastrcky
mokrymi rukami.

Tento spotrebi¢ splfia smernice EHS.

2.3 Pouzitie

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo
zranenia, Urazu elektrickym
prudom, poziaru, popalenin
alebo poskodenia
spotrebica.

Tento spotrebic je urCeny iba na
pouzitie v domacnosti.

Nesuste poSkodené odevy
(roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré
obsahuju vypchavky alebo vypln.

V tejto susiCke je mozné susit’ iba
bielizer vhodnu na suSenie v susicke.
Dodrziavajte pokyny na Stitku
bielizne.

* Ak ste bielizen prali s odstraniovacom
Skvrn, pred zacatim suSenia vykonajte
extra cyklus plakania.

« Skondenzovanu/destilovanu vodu
nepite ani ju nepouZzivajte na pripravu
jedla. Ludom a domacim zvieratam
moze spOsobit’ zdravotné problémy.

* Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestupajte.

» V susSicke nesuste mokré odevy, z
ktorych kvapka voda.

2.4 Osetrovanie a cistenie

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo
zranenia alebo poskodenia
spotrebica.

» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte
prud vody ani paru.

* Spotrebic Cistite vihkou makkou
handri¢kou. Pouzivajte iba neutralne
saponaty. Nepouzivajte abrazivne
prostriedky, drotenky, rozpustadla ani
kovové predmety.

» Pri ¢isteni spotrebi¢a budte opatrni,
aby ste predisli poskodeniu
chladiaceho systemu.

2.5 Kompresor

VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo
poskodenia spotrebica.

»  Kompresor a jeho systém v susicke je
naplneny $pecialnym prostriedkom,
ktory neobsahuje uhlovodiky s
fluérom ani s chlérom. Tento systém
musi byt’ vzdy riadne utesneny.
Poskodenie systému moze sposobit’
Unik tohto prostriedku.

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

« Spotrebic¢ odpojte od elektrickej siete
a privodu vody.

* Privodny elektricky kabel odrezte
blizko pri spotrebici a zlikvidujte ho.

« Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.
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* Spotrebi¢ zlikvidujte v sulade s recyklaciu elektrickych a
miestnymi poziadavkami na elektronickych spotrebic¢ov (WEEE).

3. POPIS SPOTREBICA

Nadrzka na vodu [A Otvory na pradenie vzduchu
Ovladaci panel Veko kondenzatora

Dvierka spotrebica Bl Kryt kondenzatora

Vycistite filter El Nastavitelné noZicky

Typovy &titok

@ V zaujme jednoduchého
vkladania bielizne a
jednoduchej instalacie je
mozné zmenit’ smer
otvarania dvierok. (pozrite si
samostatnu brozuru).
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4. OVLADACI PANEL

o —
E ]
] L
0 0
0
g e G- |
/\

Voli¢ programov
Displej

Tlagidlo Start/Pauza
Volitelné funkcie

Tlacidlo Zapnuto/Vypnuto s Aufo Off
funkciou

A Programy

4.1 Displej
: -' Ty .- -—
_L)_(kgmax S =.'-'= =
Wy e 5 -

Popis symbolu

maximalna napln bielizne

1) kgmax

@ funkcia Posunuty Start zap

3 D ) _e D h volba posunutého $tartu (30 min — 20 h)
: B ukazovatel trvania cyklu

zvukovy signal vyp
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Symbol na displeji Popis symbolu
5 detska poistka zap
a E|:| Eﬂ’f . vysusenie bielizne: na Zehlenie, na ulozenie do skri-
o ne, na ulozenie do skrine+, extra sucha

&, ukazovatel: vypustite nddobu na vodu
@ ukazovatel: vycistite filter
= ukazovatel: skontrolujte vymennik tepla
@S funkcia Cas susenia zap

= G ' _E : B B volba &asového programu (10 min — 2 h)
1555) ukazovatel: f4za susenia
T ukazovatel: f4za proti kréeniu
ﬁ? ukazovatel: f4za ochladzovania

5. PROGRAM

Program Napli 1) Vlastnosti / Stitok na odeve
2 N 7
<:| ) 8 kg Bavinené tkaniny. /
Bavina
Syntetika 3,5kg Syntetika a zmesové tkaniny. /

Mix 3 kg Bavinené a syntetickeé textilie. /
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Program Napli 1) Vlastnosti / Stitok na odeve

VInené tkaniny. Jemné susenie vinenych odevov
vhodnych na ru¢né pranie. Ked' sa program
skonci, hned vyberte bielizen.

®
J APPAREL CARE

% WOOL HAND WASH SAFE
Vina @@ Q' 1kg

Cyklus susSenia viny tohto spotrebi¢a bol schva-
leny spolo¢nost'ou The Woolmark Company na
suSenie vinenych odevov, ktoré su oznacené
symbolom ruéného prania «hand wash», za
predpokladu, Zze odevy sa suSia v sulade s po-
kynmi vyrobcu tohto spotrebica. Pri dalSej staro-
stlivosti o odevy postupujte podia pokynov na
Stitku. M1525

V Spojenom kraiovstve, irsku, Hongkongu a Indii
je obchodna znacka Woolmark certifikacnou ob-
chodnou znackou.

Hedvabi @ 1kg Ruéne prany hodvab jemne. /

Nenarocné textilie, ktorym postacuje minimum
zehlenia. Vysledky susenia sa m6zu pri jednotli-
vych typoch textilii liSit. Skor ako bielizen vlozite

Snadné Zehleni 1kg (alebo ; spotrebica, poriadne ju vytraste. Ked sa pro-
Skosiel)  gram skonéi, bielizef hned vyberte a zaveste ju
na vesiak.

NN
;A;A;A

Postelna bielizeri ako jednoposte-

Lozni pradio 3 kg Tové a dvojpostelové plachty, ob- ;&)
liecky na vankuse, prikryvky.
S el e 2kg Sportové odevy, tenké a lahké tka- /

niny, mikrovlakna, polyester.

Odevy uréené na nosenie vonku,
technické, Sportové, nepremokavé
o a priedusné odolné bundy s odni- N PN PN
. L 2 k = . . ]0]®
Outdoorové obleceni )—{ 9 mateinou flaugovou alebo vnitor-  /
nou izola¢nou vrstvou. Vhodné na
suSenie v susicke.
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Program Naplia 1) Vlastnosti / Stitok na odeve
Jednoduché alebo dvojité paplony
Prikryvka 3 kg a vankusSe (s perovou, paperovou /

alebo syntetickou naplfou).

1) Maximalna hmotnost’ sa vztahuje na suchu bielizen.

2) Program G Bavina v kombinacii s volbou suchd na uloZenie EEI Stupen sus$eni je ,Standardny pro-
gram na bavinu“. Je vhodny na susenie beznej vihkej bavinenej bielizne a ide o najucinnejsi program na
susenie vihkej bavinenej bielizne, pokial ide o spotrebu elektrickej energie.

5.1 Volba programov a voliteinych funkcii

Voliteiné funkcie

Stupen su- L Proti po- ..
1
Programy 1) Seni Tichy mackani C2s suseni
{Bavina . O O .
Syntetika [ ] [ | n
Mix [ | ]
Vina @. & u 2)
Hedvabi ) =
Snadné zehleni [ |
Lozni pradlo ]
Sportovni obleceni |
Outdoorové obleceni Qil
Prikryvka
Nk programu mozete nastavit' 1 alebo viac funkcii.
2) Pozrite si kapitolu VOLITELNE FUNKCIE: Cas sugeni pri programe Vina
5.2 Udaje o spotrebe
Program Odstredené pri / z,vyskova vih- Eas suenia Spotrepa
kost energie
Bavina 8 kg
ﬂ:l suché do skriné 1400 ot./min. / 50% 130 min 1,67 kWh

1000 ot./min. / 60% 154 min 1,99 kWh
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Odstredené pri / zvysSkova vih- X . . Spotreba
Program ) Cas susenia .
kost energie
 suché k senleni 1400 ot./min. / 50% 97 min 1,21 kWh
1000 ot./min. / 60% 118 min 1,51 kWh
Syntetika 3,5 kg
(B) suché do skiing 1200 ot./min. / 40% 55 min 0,60 kWh
800 ot./min. / 50% 67 min 0,75 kWh

6. VOLITELNE FUNKCIE

6.1 Stupen suseni

Tato voliteina funkcia pomaha dosiahnut’
pozadované vysusSenie bielizne. Mozné
volby:

— = == - pripravena na zehlenie -
Uroven sucha na zehlenie.

[

— = = — pripravena na ulozenie —
uroven sucha na ulozenie — predvolené
nastavenie, ktoré sa vzt'ahuje na
program.
+

_ = = — pripravena na ulozenie —
uroven sucha na ulozenie +.

.
— = = - pripravena na ulozenie —
uroven extra sucha.

6.2 Tichy

Spotrebi€ je menej hlu¢ny, ale nema to
vplyv na kvalitu suSenia. Spotrebi¢
pracuje pomaly a cyklus trva dlhSie.

6.3 ECO

Tato funkcia je pri vSetkych programoch
Standardne zapnuta.

Spotreba energie je na minimalnej
urovni.

6.4 Proti pomackani

Faza proti kr€eniu (30 minut) sa na konci
cyklu susenia pred|zi az na 120 minut.
Po faze suSenia sa bubon z ¢asu na ¢as

otoCi, aby sa predisli pokrceniu bielizne.
Pocas fazy proti pokréeniu mbzete
bielizen vybrat'.

6.5 Cas suseni

Pre bavinu, syntetiku a zmieSanu
bielizen. Umozfuje nastavit’ ¢as suSenia
v rozmedzi od 10 mindt do 2 hodin (v 10-
minudtovych intervaloch). Ked je tato
volitelna funkcia zapnuta, zhasne
zobrazenie maximalnej napline.

6.6 Cas suseni svieti Vina
program

Volitelna funkcia pre program Vina na
nastavenie konec¢nej Urovne vysusenia
na viac suchu alebo menej suchu.

6.7 Odlozeny start

Umoznuje odlozit’ spustenie
programu susenia o
minimalne 30 minut az po
maximalne 20 hodin.

1. Nastavte program su$enia a voliteiné
funkcie.

2. Opakovane stlacajte tlacidlo
Odlozeny start.

Na displeji sa zobrazi ¢as posunutia

(napr. | 2h ak sa ma program zacat’

0 12 hodin.) ;

3. Ak chcete aktivovat volitelnu funkciu
Odlozeny start, stlacte tlacidlo Start/

. Pauza.

Cas do spustenia na displeji sa znizi.



6.8 Signal — & —
Zvuk zaznie:

* na konci cyklu,
* na zaciatku a na konci fazy proti
pokréeniu,

7. PRED PRVYM POUZITIM

@ Pri prvom zapnuti susicky sa
automaticky odstrani obal
zadného bubna. MozZete
zacut’ hluk.

Pred prvym pouzitim spotrebica:

« Vycistite bubon susicky vihkou
handri¢kou.

« Spustite kratky program (napr. 30-
minutovy) s vihkou bielizriou.

8. KAZDODENNE POUZIVANIE

8.1 Priprava bielizne

* Zatvorte zipsy. ;

» Zapnite gombiky/zipsy postelnej
bielizne.

+ Snurky ani stuhy (napr. stuhy na
zastere) nesuste volné. Pred
spustenim programu ich zaviazte.

e Zvreciek vyberte vSetky predmety.

« Ak ma niektora polozka vnutornu
vrstvu z baviny, obratte ju naruby.
Bavinena vrstva musi byt vzdy na
vonkajSej strane.

* Odporuc¢ame nastavit’ spravny
program vhodny pre druh tkanin,
ktoré su viozené v spotrebici.
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Funkcia zvukového signalu je
Standardne vzdy zapnuta. Pomocou tejto
funkcie mbzete zapnut' alebo vypnut’
zvukoveé signaly.

@ Na zaciatku cyklu susenia

(prvych 3 az 5 min.) méze
byt droven hlu¢nosti mierne
vysSia. Dévodom je nabeh
kompresora. Je to bezné pre
spotrebie s kompresorovym
pohonom ako chladnicky a
mraznicky.

Tmavé farby nevkladajte spolu so
svetlymi.

Aby ste predisli zrazeniu, pouzite
vhodny program na bavinu,
dzinsovinu a pletené odevy.

Uistite sa, ze napln neprekracuje
maximalnu naplf uvedenu v kapitole
programu alebo zobrazenu na displeji.
Suste iba bielizef vhodnu na susenie
v susSicke. Riadte sa pokynmi na
Stitku bielizne.

Nesuste spolu velké a malé kusy
bielizne. Malé kusy bielizne sa mozu
zachytit vnutri velkych kusov a zostat’
mokré.

Stitok Popis

O
N

Bielizen je vhodna na susenie v susicke.

©
AN

Bielizen je vhodna na susenie v susicke pri vyssich teplotach.

r°\
\

Bielizen je vhodna na susenie v susicke iba pri nizkych teplotach.

&

Bielizen nie je vhodna na susenie v susicke.
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8.2 Vlozenie bielizne

UPOZORNENIE!

Uistite sa, ze medzi
dvierkami spotrebica a
gumenym tesnenim nie je
zachytena bielizen.

1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Bielizen vkladajte do spotrebica po
jednom.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

8.3 Zapnutie spotrebica

8.5 Nastavenie programu

N

cCoooooa

/—\

=
(.

]

Zapnutie spotrebica:

Stlacte tlacidlo Zapnuto/Vypnuto.
Ak je spotrebi¢ zapnuty, na displeji sa
zobrazi niekolko ukazovatelov.

8.4 Funkcia Auto Off

V zaujme znizenia spotreby energie

funkcia Auto Off automaticky vypne

spotrebic:

+ ak tlacidlo Start/Pauza nebolo
stlacené po dobu 5 minut.

* po 5 minutach od dokoncenia
programu.

Stlacenim tlacidla Zapnuto/Vypnuto
spotrebi¢ zapnete.

Ak je spotrebi¢ zapnuty, na displeji sa
rozsvietia niektoré ukazovatele.

Pomocou voli¢a programov nastavte
program.

Na displeji sa zobrazi predpokladany ¢as
dokoncenia programu.

@ Zobrazeny ¢as susenia sa
vzt'ahuje na napli 5 kg pre

program pre bavinu. Pri
inych programoch sa ¢as
suSenia vztahuje na
odporucané naplne. Cas
suSenia pri programe pre
bavinu je pri naplniach nad 5
kg dihsi.

8.6 Voliteiné funkcie

K programu mézete nastavit’ 1 alebo viac
Specialnych volitelnych funkcii.

[
[
1 0
0 0

g —EB—

= =
Na zapnutie alebo vypnutie voliteine;
funkcie sa dotknite prislusného tlacidla
alebo kombinacie 2 tlacidiel.

Ak je funkcia aktivovana, rozsvieti sa

LED kontrolka nad prislusnym tlagidlom
alebo sa zobrazi symbol na displeji.




8.7 Voliteina funkcia Detska
poistka

Detsku poistku mézete nastavit, aby ste
zabranili detom hrat’ sa so spotrebi¢om.
Volitelna funkcia Detska poistka
zablokuje vSetky dotykove tlacidla a voli¢
programov (tato funkcia nezablokuje
tlaCidlo Zapnuto/Vypnuto).

Funkciu Detska poistka mbzZete zapnut’

» pred stlaéenim tlacidla Start/Pauza —
spotrebi¢ nebude mozné spustit’

* po stlaceni tlaCidla Start/Pauza - nie
je dostupna volba programov a
volitelnych funkcii.

Aktivacia volitelnej funkcie
Detska poistka:

—HFH -

1. Zapnite suSi¢ku.
2. Vyberte 1 z dostupnych programov.
3. Sducasne stlaéte a podrzte 2 tlacidla.

Na displeji sa zobrazi symbol E

4. Detsku poistku vypnete opatovnym
stlacenim a podrzanim tlacidiel
vysSie, kym nezhasne symbol.

8.8 Spustenie programu

=
(-

C 1]

e prp—

=

9. TIPY A RADY

9.1 Ekologické tipy

+ Pred suSenim bielizer odstredte.
* Neprekracujte velkosti naplni uvedené
v kapitole programov.
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Na spustenie programu:

Dotknite sa tla¢idla Start/Pauza.
Spotrebi¢ sa zapne a LED kontrolka nad
tlaCidlom prestane blikat' a zostane
svietit'.

8.9 Zmena programu

Na zmenu programu:

1. Stla¢enim tla¢idla Zapnuto/Vypnuto
spotrebic vypnite.

2. Opatovnym stlacenim tlacidla
Zapnuto/Vypnuto spotrebi€ zapnite.

3. Nastavte novy program.

8.10 Koniec programu

@

Po skonceni kazdého cyklu
susenia vycistite filter a
vypustite nadobu na vodu.
(Pozrite si kapitolu
STAROSTLIVOST A
CISTENIE.)

Po dokonéeni cyklu suSenia sa na

displeji zobrazi symbol 0. Ak je zapnuta
volitelna funkcia Signal, bude po dobu 1
minuty preruSovane zniet’ zvukovy
signal.
@ Ak spotrebi¢ nevypnete,
zacne sa faza proti
pokréeniu (nie je aktivna u
vSetkych programov).
Blikajuci symbol
signalizuje prebiehanie fazy
proti pokréeniu. Pocas tejto
fazy mozete bielizen vybrat'.

Odstranenie bielizne:

1. Dotykom tlacidla Zapnuto/Vypnuto na
2 sekundy vypnite spotrebic.

Otvorte dvierka spotrebica.

Vyberte bielizen.

Zatvorte dvierka spotrebica.

pON

Po kazdom cykle suSenia filter
vydcistite.
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* Ak bielizen po prani susite,
nepouzivajte avivaz. Susicka zjemni
bielizer automaticky.

» Pouzivajte rovnaku destilovanu vodu
ako pri zehleni s parou. Ak je to
potrebné, destilovanu vodu najprv
vycistite (napr. kavovym filtrom), aby
ste odstranili pripadné Ciastocky.

» Otvory na prudenie vzduchu v
spodnej Casti spotrebica udrziavajte
vzdy Cisté.

» Pred instalaciou spotrebica sa uistite,
Ze je dostato¢ny prud vzduchu.

9.2 Nastavenie predvolenej
urovne vysusenia

Zmena predvolenej Urovne vysusenia:

1. Zapnite spotrebi€.

2. Vyberte 1 z dostupnych programov.

3. Sucasne stlacte a podrzte tlacidla
Stupen suseni a Proti pomackani.

Na displeji sa zobrazi jeden zo

symbolov:
rn

L U_ — Maximalne sucha
E D: — Extra sucha

rNz- & ,
L UZ - Standardne sucha

4. Opakovane sa dotykajte tlacidla
Start/Pauza, kym nedosiahnete
pozadovanu Uroven vysuSenia.

Urovei vy-

susenia Symbol na displeji

uz

Standardne Y
sucha

LR T Symbol na displeji
susenia

Maximalne I@I E I-'_

sucha

Extra sucha + @I E U =

10.1 Cistenie filtra

Na konci kazdého cyklu sa na displeji
rozsvieti symbol & filtr a musite vycistit’
filter.

Filter zozbiera vlakna po¢as
cyklu susenia.

5. Na zapamatanie nastavenia sucasne
stlaCte a podrzte tlacidla Stupen
suSeni a Proti pomackani na
priblizne 2 sekundy.

9.3 Vypnutie ukazovatela
nadoby <.

Ukazovatel nédoby na vodu je v
predvolenom nastaveni zapnuty.
Rozsvieti sa na konci cyklu susenia
alebo pocas cyklu, ak je nadoba na vodu
pind. Ak je nainstalovana sdprava na
vypustanie vody, nadoba na vodu sa
automaticky vypusti a ukazovatel méze
byt vypnuty.

Vypnutie ukazovatela:

1. Zapnite spotrebic.

2. Vyberte 1 z dostupnych programov.

3. Sucasne stlacte a podrzte tlaCidla
Proti pomackani a Cas suseni.

Je mozn4 jedna z 2 konfiguracii:

« ukazovatel nadrzka: Qa svieti ak

sa zobrazi symbol — — | -
ukazovatel nadoby na vodu je
trvalo zapnuty

« ukazovatel nadrzka: Qa nesvieti

ak sa zobrazi symbol — — D -
ukazovatel nadoby na vodu je
trvalo vypnuty

10. OSETROVANIE A CISTENIE
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1. Otvorte dvierka. Vytiahnite filter.

10.2 Vyprazdnenie nadrzky
na vodu

Nadrzku na skondenzovanu vodu
vyprazdnite po kazdom cykle susSenia.

Ak je nadrz na skondenzovanu vodu
plna, program sa automaticky zastavi.

Na displeji sa rozsvieti symbol Q,,
nadrzka a musite vypustit’ nadrzku na
vodu.

Vypustenie nadrzky na vodu:

rukou. 1. Nadrzku na vodu vytiahnite a

ponechajte ju vo vodorovnej polohe.

2. Plastovu pripojku vytiahnite a nadobu
na vodu vypustite do umyvadia alebo

4. V pripade potreby vycistite filter inej nadoby.

vysavacom. Zatvorte filter.

5. V pripade potreby odstrante vlakna z
filtrového 16zka a tesnenia. M6zete
pouzit' vysavag. Filter viozte spat’ do
vnutra filtrového 16Zka.

3. Plastovy spoj zatlatte naspat’ a
polozte nadrzku na vodu spat’ do jej
polohy.

4. Ak chcete obnovit program, stlacte
tlacidlo Start/Pauza.
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10.3 Cistenie kondenzatora

Ak na displeji blika symbol =
kondenzator, skontrolujte kondenzator a
jeho priehradku. V pripade znecistenia
ich vycistite. Kontrolu vykonajte
minimalne kazdych 6 mesiacov.

VAROVANIE!
Kovového povrchu sa
nedotykajte holymi rukami.

Hrozi nebezpecenstvo

poranenia, Noste ochranné 4.
rukavice. Cistite opatrne,

aby ste neposkodili kovovy

povrch.

Kontrola:

5. V pripade potreby odstrarite z
kondenzatora a jeho priehradky
nahromadené textilné viakna. Mozete
pouzit’ mokrd handri¢ku a/alebo
vysavac s kefou.

6. Zatvorte veko kondenzatora.
7. Paku otacajte, kym pocutelne

3. Otocenim packy odblokujte veko nezapadne do svojej polohy.
kondenzatora. 8. Vlozte filter spat.
10.4 Cistenie bubna
VAROVANIE!

Pred Cistenim spotrebic
odpojte od elektrickej siete.

Na Cistenie vnutra bubna a filtrov bubna
pouzite Standardny neutralny mydlovy
saponat. Vycisteny povrch vysuste
makkou handric¢kou.



C UPOZORNENIE! C
Na Cistenie bubna
nepouzivajte abrazivne
materialy ani ocelové

drétenky.

10.5 Cistenie ovladacieho

panela a krytu

Na Cistenie ovladacieho panela a krytu
pouzivajte Standardny neutralny mydlovy

saponat.
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UPOZORNENIE!

Na Cistenie spotrebica
nepouzivajte Cistiace
prostriedky na nabytok ani
prostriedky, ktoré mozu
spOsobit’ kordziu.

10.6 Cistenie otvorov na
prudenie vzduchu

Pomocou vysavaca odstrante z otvorov

na prudenie vzduchu viakna.

Umyvaijte navih¢enou handrickou.
Vycisteny povrch vysuste makkou

handri¢kou.

11. RIESENIE PROBLEMOV

Problém 1)

Mozné priciny

Riesenie

Susicka nefun-
guje.

Susicka nie je zapojena do elek-
trickej siete.

Susi¢ku zapojte so sietovej zasuv-
ky. Skontrolujte poistku v skrinke s
poistkami (domaca siet).

Dvierka su otvorené.

Zatvorte dvierka.

Nestladili ste tlacidlo Zapnuto/
Vypnuto.

Stlacte tlacidlo Zapnuto/Vypnuto.

Nedotkli ste sa tlacidla Start/
Pauza.

Dotknite sa tlacidla Start/Pauza.

Spotrebi¢ je v pohotovostnom rezi-
me.

Stlacte tlacidlo Zapnuto/Vypnuto.
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Problém 1) Mozné pric¢iny Riesenie
Nastavili ste nevhodny program. Zvolte vhodny program. 2)
AN ZIEEEN Filter vyistite. 3)
Voliteina funkcia Stupen suseni Zmerite voliteint funkciu Stupefi
bola nastavena na E suché k <IN nEs] VR QI
Zehleni®)
Vysledky suge- Napl# bola prili§ velka. Neprekrocte maximalny objem na-
nia nie su uspo- pine.
kojive. Otvory na pridenie vzduchu st up- Otvory na prudenie vzduchu v dol-
chané. nej Casti spotrebica vycistite.
Spina na snimadi znegistenia v Vycistite predny povrch bubna.
bubne.
Uroven vysu$enia nie je nastavena Upravte troved vysusenia. 5)
na pozadovanu hodnotu.
Kondenzator je upchany. Kondenzator vygistite. 3)
Nakladacie Filter nie je uzamknuty v polohe. Filter zasurite do spravnej polohy.
dvierka S neda- \edzi dvierkami a tesnenim sa za- Viyberte zachytend bielizefi a za-
Ju zatvorit chytila bielize. tvorte dvierka.

Nie je mozné
zmenit’ program
alebo volitelnu
funkciu.

Po spusteni cyklu nie je mozné
zmenit' program ani volitelnd funk-
ciu.

Susicku vypnite a znova zapnite.
Zmefte program alebo volitelnd
funkciu podia potreby.

Nie je mozné
zvolit’ volitelnu
funkciu. Zaznie
zvukovy signal.

Volitelna funkcia, ktord ste sa sna-
zili nastavit, nie je dostupna pre
vybrany program.

Susicku vypnite a znova zapr}ite.
Zmerite program alebo volitelnu
funkciu podia potreby.

Neocakavany
¢as trvania na
displeji.

Trvanie susenia sa poéita podia
velkosti naplne a vihkosti.

Proces je automatizovany — spo-
trebi¢ pracuje spravne.

Program nie je
aktivny.

Nadoba na vodu je plna.

Nadobu na vodu vyprazdnite a
stlaéte tlagidlo Start/Pauza. 3)




SLOVENSKY 43

Problém 1)

Mozné pric¢iny

Riesenie

Cyklus susenia
je prilis kratky.

Velkost naplne je mala.

Nastavte program. Casova hodno-
ta musi zohladfiovat’ mnozstvo bie-
lizne. Na vysuSenie jedného kusu
alebo malého mnozstva bielizne
odporti¢ame kratke ¢asy susenia.

Bielizen je prili§ sucha.

Nastavte dobu trvania programu
alebo vyssi stupen susenia (napr.

O axtra suché)

Cyklus susenia
je prili dihy ©)

Filter je zaneseny.

Filter vycistite.

Prili§ vela bielizne.

Neprekro¢te maximalny objem na-
plne.

Bielizen nebola dostatocne odstre-
dena.

Dobre odstredte bielizen.

Velmi nizka alebo vysoka izbova
teplota — toto nie je porucha spo-
trebica.

Uistite sa, Ze izbova teplota je vys-
Sia ako +5 °C a nizSia ako +35 °C.
Optimalna izbova teplota pre do-
siahnutie najlepsich vysledkov su-
Senia je medzi 19-24 °C.

1) Ak sa na displeji zobrazi chybové hlasenie (napr. E51): SuSi¢ku vypnite a znova zapnite. Nastavte no-
vy program. Stladte tlacidlo Start/Prestavka. Ak spotrebi¢ nefunguje, kontaktujte servisné stredisko a po-

skytnite ¢islo chyby.

2) Riadte sa popisom programu — pozrite si kapitolu PROGRAMY
3) Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOST A CISTENIE
4 Iba susicky s volitelnou funkciou Stuperi suseni

5) Pozrite si kapitolu TIPY A RADY

6) Poznamka: Cyklus susenia sa ukon¢i automaticky po maximalne 5 hodinach.

12. TECHNICKE UDAJE

Vy$ka x 8irka x hibka

850 x 600 x 630 mm (maximalne 640 mm)

Max. hibka s otvorenymi dvierkami spotrebi- 1100 mm
ca
Max. Sirka s otvorenymi dvierkami spotrebi- 950 mm

Ca

Nastaviteina vyska

850 mm (+ 15 mm — nastaviteiné nozigky)

Objem bubna 1181
Maximalna napln 8 kg
Napatie 230V
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Frekvencia 50 Hz
Celkovy vykon 900 W
Energeticka trieda A++
Spotreba energie 1) 1,99 kWh
235 kWh

Rocna spotreba energie 2)

Spotreba energie v pohotovostnom rezime 0,13 W

Spotreba energie vo vypnutom rezime 0,13 W
Druh pouzitia Domacnost’
Povolena teplota okolia +5°C az +35 °C

Uroveti ochrany proti vniknutiu pevnych éa-  IPX4
stic a vlhkosti je zabezpe€ena ochrannym

krytom, okrem miesta, kde nema nizkona-

pat'ové zariadenie ziadnu ochranu proti

vlhkosti

Tento vyrobok obsahuje hermeticky uzavrete fluérované plyny

Oznacenie plynu R134a

Hmotnost’ 0,300 kg

Potencial globalneho oteplovania (GWP) 1430

1) podia normy EN 61121. 8 kg baviny odstredenej pri 1 000 ot./min.

2) Spotreba energie za rok v kWh vypocitana pre 160 cyklov suSenia so Standardnym programom na su-
Senie baviny pri plnej a ¢iasto€nej naplni a na zaklade spotreby pri Uspornych rezimoch. Skuto¢na spo-
treba energie na cyklus bude zavisiet’ od spdsobu pouzivania spotrebida (NARIADENIE (EU) &.
392/2012).



13. PRISLUSENSTVO

13.1 Specialna stprava

Nazov prisluSenstva: SKP11, STA9

K dispozicii od autorizovaného
dodavatela.

Montaznu supravu mézete pouzit' iba pri
prackach a susi¢kach uvedenych v
brozure. Pozrite si prilozenu brozuru.

Pozorne si preditajte pokyny dodavané s
prislusenstvom.

13.2 Suprava na vypustanie
vody

Nazov prislusenstva: DK11.

K dispozicii od autorizovaného predajcu
(mozné pripojenie k niektorym typom
bubnovych susiciek)
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Na vypustenie skondenzovanej vody do
umyvadla, sifonu, odtokového Zlabu a
pod. Po instalacii sa nadoba na vodu
automaticky vypusti. Nadoba na vodu
musi ostat’ v spotrebici.

Nainstalovana hadica musi byt’
minimalne 50 cm az maximalne 100 cm
od urovne podlahy. Hadica nesmie
vytvorit' sluéku. V pripade potreby skratte
hadicu.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané s
prislusenstvom.

13.3 Podstavec so zasuvkou

Nazov prisluSenstva: PDSTP10,
E6WHPED?2.

K dispozicii od autorizovaného
dodavatela.

Na pridanie vySky spotrebica pre
jednoduchsie naplnenie a vybratie
bielizne.

Zasuvku modzete pouzit' na uskladnenie
bielizne, ako su napr.: uteraky, Cistiace
produkty a pod.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané s
prisluSenstvom.
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14. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy ozna¢ené symbolom

odovzdaijte na recyklaciu. Cf.\l) Obal hodte
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.
Chrarite Zivotné prostredie a zdravie fudi
a recyklujte odpad z elektrickych a
elektronickych spotrebicov. Nelikvidujte

spotrebi¢e oznacené symbolom spolu s

odpadom z domécnosti.g Vyrobok
odovzdajte v miestnom recyklaénom
zariadeni alebo sa obrat'te na obecny
alebo mestsky urad.
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