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Smart Box III provides power to your MiVue™ recorder by 
connecting with the constant power of the fuse terminal of your 
vehicle. It is very useful when you want to record video footage 
whilst parking. Smart Box III can prevent the discharge of the 
vehicle battery by blocking the electric power automatically as it 
checks the voltage and preset timer.

Precautions and notices
Rated input voltage: DC 12 - 24V, output current: 2A 
maximum
WARNING!  
Do not use other than rated output voltage status. This product 
can only be used with the vehicles that have DC 12 - 24V voltage. 
(Passenger car / RV: 12V; truck / bus: 24V)
l Follow the installation instructions or ask a specialist technician 

for assistance.
l There may be deviations in vehicle power voltages about 

vehicle battery status and usage environments.
l Never attempt to disassemble, repair or make any 

modifications to the product. Disassembling, modifying or any 
attempt to repair could cause damage to your device, may 
inflict bodily harm or damage to property and will void any 
warranty.

l You must use the product as intended. Misuses, neglect, 
accident or abuse will not cover the warranty, replacement or 
refund.

l Do not drop the product or subject it to severe shock.

1    Parts and functions
1  Fuse cable
 l  ACC (red wire)

 l  B+ (yellow wire)
	 l  GND (black wire)
2  Setting switches
 Sets up the voltage and timer.
3  LED indicator
4  Mini-USB connector
 Connects to the recorder.

2    Setting switches
Switch 1 and 2: Voltage setting switches
Switch 3 and 4: Timer setting switches

3    Installation and setup
1. Set up the voltage and timer by adjusting the switches.

Setting up the voltage:

(Passenger car / RV)
(Truck / bus)

1 ON / 2 ON
12.6V
25.2V

1 OFF / 2 ON
12.4V
24.8V

1 ON / 2 OFF
12.2V
24.4V

1 OFF / 2 OFF
12.0V
24.0V

The Smart Box III is designed to power the dash cam by 
drawing power from the car's battery until it reaches a specific 
voltage limit. Once the car's battery falls lower than this level, 
the Smart Box III will automatically stop drawing power from 
the car's battery.

It is recommended to set the Smart Box III to 12.4V (for 
passenger car and RV) / 24.8V (for truck and bus), and only 
change it to the other setting options after checking with 
your car's manufacturer and/or car's battery manufacturer. 
Please contact your car's manufacturer and/or car's battery 
manufacturer for more information relating to the minimum 
battery voltage required for your vehicle.

Setting up the timer:

3 ON / 4 ON
Timer off

3 OFF / 4 ON
6 hours

3 ON / 4 OFF
12 hours

3 OFF / 4 OFF
24 hours

If the time passes the preset timer (by checking the time after 
vehicle ignition is turned off), the power to the dash cam will be 
disconnected automatically.
l Select either 6 / 12 / 24 hours to enable the uninterrupted 

power function of the Smart Box III and the dash cam will 
be powered even when the vehicle engine stops.

l If Timer off is selected, the uninterrupted power function of 
the Smart Box III will be disabled and the dash cam will be 
powered only when the vehicle engine is started.

2. Locate and open the fuse box inside of the vehicle.

Please note that the installation illustrations are for your 
reference only. The placement of the fuse box may vary 
depending on the vehicle model. If you encounter any 
problems during installation, it is recommended that you 
contact a skilled installer (for example, the service personnel of 
the vehicle) for assistance.

3. Check and confirm the vehicle's voltage by using the electricity 
tester as battery voltages varies by vehicle. You must confirm  
your vehicle's voltage.

Use the electricity tester to locate the fuse from which the 
power is supplied even when the vehicle is turned off, such as 
the emergency flashing hazard lights, interior and door lights 
etc. Connect the yellow wire (B+) to the fuse.

Use the electricity tester to locate the fuse from which the 
power is not supplied when the vehicle is turned off, such as 
the indicator lights. Connect the red wire (ACC) to the fuse.

The black wire (GND) must be connected to the metal part of 
the vehicle for grounding. If not grounded, this product may not 
work properly. You can use a screw to attach the black wire to 
the vehicle (try to find a screw hole on any metal part).

Connect the Smart Box III to the dash cam and confirm it is 
working properly by the LED indicator that glows in green. 
Then you can arrange the cable and complete the installation.

You can route the cable through the top ceiling and the A-pillar 
so that it does not interfere with driving. Make sure that the 
cable installation does not interfere with the vehicle airbags or 
other safety features.

Въведение
Smart Box III предоставя захранване за Вашия рекордер 
MiVue™ чрез свързване с постоянна мощност към клемната 
кутия на Вашия автомобил. Много удобно е когато искате 
да запишете видео, докато паркирате. Smart Box III може да 
предотврати изтощаване на автомобилния акумулатор чрез 
автоматично блокиране на електрическо захранване чрез 
проверка на напрежението и зададен таймер.

Предупреждения и уведомления
Номинално входно напрежение: DC 12 - 24 V, изходен ток: 
Максимум 2 A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не използвайте друго, освен номиналното изходно 
напрежение. Този продукт може да бъде използван само с 
автомобили, които са оборудвани с напрежение DC 12 - 24 V. 
(Пътнически автомобил / RV: 12 V; камион / автобус: 24 V)
l Следвайте инструкции за инсталация или се обърнете към 

специализиран техник за помощ.
l Може да има отклонения в напрежението в захранването 

на автомобила за статуса на автомобилния акумулатор и 
средата на ползване.

l Никога не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате 
или да модифицирате продукта. Разглобяването, 
модифицирането и опити за ремонт може да причинят 
повреда на устройството Ви, може да причинят 
наранявания или материални щети и ще отменят 
гаранцията.

l Трябва да използвате продукта по предназначение. 
Неправилната употреба, небрежността или злоупотребата 
не се покриват от гаранцията, смяна или възстановяване 
на цена.

l Не изпускайте продукта и не го излагайте на силен удар.

1    Части и функции
1  Кабел за предпазител
 l  ACC (червен кабел)
 l  B+ (жълт кабел)
 l  GND (черен кабел)
2  Превключватели за настройка
 Настройва напрежение и таймер.
3  LED индикатор
4  Mini-USB конектор
 Свърза рекордера.

2    Превключватели за настройка
Превключвател 1 и 2: Превключватели за настройка 
на напрежение
Превключвател 3 и 4: Превключватели за настройка 
на таймер

3    Инсталация и пускане в експлоатация
1. Настройка на напрежение и таймер чрез регулиране на 

превключвателите.
Настройка на напрежение:

(Пътнически автомобил / RV)
(Камион / автобус)

1 ВКЛ / 2 ИЗКЛ
12.6V
25.2V

1 ИЗКЛ / 2 ВКЛ
12.4V
24.8V

1 ВКЛ / 2 ИЗКЛ
12.2V
24.4V

1 ИЗКЛ / 2 ВКЛ
12.0V
24.0V

Smart Box III е проектиран за захранване на камера като 
се захранва от акумулатора на автомобила до достигане 
на определено напрежение. При спад на напрежението на 
акумулатора под това ниво, Smart Box III автоматично ще 
спре захранването си от автомобилния акумулатор.
Препоръчително е да настроите Smart Box III на 12.4 V 
(за пътнически автомобили и RV) / 24.8 V (за камиони 
и автобуси), и да променяте към други настройки за 
зареждане само след проверка при производителя на 
автомобила и/или този на акумулатора. Моля, свържете 
се с производителя на автомобила Ви и/или този на 
акумулатора за повече информация относно минималното 
напрежение на акумулатора за Вашия автомобил.
Настройка на таймера:

3 ВКЛ / 4 ВКЛ
Таймер изкл

3 ИЗКЛ / 4 ВКЛ
6 часа

3 ВКЛ / 4 ИЗКЛ
12 часа

3 ИЗКЛ / 4 ИЗКЛ
24 часа

Ако времето премине предварително зададения таймер 
(като проверите времето след изключване запалването 
на автомобила), захранването към камерата ще бъде 
прекъснато автоматично.
l Изберете или 6 / 12 / 24 часа за активиране на 

функцията за непрекъсваемо захранване на Smart Box 
III и камерата на таблото ще бъде захранена дори след 
като двигателя на автомобила спре.

l Ако е избрано Таймер изкл, функцията за 
непрекъсваемо напрежение на Smart Box III ще 
бъде деактивирана и камерата на таблото ще бъде 
захранена, само когато двигателя за автомобила 
работи.

2. Намерете и отворете кутията с предпазители в 
автомобила.
Моля, имайте предвид, че илюстрациите за инсталация 
са само за справка. Поставянето на кутията с 
предпазители може да се различава в зависимост от 
модела на автомобила. Ако имате проблеми по време на 
инсталацията е препоръчително да се свържете с опитен 
монтажник (например, сервизен персонал на автомобила) 
за помощ.

3. Проверете и потвърдете напрежението на автомобила като 
използвате електрически тестер, тъй като напрежението в 
автомобилите варира. Трябва да потвърдите напрежението 
на Вашия автомобил.
Използвайте електрически тестер, за да намерите 
предпазителя, от който се подава напрежение, дори 
когато автомобилът е изключен, като например аварийни 
светлини, интериорни лампи и пр. Свържете жълтият кабел 
(B+) към предпазителя.
Използвайте електрически тестер, за да намерите 
предпазителя, от който не се подава напрежение, когато 
автомобилът е изключен, като например мигачи. Свържете 
червеният кабел (ACC) към предпазителя.
Черният кабел (GND) трябва да бъде свързан към метална 
част на автомобила за заземяване. Ако не е заземен, 
този продукт може да не работи правилно. Можете да 
използвате винт, за да прикачите черния кабел към 
автомобила (опитайте да намерите отвор за винт на някоя 
метална част).
Свържете Smart Box III към камерата на таблото и 
потвърдете че работи правилно зелен LED индикатора, 
който свети в червено. След това можете да подредите 
кабелите и да приключите инсталацията.
Можете да прекарате кабела през горната облицовка и 
колона А, така че да не пречи на шофирането. Уверете 
се, че кабелната инсталация не пречи на въздушните 
възглавници на автомобила или други системи за 
сигурност.

Introducción
La Smart Box suministra electricidad a su grabadora MiVue™ 
al conectar electricidad constante a la terminal del fusible de su 
vehículo. Es muy útil cuando desea grabar un vídeo mientras 
está aparcado. La Smart Box III evita la descarga eléctrica de 
la batería de su vehículo bloqueando la fuente de electricidad 
automáticamente, ya que comprueba el voltaje el temporizador 
preconfigurado.

Precauciones y avisos
Voltaje clasificado de entrada: 12 - 24 V CC, corriente de 
salida: 2 A máximo
ADVERTENCIA! 
No use otro voltaje que no sea el estado de voltaje de salida 
clasificado. Este producto solo puede ser utilizado con vehículos 
que tienen un voltaje de 12 - 24 V CC. (Coche de pasajeros / RV: 
12 V; Camión/Autobús: 24 V)
l Siga las instrucciones de instalación o consulte a un técnico 

especialista para obtener más asistencia.
l Puede haber desviaciones en los voltajes de alimentación del 

vehículo relacionadas con el estado de la batería del vehículo 
y los ambientes de uso.

l Nunca intente desmontar, reparar o modificar el producto. El 
desmontaje, modificación o cualquier intento de reparación 
podría causar daños a su equipo, provocarle heridas 
personales o dañar la propiedad, además de invalidar la 
garantía.

l Debe utilizar el producto según su uso previsto. El uso 
incorrecto, negligencia, accidente o abuso no estarán cubiertos 
por la garantía, ni su sustitución o reembolso.

l No deje caer el producto al suelo ni deje que reciba grandes 
golpes.

1    Partes y funciones
1  Cable del fusible
 l  CCA (cable rojo)
 l  B+ (cable amarillo)
 l  Toma de tierra (cable negro)
2  Configuración de los interruptores
 Configura el voltaje y el temporizador.
3  Indicador LED 
4  Conector Mini-USB
 Se conecta a la grabadora.

2    Configuración de los interruptores
Interruptor 1 y 2: Interruptores de configuración del 
voltaje
Interruptor 3 y 4: Interruptores de configuración del 
temporizador

3    Instalación y Configuración
1. Configure el voltaje y el temporizador ajustando los 

interruptores.

Configuración del voltaje:

(Coche de pasajeros 
/ RV)
(Camión/Autobús)

1 ACT / 2 ACT

12,6V

25,2V

1 DESACT / 
2 ACT
12,4V

24,8V

1 ACT /  
2 DESACT

12,2V

24,4V

1 DESACT /  
2 DESACT

12,0V

24,0V

La Smart Box III ha sido diseñada para suministrar electricidad 
a su cámara del salpicadero del coche desde la batería del 
coche hasta que alcance un límite específico de voltaje. 
Cuando la batería del coche sea inferior a este voltaje, la 
Smart Box III dejará automáticamente de obtener electricidad 
desde la batería del coche.
Se recomienda configurar la Smart Box III a 12,4 V (para 
coches de acompañantes y RV) / 24,8 V (para camiones 
y autobuses), y solo puede cambiarla a otra opción de 
configuración después de haber comprobado con el fabricante 
de su coche y/o el fabricante de la batería de su coche. Por 
favor, póngase en contacto con el fabricante de su coche 
y/o el fabricante de la batería de su coche para obtener más 
información relacionada con el voltaje mínimo de batería 
requerido para su vehículo.

Configuración del temporizador:

3 ACT / 4 ACT
Temporizador 

Desact.

3 DESACT / 
4 ACT
6 horas

3 ACT /  
4 DESACT
12 horas

3 DESACT /  
4 DESACT
24 horas

Si el tiempo pasa el temporizador preconfigurado 
(comprobando el tiempo después de haber apagado el 
arranque del vehículo), se desconectará automáticamente 
el suministro de electricidad a la cámara del salpicadero del 
coche.
l Seleccione 6 / 12/ 24 horas para activar la función de 

suministro eléctrico ininterrumpido de la Smart Box III y así 
la cámara del salpicadero del coche recibirá el suministro 
de electricidad incluso cuando se pare el motor del coche.

l Si se selecciona Temporizador Desact., la función de 
suministro eléctrico ininterrumpido de la Smart Box III será 
desactivada y la cámara del salpicadero del coche solo 
será suministrada con la fuente de alimentación cuando se 
arranque el motor del vehículo.

2. Localice y abra la caja del fusible del interior del vehículo.
Por favor, tenga en cuenta que las ilustraciones de instalación 
solo son para su referencia. La ubicación de la caja del fusible 
puede variar según el modelo de vehículo. Si se encontrase 
con algún problema durante la instalación, se recomienda 
que se ponga en contacto con un instalador cualificado (por 
ejemplo, el personal de mantenimiento del vehículo) para 
obtener su ayuda.

3. Compruebe y confirme el voltaje de su vehículo usando un 
probador de corriente eléctrica, ya que los voltajes de la 
batería varían según el vehículo. Debe confirmar el voltaje de 
su vehículo.
Use un probador de corriente eléctrica para ubicar el fusible 
desde el que suministrará electricidad incluso cuando el 
vehículo esté apagado, como las luces parpadeantes de 
emergencia y peligro, las luces interiores y de las puertas, etc. 
Conecte el cable Amarillo (B+) al fusible.
Use el probador de corriente eléctrica para ubicar el fusible 
desde el que no se suministrará electricidad cuando el 
vehículo esté apagado, como las luces de señalización. 
Conecte el cable rojo (ACC) al fusible.
El cable negro (Toma de tierra) debe conectarse a la parte 
metalizada del vehículo para realizar la toma de tierra. Si no 
se realiza la toma de tierra, es posible que este producto no 
funcione correctamente. Puede usar un tornillo para fijar el 
cable negro al vehículo (intente encontrar el orificio para el 
tornillo en cualquier parte metálica).
Conecte la Smart Box III a la cámara del salpicadero del coche 
y confirme que funciona correctamente comprobando que el 
indicador LED se ilumina en verde. Entonces, puede colocar 
bien el cable y completar la instalación.
Puede colocar el cable a través del techo superior y el pilar A 
para que éste no interfiera con la conducción. Asegúrese de 
que la instalación del cable no interfiere con los airbags del 
vehículo u otras medidas de seguridad. 

Uvod
Smart Box III pruža napajanje vašem MiVue™ uređaju za 
snimanje spajanjem s konstantnom snagom stezaljke osigurača 
vašeg vozila. Jako je koristan kada želite snimiti video dok 
parkirate. Smart Box III može spriječiti pražnjenje akumulatora 
vozila automatskim blokiranjem električne energije jer provjerava 
napon i unaprijed podešen brojač vremena.

Mjere opreza i obavijesti
Nazivni ulazni napon: DC 12 - 24 V, izlazna struja: maksimalno 
2 A
UPOZORENJE 
Ne koristite išta drugo osim statusa nazivnog izlaznog napona. 
Ovaj se proizvod može koristiti samo u vozilima s naponom DC 
12 - 24 V. (Putnički automobil / kamp kućica: 12 V; kamion / 
autobus: 24 V)
l FSlijedite upute za instalaciju ili zatražite pomoć od stručnjaka.
l Možda postoje odstupanja u naponima napajanja vozila od 

stanja akumulatora vozila i okoline u kojima se upotrebljava.
l Nikada ne pokušavajte rastavljati, popravljati ili vršiti ikakve 

izmjene na proizvodu. Rastavljanje, izmjena ili bilo kakav 
pokušaj popravljanja mogu uzrokovati štetu vašem uređaju, 
mogu nanijeti tjelesne ozljede ili oštetiti imovinu, te poništavaju 
svako jamstvo.

l Proizvod morate koristiti onako kako je namijenjen. Jamstvo, 
zamjena uređaja ili povrat novca ne pokrivaju krivu uporabu, 
zanemarivanje, nesreću ili zloupotrebu.

l Ne bacajte proizvod i ne izlažite ga jakom šoku.

1    Dijelovi i funkcije
1  Kabel osigurača
 l  ACC (crvena žica)

 l  B+ (žuta žica)

 l  GND (crna žica)
2  Namještanje prekidača
 Postavlja napon i tajmer.
3  LED indikator
4  Mini-USB konektor
 Spaja se na uređaj za snimanje.

2    Namještanje prekidača
Prekidači 1 i 2: Prekidači za podešavanje napona
Prekidači 3 i 4: Prekidači za namještanje tajmera

3    Ugradnja i namještanje
1. Namjestite napon i tajmer podešavanjem prekidača.

Namještanje napona:

(Putnički automobil / 
kamp kućica)
(kamion / autobus:)

1 UKLJUČEN /  
2 UKLJUČEN

12,6V

25,2V

1 ISKLJUČEN /  
2 UKLJUČEN

12,4V

24,8V

1 UKLJUČEN /  
2 ISKLJUČEN

12,2V

24,4V

1 ISKLJUČEN /  
2 ISKLJUČEN

12,0V

24,0V

Smart Box III dizajniran je za napajanje kamere tako što 
crpi energiju iz akumulatora dok ne dosegne određeno 
ograničenje napona. Jednom kad akumulator padne ispod 
ove razine, Smart Box III automatski će prestati crpiti snagu iz 
akumulatora.

Preporučuje se da Smart Box III postavite na 12,4 V (za 
putnički automobil i kamp kućicu) / 24,8 V (za kamione i 
autobuse), a promijenite ga u druge opcije podešavanja tek 
nakon što se obratite proizvođaču automobila i / ili proizvođaču 
akumulatora. Molimo kontaktirajte proizvođača automobila 
i / ili proizvođača akumulatora za više informacija u vezi s 
minimalnim naponom akumulatora potrebnim za vaše vozilo.

Namještanje tajmera:

3 UKLJUČEN /  
4 UKLJUČEN

Brojač vremena je 
isključen

3 ISKLJUČEN /  
4 UKLJUČEN

6 sati

3 UKLJUČEN /  
4 ISKLJUČEN

12 sati

3 ISKLJUČEN /  
4 ISKLJUČEN

24 sati

Ako vrijeme prođe unaprijed postavljeni brojač vremena 
(provjerom vremena nakon što je vozilo ugašeno), napajanje 
do kamere automatski će se isključiti.
l Odaberite ili 6 / 12 /24 sata kako bi omogući neprekinut rad 

Smart Boxa III, a kamera će biti napajana čak i kada se 
vozilo ugasi.

l Ako je odabrano da je brojač vremena isključen, neprekinut 
rad Smart Boxa III će biti onemogućen, te će kamera imati 
napajanje tek kada je vozilo uključeno.

2. Pronađite i otvorite kutiju s osiguračima unutar vozila.

Imajte na umu da su ilustracije instalacije samo za referencu. 
Položaj kutije s osiguračima može varirati ovisno o modelu 
vozila. Ako tijekom instalacije naiđete na bilo kakav problem, 
preporučuje se da se obratite kvalificiranom instalateru (na 
primjer servisnom osoblju vozila) za pomoć.

3. Provjerite i potvrdite napon vozila pomoću uređaja za 
ispitivanje električne energije jer naponi akumulatora variraju 
ovisno o vozilu. Morate potvrditi napon vašeg vozila.

Pomoću uređaja za ispitivanje električne energije pronađite 
osigurač iz kojeg se napaja snaga čak i kad je vozilo ugašeno, 
poput lampica za opasnost koje trepere u nuždi, unutrašnja 
svjetla i svjetla na vratima itd. Spojite žutu žicu (B+) na 
osigurač.

Pomoću uređaja za ispitivanje električne energije pronađite 
osigurač iz kojeg se ne napaja snaga kada je vozilo ugašeno, 
poput pokazivača smjera. Spojite crvenu žicu (ACC) na 
osigurač.

Crna žica (GND) mora biti spojena na metalni dio vozila radi 
uzemljenja. Ako nije uzemljen, ovaj proizvod možda neće 
raditi ispravno. Možete pričvrstiti crnu žicu na vozilu pomoću 
vijka (pokušajte pronaći rupu za vijak na bilo kojem metalnom 
dijelu).

Spojite Smart Box III na kameru i potvrdite da ispravno 
radi tako što će LED indikator goriti zeleno. Zatim možete 
organizirati kabel i dovršiti ugradnju.

Kabel možete provesti kroz gornji strop i A-stup kako ne bi 
smetao pri vožnji. Osigurajte da ugradnja kabela ne ometa 
zračne jastuke vozila ili druge sigurnosne značajke.

Introduzione
Smart Box III può alimentare il registratore MiVue™ collegandolo 
con l’alimentazione costante del terminale fusibile del veicolo. 
È molto utile quando si desidera registrare i filmati mentre si 
parcheggia. Smart Box III può evitare che la batteria del veicolo si 
scarichi bloccando automaticamente l’energia elettrica verificando 
la tensione e il timer predefinito.

Precauzioni e avvisi
Tensione nominale in ingresso: CC 12 - 24 V, corrente di 
uscita: massimo 2 A
AVVERTENZA! 
Non usare una tensione nominale di uscita diversa. Il prodotto può 
essere utilizzato solamente con veicoli con tensione CC 12 - 24 V. 
(Autovettura/RV: 12 V; autocarro/autobus: 24 V)
l Seguire le istruzioni di installazione o contattare un tecnico 

specializzato per ricevere assistenza.
l Potrebbero verificarsi delle deviazioni nella tensione di 

alimentazione del veicolo relative allo stato della batteria del 
veicolo e l’ambiente di utilizzo.

l Non tentare di smontare, riparare o modificare il prodotto. 
Smontaggio, modifica o qualsiasi tentativo di riparazione 
possono causare danni al dispositivo, causare lesioni personali 
o danneggiare la proprietà oltre a invalidare la garanzia.

l Utilizzare il prodotto come indicato. Uso errato, negligenza, 
incidenti o abuso non saranno coperti dalla garanzia, 
sostituzione o rimborso.

l Non fare cadere il prodotto o sottoporlo a forti urti.

1    Parti e funzioni
1  Cavo fusibile
 l  ACC (filo rosso)

 l  B+ (filo giallo)

 l  GND (filo nero)
2  Interruttori di impostazione
 Imposta la tensione e il timer.
3  Indicatore LED
4  Connettore mini-USB
 Collega il registratore.

2    Interruttori di impostazione
Interruttore 1 e 2: Interruttori impostazione tensione
Interruttore 3 e 4: Interruttori impostazione timer

3    Installazione e impostazione
1. Impostare la tensione e il timer regolando gli interruttori.

Impostazione della tensione:

(Autovettura/RV)
(Autocarro/Autobus)

1 ON / 2 ON
12.6V
25.2V

1 OFF / 2 ON
12.4V
24.8V

1 ON / 2 OFF
12.2V
24.4V

1 OFF / 2 OFF
12.0V
24.0V

Lo Smart Box III è progettato per alimentare la telecamera da 
auto ottenendo l’alimentazione dalla batteria dell’auto fino a 
raggiungere il limite di tensione specifico. Quando la batteria 
dell’auto scende sotto questo livello, lo Smart Box III smette 
automaticamente di ottenere l’alimentazione dalla batteria 
dell’auto.

Si consiglia di impostare lo Smart Box III su 12.4 V (per 
autovettura e RV) / 24.8 V (per autocarro e autobus), e di 
modificare le altre impostazioni solo dopo aver verificato con 
il costruttore dell’auto e/o il produttore della batteria dell’auto. 
Contattare il costruttore dell’auto e/o produttore della batteria 
dell’auto per ulteriori informazioni sulla tensione minima della 
batteria richiesta per il veicolo.

Impostazione del timer:

3 ON / 4 ON
Timer spento

3 OFF / 4 ON
6 ore

3 ON / 4 OFF
12 ore

3 OFF / 4 OFF
24 ore

Se il tempo supera il timer predefinito (verificando il tempo 
dopo che il veicolo viene spento), l’alimentazione verso la 
telecamera da auto viene scollegata automaticamente.
l Selezionare 6 / 12 / 24 ore per abilitare la funzione di 

alimentazione senza interruzioni dello Smart Box III, la 
telecamera per auto sarà alimentata anche quando viene 
arrestato il motore del veicolo.

l Se viene selezionato Timer spento, la funzione di 
alimentazione senza interruzioni dello Smart Box III sarà 
disabilitata e la telecamera per auto sarà alimentata solo 
quando viene avviato il motore del veicolo.

2. Individuare e aprire la scatola dei fusibili nel veicolo.

Notare che le illustrazioni di installazione sono solo di 
riferimento. La posizione della scatola dei fusibili può variare 
in base al modello di veicolo. In caso di problemi durante 
l’installazione, si consiglia di contattare un installatore 
specializzato (ad esempio, il personale di assistenza del 
veicolo) per l’assistenza.

3. Verificare e confermare la tensione del veicolo utilizzando un 
tester poiché la tensione della batteria varia in base al veicolo. 
È necessario confermare la tensione del veicolo.

quando il veicolo è spento, ad esempio le luci di emergenza, 
le luci dell’abitacolo e della portiera ecc. Collegare il filo giallo 
(B+) al fusibile.

Utilizzare il tester per individuare il fusibile da cui non viene 
fornita l’alimentazione quando il veicolo è spento, ad esempio 
le frecce. Collegare il cavo rosso (ACC) al fusibile.

Il filo nero (GND) deve essere collegato a una parte in 
metallo del veicolo per garantire la messa a terra. Se non è 
presente la messa a terra, il prodotto potrebbe non funzionare 
correttamente. È possibile usare una vite per fissare il filo nero 
al veicolo (cercare un foro per vite su una parte in metallo).

Collegare lo Smart Box III alla telecamera per auto e 
confermarne il funzionamento. L’indicatore LED deve essere di 
colore verde. È quindi possibile sistemare i cavi e completare 
l’installazione.

È possibile fare passare il cavo attraverso il tettuccio superiore 
e il montante in modo che non interferisca con la guida. 
Assicurarsi che l’installazione del cavo non interferisca con gli 
airbag del veicolo o altri sistemi di sicurezza.

Úvod
Smart Box III zajišťuje napájení vašeho rekordéru MiVue™ 
spojením s konstantním výkonem pojistkové svorky vašeho 
vozidla. Tato funkce je velmi užitečná chcete-li zaznamenat video 
záběry během parkování. Smart Box III může zabránit vybití 
baterie vozidla tím, že automaticky zablokuje elektrickou energii, 
protože kontroluje napětí a přednastavený časovač.

Zásady a upozornění
Nominální vstupní napětí: DC 12 ~ 24 V, výstup: max. 2 A
Varování! 
Nepoužívejte jiné než nominální vstupní napětí. Tento produkt lze 
použít pouze u vozidel, která mají napětí DC 12 ~ 24 V. (Osobní 
automobil/RV: 12 V, nákladní vůz/autobus: 24 V)
l Dodržujte níže uvedené pokyny k instalaci nebo o pomoc 

požádejte specializovaného technika.
l V napětí vozidla může docházet k odchylkám, a to kvůli stavu 

baterie vozidla a prostředí použití.
l Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo 

jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli 
pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k 
poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na 
majetku.

l Produkt musíte používat tak, jak je zamýšleno. Špatné použití, 
nedbalost, nehoda nebo zneužití není kryto zárukou, nárokem 
na výměnu nebo vrácení peněz.

l Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.

1    Části a funkce
1  Kabel pojistky
 l  ACC (červený kabel)

 l  B+ (žlutý kabel)
	 l  GND (černý kabel)
2  Spínače nastavení
 Nastavení napětí a časovače.
3  Kontrolka LED
4  Konektor mini-USB
 Připojení k rekordéru.

2    Spínače nastavení
Spínač 1 & 2: Spínače pro nastavení napětí
Spínač 3 & 4: Spínače pro nastavení času

3    Instalace a nastavení
1. Pomocí spínačů nastavte napětí a čas.

Nastavení napětí:

(Osobní automobil/RV)
(Nákladní vůz/autobus)

1 ZAP. / 2 ZAP.
12,6V
25,2V

1 VYP. / 2 ZAP.
12,4V
24,8V

1 ZAP. / 2 VYP.
12,2V
24,4V

1 VYP. / 2 VYP.
12,0V
24,0V

Smart Box III je navržen tak, aby napájel přístrojovou kameru 
tak, že čerpá energii z automobilové baterie, dokud nedosáhne 
specifického limitu napětí. Jakmile baterie vozidla klesne pod 
tuto úroveň, Smart Box III automaticky přestane čerpat energii 
z baterie automobilu.

Doporučujeme nastavit Smart Box III na 12,4 V (pro osobní 
automobily a RV)/24,8 V (pro nákladní automobily a autobusy) 
a změnit na jiné možnosti nastavení pouze po ověření u 
výrobce vašeho automobilu nebo výrobce baterií automobilu. 
Další informace týkající se minimálního napětí baterie 
potřebného pro vaše vozidlo vám poskytne výrobce vašeho 
automobilu nebo výrobce baterie vozidla.

Nastavení času:

3 ZAP. / 4 ZAP.
Časovač vyp.

3 VYP. / 4 ZAP.
6 hodin

3 ZAP. / 4 VYP.
12 hodin

3 VYP. / 4 VYP.
24 hodin

Pokud uplyne přednastavený čas, provede se kontrola času, 
po jehož uplynutí se provede vypnutí zapalování vozidla a 
napájení rekordéru se automaticky odpojí.
l Vyberte buď 6/12/24 hodin, abyste aktivovali funkci 

nepřetržitého napájení Smart Box III a vačka s řídicími 
jednotkami bude napájena, i když se motor vozidla zastaví.

l Pokud je vybrána možnost Časovač vyp., funkce 
nepřerušeného napájení Smart Box III bude deaktivována 
a kamera bude napájena pouze při nastartování motoru 
vozidla.

2. Vyhledejte a otevřete pojistkovou skříň ve vozidle.

Upozorňujeme, že obrázky k instalaci slouží pouze jako 
reference. Umístění pojistkové skříně se může lišit v závislosti 
na modelu vozidla. Pokud během instalace dojde k jakémukoli 
problému, doporučujeme, abyste kontaktovali zkušeného 
technika (např. zaměstnance autoservisu), který vám pomůže.

3. Pomocí testovacího zařízení zkontrolujte a ověřte napětí 
vozidla. Napětí baterie se liší v závislosti na vozidle. Napětí 
svého vozidla musíte potvrdit.

K nalezení pojistky, která zajišťuje napájení i tehdy, když 
je vozidlo vypnuté, použijte testovací zařízení. Například, 
nouzové světla, vnitřní světla, světla dveří, atd. Do pojistky 
zapojte žlutý kabel (B+).

Testovací zařízení použijte k nalezení pojistky, která nedodává 
energii, je-li vozidlo vypnuté. Například signální světla. Do 
pojistky zapojte červený kabel (ACC).

Černý kabel (GND) musí být z důvodu uzemnění zapojen ke 
kovové části vozidla. Není-li tento produkt uzemněn, nemusí 
řádně fungovat. K připojení černého kabelu k vozidlu můžete 
použít šroubovák (pokuste se na kovové části najít otvor se 
šroubem).

Smart Box III připojte k rekordéru a zkontrolujte, zda správně 
funguje, poznáte to podle kontrolky LED, která se rozsvítí 
zeleně. Potom kabel narovnejte a instalaci dokončete.

Kabel můžete vést přes horní část stropu a Sloupek, tak, aby 
vám nepřekážel během jízdy. Ujistěte se, zda instalace kabelu 
nenarušuje umístění airbagů vozidla nebo další bezpečnostní 
funkce.

Einleitung
Die Smart Box III versorgt Ihren MiVue™ Rekorder mit Strom, 
indem sie mit der Konstantstromsicherung Ihres Fahrzeugs 
verbunden wird. Sie ist sehr nützlich, wenn Sie während des 
Parkens Videomaterial aufnehmen möchten. Die Smart Box 
III kann die Entladung der Autobatterie verhindern, indem der 
Stromfluss automatisch nach Überprüfung der Spannung und 
voreingestellten Zeit blockiert wird.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise
Nenneingangsspannung: DC 12 ~ 24 V, Ausgangsleistung:  
2 A Maximum
Warnung!  
Keine andere als die Nennausgangsspannung verwenden. Dieses 
Produkt kann nur mit Fahrzeugen mit 12 ~ 24 V Gleichspannung 
verwendet werden. (Auto/RV: 12 V, LKW/Bus: 24 V)
l Folgen Sie der unten stehenden Anleitung oder bitten Sie 

einen Fachtechniker um Hilfe.
l Es könnte Unterschiede zwischen Stromspannungen 

hinsichtlich Batteriestatus und Einsatzumgebungen geben.
l Versuchen Sie nie, Ihr Gerät zu demontieren, zu reparieren 

oder Veränderungen daran vorzunehmen. Demontage, 
Modifizierung oder ein Reparaturversuch könnte Ihr 
Gerät beschädigen und sogar Körperverletzungen oder 
Sachbeschädigungen verursachen und führt zum Verlust der 
Garantie.

l Sie müssen das Produkt wie beschrieben verwenden. 
Unsachgemäße Nutzung, Vernachlässigung, Unfall oder 
Missbrauch werden nicht von der Garantie, Ersatz oder 
Erstattung gedeckt.

l Lassen Sie Ihr Gerät nicht herunterfallen oder setzen Sie es 
keinem heftigen Stoß aus.

1    Teile und Funktionen
1  Sicherungkabel
 l  ACC (rote Kabel)

 l  B+ (gelbe Kabel)
	 l  MASSE (schwarzes Kabel)
2  Einstellungsschalter
 Stellt die Spannung und den Timer ein.
3  LED Anzeige
4  Mini-USB-Anschluss
 Anschluss an den Recorder.

2    Einstellungsschalter
Schalter 1 & 2: Spannungseinstellungsschalter
Schalter 3 & 4: Zeiteinstellungsschalter

3    Installation und Einrichtung
1. Stellen Sie die Spannung und Zeit durch Einstellen der 

Schalter ein.

Einstellung der Spannung:

(Auto/RV)
(LKW/Bus)

1 AN / 2 AN
12,6V
25,2V

1 AUS / 2 AN
12,4V
24,8V

1 AN / 2 AUS
12,2V
24,4V

1 AUS / 2 AUS
12,0V
24,0V

Die Smart Box III ist so konzipiert, dass sie die Dashcam mit 
Strom versorgt, indem sie der Autobatterie Strom entzieht, 
bis sie eine bestimmte Spannungsgrenze erreicht. Wenn die 
Autobatterie unter diesen Wert sinkt, hört die Smart Box III 
automatisch auf, Strom aus der Autobatterie zu beziehen.

Es wird empfohlen, die Smart Box III auf 12,4 V (für PKW 
und Wohnmobil) / 24,8 V (für LKW und Bus) einzustellen 
und erst nach Rücksprache mit dem Fahrzeughersteller und/
oder dem Batteriehersteller des Fahrzeugs auf die anderen 
Einstellmöglichkeiten umzustellen. Bitte wenden Sie sich 
an den Hersteller Ihres Fahrzeugs und/oder den Hersteller 
der Autobatterie, um weitere Informationen über die für Ihr 
Fahrzeug erforderliche Mindestbatteriespannung zu erhalten.

Einstellung der Zeit:

3 AN / 4 AN
Timer aus

3 AUS / 4 AN
6 Stunden

3 AN / 4 AUS
12 Stunden

3 AUS / 4 AUS
24 Stunden

Wenn die Zeit die voreingestellte Zeit nach dem Abstellen der 
Fahrzeugzündung überschreitet, wird die Stromversorgung 
zum Recorder automatisch getrennt.
l Wählen Sie entweder 6 / 12 / 24 Stunden, um die 

ununterbrochene Stromfunktion der Smart Box III zu 
aktivieren und die Dashcam auch dann mit Strom zu 
versorgen, wenn der Fahrzeugmotor stoppt.

l Wenn Timer aus gewählt ist, wird die ununterbrochene 
Stromfunktion der Smart Box III deaktiviert und die 
Dashcam nur dann mit Strom versorgt, wenn der 
Fahrzeugmotor gestartet wird.

2. Öffnen Sie den Sicherungskasten im Fahrzeug.

Bitte beachten Sie, dass die Installationsabbildungen nur als 
Beispiele dienen. Die Lage des Sicherungskastens kann sich 
je nach Fahrzeugmodell unterscheiden. Wenn während der 
Installation ein Problem auftritt, empfehlen wir dringend einen 
Fachtechniker (z.B. den Servicetechniker des Fahrzeugs) zu 
kontaktieren.

3. Überprüfen Sie die Fahrzeugspannung mit dem Stromtester. 
Die Batteriespannung ist je nach Fahrzeug unterschiedlich. Sie 
müssen die Spannung Ihres Fahrzeugs überprüfen.

Verwenden Sie den Stromtester, um die Sicherung zu finden, 
über die Strom geleitet wird, selbst wenn das Fahrzeug aus ist. 
Zum Beispiel die Notbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung und 
Türleuchten usw. Schließen Sie das gelbe Kabel (B+) an die 
Sicherung an.

Verwenden Sie den Stromtester, um die Sicherung zu finden, 
über die kein Strom geleitet wird, wenn das Fahrzeug aus ist. 
Zum Beispiel die Blinker. Schließen Sie das rote Kabel (ACC) 
an die Sicherung an.

Das schwarze Massekabel (GND) muss mit einem Metallteil 
des Fahrzeugs zur Erdung verbunden werden. Wenn es nicht 
geerdet ist, wird das Produkt möglicherweise nicht richtig 
funktionieren. Sie können eine Schraube nutzen, um das 
schwarze Kabel mit dem Fahrzeug zu verbinden (versuchen 
Sie eine Schraubenöffnung an einem Metallteil zu finden).

Verbinden Sie die Smart Box III mit dem Recorder und 
überprüfen Sie, dass sie richtig funktioniert. Die LEDAnzeige 
sollte grün leuchten. Anschließend können Sie das Kabel 
verlegen und die Installation abschließen.

Sie können das Kabel durch das obere Innenverdeck und der 
A-Säule verlegen, so dass es beim Fahren nicht stört. Stellen 
Sie sicher, dass die Kabelinstallation nicht die Fahrzeug-
Airbags oder andere Sicherheitsfunktionen beeinträchtigt.

Introduction
La Smart Box III alimente votre enregistreur MiVue™ en se 
connectant à l'alimentation constante de la borne de fusible 
de votre véhicule. Elle est très utile lorsque vous souhaitez 
enregistrer des séquences vidéo lors du stationnement. La Smart 
Box III peut empêcher la batterie du véhicule de se décharger en 
bloquant automatiquement l'alimentation électrique en vérifiant la 
tension et la minuterie prédéfinie.

Précautions d'utilisation et notifications
Tension d'entrée : DC 12 ~ 24 V, courant de sortie: 2A 
maximum
Attention!  
Ne pas utiliser une tension de sortie différente Ce produit peut être 
utilisé uniquement avec les véhicules qui ont un voltage DC 12 ~ 
24V. (Voiture de tourisme/camping-car : 12 V, camion/bus : 24 V)
l Suivez les instructions d'installation ci-dessous ou demandez 

assistance à des techniciens spécialisés.
l Il peut y avoir des écarts de tensions d'alimentation de 

véhicules sur l'état de la batterie du véhicule et environnements 
d'utilisation.

l N'essayez jamais de démonter, réparer ou de modifier 
l'appareil de quelque manière que ce soit. Un démontage, une 
modification ou tout autre tentative de réparation risquerait 
d'endommager l'appareil, de causer des blessures ou des 
dommages matériels et annulera toute garantie.

l Vous devez utiliser le produit comme prévu. Un mauvais 
usage, la négligence, un accident ou un abus ne sont pas 
couverts par la garantie, remplacement ou remboursement.

l Ne laissez pas tomber l'appareil et protégez-le de tout choc 
important.

1    Pièces et fonctions
1  Câble Fusible
 l  ACC (fil rouge)

 l  B+ (fil jaune)
	 l  Terre (fil noir)
2  Commutateurs de réglage
 Configurent la tension et la minuterie.
3  Indicateur LED
4  Connecteur mini USB
 Se connecte à l'enregistreur.

2    Commutateurs de réglage
Commutateurs 1 & 2: Commutateurs de réglage de la 
tension
Commutateurs 3 & 4: Réglage de l'heure commutateurs

3    Installation et configuration
1. Réglez la tension et le temps en ajustant les commutateurs.

Réglage de la tension :

(Voitures detourisme /
camping-car)
(Camion / bus)

1 ACTIVÉ /  
2 ACTIVÉ

12,6V

25,2V

1 DÉSACTIVÉ /  
2 ACTIVÉ

12,4V

24,8V

1 ACTIVÉ /  
2 DÉSACTIVÉ

12,2V

24,4V

1 DÉSACTIVÉ /  
2 DÉSACTIVÉ

12,0V

24,0V

La Smart Box III est conçue pour alimenter la caméra de 
tableau de bord en puisant son alimentation électrique à 
partir de la batterie de la voiture jusqu'à atteindre une limite 
spécifique de tension. Dès que la batterie de la voiture passe 
sous ce niveau, la Smart Box III cesse automatiquement de 
puiser son alimentation électrique à partir de la batterie.

Nous recommandons de régler la Smart Box III sur 12,4 V 
(pour les voitures de tourisme et les véhicules récréatifs) / 24,8 
V (pour les camions et les autobus), et d'opter uniquement 
pour d'autres options de réglage après avoir consulté le 
fabricant de votre voiture et/ou celui de la batterie de la voiture. 
Veuillez contacter le fabricant de votre voiture et/ou celui de la 
batterie de la voiture pour plus d'informations sur la tension de 
batterie minimale requise pour votre véhicule.

Réglage du temps :

3 ACTIVÉ /  
4 ACTIVÉ
Minuterie 

désactivée

3 DÉSACTIVÉ /  
4 ACTIVÉ
6 heures

3 ACTIVÉ /  
4 DÉSACTIVÉ

12 heures

3 DÉSACTIVÉ /  
4 DÉSACTIVÉ

24 heures

Si le temps passe le moment prédéfini en vérifiant le temps 
après l'allumage du véhicule est désactivé, le courant de 
l'enregistreur sera arrêté automatiquement.
l Sélectionnez parmi 6/12/24 heures pour activer la fonction 

d'alimentation ininterrompue de la Smart Box III et la 
caméra de tableau de bord sera qlors alimentée même 
lorsque le moteur du véhicule s'arrête.

l Si vous sélectionnez ''Minuterie désactivée'', la fonction 
d'alimentation ininterrompue de la Smart Box III sera 
désactivée et la caméra de tableau de bord ne sera 
alimentée qu'au démarrage du moteur du véhicule.

2. Localisez et ouvrez la boîte de fusible à l'intérieur du véhicule.

Notez que les illustrations d'installation sont pour votre 
référence seulement. L’emplacement de la boîte à fusibles peut 
varier en fonction du modèle de véhicule. Si vous rencontrez 
un problème lors de l'installation, nous vous recommandons 
vivement de contacter un installateur qualifié (par exemple, le 
personnel de service du véhicule) pour assistance.

3. Vérifiez et confirmez la tension du véhicule en utilisant le 
testeur électrique. La tension de la batterie varie en fonction du 
véhicule. Vous devez confirmer la tension de votre véhicule.

Utilisez le testeur électrique pour trouver le fusible lorsque le 
courant est présent même lorsque le véhicule est arrêté. Par 
exemple, pour les lumières clignotantes d'urgence, l’éclairage 
intérieur et lumières de porte, etc. Branchez le fil jaune (B +) 
au fusible.

Utiliser le testeur électrique pour trouver le fusible lorsque le 
courant n’est pas présent lorsque le véhicule est arrêté. Par 
exemple, les clignotants. Connectez le fil rouge (ACC) au 
fusible.

Le fil noir (GND) doit être connecté à la partie métallique du 
véhicule à la terre. Si elle n’est pas connectée à la terre, ce 
produit peut ne pas fonctionner correctement. Vous pouvez 
utiliser une vis pour fixer le fil noir sur le véhicule (essayez de 
trouver un trou de vis sur une partie métallique).

Connectez Smart Box III à l'enregistreur et confirmez qu'elle 
fonctionne correctement grâce à l'indicateur LED qui s’allume 
en vert. Ensuite, vous pouvez arranger les câbles et terminer 
l'installation.

Vous pouvez passer le câble à travers le plafond haut et le 
support de sorte qu'il n’interfère pas avec la conduite. Assurez-
vous que l'installation du câble n’interfère pas avec les airbags 
des véhicules ou autres dispositifs de sécurité.

Bevezetés
A Smart Box III biztosítja a MiVueTM felvevő áramellátását 
hogy a jármű biztosítékcsatlakozójának állandó tápellátásához 
történő csatlakozás révén. Nagyon hasznos, ha a parkolás 
során videofelvételt szeretne készíteni. A Smart Box III képes 
megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését az 
áramellátás blokkolásával, mivel ellenőrzi a feszültséget és az 
előre programozott időzítőt.

Figyelmeztetések
Névleges bemeneti feszültség: DC 12 ~ 24 V, kimeneti 
feszültség: max. 2 A
Figyelem!  
Ne használjon a névleges bemeneti feszültségtől eltérő 
feszültséget. A terméket kizárólag DC 12 ~ 24 V feszültséget 
használó járművekben szabad használni. (Személygépkocsi/
lakóautó: 12 V, tehergépjármű/busz: 24 V)
l Kövesse az alábbi beszerelési utasításokat, vagy kérje 

szakértő műszerész segítségét.
l A jármű tápfeszültsége eltérhet a jármű akkumulátorának 

állapotától és a használati környezettől függően.
l Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását 

vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy 
javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve akár 
személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia 
elvesztését vonja maga után.

l A terméket rendeltetésszerűen kell használni. Nem 
rendeltetésszerű használatra, gondatlanságra, balesetekre 
vagy rongálásra a garancia nem vonatkozik.

l Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.

1    Alkatrészek és funkciók
1  Biztosítékkábel
 l  ACC (piros vezeték)

 l  B+ (sárga vezeték)
	 l  Terre (fekete vezeték)
2  Beállító kapcsolók
 Beállítja a feszültséget és az időzítőt.
3  LED visszajelző
4  Mini USB-csatlakozó
 A rögzítő csatlakoztatására.

2    Beállító kapcsolók
1. és 2. kapcsoló: Feszültségbeállító kapcsolók
3. és 4. kapcsoló: Időbeállító kapcsolók

3    Beszerelés és beállítás
1. Állítsa be a feszültségeket és időpontokat a kapcsolók 

beállításával.

Feszültség beállítása:

(Személygépjármű/
lakóautó)
(Tehergépjármű/busz)

1 BE / 2 BE
12,6V

25,2V

1 KI / 2 BE
12,4V

24,8V

1 BE / 2 KI
12,2V

24,4V

1 KI / 2 KI
12,0V

24,0V

A Smart Box III célja, hogy bekapcsolja a fedélzeti 
kamerát úgy, hogy áramot vesz a jármű akkumulátorából 
a meghatározott feszültségkorlát eléréséig. Amint az autó 
akkumulátorának feszültségértéke ez alá a szint alá csökken, a 
Smart Box III automatikusan leállítja a jármű akkumulátorából 
történő áramvételezést.

Javasoljuk, hogy állítsa a Smart Box III feszültségét 12,4 
V-ra (személyautók és szabadidő-járművek esetén) illetve 
24,8 V-ra (teherautók és buszok esetében) és csak az autó / 
akkumulátor gyártójával történt egyeztetést követően váltson 
át a másik beállításra. Kérjük, forduljon az autó / akkumulátor 
gyártójához a járműhöz szükséges minimális feszültséggel 
kapcsolatos információkért.

Időbeállítás:

3 BE / 4 BE
Időzítő ki

3 KI / 4 BE
6 heures

3 BE / 4 KI
12 heures

3 KI / 4 KI
24 heures

Amennyiben a gépjármű gyújtásának elvételét követően eltelik 
a beállított időtartam, a rendszer automatikusan megszünteti a 
rögzítő tápellátását.
l Válassza ki a 6 / 12 / 24 órás opciót a Smart Box III 

megszakítás nélkül történő áramellátásához, a fedélzeti 
kamera pedig a jármű motorjának leállítását követően is 
áram alatt marad.

l Az Időzítő ki funkció kiválasztásakor a Smart Box III 
folyamatos áramellátása megszakad, a fedélzeti kamera 
pedig csak a jármű motorjának beindításakor kerül áram 
alá.

2. Keresse meg és nyissa fel a jármű belsejében található 
biztosítékdobozt.

Ne feledje, hogy a beszerelést segítő ábrák csak 
illusztrációs célokat szolgálnak. A biztosítékdoboz tényleges 
elhelyezkedése járművenként eltérhet. Amennyiben beszerelés 
közben problémába ütközik, határozottan javasoljuk, hogy 
forduljon szakképzett szerelőkhöz (pl. a jármű szervizéhez) 
segítségért.

3. Ellenőrizze a jármű feszültségét az elektromos tesztelő 
segítségével. Az akkumulátor feszültsége a járműtől függően 
váltakozik. Ezért ellenőriznie kell a jármű feszültségét.

Keresse meg az elektromos tesztelő segítségével azt a 
biztosítékot, ahol a jármű be nem indított állapotban is áramot 
kap. Pl. a vészvillogók, belső lámpák és ajtólámpák stb. 
biztosítékát. Csatlakoztassa ehhez a biztosítékhoz a sárga 
vezetéket (B+).

Az elektromos tesztelővel keresse meg azt a biztosítékot, 
ahol be nem indított állapotban a jármű nem kap áramot. Ilyen 
például az irányjelzők biztosítéka. Csatlakoztassa a piros 
vezetéket (ACC) ehhez a biztosítékhoz.

A fekete vezetéket (GND) a jármű valamelyik fém 
alkatrészéhez kell csatlakoztatni testelés céljából. A testelés 
elmulasztása a termék nem megfelelő működését okozhatja. 
A fekete vezetéket egy csavar segítségével csatlakoztathatja a 
járműhöz (keressen egy csavarlyukat bármely fémalkatrészen).

Csatlakoztassa a Smart Box III egységet a rögzítőhöz és 
ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e (zöld világít-e a LED 
visszajelző). Rendezze el a kábelt, a beszerelés véget ért.

A kábelt a felső mennyezeten és az A oszlopon át közvetlenül 
vezesse át, hogy ne zavarja a vezetésben. Ügyeljen rá, hogy a 
kábel elhelyezése ne zavarja a légzsákok vagy más biztonsági 
berendezések működését.
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pl pt ro sl sr trru sknllt Introductie
Smart Box III levert voeding aan uw MiVue™ recorder door een 
verbinding te maken met de constante voeding van de zekering 
terminaal van uw voertuig. Het is erg handig als u video opnamen 
wilt maken terwijl u geparkeerd staat. Smart Box III kan ontlading 
van de batterij van het voertuig vermijden door de elektrische 
voeding automatisch te blokkeren tijdens de controle van voltage 
en vooringestelde timer.

Voorzorgsmaatregelen en mededelingen
Geschatte voltage: DC 12 ~ 24 V, uitgaande voeding: 2 A 
maximum
Waarschuwing!  
Gebruik niets anders dan de aangegeven uitvoer voltage status. 
Dit product kan alleen gebruikt worden met voertuigen die 
beschikken over een DC 12 ~ 24 V voltage. (Passagier’s auto/RV: 
12 V, truck/bus: 24 V)
l Volg de onderstaande installeer instructies of vraag 

gespecialiseerde technici om hulp.
l Er kunnen afwijkingen zijn in voedingvoltages over de 

batterijstatus van het voertuig en gebruiksomgevingen.
l Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of 

wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Dit kan schade 
veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk letsel of 
materiële schade veroorzaken en zal de garantie ongeldig 
maken.

l U moet het product gebruiken met de juiste intenties. 
Misbruik,onachtzaamheid,ongeluk of verkeerd gebruik doen de 
garantie, vervanging of vergoeding teniet.

l Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige 
schokken.

1    Onderdelen en functies
1  Zekeringskabel
 l  ACC (rode draad)

 l  B+ (gele draad)
	 l  GND (zwarte draad)
2  Schakelaren instellen
 Voltage en timer instellen.
3  LED indicatie
4  Mini-USB aansluiting
 Verbinding met de recorder.

2    Schakelaren instellen
Schakelaar 1 & 2: Voltage instelschakelaars
Schakelaar 3 & 4: Tijd instelschakelaars

3    Installatie en instelling
1. Stel de voltage en tijd in door de schakelaars af te stellen.

Voltage instellen:

(Personenauto/RV)
(Vrachtwagen/bus)

1 AAN  / 2 AAN 
12,6V
25,2V

1 UIT  / 2 AAN 
12,4V
24,8V

1 AAN  / 2 UIT 
12,2V
24,4V

1 UIT  / 2 UIT 
12,0V
24,0V

Smart Box III is ontworpen om voeding aan de dashcam te 
geven door voeding te tappen van de batterij van de auto 
totdat het een specifiek voltage limiet haalt. Wanneer de 
batterij van de auto lager wordt dan het niveau, zal de Smart 
Box III automatisch stoppen met het tappen van voeding van 
de batterij van de auto.

Het is aanbevolen de Smart Box III in te stellen op 12.4 V (voor 
personenauto en RV) / 24.8 V (voor vrachtwagen en bus), 
wijzig het in andere instelopties alleen na raadpleging met de 
auto fabrikant van uw auto en/of auto batterij fabrikant. Neem 
contact op met de fabrikant van uw auto en/of auto batterij 
fabrikant voor meer informatie over de minimum vereiste van 
de batterij voltage voor uw voertuig. 

De tijd instellen:

3 AAN / 4 AAN 
Timer uit

3 UIT / 4 AAN 
6 uur

3 AAN / 4 UIT 
12 uur

3 UIT / 4 UIT 
24 uur

Als de tijd de vooringestelde tijd overschrijdt (door het 
controleren van de tijd nadat het contact van het voertuig 
is uitgeschakeld) zal de recorder automatisch worden 
uitgeschakeld.
l Selecteer 6/12/24 uur om de ononderbroken 

voedingsfunctie van de Smart Box III in te schakelen en de 
dash cam zal gevoed worden, zelfs wanneer de motor van 
het voertuig stopt. 

l Wanneer Timer uit is geselecteerd, zal de ononderbroken 
voedingsfunctie van de Smart III worden uitgeschakeld 
en wordt de dashcam alleen gevoed als de motor van het 
voertuig wordt gestart.

2. De zekeringdoos in het voertuig.

Let op dat de installatie instructies uitsluitend voor uw referentie 
zijn. De plaatsing van de zekeringdoos kan afhangen van het 
voertuigmodel. Mocht u een probleem hebben gedurende de 
installatie, wordt het aanbevolen contact op te nemen met 
een ervaren installeerder (bv. onderhoudspersoneel van het 
voertuig) voor assistentie.

3. Controleer en bevestig het voltage van het voertuig met 
behulp van de elektriciteitstester. Het voltage van de batterij 
kan per voertuig afwijken. U moet het voltage van uw voertuig 
bevestigen.

Gebruik de elektriciteitstester om de zekering waaruit 
de voeding wordt geleverd te lokaliseren, zelfs wanneer 
het voertuig is uitgeschakeld. Voorbeeld, de noodhulp 
knipperlichten, interieur lichten en deurlichten, enz. Sluit de 
gele draad aan (B+) op de zekering.

Gebruik de elektriciteitstester om de zekering te vinden 
wanneer de voeding niet is voorzien wanneer het voertuig is 
uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, de knipperlichten. Sluit de rode 
draad aan (ACC) op de zekering.

De zwarte draad (GND) moet aangesloten zijn op het metalen 
onderdeel van het voertuig voor aarding. Dit product kan 
niet goed functioneren als het niet geaard is. U kunt een 
schroef gebruiken om de zwarte draad op het voertuig aan te 
brengen ( probeer een schroefgaatje te vinden op elk metalen 
onderdeel).

Sluit de Smart Box III aan op de recorder en controleer of het 
goed werkt via de LED indicatie die groen brandt. U kunt dan 
de kabel in orde brengen en de installatie voltooien.

U kunt de kabel door het bovendak geleiden en de A-kolom 
zodat het de besturing niet beinvloedt. Let goed op dat 
de kabelinstallatie de airbags van het voertuig of andere 
veiligheidsfuncties niet stoort.

Wprowadzenie
Smart Box III dostarcza prądu dla twojego rejestratora 
samochodowego MiVue™ poprzez połączenie ze stałym prądem 
pochodzącym z bezpieczników zaciskowych twojego pojazdu. 
Jest to bardzo przydatne podczas nagrywania wideo podczas 
parkowania. Smart Box III potrafi zapobiec wyciekowi z baterii 
pojazdu poprzez automatyczne zablokowanie prądu elektrycznego 
podczas sprawdzania napięcia oraz ustawionego czasu.

Środki ostrożności i uwagi
Znamieniowe napięcie prądu: DC 12 ~ 24 V, strumień 
wyjściowy: maksymalnie 2 A
Ostrzeżenie!  
Nie należy używać innych niż status znamieniowego napięcia 
prądu. Niniejszy produkt może być używany wyłącznie z 
pojazdami posiadającymi napięcie DC 12 ~ 24 V. Samochód 
osobowy/RV: 12 V, ciężarówka/autobus: 24 V)
l Podążaj za poniższymi instrukcjami instalacyjnymi lub poproś o 

poradę wyspecjalizowanego technika.
l Możliwe są wypaczenia dotyczące napięcia prądu pojazdu w 

statusie baterii pojazdu oraz otoczenia użytkowania.
l Nigdy nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani 

modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba 
naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet 
obrażenia ciała lub uszkodzenie własności i utratę gwarancji.

l Produkt musi być użytkowany w zgodzie z zamierzeniami. 
Niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, wypadki lub 
zniszczenia nie podlegają gwarancji, wymianie lub zwrocie 
pieniędzy.

l Urządzenia nie należy upuszczać ani narażać na silne 
uderzenia.

1    Części oraz funkcje
1  Kabel bezpieczników
 l  ACC (czerwony kabel)

 l  B+ (żółty kabel)
	 l  GND (czarny kabel)
2  Ustawanie przełączników
 Ustawia napięcie oraz stoper
3  Wskaźnik LED
4  Złącze mini-USB
 Łączy z nagrywarką.

2    Ustawanie przełączników
Przełącznik 1 & 2: Przełączniki ustawienia napięcia
Przełącznik 3 & 4: Przełączniki ustawienia czasu

3    Instalacja oraz podłączenie
1. Ustaw napięcie oraz czas poprzez regulację przełącznika.

Ustawianie napięcia:

(Samochód osobowy/RV)
(Ciężarówka/autobus)

1 WŁĄCZ /  
2 WŁĄCZ

12.6V
25.2V

1 WYŁĄCZ /  
2 WŁĄCZ

12.4V
24.8V

1 WŁĄCZ /  
2 WYŁĄCZ

12.2V
24.4V

1 WYŁĄCZ /  
2 WYŁĄCZ

12.0V
24.0V

The Smart Box III został zaprojektowany aby zasilać kamerę 
samochodową poprzez pobieranie prądu z baterii samochodu 
aż do momentu uzyskania odpowiedniego limitu napięcia.  
Gdy poziom baterii pojazdu spadnie poniżej ninijeszego limitu, 
Smart Box III automatycznie zaprzestanie pobierania prądu z 
baterii samochodu.

Poleca się ustawić Smart Box III do 12.4 V (dla samochodu 
pasażerskiego oraz RV) / 24.8 V (dla ciężarówki oraz 
autobusu), oraz można zmienić na inne ustawienia tylko po 
zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi samochodu oraz/
lub baterii. .Prosimy o kontakt z wytwórcą samochodu oraz/lub 
baterii w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
minimalnego napięcia wymaganego przez twój samochód.

Ustawianie czasu:

3 WŁĄCZ /  
4 WŁĄCZ

Wyłącz stoper

3 WYŁĄCZ /  
4 WŁĄCZ
6 godzin

3 WŁĄCZ /  
4 WYŁĄCZ
12 godzin

3 WYŁĄCZ /  
4 WYŁĄCZ
24 godzin

Jeśli czas zostanie przekroczony po zgaszeniu silnika to prąd 
dostarczany do nagrywarki zostanie automatycznie odłączony.
l Ustaw 6 / 12 / 24 godziny aby odblokować nieprzerywalną 

funkcję prądu w Smart Box III a kamera samochodowa 
będzie zasilana w prąd nawet po zgaszeniu silnika 
samochodu.

l Jeśli zostało wybrane wyłączenie stopera, nieprzerywalna 
funkcja prądu zostanie zablokowana a kamera 
samochodowa będzie zasilana w prąd tylko po włączeniu 
silnika.

2. Zlokalizuj oraz otwórz skrzynkę bezpieczników w swoim 
samochodzie.

Proszę wziąść pod uwagę, iż ilustracje dotyczące instalacji są 
prezentowane poglądowo i nie stanowią głównego przykładu. 
Umieszczenie skrzynki bezpieczników może się różnić 
w zależności od modelu pojazdu. Jeśli podczas instalacji 
zaistnieje jakikolwiek problem, gorąco polecamy kontakt z 
wykwalifikowanym instalatorem (np. autoryzowany sprzedawca 
i serwis auta).

3. Sprawdź oraz potwierdź napięcie pojazdu używając testera 
elektrycznego. Napięcie pojazdu różni się w zależności od 
pojazdu. Napięcie pojazdu musi zostać potwierdzone.

Użyj testera elektrycznego aby odszukać bezpieczniki, gdzie 
dostarczany jest prąd nawet po wyłączeniu pojazdu. Na 
przykład, światła bezpieczeństwa, światła drzwi oraz światła 
wewnątrz...Podłącz żółty kabel (B+) do bezpiecznika.

Użyj testera elektrycznego aby odszukać bezpieczniki do 
których prąd nie jest dostarczany po wyłączeniu pojazdu. Na 
przykład, zmiana sygnałów. Podłącz czerwony kabel (ACC) do 
bezpiecznika.

Czarny kabel (GND) musi zostać podłączony do metalowej 
części pojazdu celem uziemienia go. Jeśli nie jest uziemiony, 
produkt może nie działać właściwie. Możesz używać śruby do 
przyłączenia czarnego kabla do pojazdu (spróbuj odszukać 
otwór na śruby w częściach metalowych).

Podłącz Smart Box III do nagrywarki oraz potwierdź iż działa 
właściwie poprzez wskaźnik LED, który zapali się na zielonym. 
Następnie możesz zorganizować kabel oraz dokończyć 
instalacji.

Długość dostarczonego kabla wynosi około 4.5 metra. Możesz 
przeprowadzić kabel przez sufit oraz słupki tak że nie będzie 
to miało wpływu na bezpieczeństwo i widoczność w aucie. 
Upewnij się iż kabel instalacyjny nie przeszkadza poduszkom 
bezpieczeństwa oraz innym systemom bezpieczeństwa.

Introducere
Smart Box III furnizează energie dispozitivului de înregistrare 
MiVue™ prin conectarea la energia constantă a siguranţelor 
autovehiculului dvs. Este foarte util atunci când vreţi să faceţi 
înregistrări video în timp ce parcaţi. Smart Box III poate preveni 
descărcarea bateriei autovehiculului prin blocarea automată a 
energiei electrice, deoarece verifică tensiunea şi timpul prestabilit.

Precauţii şi notificări
Tensiune nominală de intrare: c.c. 12 ~ 24 V, curent de ieşire: 
maxim 2 A
Avertisment!  
Nu utilizaţi altă stare în afară de tensiunea nominală de ieşire. 
Acest produs poate fi utilizat numai cu autovehiculele care au 
tensiunea c.c. de 12 ~ 24 V. (Autoturism/RV: 12 V, camion/
autobuz: 24 V)
l Respectaţi instrucţiunile de instalare de mai jos sau solicitaţi 

asistenţa tehnicienilor de specialitate.
l Pot exista abateri în tensiunile de alimentare ale vehiculului 

în legătură cu starea bateriei autovehiculului şi mediile de 
utilizare.

l Nu încercaţi să demontaţi, să reparaţi sau să faceţi modificări 
la dispozitiv. Demontarea, modificarea sau orice încercare 
de reparaţie poate cauza deteriorarea dispozitivului şi chiar 
vătămare corporală sau daune materiale şi vor anula orice 
garanţie.

l Trebuie să utilizaţi produsul conform destinaţiei. Utilizarea 
nepotrivită, neglijarea, accidentele sau abuzul nu vor fi 
acoperite de garanţie, înlocuire sau restituire.

l Nu lăsaţi dispozitivul să cadă şi nu-l supuneţi la şocuri 
puternice.

1    Piese şi funcţii
1  Cablu siguranţă
 l  ACC (conductor roşu)

 l  B+ (conductor galben)
	 l  GND (conductor negru)
2  Comutatoare de configurare
 Configurează tensiunea şi timpul.
3  Indicator LED
4  Conector mini-USB
 Conectează dispozitivul de înregistrare.

2    Comutatoare de configurare
Comutator 1 şi 2: Comutatoare de configurare a 
tensiunii
Comutator 3 şi 4: Comutatoare pentru configurarea 
timpului

3    Instalare şi configurare
1. Configuraţi tensiunea şi timpul prin reglarea comutatoarelor.

Configurarea tensiunii:

(Autoturism/RV)
(Camion/autobuz)

1 ACTIVAT /  
2 ACTIVAT

12,6V
25,2V

1 DEZACTIVAT / 
2 ACTIVAT

12,4V
24,8V

1 ACTIVAT /  
2 DEZACTIVAT

12,2V
24,4V

1 DEZACTIVAT /  
2 DEZACTIVAT

12,0V
24,0V

Smart Box III este conceput să alimenteze camera de bord 
prin extragerea energiei de la bateria maşinii până ajunge la o 
anumită limită de tensiune. În momentul în care bateria maşinii 
ajunge sub acest nivel limită, Smart Box III va opri automat 
extragerea energiei de la bateria maşinii.

Este recomandat să setaţi Smart Box III la 12,4 V (pentru 
autoturisme şi rulote)/24,8 V (pentru camioane şi autobuze) şi 
să îi modificaţi opţiunile de setare doar după ce vă consultaţi 
cu producătorul maşinii şi/sau cu producătorul bateriei pentru 
maşină. Pentru mai multe informaţii referitoare la tensiunea 
minimă a bateriei maşinii dvs., vă rugăm să contactaţi 
producătorul maşinii sau producătorul bateriei pentru maşină.

Configurarea timpului:

3 ACTIVAT /  
4 ACTIVAT

Timp dezactivat

3 DEZACTIVAT / 
4 ACTIVAT

6 ore

3 ACTIVAT /  
4 DEZACTIVAT

12 ore

3 DEZACTIVAT /  
4 DEZACTIVAT

24 ore

În cazul în care timpul depăşeşte timpul prestabilit 
prin verificarea timpului după care este oprit contactul 
autovehiculului, alimentarea cu energie electrică a 
dispozitivului de înregistrare va fi deconectată automat.
l Selectaţi 6/12/24 ore pentru a permite activarea funcţiei de 

alimentare neîntreruptă cu energie a dispozitivului Smart 
Box III, iar camera de bord va fi alimentată chiar şi după 
oprirea motorului autovehiculului.

l În cazul selectării funcţiei Timer off (Timp dezactivat), funcţia 
de alimentare neîntreruptă cu energie a dispozitivului Smart 
Box III va fi dezactivată, iar camera de bord va fi alimentată 
doar după pornirea motorului autovehiculului.

2. Localizaţi şi deschideţi cutia de siguranţe din interiorul 
autovehiculului.
Reţineţi că ilustraţiile pentru instalare sunt doar pentru 
referinţă. Amplasarea cutiei de siguranţe poate varia în funcţie 
de modelul autovehiculului. Dacă întâmpinaţi orice problemă 
în timpul instalării, vă recomandăm să contactaţi un instalator 
calificat (de ex., personalul de service al autovehiculului) 
pentru asistenţă.

3. Verificaţi şi confirmaţi tensiunea autovehiculului cu ajutorul 
dispozitivului de testare a energiei electrice. Tensiunea 
bateriei variază în funcţie de autovehicul. Trebuie să confirmaţi 
tensiunea autovehiculului dvs.
Utilizaţi dispozitivul de testare a energiei electrice pentru 
a identifica siguranţa în care este furnizată alimentarea cu 
energie electrică, chiar în timp ce autovehiculul este oprit. 
De exemplu, luminile de semnalizare de urgenţă, luminile de 
interior şi luminile uşilor etc. Conectaţi conductorul galben  
(B +), la siguranţă.
Utilizaţi dispozitivul de testare a energiei electrice pentru a 
identifica siguranţa în care nu este furnizată alimentarea cu 
energie electrică atunci când vehiculul este oprit. De exemplu, 
semnalizatoarele. Conectaţi conductorul roşu (ACC), la 
siguranţă.
Conductorul negru (GND) trebuie să fie conectat la partea 
metalică a autovehiculului pentru împământare. În cazul în 
care nu este împământat, este posibil ca acest produs să 
nu funcţioneze corect. Puteţi utiliza un şurub pentru a ataşa 
conductorul negru pe autovehicul (încercaţi să găsiţi un orificiu 
pentru şurub pe orice parte metalică).
Conectaţi Smart Box III pe aparatul de înregistrare şi confirmaţi 
dacă acesta funcţionează corect prin indicatorul LED care 
luminează în culoarea verde. Apoi, puteţi aranja cablul şi 
finaliza instalarea.
Puteţi dirija cablul prin tavan şi prin stâlpul A astfel încât să 
nu interfereze cu şofatul. Asiguraţi-vă de faptul că instalarea 
cablului nu interferează cu airbagurile autovehiculului sau cu 
alte caracteristici de siguranţă.

Введение
Smart Box III обеспечивает подачу питания к 
видеорегистратору MiVue™ путем его подключения к клемме 
предохранителя, соединенного с аккумулятором автомобиля. 
Это устройство позволяет вести видеорегистрацию даже 
во время парковки. Smart Box III позволяет предотвратить 
разрядку аккумулятора автомобиля, осуществляя контроль 
предварительно заданных значений таймера и напряжения и 
автоматически блокируя подачу электроэнергии.

Меры предосторожности и предупреждения
Номинальное входное напряжение: 12–24 В пост. тока, 
ток: 2 А (макс.)
ВНИМАНИЕ!  
Не используйте прибор, если значение выходного напряжения 
отличается от номинального. Данный прибор можно 
использовать только в автомобилях с напряжением питания 
12–24 В пост. тока. (Легковой автомобиль, кемпер: 12 В, 
грузовой автомобиль, автобус: 24 В)
l Следуйте инструкциям по монтажу или обратитесь за 

помощью к техническому специалисту.
l Напряжение питания автомобиля меняется в зависимости 

от состояния и условий эксплуатации АКБ.
l Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать 

или вносить какие-либо изменения в устройство 
самостоятельно. Это может привести к его поломке, 
телесным повреждениям и потере гарантии.

l Данный прибор следует использовать по назначению. 
На повреждения в результате нарушений правил 
эксплуатации, неаккуратного и небрежного обращения или 
аварий гарантия не распространяется, в таких случаях 
замена или компенсация не предусмотрены.

l Избегайте падений и ударов устройства.

1    Знакомство с устройством
1  Кабель от колодки предохранителей
 l  Зажигание (красный провод)
 l  B+ (желтый провод)
	 l  Земля (черный провод)
2  Установка переключателей
 Установка напряжения и таймера.
3  Светодиодный индикатор
4  Mini-USB разъем
 Подключение к видеорегистратору.

2    Установка переключателей
Переключатели 1 и 2: установка напряжения.
Переключатели 3 и 4: установка времени.

3    Установка и настройка
1. Установите время и напряжение при помощи 

переключателей.
Установка напряжения:

(Легковой автомобиль, 
кемпер)
(Грузовой автомобиль,
автобус)

1 ВКЛ / 2 ВКЛ
12.6 B

25.2 B

1 ВЫКЛ / 2 ВКЛ
12.4 B

24.8 B

1 ВКЛ / 2 ВЫКЛ
12.2 B

24.4 B

1 ВЫКЛ / 2 ВЫКЛ
12.0 B

24.0 B

Smart Box III обеспечивает питание видеорегистратора, 
потребляя энергию от автомобильного аккумулятора, 
пока его напряжение не достигнет заданного предельного 
уровня. Как только напряжение автомобильного 
аккумулятора опустится ниже этого уровня, Smart Box 
III автоматически прекратит потребление энергии от 
аккумулятора автомобиля.
В Smart Box III рекомендуется устанавливать значение 
12,4 В (для легковых автомобилей и кемперов) / 24,8 В 
(для грузовиков и автобусов). Изменять эти варианты 
установки на другие следует только после проверки 
данного параметра напряжения у производителя вашего 
автомобиля / автомобильного аккумулятора. Для 
получения дополнительной информации о минимальном 
напряжении аккумулятора, требуемом для вашего 
автомобиля, обратитесь к производителю автомобиля и/
или автомобильного аккумулятора.
Установка времени:

3 ВКЛ / 4 ВКЛ
Таймер выкл.

3 ВЫКЛ / 4 ВКЛ
6 ч

3 ВКЛ / 4 ВЫКЛ
12 ч

3 ВЫКЛ / 4 ВЫКЛ
24 ч

Если время превышает заданное значение (отсчитывается 
время после выключения зажигания автомобиля), питание 
видеорегистратора будет автоматически выключено.
l Чтобы включить функцию бесперебойного питания в 

Smart Box III, установите таймер на 6 / 12 / 24 часа, 
тогда камера будет работать даже при остановленном 
двигателе.

l При выборе режима «Таймер выкл.» функция 
бесперебойного питания в Smart Box III отключается, и 
электропитание к видеорегистратору будет подаваться 
только при запуске двигателя.

2. Найдите и откройте колодку предохранителей в 
автомобиле. 
Иллюстрации по монтажу приведены только для справки. 
Расположение коробки предохранителей зависит от 
модели автомобиля. Если в ходе монтажа возникнут 
проблемы, обратитесь за помощью к квалифицированному 
специалисту ( например, к персоналу сервисного центра по 
обслуживанию Вашего автомобиля).

3. Проверьте и подтвердите напряжение питания автомобиля 
при помощи электрического тестера, так как напряжение 
аккумулятора зависит от модели автомобиля. Проверка 
напряжения питания автомобиля является обязательной.
С помощью электрического тестера определите 
предохранитель, с которого подается питание даже при 
выключенном зажигании автомобиля, например, на 
аварийную сигнализацию, освещение салона, фонари на 
дверях и т.п. Подсоедините желтый провод (B+) к этому 
предохранителю.
С помощью электрического тестера определите 
предохранитель, с которого не подается питание при 
выключенном питании автомобиля, например, на 
индикаторные лампы. Подсоедините красный провод 
(зажигание) к этому предохранителю.
Черный провод (земля) необходимо подсоединить к 
металлической детали автомобиля для заземления. Без 
заземления данный прибор может работать некорректно. 
Можно использовать винт для присоединения черного 
провода к автомобилю (найдите винтовое отверстие на 
какой-либо детали автомобиля).
Подключите Smart Box III к видеорегистратору и 
удостоверьтесь, что устройство работает исправно 
(индикатор должен светиться зеленым цветом). Затем 
можно привести в порядок кабель и завершить установку.
Проложите кабель по потолку и передней стойке 
автомобиля,чтобы он не мешал обзору водителя. 
Удостоверьтесь, что проложенный кабель не мешает 
раскрытию подушек безопасности и работе других 
элементов безопасности автомобиля.

Úvod
Smart Box III dodáva energiu do vášho rekordéra MiVue™ 
spojením s konštantným výkonom poistkovej svorky vášho 
vozidla. Je to veľmi užitočné, keď chcete počas parkovania 
zaznamenať videozáznam. Smart Box III môže zabrániť vybitiu 
batérie vozidla automatickým blokovaním elektrickej energie, keď 
kontroluje napätie a prednastavený časovač.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia
Nominálne vstupné napätie: DC 12 ~ 24 V, výstup: max. 2 A
Varovanie!  
Nepoužívajte iné než nominálne vstupné napätie. Tento produkt 
je možné použiť len pre vozidlá, ktoré majú napätie DC 12 ~ 24 V. 
(Osobný automobil/RV: 12 V, nákladné vozidlo/autobus: 24 V)
l Dodržujte nižšie uvedené pokyny na inštaláciu alebo o pomoc 

požiadajte špecializovaného technika.
l V napätie vozidla môže dochádzať k odchýlkam, a to kvôli 

stavu batérie vozidla a prostredia použitia.
l Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo 

akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo 
akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho 
zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku, 
zároveň zruší platnosť záruky.

l Produkt musíte používať tak, ako je zamýšľané. Zlé použitie, 
nedbalosť, nehoda alebo zneužitia nie je kryté zárukou, 
nárokom na výmenu alebo vrátenie peňazí.

l Zariadenie nehádžte a nevystavujte ho veľkým otrasom.

1    Časti a funkcie
1  Kábel poistky
 l  ACC (červený kábel)

 l  B+ (žltý kábel)
	 l  GND (čierny kábel)
2  Nastavenie spínačov
 Nastavuje napätie a časovač.
3  Kontrolka LED
4  Mini-USB konektor
 Pripojenie k rekordéru.

2    Nastavenie spínačov
Spínač 1 & 2: Spínače pre nastavenie napätia
Spínač 3 & 4: Spínače pre nastavenie času

3    Inštalácia a nastavenie
1. Pomocou spínačov nastavte napätie a čas.

Nastavenie napätia:

(Osobný automobil/RV)
(Nákladné vozidlo/
autobus)

1 ZAP. / 2 ZAP.
12,6V
25,2V

1 VYP. / 2 ZAP.
12,4V
24,8V

1 ZAP. / 2 VYP.
12,2V
24,4V

1 VYP. / 2 VYP.
12,0V
24,0V

Smart Box III je navrhnutý tak, aby napájal prístrojovú dosku 
čerpaním energie z batérie automobilu, až kým nedosiahne 
špecifický limit napätia. Keď batéria vozidla klesne pod túto 
úroveň, Smart Box III automaticky zastaví čerpanie energie z 
batérie vozidla.

Odporúča sa nastaviť Smart Box III na 12,4 V (pre osobné 
automobily a RV) / 24,8 V (pre nákladné autá a autobusy) 
a na ostatné možnosti nastavenia ho zmeniť až po kontrole 
u výrobcu vášho vozidla alebo výrobcu batérie vozidla. 
Ďalšie informácie týkajúce sa minimálneho napätia batérie 
potrebného pre vaše vozidlo získate od výrobcu vášho 
automobilu alebo od výrobcu batérie vozidla.

Nastavenie času:

3 ZAP. / 4 ZAP.
Časovač vyp.

3 VYP. / 4 ZAP.
6 hodín

3 ZAP. / 4 VYP.
12 hodín

3 VYP. / 4 VYP.
24 hodín

Ak uplynie prednastavený čas, vykoná sa kontrola času, po 
uplynutí ktorého sa uskutoční vypnutí zapaľovania vozidla a 
napájanie rekordéra sa automaticky odpojí.
l Vyberte 6/12/24 hodín, aby ste povolili funkciu nepretržitého 

výkonu zariadenia Smart Box III a vačka s prístrojmi bude 
napájaná, aj keď sa motor vozidla zastaví.

l Ak je zvolený časovač vyp., funkcia nepretržitého napájania 
zariadenia Smart Box III bude deaktivovaná a kamera sa 
napája iba pri naštartovaní motora vozidla.

2. Vyhľadajte a otvorte poistkovú skriňu vo vozidle.

Upozorňujeme, že obrázky k inštalácii slúži iba ako referencia. 
Umiestnenie poistkové skrine sa môže líšiť v závislosti od 
modelu vozidla. Ak počas inštalácie dôjde k akémukoľvek 
problému, odporúčame, aby ste kontaktovali skúseného 
technika (napr. Zamestnanca autoservisu), ktorý vám pomôže.

3. Pomocou testovacieho zariadenia skontrolujte a overte napätie 
vozidla. Napätie batérie sa líši v závislosti na vozidle. Napätie 
svojho vozidla musíte potvrdiť.

K nájdeniu poistky, ktorá zabezpečuje napájanie aj vtedy, keď 
je vozidlo vypnuté, použite testovacie zariadenia. Napríklad, 
núdzové svetlá, vnútorné svetlá, svetlá dverí, atď. Do poistky 
zapojte žltý kábel (B+).

Testovacie zariadenia použite na nájdenie poistky, ktorá 
nedodává energiu, ak je vozidlo vypnuté. Napríklad signálne 
svetlá. Do poistky zapojte červený kábel (ACC).

Čierny kábel (GND) musia byť z dôvodu uzemnenia zapojený 
ku kovovej časti vozidla. Ak nie je tento produkt uzemnený, 
nemusí riadne fungovať. Na pripojenie čierneho kábla k vozidlu 
môžete použiť skrutkovač (pokúste sa na kovové časti nájsť 
otvor so skrutkou).

Smart Box III pripojte k rekordéru a skontrolujte, či správne 
funguje, spoznáte to podľa kontrolky LED, ktorá sa rozsvieti na 
zeleno. Potom kábel narovnajte a inštaláciu dokončite.

Kábel môžete viesť cez hornú časť stropu a Stĺpik, tak, 
aby vám neprekážal počas jazdy. Uistite sa, či inštalácia 
kábla nenarušuje umiestnenie airbagov vozidla alebo ďalšie 
bezpečnostné funkcie.

Įvadas
Smart Box III tiekia maitinimą jūsų MiVue™ registratorių, 
prijungdami savo automobilio saugiklio gnybtą prie nuolatinio 
maitinimo šaltinio. Tai labai naudinga, kai norite įrašyti vaizdo 
įrašą parkuojantis. Smart Box III gali apsaugoti nuo transporto 
priemonės akumuliatoriaus išsikrovimo automatiškai blokuodami 
elektros maitinimą, nes ši įranga tikrina įtampą ir iš anksto 
nustatytą laikmatį.

Atsargumo priemonės ir pranešimai
Vardinė įėjimo įtampa: DC 12 - 24 V, išėjimo srovė: 2 A 
maksimaliai
ĮSPĖJIMAS! 
Nenaudokite kitos vardinės išėjimo įtampos nei nurodyta. Šis 
gaminys gali būti naudojamas transporto priemonėse, kuriose 
sumontuota DC 12 - 24 V įtampa. (Keleivinis automobilis / RV:  
12 V; sunkvežimis / autobusas: 24 V)
l Vadovaukitės montavimo nurodymais arba kreipkitės pagalbos 

į specialistą.
l Gali būti transporto priemonės maitinimo įtampos nukrypimų 

dėl transporto priemonės akumuliatoriaus būklės ir naudojimo 
aplinkos.

l Niekada nebandykite atjungti, remontuoti ar rekonstruoti 
gaminį. Išmontuodami, rekonstruodami ar bandydami 
suremontuoti, galite pažeisti savo įrenginį, sukelti traumą ar 
turto žalą ir prarasti garantiją.

l Privalote naudoti gaminį pagal paskirtį. Dėl netinkamo 
naudojimo, ignoravimo, nelaimingo atsitikimo ar 
piktnaudžiavimo neteksite teisės į garantiją, pakeitimą ar pinigų 
grąžinimo. 

l Nemeskite gaminio ar saugokite jį nuo stiprių smūgių.

1    Dalys ir funkcijos
1  Saugiklio kabelis
 l ACC (raudonas laidas)

 l B+ (geltonas laidas)

 l GND (juodas laidas)
2  Nustatymo jungikliai
 Nustato įtampą ir laikmatį
3  LED indikatorius
4  Mini USB jungtis
 Prijungia įrašymo įrenginį

2    Nustatymo jungikliai
Jungiklis 1 ir 2: Įtampos nustatymo jungikliai
Jungiklis 3 ir 4: Laikmačio nustatymo jungikliai

3    Montavimas ir sąranka
1. Nustato įtampą ir laikmatį reguliuojant jungiklius.

Įtampos nustatymas:

(Keleivinis automobilis 
/ RV)
(Sunkvežimis / Autobusas)

1 ON / 2 ON
12.6V

25.2V

1 OFF / 2 ON
12.4V

24.8V

1 ON / 2 OFF
12.2V

24.4V

1 OFF / 2 OFF
12.0V

24.0V

Smart Box III skirtas maitinti vaizdo įrašų registratorių, 
išgaudami galią iš automobilio akumuliatoriaus, kol ji 
pasiekiamą nustatytą įtampos ribą. Kai automobilio 
akumuliatorius įkrova nukrinta žemiau šio lygio, „Smart 
Box III“ automatiškai nutraukia maitinimą iš automobilio 
akumuliatoriaus.

Rekomenduojama nustatyti Smart Box III - 12.4 V (keleiviniams 
automobiliams ir RV) / 24.8 V (sunkvežimiams ir autobusams) 
ir keisti kitomis nustatymo parinktimis tik pasiteiravus pas 
automobilio gamintoją ir (arba) automobilio akumuliatoriaus 
gamintoją. Prašome kreiptis į savo automobilio gamintoją ir 
(arba) automobilių akumuliatorių gamintoją dėl išsamesnės 
informacijos, sietinos su minimalia jūsų automobiliui būtina 
akumuliatoriaus įtampa.  

Įtampos nustatymas:

3 ON / 4 ON
Laikmatis 
išjungtas

3 OFF / 4 ON
6 val.

3 ON / 4 OFF
12 val.

3 OFF / 4 OFF
24 val.

Jei laikas viršija iš anksto laikmačiu nustatytą laiką (laiko 
patikrinimas, kaip išjungtas transporto priemonės degimas), 
maitinimas vaizdo įrašų registratoriui bus automatiškai 
išjungtas.
l Pasirinkti 6 / 12 / 24 valandų intervalą, kad aktyvuotumėte 

Smart Box III nepertraukiamo maitinimo funkciją ir vaizdo 
įrašų registratorius bus maitinamas netgi, kai transporto 
priemonės variklis išjungtas.

l Kai pasirenkama Laikas išjungtas funkcija, Smart Box III 
nepertraukiamo maitinimo funkcija bus išjungta ir vaizdo 
įrašų registratorius bus maitinamas tik kaip bus įjungtas 
transporto priemonės variklis.

2. Raskite ir atidarykite saugiklių dėžutę transporto priemonėje.

Prašome įsidėmėti, kad montavimo iliustracijos jums 
pateiktos tik kaip nuoroda. Saugiklių dėžutės vieta gali skirtis 
priklausomai nuo transporto priemonės modelio. Jei iškilo bet 
kokių problemų montavimo metu, rekomenduojama kreiptis į 
kvalifikuotą montuotoją (pvz.: transporto priemonių priežiūros 
specialistus ).  

3. Patikrinkite ir patvirtinkite transporto priemonės įtampą, 
naudodamiesi elektros testavimo ranga, nes akumuliatoriaus 
įtampa priklauso nuo transporto priemonės modelio. Privalote 
patvirtinti savo transporto priemonės įtampą.

Naudokite elektros testavimo įrangą, kad nustatytumėte 
saugiklį, iš kurio tiekiamas maitinimas, netgi kai transporto 
priemonė išjungta, tokia kaip mirksintys įspėjamieji žibintai, 
salono ir durelių apšvietimas ir t. t. Prijunkite geltoną laidą (B+) 
prie saugiklio.

Naudokite elektros testavimo įrangą, kad nustatytumėte 
saugiklį, iš kurio netiekiamas maitinimas, netgi kai transporto 
priemonė išjungta, tokia kaip posūkio žibintai. Prijunkite 
raudoną laidą (ACC) prie saugiklio.

Juodas laidas (GND) turi būti prijungtas prie metalinės 
transporto priemonės dalies įžeminimui. Neįžemintas šis 
gaminys gali tinkamai neveikti. Galite naudoti varžtelį, kuriuo 
juodą laidą prijunksite prie transporto priemonės (bandykite 
surasti varžtelio angą prie bet kurios metalinės dalies).

Prijunkite Smart Box III prie vaizdo įrašų registratoriaus 
ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai LED indikatoriumi, 
kuris įsižiebia žalia. Tada galite sutvarkyti kabelį ir užbaigti 
montavimą.

Galite prakišti kabelį pro viršutines lubas ir A-koloną, kad 
netrukdytų vairuoti. Įsitikinkite, kad sumontuotas kabelis 
netrukdytų transporto priemonės oro pagalvėms ar kitoms 
apsaugos savybėms.

Introdução
O Smart Box III fornece energia ao seu gravador MiVue ™ através 
da conexão com a energia constante do terminal de fusível do 
seu veículo. Ele é muito útil quando você deseja gravar imagens 
de vídeo durante o estacionamento. O Smart Box III pode impedir 
automaticamente a descarga da bateria do veículo através do 
bloqueio da energia elétrica porque ele verifica a tensão e o 
temporizador predefinido.

Precauções e avisos
Tensão nominal de entrada: 12 - 24 V CC, corrente de saída: 
2 A no máximo
ADVERTÊNCIA! 
Não use nenhuma outra tensão além da tensão nominal de saída 
indicada. Este produto só pode ser usado com veículos com 
tensão de 12 - 24 V CC. (Automóvel de passageiro / RV: 12 V; 
caminhão / ônibus: 24 V)
l Siga as instruções de instalação ou peça assistência a um 

técnico especializado.
l Pode haver desvios nas tensões de alimentação do veículo 

em relação ao estado da bateria do veículo e aos ambientes 
de uso.

l Nunca tente desmontar, reparar ou fazer modificações no 
produto. A desmontagem, modificação ou qualquer tentativa 
de reparo pode causar danos ao seu dispositivo, pode causar 
danos corporais ou materiais e anulará qualquer garantia.

l Você deve usar o produto como pretendido. O uso indevido, 
negligência, acidente ou abuso não será coberto pela garantia, 
substituição ou reembolso.

l Não deixe o produto cair nem o sujeite a choques graves.

1    Peças e funções
1  Cabo do fusível
 l  ACC (fio vermelho)

 l  B + (fio amarelo)

 l  GND (fio preto)
2  Definição dos comutadores
 Configura a tensão e o temporizador.
3  Indicador LED
4  Conector mini-USB
 Conecta ao gravador.

2    Definição dos comutadores
Comutador 1 e 2: Comutadores de ajuste de tensão
Comutador 3 e 4: Comutadores de configuração do 
temporizador

3    Instalação e configuração
1. Configure a tensão e o temporizador ajustando os 

comutadores.

Configuração da tensão:

(Automóvel de 
passageiro / RV)
(Caminhão / Ônibus)

1 ON / 2 ON
12,6V

25,2V

1 OFF / 2 ON
12,4V

24,8V

1 ON / 2 OFF
12,2V

24,4V

1 OFF / 2 OFF
12,0V

24,0V

O Smart Box III foi projetado para alimentar a câmera do 
painel através do consumo de energia da bateria do carro até 
atingir um limite de tensão específico. Quando a bateria do 
carro cair abaixo desse nível, o Smart Box III interromperá 
automaticamente o consumo de energia da bateria do carro.

Recomenda-se definir o Smart Box III para 12,4 V (para 
automóvel de passageiro e RV) / 24,8 V (para caminhão e 
ônibus) e altere-o apenas para outras opções de configuração 
depois de verificar com o fabricante do carro e/ou o fabricante 
da bateria do carro . Entre em contato com o fabricante do 
seu carro e/ou o fabricante da bateria do carro para obter 
mais informações relacionadas à tensão mínima da bateria 
necessária para o seu veículo.

Configuração do temporizador:

3 ON / 4 ON
Temporizador 

desligado

3 OFF / 4 ON
6 horas

3 ON / 4 OFF
12 horas

3 OFF / 4 OFF
24 horas

Se o tempo ultrapassar o temporizador programado (através 
da verificação do tempo após desligar a ignição do veículo), 
a alimentação da câmera do painel será desconectada 
automaticamente.
l Selecione 6/12/24 horas para ativar a função de energia 

ininterrupta do Smart Box III e a câmera do painel será 
acionada mesmo quando o motor do veículo parar.

l Se o temporizador desligado for selecionado, a função de 
energia ininterrupta do Smart Box III será desativada e a 
câmera do painel será alimentada apenas quando o motor 
do veículo for ligado.

2. Localize e abra a caixa de fusíveis dentro do veículo.

Observe que as ilustrações de instalação são apenas para 
sua referência. A localização da caixa de fusível pode variar 
dependendo do modelo do veículo. Se você encontrar algum 
problema durante a instalação, é recomendável entrar em 
contato com um instalador qualificado (por exemplo, o pessoal 
de serviço do veículo) para obter assistência.

3. Verifique e confirme a voltagem do veículo usando o testador 
de eletricidade, pois a voltagem da bateria varia de acordo 
com o veículo. Você deve confirmar a voltagem do seu veículo.

Use o testador de eletricidade para localizar o fusível do qual a 
energia é fornecida, mesmo quando o veículo está desligado, 
como as luzes de emergência intermitentes, as luzes interiores 
e as luzes das portas, etc. Conecte o fio amarelo (B +) ao 
fusível.

Use o testador de eletricidade para localizar o fusível do qual 
a energia não é fornecida quando o veículo é desligado, como 
as luzes indicadoras. Conecte o fio vermelho (ACC) ao fusível.

O fio preto (GND) deve ser conectado à parte metálica do 
veículo para o aterramento. Se não estiver aterrado, este 
produto pode não funcionar corretamente. Você pode usar um 
parafuso para prender o fio preto ao veículo (tente encontrar 
um orifício em qualquer peça de metal).

Conecte o Smart Box III à câmera do painel e confirme se 
está funcionando corretamente pelo indicador LED que brilha 
em verde. Depois, você pode organizar o cabo e finalizar a 
instalação.

Você pode direcionar o cabo pelo teto superior e pelo pilar A, 
para que ele não interfira ao dirigir. Verifique se a instalação 
do cabo não interfere nos airbags do veículo ou nos outros 
recursos de segurança.

Uvod
Smart Box III napaja za vaš snemalnik MiVue™ tako, da 
se poveže z neprekinjenim napajanjem terminala varovalk 
v vašem vozilu. Je zelo priročen pripomoček, kadar želite 
zajeti videoposnetek med parkiranjem. Smart Box III prepreči 
praznjenje akumulatorja vozila tako, da samodejno ustavi 
električno napajanje ob preverjanju napetosti in prednastavljenega 
časovnika.

Varnostni ukrepi in obvestila
Nazivna vhodna napetost: enosmerni tok 12–24 V, izhodni 
tok: največ 2 A
OPOZORILO! 
Ne uporabljajte drugega, kot stanje nazivne izhodne napetosti. 
To napravo lahko uporabljate samo z vozili, ki imajo napetost 
enosmernega toka 12–24 V. (Osebno vozilo/avtodom: 12 V; 
tovornjak/avtobus: 24 V)
l Upoštevajte navodila za namestitev ali pa za pomoč zaprosite 

strokovnjake na tehničnem področju.
l Pri električni napetosti lahko pride do odstopanj glede na stanje 

akumulatorja vozila in okolja uporabe.
l Naprave nikoli ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spreminjati. 

Razstavljanje, spreminjanje ali poskusi popravil lahko vašo 
napravo poškodujejo, povzročijo telesne poškodbe ali 
poškodujejo lastnino ter posledično razveljavijo kakršno koli 
garancijo.

l Napravo morate uporabljati za predviden namen. Napačna 
uporaba, malomarnost, nesreča ali zloraba niso pokrite v 
garanciji, nadomestilu ali vračilu stroškov.

l Naprava naj vam ne pade ali je ne izpostavljajte hudim 
udarom.

1    Deli in funkcije
1  Kabel varovalke
 l  ACC (rdeča žica)

 l  B+ (rumena žica)

 l  GND (črna žica)
2  Stikala za nastavitev
 Nastavijo napetost in časovnik.
3  Indikatorji z diodami LED
4  Mini USB konektor
 Se priključi na snemalnik.

2    Stikala za nastavitev
Stikalo 1 in 2: stikala za nastavitev napetosti
Stikalo 3 in 4: stikala za nastavitev časovnika

3    Namestitev in nastavitev
1. S prilagajanjem stikal lahko nastavite napetost in časovnik.

Nastavljanje napetosti:

 
(Osebno vozilo/
avtodom)
(Tovornjak/Avtobus)

1 VKLOP /  
2 VKLOP

12,6V

25,2V

1 IZKLOP /  
2 VKLOP

12,4V

24,8V

1 VKLOP /  
2 IZKLOP

12,2V

24,4V

1 IZKLOP /  
2 IZKLOP

12,0V

24,0V

Smart Box III je zasnovan tako, da kamero v vozilu napaja s 
pomočjo akumulatorja vozila, dokler ne doseže določene meje 
napetosti. Ko se nivo akumulatorja vozila spusti pod to raven, 
se Smart Box III samodejno preneha napajati iz akumulatorja 
vozila.

Priporočljivo je, da Smart Box III nastavite na 12,4 V (za 
osebna vozila in avtodomove)/24,8 V (za tovornjake in 
avtobuse) ter ga prestavljate na druge nastavitvene možnosti 
šele, ko to preverite pri proizvajalcu svojega avtomobila/
akumulatorja. Za več informacij glede najnižje napetosti 
akumulatorja, potrebne za vaše vozilo, se obrnite na 
proizvajalca svojega avtomobila/akumulatorja.

Nastavljanje časovnika:

3 VKLOP /  
4 VKLOP

Izklopljen časovnik

3 IZKLOP /  
4 VKLOP

6 ur

3 VKLOP /  
4 IZKLOP

12 ur

3 IZKLOP /  
4 IZKLOP

24 ur

Če se preseže čas prednastavljenega časovnika (s 
preverjanjem časa potem, ko je vozilo izklopljeno), se 
napajanje kamere v vozilu samodejno prekine.
l Izberite 8/12/24 ur, če želite omogočiti funkcijo 

neprekinjenega napajanja za Smart Box III in kamera v 
vozilu se bo napajala tudi, ko se motor vozila ustavi.

l Če je izbrana možnost »Izklopljen časovnik« bo funkcija 
neprekinjenega napajanja za Smart Box III onemogočena 
in kamera v vozilu se bo napajala samo ob zagonu motorja 
vozila.

2. Poiščite in odprite omarico z varovalkami v notranjosti vozila.

Upoštevajte, da so ilustracije za namestitev zgolj referenčne. 
Lokacija in postavitev vaše omarice z varovalkami se lahko 
razlikuje glede na model vozila. Če se pri nameščanju srečate 
s kakršno koli težavo, priporočamo, da se za pomoč obrnete 
na usposobljenega inštalaterja (na primer, serviserje za vaše 
vozilo).

3. Z električnim preizkuševalnikom preverite in potrdite napetost 
vozila, saj se napetosti akumulatorjev med vozili lahko 
razlikujejo. Napetost svojega vozila morate potrditi.

Uporabite električni preizkuševalnik, da poiščete varovalko, 
ki dovaja napajanje tudi ko je vozilo izklopljeno, kot je za 
opozorilne utripajoče luči, notranje lučke in lučke na vratih itd. 
Rumeno žico (B+) priklopite na varovalko.

Uporabite električni preizkuševalnik, da poiščete varovalko, 
ki ne dovaja napajanja ko je vozilo izklopljeno, kot je za luči 
smernikov. Rdečo žico (ACC) priklopite na varovalko.

Črna žica (GND) mora biti priklopljena na kovinski del vozila 
za ozemljitev. Brez ozemljitve izdelek morda ne bo deloval 
pravilno. Črno žico lahko pritrdite na vozilo s pomočjo vijaka 
(poskusite najti luknjo za vijak na katerem koli kovinskem delu).

Smart Box III povežite s kamero v vozilu in v primeru 
pravilnega delovanja bo indikator z LED diodo zasvetil zeleno. 
Nato lahko uredite kable in dokončate nastavitev.

Kabel lahko napeljete skozi vrhnji strop ali stebriček A tako, 
da vas ne moti med vožnjo. Poskrbite, da namestitev kabla ne 
moti zračnih blazin ali drugih varnostnih funkcij vozila.

Увод
Smart Box III обезбеђује напајање за ваш MiVue™ снимач 
повезивањем са константним напајањем за прикључак 
осигурача за ваше возило. Веома је користан када желите да 
направите видео снимак приликом паркирања. Smart Box III 
може да спречи пражњење акумулатора возила аутоматским 
блокирањем електричног напајања током провера напона и 
постављеног тајмера.

Мере опреза и напомене
Номиновани улазни напон: DC 12 - 24 V, излазна струја: 2 
A максимално
УПОЗОРЕЊЕ! 
Немојте користити ниједан осим статуса за номиновано 
напајање. Овај производ може се користити само за возиа која 
имају напајање DC 12 - 24 V. (Путнички аутомобил / РВ: 12 V; 
камион / аутобус: 24 V)
l Пратите упутства за инсталацију или питајте стручног 

техничара за помоћ.
l Могу да постоје одступања у напону напајања возила за 

статус акумулатора возила и окружења у којима се користи.
l Никада не покушавајте да расклапате, поправљате или 

на било који начин модификујете производ. Расклапање, 
модификација или било који покушај поправке могу да 
доведу до оштећења вашег уређаја, могу да доведу до 
телесне повреде или оштећења имовине и поништења 
гаранције.

l Производ можете користити на предвиђен начин. Погрешна 
употреба, немар, несрећа или злоупотреба неће бити 
покривени гаранцијом, заменом или рефундирањем.

l Немојте испуштати производ или га подвргавати озбиљним 
ударима.

1    Делови и функције
1  Кабл за осигурач
 l  ACC (црвена жица)

 l  B+ (жута жица)

 l  GND (црна жица)
2  Подешавање прекидача
 Подесите напон и тајмер.
3  LED индикатор
4  Мini USB прикључак
 Повезује се на снимач.

2    Подешавање прекидача
Прекидач 1 и 2: Прекидачи за подешавање напона
Прекидач 3 и 4: Прекидачи а подешавање тајмера

3    Инсталација и подешавање
1. Подесите напон и тајмер подешавањем прекидача.

Подешавање напона:

 
(Путнички 
аутомобил / РВ)
(Камион / Аутобус)

1 УКЉУЧЕН  /  
2 УКЉУЧЕН 

12,6V

25,2V

1 ИСКЉУЧЕН /  
2 УКЉУЧЕН 

12,4V

24,8V

1 УКЉУЧЕН  /  
2 ИСКЉУЧЕН 

12,2V

24,4V

1 ИСКЉУЧЕН /  
2 ИСКЉУЧЕН 

12,0V

24,0V

Smart Box III дизајниран је за напајање камере на табли 
коришћењем напајања из акумулатора све док се не 
достигне одређено ограничење за напон. Када акумулатор 
батерије падне испод овог нивоа, Smart Box III аутоматски 
ће прекинути напајање из акумулатора аутомобила.

Препоручује се да подесите Smart Box III на 12,4 V 
(за путничке аутомобиле и РВ) / 24,8 V (за камионе и 
аутобусе), и промените га само на друге опције након 
што проверите са произвођачем свог аутомобила и/или 
произвођачем акумулатора аутомобила. Контактирајте 
произвођача свог аутомобила и/или произвођача 
акумулатора за више информација везаних за минимално 
напајање акумулатора које је потребно за ваше возило.

Подешавање тајмера:

3 УКЉУЧЕН /  
4 УКЉУЧЕН 

Тајмер искључен

3 ИСКЉУЧЕН /  
4 УКЉУЧЕН 

6 сати

3 УКЉУЧЕН /  
4 ИСКЉУЧЕН 

12 сати

3 ИСКЉУЧЕН /  
4 ИСКЉУЧЕН 

24 сати

Ако време прекорачи време подешено на тајмеру (провера 
тајмера након искључивања мотора возила), напајање за 
камеру на табли аутоматски ће се искључити.
l Изаберите 6 / 12 / 24 сата да бисте укључили неометано 

напајање за Smart Box III и камера на табли биће 
напајана чак иако се мотор заустави.

l Ако се изабере опција Искључен тајмер, функција 
неометаног напајања за Smart Box III биће искључена а 
камера на табли напајаће се само када се мотор возила 
покрене.

2. Пронађите и отворите кутију за осигураче у возилу.

Имајте у виду да су слике за инсталацију само за 
референцу. Локација кутије за осигураче може да ависи 
од модела возила. Ако наиђете на неки проблем током 
инсталације, препоручујемо да контактирате за помоћ 
искусног инсталатера (на пример, сервисно особље за 
возила).

3. Проверите и потврдите напон возила користећи тестер за 
напон јер напон на возилу зависи од врсте возила. Морате 
да потврдите напон за своје возило.

Употребите тестер напона да бисте пронашли осигурач 
до ког се напајање доставља када се возило искључи, као 
што је осигурач за светла за случај опасности, осветљење 
унутрашљости и врата, итд. Повежите жуту жицу (B+) на 
осигурач.

Употребите тестер напона да бисте пронашли осигурач до 
ког се не прекида напон када се возило искључи, као што 
је онај за светла индикатора. Повежите црвену жицу (ACC) 
на осигурач.

Црна жица (GND) мора да се повеже на метални део 
возила за уземљење. Ако није уземљен, овај производ 
можда неће радити исправно. Можете да употребите 
завртањ да бисте прикачили црну жицу на возило 
(покушајте да пронађете отвор за завртањ на било ком 
металном делу).

Повежите Smart Box III на камеру на табли и потврдите 
да правилно ради користећи LED индикатор који светли 
зелена. Затим можете да уредите каблове и завршите 
инсталацију.

Можете да провучете кабл кроз кров и A-стуб тако да не 
смета приликом вожње. Осигурајте да инсталација кабла 
не омета ваздушне јастуке возила или друге безбедносне 
мере.

Giriş
Smart Box III, aracınızın sigorta terminalinin sabit gücü ile 
bağlanarak MiVue™ kayıt cihazınıza güç sağlar. Park sırasında 
video kaydını kaydetmeniz için çok kullanışlıdır. Smart Box III, 
voltajı ve önceden ayarlanan zamanlayıcıyı kontrol ettiğinden 
elektrik gücünü otomatik engelleyerek araç aküsünün boşalmasını 
önleyebilir.

Önlemler ve uyarılar
Nominal giriş voltajı: DC 12 - 24 V, çıkış akımı: 2 A maksimum
UYARI! 
Nominal çıkış voltajı durumu dışında kullanmayın. Bu ürün 
yalnızca DC 12 - 24 V voltajına sahip araçlarla kullanılabilir. (Yolcu 
arabası / RV: 12 V; kamyon / otobüs: 24 V)
l Montaj talimatlarını izleyin veya bir uzman teknisyenden 

yardım alın.
l Araç pil durumu ve kullanım ortamlarıyla ilgili araç güç 

voltajlarında sapmalar olabilir.
l Ürünü kesinlikle parçalarına ayırmaya, onarmaya veya 

değişiklikler yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, 
değiştirme veya onarma girişimleri cihazınıza zarar verebilir, 
vücudunuzun yaralanmasına veya malın zarar görmesine yol 
açabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

l Ürünü amacı doğrultusunda kullanmanız gerekir. Yanlış 
kullanım, ihmalkarlık, kaza veya kötüye kullanım garanti, 
değiştirme veya iade kapsamında değildir.

l Ürünü düşürmeyin veya şiddetli darbeye maruz bırakmayın.

1    Parçalar ve işlevleri
1  Sigorta kablosu
 l  ACC (kırmızı kablo)

 l  B+ (sarı kablo)

 l  GND (siyah kablo)
2  Anahtarları ayarlama
 Voltajı ve zamanlayıcıyı ayarlar.
3  LED gösterge
4  Mini-USB konektörü
 Kayıt cihazına bağlanır.

2    Anahtarları ayarlama
Anahtar 1 ve 2: Voltaj ayarı anahtarları
Anahtar 3 ve 4: Zamanlayıcı ayarı anahtarları

3    Montaj ve kurulum
1. Anahtarları ayarlayarak voltajı ve zamanlayıcıyı ayarlayın.

Voltajı ayarlama:

(Yolcu arabası / RV)
(Kamyon / Otobüs)

1 AÇIK / 2 AÇIK
12,6V
25,2V

1 KAPALI / 2 AÇIK
12,4V
24,8V

1 AÇIK / 2 KAPALI
12,2V
24,4V

1 KAPALI / 2 KAPALI
12,0V
24,0V

Smart Box III, belirli bir voltaj sınırına erişene kadar aracın 
aküsünden güç çekerek yol kamerasına güç sağlamak için 
tasarlanmıştır. Aracın aküsü bu düzeyden aşağı düştüğünde, 
Smart Box III otomatik olarak aracın aküsünden güç çekmeyi 
durdurur.

Smart Box III'ü 12,4 V (yolcu aracı ve RV için) / 24,8 V 
(kamyon ve otobüs için) olarak ayarlamak ve yalnızca 
aracınızın üreticisi ve/veya aracın akü üreticisi ile kontrol 
ettikten sonra diğer ayar seçeneklerine ayarlamak önerilir. 
Aracınız için gereken minimum akü voltajı hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen aracınızın üreticisine ve/veya aracınızın akü 
üreticisine başvurun.

Zamanlayıcıyı ayarlama:

3 AÇIK / 4 AÇIK
Zamanlayıcı 

kapalı

3 KAPALI / 4 AÇIK
6 saat

3 AÇIK / 4 KAPALI
12 saat

3 KAPALI / 4 KAPALI
24 saat

Süre, önayarlı zamanlayıcıyı aşarsa (araç kontağı kapatıldıktan 
sonraki süre kontrol edildiğinde), yol kamerasına giden gücün 
bağlantısı otomatik kapatılacaktır.
l Aracınızın motoru durdurulsa bile yol kamerasına güç 

gitmesi için Smart Box III'ün kesintisiz güç işlevi için 6 / 12 / 
24 saat arasından seçim yapın.

l Zamanlayıcı kapalı seçilirse Smart Box III'ün kesintisiz 
güç işlevi devre dışı bırakılacak ve yalnızca araç motoru 
çalıştırıldığında yol kamerasına güç verilecektir.

2. Aracın içindeki sigorta kutusunu bulun ve açın.

Montaj talimatlarının yalnızca başvurmanız için olduğunu 
unutmayın. Sigorta kutusunun yerleşimi aracın modeline 
göre değişebilir. Montaj sırasında herhangi bir sorunla 
karşılaşırsanız, yardım için deneyimli bir montöre başvurmanız 
önerilir (örneğin, aracın servis personeli).

3. Akü voltajları araca göre değiştiğinden elektrik test cihazını 
kullanarak aracın voltajını kontrol edin ve onaylayın. Aracınızın 
voltajını onaylamanız gerekir.

Araç kapalı olsa bile acil yanıp sönen hasar ışıkları, iç ve dış 
ışıklar vb. gibi gücün sağlandığı sigortayı bulmak için elektrik 
test cihazını kullanın. Sarı kabloyu (B+) sigortaya bağlayın.

Araç kapalı olduğunda gösterge ışıkları gibi gücün 
sağlanmadığı sigortayı bulmak için elektrik test cihazını 
kullanın. Kırmızı kabloyu (ACC) sigortaya bağlayın.

Siyah kablo (GND) topraklama için aracın metal parçasına 
bağlanmalıdır. Bu ürün topraklanmamışsa düzgün 
çalışmayabilir. Siyah kabloyu araca takmak için bir vida 
kullanabilirsiniz (herhangi bir metal parça üzerinde bir vida 
deliği bulmaya çalışın).

Smart Box III'ü yol kamerasına bağlayın ve yeşil yanan LED 
gösterge ile düzgün çalıştığını onaylayın. Sonra kabloyu 
yerleştirip montajı tamamlayabilirsiniz.

Kabloyu üst tavandan ve A-direğinden geçirebilirsiniz, böylece 
sürücü engellemez. Kablo montajının aracın hava yastıklarını 
veya diğer güvenlik özelliklerini engellemediğinden emin olun.


