Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2014, pokial ide o energetické oznadovanie pracok a pracok so susickou

pre domacnost

Ndazov doddvatela alebo jeho ochranna znamka: Electrolux

Adresa dodavatela: Electrolux, al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow, PL

Identifikacny kdd modelu: EWWN1685W 914603530

VSeobecné parametre vyrobku:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Menovita kapacita | Menovita 4,0 | Rozmery v.cm Vyska 85
(kg) kapacita(®
Menovita 8,0 Sirka 60
pracia Hibka 56
kapacita®®
Koeficient EEly@ 79,8 | Trieda energetickej ucinnosti EEI®@ D
energetickej EEhyo® 81,8 EEhyo®) E
ucinnosti
Koeficient Géinnosti @ 1,031 | U¢innost  plachania  (g/kg @) 4,9
prania JW(b) 1,031 suchych textilii) JR(b) 4,9
Spotreba  energie 0,725 | Spotreba energie v kWh na kg 2,659
v kWh na cyklus na cyklus v cykle ,pranie a
v pracom cykle suSenie” pracky so susi¢kou pre
pracky so susickou domacnost pri kombinacii plnej
pre domacnost a polovi¢nej naplne. Skuto¢nd
vV programe ,eco spotreba energie zavisi od toho,
40-60“ pri ako sa spotrebic pouziva.
kombindcii plnej a
Ciastonej naplne.
Skuto¢nd spotreba
energie zdvisi od
toho, ako sa
spotrebic pouZziva.
Spotreba vody v 45 | Spotreba vody v litroch na 60
litroch na cyklus cyklus v cykle ,pranie a
vV programe ,eco suSenie” pracky so susi¢kou pre
40-60“ pri domacnost pri kombinacii plnej
kombinacii plnej a a polovi¢nej naplne. Skuto¢na
CiastoCnej ndplne. spotreba vody zavisi od toho,
Skutocnd spotreba ako sa spotrebi¢ pouziva, a od
vody zavisi od toho, tvrdosti vody.
ako sa spotrebic
pouZziva, a od
tvrdosti vody.
Maximalna teplota | Menovita 46 | Maximdlna teplota vo vnutri | Menovita 41
vo vnutri pranych | pracia pranych textilii (°C) v pracom | kapacita
textilii (°C) v | kapacita cykle pracky so susSickou pre
pracom cykle | polovica 37
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pracky so susickou | Stvrtina 33 | domacnost s pouzitim cyklu | Polovica 37
pre domacnost s »pranie a susenie”,
pouZitim programu
,eco 40-60“
Rychlost Menovita 1551 | VaZend zvyskova vihkost (%)@ 52,7
odstredovania (ot/ | pracia
min)@ kapacita
Polovica 1551
Stvrtina 1551
Trvanie programu | Menovitd 3:30 | Trieda ucinnosti | B
,eco 40-60“ (h:min) | pracia odstredovania®
kapacita
Polovica 2:45
Stvrtina 2:40
Uroven 76 | Trvanie cyklu ,pranie a | Menovitd 6:15
vydavaného hluku susenie” (h:min) kapacita
prenasaného Polovica 4:35
vzduchom vo faze
odstredovania v
pracom cykle ,eco
40-60“ pri
menovite]  pracej
kapacite [dB(A) re 1
pW]
Typ Volne stojaci Trieda Urovne vydavaného B
hluku prenasaného vzduchom
vo faze odstredovania v
programe ,,eco 40-60“ pri
menovite] pracej kapacite
ReZzim vypnutia (W) 0,50 | Rezim pohotovosti (W) (ak je k 0,50

(ak je k dispozicii)

dispozicii)

Odlozeny start (W)
(ak je k dispozicii)

4,00

Rezim pohotovosti pri zapojeni
v sieti (W) (ak je k dispozicii)

neuvadza sa

Minimalne trvanie zaruky, ktoru pontka d

odavatel: 12 mesiacov

Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby v
pracom cykle uvolfoval strieborné idny

NIE

Doplniujuce informacie:

Odkaz na webovu stranku doddvatela, kde mozno najst udaje podla bodu 9 prilohy Il k nariadeniu
(EU) 2019/2023: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914603530

(@) pre program ,eco 40-60

(b) pre cyklus ,,pranie a susSenie”.
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