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3.2 Dodávané příslušenství spotřebiče

3.3 Ovládací panel

A: Tlačítko „Start/Pauza“ D: Tlačítko „Odstřeďování“ G: Volič programu
B: Tlačítko „Předpírka“ E: Tlačítko „  Odložený konec“
C: Tlačítko  F: Tlačítko „Teplota“

Návod k obsluze

záruční list (v závislosti na modelu)

Přívodní hadice na studenou vodu
Přívodní hadice na teplou vodu (pokud je k dispozici, v 
závislosti na modelech)

4 plastové kryty

Držák ve tvaru „U“

„Dětský zámek“
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7  POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMŮ
7.1 Tabulka programů praní

Program

Prací prostředky

Předpírka Hlavní
praní Aviváž

Teplota Odložený konec Předpírka

Doplnění 
během 
praní 

Max. 
rychlost 
otáček 

odstř. ot/
min

Odstřeďování

Volba funkce praní

Max. náplň
(kg)

3,0 Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3,0

3,0

3,0

3,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3,0

2,0

1,0

: Volitelné funkce           Ano: Potřeba pracího prostředku           — : Není možné zvolit -- : Teplota neohřáté vody

(1)  Testovací programy praní jsou: Eco 40-60.

Dětský program

Trička

Tmavé prádlo

Sport

Přikrývka

Čištění bubnu

Bavlna

Bavlna barevné

Vlna

15 min

Máchání + Odstřeďování

Odstřeďování
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7.2 Programy
Můžete se řídit doporučeními výrobce na štítcích na oblečení.

Program na účinné hubení bakterií v tkaninách. Je vhodný pro oblečení 
dětí, které jsou citlivé na oblečení.

Nemačkavé košile nebo halenky vyrobené z bavlny, lnu, syntetických 
vláken nebo směsových tkanin.

Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie s jednoduchou 
údržbou.

Sportovní oděvy a oblečení pro volný čas vyrobené z tkanin z 
mikrovlákna.

Výrobky, které se dají prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako 
jsou polštáře, prošívané přikrývky a přikrývky na postel.

20℃ Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami
a je energeticky úsporný.

Program na odstraňování nečistot a bakteriálních zbytků, které se 
mohou rozmnožit v pračce po určité době používání, zejména při 
pravidelném praní při nízké teplotě.

Velmi a mírně znečištěná bavlna nebo len.
Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.

Program pro mírně až středně znečištěné prádlo. Teplotu lze 
nastavit samostatně; proto dodržujte pokyny uvedené na oblečení. 
Perte oblečení přímo při teplotě 60 °C. Méně znečištěné prádlo 
bude důkladně vyčištěno při 40 °C. Rychlost odstřeďování je také 
možné libovolně zvolit. Předvolené nastavení je maximální rychlost 
odstřeďování.

Normálně znečištěné bavlněné prádlo.

Mix Smíšená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.

Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).

Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené 
prádlo.

Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno 
odstřeďování.

Manuálně zvolte délku a rychlost odstřeďování.

Dětský program

Trička

Tmavé prádlo

Sport

Přikrývka

Čištění bubnu

Bavlna

 Bavlna barevné

ECO40-60

15 min

Máchání + Odstřeďování

Odstřeďování

Vlna
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Chybové kódy
Pračka se zastaví v průběhu programu.

Chybový kód se zobrazí s několika indikátory.

 znamená rozsvícení indikátoru;  znamená zhasnutí indikátoru.

Zámek dvířek nefunguje správně (F13): Rozsvítí se indikátor. (obr. 1)

Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřená nebo nejsou a stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/ 
Pozastavit)“; pokud problém přetrvává, odpojte napájení spotřebiče a obraťte se na 
poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis“).

obr. 1

Porucha s vypouštěním vody (F03): (obr. 2)

Odpadní voda se neodčerpává.
Pračka zastaví spuštěný program.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda:
● Není zauzlované odtokové potrubí;
● Není zablokované čerpadlo nebo  (viz „Vyjmutí 

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda se voda ochladila před vypouštěním ze spotřebiče.

● Nezamrzla odtoková hadice.
 Opět připojte spotřebič k napájení. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení spotřebiče 

a obraťte se na poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis“).

obr. 2
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Selhání elektronického modulu (F05, F04,F23,F07,F06). (obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 
7)

● Elektronický modul selže.
 Otočte otočný ovladač volby programu do polohy „OFF (Vyp.)“ na 3 sekundy, čímž 

vypnete spotřebič a zvolte požadovaný program; pokud problém přetrvává, odpojte 
napájení spotřebiče a obraťte se na poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis“).

obr. 3 Abnormální hodnoty snímače teploty

obr. 4 Abnormální hodnoty  ohřívače vody

obr. 5 Abnormální hodnoty snímače hladiny vody

obr. 6 Porucha motoru

obr. 7 Poruchy rychlosti motoru
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Porucha přítoku vody (F01): (obr. 8)

Spotřebič nemá žádný nebo má nedostatečný přívod vody. Zkontrolujte, zda:

● Je vodovodní kohoutek zcela otevřený a je dostatečný tlak přívodu vody.
● Není vodovodní hadice zalomená.
● Nejsou síťové filtry přívodu vody zablokované (viz „Péče a údržba“ nebo „Síťové filtry pro 

připojení vody“).
● Není zamrzlá hadice přívodu vody.

Po odstranění problému restartujte program stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/ 
Pozastavit)“; pokud problém přetrvává, odpojte napájení spotřebiče a obraťte se na 
poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis“).

obr. 8

Hladina vody dosáhla úrovně přetečení (F24): (obr. 9)

● Hladina vody dosáhla úrovně přetečení.
 Stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)“ zrušíte chybový kód a spustíte 

program; pokud problém přetrvává, odpojte napájení spotřebiče a obraťte se na 
poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis“).

obr. 9

Chyba při odemykání dveří (F14): (obr. 10)

● Postup: Stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)“. Pračka se pokusí otevřít 
dvířka. Alarm nepřestane znít, dokud se neodemknou dvířka. Nebo otočte volič programů 
do polohy „OFF (Vyp.)“ na 3 sekundy, čímž vypnete spotřebič a vypnete alarm.

obr. 10

POPRODEJNÍ SERVIS
Než budete kontaktovat poprodejní servis:
● Zkuste odstranit problém sami (viz část „Odstranění možných problémů“).
● Restartujte program na kontrolu, zda se problém nevyřešil sám.
● Pokud pračka i nadále nefunguje správně, zavolejte poprodejní servis.
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11  PROVOZNÍ ÚDAJE
V souladu s delegovaným nařízením (EU) č. 2019/2014

Model WFMC6010E/WFMC6010ES
WFMC6010ET/WFVC6010E
WFVC6010ES/WFVC6010ET

WFHC6010E/WFHC6010ES
WFHC6010ET/WFRC6010E
WFRC6010ES/WFRC6010ET

Kapacita praní 6 kg

Max. rychlost otáček 1000 ot./min.

Napětí/Frekvence 220 - 240 V ~ 50 Hz

Hrubý výkon 1800 W

Tlak vody 0,1 MPa - 1 MPa

Rozměry (Š x H x V) 595 × 458 × 845 mm 595 × 460 × 850 mm

Čistá hmotnost 56 kg

Pokyny týkající se programu
1. Program eco 40-60 je schopný prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, kteráé se dá prát na 40 °C nebo 60 °C, ve stejném cyklu a že 

tento program se používá v souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
2. Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režimu ponechání zapnutí je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obvykle programy, které probíhají při nižších teplotách a delším trvání.
4. Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.
5. Správně používejte prací prostředky, aviváž a jiné přísady. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. To může nepříznivě 

ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelně provádějte čištění včetně optimální periodicity a prevence tvorby vodního kamene.
7. Hluk a obsah zbytkové vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší 

je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
8. Informace o výrobku a QR kód jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu je možné získat pořízením QR 

kódu.
9. Informace o standardních programech

Program Zvolená 
teplota

Jmenovitá
kapacita kg

Maximální
teplota v 
bubnu

Trvání 
programu
h:min

Spotřeba 
energie
kWh/cyklus

Spotřeba 
vody 
litre/cyklus

Zůstávající 
obsah 
vlhkosti
%

Dosažená
maximální
rychlost ot./
min.

Eco40-60 úplné 
naplnění - 6 48 3:18 1,00 43 60 1000

Eco40-60 
poloviční náplň - 3 37 2:36 0,60 37 61 1000

Eco40-60 1/4 
náplň - 1,5 25 2:36 0,28 21 61 1000

20°C 20 °C 6 20 2:58 0,28 45 61 1000

Cotton 60 °C 6 48 3:08 0,96 44 61 1000

Mix 40 °C 3 38 0:58 0,49 35 50 1000

Quick 15‘ 40 °C 1 38 0:30 0,29 13 55 800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40–60 jsou pouze orientační.
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