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Existuje mnoho riznych typl TV a jinych zafizeni, které muzete pfipojit k pfijimaci. V této pfirucce
uvidite nékteré z nejéastéjsich zpisob, jak pfipojit vase zafizeni.
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LAN
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Nezapojujte/neodpojujte HDMI kabel pokud je pfijimac¢ zapnuty.

SCART



ZACINAME

Pruvodce prvnim nastavenim

Welcome

Po prvnim zapnuti pfijimace se zobrazi ,Uvodni menu*.

Pomoci Sipek na dalkovém ovladaci vyberte zemi pouZiti,

Jazyk OSD menu, Rozli§eni a pomér stran obrazu.

Oznacte a stisknéte tlagitko OK pro automatické vyhledani kanall.

Instalace

Instalfation

@ Stisknutim tlagitka "MENU" vstupte do hlavniho menu.

@ Pomoci tlatitek A ¥ oznacte nabidku ,Instalace”,
stisknéte tlacitko » pro vstup do instalaéniho menu.

® Pomoci tlagitek A ¥ oznacte pozadovanou funkci a
potvrdte tlagitkem ,OK”.

(@ Stisknéte tlagitko "EXIT" pro ukonéeni.

Automatické ladéni kanalu

@ Pokud neznate parametry k naladéni pfijimace, mizete prohledat
celé pasmo pomoci funkce ,Automatické ladéni”.
Vyberte polozku ,Automatické ladéni” a stisknéte tlacitko ,OK”
pro vstup do podmenu ,Automatického ladéni”. Vyberte, jestli chcete
vyhledat viechny kanaly, placené kanaly nebo pouze FTA
neplacené kanaly. S pomoci tladitek A a ¥ oznacte polozku
a spustte vyhledavani tlagitkem ,OK” na dalkovém ovladadi.

@ Po dokong&eni vyhledavani pfijimaé automaticky ulozi véechny
nalezené kanaly podle pofadi v jakém byly nalezeny.

Auto Scan

Ruéni ladéni kanald

(® Pokud znate parametry pro naladéni jednotlivych kanala,
pouzijte funkci Manualniho hledani kanald. Vyberte polozku
,Manualni ladéni” a stisknéte tlacitko ,OK” pro vstup do podmenu
ruéniho ladéni.

@ Vyberte zplsob vyhledavani: pasmo, &islo i frekvenci kanalu
a 8itku pasma. Na ukazatelich signalu sledujte ukazatel ,Kvalita
signalu”. Pokud tento ukazatel zobrazuje kvalitu signalu tak s
pomoci tladitek A a ¥ oznacte polozku ,Hledat” a spustte
vyhledavani tlagitkem ,OK” na dalkovém ovladagi.

Channel Scan

LCN (Logical Channel Number) - logické &islovani kanald.

Tato funkce, pokud ji operator multlplexu podporuje, zajisti automatické sefazeni kanald. V prlpade zmény
v seznamu kanalu tato funkce zajisti automatické provedeni dopInéni, smazani kanal. Pokud je zapnuta

volba ,LCN” je znemoznéno ruéni tfidéni a sefazeni kanali. Pokud chcete ruéné sefadit naladéné kanaly,

vypnéte funkci ,LCN".




OVLADANI

Prepinanikanald

PFijimag nabizi tfi zplisoby zmény kanalu: krokovani pomoci tlagitek CH+/CH-, pfima volba &isla
TV kanalu a volba z menu.

@ Krokovani mezi kanaly pomoci tlacitek CH+ a CH-:
Pro pohyb mezi kanaly pouzijte tlacitka A ¥ na dalkovém ovladaci.
@ Piima volba gisla pfedvolby:
Pro pfimou volbu stisknéte tlacitko s ¢islem pfedvolby na numerické klavesnici
dalkového ovladace.
® Vybér pomoci zobrazeného seznamu kanalu:
Prisledovani Zivého TV vysilani stisknéte tlacitko ,OK” na dalkovém ovladani.
Na obrazovce bude zobrazena nabidka naladénych TV kanali. Pomoci tlacitek A ¥ na dalkovém
ovladani oznadte kandl, ktery chcete sledovat a stiknéte tlacitko ,OK”.

Pfistup a pouziti funkce Elektronického Programového Privodce (EPG)

Pfistup do EPG menu se zobrazenim v8ech kanalu: #EPG 01

@ Stisknéte tlagitko "EPG" pro vstup do EPG menu.
@ Pro pohyb v menu EPG pouzijte tladitka A ¥ a €4».

® stisknéte "ZELENE" tlacitko pro pfidani pofadu do ¢asovace.
Stisknéte "CERVENE" tlagitko pro zobrazeni ,Prib&hu gasu”.
Stisknutim tlagitka ,OK”pro zobrazeni a posun ¢asu.

@ stisknéte ,CLERVENE” tlagitko pro zobrazeni "EPG"
v Easove linii menu.

® Stisknéte tlagitko ,EXIT” pro navrat do pfedchoziho menu.

Menu ,Priubé&hu gasu”

- Ukon¢eni

~ Navrat

<> Posun dopfedu nebo zpét co pul hodiny
» Posun dopfedu nebo zpét co dvé hodiny
«» Posun dopfedu nebo zpét co 24 hodin

% .E°G 0139 315




UPRAVATV KANALU

Uprava menu kanal(i

(@ Stisknéte tlagitko "MENU". Edit Channel

(2) Stisknéte tlacitko A nebo'¥ pro oznaceni ,Upravit kanal”, ]
"PRAVE" tlagitko pro vstup do menu

(@ stisknéte tlacitko € nebo » pro oznageni polozky menu
a stisknéte tlacitko "OK" pro vstup do podmenu.

@ stisknéte tlagitko "EXIT" pro ukongeni.

TV/radio seznam kanalu

TV Channel List
™

@ V menu Upravy kanalt oznaéte ,Seznam TV kanali” nebo
~Seznam radiovych kanall” pro vstup do menu.

(@ Stisknéte tlagitko A nebo ¥ pro oznaceni pozadovaného kanalu,
stisknéte tlacitko ,OK” pro zobrazeni nahledu kanalu.

Stisknéte tlacitko "FAV", poté stisknéte tlagitko "OK" pro nastaveni Oblibenych kanall
Stisknéte ,CERVENE” tlagitko pro aktivaci funkce ,Zaméeno”, poté stisknéte tlacitko "OK"
a budete vyzvani k zadani hesla a zvoleny kanal bude uzaméen.

Edit Channel

Stisknéte ,ZELENE” tlagitko pro aktivaci funkce ,Preskogit”, |
stisknéte tlagitko ,OK” pro pfeskoceni zvoleného kanalu. 1 [Renane] Dot JHN | S
Stisknéte ,ZLUTE" tlagitko pro aktivaci funkce "Pfesun”,
zvolte kanal a stisknéte tlac¢itko "OK" pro vstup do submenu.
Stisknéte numerické tlacitko pro nastaveni ¢isla kanalu a
stisknéte "ZLUTE" tlagitko, kanal bude pfesunut na novou pozici|
Stisknéte ,MODRE" tlagitko pro vstup do menu Upravy submenu||
Stisknétetlagitko ,OK”znovu prozrusenifunkce.
Stisknéte barevna tlagitka pro ukoncéeni funkce.

Uprava radiovych kanalu se provadi stejné jako uprava TV kanald.




NASTAVENI PRIJIMACE

Casové nahravani

Po vstupu do nastaveni ¢asovace zvolime volnou pozici na ¢asovaci.

Rezim ¢asovace
1. Vypnuto - slouzi pro zruSeni ¢asovace.
2. Moznosti jednou, denné, tydné, mésicné

Sluzba ¢asovace - kanal slouzi pro pfepnuti na zvoleny
kanal nebo zapnuti pfijimace. Nahravani slouzi pro zaznamenani daného programu.

Kanal buzeni - vybereme pozadovany kanal.

Datum buzeni - zvolime datum, kdy chceme spusténi ¢asovace.
Cas - nastavime ¢as, kdy se ma ¢asovac aktivovat.

Trvani - nastaveni délky trvani, slouzi pfedevsim pro nahravani.

Aktualizace software (firmware) pfijimace

Software upgrade by USB

@ V menu ,Nastroje” zvolte metodu aktualizace.
(@ Zvolte pozadovanou metodu a pokracujte v aktualizaci.
® Po dokongeni aktualizace stisknéte tlagitko ,EXIT".

Bezpeéné odebrani USB disku

@ V menu ,Nastroje” zvolte ,Odebrat USB disk” on
@ Stisknéte tlacitko ,OK" pro potvrzeni. HRIeD

Sit

Nastaveni sité: Volba sité : Network
Nastaveni sité

Aplikace (*): Radio

Pocasi




Multimédia

Hlavni menu

Vlozte USB disk do portu USB. Media Player

(@ stisknéte tlagitko "MENU". |

(@ Stisknéte tlacitka A, ¥ nebo €4» vyberte pozadovanou
polozku a tlagitkem ,OK” vstupte do podmenu.

® Tlagitkem ,EXIT” ukongite prohlizeni.

Prehravani médii

Tato funkce umoziuje pfehravat soubory z USB ulozisté.

@ V "Pfehrava¢ médii" oznadte "Nahravka”, "Video", "Hudba" nebo
,Obrazky".

(@ Stisknéte tlagitko"OK" pro vstup do menu

(@ Stisknéte tlagitko A nebo ¥ pro vyb&r souboru a stisknutim
tlacitka "OK" spustite pfehravani.
Pro ukonéeni stisknéte tla¢itko ,EXIT".

"CERVENE" tlaé.: Zobrazeni Playlistu

"ZELENE"tlag.: Oznaéte soubor, ktery chcete pfidat do Playlistu a poté stisknéte "ZELENE"
tla¢itko. U souboru se objevi ikona.

"ZLUTE" tlagitko: Stisknéte "ZLUTE" tlaitko pro pfidani véech soubori do Oblibenych.

"MODRE" tla¢itko: Stisknéte "Modré" tlaéitko pro Upravy

Tlagitko "1 Stisknéte pro pfepinani mezi Hudba/Obrazky/Video/Nahravky

Tlagitko "2": Stisknéte pro menu tridéni

Tlagitko "INFO":  Stisknéte pro nastaveni rezimu opakovani

Tlagitko "EXIT":  Pro navrat do vy$§i Grovné adresare.




TIMESHIFT (8asovy posun)/NAHRAVANI

Pripojeni pamétového zafizeni pfes USB port vam umozni pfistup do zaznamu vysilaného pofadu.

e Preruste vysilany program a pokracuijte ve sledovani pozdéji TimeShift (Casovy posun).
e Nahrajte vysilany program.
® Vycerpa-li se Ulozny prostor velkopamétového zafizeni, nahravani vysilaného programu se zastavi.

[
K nahravani s asovym posunem pouZijte USB 2.0 disk. ]

TimeShift (¢asovy posun)

V hlavnim menu vyberte moznost Preference > Konfigurace prehravace > TimeShift (Casovy posun
Existuji tfi rizné zpusoby, jak nastavit ¢asovy posun.

1. Automaticky: V rezimu prohlizeni se ¢asovy posun nastavi automaticky.

2. Preruseni: Stisknutim tlagitka ,PAUZA" v rezimu prohlizeni mizete nastavit Easovy posun.
3. Vypnuto: Vypne funkci ¢asového posunu.
Zahajeni

e Stisknutim tlagitka ,PAUZA" v rezimu prohlizeni miZete nastavit Gasovy posun.

Rezimy prehravani

V priibéhu prehravani mizete provést nasledujici akce:
* Stisknéte tlacitko ,PAUZA" pro preruseni pfehravani.
® Stisknéte tlagitko ,DOPREDU" pro zrychlené prehravani vpred

® Stisknéte tlacitko ,DOZADU" pro zrychlené prehravani vzad.
® Stisknéte tlacitko ,STOP" pro navrat do Zivého TV vysilani.

Pro nahravani s ¢asovym posunem pouzijte USB 2.0, pevny disk nebo
USB flash disk znamych znacek.
Néktera USB zafizeni nemusi byt pfehravacem podporovana.

Nahravani

OkamZité nahravani
o Vrezimu prohlizeni stisknéte tlacitko ,NAHRAVANI“ pro okamzité nahravani aktualniho programu.
o Stisknéte tlacitko ,NAHRAVANI* znova pro zadani délky.
e Stisknéte tlacitko ,STOP*“ pro ukonéeni nahravani, poté se vam zobrazi okno s potvrzenim.
Zvolte moznost ,ANO" pro ukon¢eni nahravani nebo zvolte moznost ,NE" a pokracujte v nahravani.

Nastaveni ¢asového nahravani s pomoci EPG

Vybereme v EPG porad a stiskneme zelené tlacitko pro nastaveni ¢asovace (viz popis pod EPG).
Otevre se tabulka pro nastaveni ¢asovace, kde jsou prednastavené hodnoty programu, data a ¢asu.

Zvolime dal3i nastaveni viz popis vy3e, tj sluzba Gasovade - kanal/nahravani. MiZete také zménit
prednastavené hodnoty - program, datum ¢as a trvani. Tyto hodnoty jsou pfednastaveny dle udajd
vysilanych v EPG.




RESENi PROBLEMU

V nékterych oblastech maze byt digitalni signal pozemniho vysilani slaby. V tomto pfipadé
doporuéujeme pouzit anténu se zesilovaéem pro zesileni slabého signalu nékterych kanalu.

Problém

Mozna pri¢ina

Reseni

Svételny indikator v pohoto-
vostnim rezimu nesviti.

Napajeci kabel je odpojeny.
Je spalena pojistka.

Zapojte hlavni napajeci kabel.
Zkontrolujte pojistky.

Zadny nebo slaby signal.

1. Signal je pfilis slaby.
2. Anténa je Spatné nastavena.

1. Upravte nasmérovani antény.
4. Anténu spravné nastavte.

Vyhledavani kanalu nefunguje.

Ujistéte se, Ze nastaveni antény
v hlavni nabidce prehravace je spravné.

Upozornéni na kédovany
kanal.

Kanal je kddovany.

Zvolte jiny kanal.

Dalkové ovladani nereaguje.

Prijimac je vypnuty.

Ovladag neni spravné nasmérovany.
Predni strana prehravace je zastinéna
Baterie jsou vybité.

Zapojte hlavni napajeci kabel do zasuvky.
Nasmérujte ovladat na predni stranu prehravace.
Uvolnéte prostor pred predni stranou prehravate.
Vyméiite baterie.

Nikde neni uvedeno heslo.

Vychozi heslo je vzdy 0000.

Neni slySet zvuk.

Zvoleny kanal ma signal, ale nema
Zvuk.

Stisknéte tlacitko Audio a ujistéte se,
Ze zvoleny kanal ma zvuk.

Dalkové ovladani nefunguje.

1. Je tfeba vymenit baterie v ovladaci.

2. Mezi ovladacem a prehravacem je
prekazka, ktera brani v pfenosu
signalu.

1. Vyménite baterie

2. Ujistéte se, Ze mezi ovladacem
a prehravacem nejsou zadné
predméty, které by branily pfenosu
signalu.

Po premisténi prehravace do
jiné mistnosti jste zjistili, ze uz
nepfijimate digitalni signal.

PFesunutim se mohla sniZit sila
signalu pfijimana prehravacem.

Zkuste pfimy prenos signalu pies
anténu.

Potrebujete poradit s nastavenim a provozem TESLA DVB-T2 pfijimace?

Predtéte si nejdrive ,Casté otazky/Diskuze” na strance produktu prosim.

TESLA Duplex T2

www.tesla-electronics.eu/set-top-box

Popis Pislugenstvi (10)

> Pridat kementif

Podobné produky (6)

[CECCUHPIN Casté dotazy/Diskuze [EEIREITE]

Nejnovéjsi firmware pro TESLA Duplex T2 naleznete v zalozZce ,Ke stazeni”.



http://www.tesla-electronics.eu/set-top-boxy-dvb-t2/tesla-duplex-t2-dual--dvb-t2-prijimac--h-265--hevc-/

TECHNICKA SPECIFIKACE

RF VSTUPNi KONEKTOR x1

(IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)

RF VYSTUPNi KONEKTOR x1

(IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRUCHOZi SMYCKA)
FREKVENCNi ROZSAH:
174MHz~230MHz(VHF)

470MHz ~862MHz (UHF)

UROVEN SIGNALU:

-15~-80 dbm

DEKODER
« Obrazovy dekodér

* Zvukovy dekodér

« VSTUPNiRYCHLOST
« OBR. FORMAT
« OBR.VYSTUP

H.265/HEVC
MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1
MPEG-4 ASP

MPEG-1/2PCM/AAC
ICE958 SPDIF

max. 48 Mbit/s
4:3/16:9
HDMI, SCART

+ MODULACE QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY

« TUNER ANTENNI VSTUP, 1x, RF VYSTUPNi SMYCKA, 1x
« SCART TV VYSTUP, 1x

- SPDIF KOAXIALNI, 1x

« DATAPORT USB PORT 2.0, 2x

« HDMI HDMIVYSTUP

« LAN ETHERNET, 1x

NAPAJECIi ZDROJ
« VSTUPNINAPETI

12V==1A

DOLBY.

Vyrobeno v licenci spole¢nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol
DIGITAL PLUS dvojitého D jsou ochranné znamky spolec¢nosti Dolby Laboratories.

PROHLASENi O SHODE

My, INTER-SAT LTD, org. slozka, prohlasujeme, Ze toto zafizeni je v souladu se smémici 2014/53/EU.
UplIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na www.tesla-electronics.eu.

Tento produkt spliiuje pozadavky Evropského Unie. E
Pokud je tento symbol preskrtnutého kose s kolem pfipojen k produktu, znamena to,

Ze na produkt se vztahuje evropska smérnice 2002/96/ES. —
Informujte se prosim o mistnim systému separovaného sbéru elektrickych a elektronickych vyrobkd.
Postupuijte prosim podle mistnich predpisu a staré vyrobky nelikvidujte v bézném domacim odpadu.
Spravna likvidace starého produktu pomaha predejit potencialnim negativnim disledkim pro Zivotni

prostiedi a lidské zdravi.

Design a specifikace mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni, tiskové chyby vyhrazeny.

www.tesla-electronics.eu
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Pozastavenie prehravania/spustenie funkcie
TimeShift

Zobrazeni hlavného MENU prijimaca
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Zmena zvukovej stopy

Prepnutie medzi TV a radiom

Zmena zobrazenia
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(interaktivné tlacidla)




Existuje mnoho réznych typov TV ainych zariadeni, ktoré mézZete pripojit k prijimacu. V tejto prirucke
uvidite niektoré z naj¢astejSich sposobov, ako pripojit vase zariadenia.

HDMI kabel
SCART

Anténny kabel

LAN

RS HomI TVSCAR

HiFi

Nezapajajte/neodpéjajte HDMI kabel pokial je prijimac¢ zapnuty.




ZACINAME

Sprievodca prvotnym nastavenim

Po prvom zapnuti prijimaéa sa zobrazi "Uvodné menu".

Pomocou $ipok na dialkovom ovladaci vyberte krajinu pouzitia,
"Jazyk menu", "Zem", "Casové pasmo"
a stlacte tlagidlo "OK" pre automatické vyhladanie kanalov.

Welcome

Instalacia

@ Stlagenim tlacidla "MENU" vstupte do hlavného menu.

@ Pomocou tladidiel A ¥ oznaéte ponuku "Instalacia”,
stlacte tlacidlo » pre vstup do inStalacného menu.

® Pomocou tladidiel A ¥ oznatte pozadovanu funkciu a - Installation
potvrdte tlagidlom OK. |

@ Stlacte tlacidlo "EXIT" pre ukoné&enie.

Manualne ladenie kanalov

@ Ak poznate parametre pre naladenie jednotlivych kanalov,
pouzite funkciu manuélneho hladania kanalov. vyberte poloZku
"Manualne ladenie" a stlacte tlacidlo "OK" pre vstup do pod
menu ru¢ného ladenia.

Auto Scan

@ Vyberte spdsob vyhladavania: pasmo, ¢islo aj frekvenciu kanalu a

Sirku pasma. Na ukazovateloch signalu sledujte ukazovatel "Kvalita|

signalu”. Pokial tento ukazovatel zobrazuje kvalitu signalu pomocou|

tlacidiel A ¥ oznadte polozku Hladat a spustite vyhladavanie
tla¢idlom OK na dialkovom ovladaci.

Automatické ladenie kanalov

@ Ak nepoznate parametre k naladenie prijimaca, mozete nechat
prehladat celé pasmo pomocou funkcie Automatické ladenie.
Vyberte poloZzku "Automatické ladenie" a stlacte tlacidlo "OK"
pre vstup do pod menu Automatického ladenia. Vyberte, ¢i
chcete vyhladat vSetky kanaly, platené kanaly, alebo len
FTA (neplatené kanaly). Pomocou tlagidiel A ¥ oznaéte polozku
Hradat a spustite vyhladavanie tlacidlom OK na dialkovom ovladaci.

@ Po dokonéeni vyhladavania prijima¢ automaticky ulozi véetky
néajdené kanaly podla poradia v akom boli najdené.

Channel Scan

LCN (Logical Channel ) - logické

Tato funkcia, pokial ju operator podporuje, zaisti automatické zoradenie kanalov. V pripade zmeny
v zozname kanalov, tato funkcia zaisti automatické prevedenie doplnenie, zmazanie zoznamu
kanalov. Ak je zapnuta volba LCN je znemoznené ruéné triedenie a zoradenie kanalov. Ak chcete

ru¢ne zoradit naladené kanaly, vypnite tato funkciu.




OVLADANIE

Zmena kanalov

Prijima¢ ponuka tri spdsoby zmeny kanalu - krokovanie pomocou tlac¢idiel CH +/ CH-, priama volba
¢isla, volba z menu.

@ Krokovanie medzi kanalmi pomocou tla¢idiel CH +a CH-:
Pre pohyb medzi kanalmi pouzite tlacidla A ¥ na dialkovom ovladaci.

@ Priama volba &isla predvolby:
Pre priamu volbu stlacte tlacidlo s ¢islom predvolby na numerickej klavesnici
dialkového ovladaca.
® Vyber pomocou zobrazeného zoznamu kanalov:
Pri sledovani zivého vysielania TV stlacte tlac¢idlo OK na dialkovom ovladaéi. na
obrazovke bude zobrazena ponuka naladenych kanalov. Pomocou tlacidiel A ¥
na dialkovom ovladaci oznacte kanal, ktory chcete sledovat a potvrdte volbu tlacidlom OK

Pristup a pouzitie funkcie Elektronického Programového Sprievodcu (EPG)

CEPG 01
Pristup do EPG menu so zobrazenim vSetkych kanalov:

@ Stlacte tlagidlo "EPG" pre vstup do EPG menu.

@ Pre pohyb v menu EPG pouzite tlagidlo A ¥ a <4».
Oznacte pozadovany relaciu a

® Stlaéte "ZELENE" tlagidlo pre pridanie relacie do ¢asovaga.
Pri pridani relacie do ¢asovaca je nutné zvolit, ¢i chcete
relaciu len sledovat (mod kanal), alebo aj nahravat na USB
(mod rekordér).

@ Stlagte "CERVENE" tlagidlo pre zobrazenie "EPG v &asovej
linii" menu.

Menu ,Priebeh ¢asu”

- Ukon¢enie

~ Navrat

<> Posun dopredu alebo spat ¢o pol hodiny
» Posun dopredu alebo spat ¢o dve hodiny
«» Posun dopredu alebo spat ¢o 24 hodin

% .E°G 0139 315




TV KANALY

Ponuka kanalov

@ Pre vstup do hlavného menu stlate tlagidlo ,MENU*. EditChannel

@ Tlacgidlami A a ¥ oznacte moznost ,Kanal“ a stlacte 1
» tlacidlo pre vstup do Ponuky kanalov.

@ Sipkami A a ¥ oznaéte pozadovani poloZku a stlaéte tlacidlo
,OK" pre vstup do podmenu.

@ Pre ukonéenie stlagte tlagidlo ,0DIST".

TV/radio zoznam kanalov

TV Channel List
v
@ V menu Upravy kanalt oznaéte ,Seznam TV kanali” nebo
~Seznam radiovych kanall” pro vstup do menu.

(@ Stisknéte tlagitko A nebo ¥ pro oznaceni pozadovaného kanalu,
stisknéte tlacitko ,OK” pro zobrazeni nahledu kanalu.

Stlacte tlacidlo "FAV", potom stlaéte tladidlo "OK" pre nastavenie Oblubenych kanalov.
Stlaéte "CERVENE" tlagidlo pre aktivaciu funkcie ,Zamknuté", potom stlaéte tlagidlo "OK"
budete vyzvani na zadanie hesla a zvoleny kanal bude uzamknuty.

Edit Channel
Stlagte "ZELENE" tlagidlo pre aktivaciu funkcie "Preskocit", |
stlacte tlacidlo "OK" pre presko¢enie zvoleného kanalu. Delet b
Stlacte ,ZLTE" tlagidlo pre aktivaciu funkcie "Presun”,
zvolte kandl a stlacte tlacidlo "OK" pre vstup do submenu.
Stlacte numerické tlacidlo pre nastavenie ¢isla kanalu a
stlaéte "ZLTE" tlagidlo, kanal bude presunuty na novu poziciu.
Stlaéte "MODRE" tlagidlo pre vstup do menu Upravy submenu.
Stlacte tlacidlo"OK" znovu pre zru$enie funkcie.
Stlacte farebné tlacidla pre ukoncenie funkcie.

Uprava radiovych kanalov sa robi rovnako ako Uprava TV kanalov.




NASTAVENI PRIJIMACE

Casovac

MéZete nastavit' az 8 casovacov.

Rezim: Vyp/Raz/Denne/Tyzdenne/Mesacne

Sluzba ¢asova¢a:  Kanal/Zaznam

Uvodny kanal: Nastavenie zvoleného kanalu

Datum kanala: Nastavenie data pre Gvodny kanal

Cas zapnutia: Nastavenie ¢asu zapnutia numerickymi tlac¢idlami
Dizka: Nastavenie dizky trvania

Aktualizacia software prijimaca

N4 s I - PP Software upgrade by USB
@ V menu "Nastroje" zvolte metddu aktualizacie. Py

(@ Zvolte pozadovanu metédu a pokracujte v aktualizacii.
(@ Po dokonceni aktualizacie stlacte tlagidlo "EXIT".

Bezpeéné odobratie USB disku

@ V menu "Nastroje" zvolte "Odobrat USB disk”
(@ Stlacte tlacidlo "OK" pre potvrdenie

Siet’

Nastavenie siete: Volba siete Network
Nastavenie siete

Aplikacie (*): Radio
Poctasie

(* viac informéacii www.tesla-electronics.eu)




Multimédia

Hlavné menu

Vlozte USB disk do portu USB. Media Player

(@ Stlagte tlagidlo "MENU".

@ Stladte tlacidla A, ¥ alebo €« » vyberte pozadovanu
polozku a tlagidlom "OK" vstupte do podmenu.

@ Tlagidlom "EXIT" ukongite prehliadanie.

Prehravanie médii

Tato funkcia umoziiuje prehravat subory z USB UlozZiska. Music
(@ V "Prehrava& médii" oznaéte "Nahravka", "Video", "Hudba" alebo |L——_Us8t_>___J
,Obrazky".

(@ Stlatte tlagidlo "OK" pre vstup do menu

(® Stlatte tlagidlo A alebo ¥ pre vyber stboru a stla¢enim
tlacidla "OK" spustite prehravanie.

@ Pre ukongenie stlagte tlacidlo "EXIT".

"CERVENE"tlaé.: Zobrazenie Playlistu

"ZELENE"tlag.:  Oznaéte subor, ktory chcete pridat do Playlistu a stlagte "ZELENE”
tlacidlo. U suboru sa objavi ikona.

"ZLTE" tlagidlo:  Stladte "ZLTE" tlagidlo pre pridanie véetkych siborov do Oblubenych.

"MODRE" tlagidlo: Stlaéte "Modré" tlacidlo pre Upravy

Tlagidlo "1": Stlacte pre prepinanie medzi Hudba/Obrazky/Video/Nahravky

Tlagidlo "2": Stlacte pre menu triedenie

Tlagidlo "INFO":  Stlacte pre nastavenie rezimu opakovania

Tlagidlo "EXIT":  Pro navrat do vy3si urovné adresare




TIMESHIFT (8asovy posun)/NAHRAVANIE

Pripojenie velkopamatového zariadenia pomocou USB portu vam umozni pristup do

zaznamu vysielaného programu.

e Preruste vysielany program a pokracuijte v sledovani neskor (€asovy posun)

e Nahrajte vysielany program

® Ak sa vycerpa tlozny priestor velkopamé&tového zariadenia, nahravanie vysielaného programu sa zastavi

Sovym posunom pouzite prosim USB 2.0 d

TimeShift (Casovy posun)

V hlavnom menu vyberte moznost' Preferencie -> Konfiguracia prehravaga -> Casovy posun.
Existuju tri rézne sposoby, ako nastavit ¢asovy posun.

1. Automaticky: V reZime prezerania sa ¢asovy posun nastavi automaticky.

2. Prerusenie: Stlacenim tlacidla ,PAUZA" v reZime prezerania mozete nastavit ¢asovy posun.
3. Vypnuté: Vypne funkciu ¢asového posunu.
Zacatie

® Stlatenim tlacidla ,PAUZA" v reZime prezerania moZete nastavit ¢asovy posun.

Rezimy prehravania
Pocas prehravania mozete robit nasledovné:
e Stlacit tlacidlo ,PAUZA" pre prerusenie prehravania.
® Stlagit tlagidlo ,DOPREDU" pre zrychlené prehravanie vpred.
® Stlagit tlacidlo ,DOZADU" pre zrychlené prehravanie dozadu.

Ukongit' asovy posun

Stlacte tlacidlo ,STOP" a ukongite ¢asovy posun.

POZNAMKA:
Pre nahravanie s ¢asovym posunom pouzite USB 2.0, pevny disk alebo

USB flash disk znamych znaciek.
Niektoré USB zariadenia nemusia prehravaé podporovat.

Nahravanie

Okamzité nahravanie
o Vrezime prezerania stladte tlagidlo ,NAHRAVANIE" pre okamzité nahravanie aktualneho programu
e Stlacte tlacidlo ,PAUZA" a preruste nahravanie
e Stlacte tlacidlo ,STOP* a ukoncite nahravanie, potom sa zobrazi okno s potvrdenim
Zvolte moznost ,ANO* pre ukonéenie nahravania. Zvolte moznost ,NIE* a pokradujte v nahravani

Casove (planovane) nahravanie
Nastavenie ¢asovaca je mozné pomocou EPG alebo manualne.




RIESENIE PROBLEMOV

V niektorych oblastiach méze byt digitalny signal pozemného vysielania slaby.
V tomto pripade odpori¢ame pouzit anténu so zosilfiovatom na zosilnenie slabého

signalu niektorych kanalov.

Problém

Mozna pri¢ina

Ako postupovat

Svetelny indikator v pohoto-
vostnom rezime nesvieti.

Napajaci kabel je odpojeny.
Je spalena poistka.

Skontrolujte hlavny napajaci kabel.
Skontrolujte poistky.

Ziadny alebo iba slaby signal.

1. Signal je prilis slaby.
2. Anténa nie je dobre nastavena.

1. Zvyste napatie na LNB alebo
pripojte zosilfiovac signalu.
2. Anténu spravne nastavte.

Vyhladavanie kanalov
nefunguije.

Ubezpecte sa, Ze nastavenie antény
v hlavnej ponuke prehravaca je spravne.

Upozornenie na kédovany
kanal.

Kanal je kodovany.

Zvolte alternativny kanal.

Dialkové ovladanie nereaguje.

Prijimac je vypnuty.

Ovladac nie je spravne nasmerovany.
Predna strana prehravaca je zatienena
Batérie st vybité.

Zapojte hlavny napajaci kabel do zasuvky.

Nasmeruijte ovlada¢ na predn stranu prehravaca.
Uvolnite priestor pred prednou stranou prehrévacal
Vymeiite batérie.

Nikde nie je uvedené heslo.

Prvotné heslo je vzdy 0000.

Nepocut zvuk.

Zvoleny kanal ma signal, ale nema
zvuk.

Stlacte tlacidlo Audio a ubezpedte sa,
Ze zvoleny kanal ma zvuk.

Dialkové ovladanie nefunguje.

1. Treba vymenit' batérie v ovladaci.

2. Medzi ovladacom a prehravacom
je prekazka, ktora brani v prenose
signalu.

1. Vymerite batérie

2. Ubezpecte sa, Ze medzi ovladacom
a prehravacom nie su Ziadne
predmety, ktoré by branili prenosu
signalu.

Po premiestneni prehravaca
do inej miestnosti ste zistili, ze
uz neprijimate digitalny signal.

Presunutim sa mohla zniZit sila
signalu prijimana prehravacom.

Skuste priamy prenos signalu cez
anténu.

Potrebujete poradit s nastavenim a prevadzkou TESLA DVB-T2 prijimac¢a?

Precitajte si najskor ,Casté otazky/Diskuze” na stranke produktu prosim.

TESLA Duplex T2
A |/

Popis Pislusenstvi (10)

© Piidat komentai

Podobné produky (6)

[EESEUENN Casté dotazy/Diskuze [EEREEIE]

Najnovsi firmware pre TESLA Duplex T2 najdete v zalozke ,Ke stazeni”.




TECHNICKA SPECIFIKACIA

TUNER * RF VSTUPNY KONEKTOR x1
(IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)
+ RFVYSTUPNY KONEKTOR x1
(IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRIECHODZIA SLUCKA)
+ FREKVENCNY ROZSAH:
174MHz~230MHz(VHF)
470MHz ~862MHz (UHF)
+ UROVEN SIGNALU:
-15~-80dbm
DEKODER H.265/HEVC
+ Obrazovy dekodér MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1
MPEG-4 ASP
* Zvukovy dekodér MPEG-1/2PCM/AAC
ICE958 SPDIF
« VSTUPNi RYCHLOST max. 48 Mbit/s
+ OBR. FORMAT 4:3/16:9
+ OBR.VYSTUP HDMI, SCART
+ MODULACIA QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY
« TUNER ANTENNI VSTUP, 1x, RF VYSTUPNA SMYCKA, 1x
« SCART TV VYSTUP, 1x
. SPDIF KOAXIALNY, 1x
« DATAPORT USB PORT 2.0, 2x
« HDMI HDMIVYSTUP
« LAN ETHERNET, 1x
NAPAJACIi ZDROJ
+ VSTUPNE NAPATIE 12V==1A
DOLBY Vyrobeno v licenci spole¢nosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol
DIGITAL PLUS dvojitého D jsou ochranné znamky spole€nosti Dolby Laboratories.

VYHLASENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zloZka, vyhlasujeme, Ze toto zariadenie je v stlade so smernicou 2014/53 / EU.
UplIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na www.tesla-electronics.eu.

Tento produkt spiiia poziadavky Europskeho Unie. ‘ € E
|

Ak je tento symbol preciarknutého ko$a s okolo pripojeny k produktu, znamena to, Ze

na produkt sa vztahuje eurépska smernica 2002/96/ES. Informuijte sa prosim o miestnom

systéme separovaného zberu elektrickych a elektronickych vyrobkov.

Postupujte prosim podla miestnych predpisov a staré vyrobky nevyhadzujte v beznom domacom odpade.
Spravna likvidacia starého produktu pomaha predist potencialnym negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie.

Dizajn a Specifikacie méZu byt zmenené bez predchadzajiceho upozornenia, tlacové chyby vyhradené.

www.tesla-electronics.eu



	tesla-duplex-t2_user_manual-cz
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

	tesla-duplex-t2_user_manual-sk
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12


