VELIS EVO

ZAVESNY ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY 50 / 80 / 100
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DELKA SHOWER FUNKCE SMALTOVANE BEZPECNOSTNI  TITANIUM PLOCHE VICE VYROBENO
ZARUKY READY ECOEVO  TOPNE TELESO BALICEK PLUS PROVEDENI POLOH VITALI

/ Konstrukce s dvojitou nddrzi a rychly ohfev: sprcha
pfipravena za 50 minut*

/ Chytry displej pro snadné ovladani teploty a signalizacf

pfipravené sprchy
/ % POWERED BY CoreTECH

/ Mimofadne tiché ohfivani vody
/ Dveé topna télesa

UCINNOST A USPORA ENERGIE
/ Funkce ECO EVO
/ Ekologicka polyuretanova izolace

KVALITA
/ ABS 2.0 bezpecnostni systém pro pfipady
preruseni dodavek elektfiny nebo vody
/ Titanové smaltovani nadrze pro dlouhou zivotnost
/ Smaltované topné téleso

DESIGN

/ Sett misto: hloubka pouze 27cm

/ Flexibilni instalace ve svislé nebo vodorovné poloze

/ Povrch v elegantni bilé barve s detaily v barve
stfibrného kovu

ENERGETICKA TRIDA

Y

oy

TECHNICKA DATA VELIS EVO
con Objem*** 50 80 100
Instalace V/H V/H V/H
Vykon 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
i === Napéti 230 230 230
306 < Doba ohfevu A 45 °C 1h 30m 2h 15m 2h 50m
E : : ; : : j} 4* Doba ohféti prvni sprchy 50 min 50 min 50 min
Max. provozni tlak 8 bar 8 bar 8 bar
Max. provozni teplota 80 °C 80 °C 80 °C
Hmotnost 21,7kg 28,3kg 32,2kg
Statické ztrata [kwh/24h] pfi 65 °C 1 1,5 1,6
< m IP IPX4 IPX4 IPX4
ROZMERY
a 776 1066 1251
7777777 b 405 695 880
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| D ) " [% OBJEDNACI K6D 3626145 3626146 3626147
o TE m ErP tiida B B B
408 Deklarovany zatézovy profil M M M
* Uvazovéno pro sprchu v objemu 48 litr(i o teploté 40 °C a teploté vstupni vody 15 °C
** Ve srovnani s ohfivacem o velikosti M podle evropské smérnice pro znaceni EU ¢. 812/2013.
Odhadovana Gspora proti tradi¢nimu elektrickému thquéi vody primérného Evropana, co se tyce
spotreby horké vody (studie 2007 VHK Ecodesign WH. Uspora se meni v zavislosti na kapacite
LEGENDA vyrobku. Vztazeno k vyrobklm ve tfidé B.

E Vstup studené vody G 1/2”
U Vystup teplé vody G 1/2”

*** Objem uvadény v tomto katalogu oznacuje kategorii vyrobku.
Jmenovity objem vyrobku je specifikovan v technické dokumentaci pfilozené k vyrobku.
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