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Deutsch

Sicherheitshinweise fiir Sauger
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
II weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder

schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

» Dieser Sauger ist nicht vorgese-
hen fiir die Benutzung durch Kin-
der und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen. Andernfalls besteht die Ge-
fahr von Fehlbedienung und Verlet-
zungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Sauger spielen.

» Saugen Sie nicht Buchenholz- oder Eichenholzstaub,
Gesteinsstaub oder Ashest. Diese Stoffe gelten als

krebserregend.
[YWARNUNG Benutzen Sie den Sauger nur,
wenn Sie ausreichende Informatio-
nen fiir den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden
Stoffe und fiir deren sichere Beseitigung erhalten haben.
Eine sorgfaltige Einweisung verringert Fehlbedienung und

Verletzungen.

[NWARNUNG  Der Sauger ist geeignet zum Sau-
gen von trockenen Stoffen und

durch geeignete MaBBnahmen auch zum Saugen von Fliis-

sigkeiten. Das Eindringen von Flissigkeiten erhoht das Risi-

ko eines elektrischen Schlages.

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, I, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBen, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefahrdeten Raumen. Die Staube,
Dampfe oder Fliissigkeiten konnen sich entziinden oder
explodieren.

INWARNUNG Benutzen Sie die Steckdose nur fiir
die in der Betriebsanleitung fest-

gelegten Zwecke.

[N WARNUNG Schalten Sie den Sauger sofort

aus, sobald Schaum oder Wasser

austritt und entleeren Sie den Behilter. Der Sauger kann

sonst beschadigt werden.

» ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenraumen ge-
lagert werden.

» ACHTUNG! Reinigen Sie die Fiillstandssensoren fiir
Fliissigkeiten regelmaBig und priifen Sie, ob sie be-
schédigt sind. Die Funktion kann sonst beeintrachtigt
sein.

» Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehler-
stromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom-
schutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Gffnen Sie den Sauger nicht
selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Beschédigte Sauger, Kabel und Stecker erhdhen das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

» Uberfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht. Zie-
hen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen. Bescha-
digte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Sorgen Sie fiir gute Beliiftung am Arbeitsplatz.

» Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachper-
sonal mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten

bleibt.
INWARNUNG  Der Sauger enthdlt gesundheitsge-
fahrdenden Staub. Lassen Sie Lee-
rungs- und Wartungsvorgénge, einschlieBlich der Besei-
tigung der Staubsammelbehilter, nur von Fachleuten
durchfiihren. Eine entsprechende Schutzausriistung ist
erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das
vollstandige und sorgfiltig eingesetzte Filtersystem. Sie
gefahrden sonst lhre Gesundheit.

» Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien
Zustand des Saugschlauchs. Lassen Sie dabei den
Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbe-
absichtigt Staub austritt. Sie konnen sonst Staub einat-
men.

» Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit. Sie
kénnen den Sauger beschadigen.

» Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch
sorgfiltig. Sie konnen andere Personen damit geféhr-
den.

» Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem
Wasserstrahl. Das Eindringen von Wasser in das Sauger-
oberteil erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.
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» SchlieBen Sie den Sauger an ein ordnungsgemab geer-
detes Stromnetz an. Steckdose und Verlangerungskabel
missen einen funktionsfahigen Schutzleiter besitzen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole kénnen fiir den Gebrauch lhres
Saugers von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte die Sym-
bole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der
Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu ge-
brauchen.

Symbole und ihre Bedeutung
CE lI WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versaum-

nisse bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kdnnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Sauger der Staubklasse L nach IEC/

' EN 60335-2-69 zum Trockensaugen
von gesundheitsgefdhrdenden Stauben
mit einem Expositions-Grenzwert
>1mg/m?

WARNUNG! Der Sauger enthilt ge-
sundheitsgefahrdenden Staub. Lassen
TN Sie Leerungs- und Wartungsvorgange,
oeoeo0 einschlieBlich der Beseitigung der
Staubsammelbehélter, nur von Fach-
leuten durchfiihren. Eine entsprechen-
de Schutzausriistung ist erforderlich.

Betreiben Sie den Sauger nicht ohne

das volistiandige und sorgfiltig einge-

setzte Filtersystem. Sie gefahrden
sonst Ihre Gesundheit.

E

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Nur maximal eine L-Boxx aufklicken.

Das Gewicht der L-Boxx samt Inhalt darf
max. 1L-Boxx 15 kg nicht iiberschreiten.

max. 15 kg

Hangen Sie den Sauger, z.B. zum
Transportieren, nicht an einen Kranha-
ken. Der Sauger ist nicht kranbar. Es be-
steht Verletzungs- und Beschadigungsge-
fahr.

Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitz-
gelegenheit, Leiter oder Tritt. Der Sau-
ger kann umkippen und beschadigt wer-
den. Es besteht Verletzungsgefahr.

X
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Symbole und ihre Bedeutung

Start-/Stopp-Automatik

Absaugen der anfallenden Staube von
laufenden Elektrowerkzeugen;

Sauger schaltet sich automatisch ein und
zeitverzogert wieder aus.

© Ausschalten

Saugen
Aufsaugen von abgelagerten Stauben

B
e

EZE10\N

Min/Max Stufenlose Regulierung der Saugkraft:

- maximale Saugleistung fir Anwendun-
gen mit starker Staubentwicklung

- reduzierte Saugleistung fiir Anwen-
dungen mit geringer Staubentwicklung
und um z.B. die Ansaugkraft zwischen
angeschlossenem Elektrowerkzeug
und Werkstiickoberflache zu regulie-
ren (z.B. beim Schleifen)

AFC Automatische Filterreinigung (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Angabe der zuldssigen Anschlussleistung
des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
(landerspezifisch)

Produkt- und
hinweise und Anweisun-
gen. Versaumnisse bei der

kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver-

letzungen verursachen.

Leistungsbeschreibung
Einhaltung der Sicherheits-
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-

Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen
triebsanleitung.

Bosch Power Tools
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BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fordern
und Abscheiden nicht brennbarer trockener Staube, nicht
brennbarer Fliissigkeiten und eines Wasser-Luft-Gemisches.
Der Sauger ist staubtechnisch gepriift und entspricht der
Staubklasse L. Er ist geeignet fiir die erhohten Beanspru-
chungen bei gewerblicher Nutzung, z.B. in Handwerk, Indus-
trie und Werkstatten.

Sauger der Staubklasse L nach [EC/EN 60335-2-69 diirfen
nur fiir das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefahr-
denden Stauben mit einem Expositions-Grenzwert

> 1 mg/m® eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll
einschatzen und ohne Einschrankungen durchfiihren kdnnen
oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

(1) Behalter

2) Schlauchaufnahme

3) AFC-Taste

(4) Steckdose fiir Elektrowerkzeug
(5) Halterung fiir Saugschlauch

(6) Betriebsarten-Wahlschalter
(7 Saugleistungsregler

(8) Tragegriff

9) L-Boxx-Aufnahme

(10)  Saugeroberteil

(11)  Verschluss fiir Saugeroberteil
(12)  Laufrad

(13)  Lenkrollenbremse

(14)  Lenkrolle

(15)  Kabelhalterung

(16)  Verschlusslasche der Filterabdeckung
(17)  Halterung fiir Saugrohre

(18)  Halterung fiir Fugendiise/gekriimmte Diise
(19)  Halterung fiir Bodendiise

(20)  Absaugadapter

(21)  Saugschlauch

(22)  gekriimmte Diise

(23)  Entsorgungssack

(24)  Flachfaltenfilter

(25)  Fugendiise

(26)  Gummilippe

(27)  Biirstenstreifen

(28)  Bodendiise

(29)  Saugrohr

(30)  Aufnahme fiir Saugschlauch-Halterung
(31)  Druckknopf

(32)  Falschluftéffnung
(33)  Kontroll-LED

(34)  Filterabdeckung
(35) Fiillstandssensoren

Technische Daten
Sachnummer 3601JC32..
Nennspannung V 220-240
Nennaufnahmeleistung W 1200
Frequenz Hz 50-60
Behaltervolumen (brutto) | 35
Nettovolumen (Flissigkeit) | 19
Staubbeutelvolumen | 19
max. Unterdruck”
- Sauger kPa 23
- Turbine kPa 25,4
max. Durchflussmenge®
- Sauger I/s 36
m®/s 0,036
- Turbine I/s 74
m®/s 0,074
max. Saugleistung W 1380
Fliche Faltenfilter m’ 0,615
Staubklasse L
Gewicht entsprechend kg 12,2
EPTA-Procedure 01:2014
Schutzklasse €l
Schutzart IPX4

A) gemessen mit einem Saugschlauch @ 35 mm und 3 m Lange

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in ldnderspezifischen Ausfiihrungen kon-
nen diese Angaben variieren.

Start-/Stopp-Automatik

Nennspannung  maximale Leis-  minimale Leis-
tung tung

230V 2200 W 100W

Angabe der zuldssigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elek-

trowerkzeugs

Bei anderen landerspezifischen Modellen kénnen diese Werte abwei-
chen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staub-
saugers.

Geréusch-/Vibrationsinformation
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 60335-2-69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers betragt typi-
scherweise 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Gerausch-
pegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschreiten.

Gehorschutz tragen!

160992A7MZ(19.08.2022)
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Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s”.

Montage

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Halterung fiir Saugschlauch montieren (siehe
Bild A)

- Schieben Sie die Halterung (5) fiir den Saugschlauch fest
von oben in die dafiir vorgesehenen Aufnahmen (30), bis
diese einrasten.

Saugschlauch montieren (siehe Bild B)

- Setzen Sie den Saugschlauch (21) auf die Schlauchauf-
nahme (2) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des

Staubs im Saugschlauch und -zubehér eine elektrostatische

Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entla-

dung spiiren kann (abhangig von Umwelteinflissen und kor-

perlichem Empfinden).

Generell empfiehlt Bosch, einen antistatischen Saug-

schlauch (Zubehdr) beim Saugen von Feinstauben und tro-

ckenen Materialien zu verwenden.

Saugzubehor montieren (siehe Bild C)

Der Saugschlauch (21) ist mit einem Clip-System ausgestat-
tet, mit dem Saugzubehor (Absaugadapter (20), gekrimmte
Diise (22)) angeschlossen werden kann.

Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (20) auf den Saug-
schlauch (21), bis die beiden Druckkndpfe (31) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckkndpfe (31)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Diisen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekriimmte Diise (22) auf den Saug-
schlauch (21), bis die beiden Druckkndpfe (31) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Stecken Sie danach das gewiinschte Saugzubehor (Bo-
dendiise, Fugendiise, Saugrohr etc.) fest auf die ge-
kriimmte Diise (22).

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckkndpfe (31)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Deutsch|11

Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/
entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bilder D1-
D2)

Zum Trockensaugen kénnen Sie einen Entsorgungssack (23)
oder einen Staubbeutel (Zubehar) in den Behalter (1) ein-
setzen. Dadurch wird die Entsorgung des Staubes erleich-
tert.

Hinweis: Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels miis-
sen Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels sollten
Sie die automatische Filterreinigung (AFC) ausschalten.

Entsorgungssack einsetzen

- Offnen Sie die Verschliisse (11) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (10) ab.

- Legen Sie den Entsorgungssack (23) mit der Einfill6ff-
nung nach vorn in den Behalter (1) ein.

- Ziehen Sie die Einfiilloffnung Giber den Anschlussflansch
bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.

- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack (23) kom-
plett an den Innenwanden des Behalters (1) anliegt.

- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks (23) tiber
den Rand des Behalters (1).

- Setzen Sie das Saugeroberteil (10) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (11).

Entsorgungssack entnehmen und verschlieen

- Offnen Sie die Verschliisse (11) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (10) ab.

- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack (23) vom An-
schlussflansch nach hinten ab.

- Nehmen Sie den Entsorgungssack (23) vorsichtig, ohne
ihn zu beschadigen, aus dem Behalter (1).
Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht
am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegen-
standen streift.

- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie
den Entsorgungssack zu.
Danach schniiren Sie den Entsorgungssack (23) unter-
halb der Einfiill6ffnung mit der abgezogenen Klebestrei-
fenabdeckung zu.

Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehér)

- Offnen Sie die Verschliisse (11) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (10) ab.

- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch
nach hinten ab. VerschlieBen Sie die Offnung des Staub-
beutels durch Umklappen des Deckels. Nehmen Sie den
verschlossenen Staubbeutel aus dem Behalter (1).

- Stiilpen Sie den neuen Staubbeutel iber den Anschluss-
flansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staub-
beutel in seiner vollen Lange an der Innenwand des Behal-
ters (1) anliegt.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (10) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (11).

Bosch Power Tools
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Gummilippe einsetzen (Nasssaugen)
(siehe Bild E)

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse L) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

- Heben Sie die Biirstenstreifen (27) mit einem geeigneten
Werkzeug aus der Bodendiise (28).

- Setzen Sie die Gummilippen (26) in die Bodendiise (28).

Hinweis: Die strukturierte Seite der Gummilippen muss

nach auBen zeigen.

L-Boxx aufklicken (siehe Bild F)

Fiir den Transport des Saugers und zur platzsparenden Auf-
bewahrung von Saugerzubehdr und/oder Elektrowerkzeug
kénnen Sie eine L-Boxx auf das Saugeroberteil aufklicken.

- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (9).

» Saugen Sie nicht mit aufgeklickter L-Boxx. Der
Schwerpunkt des Saugers verlagert sich nach oben. Der
Sauger kann umkippen. Es besteht Verletzungs- und Be-
schadigungsgefahr.

» Tragen Sie den Sauger nicht am Tragegriff der auf-
geklickten L-Boxx. Der Sauger ist zu schwer fiir den Tra-
gegriff der L-Boxx. Es besteht Verletzungs- und Beschadi-
gungsgefahr.

Betrieb

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmafBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Achten Sie beim Betrieb des Saugers darauf, dass die Lenk-

rollen (14) mit den Lenkrollenbremsen (13) blockiert sind,

um den Sauger vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu schiit-
zen. Testen Sie Laufrader (12) und Lenkrollen (14) vor dem

Betrieb mit dem jeweiligen Untergrund auf ihre Funktion.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Saugers (ibereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete
Sauger kénnen auch an 220V betrieben werden.

» Informieren Sie sich iiber die giiltigen Regelungen/Ge-
setze beziiglich des Umgangs mit gesundheitsgefahr-
denden Stauben in lhrem Land.

Der Sauger darf fiir das Aufsaugen und Absaugen folgender

Materialien eingesetzt werden:

- Staube mit einem Expositions-Grenzwert > 1 mg/m®

Der Sauger darf grundsatzlich nicht in explosionsgefahrde-

ten Rdumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewahrleisten, miissen

Sie den Saugschlauch (21) immer komplett vom Sauger-

oberteil (10) abwickeln.

Trockensaugen

Aufsaugen von abgelagerten Stauben
- Um den Sauger einzuschalten, stellen Sie

den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das 2%
Symbol ,Saugen®. ﬂ.
- Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie 0

den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das
Symbol ,Ausschalten®.

Absaugen der anfallenden Staube von laufenden

Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

» Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem
Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum
zuriickgeht. Beachten Sie entsprechende nationale
Vorschriften.

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose (4) inte-

griert. Sie konnen dort ein externes Elektrowerkzeug an-

schlieBen. Beachten Sie die maximal zulassige Anschluss-
leistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

- Montieren Sie den Absaugadapter (20).

- Stecken Sie den Absaugadapter (20) in den Absaugstut-
zen des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luft-

zufuhr in den Saugschlauch geringist (z. B. Stichsagen,

Schleifer etc.), muss die Falschluft6ffnung (32) des Ab-

saugadapters (20) geoffnet werden. Nur dadurch kann die

automatische Filterreinigung problemlos arbeiten.

Drehen Sie dazu den Ring {iber der Falschluftéffnung (32),

bis eine maximale Offnung entsteht.

- Zur Inbetriebnahme der Start-/Stopp- 55
Automatik des Saugers stellen Sie den
Betriebsarten- Wahlschalter (6) auf das 1.'%“
Symbol ,Start-/Stopp-Automatik®.

~ Schalten Sie zur Inbetriebnahme des Saugers das an
die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug ein.
Der Sauger startet automatisch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um das Absau-
gen zu beenden.
Die Nachlauffunktion der Start-/Stopp-Automatik lauft
bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Staube aus dem
Saugschlauch abzusaugen.

- Um den Sauger auszuschalten, stellen ©
Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (6)
auf das Symbol ,,Ausschalten®.

Nasssaugen

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, 01, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBen, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefahrdeten Raumen. Die Staube,
Dampfe oder Fliissigkeiten konnen sich entziinden oder
explodieren.
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» Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt wer-
den. Der Sauger ist bestimmt fiir das Aufsaugen von Luft
und Wassergemisch.

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse L) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

Arbeitsschritte vor dem Nasssaugen

- Entfernen Sie bei Bedarf den Entsorgungssack (23) oder
den Staubbeutel.

Hinweis: Verwenden Sie zur leichteren Entsorgung beim

Saugen von Wasser-Feststoff-Gemischen einen Nassfilter-

beutel (Zubehar), der die Fliissigkeit von den Feststoffen ab-

scheidet.

- Setzen Sie die Gummilippe (26) in die Bodendiise (28)
ein.

- Schalten Sie die automatische Filterreinigung (AFC) aus.

Aufsaugen von Fliissigkeiten

- Umden Sauger einzuschalten, stellen Sie den Betriebs-
arten-Wahlschalter (6) auf das Symbol ,Saugen®.

Der Sauger ist mit Fiillstandssensoren (35) ausgestattet. Ist

die maximale Fiillhdhe erreicht, schaltet der Sauger ab. Stel-

len Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol

LAusschalten®.

Hinweis: Beim Aufsaugen von nicht leitenden Fliissigkeiten

(z.B. Bohremulsion) wird der Sauger bei vollem Behélter

nicht abgeschaltet. Der Fiillstand muss sténdig tiberpriift

und der Behalter rechtzeitig entleert werden.

- Umden Sauger auszuschalten, stellen Sie den Betriebs-
arten-Wahlschalter (6) auf das Symbol ,Ausschalten®.

- Entleeren Sie den Behilter (1).

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssau-

gen:

- Nehmen Sie den Flachfaltenfilter (24) heraus und lassen
Sie diesen gut trocknen.

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (10) ab, 6ffnen Sie die

Filterabdeckung (34) und lassen Sie beides gut trocknen.

Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)

Bei der automatischen Filterreinigung (AFC = Automatic Fil-
ter Cleaning) wird der Flachfaltenfilter (24) alle 15 Sekun-
den durch Luftst6Be gereinigt (pulsierendes Gerausch).
Spatestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht,
muss die Filterreinigung aktiviert werden.

Bei regelmaBiger Anwendung der Filterreinigung erhéht sich
die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie

die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefillen, z. B.

beim Aufsaugen von reinen Flissigkeiten oder bei Verwen-
dung eines Papierfilterbeutels.

Ein oberflachlich verschmutzter Flachfaltenfilter ist voll funk-

tionstiichtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters
durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und
kann den Filter sogar beschadigen.

Hinweis: Die automatische Filterreinigung ist werkseitig ein-

geschaltet.

Deutsch|13

Das Ein-/Ausschalten der automatischen Filterreinigung ist
nur bei eingeschaltetem Gerat méglich.
- AFC deaktivieren
Betatigen Sie die AFC-Taste (3).
Die Kontroll-LED (33) erlischt.
- AFC aktivieren
Betatigen Sie die AFC-Taste (3).
Die Kontroll-LED (33) leuchtet griin.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Halten Sie den Sauger und die Liiftungsschlitze sau-
ber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Sau-
gers eine Staubschutzmaske.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefdhrdungen zu vermeiden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demon-

tiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchfiihrbar

ist, ohne dabei eine Gefahr fiir das Wartungspersonal und
andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte
der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vor-
zubeugen. Der Raum, in dem der Sauger demontiert wird,
sollte gut geliiftet werden. Tragen Sie wahrend der Wartung
eine personliche Schutzausriistung. Nach der Wartung sollte
eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

Es ist mindestens einmal jahrlich vom Hersteller oder einer

unterwiesenen Person eine staubtechnische Uberpriifung

durchzufiihren, z.B. auf Beschadigungen des Filters, Dicht-
heit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse L, die sich in verschmutzter Umge-

bung befanden, sollte das AuBere sowie alle Maschinenteile

gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der

Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten miissen

alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gerei-

nigt werden konnen, entsorgt werden. Solche Teile miissen
in undurchldssigen Beuteln in Ubereinstimmung mit den gil-
tigen Bestimmungen fiir die Beseitigung solchen Abfalls ent-
sorgt werden.

- Reinigen Sie das Gehause des Saugers von Zeit zu Zeit
mit einem feuchten Tuch.

Behilter reinigen

- Wischen Sie den Behlter (1) von Zeit zu Zeit mit han-
delsiiblichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus
und lassen Sie diesen trocknen.

Bosch Power Tools
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Flachfaltenfilter herausnehmen/wechseln (siehe Bilder

11-12)

Die Saugleistung ist abhangig vom Filterzustand. Reinigen

Sie deshalb regelmaBig den Filter.

Tauschen Sie einen beschadigten Flachfaltenfilter (24) so-

fort aus.

- Ziehen Sie an der Verschlusslasche (16) und 6ffnen Sie
die Filterabdeckung (34).

- Fassen Sie den Flachfaltenfilter (24) an den Stegen und
nehmen Sie diesen nach oben heraus.

- Entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Entnahme
des Flachfaltenfilters (24) anfallt, mit einem feuchten
Tuch vom SchlieBrand der Filterabdeckung (34).

PES- und PTFE-Flachfaltenfilter konnen unter flieBendem
Wasser ausgespiilt werden.

- Setzen Sie einen neuen bzw. den gereinigten Flachfalten-
filter (24) ein und achten Sie dabei auf sicheren und kor-
rekten Sitz.

- SchlieBen Sie die Filterabdeckung (34) wieder (muss
horbar einrasten).

Fiillstandssensoren reinigen (siehe Bild J)

Saubern Sie gelegentlich die Fiillstandssensoren (35).

- Offnen Sie die Verschliisse (11) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (10) ab.

- Reinigen Sie die Fillstandssensoren (35) mit einem wei-
chen Tuch.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (10) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (11).

Behebung von Storungen

» Tritt eine Storung (z. B. Filterbruch) auf, muss der
Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter In-
betriebnahme muss die Storung beseitigt werden.

Zubehor

Papierfilterbeutel (trocken) 2607 432035
Vliesfilterbeutel (trocken) 2607 432037
Nassfilterbeutel (nass) 2607 432039
Entsorgungssack (PE) (trocken/ 2607432043

nass)

Aufbewahrung und Transport (siehe Bild K)

- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (15).

- Stecken Sie das Zubehdr in die dafiir vorgesehenen Hal-
terungen: Saugrohre (29) in die Halterungen (17), Fu-
gendiise (25) in die Halterung (18), Bodendiise (28) in
die Halterung (19).

- Offnen Sie die elastischen Bander der Saugschlauch-Hal-
terung (5) und legen Sie den Saugschlauch (21) um das
Saugeroberteil in die Halterung (5).

Hangen Sie die elastischen Bander wieder ein.

- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (9).

- Entnehmen Sie einen vollen Entsorgungssack bzw. einen
vollen Staubbeutel oder entleeren Sie aufgenommene
Flissigkeiten vor dem Transport des Saugers, um
Riickenverletzungen zu vermeiden.

Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff (8).

- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und
sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.

- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (14) die Lenk-
rollenbremse (13) herunter.

Problem Abhilfe

Saugturbine lauft nicht an.
priifen.

- Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Fiillstandssensoren (35) iiber-

Betriebsarten-Wahlschalter (6) steht auf ,Start-/Stopp-Automatik®.

- Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol ,Saugen® stellen bzw. das an die
Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.

Saugturbine schaltet ab. - Behalter (1) entleeren.
Saugturbine lauft nach Behdlterlee- - Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschal-
rung nicht wieder an. ten.

- Fiillstandssensoren (35) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (35)
mit einer Biirste reinigen.

Saugkraft lasst nach. - Verstopfungen aus Saugdiise, Saugrohr (29), Saugschlauch (21) oder Flachfal-
tenfilter (24) entfernen.

- Entsorgungssack (23) oder Staubbeutel wechseln.

- Filterabdeckung (34) richtig einrasten.

- Saugeroberteil (10) richtig aufsetzen und Verschliisse (11) schlieBen.

- Flachfaltenfilter (24) wechseln.
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Problem Abhilfe

Staubaustritt beim Saugen

- Korrekten Einbau des Flachfaltenfilters (24) iiberpriifen.

- Flachfaltenfilter (24) wechseln.

Abschaltautomatik (Nasssaugen)
spricht nicht an.

- Fiillstandssensoren (35) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (35)
mit einer Biirste reinigen.

Bei elektrisch nicht leitenden Fliissigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die

Abschaltautomatik nicht.

- Fillstand standig kontrollieren.

Automatische Filterreinigung arbeitet - Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste (3) betatigen).

nicht.

- Saugschlauch (21) anschlieBen.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht abschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht einschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung
Sauger, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Sauger ge-

trennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerdt den Endnutzer Giber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Bosch Power Tools
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Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgeréte der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgeréte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety information for vacuum
cleaners
Read all the safety information and instruc-

|| tions. Failure to observe the safety informa-

tion and follow instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

» This vacuum cleaner is not inten-
ded for use by children or persons
with physical, sensory or mental
impairments. It should not be used
by persons who have insufficient
experience and knowledge. Other-
wise, there is a risk of operating er-
rors and injuries.

» Supervise children. This will ensure
that children do not play with the va-

cuum cleaner.

» Do not vacuum heech or oak wood dust, rock dust or
asbestos. These substances are considered carcino-

genic.
Y WARNING Only use the vacuum cleaner if you
have been adequately informed
about the use of the equipment, the substances to be va-
cuumed and how to dispose of these safely. Thorough in-
struction on how to use the equipment prevents accidental
misuse and injuries.

INWARNING The vacuum cleaner is suitable for

vacuuming dry substances, and
can also be used to vacuum liquids when taking appropri-
ate measures. The penetration of liquids increases the risk
of an electric shock.

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

Y WARNING Only use the socket for the pur-
pose stipulated in the operating

manual.

IYWARNING If you notice a foam or water leak,

switch off the vacuum cleaner im-
mediately and empty the container. Otherwise, the va-
cuum cleaner can become damaged.

» NOTE: The vacuum cleaner must only be stored in-
doors.

» NOTE: Clean the liquid fill level sensors regularly and
check whether they are damaged. Otherwise, the
equipment may not function properly.

» If operating the vacuum cleaner in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD). Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

» Always check the vacuum cleaner, cable and plug be-
fore use. Do not use the vacuum cleaner if you dis-
cover any damage. Do not open the vacuum cleaner
yourself. It should be repaired exclusively by a quali-
fied professional using only genuine spare parts. Dam-
aged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk
of electric shock.

» Do not crush the cable or run the device over it. Do not
pull on the power cable to pull the plug out of the
socket or to move the vacuum cleaner. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

» Ensure that the workplace is well ventilated.

» The vacuum cleaner should be repaired exclusively by
a qualified professional using only genuine spare
parts. This will ensure that the safety of the vacuum
cleaner is maintained.

[YWARNING The dust extractor contains dust

particles that pose arisk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the

disposal of dust containers, should only be carried out by

professionals. Suitable protective equipment is re-
quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the
complete filter system is correctly inserted. Otherwise,
you are putting your health at risk.
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» Before using the equipment for the first time, check
that the vacuum hose is in perfect condition. Leave
the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while
doing this so that no dust escapes accidentally. Other-
wise, you may end up inhaling dust particles.

» Do not sit on the vacuum cleaner. You can damage the
vacuum cleaner this way.

» Take care when using the power cable and the vacuum
hose. Improper use of these can put other people at risk.

» Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of
water directly at it. Water entering the top of the va-
cuum cleaner will increase the risk of electric shock.

» Connect the dust extractor to a properly earthed
power supply system. The plug socket and extension
cable must have a fully functioning protective conductor.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Symbols

The following symbols may provide you with important in-
formation pertaining to the use of your dust extractor. Please
take note of these symbols and their meaning. Knowing what
these symbols mean will help you to use your extractor more
effectively and more safely.

Symbols and their meaning
II WARNING! Read all the safety and gen-
|| || eral instructions. Failure to observe the

safety and general instructions may res-

ultin electric shock, fire and/or serious
injury.

y 4% Dust extractor from dust class L in ac-
‘E cordance with IEC/EN 60335-2-69 for

the dry extraction of harmful dusts with
an exposure limit of > 1 mg/m?

WARNING! The dust extractor contains
dust particles that pose arisk to

ce0 health. Emptying and maintenance
procedures, including the disposal of
dust containers, should only be carried
out by professionals. Suitable protect-
ive equipment is required. Do not oper-
ate the dust extractor unless the com-
plete filter system is correctly inser-
ted. Otherwise, you are putting your
health at risk.
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Symbols and their meaning

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Only attach a maximum of one L-BOXX.

The weight of the L-BOXX along with its
contents must not exceed 15 kg.

o)

Do not hang the dust extractor ona
crane hook, e.g. in order to transport
it. The dust extractor is not suitable for
moving with a crane. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

X

Do not sit or stand on the dust ex-
tractor. The dust extractor may tip over
and become damaged if you do this. This
poses arisk of injury.

Ak

Automatic start/stop

Extracting dust that accumulates from
working power tools.

The dust extractor switches on automat-
ically and off again with a time delay.

@ Switching Off
Extraction
2% Extracting dust deposits

Min/Max

Continuous regulation of suction power:

- Maximum suction power for applica-
tions with a high level of dust genera-
tion

- Reduced suction power for applica-
tions with a low level of dust genera-
tion, and also to regulate the suction
between the connected power tool
and the surface of the workpiece, for
example (e.g. when sanding)

Bosch Power Tools
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Symbols and their meaning

AFC Automatic filter cleaning

Permitted connected load of the connec-
ted power tool (country-specific)

Product Description and
Specifications

LD

fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Read all the safety and
general instructions. Fail-
ure to observe the safety
and general instructions
may result in electric shock,

Intended Use

The dust extractor is intended for collecting, vacuuming,
conveying and separating non-flammable dry dusts, non-
flammable liquids and a water-air mixture. The dust extrac-
tion capability of the dust extractor has been tested and cor-
responds to dust class L. Itis suitable for the increased de-
mands in professional use, e.g. in trade, industry and work-
shops.

Dust extractors from dust class L in accordance with IEC/
EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract
harmful dust with an exposure limit of > 1 mg/m®.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all func-
tions and carry them out without restrictions, or if you have
received corresponding instructions.

Product features

The numbering of the product features refers to the repres-
entation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

(1) Container

(2) Hose adapter

(3) AFCbutton

(4) Plug socket for power tool
(5) Holder for vacuum hose
(6) Mode selector switch

(7) Suction power regulator
(8) Carrying handle

(9) L-BOXXholder

(10) Top part of dust extractor

(11) Catch for top part of dust extractor
(12) Wheel

(13) Castor brake

(14) Castor

(15) Cable holder

(16) Closing flap for filter cover
(17) Holder for suction tubes

(18) Holder for crevice nozzle/curved nozzle
(19) Holder for floor nozzle

(20) Dust extraction adapter

(21) Vacuum hose

(22) Curved nozzle

(23) Disposal bag

(24) Flat-pleated filter

(25) Crevice nozzle

(26) Rubber lip

(27) Brushinserts

(28) Floor nozzle

(29) Suction tube

(30) Adapter for vacuum hose holder
(31) Snap fastener

(32) False air intake

(33) Control LED

(34) Filter cover

(35) Filllevel sensors

Technical data
Article number 3601JC32..
Rated voltage V 220-240
Rated power input 1 1,200
Frequency Hz 50-60
Container volume (gross) | 35
Net volume (liquid) | 19
Dust bag volume | 19
Max. vacuum®
- Dust extractor kPa 23
- Turbine kPa 25.4
Max. flow rate”
- Dust extractor I/s 36
m’/s 0.036
- Turbine I/s 74
m®/s 0.074
Max. suction power W 1,380
Area of pleated filter m? 0.615
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Wet/dry dust extractor GAS 35 L AFC

Dust class L

Weight according to EPTA-Pro- kg 12.2
cedure 01:2014

Protection class €l
Protection rating IPX4

A) Measured using a vacuum hose 3 m long and 35 mm in diameter

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These spe-
cifications may vary at different voltages and in country-specific mod-
els.

Automatic start/stop

Rated voltage Maximum power Minimum power

230V 2200 W 100W

Permitted connected load of the connected power tool.
These values can differ for other country-specific models. Please take
note of the information on the socket of the dust extractor.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to

EN 60335-2-69.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust ex-
tractor is 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level
when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection

Total vibration values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60335-2-69: a,<2.5 m/s?,
K=1.5m/s’

Assembly

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

Fitting the holder for the vacuum hose (see
figure A)

- Slide the holder (5) for the vacuum hose firmly into the
corresponding adapters (30) from above until they click
into place.

Fitting the vacuum hose (see figure B)

- Attach the vacuum hose (21) to the hose adapter (2) and
turn it clockwise as far as it will go.

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose

and accessory during extraction causes an electrostatic

charge that the user may experience as static discharge (de-

pending on environmental factors and their physiological

state).

Bosch generally recommends using an anti-static vacuum

hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.
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Fitting the vacuuming accessories (see figure C)

The vacuum hose (21) is equipped with a clip system which
can be used to connect vacuuming accessories (dust extrac-
tion adapter (20), curved nozzle (22)).

Fitting the dust extraction adapter

- Push the dust extraction adapter (20) onto the vacuum
hose (21) until you hear both snap fasteners (31) on the
vacuum hose engage.

- Toremove the adapter, press the snap fasteners (31) in-
wards and pull apart the components.

Fitting the nozzles and tubes

- Push the curved nozzle (22) onto the vacuum hose (21)
until you hear both snap fasteners (31) on the vacuum
hose engage.

- Then attach the required extraction accessory (floor
nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the
curved nozzle (22).

- Toremove the accessory, press the snap fasteners (31)
inwards and pull apart the components.

Inserting/removing the disposal bag or dust bag
(dry extraction) (see figures D1-D2)

For dry vacuuming, you can insert a disposal bag (23) or a
dust bag (accessory) into the container (1). This makes the
dust easier to dispose of.

Note: If using a paper filter bag, you must make sure that
automatic filter cleaning (AFC) is switched off; you should
also do the same if using a fleece filter bag .

Inserting the disposal bag

- Open the catches (11) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (10).

- Insert the disposal bag (23) into the container (1) with
the inlet facing forwards.

- Pullthe inlet over the connection flange and all the way
into the recess of the connection flange.

- Make sure that the disposal bag (23) touches all the in-
side walls of the container (1).

- Fold the rest of the disposal bag (23) over the edge of the
container (1).

- Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (11).

Removing and sealing the disposal bag

- Open the catches (11) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (10).

- Pullthe full disposal bag (23) backwards out of the con-
nection flange.

- Carefully take the disposal bag (23) out of the container
(1) without damaging it.
When doing so, make sure that the disposal bag does not
scrape against the connection flange or other sharp ob-
jects.

- Remove the adhesive strip cover and tape up the disposal
bag.

Bosch Power Tools
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Then tie up the disposal bag (23) below the inlet using
the adhesive strip cover that has been removed.

Changing/inserting the dust bag (accessory)

- Open the catches (11) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (10).

- Pullthe full dust bag backwards out of the connection
flange. Close the opening in the dust bag by turning down
the top. Take the closed dust bag out of the container (1).

- Place the new dust bag over the vacuum cleaner's con-
nection flange. Make sure that the entire length of the
dust bag touches the inside wall of the container (1).

- Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (11).

Fitting the rubber lip (wet vacuuming) (see
figure E)

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class L) have only been verified for dry vacuuming.

- Use a suitable tool to lift the brush inserts (27) out of the
floor nozzle (28).

- Place the rubber lips (26) in the floor nozzle (28).

Note: The textured side of the rubber lips must be facing

outwards.

Attaching the L-Boxx (see figure F)

You can attach an L-Boxx to the top part of the dust extractor
for transporting the extractor and to provide space-saving
storage for extractor accessories and/or the power tool.

- Click the L-Boxx onto the adapters (9).

» Do not use the dust extractor with an L-Boxx attached.
This will raise the dust extractor's centre of gravity. The
extractor may tip over. There is a risk of injury and dam-
age if you do this.

» Do not carry the dust extractor by the carrying handle
of the attached L-Boxx. The dust extractor is too heavy
for the carrying handle of the L-Boxx. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

Operation

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

When operating the dust extractor, ensure that the

castors (14) blocked with the castor brakes (13) to prevent

the dust extractor from rolling away unintentionally. Test the

correct functioning of the wheels (12) and castors (14) on
the relevant surface before operation.

Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must correspond with the information on
the type plate of the dust extractor. Dust extractors
marked with 230 V can also be operated with 220 V.

» Make sure you inform yourself about the applicable
regulations/laws on how to handle harmful types of
dust in your country.

The dust extractor may be used for vacuuming and extract-

ing the following materials:

- Dusts with an exposure limit of > 1 mg/m?®

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

The dust extractor must categorically not be used in poten-

tially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully un-

wind the vacuum hose (21) from the top part of the dust ex-

tractor (10).

Dry vacuuming

Vacuuming up dust deposits

- To switch on the dust extractor, set the
mode selector switch (6) to the "extraction"
symbol.

- To switch off the dust extractor, set the 0)
mode selector switch (6) to the "switch off"
symbol.

Extracting dust that accumulates from working power

tools (see figure G)

» There must be a sufficient air exchange rate (L) in the
room when the exhaust air comes back into the room.
Be aware of the corresponding national regulations.

The dust extractor has a plug socket with a protective earth

contact (4) that can be used to connect an external power

tool. Observe the maximum permitted connected load of the
connected power tool.

- Fitthe dust extraction adapter (20).

- Insert the dust extraction adapter (20) into the extraction
outlet of the power tool.

Note: When working with power tools that have a low air

feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the

false air intake (32) of the dust extraction adapter (20) must
be opened. This will ensure that the automatic filter cleaning
function works correctly.

To do this, turn the ring above the false air intake (32) until

the opening is at its maximum size.

- To activate the automatic start/stop
function of the dust extractor, set the
mode selector switch (6) to the "auto- i‘ﬂj
matic start/stop" symbol.

- Tostart the dust extractor, switch on the power tool
connected to the plug socket (4). The dust extractor will
start automatically.

- To stop dust extraction, switch the power tool off.

The automatic start/stop run-on function will run for up

to 15 seconds longer in order to extract the remaining

dust from the vacuum hose.
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- To switch off the dust extractor, set the 0)
mode selector switch (6) to the "switch
off" symbol.

Wet vacuuming

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

» The vacuum cleaner must not be used as a water
pump. The vacuum cleaner is designed for vacuuming air
and vacuuming water mixtures.

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class L) have only been verified for dry vacuuming.

Steps to Take before Wet Vacuuming

- Remove the disposal bag (23) or dust bag if necessary.
Note: Use a wet filter bag (accessory), which separates li-
quid from solids, to make disposal easier when vacuuming
water-solid mixtures.

- Place the rubber lip (26) into the floor nozzle (28).

- Switch off the automatic filter cleaning (AFC).

Vacuuming up liquids

- To switch on the dust extractor, set the mode selector
switch (6) to the "extraction" symbol.

The dust extractor is equipped with fill level sensors (35).

The dust extractor shuts down if the maximum fill level has

been reached. Set the mode selector switch (6) to the

"switch off" symbol.

Note: When extracting non-conductive liquids (e.g. drilling

emulsion), the dust extractor will not switch off when the

container is full. The fill level must be constantly monitored

and the container emptied in good time.

- To switch off the dust extractor, set the mode selector
switch (6) to the "switch off" symbol.

- Empty the container (1).

To prevent mould growth after wet extraction:

- Remove the flat-pleated filter (24) and leave this to dry
thoroughly.

- Remove the top part of the dust extractor (10), open the
filter cover (34) and leave both elements to dry thor-
oughly.

Automatic filter cleaning (see figure H)

When automatic filter cleaning (AFC) is active, the flat-
pleated filter (24) is cleaned every 15 seconds using blasts
of air (pulsating noise).

The filter cleaning function should be used regularly, and at
the very latest when the suction power is no longer suffi-
cient.

Regular use of the filter cleaning function will increase the
service life of the filter.
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In order to achieve an optimum filter service life, deactivate
the automatic filter cleaning function only in exceptional
cases, e.g. when vacuuming pure liquids or using a paper fil-
ter bag.
Aflat-pleated filter with surface dirt is still fully functional. It
is not necessary to clean the flat-pleated filter manually by
shaking or blowing it out; this may even damage the filter.
Note: The automatic filter cleaning function is switched on
by default when the dust extractor leaves the factory.
Itis only possible to switch the automatic filter function on or
off when the tool is switched on.
- Deactivating AFC

Press the AFC button (3).

The control LED (33) will go out.
- Activating AFC

Press the AFC button (3).

The control LED (33) will light up green.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the dust extractor and the ventilation slots clean.

» Wear a dust mask when servicing and cleaning the va-
cuum cleaner.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

For the user to carry out maintenance, the dust extractor

needs to be disassembled, cleaned and maintained as far as

this is possible without endangering maintenance personnel
or other persons. Before disassembly, the dust extractor
should be cleaned to prevent any potential hazards. The
room/enclosure in which the dust extractor is disassembled
should be well ventilated. Wear personal protective equip-
ment while carrying out maintenance. After completing
maintenance, the maintenance area should be cleaned.

An inspection regarding the dust extraction capability must

be carried out at least once a year by the manufacturer or

someone who has been trained, e.g. to check for filter dam-
age, that the dust extractor is tight and that the control unit
is functioning correctly.

Class L vacuum cleaners which were located in dirty environ-

ments should have their exteriors, as well as all their com-

ponents, cleaned or treated with sealant. When performing
maintenance and repair work, all dirty parts that cannot be
cleaned satisfactorily must be disposed of. Such parts must
be disposed of in impermeable bags in accordance with the
valid provisions for disposing of such waste.

Bosch Power Tools
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- Clean the housing of the dust extractor occasionally with
adamp cloth.

Cleaning the container
- Wipe the container (1) from time to time using a non-ab-
rasive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

Removing/changing the flat-pleated filter (see figures

11-12)

Suction power is dependent on the condition of the filter.

Therefore, the filter should be cleaned regularly.

If the flat-pleated filter (24) becomes damaged, replace it

immediately.

- Pullon the closing flap (16) and open the filter cover
(34).

- Hold the flat-pleated filter (24) by the supports and take
it out from above.

- Use adamp cloth to remove any dust and dirt that ac-
crues around the closing edge of the filter cover (34)
when removing the flat-pleated filter (24).

PES and PTFE flat-pleated filters can be rinsed out under
running water.

- Insert the cleaned (or a new) flat-pleated filter (24), en-
suring that it is positioned correctly and securely.

- Close the filter cover (34) again (must audibly click into
place).

Cleaning the fill level sensors (see figure J)

Make sure that the fill level sensors are cleaned (35) occa-
sionally.

- Open the catches (11) and remove the top part of the va-

cuum cleaner (10).
- Clean the fill level sensors (35) using a soft cloth.

Rectifying faults

» If afault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum
cleaner must be switched off immediately. The fault
must be repaired before resuming operation.

- Put the top part of the vacuum cleaner (10) on and close
the catches (11).

Accessories

Paper filter bag (dry) 2607 432035
Fleece filter bag (dry) 2607 432037
Wet filter bag (wet) 2607 432039
Disposal bag (PE) (dry/wet) 2607 432043

Storage and transport (see figure K)

- Wrap the power cable around the cable holder (15).

- Insert the accessory into the holders provided for it: Suc-
tion tubes (29) into the holders (17), crevice nozzle (25)
into the holder (18), floor nozzle (28) into the holder
(19).

- Open the elastic bands of the vacuum hose holder (5)
and wrap the vacuum hose (21) around the top part of
the dust extractor in the holder (5).

Hook the elastic bands back in.

- Click the L-Boxx on to the adapters (9).

- Before transporting the dust extractor, remove any full
disposal bags/dust bags and empty any liquids that have
been absorbed, in order to avoid placing unnecessary
strain on the back and prevent injury.

Only ever carry the dust extractor by the carrying handle
(8).

- Store the dust extractor in a dry room and secure it so
that it cannot be used by unauthorised persons.

- Put the castor brake (13) down to hold the castors (14)
in place.

Problem Corrective measures

The suction turbine will not switch on. - Check the mains cable, mains plug, fuse, socket and fill level sensors (35).

The mode selector switch (6) is set to "automatic start/stop".

- Set the mode selector switch (6) to the "extraction" symbol or switch on the
power tool plugged into the electric socket (4).

The suction turbine switches off. - Empty the container (1).

The suction turbine will not switchon - Switch the dust extractor off and wait five seconds before switching it back on.
agalr;.afdter the containerhasbeen _ clean the fill level sensors (35) and the space between the fill level sensors (35)
emptied.

using a brush.

The suction power is decreasing. - Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube (29), vacuum hose
(21) or flat-pleated filter (24).

- Change the disposal bag (23) or dust bag.

- Make sure the filter cover (34) is engaged correctly.

- Place the top part of the dust extractor (10) on correctly and close the catches

(11).
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Problem

Corrective measures

- Change the flat-pleated filter (24).

Dust is escaping when vacuuming

- Check that the flat-pleated filter (24) has been fitted correctly.

- Change the flat-pleated filter (24).

Automatic switch-off (wet vacuuming) - Clean thefill level sensors (35) and the space between the fill level sensors (35)

is not working. using a brush.

Automatic switch-off will not work in the presence of non-conductive liquids or foam-

ing.

~ Check thefill level regularly.

The automatic filter cleaning function - Activate the automatic filter cleaning function (press the AFC button (3)).

is not working.

- Connect the vacuum hose (21).

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

will not switch off.

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

will not switch on.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
The vacuum cleaner, its accessories and packaging should
be recycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner along
with household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, vacuum cleaners that are no longer usable

must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité pour les

aspirateurs
instructions et consignes de sécurité peut pro-

voquer un choc électrique, un incendie et/ou

entrainer de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

» Cet aspirateur n’est pas concu
pour étre utilisé par des enfants ni
par des personnes souffrant d’'un
handicap physique, sensoriel ou
mental ou manquant d’expérience
ou de connaissances. |l y a sinon

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des

Bosch Power Tools
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risque de blessures et d'utilisation
inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Faites en sorte que les en-
fants ne jouent pas avec l'aspirateur.

» N’aspirez pas des poussiéres de hétre ou de chéne, ni
des poussiéres minérales ou d’amiante. Ces matiéres
sont considérées comme cancérogenes.

[N AVERTISSE- Ne mettez en marche 'aspirateur

MENT qu’aprés vous étre suffisamment

informé sur son utilisation, sur la

nature des matiéres a aspirer et sur la facon de les élimi-
ner en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son
utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de
blessure.

[N AVERTISSE- L’aspirateur est concu pour Paspi-
ration de matiéres séches et aussi
MENT de liaui .

e liquides, moyennant certaines
mesures. La pénétration de liquides dans 'appareil ou tout
contact avec des liquides augmente le risque de choc élec-
trique.

» Nutilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas
I’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.
Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

[N AVERTISSE- N’utilisez la prise de courant que

MENT pour les usages mentionnés dans
la présente notice.

[N AVERTISSE- Arrétez immédiatement Paspira-

MENT teur dés que de la mousse ou de

I’eau en ressort et videz la cuve.
L'aspirateur risque sinon d’étre endommageé.
» ATTENTION ! Ne rangez I'aspirateur qu’en intérieur.

» ATTENTION ! Nettoyez réguliérement les capteurs de
niveau de liquide et vérifiez alors qu’ils ne sont pas en-
dommageés. Il y a sinon risque de dysfonctionnement.

» Sil'utilisation de I'aspirateur dans un environnement
humide ne peut pas étre évitée, utilisez un disjoncteur
différentiel. L utilisation d’un disjoncteur différentiel ré-
duit le risque de choc électrique.

» Avant chaque utilisation, vérifiez I'état de I'aspira-
teur, de lafiche et du cordon d’alimentation. N'utilisez
pas I'aspirateur si des défauts sont constatés. N’ou-
vrez pas I'aspirateur vous-méme. Confiez-le pour ré-
paration a un professionnel qualifié utilisant seule-
ment des piéces de rechange d’origine. Un aspirateur,
un cable et/ou une fiche endommagés augmentent le
risque d’'un choc électrique.

» Veillez a ne pas écraser ou coincer le cable. Ne tirez
pas sur le cable pour Iextraire de la prise électrique

ou pour déplacer I'aspirateur. Un cable endommagé
augmente le risque de choc électrique.

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de I'aspirateur.

» Veillez a bien aérer la zone de travail.

» Ne confiez la réparation de I’aspirateur qu’a un profes-
sionnel qualifié utilisant seulement des piéces de re-
change d’origine. Ceci est indispensable pour préserver
la sécurité de fonctionnement de 'aspirateur.

I[N AVERTISSE- L’aspirateur contient des pous-

MENT siéres nuisibles a la santé. Confiez

son vidage, son entretien et le re-
trait du bac collecteur de poussiére a un professionnel
qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés
est obligatoire. N'utilisez I'aspirateur qu’avec le systéme
de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon
votre santé en danger.

» Avant de mettre en marche P'aspirateur, assurez-vous
du bon état du tuyau d’aspiration. Laissez alors le
tuyau d’aspiration raccordé a Paspirateur pour éviter
que de la poussiére ne sorte involontairement. Vous
risqueriez sinon d’aspirer de la poussiére.

» Ne vous asseyez jamais sur I'aspirateur. Vous risque-
riez d'endommager l'aspirateur.

» Soyez prudent lors de I'utilisation du cordon d’alimen-
tation et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez sinon
mettre en danger d’autres personnes.

» Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur I'aspira-
teur pour le nettoyer. Toute pénétration d’eau a I'inté-
rieur de la partie supérieure de 'aspirateur augmente le
risque de choc électrique.

» Branchez I'aspirateur sur une prise électrique correc-
tement reliée a la terre. La prise électrique et la rallonge
doivent posséder un conducteur de mise a la terre.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et
leur signification. Une bonne connaissance des symboles
vous permettra d’utiliser 'aspirateur au mieux et en toute sé-
curité.

Symboles et leur signification
II AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement
|I || toutes les instructions et consignes de

sécurité. Le non-respect des instructions
et consignes de sécurité peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou en-

trainer de graves blessures.

Aspirateur conforme a la classe de filtra-
tion L selon CEI/EN 60335-2-69 congu
pour aspiration a sec de poussiéres
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Symboles et leur signification

nuisibles a la santé avec une valeur limite
d’exposition > 1 mg/m?

AVERTISSEMENT ! L’aspirateur
contient des poussiéres nuisibles a la
santé. Confiez son vidage, son entre-
tien et le retrait du bac collecteur de
poussiére a un professionnel qualifié.
Le port d’équipements de protection
appropriés est obligatoire. N'utilisez
I’aspirateur qu’avec le systéme de fil-
tration complet et bien en place. Vous
mettriez sinon votre santé en danger.

Ne clipsez pas plus d’'un coffret L-BOXX.

Le poids du coffret L-BOXX et de son
max. 1L-Boxx  contenu ne doit pas dépasser 15 kg.

max. 15 kg

N’accrochez pas I'aspirateur a un pa-
lan, un crochet de grue ou autre pour le
transporter. L'aspirateur n’est pas gru-
table. Ily a alors risque de blessure et de
dommage matériel.

Ne vous asseyez jamais sur Iaspirateur
et ne l'utilisez pas comme marchepied
ou tabouret. L'aspirateur risque de bas-
culer et d’étre endommagé. Il y arisque
de blessure.

Mise en marche/arrét automatique
Aspiration des poussiéres produites par
i‘ﬂj les outils électroportatifs pendant leur
utilisation
L’aspirateur se met en marche automati-
quement et s'arréte de facon différée

© Arrét

L Aspiration

7% Aspiration de poussiéres qui se sont dé-
i posées
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Symboles et leur signification

Min/Max Réglage en continu de la force d’aspira-
tion :

- Puissance d'aspiration maximale pour
les applications générant beaucoup de
poussiére

- Puissance d’aspiration réduite pour
les applications générant peu de pous-
siere et pour notamment réguler la
force d’aspiration entre l'outil électro-
portatif raccordé et la surface de la
piece (p. ex. lors de poncages)

AFC Nettoyage de filtre automatique (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Indication de la puissance maximale ad-
missible de I'outil électroportatif raccor-
dé (differe selon les pays)

Description du produit et des
prestations
non-respect des instruc-

tions et consignes de sécu-

rité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou en-
trainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d'utilisation.

Lisez attentivement
toutes les instructions et
consignes de sécurité. Le

Utilisation conforme

L’aspirateur est congu pour 'aspiration, le soufflage et la sé-
paration de poussiéres seches ininflammables, de liquides
ininflammables et de mélanges eau-air. L'aspirateur a été
controlé conformément aux prescriptions relatives a I'aspira-
tion de poussiéres et satisfait a la classe de filtration L. Il est
destiné aux applications professionnelles exigeantes, sur les
chantiers, dans 'industrie et dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes a la classe de filtration L selon
CEI/EN 60335-2-69 ne doivent étre utilisés que pour 'aspi-
ration a sec de poussiéres nuisibles a la santé avec une va-
leur limite d’exposition > 1 mg/m?.

N'utilisez 'aspirateur qu'aprés vous étre familiarisé avec
toutes ses fonctions ou aprés avoir été initié a son utilisation.

Bosch Power Tools
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Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de l'aspirateur dans les pages graphiques.

(1) Cuve

(2) Raccord d’aspiration

(3) Touche AFC

(4) Prise électrique pour outil électroportatif
(5) Fixation pour tuyau d’aspiration

(6) Sélecteur de mode de fonctionnement
(7) Régulateur de puissance d’aspiration

(8) Poignée de transport

(9) Fixation pour coffret L-BOXX

(10) Partie supérieure de I'aspirateur

(11) Patte de fermeture de la partie supérieure de I'aspira-
teur

(12) Roue fixe

(13) Frein de roue pivotante

(14) Roue pivotante

(15) Fixe-cable

(16) Patte de fermeture du couvre-filtre
(17) Fixation pour tuyau d’aspiration
(18) Fixation pour suceur droit/coude d’aspiration
(19) Fixation pour suceur pour sols
(20) Adaptateur d’aspiration

(21) Tuyau d’aspiration

(22) Coude d'aspiration

(23) Sacjetable

(24) Filtre plissé plat

(25) Suceur droit

(26) Leévre d’étanchéité

(27) Bande abrosses

(28) Suceur pour sols

(29) Tube d’aspiration

(30) Logement pour fixation de tuyau d’aspiration
(31) Bouton poussoir

(32) Orifice d’air secondaire

(33) Témoin LED

(34) Couvre-filtre

(35) Capteurs de niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussiére GAS 35 L AFC

Référence 3601JC32..
Tension nominale \ 220-240
Puissance absorbée nominale W 1200
Fréquence Hz 50-60
Contenance (brute) du bac | 35

Aspirateur eau et poussiére GAS 35LAFC

Contenance nette (pour li- | 19
quides)
Volume du sac a poussiere | 19
Dépression maxi”
- Aspirateur kPa 23
- Turbine kPa 25,4
Débit maxi”
- Aspirateur I/s 36
m%/s 0,036
- Turbine I/s 74
m/s 0,074
Puissance d’aspiration maxi W 1380
Surface active du filtre plissé m? 0,615
Classe de filtration L
Poids suivant EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014
Indice de protection &l
Indice de protection IPX4
A) mesurée avec tuyau d’aspiration de @ 35 mm et de 3 m de lon-
gueur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U]
de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension differe de cette va-
leur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Mise en marche/arrét automatique

Tension nominale Puissance maxi- Puissance mini-

male male

230V 2200W 100w

Indication de la puissance maximale admissible de I'outil électroporta-
tif raccordé.

Pour les modeéles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent dif-
férer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de I'as-
pirateur.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la

norme EN 60335-2-69.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de I'aspi-
rateur est de 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB. Le niveau so-
nore en fonctionnement peut dépasser 80 dB(A).

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a

EN 60335-2-69 : a,<2,5 m/s’, K = 1,5 m/s”.

Montage

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer Iaspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger Iaspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de I'aspirateur.

160992A7MZ(19.08.2022)
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Montage de la fixation du tuyau d’aspiration
(voir figure A)

- Glissez fermement la fixation (5) pour tuyau d’aspiration
par le haut dans les deux logements (30) jusqu’a ce
qu'elle senclenche.

Montage du tuyau d’aspiration (voir figure B)

- Emboitez le tuyau daspiration (21) sur le raccord (2) et
tournez-le a fond dans le sens horaire.
Remarque : Lors de 'aspiration, le frottement de la pous-
siére contre les parois du tuyau d’aspiration et de I'acces-
soire génére des charges électrostatiques pouvant donner
lieu a des décharges électrostatiques plus ou moins gé-
nantes pour ['utilisateur (dépend des conditions environ-
nantes et de la sensibilité corporelle de chacun).
Bosch recommande pour cette raison I'utilisation d’un tuyau
d’aspiration antistatique (accessoire) pour I'aspiration de
poussiéres fines et de matiéres séches.

Montage des accessoires d’aspiration (voir
figure C)

Le tuyau d’aspiration (21) est pourvu d’un systéme de clip-
sage permettant le raccordement des accessoires d’aspira-

tion (adaptateur d’aspiration (20), coude d’aspiration (22)).

Montage de I'adaptateur d’aspiration

- Emboitez I'adaptateur d’aspiration (20) sur le tuyau d’as-
piration (21) jusqu’a ce que les deux boutons-pression
(31) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de maniére au-
dible.

- Pour retirer l'adaptateur, pressez les boutons-pression
(31) vers lintérieur et tirez.

Montage des suceurs et des tubes

- Enfichez le suceur coudé (22) sur le flexible d’aspiration
(21) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (31).

- Emboitez ensuite I'accessoire d’aspiration souhaité (su-

ceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) surle

coude d’aspiration (22).
- Pour retirer I'adaptateur ou le suceur, pressez les bou-
tons-pression (31) vers l'intérieur et tirez.

Mise en place/retrait du sac jetable ou sac a

poussiéres (aspiration de matiéres séches) (voir

figures D1-D2)

Pour l'aspiration de matiéres séches, vous pouvez placer
dans la cuve (1) soit un sac jetable (23) soit un sac a pous-
sieres (accessoire). Cela facilite I'élimination de la pous-
siere.

Remarque : En cas d'utilisation d’un sac-filtre en papier, il
est impératif de désactiver le nettoyage de filtre automa-

tique (AFC). En cas d'utilisation d’'un sac-filtre en non-tissé, il

est recommandé de désactiver le nettoyage de filtre auto-
matique (AFC) .

Francais | 27

Mise en place d’un sac jetable

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (10).

- Insérez le sac jetable (23) dans la cuve (1) avec 'ouver-
ture de remplissage orientée vers le haut.

- Tirez l'ouverture de remplissage au-dessus de la bride de
raccordement jusqu’au renfoncement.

- Faites en sorte que le sac jetable (23) épouse bien tout
lintérieur de la cuve (1).

- Rabattez le reste du sac jetable (23) au-dessus du bord
delacuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de 'aspirateur
(10) et verrouillez les attaches (11).

Retrait et fermeture du sac jetable

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (10).

- Dégagez vers l'arriere le sac jetable plein (23) de la bride.

- Retirez avec précaution le sac jetable (23) de la cuve (1),
sans 'endommager.
Veillez ce faisant a ce que le sac jetable ne frotte pas
contre la bride ou contre d’autres objets proéminents ou
saillants.

- Retirez la protection de bande adhésive et fermez le sac
jetable.
Avec la protection de bande adhésive venant d'étre reti-
rée, faites ensuite un nceud sous I'ouverture de remplis-
sage du sac jetable (23).

Mise en place/remplacement d’un sac a poussiéres

(accessoire)

- Défaites les attaches (11) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (10).

- Dégagez vers larriére le sac a poussiéres plein de la
bride. Fermez I'ouverture du sac a poussiéres en rabat-
tant le couvercle. Retirez le sac a poussiéres fermé de la
cuve (1).

- Glissez le nouveau sac a poussiéres au-dessus de la bride
de l'aspirateur. Faites en sorte que le sac a poussiére ap-
puie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve
(2).

- Remettez en place la partie supérieure de 'aspirateur
(10) et verrouilez les attaches (11).

Mise en place des lévres d’étanchéité (aspiration
de liquides) (voir figure E)
Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration L) n'ont été attestées que pour 'aspira-

tion de matieres séches.

- Retirez avec un outil approprié les bandes a brosses (27)
du suceur pour sols (28).

- Positionnez les lévres d’étanchéité (26) sur le suceur
pour sols (28).

Remarque : Le coté structuré des lévres d’étanchéité doit se
trouver du coté extérieur.

Bosch Power Tools
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Clipsage d’un coffret L-BOXX (voir figure F)

Pour ranger et transporter des accessoires de I'aspirateur
et/ou un outil électroportatif, vous pouvez clipser un coffret
L-BOXX sur la partie supérieure de I'aspirateur.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (9).

» Nutilisez pas 'aspirateur quand un coffret L-BOXX est
clipsé. En présence d’un coffret L-BOXX, le centre de gra-
vité de I'aspirateur est plus haut que la normale. L'aspira-
teur risque de basculer. Il y a alors risque de blessure et
de dommage matériel.

» Ne portez pas I'aspirateur par la poignée du coffret L-
BOXX clipsé. La poignée du coffret L-BOXX n’est pas pré-
vue pour supporter le poids de I'aspirateur. Il y a alors
risque de blessure et de dommage matériel.

Utilisation

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger Iaspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de I'aspirateur.

Prenez soin lors de I'utilisation de I'aspirateur de bloquer les

roues pivotantes (14) avec les freins de roue (13) pour ex-

clure toute mise en mouvement non voulue de I'aspirateur.

Testez le bon fonctionnement des roues fixes (12) et des

roues pivotantes (14) avant de mettre en marche l'aspira-

teur.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du secteur ! La tension du
secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur
la plaque signalétique de I'aspirateur. Les aspirateurs
marqués 230 V peuvent également fonctionner sur
220V.

» Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans
votre pays concernant I'exposition aux poussiéres no-
cives alasanté.

[aspirateur peut étre utilisé pour aspirer les matériaux sui-

vants :

- Poussiéres avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m®

N'utilisez jamais I'aspirateur dans des piéces ou locaux pré-

sentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’'aspiration maximale, déroulez

toujours complétement le tuyau d’aspiration (21) de la par-

tie supérieure de I'aspirateur (10).

Aspiration de matiéres séches

Aspiration de poussiéres déposées

- Pour mettre en marche ['aspirateur, placez b
le sélecteur de mode de fonctionnement (6) 2%
sur le symbole « Aspiration ». ﬂ,

- Pour arréter 'aspirateur, placez le sélecteur 0

de mode de fonctionnement (6) sur le sym-
bole « Arrét ».

Aspiration des poussiéres produites par les outils

électroportatifs pendant leur utilisation (voir figure G)

» Au cas ol I'air sortant de I'appareil est directement re-
jeté dans la piéce, il est impératif de veiller a un taux
de renouvellement d’air suffisant (L) dans la piéce.
Respectez les réglementations nationales en vigueur.

L’aspirateur dispose d’'une prise électrique avec contact de

mise a la terre (4). Celle-ci permet le raccordement d’un ou-

til électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de
raccordement maximale admissible de I'outil électroportatif
raccordé.

- Montez 'adaptateur d’aspiration (20).

- Raccordez I'adaptateur d’aspiration (20) a I'outil électro-
portatif.

Remarque : Lors d’une utilisation avec des outils électropor-

tatifs caractérisés par une faible arrivée d’air dans le tuyau

d’aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient
d’ouvrir l'ouverture d'air secondaire (32) de I'adaptateur
d’aspiration (20). Le nettoyage de filtre automatique ne peut
sinon pas fonctionner correctement.

Pour cela, tournez la bague recouvrant 'ouverture d’air se-

condaire (32), jusqu’a obtenir 'ouverture maximale.

=N
Ilds

- Pour activer la fonction de mise en
marche/arrét automatique de 'aspira-
teur, placez le sélecteur de mode de fonc-
tionnement (6) sur le symbole « Mise en
marche/arrét automatique ».

- Pour mettre en marche |'aspirateur, mettez en marche
I'outil électroportatif raccordé a la prise électrique (4).
L’aspirateur se met automatiquement en marche.

- Pour arréter d’aspirer, éteignez I'outil électroportatif.
Afin d’aspirer les restes de poussiére qui se trouvent en-
core dans le tuyau d’aspiration, I'aspirateur continue de
fonctionner encore 15 s avant de s'arréter (fonction ar-
rét différé).

- Pour arréter 'aspirateur, placez le sélec- 0)
teur de mode de fonctionnement (6) sur
le symbole « Arrét ».

Aspiration de liquides

» N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas
P’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.
Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

» Nutilisez pas 'aspirateur comme une pompe a eau.
L’aspirateur est congu pour aspirer des mélanges d'air et
d’eau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration L) n'ont été attestées que pour I'aspira-

tion de matiéres séches.
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Etapes préalables a I'aspiration de liquides

- Retirezle sac jetable (23) ou le sac a poussiére qui se
trouve éventuellement dans la cuve.

Remarque : Pour I'aspiration de mélanges eau-matieres so-

lides, utilisez un filtre a liquides (accessoire) permettant de

séparer le liquide des matiéres solides.

- Positionnez les levres d’étanchéité (26) sur le suceur
pour sols (28).

- Désactivez le nettoyage de filtre automatique (AFC).

Aspiration de liquides

- Pour mettre en marche I'aspirateur, placez le sélecteur
de mode de fonctionnement (6) sur le symbole « Aspira-
tion ».

[’aspirateur est équipé de détecteurs de niveau (35).

Lorsque le niveau de remplissage maximum est atteint, I'as-

pirateur s’arréte. Placez le sélecteur de mode de fonctionne-

ment (6) sur le symbole « Arrét ».

Remarque : Lors de |'aspiration de liquides non conducteurs

(p. ex. émulsion de percage), I'aspirateur ne s’arréte pas

quand la cuve est pleine. Vérifiez en permanence le niveau

de remplissage et videz la cuve a temps.

- Pour arréter I'aspirateur, placez le sélecteur de mode de
fonctionnement (6) sur le symbole « Arrét ».

- Videzlacuve (1).

Pour éviter la formation de moisissures aprés avoir aspiré

des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (24) et laissez-le bien sécher.

- Retirez la partie supérieure de I'aspirateur (10), ouvrez le
couvre-filtre (34) et laissez les deux bien sécher.

Nettoyage automatique du filtre (voir figure H)

Lorsque le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic
Filter Cleaning) est actif, le filtre plissé plat (24) est nettoyé
toutes les 15 secondes par des jets d’air (bruit de pulsation).
Activez le dispositif de nettoyage du filtre chaque fois que la
capacité d’aspiration n’est plus suffisante.
Une utilisation réguliere du nettoyage de filtre prolonge la
durée de vie du filtre.
Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne
désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est
vraiment nécessaire (p. ex. pour I'aspiration de liquides ou
en cas d'utilisation d’un sac-filtre en papier).
Un filtre plissé encrassé en surface reste entiérement fonc-
tionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le
filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela
risquerait méme de I'endommager.
Remarque : L'aspirateur est fourni avec le nettoyage de filtre
automatique activé.
Le nettoyage de filtre automatique (AFC) ne peut étre désac-
tivé/activé que quand I'aspirateur est en marche.
- Désactivation du nettoyage de filtre AFC

Actionnez la touche AFC (3).

La diode témoin (33) s’éteint.
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- Activation du nettoyage de filtre AFC
Actionnez la touche AFC (3).
La diode témoin (33) s’allume en vert.

Entretien et Service aprés-vente

Maintenance et nettoyage

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger Iaspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de I'aspirateur.

» Toujours tenir propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

» Portez un masque anti-poussiéres lors de la mainte-
nance et du nettoyage de I'aspirateur.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Pour les travaux d’entretien a effectuer par l'utilisateur, il

convient de veiller a ne pas mettre en danger le personnel

d’entretien ou d’autres personnes lors du démontage, du
nettoyage et de I'entretien. Avant de procéder au démon-
tage, il est recommandé de nettoyer I'aspirateur afin de pré-
venir des dangers éventuels. Veillez a une bonne aération de
la piece dans laquelle I'aspirateur va étre démonté. Pendant
les travaux d’entretien, portez des équipements de protec-
tion individuelle. Une fois les travaux d’entretien terminés,
prenez soin de nettoyer le poste de travail.

Un controle technique, incluant notamment un contréle de

['état du filtre, de I'étanchéité de I'aspirateur et du fonction-

nement correct du dispositif de contréle, doit étre effectué

au moins une fois par an par le fabricant ou par une personne
qualifiée.

Sur les aspirateurs de classe L qui se trouvaient dans un en-

vironnement sale, il convient de nettoyer 'extérieur ainsi que

toutes les piéces accessibles ou bien de les traiter avec des
agents d’étanchéité. Lors des travaux d’entretien ou de répa-
ration, mettez au rebut et remplacez toutes les piéces en-
crassées qui ne peuvent pas étre nettoyées de maniére satis-
faisante. Ces piéces doivent étre mises dans des sacs
étanches conformément aux prescriptions en vigueur
concernant I'élimination de ce type de déchets.

- Nettoyez de temps en temps le carter de 'aspirateur avec
un chiffon humide.

Nettoyage de la cuve

- Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d’un
détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

Retrait/changement du filtre plissé plat (voir figures

11-12)

Le pouvoir aspirant dépend I'état du filtre. Il est donc impor-

tant de nettoyer régulierement le filtre.

Remplacez le filtre plissé plat (24) dés qu'il est endommage.
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- Tirez la patte de fermeture (16) et ouvrez le couvre-filtre
(34).

- Saisissez le filtre plissé plat (24) au niveau des nervures
et sortez-le par le haut.

- Retirez la poussiére et les saletés qui tombent sur le bord
du couvrefiltre (34) lors du retrait du filtre plissé plat
(24) avec un chiffon humide.

Les filtres plissés plats en PES et PTFE peuvent étre rin-
cés sous I'eau courante.

- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé net-
toyé (24) en veillant a son positionnement correct.

- Refermez le couvre-filtre (34) (doit s’enclencher de ma-
niere audible).

Nettoyage des capteurs de niveau (voir figure J)

Nettoyez de temps en temps les capteurs de niveau (35).

- Défaites les attaches de fermeture (11) et retirez la partie
supérieure de 'aspirateur (10).

- Nettoyez les capteurs de niveau (35) au moyen d'un chif-
fon doux.

- Remettez en place la partie supérieure de I'aspirateur
(10) et fermez les fermetures (11).

Accessoires

Référence d’accessoire

Sac-filtre en papier (aspiration de 2607 432035
matiéres seches)

Sac-filtre en non-tissé (aspiration
de matiéres séches)

2607 432037

Dépannage

» En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchire-
ment du filtre), arrétez aussitot I'aspirateur. Suppri-

Référence d’accessoire

Sac-filtre pour liquides (aspiration 2607 432039
de liquides)
Sac jetable (PE) (aspiration de ma- 2607 432043

tieres seches/liquides)

Stockage et transport (voir figure K)

- Enroulez le cable d’alimentation secteur autour du fixe-
cable (15).

- Placez les accessoires dans les fixations prévues : tubes
d’aspiration (29) dans les fixations (17), suceur droit
(25) dans la fixation (18), suceur pour sols (28) dans la
fixation (19).

- Ouvrez les élastiques de la fixation de tuyau d’aspiration
(5) et enroulez le tuyau d’aspiration (21) autour de la par-
tie supérieure de I'aspirateur, en le faisant passer dans la
fixation (5).

Remettez en place les élastiques.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (9).

- Pour ménager votre dos, retirez le sac jetable / sac a
poussiére s'il est plein ou videz la cuve de liquide avant de
transporter l'aspirateur.

Ne portez I'aspirateur que par la poignée (8).

- Rangez I'aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu'il
ne puisse pas étre utilisé par une personne non autorisée.

- Bloquez les roues pivotantes (14) en actionnant le frein
(13).

mez la cause du dysfonctionnement avant de remettre
en marche P'aspirateur.

Probléme Remeéde

La turbine d'aspiration ne fonctionne

- Controlez le cable d’alimentation et son connecteur, la prise électrique et les cap-
pas. teurs de niveau (35).

Le sélecteur de mode de fonctionnement (6) se trouve sur « Mise en marche/arrét

automatique ».

- Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (6) sur le symbole « Aspiration »
ou mettez en marche I'outil électroportatif raccordé ala prise (4).

La turbine d’aspiration s'arréte. - Videz lacuve (1).

La turbine d’aspiration ne fonctionne - Arrétez I'aspirateur, attendez 5 secondes puis remettez-le en marche.

plus apreés le vidage de la cuve. _
avec une brosse.

Nettoyez les capteurs de niveau (35) et 'espace entre les capteurs de niveau (35)

Le pouvoir aspirant diminue. - Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration (29), le tuyau d’aspiration
(21) ou lefiltre plissé plat (24).

- Remplacez le sac jetable (23) ou le sac a poussiéres.

- Emboitez correctement le couvre-filtre (34).

- Remettez en place correctement la partie supérieure de I'aspirateur (10) et ver-
rouillez les attaches de fermeture (11).

- Remplacez le filtre plissé plat (24).
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Probléme Remeéde

Rejet de poussiéres lors de I'aspira-

- Vérifiez sile filtre plissé plat (24) est bien en place.

tion

- Remplacez le filtre plissé plat (24).

L’arrét automatique (aspiration de li-

quides) ne fonctionne pas. avec une brosse.

- Nettoyez les capteurs de niveau (35) et I'espace entre les capteurs de niveau (35)

L’arrét automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides non-conducteurs ou de

formation de mousse.

- Contrdlez régulierement le niveau de remplissage.

Le nettoyage de filtre automatique ne - Activez le nettoyage de filtre automatique (actionnez la touche AFC (3)).

fonctionne pas.

- Raccordez le tuyau d’aspiration (21).

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre désactivé.

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre activé.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages,
doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-
priée.
Ne jetez pas I'aspirateur avec les ordures mé-
nageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent
étre mis de coté et déposés dans un centre de collecte et de
recyclage respectueux de I'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

&

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Bosch Power Tools
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Indicaciones de seguridad para
aspiradores
Lea integramente estas indicaciones de se-
II guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.

» Este aspirador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por niios y perso-
nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. En caso contrario, existe el
peligro de un manejo erréneo y lesio-
nes.

» Vigile los niios. Asi se asegura, que
los nifos no jueguen con el aspira-
dor.

» No aspire madera de haya o roble, polvo de piedra o
ashesto. Estas sustancias son cancerigenas.

[N ADVERTEN- Utilice el aspirador solamente si ha

CIA recibido suficiente informacion pa-

ra el uso del aspirador, sobre las
sustancias que deben ser absorbidas y para su elimina-
cion segura. Una instruccion exhaustiva reduce el riesgo de
un manejo incorrecto y lesion.

[N ADVERTEN- El aspirador es adecuado para as-

CIA pirar sustancias secas y con medi-

das adecuadas también para aspi-
rar liquidos. La penetracion de liquidos aumenta el riesgo
de una descarga eléctrica.

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

[N ADVERTEN- Utilice inicamente la caja de en-

CIA chufe para los fines especificados

en las instrucciones de servicio.

[N ADVERTEN- Apague inmediatamente el aspira-

CIA dor, tan pronto como se escape la

espuma o el aguay vacie el reci-
piente. En caso contrario podria dafarse el aspirador.

» ;ATENCION! El aspirador solo debe guardarse en espa-
cios interiores.

» ;ATENCION! Limpie los sensores de nivel de liquido
periddicamente y verifique si estan daiados. De lo
contrario, la funcion puede verse afectada.

» Sifuese imprescindible utilizar el aspirador en un en-
torno hiimedo, es necesario conectarlo a través de un
interruptor de proteccion FI. La aplicacion de un fusible
diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

» Verifique el aspirador, los cables y los conectores an-
tes de cada uso. No use el aspirador si detecta dafios.
No abra el aspirador usted mismo y sélo déjelo reparar
por personal técnico calificado y sélo con repuestos
originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dafiados
comportan un mayor riesgo de electrocucion.

» No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable
para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mo-
ver el aspirador. Un cable dafiado comporta un mayor
riesgo de electrocucion.

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

» Solo deje reparar el aspirador por personal técnico ca-
lificado y sélo con repuestos originales. Con ello se
mantiene la seguridad del aspirador.

I[N ADVERTEN- El aspirador contiene polvo noci-

CIA vo. Deje que las operaciones de va-

ciado y mantenimiento, incluida la
extraccion de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sélo por personal calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podria afectar a su salud.

» Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto
estado de la manguera de aspiracion. Al hacerlo, deje
montada la manguera de aspiracion en el aspirador
para que el polvo no se escape involuntariamente. En
caso contrario podria llegar Ud. a inspirar polvo.

» No utilice el aspirador como asiento. Podria dafiar el as-
pirador.

» Utilice el cable de la red y la manguera de aspiracién
con cuidado. Podria poner en peligro a otras personas.

» No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.
Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua
en la parte superior del aspirador.

» Conecte el aspirador a una red de corriente debida-
mente conectada a tierra. La caja de enchufe y el cable
de prolongacion deben tener un conductor protector apto
funcionalmente.
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Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacién pueden ser de im-
portancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga
en sumemoria estos simbolos y su significado. La interpre-
tacion correcta de estos simbolos le ayudara a manejar me-
jor, y de forma mas segura, el aspirador.

Simbologia y su significado
lI jADVERTENCIA! Lea integramente es-
|| lI tas indicaciones de seguridad e ins-

trucciones. Las faltas de observacion de
las indicaciones de seguridad y de las ins-
trucciones pueden causar descargas

eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Aspirador para clase de polvo L seglin

' IEC/EN 60335-2-69 para aspirar en se-
o polvos nocivos para la salud con un va-
lor limite de exposicién de > 1 mg/m®

jADVERTENCIA! El aspirador contiene
polvo nocivo. Deje que las operaciones
200, de vaciado y mantenimiento, incluida
oeoe0 la extraccion de los colectores de pol-
vo, se lleven a cabo sélo por personal
calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No utilice el as-
pirador sin tener el sistema de filtro
completa y correctamente colocado.
De lo contrario, podria afectar a su salud.

Sélo hacer un clic en una caja L-Boxx.

El peso de la caja L-Boxx con el contenido
max. 1L-Boxx o debe sobrepasar los 15 kg.

max. 15 kg

No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej.
para transportarlo, en un gancho de
grua. El aspirador de polvo no es apto
para una grua. Existe el riesgo de lesio-
nes y dafnos.

No utilice el aspirador de polvo como
asiento, escalera o peldaiio. El aspira-
dor podria volcar y dafarse. Existe peli-
gro de lesion.

&

o
2

Sistema automatico de arranque y pa-
rada
Aspiracion de polvos generados por he-
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Simbologia y su significado

rramientas eléctricas en marcha
El aspirador de polvo se enciende auto-
maticamente y se apaga de nuevo con un

retraso de tiempo
© Desconexién
Aspiracion

Aspiracion de polvos depositados

Min./Max. Regulacion continua de la fuerza de aspi-

racion:

- maxima potencia de aspiracion para
aplicaciones con alta generacion de
polvo

- reducida potencia de aspiracion para
aplicaciones con baja generacion de
polvo y para p. e]. regular la fuerza de
aspiracion entre la herramienta eléc-
trica conectada y la superficie de la
pieza de trabajo (p. €j. al lijar)

AFC Limpieza automatica del filtro (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Indicacion de la potencia de conexion ad-
misible de la herramienta eléctrica co-
nectada (especifica del pais)

Descripcion del producto y servicio
indicaciones de seguridad
e instrucciones. Las faltas
de observacion de las indi-
las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incen-
dios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las

Lea integramente estas
caciones de seguridad y de
instrucciones de servicio.

Bosch Power Tools
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Utilizacion reglamentaria

El aspirador esta determinado para captar, aspirar, impulsar
y separar polvos secos no inflamables, liquidos no inflama-

bles y una mezcla de agua y aire. El aspirador ha sido ensaya-

do en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiracion
de polvo, y corresponde a la categoria de polvo L. El aspira-
dor es apropiado para las elevadas solicitaciones en el uso
industrial, p. e]. en la artesania, laindustria y en los talleres.
Aspiradores de polvo clase L seglin IEC/EN 60335-2-69 so-
lo se pueden utilizar para la absorcion y aspiracion de polvos
nocivos con un valor limite de exposicion de

>1mg/m.

Unicamente utilice el aspirador si conoce y domina por com-
pleto todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la repre-
sentacion del aspirador en las paginas ilustradas.

(1) Depdsito

(2) Boquilla de conexion

(3) TeclaAFC

(4) Tomade corriente para herramienta eléctrica
(5) Soporte para manguera de aspiracion
(6) Selector de modos de operacion

(7) Regulador de potencia de aspiracion
(8) Asadetransporte

(9) Alojamiento de la caja L-BOXX

(10) Parte superior del aspirador

(11) Cierre de la parte superior del aspirador
(12) Rueda

(13) Freno de rodillo guia

(14) Rodillo guia

(15) Portacables

(16) Brida de cierre de la cubierta del filtro
(17) Soporte para tubos de aspiracion

(18) Soporte para boquilla para ranuras/boquilla encorva-
da

(19) Soporte para boquilla de suelo
(20) Adaptador de aspiracion

(21) Manguera de aspiracion

(22) Boquillaencorvada

(23) Saco de eliminacion de residuos
(24) Filtro plisado plano

(25) Boquilla para ranuras

(26) Labio de goma

(27) Tiras de cepillo

(28) Boquilla para suelo

(29) Tubo de aspiracion

(30) Alojamiento para soporte de manguera de aspiracion
(31) Pulsador

(32) Aberturade aire

(33) LED de control

(34) Cubiertadel filtro

(35) Detectores del nivel de llenado

Datos técnicos

Aspiradora en hiimedo y seco GAS 35LAFC

Numero de articulo 3601JC32..
Tension nominal \ 220-240
Potencia absorbida nominal W 1.200
Frecuencia Hz 50-60
Capacidad del deposito (bruta) | 35
Volumen neto (liquido) | 19
Capacidad del saco colector de | 19
polvo
Depresion max.”
- Aspirador kPa 23
- Turbina kPa 25,4
Caudal méx.”
- Aspirador I/s 36
m°/s 0,036
- Turbina I/s 74
m®/s 0,074
Potencia max. de aspiracion W 1.380
Superficie del filtro de pliegues m? 0,615
Clase de polvo L
Peso segun kg 12,2
EPTA-Procedure 01:2014
Clase de proteccion ©l
Proteccion IPX4

A) medido con una manguera de aspiracion de 35 mmde @y 3m
de longitud

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V.

Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en eje-

cuciones especificas del pais.

Sistema automatico de arranque y parada

Maxima potencia Minima potencia

2200W 100W

Indicacion de la potencia de conexion admisible de la herramienta
eléctrica conectada.

En otros modelos especificos de pais pueden divergir estos valores.
Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspira-
dor.

Tension nominal
230V

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruido determinados segtn

EN 60335-2-69.

El nivel de presion acustica valorado con A del aspirador as-
ciende tipicamente a menos de 70 dB(A). Inseguridad

K = 3 dB. El nivel de ruido durante el trabajo puede sobrepa-
sarlos 80 dB(A).
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iLlevar orejeras!

Valores totales de vibracion a,, (suma vectorial de tres direc-
ciones) e inseguridad K determinada segtin

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montaje

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-

zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

Montar el soporte para la manguera de
aspiracion (ver figura A)

Empuje firmemente el soporte (5) para la manguera de
aspiracion desde arriba en el alojamiento (30) previsto
para ello, hasta que encastre.

Montaje de la manguera de aspiracion (ver
figura B)

Coloque la manguera de aspiracion (21) en el alojamiento
de mangueras (2) y girela en el sentido de las agujas del
reloj hasta el tope.

Indicacion: Durante la aspiracion se genera una carga elec-
trostatica por la friccion del polvo en la mangueray en los ac-
cesorios de aspiracion, la cual la puede sentir el usuario en
forma de una descarga estatica (en funcion de las influencias
del medio ambiente y la sensibilidad fisica).

En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspira-
cion antiestatica (accesorio) al aspirar polvo fino y materia-
les secos.

Montaje de accesorios de aspiracion (ver figura
c)

La manguera de aspiracion (21) esta equipada con un siste-
ma de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios
de aspiracion (adaptador para aspiracion (20), boquilla en-
corvada (22)).

Montaje del adaptador para aspiracion

Inserte el adaptador de aspiracion (20) sobre la mangue-
rade aspiracion (21), hasta que encastren de forma audi-
ble los dos botones de presion (31) de la manguera de
aspiracion.

Para el desmontaje, oprima los botones de presion (31)
hacia el interior y separe los componentes.

Montar las boquillas y los tubos

Inserte la boquilla encorvada (22) sobre la manguera de
aspiracion (21), hasta que encastren de forma audible
los dos botones de presion (31) de la manguera de aspi-
racion.

Inserte luego el accesorio de aspiracion deseado (boqui-
lla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiracion,
etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (22).
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Para el desmontaje, oprima los botones de presion (31)
hacia el interior y separe los componentes.

Colocar/retirar el saco de eliminacion de
residuos o la bolsa colectora de polvo
(aspiracion en seco) (ver figuras D1-D2)

Para la aspiracion en seco, puede colocar un saco de elimi-
nacion de residuos (23) o una bolsa colectora de polvo (ac-
cesorio) en el depdsito (1). Asi se facilita la eliminacion del
polvo.

Indicacion: En el caso de utilizar una bolsa de filtro de papel
tiene que desconectar la limpieza automatica del filtro
(AFC), en el caso de utilizar una bolsa de filtro de vellon de-
beria desconectar la limpieza automatica del filtro (AFC) .

Aplicacion del saco de eliminacion de residuos

Abralos cierres (11) y retire la parte superior del aspira-
dor (10).

Coloque el saco de eliminacion de residuos (23) con la
abertura de llenado hacia arriba en el depdsito (1).

Tire la abertura de llenado sobre la brida de empalme has-
ta el rebaje de la brida de empalme.

Asegurese, que el saco de eliminacion de residuos (23)
quede completamente apoyado en las paredes interiores
del depdsito (1).

Doble el resto del saco de eliminacion de residuos (23)
sobre el borde del deposito (1).

Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (11).

Sacar y cerrar el saco de eliminacion de residuos

Abralos cierres (11) y retire la parte superior del aspira-
dor (10).

Retire el saco de eliminacion de residuos lleno (23) de la
brida de empalme hacia atras.

Retire el saco de eliminacion de residuos (23) cuidadosa-
mente, sin dafarlo, del depdsito (1).

Preste atencion en ello, a que el saco de eliminacion de
residuos no roce en la brida de union u otros objetos afila-
dos.

Retire la cubierta de la cinta adhesiva y cierre el saco de
eliminacién de residuos con la cinta adhesiva.

Luego ate el saco de eliminacion de residuos (23) debajo
de laabertura de llenado con la cubierta de la cinta adhe-
siva retirada.

Cambiar/colocar la bolsa colectora de polvo (accesorio)

Abralos cierres (11) y retire la parte superior del aspira-
dor (10).

Retire la bolsa colectora de polvo llena de la brida de em-
palme hacia atras. Cierre la abertura del saco colector de
polvo plegando hacia dentro la tapa. Quite la bolsa colec-
tora de polvo cerrada del depdsito (1).

Ponga la nueva bolsa colectora de polvo sobre la brida de
empalme del aspirador. Aseglrese, que la bolsa colectora
de polvo quede apoyada en toda su longitud en la pared
interior del depdsito (1).

Bosch Power Tools
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- Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (11).

Colocar el labio de goma (aspiracion en hiimedo)
(ver figuraE)

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo L) sélo se probaron para la aspiracion en se-

co.

- Con una herramienta adecuada, tome las tiras de cepillo
(27) de la boquilla para suelo (28).

- Cologue los labios de goma (26) en la boquilla de suelo
(28).

Indicacion: El lado estructurado de los labios de goma debe

indicar hacia afuera.

Prender la caja L-BOXX (ver figura F)

Para el transporte del aspirador y para el ahorro de espacio
de almacenamiento de accesorios del aspirador y/o herra-
mientas eléctricas, puede prender una caja L-BOXX sobre la
parte superior del aspirador.

- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (9).

» No lleve a cabo una aspiracion con la caja L-BOXX en-
cajada. El centro de gravedad del aspirador se desplaza
hacia arriba. El aspirador puede volcarse. Existe el riesgo
de lesiones y dafios.

» No transporte el aspirador por el asa de transporte de
la caja L-BOXX encajada. El aspirador es demasiado pe-
sado para el asa de transporte de la caja L-BOXX. Existe el
riesgo de lesiones y dafos.

Operacion

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

Durante el funcionamiento del aspirador, asegurese de que

los rodillos-guia (14) estén blogueados con el freno de los

rodillos-guia (13) para protegerlo de un desplazamiento in-

voluntario. Pruebe la funcion las ruedas (12) y de los rodi-

llos-guia (14) antes del uso con la superficie respectiva.

Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de la fuente de
corriente debera coincidir con las indicaciones en la placa
de caracteristicas del aspirador. Los aspiradores marca-
das con 230V pueden funcionar tambiéna 220 V.

» Inférmese sobre las regulaciones/legislacion vigentes
en su pais relativas a la manipulacion de materiales en
polvo nocivos para la salud.

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materia-

les siguientes:

- Polvos con un valor limite de exposicién > 1 mg/m®

En ninglin caso debera utilizarse el aspirador en recintos con

peligro de explosion.

Afin de garantizar una potencia ptima de aspiracion, la
manguera de aspiracion (21) debe desenrollarse siempre
completamente del soporte de la manguera de aspiracion
(10).

Aspiracion en seco

Aspiracion de polvos depositados
- Para conectar el aspirador, ponga el selec- %

tor de modos de operacion (6) en el simbolo Zo%
"Aspirar".
- Para desconectar el aspirador, ponga el se- 0)

lector de modos de operacion (6) en el sim-
bolo "Desconectar".

Aspiracion de los polvos generados por herramientas

eléctricas en funcionamiento (ver figura G)

» Latasade renovacion de aire (L) en el cuarto debera
ser suficiente si el aire de salida es expulsado en el
cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales
al respecto.

En el aspirador se ha integrado una toma de corriente con

puesta a tierra (4). Puede conectar a ella una herramienta

eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia maxima admi-
sible de la herramienta eléctrica que se va a conectar.

- Monte el adaptador de aspiracion (20).

- Coloque el adaptador de aspiracion (20) en el racor de
aspiracion de la herramienta eléctrica.

Indicacion: Al trabajar con herramientas eléctricas, cuya en-

trada de aire hacia la manguera de aspiracion es pequefa (p.

e]. sierra de calar, amoladoras, etc.), se debe abrir la abertu-

ra para aire infiltrado (32) del adaptador de aspiracion (20).

Sélo asi puede funcionar sin problemas la limpieza automati-

ca del filtro.

Gire para ello el anillo sobre la abertura para aire infiltrado

(32), hasta que se obtenga una abertura maxima.

- Parala puesta en servicio del sistema
automatico de arranque y parada del
aspirador, ponga el selector de modos de ﬂ'ﬂj
operacion (6) en el simbolo "Sistema au-
tomatico de arranque y parada".

- Parala puesta en servicio del aspirador conecte la he-
rramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (4).
El aspirador se pone a funcionar automaticamente.

- Desconecte la herramienta eléctrica, para que la aspira-
cion finalice.
El funcionamiento posterior del sistema automatico de
arranque y parada sigue funcionando hasta 15 segun-
dos, para aspirar los polvos remanentes en la manguera
de aspiracion.

- Para desconectar el aspirador, ponga el 0)
selector de modos de operacion (6) en el
simbolo "Desconectar”.

Aspiracion en hiimedo

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
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solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

» Elaspirador no debe usarse como una homba de agua.
El aspirador esta disefiado para absorber mezcla de aire y
agua.

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo L) sélo se probaron para la aspiracion en se-

co.

Operaciones de trabajo antes de la aspiracion en hiimedo

- Encaso necesario, retire el saco de eliminacion de resi-
duos (23) o la bolsa colectora de polvo.

Indicacion: Para facilitar la eliminacion de residuos, en la as-

piracion de mezclas de agua y cuerpos solidos utilice la bolsa

de filtro himedo (accesorio), que separa el liquido de los

cuerpos solidos.

- Coloque el labio de goma (26) en la boquilla de suelo
(28).

- Desconecte la limpieza automatica del filtro (AFC).

Aspiracion de liquidos

- Para conectar el aspirador, ponga el selector de modos
de operacion (6) en el simbolo "Aspirar".

El aspirador esta equipado con sensores de nivel de llenado

(35). Al alcanzarse el nivel de llenado maximo, el aspirador

se desconecta. Ponga el selector del modos de operacion

(6) en el simbolo "Desconectar".

Indicacion: Al aspirar liquidos no conductores (p. ej. emul-

sion de perforacion), el aspirador no se desconecta cuando

el depdsito esta lleno. El nivel de llenado debe ser revisado

constantemente y el depdsito debe ser vaciado a tiempo.

- Para desconectar el aspirador, ponga el selector de mo-
dos de operacion (6) en el simbolo "Desconectar".

- Vacie el deposito (1).

Tras la aspiracion en hiimedo para la prevencion de creci-

miento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (24) y déjelo secar bien.

- Retire la parte superior del aspirador (10), abra la cubier-
ta delfiltro (34) y deje secar bien ambos componentes.

Limpieza automatica del filtro (ver figura H)

En el caso de la limpieza automatica del filtro (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning), el filtro plisado plano (24) se limpia
cada 15 segundos mediante golpes de aire (ruido pulsante).
A mas tardar cuando la potencia de succién ya no sea sufi-
ciente, debe activarse la limpieza del filtro.

El uso regular de la limpieza del filtro aumenta la vida ttil del
filtro.

Para lograr una vida (til ideal del filtro, desactive la limpieza
automdtica del filtro sélo en casos excepcionales, p. €j. al as-
pirar liquidos limpios o al usar una bolsa de filtro de papel.
Un filtro plisado plano con superficie sucia es apto funcional-
mente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpean-
dolo o soplandolo no es necesario e incluso puede dadar el
filtro.
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Indicacion: La limpieza automatica del filtro esta conectada
de fabrica.
La conexion/desconexion de la limpieza automatica del filtro
solo es posible con el aparato conectado.
- Desactivar AFC

Accione latecla AFC (3).

EILED de control (33) se apaga.
- Activar AFC

Accione la tecla AFC (3).

EI LED de control (33) se ilumina en color verde.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de
ventilacion para trabajar con eficacia y seguridad.

» Lleve una mascara protectora contra polvo en el man-
tenimiento y la limpieza del aspirador.
Si es necesario reemplazar el cable de conexién, entonces
esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico
autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.
Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el
aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de
lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el
personal de mantenimiento o demads personas. Antes de su
desmontaje debera limpiarse el aspirador para prevenir po-
sibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspi-
rador debera estar bien ventilado. Utilice un equipo de pro-
teccion personal durante los trabajos de mantenimiento.
Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento debera
limpiarse el area en la que fueron realizados estos trabajos.
Al' menos una vez al afo debera someterse por el fabricante,
o personal adiestrado al respecto, a un control de las propie-
dades técnicas para la aspiracion de polvo como, p. €]., de-
terioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y funcion del
dispositivo de control.
En el caso de aspiradores de la clase L, que se encontraban
en entornos sucios, deberia limpiarse el exterior asi como to-
das las piezas de la maquina o tratarse con productos sella-
dores. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparacion
deberan desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que
no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas pie-
zas deberan guardarse en bolsas herméticas y desecharse
segln corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las
disposiciones vigentes al respecto.
- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un
pafio hiimedo.

Bosch Power Tools
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Limpiar el deposito

- Limpie el depdsito (1) de vez en cuando con producto de
limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo
que se seque.

Sacar/cambiar el filtro plisado plano (ver figuras 11-12)
La potencia de aspiracion depende del estado del filtro. Por
lo tanto, limpie con regularidad el filtro.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dafiado (24).

- Tire de la brida de cierre (16) y abra la cubierta del filtro
(34).

- Tome el filtro plisado plano (24) por los perfiles y saquelo
hacia arriba.

- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el
filtro plisado plano (24), con un pano himedo desde el
borde de cierre de la cubierta del filtro (34).

Los filtros plisados planos PES y PTFE se pueden enjua-
gar bajo agua corriente.

- Coloque un filtro plisado plano (24) nuevo o limpio y
preste atencion a un asiento seguro y correcto.

- Cierre de nuevo la cubierta del filtro (34) (debe encastrar
de forma audible).

Limpiar los sensores de nivel de llenado (ver figura J)

Limpie de vez en cuando los sensores de nivel de llenado

(35).

- Abralos cierres (11) y retire la parte superior del aspira-
dor (10).

- Limpie los sensores de nivel de llenado (35) con un pafio
suave.

- Coloque la parte superior del aspirador (10) y asegure los
cierres (11).

Remedio de perturbaciones

» Si se presenta una perturbacion (p. ej. rotura del fil-
tro), debe desconectarse inmediatamente el aspira-

Accesorios especiales

Nimero de accesorio

Bolsa de filtro de papel (seco) 2607 432035
Bolsa de filtro de vellén (seco) 2607 432037
Bolsa de filtro hiimedo (himedo) 2607 432039
Saco de eliminacion de residuos 2607 432043

(PE) (seco/htimedo)

Conservacion y transporte (ver figura K)

- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (15).

- Inserte los accesorios en los soportes previstos: tubos de
aspiracion (29) en los soportes (17), boquilla de ranuras
(25) en el soporte (18), boquilla de suelo (28) en el so-
porte (19).

- Abra las cintas elasticas del soporte de la manguera de
aspiracion (5) y cologue la manguera de aspiracion (21)
alrededor de la parte superior del aspirador en el soporte
(5).

Enganche de nuevo las cintas elasticas.

- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (9).

- Retire una bolsa de eliminacion de residuos llena o una
bolsa de polvo llena o vacie los liquidos absorbidos antes
del transporte del aspirador, para evitar lesiones de la es-
palda.

Lleve el aspirador solo por el asa de transporte (8).

- Guarde el aspirador en una habitacion seca y asegtralo
contra el uso no autorizado.

- Parafijar los rodillos guias (14) pise hacia abajo el freno
de rodillo guia (13).

dor. Antes de realizar una nueva puesta en servicio de-
be eliminarse la perturbacion.

Problema Remedio

La turbina de aspiracion no arranca.

- Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sen-

sores de nivel de llenado (35).

El selector de modos de operacion (6) se encuentra en "Sistema automatico de

arranque y parada".

- Poner el interruptor selector del modo de funcionamiento (6) en el simbolo "Aspi-
rar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (4).

La turbina de aspiracion se desconec- - Vaciar el depdsito (1).

ta.

Laturbinade aspiraciénnoarranca - Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; tras 5 segundos volver a conec-

de nuevo tras vaciar el depésito. tarlo.

- Limpiar los sensores de nivel de llenado (35) asi como el intersticio de los senso-
res de nivel de llenado (35) con un cepillo.

Lafuerza de aspiracion disminuye. - Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiracion, del tubo de aspiracion
(29), de la manguera de aspiracion (21) o del filtro plisado plano (24).

- Cambiar el saco de eliminacion de residuos (23) o la bolsa colectora de polvo.

- Encastrar correctamente la cubierta del filtro (34).
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Problema Remedio
- Colocar correctamente la parte superior del aspirador (10) y cerrar los
cierres (11).
- Cambiar el filtro plisado plano (24).
Escape de polvo al aspirar - Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (24).

- Cambiar el filtro plisado plano (24).

El sistema automatico de desconexion - Limpiar los sensores de nivel de llenado (35) asi como el intersticio de los senso-

(aspiracion en himedo) no responde.

res de nivel de llenado (35) con un cepillo.

En el caso de liquidos eléctricamente no conductores o con formacion de espuma no
funciona el sistema automatico de desconexion.

- Controlar permanentemente el nivel de llenado.

La limpieza automatica del filtro no

- Activar la limpieza del filtro (accionar la tecla AFC (3)).

funciona.

- Conectar la manguera de aspiracion (21).

La limpieza automética del filtrono se - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

deja desconectar.

La limpieza automatica del filtronose - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

deja conectar.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Elaspirador, los accesorios y los embalajes deberan some-
terse a un proceso de recuperacion que respete el medio

ambiente.
iNo arroje el aspirador a la basura doméstica!

Sdlo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles y su realizacion en
ley nacional, deberan acumularse por separado los aspirado-
res para ser sometidos a un reciclaje ecolégico.

En el caso de una eliminacién inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca para
aspiradores

Leia todas as instrucdes de seguranca e

II instrucoes. A inobservancia das instrucdes de
I 1 | seguranca e das instrugdes pode causar

choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.

» Este aspirador nao se destina a ser
utilizado por criancas e pessoas
com capacidades fisicas,

Bosch Power Tools
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sensoriais ou mentais reduzidas
ou com experiéncia e
conhecimentos insuficientes. Caso
contrario ha perigo de operacao
errada e ferimentos.

» Vigie as criancas. Desta forma
garante que nenhuma crianga brinca

com o aspirador.

» Nao aspire madeira de faia ou de carvalho, pé de
pedra ou ashesto. Estas substancias sao consideradas

cancerigenas.
[ AVISO Use o aspirador apenas se tiver
recebido informacoes suficientes
para o uso, para os materiais a aspirar e paraa
eliminagao segura dos mesmos. Uma instrugao cuidadosa
reduz as operagdes erradas e lesoes.

[N AVISO 0 aspirador é apropriado para

aspirar substancias secas e,
através de medidas apropriadas, também para aspirar
liquidos. A entrada de liquidos aumenta o risco de choque
elétrico.

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, dlcool, solventes. Nao aspire pds
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

N AVISO S6 utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instrucdes de servico.

[ AVISO Desligue imediatamente o

aspirador assim que sair espuma
ou agua e esvazie o recipiente. Caso contrario, é possivel
que o aspirador seja danificado.
» ATENGAO! O aspirador s6 deve ser armazenado em
recintos fechados.

» ATENCAO! Limpe regularmente os sensores do nivel
de enchimento para liquidos e verifique se estiao
danificados. Caso contrario a fungao pode ser
prejudicada.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento do
aspirador em areas hiimidas, devera ser utilizado um
disjuntor de corrente de avaria. A utilizagdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um
choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o aspirador, o
cabo e aficha. Nao utilize o aspirador se detetar danos
no mesmo. Nao abra o aspirador, as reparacées
devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico
qualificado e devem ser usadas somente pecas de
substituicao originais. Aspiradores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

» Nao passe por cima do cabo, nem o esmague. Nao
puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem
para deslocar o aspirador. Cabos danificados
aumentam o risco de um choque elétrico.

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Assegurar uma boa ventilacao no local de trabalho.

» Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas
com pecas de substituicdo originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do aspirador.

N AVISO 0 aspirador contém pé prejudicial

para a satide. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a

eliminagao do recipiente coletor do po, exclusivamente

por técnicos especializados. E necessario um
equipamento de protecdo adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estara a por em risco a sua satde.

» Antes da colocacao em funcionamento, controle o
estado impecavel da mangueira de aspiracao. Deixe a
mangueira de aspiracao montada no aspirador para
nao sair inadvertidamente pé. Caso contrario, podera
inalar o po.

» Nao utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

» Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiracao com
muito cuidado. E possivel que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

» Nao limpe o aspirador com um jato de agua direto. A
infiltragdo de agua na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

» Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada
corretamente a terra. A tomada e o cabo de extensao
tém de ter um condutor de protecao funcional.

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizagao do seu aspirador. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A correta
interpretacdo dos simbolos ajuda-o a utilizar o aspirador
melhor e com mais seguranca.

Simbolos e seus significados
II AVISO! Leia todas as instrucoes de
|I || seguranca e instrucoes. A

inobservancia das instrugdes de
seguranca e das instrugdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou

ferimentos graves.

Aspirador da classe de pd L segundo IEC/
EN 60335-2-69 para aspirar a seco pos
prejudiciais para a satide com valor limite
de exposicio > 1 mg/m?

w4
LEIACTL]
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Simbolos e seus significados

&
O ® O

ecOe@
ceoeo

AVISO! 0 aspirador contém po
prejudicial para a satide. Mande
executar os processos de
esvaziamento e manutencao, incluindo
a eliminacao do recipiente coletor do
po, exclusivamente por técnicos
especializados. E necessario um
equipamento de protecio adequado.
Nao use o aspirador sem o sistema de
filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estard a por em risco a sua
saude.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Engatar no maximo apenas uma L-BOXX.

0 peso da L-Boxx com o contelido nao
pode exceder os 15 kg.

Né&o pendure o aspirador, p. ex. para
efeitos de transporte, num gancho de
grua. O aspirador nao pode ser
transportado por grua. Existe perigo de
ferimentos e danos.

X

Nao utilize o aspirador como assento,
escada ou base. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Existe perigo de
ferimentos.

=ENpE
B

Sistema start/stop automatico

Aspirar o pd que se forma das
ferramentas elétricas em funcionamento
0 aspirador liga-se automaticamente e
volta a desligar-se com retardo

0) Desligar
Aspirar
o Aspirar p6 depositado

Min/Max

Regulagéo continua da forga de
aspiracao:
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Simbolos e seus significados

- maximo poder de aspiragdo para
aplicacao com forte formacao de po

- poder de aspiracao reduzido para
aplicacdes com pouca formagao de p6
e p. ex. pararegular a forca de
aspiracao entre a ferramenta elétrica
conectada e a superficie da peca
(p. ex. ao lixar)

AFC Limpeza automatica do filtro (AFC =

Automatic Filter Cleaning)

Indicacao do cabo de ligagao permitido
da ferramenta elétrica ligada (especifico
do pais)

de segurancae
das instrucdes pode causar choque elétrico, incéndio e/ou

Descricao do produto e do servico
instrucoes. A
inobservancia das

ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de

Leia todas as instrucdes
instrugdes de seguranga e
instrugdes.

Utilizacao adequada

0 aspirador destina-se a detetar, aspirar, transportar e
separar pd seco nao inflamavel, liquidos ndo inflamaveis e
uma mistura de dgua e ar. O aspirador foi testado contra p6
e corresponde a classe de pd L. E adequado para as
elevadas exigéncias na utilizacao profissional, p. ex. nas
artes e oficios, na industria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de p6 L segundo IEC/

EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pds nao
prejudiciais para a satide com um valor-limite de exposicdo
>1mg/m’.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar
todas as fungées sem limitagdes e se tiver recebido
instrucoes suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo do aspirador na pagina de esquemas.

(1) Depésito
(2) Fixacao da mangueira
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(3) TeclaAFC

(4) Tomada paraferramenta elétrica

(5) Suporte para mangueira de aspiragao
(6) Seletor do modo de operagao

(7) Regulador do poder de aspiragdo

(8) Pegade transporte

(9) Encaixe L-BOXX

(10) Parte superior do aspirador

(11) Fecho para o lado superior do aspirador
(12) Roda

(13) Travao dorolete de guia

(14) Rolete de guia

(15) Suporte para o cabo

(16) Patilha de fecho da cobertura do filtro
(17) Suporte para tubos de aspiragao

(18) Suporte para bocal para juntas/bico dobrado
(19) Suporte para bocal para chao

(20) Adaptador de aspiragao

(21) Mangueira de aspiragao

(22) Bico dobrado

(23) Sacodescartavel

(24) Filtro de pregas

(25) Bocal parajuntas

(26) Tirade borracha

(27) Tirade escova

(28) Bocal parachao

(29) Tubo de aspiragao

(30) Encaixe para suporte de mangueira de aspiragao
(31) Botao de pressao

(32) Saida de ar complementar

(33) LED de controlo

(34) Coberturado filtro

(35) Sensores do nivel de enchimento

Dados técnicos

Ndmero de produto 3601JC32..
Tensao nominal \ 220-240
Poténcia nominal absorvida W 1200
Frequéncia Hz 50-60
Volume do deposito (bruto) | 35
Volume liquido (liquido) | 19
Capacidade do saco do pd | 19
Vécuo max."”

- Aspirador kPa 23
- Turbina kPa 25,4

Aspirador universal GAS 35LAFC

Fluxo max."
- Aspirador I/s 36
m°/s 0,036
- Turbina I/s 74
m®/s 0,074
Méx. poder de aspiragao W 1380
Area do filtro com pregas m? 0,615
Classe de pd L
Peso conforme kg 12,2
EPTA-Procedure 01:2014
Classe de protecao Sl
Tipo de protecdo IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiragao @ 35 mme 3 m de
comprimento

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com

tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados

podem variar.

Sistema start/stop automatico

Poténciamaxima Poténcia minima

2200 W 100W

Indicagao do cabo de ligagdo permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos especificos do pais, estes valores podem
ser divergentes. Respeite as indicagdes na tomada do aspirador.

Tensao nominal
230V

Informacao sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 60335-2-69.

0 nivel de pressao sonora avaliado como A do aspirador é
normalmente 70 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nivel sonoro
durante os trabalhos pode ultrapassar os 80 dB(A).
Utilizar protecdo auditiva!

Valores totais de vibragéo a, (soma dos vetores das trés
direcdes) e incerteza K determinada segundo

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montagem

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Montar suporte para mangueira de aspiracao
(ver figura A)

- Empurre o suporte (5) paraa mangueira de aspiragao
firmemente de cima nos encaixes previstos (30), até
estes engatarem.

Montar a mangueira de aspiracao (ver figura B)

- Insiraa mangueira de aspiracao (21) na respetiva fixagao
da mangueira (2) e rode-a para a direita até ao batente.
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Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostatica, através da
friccao do p6 na mangueira e nos acessorios de aspiracao,
que é percetivel ao utilizador na forma de descarga estatica
(dependente das influéncias ambientais e da sensibilidade
do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiragao
antiestatica (acessorios) para aspirar po fino e materiais
SEecos.

Montar acessorios de aspiracao (ver figura C)

A mangueira de aspiragdo (21) esta equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessorios de aspiracao (adaptador de aspirago (20), bico
dobrado (22)).

Montar o adaptador de aspiracao

- Insira 0 adaptador de aspiracdo (20) na mangueira de
aspiragdo (21) até os dois botoes de pressao (31) da
mangueira de aspiracao engatarem de forma audivel.

- Paradesmontar, prima os botoes de pressao (31) para
dentro e separe 0s componentes.

Montar bocais e tubos

- Insira o bico dobrado (22) na mangueira de aspiragao
(21) até os dois botoes de pressao (31) da mangueira de
aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Aseguir, insirabem o acessorio de aspiracao desejado
(bocal para chao, bocal para juntas, tubo de aspiracao,
etc.) no bico dobrado (22).

- Paradesmontar, prima os botdes de pressao (31) para
dentro e separe os componentes.

Colocar/retirar o saco descartavel ou o saco do
po (aspirar a seco) (ver figuras D1-D2)

Para aspirar a seco pode colocar um saco descartavel (23)
ou um saco do po (acessorios) no depdsito (1). Desta
forma, a eliminagao do p6 é muito simples.

Nota: Ao usar um saco de filtro em papel tem de, ao usar um
saco de filtro em 1a de cordeiro deveria desligar a limpeza
automatica do filtro (AFC) .

Colocar o saco descartavel

- Abra os fechos (11) e retire a parte superior do aspirador
(10).

- Coloque o saco de descartavel (23) com a abertura de
enchimento para a frente no depdsito (1).

- Puxe aabertura de enchimento sobre o flange de conexao
até ao entalhe do flange.

- Certifique-se de que o saco de descartavel (23) fica
totalmente encostado as paredes interiores do deposito
(1).

- Dobre o restante saco de descartavel (23) sobre o
rebordo do depdsito (1).

- Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(11).
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Retirar e fechar o saco descartavel

- Abraos fechos (11) e retire a parte superior do aspirador
(10).

- Puxe o0 saco do descartavel (23) do flange de conexao
para trs e retire-o.

- Retire 0 saco de descartavel (23) com cuidado, sem o
danificar, do depodsito (1).
Certifique-se de que o saco descartavel néo roga no
flange de conexao ou em outros objetos afiados.

- Retire a cobertura das fitas adesivas e feche o saco
descartdvel colando-o.
Depois aperte o saco descartavel (23) por baixo da
abertura de enchimento com a tira de cobertura
removida.

Substituir/colocar saco do pé (acessorios)

- Abraos fechos (11) e retire a parte superior do aspirador
(10).

- Puxe 0 saco do p6 do flange de conexao para tras e retire-
0. Fechar a abertura do saco de pd basculando a tampa.
Retire 0 saco do p6 fechado do recipiente (1).

- Coloque o novo saco do pd sobre o flange de conexao do
aspirador. Certifique-se de que o saco do po esta
encostado em todo o comprimento da parede interior do
recipiente (1).

- Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(11).

Colocar tira de borracha (aspirar liquidos) (ver
figuraE)

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a

Seco.

- Levante as tiras de escova (27) com uma ferramenta
adequada do bocal para chio (28).

- Coloque as tiras de borracha (26) no bocal para chao
(28).

Nota: O lado texturado das tiras de borracha tem de apontar

para fora.

Engatar a L-BOXX (ver figura F)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento
em pouco espago dos acessorios de aspiracao e/ou
ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte
superior do aspirador.

- Engate a L-BOXX nos encaixes (9).

» Nao aspire com a L-BOXX engatada. O centro de
gravidade do aspirador desloca-se para cima. O aspirador
pode tombar. Existe perigo de ferimentos e danos.

» Nao transporte o aspirador na pega de transporte da
L-BOXX engatada. O aspirador é demasiado pesado para
a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de
ferimentos e danos.
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Funcionamento

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Ao operar o aspirador, certifique-se de que as rodas

giratorias (14) estao bloqueadas pelos travoes das rodas

giratorias (13), para evitar que o aspirador role

inadvertidamente. Antes da operagdo, teste o

funcionamento das rodas (12) e das rodas giratorias (14)

com arespetiva base.

Colocacdo em funcionamento

» Observe a tensao de rede! A tensao da fonte de corrente
elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de
identificacao do aspirador. Os aspiradores marcados
para 230V também podem ser operados com 220 V.

» Informe-se arespeito das regras/leis vigentes no seu
pais, para o manuseio de pds nocivos a satde.

0 aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes

materiais:

- pos nao prejudiciais para a satide com um valor limite de
exposicao > 1 mg/m*

0 aspirador ndo deve ser utilizado em recintos com perigo

de explosao.

Para garantir um poder de aspiracdo ideal, tem de

desenrolar por completo a mangueira de aspiragao (21) da

parte superior do suporte (10).

Aspirar aseco
Aspirar po depositado

- Para ligar o aspirador, coloque o seletor do %
modo de operaco (6) no simbolo "Aspirar". 2%

il

- Para desligar o aspirador, cologue o seletor 0)
do modo de operagao (6) no simbolo
"Desligar".

Aspiracao do po que se forma de ferramentas elétricas

em funcionamento (ver figura G)

» Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente
no recinto, quando o ar de descarga retorna ao
recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador esta integrada uma tomada de seguranca (4).

Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a

poténcia de ligacao maxima permitida da ferramenta elétrica

ligada.

- Monte o adaptador de aspiracao (20).

- Insira o adaptador de aspiracao (20) no bocal de
aspiragdo da ferramenta elétrica.

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja

alimentacdo de ar na mangueira de aspiracao seja reduzida

(p. ex. serrotes de ponta, lixadeira etc.), tem de ser aberta a

abertura de ar complementar (32) do adaptador de

aspiragao (20). Sé assim é que a limpeza automatica do
filtro trabalha sem problemas.

Para tal, rode o anel sobre a saida de ar complementar (32),
até obter a abertura maxima.

- Paraacolocagdo em funcionamentodo =I5
sistema start/stop automatico do
aspirador, coloque o seletor do modo de 1.'%“
operacao (6) no simbolo "Sistema start/
stop automatico".

- Paraa colocagédo em funcionamento do aspirador,
ligue a ferramenta elétrica conectada a tomada (4). O
aspirador inicia-se automaticamente.

- Desligue a ferramenta elétrica para desligar a
aspiracao.

Afuncao de inércia do sistema start/stop automatico
funciona durante 15 segundos para aspirar o p6 residual
da mangueira de aspiragao.

- Paradesligar o aspirador, coloque o 0)
seletor do modo de operagao (6) no
simbolo "Desligar".

Aspirar em molhado

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, alcool, solventes. Nao aspire pos
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

» 0 aspirador nao pode ser operado como bomba de
agua. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de
agua.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a

SEeco.

Passo de trabalho antes de aspirar liquidos

- Se necessario, usar o saco descartavel (23) ou 0 saco do
po.

Nota: Para aspiragdes mais leves de misturas de liquidos e

solidos, use o filtro para liquidos (acessorio), que separa os

liquidos dos sélidos.

- Coloque a tira de borracha (26) no bocal para chao (28).

- Desligue a limpeza automatica do filtro (AFC).

Aspirar liquidos
- Paraligar, o aspirador, cologue o seletor do modo de
operacao (6) no simbolo "Aspirar".
0 aspirador esta equipado com sensores do nivel de
enchimento (35). O aspirador desligar-se-a assim que o
maximo nivel de enchimento for alcangado. Cologue o
seletor do modo de operacao (6) no simbolo "Desligar".
Nota: ao aspirar liquidos nao condutores (por exemplo
emulsdo de furar), o aspirador nao se desliga com o
depdsito cheio. O nivel de enchimento tem de ser
constantemente verificado e o deposito esvaziado
atempadamente.
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- Para desligar o aspirador, coloque o seletor do modo de
operagao (6) no simbolo "Desligar".

- Esvazie o deposito (1).

Para evitar a formacao de bolor depois de aspirar liquidos:

- Retire ofiltro de pregas (24) e deixe-o secar bem.

- Retire a parte superior do aspirador (10), abra a
cobertura do filtro (34) e deixe secar ambas muito bem.

Limpeza automatica do filtro (ver figura H)

Na limpeza automatica do filtro (AFC = Automatic Filter
Cleaning), o filtro de pregas (24) ¢ limpo todos os
15 segundos por impulsos de ar (ruido pulsante).
0 mais tardar, quando o poder de aspiragdo ja nao for
suficiente, tem de ser ativada a limpeza do filtro.
Uma realizacao regular da limpeza do filtro aumenta a vida
atil dofiltro.
Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a
limpeza automatica do filtro apenas em casos excecionais,
p. ex. ao aspirar liquidos ou ao utilizar um saco de filtro em
papel.
Um filtro de pregas com superficie suja esta operacional.
Uma limpeza manual do filtro de pregas através de
batimentos e sopro nao é necessaria e pode até danificar o
filtro.
Nota: A limpeza automatica do filtro vem ligada de fabrica.
S0 é possivel interruptor de ligar/desligar a limpeza
automatica do filtro com o aparelho desligado.
- Desativar AFC

Acione atecla AFC (3).

O LED de controlo (33) desliga-se.
- Ativar AFC

Acione a tecla AFC (3).

0 LED de controlo (33) acende-se a verde.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Manter o aspirador e as aberturas de ventilagcao
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

» Use uma mascara de protecao durante a manutencio
e limpeza do aspirador.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Para a manutencdo pelo utilizador, o aspirador deve ser

desmontado, limpo e mantido na medida do possivel, sem

causar perigo ao pessoal de manutencao e a outras pessoas.

0 aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para

evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser
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desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de
protecao individual durante a manutencao. Apds a
manutencao deve ser feita uma limpeza na area de
manutengao.
No minimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo
técnico de po, pelo fabricante ou por uma pessoa
devidamente instruida, para p. ex. verificar se ha danos no
filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o
funcionamento do dispositivo de controlo.
No caso de aspiradores da classe L, que estiveram num
ambiente poluido, o exterior e todas as pegas da maquina
devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar
trabalhos de manutencdo e reparagdo, todas as pegas
contaminadas que nao podem ser limpas de forma
satisfatdria devem ser eliminadas. Essas pegas devem ser
eliminadas em sacos impermeaveis de acordo com os
regulamentos aplicaveis para a eliminacao desses residuos.
- De tempos a tempos, limpe a carcaca do aspirador com
um pano hdmido.

Limpar o recipiente

- Lave orecipiente (1) de tempos a tempos com um
detergente convencional ndo abrasivo e depois deixe-o
secar.

Retirar/substituir filtro de pregas (ver figuras 11-12)

0 poder de aspiragao depende do estado do filtro. Por isso,

limpe-o com regularidade.

Substitua imediatamente um filtro de pregas danificado

(24).

- Puxe a patilha de fecho (16) e abra a cobertura do filtro
(34).

- Segure ofiltro de pregas (24) pelas barras e retire-o
puxando para cima.

- Remova o p6 e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro
de pregas (24), com um pano htimido do rebordo de
fecho da cobertura do filtro (34).

Os filtros de pregas de PES e PTFE podem ser lavados
sob agua corrente.

- Volte a colocar o filtro de pregas (24) limpo ou um novo e
certifique-se do assento correto e seguro.

- Volte afechar a cobertura do filtro (34) (tem de encaixar
de forma audivel).

Limpar sensores do nivel de enchimento (ver figura J)

Limpe ocasionalmente os sensores do nivel de enchimento

(35).

- Abraos fechos (11) e retire a parte superior do aspirador
(10).

- Limpe os sensores do nivel de enchimento (35) com um
pano macio.

- Coloque a parte superior do filtro (10) e feche os fechos
(11).

Acessorios

Niimero de acessorio

Saco de filtro em papel (seco) 2607 432035
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Niimero de acessorio

Saco de filtro em |4 de cordeiro 2607 432037
(seco)

Saco de filtro himido (himido) 2607 432039
Saco descartavel (PE) (seco/ 2607432043

hiimido)

Arrecadacao e transporte (ver figuraK)

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo
(15).

- Insira 0 acessorio no respetivo suporte: tubos de
aspiracao (29) nos suportes (17), bocal para juntas (25)
no suporte (18), bocal para chao (28) no suporte (19).

Eliminacao de falhas

» Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o
aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha

Abra as fitas elasticas do suporte da mangueira de
aspiracao (5) e coloque a mangueira de aspiragao (21) a
volta da parte superior do aspirador no suporte (5).
Volte a colocar as fitas elasticas.

Engate a L-BOXX nos encaixes (9).

Retire um saco descartavel cheio ou um saco do pd cheio
ou esvazie o liquido aspirado antes de transportar o
aspirador, para evitar lesoes nas costas.

Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte
(8).

Deposite 0 aspirador num recinto seco e proteja-o contra
utilizagao nao autorizada.

Para travar os roletes de guia pressione (14) o travao dos
roletes de guia (13) para baixo.

tem de ser eliminada antes da nova colocacao em
funcionamento.

Problema Solucao

Aturbina de aspiragdo nao arranca.

- Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, protecdo, tomada e sensores

do nivel de enchimento (35).

0 seletor do modo de operacdo (6) encontra-se em "start/stop automatico".

Colocar o seletor do modo de operagao (6) no simbolo "Aspirar" ou ligar a
ferramenta elétrica ligada a tomada (4).

Aturbina de aspiracdo desliga-se.

Esvaziar o deposito (1).

Aturbina de aspiragdo nao arranca
depois de se esvaziar o deposito.

Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois dos 5 segundos voltar a ligar.

- Limpar os sensores do nivel de enchimento (35) assim como o espago intermédio

dos sensores do nivel de enchimento (35) com uma escova.

O poder de aspiragdo enfraquece.

Eliminar os entupimentos do bocal de aspiracao, do tubo de aspiragao (29), da
mangueira de aspiragao (21) ou do filtro de pregas (24).

Substituir saco descartavel (23) ou saco do pé.

Engatar corretamente a cobertura do filtro (34).

Colocar corretamente a parte superior (10) e fechar os fechos (11).

Substituir o filtro de pregas (24).

Saida de p6 ao aspirar

Verificar a montagem correta do filtro de pregas (24).

Substituir o filtro de pregas (24).

0O dispositivo de desligamento
automatico (aspirar liquidos) nao
arranca.

Limpar os sensores do nivel de enchimento (35) assim como o espago intermédio
dos sensores do nivel de enchimento (35) com uma escova.

0 dispositivo de desligamento automatico nao funciona com liquidos nao condutores
eletricamente ou na formagao de espuma.

Verificar regularmente o nivel de enchimento.

Alimpeza automatica do filtro nao
funciona.

Ativar limpeza do filtro (acionar tecla AFC (3)).

Fechar mangueira de aspiragao (21).

Nao é possivel desligar a limpeza
automatica do filtro.

Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.

Nao é possivel ligar a limpeza
automatica do filtro.

Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.
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Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacdo
Aspirador, acessorios e embalagens devem ser reciclados
de forma ambientalmente correta.

Nao deite o aspirador para o lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, os aspiradores que nao
servem mais para a utilizacao, devem ser enviados
separadamente a uma reciclagem ecolégica.

No caso de uma eliminagao incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na satida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza per

aspiratori
II Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
|| zioni e delle avvertenze di sicurezza puo essere
causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni

sicurezza. La mancata osservanza delle istru-
di grave entita.
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Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

» Questo aspiratore non é concepito
per l'utilizzo da parte di bambini e
persone con ridotte capacita fisi-
che, sensoriali o intellettuali né
con scarsa esperienza o conoscen-
za del prodotto. In caso contrario
sussiste il pericolo di un impiego er-
rato e di infortuni.

» Sorvegliare i bambini. In questo
modo & possibile evitare che i bambi-

ni giochino con l'aspiratore.

» Non aspirare polvere di legno di faggio o di quercia,
polvere di roccia o amianto. Tali sostanze sono conside-
rate cancerogene.

INATTENZIONE Utilizzare P'aspiratore solamente

se sono state fornite sufficienti in-
formazioni in merito all'impiego dello stesso, alle sostan-
ze da aspirare e al sicuro smaltimento di queste ultime.

Istruzioni accurate riducono la possibilita di un utilizzo errato

e diinfortuni.

[NATTENZIONE L’aspiratore é adatto per I'aspira-

zione di sostanze asciutte e, previa

attuazione di misure adeguate, anche per I'aspirazione di

fluidi. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazio-

ne.

» Non utilizzare I'aspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-
scenti o esplosive. Non utilizzare I'aspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

INATTENZIONE Utilizzare la presa solamente per

gli scopi previsti nelle istruzioni
per l'uso.

[NATTENZIONE Spegnere immediatamente I’aspi-

ratore in caso di fuoriuscita di
schiuma o acqua e svuotare il recipiente. In caso contra-
rio, l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

» ATTENZIONE! L’aspiratore puo essere riposto esclusi-
vamente in ambienti interni.

» ATTENZIONE! Pulire regolarmente i sensori per il livel-
lo di riempimento dei liquidi ed accertarsi che non sia-
no danneggiati. In caso contrario il funzionamento po-
trebbe risultare compromesso.

» Qualora non fosse possibile evitare I'utilizzo dell’aspi-
ratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di
sicurezza (per correnti di guasto). L'utilizzo di un inter-
ruttore di sicurezza riduce il rischio di folgorazione.

Bosch Power Tools

160992A7MZ[(19.08.2022)


http://www.ferramentasbosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

48| Italiano

» Prima di ogni utilizzo, controllare Iaspiratore, il cavo e
il connettore. Non utilizzare I'aspiratore, qualora sia-
no stati rilevati eventuali danni. Non aprire I'aspirato-
re da soli, ma farlo riparare esclusivamente da tecnici
specializzati ed utilizzando solamente parti di ricam-
bio originali. Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumen-
tano il rischio di una scossa elettrica.

» Non passare sopra il cavo e non calpestarlo. Non eser-
citare trazione sul cavo per estrarre la spina dalla pre-
sa di corrente o per spostare I'aspiratore. Cavi danneg-
giati aumentano il rischio di folgorazione.

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

» Farriparare I'aspiratore esclusivamente da personale
tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'aspirapolvere.

[NATTENZIONE L’aspiratore contiene polvere noci-

va per la salute. Affidare 'esecu-
zione di interventi di manutenzione e svuotamento
dellutensile, incluso lo smaltimento del contenitore per
la raccolta polvere, solamente a personale tecnico. E ne-
cessario un apposito equipaggiamento di protezione.

Non mettere in funzione I'aspiratore senza il relativo si-

stema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In

caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

» Prima della messa in funzione, verificare che il tubo
flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni.
Lasciare il tubo di aspirazione montato sull’aspiratore,
in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca
della polvere. In caso contrario € possibile inalare polve-
re.

» Non utilizzare I'aspiratore come supporto per sedersi.
E possibile danneggiare 'aspiratore.

» Utilizzare il cavo direte e il tubo flessibile di aspirazio-
ne con prudenza. Con gli stessi & possibile mettere in pe-
ricolo altre persone.

» Non pulire I'aspiratore utilizzando un getto d’acqua di-
retto. La penetrazione di acqua nella parte superiore
dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Collegare I'aspiratore ad una rete elettrica corretta-
mente collegata a terra. La presa e il cavo di prolunga
devono essere dotati di un conduttore di terra funzionan-
te.

Simboli

I seguenti simboli possono risultare utili per l'impiego
dell'aspiratore. Si prega di tenere a mente i simboli e i relativi
significati. Un’interpretazione corretta dei simboli contribui-
sce ad utilizzare meglio ed in modo pili sicuro I'aspiratore.

Simboli e relativi significati
II ATTENZIONE! Leggere tutte le avver-
|| || tenze di sicurezza e le istruzioni. La

mancata osservanza delle avvertenze di

sicurezza e delle istruzioni puo causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Aspiratore della classe di polveri L secon-
do IEC/EN 60335-2-69, per aspirazione
a secco di polveri nocive per la salute con
valore limite di esposizione > 1 mg/m?

ATTENZIONE! L’aspiratore contiene
polvere nociva per la salute. Affidare

o0, gli interventi di manutenzione e svuo-
o0eoeo0 tamento dell’utensile, incluso lo smal-

timento del contenitore per la raccolta

polvere, esclusivamente a tecnici spe-
cializzati. E necessario un apposito
equipaggiamento di protezione. Non
mettere in funzione 'aspiratore senza
il relativo sistema di filtraggio comple-
to e accuratamente inserito. In caso
contrario, la salute verrebbe messa a ri-
schio.

Innestare a scatto non piti di una valigetta
L-BOXX.

Il peso della valigetta L-BOXX, contenuto
incluso, non dovra superare i 15 kg.

Non appendere I’aspiratore ad un gan-
cio per gru, ad es. per trasportarlo.
L’aspiratore non pud essere trasportato
con una gru. Vi & rischio di lesioni e di
danni.

Non utilizzare I'aspiratore come sedile,
né come scaletta o gradino. L'aspirato-
re potrebbe ribaltarsi e venire danneggia-
to. Vi é rischio di lesioni.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

S
¥

s

Sistema automatico di accensione/
spegnimento

Aspirazione delle polveri sollevate da
elettroutensili in funzione

L’aspiratore si accende automaticamen-
te, per poi spegnersi nuovamente dopo
un certo lasso di tempo

© Spegnimento
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Simboli e relativi significati

Aspirazione

7t Raccolta di polveri depositate

il

Min/Max Regolazione continua della potenza di

aspirazione:

- Massima potenza di aspirazione, per
applicazioni a polverosita elevata

- Potenza di aspirazione ridotta, per ap-
plicazioni a bassa polverosita e,
ad esempio, per regolare la potenza di
aspirazione fra elettroutensile collega-
to e superficie del pezzo in lavorazione
(ad es. per levigatura)

AFC Sistema di pulizia automatica del filtro
(AFC = Automatic Filter Cleaning)
Indicazione della potenza di allacciamen-
to ammessa dell’elettroutensile collegato
(in base al Paese)

Descrizione del prodotto e
caratteristiche
vanza delle avvertenze e di-

sposizioni di sicurezza puo

causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Leggere tutte le avverten-
ze e disposizioni di sicu-
rezza. La mancata osser-

Utilizzo conforme

[’aspiratore & destinato alla raccolta, all'aspirazione, al con-
vogliamento e alla separazione di polveri asciutte non infiam-
mabili, di liquidi non infiammabili e di miscele acqua-aria.
L’aspiratore € stato controllato sotto il profilo della tecnica di
aspirazione polveri e corrisponde alla classe di polveri L.
L'utensile & idoneo agli impieghi pili gravosi in ambito pro-
fessionale, ad esempio nell'artigianato, nell'industria e nelle
officine.
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Gli aspiratori della classe di polveri L secondo IEC/

EN 60335-2-69 devono essere impiegati esclusivamente
per laraccolta e 'aspirazione di polveri nocive per la salute
con valore limite di esposizione > 1 mg/m®.

Utilizzare I'aspiratore esclusivamente se sono state comple-
tamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettua-
te senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative
istruzioni.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rap-
presentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresenta-
zione grafica.

(1) Contenitore

(2) Attacco per tubo flessibile

(3) TastoAFC

(4) Presadicorrente per 'elettroutensile

(5) Supporto per tubo flessibile di aspirazione
(6) Selettore di modalita

(7) Regolatore della potenza di aspirazione
(8) Impugnatura di trasporto

(9) Alloggiamento valigetta L-BOXX

(10) Parte superiore dell'aspiratore

(11) Chiusura per la parte superiore dell'aspiratore
(12) Ruota

(13) Freno rotella orientabile

(14) Rotella orientabile

(15) Supporto per cavo

(16) Linguetta di chiusura della copertura filtro
(17) Supporto per tubi di aspirazione

(18) Supporto per bocchetta a fessura lunga/bocchetta
curva

(19) Supporto per accessorio a spazzola
(20) Adattatore diaspirazione

(21) Tubo flessibile di aspirazione

(22) Bocchetta curva

(23) Sacchetto per lo smaltimento

(24) Filtro pieghettato piatto

(25) Bocchetta a fessura lunga

(26) Labbroin gomma

(27) Listelli a spazzola

(28) Bocchetta per pavimento

(29) Tubo diaspirazione

(30) Attacco per supporto tubo flessibile di aspirazione
(31) Pulsante

(32) Apertura per l'aria di scarico

(33) LEDdicontrollo

(34) Copertura filtro

(35) Sensori livello di riempimento

Bosch Power Tools
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Dati tecnici
Codice prodotto 3601JC32..
Tensione nominale \ 220-240
Potenza assorbita nominale W 1200
Frequenza Hz 50-60
Capacita del serbatoio (lorda) | 35
Capacita netta (liquido) | 19
Capacita del sacchetto raccogli- | 19
polvere
Depressione max."
- Aspiratore kPa 23
- Turbina kPa 25,4
Portata max.”
- Aspiratore I/s 36
m/s 0,036
- Turbina I/s 74
m¥/s 0,074
Potenza di aspirazione max. W 1.380
Superficie filtro pieghettato m? 0,615
Classe di polveri L
Peso secondo EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014
Classe di protezione Sl
Grado di protezione IPX4

A) Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da @ 35 mm e
3 mdilunghezza

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di

tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno

variare.

Sistema automatico di accensione/spegnimento

Tensione nomina- Potenza max. Potenza min.

le

230V 2200 W 100W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell'elettrouten-
sile collegato.

Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il
Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di cor-
rente dell'aspiratore per la polvere.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60335-2-69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell'aspiratore &
tipicamente di 70 dB(A). Grado d'incertezza K = 3 dB. Il li-
vello di rumorosita durante il lavoro puo superare 80 dB(A).
Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s?, K = 1,5 m/s.

Montaggio

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sul’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

Montaggio del supporto per tubo flessibile di
aspirazione (vedere Fig. A)

- Spingere saldamente dall’alto il supporto (5) per il tubo
flessibile di aspirazione negli appositi attacchi (30), sino
a far scattare questi ultimi in posizione.

Montaggio del tubo flessibile di aspirazione
(vedere fig. B)

- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (21) sul relativo
attacco (2) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.
Avvertenza: Durante I'aspirazione, 'attrito della polvere
allinterno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo ac-
cessorio genera una carica elettrostatica, che I'utilizzatore
potra avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli
influssi ambientali e alla sensibilita fisica).
In linea generale, Bosch consiglia d'impiegare un tubo flessi-
bile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra
aspirare polveri fini e materiali asciutti.

Montaggio dell’accessorio di aspirazione
(vedere Fig. C)

Il tubo flessibile di aspirazione (21) & dotato di un sistemaa
fermaglio, che consente di collegare 'accessorio di aspira-
zione (adattatore di aspirazione (20), bocchetta curva
(22)).

Montaggio dell’adattatore per 'aspirazione polvere

- Innestare I'adattatore di aspirazione (20) sul tubo flessi-
bile di aspirazione (21) sino a far scattare udibilmente in
sede i due pulsanti (31) del tubo flessibile di aspirazione.

- Pereseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (31) verso
I'interno e separare i componenti.

Montaggio delle bocchette e dei tubi

- Innestare la bocchetta curva (22) sul tubo flessibile di
aspirazione (21), sino a far scattare udibilmente in sede i
due pulsanti (31) del tubo flessibile di aspirazione.

- Innestare quindi saldamente I'accessorio di aspirazione
desiderato (accessorio a spazzola, bocchetta a fessura
lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva
(22).

- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (31) verso
I'interno e separare i componenti.

160992A7MZ(19.08.2022)

Bosch Power Tools



Introduzione/prelievo del sacchetto per lo
smaltimento o del sacchetto raccoglipolvere
(aspirazione a secco) (vedere figg. D1-D2)

Per l'aspirazione a secco, € possibile introdurre un sacchetto
per lo smaltimento (23), oppure un sacchetto raccoglipolve-
re (accessorio), nel contenitore (1). In tale modo, lo smalti-
mento della polvere verra facilitato.

Avvertenza: Qualora si utilizzi un sacchetto filtro in carta, &
necessario spegnere il sistema di pulizia automatica del fil-
tro (AFC); qualora si utilizzi un sacchetto filtro in tessuto non
tessuto, € comunque consigliabile spegnerlo .

Inserimento del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure (11) e prelevare la parte superiore
dell'aspiratore (10).

- Introdurre il sacchetto per lo smaltimento (23), con
I'apertura di riempimento rivolta in alto, nel contenitore
(1).

- Spostare apertura di riempimento sulla flangia di attacco,
fino all'interno dell'incavo della flangia di attacco.

- Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento (23) poggi
completamente sulle pareti interne del contenitore (1).

- Battere il residuo del sacchetto per lo smaltimento (23)
sul bordo del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (10) e richiu-
dere le chiusure (11).

Prelievo e chiusura del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure (11) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (10).

- Estrarre all'indietro il sacchetto per lo smaltimento pieno
(23) dalla flangia di attacco.

- Prelevare il sacchetto per lo smaltimento (23), con caute-
la e senza danneggiarlo, dal contenitore (1).
Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento non faccia
attrito sulla flangia di attacco o su altri oggetti dagli spigoli
Vivi.

- Estrarre il nastro adesivo di copertura e chiudere con es-
sa il sacchetto per lo smaltimento.
In tale modo, il sacchetto per lo smaltimento (23) sotto
all'apertura di riempimento verra chiuso con il nastro ade-
sivo di copertura estratto.

Sostituzione/introduzione del sacchetto raccoglipolvere

(accessorio)

- Aprire le chiusure (11) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (10).

- Estrarre all'indietro il sacchetto raccoglipolvere pieno dal-

la flangia di attacco. Chiudere 'apertura del sacchetto
raggoglipolvere ribaltando il coperchio. Prelevare il sac-
chetto raccoglipolvere chiuso dal contenitore (1).

- Innestare il nuovo sacchetto raccoglipolvere sulla flangia
di attacco dell'aspiratore. Accertarsi che il sacchetto rac-
coglipolvere poggi, per I'intera lunghezza, sulla parete in-
terna del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (10) e richiu-
dere le chiusure (11).
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Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a
umido) (vedere Fig. E)

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di

polveri L) sono stati documentati per la sola aspirazione a

Secco.

- Rimuovere i listelli a spazzola (27), sollevandoli dall'ac-
cessorio a spazzola (28) mediante un attrezzo idoneo.

- Introdurre i labbri in gomma (26) nell'accessorio a spaz-
zola (28).

Avvertenza: Il lato strutturato dei labbri in gomma dovra es-

sere rivolto all'esterno.

Innesto della valigetta L-BOXX (vedere Fig. F)

Per trasportare I'aspiratore e per stivare in poco spazio i re-
lativi accessori e/o elettroutensili, & possibile innestare una
valigetta L-BOXX sulla parte superiore dell'aspiratore.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli appositi attacchi (9).

» Non eseguire I'aspirazione a valigetta L-BOXX innesta-
ta. In tale stato, il baricentro dell'aspiratore & spostato
verso l'alto. L'aspiratore potrebbe, quindi, ribaltarsi. Vi é
rischio di lesioni e di danni.

» Non trasportare I'aspiratore tramite Fimpugnatura di
trasporto della valigetta L-BOXX innestata. L'aspirato-
re & troppo pesante per 'impugnatura di trasporto della
valigetta L-BOXX. Vi € rischio di lesioni e di danni.

Utilizzo

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sulapparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che 'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

Durante l'utilizzo dell'aspiratore, accertarsi che le rotelle

orientabili (14) siano bloccate con gli appositi freni (13) per

proteggere I'aspiratore da spostamenti accidentali. Prima

dell'utilizzo, verificare il funzionamento delle ruote (12) e

delle rotelle orientabili (14) sulla superficie di fondo previ-

sta.

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete! La tensione della sorgen-
te di alimentazione deve corrispondere a quella riportata
sulla targhetta identificativa dell'aspiratore. Gli aspiratori
contrassegnati per ['utilizzo a 230 V sono utilizzabili an-
chea220V.

» Informarsi riguardo a regolamenti e leggi in vigore nel
proprio Paese riguardo al trattamento di polveri noci-
ve per la salute.

Laspiratore puo essere impiegato per I'aspirazione e I'assor-

bimento dei seguenti materiali:

- Polveri con valore limite di esposizione > 1 mg/m?

In linea generale, I'aspiratore non deve essere impiegato in

ambienti a rischio di esplosione.
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Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo
flessibile di aspirazione (21) deve essere sempre srotolato
completamente dalla parte superiore dell’aspiratore (10).

Aspirazione a secco

Raccolta di polveri depositate

- Peraccendere I'aspiratore, posizionare il U
selettore di modalita (6) sul simbolo «Aspi-
razione».

- Per spegnere I'aspiratore, posizionare il se- 0)
lettore di modalita (6) sul simbolo «Spegni-
mento».

Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in

funzione (vedere fig. G)

» Se I'aria di scarico ritorna nel’ambiente, occorre assi-
curare un sufficiente indice di ricambio aria (L)
nell’ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazio-
nali al riguardo.

Nell'aspiratore & integrata una presa di corrente con contatto

di protezione (4). Tale presa consente di collegare un elet-

troutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento

massima ammessa dell'elettroutensile collegato.

- Montare 'adattatore di aspirazione (20).

- Innestare I'adattatore di aspirazione (20) nel manicotto di
aspirazione dell’elettroutensile.

Avvertenza: Qualora vengano impiegati elettroutensili dal ri-

dotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es.

seghetti alternativi, levigatrici ecc.), 'apertura aria di scarico

(32) dell'adattatore di aspirazione (20) andra aperta. Sol-

tanto in questo modo il sistema di pulizia automatica del fil-

tro potra funzionare correttamente.

Atale scopo, ruotare I'anello sopra 'apertura aria di scarico

(32) sino a raggiungere I'apertura massima.

- Perattivareil sistema automaticodi =55
accensione/spegnimento dell’aspirato-
re, posizionare il selettore di modalita (6) i‘ﬂj
sul simbolo «Sistema automatico di ac-

censione/spegnimenton.

- Per attivare 'aspiratore, accendere I'elettroutensile col-
legato alla presa di corrente (4). L'aspiratore si avviera
automaticamente.

- Spegnere 'elettroutensile, per fare in modo che 'aspira-
zione termini.
Il sistema automatico di accensione/spegnimento reste-
raancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare
eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazio-
ne.

- Per spegnere 'aspiratore, posizionare il 0
selettore di modalita (6) sul simbolo
«Spegnimentoy.

Aspirazione a umido

» Non utilizzare I'aspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-

scenti o esplosive. Non utilizzare I'aspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

» L’aspiratore non andra utilizzato come pompa per ac-
qua. L'aspiratore & destinato alla raccolta di miscele ac-
qua-aria.

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di

polveri L) sono stati documentati per la sola aspirazione a

Secco.

Fasi operative precedenti all’aspirazione a umido

- Alloccorrenza, rimuovere il sacchetto di smaltimento
(23) oppure il sacchetto raccoglipolvere.

Avvertenza: Per un pili agevole smaltimento, quando si

aspirano miscele di acqua e particelle solide, utilizzare un

sacchetto filtro a umido (accessorio), preposto a separare il

liquido dalle particelle solide.

- Introdurre il labbro in gomma (26) nell'accessorio a spaz-
zola (28).

- Spegnere il sistema di pulizia automatica del filtro (AFC).

Raccolta di liquidi

- Per accendere 'aspiratore, posizionare il selettore di mo-
dalita (6) sul simbolo «Aspirazione».

[’aspiratore & dotato di sensori del livello di riempimento

(35). Una volta raggiunto il massimo livello di riempimento,

I'aspiratore si spegne. Posizionare il selettore di modalita (6)

sul simbolo «Spegnimento».

Avvertenza: Qualora si aspirino liquidi non conduttivi (ad

es. emulsioni di foratura) I'aspiratore non verra spento a

contenitore pieno. Il livello di riempimento andra, quindi, co-

stantemente controllato ed il contenitore andra svuotato per

tempo.

- Per spegnere ['aspiratore, posizionare il selettore di mo-
dalita (6) sul simbolo «Spegnimento».

- Svuotare il contenitore (1).

Per evitare la formazione di muffe dopo I'aspirazione a umi-

do:

- Estrarre il filtro pieghettato piatto (24) e lasciarlo asciu-
gare accuratamente.

- Prelevare la parte superiore dell'aspiratore (10), aprire la
copertura filtro (34) e lasciare che entrambe asciughino
accuratamente.

Sistema di pulizia automatica del filtro (vedere
Fig. H)

Nel sistema di pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic
Filter Cleaning), il filtro pieghettato piatto (24) viene pulito
ogni 15 secondi, mediante appositi impulsi d’aria (rumore di
pulsazioni).

Al pit tardi quando la potenza di aspirazione non sara pill
sufficiente, occorrera attivare la pulizia del filtro.
Utilizzando regolarmente il sistema di pulizia, il filtro durera
pitialungo.

Per ottenere una durata ideale del filtro, il sistema di pulizia
automatica del filtro andra disattivato soltanto in casi ecce-
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zionali, ad es. per I'aspirazione di liquidi puri, o qualora si uti-

lizzi un sacchetto filtro in carta.

Se contaminato soltanto superficialmente, il filtro pieghetta-
to piatto &€ comunque pienamente funzionante. Una pulizia
manuale del filtro pieghettato piatto mediante disincrosta-
mento o soffiaggio non & necessaria e potrebbe addirittura
danneggiare il filtro.

Avvertenza: Nell'impostazione predefinita, il sistema di puli-

zia automatica del filtro & attivo.
Il sistema di pulizia automatica del filtro & attivabile/disatti-
vabile esclusivamente ad utensile acceso.
- Disattivazione del’AFC
Premere il tasto AFC (3).
Il LED di controllo (33) si spegnera.
- Attivazione del’AFC
Premere il tasto AFC (3).
Il LED di controllo (33) si accendera con luce verde.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere I'aspi-
ratore e le fessure di aerazione pulite.

» Durante gli interventi di manutenzione e pulizia
dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolve-
re.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-
mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un
centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili
Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Ai fini della manutenzione da parte dell'utilizzatore, I'aspira-
tore andra smontato, pulito e sottoposto a manutenzione,
laddove possibile, senza che cio costituisca pericolo per il
personale di manutenzione o per altre persone. Prima dello
smontaggio, 'aspiratore andra pulito, al fine di prevenire
eventuali pericoli. Il locale in cui I'aspiratore andra smontato
dovra essere ben aerato. Durante la manutenzione, indossa-
re dispositivi di protezione individuale. Dopo l'intervento di
manutenzione, I'area di manutenzione andra accuratamente
pulita.

Almeno una volta allanno & necessario che il produttore op-
pure personale adeguatamente addestrato sottoponga
I'aspiratore ad un adeguato controllo per verificare ad esem-
pio se il filtro & danneggiato, se I'aspiratore & ermetico e se il
dispositivo di controllo funziona correttamente.

Per gli aspiratori di classe L che si siano trovati in ambienti
contaminati, occorrera pulire 'esterno dell utensile e tutte le
parti dell'utensile stesso, oppure trattare con prodotti erme-
tizzanti. Durante gli interventi di manutenzione e riparazio-
ne, occorrera smaltire tutte le parti contaminate che non &
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pili possibile pulire adeguatamente. Tali parti andranno chiu-

se in sacchetti ermetici e smaltite conformemente alle dispo-

sizioni vigenti per I'eliminazione di rifiuti di questo tipo.

- Pulire occasionalmente il corpo dell'aspiratore con un
panno inumidito.

Pulizia del contenitore

- Tergere occasionalmente il contenitore (1) con un norma-
le detergente non abrasivo e lasciarlo asciugare.

Estrazione/sostituzione del filtro pieghettato piatto

(vedere Figg. 11-12)

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro.

Per tale ragione, il filtro andra pulito con regolarita.

Sostituire immediatamente il filtro pieghettato piatto (24),

qualora sia danneggiato.

- Fare trazione sulla linguetta di chiusura (16) ed aprire la
coperturafiltro (34).

- Afferrare il filtro pieghettato piatto (24) sulle nervature
ed estrarlo verso l'alto.

- Utilizzando un panno inumidito, rimuovere la sporcizia e
le contaminazioni presenti al prelievo del filtro pieghetta-
to piatto (24), iniziando dal bordo di chiusura della co-
pertura filtro (34).
| filtri pieghettati piatti in PES ed in PTFE sono lavabili sot-
toacqua corrente.

- Introdurre un filtro pieghettato piatto (24) nuovo, oppure
il filtro precedente pulito, accertandosi che sia corretta-
mente e sicuramente inserito in sede.

- Richiudere la copertura filtro (34) (dovra scattare udibil-
mente in posizione).

Pulizia dei sensori livello di riempimento (vedere Fig. J)

Pulire occasionalmente i sensori livello di riempimento (35).

- Aprire le chiusure (11) e prelevare la parte superiore
dell'aspiratore (10).

- Pulire i sensori del livello di riempimento (35) utilizzando
un panno inumidito.

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (10) e richiu-
dere le chiusure (11).

Accessori

Sacchetto filtro in carta (tipo a sec- 2607 432035
co)

Sacchetto filtro in tessuto non tes- 2607432037
suto (tipo a secco)

Sacchetto filtro a umido (tipo a 2607 432039
umido)

Sacchetto per lo smaltimento (PE) 2607432043

(tipo a secco/a umido)

Stivaggio e trasporto (vedere Fig. K)

- Awvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apposito
supporto (15).
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- Innestare 'accessorio negli appositi supporti: tubi di aspi-

razione (29) nei supporti (17), bocchetta a fessura lunga
(25) nel supporto (18), accessorio a spazzola (28) nel
supporto (19).

- Aprire i nastri elastici del supporto tubo flessibile di aspi-
razione (5) e sistemare il tubo flessibile di aspirazione
(21) attorno alla parte superiore dell'aspiratore, nel rela-

- Alfine di evitare lesioni alla schiena, prima di trasportare

I'aspiratore, prelevare il sacchetto per lo smaltimento o il
sacchetto raccoglipolvere quando siano pieni, oppure
svuotare i liquidi raccolti.

Trasportare 'aspiratore esclusivamente tramite I'apposita
impugnatura (8).

Deporre I'aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da

tivo supporto (5).
Riagganciare i nastri elastici.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli attacchi (9).

Eliminazione delle anomalie

» Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del fil-
tro), I’aspiratore andra immediatamente spento. Pri-

utilizzi non autorizzati.
- Perbloccare le ruote orientabili (14), abbassare il relati-
vo freno (13) premendolo con il piede.

ma che I'aspiratore venga rimesso in funzione, ’'ano-
malia dovra essere stata eliminata.

Problema Rimedio

La turbina di aspirazione non siavvia. -

Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile, presa di corrente e sen-
sori livello di riempimento (35).

Il selettore di modalita (6) si trova su «Sistema automatico di accensione/spegnimen-
to».

Posizionare il selettore di modalita (6) sul simbolo «Aspirazione», oppure accen-
dere 'elettroutensile collegato alla presa di corrente (4).

La turbina di aspirazione si spegne. -

Svuotare il contenitore (1).

La turbina di aspirazione non si riavvia -

Spegnere I'aspiratore ed attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.

dopo lo svuotamento del contenitore.

Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e Iinterstizio frai sen-
sori stessi (35).

La potenza di aspirazione diminuisce. -

Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspira-
zione (29), dal tubo flessibile di aspirazione (21) o dal filtro pieghettato piatto
(24).

Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (23), oppure il sacchetto raccoglipolve-
re.

Innestare correttamente la copertura filtro (34).

Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (10) e richiudere le
chiusure (11).

Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).

Fuoriuscita di polvere durante l'aspi- -

Controllare che il filtro pieghettato piatto (24) sia montato correttamente.

razione

Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).

Lo spegnimento automatico (aspira- -
zione a umido) non interviene.

Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e Iinterstizio frai sen-
sori stessi (35).

In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico
non funziona.

Controllare costantemente il livello di riempimento.

Il sistema di pulizia automatica del fil- -

Attivare il sistema di pulizia automatica del filtro (premendo il tasto AFC (3)).

tro non funziona.

Collegare il tubo flessibile di aspirazione (21).

Il sistema di pulizia automatica del fil- -
tro non si puo spegnere.

Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

Il sistema di pulizia automatica del fil- -
tro non si puo accendere.

Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.
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Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente aspiratore,
accessori ed imballaggi non pili necessari.

Non smaltire I'aspiratore nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli aspi-
ratori diventati inservibili devono essere raccolti separata-
mente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor
zuigers
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
II structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
toekomstig gebruik.

» Deze zuiger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen en perso-
nen met beperkte fysieke, sensori-
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sche of geestelijke capaciteiten of
gebrekkige ervaring en kennis. An-
ders bestaat er gevaar voor foute be-
diening en verwondingen.

» Houd toezicht op kinderen. Hier-
door wordt gegarandeerd dat kinde-

ren niet met de zuiger spelen.

» Zuig geen beuken- of eikenhoutstof, steenstof of as-
best. Deze stoffen gelden als kankerverwekkend.

N WAARSCHU- Gebruik de zuiger alleen, wanneer

WING u voldoende informatie voor het

gebruik van de zuiger, de op te zui-
gen stoffen en het veilig verwijderen van deze heeft ge-
kregen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op
verkeerde bediening en letsel.

[N WAARSCHU- De zuiger is geschikt voor het op-

WING zuigen van droge stoffen en door

geschikte maatregelen ook voor
het opzuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van
vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

» Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

N WAARSCHU- Gebruik het stopcontact alleen

WING voor de in de gebruiksaanwijzing

vastgelegde doeleinden.

N WAARSCHU- Schakel de zuiger onmiddellijk uit,

WING zodra er schuim of water naar bui-

ten komt en maak het reservoir

leeg. De zuiger kan anders beschadigd worden.

» LET OP! De zuiger mag alleen binnenshuis opgeborgen
worden.

» LET OP! Maak de niveausensors voor vloeistoffen re-
gelmatig schoon en controleer of deze beschadigd
zijn. De werking kan anders belemmerd zijn.

» Wanneer het gebruik van de zuiger in een vochtige
omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschake-
laar vermindert het risico van een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik zuiger, kabel en stekker.
Gebruik de zuiger niet, als u schade vaststelt. Open de
zuiger niet zelf en laat deze uitsluitend door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde zui-
gers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elek-
trische schok.

» Rijd niet over de kabel heen of beknel deze niet. Trek
niet aan de kabel, om de stekker uit het stopcontact te
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trekken of de zuiger te bewegen. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische schok.

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

» Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

» Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd perso-
neel met originele vervangingsonderdelen repareren.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zui-
ger in stand blijft.

INWAARSCHU- De zuiger bevat stof dat schadelijk

WING is voor de gezondheid. Laat het

leegmaken en onderhouden, inclu-
sief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitslui-
tend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige
beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zui-
ger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste fil-
tersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

» Controleer voor de ingebruikname of de zuigslang in
correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op
de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof
naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.

» Gebruik de zuiger niet als zitgelegenheid. Anders kunt
u de zuiger beschadigen.

» Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig. An-
ders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.

» Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte
waterstraal. Het binnendringen van water in het boven-
ste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektri-
sche schok.

» Sluit de zuiger op een correct geaard elektriciteitsnet
aan. Stopcontact en verlengkabel moeten een goed func-
tionerende randaardedraad hebben.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zui-
ger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun
betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de
zuiger beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis

WAARSCHUWING! Lees alle veilig-
|I|I heidsaanwijzingen en instructies. Het
niet naleven van de veiligheidsaanwijzin-
gen en instructies kan elektrische schok-
ken, brand en/of zware verwondingen

veroorzaken.

y ¥ 7uiger van stofklasse L conform [EC/EN
‘E 60335-2-69 voor het droog opzuigen

van voor de gezondheid schadelijk stof

met een expositiegrenswaarde > 1 mg/
3

m

Symbolen en hun betekenis

&
O ® O

eocOe@
ceoeo

WAARSCHUWING! De zuiger bevat
stof dat schadelijk is voor de gezond-
heid. Laat het leegmaken en onderhou-
den, inclusief het verwijderen van het
stofopvangreservoir, uitsluitend door
een vakman uitvoeren. Dienovereen-
komstige beschermingsmiddelen zijn
noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet
zonder het complete en zorgvuldig ge-
plaatste filtersysteem. Anders brengt u
uw gezondheid in gevaar.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Klik er maximaal één L-Boxx op.

Het gewicht van de L-Boxx plus inhoud
mag niet meer bedragen dan 15 kg.

o)

Hang de zuiger, bijv. voor het transpor-
teren, niet aan een kraanhaak. De zui-
ger is niet kraanbaar. Er bestaat gevaar
voor verwondingen en schade.

&

Gebruik de zuiger niet als zitplaats,
ladder of opstapje. De zuiger kan omval-
len en worden beschadigd. Er bestaat
verwondingsgevaar.

ek

Automatische start/stop-functie
Vrijkomend stof van lopende elektrische
gereedschappen afzuigen

De zuiger schakelt automatisch in en met
vertraging weer uit

© Uitschakelen
L Zuigen
P72 ia\Y

Opzuigen van stofafzettingen

Min/Max

Traploze regeling van de zuigkracht:

- maximale zuigcapaciteit voor toepas-
singen waarbij veel stof vrijkomt
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Symbolen en hun betekenis

- gereduceerde zuigcapaciteit voor toe-
passingen waarbij minder stof vrij-
komt, en om bijv. de aanzuigkracht
tussen aangesloten elektrisch gereed-
schap en werkstukoppervlak te rege-
len (bijv. bij het schuren)

AFC Automatische filterreiniging (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

Vermelding van het toegestane aansluit-
vermogen van het aangesloten elektrisch
gereedschap (landspecifiek)

Beschrijving van product en werking
Lees alle veiligheidsaan-
wijzingen en instructies.
|I || Het niet naleven van de vei-
ligheidsaanwijzingen en in-
structies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opnemen, opzuigen, transpor-
teren en afscheiden van niet-brandbaar droog stof, niet-
brandbare vloeistoffen en een water-lucht-mengsel. De zui-
ger is stoftechnisch gekeurd en behoort tot stofklasse L. De-
ze is geschikt voor de verhoogde belastingen bij industrieel
gebruik, bijv. in ambacht, industrie en werkplaatsen.
Zuigers van stofklasse L volgens IEC/EN 60335-2-69 mogen
uitsluitend worden gebruikt voor het opzuigen en afzuigen
van voor de gezondheid schadelijk stof met een expositie-
grenswaarde > 1 mg/m®.

Gebruik de zuiger alleen, wanneer u alle functies volledig
kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of
daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van de zuiger op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) Reservoir

(2) Slangopname

(3) AFC-toets

(4) Stopcontact voor elektrisch gereedschap
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(5) Houder voor zuigslang
(6) Moduskeuzeschakelaar
(7) Zuigcapaciteitregelaar
(8) Draaggreep

(9) L-BOXX-opname

(10) Bovenstuk van zuiger

(11) Sluiting voor bovenstuk van zuiger
(12) Loopwiel

(13) Zwenkwielrem

(14) Zwenkwiel

(15) Kabelhouder

(16) Sluitlip van filterafdekking
(17) Houder voor zuigbuizen
(18) Houder voor spleetzuigmond/gebogen zuigmond
(19) Houder voor vloerzuigmond
(20) Afzuigadapter

(21) Zuigslang

(22) Gebogen zuigmond

(23) Afvalzak

(24) Platte plooifilter

(25) Spleetzuigmond

(26) Rubber rand

(27) Borstelstrip

(28) Vloerzuigmond

(29) Zuigbuis

(30) Opname voor zuigslanghouder
(31) Drukknop

(32) Valse-luchtopening

(33) Controle-LED

(34) Filterafdekking

(35) Vulniveausensoren

Technische gegevens

Productnummer 3601JC32..
Nominale spanning V 220-240
Nominaal opgenomen vermogen 1 1200
Frequentie Hz 50-60
Inhoud reservoir (bruto) | 35
Nettovolume (vloeistof) | 19
Inhoud stofzak | 19
Max. onderdruk”

- Zuiger kPa 23
- Turbine kPa 25,4
Max. debiet"

- Zuiger I/s 36
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Alleszuiger GAS 35 L AFC

m/s 0,036
- Turbine I/s 74

m®/s 0,074
Max. zuigcapaciteit W 1380
Oppervlakte plooifilter m? 0,615
Stofklasse L
Gewicht volgens EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014
Isolatieklasse N
Beschermklasse IPX4

A) gemeten met een zuigslang @ 35 mm en 3 m lengte

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij
afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze
gegevens variéren.

Automatische start/stop

Nominale span-  Maximaal vermo- Minimaal vermo-
ning gen gen
230V 2200 W 100W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten
elektrisch gereedschap.

Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken.
Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform

EN 60335-2-69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt ty-
pisch 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB. Het geluidsniveau bij
het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a; (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/
s®, K=1,5m/s

Montage

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Houder voor zuigslang monteren (zie afbeelding

A)

- Schuif de houder (5) voor de zuigslang stevig van bovenaf
in de daarvoor bestemde opnamen (30) tot deze vastklik-
ken.

Zuigslang monteren (zie afbeelding B)

- Plaats de zuigslang (21) op de slangopname (2) en draai
deze naar rechts (met de klok mee) tot aan de aanslag.
Aanwijzing: Bij het zuigen ontstaat door de wrijving van het
stof in de zuigslang en -accessoires een elektrostatische op-

lading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading
kan voelen (afhankelijk van invloeden van buitenaf en licha-
melijke gesteldheid).

Bosch raadt aan altijd een antistatische zuigslang (accessoi-
re) te gebruiken bij het zuigen van fijnstof en droge matera-
len.

Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding C)

De zuigslang (21) is voorzien van een clipsysteem waarmee
zuigaccessoires (afzuigadapter (20), gebogen zuigmond
(22)) kunnen worden aangesloten.

Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (20) op de zuigslang (21) tot de
beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar ver-
grendelen.

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (22) op de zuigslang (21)
tot de beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar
vastklikken.

- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuig-
mond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebo-
gen zuigmond (22).

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Afvalzak of stofzak plaatsen/verwijderen (droog
zuigen) (zie afbeeldingen D1-D2)

Voor het droog zuigen kunt u een afvalzak (23) of een stof-
zak (accessoire) in het reservoir (1) plaatsen. Daardoor
wordt het afvoeren van het stof gemakkelijker.

Aanwijzing: Bij het gebruik van een papieren filterzak moet
u de automatische filterreiniging (AFC) uitschakelen, bij het
gebruik van een vliesfilterzak zou u dat moeten doen .

Afvalzak plaatsen

- Opende sluitingen (11) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (10) af.

- Legde afvalzak (23) met de vulopening naar voren in het
reservoir (1).

- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de verla-
ging van de aansluitflens.

- Zorgervoor dat de afvalzak (23) helemaal tegen de bin-
nenwanden van het reservoir (1) ligt.

- Slade rest van de afvalzak (23) over de rand van het re-
servoir (1).

- Breng het bovenstuk van de zuiger (10) aan en sluit de
sluitingen (11).

Afvalzak verwijderen en afsluiten

- Opende sluitingen (11) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (10) af.

- Trek de volle afvalzak (23) naar achter toe van de aan-
sluitflens af.
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- Pak de afvalzak (23) voorzichtig, zonder deze te bescha-
digen, uit het reservoir (1).
Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluit-
flens of andere scherpe voorwerpen schuurt.

- Trek de afdekstrip van de plakstrook af en plak de afval-
zak dicht.
Daarna bindt u de afvalzak (23) onder de vulopening
dicht met de eraf getrokken afdekstrip.

Stofzak vervangen/plaatsen (accessoire)

- Open de sluitingen (11) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (10) af.

- Trek de volle stofzak naar achter van de aansluitflens af.
Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te
klappen. Verwijder de afgesloten stofzak uit het reservoir
(1).

- Schuif de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zui-
ger. Zorg ervoor dat de stofzak over de volle lengte tegen
de binnenwand van het reservoir (1) ligt.

- Breng het bovenstuk van de zuiger (10) aan en sluit de
sluitingen (11).

Rubber rand plaatsen (nat zuigen) (zie

afbeelding E)

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse L)

geldt alleen voor het droog zuigen.

- Verwijder de borstelstrips (27) met een geschikt gereed-
schap uit de vloerzuigmond (28).

- Plaats de rubber randen (26) in de vloerzuigmond (28).

Aanwijzing: De gestructureerde zijde van de rubber randen

moet naar buiten wijzen.

L-Boxx erop klikken (zie afbeelding F)

Voor het transport van de zuiger en voor plaatsbesparend
opbergen van zuigeraccessoires en/of elektrisch gereed-
schap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klik-
ken.

- Klik de L-Boxx op de opnamen (9).

» Zuig niet met erop geklikte L-Boxx. Het zwaartepunt

van de zuiger wordt dan naar boven toe verplaatst. De zui-

ger kan omvallen. Er bestaat gevaar voor verwondingen
en schade.

» Draag de zuiger niet aan de draaggreep van de erop
geklikte L-Boxx. De zuiger is te zwaar voor de draag-
greep van de L-Boxx. Er bestaat gevaar voor verwondin-
gen en schade.

Gebruik

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Let er bij het gebruik van de zuiger op dat de zwenkwielen

(14) met de zwenkwielremmen (13) geblokkeerd zijn om de

zuiger te beveiligen tegen abusievelijk wegrollen. Test voor
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gebruik of de loopwielen (12) en zwenkwielen (14) op de
betreffende ondergrond hun werk doen.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van de zuiger. Met 230 V aangeduide zuigers kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

» Stel uop de hoogte van de in uw land geldende regels
en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat ge-
vaarlijk voor de gezondheid is.

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de vol-

gende materialen:

- stof met een expositiegrenswaarde > 1 mg/m®

De zuiger mag nooit worden gebruikt in vertrekken waar ont-

ploffingsgevaar heerst.

Voor het waarborgen van een optimale zuigcapaciteit moet u

de zuigslang (21) altijd helemaal van het bovenstuk van de

zuiger (10) afrollen.

Droog zuigen

Opzuigen van stofafzettingen
- Voor het inschakelen van de zuiger zet u de

moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool 7t
LZuigen®.
- Voor het uitschakelen van de zuiger zet u de ©

moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool
LUitschakelen®.

Vrijkomend stof van lopende elektrische

gereedschappen afzuigen (zie afbeelding G)

» Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt terug-
geleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte vol-
doende zijn. Neem de in uw land geldende voorschrif-
tenin acht.

In de zuiger is een stopcontact met randaarde (4) geinte-

greerd. Daar kunt u een extern elektrisch gereedschap aan-

sluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen
van het aangesloten elektrische gereedschap.

- Monteer de afzuigadapter (20).

- Steek de afzuigadapter (20) in de afzuigaansluiting van
het elektrische gereedschap.

Aanwijzing: Bij het werken met elektrische gereedschappen

waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. de-

coupeerzagen, schuurmachines, enz.), moet de valse-lucht-
opening (32) van de afzuigadapter (20) worden geopend.

Alleen zo kan de automatische filterreiniging probleemloos

werken.

Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (32) tot

een maximale opening ontstaat.

- Voor de ingebruikname van de automa- =55
tische start/stop-functie van de zuiger

zet u de moduskeuzeschakelaar (6) op 1'%3
het symbool ,Automatische start/stop“.
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- Schakel voor de ingebruikname van de zuiger het op het
stopcontact (4) aangesloten elektrische gereedschap in.
De zuiger start automatisch.

- Schakel het elektrische gereedschap uit om het afzui-
gen te beéindigen.

De nalooptijd van de automatische start/stop-functie be-
draagt maximaal 15 seconden om stofresten uit de zuig-
slang af te zuigen.

- Voor het uitschakelen van de zuiger zet u 0)
de moduskeuzeschakelaar (6) op het
symbool ,Uitschakelen®.

Nat zuigen

» Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

» De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp.
De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel
van lucht en water.

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse L)

geldt alleen voor het droog zuigen.

Werkstappen voor het nat zuigen

- Verwijder indien nodig de afvalzak (23) of de stofzak.
Aanwijzing: Gebruik bij het zuigen van mengsels van water
en vaste stoffen voor het gemakkelijker afvoeren ervan een
natfilterzak (accessoire) die de vloeistof van de vaste stoffen
scheidt.

- Plaats de rubber rand (26) in de vloerzuigmond (28).

- Schakel de automatische filterreiniging (AFC) uit.

Opzuigen van vloeistoffen

- Om de zuiger in te schakelen zet u de moduskeuzescha-
kelaar (6) op het symbool ,.Zuigen*“.

De zuiger is uitgerust met vulhoogtesensoren (35). Als de

maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgescha-

keld. Zet de moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool ,Uit-

schakelen®.

Aanwijzing: Bij het opzuigen van niet geleidende vloeistof-

fen (bijv. booremulsie) wordt de zuiger bij een vol reservoir

niet uitgeschakeld. De vulhoogte moet voortdurend gecon-

troleerd en het reservoir tijdig leeggemaakt worden.

- Voor het uitschakelen van de zuiger zet u de moduskeu-
zeschakelaar (6) op het symbool ,Uitschakelen®.

- Maak het reservoir (1) leeg.

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Neem de platte plooifilter (24) eruit en laat deze goed
drogen.

- Pak het bovenstuk van de zuiger (10) af, open de filteraf-
dekking (34) en laat beide goed drogen.

Automatische filterreiniging (zie afbeelding H)

Bij de automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter
Cleaning) wordt de platte plooifilter (24) om de 15 secon-
den door luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).
Op z'n laatst als de zuigcapaciteit niet meer voldoende is,
moet de filterreiniging worden geactiveerd.
Bij regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levens-
duur van de filter langer.
Om een ideale filterlevensduur te bereiken, deactiveert u de
automatische filterreiniging alleen bij wijze van uitzondering,
bijv. bij het opzuigen van zuivere vloeistoffen of bij het ge-
bruik van een papieren filterzak.
Een oppervlakkig vervuilde platte plooifilter functioneert nog
volledig. Handmatig reinigen van de platte plooifilter door
uitkloppen of uitblazen is niet nodig en kan de filter zelfs be-
schadigen.
Aanwijzing: De automatische filterreiniging is in de fabriek
ingeschakeld.
Het in-/uitschakelen van de automatische filterreiniging is al-
leen bij ingeschakeld apparaat mogelijk.
- AFC deactiveren

Bedien de AFC-toets (3).

De controle-LED (33) gaat uit.
- AFCactiveren

Bedien de AFC-toets (3).

De controle-LED (33) brandt groen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

» Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te werken.

» Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een
stofmasker.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemon-

teerd, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dat

zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere perso-
nen mogelijk is. V6or de demontage moet de zuiger gereinigd
worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte
waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventi-
leerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke
beschermingsmiddelen. Na het onderhoud moet de onder-
houdsomgeving worden gereinigd.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door

een geinstrueerd persoon een stoftechnische controle wor-

den uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van de fil-
ter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de contro-
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levoorziening.

Bij zuigers van klasse L die zich in een vuile omgeving bevon-
den, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden ge-
reinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Wanneer
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitge-
voerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar tevre-

denheid kunnen worden gereinigd, te worden afgevoerd. De-

ze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afge-
voerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor
het afvoeren van dit afval.

- Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochti-
ge doek.

Reservoir reinigen

- Het reservoir (1) van tijd tot tijd schoonvegen met een
niet schurend reinigingsmiddel en laten drogen.

Platte plooifilter wegnemen/vervangen (zie

afbeeldingen 11-12)

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de filtertoestand. Reinig

daarom de filter regelmatig.

Vervang een beschadigde platte plooifilter (24) direct.

- Trek aan de sluitlip (16) en open de filterafdekking (34).

- Pak de platte plooifilter (24) bij de tussenstukken vast en
neem deze naar boven toe weg.

- Verwijder stof en vuil die bij het wegnemen van de platte
plooifilter (24) vrijkomen, met een vochtige doek van de
sluitrand van de filterafdekking (34).

Platte plooifilters van PES en PTFE kunnen onder stro-
mend water worden uitgespoeld.

- Plaats een nieuwe of de gereinigde platte plooifilter (24)
en let er daarbij op dat deze goed en stevig vastzit.

- Sluit de filterafdekking (34) weer (moet hoorbaar vast-
klikken).

Vulhoogtesensoren reinigen (zie afbeelding J)

Maak af en toe de vulhoogtesensoren (35) schoon.

Verhelpen van storingen

» Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet
de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Véor
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- Opende sluitingen (11) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (10) af.
- Reinig de vulhoogtesensoren (35) met een zachte doek.

- Plaats het zuigerbovenstuk (10) de sluitingen (11) slui-
ten.

Accessoires

Papieren filterzak (droog) 2607 432035
Vliesfilterzak (droog) 2607 432037
Natfilterzak (nat) 2607 432039
Afvalzak (PE) (droog/nat) 2607 432043

Opslag en transport (zie afbeelding K)

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (15).

- Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders:
zuigbuizen (29) in de houders (17), spleetzuigmond (25)
in de houder (18), vloerzuigmond (28) in de houder
(19).

- Open de elastische banden van de zuigslanghouder (5)
en leg de zuigslang (21) rond het bovenstuk van de zuiger
in de houder (5).

Hang de elastische banden weer in.

- Klik de L-Boxx op de opnamen (9).

- Verwijder een volle afvalzak of een volle stofzak of schud
opgenomen vloeistoffen weg vodr het transport van de
zuiger om rugletsel te vermijden.

Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (8).

- Zetde zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen
gebruik door onbevoegden.

- Duw voor het vastzetten van de zwenkwielen (14) de
zwenkwielrem (13) omlaag.

hernieuwde ingebruikname moet de storing verhol-
pen worden.

Probleem Oplossing

Zuigturbine start niet.
(35).

- Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulhoogtesensoren

Moduskeuzeschakelaar (6) staat op ,Automatische start/stop".

- Zetde moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool ,Zuigen® of schakel het op het
stopcontact (4) aangesloten elektrisch gereedschap in.

Zuigturbine schakelt uit. - Maak het reservoir (1) leeg.

Zuigturbine start niet meer na het - Schakel de zuiger uit en wacht 5 seconden, schakel deze na 5 seconden weer in.

leegmaken van het reservoir.

- Reinig de vulhoogtesensoren (35) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
(35) met een borstel.

Zuigkracht wordt minder. - Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis (29), zuigslang (21) of platte

plooifilter (24).

- Vervang afvalzak (23) of stofzak.

- Klik de filterafdekking (34) correct vast.
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Probleem Oplossing
- Breng het bovenstuk van de zuiger (10) correct aan en sluit de sluitingen (11).
- Vervang de platte plooifilter (24).

Stoflekkage bij het zuigen - Controleer de correcte inbouw van de platte plooifilter (24).

- Vervang de platte plooifilter (24).

Automatische uitschakeling (nat zui-
gen) spreekt niet aan.

- Reinig de vulhoogtesensoren (35) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
(35) met een borstel.

Bij elektrisch niet geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming werkt de automati-

sche uitschakeling niet.

- Controleer voortdurend de vulhoogte.

Automatische filterreiniging werkt

- Activeer de filterreiniging (AFC-toets (3) bedienen).

niet.

- Sluit de zuigslang (21) aan.

Automatische filterreiniging kan niet
worden uitgeschakeld.

- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Automatische filterreiniging kan niet
worden ingeschakeld.

- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Zuiger, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het
milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.
Voer de zuiger niet met het huisvuil af!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re zuigers apart worden ingezameld en op een voor het mili-
eu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk
Sikkerhedsanvisninger til stovsuger
Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
II ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-

nere brug.

» Denne stovsuger er ikke beregnet
til at blive betjent af barn eller per-
soner med begraensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner el-
ler manglende erfaring og viden. |
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.

» Hold barn under opsyn. Derved sik-
res det, at barn ikke bruger stav-
sugeren som Iegetraj.

» Opsug aldrig bagetraes- eller egetraesstov, stenstov el-
ler asbest. Disse stoffer betragtes som kraftfremkalden-
de.

m ADVARSEL Benyt kun stevsugeren, hvis du

har modtaget tilstraekkelig infor-
mation om brugen af stevsugeren, om stofferne der skal
opsuges og om sikker bortskaffelse af dem. En omhygge-
lig instruktion minimerer fejlbetjening og kvaestelser.

I[N ADVARSEL Stovsugeren er kun egnet til op-

sugning af terre stoffer og, ved eg-
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nede foranstaltninger, ogsa til opsugning af vaesker. Hvis

der traenger vaesker ind i blaeseren, ages risikoen for elek-

trisk sted.

» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stovsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplgsnings-
midler. Opsug ikke varmt, brendende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stav, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

[N ADVARSEL Benyt kun stikdasen til de formal,
der er fastsat i driftsvejledningen.
m ADVARSEL Sluk straks stevsugeren, sa snart

der kommer skum eller vand ud, og
tom beholderen. | modsat fald kan stavsugeren blive beska-
diget.
» BEM/ERK! Stgvsugeren ma kun opbevares inden dere.

» BEMZARK! Rengor niveausensorerne til vaesker regel-
maessigt og kontrollér, om de er beskadiget. | modsat
fald kan funktionen veere forringet.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge stevsugeren i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

» Kontrollér altid stevsuger, ledning og stik fer anven-
delse. Brug ikke stevsugeren, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig stevsugeren pa egen hind, og serg for, at
reparationer kun udferes af kvalificerede fagfolk, og
at der kun benyttes originale reservedele. Beskadige-
de stavsugere, ledninger og stik gger risikoen for elektrisk
stad.

» Det er ikke tilladt at kere hen over eller klemme led-
ningen. Traek ikke i ledningen for at fa stikket ud af
stikkontakten eller for at bevaege stavsugeren. Beska-
digede ledninger gger risikoen for elektrisk sted.

» Trak stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stovsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbeharsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stgvsugeren.

» Sorg for god udluftning pa arbejdspladsen.

» Sorg for, at reparationer pa stevsugeren kun udferes
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed i
forbindelse med stevsugeren.

N ADVARSEL Stovsugeren indeholder sundheds-

farligt stev. Serg for, at temnings-
og vedligeholdelsesforlgh, herunder bortskaffelse af
stevbeholderen, kun udferes af fagfolk. Egnet beskyt-
telsesudstyr er ngdvendigt. Brug ikke stovsugeren uden
fuldstaendigt og korrekt isat filtersystem. | modsat fald
udszetter du dig for sundhedsrisici.

» Kontrollér for ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.
Lad herunder sugeslangen vare monteret pa stov-
sugeren, sa der ikke sker utilsigtet udslip af stev. |
modsat fald er der risiko for indanding af stev.

» Brug ikke stevsugeren som siddemgbel. Du kan komme
til at beskadige stevsugeren.

Dansk |63

» Vaer forsigtig med netledningen og sugeslangen. De
kan udgare en risiko for andre personer.

» Rengor ikke stevsugeren med en direkte vandstrale.
Indtraengning af vand i et stavsugerens overdel gger risi-
koen for elektrisk stad.

» Slut stevsugeren til et korrekt jordet stremnet. Stik og
forlengerkabel skal vaere udstyret med beskyttelsesle-
der.

Symboler

Felgende symboler kan have betydning for brugen af stev-
sugeren. Vaer opmarksom pa symbolerne, og overhold dem.
En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre en god
og sikker brug af stavsugeren.

Symboler og deres betydning
ADVARSEL! Las alle sikkerhedsin-
|I|I strukser og anvisninger. Hvis sik-
kerhedsinstrukserne og anvisningerne ik-

ke overholdes, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Stevsuger i stavklasse L iht. IEC/EN
60335-2-69 til tersugning af sundheds-
farligt stev med en eksponeringsgranse-
vardi > 1 mg/m?

w & 4
LIEIACIL

ADVARSEL! Stovsugeren indeholder
& sundhedsfarligt stev. Serg for, at tom-
200, nings- og vedligeholdelsesforlgh, her-
oeoeo under bortskaffelse af stavbehol-
deren, kun udferes af fagfolk. Egnet
beskyttelsesudstyr er nadvendigt.
Brug ikke stavsugeren uden fuldstaen-
digt og korrekt isat filtersystem. | mod-
sat fald udsatter du dig for sundhedsrisi-

Klik maksimalt en L-Boxx pa.

Vaegten af L-Boxx og indhold ma ikke
max. 1L-Boxx  gyerstige 15 kg.

max. 15 kg

Haeng ikke stovsugeren i en krankrog,
f.eks. i forbindelse med transport.
Stgvsugeren ma ikke laftes/transporteres
med kran. Der er fare for kvaestelser og
beskadigelse.

Brug ikke stovsugeren som siddemeo-
bel, stige eller trin. Stavsugeren kan
valte og blive beskadiget. Der er risiko
for at komme til skade.

Bosch Power Tools
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Symboler og deres betydning

Start-/stop-automatik

Opsugning af udviklet stav fra kerende el-
vaerktej

Stevsugeren teendes automatisk og sluk-
kes igen med tidsforsinkelse

© Sluk

Stevsugning
Opsugning af aflejret stav

B
e

EZ210\N

Min/Max Trinlgs regulering af sugekraft:

- Maksimal sugeydelse for anvendelser
med kraftig stevudvikling

- Reduceret sugeydelse for anvendelser
med lille stevudvikling og f.eks. for at
regulere indsugningskraften mellem
tilsluttet el-vaerktaj og emneoverflade
(f.eks. ved slibning)

AFC Automatis filterrengaring (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt
for det tilsluttede el-varktgj (landespeci-
fik)

Laes alle sikkerhedsin-
strukser og anvisninger.
|I || Overholdes sikkerhedsin-

ne ikke, er der risiko for
elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af

Produkt- og ydelsesheskrivelse
strukserne og anvisninger-
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Stavsugeren er beregnet til opfangning, opsugning, trans-
port og udskilning af ikke-braendbart tert stav, ikke-braend-
bare vaesker og vand-luft-blandinger. Stevsugeren er stov-
teknisk kontrolleret og opfylder kravene i stavklasse L. Den
er egnet til de starre belastninger ved erhvervsmassig
anvendelse, f.eks. inden for handvaerk, industri og vaerk-
steder.

Stgvsugere i stavklasse L iht. IEC/EN 60335-2-69 ma kun

benyttes til opsugning og bortsugning af sundhedsfarlig stev
med en eksponeringsgraensevaerdi > 1 mg/m®.

Brug kun stavsugeren, hvis du har fuldt overblik over alle
funktioner og uden begraensninger kan gennemfare dem, el-
ler du har modtaget relevante anvisninger.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
gengivelsen af stavsugeren pd illustrationssiderne.

(1) Beholder

(2) Slangeholder

(3) AFC-knap

(4) Stikkontakt til el-veerktej
(5) Holder til sugeslange

(6) Driftstype-valgknap

(7) Sugeydelsesregulator
(8) Baeregreb

(9) L-BOXX-holder

(10) Stevsugeroverdel

(11) Lukkemekanisme til stavsugeroverdel
(12) Kerehjul

(13) Styrehjulsbremse

(14) Styrehjul

(15) Kabelholder

(16) Lukkeflig til filterafdaekning
(17) Holder til sugerar

(18) Holder til fugemundstykke/krumt mundstykke
(19) Holder til gulvmundstykke
(20) Udsugningsadapter

(21) Sugeslange

(22) Krumt mundstykke

(23) Bortskaffelsessaek

(24) Fladfoldefilter

(25) Fugemundstykke

(26) Gummilzbe

(27) Barstestrimmel

(28) Gulvmundstykke

(29) Sugerar

(30) Holder til sugeslangeholder
(31) Trykknap
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(32) Abningtil forkert luft
(33) Kontrollysdiode
(34) Filterafdeekning
(35) Niveausensorer

Tekniske data
Varenummer 3601JC32..
Nominel spaending V 220-240
Nominel optagen effekt W 1200
Frekvens Hz 50-60
Beholdervolumen (brutto) | 35
Nettovolumen (vaeske) | 19
Stevposevolumen | 19
Maks. undertryk®
- Stegvsuger kPa 23
- Turbine kPa 25,4
Maks. gennemstrgmningsmaengde”
- Stavsuger I/s 36
m®/s 0,036
- Turbine I/s 74
m®/s 0,074
Maks. sugeydelse W 1380
Areal foldefilter m’ 0,615
Stovklasse L
Vagt iht. EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014
Kapslingsklasse &l
Kapslingsklasse IPX4

A) Malt med en sugeslange @ 35 mm og 3 m leengde

Angivelserne geelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvi-
gende spaendinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivel-
ser variere.

Start-/stop-automatik

Nominel spen-  Maksimal ydelse Minimal ydelse
ding

230V 2200 W 100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-vaerk-

toj.

Verdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Veer op-
maerksom pa angivelserne pa stavsugerstikket.
Stej-/vibrationsinformation
Stgjemissionsvaerdier fastlagt iht. EN 60335-2-69.

Stavsugerens A-vaegtede lydtryksniveau er typisk 70 dB(A).
Usikkerhed K = 3 dB. Stgjniveauet ved arbejde kan overskri-
de 80 dB(A).

Brug herevarn!

Dansk | 65

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s’,
K=1,5m/s%

Montering

» Treek stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stavsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehersdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stavsugeren.

Montering af holder til sugeslange (se billede A)

- Skub holderen (5) til sugeslangen hardt ind i de dertil be-
regnede holdere (30), til de gar i indgreb.

Montering af sugeslange (se billede B)

- Set sugeslangen (21) pa slangeholderen (2), og drej den
med uret til anslaget.

Bemaerk: Ved sugning opstar der pa grund af stavets friktion
i sugeslange og -tilbehar en elektrostatisk opladning, som
brugeren kan maerke som statisk afladning (afhaengigt af mil-
jepavirkninger og brugerens fglsomhed).

Generelt anbefaler Bosch at benytte en antistatisk sugeslan-
ge (tilbeher) ved opsugning af finstev og terre materialer.

Montering af sugetilbeher (se billede C)

Sugeslangen (21) er udstyret med et klipssystem, hvormed
sugetilbehgr (udsugningsadapter (20), krumt mundstykke
(22)) kan tilsluttes.

Montering af udsugningsadapter

- Set udsugningsadapteren (20) pa sugeslangen (21),
indtil de to trykknapper (31) pa sugeslangen gar hgrbart i
indgreb.

- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (31) in-
dad og treekke delene fra hinanden.

Montering af dyser og rer

- Set det krumme mundstykke (22) pa sugeslangen (21),
indtil de to trykknapper (31) pa sugeslangen gar hgrbart i
indgreb.

- St derefter det gnskede sugetilbeher (gulvmundstykke,
fugemundstykke, sugerer etc.) fast pa det krumme
mundstykke (22).

- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (31) in-
dad og treekke delene fra hinanden.

Isetning/udtagning af bortskaffelsessak eller
stovpose (tersugning) (se billede D1-D2)

Ved tarsugning kan du isatte en bortskaffelsessak (23) el-
ler en stgvpose (tilbeher) i beholderen (1). Derved bliver det
lettere at bortskaffe stovet.

Bemaerk: Ved anvendelse af en papirfilterpose skal du, og
ved anvendelse af en fiberfilterpose ber du sla den automati-
ske filterrengering (AFC) fra .

Bosch Power Tools
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Iszetning af bortskaffelsessaek

~ Abn lasene (11), og tag sugeroverdelen (10) af.

- Leeg bortskaffelsessaekken (23) med péfyldningsabnin-
gen fremad i beholderen (1).

- Treaek pafyldningsabningen over tilslutningsflangen, til den
er i tilslutningsflangens fordybning.

- Sarg for, at bortskaffelsessaekken (23) overalt sidder taet
ind til beholderens indervaegge (1).

- Krang resten af bortskaffelsessaekken (23) over behol-
derens kant (1).

- St stevsugeroverdelen (10) pa, og luk lasene (11).

Udtagmng og lukning af bortskaffelsessak
- Abn3sene (11), og tag sugeroverdelen (10) af.

- Traek den fyldte bortskaffelsessak (23) bagud af tilslut-
ningsflangen.

- Tagforsigtigt bortskaffelsessaekken (23) (uden at beska-
dige den) ud af beholderen (1).
Pas pa ikke at treekke bortskaffelsessaekken hen over til-
slutningsflangen eller andre skarpe genstande.

- Traek kleebestrimmelafdaekningen af, og luk bortskaf-
felsessaekken ved hjeelp af klaebestrimlen.
Derefter snarer du bortskaffelsessaekken (23) til under
pafyldningsabningen med den aftrukne kleebestrimmelaf-
dakning.

Skift/isaetning af stavpose (tilbehor)

~ Abn lasene (11), og tag sugeroverdelen (10) af.

- Trak den fyldte stevpose bagud af tilslutningsflangen.
Luk stevposens abning ved at klappe deakslet om. Tag
den lukkede stavpose ud af beholderen (1).

- Kraeng den nye stavpose ned over stavsugerens tilslut-
ningsflange. Serg for, at stavposen over hele sin leengde
sidder taet ind til beholderens indervaeg (1).

- Sat stavsugeroverdelen (10) pa, og luk lasene (11).

Iszetning af gummilabe (vadsugning) (se billede

E)

Bemaerk: Kravene vedrgrende transmissionsgrad (stevklas-

se L) er kun dokumenteret for tarsugning.

- Left barstestrimlen (27) ud af gulvmundstykket (28) med
et egnet vaerktgj.

- Saet gummilaeberne (26) i gulvmundstykket (28).

Bemaerk: Den strukturerede side pa gummilaberne skal pe-

ge udad.

Paklikning af L-BOXX (se billede F)

For transport af stevsugeren og pladssparende opbevaring

af stevsugertilbeher og/eller el-vaerktej kan du klikke en L-

BOXX pa stevsugeroverdelen.

- Klik L-BOXX'en pa holderne (9).

» Stovsug ikke med pasat L-BOXX. Stovsugerens tyngde-
punkt forskydes opad. Stevsugeren kan valte. Der er fare
for kvaestelser og beskadigelse.

» Baer ikke stevsugeren i beregrebet pa den pasatte L-
BOXX. Stevsugeren er for tung til beeregrebet pa L-
BOXX'en. Der er fare for kvaestelser og beskadigelse.

Brug

» Treek stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stevsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehorsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stavsugeren.

Nar du bruger stevsugeren, skal du serge for, at styrehjulene

(14) er last med de styrehjulsbremserne (13), sa stevsuge-

ren ikke ruller vaek. Kontrollér, at de faste hjul (12) og styre-

hjulene (14) er egnede til underlaget, for du tager stavsuge-
renibrug.

Ibrugtagning

» Kontrollér netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa stavsugerens type-
skilt. Stavsugere til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

» Informer dig om de galdende regler/love vedrerende
handtering af sundhedsskadeligt stov i dit land.

Stevsugeren ma kun benyttes til opsugning eller udsugning

af falgende materialer:

- Stov med eksponeringsgraensevardi > 1 mg/m®

Stgvsugeren ma principielt ikke bruges i rum med eksplo-

sionsfare.

For at sikre en optimal sugeydelse skal sugeslangen (21) al-

tid vikles helt af stavsugeroverdelen (10).

Torsugning

Opsugning af aflejret stov

- Forat taende stevsugeren sattes driftsform- o
valgkontakten (6) pa symbolet "Sug". ffjﬁfs

- For at slukke stovsugeren sattes drifts- 0)

form-valgkontakten (6) pa symbolet "Sluk".

Bortsugning af opstaet stev fra kerende el-vaerktgj (se

billede G)

» Der skal vaere et tilstraekkeligt luftskifte (L) i rummet,
hvis afgangsluften feres tilbage til rummet. Overhold
de relevante nationale bestemmelser.

Stgvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (4). Der

kan du tilslutte et eksternt el-veerktej. Overhold den maksi-

malt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-veerkte;.

- Monter udsugningsadapteren (20).

- Set udsugningsadapteren (20) i el-vaerktejets udsug-
ningsstuds.

Bemaerk: Hvis du arbejder med el-varktej, hvis lufttilfersel i

sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal

du abne dbningen til forkert luft (32) pa udsugningsadapte-
ren (20). Dette er en forudsaetning for, at den automatiske
filterrengering kan arbejde uden problemer.
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Drej i den forbindelse ringen over abningen til forkert luft

(32), indtil der opstar en maksimal abning.

- Ved ibrugtagning af start-/stop-auto- =I5
matikken til stavsugeren skal du sztte
knappen til valg af driftstype (6) pa sym- 1'%“
bolet "Start-/stop-automatik".

- Ved ibrugtagning af stevsugeren skal du teende el-vaerk-
tajet, der er sluttet til stikkontakten (4). Stavsugeren
starter automatisk.

~ Sluk el-vaerktgjet, hvis bortsugningen skal afsluttes.
Start/stop-automatikkens efterlabsfunktion kerer i op til
15 sekunder for at bortsuge resterende stev fra suge-
slangen.

- For at slukke stgvsugeren skal du anbrin- 0)
ge knappen til valg af driftstype (6) pa
symbolet "Sluk".

Vadsugning

» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stovsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplgsnings-
midler. Opsug ikke varmt, brendende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stav, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

» Stevsugeren ma ikke benyttes som vandpumpe. Stov-
sugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblan-
ding.

Bemark: Kravene vedrarende transmissionsgrad (stevklas-

se L) er kun dokumenteret for tarsugning.

Arbejdstrin for vadsugning

- Fjern efter behov bortskaffelsessaekken (23) eller stov-
posen.

Bemaerk: Brug en vadfilterpose (tilbehgr) for at lette bort-

skaffelsen ved sugning af blandinger af vand/faststof, da den
udskiller vaesken fra de faste stoffer.

- Isaet gummilaeben (26) i gulvmundstykket (28).
- Sladen automatiske filterrengering (AFC) fra.

Opsugning af vaesker

- For at tande stavsugeren skal du anbringe knappen til
valg af driftstype (6) pa symbolet "Sug".

Stgvsugeren er udstyret med niveausensorer (35). Nar det

maksimale niveau er naet, slukkes stavsugeren. Sat drifts-

form-valgkontakten (6) pa symbolet "Sluk".

Bemaerk: Ved opsugning af ikke-ledende vaesker (f.eks. bo-

reemulsion) slukkes stavsugeren ikke, nar beholderen er

fyldt. Niveauet skal hele tiden kontrolleres, og beholderen

skal temmes i tide.

- For at slukke stavsugeren sattes driftsform-valgkontak-
ten (6) pa symbolet "Sluk".

- Tom beholderen (1).

For at forebygge skimmeldannelse efter vadsugning:

- Tagfladfilteret (24) ud, og lad det tarre godt.

- Tag stevsugeroverdelen (10) af, dbn filterafdeekningen
(34), og lad begge dele tarre godt.
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Automatisk filterrengering (se billede H)

Ved den automatiske filterrenggring (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengares fladfoldefilteret (24) hvert 15. sekund
ved hjzelp af luftsted (pulserende lyd).
Senest nar sugeydelsen ikke mere er tilstraekkelig, skal filter-
rengeringen aktiveres.
Ved regelmaessig anvendelse af filterrengaringen forages fil-
terets levetid.
For at opna en ideel filterlevetid ma du kun deaktivere den
automatiske filterrengering i undtagelsestilfaelde, f.eks. ved
opsugning af rene vaesker eller ved anvendelse af en papirfil-
terpose.
Et fladfoldefilter, der kun er snavset pa overfladen, er fuldt
funktionsdygtigt. Det er ikke nedvendigt at rengere fladfol-
defilteret manuelt ved at banke det ud eller blaese det rent.
Desuden kan det beskadige filteret.
Bemaerk: Den automatiske filterrengaring af aktiveret fra fa-
brikken.
Den automatiske filterrenggring kan kun slas til/fra, nar ud-
styret er teendt.
- Deaktivering af AFC

Tryk pa AFC-tasten (3).

Kontrollysdioden (33) slukkes.
- Aktivering af AFC

Tryk pa AFC-tasten (3).

Kontrollysdioden (33) lyser grant.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Trak stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stovsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehorsdele, eller stiller stavsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stgvsugeren.

» Stevsugeren og ventilationsabningerne skal altid hol-
des rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Beer altid stevmaske i forbindelse med vedligehol-
delse og rengering af stavsugeren.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

For vedligeholdelse ved brugeren skal stevsugeren adskilles,

rengares og vedligeholdelse, for s vidt at dette kan geres

uden af udsaette vedligeholdelsespersonalet eller andre per-
soner for fare. Fer adskillelse bar stavsugeren rengares for
at forebygge eventuelle farer. Det rum, hvor stevsugeren ad-
skilles, skal vaere godt udluftet. Brug personligt beskyttelses-
udstyr under vedligeholdelsen. Efter vedligeholdelse ber
vedligeholdelsesomrédet rengares.

Mindst en gang arligt skal producenten eller en instrueret

person foretage en stavteknisk kontrol, f.eks. for beskadi-

gelse af filteret, stevsugerens taethed og kontrolanordnin-
gens funktion.

Ved stevsugere klasse L, der befandt sig et snavset miljg,

bar den udvendige del samt alle maskindele rengares eller
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behandles med taetningsmidler. Ved gennemfarelse af vedli-
geholdelses- og reparationsarbejde skal man bortskaffe alle
snavsede dele, der ikke kan rengares tilfredsstillende. Sa-
danne dele skal bortskaffes i tette poser i overensstem-
melse med de gaeldende bestemmelser for fjernelse af den-
ne type affald.
- Rengar stavsugerkabinettet en gang imellem med en fug-
tig klud.

Renggring af beholder

- Rengar af og til beholderen (1) indvendigt med et almin-
deligt, ikke skurende rengaringsmiddel, og lad den tarre.

Udtagning/skift af fladfoldefilter (se billeder 11-12)

Sugeydelsen er afhaengig af filtertilstanden. Renger derfor
filteret regelmaessigt.

Udskift straks et beskadiget fladfoldefilter (24).
- Traek i lukkefligen (16), og abn filterafdaekningen (34).

- Tag fatimellemstykkerne pa fladfoldefilteret (24), og tag
det ud opad.

- Fjern stev og snavs, der opstar ved udtagning af fladfolde-

filteret (24), med en fugtig klud fra lukkekanten pa filter-
afdaekningen (34).
PES- og PTFE-fladfoldefiltre kan skylles under rindende
vand.

- lIsat et nyt eller det rengjorte fladfoldefilter (24), og serg
herunder for, at det sidder sikkert og korrekt.

- Luk filterafdeekningen (34) igen (skal ga herbart i ind-
greb).

Rengoring af niveausensorer (se billede J)
Rengar niveausensorerne (35) af og til.

Afhjelpning af fejl

» Huvis der opstar en fejl (f.eks. filterbrud), skal stev-
sugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjelpes, for
stovsugeren tages i brug igen.

- Abnlasene (11), og tag sugeroverdelen (10) af.
- Rengar niveausensorerne (35) med en blgd klud.
- Set stavsugeroverdelen (10) pd, og luk lasene (11).

Tilbehor

Tilbehgrsnummer

Papirfilterpose (tar) 2607 432035
Fiberfilterpose (tar) 2607432037
Vadfilterpose (vad) 2607432039
Bortskaffelsessaek (PE) (tar/vad) 2607 432043

Opbevaring og transport (se billede K)

- Vikl netkablet omkring kabelholderen (15).

- Sattilbeheret i de dertil beregnede holdere: Sugerar
(29) i holderne (17), fugemundstykke (25) i holderen
(18), gulvmundstykke (28) i holderen (19).

- Abn de elastiske band til stevsugerslangeholderen (5), og
leeg stavsugerslangen (21) omkring stevsugeroverdelen i
holderen (5).

Péasat de elastiske band igen.

- Klik L-BOXX'en pa holderne (9).

- Fjernen fyldt bortskaffelsessak eller en fyldt stavpose,
eller fjern opsugede vaesker far transport af stevsugeren
for at forebygge rygskader.

Baer kun stevsugeren i baeregrebet (8).

- Stil stevsugeren i et tart rum, og serg for, at den ikke kan
benyttes af uvedkommende.

- Forat lase styrehjulene (14) skal du treede styrehjuls-
bremsen (13) ned.

Problem Afhjzlpning

Stavsugerturbine starter ikke.

- Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikdase og niveausensorer (35).

Driftsform-valgkontakten (6) star pa "Start-/stop-automatik".

- St driftsform-valgkontakten (6) pa symbolet "Sug" og/eller teend el-vaerktajet,
der er tilsluttet til stikkontakten (4).

Stgvsugerturbine slas fra. - Tem beholderen (1).

Stgvsugerturbine starter ikke igen ef- - Sluk stgvsugeren, vent 5 sekunder, og teend igen efter 5 sekunder.

ter beholdertgmning.
barste.

- Renger niveausensorerne (35) og niveausensorernes (35) mellemrum med en

Sugekraft aftager. - Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerar (29), sugeslange (21) eller flad-

foldefilter (24).

- Skift bortskaffelsessak (23) eller stavpose.

- Lad filterafdaekningen (34) ga korrekt i indgreb.

- Pasat stavsugeroverdelen (10) rigtigt, og luk lasene (11).

- Skift fladfoldefilter (24).

Stevudslip ved sugning - Kontrollér korrekt montering af fladfoldefilteret (24).
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Problem Afhjelpning

- Skift fladfoldefilter (24).

Frakoblingsautomatik (vadsugning)

aktiveres ikke. barste.

- Renger niveausensorerne (35) og niveausensorernes (35) mellemrum med en

Ved elektrisk ikke-ledende vaesker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsauto-

matikken ikke.

- Kontrollér pafyldningsniveau konstant.

Automatisk filterrengaring arbejder

- Aktivér filterrengaringen (tryk pa AFC-tasten (3)).

ikke. ~ Tilslut sugeslangen (21).

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
slas fra.

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.
slas til.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre varksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Stavsuger, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

Smid ikke stavsugeren ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasserede sugere indsamles
separat og genbruges iht. gaeldende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisning for sugare
Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
II instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller

allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

» Denna sugare ar inte avsedd for
anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
| annat fall foreligger fara for
felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt. Pa sa satt
sakerstalls att barn inte leker med
dammsugaren.

» Sug inte bok- eller ektrastoft, stendamm eller asbest.
Dessa amnen rdaknas som cancerframkallande.
[N VARNING Anviand endast sugen om du har
fatt tillrackliga informationer om
anvandningen av sugen, de amnen som skall sugas och
hur du avfallshanterar dem pa ett sékert sétt. En
noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och

skador.

I VARNING Sugen ar lamplig for att suga torra
amnen och, efter att lampliga

atgdrder har vidtagits, kan den dven anvandas for att

suga vatskor. Intrangande vatskor 6kar risken for en

elektrisk stot.

Bosch Power Tools
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» Sug inga brannbara eller explosiva vétskor, sasom till
exempel bensin, olja, alkohol, Idsningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvind
inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, angor eller
vétskor kan antandas eller explodera.

INVARNING Anvind endast uttaget for de
andamal, som anges i

driftsanvisningen.

N VARNING Stiang omedelbart av sugen sa

snart skum eller vatten tranger ut
och tom behallaren. Sugen kan annars skadas.

» OBSERVERA! Sugen far endast forvaras inomhus.

» OBSERVERA! Rengor regelbundet nivasensorerna for
vatskor regelbundet och kontrollera om de ar
skadade. Funktionen kan annars paverkas.

» Anvénd en jordfelshrytare om det inte dr mojligt att
undvika att anvanda sugen i fuktig miljo.
Jordfelsbrytaren minskar risken for elstot.

» Kontrollera sugen, kabel och kontakt innan varje
anvandning. Anvand inte sugen om du konstaterar
nagon skada. Oppna inte sugen sjilv och Iit endast
behérig fackpersonal reparera den med
originalreservdelar. Skadade sugar, kablar och
kontakter 6kar risken for en elstét.

» Kor inte dver och klam inte kabeln. Dra inte i kabeln
for att dra kontakten ur uttaget eller flytta sugen.
Skadade natsladdar ckar risken for elstét.

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfor underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Se till att det finns god ventilation pa arbetsplatsen.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera den och
endast med originalreservdelar. Detta garanterar att
sugens sakerhet bibehalls.

IXVARNING Dammsugaren innehaller

hélsovadligt stoft. Lat endast
fackfolk tomma och underhalla dammsugaren, inklusive
hantera stoftbehallarna. En lamplig skyddsutrustning
kravs. Anvind inte dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat fall sitter du din
hélsaifara.

» Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen ar i
ett felfritt skick. Limna i det sammanhanget
sugslangen monterad i sugen sa att det inte
oavsiktligt tranger ut stoft. | annat fall kan du andas in
stoft.

» Sittinte pa sugen. Du kan da skada sugen.

» Var forsiktig i hanteringen av natkabeln och
sugslangen. Du kan satta andra personer i fara med det.

» Rengor inte sugen med en direkt riktad vattenstrale.
Intrangande vatten i sugens dverdel 6kar risken for en
elektrisk stot.

» Anslut sugen till ett pa foreskrivet sitt jordat
stromnat. Uttag och forlangningskabel maste ha en
funktionsduglig skyddsledare.

Symboler

Nedanstaende symboler kan vara av betydelse for
anvandningen av din sug. Lagg pa minne symbolerna och
deras betydelse. Ratt tolkning av symbolerna hjélper dig att
anvanda sugen battre och sakrare.

Symboler och deras betydelse
VARNING! Las igenom alla
|I|I sakerhetsanvisningar och

instruktioner. Fel som uppstar till foljd
av att sakerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte foljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga

personskador.

Dammsugare i dammklass L enligt IEC/
EN 60335-2-69 for torrdammsugning
av halsovadligt damm med ett
exponeringsgransvirde pa > 1 mg/m?
VARNING! Dammsugaren innehaller
halsovadligt damm. Lat endast
200, fackpersonal tomma och underhalla
o0eoeo0 dammsugaren, inklusive hantera
dammbehallarna. En lamplig

skyddsutrustning kravs. Anvénd inte
dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat
fall satter du din hélsa i fara.

Klicka pa max en L-Boxx.

Vikten for L-Boxx med innehall far inte

max. 1L-Boxx  yaramerin 15 kg.

max. 15 kg

Hang inte dammsugaren i en krankrok,
t.ex. for transport. Dammsugaren kan
inte lyftas i kran. Risk for personskador
och materiella skador foreligger.

Anvand inte dammsugaren som stege
eller steghjalp och sitt inte pa den.
Dammsugaren kan valta och skadas.
Skaderisk foreligger.
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Symboler och deras betydelse

Start-/stopp-automatik
Uppsugning av damm fran elverktyg i
il drift
Dammsugaren slas pa automatiskt och
stangs av med tidsfordrojning
) Stingaav
Sug
PZaia\y

Uppsugning av avlagrat damm

Min/Max Steglos reglering av sugkraften:

- maximal sugeffekt for anvandning med
kraftig dammutveckling

- reducerad sugeffekt fér anvandning
med lag dammutveckling for att
reglera t.ex. sugkraften mellan
anslutet elverktyg och arbetsstyckets
yta (t.ex. vid slipning)

AFC Automatisk filterrengdring (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Uppgifter om tillaten anslutningseffekt
hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)

Produkt- och prestandabeskrivning
Las igenom alla
sakerhetsanvisningar och
|I || instruktioner. Fel som
uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna
och anvisningarna inte foljts kan orsaka elstot, brand och/
eller allvarliga personskador.
Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Dammsugaren r avsedd for att fatta tagi, suga upp,
transportera och franskilja ej brannbart torrt damm, ej
brannbara vatskor och vatten luft-blandning. Dammsugaren
ar stofttekniskt provad och uppfyller stoftklass L. Den

Svensk |71

uppfyller de hogre krav som stalls for yrkesmassig
anvandning inom t.ex. hantverk, industri och verkstader.
Dammsugare i dammklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 far
endast anvandas for utsug av halsovadligt damm med ett
exponeringsgransvarde pa > 1 mg/m®.

Anvand endast sugen om du kan bedéma och genomféra alla
funktioner eller om du fatt motsvarande anvisningar.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustrationen
av dammsugaren pa grafiksidan.

(1) Behallare

(2) Slangfaste

(3) AFC-knapp

(4) Uttag forelverktyg

(5) Hallare for sugslang

(6) Funktionsvaljare

(7) Sugeffektsreglage

(8) Barhandtag

(9) L-BOXX-faste

(10) Dammsugarens 6verdel
(11) Forslutning for dammsugarens dverdel
(12) Lophjul

(13) Hjulbroms

(14) Hiul

(15) Kabelfaste

(16) Filterkapans forslutningsflik
(17) Hallare for sugror

(18) Hallare for fogmunstycke/bojt munstycke
(19) Hallare for golvmunstycke
(20) Utsugsadapter

(21) Sugslang

(22) Bojt munstycke

(23) Avfallssack

(24) Veckfilter

(25) Fogmunstycke

(26) Gummitatning

(27) Borstremsa

(28) Golvmunstycke

(29) Dammsugarror

(30) Hallare for sugslangsfaste
(31) Tryckknapp

(32) Falskluftoppning

(33) Kontroll-LED

(34) Filterkdpa

(35) Nivasensorer

Bosch Power Tools
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Tekniska data

Artikelnummer 3601JC32..
Méarkspanning V 220-240
Nominell ingangseffekt W 1200
Frekvens Hz 50-60
Behallarvolym (brutto) 35

|
Nettovolym (vatska) | 19
|

Volym dammpase 19
Max. undertryck®
- Dammsugare kPa 23
- Turbin kPa 25,4
Max. genomflddesmangd”
- Dammsugare I/s 36
m®/s 0,036
- Turbin I/s 74
m/s 0,074
Max. dammsugningseffekt W 1380
Yta veckfilter m’ 0,615
Dammklass L
Vikt enligt EPTA- kg 12,2
Procedure 01:2014
Skyddsklass &l
Skyddsklass IPX4

A) uppmétt med en sugslang @ 35 mm och 3 m langd
Uppgifterna géller fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Start-/stopp-automatik
Markspanning  maximal effekt  minimal effekt

230V 2200 W 100W

Uppgifter om tillaten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.

Detta vérde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera
uppgifterna pa dammsugarens kontakt.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde faststllt enligt EN 60335-2-69.

Den A-klassade bullernivan for sugen ar typiskt 70 dB(A).
Osdkerhet K = 3 dB. Bullernivan vid arbetet kan 6verskrida
80dB(A).

Bar horselskydd!

Svangningstotalvarde a, (vektorsumma tre riktningar) och
osédkerhet K beriknade enligt EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s?,
K=1,5m/s”.

Montage

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

Montera hallare for sugslang (se bild A)

- Skjutin hallaren (5) for sugslangen ovanifran i avsett
faste (30) tills den snapper fast.

Montera dammsugarslangen (se bild B)

- Satt sugslangen (21) pa sugmunstycket (2) och vrid den
medsols till anslag.

Anmarkning: Vid dammsugning uppstar en elektrisk

laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och -

tillbehoret, som anvandaren kan kanna av i form av statisk

urladdning (beroende pa omgivningens paverkan och

kroppslig uppfattning).

Bosch rekommenderar i allmanhet en antistatisk sugslang

(tillbehor) vid uppsugning av fint damm och torra material.

Montera sugtillbehér (se bild C)

Sugslangen (21) ar utrustad med ett klamsystem med vilket
sugtillbehoret (utsugsadapter (20), det bojda munstycket
(22)) kan anslutas.

Montera utsugsadaptern
- Stt utsugsadaptern (20) pa sugslangen (21) tills de

béada tryckknapparna (31) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- For att demontera trycker du tryckknapparna (31) inat
och drar komponenterna at sidan.

Montera munstycken och ror

- Sitt det bojda munstycket (22) pa sugslangen (21) tills

de bada tryckknapparna (31) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- Satt darefter fast det 6nskade sugtillbehéret
(golvmunstycke, fogmunstycke, sugror etc.) pa det bojda
munstycket (22).

- For att demontera trycker du tryckknapparna (31) inat
och drar komponenterna at sidan.

Sitta in/ta ut avfallssick eller dammpase

(torrsugning) (se bild D1-D2)

For att torrsuga kan du satta en avfallssack (23) eller en

dammpase (tillbehor) i behallaren (1). Darigenom

underlattas avfallshanteringen av dammet.

Observera: vid anvandning av en pappersfilterpase maste

du - och vid anvandning av en fleecefilterpase bor du stanga

av den automatiska filterrengoringen (AFC) .

Satta in avfallssdcken

- Oppna forslutningarna (11) och ta av sugdverdelen (10).

- Laggavfallssacken (23) med pafyliningsoppningen
framat i behallaren (1).

- Dra pafyllnings6ppningen over anslutningsflansen till
fordjupningen pa anslutningsflansen.

- Setill att avfallssacken (23) ligger helt an mot
behéllarens (1) innervaggar.

- Vik resten av avfallssacken (23) over kanten pa
behdllaren (1).
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- Satt pa sugoverdelen (10) och sténg forslutningarna
(11).

Ta ut avfallssdcken och sting den

- Oppna férslutningarna (11) och ta av sugéverdelen (10).

- Draden fulla avfallspasen (23) bakat fran
anslutningsflansen.

- Taforsiktigt av avfallssacken (23), utan att skada den,
fran behallaren (1).
Se till att avfallspasen inte ror vid anslutningsflansen eller
andra vassa foremal.

- Draav tejpen och klistra ihop avfallssacken.
Snoéraihop avfallssacken (23) under
pafyliningsppningen med den avdragna tejpen.

Byta ut/sdtta in dammpase (tillbehor)

- Oppna férslutningarna (11) och ta av sugoverdelen (10).

- Draden fulladammpasen bakat ur fastet. Forslut
dammpdsen genom att falla ner locket. Ta ut den stangda
dammpdsen ur behdllaren (1).

- Vik den nya dammpasen over fastet pa sugen. Se till att
dammpasen ligger an mot behallarens (1) innervagg med
hela sin langd.

- Satt pa sugbverdelen (10) och stang forslutningarna
(11).

Sétta in gummitéitning (vatsugning) (se bild E)

Observera: kraven pa genomslappningsgraden (dammklass

L) har endast pavisats for torrsugning.

- Lyft borstremsorna (27) ur golvmunstycket (28) med
lampligt verktyg.

- Satt gummitatningen (26) i golvmunstycket (28).

Observera: den strukturerade sidan av gummitdtningen

maste visa utat.

Klicka pa L-BOXX (se bild F)

For transport av sugen och for platsbesparande forvaring av

sugtillbehor och/eller elverktyg kan du klicka pa en L-BOXX

pa sugens ovre del.

- Klicka fast L-BOXXen pa fastena (9).

» Anviénd inte sugen med L-BOXX pa. Sugens tyngdpunkt
forflyttas uppat. Sugen kan vilta. Risk for personskador
och materiella skador foreligger.

» Bir inte sugen i handtaget pa den fastklickade L-
BOXXen. Sugen ar for tung fér L-BOXXens handtag. Risk
for personskador och materiella skador foreligger.

Drift

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

Vid anvandning av dammsugaren, se till att hjulen (14) ar

lasta med hjullaset (13) sa att dammsugaren inte rullar ivag.

Testa l6phjul (12) och styrhjul (14) pa underlaget sé att de

fungerar som de ska.
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Driftstart

» Kontrollera ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning overensstammer med uppgifterna pa sugens
typskylt. Sug fér 230 V kan dven anvdndas med 220 V.

» Informera dig om géllande nationella lagar och regler
gillande hantering av hilsovadligt damm.

Utsuget far endast anvandas for upp- och utsug av foljande
material:

- Damm med expositionsgransvarde > 1 mg/m®

Sugen far generellt inte anvandas i utrymmen dar det finns
risk for explosioner.

For att garantera optimal sugeffekt ska sugslangen (21)
alltid tas av fran sugéverdelen (10).

Torrsugning

Uppsugning av avlagrat stoft
- For att starta sugen, stall driftstypvaljaren

(6) pa symbolen "Sug”. f}i‘Q&
- For att stanga av sugen, stall 0

driftstypvaljaren (6) pa symbolen "Stang

av’.

Uppsugning av damm fran arbetande elverktyg (se

bild G)

» Det skall finnas ett tillrickligt luftvaxlingsforhallande
(L) i rummet nar franluften gar tillbaka in i rummet.
Beakta nationella foreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (4) ar integrerad i sugen. Har kan du

ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillaten

anslutningseffekt for anslutet elverktyg.

- Montera utsugsadaptern (20).

- Sétt utsugsadaptern (20) i elverktyget utsugsanslutning.

Observera: vid arbete med elverktyg vars lufttillforsel i

sugslangen ar lag (t.ex. sticksagar, slipmaskiner osv.), maste

falskluftéppningen (32) pa utsugsadaptern (20) dppnas.

Endast pd detta sétt kan den automatiska filterrengéringen

arbeta utan problem.

For att gora detta vrids ringen ovanfér falskluftoppningen

(32), tills en maximal 6ppning uppstar.

- Foridrifttagning av start-/stopp-
automatik hos dammsugaren, stall
driftstypvaljaren (6) pa symbolen "Start-/ ﬂ'ﬂj
stopp-automatik”.

- For att sla pa dammsugaren, sla pa det elverktyg som ar
anslutet till uttaget (4). Dammsugaren startas
automatiskt.

- Stangav elverktyget for att utsuget ska avslutas.
Efterslapningsfunktionen hos start/stopp-automatiken
fortsatter att ga i upp till 15 sekunder for att suga upp
resterande damm fran sugslangen.

- For att stanga av dammsugaren, stall 0
driftstypvaljaren (6) pa symbolen "Stang
av”.
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Vatsugning

» Sug inga brannbara eller explosiva vitskor, sasom till
exempel bensin, olja, alkohol, Idsningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvind
inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, angor eller
vétskor kan antandas eller explodera.

» Sugen far inte anvandas som vattenpump. Sugen ar
avsedd for uppsugning av luft och vattenblandning.

Observera: kraven pa genomslappningsgraden (dammklass

L) har endast pavisats for torrsugning.

Arbetssteg innan vatsugning

- Tavid behov bort avfallssicken (23) eller dammpasen.
Observera: for att underldtta avfallshanteringen vid sugning
av blandningar med vatten och fasta partiklar ska en
vatfilterpase (tillbehor) anvandas som skiljer vatskan fran de
fasta partiklarna.

- Satt in gummitétningen (26) i golvmunstycket (28).

- Stdng av den automatiska filterrengoringen (AFC).

Uppsugning av vitska

- For att starta dammsugaren, stéll driftstypvaljaren (6) pa
symbolen "Sug”.

Sugen &r utrustad med nivasensorer (35). Om maximal

pafyliningsniva har uppnatts stangs sugen av. Stall

driftssattsvaljaren (6) pa symbolen "Stang av”.

Observera: vid uppsugning av icke-ledande vatskor (t.ex.

skarolja) stangs dammsugaren inte av nar behallaren ar full.

Nivan maste kontrolleras kontinuerligt och behallaren

tommas i tid.

- For att stanga av sugen, stall driftstypvaljaren (6) pa
symbolen "Sténgav”.

- Tom behallaren (1).

For att undvika mogelbildning efter vatsugning:

- Tautveckfiltret (24) och lat det torka ordentligt.

- Taav sugoverdelen (10), 6ppna filterkapan (34) och lat
bada torka ordentligt.

Automatisk filterrengoring (se bild H)

Vid automatisk filterrengdring (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengors veckfiltret (24) var 15:e sekund genom
luftstotar (pulserande ljud).

Senast da sugeffekten inte langre ar tillracklig maste
filterrengdringen aktiveras.

Vid regelbunden anvandning av filterrengdringen okar filtrets
livslangd.

For att uppna optimal filterlivslangd, avaktivera endast den
automatiska filterrengoringen i undantagsfall, t.ex. vid
bortsugning av rena vatskor eller vid anvandning av en
pappersfilterpase.

Ett veckfilter som bara har ytlig smuts ar fullt
funktionsdugligt. Manuell rengdring av veckfiltret med hjélp
av knackning eller blasning ar inte nédvandigt och kan
dessutom skada filtret.

Observera: den automatiska filterrengdringen ar aktiverad
fran fabriken.

Den automatiska filterrengoringen kan endast aktiveras och
avaktiveras medan verktyget arbetar.
- Avaktivera AFC
Tryck pa AFC-knappen (3).
Kontroll-LED (33) slocknar.
- Aktivera AFC
Tryck pa AFC-knappen (3).
Kontroll-LED (33) lyser gront.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfor underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sdkert arbete.

» Bir dammskyddsmask vid underhall och rengéring av
sugen.

Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Nar dammsugaren ska underhallas av anvandaren sa ska den

demonteras, rengéras och underhallas i den utstrackning det

ar genomforbart, utan att framkalla fara for anvandaren och
andra personer. Innan demonteringen bér dammsugaren
rengoras for att forebygga eventuella faror. Den lokal dar
dammsugaren demonteras maste ha god ventilation. Anvand
personlig skyddsutrustning medan du underhaller
dammsugaren. Efter underhallet bor underhallsomradet
rengoras.

Minst en gdng om aret ska det goras en dammteknisk

kontroll av tillverkaren eller av en instruerad person.

Kontrollera till exempel om filtret ar skadat, dammsugaren dr

tat och om kontrollanordningen fungerar korrekt.

Vid dammsugare i klass L, som befinner sig i en smutsig

omgivning bor utsidan och alla maskindelar rengéras eller

behandlas med tatningsmedel. Vid genomforandet av
underhalls- och reparationsarbeten ska alla fororenade
delar, som inte kan rengoras tillfredsstéllande,

avfallshanteras. Sadana delar ska avfallshanteras i

ogenomslappliga pasar i 6verensstammelse med de géllande

bestammelserna for avfallshantering av sadant avfall.

- Rengor dammsugarens kapa da och da med en fuktig
trasa.

Rengor behallaren

- Torkaav behallaren (1) da och da med vanligt, icke-
slipande rengoringsmedel och |at den torka.

Ta ut/byta veckfiltret (se bild 11-12)

Sugeffekten beror pa filtrets skick. Rengor darfor filtret
regelbundet.

Byt ut veckfiltret (24) omedelbart om det ar skadat.
- Drai forslutningsfliken (16) och dppna filterkapan (34).
- Tatagiveckfiltret (24) i staget och dra det uppat.
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- Tabort damm och smuts som uppstar vid uttagning av
veckfiltret (24) fran filterkapans (34) forslutningskant
med en fuktig trasa.

PES- och PTFE-veckfilter kan spolas av under kranen.

- Sattin ett nytt/det rengjorda veckfiltret (24) och se till att
det sitter sékert och korrekt.

- Stang filterkdpan (34) igen (ska snappas fast horbart).

Rengor nivasensorerna (se bild J)

Rengor nivasensorerna (35)med jamna mellanrum.

- Oppna forslutningarna (11) och ta av sugdverdelen (10).
- Rengor nivasensorerna (35) med en fuktig trasa.

- Satt pa sugoverdelen (10) och sting forslutningarna
(11).

Tillbehdr

Tillbehorsnummer

Pappersfilterpase (torr) 2607 432035
Non-woven-filterpase (torr) 2607432037
Vatfilterpase (vat) 2607 432039

Storningsatgarder

» Om en storning (t.ex. filterbrott) intraffar skall sugen
omedelbart stingas av. Innan den startas igen skall
storningen ha atgardats.

Problem

Svensk | 75

Tillbeh6rsnummer

Avfallssack (PE) (torr/vat) 2607432043

Forvaring och transport (se bild K)

- Linda natkabeln runt kabelhallaren (15).

- Sattintillbehoret i avsedda hallare: sugledning (29) i
héllare (17), fogmunstycke (25) i hallaren (18),
golvmunstycket (28) i hallaren (19).

- Oppna gummibanden pa sugslangens hallare (5) och ligg
sugslangen (21) runt sugens 6vre del i hallaren (5).

Satt in de elastiska banden igen.

- Klicka fast L-BOXXen pa fastena (9).

- Tautavfallssicken resp. dammpasen om den ar full, eller
tom uppsamlade vatskor innan sugen transporteras for
att undvika ryggskador.

Bar endast sugen i handtaget (8).

- Forvara sugeni ett torrt rum och sakerstéll att den inte
kan anvandas av obefogade personer.

- For att satta fast brytrullarna (14), trampa ner
brytrullebromsen (13).

Atgird
Sugturbinen startar inte.

- Kontrollera natkabel, kontakt, sakring, uttag och nivasensorer (35).

2

Driftsattsvaljaren (6) star pa "Start-/stopp-automatik”.

- Stall driftstypvaljaren (6) pa symbolen "Sug” eller starta det elverktyg som ar
anslutet till uttaget (4).

Sugturbinen stangs av. - Tém behallaren (1).

Sugturbinen startar inte igen efter - Stangav sugen och vantai 5 sekunder, sla pa igen efter 5 sekunder.

behéllaren har tomts. - Rengdr nivasensorerna (35) och mellanrummet mellan nivasensorerna (35) med
en borste.

Sugkraften avtar. - Tabort blockeringar ur sugmunstycket, utsugsroret (29), sugslangen (21) eller

veckfiltret (24).

- Bytutavfallssacken (23) eller dammpasen.

- Sitt fast filterkapan (34) korrekt.

- Satt pa sugoverdelen (10) korrekt och stang forslutningarna (11).

- Byt ut veckfiltret (24).

Damm lacker ut vid sugning - Kontrollera att veckfiltret (24) ar korrekt monterat.

- Byt ut veckfiltret (24).

Avstdngningsautomatiken - Rengor nivdsensorerna (35) och mellanrummet mellan nivasensorerna (35) med

(vatsugning) svarar inte. en borste.

Vid elektriska, icke ledande vatskor eller vid skumbildning fungerar inte
avstdngningsautomatiken.

- Kontrollera pafyllningsnivan kontinuerligt.

Den automatiska filterrengéringen

- Aktivera filterrengoringen (tryck pa AFC-knappen (3)).

arbetar inte.

- Anslut sugslangen (21).
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Problem Atgird

Den automatiska filterrengéringen
kan inte avaktiveras.

- Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjanst.

Den automatiska filterrengéringen
kan inte aktiveras.

- Kontakta en auktoriserad Bosch-kundtjanst.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering
Sug, tillbehér och férpackningar ska lamnas in till
atervinning.

Kasta inte sugen i hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av
eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillamning i nationell lag ska férbrukade dammsugare
sorteras och atervinnas separat.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga @mnen.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for sugere
Les alle sikkerhetsanvisningene og
II instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene
og instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige

personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonen.

» Sugeren er ikke beregnet brukt av
barn og personer med reduserte
fysiske eller sansemessige evner
eller med manglende erfaring og
kunnskap. Ellers er det fare for
feilbetjening og personskader.

» Ma plasseres utilgjengelig for
barn. P4 den maten unngar du at
barn leker med sugeren.

» lkke sug opp stev fra beketraer, eiketraer, stein eller
ashest. Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende.

[N ADVARSEL Bruk bare sugeren nar du har fatt

tilstrekkelig informasjon om
bruken av sugeren, om stoffene som skal suges opp og
om trygg kassering av disse stoffene. Grundig instruksjon
reduserer feilbetjening og personskader.

N ADVARSEL Sugeren egner seg til oppsuging av

torre stoffer og gjennom egnede
forholdsregler ogsa til oppsuging av vaesker. Inntrenging
av vaesker gker faren for elektrisk stet.

» lkke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller
eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol,
lasemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller
eksplosivt stov. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige
rom. Stgv, damp eller vaesker kan antennes eller
eksplodere.

I[N ADVARSEL Bruk bare stikkontakten til
formalet som er angitt i

bruksanvisningen.

N ADVARSEL Sla straks av sugeren hvis det

kommer ut skum eller vann, og
tom beholderen. Ellers kan sugeren bli skadet.

» OBS! Sugeren ma oppbevares innenders.

» OBS! Rengjer nivasensorene for vaesker regelmessig
og kontroller om de er skadet. Ellers kan sugeren
fungere mindre effektivt.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke sugeren i fuktige
omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk av
jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stat.

» Inspiser alltid sugeren, ledningen og stepselet for
bruk. Ikke bruk sugeren hvis du oppdager skader. Du
ma ikke apne sugeren selv. Reparasjoner ma kun
utfares av kvalifisert fagpersonale og kun med

160992A7MZ|(19.08.2022)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

originale reservedeler. Skadde sugere, ledninger og
stapsler gker risikoen for elektrisk stat.

» lIkke kjor over eller klem ledningen. Trekk ikke i
ledningen for a ta stopselet ut av stikkontakten eller
bevege sugeren. Med skadet ledning gker risikoen for
elektriske stat.

» Trekk stapslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehorsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

» Serg for god ventilasjon pa arbeidsplassen.

» Reparasjoner av sugeren ma kun utfgres av kvalifisert
fagpersonale og kun med originale reservedeler. Pa
den méten opprettholdes sugerens sikkerhet.

N ADVARSEL Stovsugeren inneholder

helsefarlig stov. Overlat tomme-
og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av
stevbeholderen, til fagfolk. Det er pakrevd med egnet
verneutstyr. lkke bruk stevsugeren uten at
filtersystemet er komplett og satt inn pa riktig mate. Det
kan vzere helsefarlig.

» Kontroller for igangsetting av sugeslangen er i feilfri
stand. La sugeslangen sta montert pa sugeren slik at
det ikke utilsiktet slippes ut stov. Ellers kan du puste
inn stev.

» lkke bruk sugeren til a sitte pa. Du kan skade sugeren.

» Handter stremledningen og sugeslangen forsiktig. Du
kan sette andre personer i fare med dem.

» lkke rengjor sugeren med direkte vannstraler. Dersom
det kommer vann inn i sugeroverdelen, gker faren for
elektrisk stet.

» Koble sugeren til et korrekt jordet stramnett.
Stikkontakt og skjeteledning ma vaere jordet.

Symboler

Symbolene nedenfor kan vaere av betydning for bruk av
elektroverkteyet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg & bruke
stgvsugeren pa en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning

ADVARSEL! Les

|I|I sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene
tas til folge, kan det oppsta elektrisk stat,

brann og/eller alvorlige personskader.
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Symboler og deres betydning

&
O ® O

eocOe@
ceoeo

ADVARSEL! Stevsugeren inneholder
helsefarlig stev. Overlat tomme- og
vedlikeholdsprosedyrer, inkludert
fjerning av stevbeholderen, til fagfolk.
Egnet verneutstyr er pakrevd. lkke
bruk sugeren uten at filtersystemet er
komplett og satt inn pa riktig mate. Det
kan veere helsefarlig.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Sett bare pa én L-Boxx.

Vekten pa L-Boxx med innhold ma ikke
overstige 15 kg.

o)

Stevsugeren ma ikke hengesien
krankrok, for eksempel for transport.
Stavsugeren kan ikke transporteres med
en kran. Det medferer fare for
personskader og materielle skader.

X

Bruk ikke stavsugeren til a sitte, klatre
eller sta pa. Stgvsugeren kan velte og bli
skadet. Det kan oppsta personskader.

ek

Start/stopp-automatikk

Suging av stav som oppstar under bruk
av elektroverktay

Stgvsugeren slas automatisk pa, og slas
av igien med forsinkelse

Utkobling

Stevsuging
Suging av oppsamlet stav

Sugere i stovklasse L ifalge IEC/EN
60335-2-69 for terrsuging av
helseskadelig stav med grenseverdi for
eksponering pa > 1 mg/m?

Min/Max

Trinnlgs regulering av sugekraften:

- Maksimal sugeeffekt for arbeid med
sterk stavutvikling

- Redusert sugeeffekt for arbeid med
liten stevutvikling og for eksempel for
regulering av sugekraften mellom
tilkoblet elektroverktay og

Bosch Power Tools

160992A7MZ[(19.08.2022)



78| Norsk

Symboler og deres betydning

emneoverflate (for eksempel ved
sliping)

AFC Automatisk filterrensing (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for
tilkoblet elektroverktay (landsspesifikk)

II Les
instruksene tas til falge, kan

sikkerhetsanvisningene
det oppsta elektrisk stet, brann og/eller alvorlige

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
og instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og
personskader.
Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for oppsamling, oppsuging, fjerning og
utskillelse av ikke-brennbart tert stav, ikke-brennbare
vasker og vann/luft-blanding. Stavsugeren er kontrollert
stevteknisk og er i samsvar med stevklasse L. Den er egnet
for stor belastning ved kommersiell bruk, f.eks. i handverk,
industri og verksteder.

Sugere i stavklasse L i henhold til IEC/EN 60335-2-69 far
kun brukes til suging av helseskadelig stev med grenseverdi
for eksponering pa > 1 mg/m®.

Bruk sugeren bare hvis du skjgnner og kan bruke alle
funksjonene eller har fatt nedvendige anvisninger.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av sugeren paillustrasjonssidene.

(1) Beholder

(2) Slangeholder

(3) AFC-knapp

(4) Stikkontakt for elektroverktay
(5) Holder for sugeslange

(6) Driftsmodusvelger

(7) Sugeeffektregulator

(8) Baerehandtak

(9) L-BOXX-holder

(10) Stevsugeroverdel

(11) Las for stevsugeroverdel
(12) Hijul

(13) Styrehjulbrems

(14) Styrehjul

(15) Ledningsholder

(16) Filterdekselets laseplate
(17) Holder for stavsugerrar
(18) Holder for fugemunnstykke/bayd munnstykke
(19) Holder for gulvmunnstykke
(20) Stevsugeradapter

(21) Sugeslange

(22) Bayd munnstykke

(23) Avfallspose

(24) Flatt foldefilter

(25) Fugemunnstykke

(26) Gummileppe

(27) Barste

(28) Gulvmunnstykke

(29) Stevsugerrar

(30) Feste for sugeslangeholder
(31) Trykknapp

(32) Falskluftapning

(33) Kontrollysdiode

(34) Filterdeksel

(35) Nivafalere

Tekniske data

Var-/terrsuger GAS 35 L AFC

Artikkelnummer 3601JC32..
Nominell spenning V 220-240
Opptatt effekt 1 1200
Frekvens Hz 50-60
Beholdervolum (brutto) | 35
Nettovolum (vaeske) | 19
Stgvposevolum | 19
Maks. vakuum”
- Stgvsuger kPa 23
- Turbin kPa 25,4
Maks. gjennomstremningsmengde”
- Stevsuger I/s 36
m¥/s 0,036
- Turbin I/s 74
m’/s 0,074
Maks. sugeeffekt W 1380
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Var-/terrsuger GAS 35 L AFC

Areal foldefilter m? 0,615
Stevklasse L
Vekt i samsvar med kg 12,2
EPTA-Procedure 01:2014

Kapslingsgrad Sl
Kapslingsgrad IPX4

A) Malt med stevsugerslange med diameter pa 35 mm og lengde
pa3m

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende

spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene

variere.

Start/stopp-automatikk

Nominell Maksimums- Minimumseffekt
spenning effekt
230V 2200 W 100W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktay.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se
opplysningene pa stikkontakten til stavsugeren.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 60335-2-69.

Vanlig A-lydtrykkniva for sugeren er 70 dB(A). Usikkerhet

K = 3 dB. Under arbeid kan steynivaet overskride 80 dB(A).
Bruk herselvern!

Vibrasjonsverdi totalt a, (vektorsum av tre retninger) og
usikkerhet K fastsatt iht. EN 60335-2-69: a, < 2,5 m/s?,
K=1,5m/s’.

Montering

» Trekk stapslet ut av stikkontakten fer vedlikehold og
rengjoring av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og for skifte av tilbehersdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

Montere holderen for sugeslangen (se bilde A)

- Skyv holderen (5) for sugeslangen hardt inn i festene
(30) for denne ovenfra til de lases.

Montere sugeslangen (se bilde B)

- Sett sugeslangen (21) pa slangefestet (2), og drei den
med urviseren til den stopper.

Merknad: Under suging oppstar det en elektrostatisk

opplading pa grunn av friksjonen til stavet i sugeslangen og -

tilbeharet. Denne kan brukeren merke i form av statisk

elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer

fra person til person).

Bosch anbefaler generelt & bruke en antistatisk sugeslange

(tiloehgr) ved suging av fint stav og terre materialer.

Montere sugetilbehgr (se bilde C)

Sugeslangen (21) er utstyrt med et klipssystem som
sugetilbeharet (stevsugeradapter (20), bayd munnstykke
(22)) kan festes med.
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Montere stovsugeradapter

- Skyv stevsugeradapteren (20) pa sugeslangen (21) til
det hares at de to trykknappene (31) til sugeslangen
lases.

- Forademontere trykker du inn de to trykknappene (31)
og trekker delene fra hverandre.

Montere munnstykker og ror

- Skyv det bayde munnstykket (22) pa sugeslangen (21) til
det hares at de to trykknappene (31) lases.

- Fest deretter gnsket sugetilbehar (gulvmunnstykke,
fugemunnstykke, rar osv.) pa det bgyde munnstykket
(22).

- For a demontere trykker du inn de to trykknappene (31)
og trekker delene fra hverandre.

Sette inn / ta ut avfallspose eller stavpose
(terrsuging) (se bilde D1-D2)

For tgrrsuging kan du sette en avfallspose (23) eller en
stgvpose (tilbehar) i beholderen (1). Det gjer det lettere &
kaste stovet etterpa.

Merknad: Hvis du bruker en papirfilterpose, ma du, og hvis
du bruker en fleecefilterpose, bear du sla av den automatiske
filterrensingen (AFC) .

Sette inn avfallsposen

- Apne lasene (11), og ta av stavsugeroverdelen (10).

- Leggavfallsposen (23) med pafyllingsapningen frem i
beholderen (1).

- Trekk pafyllingsapningen over tilkoblingsflensen og frem
til fordypningen til tilkoblingsflensen.

- Kontroller at avfallsposen (23) ligger helt inntil de
innvendige veggene til beholderen (1).

- Brett resten av avfallsposen (23) over kanten pa
beholderen (1).

- Sett pa sugeroverdelen (10), og lukk lasene (11).

Ta ut og lukke avfallsposen

- Apnelasene (11), og taav stavsugeroverdelen (10).

- Trekk den fulle avfallsposen (23) bakover, og ta den fra
tilkoblingsflensen.

- Taavfallsposen (23) ut av beholderen (1). Veer forsiktig,
slik at ikke posen skades.
Pass pa at ikke avfallsposen gnisser mot
tilkoblingsflensen eller andre skarpe gjenstander.

- Trekk av beskyttelsespapiret til teipen, og lim igjen
avfallsposen.
Deretter knyter du igjen avfallsposen (23) under
pafyllingsapningen med beskyttelsespapiret til teipen.

Skifte / sette inn stevpose (tilbeher)
— Apne lasene (11), og ta av stevsugeroverdelen (10).

- Trekk den fulle stavposen bakover, og ta den fra
tilkoblingsflensen. Steng apningen til stevposen ved &
legge dekselet over. Ta den lukkede stavposen ut av
beholderen (1).
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- Legg stavposen over koblingsflensen til sugeren.
Kontroller at hele lengden pa stavposen ligger inntil den
indre veggen til beholderen (1).

- Sett pa sugeroverdelen (10), og lukk lasene (11).

Sette inn gummileppen (vatsuging) (se bilde E)

Merknad: Kravene til giennomtrengelighetsgrad (stevklasse

L) er bare fastsatt for tarrsuging.

- Left barstene (27) ut av gulvmunnstykket (28) med et
egnet verktay.

- Sett gummileppene (26) i gulvmunnstykket (28).

Merknad: Den siden av gummileppene som har struktur, ma

vende utover.

Sette pa en L-Boxx (se bilde F)

For transport av stavsugeren og for plassbesparende
oppbevaring av stevsugertilbehar og/eller elektroverktay
kan du sette en L-Boxx pa sugeroverdelen.

- Hekt L-Boxx pa festene (9).

» Bruk ikke stevsugeren mens en L-Boxx er festet pa
den. Stavsugerens tyngdepunkt blir hayere. Stavsugeren
kan velte. Det medfarer fare for personskader og
materielle skader.

» lkke baer stevsugeren med handtaket til en pasatt L-
Boxx. Stavsugeren er for tung for handtaket til en L-Boxx.
Det medfarer fare for personskader og materielle skader.

Bruk

» Trekk stapslet ut av stikkontakten far vedlikehold og
rengjoring av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og far skifte av tilbehgrsdeler og
oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.

Under bruk av stavsugeren ma du passe pa at styrehjulene

(14) er blokkert med styrehjulbremsene (13), slik at du ikke

risikerer at stevsugeren flytter seg utilsiktet. Test funksjonen

til hjulene (12) og styrehjulene (14) pa det gjeldende
underlaget far bruk.

Igangsetting

» Vaer oppmerksom pa nettspenningen! Spenningen til
strgmkilden ma stemme overens med angivelsene pa
stavsugerens typeskilt. Stevsugere merket med 230V
kan ogsd brukes med 220 V.

» Gjor deg kjent med gjeldende forskrifter/lover nar det
gjelder handtering av helsefarlig stov i landet ditt.

Sugeren kan brukes til fierning av felgende materialer:

- Stov med eksponeringsgrenseverdi > 1 mg/m®

Sugeren ma ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt ma du alltid rulle hele sugeslangen
(21) av sugeroverdelen (10).

Torrsuging

Oppsuging av stev som har satt seg fast

- For asla pa sugeren setter du bryteren for
driftsmade (6) pa symbolet "Suging".

- Fordslaav sugeren setter du bryteren for 0
driftsmate (6) pa symbolet "Sla av".

Oppsamling av stev fra elektroverktey under drift (se

bilde G)

» Luftutskiftingshastigheten (L) i rommet ma veaere
tilstrekkelig hvis utblasingsluften feres tilbake til
rommet. Folg gjeldende nasjonale forskrifter.

En jordet stikkontakt (4) er integrert i stavsugeren. Denne

kan brukes til tilkobling av et eksternt elektroverktay. Veaer

oppmerksom pa den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til
elektroverktayet.

- Monter stevsugeradapteren (20).

- Sett stavsugeradapteren (20) i sugestussen til
elektroverktayet.

Merknad: Ved arbeid med elektroverktay med liten

lufttilfersel inn i sugeslangen (for eksempel stikksager og

slipemaskiner) ma falskluftapningen (32) til
stgvsugeradapteren (20) apnes. Dette er helt ngdvendig for
at den automatiske filterrensingen skal fungere problemfritt.

Dette gjer du ved a dreie pa ringen over falskluftapningen

(32) til maksimal dpning.

- For & bruke start/stopp-automatikken
til stevsugeren setter du
driftsmodusvelgeren (6) pa symbolet i‘ﬂj
«Start/stopp-automatikk».

- For & bruke stavsugeren slar du pa elektroverktayet som
er koblet til stikkontakten (4). Stgvsugeren starter
automatisk.

- Slaav elektroverktayet for a avslutte sugingen.
Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken
varer i opptil 15 sekunder, slik at stavet som er igjen i
sugeslangen suges ut.

- Fordslaav sugeren setter du bryteren 0)

for driftsmate (6) pa symbolet «SIa av».

Vatsuging

» lkke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller
eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol,
lasemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller
eksplosivt stov. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige
rom. Stgv, damp eller vaesker kan antennes eller
eksplodere.

» Sugeren ma ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er
beregnet for suging av luft/vann-blanding.

Merknad: Kravene til giennomtrengelighetsgrad (stevklasse

L) er bare fastsatt for tarrsuging.

For vatsuging
- Fjernavfallsposen (23) eller stavposen ved behov.
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Merknad: Oppsuging av blandinger av vann og faste stoffer
gar lettere hvis du bruker et vatfilter (tilbehar) som skiller
vaeske fra faste stoffer.

- Sett gummileppen (26) i gulvmunnstykket (28).

- Slaav den automatiske filterrensingen (AFC).

Suging av vaesker

- For asla pa stevsugeren setter du driftsmodusvelgeren
(6) pa symbolet «Suging».

Stgvsugeren er utstyrt med nivafalere (35). Stavsugeren

slas av nar maksimumsnivaet er nadd. Sett bryteren for

driftsmodus (6) pa symbolet "Sla av".

Merknad: Ved suging av ikke-ledende vaesker (for eksempel

boreemulsjon), slas ikke sugeren av nar beholderen er full.

Nivaet ma kontrolleres jevnlig og beholderen tammes i tide.

- For asla av sugeren setter du bryteren for driftsmate (6)
pa symbolet "Sla av".

- Tom beholderen (1).

For & unngd muggdannelse etter vatsuging:

- Tautdet flate foldefilteret (24), og la det tarke godt.

- Taav stavsugeroverdelen (10), apne filterdekselet (34)
og ladisse tarke godt.

Automatisk filterrensing (se bilde H)

Ved automatisk filterrensing (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengjares det flate foldefilteret (24) med luftstat
(det hares pulsering) hvert 15. sekund.
Filterrensingen md aktiveres senest nar sugeeffekten ikke er
tilstrekkelig lenger.
Jevnlig bruk av filterrensingen forlenger filterets levetid.
For a oppnd ideell filterlevetid deaktiverer du den
automatiske filterrensingen bare i unntakstilfeller, for
eksempel ved suging av rene vesker eller bruk av
papirfilterpose.
Det flate foldefilterets funksjon svekkes ikke av at filteret er
skittent pa overflaten. Manuell rengjering av det flate
foldefilteret ved a banke pa det eller blase det rent er ikke
ngdvendig og kan skade filteret.
Merknad: Den automatiske filterrensingen er slatt pa fra
fabrikken.
Den automatiske filterrensingen kan bare slas pa og av nar
maskinen er slatt pa.
- Deaktivere AFC

Trykk pa AFC-knappen (3).

Kontrollysdioden (33) slukker.
- Aktivere AFC

Trykk pa AFC-knappen (3).

Kontrollysdioden (33) lyser grant.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Trekk stapslet ut av stikkontakten for vedlikehold og
rengjering av sugeren, for det skal foretas
innstillinger pa den, og fer skifte av tilbehorsdeler og
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oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren
kan startes utilsiktet.
» Sorg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er
rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.
» Bruk stevmaske ved vedlikehold og rengjoring av
sugeren.
Hvis det er nedvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma
dette gjares av Bosch eller godkjente Bosch-
serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for
sikkerheten.
For vedlikehold utfert av brukeren ma stavsugeren
demonteres, rengjeres og vedlikeholdes i den grad det er
gjennomfarbart uten at vedlikeholdspersonalet eller andre
personer utsettes for fare. Fer demontering bar stevsugeren
rengjares, slik at eventuelle farer forebygges. Rommet der
stgvsugeren demonteres, bar luftes godt. Bruk personlig
verneutstyr under vedlikeholdsarbeidet. Rengjer
vedlikeholdsomradet etter utfert vedlikehold.
Produsenten eller en person som har fatt oppleering ma
foreta en stovteknisk kontroll minst en gang i aret. Det ma
f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om stevsugeren er
tett og om kontrollinnretningen fungerer.
Stevsugere i klasse L som har stétt eller blitt brukt i skitne
omgivelser bar rengjeres utvendig, og i tillegg ber alle
maskindelene rengjares eller behandles med tetningsmidler.
Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider ma alle
tilsmussede deler som ikke kan rengjeres tilfredsstillende
kastes. Slike deler ma kastes i ugjennomtrengelige poser og i
samsvar med bestemmelsene for handtering av slikt avfall.
- Rengjor huset til stavsugeren na og da med en fuktig klut.

Rengjere beholderen

- Rengjor beholderen (1) na og da med vanlig
rengjeringsmiddel uten skureeffekt. La den terke godt
etterpa.

Ta ut/ skifte det flate foldefilteret (se bilde 11-12)

Sugeeffekten avhenger av filtertilstanden. Rengjar derfor

filteret jevnlig.

Skift ut det flate foldefilteret (24) umiddelbart hvis det er

skadet.

- Trekk i laseplaten (16), og dpne filterdekselet (34).

- Hold i tappene pa det flate foldefilteret (24), og ta det ut
oppover.

- Fjern stav og skitt som oppstér nar det flate foldefilteret
(24) tas ut, pa lukkekanten til filterdekselet (34) med en
fuktig klut.

Flate foldefiltre av PES og PTFE kan skylles under
rennende vann.

- Settinn det nye eller rengjorte flate foldefilteret (24).
Kontroller at det festes ordentlig.

- Lukk filterdekselet (34) igjen (ma festes harbart).

Rengjere nivafelerne (se bilde J)

Rengjar nivifglerne (35) jevnlig.

- Apne lasene (11), og taav sugeroverdelen (10).
- Rengjar nivafglerne (35) med en myk klut.

- Sett pa sugeroverdelen (10), og lukk lasene (11).
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Tilbeher

Papirfilterpose (tarr) 2607 432035
Fleecefilterpose (tarr) 2607 432037
Vatfilterpose (vat) 2607 432039
Avfallspose (PE) (terr/vat) 2607 432043

Oppbevaring og transport (se bilde K)
- Rull stremledningen rundt ledningsholderen (15).

- Sett tilbehgret i holderne: sugeraret (29) i holderne (17),
fugemunnstykket (25) i holderen (18), gulvmunnstykket

Apne de elastiske bandene til sugeslangeholderen (5), og
legg sugeslangen (21) rundt sugeroverdelen i holderen
(5).

Fest de elastiske stroppene igjen.

Hekt L-Boxx pa festene (9).

Ta ut den fulle avfallsposen eller stavposen eller tam den
oppsamlede vaesken fer transport av stevsugeren, slik at
du unngar ryggskader.

Bruk alltid handtaket (8) nar du beerer sugeren.

Sett sugeren i et tgrt rom, og serg for at den ikke kan
brukes av uvedkommende.

Tra ned styrehjulbremsen (13) for a lase styrehjulene
(14).

(28) i holderen (19).

Utbedring av feil

» Hvis det oppstar en feil (f.eks. skadet filter), ma
sugeren slas av umiddelbart. Feilen ma utbedres for
sugeren tas i bruk igjen.

Problem Lesning

Sugeturbinen starter ikke. - Kontroller stramledningen, stepselet, sikringen, stikkontakten og nivafelerne
(35).

Bryteren for driftsmodus (6) star pa "Start/stopp-automatikk".

- Sett bryteren for driftsmate (6) pa symbolet "Suging", eller sla pa det tilkoblede
elektroverktayet som er koblet til stikkontakten (4).

Sugeturbinen slas av. - Tem beholderen (1).
Sugeturbinen starter ikke igjen etter - Sla av sugeren og vent 5 sekunder, sla den pa igjen etter 5 sekunder.

tamming av beholderen. - Rengjor nivafelerne (35) og mellomrommet mellom nivafalerne (35) med en
barste.

Sugekraften blir darligere. - Fjern tilstopping i sugemunnstykket, stevsugerraret (29), sugeslangen (21) eller
det flate foldefilteret (24).

- Skift avfallspose (23) eller stavpose.

- Festfilterdekselet (34) riktig.

- Sett sugeroverdelen (10) riktig pa, og lukk lasene (11).
- Skift ut det flate foldefilteret (24).

Stgv kommer ut under suging - Kontroller at det flate foldefilteret (24) sitter riktig.

- Skift ut det flate foldefilteret (24).
Utkoblingsautomatikken (vatsuging) - Rengjer nivafglerne (35) og mellomrommet mellom nivafglerne (35) med en
starter ikke. barste.

Utkoblingsautomatikken fungerer ikke ved vaesker som ikke er elektrisk ledende eller
ved skumdannelse.

- Kontroller nivaet i filteret kontinuerlig.
- Aktiver filterrensingen (trykk pa AFC-knappen (3)).
- Koble til sugeslangen (21).

Den automatiske filterrensingenkan - Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
ikke slds av.

Den automatiske filterrensingenkan - Kontakt et autorisert Bosch-verksted.
ikke slas pa.

Den automatiske filterrensingen
fungerer ikke.
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Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
sparsmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 6487 89 50

Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Deponering
Lever suger, tilbehar og emballasje til gjenvinning.

Sugeren ma ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

I'henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om
brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasningen
til nasjonale lover ma sugere som ikke lenger kan brukes,
samles sortert og leveres til miljovennlig gjenvinning.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fare til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Imuria koskevat turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
II vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkéiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa
kayttoa varten.

» Tata imuria ei ole tarkoitettu las-
ten eika fyysisilta, aistillisilta tai
henkisilta kyvyiltaan rajoitteellis-
ten tai puutteellisen kokemuksen

tai tietdmyksen omaavien henki-
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loiden kayttoon. Muuten voi tapah-
tua kayttovirheita ja tapaturmia.

» Pida lapsia silmalla. Nain saat var-
mistettua, etteivat lapset leiki imurin
kanssa.

» Ala imuroi pyokki- tai tammipolya, kivipolya tai ashes-
tia. Ndma aineet katsotaan syopaa aiheuttaviksi.

m VAROITUS Kéayta imuria vain, kun olet saanut

riittdvan opastuksen imurin kay-
tosta, imuroitavista polylaaduista ja jatteiden turvalli-
sesta havittamisesta. Huolellinen kayttoopastus vahentaa
kayttovirheiden ja tapaturmien vaaraa.

[NVAROITUS Imuri soveltuu kuivan polyn imu-

rointiin ja asiaankuuluvilla toimen-
piteilla myos nesteiden imurointiin. Nesteiden paasy lait-
teeseen aiheuttaa sahkdiskuvaaran.

» Ala imuroi imurilla palonarkoja tai rajahdysherkkia
nesteita (esimerkiksi bensiinia, 6ljya, spriita tai liuot-
timia). Ald imuroi kuumaa, palavaa tai rijahdysaltista
polya. Ald kaytd imuria rajahdysvaarallisissa tiloissa.
Poly, hoyry tai nesteet saattavat syttya palamaan tai ra-
jahtaa.

[NVAROITUS Kayta pistorasiaan vain kdyttooh-
jeissa ilmoitettuun tarkoitukseen.
[VAROITUS Sammuta imuri valittomasti, jos

siitd valuu vaahtoa tai vettd, ja tyh-
jennd silio. Muuten imuri voi vaurioitua.

» HUOMIO! Imuria saa sdilyttaa vain sisatiloissa.

» HUOMIO! Puhdista nesteen pinnankorkeuden anturit
saanndllisin vdliajoin ja tarkista ne vaurioiden varalta.
Muuten voi ilmeta toimintahairioita.

» Jos imuria on valttimatonta kdyttaa kosteassa ympa-
ristossa, kayta siind tapauksessa vikavirtasuojakyt-
kinta. Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoisku-
vaaraa.

» Tarkasta imuri, sahkdjohto ja pistotulppa ennen jo-
kaista kiyttokertaa. Al kiyti imuria, jos havaitset
vaurioita. Ali avaa imuria itse ja anna sen korjaus vain
valtuutetun ammattilaisen tehtavaksi, joka kayttaa
vain alkuperdisia varaosia. Viallinen imuri, sahkdjohto
tai pistotulppa aiheuttavat sahkoiskuvaaran.

» Ali aja sahkojohdon yli tai jita sitd puristuksiin. Ald
veda johdosta, kun irrotat pistotulpan pistorasiasta
tai kun siirrat imuria. Viallinen sahkéjohto aiheuttaa sah-
koiskuvaaran.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai saatotoita, vaihtaa tarvi-
keosia tai vieda imurin sdilytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estda imurin tahattoman kdynnistymisen.

» Huolehdi tydkohteen hyvista tuuletuksesta.

» Anna imurin korjaustyd vain valtuutetun ammattilai-
sen tehtavaksi, joka kdyttaa alkuperdisid varaosia.
Nain varmistat, etta imuri sdilyy turvallisena.
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[YVAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista

polya. Anna vain ammattilaisen
suorittaa polysdilon tyhjennys, huolto ja irrotus. Tahdn
tarvitaan asianmukainen suojavarustus. Ali kiyti imuria
ilman tdydellistd ja huolellisesti asennettua suodatinjar-
jestelmda. Muuten vaarannat oman terveytesi.

» Tarkasta ennen kdyttoonottoa imuletkun moitteeton
kunto. Jatd imuletku kiinni imuriin, jotta polya ei
paase vahingossa levidmaan ymparistoon. Muutoin
saatat hengittaa polya.

» Al istu imurin paalld. Muuten imuri voi vaurioitua.

» Noudata varovaisuutta sahkdjohdon ja imuletkun kay-
tossa. Muuten ne voivat aiheuttaa vaaraa sivullisille.

» Ali puhdista imuria vesisuihkulla. Veden paasy imurin
yldosaan aiheuttaa sahkdiskuvaaran.

» Liita imuri asianmukaisesti maadoitettuun sdhkoverk-
koon. Pistorasiassa ja jatkojohdossa taytyy olla kunnolla
toimiva maadoitus.

Symbolit

Seuraavat tunnusmerkit voivat olla tarkeita kayttaessasi imu-
ria. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikea
tulkinta auttaa sinua kayttdmaan imuria paremmin ja turvalli-
semmin.

Symbolit ja niiden merkitys
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja
|I|I kayttoohjeet. Turvallisuus- ja kdyttéoh-

jeiden noudattamatta jattdminen voi joh-

taa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukai-
sen pélyluokan L pélynimuri, joka sovel-
tuu sellaisten terveydelle vaarallisten po-
lylaatujen kuivaimurointiin, joiden tyo-
pesréisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/
m

VAROITUS! Imurissa on terveydelle
vaarallista polyd. Anna vain ammatti-
laisen suorittaa polysdilon tyhjennys,
huolto ja irrotus. Tahan tarvitaan
asianmukainen suojavarustus. Ali
kaytd imuria ilman tdydellista ja huo-
lellisesti asennettua suodatinjarjestel-
maa. Muuten vaarannat oman terveytesi.

o & 4
LIEIACL

—N\

®@O0O0e
ceoeo0

Symbolit ja niiden merkitys

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Kiinnitd laitteeseen korkeintaan yksi L-
Boxx.

L-Boxx saa painaa sisaltdineen korkein-
taan 15 kg.

&

Al3 kiinnitd imuria nostokoukkuun
esim. kuljetusta varten. Imuria ei saa
kuljettaa nosturin varassa. Loukkaantu-
mis- ja vaurioitumisvaara.

&

Al istu, kiiped tai astu imurin pélle.
Imuri voi kaatua ja vaurioitua. Loukkaan-
tumisvaara.

Kaynnistys-/pysaytysautomatiikka
Suora imurointi toiminnassa olevalta sah-
kotyokalulta

Imuri kytkeytyy automaattisesti paalle ja
sammutetaan viiveelld

© Sammutus
Imurointi
E7g ey

Kertyneen pélyn imurointi

Min/Max

Imutehon portaaton saato:

- paras mahdollinen imuteho paljon p6-
lya tuottavissa toissa

- vahennetty imuteho vahan polya tuot-
taviin toihin tai kun halutaan saétaa
imuriin liitetyn sahkotyokalun imuvoi-
maa ty6kappaleen pinnalla (esim.
hiottaessa)

AFC

Automaattinen suodatinpuhdistus (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

160992A7MZ|(19.08.2022)
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Symbolit ja niiden merkitys

Imuriin liitetyn sahkotyokalun suurin sal-
littu liitantateho (maakohtainen)

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja
|" matta jattdminen voi johtaa
sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.
Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto

Imuri on tarkoitettu palamattomien ja kuivien pélylaatujen,
palamattomien nesteiden ja vesi-ilmaseosten imurointiin.
Imuri on polyteknisesti testattu ja se vastaa polyluokkaa L.
Se tayttaa ammattikayton asettamat korkeat vaatimukset

(esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja korjaamoissa).
Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaisen pélyluokan L imu-

reita saa kayttad vain sellaisten terveydelle vaarallisten poly-
laatujen imurointiin, joiden tyoperdisen altistuksen raja-arvo
on>1mg/m’.

Kayta imuria vain, jos osaat kdyttaa sen kaikkia toimintoja oi-

kein ja turvallisesti tai olet saanut sen kayttoon tarvittavan
opastuksen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa piirrossivuilla oleviin imu-

rikuviin.

(1) Sailio

(2) Letkun kiinnityskohta

(3) AFC-painike

(4) Pistorasia sahkotyokalua varten
(5) Imuletkun pidike

(6) Kayttotavan valitsin

(7) Imutehon saadin

(8) Kantokahva

(9) L-BOXX-kiinnitys

(10) Imurin yldosa

(11) Imurin yldosan salpa

(12) Takapyora

(13) Pydréjarru

(14) Kaantyva pyora

(15) Johtopidike

(16) Suodattimen kannen suljin
(17) Imuputkien pidike

(18) Rakosuulakkeen/kayrasuuttimen pidike

kayttoohjeet. Turvallisuus-
ja kayttoohjeiden noudatta-
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(19) Lattiasuulakkeen pidike
(20) Imuadapteri

(21) Imuletku

(22) Kayrasuutin

(23) Jatesakki

(24) Laakalaskossuodatin
(25) Rakosuulake

(26) Kumipyyhin

(27) Harjanauha

(28) Lattiasuulake

(29) Imuputki

(30) Imuletkun pidikkeen kiinnitys
(31) Painike

(32) Lisailma-aukko

(33) LED-merkkivalo

(34) Suodattimen kansi

(35) Tayttomaaran tunnistimet

Tekniset tiedot
Tuotenumero 3601JC32..
Nimellinen jannite V 220-240
Nimellinen ottoteho W 1200
Taajuus Hz 50-60
Sailion tilavuus (brutto) | 35
Nettotilavuus (neste) | 19
Polypussin tilavuus | 19
Maks. alipaine”
- Imuri kPa 23
~ Turbiini kPa 25,4
Maks. virtaus"
- Imuri I/s 36
m®/s 0,036
- Turbiini I/s 74
m®/s 0,074
Maks. imuteho w 1380
Laskossuodattimen pinta-ala m? 0,615
Polyluokka L
Paino EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014 -ohjeiden mu-
kaan
Suojausluokka Sl
Suojausluokka IPX4

A) mitattu halkaisijaltaan @ 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imulet-
kulla

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tasta poikkeavien jan-
nitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa nama tiedot voivat
vaihdella.
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Kéynnistys-/pysiytysautomatiikka
Maksimiteho Minimiteho

2200W 100W

Imuriin liitetyn sahkétyokalun suurin sallittu liitantateho.

Muissa maakohtaisissa malleissa ndma arvot saattavat poiketa ndista
tiedoista. Huomioi pélynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.

Nimellisjannite
230V

Melu-/térindtiedot

Melupdastoarvot on maaritetty standardin EN 60335-2-69
mukaan.

Tyypillinen imurin A-painotettu danenpainetaso on
70dB(A). Epavarmuus K = 3 dB. Melutaso voi ylittaa

80 dB(A) toiden aikana.

Kayta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K on maaritetty EN 60335-2-69 mukaan:
a,<2,5m/s’, K =1,5m/s”.

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai siatotoita, vaihtaa tarvi-
keosia tai viedd imurin sailytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estaa imurin tahattoman kaynnistymisen.

Imuletkun pidikkeen asennus (katso kuva A)

- Tyonnd imuletkun pidiketta (5) voimakkaasti ylakautta
kiinnityskohdan (30) sisaén, kunnes se lukittuu paikal-
leen.

Imuletkun asentaminen (katso kuva B)

- Tyonnd imuletku (21) letkun kiinnityskohtaan (2) ja
kaanna sitda myotapdivaan rajoittimeen asti.

Huomautus: Imuroinnin yhteydessa imuletkua ja -tarvikkeita

vastaan hankautuva poly varaa staattista sahkda, jonka pur-

kautumisen voi tuntea lievina sahkoiskuina (riippuu ymparis-

toolosuhteista ja omasta herkkyydesta).

Bosch suosittelee yleisesti kdyttamaan antistaattista imulet-

kua (lisatarvike) hienopdlyjen ja kuivien materiaalien imu-

rointiin.

Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva C)

Imuletku (21) on varustettu kiinnitysjarjestelmalla, johon

voidaan liittdd imutarvikkeita (imuadapteri (20), kdyrasuutin

(22)).

Imuadapterin asennus

- Asenna imuadapteri (20) imuletkuun (21) niin, ettd imu-
letkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti
kiinni.

- Painairrotusta varten painonuppeja (31) sisdanpain ja
vedd osat erilleen.

Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Asenna kayrasuutin (22) imuletkuun (21) niin, ettd imu-

letkun kumpikin lukitusnuppi (31) napsahtaa kuuluvasti
kiinni.

- Asenna sen jalkeen haluamasi imutarvike (lattiasuulake,
rakosuulake, imuletku, jne.) kdyrasuuttimeen (22).

- Painairrotusta varten painonuppeja (31) sisdanpain ja
veda osat erilleen.

Jidtesdkin tai polypussin asentaminen/

poistaminen (kuivaimurointi) (katso kuvat D1-

D2)

Kuivaimurointia varten voit asentaa jatesakin (23) tai poly-

pussin (lisatarvike) sailioon (1). Tama helpottaa polyjatteen

havittdmista.

Huomautus: paperipussia kdytettdessa taytyy ja harsokan-

gaspussia kaytettdessa kannattaa kytked automaattinen

suodatinpuhdistus (AFC) pois paaltd.

Jdtesdkin asennus

- Avaasalvat (11) ja ota imurin yldosa (10) pois.

- Asenna jatesakki (23) tayttoaukko ylospain sailioon (1).

- Veda tayttoaukko kiinnityslaipan yli kiinnityslaipan syven-
nykseen asti.

- Varmista, etta jatesakki (23) on kokonaisuudessaan sai-
lion (1) sisdseinia vasten.

- Kaanna jatesakin (23) ylituleva osa silion (1) reunan yli.

- Asennaimurin ylaosa (10) ja sulje salvat (11).

Jatesadkin poistaminen ja sulkeminen

- Avaasalvat (11) ja ota imurin yldosa (10) pois.

- Veda taysi jatesakki (23) takakautta irti kiinnityslaipasta.

- Jatesakin (23) vaurioitumisen valttamiseksi tee sailiosta
(1) irrotus varovasti.
Varo, ettei kiinnityslaippa tai muut teravat osat viilla jate-
sakkia rikki irrotuksen yhteydessa.

- Veda tarrapinnan suojanauha irti ja liimaa jatesakki kiinni.
Sido tdman jalkeen irrotetun suojanauhan avulla jateséakki
(23) kiinni tayttoaukon alapuolelta.

Polypussin vaihtaminen/asentaminen (lisatarvike)

- Avaasalvat (11) ja ota imurin yldosa (10) pois.

- Irrota taysi pélypussi kiinnityslaipasta vetamalld sita taak-
sepdin. Sulje polypussin suu kannella. Irrota suljettu poly-
pussi sailiostd (1).

- Asenna uusi pélypussi imurin liitdntélaipan paalle. Var-
mista, etta pélypussi on koko pituudeltaan silion (1) si-
saseinaa vasten.

- Asennaimurin ylaosa (10) ja sulje salvat (11).

Kumipyyhkimen asentaminen (mérk&dimurointi)
(katso kuva E)

Huomautus: suodatustehon (pélyluokka L) vaatimusten mu-
kaisuus on osoitettu vain kuivaimuroinnille.

- Irrota harjanauha (27) sopivalla tyokalulla lattiasuulak-
keesta (28).

- Asenna kumipyyhkimet (26) lattiasuulakkeeseen (28).

Huomautus: kumipyyhinten kuviopuolen on osoitettava
ulospain.
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L-BOXXin kiinnitys (katso kuva F)

Imurin kuljetusta seka tarvikkeiden ja/tai sahkotyokalujen ti-
laa sadstdvaa sailytystd varten voit kiinnittad imurin paalle L-
BOXXin.

- Kiinnita L-BOXX kiinnityskohtiin (9).

» Ali imuroi, kun L-BOXX on kiinnitetty imuriin. Imurin
painopiste siirtyy ylospain. Imuri voi kaatua. Loukkaantu-
mis- ja vaurioitumisvaara.

» Ala kanna imuria siihen kiinnitetyn L-BOXXin kanto-
kahvasta. Imuri on liian painava L-BOXXin kantokahvalle.
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

Kaytto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai siatotoitd, vaihtaa tarvi-
keosia tai vieda imurin sailytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estaa imurin tahattoman kaynnistymisen.

Kun kaytat imuria, lukitse kaantyvat pyorat (14) pyorajar-

ruilla (13), jotta imuri ei vieri tahattomasti pois paikaltaan.

Testaa takapyorien (12) ja kaantyvien pyorien (14) toimi-

vuus kulloisellakin alustalla.

Kayttoonotto

» Huomioi sdhkdverkon jannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata imurin mallikilvessd olevia tietoja. 230 V -
tunnuksella merkittyja imureita voi kayttaa myds 220 V:n
sahkoverkossa.

» Selvitd maasi voimassaolevat saddokset/lait koskien
terveydelle haitallisen pdlyn kdsittelya.

Imuria saa kdyttaa seuraavien aineiden imurointiin ja poista-

miseen:

- Polylaadut, joiden tydperdisen altistuksen raja-arvo on
> 1mg/m®

Imuria ei saa missaan tapauksessa kayttaa rajahdysvaaralli-

sissa tiloissa.

Imutehon optimoimiseksi imuletku (21) taytyy aina kelata

kokonaan auki imurin yldosasta (10).

Kuivaimurointi

Kertyneen pdlyn imurointi

- Kaynnistd imuri kaantamalla kiyttotavan va- o
litsin (6) symbolin "imurointi" kohdalle.

- Sammuta imuri kadntamalld kaytt6tavan va- 0)
litsin (6) symbolin "sammutus" kohdalle.

Suora imurointi sahkotyokalulta (katso kuva G)

» Huoneessa on oltava riittdvan tehokas ilmanvaihto
(L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen.
Noudata vastaavia maakohtaisia maarayksia.

Imuri on varustettu turvapistorasialla (4). Siihen voit liittda

ulkoisen sdhkotyokalun. Muista huomioida imuriin kytketyn

sahkaotyokalun suurin sallittu litantateho.

- Asennaimuadapteri (20).
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- Kytke imuadapteri (20) sahkotyokalun polynpoistoput-
keen.

Huomautus: imuadapterin (20) lisdilma-aukko (32) taytyy

avata, jos kaytettavat sahkotyokalut syottavat heikosti ilmaa

imuletkuun (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.).

Vain talldin automaattinen suodatinpuhdistus voi toimia kun-

nolla.

Kaanna sita varten lisdilma-aukon (32) paalla olevaa ren-

gasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

- Kun haluat ottaa imurin kdynnistys-/py- =95~
sdytysautomatiikan kayttoon, kadnna
kayttotavan valitsin (6) symbolin "kéyn- 1'%3
nistys-/pysdytysautomatiikka" kohdalle.

- Kaynnista imuri kytkemalla pistorasiaan (4) liitetty sah-
kotyokalu paalle. Imuri kdynnistyy automaattisesti.

~ Imurointi loppuu, kun sammutat séhkétyokalun.
Kaynnistys-/pysaytysautomatiikan jalkikaynti toimii
maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyad imulet-
kussa olevan pélyn pois.

- Sammuta imuri kadntamalla kayttotavan 0)
valintakytkin (6) symbolin "sammutus"
kohdalle.

Markaimurointi

» Al imuroi imurilla palonarkoja tai rajihdysherkkis
nesteita (esimerkiksi bensiinia, 6ljya, spriita tai liuot-
timia). Al imuroi kuumaa, palavaa tai rijahdysaltista
polya. Ali kiyts imuria rajahdysvaarallisissa tiloissa.
Poly, hoyry tai nesteet saattavat syttya palamaan tai ra-
jahtaa.

» Imuria ei saa kdyttda vesipumppuna. Imuri on tarkoi-
tettu ilma-vesiseoksen imurointiin.

Huomautus: suodatustehon (pélyluokka L) vaatimusten mu-

kaisuus on osoitettu vain kuivaimuroinnille.

Tyovaiheet ennen markdimurointia

- Poista tarvittaessa jatesakki (23) tai polypussi.

Huomautus: kun imuroit vesi-/kiintoaineseoksia, kayta jat-

teiden havityksen helpottamiseksi markdsuodatinta, joka

erottaa nesteen kiintoaineista.

- Asenna kumipyyhin (26) lattiasuulakkeeseen (28).

- Kytke automaattinen suodatinpuhdistus (AFC) pois
paalta.

Nesteiden imurointi

- Kaynnista imuri kdantamalla kayttotavan valitsin (6)
symbolin "imurointi" kohdalle.

Imuri on varustettu tayttotason antureilla (35). Kun suurin

sallittu taytt6taso on saavutettu, imuri pysahtyy. Aseta kayt-

totavan valitsin (6) "sammutus"-symbolin kohdalle.

Huomautus: kun imuroit sahkéa johtamattomia nesteita

(esim. porausemulsioita), pélynimuri ei kytkeydy pois

paalta, kun sailio on taynna. Tayttotasoa taytyy valvoa jatku-

vasti ja sdilio pitaa tyhjentaa ajoissa.

- Sammuta imuri kddntamalld kayttotavan valitsin (6) sym-
bolin "sammutus" kohdalle.
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- Tyhjenna sailio (1).

Tee seuraavat toimenpiteet markaimuroinnin jalkeen homeh-

tumisen ehkaisemiseksi:

- Otalaakalaskossuodatin (24) pois ja anna sen kuivua pe-
rusteellisesti.

- Otaimurin yldosa (10) pois, avaa suodattimen kansi (34)
jaanna molempien kuivua perusteellisesti.

Automaattinen suodatinpuhdistus (katso kuva
H)

Automaattisessa suodatinpuhdistuksessa (AFC = Automatic
Filter Cleaning) laakalaskossuodatin (24) puhdistetaan
15 sekunnin véliajoin ilmapulssien avulla (pulssimainen
aani).
Suodatinpuhdistus on aktivoitava viimeistaan, kun imuteho
ei ole enda riittava.
Suodatinpuhdistuksen saanndllinen kaytto pidentaa suodat-
timen kdyttoikaa.
Suodattimen kdytt6ian maksimoimiseksi deaktivoi auto-
maattinen suodatinpuhdistus vain poikkeustapauksissa,
esim. imuroidessasi pelkastdan nesteitd tai kun kaytat pape-
ripussia.
Pinnaltaan likainen laakalaskossuodatin on taysin toiminta-
kykyinen. Laakalaskossuodatinta ei kannata puhdistaa ma-
nuaalisesti koputtelemalla tai puhaltamalla ja tdma voi jopa
rikkoa suodattimen.
Huomautus: automaattinen suodatinpuhdistus on aktivoitu
tehtaalla.
Automaattisen suodatinpuhdistuksen voi kytked paalle tai
pois paalta vain, kun imuri on kdynnissa.
- AFC:n deaktivointi

Paina AFC-painiketta (3).

LED-merkkivalo (33) sammuu.
- AFC:n aktivointi

Paina AFC-painiketta (3).

LED-merkkivalo (33) palaa vihreana.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehda imu-
rin huolto-, puhdistus-, tai saatotoita, vaihtaa tarvi-
keosia tai viedd imurin sdilytyspaikkaansa. Tama varo-
toimenpide estaa imurin tahattoman kaynnistymisen.

» Pidd imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja
turvallisen tyoskentelyn varmistamiseksi.

» Kaytd imurin huollon ja tyhjennyksen yhteydessa hen-
gityssuojainta.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyista tdman saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkotyokalujen

huoltopiste.

Kun kayttdja huoltaa imurin, se on purettava, puhdistettava

ja huollettava ohjeenmukaisesti aiheuttamatta vaaraa huolto-

henkil6ille ja sivullisille. Ennen purkamista imuri kannattaa
puhdistaa mahdollisten vaarojen valttdmiseksi. Imurin pur-

kaminen tulee tehdd tehokkaasti tuuletetussa tilassa. Kayta

huollon aikana suojavaatetusta. Huollon jdlkeen huoltopiste

tulee puhdistaa.

Valmistajan tai koulutetun henkilon téytyy suorittaa vahin-

taan kerran vuodessa polytekninen tarkastus, jossa kaydaan

lapi esim. suodattimen vauriot, imurin tiiviys ja ohjausjarjes-

telman toimivuus.

Likaisessa ymparistossa kdytettyjen luokan Limureiden ul-

kopinta sekd kaikki koneen osat tulee puhdistaa tai kasitella

tiivisteaineella. Huolto- ja korjaustoiden yhteydessa tulee ha-

vittaa kaikki likaiset osat, joita ei voi puhdistaa kunnolla. Tal-

laiset osat tulee pakata tiiviisiin pusseihin ja havittaa kysei-

sen jatelaadun voimassaolevien havitysmaaraysten mukaan.

- Puhdista imurin runko kostealla liinalla saannallisin valia-
join.

Séilion puhdistaminen

- Pyyhisdilio (1) silloin talléin tavanomaisella, hankaamat-
tomalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua.

Laakalaskossuodattimen irrotus/vaihto (katso kuvat

11-12)

Imuteho riippuu suodattimen kunnosta. Siksi suodatin tulee

puhdistaa saanndllisin valiajoin.

Vaihda vaurioitunut laakalaskossuodatin (24) valittomasti.

- Veda salvasta (16) ja avaa suodattimen kansi (34).

- Otakiinni laakalaskossuodattimen (24) reunoista ja veda
se ylakautta pois.

- Poista laakalaskossuodattimen (24) irrotuksen yhtey-
dessa variseva poly ja lika kostealla liinalla suodattimen
kannen (34) kiinnitysreunasta.

PES- ja PTFE-laakalaskossuodattimet voi huuhdella juok-
sevalla vedella.

- Asenna uusi tai puhdistettu laakalaskossuodatin (24) pai-
kalleen ja varmista sen kunnollinen kiinnitys.

- Sulje suodattimen kansi (34) (sen taytyy lukittua kuulu-
vasti).

Tayttotason anturien puhdistus (katso kuva J)

Puhdista tayttotason anturit (35) saannollisesti.

- Avaasalvat (11) ja ota imurin yldosa (10) pois.

- Puhdista tayttotason anturit (35) pehmedlld liinalla.

- Asennaimurin ylaosa (10) ja sulje salvat (11).

Lisadtarvikkeet

Paperipussi (kuivaimurointi) 2607 432035
Harsokangaspussi (kuivaimurointi) 2607 432037
Méarkaimuroinnin pussi (markaimu- 2607 432039
rointi)

Jatesakki (PE) (kuiva-/markaimu- 2607 432043
rointi)

Sailytys ja kuljetus (katso kuva K)
- Kaari sahkojohto johtopidikkeen (15) ymparille.
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- Aseta tarvikkeet asiaankuuluviin pidikkeisiin: imuputket
(29) pidikkeisiin (17), rakosuulake (25) pidikkeeseen
(18) ja lattiasuulake (28) pidikkeeseen (19).

- Avaaimuletkun pidikkeen (5) joustohihnat ja asenna imu-
letku (21) imurin ylaosan ymparille pidikkeeseen (5).
Kiinnitd joustohihnat paikoilleen.

- Kiinnita L-BOXX kiinnityskohtiin (9).

Vikojen korjaus

» Jos imurissa ilmenee hairio (esimerkiksi suodattimen
murtuma), se tdytyy sammuttaa valittomasti. Hairio

Suomi| 89

- Selén rasittumisen valttamiseksi poista taysi jatesakki/po-
lypussi tai tyhjennd imuroitu neste ennen imurin kulje-
tusta.

Kanna imuria vain kantokahvan (8) avulla.

- Vie imuri kuivaan sailytystilaan ja suojaa se luvattomalta
kaytolta.

- Lukitse pyorat (14) polkaisemalla pyorajarru (13) alas.

tdytyy poistaa ennen imurin uudelleenkdynnista-
mista.

Ongelma
Imuturbiini ei kdynnisty.

Korjaustoimenpide

- Tarkista virtajohto, verkkopistoke, sulake, pistorasia ja tayttGtason anturit (35).

Kayttétavan valitsin (6) on asennossa "kaynnistys-/pysdytysautomatiikka".

- Siirrd kdyttotavan valitsin (6) symbolin "imurointi" kohdalle tai kytke pistorasiaan
(4) liitetty sdahkotyokalu paalle.

Imuturbiini sammuu. - Tyhjennasiilio (1).

Imuturbiini ei kdynnisty uudelleen sdi- - Kytke imuri pois paalta ja odota 5 sekuntia, kytke imuri 5 sekunnin kuluttua uudel-

lion tyhjennyksen jalkeen. leen péille.
- Puhdista tayttotason anturit (35) seka tayttotason anturien (35) valiraot harjalla.
Imuteho heikentyy. - Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta (29), imuletkusta (21) tai laakalas-
kossuodattimesta (24).

- Vaihda jatesakki (23) tai polypussi.

- Kiinnitd suodattimen kansi (34) kunnolla.

- Asennaimurin yldosa (10) oikein ja sulje salvat (11).

- Vaihda laakalaskossuodatin (24).

P6lyn ulospadsy imuroitaessa - Tarkasta, etté laakalaskossuodatin (24) on asennettu oikein.

- Vaihda laakalaskossuodatin (24).

Poiskytkentdautomatiikka (markdaimu- - Puhdista tayttotason anturit (35) seka taytttason anturien (35) valiraot harjalla.

rointi) ei reagoi.

Poiskytkentdautomatiikka ei toimi sahkda johtamattomien nesteiden tai vaahdon

muodostumisen yhteydessa.
- Valvo jatkuvasti tayttotasoa.

Automaattinen suodatinpuhdistus ei

- Aktivoi suodatinpuhdistus (paina AFC-painiketta (3)).

toimi.

- Liitd imuletku (21) paikalleen.

Automaattista suodatinpuhdistustaei - Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

saa kytkettya pois paalta.

Automaattista suodatinpuhdistustaei - Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

saa kytkettya padlle.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Havitys
Imuri, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ymparis-
toystdvalliseen uusiokayttoon.

Al havita imuria talousjatteiden mukana!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kdytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
|aitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sita soveltavan

kansallisen lainsddaddnnén mukaan kayttokelvottomat séhko-

tyokalut taytyy kerata talteen erikseen ja ne tulee toimittaa
kierratykseen.

Jos kaytosta poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
tadn epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisaltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

EAANViKa

Ynobeieic aopaleiac ya
amoppOPNTHPES

|| Awpaote 0Aeg Ti¢ umobeifelg aopaleiag ka

TI¢ 00nyieg. H pn mpnon Twv umodeifewv
aopaAeiag kat Twv 0dnyLwv Pmopet va mpoka-
TPAUHATIOPOUC.

Aéaet nAektpomAngia, mupkayta kay/n copapouc

®uhagre oAeg Tig mpoerbomonTikEG uTodEierg kat 0dnyieg

yla kaBe peAhovTikii xpion.

» AuToc 0 anoppopnTiipac dev mpo-
BAEneTal yia xpon amod mawdia Kat
GTopa HE MEPLOPIOPEVEC PUOCIKEC,

aweOnTietec i StavonTikEC IKAVOTH-
T€C 1) pe ENewpn epmerpiac kat ave-
TAPKELC YVWOELC. AlaQOPETIKG undp-

XeLKivbuvoc AavBaapévou Xelplopou
KOl TPAUPATIOHOU.

» EmfBAénere Ta madud. ‘Etol e€aoga-
Aietat, otita nadia 6e 6a maifouv pe
TOV amopeoPNTAEaA.

» Mnv avappopare okovn {0Aou ofiag i) okovn EAou

6puog, okovn méTpag i apiavro. AuTéc ot ouoiec Bewpol-

VTQL KAPKIVOYOVEC.

IXTIPOEIAO-
MOIHZH

uovo, otav éxete Aafel emapkeic

Xpnotyomnoleite Tov amopeonTipa

mAnpoQopieg yia T XpHoN Tou amopeoPnTiped, yia Ta
npo¢ avappopnon UAKa Kat yua Tnv acpaln d1dbeon
ToUG. 'Evag empeAnc KataTomopog eAaTT@VEL TUXOV E0QaA-
HEVOUC XELPIOHOUC KAl TPAUATIOHOUG.

[XTIPOEIAO-
MOIHZH

0 amoppopnTipag eivat KataAAn-
Aog povo yua avappopnon eTeyvav
UAK®V Kat pécw KataAAnAwv

HETPWV €miong yla TRV avappeogpnon vypwv. H dieicbuon
uypwv au&avet Tov kivbuvo nAektpomAntiac.

>

Mnv avappogpare e Tov amoppopnTipa UPAEKTa i
EKPNKTIKA Uypa, yia mapadetypa Bevlivn, metpéAato,
aAkoOAn, 6taAiTeg. Mnv avappogare kautég, pAeyope-
VEC I EKPNKTIKEC 0KOVEC. Mn AetToupyeirte Tov amoppo-
PnTiipa o€ emkivdivoug yia ékpnén xapoug. Ot okOVeS,
otavabuptacelc f Ta uypd pmopel va avagAexBolv katva
ekpayolv.

INTIPOEIAO- Xenowomoteire TRV mpila povo yia
TOUG avapEPOHEVOUG OTIG 0ONYi€g
MOIHZH Aetroupyiac okomouc.
INTIPOEIAO- AnevepyonoujoTe apécwe Tov
TIOIHZH anopponTipa, HoAg e€épxerat

apeoc i vepo Kat adetdoTe To 6o-

X€io. AlaQopETIKG PMopel 0 anoppoPnTAEAc va unooTel npid.

>

>

>

>

>

TIPOZOXH! O amoppognTipag emrpéneral va amodn-
KEUETAL HOVO OE EGLTEPLKOUC XMPOUC.

TIPOZOXH! KaBapileTe TakTika Toug atodnTipec mAi-
PWONG yla Ta uypd Kat eAéyxeTe, eav eivat xaAaopévol.
AlaQOPETIKA PMOPEL va pn AeToupyolv owaTa.

‘Otav n Aetroupyia Tou amoppoPnTipa o€ UYpO TEpPL-
BaAAov eivat avamoPeuKTn, TOTE XpNOLUOTIOL)OTE Evav
HKpoautoparo diakomnTn npootaciag (Siakomng Fl).

H xpnon evog pikpoautopaTou 61aKoemTn mpoaTaciag eAat-
TwveL Tov kivbuvo nAektponAngiag.

Tpw ano kaOe xpion eAéyxere Tov amoppoPnTipd, TO
kaA@wdio Kat o ¢ig. Mn xpnotponoleite Tov amoppopn-
Thea, epooov dlamotmaoere {nuég. Mnv avoifere
Hoévol oag Tov amoppoPNnTHEa Kat avadEoTe TRV €Mt
OKEUI| TOU HOVO O€ ELOIKEUHPEVO TEXVIKO MPOGWITIKO Kat
Hovo pe yvijota avraAAakTikd. Xahaopévol anoppoenTr-
0€eC kabwe Kat xaAaop€éva NAEKTPIKA KaA®dIa Kat pic au-
Eavouv Tov kivbuvo nAektpomAngiag.

Mnv nepvdre ndvw fj pnv Toakilete To kaAwdio. Mnv
Tpapnéere To kaAwd1o, yia va apalpéseTe To PIC amo
TNV NPl N} Y10 Va HETAKIVGETE TOV AMOPPOPNTHPa.
Tuxov xaAaopéva kaAamdia au€avouv Tov Kivduvo nAekTpo-
mAngiac.

TpaPn&re To Ppig anod Tnv npila, mpoTol cuvTnEcETE I
kaBapiceTe Tov amopponTipa, mpoToU KaveTe pudpi-
o€l on ouckeur), aAAagere efapripara i puAaiere
TOV amoppoPNTREA. AuTa Ta MPOANNTIKA HETPA aopaleiag
ELVOUV Tov Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppoQnTAHEa.

Na ppovrilere va undpyet KaAOC aePLOPOC GTOV XWPO
ou epyddeoTe.

Ava0éoTe TV EMOKEUI| TOU ATOPEOPNTIPA HOVO € €l
OIKEUHEVO TEXVIKO TPOOWIKO HE YV oL avTaAAaKTIKA.
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'ETo1 e€aopalileTat n S1atnpenon TN acaAelag Tou armop-
pognriipa.

IXTIPOEIAO- 0 amoppopNTIPaC EPMEPIEXEL EML-

BAapR oTnv uyeia okovn. AvaBéoTe

TTOIHZH . .

TNV EKTEAEGN TWV EPYACLAV EK-

KEVWONG KAl guvTiipnong, ocupmeptAapavopévng Kat tng

anooupong Twv doxeiwv culAoyrig Tng oKoVNG, poVo oe

eferbikeupéva aropa. ‘Evag avrieToryog e€omAiopog mpo-
oraciag eival anapairnrog. Mn Aetroupyeire Tov amoppo-

PnTipa Xwpig To MARPEC KAl MPOGEKTIKA TOMOOETHHEVO

ouoTnpa @iktpou. AlaQopeTIKA KIVOUVEUEL N uyeia oag.

» Tlpw 1 Béon oe Aetroupyia eAéyére TRV Gwoyn Ka-
TAOTAON TOU €UKapNTOU owAfjva avappdgpnong. Api-
0T€ TOV eUKApNTO GwANVa avappoPnong cuvappoAoyn-
HEvo oToV amoppoPNTiHed, yia va pnv e¢EAOet akolowa
GKOVN. ALOPOPETIKA LTOPEL Va ELOTIVEUTETE OKOVI.

» Mn xpnotyornoleite Tov amoppopnTiipa w¢ kabwopa. O
anopeoeNTHPaAC UMopel va umoaTei (nuid.

» Xpnowponoteire To NAeKTPIKO KAAWSI0 Kal TOV EUKap-
1o owAfva avapeoPnong MPOGEKTIKA. AlIPOPETIKA
unopei va ekBEaeTe o€ Kivouvo aMa mpoowa.

» Mnv kaBapilete Tov amoppopnTijpa pe ameubeiag ka-
TeuBuvopevn akriva vepou. H dieiobuon vepol oTo Gvw
TUNHa Tou amoppo®nThea auEavel Tov Kivbuvo nAekTpo-
mAngiag.

» TuvbECTE TOV AMOPPOPNTIPA GE EVA YELWHEVO CUHPWL-
Va JI€ TOUG KavoviopoU¢ dikTuo pelpartog. H mpila katTo
kaAwblo eméxtaong mpémet va 6laBétouv €vav AeToupyikd
aywyo yeiwon.

ZopfoAa

Ta oupBoAa mou akohouBolv pnopei va éxouv onuacia yia Tn
Xprion Tou amoppo@nTnea oag. MapakaAoUpe AMOTUNGOTE OTN
pviun oac Ta oUpBoAa kat T onypacia Toug. H owoTh eppnveia
Twv oupBoAwv oag fondaet otnv KaAUTEEN Kat acpaAéaTtepn
Xprion Tou amoppoenTHEa.

Z0pBoAa katn onpacia Toug

TIPOEIAOTIOIHZH! AwaBdoTe 6Aeg Tig

|I|I umodeielc aopaleiag kat 1ig odnyieg. H
un TRENON Twv unodeifewv aopaleiac kat
Twv 00NYWV UMopEl va MPOKaAEaeL nAe-
krpomAngia, mupkayid kay/r cofapolc
TPAUPATIoHOUC.
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ZUppoAa kaln enpacia Toug

T0¢. Mn Aetroupyeire Tov amoppo@nTii-
P XwPi¢ To MARPEC KaL TIPOGEKTIKG TO-
moBernpévo aloTnpa piAtpou. Aapo-
PETIKA KIvOUVeUEL N Uyeia oac.

max. 1L-Boxx
max. 15 kg

TomoBeTnoTe T0 MOAU OV Eva L-Boxx.

To Bapog Tou L-Boxx padi pe o meplexope-
vo Gev emrpenetal va Eemepvad ta 15 kg.

&

Mnv avapTioETe TOV amopponTiipa,
T.X. KaTa TN HETaPpopd, anod éva yavr{o
yepavou. O amoppo@nTnpac 6ev emt-
TeéMeTalva avuwwOel pe yepavo. Ymapxet
Kivouvog TpaupaTiopoU Kat {nuidc.

&

Mn xenoyiomnoleirte Tov amoppoPnTiipa
w¢ KaGOwopa, okaAa fj okalomart. O
anoppo@NTAEAC UMopEi va avatpanei kat
va uroaTel {nuta. Ymapxet kivbuvog Tpau-
UaTiopou.

=N
B

Awara€n autéparng ekkivnong/oTdong
Avappdgnon g dnpioupyolipevng
oKOVNC aTo Ta eUPLOKOPEVa O€ AetToupyia
nAekTpIKd epyaleia

0 amoppo@nTHPaAC EVEPYOTIOLEITAL AUTOMA-
TQ KL ATIEVEPYOTIOLELTAL e KaBuaTépnaon

© Anevepyonoinon
25 Avappdpnon
P7ain\V

Avappo@nan TnE CUYKEVTPWHEVNC OKOVNG

AnoppopnTnpag Te karnyopiag okovne L
Katd IEC/EN 60335-2-69 yia &npr avap-
popnon emBAaBolc oTnv uyeia okOVNC e
oplakn Ty €kdeong > 1 mg/m?

TIPOEIAOTIOIHZH! O amopponTiipac
epmepiéxet empPAapi oTnv uyeia okovn.
00, Avuleétrre ™mv eKTéAe.on TWV EPYAGLIOV

oeoeo €KKEVWOTG KAl GUVTIPIONG, CUPTIEQL-
AapBavopévng kat Tng amdoupong Twv
Hoxeiwv ouAAoyi¢ TG OKOVNG, HOVO GE
efedikeupéva aropa. ‘Evag avrieToryog
efonmAopo¢ npocTaciag eival anapairn-

Min/Max

Yuvexng pUButon ¢ dUvapng avappoen-

ong:

— MéyloTn anoppo@nTIKN KavoTNTa YA
€QAPHOYEC e PeyaAn bnutoupyia
oKovNng

- Mewpévn amopeo@nTIKN KavoTNTa Yia
EPUPHOVEC HE ik Bnptoupyia
OKOVNG KaLTLY. yia Tn puBuion e 60-
Vapng avappoenong avapead oTo ouv-
Sedepévo nAekTPIKO €pyaleio kat otnv

Bosch Power Tools
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ZUpPoAa kawn onpacia Toug

em@avela Tou enefepyalOEVoU Kop-
patiou (rm.x. kata T Aeiavon)

AFC Autoparog kaBapiopoc eiktpou (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

YTOIxeld TNG EMTPEMOPEVNC LoXUOG OUVOE-
onc Tou ouvdedepévou nAekTpIKOU €pya-
Aeiou (161K yia kaBe xwpa)

TMeptypar) mpoiovToc Kat LoxUog

Eeg aopaleiag kat Tig odn-
yieg. H pn mpnon Twv uno-
Sellewv aopaleiag katTwy

Aéaet nAekTpomAngia, upkayta kai/n copapolc TpaupaTi-

opoug.

TpooEETE MaPAKAAW TIC EIKOVEC GTO UMPOOTIVO HEPOC TwV 08N-

Awpaote 6Aeg Ti¢ umodei-
0bnylwv propel va mpoka-
YV Aetroupyiac.

Xpiion cUppwVa HE TOV TPOOPLOHO

0 amoppo®nTNPaAg MPoopIleTal yid TV avixveuor, avappogn-
on, HETapopa Kat Slaxwplopd pn eUPAeKTNC Enpc okovng, Un
€UPAEKTWV UYPWV Kal eVOC PelypaTog vepoU-aépa. O amoppo-
enTHEac eAéyxOnke olpPwva e TNV TexvoAoyia KatanoAéun-
0NG TNC OKOVNC Kal avTamokpiveTat oty katnyopia L. Eivat ka-
TaANAoC yia Tic auénpéveg KaTamnovnoeLg O€ TIEQITTWON enay-
YEAUATIKAC XpAoNG, T.X. oTn Blotexvia, otn Blopnxavia kat ota
ouvepyeia.

Oramoppo@nTnPEG TNC KaTnyopiag okovng L katd IEC/

EN 60335-2-69 enttpénetal va xpnotpormoloivrat yovo yia
v anoppdenon kat avappoenan empAafouc otnv uyeia
OKOVNG 1€ 0PLaKN Tipr EkBeong > 1 mg/m?.

Xpnotyoroleite Tov amoppo@nTipa HOVo OTav €i0aoTe o€
Béon va alohoynoete 0woTa Kal Xwpic Meploptopolc OAEC Tou
TIG AetToupyieg 1y 0Tav éxeTe AaPet oXeTIKEG 0bnyiec.

Anewkovi{opeva oToiyeia

H anapiBunon oTa anelkovi{Opeva oTolxela avapépeTat oTnv
TapAoTacH TOU aMopEOPNTHPA OTIC OEAIBEC YPUPIK®OV.

(1) Aoxeio

(2) Ymoboxn eukapnTou cwAnva

(3) TMAnkrpo AFC

(4) Tpida yia nAekTpIKO €pyaleio

(5) ZTplyua yia UKApTTO CWARVA avappeO®nong

(6) AwkonTng emAoyng Tpomou Aetroupyiacg

(7)  PuBpioTiic anoppo@nTIKAG IKAVOTNTAC

(8)  Aapn peragopdg

(9) YmoGoyn L-Boxx

(10) Emavw pépoc Tou amoppo@nTrpa

(11) KAeioTpo yia 10 enGvw P€POC TOU amopeoPnTHpa

(12) Tpoxdc 0driynong

(13) ®pévo pohwv odrynang

(14) Polo6 obrynonc

(15) Zmpypa kaAwbdiou

(16) KAeiotpo Tou KaAUppaToc Tou GiATpoU

(17) Zhpypa yia Touc OWANVEC avapeOPnancg

(18) Zmpiypa ya akpopUolo appwv/KupTO akpodUolo

(19) Zpeypa yia To méApa danédou

(20) Tpooappoyéac avappoenanc

(21) Euxapmmoc owAivag avappopnong

(22) Kupto akpogualo

(23) Xdkoc amokopdng

(24) Eninedo muywtd @iATpo

(25) AxpogUato appwv

(26) Aaotixévio xeihog

(27) Awpibec PoupTaac

(28) TMeApa bamédou

(29) ZwAnvac avappoenaonc

(30) Ymoboxn yia To oTPIyHa TOU EUKAPNTOU GwARVa avap-
pognang

(31) Koupmi

(32) Avowypa Tuxaiag eloaywyng aépa

(33) LED eAéyxou

(34) Kahuppa giAtpou

(35) Awgbntrpec oTaBuNC MAnpwong

Texvika oToieia

An?ppo(pnr-r'lpuq uypri¢/oTe- GAS 35LAFC
yvig avappopnong

Kw6kog aptbpog 3601JC32..
OvopaoTIKn Taon v 220-240
OVOaOTIKI LoYUC 1 1.200
Yuyvotnta Hz 50-60
XwpnTiKOTNTa Soxeiou (UIKTh) | 35
KaBapdg dykoc (uypd) | 19
'OYKOG 0GKOU OKOVNG | 19
Meéy. uromieon®

- AnoppoonTipag kPa 23
- X1pofihog kPa 25,4
Meéy. napoxi”

- AnopponTrpag I/s 36
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An'oppmpnrflpuq uypric/oTe- GAS 35 LAFC
YVIG avappopnong

m¥/s 0,036
- X1pofihoc I/s 74

m¥/s 0,074
Meéy. 1oxUc avappdpnong W 1380
Emoavela mruxwrou ¢iktpou m? 0,615
Katnyopiag okdvng L
Bapoc katé EPTA-Proce- kg 12,2
dure 01:2014
Katnyopia mpootaciag @/
BaBpoc mpootaciag IPX4
A)  MeTpnuévn pe évav eUkapmTo cwAnva avappoenone @ 35 mm

KaL3 m pnKkog

Ta oTolyela 1oxUouv yia pia ovopaaTikr Taon [U] 230 V. e nepimmwon
TIOU UNIAPXOUV aMOKAIVOUGEG TAGELC KaL OTIC EIBIKEC yia KABE XWpa ex-
600€1¢ auTa Ta oTolxela Pmopei va dlagepouv.

Awdran autopaTng ekkivnong/oraong

OvopaoTikii Taon MéytoTn oX0¢ EAdxion 1ox0¢

230V 2.200W 100w

YTolKela TG emrpenopevng loxliog oUvoeanc Tou ouvdedepEvou nAe-
KTpIKOU epyaAeiou.

270 GAa €161Ka yia KaBe xwpa HOVTEAT UMopoUV AUTEC OL TILEG va aro-
khivouv. TTpoaé€Te Ta aTolxeia oTnv mpila Tou anopEOPNTHEA OKOVNC.

TMAnpogopieg yua 86pufo kai bovijoerg

Twég ekmopmnc BopUBou umoloyiopéveg kata

EN 60335-2-69.

H A-oTaBpiopévn oTaBun NXNTIKNAG MEonE Tou anoppoenThea
avépyeTat Tumka ota 70 dB(A). Avaopdhela K = 3dB. H
otaBun Bopuou Kata Tv epyacia pmopei va Eemepdoet Ta
80dB(A).

dopdre npocracia akoig!

O1 0UVONIKEG TIEG TaAavTOOEWV @, (BlavuopaTiko GBpotopia
TELWV KaTeuBUvoewv) Katn avaopaleta K eEakpiwbnkav
oUpwva pe To poTuno EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s?,
K=1,5m/s’.

ZuvappoAdynon

» Tpafnére To ¢ig amé Tnv npila, mpoTol cUVTNPRCETE i
kaBapiceTe Tov amopponTipa, mpoToU KAveTe pubpi-
oelg otn ouckeur), aAAagere efapripara i puldaiere
TOV amoppoPNTRPaA. AuTa Ta MPOANNTIKA HETPA aopaleiag
ELwVOUV Tov Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppoenTAHEa.

ZuvappoAoynon Tou oTNPiyHaToC yia Tov

eUkapmTo owAnva avappopnong (BAéme ewova

A)

- Ympw&te To ahiptypa (5) yia Tov eUkapnTo owAiva avap-
00@non¢ duvard ano enavw oTic MPOBAEMOLEVEC Yt aUTO
unodoxec (30), péxpt va aopahioel.
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TuvappoAdoynon Tou elkapnTou cwAnva
avappognong (BAéne ewova B)

- TomoBetnoTe Tov eUkapnTo owAnva avappognong (21)
otv uno§or Tou eUkapnTou owAnva (2) kat yupioTe Tov
TIPOG TN POPA TV HEIKTWY TOU poAoyloU LéXPL TEPHA.

Ynodew&n: Kata v avappdenaon, pe Ty TpLRr TNe oKOvNg

0TOV €UKATTO owAnva avappognanc kat ota e€aptipata

avappdenaong, dnuioupyeitat éva NAEKTPOOTATIKO POPTIO, TO
0TI0i0 0 XPNOTNG UMoPEL va avTIANOEL 0TN HOPPN OTATIKAG EK-

@opTIoNC (avaAoya pe Tic ouvOnKeg Tou mepBArovTog Kat T

OwHaTIKn aiobnon).

l'evikd n Bosch ouvioTd Tn xpron evog avTioTaTikoU eUkap-

nTou owAfva avappoenong (€€aptnua) Kata Ty avappdenon

A€EMTNC OKOVNC KAl OTEYVAV UAK®V.

ZuvappoAoynon Twv eapTnEATWV avappoPnong
(BAéne ewova C)

0 eUkapnToc owAnvag avappopnonc (21) eivat e€onhiopévog
le éva oloTnpa KA, pe 1o omoio pmopet va ouvoebolv Ta

eCapthpata avappopnonc (mpooappoyeac avapponong
(20), kupTo akpoualo (22)).

ZuvappoAdynon Tou mpoGapTHHATOG AVapPOpNoNg

- Tomo6etnoTe Tov Mpocappoyéa avappdenang (20) mavw
0TOV €UKapNTo owAnva avappoenong (21), womou Ta 600
koupma (31) Tou eUkapmToU owARVa avappoPnong va
aopaAiooUV [iE TOV XOPAKTNPLOTIKO 1iXO.

- [a v anoouvappoAdynon, matiore Ta koupma (31) mpog
Ta pé€oa kat Tpapnére Ta e€aptipara petagl Toug.

ZuvappoAdynon Twv akpoPpusinv Kat Twv owAijvwv

- Tono6etroTe T0 KUPTO aKPOPUGLo (22) Mavw oTov eUKap-
o owAnva avappoenaonc (21), womou ta 6Uo Koupma
(31) Tou eUkapmTou GwARVaA avapeOPnang va acpalicouv
|I€ TOV XOPAKTNPLOTIKO NXO.

- Tomo6etnoTe Petd To emOuUpNTO €€APTNHA AVaEEOPNONC
(méApa danédou, akpoPUaIo avapPOPNONC APHAY, GWAR-
vag avapeoenong kATT.) otabepd mavw oTo KUPTO aKPOPU-
olo (22).

- Ta v anoouvappoAdynon, mathote Ta koupmia (31) mpog
T Péoa Kat Tpapnite Ta e§aptipata petagl Toug.

TomoBéTnon/agaipeon Tou odkou amokopLdig i

TOU aakou okovng (Enen avappopnon) (BAéne

ewoveg D1-D2)

la v Enpn avappdenon Umopeite va TomoBeTrAoeTe Evav

oako amokoptdnc (23) 1} pla cakoUAa okovng (e€apTnuata)

oto doyxeio (1). 'ETol SieukoAUveTat n andoupon TG oKovNe.

Ynodew€n: Le nepinmwaon xpnong evog XApTivou Gakou PiATpou

MPETEL, O€ TEPITTWON XP10NC EVOC GAKOU PIATPOU KETOE Ba

ETPENE VA ATEVEQYOTIOLOETE TOV AUTOHATO KABaELopO GiA-

Tpou (AFC) .

TomoBérnon oakou amokoptdig

- Avoi€re Ta kheioTpa (11) Kat aalpéoTe To ENAVH) PHEPOC
Tou anoppopnTipa (10).
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- TomoBeTroTe Tov 6aKo amokoptonc (23) pe 1o dvotypa mAr-

0WOoNC MO T epMPOC HEaa aTo doxeio (1).

- TpaPn&re To dvotypa mAfpwong mavw otn eAavt(a ouvoe-
ONG PéXPLTNV e00XN TNG PAAvTLag oUvOEDNC.

- BePawBeire, o110 0dkog amokopdng (23) akoupnd evre-
¢ oTa €0WTEPIKA TolKwpaTa Tou Hoxelou (1).

- AvabmAwote To undAotro Tou oakou anokopdc (23)
navw amo To mepiBwplo Tou doxeiou (1).

- TomoBetroTe To endvw pépoc Tou anoppodnTipea (10) kat
KkAeioTe Ta kAelotpa (11).

A@aipeon kat kA€iotpo Tou 6aKou amoKopd¢

- Avoite Ta khelotpa (11) Kat a@aip€aTe TO ENAVW PEPOC
Tou anoppopnea (10).

- A@alpéaTe ToV yePaTo 0aKo anokopdng (23) and T pAav-

{0 olvbeong mpog Ta Mow.

- AmopakpUVETE Tov 60K0 anokoptdng (23) mpooekTIKaA, Xw-
pi¢ va unooTel {nta, and 1o 6oxeio (1).
TMpooé€te edw, va pn ypat{ouvioTel 0 6AKOG aMoKoPLONg
otn eAGvT{a olvEeanc r o€ GAAA KOPTEPG AVTIKEIPEVA.

- Agalpéate To KAAUPPEA TG AUTOKOANTNC Tawviag Kat KOAR-

OTE TOV GAKO AMOKOUIONG.

Meta 6éaTe Tov 6aKo anokopt6ic (23) katw amo To avoty-
pa mARPwonc pe To kaAuppa TG autokOAANTNG Talviag mou
aQalpéoare.

AAAayr)/Tomo8étnon Tou adkou okovng (eZapTnpa)

- Avoite Ta khelotpa (11) kat a@aip€aTe TO ENAVW PEPOC
Tou anoppo@nTrpa (10).

- AQQIpEQTE TOV YEUATO 0AKO 0KOVNC amod Tn pAavT{a olvde-
0N mpog Ta miow. KAeioTe To 0TOWI0 TOU 0GKOU OKOVNG bi-
mAQVOVTAC TO KAMAKL. AQAIPEDTE TOV KAELOTO GAKO GKOVNG
and 1o 6oyeio (1).

- TlepdaTe Tov VEO GAKO OKOVNE MAVW amd Tn gpAav{a ouvoe-

onc Tou anoppodnTipa. BeBalwbeire, 6Tt 0 0GKOC OKOVNG
QKOUHTGA 0€ OAO TOU TO UKOC 0TO ECWTEQPIKO TOIXWA TOU
boxelou (1).

- TomoBeTroTe To endvw pépoc Tou anoppodnTipea (10) kat
KkAeloTe Ta k\eioTpa (11).

TomoBérnon Tou Aaotixéviou xeiloug (uyen

avappopnon) (BAéne ewova E)

Ynobeign: Otanarrnoelg otov Babuod diéAeuong (katnyopia

okovne L) amodeixBnkav povo yia v Enpen avappoenan.

- AnopakpuveTe Tic \wpidec Bouptoac (27) pe €va KataMn-
Ao epyaleio amo To méApa 6amédou (28).

- TomoBetrote Ta AaoTixévia xeihn (26) oto méApa damnédou
(28).

Ynodedn: H dopnuévn meupd ota AaoTixévia xeiAn mpénet va

belxvel mpog Ta €Ew.

TomoBérnon Tou L-BOXX (BAéme ewkova F)

l'a T YETAQOPa TOU amopeo@nTipa Kat yia Tn euAagn pe efol-

KOVOHNGN XWPOU TwV EEAPTNHATWY TOU anopeo@nTipa Kai/n
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou pmopeire va TomoBeTroeTe éva L-
BOXX oT0 endvw PEPOC Tou anoppo@nThea.

- Tomo6ertrote To L-BOXX oTig unodoxEg (9).

» Mnv avappogpare pe TomoBernpévo L-BOXX. To kévipo
Bapoug Tou amopPOPNTAEA HETATOMI(ETAL TIPOC TA EMAVAW.
0 anoppo@nTrpeac Umopet va avatparei. Ynapyet kivbuvocg
TPAUPATIOPOU Kat {nptac.

» Mn petapépere Tov anoppopnTtipa amd Tn Aapi pera-
Popac Tou TomoBetnpévou L-BOXX. O amoppo@nTrpag
eivatmoAU Bapl yia T Aapn petapopdg Tou L-BOXX. Ymap-
XELKivOuvoc TpaupaTiopol Kat {nptac.

Aetroupyia

» Tpapnére To gig amo Tnv mpila, MPOTOU GUVTNPICETE I
kaBapicere Tov anopponTiipa, MpoTol Kavete pudpi-
oelg on ouockeur), aAAagere e€apripara i puAdaiere
TOV amopeoPnTHea. AuTd Ta MPOANTITIKA LETPA aopaleiag
Helwvouv Tov Kivbuvo and Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou
anopeoenTHpa.

TpooéETe KaTa Tn AelToupyia Tou amoppo@nTNeA, Ta PoAd

obnynonc (14) va eivat pmAokapiopéva e Ta peéva poAwv

odnynong (13), ywa Tnv mpocTacia Tou anoppo@nTHpa and
akouala KUAon. EAéyETe Tn Aetroupyia Twv Tpoxwv

odnynong (12) kattwv pohwv odrynong (14) mpw Ta xpnotyo-

TIOUNOETE OTNV AVTIOTOIKN EMPAVELQ.

Oéon oe Aetroupyia

» Tlpooé€re v Tdon Skrdou! H Ton Tng mnyng peupatog
nipénel va TauTileTat Ye Ta oTolKela navw otny mvakioa TU-
TIoU ToU anoppo®nTipa. OLanoppoenTNPES MOU XAPAKTN-
piCovTal pe Taon 230 V pnopoUv va AEToupynoouV emiong
Katpe Taon 220 V.

» EvnpepmvecTe OXETIKA JiE TIG LOXUOUGEG SraTageig/Toug
LoXUOVTEC VOOUG TNG XWEAC 6aC GXETIKA JIE TOV XEIPL-
O} TWV avOUyLELVOV OKOVGV.

0 anoppo@nTAEAC EMTPEMETAL Va XpnatpononBel yia Ty

avapeo®non Twv e€n¢ UNK@V:

— YKOVEG P pia oplakn T ékBeong > 1 mg/m®

Kata kavova, o anoppo@nTipag Sev emMTpENeTal va Xpnolpio-

noinBei oe xwpoug ekTeBeIEVOUC O Kivouvo Ekpnénc.

la va e€aopalioeTe pia 16avikr anoppoPnTIKN IKavoTnTd,

npénel va EeTUAieTe Tov eUKapTTO GWARVa avapeoPnong

(21) navrote evreAwc amo To eNAVW PEPOC TOU ATTOPPOPNTH-

pa (10).

Znpfi avappdpnon

Avappopnon NG GUYKEVTPWHEVINC OKOVIG

- [a TV evepyomoinon Tou anoppoenTnea, o
B¢aTe Tov SlakonTn emAoynAg TPOMWY AetToup- 7o
yiac (6) oTo aupBolo «Avappopnany.

- [0 TV amevepyomoinon Tou anoppopnTH- 0)

0a, Béate Tov SlakomTn emAoynG TEOMWV Aet-
Toupyiag (6) oto aUpBoAo «Anevepyomoin-
an».
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Avappopnon e dnproupyolpeVNE 6KOVNC amd Ta

€upLoKOpEVa o€ ActToupyia nAekTpika epyaleia

(BAéme ewkova G)

» "Otav o e{epXOHEVOG aéPUg EMOTPEPEL GTOV XWPO,
GTOV X(PO XPONG MPETEL VA EMKPATEL EMAPKIIC pUOHOG
avavéwong aépa. Tnpeirte T OXETIKEC €OVIKES Sia-
Tageig.

YTOV anoppo@nTipad €ival evowpaTwpévn pia mpila

00UKo (4). Mmopeite va ouvbEéaeTe exel éva eEwTepkO nAe-

KTPIKO €pyaAeio. TTpoa€ETe aTn PEYIOTN EMTPEMOYEVN KATA-

vaAwon evépyelag Tou auvoedepévou nAekTpikoU epyaAeiou.

- YuvappohoyroTe Tov poaappoyéa avappoenong (20).

- TomoBeTraTe Tov mpooappoyéa avappoenaonc (20) ato
OTOYI0 AVAPEOPNONC TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

Ynodew&n: Kata v epyacia pe nAekTpika epyaAeia, Twv omoi-

WV N TIAPOXN a€pa 0TOV EUKAUTTO GwARvVa avappd@nong eivat

pikon (m.x. oéyec, Aelavtrpec kAT.), mpénet va avoifet To

avolypa Tuxaiag eloaywync aépa (32) Tou mpooappoyéa
avappognang (20). Movo étot umopei va epyaletal o autopa-

TOC KaBaplopog iTpou Xwpic mpoANua.

l'upioTe yU autd Tov SakTUAo Mévw and To dvolypa Tukaiag et-

oaywync aépa (32), worou va dnuioupynei To péyiato avoty-

pa.
- Tia Béon oe Aerroupyia Tng Suaradng =51
auTOpaTNG eKKivnong/oTaoeng Tou amop-
popnTAEa BéaTe Tov dlakom emAoyng i‘ﬂj
TPOMWV Aetroupyiag (6) oTo oUpBoro
«AwaTan auTopaTnC ekkivnong/oTaoncy.

- [ B€on o€ Aetroupyia Tou AMOPEOPNTHPA EVEEYOTIOL-
foTe 1o ouvbebepévo atnv mpila (4) nAekTpIKO epyaleio.
0 amoppo@nTipac Eekiva autopara.

- AnevepyorolnaTe To NAEKTPIKO epyaleio, yia va Teppari-
GETE TNV avVappeopnon.
H 61ataén autopatne ekkivnong/otaonc ouvexidel va Aet-
TOUPYEL HEXPLKaL 15 BeuTepoAenTa, yia TV avappoenon
TNC UMIOAOIINC OKOVNG aTO TOV EUKAUMTO GwARvVa avap-
poenong.

- [a Tnv amevepyomoinon Tou anoppogn- 0

Thpa, B€oTe ToV HlakoTTN EMAOYNC TPOMWY
Aetroupyiag (6) oto aUpBoAo «Amevepyo-
noinon.

Yypii avappognon

» Mnv avappopdare pe Tov amoppoPnTipa elpAekTa iy
€KPNKTIKA Uypd, yia mapdadetypa Bevlivn, merpéAato,
aAkoOAn, StaAiTeg. Mnv avappopdre kauTéc, pAeyope-
VEC I) EKPNKTIKEC 0KOVEC. Mn AetToupyeiTe Tov amoppo-
pnripa o€ emkwvdivouc yia ékpnén xd@poug. Ot OKOVEC,
olLavabuplacelc r Ta uypd pmopei va avapAexbolv kat va
€KPayouv.

» 0 amopponTiipac dev emrpénerat va xpnotpomnouOet
w¢ avrAia vepou. O anoppodnThpag mpoopiletal yia Tnv
avappOPNaN a€pa Kat Jelypatog vepou.

Ynobedn: Otanarrnoelg otov Babuo diéAeuong (katnyopia

okovne L) amodeixBnkav povo yia v Enpen avappognon.
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Bijpara epyaciag mptv TRV uypr) avappoPnon
- AnopakpUveTe, 6Tav Xpelaletat, Tov oaKo amokoptonc (23)
1} TOV 0GKO OKOVNG.
Ynodedn: MNa Tnv eukoAdTEEN AMOGUEON XPNOIHOMOLEITE KATA
TV avapEOPNoN HElYHATWY VEPOU-0TEPEWY UAKOV EVa GAKO
uypou pikTpou (e€apTtnua), o omoiog diaxwpilel To uypo amod
Ta 0TEPEA UNKA.
- TomoBetnoTe To AaoTixévio xeihoc (26) oTo méAua
Sanedou (28).
- AnevepyomotnoTe Tov autopato kabapiopo eitpou (AFC).

Avappopnon Twv uypmv

- [la v evepyomoinen Tou amoppo®nTnpa, Béate Tov Hla-
KomTn emhoync Tpomwv Aetroupyiac (6) oto cupolo
«Avappopnaony.

0 anoppo@nTnpeac eivat e€omAiopévog pe alobnTnpeg mAnpw-

onc (35). O amoppopnTipac diakonTel autopaTa T Aetroup-

yia Tou poAi emreuyBel To péyioTo Uwog MAnpwaonc. O&ate Tov

Sakomn emAoync Tponwv Aetroupyiag (6) oto ouuBolo «Are-

vepyoroinony.

Ynode&n: Kata v avappdpnon pn aywyipey uypwv (yia na-

padetypa yahaktwpa 61dtpnong) o anoppopnTipac dev arne-

VepYOTIoleiTal o€ TepimTwon yepaTou doxeiou. H atadun mAn-

PWONG TIPETIEL VA EAEYXETAL OUVEXWC KaL TO HOXelo MpémeLva

EKKEVWVETAL EYKALPA.

- [a v amevepyomoinen Tou anoppo@nTnea, 6éote Tov
Sakomn emAoync Tpomwv Aetroupyiag (6) oto aupfolo
«Anevepyoroinan.

- Abelgote 1o Hoyeio (1).

l'a Tnv ano@uyn dnploupyiag pouxAac PETa TV uypr avap-

poeNaN:

- BydAte €€w To eminedo nruxwto @iATpo (24) Kat agroTe To
Va OTEYVWOEL KAAd.

- AaipéaTe To eNavw pPépog Tou amoppodnTipa (10),
avoiére To kaAuppa Tou giATpou (34) kat agroTe Kat Ta
600 va 0TEYV®MOOUV KaAa.

Autopatoc kaBapiopoc piAtpou (BAéme ewova H)
¥Tov autopato kabaptopod eiktpou (AFC = Automatic Filter
Cleaning) To eminedo mmuxwto @iATpo (24) kabapiletal kabe
15 beutepolenTa péow aépa (maMopevoc Bdpupog).

To apyoTepo, OTav N AmopEOPNTIKN KavOTNTA OeV EMapKel
nAéov, pénel va evepyornoinBel o kaBaplopoc Tou GiATpou.
Y€ ePIMTWon TAKTIKAG XpHonc Tou kabaptopol Tou giAtpou
autavetn Giapketa {wic Tou eiATpou.

la v enireuén pac avikic Glapketac (wng Tou pikTpou,
QTIEVEQYOTIOLTE TOV AUTOLATO Kabaplopd @iATpou Lovo oe
€CALPETIKEC TTEPITTWOELC, T1.X. O€ MEPINTWON ANopPOPNoNG
LIGVO UYPWV N O€ TTEPITTWON XProNC EVOG XAETIVOU 0AKOU PiA-
TPOU.

'Eva emeavelakd Aepwpévo eminedo mmuxwto ¢iATpo eivat mAi-
pw¢ Aetroupyiko. ‘Evag kabaplopog pe To xépt Tou eminedou
mTuxwToU ¢iATpou e eAappo kTUmmua 1y eUonua Sev eivat
anapaimTog Kat puropet paAioTa va npo&eviioet {npid oTo ik-
TPO.
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Ynodew€n: O autopatoc kabaplopog eiATpou eivat evepyorol-
NUEVOC amod Tn PEQLA TOU EQYOOTAGIOU.
H evepyoroinon/anevepyonoinon Tou autopaTtou kaBapiopol
@iATpOU eival buvaTr PHOVO O€ MEPIMTLON EVEpyoTOINpEVNG OU-
OKEUNC.
- Amnevepyonoinon AFC

TMarnote o mARKTpo AFC (3).

H pwrobiodoc (LED) eAéyxou (33) afinvet.
- Evepyonoinon AFC

TMaToTe To MANKTEO AFC (3).

H pwtodiodog (LED) eAéyxou (33) avaBel mpaotvn.

ZuvTiipnon Kat oépfic

ZuvTipnon Kat Kafapiopog

» TpaPnére To ¢ig and Tnv npila, mpoTol CUVTHPRCETE i
kaBapiceTe Tov amopponTipa, mpoTol KAveTe pubpi-
el otn ouokeui), aAAagere efapripara iy puAdalere
TOV amoppopnTiea. Autd Ta mpoAnmTikd HéTpa aopaleiag
ELwVOUV Tov Kivouvo amo Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou
anoppoenTipa.

» Aatnpeite Tov amoppoPnTHpa Kat Ti¢ GXIGHES AepPL-
opoU o€ KaBapi KaTaoTacn va Popeire yia va epyale-
ote KaAd Kat acparag.

» Kard T ouvTijpnon kat Tov ka@apiopo Tou anoppogn-
THPA POPATE HLa MPOowTTiba TpocTaciag amd Tn oKovN.

Mia TuxOv avaykaia avTikaraoTaon Tou NAEKTPpIKoU KaAwbiou

npénetva diefaxbei and Tn Bosch ) ano éva e€ouaiodotnuévo

KEVTPO G€PPIG yia nAexTpka epyaleia Tne Bosch, yia va armo-

@euxBel €TaL kABe Kivduvog TG aoealetag.

'OTav 0 amopEOPNTAHPAC GUVTNPEEITAL AN TOV XPNHOTH, TPEMEL

va anoouvappohoyeital, va kaBapileTal kat va cuvtnpeirat,

000 QUTO elval eQIKTO, XwpiC va TpoKaAeiTat Kivouvog yia To

TIPOCWTIKO GUVTAENONC /Kl yla A TUXOV TAPEUPLOKOHEVT

aropa. O anoppo@nThEac Oa MPEMELMPLY TV AMOCUVAEHO-

Aoynon Tou va kabapidetat yia va mpoAngOolv €TolL TUXOV ev-

Sexopevol kivbuvol. O xwpog aTov omoio amocuvappoAoyeiTat

o0 anoppopnTneag Ba npénet va aepiletal kaAd. Katd n ou-

VTIAPNON VO GOPATE EVAV MPOOWITIKO TTPOOTATEUTIKO EEOTIAL-

opo. AkohoUBwc mpénel va kabapileTe Ty meployn mou EAafe

XWpa N ouvTnENON.

TouhdyloTov pia gpopd Tov XpOvo MpéneL va HLEEAYETaL TEXVIKOG

€\eyxoc, T.x. EAeyxoc Tou GIATPOU yia {NHIEC Kal TNC OTEYA-

VOTNTAE TOU anoppopnThed kabwg Kat Tng Aetroupyiag Tng

S1aTagnc eAéyxou okdVNC, amo TOV KATAOKEUAOTH ) and éva

kataMnAa KaTapTiopévo npdowno.

ITOUG amoppoPNTAPES TN Katnyopiac L, mou Bpiokovrav oe

poAuapévo mepiarov, mpénet va kaBaploTouv 1o eEwTEPIKO

KaBw¢ Kat OAa Ta PEPN TNC GUOKEUNC 1} Va UTOGTOUV Jtd €Te-

Eepyaoia pe oteyavonoinTikd. Kata mn die€aywyn epyaotav

OUVTNPNONG KAl EMOKEUNG PEMEL Va amooupovTal 0Aa Ta

Bpapika e€apthpaTa mou dev pmopolv va kaBapLoTolV Ikavo-

noinTkd. Ta e€apTipaTa auTd mpémeLva anooUpovTal JEA 0

€PUNTIKA KAELOPEVOUC Kal 0TEYavoUC GAKOUC CULPWVA HE TIC

avTioTOIKEC LoKUOUTEC O1ATAEEIC AMOOUPGNC TETOLWV ATOPEL-

HATWV.

- KaBapilete To mepifAnua Tou amoppo@nTipa KAMoU-KAmnou
Jie éva uypo mavi.

Ka@apiopag Tou doxeiou
- Zpouyyilete 10 doyeio (1) kamou-kamou pe pn S1aBpwTIKO
amoEEUTAVTIKO TOU EUTIOPIOU KAl AQiOTE TO VA OTEYVWOEL.

Agaipeon/aAlayi Tou eninedou nTuxwToU PiAtpou

(BAéme ewoveg 11-12)

H avappo@nTikn kavotnta e€aptdtal amo TV KaTaoTaon Tou

@iATpou. KaBapileTe yi' auto TakTIKG TO GIATPO.

AVTIKATOOTAOTE APECWC EVa XAAAOHEVO EMMESO MTUXKWTO PIA-

100 (24).

- TpaPnére ato KAeioTpo (16) kal avoiTe To KAAupa TOU
¢irTpou (34).

- ThdoTe To emime6o MTUXwTO PiATpo (24) and TIC VEUPWOEIS
Kat ByaATe 1o €€w MPOG TA EMAVW.

- AnopakpUVETE T oKOVN KaL T pUTiavon, o MPOKUTITEL Ka-
T4 TNV agaipeon Tou eminedou mruxwToU GiATpou (24), e
€va uypd navi anod Tnv akun kAewoipatog Tou KaAUppaTtog
Tou QiAtpou (34).

Ta enineda mruxwtd eitpa PES kat PTFE pmopoUv va Ee-
TAUBOUV KATW aTIO TPEXOUHEVO VEPOD.

- TomnoBetnoTe éva véo f kabapo eninedo MTuxwto ikTpo
(24) katmpocétTe edw TNV AGPAA Kal 0wWOTH TPOGAEO-
yn.

- Kheiote &ava 1o kGAuppa Tou pirtpou (34) (mpénel va
a0QaAIEL [IE TOV XOPAKTNPLOTIKO NXO).

KaBapiopdg Twv awedntipwv mAfjpwong (BAéne ewova J)

KabapileTe mepiotactaka Toug atodntrpec minpwong (35).

- Avoi€re Ta kheioTpa (11) kat aalpéoTe To ENAVH) PHEPOC
Tou anoppopnTipa (10).

- KaBapiote Toug atebntipec mAnpwonc (35) pe éva pakakd
navi.

- Tomo6eTnoTe To emavw Pépog Tou amoppognTnea (10) kat
KAeloe Ta kheioTpa (11).

E¢aptipara

Xaptivoc oakoc iktpou (aTeyvn 2607 432035
avappéenon)

YaKoc QiATpou KeTaE (0Teyvr avap- 2607 432037
popnon)

Yakoc uypoU iATpou (uypr avap- 2607 432039
pognon)

Yakog amokopdnc (PE) (ateyvn/ 2607 432043
uypf avappdenan)

®UAagn kat perapopd (BAéme ekova K)

— Tuhi€re To NAeKTEIKO KAAOS10 YUPW ATIO TO OTAELYHA KaAw-
6ilou (15).

- TomoBetnoTe Ta e€aptipata ota mpoBAendpeva yU auto
otnpiyuata: YwAnvec avappognaone (29) ota ampiyuata
(17), akpogUalo avappopnang appwv (25) oto othptyua
(18), méApa damédou (28) oo atrptypa (19).
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— Avoi€Te TIC eAdOTIKEC TaWViEC TOU OTNPIyUaTOC TOU EUKA-
TTou owAnva avappoenong (5) kat mepdaoTe Tov eUKApMTO
owArva avappoenang (21) yupw and To endvw pépog Tou
amnoppo@nTpa ato othptyud (5).

AvapTnoTe Eavd TiC EAAOTIKE TAWVIEC.
- Tomo6etnote To L-BOXX oTig umo6oyeg (9).
- A@alpéaTe évav YePATo 0GKO AMOKOULONC i Evav YeuaTo
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HETAQOPA TOU amoppo®NTAPA, Yid TNV AoPUYR TpauHATL-
OV otV TAGTN.

MeTa@épeTe Tov anoppo@nTnea Hovo and Tn Aafn petago-
p4c (8).

Dulagre Tov amoppo@nTNPa G Evav OTEYVO XWPO Kal
ao@ahioTe Tov and Tuxov avappddia xpnon.

['a TV akwnTomoinon Twv Tpoxiokwv 06rynone (14) nati-

00K0 0KOVNC 1 a6ELGOTE Ta AOPPOPNUEVA UYPA TIPWV TN 0Te KATW TO PPEVO TwV TPoXioKwv 06rjynong (13).

Avriperwmon BAafav

» Eav napouataotei pia BAdpn (n.x. Opavon pirtpou), o TpotoU TeBei Eavd oe Aetroupyia, mpémet va amokara-

anoppeoPNTHEUC MPENEL va anevepyorotnei apéowc. otaBein BAGRN.
MpofAnpa AvTiper@mon
0 otpofiloc avappognaonc bev Eexiva. — EAEyETE To NAekTPIKO KaAWOL0, TO PIC, TNV aopdAeld, Tnv TPila KatToug alednTrpEeC
mAnpwong (35).
0 bakomne emhoync Tpomwv Aetroupyiag (6) Bpiokerat ot «AlaTagn autopaTng exki-
vnong/otaongcy.

- O¢éate Tov SlakonTn emAoynig Tpomwv Aetroupyiag (6) oto apBoAo «Avappoenany»
evepyorolraTe To ouvdedepévo oty mpila (4) nAekTpKO epyaleio.

0 oTtpofihoc avappognaonc amevepyo- - Abetdote To doxeio (1).
Toleirat.
0 otpOPNoc avappognong dev Eekivd  —  ATIEVEPYOTIOINOTE TOV AMOPPOPNTAEA Kal IEPIEVETE 5 GeuTepoenTa, peta 5 Heute-
ava petd To adelaopa Tou Goxeiou. pOAerTa evepyomotraTe Tov Eava.
- KaBapiote Toug atobnThpec minpwong (35) kabwg kat Tov eviiapeso xwpo Twv at-
oBnTpwv mAnpwonc (35) pe pia folpra.

H 60vapn avappognonc pelwvetal. - Anopakpuvete Ta gpatipata amo To akpo@ualo avappoPnonc, Tov swAnva avap-
poenonc (29), Tov etkapmro owAfva avappopnong (21) r To eninedo mmuxwtod eil-
100 (24).

- AMaETe Tov adKo anokoptonc (23) f Tov 6AKo OKOVNG.

- Aogaiore To KGAuppa Tou PiAtpou (34) owotd.

- TonoBetnoTe 0wOoTA TO ENAvVw pépoc Tou amoppodnTipa (10) kat kAeioTe Ta kAel-
orpa (11).

- AMGEre o eninedo nTuxwto eikTpo (24).

'E€0b0¢ okovne kaTd TNV avappognan - EAéyETe T owotr TomoBéTnon Tou eminedou mruxwtol giktpou (24).
- AMaETe To eminebo mTuxwTo QiATpo (24).

H autopatn amevepyoroinon (uypn - KabBapiote Toug atobnTipeg mAnpwonc (35) kabag kat Tov evOlaPeso Xwpo Twv at-
avappopnan) dev Eekwva. 0Onmewv nAnpwaonc (35) pe pa Bolpra.

Y70 NAEKTPIKG PN ayoylpa uypd ) o€ mepintwon onutoupyiag appol 6 Aetroupyei n au-
TOHATN aMevepyomoinan.
- EAéyxeTe ouvexwg Tn oTaBun mnpwonc.

0 autopatoc kabaplopog Tou giTpou - EvepyorolioTe Tov kabapiopo Tou iktpou (atrote To mAkTpo AFC (3)).

be hetroupyei. - SuvbéoTe Tov eUkapmTo owhiva avappopnone (21).

0 autopatoc kabaplopog piktpou 6ev - AneubuvBeite oe éva e€ouatodotnpévo kataotnua Service e Bosch.
unopei va amevepyoroinBel.

0 autopatoc kaBaplopdc eitpou bev - AmeubuvBeire oe éva e€ouatodoTnpévo katdoTtnua Service Tne Bosch.
umopei va evepyoroinOei.

KaBwc Kat yia Ta avTiotolxa aviaAAakTIKA. LxéSia ouvappo-
Aoynaonc kat mAnpo@opiec yia Ta aviaAakTika Oa Bpeire eni-
0NC KaTWw amno:

www.bosch-pt.com

E€ummpérnon meAarav kat oupouléc epappoyiic

H unnpeoia e€unnpétnong meAatwv anavrd oTic epwTAOELS 0ag
OYETIKA € TNV EMOKEUN KL TN GUVTHPNON TOU TIPOIOVTOC 0aC
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H opada napoxnc oupBouAmv Tng Bosch amavta euxapiotwg
TIC EPWTAOELC 0AG YLO T TPOTIOVTA Pag Kat Ta eEapTAHATA TOUC.
AwaTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IapayYEAEC aVTAAAKTIKOV
onwabnmoTe To 10WHQL0 KWIKO aplBPO CUPPWVA e TNV TIL-
vakiba TUMou Tou MEOIGVTOC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dicubivoelg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAekTpoviki) 6ietBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon

0 amoppo®nTneac, Ta eEapTALATA KAl Ol GUOKEUAGIEG TIPEMEL
va avakukA@vovTat ge TpoTmo GIAko mpog To meptBarov.

Mn meTaTE TOV AMOPEOPNTIHPA GTA OIKIAKA ATIoP-

pippata!

Movo yua xpeg Tng EE:

Yupowva pe v Eupwnaikn Odnyia 2012/19/EE oxeTika pe
TIC MAAIEG NAEKTPIKEG KaL NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC KaL TN HETA-
@opa Tn¢ 0dnylacg auTiic oe eBviko Gikalo Sev eivat mAéov umo-
XPEWTIKO, OL AXPNOTOL AMOPPOPNTHPES va GUMEYOVTaL Eexwpl-
0TA Y10 va avakukAwBoUV e Tpomo GIAIKO PoG To MePIBAA-
Aov.

Ye epinmwon pn evoedelypévng amooupong ot NAEKTPIKEC Kal
NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC AdYw evbexopévng mapouaiag emkiv-
Suvwv ouolwv pmopolv va éxouv empBAafeic emMmTOOELS 0TO
nepiBarov kat atnv avBpwmvn uyeia.

Tiirkce

Elektrikli siipiirgeler icin giivenlik

talimati
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,

yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden

olunabilir.
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

» Bu elektrikli siipiirge cocuklarin ve
fiziksel, duyusal veya zihinsel

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara

E

yetenekleri sinirli veya yeterli
deneyim ve bilgisi olmayan
kisilerin kullanmasi icin
tasarlanmamigtir. Aksi takdirde
hatali kullanim ve yaralanma tehlikesi
vardir.

» Cocuklara goz kulak olun. Bu yolla
cocuklarin elektrikli siptrge ile

oynamasini onlersiniz..

» Kayin veya mese agaci tozlarini, tas tozlarini veya
ashesti emdirmeyin. Bu maddeler kanserojen kabul

edilir.
[N UYARI Elektrikli siipiirgeyi ancak,
elektrikli siipiirgenin kullanimi,
emilen malzeme ve tasfiye hakkinda yeterli bilgiyi
aldiktan sonra kullanin. Aletin kullanimi hakkinda dikkatli
bilgi edinme hatali kullanma ve yaralanma riskini azaltir.
[N UYARI Bu elektrikli siipiirge kuru
maddelerin ve uygun dnlemlerle
sivilarin emilmesine uygundur. Aletin igine sivi sizmasi
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bu elektrikli siipiirge ile 6rnegin benzin, yag, alkol,
c¢oziicii madde gibi yanici veya patlayici maddeleri
emdirmeyin. Kizgin, yanici veya patlayici tozlan
emdirmeyin. Elektrikli siipiirgeyi patlama olasilig
bulunan mekanlarda calistirmayin. Tozlar, buharlar
veya sivilar tutusabilir veya patlayabilir.

[N UYARI Prizi sadece kullanma kilavuzunda
belirtilen amaclarla kullanin.
[N UYARI Kopiik veya su disari ¢cikacak

olursa elektrikli siipiirgeyi hemen
kapatin ve hazneyi bosaltin. Aksi takdirde elektrikli
stipiirge hasar gorebilir.
» DIKKAT! Elektrikli siipiirge sadece kapali mekanlarda
saklanabilir.

» DIKKAT! Swilara ait doluluk seviyesi sensorlerini
diizenli araliklarla temizleyin ve hasarli olup
olmadiklarini kontrol edin. Aksi takdirde tam islev
saglanamaz.

» Elektrikli siipiirgenin nemli ortamlarda kullanilmasi
zorunlu ise, ariza akimi koruma salteri kullanin. Ariza
akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

» Her kullamimdan once elektrikli siipiirgeyi, kabloyu ve
fisi kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit ederseniz
elektrikli siipiirgeyi kullanmayin. Elektrikli siipiirgeyi
kendiniz agmayin ve aletin kalifiye uzman personel
tarafindan, orijinal yedek parca kullanma kosulu ile
onarilmasini saglayin. Hasarli elektrikli siipiirge, kablo
ve fis elektrik carpma riskini artirir.
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» Kablonun iistiinden gecmeyin veya kabloyu ezmeyin.
Fisi prizden cikarmak veya elektrikli siipiirgeyi
hareket ettirmek icin kablodan cekmeyin. Hasarli
kablolar elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini onler.

» Elektrikli siipiirgenin sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parca kullamilarak
onarilmasini saglayin. Bu sekilde elektrikli stipiirgenin
giivenligini saglarsiniz.

[N UYARI Elektrikli siipiirge saghga zararh

toz icerir. Bosaltma ve bakim
islerinin, toz haznesinin tasfiyesinin uzman personel
tarafindan yapilmasini saglayin. Bu isler icin uygun bir
koruyucu donanim gereklidir. Filtre sistemi tam degilse
ve dikkatlice takilmamissa elektrikli siipiirgeyi
cahistirmayin. Aksi takdirde sagliginizi riske atarsiniz.

» Calismaya baslamadan nce her defasinda emme
hortumunun diizgiin islev goriip gérmedigini kontrol
edin. Buislem esnasinda disari toz sizmasini 6nlemek
icin emme hortumunu elektrikli siipiirgeye takih
birakin. Aksi takdirde toz soluyabilirsiniz.

» Elektrikli siipiirgenin iizerine oturmayin. Elektrikli
sliplirgeye hasar verebilirsiniz.

» Sebeke baglanti kablosunu ve emme hortumunu
dikkatli kullanin. Bagkalarini riske atabilirsiniz.

» Elektrikli siipiirgeyi dogrudan gelen su huzmesi ile
temizlemeyin. Elektrikli siiplrgenin Ust parcasi icine su
sizmasi elektrik carpma riskini artirir.

» Elektrikli siipiirgeyi usuliine uygun olarak
topraklanmis bir akim sebekesine baglayin. Priz ve
uzatma kablosu islev goren bir koruyucu iletkene sahip
olmalidir.

Semboller

Asagidaki semboller elektrikli siiptirgenizin kullanilmasinda
onemli olabilir. Litfen sembolleri ve anlamlarini aklinizda
tutun. Sembollerin dogru yorumu elektrikli siiptirgenizi daha
iyi ve glivenli kullanmaniza yardimci olur.

Semboller ve anlamlari
II UYARI! Biitiin giivenlik uyarilarini ve
|I |I talimatlari okuyun. Giivenlik uyarilarina

ve talimatlara uyulmamasi elektrik

carpmasina, yangina ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

IEC/EN 60335-2-69 uyarinca L sinifi,

> 1 mg/m® patlama sinir degerli sagliga
zararl tozlarin kuru olarak emdirilmesi
icin tasarlanmis elektrikli siipiirge
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Semboller ve anlamlari

UYARI! Elektrikli siipiirge saghga
& zararh toz icerir. Bogaltma ve bakim
20, islerinin, toz haznesinin tasfiyesinin
0e0eo0 uzman personel tarafindan yapilmasini
saglayin. Buisler icin uygun bir
koruyucu donanim gereklidir. Filtre
sistemi tam degilse ve dikkatlice
takilmamissa elektrikli siipiirgeyi
calistirmayin. Aksi takdirde sagliginizi
riske atarsiniz.

max. 1L-Boxx
max. 15kg

Maksimum bir L-BOXX takilabilir.

igerigiyle birlikte L-BOXX'un agirliginin
max. 1L-Boxx  toplam 15 kg sinirini asmamasi gerekir.

max. 15 kg

Elektrikli siipiirgeyi 6rnegin tasirken
ving kancasina takmayin. Elektrikli
slipiirge vingle tasinamaz. Yaralanma ve
hasar tehlikesi vardir.

Elektrikli siipiirgenin iizerine
oturmayin, elektrikli siipiirgeyi
merdiven veya basamak olarak
kullanmayin. Elektrikli stipiirge
devrilebilir ve hasar gorebilir. Yaralanma
tehlikesi vardir.

ek

Baglat/Durdur otomatigi

Calisan elektrikli el aletinin cikardig
tozun emilmesi

Elektrikli stipiirge otomatik olarak agilir
ve zaman gecikmeli olarak tekrar kapanir

© Kapama

Emme
Biriken tozlarin emilmesi

Min/Maks Emme giiciiniin kademesiz ayarlanmasi:

- Yogun toz olusumu igeren uygulamalar
icin maksimum emme performansi

Bosch Power Tools
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Semboller ve anlamlari

- Diisiik toz olusumu igeren uygulamalar
ve orn. bagli elektrikli el aletiyle is
parcasi ylizeyinin arasindaki emme
giiciinii ayarlamak iin (6rn.
zimparalama) diisiik emme
performansi

AFC Otomatik filtre temizleme
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Bagli bulunan elektrikli el aletinin izin
verilen baglanti giicii hakkinda bilgiler
(lilkelere 6zgii)

Uriin ve performans aciklamasi
ve uyarilari okuyun.
Giivenlik talimatlarina ve
uyarilara uyulmadig

carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden

olunabilir.

Litfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat

Biitiin giivenlik talimatini
takdirde elektrik
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli siipiirge, yanici olmayan tozlarin, yanici olmayan
sivilarin ve su-hava karigsiminin tutulmasi, emilmesi,
tasinmasi ve ayrilmasi icin tasarlanmistir. Bu elektrikli
stipiirge toz teknigi acisindan test edilmistir ve L toz sinifina
uygundur. Bu alet 6rnegin kiigiik isletmelerdeki, sanayideki
ve atolyelerdeki yiiksek performans gerektiren profesyonel
kullanima uygundur.

IEC/EN 60335-2-69 uyarinca L toz sinifina giren elektrikli
siipiirgeler sadece > 1 mg/m? patlama sinir degerli

sagliga zararli tozlarin emilmesinde kullanilabilir.

Elektrik siipiirgesini ancak biitlin fonksiyonlari tam olarak
biliyorsaniz ve bunlari kisitlamasiz olarak yiiriitebiliyorsaniz
veya ilgili talimat hakkinda bilginiz varsa kullanin.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen bilesenlerin numaralari grafik sayfasindaki
elektrik siiptirgesi resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Hazne
(2) Hortum yuvasi
(3) AFCtusu

(4) Elektrikli el aleti icin priz

(5) Emme hortumu tutucu diizenegi
(6) isletim tiirii secme salteri

(7) Emme performansi diizenleyici
(8) Tasima tutamag

(9) L-BOXXyuvasi

(10) Elektrikli stipiirge (st parcasl
(11) Elektrikli stipiirge iist parcasi kilidi
(12) Tekerlek

(13) Hareket makaralari freni

(14) Hareket makarasi

(15) Kablo mesnedi

(16) Filtre kapag kilitleme parcasi
(17) Emme borulari tutucu diizenegi
(18) Derz memesi/kavisli meme tutucu diizenegi
(19) Taban memesi tutucu diizenegi
(20) Emme adaptorii

(21) Emme hortumu

(22) Kavislimeme

(23) imhatorbasi

(24) Yassi katlanabilir filtre

(25) Derzmemesi

(26) Lastik ug

(27) Firca seritler

(28) Taban memesi

(29) Emme borusu

(30) Emme hortumu tutucu diizenegi icin yuva
(31) Basmalidiigme

(32) Ters havadeligi

(33) Kontrol LED'i

(34) Filtre kapag

(35) Dolum seviyesi sensorleri

Teknik veriler

Malzeme numarasi 3601JC32..
Anma gerilimi v 220-240
Giris giicii W 1200
Frekans Hz 50-60
Hazne hacmi (briit) | 35
Net hacim (sivi) | 19
Toz torbasi hacmi | 19
Maks. alcak basing"

- Elektrikli stipiirge kPa 23
- Tiirbin kPa 25,4

Maks. akis miktari”
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Islak/kuru elektrikli siipiirge GAS 35 LAFC

- Elektrikli stiptirge I/sn 36
m®/sn 0,036
- Tiirbin I/sn 74
m®/sn 0,074
Maks. emme performansi W 1380
Yass! katlanabilir filtre m? 0,615
Toz sinifi L
Agirhig kg 12,2
EPTA-Procedure 01:2014
uyarinca
Koruma sinifi €l
Koruma tiirii IPX4

A) @35 mm ve uzunlugu 3 m olan emme hortumu ile dl¢tilmiistir
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] iin gecerlidir. Farkli
gerilimlerde ve farkli tilkelere 6zgi tiplerde bu veril degisebilir.

Baglat/Durdur otomatigi

Anma gerilimi maksimum giic  minimum gii¢
230V 2200 W 100 W

Bagli bulunan elektrikli el aletinin izin verilen baglanti giicii hakkinda
bilgiler.

Ulkeye 6zgii bagka modellerde bu degerler farklilik gosterebilir. Litfen
toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Grilti emisyon degerleri EN 60335-2-69 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrik stiptirgesinin A degerlendirmeli ses basinci seviyesi
tipik olarak soyledir 70 dB(A). Tolerans K = 3 dB. Calisma
esnasinda giiriiltli seviyesi 80 dB(A) iizerine ¢ikabilir.
Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN 60335-2-69 uyarinca belirlenmektedir:
a,<2,5m/s’, K =1,5m/s”.

Montaj

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini énler.

Emme hortumu icin mesnedin takilmasi (bkz.
Resim A)

- Emme hortumu mesnedini (5) yerine oturana kadar,
yukaridan sikica 6ngoriilen yuvaya (30) itin.

Emme hortumunun takilmasi (bkz. Resim B)

- Emme hortumunu (21) hortum yuvasina (2) yerlestirin ve
dayanak noktasina kadar saat yoniinde dondriin.

Not: Emme islemi esnasinda emme hortumu ve aksesuar

icindeki tozun siirtlinmesi nedeniyle elektro statik yiiklenme

olur ve bunu kullanici statik desarj olarak algilayabilir (cevre

kosullarina ve bedensel hassasiyete bagli olarak).
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ince tozlarin ve kuru malzemenin emilmesinde Bosch genel
olarak antistatik bir emme hortumunun (aksesuar)
kullaniimasini tavsiye eder.

Emme aksesuarinin takilmasi (Bakiniz: Resim C)

Emme hortumu (21) bir klips sistemi ile donatilmis olup,
bununla emme aksesuari (emme adaptérii (20), kavisli
meme (u¢)(22)) baglanabilir.

Emme adaptoriiniin takilmasi

- Emme adaptoriini (20) emme hortumuna (21) emme
hortumunun her iki basmali diigmesi (31) isitilir bicimde
kavrama yapincaya kadar takin.

- Sokmek icin basmali diigmeleri (31) iceri dogru bastirin
ve parcay sokin.

Memelerin ve borularin takilmasi

- Kavisli memeyi (22) emme hortumuna (21), emme
hortumunun her iki basmali diigmesi (31) isitilir bicimde
kavramaya yapincaya kadar takin.

- Daha sonra istediginiz emme aksesuarini (taban memesi,
derz memesi, emme borusu vb.) kavisli memeye (22)
takin.

- Sokmek icin basmali diigmeleri (31) iceri dogru bastirin
ve parcay! sokin.

imha torbasinin veya toz torbasinin takilmasi/
cikariimasi (kuru emme) (Bakiniz: Resimler D1~
D2)

Kuru emme icin bir imha torbasi (23) veya toz torbasini
(aksesuar) hazneye (1) yerlestirebilirsiniz. Bu yolla tozun
atilmasi kolaylasir.

Not: Otomatik filtre temizlemeyi (AFC) kapatmaniz; kagit
filtre torba kullaniminda zorunlu olup, kege filtre torbasi
kullaniminda nerilir .

imha torbasinin takilmasi

- Kilitleri (11) acin ve elektrikli siipiirgenin tist pargasini
(10) cikarin.

- imhatorbasini (23) dolum deligi yukari gelecek bicimde
hazneye (1) yerlestirin.

- Dolum deligini baglanti flansi izerinden, baglanti flansinin
bosluguna kadar cekin.

- imha torbasinin (23) biitiin yiizeyi ile haznenin (1) ic
yiizeyine dayandigindan emin olun.

— imhatorbasinin (23) kalan kismini haznenin (1) kenarina
yatirin.

- Elektrikli stiptirgenin iist parcasini (10) yerine yerlestirin
ve kilitleri (11) kapatin.

imha torbasinin ¢ikariimasi ve kapanmasi

— Kilitleri (11) acin ve elektrikli siipirgenin tist pargasini
(10) cikarin.

- Dolan imha torbasini (23) arkaya dogru baglant
flansindan ¢ekerek cikarin.

- imha torbasini (23) dikkatlice ve hasar vermeden
hazneden (1) cikarin.
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Bu islem sirasinda, imha torbasinin baglanti flansina veya
baska keskin kenarli bir nesneye temas etmemesine
dikkat edin.

- Yapisgkanli serit kapaticiyi gekin ve imha torbasini
kapatarak yapistirin.
Ardindan imha torbasini (23) cektiginiz yapiskanl serit
kapaticiyla dolum deliginin altindan baglayin.

Toz torbasinin degistirilmesi/takilmasi (aksesuar)

- Kilitleri (11) acin ve elektrikli siipiirgenin Gst parcasini
(10) cikarin.

- Dolan toz torbasini arkaya dogru baglanti flansindan
cekerek gikarin. Kapagi devirerek toz torbasinin agzini
kapatin. Kapatilan toz torbasini hazneden (1) ¢ikarin.

- Yeni toz torbasini elektrikli siipiirgenin baglanti flansi
lizerine yatirin. Toz torbasinin biitintyle haznenin (1) i¢
ylizeyine dayandigindan emin olun.

- Elektrikli siipirgenin tist pargasini (10) yerine yerlestirin
ve kilitleri (11) kapatin.

Lastik contanin takilmasi (1slak emme) (Bakiniz:
ResimE)

Bilgi: Gegirgenlik diizeyine dair gereksinimler (toz sinifi L)

kuru emis i¢indir.

- Firca seritleri (27) uygun bir aletle taban memesinden
(28) kaldirin.

- Lastik contayi (26) taban memesine (28) yerlestirin.

Not: Lastik contanin dokulu tarafi disariyr gdstermelidir.

L-Boxx takilmasi (bkz. Resim F)

Elektrik stiptirgesinin tasinmasi ve elektrik stipirgesi
aksesuarinin ve/veya elektrikli el aletinin yerden tasarruf
saglayarak saklanmasi icin elektrik stipiirgesinin tst kismina
bir L-Boxx takabilirsiniz.

- L-Boxx'u yuvalara (9) yerlestirin.

» L-Boxx takiliyken emme islemi
gerceklestirilmemelidir. Elektrik siipiirgesinin agirlik
noktasl yukari tasinir. Elektrik stipirgesi devrilebilir.
Yaralanma ve hasar tehlikesi vardir.

» Elektrik siipiirgesini takili L-Boxx'un tagima
tutamagindan tutarak tagimayin. Elektrik siipiirgesi L-
Boxx'un tagima tutamagina agir gelir. Yaralanma ve hasar
tehlikesi vardir.

Isletim

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini énler.

Elektrikli stipirgeyi kullanirken, elektrikli siptirgenin istem

disi hareketini engellemek icin, hareketli tekerleklerin (14)

hareketli tekerlek frenleri (13) ile sabitlenmesine dikkat

edin. ilgili zeminde kullanmadan 6nce tekerleklerin (12) ve

doner tekerleklerin (14) fonksiyonlarini yerine getirip

getirmediklerini test edin.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
elektrik siiptirgesinin tip etiketinde belirtilen verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli
stipiirgeler, 220V ile de calistirilabilir.

» Ulkenizde saghga zararli tozlarla calismaya iligkin
gecerli yasal mevzuat hakkinda bilgi alin.

Elektrik stipiirgesi sadece asagidaki malzemelerin emilmesi

icin kullanilabilir:

- Patlama sinir degeri > 1 mg/m? olan tozlar

Bu elektrik siiptirgesi prensip olarak patlama riski bulunan

mekanlarda kullanilamaz.

Optimum emme performansi saglamak ici emme hortumunu

(21) her zaman komple olarak elektrikli stiptirgenin iist

parcasindan (10) ¢c6zmeniz gerekir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrik siipiirgesini sadece

kullanacaginiz zaman agin.

Kuru emme

Biriken tozlarin emilmesi

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrik siipiirgesini sadece

kullanacaginiz zaman agin.

~ Elektrik siipiirgesini agmak icin isletme tiirii i
secme salterini (6) ,Emme* sembolii iizerine 70
getirin.

- Elektrik siipiirgesini kapatmak icin isletme 0
tiirii secme salterini (6) "Kapali" sembolii
lizerine getirin.

Calisan elektrikli el aletlerinden ¢ikan tozun emilmesi

(Bakiniz: Resim G)

» Aletten cikan atik hava calisilan mekana geri
veriliyorsa, yeterli bir hava degisim oraninin (L)
saglanmasi gerekir. Bu konudaki ulusal
yonetmeliklere uyun.

Bu elektrikli siiplirgeye bir koruyucu kontakli priz (4) entegre

edilmistir. Bu prize disaridan bir elektrikli el aleti

baglayabilirsiniz. Baglanacak elektrikli el aletinin izin verilen
maksimum baglanti giictine dikkat edin.

- Emme adaptoriini (20) monte edin.

- Emme adaptoriini (20) elektrikli el aletinin emme
rakoruna takin.

Not: Emme hortumundaki hava beslemesi diisiik olan

elektrikli el aletleri ile calisirken (6rnegin dekupaj testereleri,

taslama/zimparalama makineleri vb.) ters hava deligi (32)

emme adaptérinde (20) acilmalidir. Sadece bu yolla

otomatik filtre temizleme islevi sorunsuz isleyebilir.

Ters hava deligi (32) lizerindeki halkayi, maksimum aciklik

olusuncaya kadar cevirin.

- Elektrikli siiptirgenin Baslat/Durdur
otomatigini calistirmak icin isletim
modu se¢me salterini (6) "Baslat/Durdur 1.'%“
otomatigi" semboliiniin lizerine getirin.
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~ Elektrikli siiptirgeyi calistirmak icin prize (4) takil
bulunan elektrikli el aletini acin. Elektrikli siipiirge
otomatik olarak calisir.

- Emme islemini sonlandirmak icin elektrikli el aletini
kapatin.
Baslat/Durdur otomatigi emme hortumunda kalan
tozlarin emilmesiicin 15 saniye daha galisir.

— Elektrikli stipirgeyi kapatmak icin 0

isletme tiirii secme salterini (6) "Kapat"
sembolii iizerine getirin.

Islak emme

» Bu elektrikli siipiirge ile rnegin benzin, yag, alkol,
coziicii madde gibi yanici veya patlayici maddeleri
emdirmeyin. Kizgin, yanici veya patlayici tozlan
emdirmeyin. Elektrikli siipiirgeyi patlama olasilig
bulunan mekanlarda calistirmayin. Tozlar, buharlar
veya sivilar tutusabilir veya patlayabilir.

» Bu elektrikli siipiirge su pompasi olarak kullanilamaz.
Bu elektrikli siipiirge hava ve su karisiminin emdirilmesi
icin tasarlanmigtir.

Bilgi: Gegirgenlik diizeyine dair gereksinimler (toz sinifi L)

kuru emis icindir.

Islak emdirmeden once islem adimlar

- Gerekirse imha torbasini (23) veya toz torbasini ¢ikarin.

Not: Emme yaptirirken su-katt madde karisimini daha kolay

atabilmek icin siviy1 kat maddelerden ayiran islak filtre

torbasini (aksesuar) kullanin.

- Lastik ucu (26) taban memesine (28) takin.

- Otomatik filtre temizlemeyi (AFC) kapatin.

Sivilarin emdirilmesi

- Elektrikli sipirgeyi agmak icin, isletme tiirii secme
salterini (6) "Emme" sembolii izerine getirin.

Elektrik stipiirgesi dolum seviyesi sensorleriyle (35)

donatilmistir. Maksimum dolum yiiksekligine erisildiginde

elektrik siipiirgesi kapanir. isletim tiirii secme salterini (6)

ilgili "Kapall" semboliine getirin.

Not: iletken olmayan sivilari (6rn. delme emiilsiyonu)

stipiiriirken hazne doldugunda elektrikli siiptirge kapatilmaz.

Dolum seviyesi siirekli kontrol edilmeli ve zamaninda

bosaltiimalidir.

- Elektrik siptirgesini kapatmak icin, isletme tiiri secme
salterini (6) "Kapali" sembolii iizerine getirin.

- Hazneyi (1) bosaltin.

Islak emdirmeden sonra kiif olusumunu dnlemek icin:

- Yassl katlanabilir filtreyi (24) cikartin ve iyice kurumasini
bekleyin.

- Elektrikli siipirgenin tist pargasini (10) cikarin, filtre
kapagini (34) acin ve her ikisinin de iyice kurumasini
bekleyin.
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Otomatik filtre temizleme (bkz. Resim H)

Otomatik filtre temizlemede (AFC = Automatic Filter
Cleaning) yassi katlanabilir filtre (24) her 15 saniyede bir
hava itilmesiyle temizlenir (titresimli giiriiltd).
Emme giicii artik yeterli olmadiginda filtre temizleme
islevinin etkinlestiriimesi gerekir.
Filtre temizlemenin diizenli uygulanmasi, filtrenin kullanim
omrini uzatir.
ideal bir filtre kullanim &mrii elde etmek iin, otomatik filtre
temizleme fonksiyonunu sadece istisnai durumlarda, orn. saf
sivilarin emilmesinde veya kagit filtre torba kullanilirken
kapatin.
Sadece yiizeyi kirlenen yassi katlanabilir filtre tam islev
gormeye devam eder. Yassl katlanir filtrenin bir yere
vurularak veya basingli hava ile mantiel olarak temizlenmesi
gerekli degildir ve filtreye zarar verebilir.
Not: Otomatik filtre temizleme fabrika tarafindan
calistinimistir.
Otomatik filtre temizlemenin agilmasi/kapatiimasi igin
cihazin calisiyor olmasi gerekmektedir.
~ AFC'nin devre disi birakilmasi

AFC tusuna (3) basin.

Kontrol LED'i (33) soner.
- AFC'nin etkinlegtirilmesi

AFC tusuna (3) basin.

Kontrol LED'i (33) yesil yanar.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli siipiirgede bakim veya temizlik, alet
ayarlari, aksesuar degisimi veya sokme yapmadan
once fisi prizden cekin. Bu 6nlem elektrikli siipiirgenin
yanlislikla ve istenmeden calistiriimasini énler.

» Verimli ve giivenli calisabilmek icin elektrikli
siipiirgeyi ve havalandirma araliklarini temiz tutun.

» Elektrikli siipiirgenin bakimini yaparken ve elektrikli
siipiirgeyi tasirken koruyucu toz maskesi kullanin.

Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, giivenlik

nedenlerinden dolay! bu tertibat Bosch'den veya Bosch

elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

Bakim personeli ve diger kisiler icin bir tehlike olusturmadigi

takdirde, kullanicinin elektrikli stipiirge bakimi yapmasi igin

alet sokiiliip, temizlenmeli ve bakim islemi
gerceklestirilmelidir. Olasi tehlikelerden kaginmak igin,
sokiilmeden dnce elektrikli stipiirge temizlenmelidir.

Elektrikli stiptirgenin sokiilecegi mekanin havalandirmasi iyi

olmalidir. Bakim islemleri esnasinda kisisel koruyucu

donanim kullanin. Bakim islemi tamamlandiktan sonra
bakimin yapildig alan temizlenmelidir.

Yilda en az bir kez iretici veya yetkili bir kisi tarafindan toz

teknigi testi yapiimalidir, 6rnegin filtrenin hasarli olup

olmadigl, elektrikli stipiirgede kagak olup olmadigi ve kontrol
donaniminin islev goriip gérmedigi kontrol edilmelidir.

Kirli ortamda bulunan, L sinifina giren elektrikli siiptirgelerde

aletin biitiin dis ylizeyi, icteki makine parcalari temizlenmeli
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veya sizdirmazlik maddeleri uygulanmalidir. Bakim ve onarim

islemleri esnasinda, yeterli dlclide temizlenemeyen biitiin

kirli parcalar atilmalidir. Bu gibi parcalar gecirgen olmayan

torbalar icinde, gecerli mevzuata uygun olarak atiimalidir.

- Elektrikli siipiirgenin govdesini zaman zaman nemli bir
bezle temizleyin.

Haznenin temizlenmesi
- Hazneyi (1) zaman zaman piyasada bulunan asindirici
olmayan temizlik maddesi ile silin ve kurumasini bekleyin.

Yassi katlanabilir filtrenin ¢ikariimasi/degistirilmesi

(bkz. Resimler 11-12)

Emme performansi filtrenin durumuna baglidir. Bu nedenle

filtreyi diizenli araliklarla temizleyin.

Hasar gore yassi katlanabilir filtreyi (24) hemen degistirin.

- Kilitleme parcasini (16) cekin ve filtre kapagini (34) agin.

- Yassl katlanabilir filtreyi (24) kopriilerinden tutun ve
yukari dogru cekip ¢ikarin.

- Yassi katlanabilir filtreyi (24) ¢ikarirken dokiilen toz ve
kiri filtre kapaginin (34) kapanma kenarindan nemli bir
bezle temizleyin.

PES ve PTFE yassi katlanabilir filtreler akan suyun altinda
da durulanabilir.

- Yeni veya temizlenen yassi katlanabilir filtreyi (24) yerine
yerlestirin ve yerine dogru ve giivenli bicimde oturmasina
dikkat edin.

- Filtre kapagini (34) tekrar kapatin (isitilir bicimde
kavrama yapmalidir).

Dolum seviyesi sensorlerinin temizlenmesi (bkz. Resim

J)

Dolum seviyesi sensorlerini (35) cok sik olmayan araliklarla

temizleyin.

Arizalarin giderilmesi

» Bir ariza ortaya cikinca (6rnegin filtre kirilmasi)
elektrikli siipiirge hemen kapatilmalidir. Alet tekrar
calistinlmadan dnce ariza giderilmelidir.

- Kilitleri (11) acin ve elektrikli siiptirgenin Gist pargasini
(10) cikarin.

- Dolum seviyesi sensorlerini (35) yumusak bir bezle
temizleyin.

- Elektrikli stiptirgenin iist pargasini (10) yerine yerlestirin
ve kilitleri (11) kapatin.

Aksesuar

Aksesuar numarasi

Kagt filtre torba (kuru) 2607 432035
Kege filtre torba (kuru) 2607432037
Islak filtre torba (1slak) 2607 432039
imha torbas (PE) (kuru/islak) 2607 432043

Saklama ve tasima (bkz Resim K)

- Sebeke baglanti kablosunu kablo mesnedine (15) sarin.

- Aksesuarl, dngoriilen mesnetlere takin: Emme borulari
(29) mesnetlere (17), derz memesi (25) mesnede (18),
taban memesi (28) mesnede (19).

- Emme hortumu mesnedinin (5) elastik bantlarini agin ve
emme hortumunu (21) mesnedin iist pargasina (5) sarin.
Esnek bantlari tekrar takin.

- L-Boxx'uyuvalara (9) yerlestirin.

- Sirtincinmelerini 6nlemek icin dolu bir imha torbasi veya
toz torbasini gikarin ve iindeki siviyi, elektrik stiptrgesini
tasimadan once bosaltin.

Elektrik stipiirgesini sadece tasima tutamagindan (8)
tutarak taslyin.

- Elektrik stiplirgesini kuru bir yerde saklayin ve yetkisiz
kisilerin kullanmamasi icin gerekli 6nlemleri alin.

- Hareket makaralarini (14) sabitlemek igin hareket
makarasi frenini (13) asagl bastirin.

Emme tirbini calismiyor.
kontrol edin.

- Sebeke baglanti kablosunu, fisi, sigortayi, prizi ve dolum seviyesi sensérlerini (35)

isletme tiirii secme salteri (6) "Baslat/Durdur otomatigi" iizerinde.

- lsletme tiirii segme salterini (6) "Emme" sembolii iizerine getirin veya prize (4)
takil elektrikli el aletini agin.

Emme tirbini kapanir. - Hazneyi (1) bosaltin.

Emme tirbini hazne bosaltildiktan - Elektrik stipiirgesini kapatin ve 5 saniye bekleyin, 5 saniye sonra tekrar agin.

sonra calismiyor.

- Dolum seviyesi sensorlerini (35) ve dolum seviyesi sensorlerinin aralarini (35) bir
fircayla temizleyin.

Emme giicii distiyor. - Emme memesi, emme borusu (29), emme hortumu (21) veya yassi katlanabilir
filtredeki (24) tikanikliklari giderin.

- imha torbasini (23) veya toz torbasini degistirin.

- Filtre kapagini (34) diizgiince oturtun.

160992A7MZ(19.08.2022)
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Sorun Coziim

- Elektrikli siiplirgenin tist pargasini (10) dogru olarak takin ve kilitleri (11)

kilitleyin.

- Yassi katlanabilir filtreyi (24) degistirin.

Emme islemi esnasinda disari toz

- Yassl katlanabilir filtrenin (24) dogru olarak takilip takilmadigini kontrol edin.

cikiyor

- Yassi katlanabilir filtreyi (24) degistirin.

Otomatik kapanma (1slak emme)
devreye girmiyor.

- Dolum seviyesi sensorlerini (35) ve dolum seviyesi sensorlerinin aralarini (35) bir
fircayla temizleyin.

Elektrik iletkenligi olmayan sivilarda veya kiif olusumunda otomatik kapanma islev

gbrmez.

- Doluluk seviyesini siirekli olarak kontrol edin.

Otomatik filtre temizleme calismiyor.

- Filtre temizlemeyi etkinlestirin (AFC tusuna (3) basin).

- Emme hortumunu (21) takin.

Otomatik filtre temizleme
kapatilamiyor.

- Yetkili bir Bosch miisteri servisiyle iletisime gegin.

Otomatik filtre temizleme agilamiyor.

- Yetkili bir Bosch miisteri servisiyle iletisime gegin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danigma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Bitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tirliniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 10 yil hazir tutar.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Stimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Bosch Power Tools
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Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 326613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikd(izii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu / Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 322 3591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye

Elektrikli siipiirgeler, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre
dostu tasfiye amaciyla bir geri doniisiim merkezine
yollanmalidir.

Elektrikli stipirgeyi evsel ¢oplerin icine
atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iliskin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek Glkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli siiptirgeler ayri ayri toplanmak
ve gevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligi lizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy z

odkurzaczami
Nalezy przeczytac wszystkie wskazéwki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bez-

pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do

porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen ciata.

Nalezy starannie przechowywac wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia dla dalszego zasto-
sowania.

» Odkurzacz nie jest przeznaczony
do uzytkowania przez dzieci oraz
osoby o ograniczonych funkcjach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, ani przez osoby nie-
posiadajace doswiadczenia i/lub
odpowiedniej wiedzy. W przeciw-
nym wypadku istnieje niebezpie-
czenstwo niewtasciwej obstugi, a
takze ryzyko doznania urazow.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem. Tylko w ten sposéb moz-
na zagwarantowac, ze dzieci nie be-
da sie bawity odkurzaczem.
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» Nie wolno odsysa¢ pytow buczyny lub drewna debu,
pytu kamiennego ani azbestu. Substancje te uznawane
sg zarakotwdrcze.

4] OSTRZEZEMEOdkurzacza wolno uzy¢ tylko po

zapoznaniu sie ze wszystkimi waz-
nymi informacjami dotyczacymi jego uzytkowania, odsy-
sanych materiatow oraz ich bezpiecznej utylizacji. Wta-

Sciwe przeszkolenie zmniejsza niebezpieczenstwo niewtasci-

wej obstugi, a takze ryzyko doznania urazéw.

4] OSTRZEZENIEOdk“"acz jest przeznaczony do

odsysania suchych materiatow, a
dzieki dodatkowemu osprzetowi, takze do odsysania cie-
czy. Przedostanie sie cieczy do obudowy podwyzsza ryzyko
porazenia pradem.

» Nie wolno odsysac za pomoca odkurzacza cieczy pal-
nych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alko-
hol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysac pytow gora-
cych, tlacych sie ani wybuchowych. Nie wolno uzywaé
odkurzacza w pomieszczeniach zagrozonych wybu-
chem. Pyly, opary lub ciecze moga sie zapali¢ lub wy-
buchnad.

4] OSTRZEZENIE Gniazda sieciowego nalezy uzywac¢

wylacznie do celow okreslonych w
instrukcji obstugi.

4] OSTRZEZENlE Po zauwazeniu wycieku wody lub

piany, odkurzacz nalezy natych-
miast wytaczy¢ i oproznic zhiornik. W przeciwnym wypad-
ku moze doj$¢ do uszkodzenia odkurzacza

» UWAGA! Odkurzacz wolno przechowywac wytacznie w
pomieszczeniach zamknietych.

» UWAGA! Czujniki stanu napetnienia nalezy regularnie
czyscic i sprawdzac, czy nie s one uszkodzone. W
przeciwnym wypadku moze doj$¢ do zaktdcen ich dziata-
nia.

» Jezeli nie da sie uniknac zastosowania odkurzaczaw
wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego. Zastosowanie wytacznika
ochronnego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko pora-
Zenia pradem.

» Przed kazdym zastosowaniem urzadzenia nalezy skon-
trolowac odkurzacz, jego przewdd i wtyczke. W razie
stwierdzenia uszkodzen nie wolno uzytkowac odku-
rzacza. Nie wolno samodzielnie otwiera¢ odkurzacza,
a jego naprawe nalezy zleca¢ jedynie wykwalifikowa-
nym fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu orygi-
nalnych czesci zamiennych. Uszkodzone odkurzacze,
przewody i wtyczki zwiekszaja ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

» Nie wolno najezdza¢ na przewéd, zginac go lub zgnia-
tac. Nie wolno ciagnac za przewod, aby wyjac wtyczke
z gniazda lub przesuna¢ odkurzacz z miejsca na miej-
sce. Uszkodzone przewody zwiekszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
jac wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
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$ci zapobiega niezamierzonemu wtaczeniu sie odkurza-
cza.

» Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska
pracy.

» Naprawe odkurzacza nalezy zlecac jedynie wykwalifi-
kowanym fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. Tylko w ten sposéb
mozna zagwarantowac zachowanie bezpieczenstwa odku-
rzacza.

4] OSTRZEZEMEOdkurzacz zawiera pyt niebez-

pieczny dla zdrowia. Prace zwiaza-
ne z opréznianiem i konserwacja, w tym utylizacje pojem-
nikow na pyt, nalezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie
odpowiednich srodkéw ochrony. Nie wolno uzywac odku-
rzacza bez kompletnego i prawidtowo stosowanego sys-
temu filtracji. Uzycie takie jest groZne dla zdrowia.

» Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy skontrolo-
wac stan techniczny weza. Waz nalezy przedtem za-
mocowac do odkurzacza, aby nie nastapito niezamie-
rzone wyrzucenie pytu na zewnatrz. Mogto by wéwczas
doj$¢ do przedostania sie pytu do drég oddechowych.

» Nie wolno siadac¢ na odkurzaczu. Moze to spowodowac
uszkodzenie odkurzacza.

» Nalezy ostroznie ohchodzic sie z przewodem siecio-
wym i wezem. Moga one stanowic¢ zagrozenie dla innych
0s6b.

» Odkurzacza nie wolno czysci¢ strumieniem wody skie-
rowanym bezposrednio na niego. Przedostanie sie wo-
dy do gornej czesci odkurzacza zwieksza ryzyko poraze-
nia pradem elektrycznym.

» Odkurzacz nalezy podtaczy¢ do prawidtowo uziemio-
nej sieci. Gniazdo sieciowe i przedtuzacz musza by¢ wy-
posazone w dziatajacy przewod ochronny.

Symbole

Nastepujace symbole mogg miec znaczenie podczas pracy z
odkurzaczem. Prosze zapamietaé te symbole i ich znaczenia.
Wiasciwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpiecz-
niejszemu uzytkowaniu odkurzacza.

Symbole i ich znaczenie

OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢
- wszystkle wskazowki dotyczace bez-
pieczenistwa i zalecenia. Nieprzestrze-
ganie wskazéwek dotyczacych bezpie-
czenstwa i zalecert moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru
i/lub powaznych obrazen ciata.

o 4 ;
A Odkurzacz klasy ochrony przeciwpyto-
‘E wej L, zgodnie z normg IEC/EN

60335-2-69, przeznaczony do pracy na
sucho i usuwania niebezpiecznych dla
zdrowia pytow o wartosci granicznej na-
razenia >1 mg/m*

Bosch Power Tools
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Symbole i ich znaczenie

—N

ecOe@
ceoeo

OSTRZEZENIE! Odkurzacz zawiera pyt
niebezpieczny dla zdrowia. Prace zwia-
zane z opréznianiem i konserwacja, w
tym utylizacje pojemnikéw na pyt, na-
lezy zlecac jedynie wykwalifikowanym
fachowcom. Podczas pracy konieczne
jest stosowanie odpowiednich $rod-
kéw ochrony. Nie wolno uzywa¢ odku-
rzacza bez kompletnego i prawidtowo
stosowanego systemu filtracji. Uzycie
takie jest grozne dla zdrowia.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Zamocowac¢ mozna maksymalnie jedna
walizke L-BOXX.

Walizka L-BOXX wraz z zawartoscia nie
moze wazy¢ wiecej niz 15 kg.

&

Nie wieszac¢ odkurzacza, np. w celach
transportowych, na haku dzwigu. Od-
kurzacz nie jest przeznaczony do obstugi
dzwigiem. Istnieje niebezpieczenstwo
doznania obrazen i uszkodzenia mienia.

X

Nie wolno siadac¢ na odkurzaczu ani na
niego wchodzi¢. Odkurzacz moze sie
przewrdcic i uszkodzic. Istnieje niebez-
pieczenistwo doznania obrazen.

Ak

System automatycznego startu/stopu
odkurzacza

Odsysanie pytu podczas obrébki materia-
tow przy uzyciu elektronarzedzi
Odkurzacz wigcza sie automatyczne i wy-
facza automatycznie z odpowiednim
opo6znieniem

0) Wylaczanie
Odsysanie pytu
E7a 1Ny

Odsysanie zalegajacych pytéw

Min/Max

Ptynna regulacja sity ssania:

Symbole i ich znaczenie

- Maksymalna sita ssania do zastoso-
wan zwiazanych z silng emisja pytu

- Obnizona sita ssania do zastosowan
zwigzanych z niewielka emisja pytu lub
dla potrzeb wyregulowania sity ssania
miedzy podtaczonym elektronarze-
dziem a powierzchnia obrabianego
elementu (np. podczas szlifowania)

System AFC System automatycznego oczyszczania fil-

tra (AFC = Automatic Filter Cleaning)

Dopuszczalna moc podfaczanego elektro-
narzedzia (w zaleznosci od kraju)

Opis produktu i jego zastosowania
bezpieczenstwa i zalece-
nia. Nieprzestrzeganie

pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen cia-

fa.

Nalezy przeczytac wszyst-
|I|| kie wskazéwki dotyczace
wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do porazenia
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania, pochtaniania,
transportowania i oddzielania suchych niepalnych pytéw,
niepalnych cieczy i mieszanek wodno-powietrznych. Odku-
rzacz jest certyfikowany i odpowiada klasie ochrony przeciw-
pytowej L. Jest on dostosowany do podwyzszonych wyma-
gan podczas zastosowan profesjonalnych, np. w rzemiosle,
przemysle i w warsztatach.

Odkurzacze klasy ochrony przeciwpytowej L, zgodnie z nor-
m3 IEC/EN 60335-2-69, wolno stosowac wytacznie do po-
chtaniania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pytéw o
wartosci granicznej narazenia > 1 mg/m®.

Odkurzacz wolno uzywaé tylko wtedy, gdy sie jest w stanie w
petni ocenic jego wszystkie funkcje, wykona¢ wszystkie dzia-
fania bez ograniczen lub po uzyskaniu odpowiednich instruk-
cji.

160992A7MZ|(19.08.2022)
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Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

(1) Zbiornik

(2) Uchwyt weza odsysajacego

(3) Przycisk systemu AFC

(4) Gniazdo dla elektronarzedzia

(5) Uchwyt weza odsysajacego

(6) Przetacznik trybow pracy

(7) Regulacja sity ssania

(8) Uchwyt transportowy

(9) Mocowanie do walizek L-BOXX
(10) Gorna czesc odkurzacza

(11) Zatrzask gornej czesci odkurzacza
(12) Kotko biezne

(13) Hamulec rolki prowadzacej

(14) Rolka prowadzaca

(15) Uchwyt na przewdd sieciowy
(16) Zatrzask pokrywy filtra

(17) Uchwyt rur

(18) Uchwyt dyszy do fug/dyszy wygietej
(19) Uchwyt do dyszy do podtdg

(20) Adapter do odsysania pytu

(21) Waz odsysajacy

(22) Dyszawygieta

(23) Worek na odpady

(24) Filtr ptaski faldowany

(25) Dyszado fug

(26) Przyssawka gumowa

(27) Szczotka

(28) Dysza do podtog

(29) Rura

(30) Mocowanie uchwytu weza odsysajacego
(31) Przycisk

(32) Otwor odprowadzajacy nadmiar powietrza
(33) Kontrolka LED

(34) Pokrywafiltra

(35) Czujniki stanu napetnienia

Dane techniczne

Odkurzacz do pracy nasucho i GAS 35 L AFC
mokro

Numer katalogowy 3601JC32..
Napiecie znamionowe \ 220-240
Moc nominalna i 1200
Czestotliwosé Hz 50-60
Pojemnos¢ zbiornika (brutto) | 35
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Odkurzacz do pracy na suchoii GAS 35 L AFC

mokro

Pojemnos¢ zbiornika netto | 19

(ciecz)

Pojemno$¢ worka na pyt | 19

Maks. podciénienie®

- odkurzacz kPa 23

- turbina kPa 25,4

Maks. przeptyw powietrza”

- odkurzacz I/s 36
m*/s 0,036

- turbina I/s 74
m®/s 0,074

Maks. sita ssania W 1380

Powierzchnia filtra fatdowanego m? 0,615

Klasa ochrony przeciwpytowej L

Waga zgodnie z EPTA-Proce- kg 12,2

dure 01:2014

Klasa ochrony ©ll

Stopien ochrony IPX4

A) Pomiar z zastosowaniem weza o @ 35 mm i dtugosci 3 m

Dane obowigzujg dla napiecia znamionowego [U] 230 V. Przy napie-
ciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji
produktu sprzedawanych w niektorych krajach dane te moga sie réz-
nic.

System automatycznego startu/stopu odkurzacza

Napiecie znamio- Maksymalnamoc Minimalna moc
nowe

230V 2200 W 100W
Dopuszczalna moc podtaczanego elektronarzedzia.

W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki war-
tosci moga sie roznic. Nalezy zwrdcic¢ uwage na dane umieszczone na
gniezdzie odkurzacza.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN 60335-2-69.

Okreslony wg skali A typowy poziom ci$nienia akustycznego
emitowanego przez odkurzacz wynosi 70 dB(A). Niepew-
no$¢ pomiaru K = 3 dB. Poziom hatasu podczas pracy moze
przekroczy¢ 80 dB(A).

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kieru-
nkow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z

EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s”.

Montaz

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
jac wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wtaczeniu sie odkurza-
cza.
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Montaz uchwytu weza odsysajacego (zob. rys. A)

- Zdecydowanym ruchem wsung¢ uchwyt weza odsysajg-
cego (5) od gory w przewidziane do tego celu mocowania
(30) az do zablokowania.

Montaz weza odsysajacego (zob. rys. B)

- Waz odsysajacy (21) natozy¢ na uchwyt (2) i obrocic¢ go
w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara az do
oporu.

Wskazéwka: Podczas odkurzania, na skutek tarcia pytu w

rurze oraz elementach osprzetu, dochodzi do powstania ta-

dunkdw elektrostatycznych, ktdre sa przez uzytkownika od-
czuwane w postaci wytadowan elektrostatycznych (zaleznie
od warunkow srodowiskowych i wrazliwosci uzytkownika).

Bosch zaleca stosowanie antystatycznego weza odsysajace-

go (osprzet) podczas odkurzania drobnych pytéw i zanie-

czyszczen suchych.

Montaz podstawy (zob. rys. C)

Waz odsysajacy (21) jest wyposazony w system Clip, ktory

umozliwia podtaczenie osprzetu (adaptera do odsysania py-

tu (20), dyszy wygietej (22)).

Montaz adaptera do odsysania pytu

- Podtaczy¢ adapter do odsysania pytu (20) do weza odsy-
sajacego (21), az oba przyciski (31) weza zaskocza w za-
padce.

- W celu demontazu nalezy nacisnac przyciski (31) do we-
wnatrz i zdemontowac elementy.

Montaz dyszi rur

- Podtaczyc dysze wygieta (22) do weza odsysajacego
(21), az oba przyciski (31) weza zaskocza w zapadce.

- Nastepnie zatozy¢ zadany osprzet (dysze do podtdg, dy-
sze do fug, rure itp.) na dysze wygieta (22).

- W celu demontazu nalezy nacisnac przyciski (31) do we-
wnatrz i zdemontowac elementy.

Wktadanie/wyjmowanie worka na odpady lub
worka na pyt (praca na sucho) (zob. rys. D1-D2)

Do pracy na sucho mozna wtozy¢ worek na odpady (23) lub

worek na pyt (osprzet) do zbiornika (1). Utatwi to usuwanie

pytu.

Wskazoéwka: Podczas stosowania papierowego worka filtra-

cyjnego bezwzglednie trzeba, a podczas stosowania wtok-

ninowego worka filtracyjnego nalezy wyfaczyc system auto-

matycznego oczyszczania filtra (AFC) .

Wktadanie worka na odpady

- Otworzy¢ zatrzaski (11) i zdjac gorna czes¢ odkurzacza
(10).

- Wtozy¢ worek na odpady (23) otworem wlotowym skiero-
wanym w gore do zbiornika (1).

- Przesunac otwdr wlotowy przez kotnierz, az znajdzie sie w
zagtebieniu kotnierza.

- Upewnic sie, czy worek na odpady (23) doktadnie przyle-
ga do wewnetrznych $cianek zbiornika (1).

- Wystajaca krawedz worka na odpady (23) wywing¢ poza
krawedz zbiornika (1).

- Natozyc gorna czes¢ odkurzacza (10) i zamknac zatrzaski
(11).

Wyjmowanie i zamykanie worka na odpady

- Otworzyc zatrzaski (11) i zdja¢ gorna czes$¢ odkurzacza
(10).

- Zdja¢ petny worek na odpady (23) z kotnierza, w kierun-
ku do tytu.

- Ostroznie wyjac worek na odpady (23) ze zbiornika (1),
uwazajac przy tym, aby go nie uszkodzi¢.
Nalezy przy tym uwazac, aby worek nie otart sie o kotnierz
lub inne ostre przedmioty.

- Zdjac zabezpieczenie paska samoprzylepnego i zaklei¢
worek na odpady.
Nastepnie zasznurowac worek na odpady (23) ponizej
otworu wlotowego za pomoca zdjetego zabezpieczenia.

Wymiana/wktadanie worka na pyt (osprzet)

- Otworzyc zatrzaski (11) i zdjac gorna czes¢ odkurzacza
(10).

- Petny worek na pyt pociagna¢ do tytu, wyjmujac go z kot-
nierza. Zamkna¢ otwdr worka poprzez przetozenie po-
krywki. Zamkniety worek na pyt wyjac ze zbiornika (1).

- Natozy¢ nowy worek na pyt na kotnierz odkurzacza.
Upewnic sig, ze worek na pyt przylega w catej dtugosci do
wewnetrznych $cianek zbiornika (1).

- Natozyc gorna czes¢ odkurzacza (10) i zamknac zatrzaski
(11).

Zaktadanie przyssawki gumowej (odsysanie na
mokro) (zob. rys. E)

Wskazowka: Wymagania dotyczace przepuszczalnosci (kla-

sa ochrony przeciwpytowej L) zostaty potwierdzone tylko dla

trybu pracy na sucho.

- Zapomoca odpowiedniego narzedzia podwazy¢ szczotke
(27) zatozona na dysze do podtog (28).

- Zatozy¢ przyssawke gumowa (26) na dysze do podtog
(28).

Wskazoéwka: Strona przyssawki gumowej z tekstura musi

znajdowac sie od zewnetrznej strony.

Mocowanie walizki L-BOXX (zob. rys. F)

Dla potrzeb transportu odkurzacza oraz przechowywania
osprzetu i/lub elektronarzedzia mozna do gornej czesci od-
kurzacza zamocowac walizke L-BOXX.

- Walizke L-BOXX umie$ci¢ w mocowaniach (9).

» Nie wolno odkurzac z zamocowang walizka L-BOXX.
Punkt ciezko$ci odkurzacza jest wowczas umieszczony
wyzej. Odkurzacz moze sie przewrocic. Istnieje niebez-
pieczenstwo doznania obrazen i uszkodzenia mienia.

» Nie przenosi¢ odkurzacza, trzymajac go za uchwyt za-
mocowanej walizki L-BOXX. Odkurzacz jest za ciezki,
aby mozna go byto przenosi¢ przy uzyciu uchwytu walizki
L-BOXX. Istnieje niebezpieczenstwo doznania obrazen i
uszkodzenia mienia.
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Praca

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
ja¢ wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wtaczeniu sie odkurza-
cza.

Podczas eksploataciji odkurzacza nalezy zwrécic¢ uwage na

to, aby rolki prowadzace (14) byty zablokowane przez ha-

mulce rolek prowadzacych (13), aby nie dopuscic¢ do przy-
padkowego przemieszczenia sie odkurzacza. Przed przysta-
pieniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
dziatania kétek bieznych (12) i rolek prowadzacych (14) na
danym podtozu.

Uruchamianie

» Nalezy zwroci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
Zrédfa pradu musi zgadzac sie z danymi na tabliczce zna-
mionowej odkurzacza. Odkurzacze o napieciu 230 V moz-
na podtaczy¢ takze do sieci 220 V.

» Uzytkownik powinien zasiegna¢ informacji na temat
aktualnie obowiazujacych w danym kraju ustalen/
przepisow regulujacych zasady obchodzenia sie z py-
tami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania i oczyszczania na-

stepujacych materiatow:

- Pyty o warto$ci granicznej narazenia > 1 mg/m?

Z zasady nie wolno uzywac odkurzacza w pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem.

Aby zapewni¢ optymalng moc ssania, nalezy catkowicie roz-

wingc¢ waz odsysajacy (21) z gérnej czesci odkurzacza (10).
Odsysanie na sucho

Odsysanie zalegajacych pytow

- Aby wiaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawic¢

przetacznik trybow pracy (6) na symbol 7%
,Odsysanie”.

- Aby wytaczyé odkurzacz, nalezy ustawi¢ 0)
przetacznik trybow pracy (6) na symbol
,Wytaczanie”.

Odsysanie pytu podczas obrébki materiatow przy uzyciu

elektronarzedzi (zob. rys. G)

» Jezeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z po-
wrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarcza-
jaca wymiana powietrza (wspotczynnik L) w pomiesz-
czeniu. Nalezy przestrzegac obowiazujacych w danym
kraju przepisow lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem

ochronnym (4). Mozna do niego podtaczy¢ elektronarzedzie.

Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage maksymalnie dopuszczal-

ng moc przytaczowa podtaczonego elektronarzedzia.

- Zamontowac adapter do odsysania pytu (20).

- Zatozy¢ adapter do odsysania pytu (20) na kréciec odsy-
sajacy elektronarzedzia.
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Wskazoéwka: Podczas pracy z elektronarzedziami, ktérych
doptyw powietrza w wezu odsysajacym jest zbyt maty (np.
wyrzynarki, szlifierki itp.), nalezy otworzy¢ otwdr odprowa-
dzajacy nadmiar powietrza (32) adaptera do odsysania pytu
(20). Tylko w ten sposob mozna zapewni¢ sprawne dziatanie
systemu automatycznego oczyszczania filtra.

W tym celu nalezy obracié pierscien umieszczony nad otwo-

rem (32) az do catkowitego otwarcia.

- Aby uruchomié system automatyczne-
go startu/stopu odkurzacza, nalezy usta-
wic przetacznik trybow pracy (6) na sym- ﬂ'ﬂj
bol ,Automatyczny start/stop”.

- Aby uruchomic odkurzacz, nalezy wtaczy¢ podtaczone
do gniazda (4) elektronarzedzie. Odkurzacz uruchamia
sie automatycznie.

- Wylaczy¢ elektronarzedzie, aby zakonczyé prace odku-
rzacza.

Funkcja opdznienia systemu automatycznego startu/sto-
pu umozliwia prace jeszcze przez maks. 15 sekund, co
umozliwia odessanie pozostatych pytéw z weza odsysa-
jacego.

- Aby wytaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawic¢ 0
przetacznik trybéw pracy (6) na symbol

,Wytaczanie”.

Odsysanie na mokro

» Nie wolno odsysa¢ za pomoca odkurzacza cieczy pal-
nych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alko-
hol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysac¢ pytow gora-
cych, tlacych sie ani wybuchowych. Nie wolno uzywaé
odkurzacza w pomieszczeniach zagrozonych wybu-
chem. Pyly, opary lub ciecze moga sie zapali¢ lub wy-
buchnad.

» Nie wolno stosowac odkurzacza jako pompy wodnej.
Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki
wodno-powietrznej.

Wskazowka: Wymagania dotyczace przepuszczalnosci (kla-

sa ochrony przeciwpytowej L) zostaty potwierdzone tylko dla

trybu pracy na sucho.

Czynnosci przygotowawcze przed rozpoczeciem

odsysania na mokro

- W razie potrzeby wyja¢ worek na odpady (23) lub worek
na pyt.

Wskazoéwka: Aby utatwié¢ sobie usuwanie odpaddéw nalezy

do odsysania mieszanin wody i ciat statych, stosowac worek

filtracyjny do odpadéw ciektych, ktéry oddziela ciata state

od cieczy.

- Zatozy¢ przyssawke gumowa (26) na dysze do podtog
(28).

- Wylfaczy¢ system automatycznego oczyszczania filtra
(AFC).

Odsysanie cieczy

- Aby wiaczyé odkurzacz, nalezy ustawic¢ przetacznik try-
bow pracy (6) na symbol ,Odsysanie”.
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Odkurzacz jest wyposazony w czujniki stanu napetnienia

(35). Po osiagnieciu maksymalnego napetnienia odkurzacz

wyfacza sie. Ustawic przetacznik trybow pracy (6) na symbol

,Wyfaczanie”.

Wskazoéwka: Podczas odsysania cieczy nieprzewodzacych

(np. emulsja wiertarska) odkurzacz nie wyfaczy sie przy pet-

nym zbiorniku. Poziom napetnienia zbiornika nalezy stale

kontrolowa¢ i opréznic¢ zbiornik w pore.

- Aby wylaczy¢ odkurzacz, nalezy ustawi¢ przetacznik try-
bow pracy (6) na symbol ,Wytaczanie”.

- Oprozni¢ zbiornik (1).

W celu zapobiegania rozwojowi plesni po pracy na mokro:

- Wyjac filtr ptaski fatdowany (24) i dobrze go osuszy¢.

- Zdjac gorna czesc odkurzacza (10), otworzy¢ pokrywe fil-
tra (34) i dobrze osuszy¢ obie czesci.

System automatycznego oczyszczania filtra
(zob. rys. H)

W przypadku systemu automatycznego oczyszczania filtra
(AFC = Automatic Filter Cleaning) filtr ptaski fatdowany (24)
jest co 15 sekund czyszczony silnymi uderzeniami powietrza
(odgtos pulsowania).
Najpdzniej po zauwazeniu spadku wydajnosci odsysania na-
lezy uruchomi¢ oczyszczanie filtra.
Przy regularnym stosowaniu oczyszczania filtra zywotnos¢
filtra ulega wydtuzeniu.
Aby zapewni¢ optymalna zywotnosc filtra, nalezy wytacza¢
system automatycznego oczyszczania filtra tylko w wyjatko-
wych przypadkach, np. podczas odsysania cieczy lub w przy-
padku korzystania z papierowego worka filtracyjnego.
Powierzchniowo zanieczyszczony filtr ptaski fatdowany jest
w petni sprawny. Reczne oczyszczanie filtra fatdowanego
poprzez ostukanie go lub przedmuchanie nie jest konieczne i
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia filtra.
Wskazoéwka: System automatycznego oczyszczania filtra
jest fabrycznie wigczony.
Wigczanie/wytaczanie systemu automatycznego oczyszcza-
nia filtra jest mozliwe tylko przy wtgczonym urzadzeniu.
- Wylaczanie systemu AFC

Nacisnaé przycisk systemu AFC (3).

Kontrolka LED (33) gasnie.
- Wiaczanie systemu AFC

Nacisna¢ przycisk systemu AFC (3).

Kontrolka LED (33) $wieci sig na zielono.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiang
osprzetu lub przed odtozeniem odkurzacza, nalezy wy-
jac wtyczke z gniazda sieciowego. Ten srodek ostrozno-
$ci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie odkurza-
cza.

» Aby méc efektywnie i bezpiecznie pracowac, nalezy
zawsze utrzymywac odkurzacz i jego otwory wentyla-
cyjne w czystosci.

» Podczas czynnosci konserwacyjnych oraz czyszczenia
odkurzacza nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-

wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknac ryzyka za-
grozenia bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do konserwacji przez uzytkownika na-

lezy zdemontowac odkurzacz, oczyscic i konserwowac w taki

sposob, by nie spowodowac zagrozenia dla personelu kon-
serwujacego i 0séb postronnych. Przed rozpoczeciem de-
montazu nalezy oczysci¢ odkurzacz, aby zapobiec ewentual-
nym zagrozeniom. Pomieszczenie, w ktérym odkurzacz jest
demontowany, musi by¢ zaopatrzone w dobrze funkcjonuja-
ca wentylacje. Podczas konserwacji nalezy stosowac srodki
ochrony osobistej. Po zakoficzeniu konserwacji nalezy do-
ktadnie oczysci¢ pomieszczenie, w ktérym dokonywano kon-
serwacji.

Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio prze-

szkolona osoba powinna dokonaé certyfikacji urzadzenia,

kontrolujac np. uszkodzenia filtra, szczelno$¢ odkurzacza i

sprawnos¢ funkcjonowania urzadzen nadzorujacych.

W przypadku odkurzaczy klasy L, ktére znajdowaty sie w za-

brudzonym otoczeniu, nalezy oczysci¢ obudowe oraz

wszystkie elementy maszyny lub zastosowac odpowiednie
$rodki uszczelniajace. Podczas przeprowadzania prac kon-
serwacyjnych i naprawczych nalezy poddac utylizacji wszyst-
kie zanieczyszczone czesci, ktdre nie daja sie w zadowalaja-
cy sposdb oczysci¢. Elementy te nalezy zapakowac w nie-
przepuszczalne worki i utylizowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi usuwania tego typu odpaddw.

- Obudowe nalezy od czasu do czasu oczyscic wilgotng
szmatka.

Czyszczenie zbiornika

- Zbiornik (1) nalezy od czasu do czasu oczyscic, uzywajac
do tego celu dostepnych w handlu (niezawierajacych cza-
stek $ciernych) srodkow myjacych, a nastepnie pozosta-
wic¢ do osuszenia.

Wyjmowanie/wymiana filtra ptaskiego fatdowanego

(zob. rys. 11-12)

Wydajnos$¢ ssania jest zalezna od stanu filtra. Dlatego filtr na-

lezy regularnie czyscic.

Uszkodzony filtr ptaski fatdowany (24) nalezy natychmiast

wymienic.

- Pociagnac zatrzask (16) i otworzy¢ pokrywe filtra (34).

- Filtr ptaski fatdowany (24) nalezy chwycic za strzemigcz-
ka i pociaggnac go w gore.

- Usuna¢ pytizanieczyszczenia, ktdre powstaty przy wyj-
mowaniu filtra ptaskiego fatdowanego (24), za pomoca
wilgotnej szmatki z krawedzi pokrywy filtra (34).

Filtry ptaskie fatdowane PES i PTFE mozna optuka¢ pod
biezaca woda.

- Zatozy¢ nowy lub oczyszczony filtr ptaski fatdowany (24),
zwracajac przy tym uwage na jego prawidtowe osadzenie.
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- Ponownie zamknac pokrywe filtra (34) (az do styszalnego
zablokowania).

Czyszczenie czujnikow stanu napetnienia (zob. rys. J)

0d czasu do czasu nalezy czyscic czujniki stanu napetnienia

(35).

- Otworzyc zatrzaski (11) i zdjac gorna cze$¢ odkurzacza
(10).

- Czujniki stanu napetnienia (35) nalezy czysci¢ za pomoca
miekkiej szmatki.

- Natozy¢ gdrng czes¢ odkurzacza (10) i zamknac zatrzaski

(11)

Osprzet

Numer katalogowy osprzetu
Papierowy worek filtracyjny (praca 2607 432035
nasucho)
Wiokninowy worek filtracyjny (pra- 2607432037
canasucho)
Worek filtracyjny do odpadow cie- 2607 432039
ktych (praca na mokro)
Worek na odpady (PE) (praca na 2607 432043

sucho i mokro)

Usuwanie usterek

» W razie awarii (np. peknigcia filtra), nalezy bezzwtocz-
nie wylaczy¢ odkurzacz. Przed ponownym uruchomie-
niem nalezy usuna¢ awarie.

Problem Rozwiazanie
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Przechowywanie i transport (zob. rys. K)

- Owing¢ przewod sieciowy wokot uchwytow (15).

- Wiozy¢ osprzet w przewidziane do tego celu uchwyty: ru-
ry (29) w uchwyty (17), dysze do fug (25) w uchwyt
(18), dysze do podtdg (28) w uchwyt (19).

- Zdja¢ elastyczne tasmy uchwytu weza odsysajacego (5) i
owinaé waz odsysajacy (21) wokot gornej czesci odkurza-
czaw uchwycie (5).

Ponownie zatozy¢ elastyczne tasmy.

- Walizke L-BOXX umiesci¢ w mocowaniach (9).

- Wyijac petny worek na odpady lub worek na pyt albo wyla¢
zebrang ciecz przed planowanym transportem odkurza-
cza, aby uniknac urazu kregostupa.

Odkurzacz nalezy przenosié, trzymajac go wytacznie za
uchwyt transportowy (8).

- Odkurzacz nalezy ustawi¢ w suchym pomieszczeniu i za-
bezpieczyc¢ go przed nieuprawnionym uzyciem.

- W celu zablokowania rolek prowadzacych (14) nalezy na-
cisna¢ hamulec (13).

Nie mozna uruchomié turbiny.
napetnienia (35).

- Skontrolowac przewdd sieciowy, wtyczke, bezpiecznik, gniazdo i czujniki stanu

Przetacznik trybow pracy (6) jest ustawiony w pozycji ,,System automatycznego star-

tu/stopu”.

- Przefacznik trybow pracy (6) ustawi¢ na symbol ,Odsysanie” lub wiaczy¢ podta-
czone do gniazda (4) elektronarzedzie.

Turbina wytacza sie. - Oproznic zbiornik (1).

Nie mozna uruchomié turbiny po - Wytaczy¢ odkurzacz i odczekac 5 sekund, po 5 sekundach ponownie wtaczy¢ od-

oproéznieniu zbiornika. kurzacz.

- Czujniki stanu napetnienia (35) oraz przestrzen pomiedzy czujnikami stanu napet-
nienia (35) nalezy oczyscic za pomoca szczotki.

Sita ssania stabnie. - Usunac zanieczyszczenia blokujace dysze, rure (29), waz odsysajacy (21) lub filtr

ptaski fatdowany (24).

- Wymienic¢ worek na odpady (23) lub worek na pyt.

- Prawidtowo zamknac¢ pokrywe filtra (34).

- Poprawic pozycje gornej czesci odkurzacza (10) i zamkna¢ zatrzaski (11).

- Wymienic filtr ptaski fatdowany (24).

Wydobywanie sie pytu zodkurzaczaw - Skontrolowaé, czy filtr ptaski fatdowany (24) jest prawidtowo zamontowany.

trakcie odkurzania

- Wymienic filtr ptaski fatdowany (24).

Nie dziata automatyczny wytacznik - Czujniki stanu napetnienia (35) oraz przestrzen pomiedzy czujnikami stanu napet-

podczas pracy na mokro.

nienia (35) nalezy oczys$cic za pomoca szczotki.
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Problem Rozwiazanie

W przypadku cieczy przewodzacych lub spienionych automatyczny wytacznik nie

dziata.

- Stale nalezy kontrolowaé poziom napetnienia zbiornika.

Nie dziata system automatycznego

- Wiaczy¢ system oczyszczania filtra (nacisngé przycisk systemu AFC (3)).

oczyszczania filtra.

- Podtaczy¢ waz odsysajacy (21).

Nie mozna wytgczy¢ systemu automa- - Skontaktowaé sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

tycznego oczyszczania filtra.

Nie mozna wigczyc¢ systemu automa- - Skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

tycznego oczyszczania filtra.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu or